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@ PRECAUC()ES E POLITICA AMBIENTAL
PRECAUCOES

Para sua seguranca e de seus dispositivos, siga as seguintes instrucdes:
e Nao manipule o sistema com as maos molhadas ou humidas.
e Facatodas as conexdes ou desconexdes com o sistema de climatizacdo sem alimenta-lo.

e Tenha o cuidado de ndo fazer nenhum curto-circuito nas conexoes do sistema.

POLITICA AMBIENTAL

Nunca deite fora esse equipamento com o lixo doméstico. Caso ndo sejam tratados
adequadamente, os produtos elétricos e eletrénicos podem liberar substancias que
causam danos ao meio ambiente. A imagem de um recipiente riscado ao meio indica
coleta seletiva de dispositivos elétricos, que sao tratados de maneira diferente do lixo
urbano. Para uma gestdao ambiental correta, no final de sua vida util, os equipamentos
elétricos deverao ser levados a centros de coleta.

As pecas desses equipamentos poderdao ser recicladas. Portanto, respeite a
regulamenta¢ao em vigor sobre protecao ambiental.

Entregue o equipamento que nao serd mais utilizado ao seu distribuidor ou a um centro
de coleta especializado.

Os infratores estardo sujeitos as sancdes e medidas estabelecidas pela Lei de protecdo do
meio ambiente.

@ REQUISITOS GERAIS
Siga rigorosamente as indica¢cdes deste manual:
e Osistema deve ser instalado por um técnico qualificado.

e Verifique se as unidades a serem controladas foram instaladas de acordo com os requisitos do fabricante e
funcionam corretamente antes de instalar o sistema Airzone.

e Localize e conecte todos os elementos da sua instalacdo conforme a regulamentacao eletrénica local vigente.
e Verifique se a instalacdo de climatizacdo a ser controlada cumpre a normativa local vigente.
e Facatodas as conexdes sem alimentacao.

e Nao coloque o barramento do sistema préximo a linhas de forga, iluminacao fluorescente, motores, etc., para que
nao haja interferéncia na comunicagao.
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e Respeite a polaridade da ligacdo de cada dispositivo. Uma ligacao incorreta pode danificar o produto.
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0 INTRODUCAO

Dispositivo para a gestdo e integracdo de equipamentos de climatizacdo em sistemas de controlo KNX TP-1. Alimentacao
externa pelo unidade interior.

Funcionalidades:
e Controlo dos diferentes parametros do equipamento.
e Controlo KNX.
o Dados padrao KNX.
e 3 entradas digitais configuravel.
e Configuravel a partir do ETS de maneira facil e rapida.

e Detecao de erros durante a comunicacao.

Significado
11 Entrada digital 1
12 Entrada digital 2
- Entrada comum
13 Entrada digital 3
Conexdo KNX

Porta a unidade interior
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Reinicie o dispositivo

©E®E

Permitir programagdo KNX

@ MONTAGEN

O dispositivo pode ser montado com parafusos ou adesivo de dupla face (incluidos com o produto).

@ CONEXAO

Para a ligacdo ao equipamento de climatizacédo, siga as indicagoes da ficha técnica do
Aidoo.

Para a ligacdo ao barramento KNX, possui um conector KNX standard. Ligue o Aidoo ao
barramento KNX TP-1, respeitando o cédigo de cores.
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@ CONFIGURACAO

Este dispositivo é totalmente compativel com o KNX, portanto, podera realizar a configuracdo e iniciar o funcionamento por
meio da ferramenta ETS.

Para colocar o dispositivo em funcionamento e configura-lo, descarregue o banco de dados do produto disponivel na nossa
pagina web:

http://doc.airzone.es/producto/Gama_AZ6/Airzone/Aidoo/BBDD AZAI6KNX.zip

A instalacao do banco de dados na ferramenta ETS sera realizada segundo o procedimento normal de importacao de novos
produtos.

9 OBJETOS DE COMUNICACAO

O dispositivo Aidoo KNX possui uma série de objetos de comunicagao disponiveis por padrdo para a configuracdo (ver
seccdo Objetos de comunicagdo padrdo). Para saber mais sobre o uso de todos os objetos de comunicacdo do dispositivo, va
a aba de parametros para habilita-los (ver seccdo Pardmetros de configuracdo para obter mais informacées).

IMPORTANTE: Cada unidade de climatizacdo a ser controlada terd mais ou menos funcionalidades, que poderdo ser
controladas pelos diferentes objetos de comunicacdo do dispositivo Aidoo KNX.

Para visualizar todos os objetos disponiveis pelo dispositivo Aidoo KNX e obter mais informacées, va a seccao Anexos — Indice
de objetos de comunicagdo.

OBJETOS DE COMUNICACAO PADRAO

Os objetos de comunicacdo disponiveis por padrdo no ETS para o dispositivo Aidoo KNX sdo:

Ne do objeto 1: Control On/Off (Controlo ligacao/desligamento)

Descricao Permite ligar e desligar a unidade de climatizacao.

Valores 0 - Off (Desligamento) 1 - On (Ligagao)

Tipo de acesso ao Gravacao
barramento
G T TETE LR D ETET LI T8 1.001 (DPT_Switch)

Ne do objeto 2: Control Mode (Modo de funcionamiento)

Descri¢ao Permite a alteracdo do modo de funcionamento da unidade de climatizacéo; ao alterar o
valor do objeto, o modo também é alterado.

Valores 0 = Auto
1 = Heat (Calor)
3 = Cool (Frio)

9 - Fan (Ventilacao)
14 > Dry (Seco)

Tipo de acesso ao Gravacao
barramento
L TN TETE TN I ETETTIL ) 20.105 (DPT_HVACContrMode)



http://doc.airzone.es/producto/Gama_AZ6/Airzone/Aidoo/BBDD_AZAI6KNX.zip
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12: Control fan speed / 3 speed (Controlo da velocidade do ventilador, 3
velocidades)

Ne do objeto

Permite a alteracdo da velocidade de ventilacdo da unidade de climatizacdo; ao
alterar o valor do objeto, a velocidade de ventilacdo também é alterada.

1 > Speed 1 (velocidade 1)
2 - Speed 2 (velocidade 2)
3 > Speed 3 (velocidade 3)

Descricao

Valores 0..49% > Speed 1 (velocidade 1)
50...82% - Speed 2 (velocidade 2)
83...100% —> Speed 3(velocidade 3)

Tipo de acesso ao barramento KEIE\:l«[o)

5.001 (DPT_Scalling)

Identificacao do Datapoint 5.010 (DPT_Enumerated)

Nota: Configure o tipo de objeto na seccGo Configuracdo do ventilador, na aba de pardmetros no ETS. Por padréo, estd
configurado com Datapoint 5.001 (controlo por percentagem). Ver seccdo Pardametros de configuracdo, ponto Configuracdo do
ventilador para obter mais informacgées.

Ne do objeto 18: Control Vanes U-D/5 pos (Controlo das laminas)

Permite a alteracdo da posicdo das laminas da unidade de climatizacéo; ao alterar o
valor do objeto, a posicao também é alterada.

Descricao

Valores 0%...29% > Position 1 (Posicao1) 1 - Position 1 (Posicao1)
30%...49% —> Position 2 (Posicdo 2)
50%...69% —> Position 3 (Posicéo 3)

70%...89% > Position 4 (Posicdo 4)

2 - Position 2 (Posicdo 2)
3 > Position 3 (Posicdo 3)
4 - Position 4 (Posicao 4)
90%...100% —> Position 5 (Posicao 5) 5 > Position 5 (Posicdo 5)

Tipo de acesso ao barramento [N€lc\Ele:lo]
5.001 (DPT_Scalling)

5.010 (DPT_Enumerated)

Identificacao do Datapoint

Nota: Configure o tipo de objeto na sec¢do Configuragédo de subida/descida das Iaminas, na aba de pardmetros no ETS. Por
padréo, estd configurado com Datapoint 5.001 (controlo por percentagem). Ver sec¢do Pardmetros de configuracdo, ponto
Configuracdo de subida/descida das Idminas para obter mais informacgdes.

Ne do objeto

Descri¢ao

Valores

Tipo de acesso ao barramento

Identificacao do Datapoint

N° do objeto

Descricao

Valores disponibles

Tipo de acceso al bus
Identificacion Datapoint

Ne do objeto

27: Control Setpoint Temperature (Controlo da temperatura de referéncia)

Permite selecionar a temperatura de referéncia da unidade de climatizacdo em
intervalos de 1°C.

Segundo fabricante e tipo de unidade

Gravacao

9.001 (DPT_Value_Temp)

51: Status On/Off (Estado ligado/desligado)

Mostra o estado da unidade de climatizacdo (ligada ou desligada).

0 > Off 1->0n

Leitura

1.001 (DPT_Switch)

52: Status mode (Estado do modo de funcionamento)
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Descricao Mostra o modo de funcionamento da unidade de climatizacéo.
Valores 0 - Auto

1 - Heat (Calor)

3 - Cool (Frio)

9 - Fan (Ventilacao)
14 - Dry (Seco)

Tipo de acesso ao barramento QEEJIIE

Identificacao do Datapoint 20.105 (DPT_Hvaccontrmode)

N° do objeto 60: Status Fan speed / 3 speed (Estado da velocidade do ventilador, 3
velocidades)

Descricao Mostra a velocidade de ventilacdo da unidade de climatizacao.

Valores 33% > Speed 1 (Velocidade 1) 1 > Speed 1(Velocidade 4)
67% —> Speed 2 (Velocidade 2) 2 - Speed 2 (Velocidade 5)
100% —> Speed 3(Velocidade 3) 3 > Speed 3(Velocidade 6)

Tipo de acesso ao barramento QEEJIIr}

Identificacao do Datapoint 5.001 (DPT_Scalling) 5.010 (DPT_Enumerated)

Nota: Configure o tipo de objeto na seccdGo Configuracdo do ventilador, na aba de pardmetros no ETS. Por padrdo, estd
configurado com Datapoint 5.001 (controlo por percentagem). Ver sec¢do Parametros de configuracdo, ponto Configuragdo do
ventilador para obter mais informagées.

N° do objeto 66: Status Vanes U-D/5Pos (Estado das laminas)

Descricao Mostra a posicao das laminas da unidade de climatizacéo.

Valores 20% —> Position 1 (Posicéo 1) 1 - Position 1 (Posicao 1
40% -> Position 2 (Posicao 2) 2 > Position 2 (Posicdo 2

)
)
60 % - Position 3 (Posicao 3) 3 - Position 3 (Posicao 3)
80% -> Position 4 (Posicao 4) 4 - Position 4 (Posicao 4)

)

100% -> Position 5 (Posicdo 5) 5 - Position 5 (Posicdo 5

Tipo de acesso ao barramento REJIUIE

Identificacao do Datapoint 5.001 (DPT_Scalling) 5.010 (DPT_Enumerated)

Nota: Configure o tipo de objeto na sec¢do Configuragédo de subida/descida das Iaminas, na aba de pardmetros no ETS. Por
padrdo, estd configurado com Datapoint 5.001 (controlo por percentagem). Ver sec¢do Pardmetros de configuracdo, ponto
Configuragdo de subida/descida das ldminas para obter mais informagées.

Ne do objeto 75: Status AC Setpoint Temperature (Estado da temperatura de referéncia)

Descricao Mostra a temperatura de referéncia selecionada para a unidade de climatizacao (°C).

Valores Segundo fabricante e tipo de unidade

Tipo de acesso ao barramento QREJIIE

Identificacao do Datapoint 9.001 (DPT_Value_Temp)




Ne do objeto

Descricao

Valores

Tipo de acesso ao barramento

Identificacao do Datapoint

Ne do objeto

Descri¢ao

Valores

Tipo de acesso ao barramento

Identificacao do Datapoint

N° do objeto

Descricao

Valores

Tipo de acesso ao barramento

Identificacao do Datapoint

Ne do objeto

Descri¢ao

Valores

Tipo de acesso ao barramento

Identificacao do Datapoint

Ne do objeto
Descricao
Valores

Tipo de acesso ao barramento

Identificacao do Datapoint

Ne do objeto

Descri¢ao

Valores

Tipo de acesso ao barramento

Identificacao do Datapoint
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76: Status AC Return Temperature (Estado da temperatura de retorno)

Mostra a temperatura de retorno da unidade de climatizacéo (°C).

Segundo fabricante e tipo de unidade

Leitura

9.001 (DPT_Value_Temp)

77: Internal probe temperature (Temperatura da sonda interna)

Mostra a temperatura de medicdo da sonda interna da unidade de climatizagao (°C).

Segundo fabricante e tipo de unidade

Leitura

9.001 (DPT_Value_Temp)

78: External probe temperature (Temperatura da sonda externa)

Mostra a temperatura de medicdo da sonda externa da unidade de climatizacao (°C).

Segundo fabricante e tipo de unidade

Leitura

9.001 (DPT_Value_Temp)

81: Status Error/Alarm (Estado erro/alarme)

Mostra se ocorreu um erro na unidade de climatizacéo.

0 = Né&o ocorreu um erro/alarme 1 = Ocorreu um erro/alarme

Leitura

1.005 (DPT_Alarm)

82: Error text code (Cédigo do texto do erro)

Mostra o texto do erro que ocorreu na unidade de climatizacao.

Segundo fabricante e tipo de unidade

Leitura

16.001 (DTP_String_8859_1)

83: Status Operation Hour Counter (Contador de horas de funcionamento)

Mostra o nimero de horas de funcionamento da unidade de climatizacao.

Numero de horas de funcionamento

Leitura

13.100 (DPT_Value_2_Ucount)



PARAMETROS DE CONFIGURAGAO
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O dispositivo Aidoo KNX possui uma série de objetos de comunicacdo que podem ser habilitados na aba de pardmetros no

ETS.

[ ETs5™ - Eemplo (1) = X
“ Editar Entomo de Trabajo Puesta en Marcha Diagnésticos  Extras  Ventana ~ 0
@ Cerrar Proyecto Deshacer =4 Informes Entorno de trabajo * Catslogos [ Diagnésticos
Ejemplo Ejemplo (1) - Catslogo Ejemplo (1) - Catslogo Gemplo (1) - Edificios X £ Propiedades >
Edificios v ~ X
5 @
* X Borar W Programar |~ Resaltar Cambios acién Comentarios  Informacién
[ Eechos " 112 KNX-HVAC AIRZONE GATEWAY > General rlombee
ey A, KNX-HVAC AIRZONE GATEWAY
arpetas Dinsmicas
4 B gemplo (1) General Habilitar el uso de objetos para el filtro O No S Direccién Individual
" 2 Aparcar
4 [l Planta 1 Habilitar objeto comdn “Status_Remote ®No (S
+ M zom1 Configuracién de modo Descripcién
z Habilitar objeto comdn *Ctrl_/Status_ Control
] 1.1.1 KNX-HVAC AIRZONE GATEWAY Configuracién de ventlador i35 ONo ' Si

4 4] 1.1.2 KNX-HVAC AIRZONE GATEWAY
52 1: Control [DPT_1.00.
12| 2: Modo de control [DPT_20.105) - 0-Aut...

Configuracién temperatura
Control velocidad ventilador / 3 veloci..

2] 18: Control lamas U-D/5 pos [DPT 5.001].. Configuracién timeout
82| 27: Control temperatura consigna [DPT 9.
2] 51: Estado encendido/apagado [DPT_1.00.

2] 52: Estado modo [DPT_20.105] - 0-Auto,

Configuracién escenas

Configuracién entrada
Estado velocidad ventilador / 3 veloci...

82| 66: Estado lamas U-D/5Pos [DPT 5.001] -
82| 75: Estado temperatura consigna AC [DPT...
82| 76: Estado temperatura retormo AC [DPT.
82| 77: Temperatura sonda interna [DPT 9.00.
2] 78: Temperatura sonda externa [DPT 9.00.
2] 81: Estado error / alarma [DPT 1.005] - 0-..
82| 82: Texto cédigo error [DPT 16.001] - Stri.
52| 83: Estado contador horas funcionamient.

R Funciones

6n subir-bajar lamas

Uttima Modificacién  25/07/201 15:33
Uttima Programacién -

Nimero de Serie

Estado
Desconocido

P Buscary Reemplazar
Entornos de Trabajo
@ Tareas Pendientes

© Operaciones Pendientes

Objetos de Comunicaciér]

<no se ha seleccionado ninguna interfaz> |+ 11Nueva linea

Parsmetros Historial para Deshacer

abyo wtitzade

General (Geral)

Ne do objeto

Enable use of objects for filter (Habilitar o uso de objetos para o filtro)

31: Control Reset Filter (Reinicio do filtro)

Descri¢ao

Reinicia o contador do aviso de limpeza do filtro da unidade de

climatizacao.

Valores

1 = Reset (Reset)

Tipo de acesso ao barramento

Gravacao

Identificacao do Datapoint

Ne do objeto

1.015 (DPT_Reset)

79: Status Reset Filter (Estado do reinicio do filtro)

Descricao

Mostra se houve um aviso da unidade de climatizacao relativo a limpeza do
filtro.

Valores

0 - No alarm (sem alarme) 1 - Alarm (Alarme)

Tipo de acesso ao barramento

Leitura

Identificacao do Datapoint

Ne do objeto

1.002 (DPT_Bool)

Enable comm obj “Status_Remote Lock” (Ativar o objeto “Bloqueio do controlo remoto”)

84: Status Lock Remote Control (Bloqueio do controlo remoto)

Descri¢ao

Permite bloquear o controlo a partir do comando da unidade de
climatizacao.

Valores

0 - Unlocked (Desbloqueado) 1 > Locked (Bloqueado)

Tipo de acesso ao barramento

Gravacao

Identificacao do Datapoint

1.002 (DPT_Bool)
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e Enable comm obj “Ctrl_/Status_Control Lock” (Habilitar objetos “Bloqueio dos objetos” e “Estado do
bloqueio de objetos”)

N° do objeto 36: Control Lock Control Objects (Bloqueo de los objetos)

Descricao Permite bloquear o controlo a partir dos objetos de comunicagao KNX.

Valores 0 - Unlocked (Desbloqueado) 1 - Locked (bloqueado)

Tipo de acesso ao barramento [Helc\zl«o}

Identificacdo do Datapoint 1.002 (DPT_Bool)

Ne do objeto 85: Status Lock Control Objects (Estado del bloqueo de objetos)

Descricao Mostra se o controlo foi bloqueado a partir dos objetos de comunicacao
KNX.

Valores 0 - Unlocked (Desbloqueado) 1 > Locked (bloqueado)

Tipo de acesso ao barramento REJitIE

Identificacao do Datapoint 1.002 (DPT_Bool)

Mode configuration (Configura¢ao do modo)

¢ Enable “Mode Cool/Heat” objects (Habilitar objetos “Modo frio/calor”)

N° do objeto 3: Control Mode Cool/Heat (Controlo do modo frio/calor)

Descricao Permite selecionar o modo de funcionamento da unidade de climatizacdo
entre frio e calor através da alteracdo do valor do objeto.

Valores 0 - Cool (Frio) 1 = Heat (Calor)

Tipo de acesso ao barramento EEIE\I«16)

Identificacao do Datapoint 1.100 (DPT_Heat/Cool)

Ne do objeto 53: Status Mode Cool/Heat (Estado do modo frio/calor)

Descricao Mostra se o modo de funcionamento selecionado da unidade de
climatizacdo é frio ou calor.

Valores 0 = Cool (Frio) 1 - Heat (Calor)

Tipo de acesso ao barramento REJIIr}

Identificacao do Datapoint 1.100 (DPT_Heat/Cool)

e Enable PID-Compat Scaling Mode Objects (Habilitar objetos modo frio/calor + ligado)

N° do objeto 4: Control Mode Cool & On (Modo de funcionamento frio e ligado)

Descricao Permite ligar e desligar a unidade de climatizacdo, com o modo de
funcionamento frio selecionado.

Valores 0 - Off (Desligado) 1...100% > On + Cool (Ligado + frio)

Tipo de acesso ao barramento Nelc\zl«e

Identificacao do Datapoint 5.001 (DPT_Scaling)

10



Ne do objeto

Descricao

Valores
Tipo de acesso ao barramento

Identificacao do Datapoint
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5: Control Mode Heat & On (Modo de funcionamento calor e ligado)

Permite ligar e desligar a unidade de climatizacdo, com o modo de
funcionamento calor selecionado.

0 - Off (Desligado) 1...100% > On + Heat (Ligado + calor)

Gravacao

5.001 (DPT_Scaling)

e Enable use of bit-type Mode objects (Habilitar o uso de objetos de modo do tipo bit)

Ne do objeto

Descricao

Valores
Tipo de acesso ao barramento

Identificacao do Datapoint

Ne do objeto

Descri¢ao

Valores
Tipo de acesso ao barramento

Identificacao do Datapoint

Ne do objeto

Descricao

Valores
Tipo de acesso ao barramento

Identificacao do Datapoint

Ne do objeto

Descri¢ao

Valores

Tipo de acesso ao barramento

Identificacao do Datapoint

6: Control Mode Auto (Modo Auto)

Permite selecionar o modo Auto como modo de funcionamento da
unidade de climatizacao.

1 = Mode Auto (modo automatico)

Gravacao

1.002 (DPT_Bool)

7: Control Mode heat (Modo calor)

Permite selecionar o modo calor como modo de funcionamento da
unidade de climatizacao.

1 = Mode Heat (modo calor)

Gravacao

1.002 (DPT_Bool)

8: Control Mode Cool (Modo frio)

Permite selecionar o modo frio como modo de funcionamento da unidade
de climatizacéo.

1 = Mode Cool (modo frio)

Gravagao

1.002 (DPT_Bool)

9: Control Mode Fan (Modo ventilacao)

Permite selecionar o modo ventilagdo como modo de funcionamento da
unidade de climatizacao.

1 = Mode Fan (Modo ventilagao)

Gravacao

1.002 (DPT_Bool)

11



Ne do objeto

Descricao

Valores
Tipo de acesso ao barramento

Identificacao do Datapoint

Ne do objeto

Descricao

Valores
Tipo de acesso ao barramento

Identificacao do Datapoint

N° do objeto

Descricao

Valores
Tipo de acesso ao barramento

Identificacao do Datapoint

Ne do objeto

Descricao

Valores
Tipo de acesso ao barramento

Identificacao do Datapoint

N° do objeto

Descricao

Valores
Tipo de acesso ao barramento

Identificacao do Datapoint

Ne do objeto

Descri¢ao

Valores
Tipo de acesso ao barramento

Identificacao do Datapoint
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10: Control Mode Dry (Modo seco)

Permite selecionar o modo seco como modo de funcionamento da
unidade de climatizacao.

1 > Mode Dry (Modo seco)

Gravacao

1.002 (DPT_Bool)

54; Status Mode Auto (Estado do modo Auto)

Mostra que o modo de funcionamento selecionado para a unidade de
climatizacdo é o modo Auto.

1 = Mode Auto (Modo Auto)

Leitura

1.002 (DPT_Bool)

55: Status Mode Heat (Estado do modo calor)

Mostra que o modo de funcionamento selecionado para a unidade de
climatizacdo é o modo calor.

1 = Mode Heat (modo calor)

Leitura

1.002 (DPT_Bool)

56: Status Mode Cool (Estado do modo frio)

Mostra que o modo de funcionamento selecionado para a unidade de
climatizacdo é o modo frio.

1 = Mode Cool (modo frio)

Leitura

1.002 (DPT_Bool)

57: Status Mode Fan (Estado do modo ventilagao)

Mostra que o modo de funcionamento selecionado para a unidade de
climatizacdo é o modo ventilagao.

1 - Fan (ventilacdo)

Leitura

1.002 (DPT_Bool)

58: Status Mode Dry (Estado do modo seco)

Mostra que o modo de funcionamento selecionado para a unidade de
climatizacdo é o modo seco.

1 = Mode Dry (Modo seco)

Leitura

1.002 (DPT_Bool)

12
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Enable use of +/- object for mode (Habilitar o uso do objeto +/- para o modo)
Selecione se deseja utilizar o Datapoint DPT 1.007 (0 = diminuir) ou DTP 1.008 (0 = aumentar).
Ne do objeto 11: Control Mode +/- (Controlo do modo +/-)

Descricao Permite modificar o modo de funcionamento do sistema.

Valores 0 - Decrease (diminuir) 1 = Increase (aumentar)

1 = Increase (aumentar) 0 = Decrease (diminuir)

Tipo de acesso ao barramento KEIE\zl«:lo)

Identificacao do Datapoint 1.007 (DPT_Step) 1.008 (DPT_UpDown)

Enable use of text object for Mode (Habilitar o uso de objetos de texto para modo)

N° do objeto 59: Status Mode Text (Estado do modo de texto)

Descricao Mostra o modo de funcionamento da unidade de climatizacéo.

Valores ASCII String

Tipo de acesso ao barramento EEJIIIE]

Identificacao do Datapoint 16.001 (DPT_String_8859_1)

Fan Configuration (Configuracao do ventilador)

DPT object type for fan speed (Tipo de objeto DPT para velocidade do ventilador)

Selecione se deseja utilizar o Datapoint DPT 5.001 (controlo por percentagens) ou DTP 5.010 (controlo por
numeracgao), para o controlo e a leitura do estado das velocidades da unidade de climatizacéo:

5.001 (DPT_Scalling) 5.010 (DPT_Enumerated)
0...49% -> Speed 1 (velocidade 1) 1 -> Speed 1 (velocidade 1)
50...82% > Speed 2 (velocidade 2) 2 > Speed 2 (velocidade 2)
83..100% —> Speed 3 (velocidade 3) 3 > Speed 3 (velocidade 3)

Enable use of bit-type Fan Speed objects (Habilitar o uso de objetos de velocidade de ventilador do tipo bit)

N° do objeto 13: Control Fan Speed Man/Auto (Controlo da velocidade do
ventilador: manual/auto)

Descricao Permite alternar o modo de ventilagdo da unidade de climatizacao
entre manual e auto através da alteracdo do valor do objeto.

Valores 1 = Auto (Auto)

Tipo de acesso ao barramento [KEIE\zl«lo)

Identificacao do Datapoint 1.002 (DPT_Bool)

N° do objeto 14: Control Fan Speed 1 (Controlo da velocidade 1 de ventilacao)

Descricao Permite ativar a velocidade de ventilacdo 1 da unidade de climatizacéo.

Valores 1 - On (Ligado)

Tipo de acesso ao Gravacio
LETTETEN
Identificacao do Datapoint 1.002 (DPT_Bool)
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Ne do objeto

Descricao

Valores

Tipo de acesso ao barramento

Identificacao do Datapoint

Ne do objeto

Descricao

Valores
Tipo de acesso ao barramento

Identificacao do Datapoint

N° do objeto

Descri¢ao

Valores
Tipo de acesso ao barramento

Identificacao do Datapoint

Ne do objeto

Descricao

Valores
Tipo de acesso ao barramento

Identificacao do Datapoint

Ne do objeto

Descricao

Valores

Tipo de acesso ao barramento

Identificacao do Datapoint

€OrzoNE

15: Control Fan Speed 2 (Control de la velocidade 2 de ventilacao)

Permite activar la velocidade de ventilacdo 2 de la unidad de
climatizagao.

1 - On (Ligado)

Gravacao

1.002 (DPT_Bool)

16: Control Fan Speed 3 (Controlo da velocidade 3 de ventilacao)

Permite activar la velocidade de ventilacdo 3 de la unidad de
climatizacao.

1 - Activado

Gravacao

1.002 (DPT_Bool)

61: Status Fan Speed Manual/Auto (Estado da velocidade de
ventilacdao manual/auto)

Mostra se a velocidade de ventilacdo da unidade de climatizacao esté
configurada como manual ou auto.

0 2 Manual (Manual) 1 = Auto (Auto)

Leitura

1.002 (DPT_Bool)

62: Status Fan Speed 1 (Estado da velocidade 1 de ventilacao)

Mostra se a velocidade de ventilacao da unidade de climatizacao esta
em velocidade 1.

1 -> Speed 1 (velocidade 1)

Leitura

1.002 (DPT_Bool)

63: Status Fan Speed 2 (Estado de la velocidade 2 de ventilacao)

Mostra se a velocidade de ventilacdo da unidade de climatizacao esta
em velocidade 2.

1 > Speed 2 (velocidade 2)

Leitura

1.002 (DPT_Bool)
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N° do objeto 64: Status Fan Speed 3 (Estado de la velocidade 3 de ventilacdo)

Descricao Mostra se a velocidade de ventilacdo da unidade de climatizacao esta
em velocidade 3.

Valores 1 - Speed 3 (velocidade 3)

Tipo de acesso ao barramento EEJIAIIE]

Identificacao do Datapoint 1.002 (DPT_Bool)

Enable use of +/- object for fan speed (Habilitar o uso do objeto +/- para a velocidade do ventilador)
Selecione se deseja utilizar o Datapoint DPT 1.007 (0 = diminuir) ou DTP 1.008 (0 = aumentar).

N° do objeto 17: Control Fan Speed +/- (Controlo da velocidade do ventilador
+/-)

Descricao Permite o controlo da velocidade de ventilacdo da unidade de
climatizacao.

Valores 0 - Decrease (diminuir) 1 = Increase (aumentar)

1 = Increase (aumentar) 0 = Decrease (diminuir)

Tipo de acesso ao barramento KEIE\zl«lo)

Identificacao do Datapoint 1.007 (DPT_Step) 1.008 (DPT_UpDown)

Enable use of Text object for fan speed (Habilitar o uso de objetos de texto para a velocidade do ventilador)

Ne do objeto 65: Status Fan Speed Text (Estado do texto da velocidade do
ventilador)

Descricao Mostra a velocidade do ventilador da unidade de climatizacao.

Valores ASCII String

Tipo de acesso ao barramento EXJIIE]

Identificacdo do Datapoint 16.001 (DPT_String_8859_1)

Vanes Up-Down configuration (Configuracao de subida/descida das laminas)

DPT object types for Vanes Up-Down (Tipo de DPT para o objeto subir/baixar laminas)

Selecione se deseja utilizar o Datapoint DPT 5.001 (controlo por percentagens) ou DTP 5.010 (controlo por

numeracao, para o controlo e a leitura do estado das laminas da unidade de climatizagado):

5.001 (DPT_Scalling) 5.010 (DPT_Enumerated)
0%...29% —> Position 1 (velocidade 1) 1 > Speed 1 (velocidade 1)
30%...49% —> Position 2 (velocidade 2) 2 - Speed 2 (velocidade 2)
50%...69% —> Position 3 (velocidade 3) 3 > Speed 3 (velocidade 3)
70%...89% -> Position 4 (velocidade 4) 4 - Position 4 (velocidade 3)
90%...100% -> Position 5 (velocidade 5) 5 = Position 5 (velocidade 3)

Enable use of bit-type Vanes Up-Down objects (Habilitar o uso de objetos tipo bit para subir/baixar laminas)
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Ne do objeto

Descricao

Valores
Tipo de acesso ao barramento

Identificacao do Datapoint

Ne do objeto

Descricao
Valores
Tipo de acesso ao barramento

Identificacao do Datapoint

Ne do objeto

Descricao

Valores

Tipo de acesso ao barramento

Identificacao do Datapoint

Ne do objeto

Descri¢ao

Valores

Tipo de acesso ao barramento

Identificacao do Datapoint

N° do objeto

Descricao
Valores
Tipo de acesso ao barramento

Identificacao do Datapoint

Ne do objeto

Descri¢ao

Valores

Tipo de acesso ao barramento

Identificacao do Datapoint

€OrzoNE

19: Control Vanes U-D Standby (Controlo de subida/descida das
laminas Standby)

Permite ativar a funcdo Standby das laminas da unidade de
climatizacao.

0 - Off (Desligado) 1 - On (Ligado)

Gravacao

1.002 (DPT_Bool)

20: Control Vanes U-D Pos1 (Controlo de subida/descida das
laminas Posicao 1)

Permite ativar a posicdo 1 das laminas da unidade de climatizacao.

1 -> Position 1 (Posicao 1)

Gravacao

1.002 (DPT_Bool)

21: Control Vanes U-D Pos2 (Control laminas U-D Posicao 2)

Permite ativar a posicao 2 das laminas da unidade de climatizacao.

1 - Position 2 (Posicao 2)

Gravacao

1.002 (DPT_Bool)

22: Control Vanes U-D Pos3 (Control laminas U-D Posicao 3)

Permite ativar a posicao 3 das laminas da unidade de climatizacao.

1 -> Position 3 (Posicao 3)

Gravacgao

1.002 (DPT_Bool)

23: Control Vanes U-D Pos4 (Control laminas U-D Posicao 4)

Permite ativar a posicdo 4 das laminas da unidade de climatizacao.

1 -> Position 4 (Posicao 4)

Gravacao

1.002 (DPT_Bool)

24: Control Vanes U-D Pos5 (Control laminas U-D Posicao 5)

Permite ativar a posicao 5 das laminas da unidade de climatizacéo.

1 - Position 5 (Posicao 5)

Gravacao

1.002 (DPT_Bool)
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Ne do objeto

Descricao

Valores
Tipo de acesso ao barramento

Identificacao do Datapoint

Ne do objeto

Descri¢ao

Valores

Tipo de acesso ao barramento

Identificacao do Datapoint

Ne do objeto

Descri¢ao

Valores

Tipo de acesso ao barramento

Identificacao do Datapoint

N° do objeto

Descricao

Valores

Tipo de acesso ao barramento

Identificacao do Datapoint

Ne do objeto

Descri¢ao

Valores

Tipo de acesso ao barramento

Identificacao do Datapoint

Ne do objeto
Descricao
Valores

Tipo de acesso ao barramento

Identificacao do Datapoint

€OrzoNE

25: Control Vanes U-D swing (Control laminas U-D swing)

Permite ativar a fungdo Swing das laminas da unidade de
climatizagao.

0 - Off (Desligado) 1 - Swing

Gravacao

1.002 (DPT_Bool)

67: Status Vanes U-D Standby (Estado de subida/descida das
laminas Standby)

Mostra se a funcionalidade laminas Standby da unidade de
climatizacdo esta ativada.

0 - Off (Desligado) 1 - Standby

Leitura

1.002 (DPT_Bool)

68: Status Vanes U-D Pos1 (Estado laminas U-D Posicao 1)

Mostra se as laminas da unidade de climatizacdo estdo na posicéo 1.

1 -> Position 1 (Posicao 1)

Leitura

1.002 (DPT_Bool)

69: Status Vanes U-D Pos2 (Estado laminas U-D Posicéo 2)

Mostra se as laminas da unidade de climatizacdo estdo na posicéo 2.

1 - Position 2 (Posicao 2)

Leitura

1.002 (DPT_Bool)

70: Status Vanes U-D Pos3 (Estado laminas U-D Posicao 3)

Mostra se as laminas da unidade de climatizacdo estdo na posicéo 3.

1 - Position 3 (Posicao 3)

Leitura

1.002 (DPT_Bool)

71: Status Vanes U-D Pos4 (Estado laminas U-D Posicao 4)

Mostra se as laminas da unidade de climatizacdo estdo na posicao 4.

1 -> Position 4 (Posicao 4)

Leitura

1.002 (DPT_Bool)
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Ne do objeto
Descricao
Valores

Tipo de acesso ao barramento

Identificacao do Datapoint

Ne do objeto

Descricao

Valores
Tipo de acesso ao barramento

Identificacao do Datapoint

€OrzoNE

72: Status Vanes U-D Pos5 (Estado laminas U-D Posicao 5)

Mostra se as laminas da unidade de climatizacao estdo na posicéo 5.

1 - Position 5 (Posicao 5)

Leitura

1.002 (DPT_Bool)

73: Status Vanes U-D Swing (Estado laminas U-D Swing)

Mostra se a fungao Swing das laminas da unidade de climatizacdo esta
ativada.

0 - Off (Desligada) 1 - Swing

Leitura

1.002 (DPT_Bool)

Enable use of +/- Object for Vanes Up-Down (Habilitar o uso de objetos +/- para subir/baixar laminas)

Selecione se deseja utilizar o Datapoint DPT 1.007 (0= diminuir) ou DTP 1.008 (0= aumentar).

Ne do objeto
Descri¢ao

Valores

Tipo de acesso ao barramento

Identificacao do Datapoint

26: Control Vanes U-D +/- (Estado laminas U-D +/-)

Permite o controlo das laminas da unidade de climatizacao.

0 = Decrease (diminuir) 1 = Increase (aumentar)

1 = Increase (aumentar) 0 = Decrease (diminuir)

Gravacao

1.007 (DPT_Step) 1.008 (DPT_UpDown)

Enable use of text object for Vanes Up-Down (Habilitar o uso de objetos de texto para subir/baixar laminas)

N° do objeto

Descri¢ao

Valores

Tipo de acesso ao barramento

Identificacao do Datapoint

74: Status Vanes U-D text (Estado do texto de subida/descida das
laminas)

Mostra a posicdo das laminas da unidade de climatizacao.

ASCII String

Leitura

16.001 (DPT_String_8859_1)

Temperature configuration (Configuracao da temperatura)

Periodic sending of “Status_AC Setpoint” (in seconds, 0=No periodic sending) (Envio peridédico da
temperatura de referéncia (em segundos, 0 = sem envio periédico))

Indique o intervalo de tempo desejado para o envio do estado da temperatura de referéncia a unidade de
climatizacdo (em segundos).

Enable use of +/-object for setpoint (Habilitar o uso do objeto +/- para temperatura de referéncia)

Selecione se deseja utilizar o Datapoint DPT 1.007 (0 = diminuir) ou DTP 1.008 (0 = aumentar).
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N° do objeto 28: Control Setpoint Temperature +/- (Controlo da temperatura
de referéncia +/-)

Descricao Permite subir e baixar a temperatura de referéncia da unidade de
climatizacdo em intervalos de 1°C.

Valores 0 = Decrease (diminuir) 1 = Increase (aumentar)

1 = Increase (aumentar) 0 = Decrease (diminuir)

Tipo de acesso ao barramento N€lc\Cle:1d]

Identificacao do Datapoint 1.007 (DPT_Step) 1.008 (DPT_UpDown)
e Enable limits on Control_Setpoint obj (Habilitar objeto para limitar a temperatura de referéncia)

Selecione a temperatura minima e maxima de referéncia que pode ser estabelecida na unidade de climatizacdo (em
intervalos de 1°C).

N° do objeto 30: Control Setpoint limitation (Controlo da limitacao da
temperatura de referéncia)

Descri¢ao Permite habilitar a funcdo para limitar a temperatura de referéncia
estabelecida para a unidade de climatizacao.
Valores 0 - Disable (desabilitar) 1 = Enable (habilitar)

Tipo de acesso ao barramento HElc\cle:1d]

Identificacao do Datapoint DTP_Switch

e Ambient temperature is provided from KNK (Temperatura ambiente fornecida pelo KNX). Habilita/desabilita
a leitura da temperatura ambiente a partir de um dispositivo KNX.

N° do objeto 29: Control Ambient Temperature (Controlo da temperatura
ambiente)
Descricao Regista a temperatura ambiente medida a partir de um dispositivo

KNX na unidade interior.

Valores Q)

Tipo de acesso ao barramento KEIE\zl«lo)

Identificacao do Datapoint 9.001 (DTP_Value_Temp)

Timeouts configuration (Configuracao dos tempos de espera)

¢ Enable use of Open window (Habilitar o uso de Abrir janela). Se selecionar Sim, o objeto 32 serd habilitado.

o AC window Timeout (Tempo de espera da janela AC) (min). Selecione o intervalo de tempo que a
unidade de climatizacdo demorard em desligar-se apds ser informada que a janela foi aberta (0) (0 a 255
minutos). Se durante este intervalo de tempo a janela for fechada (1), a temporizacao seréd cancelada.

o Disallow On/Off operation when timeout is elapsed (Nao permitir a ligacao/desligamento durante o
tempo de espera de desligamento). Selecione se deseja que seja possivel ligar/desligar a unidade de
climatizacdo durante o tempo de espera selecionado.

N° do objeto 32: Control Window Contact Status (Controlo do estado do
contacto da janela)

Descricao Mostra o estado do contacto da janela.

Valores 0 - Open (Aberto) 1 = Closed (Fechado)

Tipo de acesso ao barramento NElc\'cle=1d]

Identificacao do Datapoint 1.009 (DPT_OpenClose)
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e Enable use of Switch off timeout function (Habilitar o uso da funcao de tempo de espera de desligamento).
Se selecionar Sim, o objeto 33 sera habilitado.

o AC switch-off timeout (Tempo de espera de desligamento) (min). Selecione o intervalo de tempo que
a unidade de climatizacdo demorard em desligar-se apds ser informada que o interruptor foi ativado (1) (0
a 255 minutos). Se durante este intervalo de tempo o interruptor for desativado (0), a temporizacao sera
cancelada.

o Disallow On/Off operation when timeout is elapsed (Nao permitir a ligacao/desligamento durante o
tempo de espera de desligamento). Selecione se deseja que seja possivel ligar/desligar a unidade de
climatizacdao durante o tempo de espera selecionado.

N° do objeto 33: Control Switch Off timeout (Controlo do tempo de espera de
desligamento)

Descricao Permite ativar um temporizador para o desligamento da unidade de
climatizacao.

Valores 0 - Stop (Parar) 1 -> Start (Comecar)

Tipo de acesso ao barramento Kz«

Identificacao do Datapoint 1.010 (DPT_Start)

e Enable use of Occupancy Window (Habilitar o uso da funcao ocupado). Se selecionar Sim, o objeto 34 sera
habilitado.

o Timeoutto applied actions (Tempo de espera para aplicar agées) (min). Selecione o intervalo de tempo
que a unidade de climatizacdo demorara em realizar a acao selecionada, apds ser informada que o contacto
foi ativado (1) (0 a 255 minutos). Se durante este intervalo de tempo o contacto for desativado (0), a
temporizacao serd cancelada.

o Action after timeout elapsed (Acao depois do tempo de espera). Selecione a acdao que deve ser
realizada apds o término do tempo de espera: Desligar a unidade de climatizac@o ou enviar um modo
desocupado (a temperatura de referéncia aumenta 1°C a cada intervalo de tempo configurado, até um
total de 3°C, finalizando no desligamento da unidade).

o Disallow On/Off operation when not occupied (Nao permitir a ligacdo/desligamento durante o
tempo de espera de desligamento). Selecione se deseja que seja possivel ligar/desligar a unidade de
climatizacdo durante o tempo de espera selecionado.

Ne do objeto 34: Control Occupancy (Controlo ocupado)

Descri¢ao Permite ativar a funcdo desocupado para desligar ou alterar a unidade
de climatizacdo para o modo desocupado.

Valores 0 > Not occupied (Nao

ocupado) 1 > Occupied (Ocupado)

Tipo de acesso ao barramento K\«

Identificacao do Datapoint 1.018 (DPT_Occupancy)

¢ Enable use of Sleep function (Habilitar a funcao Sleep). Se selecionar Sim, o objeto 35 sera habilitado.

o Sleep function switch-off timeout (Tempo de espera de desligamento da funcao Sleep) (min).
Selecione o intervalo de tempo que a unidade de climatizacdo demorara em desligar-se ap6s ser informada
que o interruptor foi ativado (0) (0 a 255 minutos). Se durante este intervalo de tempo o interruptor for
desativado (1), a temporizacdo serd cancelada.
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Ne do objeto

Descricao

Valores

Tipo de acesso ao barramento

Identificacao do Datapoint

€OrzoNE

35: Control timeout Sleep (Controlo do tempo de espera no modo
Sleep)

Permite ativar um temporizador para o desligamento da unidade de
climatizacao.

0 - Stop (Parar) 1 - Start (Comecar)

Gravacao

1.010 (DPT_Start)

Scene configuration (configuracao das cenas)

Enable use of scenes (Habilitar o uso de cenas)

Ne do objeto

Descricao

Valores

Tipo de acesso ao barramento

Identificacao do Datapoint

Ne do objeto

Descri¢ao

Valores

Tipo de acesso ao barramento

Identificacao do Datapoint

37: Control save / scene (Guardar/executar cenas)

Permite guardar ou executar cenas; ao alterar o valor do objeto, altera
também a funcdo e o nimero de cenas.

0.4 > Exe Scene 1 to 5
(Executar cenas de 1 a 5)

128..132 > Save Scene 1
(Guardar cenasde 1a5)

a5

Gravacao

18.001 (DPT_SceneControl)

86: Status Current Scene (Estado da cena atual)

Mostra a cena que estd em execucao.

0.4>1to5(1a5) 63 = No scene (Nao cena)

Leitura

17.001 (DPT_SceneNumber)

Enable use of bit object for storing scenes (Habilitar o uso de objetos de bits para guardar cenas) (é necessdrio
habilitar o pardmetro Habilitar o uso de cenas)

N° do objeto

Descricao

Valores

Tipo de acesso ao barramento

Identificacao do Datapoint

Ne do objeto
Descricao
Valores

Tipo de acesso ao barramento

Identificacao do Datapoint

38: Control Save Scene 1 (Guardar cena 1)

Guarda a configuracao da unidade de climatizacao como cena 1.

1 - Store Scene 1 (Guardar cena 1)

Gravacao

1.002 (DPT_Bool)

39: Control Save Scene 2 (Guardar escena 2)

Guarda a configuracao da unidade de climatizacao como cena 2.

1 = Store Scene 2 (Guardar cena 2)

Gravacao

1.002 (DPT_Bool)
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Ne do objeto
Descricao
Valores

Tipo de acesso ao barramento

Identificacao do Datapoint

Ne do objeto

Descricao

Valores

Tipo de acesso ao barramento

Identificacao do Datapoint

N° do objeto

Descricao

Valores

Tipo de acesso ao barramento

Identificacao do Datapoint

€OrzoNE

40: Control Save Scene 3 (Guardar cena 3)

Guarda a configuracao da unidade de climatizacao como cena 3.

1 = Store Scene 3 (Guardar cena 3)

Gravacao

1.002 (DPT_Bool)

41: Control Save Scene 4 (Guardar cena 4)

Guarda a configuracdo da unidade de climatizacao como cena 4.

1 - Store Scene 4 (Guardar cena 4)

Gravacgao

1.002 (DPT_Bool)

42: Control Save Scene 5 (Guardar cena 5)

Guarda a configuracdo da unidade de climatizacao como cena 5.

1 = Store Scene 5 (Guardar cena 5)

Gravacao

1.002 (DPT_Bool)

Enable use of bit object for scene execution (Habilitar o uso de objetos bit para a execugao de cenas) (é
necessdrio habilitar o parametro Habilitar o uso de cenas)

Ne do objeto

Descricao

Valores

Tipo de acesso ao barramento

Identificacao do Datapoint

N° do objeto
Descricao
Valores

Tipo de acesso ao barramento

Identificacao do Datapoint

Ne do objeto

Descri¢ao

Valores

Tipo de acesso ao barramento

Identificacao do Datapoint

43: Execute Scene 1 (Executarcena 1)

Executaacena .

1> Execute Scene 1 (Executar cena 1)

Gravacao

1.002 (DPT_Bool)

44: Execute Scene 2 (Executar cena 2)

Executa a cena 2.

1-> Execute Scene 2 (Executar cena 2)

Gravacao

1.002 (DPT_Bool)

45:; Execute Scene 3 (Executar cena 3)

Executa a cena 3.

1-> Execute Scene 3 (Executar cena 3)

Gravacao

1.002 (DPT_Bool)
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Ne° do objeto 46: Execute Scene 4 (Executar cena 4)

Descricao Executa a cena 4.

Valores 1-> Execute Scene 4 (Executar cena 4)

Tipo de acesso ao barramento HElc\Cle:1d]

Identificacdo do Datapoint 1.002 (DPT_Bool)

Ne do objeto 47: Execute Scene 5 (Executar cena 5)

Descricao Executa a cena 5.

Valores 1> Execute Scene 5 (Executar cena 5)

Tipo de acesso ao barramento K\«

Identificacao do Datapoint 1.002 (DPT_Bool)

Scene (Cena) 1/2/3 /4 (é necessdrio habilitar o pardmetro “Enable use of scenes”)

Selecione a ID da cena (valores disponiveis de 0 a 63). Se deseja configurar cada cena a partir do ETS, ative o parametro Preset
sistema e configure os valores de cada parametro da unidade de climatizacdo que desejar:

Value for On-Off (Valor para ligacao/desligamento): selecione se deseja ligar/desligar a unidade de climatizacao,
ou se ndo deseja realizar nenhuma acao.

Value for mode (Valor para modo): selecione se deseja modificar o modo de funcionamento da unidade de
climatizagdo, ou se ndo deseja realizar nenhuma acao.

Value for fan speed (Valor para velocidade do ventilador): selecione se deseja modificar a velocidade do
ventilador da unidade de climatizagao, ou se nao deseja realizar nenhuma agao.

Value vanes U-D (Valor laminas): selecione se deseja modificar a posicao das laminas da unidade de climatizacao,
ou se nao deseja realizar nenhuma acao.

Value for Setpoint (Valor para temperatura de referéncia): selecione se deseja modificar a temperatura de
referéncia da unidade de climatizacao (16 — 30°C), ou se ndo deseja realizar nenhuma acao.

Inputs configuration (Configuracao de entradas)

Habilite o uso das entradas digitais do Aidoo KNX:

Input 1 (Entrada digital 1): objetos de comunicagdo 87 e 88.

Input 2 (Entrada digital 12): objetos de comunicagdo 89 e 90.

Input 3 (Entrada digital I3): objetos de comunicacdo 91 e 92.

Segundo a configuracdo de cada entrada, cada objeto terd diferentes comportamentos.

Parametros disponiveis para a configuracao de cada entrada digital:

Contact type (Tipo de contacto). Defina a l6gica do contacto como normalmente aberto ou fechado.

Debounce time (Tempo de ressalto). Selecione o tempo de ressalto (em milissegundos) deste contacto de forma
que o sistema saiba que houve uma alteracdo no estado do contacto.

Disabling input object (Funcao de desativacao). Selecione se deseja habilitar o objeto que permite desabilitar a
entrada caso seja necessario (objetos de comunicacdo 48, 49 e 50). Em caso positivo, selecione se deseja utilizar o
Datapoint DPT 1.002 (0 = Falso) ou DTP 1.003 (0 = Desabilitar).

Function (Funcdo). Selecione a funcdo da entrada digital do Aidoo KNX:
o Switching (Alternadamente).

= Send telegram after bus recovery (Enviar telegrama depois da recuperagao do barramento).
Selecione a agdo que deve ser realizada nesta entrada digital apés a recuperagao do barramento
(apds um corte de alimentacdo): sem acao, desligamento (0), ligagao (1) ou estado atual.
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v' Sending delay after bus recovery (Atraso no envio depois da recuperacido do
barramento). Se selecionar uma acao, indique o tempo de atraso no envio do telegrama
(em segundos).

Value on raising Edge (contact activated) (Valor em flanco ascendente (contacto ativado)).
Selecione a acao que sera enviada no objeto de comunicacdo associado, caso ocorra um flanco
ascendente (entrada ativada): sem ac¢ao, desligamento (0), ligacdo (1) ou alternar.

Value on falling Edge (Contact deactivated) (Valor em flanco descendente (contacto
desativado)). Selecione a acdo que serd enviada no objeto de comunicacdo associado, caso
ocorra um flanco descendente (entrada desativada): sem acéo, desligamento (0), ligacdo (1) ou
alternar.

Cyclical sending (Envio ciclico). Selecione se deseja a realizacdo de um envio ciclico, segundo o
estado da entrada digital: nunca, sempre, quando o valor de saida for desligado ou quando o valor
de saida for ligado.

v Period for cyclical sending (Periodo para envio ciclico) (s). Se selecionar a realizacdo
de um envio ciclico, indique o intervalo de tempo (em segundos) do ciclo.

o Dimming (Regulacao).

Send telegram after bus recovery (Enviar telegrama depois da recuperacao do barramento).
Selecione a acao que deve ser realizada nesta entrada digital apds a recuperacdo do barramento
(ap6s um corte de alimentacdo): sem acao, desligamento (0) ou ligacao (1).

v' Sending delay after bus recovery (Atraso no envio depois da recuperac¢io do
barramento). Se selecionar uma acao, indique o tempo de atraso no envio do telegrama
(em segundos).

Mode for short (long) operation (Modo para operacao curta (prolongada)). Selecione a acao
para uma operacao curta, que serd enviada em flanco ascendente (entrada ativada): alternar,
desligamento/baixar (0) ou ligacao/subir (1). Se for pressionado prolongadamente, sera realizada
uma etapa de subida ou uma etapa de descida.

Increasing step (Etapa de subida). Selecione a percentagem da etapa de subida que serd
enviada para uma operacdo prolongada.

Decreasing step (Etapa de descida). Selecione a percentagem da etapa de descida que sera
enviada para uma operacao prolongada.

Short/long operation limit (Limite de operacao curta/prolongada) (ms). Defina o tempo que
deve transcorrer para que o objeto interprete que ocorreu uma operacao prolongada (em
milissegundos).

Cyclical sending period in long operation (0-No cyclical sending) (Periodo de envio ciclico
em operacao prolongada (0 — Nao envio ciclico)) (ms). Defina o tempo (em segundos) de
duracdo da operacdo prolongada.

o Shutter/blind (Persiana).

Send telegram after bus recovery (Enviar telegrama depois da recuperacao do barramento).
Selecione a acao que deve ser realizada nesta entrada digital apds a recuperagao do barramento
(apbs um corte de alimentagdo): sem acao, subir (0) ou baixar (1).

v' Sending delay after bus recovery (Atraso no envio depois da recupera¢io do
barramento). Se selecionar uma acao, indique o tempo de atraso no envio do telegrama
(em segundos).

Operation (Funcionamento). Selecione a acdo que sera enviada em flanco ascendente (entrada
ativada): subir (0), baixar (1) ou alternar.

Method (Método). Selecione o método de funcionamento da persiana: intervalo-mover-intervalo
ou mover-intervalo.

v/ Step-Move-Step (Intervalo-mover-intervalo). Num flanco ascendente (entrada
ativada) serd enviado um telegrama de intervalo e iniciado um contador (contador 1)
definido em “Limite de operacao curta/prolongada (ms)”.
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Nota: Néo serd realizada nenhuma agdo se durante este intervalo de tempo ocorrer um flanco
descendente (entrada desativadal).

Se o flanco ascendente se mantiver durante mais tempo que o definido no contador 1,
serd enviado um telegrama de movimento e iniciado um segundo contador (contador 2)
definido em “Tempo de ajuste das laminas (ms)”. Se ocorrer um flanco descendente
(entrada desativada) durante o tempo do segundo contador, sera enviado um telegrama
de intervalo.

Nota: Ndo serd realizada nenhuma ac¢do se depois deste tempo ocorrer um flanco
descendente (entrada desativada,).

v' Move-Step (Mover-intervalo). Num flanco ascendente (entrada ativada) sera enviado
um telegrama de movimento e iniciado o contador 2 (Tempo de ajuste das laminas (ms)).
Se durante este intervalo de tempo ocorrer um flanco descendente (entrada desativada),
serd enviado um telegrama de parada.

Nota: Ndo serd realizada nenhuma acdo se depois deste tempo ocorrer um flanco
descendente (entrada desativadal).

= Shot/long operation limit (Limite de operacao curta/prolongada) (ms). Defina o tempo que
deve transcorrer (contador 1) entre uma operacao curta e uma operacao prolongada (em
milissegundos).

* Vanes adjustment time (Tempo de ajuste das laminas) (ms). Defina o tempo que deve
transcorrer (contador 2) para o ajuste das laminas/movimento da persiana (em milissegundos).

o Value (Valor).

»= Send telegram after bus recovery (Enviar telegrama depois da recuperacao do barramento).
Selecione se deseja enviar uma acdo (valor fixo) a esta entrada digital apés a recuperacao do
barramento (apds um corte de alimentacao) ou se ndo deseja enviar nenhuma agao.

v' Sending delay after bus recovery (Atraso no envio depois da recuperacido do
barramento). Se selecionar que seja realizada uma acdo, indique o tempo de atraso no
envio do telegrama (em segundos).

= DTP to be sent (DTP a ser enviado). Selecione o tipo de DTP que sera enviado:
v' DTP 5.010 (1 byte sem simbolo). Valores: 0 ... 255.
v" DTP 7.001 (2 bytes sem simbolo). Valores: 0 ... 655335.
v' DTP 8.001 (2 bytes com simbolo). Valores: -32767 ... 32767.
v/ DTP 9.001 (temperatura). Valores: 0 ... 255.
v' DTP 12.001 (4 bytes sem simbolo). Valores: 0 ... 4294967295.

* Value on raising edge (when contact activated) (Valor em flanco ascendente (contacto
ativado)). Defina o valor que deve ser enviado apds a ativacao do contacto.

o Scene (internal) (Cena (interno)). Ativa uma cena quando a entrada digital configurada é ativada.

= Cena quando o contacto é ativado. Selecione a cena que serd ativada quando a entrada digital
for ativada.

o Occupancy (internal) (Ocupado (interno)). Altera para o modo ocupado quando a entrada digital
configurada é ativada.

o Window (internal) (Janela (interno)). Ativa o temporizador de contacto da janela quando a entrada
digital é ativada.

Objetos de comunicacao:

Estado das entradas digitais

Input 1 (Entrada digital 1)
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Ne do objeto

Descricao

Valores

Tipo de acesso ao barramento

Identificacao do Datapoint

Ne do objeto

Descricao

Valores

Tipo de acesso ao barramento

Identificacao do Datapoint

Input 2 (Entrada digital 12)

Ne do objeto

Descricao

Valores

Tipo de acesso ao barramento

Identificacao do Datapoint

€OrzoNE

87: Status In1 (Estado da Entrada digital 11)

Switching Dimming On/Off Blind step

Mostra o estado da entrada digital I1 do Aidoo KNX.

0 - Off (Desligado) 0 - Off (Desligado) 0 - Up (Subir)
1 - On (Ligado) 1 - On (Ligado) 1 > Down (Descer)

Leitura

1.001 (DTP_Switch) 1.001 (DTP_Switch) 1.007 (DTP_UpDown)

88: Status In1 (Estado da Entrada digital 1)

Value Dimming step Blind move

Mostra o valor gerado segundo o comportamento definido da entrada.

0...255 Passo regulacao

0 - Up (Subir)

0...655335

1 = Down (Descer)
-32767 ...32767
0...255

0...4294967295

Leitura

5.010
(DTP_Value_1_Ucount)

7.001
(DTP_Value_2_Ucount)

8.001
(DTP_Value_2_Ucount)

9.001 (DTP_Value_Temp)

12.001
(DTP_Value_4_Ucount)

3.007
(DTP_Control_Dimm.)

1.008
(DTP_UpDown)

89: Status In2 (Estado da Entrada digital 2)

Switching Dimming On/Off Blind step

Mostra o estado da entrada digital 12 do Aidoo KNX.

0 - Off (Desligado) 0 - Off (Desligado) 0 - Up (Subir)
1 - On (Ligado) 1 - On (Ligado) 1 - Down (Descer)

Leitura

1.007

1.001 (DTP_Switch) (DTP_UpDown)

1.001 (DTP_Switch)
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N° do objeto 90: Status In2 (Estado da Entrada digital 2)
Value Dimming step Blind move
Descricao Mostra o valor gerado segundo o comportamento definido da entrada.
Valores 0...255 Passo regulacao
0...655335 0 = Up (Subir)
-32767 ...32767 1 > Down (Descer)
0...255

0...4294967295

Tipo de acesso ao Leitura
barramento
Identificacao do Datapoint 5.010 (DTP_Value_1_Ucount) ?[')9|'Op7_contro|_Dimm,) 1 008
7.001 (DTP_Value_2_Ucount) (DTP_UpDown)
8.001 (DTP_Value_2_Ucount)
9.001 (DTP_Value_Temp)
12.001 (DTP_Value_4_Ucount)
Input 3 (Entrada digital I3)
N° do objeto 91: Status In3 (Estado da Entrada digital 3)
Switching Dimming On/Off Blind step
Descricao Mostra o estado da entrada digital I3 do Aidoo KNX.
Valores 0 - Off (Desligado) 0 - Off (Desligado) 0 = Up (Subir)
1 - On (Ligado) 1 - On (Ligado) 1 > Down (Descer)

Tipo de acesso ao barramento JEIIE]

1.007
(DTP_UpDown)

Identificacao do Datapoint

1.001 (DTP_Switch) 1.001 (DTP_Switch)
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Ne do objeto

Descricao

Valores

Tipo de acesso ao barramento

Identificacao do Datapoint

Desabilitar entradas digitais
Ne do objeto
Descricao

Valores

Tipo de acesso ao barramento

Identificacao do Datapoint
N° do objeto
Descricao

Valores

Tipo de acesso ao barramento

Identificacao do Datapoint

Ne do objeto
Descri¢ao

Valores

Tipo de acesso ao barramento

Identificacao do Datapoint

€OrzoNE

92: Status In3 (Estado da Entrada digital 3)

Value Dimming step Blind move

Mostra o valor gerado segundo o comportamento definido da entrada.

0...255 Passo regulacdo

0 - Up (Subir)

0...655335

1 - Down (Descer)
-32767 ...32767
0...255

0...4294967295

Leitura

5.010
(DTP_Value_1_Ucount)

7.001
(DTP_Value_2_Ucount)

8.001
(DTP_Value_2_Ucount)

9.001
(DTP_Value_Temp)

12.001
(DTP_Value_4_Ucount)

3.007
(DTP_Control_Dimm.)

1.008
(DTP_UpDown)

48: Control Disable Input 1 (Desabilitar entrada digital 1)

Permite desabilitar o uso da entrada 1 do Aidoo KNX.

0 - False (Falso) 0 - Disable (Desabilitado)
1 = True (Verdadeiro) 1 = Enable (Habilitado)

Leitura

1.002 (DPT_Bool) 1.003 (DTP_Enable)

49: Control Disable Input 2 (Desabilitar entrada digital 2)

Permite desabilitar o uso da entrada 2 do Aidoo KNX.

0 - False (Falso) 0 - Disable (Deshabilitado)
1 = True (Verdadeiro) 1 = Enable (Habilitado)

Leitura

1.002 (DPT_Bool) 1.003 (DTP_Enable)

50: Control Disable Input 3 (Desabilitar entrada digital 3)

Permite desabilitar o uso da entrada 3 do Aidoo KNX.

0 - False (Falso) 0 - Disable (Desabilitado)
1 = True (Verdadeiro) 1 = Enable (Habilitado)

Leitura

1.002 (DPT_Bool) 1.003 (DTP_Enable)
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ANEXOS
INDICE DE OBJETOS DE COMUNICACAO
o"::j:& Nome Valores Flags Datapoint
0 - Off .
1 Control On/Off 1-0n W | DPT_Switch 1.001
0 - Auto
1 - Heat
2 Control Mode 3 - Cool W | DPT_HVACContrMode | 20.105
9-Fan
14 - Dry
0 - Cool
3 Control Mode Cool/Heat 1 Heat W | DPT_Heat/Cool 1.100
0% - Off .
4 Control Mode Cool & On 0.1%-100% — On + Cool W | DPT_Scaling 5.001
0% - Off .
5 Control Mode Heat & On 0.1%-100% — On + Heat W | DPT_Scaling 5.001
6 Control Mode Auto 1 - Auto W | DPT_Bool 1.002
7 Control Mode Heat 1 - Heat W | DPT_Bool 1.002
8 Control Mode Cool 1 - Cool W | DPT_Bool 1.002
9 Control Mode Fan 1-Fan W | DPT_Bool 1.002
10 Control Mode Dry 1-Dry W | DPT_Bool 1.002
? } :?ii:ize W | DPT_Step 1.007
11 Control Mode +/- 0-Up
W | DPT_UpDown 1.008
1 - Down
0%-49% - Speed 1
50%-82% — Speed 2 W | DPT_Scaling 5.001
83%-100% — Speed 3
12 Control Fan Speed / 3 Speeds 1-Speed 1
2 —-Speed 2 W | DPT_Enumerated 5.010
3 —Speed 3
13 Control Fan Speed Man/Auto 1 - Auto W | DPT_Bool 1.002
14 Control Fan Speed 1 1 - Set Fan Speed 1 W | DPT_Bool 1.002
15 Control Fan Speed 2 1 - Set Fan Speed 2 W | DPT_Bool 1.002
16 Control Fan Speed 3 1 - Set Fan Speed 3 W | DPT_Bool 1.002
? } :?ii:ize W | DPT_Step 1.007
17 Control Fan Speed +/- 0-Up
W | DPT_UpDown 1.008
1 - Down
0...29% - Position 1
30...49% - Position 2
50...69% - Position 3 W | DPT_Scaling 5.001
70...89% - Position 4
18 Control Vanes U-D / 5 pos 90"'10.0.% — Position 5
1 - Position 1
2 — Position 2
3 - Position 3 W | DPT_Enumerated 5.010
4 — Position 4
5 - Position 5
19 | Control Vanes U-D Standby 0-Off W | DPT_Bool 1.002
1 - Standby -
20 Control Vanes U-D Pos1 1 - Set Position 1 W | DPT_Bool 1.002
21 Control Vanes U-D Pos2 1 - Set Position 2 W | DPT_Bool 1.002
22 Control Vanes U-D Pos3 1 — Set Position 3 W | DPT_Bool 1.002
23 Control Vanes U-D Pos4 1 - Set Position 4 W | DPT_Bool 1.002
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24 Control Vanes U-D Pos5 1 — Set Position 5 W | DPT_Bool 1.002
25 Control Vanes U-D Swing 0 - Off; 1 - Swing W | DPT_Bool 1.002
! Inereste. W | DPT_Step o
26 Control Vanes U-D +/- o-u 1,008
P W | DPT_UpDown :
1 - Down
27 Control Setpoint Temperature (°C) W | DPT_Value_Temp 9.001
! Ineremte. W | DPT_Step o
28 Control Setpoint Temp +/- o-u 1008
P W | DPT_UpDown :
1 -Down
29 Control Ambient Temperature (°C) W | DPT_Value_Temp 9.001
30 Control Setpoint Limitation 0 - Disable W | DPT_Switch
1 - Enable
31 Control Reset Filter 1 — Reset filter W | DPT_Reset 1.015
32 Control Window Contact Status 0-Open W | DPT_OpenClose 1.009
1 - Closed
. ) 0 - Stop
33 Control Switch Off Timeout 1 - Start W | DPT_Start 1.010
0 - Not Occupied
34 Control Occupancy 1 - Occupied W | DPT_Occupancy 1.018
35 Control Sleep Timeout 0-5top W | DPT_Start 1.010
1 - Start
36 Control Lock Control Objects 0 - Unlocked W | DPT_Bool 1.002
1 - Locked
0...4 - Exec.Scene 1to 5
37 Control Save/Exec Scene 128132 - Save Scene 1 t0 5 W | DPT_SceneControl 18.001
38 Control Store Scene1 1 - Store Scene W | DPT_Bool 1.002
39 Control Store Scene2 1 - Store Scene W | DPT_Bool 1.002
40 Control Store Scene3 1 — Store Scene W | DPT_Bool 1.002
41 Control Store Scene4 1 — Store Scene W | DPT_Bool 1.002
42 Control Store Scene5 1 - Store Scene W | DPT_Bool 1.002
43 Control Execute Scene1 1 — Execute Scene W | DPT_Bool 1.002
44 Control Execute Scene2 1 — Execute Scene W | DPT_Bool 1.002
45 Control Execute Scene3 1 — Execute Scene W | DPT_Bool 1.002
46 Control Execute Scene4 1 — Execute Scene W | DPT_Bool 1.002
47 Control Execute Scene5 1 — Execute Scene W | DPT_Bool 1.002
0-False W | DPT_Bool 1.002
48 . 1-True
Control Disable Input 1 0_ Disable
! W | DPT_Enable 1.003
1 - Enable
? :;ffee W | DPT_Bool 1.002
49 Control Disable Input 2 0- Disable
W | DPT_Enable 1.003
1 - Enable
(1) :;ff: W | DPT_Bool 1.002
50 Control Disable Input 3 -
0 - Disable W | DPT Enable 1.003
1 - Enable
51 | Status On/Off (1)_‘ g:f R | DPT Switch 1.001
0 - Auto
1 - Heat
52 Status Mode 3 - Cool R | DPT_HVACContrMode 20.105
9-Fan
14 - Dry
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53 Status Mode Cool/Heat ? : ﬁzgl R | DPT_Heat/Cool 1.100
54 Status Mode Auto 1 - Auto R | DPT_Bool 1.002
55 Status Mode Heat 1 - Heat R | DPT_Bool 1.002
56 Status Mode Cool 1 - Cool R | DPT_Bool 1.002
57 Status Mode Fan 1-Fan R | DPT_Bool 1.002
58 | Status Mode Dry 1-Dry R | DPT_Bool 1.002
59 Status Mode Text ASCII String R | DPT_String_8859_1 16.001
33% - Speed 1
67% - Speed 2 R | DPT_Scaling 5.001
100% - Speed 3
60 | Status Fan Speed /3 Speeds 1—Speed 1
2 - Speed 2 R | DPT_Enumerated 5.010
3 - Speed 3
61 Status Fan Speed Manual/Auto | 1 - Auto R | DPT_Bool 1.002
62 | Status Fan Speed 1 1-Fanisinspeed 1 R | DPT_Bool 1.002
63 | Status Fan Speed 2 1 -Fanisin speed 2 R | DPT_Bool 1.002
64 | Status Fan Speed 3 1-Fanisin Speed 3 R | DPT_Bool 1.002
65 Status Fan Speed Text ASCII String R | DPT_String_8859_1 16.001
20% - Position 1
40% - Position 2
60% — Position 3 R | DPT_Scaling 5.001
80% - Position 4
66 Status Vanes U-D / 5 pos 100% — I?osmon >
1 - Position 1
2 — Position 2
3 - Position 3 R | DPT_Enumerated 5.010
4 - Position 4
5 — Position 5
67 | Status Vanes U-D Standby 0 - Off R | DPT_Bool 1.002
1 - Standby -
68 Status Vanes U-D Pos1 1 - Position 1 R | DPT_Bool 1.002
69 Status Vanes U-D Pos2 1 - Position 2 R | DPT_Bool 1.002
70 Status Vanes U-D Pos3 1 - Position 3 R | DPT_Bool 1.002
71 Status Vanes U-D Pos4 1 - Position 4 R | DPT_Bool 1.002
72 Status Vanes U-D Pos5 1 - Position 5 R | DPT_Bool 1.002
73 Status Vanes U-D Swing 0- Off. R | DPT_Bool 1.002
1 -Swing
74 Status Vanes U-D Text ASCII String R | DPT_String_8859_1 16.001
75 Status AC Setpoint Temp (°C) R | DPT_Value_Temp 9.001
76 Status AC Return Temp (°C) R | DPT_Value_Temp 9.001
77 Internal probe temperature 0..99 °C R | DPT_Value_Temp 9.001
78 External probe temperature 0..99 °C R | DPT_Value_Temp 9.001
79 | Status Filter Status 0-No Alarm R | DPT_Bool 1.002
1 - Alarm
30 Status setpoint Limitation 0 - Disable R | DPT Switch 1,001
1 - Enable
81 Status Error /Alarm 0-No alarm R | DPT_Alarm 1.005
1 - Alarm
82 Status Error text code ASCII String R | DPT_String_8859_1 16.001
83 Status Operation Hour Counter | Number of operating hours R | DPT_Value_2_Ucount 13.100
84 Status Lock Remote Control 0-Unlocked W | DPT_Bool 1.002
1 - Locked
85 Status Lock Control Objects 0-Unlocked W | DPT_Bool 1.002
1 - Locked
86 Status Current Scene 0...4-5cene Tto 5 R | DPT_SceneNumber 17.001
63 — No Scene
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Status In1 - Switching ?__(()):c R | DPT_Switch 1.001
87 Status In1 - Dimming On/Off (1) : gif R | DPT_Switch 1.001
Status In1 -Blind Step 0-Up R | DPT_UpDown 1.007
1 - Down
Status In1 - Value 1 byte unsigned value R DPT_Value_1_Ucount 5.010
Status In1 - Value 2 byte unsigned value R DPT_Value_2_Ucount 7.001
Status In1 - Value 2 byte signed value R DPT_Value_2_Count 8.001
88 Status In1 - Value Temperature (°C) R DPT_Value_Temp 9.001
Status In1 - Value 4 byte unsigned value R DPT_Value_4_Ucount 12.001
Status In1 - Dimming Step Dimming step R DPT_Control_Dimm. 3.007
Status In1 - Blind Move 0-Up R | DPT_UpDown 1.008
1 - Down
Status In2 - Switching ?_’oaff R | DPT_Switch 1.001
89 | StatusIn2 - Dimming On/Off ? j 8‘: R | DPT_Switch 1001
Status In2 -Blind Step 0-Up R | DPT_UpDown 1.007
1 - Down
Status In2 - Value 1 byte unsigned value R DPT_Value_1_Ucount 5.010
Status In2 - Value 2 byte unsigned value R DPT_Value_2_Ucount 7.001
Status In2 - Value 2 byte signed value R DPT_Value_2_Count 8.001
% Status In2 - Value Temperature (°C) R DPT_Value_Temp 9.001
Status In2 - Value 4 byte unsigned value R DPT_Value_4_Ucount 12.001
Status In2 — Dimming Step Dimming step R DPT_Control_Dimm. 3.007
Status In2 - Blind Move 0-Up R | DPT_UpDown 1.008
1 - Down
Status In3 - Switching ?__(()):c R | DPT_Switch 1.001
91 | Status In3 - Dimming On/Off ? ] gi\f R | DPT_Switch 1.001
Status In3 -Blind Step 0-Up R | DPT_UpDown 1.007
1 - Down
Status In3 - Value 1 byte unsigned value R DPT_Value_1_Ucount 5.010
Status In3 - Value 2 byte unsigned value R DPT_Value_2_Ucount 7.001
Status In3 - Value 2 byte signed value R DPT_Value_2_Count 8.001
92 Status In3 - Value Temperature (°C) R DPT_Value_Temp 9.001
Status In3 - Value 4 byte unsigned value R DPT_Value_4_Ucount 12.001
Status In3 — Dimming Step Dimming step R DPT_Control_Dimm. 3.007
Status In3 - Blind Move 0-Up R | DPT_UpDown 1.008
1 - Down
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