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ABB i-bus® KNX

Allgemein

1 Allgemein
1.1 Nutzung des
Produkthandbuchs

1.1.1 Aufbau des
Produkthandbuchs

© 2011 ABB STOTZ-KONTAKT GmbH

Alle ABB i-bus® KNX-Gerate sind mdglichst einfach und intuitiv zu bedienen.
Dadurch lasst eine Ubersichtliche und komfortable Gebaudeinstallation leicht
realisieren.

Die Binareingange BE/S erflllen individuelle Anforderungen im Funktions-
gebaude, sowie im Privatbereich.

Das vorliegende Handbuch gibt Ihnen detaillierte technische Informationen
Uber die Binareingange, deren Montage und Programmierung.
Anhand von Beispielen wird der Einsatz des Gerates erklart.

Das Handbuch ist in folgende Kapitel unterteilt:

Kapitel 1 Allgemein

Kapitel 2 Geratetechnik

Kapitel 3 Inbetriebnahme

Kapitel 4 Planung und Anwendung
Kapitel A Anhang

In Kapitel 3 werden alle Parameter beschrieben.

Hinweis

In diesem Produkthandbuch sind sowohl die 4fach als auch 8fach Binar-
eingange beschrieben. Diese Gerate haben jeweils vier bzw. acht Binar-
eingange. Da die Funktionen fiir alle Binareingange jedoch gleich sind,
werden diese lediglich anhand des Eingangs A erlautert.

Beziehen sich die Angaben im Produkthandbuch auf alle Binareingange,
4fach entspricht Eingang A...D, 8fach entspricht Eingang A...H, wird die
Bezeichnung Eingang A... X verwendet.
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Allgemein

1.1.2 Hinweise
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In diesem Produkthandbuch werden Hinweise und Sicherheitshinweise
folgendermalen dargestellt:

Hinweis

Bedienungserleichterungen, Bedienungstipps

Beispiele

Anwendungsbeispiele, Einbaubeispiele, Programmierbeispiele

Wichtig

Dieser Sicherheitshinweis wird verwendet, sobald die Gefahr einer Funk-
tionsstérung besteht, ohne Schaden- oder Verletzungsrisiko.

Achtung

Dieser Sicherheitshinweis wird verwendet, sobald bei unsachgemalier
Handhabung die Gefahr eines Sachschadens besteht.

A Gefahr

Dieser Sicherheitshinweis wird verwendet, sobald bei unsachgemalier
Handhabung Gefahr flir Leib und Leben besteht.

Dieser Sicherheitshinweis wird verwendet, sobald bei unsachgemaler
Handhabung akute Lebensgefahr besteht.
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Allgemein

1.2 Produkt- und
Funktionstbersicht
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Die Binareingange dienen als Schnittstelle zur Bedienung von KNX-Anlagen
Uber konventionelle Taster/Schalter oder zum Ankoppeln von Binarsignalen
(Meldekontakte).

Jeweils pro Eingang verfiigen die Gerate Uiber eine Taste zur manuellen Be-
dienung. Wahrend der manuellen Bedienung kdnnen Eingangszustande si-

muliert werden, so dass zur Inbetriebnahme konventionelle Taster, Schalter
oder potenzialfreie Kontakte noch nicht angeschlossen sein missen.

Die Eingange sind Reiheneinbaugerate mit einer Modulbreite von 2TE oder
4TE im Pro M-Design zum Einbau in Verteilern. Die Verbindung zum

ABB i-bus® wird {iber eine Busanschlussklemme an der Frontseite her-
gestellt. Die Vergabe der physikalischen Adresse sowie das Einstellen der
Parameter erfolgt mit der Engineering Tool Software ETS3.

Hinweis

Die Abbildungen der Parameterfenster in diesem Handbuch entsprechen
den ETS3-Parameterfenstern. Das Applikationsprogramm ist fiir die ETS3
optimiert.

Die Verarbeitung der Binarsignale erfolgt im jeweiligen Applikationspro-
gramm:

e Binar 4f 23021/1.0, Binar 4f 2021/1.0,
e Binar 8f 23021/1.0, Binar 8f 2021/1.0
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Allgemein

1.2.1 Kurziberblick
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Einsatzmdglichkeiten BE/S 4.x.2.1 BE/S 8.x.2.1
Eingénge 4 8
Schaltsensor/Stérmeldeeingang ] ]
Schalt-/Dimmsensor ] u
Jalousiesensor ] ]
Wert/Zwangsfiihrung ] ]
Szene steuern ] ]
Schaltfolgen ] ]
Mehrfachbetatigung ] ]
Impulszahler ] u
Parametriermdglichkeiten BE/S 4.x.2.1 BE/S 8.x.2.1
Eingénge 4 8
Steuern und Dimmen von ] u
Beleuchtung (auch 1-Taster-Bedienung)

Bedienen von Jalousien und Rollladden ] ]
(auch 1-Taster-Bedienung)

Senden von beliebigen Werten, | | n
z.B. Temperaturwerten

Steuern und speichern von Lichtszenen ] u
Bedienen von unterschiedlichen Ver- ] ]
brauchern durch mehrfaches Betatigen

Bedienen von mehreren Verbrauchern in u u
einer festgelegten Schaltfolge

Zahlen von Impulsen und Betatigungen ] u
Erfassen von potenzialfreien Kontakten u u
Jeder Binareingang eines Gerates kann u | ]

eine der zuvor beschriebenen Funktionen
libernehmen
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2 Geréatetechnik

2.1 Bin&reingang mit
manueller Bedienung,
4fach, 230 V, AC/DC REG

Der 4fach Binareingang BE/S 4.230.2.1 mit manueller Bedienung ist ein
Reiheneinbaugerat zum Einbau in den Verteiler. Das Gerat ist zum Er-
(. fassen von 10...230-V-AC/DC-Signalen geeignet.

Die Eingdnge A und B sind von den Eingangen C und D unabhangig.

Auf der Frontseite befinden sich Tasten zur manuellen Bedienung, mit de-
nen der Eingangszustand simuliert werden kann. Uber gelbe LED wird der
aktuelle Eingangszustand angezeigt.

Das Geréat ist nach dem Anschluss der Busspannung betriebsbereit.
Der Binareingang wird tber die ETS parametriert. Die Verbindung zum
KNX wird Uber die frontseitige Busanschlussklemme hergestellt.

2CDC 071 010 FO010

BE/S 4.230.2.1

211 Technische Daten
Versorgung Busspannung 21...32VAC
Stromaufnahme, Bus maximal 5 mA
Leistungsaufnahme, Bus maximal 100 mW
Verlustleistung, Bus maximal 800 mW bei AC-Betrieb
maximal 1,6 W bei DC-Betrieb
Eingange Anzahl 4
Zulassiger Spannungsbereich U, 0...265 V AC/DC
Eingangsstrom I, maximal 1 mA
Signalpegel fir 0-Signal 0...2V AC/DC
Signalpegel fur 1-Signal 7...265V AC/DC
zulassige Leitungslange maximal 100 m bei 1,5 mm?
Anschlisse KNX Uber Busanschlussklemme
Eingange Uber Schlitzkopf-Schraubklemmen
Anschlussklemmen Schraubklemmen 0,2 ... 2,5 mm? feindrahtig
0,2 ... 4,0 mm? eindrahtig
Anziehdrehmoment maximal 0,6 Nm

Bedien- und Anzeigeelemente

Schutzart

Schutzklasse

© 2011 ABB STOTZ-KONTAKT GmbH

Taste/LED Programmieren
Taste @/LED £

Taste @/LED @
(qgilt fur alle Binareingange, A...D)

IP 20
Il

zur Vergabe der physikalischen Adresse

zum Umschalten zwischen manueller
Bedienung/Bedienung lber ABB i-bus®
und Anzeigen

zum Schalten und Anzeigen

nach DIN EN 60 529
nach DIN EN 61 140
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Isolationskategorie

KNX-Sicherheitskleinspannung

Temperaturbereich

Umgebungsbedingung

Design

Montage
Einbaulage
Gewicht
Gehéause/-farbe
Approbationen

CE-Zeichen

Geratetyp

BE/S 4.230.2.1

*

© 2011 ABB STOTZ-KONTAKT GmbH

Applikationsprogramm

Binar 4f 23021/...*

Uberspannungskategorie
Verschmutzungsgrad
SELV 24V DC

Betrieb

Lagerung

Transport

maximale Luftfeuchte
Reiheneinbaugerat (REG)
Abmessungen
Einbaubreite in TE
Einbautiefe

auf Tragschiene 35 mm
beliebig

0,1 kg

Kunststoff, grau

KNX nach EN 50 090-1, -2

gemal EMV- und Niederspannungsrichtlinien

maximale Anzahl

43 254

... = aktuelle Versionsnummer des Applikationsprogramms

maximale Anzahl
Kommunikationsobjekte Gruppenadressen

Il nach DIN EN 60 664-1
2 nach DIN EN 60 664-1

-5°C...+45°C
-25 °C...+55 °C
-25°C...+70°C
93 %, keine Betauung zulassig
modulares Installationsgerat, Pro M
90 x 36 x 67,5 mm (Hx B x T)
2 Module & 18 mm
67,5 mm
nach DIN EN 60 715

Zertifikat

maximale Anzahl
Zuordnungen

254

Hinweis

Fir die Programmierung sind die ETS und das aktuelle Applikationspro-

gramm des Gerates erforderlich.

Das aktuelle Applikationsprogramm finden Sie zum Download im Internet
unter www.abb.com/knx. Nach dem Import in die ETS liegt es in der ETS
unter ABB/Eingabe/Binareingang 4fach ab.

Das Gerat unterstitzt nicht die VerschlieRfunktion eines KNX-Gerats in
der ETS. Falls Sie den Zugriff auf alle Gerate des Projekts durch einen
BCU-Schliussel sperren, hat es auf dieses Gerat keine Auswirkung.

Es kann weiterhin ausgelesen und programmiert werden.

10
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Geratetechnik

2.1.2 Anschlussbild
BE/S 4.230.2.1

© 2011 ABB STOTZ-KONTAKT GmbH

Up = 10..230V~/=
h=1mA

KNX

|

2CDC 072 157 F0009

Anschluss von Wechselspannung

1 Schildertrager

3 LED Programmieren

5 Taste Manuelle Bedienung @
7 Anschlussklemmen

9 Taste Binareingang ©@

Up = 10..230V~/=
lh=1mA

[

[e2]
o
[=3
o
w
—
[(]
N
~
o
EJ—\"A:@ Q
o
O
N

KNX

Anschluss von Gleichspannung

2 Taste Programmieren

4 Busanschlussklemme

6 LED Manuelle Bedienung £
8 LED Binareingang ¢

Wichtig

Wichtig

Bei Anschluss von Wechselspan-
nung kénnen an die Klemmen 1, 2,
3 und 4, 5, 6 zwei getrennte RCD-
Kreise angeschlossen werden.

Bei Anschluss von Gleichspannung
ist auf die richtige Polaritat zu ach-
ten!

Bei falschem Anschluss kann der
Eingang nicht ausgelesen und be-
arbeitet werden.

11
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2.1.3 MaRbild
BE/S 4.230.2.1

58 36
<>

435 |6.5
'
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(o N>

@

22.5

2CDC 072 192 F0009
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Geratetechnik

2.2 Binareingang mit
manueller Bedienung,
4fach, Kontaktabfrage,
REG

o
X 5
20 &
0%, g
= ( ll E
& . ; Q
2 a
@]
N
BE/S 4.20.2.1
2.2.1 Technische Daten
Versorgung
Eingange
Anschlisse

Anschlussklemmen

Bedien- und Anzeigeelemente

Schutzart
Schutzklasse

Isolationskategorie

KNX-Sicherheitskleinspannung

© 2011 ABB STOTZ-KONTAKT GmbH

Der 4fach Binareingang BE/S 4.20.2.1 mit manueller Bedienung ist ein
Reiheneinbaugerat zum Einbau in den Verteiler. Das Gerat ist zum Erfassen
von potenzialfreien Kontakten geeignet. Die gepulste Abfragespannung wird

intern erzeugt.

Auf der Frontseite befinden sich Tasten zur manuellen Bedienung, mit de-
nen der Eingangszustand simuliert werden kann. Uber gelbe LED wird der

aktuelle Eingangszustand angezeigt.

Das Geréat ist nach dem Anschluss der Busspannung betriebsbereit.
Der Binareingang wird Gber die ETS parametriert. Die Verbindung zum
KNX wird Uber die frontseitige Busanschlussklemme hergestellt.

Busspannung
Stromaufnahme, Bus
Leistungsaufnahme, Bus
Verlustleistung, Bus
Anzahl

Abfragespannung U,
Abfragestrom I,
Abfragestrom |, beim Einschalten
zulassige Leitungslange
KNX

Eingange

KNX

Eingéange

Taste/LED Programmieren
Taste @/LED 2

Taste @/LED @
(gilt fur alle Binareingange, A...D)

IP 20

Il
Uberspannungskategorie
Verschmutzungsgrad

SELV 24V DC

21...32V DC

maximal 6 mA

maximal. 130 mW

maximal. 130 mW

4

35V gepulst

0,1 mA

maximal 355 mA

maximal 100 m bei 1,5 mm?

Uber Busanschlussklemme

Uber Schraubklemmen

Uber Busanschlussklemme

Uber Schlitzkopf-Schraubklemmen
zur Vergabe der physikalischen Adresse

zum Umschalten zwischen manueller
Bedienung/Bedienung lber ABB i-bus®
und Anzeigen

zum Schalten und Anzeigen

nach DIN EN 60 529
nach DIN EN 61 140
Il nach DIN EN 60 664-1
2 nach DIN EN 60 664-1

13
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Temperaturbereich

Umgebungsbedingung

Design

Montage
Einbaulage
Gewicht

Gehause/-farbe

Betrieb

Lagerung

Transport

maximale Luftfeuchte
Reiheneinbaugerat (REG)
Abmessungen
Einbaubreite in TE
Einbautiefe

auf Tragschiene 35 mm
beliebig

0,1 kg

Kunststoff, grau

-5°C...+45°C
-25 °C...+55 °C
-25°C...+70 °C
93 %, keine Betauung zuléssig
modulares Installationsgerat, Pro M
90 x 36 x 67,5 mm (Hx B x T)
2 Module a 18 mm
67,5 mm
nach DIN EN 60 715

Approbationen KNX nach EN 50 090-1, -2 Zertifikat

CE-Zeichen gemafl EMV- und Niederspannungsrichtlinien

Geratetyp Applikationsprogramm maximale Anzahl maximale Anzahl maximale Anzahl
Kommunikationsobjekte Gruppenadressen Zuordnungen

BE/S 4.20.2.1 Binar 4f 2021/...* 43 254 254

*

... = aktuelle Versionsnummer des Applikationsprogramms

Hinweis

Fir die Programmierung sind die ETS und das aktuelle Applikationspro-
gramm des Gerates erforderlich.

Das aktuelle Applikationsprogramm finden Sie zum Download im Internet
unter www.abb.com/knx. Nach dem Import in die ETS liegt es in der ETS
unter ABB/Eingabe/Binareingang 4fach ab.

Das Gerat unterstitzt nicht die Verschlielfunktion eines KNX-Gerats in
der ETS. Falls Sie den Zugriff auf alle Gerate des Projekts durch einen
BCU-Schlussel sperren, hat es auf dieses Gerat keine Auswirkung.

Es kann weiterhin ausgelesen und programmiert werden.

© 2011 ABB STOTZ-KONTAKT GmbH 14
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2.2.2 Anschlussbild
BE/S 4.20.2.1

777
5

Lk

2CDC 072 156 FO009

1 Schildertrager 2 Taste Programmieren

3 LED Programmieren 4 Busanschlussklemme

5 Taste Manuelle Bedienung @ 6 LED Manuelle Bedienung 2
7 Anschlussklemmen 8 LED Binareingang ¢

9 Taste Binareingang @

Hinweis

Ein Fremdspannungsanschluss an den Binareingang BE/S 4.20.2.1 ist
nicht erlaubt.

Die Klemmen 3 und 4 sind intern miteinander verbunden.

© 2011 ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
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2.2.3 MaRbild
BE/S 4.20.2.1

58
!
435 |6.5
'
A
0
N
o W
o
b
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2CDC 072 190 F0009
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2.3 Binareingang mit
manueller Bedienung,
8fach, 230 V AC/DC,
REG

2CDC 071 012 FO010

BE/S 8.230.2.1

2.3.1 Technische Daten

Versorgung

Eingange

Anschllisse

Anschlussklemmen

Bedien- und Anzeigeelemente

© 2011 ABB STOTZ-KONTAKT GmbH

Der 8fach Binareingang BE/S 8.230.2.1 mit manueller Bedienung ist ein
Reiheneinbaugerat zum Einbau in den Verteiler. Das Gerat ist zum Erfassen
von 10...230-V-AC/DC-Signalen geeignet.

Auf der Frontseite befinden sich Tasten zur manuellen Bedienung, mit de-

nen der Eingangszustand simuliert werden kann. Uber gelbe LED wird der
aktuelle Eingangszustand angezeigt.

Das Geréat ist nach dem Anschluss der Busspannung betriebsbereit.
Der Binareingang wird Gber die ETS parametriert. Die Verbindung zum
KNX wird Uber die frontseitige Busanschlussklemme hergestellt.

Busspannung
Stromaufnahme, Bus
Leistungsaufnahme, Bus

Verlustleistung, Bus

Anzahl

Zulassiger Spannungsbereich U,
Eingangsstrom I,

Signalpegel fur 0-Signal
Signalpegel fir 1-Signal
Zulassige Leitungslange

KNX

Eingange

Schraubklemme

Aderendhlilse o./m. Kunststoffhiilse

TWIN Aderendhiilse

Anziehdrehmoment
Raster
Taste/LED Programmieren

Taste @/LED 2

Taste @/LED %
(qgilt fur alle Binareingange, A...H)

21...32V DC
maximal 6 mA
maximal 120 mW

maximal 1,5 W bei AC-Betrieb
maximal 3,0 W bei DC-Betrieb

8 unabhangige

0...265 V AC/DC

maximal 1 mA

0...2V AC/DC

7...265V AC/DC

maximal 100 m bei 1,5 mm?

Uber Busanschlussklemme

Uber Kombikopf-Schraubklemmen (PZ 1)

Schraubklemme mit Kombikopf (PZ 1)
0,2...4 mm? feindrahtig, 2 x (0,2...2,5 mm?)
0,2...6 mm? eindrahtig, 2 x (0,2...4 mm?)

ohne: 0,25...2,5 mm?
mit:: 0,25...4 mm?

0,5...2,5 mm?
Lange Kontaktstift mindestens 10 mm

maximal 0,8 Nm
6,35
zur Vergabe der physikalischen Adresse

zum Umschalten zwischen manueller
Bedienung/Bedienung tiber ABB i-bus®
und Anzeigen

zum Schalten und Anzeigen
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Schutzart
Schutzklasse

Isolationskategorie

KNX-Sicherheitskleinspannung

Temperaturbereich

Umgebungsbedingung

Design

Montage
Einbaulage
Gewicht
Gehéause/-farbe
Approbationen

CE-Zeichen

Geratetyp

BE/S 8.230.2.1

*

© 2011 ABB STOTZ-KONTAKT GmbH

Applikationsprogramm

Binar 8f 23021/...*

IP 20

Il
Uberspannungskategorie
Verschmutzungsgrad
SELV 24V DC

Betrieb

Lagerung

Transport

maximale Luftfeuchte
Reiheneinbaugerat (REG)
Abmessungen
Einbaubreite in TE
Einbautiefe

auf Tragschiene 35 mm
beliebig

0,2 kg

Kunststoff, grau

KNX nach EN 50 090-1, -2

gemal EMV- und Niederspannungsrichtlinien

maximale Anzahl

Kommunikationsobjekte Gruppenadressen

83 254

.. = aktuelle Versionsnummer des Applikationsprogramms

maximale Anzahl

nach DIN EN 60 529
nach DIN EN 61 140
Il nach DIN EN 60 664-1
2 nach DIN EN 60 664-1

-5°C...+45°C
-25 °C...+55 °C
-25°C...+70 °C
93 %, keine Betauung zulassig
modulares Installationsgerat, Pro M
90 x72x67,5mm (HxBxT)
4 Module a 18 mm
67,5 mm
nach DIN EN 60 715

Zertifikat

maximale Anzahl
Zuordnungen

254

Hinweis

Fir die Programmierung sind die ETS und das aktuelle Applikationspro-

gramm des Gerates erforderlich.

Das aktuelle Applikationsprogramm finden Sie zum Download im Internet
unter www.abb.com/knx. Nach dem Import in die ETS liegt es in der ETS
unter ABB/Eingabe/Binareingang 8fach ab.

Das Gerat unterstitzt nicht die Verschlielfunktion eines KNX-Gerats in
der ETS. Falls Sie den Zugriff auf alle Gerate des Projekts durch einen
BCU-Schliussel sperren, hat es auf dieses Gerat keine Auswirkung.

Es kann weiterhin ausgelesen und programmiert werden.
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A AT

Upy Uny Up

@@@@@@@@@@

* 10...230 V=

£ 10...230 V=

\NANANAY

@@@@@@@@@@

A 2 3 A@ﬁ 7 8 9 1
0.8 Nm
—I
O O 0 O O 0O 0 @&
A B C_D E F G _H

2.3.2 Anschlussbild
BE/S 8.230.2.1
L1 +
L2 ¥
L3 ¥
N ] =
\NANANANA
B EHRROE)
‘A2 354@506 7D8 ng
N
10...230 V~
N — 10...230 V~ -
10...230 V~ ‘ —N 10...230 V=%
10...230\'\;-—' | | —LOI"BOV.' 10...230V=+—|
\ YIY I \
D— 6660605660 @—
|A2 3 4@5 [ 7D8 9 ID
2Q090Q 999?//£D
©—129.0609 ®
(B Géaﬁ g
@ EI3 KNX '//@ @
@_\ 11 F 12 IBG 14 15 H 16 L::T::m(sg ©—\@ §
OO e +_( : ) 3 <> ]
Up. Un. Up. 0.8Nm I:I g
(@)
3

Anschluss mit Wechselspannung
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G Up = 10..230 V~/=
112 13 14 15 16 |p-1mA

050000, -
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KNX

Anschluss mit Gleichspannung

1 Schildertrager

3 LED Programmieren

5 Taste Manuelle Bedienung @
7 Anschlussklemmen

9 Taste Binareingang @

2 Taste Programmieren

4 Busanschlussklemme

6 LED Manuelle Bedienung €
8 LED Binareingang ¢

2CDC 072 163 F0009

Wichtig

Wichtig

Bei Anschluss von Wechselspan-
nung kdnnen bis zu acht getrennte
RCD-Kreise angeschlossen wer-
den.

Bei Anschluss von Gleichspannung
ist auf die richtige Polaritat zu ach-
ten!

Bei falschem Anschluss kann der
Eingang nicht ausgelesen und be-
arbeitet werden.
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2.3.3 MaRbild
BE/S 8.230.2.1
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2.4 Binareingang mit
manueller Bedienung,
8fach, Kontaktabfrage,
REG

BE/S 8.20.2.1

241 Technische Daten

Versorgung

Eingange

Anschllisse

Anschlussklemmen

Bedien- und Anzeigeelemente

© 2011 ABB STOTZ-KONTAKT GmbH

2CDC 071 011 FO010

Der 8fach Binareingang BE/S 8.20.2.1 mit manueller Bedienung ist ein
Reiheneinbaugerat zum Einbau in den Verteiler. Das Gerat ist zum Erfassen
von potenzialfreien Kontakten geeignet. Die gepulste Abfragespannung wird

intern erzeugt.

Auf der Frontseite befinden sich Tasten zur manuellen Bedienung, mit de-

nen der Eingangszustand simuliert werden kann. Uber gelbe LED wird der
aktuelle Eingangszustand angezeigt.

Das Geréat ist nach dem Anschluss der Busspannung betriebsbereit.
Der Binareingang wird Gber die ETS parametriert. Die Verbindung zum
KNX wird Uber die frontseitige Busanschlussklemme hergestellt.

Busspannung
Stromaufnahme, Bus
Leistungsaufnahme, Bus
Verlustleistung, Bus
Anzahl
Abfragespannung U,
Abfragestrom I,
Abfragestrom |, beim Einschalten
zulassige Leitungslange
KNX

Eingange

Schraubklemme

Aderendhlilse o./m. Kunststoffhiilse

TWIN Aderendhlilse

Anziehdrehmoment
Raster
Taste/LED Programmieren

Taste &/LED 2

Taste @/LED %
(gilt fur alle Binareingange, A...H)

21...32V DC

maximal 7 mA

maximal 150 mW

maximal 150 mW

8

35V, gepulst

0,1 mA

maximal 355 mA

maximal 100 m bei 1,5 mm?
Uber Busanschlussklemme
Uber Kombikopf-Schraubklemmen (PZ 1)

Schraubklemme mit Kombikopf (PZ 1)
0,2...4 mm? feindrahtig, 2 x (0,2...2,5 mm?)
0,2...6 mm? eindrahtig, 2 x (0,2...4 mm?)

ohne: 0,25...2,5 mm?
mit:: 0,25...4 mm?

0,5...2,5 mm?
Lange Kontaktstift mindestens 10 mm

maximal 0,8 Nm
6,35
zur Vergabe der physikalischen Adresse

zum Umschalten zwischen manueller
Bedienung/Bedienung liber ABB i-bus®
und Anzeigen

zum Schalten und Anzeigen
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Schutzart
Schutzklasse

Isolationskategorie

KNX-Sicherheitskleinspannung

Temperaturbereich

Umgebungsbedingung

Design

Montage
Einbaulage
Gewicht
Gehéause/-farbe
Approbationen

CE-Zeichen

Geratetyp

BE/S 8.20.2.1

*

© 2011 ABB STOTZ-KONTAKT GmbH

Applikationsprogramm

Binar 8f 2021/...”

IP 20

Il
Uberspannungskategorie
Verschmutzungsgrad
SELV 24V DC

Betrieb

Lagerung

Transport

maximale Luftfeuchte
Reiheneinbaugerat (REG)
Abmessungen
Einbaubreite in TE
Einbautiefe

auf Tragschiene 35 mm
beliebig

0,2 kg

Kunststoff, grau

KNX nach EN 50 090-1, -2

gemal EMV- und Niederspannungsrichtlinien

maximale Anzahl

Kommunikationsobjekte Gruppenadressen

83 254

.. = aktuelle Versionsnummer des Applikationsprogramms

maximale Anzahl

nach DIN EN 60 529
nach DIN EN 61 140
Il nach DIN EN 60 664-1
2 nach DIN EN 60 664-1

-5°C...+45°C
-25 °C...+55 °C
-25°C...+70 °C
93 %, keine Betauung zulassig
modulares Installationsgerat, Pro M
90 x72x67,5mm (HxBxT)
4 Module a 18 mm
67,5 mm
nach DIN EN 60 715

Zertifikat

maximale Anzahl
Zuordnungen

254

Hinweis

Fir die Programmierung sind die ETS und das aktuelle Applikationspro-

gramm des Gerates erforderlich.

Das aktuelle Applikationsprogramm finden Sie zum Download im Internet
unter www.abb.com/knx. Nach dem Import in die ETS liegt es in der ETS
unter ABB/Eingabe/Binareingang 8fach ab.

Das Gerat unterstitzt nicht die Verschlielfunktion eines KNX-Gerats in
der ETS. Falls Sie den Zugriff auf alle Gerate des Projekts durch einen
BCU-Schliussel sperren, hat es auf dieses Gerat keine Auswirkung.

Es kann weiterhin ausgelesen und programmiert werden.
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2.4.2 Anschlussbild
BE/S 8.20.2.1

© 2011 ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
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KNX Q
1 Schildertrager 2 Taste Programmieren
3 LED Programmieren 4 Busanschlussklemme
5 Taste Manuelle Bedienung @ 6 LED Manuelle Bedienung £
7 Anschlussklemmen 8 LED Binareingang ¢

9 Taste Binareingang ©

Hinweis

Ein Fremdspannungsanschluss an den Binareingang BE/S 8.20.2.1 ist
nicht erlaubt.

Die Klemmen 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 und 16 sind intern miteinander verbun-
den.

23



ABB i-bus® KNX Geratetechnik

2.4.3 MaRbild
BE/S 8.20.2.1
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2.5 Montage und
Installation

© 2011 ABB STOTZ-KONTAKT GmbH

Der Binareingang ist ein Reiheneinbaugerat zum Einbau in Verteilern fir
Schnellbefestigung auf 35 mm Tragschienen, nach DIN EN 60 715.

Das Gerat kann in jeder Einbaulage montiert werden.
Die Verbindung zum Bus erfolgt Uber die mitgelieferte Busanschlussklemme.

Das Geréat ist betriebsbereit, nachdem die Busspannung und ggf. eine Hilfs-
spannung angelegt wurde.

Die Klemmenbezeichnungen befinden sich auf dem Gehause.

Die Zuganglichkeit des Gerates zum Betreiben, Prifen, Besichtigen,
Warten und Reparieren muss gemaf DIN VDE 0100-520 sichergestellt
sein.

Inbetriebnahmevoraussetzung
Um das Geréat in Betrieb zu nehmen, wird ein PC mit der Engineering Tool
Software (ETS) und eine Schnittstelle, z.B. USB oder IP bendtigt.

Montage und Inbetriebnahme diirfen nur von Elektrofachkraften ausgefiihrt
werden. Bei der Planung und Errichtung von elektrischen Anlagen sind die
einschlagigen Normen, Richtlinien, Vorschriften und Bestimmungen des je-
weiligen Landes zu beachten.

Geréat bei Transport, Lagerung und im Betrieb vor Feuchtigkeit, Schmutz und
Beschadigung schitzen.

Gerat nur innerhalb der spezifizierten technischen Daten betreiben!
Gerat nur im geschlossenen Gehause (Verteiler) betreiben!

Vor Montagearbeiten ist das Gerat spannungsfrei zu schalten.

A/

Um gefahrliche Berihrungsspannung durch Riickspeisung aus unter-
schiedlichen AuRenleitern zu vermeiden, muss bei einer Erweiterung
oder Anderung des elektrischen Anschlusses eine allpolige Abschaltung
vorgenommen werden.

Auslieferungszustand

Das Gerat wird mit der physikalischen Adresse 15.15.255 ausgeliefert.
Das Applikationsprogramm ist vorgeladen. Bei der Inbetriebnahme muissen
daher nur noch Gruppenadressen und Parameter geladen werden.

Das gesamte Applikationsprogramm kann bei Bedarf neu geladen
werden. Bei einem Wechsel des Applikationsprogramms, nach einem
abgebrochenen Download oder nach dem Entladen des Gerates wird
das gesamte Applikationsprogramm geladen. Dieser Vorgang dauert
deutlich langer als das Laden der Parameter und Gruppenadressen.

25



ABB i-bus® KNX

Geratetechnik

© 2011 ABB STOTZ-KONTAKT GmbH

Downloadverhalten

Je nach verwendetem Rechner, kann es, durch die Komplexitat des Gerats,
beim Download bis zu eineinhalb Minuten dauern, ehe der Fortschrittsbalken
erscheint.

Vergabe der physikalischen Adresse
In der ETS erfolgt die Vergabe und Programmierung der physikalischen
Adresse, Gruppenadresse und Parameter.

Das Gerat besitzt zur Vergabe der physikalischen Adresse eine
Programmier-Taste. Nachdem die Taste betatigt wurde, leuchtet die

rote Programmier-LED auf. Sie erlischt, sobald die ETS die physikalische
Adresse vergeben hat oder die Programmiertaste erneut betatigt wurde.
Reinigen

Verschmutzte Gerate kdnnen mit einem trockenen oder leicht mit Seifenlau-
ge angefeuchteten Tuch gereinigt werden. Auf keinen Fall diirfen atzende
Mittel oder Lésungsmittel verwendet werden.

Wartung

Das Gerét ist wartungsfrei. Bei Schaden, z.B. durch Transport und/oder
Lagerung, dirfen keine Reparaturen vorgenommen werden.

Folientastatur

Die manuellen Bedientasten dirfen nicht mit spitzen oder scharfkantigen
Gegenstanden, z.B. Schraubendreher oder Stift, bedient werden.
Diese konnten die Tastatur beschadigen
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2.6 Manuelle Bedienung

© 2011 ABB STOTZ-KONTAKT GmbH

Funktionsweise der Manuellen Bedienung

Nach Anschluss an den Bus ist das Gerat im KNX-Betrieb. Die LED 2 ist
aus. Alle LED zeigen den aktuellen Eingangszustand an. Die jeweiligen
Tasten sind auRer Funktion. Durch Betatigen der Taste @ kann zwischen
den Betriebszustanden KNX-Betrieb und Manueller Betrieb gewechselt
werden.

Wird der Manuelle Betrieb aktiviert, bleiben die momentanen Eingangszu-
sténde eingestellt. Die Eingange sind nur noch Uber die Folientastatur be-
dienbar. Falls Gruppenadressen zugeordnet wurden, werden Telegramme
auf den Bus gesendet. Etwaige Signaldnderungen aus der Installationsan-
lage werden nicht bertcksichtigt. Wird der Manuelle Betrieb deaktiviert,
Wechsel in den KNX-Betrieb, zeigen die jeweiligen LED wieder ihren aktu-
ellen Eingangszustand an. Die Kommunikationsobjekte werden aktualisiert
und Telegramme gesendet. Die parametrierten Eingangszustande stellen
sich so wieder ein.

Hinweis

Wird die Taste @ vor Ablauf von zwei Sekunden wieder losgelassen, geht
die LED 2 in ihren alten Zustand zuriick und es erfolgt keine Reaktion.

Ist der Manuelle Betrieb Gber das Applikationsprogramm nicht freigege-
ben, erfolgt keine Reaktion und das Gerat bleibt im KNX-Betrieb. Ist sie
freigegeben, wird nach einem dreiseklindigen Blinken die LED 2 ein- und
umgeschaltet.

Hinweis

Ist der Eingang gesperrt und im Parameter Zyklisches Senden die Option
ja ausgewanhlt, wird der letzte Zustand trotz der Sperrung zyklisch gesen-
det.

Uber das Kommunikationsobjekt Sperren (Nr.10) kann der physikalische
Eingang sowie das Kommunikationsobjekt Ereignis 0/1 gesperrt werden,
intern wird weiter gesendet, d.h., die Eingangsklemmen werden physika-
lisch vom Applikationsprogramm getrennt.

Das Kommunikationsobjekt Sperren (Nr.10) hat keinen Einfluss auf die
manuelle Bedienung.
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2.6.1 Anzeigeelemente
Auf der Frontseite der Binareingdnge befinden sich LEDs zur Anzeige,
z.B. beim BE/S 8.20.2.1 acht LEDs Eingang X (X = A...H), eine LED
Manuelle Bedienung:
© O O O ©O O OO
A B C D E F G H
@)
© 0.6 0
Alle LED Eingang X zeigen den aktuellen Eingangszustand an. Im KNX-
Betrieb ist die LED £ aus.
Das Verhalten der Anzeigeelemente ist in folgender Tabelle in Abhangigkeit
der Betriebszustédnde, KNX-Betrieb und Manueller Betrieb, beschrieben:
LED KNX-Betrieb Manueller Betrieb

@

A
Eingang A...X

Die LED-Anzeige ist abhangig von der Parametrie-
rung. Sie kann flr jeden Binareingang separat einge-
stellt werden.

e normal:  Kontakt ist geschlossen => LED ein
Kontakt ist offen =>LED aus

e sperren: Die LED kann nicht verandert werden
und bleibt gesperrt.

e invertiert: Kontakt ist geschlossen => LED aus

Damit kann die Anzeige der LED dem Eingangszu-
stand fiir geschlossene und gedffnete Kontakte ange-
passt werden.

Fur Stérmeldungen z.B. werden sowohl Ruhekontakte
(geschlossen) als auch Arbeitskontakte (gedffnet) ein-
gesetzt.

Die LED-Anzeige ist abhangig von der Parametrie-
rung. Sie kann fur jeden Binareingang separat einge-
stellt werden.

e normal:  Kontakt ist geschlossen => LED ein
Kontakt ist offen =>LED aus

e sperren: Die LED kann nicht verandert werden
und bleibt gesperrt.

e invertiert: Kontakt ist geschlossen => LED aus

Damit kann die Anzeige der LED dem Eingangszu-
stand fiir geschlossene und geéffnete Kontakte ange-
passt werden.

Fir Stérmeldungen z.B. werden sowohl Ruhekontakte
(geschlossen) als auch Arbeitskontakte (gedffnet) ein-
gesetzt.

O
=

Manuelle Bedienung

o Aus: BE/S befindet sich im KNX-Betrieb
o Blinkt (etwa 3 Sek.): Wechsel in Manuellen Betrieb.

e Standiges Blinken: Manuelle Bedienung ist soft-
waremafig uber KNX gesperrt. Die LED blinkt so
lange die Taste =) gedrickt wird. Nach dem Los-
lassen geht die LED 2 aus.

o Blinkt (etwa 3 Sek.): Wechsel in KNX-Betrieb.
e Ein: BE/S befindet sich im Manuellen Betrieb.

© 2011 ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
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2.6.2
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Bedienelemente

Auf der Frontseite der Binareingange befinden sich Tasten zur manuellen
Bedienung, z.B. beim BE/S 8.20.2.1 acht Tasten Eingang X (X = A...H), eine
Taste Manuelle Bedienung:

Die Bedienelemente werden durch die Taste Manuelle Bedienung = freige-
geben oder gesperrt. Hierzu muss die Taste mindestens 1,5 Sekunden beta-
tigt werden. Dadurch wird eine versehentliche Betatigung der Bedienele-
mente vermieden.

Einschalten der Manuellen Bedienung:
Taste @ solange Betatigen bis die gelbe LED € stindig leuchtet.

Ausschalten der Manuellen Bedienung:
Taste @ solange Betatigen bis LED £ nicht mehr leuchtet.

Hinweis

Uber das Kommunikationsobjekt Sperren kann der physikalische Eingang
sowie das Kommunikationsobjekt Ereignis 0/1 gesperrt werden, intern
wird weiter gesendet, d.h., die Eingangsklemmen werden physikalisch
vom Applikationsprogramm getrennt.

Das Kommunikationsobjekt Sperren hat keinen Einfluss auf die manuelle
Bedienung. Hier wird weiterhin der Status des simulierten Eingangsignals
gesendet.

Hinweis

Die manuelle Bedienung kann durch das Kommunikationsobjekt Man.
Bed. freigeben/sperren Gber den KNX gesperrt werden. In diesem Fall
kann Uber die Taste Manuelle Bedienung nicht in den Manuellen Betrieb
gewechselt werden. Die Sperrung kann durch ein Telegramm mit dem
Wert 0 auf dem Kommunikationsobjekt Man. Bed. freigeben/sperren zu-
rickgenommen werden. Nach Download und nach Busspannungswieder-
kehr wird die Sperrung ebenfalls zurickgenommen. Das Kommunikati-
onsobjekt nimmt dabei wieder den Wert 0 an.
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Das Verhalten der Bedienelemente ist in folgender Tabelle in Abhangigkeit
der Betriebszustande, KNX-Betrieb und Manueller Betrieb, beschrieben:

Taste

KNX-Betrieb

Manueller Betrieb

S

Manuelle Bedienung

e Langer Tastendruck (etwa 3 Sek.): Wechsel in den
Manuellen Betrieb, sofern der Manuelle Betrieb nicht
durch Parametereinstellung gesperrt ist.

e Kurzer Tastendruck: LED 8 Manuelle Bedienung
blinkt und erlischt wieder. BE/S befindet sich weiter
im KNX-Betrieb.

e Langer Tastendruck (etwa 3 Sek.): Wechsel in den
KNX-Betrieb. Die Eingdnge werden erneut abgefragt
und dadurch werden die Eingangszustande aktuali-
siert.

Das Ricksetzen des Manuellen Betriebs in den KNX-
Betrieb kann je nach Parametrierung auch innerhalb
einer parametrierten Zeit erfolgen.

A

Eingang A...X

keine Reaktion

Das Verhalten der Taste Eingang A ist abhangig von

der Parametrierung unter Tasten freigeben/sperren:
e sperren:  Der Binareingang ist gesperrt.

Bei jedem Betatigen werden die
Zustande des Eingangs und der LED
gewechselt.

e Schalter:

e Taster: Taste betatigen
=> Eingang geschlossen
Taste loslassen

=> Eingang geoffnet

=>LED an

=>LED aus

Hinweis

Durch Betatigen der Taste O wird
der Binareingang A simuliert.

Die Anzeige ? zeigt den aktuellen
Eingangszustand an. Es werden
die parametrierten Eigenschaften
ausgeflhrt.

© 2011 ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
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3 Inbetriebnahme

3.1 Uberblick

Fur die Binareingange sind die Applikationsprogramme Binar 4f 23021/1.0,
Binar 4f 2021/1.0, Binar 8f 23021/1.0 und Binar 8f 2021/1.0 vorhanden. Die
Programmierung erfordert die ETS. Maximal kénnen 10 Kommunikations-
objekte pro Binareingang, 254 Gruppenadressen und 254 Zuordnungen ver-
knlpft werden. Folgende Betriebsarten stehen pro Binareingang zur Verfi-

gung:

Schaltsensor/Stor-
meldeeingang

Zum Abfragen von konventionellen Kontakten.
Unterscheidung zwischen kurzer/langer Betatigung und zykli-
sches Senden des Kontaktzustandes ist moglich.

Sperren des Binareingangs ist moglich.

Die Betriebsart kann als Stérmeldeeingang verwendet werden.
Bis zu drei Kommunikationsobjekte sind unterschiedlich para-
metrierbar und kénnen auf den KNX gesendet werden.

Schalt-/Dimmsensor

Zum Ansteuern/Dimmen von Beleuchtung im 1-Taster- und
2-Taster-Betrieb.

Start-Stopp-Dimmen und Stufendimmen sowie das Schalten und
Dimmen Uber einen einzigen Taster sind maglich.

Jalousiesensor

Zum Ansteuern/Lamellenverstellung einer Jalousie oder eines Roll-
ladens im 1-Taster- und 2-Taster-Betrieb.
Insgesamt sind acht voreingestellte Bedienverfahren moglich.

Wert/Zwangsfihrung

Zum Senden von beliebigen Werten unterschiedlicher Datentypen,
z.B. Temperaturwert.

Es ist moglich, bei kurzer/langer Betétigung unterschiedliche
Werte/Datentypen zu versenden. Das Aktivieren/Deaktivieren der
Zwangsfuhrung von Aktoren ist méglich.

Szene steuern

Zum Abrufen und Speichern der Zustande von bis zu sechs Aktor-
gruppen. Die Aktorgruppen kdnnen iber maximal sechs einzelne
Kommunikationsobjekte gesteuert werden.

Schaltfolgen

Zur Bedienung von mehreren Schaltfolgen in vorgegebenen
Reihenfolgen.

Mehrfachbetatigung

Zum Ausldsen unterschiedlicher Funktionen je nach Haufigkeit
der Betatigung.

Auch eine lange Betatigung kann erkannt werden und

eine Funktion auslosen.

Impulszéhler

Zum Zahlen von Eingangsimpulsen.

Unterschiedliche Datentypen sind einstellbar. Ein zusatzlicher
Zwischenzahler ermdglicht das Zahlen von z.B. Tageswerten. Unter-
schiedliche Zahlgeschwindigkeiten kdnnen eingestellt werden.
Haupt- und Zwischenzahler lassen sich zuriicksetzen.

Hinweis

Jeder Bindreingang eines Gerates kann separat tiber ein Kommunika-
tionsobjekt gesperrt werden.

© 2011 ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
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Fiir ABB i-bus® KNX-Gerate ist es ab der ETS3 méglich, die Parameter-
einstellungen und Gruppenadressen aus frilheren Versionen des Anwen-
dungsprogramms zu Ubernehmen.

Des Weiteren kann die Konvertierung eingesetzt werden, um die bestehende
Parametrierung eines Gerates auf ein anderes Gerat zu Ubertragen.

Hinweis

Wird in der ETS der Begriff Kanale verwendet, sind damit immer Ein-
und/oder Ausgange gemeint. Um die Sprache der ETS mdglichst fir viele
ABB i-bus® Gerate allgemeingiiltig zu gestalten, wurde hier das Wort Ka-
nale verwendet.

Folgende Applikationsprogramme kdnnen vollstandig konvertiert werden:
e Binar 4f2021/1.0

e Binar 4f 23021/1.0

e Binar 8f 2021/1.0

e Binar 8f 23021/1.0

e Binar 4f 2021/1.1

e Binar 4f 23021/1.1

e Binar 8f 2021/1.1

e Binar 8f 23021/1.1

Hinweis

Falls die Anzahl der Kanale des Zielgerats groRer der Anzahl der Ein-/
Ausgénge des Quellgeréts ist, werden nur die ersten Ein-/Ausgénge des
Zielgerats mit den konvertierten Daten des Quellgerats beschrieben. Die
restlichen Ein-/Ausgénge behalten die Defaultwerte bzw. werden auf die-
se zurlckgesetzt.

Bei neu hinzu gekommenen Parametern werden nach der Konvertierung
die Defaultwerte eingestellt.
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e Importieren Sie die aktuelle VD3-Datei in die ETS3 und fiigen Sie ein

Produkt mit dem aktuellen Applikationsprogramm in das Projekt ein.

e Nachdem Sie ein Gerat parametriert haben, konnen Sie die Einstellun-

gen auf ein zweites Gerat Ubertragen.

e Dazu klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Produkt und wahlen

im Kontextmen( Konvertieren.

Ausklappen
Alles ausklappen

Parameter bearbeiten. ..
Applikationsprogramm andern. ..
Programrieren. ..

Gerdteinfo...

Gerdt zuricksetzen. ..
Entladen...

Léschen

Trennen

Kandle kopieren/tauschen t!

Ausschneiden
k.opieren
Gaehe zu

Eigenschaften

e Folgen Sie danach den Anweisungen des Konvertieren-Wizards.

e Zum Schluss mussen Sie noch die physikalische Adresse austauschen
und das alte Gerat I6schen.

Méchten Sie nur einzelne Ein-/Ausgange innerhalb eines Gerates kopieren,
benutzen Sie die Funktion Kopieren und Tauschen, 34.
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3.1.2 Kopieren und
Tauschen von
Parameter-
einstellungen
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Die Parametrierung von Geraten kann je nach Umfang des Applikationspro-
gramms und Anzahl der Ein-/Ausgange eines Gerates viel Zeit in Anspruch
nehmen. Um den Arbeitsaufwand wahrend der Inbetriebnahme mdglichst
kurz zu halten, kénnen mit der Funktion Kanéle kopieren/tauschen
Parametereinstellungen eines Ein-/Ausgangs auf weitere, frei wahlbare Ein-/
Ausgange kopiert oder mit diesen getauscht werden. Optional kdnnen dabei
Gruppenadressen beibehalten, kopiert oder im Ziel-Ein-/Ausgang geldscht
werden.

Hinweis

Wird in der ETS der Begriff Kanale verwendet, sind damit immer Ein-
und/oder Ausgange gemeint. Um die Sprache der ETS moglichst fiir viele
ABB i-bus® Gerate allgemeingiiltig zu gestalten, wurde hier das Wort Ka-
nale verwendet.

Die Kopierfunktion von Ein-/Ausgangen bietet sich besonders bei Geraten
mit den gleichen Parametereinstellungen mehrerer Ausgange, Eingange
oder Gruppen an. So werden z.B. Beleuchtungen in einem Raum haufig
identisch angesteuert. In diesem Fall kdnnen die Parametereinstellungen
von Ein-/Ausgang X auf alle anderen Ein-/Ausgange oder auf einen speziel-
len Ein-/Ausgang des Gerats kopiert werden. Somit missen die Parameter
fur diesen Ein-/Ausgang nicht separat eingestellt werden, was die Inbetrieb-
nahmezeit deutlich verkirzt.

Das Tauschen von Parametereinstellungen ist nitzlich, z.B. falls beim Ver-
drahten die Klemmen der Ein-/Ausgange vertauscht wurden. Die Parame-
tereinstellungen der falsch verdrahteten Ein-/Ausgange kdnnen einfach ge-
tauscht werden, was eine zeitaufwendige Neuverdrahtung erspart.
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3.1.2.1 Vorgehensweise
e Importieren Sie das Applikationsprogramm in die ETS und fiigen Sie ein
Produkt mit dem aktuellen Applikationsprogramm in das Projekt ein.

¢ Kiicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Produkt, dessen Ein-/
Ausgange kopiert oder getauscht werden sollen und wahlen Sie im Kon-
textmenu Kanéle kopieren/tauschen.

Ausklappen
Alles ausklappen

Parameter bearbeiten. ..
Applikationspragramm dndern, ..
Programrmietren. ..

Gerateinfo.,,

Gerdt zuricksetzen, .,
Entladen...

Lischen

Trennen

Fonverkieren

kanéale kopieren/tauschen

Ausschneiden
k.opieren
aehe zu

Eigenschaften

Danach nehmen Sie die gewlnschten Einstellungen im Dialog
Kanale kopieren/tauschen vor.
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3.1.2.2 Dialog Kanéle
kopieren/tauschen
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Guell-F.anal Ziel-K.anale
Eingang & Eingang &
Eingang B Eingang B
Eingang C Eingang C
Eingang D Eingang D
Eingang E Eingang E
Eingang F Eingang F
Eingang G Eingang G
Eingang H Eingang H
Alle ] [ K.einer ]

(%) Gruppenadreszen im Zielkanal unverdndert lassen [wenn miglich)

) Gruppenadressen kopieren

) Gruppenadreszen im Zielkanal [Gschen

() Gruppenadreszen beibehalten

(%) Gruppenadresszen mittauschen

T auschen

ok | | Abbrechen |

) Gruppenadreszen laschen

Rechts oben sehen Sie das Auswahlfenster Quell-Kanal zum Markieren
des Quell-Kanals. Daneben befindet sich das Auswahlfenster fiir den/die
Ziel-Kanal/Kanale zum Markieren des/der Ziel-Kanals/Kanale.

Quell-Kanal

Mit der Auswahl des Quell-Kanals wird festgelegt, welche Parametereinstel-
lungen kopiert oder getauscht werden sollen. Es kann immer nur ein Quell-
Kanal ausgewahlt werden.

Ziel-Kanale

Mit der Auswahl des/der Ziel-Kanals/Kanale legen Sie fest, welche/r
Kanal/Kanale die Parametereinstellungen des Quell-Kanals tibernehmen
sollen.

e Fir die Funktion Tauschen kann immer nur ein Ziel-Ausgang
ausgewahlt werden.

Fir die Funktion Kopieren kdnnen gleichzeitig verschiedene Ziel-Kanéle
ausgewahlt werden. Hierzu betatigen Sie die Strg/Ctrl-Taste und markie-
ren die gewinschten Kanale, z.B. Kanal B und C mit dem Mauszeiger.

Mit dieser Schaltfliche wahlen Sie alle vorhandenen

Ziel-Kanale aus, z.B. A...C.

Mit dieser Schaltfliche setzen Sie Ihre Auswahl der

Ziel-Kanale zuriick.
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Kopieren

Vor dem Kopieren der Parametereinstellungen kénnen noch folgende
Optionen ausgewahlt werden:

e Gruppenadressen im Ziel-Kanal unverandert lassen (wenn mdglich)
e Gruppenadressen kopieren

e Gruppenadressen im Ziel-Kanal l6schen

Mit dieser Schaltflache kopieren Sie die Einstellungen des

Quell-Kanals in den/die Ziel-Kanal/Kanéle.

Tauschen

Vor dem Tauschen der Parametereinstellungen kdnnen noch folgende
Optionen ausgewahlt werden:

e Gruppenadressen beibehalten
o Gruppenadressen mittauschen

e Gruppenadressen léschen

Taugchen

oK Mit dieser Schaltflache bestatigen Sie lhre Auswahl und
das Fenster schlief3t sich.

Mit dieser Schaltflache tauschen Sie die Einstellungen
des Quell-Kanals mit denen des Ziel-Kanals.

Abbrechen Mit dieser Schaltflache schliel3t sich das Fenster ohne eine
Veranderung durchzufihren.
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3.2 Parameter
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Die Parametrierung der Binareingange erfolgt mit der Engineering
Tool Software ETS. Das Applikationsprogramm liegt in der ETS unter
ABB/Eingabe/Binareingénge 4/8fach ab.

Die folgenden Kapitel beschreiben die Parameter der Binareingange an
Hand der Parameterfenster. Die Parameterfenster sind dynamisch aufge-
baut, so dass je nach Parametrierung und Funktion weitere Parameter frei-
gegeben werden.

Die Defaultwerte der Parameter sind unterstrichen dargestellt,
z.B.:

Optionen: ja
nein

Hinweis

In diesem Produkthandbuch sind sowohl die 4fach als auch 8fach Binar-
eingange beschrieben. Diese Gerate haben jeweils vier bzw. acht Binar-
eingange. Da die Funktionen fiir alle Binareingange jedoch gleich sind,
werden diese lediglich anhand des Eingangs A erlautert.

Beziehen sich die Angaben im Produkthandbuch auf alle Binareingange,
4fach entspricht Eingang A...D, 8fach entspricht Eingang A...H, wird die
Bezeichnung Eingang A... X verwendet.
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Gerateinformation
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Dieses Parameterfenster enthalt wichtige Informationen zum BE/S und dem
dazugehdrigen Applikationsprogramm.

Wichtig

Beachten Sie bitte die wichtigen Hinweise in der Gerateinformation.
Diese unterscheiden sich in den unterschiedlichen Geratevarianten.

Hier ist beispielhaft die Gerateinformation fiir den BE/S 8.20.2.1 ab-
gebildet.

Gerateinformation Gerateinformation

Allgemein

Marel

Tasten Binareingange freigeben/speren
LED Binareingangs

Freigabe Eingange A%

HINWEISE

Die Schaltflache "Standard" stelt den - HINWEIS
Auslieferungszustand wieder herl

['as Anwendungspragranam < HINWEIS
kann won unserer ‘wWebssite

sy, abb.comdkng
heruntergeladen werden.

1]

s

][ Abbrechen ] [ Standard

HINWEISE

Die Schaltflache , Standard” stellt den
Auslieferungszustand wieder her!

<-—— HINWEIS

Das Applikationsprogramm
kann von unserer Website

www.abb.com/knx
herunter geladen werden.

<-—— HINWEIS
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Allgemein
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Im Parameterfenster Allgemein kdnnen Gbergeordnete Parameter eingestellt

werden.

Gierdteinformation Allgemein

Allgemein

M anuell Sendeverzogerung nach Bus- 2 ~

Tasten Bingreingange freigeben/sperman spannungswiederkehr in ¢ [2...258] 4

LED Bindreingange -

Freigabe Eingange &..% Anzahl Telegramme begrenzen hein w
Kaommunikationsabjekt 'In Betrieb"" senden nhein R
Kommunikationsobjekt freigeben n 3
"'Statuswerte anfordem' 1 Bit il

118 ] [ Abbrechen ] [ Standard

Sendeverzégerung nach
Busspannungswiederkehr in s [2...255]

Optionen: 2...255

Wahrend der Sendeverzégerung werden Telegramme nur empfangen.
Die Telegramme werden jedoch nicht verarbeitet. Es werden keine Tele-
gramme auf den Bus gesendet.

Nach Ablauf der Sendeverzdgerung werden Telegramme gesendet.

Werden wahrend der Sendeverzégerung Kommunikationsobjekte Uber den
Bus ausgelesen, z.B. von Visualisierungen, so werden diese Anfragen ge-
speichert und nach Ablauf der Sendeverzégerung beantwortet.

In der Verzdgerungszeit ist eine Initialisierungszeit von etwa zwei Sekunden
enthalten. Die Initialisierungszeit ist die Reaktionszeit, die der Prozessor
bendtigt, um funktionsbereit zu sein.

Wie verhalt sich das Gerat bei Busspannungswiederkehr?

Nach Busspannungswiederkehr wird grundsatzlich zunachst die
Sendeverzdgerungszeit abgewartet, bis Telegramme auf den Bus
gesendet werden.
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Anzahl Telegramme begrenzen
Optionen: nein
ja
Mit der Telegrammratenbegrenzung kann die vom Gerat erzeugte Buslast

begrenzt werden. Diese Begrenzung bezieht sich auf alle vom Gerat gesen-
deten Telegramme.

e ja: Die folgenden Parameter erscheinen:
Maximale Anzahl gesendeter

Telegramme [1...255]
Optionen: 1...20...255

im Zeitraum
Optionen: 50 ms/100 ms...1s...30 s/1 min
Mit diesen Parametern wird festgelegt, wie viele Telegramme das Ge-

rat innerhalb eines Zeitraums sendet. Die Telegramme werden zu
Beginn eines Zeitraumes schnellstméglich gesendet.

Kommunikationsobjekt “In Betrieb“ senden

Optionen: nein
zyklisch Wert 0 senden
zyklisch Wert 1 senden

Das Kommunikationsobjekt In Betrieb meldet die Anwesenheit des Gerats
auf den Bus. Dieses zyklische Telegramm kann durch ein externes Gerat
Uberwacht werden. Falls kein Telegramm empfangen wird, kann das Gerat
defekt oder die Busleitung zum sendenden Gerat unterbrochen sein.

¢ nein: Das Kommunikationsobjekt In Betrieb wird nicht freigegeben.
e zyklisch Wert 0/1 senden: Das Kommunikationsobjekt In Betrieb wird
zyklisch auf den KNX gesendet.
Ein zusatzlicher Parameter erscheint:
Sendezykluszeit in s [1...65.535]
Optionen: 1...60...65.535

Hier wird das Zeitintervall eingestellt, mit dem das Kommunikations-
objekt In Betrieb zyklisch ein Telegramm sendet.

Hinweis

Nach Busspannungswiederkehr sendet das Kommunikationsobjekt
seinen Wert nach Ablauf der eingestellten Sende- und Schaltverzé-
gerung.

41



ABB i-bus® KNX

Inbetriebnahme

© 2011 ABB STOTZ-KONTAKT GmbH

Kommunikationsobjekt freigeben
» Statuswerte anfordern” 1 Bit

Optionen: nein
ja

e ja: Ein 1-Bit-Kommunikationsobjekt Statuswerte anfordern wird
freigegeben.

Uber dieses Kommunikationsobjekt kénnen samtliche Statusmeldungen
angefordert werden, sofern diese mit der Option bei Anderung oder
Anforderung parametriert sind.

Mit der Option ja erscheint folgender Parameter:

anfordern bei Objektwert

Optionen: 0
1
0 oder 1
e 0: Das Senden der Statusmeldungen wird mit dem Wert 0
angefordert.

o 1: Das Senden der Statusmeldungen wird mit dem Wert 1
angefordert.

e 0 oder 1: Das Senden der Statusmeldungen wird mit den Werten
0 oder 1 angefordert.
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In diesem Parameterfenster nehmen Sie alle Einstellungen zur
manuellen Bedienung vor.

Gerdteinformation Manuell
Allgemein
tdanuel 3 =
Tasten Binareingange freigeben/sperman Manuele Bedienung freigegeben b
LED Binareingange Zurlicksetzen von manueller Bedignung -
Freigabe Eingange &% auf KM= -Betieb i b
Energiesparmaodus aktivieren - 3
[LED im KN-Betiieh ausschalten) nein
Kammunikationsabjekt freigeben " 3
"'Status man. Bedienung'' 1 Bit kil
118 ] [ Abbrechen ] [ Standard
Manuelle Bedienung
Optionen: Uber Kommunikationsobjekt freigeben/sperren
freigegeben
gesperrt

Dieser Parameter legt fest, ob die Umschaltung zwischen den Betriebs-
zustéanden manuelle Bedienung und KNX-Betrieb (iber die Taste @
am Gerat freigegeben oder gesperrt ist.

e (Uber Kommunikationsobjekt freigeben/sperren: Das Kommunikations-
objekt Man. Bed. freigeben/sperren (Nr. 2) erscheint.

Telegrammwert 0 = Taste @ freigeben
1 = Taste @ sperren

Hinweis

Im manuellen Betrieb kénnen die anliegenden Eingangszustande Uber-
schrieben werden.

Hinweis

Uber das Kommunikationsobjekt Sperren (Nr. 10) kann der physikalische
Eingang sowie das Kommunikationsobjekt Ereignis 0/1 gesperrt werden,
intern wird weiter gesendet, d.h., die Eingangsklemmen werden physika-
lisch vom Applikationsprogramm getrennt.

Das Kommunikationsobjekt Sperren (Nr. 10) hat keinen Einfluss auf die
manuelle Bedienung.
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Zurucksetzen von manueller Bedienung
auf KNX-Betrieb

Optionen: nein
nach 1/3/10/30 Minute(n)

Dieser Parameter legt fest, wie lange der Binareingang nach dem Betatigen
der Taste @ im Betriebszustand Manuelle Bedienung bleibt.

¢ nein: Der Binareingang bleibt solange in Manueller Bedienung bis
die Taste @ erneut gedriickt wird.

e nach X Minuten: Der Binareingang bleibt nach der letzten Tastenbetati-
gung solange in Manueller Bedienung bis, entweder die Taste @ erneut
gedrickt wird oder die parametrierte Zeit abgelaufen ist.

Energiesparmodus aktivieren
(LEDs im KNX-Betrieb ausschalten)

Optionen: nein
nach 1/3/10/30 Minute(n)

Dieser Parameter legt fest, ob die LEDs der manuellen Bedienung im KNX-
Betrieb nach einer parametrierbaren Zeit ausgeschaltet werden sollen.

Das Gerat bzw. die Kanéle werden dabei weiterhin Gber den Bus gesteuert,
jedoch wird der aktuelle Status der Kanéle nicht Uber die LEDs angezeigt.

Mit Betatigen einer beliebigen Taste wird der Energiesparmodus unterbro-
chen und der Status der Eingange angezeigt, auch wenn die manuelle Be-
dienung gesperrt sein sollte. Erfolgt keine weitere Betatigung, wird der Ener-
giesparmodus nach der parametrierten Zeit erneut aktiviert und die LEDs
schalten ab.

Hinweis

Alle Moglichkeiten ein Gerat zuriickzusetzen, z.B. iber einen Download,
einen ETS-Reset oder Busspannungswiederkehr, werden im Energie-
sparmodus mit derselben Prioritat behandelt.

¢ nein: LED-Anzeige wird aktiviert.

e nach 1/3/10/30 Minute(n): Der Energiesparmodus wird nach der hier
eingestellten Zeit aktiviert. Mit folgenden Aktionen wird der Energie-
sparmodus unterbrochen und der Status angezeigt:

e Umschalten in den KNX-Betrieb

e Unterbrechung des Energiesparmodus durch Betatigung einer
Taste

e Programmierung, Download bzw. ETS-Reset

Kommunikationsobjekt freigeben
» Status man. Bedienung“ 1 Bit

Optionen: nein
ja

¢ ja: Das Kommunikationsobjekt Status man. Bedienung (Nr. 3) wird frei-
gegeben. Ein zusatzlicher Parameter erscheint:
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Objektwert senden

Optionen: nein, nur aktualisieren

bei Anderung
bei Anforderung

bei Anderung oder Anforderung

e nein, nur aktualisieren: Der Status wird aktualisiert aber nicht
gesendet.

e bei Anderung: Der Status wird bei Anderung gesendet.
e bei Anforderung: Der Status wird bei Anforderung gesendet.

e Dbei Anderung oder Anforderung: Der Status wird bei Anderung
oder Anforderung gesendet.

Fir weitere Informationen siehe: Manuelle Bedienung, S. 27
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freigeben/sperren
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In diesem Parameterfenster werden die Binareingange freigegeben bzw.
gesperrt und die Beschaltungsart (Schalter, Taster) festgelegt.

Gerateinformation Tasten Binareinga freigeben/
Allgemein
I anuel 2
Tasten Binsreingange freigeben/sperren Eingang & Schalter b
LED Binreingdnge .
Freigabe Eingange 4.2 Eingang B Schalter b/
Eingang C Schalter -
Eingang [ Schalter v
Eingang E Schalter b
Eingang F Schalter b
Eingang G Schalter -
Eingang H Schalter i
0K, ] [ Abbrechen ] [ Standard
Eingang A
Optionen: sperren
Schalter
Taster

Mit diesem Parameter kann der Eingang A gesperrt oder als Schalter bzw.
Taster freigegeben werden.

e sperren: Der Bindreingang ist gesperrt.

e Schalter: Bei jedem Betatigen werden die Zustande des Eingangs und
der LED gewechselt.

e Taster: Taste betatigen => Eingang geschlossen, LED an
Taste loslassen => Eingang geoffnet, LED aus

Hinweis

Durch Betatigen der Taste O wird der Binareingang A simuliert.
Die Anzeige ? zeigt den aktuellen Eingangszustand an. Es werden
die parametrierten Eigenschaften ausgefuhrt.

Eingang B...X

Die Bedienung des Eingangs A unterscheidet sich nicht von der Bedienung
der Eingange B...X.
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LED Binareingange
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In diesem Parameterfenster konnen Einstellungen zu den LED der Binarein-
gange vorgenommen werden.

Gerdteinformation LED Binareingange

Allgemein

td anuel S

Tasten Bingreingange freigeben/sperman LED Eingang 4 namal b

LED Bindreingange .

Freigabe Eingange 4.3 LED Eingang B normel b
LED Eingang C normal R
LED Eingang D' normal ~
LED Eingang E normal -
LED Eingang F niormal »
LED Eingang G normal A
LED Eingang H niormal -

118 ] [ Abbrechen ] [ Standard

LED Eingang A

Optionen: normal
sperren
invertiert

Dieser Parameter legt fest, ob die LED-Anzeige normal oder invertierend
dargestellt wird. Sie wird fur jeden Bindreingang separat eingestellt.

e normal: Kontakt ist geschlossen => Signal liegtan =>LED ein
Kontakt ist offen => kein Signal =>LED aus

e sperren: Die LED kann nicht verandert werden und bleibt gesperrt.

e invertiert: Kontakt ist geschlossen => Signal liegtan =>LED aus
Kontakt offen => kein Signal =>LED ein

Damit kann die Anzeige der LED dem Eingangszustand fur geschlossene
und gedffnete Kontakte angepasst werden.

Far Stérmeldungen z.B. werden sowohl Ruhekontakte (geschlossen) als
auch Arbeitskontakte (gedffnet) eingesetzt.
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Murnmer Funktion MName Lange KL 5 0] A
Ho In Betrieb System 1 bit K L - 0
Dzl 1 Statuswerte anfordern Allgemein 1 hit K 5
DZ.’IE Man. Bed. freigeben/sperren Manuelle Bedienung 1 hit K 5 -
DE_’I 3 Status man. Bedienung Manuelle Bedienung 1 bit KL - [
Nr. Funktion Objektname Datentyp Flags
0 In Betrieb System 1 Bit K,L,U
DPT 1.002

Das Kommunikationsobjekt ist freigegeben, wenn der Parameter Kommunikationsobjekt "“In
Betrieb" senden im Parameterfenster Allgemein mit ja ausgewahlt wurde.

Um die Anwesenheit des Gerates auf dem KNX regelmaRig zu Gberwachen, kann ein In-
Betrieb-Telegramm zyklisch auf den Bus gesendet werden.

Solange das Kommunikationsobjekt aktiviert ist, sendet es ein parametrierbares In-Betrieb-
Telegramm.

1 Statuswerte anfordern Allgemein 1 Bit K,L,U
DPT 1.017

Wird ein Telegramm mit dem Wert x (x = 0/1/0 oder 1) auf diesem Kommunikationsobjekt
empfangen, so werden alle Statusobjekte auf den Bus gesendet, sofern diese mit der Option
bei Anderung oder Anforderung parametriert wurden.

Fir die Option x = 1 ergibt sich folgende Funktion:

Telegrammwert: 1 = Alle Statusmeldungen, sofern mit der Option bei Anderung
oder Anforderung parametriert, werden gesendet.
0 = Keine Reaktion.
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Nr. Funktion Objektname Datentyp Flags
2 Man. Bed. freige- Manuelle Bedienung 1 Bit K,L,U
ben/sperren DPT 1.003

Uber dieses Kommunikationsobjekt wird die manuelle Bedienung freigegeben oder gesperrt.

Hinweis

Ist diesem Kommunikationsobjekt eine Gruppenadresse zugeordnet, so ist
nach jedem Download, ETS-Reset oder Busspannungswiederkehr die ma-
nuelle Bedienung freigegeben.

Steht in diesem Kommunikationsobjekt der Wert 0, dann kann der Binareingang uber

die Taste @ am Gerat, auf Manuelle Bedienung umgestellt werden.
Steht in diesem Kommunikationsobjekt eine 1, so ist der Binareingang im KNX-Betrieb.

Telegrammwert: 0 = Taste =) freigegeben
1 = Taste @ sperren

Hinweis

Uber das Kommunikationsobjekt Sperren (Nr. 10) kann der physikalische
Eingang sowie das Kommunikationsobjekt Ereignis 0/1 gesperrt werden,
intern wird weiter gesendet, d.h., die Eingangsklemmen werden physikalisch
vom Applikationsprogramm getrennt.

Das Kommunikationsobjekt Sperren (Nr. 10) hat keinen Einfluss auf die ma-
nuelle Bedienung.

3 Status man. Bedienung Manuelle Bedienung | 1 Bit K,L,U
DPT 1.003

Auf diesem Kommunikationsobjekt sendet der Binareingang die Information, ob er sich
in der Manuellen Bedienung oder im KNX-Betrieb befindet.
Der Status wird nach einer Anderung gesendet.

Telegrammwert: 0 = KNX-Betrieb
1 = Manueller Betrieb

© 2011 ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
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Freigabe Eingédnge A...X
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In diesem Parameterfenster werden alle Einstellungen zur Freigabe und
Bezeichnung der Eingénge A...X vorgenommen.

Gerdteinformation

Allgemein

Manuel

Tasten Bingreingange freigeben/sperman
LED Bindreinga:

Freigabe Einga

Freigabe Eingange A__X

Eingang & freigeben

Bezeichrung
[40 Zeichen]

Eingang B freigeben

Bezeichnung
[40 Zeichen]

Eingang C freigeben

Bezeichnung
[40 Zeichen)

Eingang D freigeben

Bezeichrung
[40 Zeichen]

hiin

o TEAT ---

nigin

< TEXT -

hein

<< TEXT ---

hiin

< TEXT -

118

][ Abbrechen ] [ Standard

»

Hinweis

Im Folgenden werden die Einstellméglichkeiten der Eingadnge A...X an-
hand des Eingangs A erlautert.

Die Einstellméglichkeiten sind fir alle Eingange gleich.

Eingang A freigeben
Optionen: nein

]ja

ja: Ein zusatzlicher Parameter erscheint:

Betriebsart

Optionen: Schaltsensor/Stérmeldeeingang

Schalt-/Dimmsensor
Jalousiesensor
Wert/Zwangsflihrung
Szene steuern

Schaltfolgen
Mehrfachbetatigung

Impulszahler

Mit diesem Parameter wird die Betriebsart des Eingangs festgelegt.
Bei Auswahl der Betriebsart wird das zugehoérige Parameterfenster

A: xxx sichtbar.
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Bezeichnung
(40 Zeichen)

Optionen: ---TEXT---

Mit diesem Parameter ist es moglich einen Text von bis zu 40 Zeichen zur
Identifikation in der ETS einzugeben.

Hinweis

Dieser eingetragene Text dient als Hilfestellung, um einen schnellen und
einfachen Uberblick Uber die Belegung und Funktion der Eingange zu er-

halten.
Der Text dient als reiner Hinweis und hat keine weitere Funktion.

Eingénge B...X

Hinweis

Die Parameterbeschreibungen entnehmen Sie bitte der Beschreibung
Eingang A!
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sor/Stérmeldeeingang
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In diesem Kapitel finden Sie alle Beschreibungen zu den Parameterfenstern
und den dazu gehdérenden Kommunikationsobjekten der Betriebsart Schalt-
sensor/Stérmeldeeingang.

Hinweis

Die Eingange B...X unterscheiden sich nicht vom Eingang A.

Die Beschreibungen der Parametereinstellméglichkeiten und der einstell-
baren Kommunikationsobjekte flir die Eingange B...X sind den Beschrei-
bungen ab Parameterfenster Freigabe der Eingange A...X, S. 50 zu ent-
nehmen!
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In diesem Parameterfenster werden alle Einstellungen zum Parameter-
fenster A: Schaltsensor vorgenommen. Die Erlauterungen gelten auch fur
die Eingange B...X.

Dieses Parameterfenster ist sichtbar, wenn im Parameterfenster Freigabe
der Eingange A...X, S. 43, die Option Schaltsensor/Stérmeldeeingang im
Parameter Eingang A ausgewahlt wurde.

A: Schaltzensor

Gerdteinformation

Allgemein
M anuell Kommunikationsobjekt freigeben K
Tasten Bingreingange freigeben/sperman "Sperren’ 1 Bit fiSiH
LED Binareingange Kammunikationsabjekt freigeben - 3
Freigabe Eingange 4. “Ereigris 041 starten 1 Bit el
kapazitive Entstarung biz 10 rF [Standard) w
Entprellzeit 50 ms ~
Unterscheidung zwischen kurzer und . 3
langer B etatigung nein
(ffnen des Kontakts =» Ereignis 0 < HINWEIS
Schliefen des Kontakts =+ Ereignis 1
Mindestsignaldauer aktivieren nein »
Eingang abfragen nach Download, S ©
ETS-Reset und Busspannungswiederkehr Ll
Kommunikationsobjekt "Schalten 1" K
[zyklizches Senden miglich) 1a
Reaktion bei Ereignis 0 ALS -
Reaktion bei Ereignis 1 EIM v
Zyklizches Senden hein v
Kommunikationsobjekt "'Schalten 2 nein e
Fommunikationsobjekt “"Schalten 3" nein -
Ok ] [ Abbrechen ] [ Standard

Kommunikationsobjekt freigeben
.Sperren 1 Bit
Optionen: nein
ja
¢ ja: Das 1-Bit-Kommunikationsobjekt Sperren wird freigegeben.
Der Eingang kann gesperrt bzw. freigegeben werden.

Hinweis

Ist der Eingang gesperrt und im Parameter Zyklisches Senden die Option
ja ausgewahlt, wird der letzte Zustand trotz der Sperrung zyklisch gesen-
det.

Uber das Kommunikationsobjekt Sperren (Nr.10) kann der physikalische
Eingang sowie das Kommunikationsobjekt Ereignis 0/1 gesperrt werden,
intern wird weiter gesendet, d.h., die Eingangsklemmen werden physika-
lisch vom Applikationsprogramm getrennt.

Das Kommunikationsobjekt Sperren (Nr.10) hat keinen Einfluss auf die
manuelle Bedienung.
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Kommunikationsobjekt freigeben
» Ereignis 0/1 starten“ 1 Bit

Optionen: nein
ja

e ja: Das 1-Bit-Kommunikationsobjekt Ereignis 0/1 starten wird freigege-
ben. Dadurch kénnen dieselben Ereignisse, wie die am Binareingang
angeschlossenen Taster/Schalter, auch durch den Empfang eines Tele-
gramms auf dem Kommunikationsobjekt Ereignis 0/1 starten ausgeldst
werden. Eine eingestellte Mindestsignaldauer oder Unterscheidung zwi-
schen kurzer und langer Betatigungsdauer wird nicht beriicksichtigt,
d.h., das Ereignis wird sofort ausgefiihrt. Siehe hierzu Blockschaltbild
Schaltsensor, S. 139.

Hinweis

Ist der Eingang gesperrt und im Parameter Zyklisches Senden die Option
ja ausgewahlt, wird der letzte Zustand trotz der Sperrung zyklisch gesen-
det.

Uber das Kommunikationsobjekt Sperren (Nr.10) kann der physikalische
Eingang sowie das Kommunikationsobjekt Ereignis 0/1 gesperrt werden,
intern wird weiter gesendet, d.h., die Eingangsklemmen werden physika-
lisch vom Applikationsprogramm getrennt.

Das Kommunikationsobjekt Sperren (Nr.10) hat keinen Einfluss auf die

manuelle Bedienung.

kapazitive Entstérung

Optionen: bis 10 nF (Standard)
bis 20 nF
bis 30 nF
bis 40 nF

Dieser Parameter legt den Grad der kapazitiven Entstorung fest.

Bei groReren Leitungsléangen kénnen unter Umstanden Ubertragungsfehler
vorkommen, z.B. werden in einer 5x1,5 mm? Leitung zwei Adern zur Fih-
rung der Signalleitung und eine Ader zum Schalten eines Verbrauchers ver-
wendet, kdnnte es vorkommen, dass diese sich gegenseitig beeinflussen. Ist
das bei einer Anlage der Fall, kann hier die Empfindlichkeit des Eingangs
erhoht werden. Es ist zu beriicksichtigen, dass sich dabei die Signalauswer-
tung verlangsamt.

Entprellzeit
Optionen: 10/20/30/50/70/100/150 ms

Die Entprellung verhindert ungewolltes, mehrfaches Betatigen
des Eingangs, z.B. durch Prellen des Kontakts.
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Was ist die Entprellzeit?

Wird am Eingang eine Flanke erkannt, so reagiert der Eingang sofort

auf diese Flanke, z.B. mit dem Senden eines Telegramms. Gleich-

zeitig beginnt die Dauer der Entprellzeit Tp. Innerhalb der Entprellzeit

wird das Signal am Eingang nicht ausgewertet.

Beispiel: Entprellzeit vom Eingangssignal zu erkannter Flanke:

Eingangssignal

erkannte Flanke 4+7 —t 4+7 ‘t

Nach Erkennung einer Flanke am Eingang werden flr
die Entprellzeit Tp weitere Flanken ignoriert.

Unterscheidung zwischen kurzer und
langer Betatigung
Optionen: ja

nein

Mit diesem Parameter wird eingestellt, ob der Eingang zwischen kurzer und

langer Betatigung unterscheidet.

e ja: Nach Offnen/SchlieBen des Kontakts wird zunéchst gewartet, ob eine

lange bzw. kurze Betéatigung vorliegt. Erst danach wird eine mdgliche

Reaktion ausgelost.

Die folgende Zeichnung verdeutlicht die Funktion:

ohne mit
Unterscheidung Unterscheidung
kurz/lang kurz/lang
Eingangssignal ; T
mogl. Reaktion auf mogl. Reaktion atjf
das Eingangssignal das Eingangssignal

T, ist die Zeitdauer, ab der eine lange Betatigung erkannt wird.
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zwischen kurzer und
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Ist die Option nein beim Parameter Unterscheidung zwischen kurzer und
langer Betatigung gewahlt, sind folgende Parameter im Parameterfenster
A: Schaltsensor, S. 53, sichtbar:

Gerateinformation
Allgemein
Marel
Tasten Binareingange freigeben/sperren
LED Binreingange
Freigabe Eingange 4.2
A: Schaltsensor

A: Schaltsensor

Kammunikationsobjekt freigeben

"Sperren’" 1 Bit nein b
Kammunikationsabjekt freigeben - 3
"Ereignis 0/1 starten" 1 Bit nein
kapazitive Entstorung biz 10 rF [Standard) -
Entprellzeit a0 me »
Unterscheidung zwizchen kurzer und 3
langer Eetstigung eyl
fiffnen des Kontakts =» Ereignis 0 < HINWEIS
Schligfen des Kontakts = Ereignis 1
Mindestzignaldauer aktivieren nein b
Eingang abfragen nach Daownload, &
ETS-Reset und Busspannungswiederkehr L]
Kommunikationsabjekt "Schalten 1" = 3
[zyklizches Senden maglich] 1a
Fieaktion bei Ereignis 0 AUS R
Reaktion bei Ereignis 1 EIMN ~
Zyklisches Senden nein -
Kommunikationsobjekt "Schalken 2 nein v
Kommunikationsobjekt "Schalten 3" nein -
118 ] [ Abbrechen ] [ Standard

Offnen des Kontakts => Ereignis 0
SchlieRen des Kontakts => Ereignis 1

<-—-- HINWEIS

Mindestsignaldauer aktivieren

Optionen: nein
ja

e ja: Folgende Parameter erscheinen:

Beim SchlieBen des Kontakts
in Wert x 0,1 s [0...65.535]

Optionen:

...10...65.535

Beim Offnen des Kontakts
in Wert x 0,1 s [0...65.535]

Optionen:

...10...65.535
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Was ist die Mindestsignaldauer?

Im Gegensatz zur Entprellzeit wird hier ein Telegramm erst nach Ab-
lauf der Mindestsignaldauer gesendet.

Die Funktion im Einzelnen:

Wird am Eingang eine Flanke erkannt, so beginnt die Mindestsignal-
dauer. Zu diesem Zeitpunkt wird kein Telegramm auf den Bus ge-
sendet. Innerhalb der Mindestsignaldauer wird das Signal am Ein-
gang beobachtet. Tritt wahrend der Mindestsignaldauer eine weitere
Flanke am Eingang auf, so wird dies als neue Betatigung interpretiert
und die Mindestsignaldauer startet neu.

Tritt nach Beginn der Mindestsignaldauer am Eingang kein weiterer
Flankenwechsel mehr auf, so wird nach Ablauf der Mindestsignal-
dauer ein Telegramm auf den Bus gesendet.

Beispiel: Mindestsignaldauer von Eingangssignal zu
erkannter Flanke:

Eingangssignal

erkannte Flanke j —t

Nur in zwei Fallen treten nach einem Flankenwechsel keine weiteren
Flankenwechsel innerhalb der Mindestsignaldauer Ty, auf. Daher wer-
den nur diese beiden als gultig erkannt.

Eingang abfragen nach Download,
ETS-Reset und Busspannungswiederkehr

Optionen: nein
ja

e ja: Der Wert des Kommunikationsobjekts wird nach Download,
ETS-Reset und Busspannungswiederkehr abgefragt.

e nein: Der Wert des Kommunikationsobjekts wird nach Download,
ETS-Reset und Busspannungswiederkehr nicht abgefragt.

Mit der Option ja im Parameter erscheint zusatzlich folgender Parameter:
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Inaktive Wartezeit nach Busspanng.s-
wiederkehr in s [0...30.000]

Optionen: 0...30.000

Hier wird die Wartezeit nach einer Busspannungswiederkehr einge-
stellt. Nach Ablauf der Wartezeit wird der Zustand an den Eingangs-
klemmen abgefragt. Der Eingang reagiert so, als ob sich der Zustand
an den Eingangsklemmen gerade gedndert hatte.

Hinweis

Die inaktive Wartezeit addiert sich nicht zu der eigentlichen,
einstellbaren Sendeverzoégerungszeit. Diese lasst sich separat
einstellen.

Kommunikationsobjekt , Schalten 1*
(zyklisches Senden méglich)

Optionen: nein
ja

e ja: Das Kommunikationsobjekt Schalten 1 erscheint.
Zusatzlich erscheinen folgende Parameter:

Reaktion bei Ereignis 0

Optionen: EIN
AUS
UM
keine Reaktion
zyklisches Senden beenden

Reaktion bei Ereignis 1

Optionen: EIN
AUS
UM
keine Reaktion
zyklisches Senden beenden

Hier wird das Verhalten des Kommunikationsobjektes festgelegt.
Wurde bei dem Parameter Unterscheidung zwischen kurzer und
langer Betéatigung die Option ja ausgewahlt, erfolgt die Reaktion bei
einer kurzen oder langen Betatigung. Bei der Option nein erfolgt sie
bei jedem Flankenwechsel.

Wichtig

Wird die Option zyklisches Senden beenden eingestellt ist zu
beachten, dass diese nur wirksam wird, wenn im folgenden
Parameter Zyklisches Senden die Option ja gewahlt wurde.
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Zyklisches Senden

Optionen: nein

ja

Was ist das zyklische Senden?

Das zyklische Senden ermdglicht, dass das Kommunikations-
objekt Schalten automatisch in einem festen Zeitabstand sen-
det. Wird nur bei einem bestimmten Wert des Kommunikations-
objekts (EIN oder AUS) zyklisch gesendet, so bezieht sich die-
se Bedingung auf den Wert des Kommunikationsobjekts. Es ist
also prinzipiell moglich, durch Senden eines Werts an das
Kommunikationsobjekt Schalten das zyklische Senden zu star-
ten. Weil dieses Verhalten unerwiinscht ist, sind die Flags
Schreiben und Aktualisieren des Kommunikationsobjekts in der
Voreinstellung geldscht, so dass es nicht tiber den Bus veran-
dert werden kann. Sollte diese Funktionalitat trotzdem ge-
wiinscht sein, sind diese Flags entsprechend zu setzen. Bei
Anderung des Kommunikationsobjekts Schalten und nach Bus-
spannungswiederkehr (nach Ablauf der Sendeverzégerungs-
zeit), wird der Wert des Kommunikationsobjekts sofort auf den
Bus gesendet und die Sendezykluszeit beginnt neu zu zahlen.

ja: Weitere Parameter erscheinen:

Telegramm wird wiederholt alle...
ins[l...65.535]

Optionen: 1...60...65.535

Dieser Parameter legt fest, in welchem Zeitabstand Telegram-
me wiederholt gesendet werden.

bei Objektwert

Optionen: 0
1
0 oder 1

e 0: Das zyklische Senden wird mit dem Wert 0 angefordert.
e 1: Das zyklische Senden wird mit dem Wert 1 angefordert.

e 0 oder 1: Das zyklische Senden wird mit den Werten O oder
1 angefordert.

Kommunikationsobjekt , Schalten 2*

Kommunikationsobjekt , Schalten 3*

Optionen:

nein
ja

e ja: Das Kommunikationsobjekt Schalten 2 wird sichtbar.
Zusatzliche Parameter erscheinen:
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Reaktion bei Ereignis 0

Optionen: EIN
AUS
UM
keine Reaktion

Reaktion bei Ereignis 1

Optionen: EIN
AUS
UM
keine Reaktion

Hier wird das Verhalten des Kommunikationsobjektes festgelegt.
Wurde bei dem Parameter Unterscheidung zwischen kurzer und
langer Betéatigung die Option ja ausgewahlt, erfolgt die Reaktion bei
einer kurzen oder langen Betatigung. Bei der Option nein erfolgt sie
bei jedem Flankenwechsel.
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Ist die Option ja beim Parameter Unterscheidung zwischen kurzer und
langer Betéatigung gewabhlt, sind folgende Parameter im Parameterfenster
A: Schaltsensor, S. 53, sichtbar.

Gerateinformation
Allgemein
Marel
Tasten Binareingange freigeben/sperren
LED Binreingange
Freigabe Eingange 4.2
A: Schaltsensor

A: Schaltsensor

Kammunikationsabjekt freigeben
"Sperren’" 1 Bit

Kammunikationsabjekt freigeben
"Ereignis 0/1 starten" 1 Bit

kapazitive Entstorung

Entprellzeit

Unterscheidung zwizchen kurzer und
langer B etatigung

Kurze Betatigung => Ereigniz 0
Lange Betatigung => Ereignis 1

Eingang izt bei B etatigung

Lange Betatigung ab ...

Kommunikationsabjekt "Schalten 1"
[zyklizches Senden maglich]

Fieaktion bei Ereignis 0

Reaktion bei Ereignis 1

Zyklisches Senden

Kommunikationzobjekt "Schalten 2

Kommunikationsobjekt "Schalten 3"

nigin v
nigin v
biz 10 nF [Standard) -
50 e v
N
< HINWEIS

geschlozzen i
0E= -
ia w
AlS v
EIM v
ngin hd
hein A
heit v

][ Abbrechen ] [ Standard

Kurze Betatigung => Ereignis 0
Lange Betatigung => Ereignis 1

<-—-- HINWEIS

Eingang ist bei Betatigung

Optionen:

geschlossen
geoffnet

geschlossen: Der Eingang ist bei Betatigung geschlossen.

geoffnet: Der Eingang ist bei Betatigung gedffnet.

Wird an den Eingang ein SchlielRer angeschlossen, ist die Option
geschlossen zu wahlen, bei einem Offner die Option geoffnet.
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Lange Betatigung ab...

Optionen: 0,3/0,4/0,5/0,6/0,8 s
11,2115 s
2/3/4/5/6/7/8/9/10 s

Hier wird die Zeitdauer T, definiert, ab der eine Betatigung als ,lang*

interpretiert wird.

Hinweis

Die restlichen Parameterbeschreibungen sind dem Parameter
Unterscheidung zwischen kurzer und langer Betatigung — nein,
S. 56, zu entnehmen.
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Hinweis

Fir die Betriebsart Stérmeldeeingang missen die Schaltsensor-Optionen
gegeniber den Standardeinstellungen angepasst werden.

Die Optionen fiir den Stérmeldeeingang sind im Folgenden separat auf-
geflhrt.

In diesem Kapitel sind nur die Parameter aufgefiihrt, die fur einen opti-
malen Stérmeldeeingang relevant sind.

Alle Beschreibungen der Parameter sind dem Parameterfenster
A: Schaltsensor, S. 53, zu entnehmen.

Entprellzeit
Optionen: Stérmeldeoption:
10/20/30/50/70/100/150 ms 50 ms

Unterscheidung zwischen kurzer und
langer Betatigung

Optionen: Stérmeldeoption:
ja/nein nein

Mindestsignaldauer aktivieren

Optionen: Stormeldeoption:
ja/nein ja

Beim SchlieRen des Kontakts

in Wert x 0,1 s [1...65.535]

Optionen: Stérmeldeoption:
1...10...65.535 2

Beim Offnen des Kontakts
in Wert x 0,1 s [1...65.535]

Optionen: Stérmeldeoption:
1...10...65.535 2
Hinweis

Generator- oder Einspeiseschalter von Schaltanlagen ist mogli-
cherweise eine kleinere Mindestsignaldauer von z.B. 100 ms not-
wendig.

Es wird dringend empfohlen, die Schaltzeiten mit dem Betreiber
abzustimmen!

Je nach Anlagentyp empfiehlt es sich, eine Mindestsignaldauer von
z.B. zwei Sekunden einzustellen. Bei Auswertung von z.B. Kuppel-,

Je nach Anlage sind auch kleinere Signal-/Schaltzeiten erforderlich.
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Eingang abfragen nach Download,
ETS-Reset und Busspannungswiederkehr

Optionen: Stérmeldeoption:
ja/nein ja

Inaktive Wartezeit nach Busspanng.s

wiederkehr in s [0...30.000]

Optionen: Stérmeldeoption:
0...30.000 0

Kommunikationsobjekt ,, Schalten 1*
(zyklisches Senden mdoglich)

Optionen: Stormeldeoption:
nein ja

ja

Reaktion bei Ereignis 0

Optionen: Stormeldeoption:
EIN fallweise einstellbar
AUS

UM

keine Reaktion
zyklisches Senden beenden

Reaktion bei Ereignis 1

Optionen: Stormeldeoption:
EIN fallweise einstellbar
AUS

UM

keine Reaktion
zyklisches Senden beenden

Zyklisches Senden
Optionen: Stormeldeoption:
ja/nein ja

bei Objektwert

Optionen: Stormeldeoption:
0 0 oder 1

1

0 oder 1

Telegramm wird wiederholt alle ...
ins[1...65.535]

Optionen: Stormeldeoption:
1...60...65.535 30
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Kommunikationsobjekt ,, Schalten 2*
Kommunikationsobjekt ,, Schalten 3"

Optionen: Stormeldeoption:
nein nein
ja

Hinweis

Stérmeldungen werden Ublicherweise zur Hauptlinie durchgereicht.

Bei z.B. 500 Stormeldungen bedeutet die Option 30 s, dass alle 60 ms
ein Telegramm auf der Hauptlinie landet. Daher muss unbedingt darauf
geachtet werden, dass eine Sendeverzdgerungszeit eingestellt wird,
damit im Falle eines Busspannungsausfalls kein Telegramm verloren
geht.
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Die Kommunikationsobjekte aller Eingange unterscheiden sich nicht vonein-

ander und werden daher anhand des Eingangs A erlautert. Die Beschrei-

bungen der Parametereinstellmdglichkeiten der Eingange A...X sind ab
Parameterfenster Freigabe Eingange A...X, S. 50, beschrieben.

Die Kommunikationsobjekte Eingang A haben die Nr. 10...19.

Die Kommunikationsobjekte Eingang B haben die Nr. 20...29.

Die Kommunikationsobjekte Eingang C haben die Nr. 30...39.

Die Kommunikationsobjekte Eingang D haben die Nr. 40...49.

Die Kommunikationsobjekte Eingang E haben die Nr. 50...59.

Die Kommunikationsobjekte Eingang F haben die Nr. 60...69.

Die Kommunikationsobjekte Eingang G haben die Nr. 70...79.

Die Kommunikationsobjekte Eingang H haben die Nr. 80...89.

Mummer Funktion Mame Lange Kl L|s| O A
10 Sperren Eingang A: 1 bit K - 5 -
D:I 11 Schalten 1 Eingang A: Schaltsensor 1 bit K - s 0O
M1z Schalten 2 Eingang A: Schaltsensor 1 bit K - 5 U
D:I 13 Schalten 3 Eingang A: Schaltsensor 1 bit K - s O
014 Ereignis 0/1 starten Eingang A: Schaltsensor 1 bit K - 5§ -
Nr. Funktion Objektname Datentyp Flags
10 Sperren Eingang A 1Bit DPT 1.003 |K, S

wurde.

Hinweis

Beim Sperren des Einganges erfolgt grundsatzlich keine Reaktion auf einen
Signalwechsel am Eingang, aber:

— Das Warten auf einen langen Tastendruck bzw. Mindestsignaldauer
wird abgebrochen.

— Ein parametriertes zyklisches Senden wird nicht unterbrochen.

— Das beschreiben des Kommunikationsobjekts Schalten x ist weiterhin
moglich.

Hat sich wahrend der Sperrphase der Eingangszustand geandert, so fihrt
das nach der Freigabe zum sofortigen Senden des neuen Wertes des Kom-
munikationsobjekts. Bleibt wahrend der Sperrphase der Eingangszustand
gleich, so wird der Wert des Kommunikationsobjekts nicht gesendet.

Das Kommunikationsobjekt Sperren hat keinen Einfluss auf die manuelle
Bedienung. Hier wird weiterhin der Status des simulierten Eingangsignals
gesendet.

Telegrammwert: 0 = Eingang A freigeben

1 = Eingang A sperren

Dieses Kommunikationsobjekt ist freigegeben, wenn im Parameterfenster A: Schaltsensor
der Parameter Kommunikationsobjekt freigeben ,Sperren” 1 Bit mit der Option ja ausgewahlt

Uber das Kommunikationsobjekt Sperren kann der Eingang sowie das Kommunikationsobjekt
Ereignis 0/1 gesperrt oder freigegeben werden. Bei aktiviertem Kommunikationsobjekt Sper-
ren werden die Eingdnge gesperrt.
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Nr. Funktion Objektname Datentyp Flags

11 Schalten 1 Eingang A: 1 Bit DPT 1.001 K, S, U
Schaltsensor

Dieses Kommunikationsobjekt ist freigegeben, wenn im Parameterfenster Freigabe Eingéange
A...X der Parameter Eingang A mit der Option Schaltsensor/Stérmeldeeingang ausgewahlt
wurde.

Entsprechend der Parametereinstellung kann dieses Kommunikationsobjekt iber eine Betati-
gung des Eingangs auf EIN, AUS, UM geschaltet oder keine Reaktion eingestellt werden.
Beim Umschalten wird der vorherige Wert, z.B. 1, direkt auf den Wert 0 umgeschaltet.

Das Kommunikationsobjekt kann zyklisch senden, z.B. zur Lebenszeicheniiberwachung

des Sensors.

Hinweis

Das Kommunikationsobjekt kann von auen beschrieben werden. Somit
kann abhangig von der Parametereinstellung das zyklische Senden unter-
brochen bzw. nicht mehr méglich sein.

Bei der Einstellung sind keine weiteren Kommunikationsobjekte sichtbar.

Telegrammwert: 0=AUS
1=EIN

12 ‘ Schalten 2 ‘ | |

Siehe Kommunikationsobjekt 11.

13 ‘ Schalten 3 ‘ | |

Siehe Kommunikationsobjekt 11.

14 Ereignis 0/1 starten Eingang A: 1 Bit K, S
Schaltsensor DPT 1.001

Dieses Kommunikationsobjekt ist freigegeben, wenn im Parameterfenster A: Schaltsensor
der Parameter Kommunikationsobjekt freigeben ,Ereignis 0/1 starten“ 1 Bit mit der Option ja
ausgewahlt wurde.

Das 1-Bit-Kommunikationsobjekt Ereignis 0/1 starten wird freigegeben. Dadurch kdnnen die-
selben Ereignisse, auler uber am Binareingang angeschlossene Taster/Schalter, auch durch
den Empfang eines Telegramms auf dem Kommunikationsobjekt Ereignis 0/1 starten ausge-
|16st werden.

Telegrammwert: 0 = Ereignis 0 starten
1 = Ereignis 1 starten

15...
19

In dieser Betriebsart nicht belegt.
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Diese Betriebsart erlaubt die Bedienung von dimmbarer Beleuchtung.

In diesem Kapitel finden Sie alle Beschreibungen zu den Parameterfenstern
und den dazu gehdérenden Kommunikationsobjekten der Betriebsart Schalt-/
Dimmsensor.

Hinweis

Die Eingange B...X unterscheiden sich nicht vom Eingang A.

Die Beschreibungen der Parametereinstellméglichkeiten und der einstell-
baren Kommunikationsobjekte flir die Eingange B...X sind den Beschrei-
bungen ab Parameterfenster Freigabe Eingange A...X, S. 50 zu entneh-
men!
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In diesem Parameterfenster werden alle Einstellungen zum Parameter-
fenster A: Schalt-/Dimmsensor vorgenommen. Die Erlduterungen gelten
auch fir die Eingange B...X.

Dieses Parameterfenster ist sichtbar, wenn im Parameterfenster Freigabe
Eingdnge A...X, S. 50, die Option Schalt-/Dimmsensor im Parameter
Eingang A ausgewahlt wurde.

A: Schalt-/Dimmsenszor

Gerdteinformation

Allgemein
M anuell Kommunikationsobjekt freigeben ) =
Tasten Bingreingange freigeben/sperman "Sperren’ 1 Bit fiSiH
LED Binareingange . - -
Freigabe Eingange &...% kapazitive Entstarung bis 10 nF [Standard) w
A: Schalt-/Dimmzenzor
Entprellzeit 50 ms R
Eingang ist bei B etatigung geschlassen ~
Funktion Dimmen Dirnrnen und Schalten v
Lange Betatigung ab 06= A
Bei kurzer Betatigung: Schalen Lk -
Bei langer Betatigung: Dimmrichtung wechselnd, nach Einschalten = DUMKLER -
Dimmevertahren START/STOPP dimmen b
118 ] [ Abbrechen ] [ Standard

Kommunikationsobjekt freigeben
»Sperren 1 Bit
Optionen: nein
ja
¢ ja: Das 1-Bit-Kommunikationsobjekt Sperren wird freigegeben.
Der Eingang kann dadurch gesperrt werden.

Hinweis

Ist der Eingang gesperrt und im Parameter Zyklisches Senden die Option
ja ausgewahlt, wird der letzte Zustand trotz der Sperrung zyklisch gesen-
det.

Uber das Kommunikationsobjekt Sperren (Nr.10) kann der physikalische
Eingang gesperrt werden, intern wird weiter gesendet, d.h., die Eingangs-
klemmen werden physikalisch vom Applikationsprogramm getrennt.

Das Kommunikationsobjekt Sperren (Nr.10) hat keinen Einfluss auf die
manuelle Bedienung.
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kapazitive Entstérung

Optionen: bis 10 nF (Standard)
bis 20 nF
bis 30 nF
bis 40 nF

Dieser Parameter legt den Grad der kapazitiven Entstdrung fest.

Bei groReren Leitungslangen kénnen unter Umstanden Ubertragungsfehler
vorkommen, z.B. werden in einer 5x1,5 mm? Leitung zwei Adern zur Fih-
rung der Signalleitung und eine Ader zum Schalten eines Verbrauchers ver-
wendet, kdnnte es vorkommen, dass diese sich gegenseitig beeinflussen. Ist
das bei einer Anlage der Fall, kann hier die Empfindlichkeit des Eingangs
erhdht werden. Es ist zu beriicksichtigen, dass sich dabei die Signalauswer-
tung verlangsamt.

Entprellzeit
Optionen: 10/20/30/50/70/100/150 ms

Die Entprellung verhindert ungewolltes, mehrfaches Betatigen des Ein-
gangs, z.B. durch Prellen des Kontaktes.

Was ist die Entprellzeit?

Wird am Eingang eine Flanke erkannt, so reagiert der Eingang sofort
auf diese Flanke, z.B. mit dem Senden eines Telegramms. Gleichzeitig
beginnt die Dauer der Entprellzeit Tp. Innerhalb der Entprellzeit wird
das Signal am Eingang nicht ausgewertet.

Das folgende Beispiel verdeutlicht dies:

Eingangssignal

erkannte Flanke 4+7 1 j 1

Nach Erkennung einer Flanke am Eingang werden fir die Entprellzeit
Tp weitere Flanken ignoriert.

Eingang ist bei Betatigung

Optionen: geschlossen
geoffnet

e geschlossen: Der Eingang ist bei Betatigung geschlossen.

o gedffnet: Der Eingang ist bei Betatigung geoffnet.
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Funktion Dimmen

Optionen: Dimmen und Schalten
Nur Dimmen

Mit diesem Parameter wird eingestellt, ob die Beleuchtung gedimmt (Nur
Dimmen) oder ob sie zusatzlich auch geschaltet werden soll (Dimmen und
Schalten). In diesem Fall wird Uber eine lange Betatigung gedimmt und Gber
eine kurze Betatigung geschaltet.

Wie funktioniert das 1-Taster-Dimmen?

Schalt- und Dimmfunktionen kénnen vollstandig Gber einen einzigen
Taster gesteuert werden. Dabei wird bei jeder langen Betatigung ab-
wechselnd HELLER oder DUNKLER gedimmt bzw. bei jeder kurzen
Betatigung abwechselnd ein- oder ausgeschaltet.

Ist das Kommunikationsobjekt Schalten = 0, so wird stets ein
HELLER-Telegramm versendet. Um die Schalt-Rickmeldung des
Aktors auswerten zu kénnen, ist das Schreiben-Flag des Kommuni-
kationsobjekts Schalten gesetzt.

Die folgende Tabelle verdeutlicht die Funktion im Detail:

Wert des Kommunika- | Wert des letzten Reaktion auf Dimm-Betatigung
tionsobjekts Schalten |Dimm-Telegramms |(versendetes Dimm-Telegramm)
AUS DUNKLER HELLER

AUS HELLER HELLER

EIN DUNKLER HELLER

EIN HELLER DUNKLER

Der Vorteil der Einstellung Nur Dimmen liegt darin, dass nicht zwi-
schen kurzer und langer Betatigung unterschieden wird. Damit erfolgt
das Dimm-Telegramm sofort nach Betatigung. Es muss nicht abge-
wartet werden, ob eine lange Betatigung vorliegt.

Wie funktioniert das 2-Taster Dimmen?

Ist 2-Taster-Dimmen gewlnscht, so ist bei den Parametern Reaktion
bei kurzer bzw. langer Betatigung die Funktion der Einzeltaste einzu-
stellen, z.B. EIN bzw. HELLER dimmen.

Der Anwender hat somit die Auswahl, welche Taster miteinander
kombiniert werden, um z.B. eine Beleuchtungsgruppe zu dimmen
oder welche Funktion in diesem Fall der einzelne Taster austiben soll.

Des Weiteren sind fur das 2-Taster-Dimmen zwei Eingange nétig, z.B.
Eingang A mit kurzer Betatigung fir Einschalten und langer Betati-
gung fur HELLER dimmen. Eingang b mit kurzer Betatigung fir Aus-
schalten und langer Betatigung fur DUNKLER dimmen.

Ist die Option Dimmen und Schalten beim Parameter Funktion Dimmen ge-
wahlt, sind die Parameter lange Betétigung ab..., Bei kurzer Betétigung:
Schalten und Bei langer Betatigung: Dimmrichtung im Parameterfenster

A: Schalt-/Dimmsensor sichtbar:
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Lange Betatigung ab...
Optionen: 0,3/0,4/0,5/0,6/0,8/1/1,2/1,5/2/3/4/5/6/7/8/9/10 s

Hier wird die Zeitdauer T, definiert, ab der eine Betatigung als ,lang“ inter-
pretiert wird.

Bei kurzer Betatigung: Schalten

Optionen: EIN
AUS
UM
keine Reaktion

Dieser Parameter legt fest, ob das Kommunikationsobjekt Telegramm
Schalten bei kurzer Betatigung mit UM schaltet (typisch: 1-Taster-Dimmen)
oder nur auf AUS bzw. EIN schaltet (typisch: 2-Taster-Dimmen).

e UM: Eine kurze Betatigung andert den Wert des Kommunikationsobjekts
Telegramm Schalten.

o EIN: Bei einer kurzen Betatigung wird der Wert 1 gesendet.

e AUS: Bei einer kurzen Betatigung wird der Wert 0 gesendet.

Bei langer Betatigung: Dimmrichtung

Optionen: HELLER
DUNKLER
wechselnd
wechselnd, nach Einschalten = HELLER
wechselnd, nach Einschalten = DUNKLER

Mit diesem Parameter wird eingestellt, was das Kommunikationsobjekt
Dimmen bei langer Betatigung auf den Bus senden soll.

Eine lange Betatigung andert den Wert des Kommunikationsobjekts Telegr.
Dimmen.

Bei 1-Taster-Dimmen ist hier der Parameter Dimmen wechselnd einzustellen.
In diesem Fall wird das Dimm-Telegramm entgegengesetzt zum letzten
Dimm-Telegramm versendet.

¢ HELLER: Das Kommunikationsobjekt versendet ein HELLER-
Telegramm.

¢ DUNKLER: Das Kommunikationsobjekt versendet ein DUNKLER-
Telegramm.

¢ wechselnd: Das Kommunikationsobjekt versendet immer abwechselnd
ein HELLER- und DUNKLER-Telegramm.

e wechselnd, nach Einschalten = HELLER: Das Kommunikationsobjekt
sendet nach einem EIN-Telegramm erstmalig ein HELLER-Telegramm,
danach abwechselnd HELLER- und DUNKLER-Telegramme.

e wechselnd, nach Einschalten = DUNKLER: Das Kommunikationsobjekt
sendet nach einem EIN-Telegramm erstmalig ein DUNKLER-
Telegramm, danach abwechselnd HELLER- und DUNKLER-
Telegramme.

Hinweis

Ist die Option Nur Dimmen im Parameter Funktion Dimmen gewahlt, ist
nur der Parameter Bei Betatigung: Dimmrichtung sichtbar.
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Dimmverfahren

Optionen: START/STOPP dimmen
Stufendimmen

e START/STOPP dimmen: Der Dimmvorgang startet mit einem Tele-
gramm HELLER bzw. DUNKLER und wird mit einem STOPP-
Telegramm beendet.

4-Bit-Dimm-Telegramm:

Dezimal Hexadezimal Binar Dimm-Telegramm
0 0 0000 STOPP
1 1 0001 100 % DUNKLER
8 8 1000 STOPP
9 9 1001 100 % HELLER

Fur weitere Informationen siehe: Eingang 4-Bit-Dimm-Telegramm, S. 150

¢ Stufendimmen: Dimm-Telegramme werden wahrend einer langen Beta-
tigung zyklisch gesendet. Nach Ende der Betatigung wird das zyklische
Senden beendet.

Die nachsten beiden Parameter erscheinen nur, wenn im Parameter Dimm-
verfahren die Option Stufendimmen eingestellt wurde.

Helligkeitsanderung je gesendetes
Telegramm

Optionen: 100/50/25/12,5/6,25/3,13/1,56 %

Mit diesem Parameter wird eingestellt, welche Helligkeitsdnderung
in Prozent ein zyklisch gesendetes Dimm-Telegramm bewirkt.

Telegramm wird wiederholt alle...
ins
Optionen: 0,3/0,4/0,5/0,6/0,8/1/1,2/1,5/2/3/4/5/6/7/8/9/10 s

Dieser Parameter legt fest, in welchem Zeitabstand Telegramme wie-
derholt gesendet werden.

Achtung

Beim Stufendimmen ist darauf zu achten, dass die eingestellte Zeitdauer
der Telegrammwiederholung auf den Dimmaktor abgestimmt werden
muss, um ein ruckelfreies Dimmen zu ermoglichen.

Wird wahrend des Stufendimmens der Eingang gesperrt, laufen die
Dimm-Telegramme fiir die Sperrzeit bis zum Ende weiter.
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Die Kommunikationsobjekte aller Eingange unterscheiden sich nicht vonein-
ander und werden daher anhand des Eingangs A erlautert. Die Beschrei-

bungen der Parametereinstellmdglichkeiten der Eingange A...X sind ab Pa-
rameterfenster Freigabe Eingénge A...X, S. 50, beschrieben.

Die Kommunikationsobjekte Eingang A haben die Nr. 10...19.

Die Kommunikationsobjekte Eingang B haben die Nr. 20...29.

Die Kommunikationsobjekte Eingang C haben die Nr. 30...39.

Die Kommunikationsobjekte Eingang D haben die Nr. 40...49.

Die Kommunikationsobjekte Eingang E haben die Nr. 50...59.

Die Kommunikationsobjekte Eingang F haben die Nr. 60...69.

Die Kommunikationsobjekte Eingang G haben die Nr. 70...79.

Die Kommunikationsobjekte Eingang H haben die Nr. 80...89.

Mummer Funktion Mame Lange Kl L|s| O A
M0 Sperren Eingang A: 1 bit K - 5 -
D:I 11 Schalten Eingang A: Schalt-/Dimmsensor 1 bit K - s 0O
M1z Dimmen Eingang A: Schalt-/Dimmsensor 4 bit K - - O
Nr. Funktion Objektname Datentyp Flags
10 Sperren Eingang A: 1Bit DPT 1.003 |K, S

ausgewahlt wurde.

Dieses Kommunikationsobjekt ist freigegeben, wenn im Parameterfenster A: Schalt-/Dimm-
sensor der Parameter Kommunikationsobjekt freigeben ,Sperren” 1 Bit mit der Option ja

Uber das Kommunikationsobjekt Sperren kann der Eingang gesperrt oder freigegeben
werden. Bei aktiviertem Kommunikationsobjekt Sperren werden die Eingange gesperrt.

Hinweis

brochen.

maoglich.

drucks starten.

gesendet.

— Kommunikationsobjekte senden ggf. ihren Wert.

Beim Sperren des Einganges erfolgt grundsatzlich keine Reaktion auf einen
Signalwechsel am Eingang, aber:

— Das Warten auf einen langen Tastendruck bzw. Mindestsignaldauer
wird abgebrochen.
— Ein parametriertes zyklisches Senden beim Stufendimmen wird unter-

— Das Beschreiben des Kommunikationsobjekts Schalten ist weiterhin

Beim Freigeben eines Eingangs fiihrt eine Anderung der Signalzustinde
(im Gegensatz zu vor der Sperrung) zur sofortigen Bearbeitung, z.B.:

— Die Mindestbetatigungen bzw. Erkennungen eines langen/kurzen Tasten-

Das Kommunikationsobjekt Sperren hat keinen Einfluss auf die manuelle
Bedienung. Hier wird weiterhin der Status des simulierten Eingangsignals

Telegrammwert:

0 = Eingang A freigeben

1 = Eingang A sperren
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Nr. Funktion Objektname Datentyp Flags

11 Schalten Eingang A: 1 Bit DPT 1.001 K, S, U
Schalt-/Dimmsensor

Dieses Kommunikationsobjekt ist freigegeben, wenn im Parameterfenster Freigabe Eingéange
A...X der Parameter Eingang A mit der Option Schalt-/Dimmsensor ausgewahlt wurde.

Entsprechend der Parametereinstellung kann dieses Kommunikationsobjekt iber eine Betati-
gung des Eingangs auf EIN, AUS, UM geschaltet oder keine Reaktion eingestellt werden.
Beim Umschalten wird der vorherige Wert, z.B. 1, direkt auf den Wert 0 umgeschaltet.

Bei der Parametereinstellung UM sollte das Kommunikationsobjekt durch eine nicht sendende
Gruppenadresse mit der Schalt-Rickmeldung des Dimmaktors verbunden werden (Aktualisie-
rung des Schaltzustandes).

Hinweis

Das Kommunikationsobjekt kann von auen beschrieben werden. Somit
kann abhangig von der Parametereinstellung das zyklische Senden unter-
brochen bzw. nicht mehr méglich sein.

Bei der Einstellung sind keine weiteren Kommunikationsobjekte sichtbar.

Telegrammwert: 0=AUS
1=EIN

12 Dimmen Eingang A: 4 Bit K,U
Schalt-/Dimmsensor DTP 3.007

Dieses Kommunikationsobjekt ist freigegeben, wenn im Parameterfenster Freigabe Eingange
A...X der Parameter Eingang A mit der Option Schalt-/Dimmsensor ausgewahlt wurde.

Eine lange Betéatigung des Eingangs bewirkt, dass tUber dieses Kommunikationsobjekt Dimm-
Telegramme HELLER oder DUNKLER auf den Bus gesendet werden. Bei Ende der Betati-
gung werden beim START-STOPP-DIMMEN ein STOPP-Telegramm gesendet und beim
Stufendimmen das zyklische Senden von Dimm-Telegrammen gestoppt.

13...
19

In dieser Betriebsart nicht belegt.

75



ABB i-bus® KNX

Inbetriebnahme

3.2.10 Betriebsart
Jalousiesensor

© 2011 ABB STOTZ-KONTAKT GmbH

Diese Betriebsart erlaubt die Bedienung von Jalousien und Rollladen mit
Tastern oder Schaltern.

In diesem Kapitel finden Sie alle Beschreibungen zu den Parameterfenstern
und den dazu gehdérenden Kommunikationsobjekten der Betriebsart Jalou-

siesensor.

Hinweis

Die Eingange B...X unterscheiden sich nicht vom Eingang A.

Die Beschreibungen der Parametereinstellméglichkeiten und der einstell-
baren Kommunikationsobjekte flr die Eingange B...X sind den Beschrei-
bungen ab Parameterfenster Freigabe Eingange A...X, S. 50 zu entneh-
men!
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In diesem Parameterfenster werden alle Einstellungen zum Parameter-
fenster A: Jalousiesensor vorgenommen. Die Erlauterungen gelten auch fir
die Eingange B...X.

Dieses Parameterfenster ist sichtbar, wenn im Parameterfenster Freigabe
Eingdnge A...X, S. 50, die Option Jalousiesensor im Parameter Eingang A
ausgewahlt wurde.

Gerdteinformation A: Jalousiesensor

Allgemein
M anuell Kommunikationsobjekt freigeben ) =
Tasten Bingreingange freigeben/sperman "Sperren’ 1 Bit fiSiH
LED Binareingange . - -
Freigabe Eingange &% kapazitive Entstarung bis 10nF [Standard) w
Entprellzeit 50 ms R
Eingang ist bei B etatigung geschlassen ~
Jalouzie-Bedienfunktion 2-Taster-Betrieh [kurz = Schrittw.. lang = Fablren
Kurze Betatigung: STOPP/Schrittweize - M
Lange Betatigung: Fahren ALF/AR i
Lange Betdtigung ab ... 06z £
Reaktion bei kurzer Betatigung STOPPLamelle AUF -
Reaktion bei langer Betatigung Fahren ALUF v
118 ] [ Abbrechen ] [ Standard

Kommunikationsobjekt freigeben
»Sperren” 1 Bit"
Optionen: nein
ja
¢ ja: Das 1-Bit-Kommunikationsobjekt Sperren wird freigegeben.
Der Eingang kann dadurch gesperrt werden.

Hinweis

Ist der Eingang gesperrt und im Parameter Zyklisches Senden die Option
ja ausgewahlt, wird der letzte Zustand trotz der Sperrung zyklisch gesen-
det.

Uber das Kommunikationsobjekt Sperren (Nr.10) kann der physikalische
Eingang gesperrt werden, intern wird weiter gesendet, d.h., die Eingangs-
klemmen werden physikalisch vom Applikationsprogramm getrennt.

Das Kommunikationsobjekt Sperren (Nr.10) hat keinen Einfluss auf die
manuelle Bedienung.
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kapazitive Entstérung

Optionen: bis 10 nF (Standard)
bis 20 nF
bis 30 nF
bis 40 nF

Dieser Parameter legt den Grad der kapazitiven Entstdrung fest.

Bei groReren Leitungslangen kénnen unter Umstanden Ubertragungsfehler
vorkommen, z.B. werden in einer 5x1,5 mm? Leitung zwei Adern zur Fih-
rung der Signalleitung und eine Ader zum Schalten eines Verbrauchers ver-
wendet, kdnnte es vorkommen, dass diese sich gegenseitig beeinflussen. Ist
das bei einer Anlage der Fall, kann hier die Empfindlichkeit des Eingangs
erhdht werden. Es ist zu beriicksichtigen, dass sich dabei die Signalauswer-
tung verlangsamt.

Entprellzeit
Optionen: 10/20/30/50/70/100/150 ms

Die Entprellung verhindert ungewolltes, mehrfaches Betatigen
des Eingangs, z.B. durch Prellen des Kontaktes.

Was ist die Entprellzeit?

Wird am Eingang eine Flanke erkannt, so reagiert der Eingang sofort
auf diese Flanke, z.B. mit dem Senden eines Telegramms. Gleich-
zeitig beginnt die Dauer der Entprellzeit Tp. Innerhalb der Entprellzeit
wird das Signal am Eingang nicht ausgewertet.

Das folgende Beispiel verdeutlicht dies:

Eingangssignal

erkannte Flanke 4+7 1 j 1

Nach Erkennung einer Flanke am Eingang werden fir
die Entprellzeit Tp weitere Flanken ignoriert.

Eingang ist bei Betatigung

Optionen: geschlossen
geoffnet

e geschlossen: Der Eingang ist bei Betatigung geschlossen.

o gedffnet: Der Eingang ist bei Betatigung gedffnet.
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Jalousie-Bedienfunktion

Optionen:

1-Taster-Betrieb (kurz = Schrittw., lang = Fahren)

1-Taster-Betrieb (kurz = Fahren, lang = Schrittw.)
1-Taster-Betrieb (nur Fahren - STOPP)
1-Schalter-Betrieb (nur Fahren)

2-Taster-Betrieb (kurz = Schrittw., lang = Fahren)

2-Schalter/Taster-Betrieb (nur Fahren)
2-Taster-Betrieb (nur Fahren)
2-Taster-Betrieb (nur Lamelle)

Die folgende Tabelle gibt einen Uberblick tiber die verschiedenen Jalousie-

Bedienfunktionen:

1-Taster-Betrieb (kurz = Schrittweise, lang = Fahren)

Kurze Betatigung

STOPP/Schrittweise

Richtung entgegengesetzt zu letztem Fahr-Telegramm*
Zur Umkehr der Lamelle muss kurz AUF bzw. AB gefahren
werden.

Lange Betatigung

Fahren AUF bzw. Fahren AB

1-Taster-Betrieb (kurz = Fahren, lang = Schrittweise)

Kurze Betatigung

Fahren AUF bzw. Fahren AB

Lange Betatigung

STOPP/Schrittweise (zyklisch senden);
Richtung entgegengesetzt zu letztem Fahr-Telegramm

1-Taster-Betrieb (nur Fahren - STOPP)

Bei Betatigung

Nacheinander werden folgende Telegramme versendet:

...» Fahren AUF » STOPP/Schrittweise »
Fahren AB » STOPP/Schrittweise » ... *

1-Schalter-Betrieb (nur

Fahren)

Bei Betatigung

Fahren AUF bzw. Fahren AB

Ende der Betatigung

STOPP/Schrittweise*

2-Taster-Betrieb (kurz = Schrittweise, lang = Fahren)

kurze Betatigung

STOPP/Lamelle AUF/ZU (parametrierbar)

lange Betatigung

Fahren AUF oder Fahren AB (parametrierbar)

2-Schalter/Taster-Betrieb (nur Fahren)

Bei Betatigung

Fahren AUF oder Fahren AB (parametrierbar)

Ende der Betatigung

STOPP Lamelle AUF/ ZU (parametrierbar)

2-Taster-Betrieb (nur Fahren)

Bei Betatigung

Fahren AUF oder Fahren AB (parametrierbar)

Nachste Betatigung

STOPP

2-Taster-Betrieb (nur Lamelle)

Bei Betatigung

STOPP/Lamelle AUF oder ZU (parametrierbar)

* Meldet der Aktor die Endstellung, kann im 1-Taster-Betrieb das Kommunikationsobjekt Jalousie AUF/AB
synchronisiert werden. Befindet sich der Aktor in einer Endstellung (siehe Kommunikationsobjekte End -
stellung oben bzw. Endstellung unten), so ist die Fahrtrichtung vorgegeben. Im 1-Taster/Schalter-Betrieb
wird die letzte Fahrtrichtung Uber die letzte Aktualisierung des Kommunikationsobjekts Jalousie AUF/AB

ermittelt.
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Je nachdem welche Auswahl im Parameter Jalousie-Bedienfunktion ge-
wahlt wurde, erscheinen unterschiedliche Parameter.

Im Folgenden sind alle Parameter beschrieben.

Lange Betatigung ab...
Optionen: 0,3/0,4/0,5/0,6/0,8/1/1,2/1,5/2/3/4/5/6/7/8/9/10 s

Hier wird die Zeitdauer T, definiert, ab der eine Betatigung als ,lang’
interpretiert wird.

Telegramm ,Lamelle* wird wiederholt,
alle...

Optionen: 0,3/0,4/0,5/0,6/0,8/1/1,2/1,5/2/3/4/5/6/7/8/9/10 s

Hier wird die Zeitdauer definiert, ab der das Telegramm Lamelle
wiederholt werden soll.

Reaktion bei kurzer Betatigung

Optionen: STOPP/Lamelle AUF
STOPP/Lamelle ZU

Reaktion bei langer Betatigung
Optionen: Fahren AUF
Fahren AB

Es kann eingestellt werden, ob der Eingang Telegramme fiir die
Fahrtrichtung aufwarts (AUF) oder abwarts (AB) ausldst.

Reaktion bei Betatigung
Optionen: Fahren AUF
Fahren AB

Es kann eingestellt werden, ob der Eingang Telegramme fir die
Fahrtrichtung aufwarts (Fahren AUF) oder abwarts (Fahren AB)
auslost.

© 2011 ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
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Die Kommunikationsobjekte aller Eingange unterscheiden sich nicht vonein-
ander und werden daher anhand des Eingangs A erlautert. Die Beschrei-
bungen der Parametereinstellmdglichkeiten der Eingange A...X sind ab Pa-

rameterfenster Freigabe Eingange A...X, S. 50, beschrieben.

Die Kommunikationsobjekte Eingang A haben die Nr. 10...19.
Die Kommunikationsobjekte Eingang B haben die Nr. 20...29.
Die Kommunikationsobjekte Eingang C haben die Nr. 30...39.
Die Kommunikationsobjekte Eingang D haben die Nr. 40...49.
Die Kommunikationsobjekte Eingang E haben die Nr. 50...59.
Die Kommunikationsobjekte Eingang F haben die Nr. 60...69.
Die Kommunikationsobjekte Eingang G haben die Nr. 70...79.
Die Kommunikationsobjekte Eingang H haben die Nr. 80...89.

Mummer Funktion Mame Lange K s| 0| A
M0 Sperren Eingang A: 1 bit K 5 -
011 Jalousie AUF/AB Eingang A: Jalousiesensor 1 bit K s 0
M1z STOPP/Lamellenverstellung Eingang A: Jalousiesensor 1 bit K - 0
Dil 13 Endstellung oben Eingang A: Jalousiesensor 1 bit K 5 -
014 Endstellung unten Eingang A: Jalousiesensor 1 bit K 5 -

Nr. Funktion Objektname Datentyp Flags
10 Sperren Eingang A: 1 Bit DPT K, S
1.003

wurde.

Dieses Kommunikationsobjekt ist freigegeben, wenn im Parameterfenster A: Jalousiesensor
der Parameter Kommunikationsobjekt freigeben ,Sperren” 1 Bit mit der Option ja ausgewahlt

Uber das Kommunikationsobjekt Sperren kann der Eingang gesperrt oder freigegeben
werden. Bei aktiviertem Kommunikationsobjekt Sperren werden die Eingadnge gesperrt.

Hinweis

Signalwechsel, aber:

wird abgebrochen.
— Ein parametriertes zyklisches Senden wird abgebrochen.

drucks starten.
— Kommunikationsobjekte senden ggf. ihren aktuellen Wert.

gesendet.

Beim Sperren des Einganges erfolgt grundsatzlich keine Reaktion auf einen

— Das Warten auf einen langen Tastendruck bzw. Mindestsignaldauer

— Kommunikationsobjekte werden weiter aktualisiert und ggf. auch gesendet.

Beim Freigeben eines Eingangs fiihrt eine Anderung der Signalzustande
(im Gegensatz zu vor der Sperrung) zur sofortigen Bearbeitung, z.B.:

— Die Mindestbetatigungen bzw. Erkennungen eines langen/kurzen Tasten-

Das Kommunikationsobjekt Sperren hat keinen Einfluss auf die manuelle
Bedienung. Hier wird weiterhin der Status des simulierten Eingangsignals

Telegrammuwert: 0 = Eingang A freigeben
1 = Eingang A sperren
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Nr. Funktion Objektname Datentyp Flags
11 Jalousie AUF/AB Eingang A: 1 Bit K,S,U
Jalousiesensor DTP 1.008

Dieses Kommunikationsobjekt ist freigegeben, wenn im Parameterfenster Freigabe Eingange
A...X der Parameter Eingang A mit der Option Jalousiesensor ausgewahlt wurde.

Dieses Kommunikationsobjekt sendet ein Jalousie-Fahr-Telegramm AUF bzw. AB auf den
Bus. Durch den Empfang von Telegrammen erkennt das Gerat zudem Fahr-Telegramme
eines anderen Sensors, z.B. Parallelbetrieb.

Telegrammwert: 0= AUF
1=AB
12 STOPP/Lamellenverstellung | Eingang A: EIS7, 1 Bit K,U

Jalousiesensor DTP 1.007

Dieses Kommunikationsobjekt ist freigegeben, wenn im Parameterfenster Freigabe Eingéange
A...X der Parameter Eingang A mit der Option Jalousiesensor ausgewahlt wurde.

Dieses Kommunikationsobjekt sendet einen Telegramm STOPP bzw. Lamellenverstellung.

Telegrammwert: 0 = STOPP/Lamellenverstellung AUF
1 = STOPP/Lamellenverstellung ZU

13 Endstellung oben Eingang A: EIS1, 1 Bit K,S
Jalousiesensor DTP 1.002

Dieses Kommunikationsobjekt ist freigegeben, wenn im Parameterfenster Freigabe Eingange
A...X der Parameter Eingang A mit der Option Jalousiesensor ausgewahlt wurde.

Mit diesem Kommunikationsobjekt kann die Rickmeldung eines Jalousieaktors, die anzeigt,
ob sich die Jalousie in der oberen Endstellung befindet, verbunden werden.

Hinweis

Das Kommunikationsobjekt ist fur die 1-Taster-Bedienung wichtig
(Synchronisation).

Telegrammwert: 0 = Jalousie befindet sich nicht in oberer Endlage.
1 = Jalousie hat obere Endlage erreicht.

14 Endstellung unten Eingang A: EIS1, 1 Bit K, S
Jalousiesensor DTP 1.002

Dieses Kommunikationsobjekt ist freigegeben, wenn im Parameterfenster Freigabe Eingange
A...X der Parameter Eingang A mit der Option Jalousiesensor ausgewahlt wurde.

Mit diesem Kommunikationsobjekt kann die Rickmeldung eines Jalousieaktors, die anzeigt,
ob sich die Jalousie in der unteren Endlage befindet, verbunden werden.

Hinweis

Das Kommunikationsobjekt ist fur die 1-Taster-Bedienung wichtig
(Synchronisation).

Telegrammwert: 0 = Jalousie befindet sich nicht in unterer Endlage.
1 = Jalousie hat untere Endlage erreicht.
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Nr. Funktion Objektname Datentyp Flags

15...
19

In dieser Betriebsart nicht belegt.

© 2011 ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
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3.2.11 Betriebsart
Wert/Zwangsfiuhrung
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Diese Betriebsart erlaubt das Versenden von Werten beliebiger Datentypen.

In diesem Kapitel finden Sie alle Beschreibungen zu den Parameterfenstern
und den dazu gehérenden Kommunikationsobjekten der Betriebsart
Wert/Zwangsfihrung.

Hinweis

Die Eingange B...X unterscheiden sich nicht vom Eingang A.

Die Beschreibungen der Parametereinstellméglichkeiten und der einstell-
baren Kommunikationsobjekte flir die Eingange B...X sind den Beschrei-
bungen ab Parameterfenster Freigabe Eingange A...X, S. 50, zu entneh-
men!
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In diesem Parameterfenster werden alle Einstellungen zum Parameter-
fenster A: Wert/Zwangsfuhrung vorgenommen. Die Erlauterungen gelten
auch fiur die Eingange B...X.

Dieses Parameterfenster ist sichtbar, wenn im Parameterfenster Freigabe
Eingange A...X, S. 50, die Option Wert/Zwangsfuhrung im Parameter
Eingang A ausgewahlt wurde.

Az Wert/Zwangsfiihrung

Gerdteinformation

Allgemein
M anuell Kommunikationsobjekt freigeben K
Tasten Bingreingange freigeben/sperman "Sperren’ 1 Bit fiSiH
LED Binareingange . - -
Freigabe Eingange &...% kapazitive Entstarung bis 10 nF [Standard) w
Entprellzeit B0 ms w
Unterscheidung zwischen kurzer und . 3
langer B etatigung kil
Offnen des Kontakts =» Ereignis 0 < HINWEIS
Schligfen des Kontakts =» Ereignis 1
Mindestsignaldauer aktivieren nein -
Eingang abfragen nach Download, = 3
ETS5-Reset und Busspannungswiederkehr L]
Wert 1 [Feaktion bei Ereigniz 0] 1-Byte-wert [0...255] -
gesendeter Wert [0...255] 0 S
‘Wert 2 [Reaktion bei Ereignis 1] 1-Bytewiert [0...255] i
gesendeter ‘et [0...255] 0 =
[ 0K, ] [ Abbrechen ] [ Standard

Kommunikationsobjekt freigeben
»Sperren 1 Bit
Optionen: nein
ja
¢ ja: Das 1-Bit-Kommunikationsobjekt Sperren wird freigegeben.
Der Eingang kann dadurch gesperrt werden.

Hinweis

Ist der Eingang gesperrt und im Parameter Zyklisches Senden die Option
ja ausgewahlt, wird der letzte Zustand trotz der Sperrung zyklisch gesen-
det.

Uber das Kommunikationsobjekt Sperren (Nr.10) kann der physikalische
Eingang gesperrt werden, intern wird weiter gesendet, d.h., die Eingangs-
klemmen werden physikalisch vom Applikationsprogramm getrennt.

Das Kommunikationsobjekt Sperren (Nr.10) hat keinen Einfluss auf die
manuelle Bedienung.
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kapazitive Entstérung

Optionen: bis 10 nF (Standard)
bis 20 nF
bis 30 nF
bis 40 nF

Dieser Parameter legt den Grad der kapazitiven Entstdrung fest.

Bei groReren Leitungslangen kénnen unter Umstanden Ubertragungsfehler
vorkommen, z.B. werden in einer 5x1,5 mm? Leitung zwei Adern zur Fih-
rung der Signalleitung und eine Ader zum Schalten eines Verbrauchers ver-
wendet, kdnnte es vorkommen, dass diese sich gegenseitig beeinflussen. Ist
das bei einer Anlage der Fall, kann hier die Empfindlichkeit des Eingangs
erhdht werden. Es ist zu beriicksichtigen, dass sich dabei die Signalauswer-
tung verlangsamt.

Entprellzeit

Optionen: 10/20/30/50/70/100/150 ms

Die Entprellung verhindert ungewolltes, mehrfaches Betatigen
des Eingangs, z.B. durch Prellen des Kontaktes.

Was ist die Entprellzeit?

Wird am Eingang eine Flanke erkannt, so reagiert der Eingang sofort
auf diese Flanke, z.B. mit dem Senden eines Telegramms. Gleichzeitig
beginnt die Dauer der Entprellzeit Tp. Innerhalb der Entprellzeit wird
das Signal am Eingang nicht ausgewertet.

Das folgende Beispiel verdeutlicht dies:

Eingangssignal

erkannte Flanke A+V 1 j ‘t

Nach Erkennung einer Flanke am Eingang werden fiir die Entprellzeit
Tp weitere Flanken ignoriert.
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Unterscheidung zwischen kurzer und
langer Betatigung
Optionen: ja
nein
Mit diesem Parameter wird eingestellt, ob der Eingang zwischen kurzer und
langer Betatigung unterscheidet.

e ja: Nach Offnen/SchlieRen des Kontakts wird zunéchst gewartet, ob eine
lange bzw. kurze Betatigung vorliegt. Erst danach wird eine mdégliche
Reaktion ausgelost.

Hinweis

Bei Unterscheidung zwischen kurzer und langer Betatigung sind je Eingang
zwei Kommunikationsobjekte sichtbar. Das eine Kommunikationsobjekt
sendet nur bei kurzer Betatigung, das andere Kommunikationsobjekt nur
bei langer Betatigung.

Die folgende Zeichnung verdeutlicht die Funktion:

ohne mit
Unterscheidung Unterscheidung
kurz/lang kurz/lang
Eingangssignal T
mogl. Reaktion auf mogl. Reaktion au.f
das Eingangssignal das Eingangssignal

T ist die Zeitdauer, ab der eine lange Betatigung erkannt wird.
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Unterscheidung
zwischen kurzer und
langer Betatigung — nein
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Ist die Option nein beim Parameter Unterscheidung zwischen kurzer und
langer Betatigung gewahlt, erscheinen folgende Parameter im Parameter-
fenster A: Wert/Zwangsfiihrung, S. 85:

Gerateinformation
Allgemein
Marel
Tasten Binareingange freigeben/sperren
LED Binreingange
Freigabe Eingange 4.2
A wlert/Zwangsfiibnung

A: Wert/Zwangsfiihrung

Kammunikationsabjekt freigeben
"Sperren’" 1 Bit

kapazitive Entstorung

Entprellzeit

Unterscheidung zwischen kurzer und
langer B etatigung

(ffnen des Kontakts =» Ereignis 0
Schligfen des Kontakts = Ereignis 1

Mindestsignaldauer aktivieren

Eingang abfragen nach Download,
ET5-Reset und Busspannungswiederkehr

‘Wert 1 [Reaktion bei Ereignis 0]

gesendeter Wert [0... 255]

“wert 2 [Feaktion bei Ereignis 1]

gesendeter 'Wert [0...255]

[ o

][ Abbrechen ] [ Standard

Offnen des Kontakts => Ereignis 0
Schliel3en des Kontakts => Ereignis 1

<-—— HINWEIS

Mindestsignaldauer aktivieren

Optionen: nein

ja

e ja: Folgende Parameter erscheinen:

Beim SchlieBen des Kontakts
in Wert x 0,1 s [0...65.535]

Optionen:

1...10...65.535

Beim Offnen des Kontakts
in Wert x 0,1 s [0...65.535]

Optionen:

...10...65.535

nigin v
bis 10 nF [Standard) -
0 me v
v
< HINWEIS

heit hd
hein ~
1-Bytewlert [0...255] i
0 v
1-Bytewlert [0...255] -
i -
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Was ist die Mindestsignaldauer?

Im Gegensatz zur Entprellzeit wird hier ein Telegramm erst nach
Ablauf der Mindestsignaldauer gesendet.

Die Funktion im Einzelnen:

Wird am Eingang eine Flanke erkannt, so beginnt die Mindestsignal-
dauer. Zu diesem Zeitpunkt wird kein Telegramm auf den Bus ge-
sendet. Innerhalb der Mindestsignaldauer wird das Signal am Ein-
gang beobachtet. Tritt wahrend der Mindestsignaldauer eine weitere
Flanke am Eingang auf, so wird dies als neue Betatigung interpretiert
und die Mindestsignaldauer startet neu.

Tritt nach Beginn der Mindestsignaldauer am Eingang kein weiterer
Flankenwechsel mehr auf, so wird nach Ablauf der Mindestsignal-
dauer ein Telegramm auf den Bus gesendet.

Beispiel: Mindestsignaldauer von Eingangssignal zu
erkannter Flanke:

Eingangssignal

erkannte Flanke j —t

Nur in zwei Fallen treten nach einem Flankenwechsel keine weiteren
Flankenwechsel innerhalb der Mindestsignaldauer Ty, auf. Daher wer-
den nur diese beiden als gultig erkannt.

Eingang abfragen nach Download,
ETS-Reset und Busspannungswiederkehr

Optionen: nein
ja

e ja: Der Wert des Kommunikationsobjekts wird nach Download,
ETS-Reset und Busspannungswiederkehr abgefragt.

e nein: Der Wert des Kommunikationsobjekts wird nach Download,
ETS-Reset und Busspannungswiederkehr nicht abgefragt.

Mit der Option ja im Parameter erscheint zusatzlich folgender Parameter:
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Inaktive Wartezeit nach Busspanng.s-
wiederkehr in s [0...30.000]

Optionen: 0...30.000

Hier wird die Wartezeit nach einer Busspannungswiederkehr einge-
stellt. Nach Ablauf der Wartezeit wird der Zustand an den Eingangs-
klemmen abgefragt. Der Eingang reagiert so, als ob sich der Zustand
an den Eingangsklemmen gerade gedndert hatte.

Hinweis

Die inaktive Wartezeit addiert sich nicht zu der eigentlichen,
einstellbaren Sendeverzoégerungszeit. Diese lasst sich separat
einstellen.

Wert 1 (Reaktion bei Ereignis 0)

Optionen: nicht senden
1-Bit-Wert [0/1]
2-Bit-Wert [Zwangsflihrung]
1-Byte-Wert [-128...127]
1-Byte-Wert [0...255]
1-Byte-Wert [8-Bit-Szene]
2-Byte-Wert [-32.768...32.767]
2-Byte-Wert [0...65.565]
2-Byte-Wert [EIB-Gleitkommal]
3-Byte-Wert [Uhrzeit, Wochentag]
4-Byte-Wert [-2.147.483.648...2.147.483.647]
4-Byte-Wert [0...4.294.967.295]

Dieser Parameter dient dazu den Datentyp festzulegen, der bei Betatigung
des Kontakts gesendet wird.

Je, nachdem welche Auswahl im Parameter Wert 1 (bei steigender Flanke
bzw. bei kurzer Betéatigung) gewahlt wurde, erscheinen unterschiedliche
Parameter. Im Folgenden sind alle Parameter beschrieben:

gesendeter Wert [X]

Optionen: EIN/AUS/UM
01
-128...0...127
0...255
-32.768...0...32. 767
0...65.535
-100...20...100
-2.147.483.648...0...2.147.483.647
0...4.294.967.295

Dieser Parameter definiert den Wert, der bei Betatigung gesendet
wird. Der Wertebereich ist abhangig vom eingestellten Datentyp des
Wertes X.
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gesendeter Wert
Optionen:

EIN, Zwangsfihrung aktivieren
AUS, Zwangsflhrung aktivieren
Zwangsfiihrung deaktivieren

Dieser Parameter definiert den Wert, der bei Betatigung gesendet

wird.
In der nachfolgenden Tabelle wird die Funktion der Zwangsfuhrung
erlautert:
Bit 1 Bit 0 | Zugriff | Beschreibung
0 0 Frei |Uber das Kommunikationsobjekt Zwangsfilhrung des Ak-
0 1 Frei tors wird der Schaltausgang freigegeben. Dadurch ist es
mdglich, den Aktor direkt Gber das Kommunikationsobjekt
Schalten zu schalten
1 0 Aus | Uber das Kommunikationsobjekt Zwangsfiihrung des Ak-
tors wird der Schaltausgang ausgeschaltet. Jetzt ist es
nicht mehr moéglich, den Aktor direkt iiber das Kommunika-
tionsobjekt Schalten zu schalten
1 1 Ein | Uber das Kommunikationsobjekt Zwangsfilhrung des Ak-
tors wird der Schaltausgang eingeschaltet. Jetzt ist es nicht
mehr moglich, den Aktor direkt iber das Kommunikations-
objekt Schalten zu schalten
8-Bit-Szene
Optionen: 1...64

Dieser Parameter definiert die KNX-Szenennummer, die bei Betéati-
gung gesendet wird.

Szene aufrufen/speichern
Optionen:

aufrufen
speichern

Dieser Parameter definiert, ob die Szene aufgerufen oder gespeichert
werden soll.

Stunde [0...23]
Optionen:

0...23

Minute [0...59]
Optionen:

0...59

Sekunde [0...59]
Optionen:

0...59

Mit diesen Parametern werden die Stunden, Minuten und Sekunden
eingestellt, die bei Betatigung gesendet werden sollen.
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Wochentag [1 = Mo, 2...6, 7 = S0]
Optionen: 0 = kein Tag

1 = Montag

2 = Dienstag

3 = Mittwoch

4 = Donnerstag
5 = Freitag

6 = Samstag

7 = Sonntag

Mit diesen Parametern wird der Wochentag eingestellt, der bei Betati-
gung gesendet wird.

Wert 2 (Reaktion bei Ereignis 1)

Hinweis

Die Parameterbeschreibungen des Parameters Wert 2
(Reaktion bei Ereignis 1) entsprechen denen des Parameters
Wert 1 (Reaktion bei Ereignis 0).
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Ist die Option ja beim Parameter Unterscheidung zwischen kurzer und langer
Betéatigung gewahlt, erscheinen folgende Parameter:

Gerteinformation A: Weit/Zwangsfiihrung
Allgemein
Manuell Kammunikationsabjekt freigeben . =
Tasten Binareingange freigeben/sperren "Sperren’" 1 Bit HEi
LED Bindreingange . - -
Freigabe Eingange 4. kapazitive Entstorung bis 10 rF [Standard) e
A wlert/Zwangsfiibnung
Entprellzeit a0 ms -
Unterscheidung zwischen kurzer und _ 3
langer B etatigung
Kurze Betatigung => Ereignis 0 — HINWEIS
Lange Betatigung => Ereignis 1
Eingang ist bei Betatigung geschlozsen b
Lange Betdtigung ab ... 06z i
‘Wert 1 [Reaktion bei Ereignis 0] 1-Bytewiert [0...255] i
gesendeter ‘et [0...255] 0 S
“wert 2 [Feaktion bei Ereignis 1] 1-Bytewiert [0...255] ~
gesendeter et [0...255] 0 S
[ Ok ] [ Abbrechen ] [ Standard

Eingang ist bei Betatigung

Optionen: geschlossen
geoffnet

geschlossen: Der Eingang ist bei Betatigung geschlossen.
geoffnet: Der Eingang ist bei Betatigung gedffnet.

Lange Betatigung ab ...

Optionen: 0,3/0,4/0,5/0,6/0,8 s
11,2115 s
2/3/4/5/6/7/8/9/10 s

Hier wird die Zeitdauer T, definiert, ab der eine Betatigung als ,lang*
interpretiert wird.

Hinweis

Die restlichen Parameterbeschreibungen sind dem Parameter
Unterscheidung zwischen kurzer und langer Betatigung — nein,
S. 88, zu entnehmen.
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Die Kommunikationsobjekte aller Eingénge unterscheiden sich nicht von-
einander und werden daher anhand des Eingangs A erlautert. Die Beschrei-
bungen der Parametereinstellmdglichkeiten der Eingange A...X sind ab
Parameterfenster Freigabe Eingange A...X, S. 50, beschrieben.

Die Kommunikationsobjekte Eingang A haben die Nr. 10...19.

Die Kommunikationsobjekte Eingang B haben die Nr. 20...29.

Die Kommunikationsobjekte Eingang C haben die Nr. 30...39.

Die Kommunikationsobjekte Eingang D haben die Nr. 40...49.

Die Kommunikationsobjekte Eingang E haben die Nr. 50...59.

Die Kommunikationsobjekte Eingang F haben die Nr. 60...69.

Die Kommunikationsobjekte Eingang G haben die Nr. 70...79.

Die Kommunikationsobjekte Eingang H haben die Nr. 80...89.

MNummer Funktion Mame Lénge kKl L]l s| O] A
En Bl Sperren Eingang A: 1 bit K 5 -
DI.’I 11 Wert 1, ohne Vorzeichen Eingang A: Wert/Zwangsfiihrung 1 Byte K - 0
Dﬁ] 12 Wert 2, ohne Vorzeichen Eingang A: Wert/Zwangsfiihrung 1 Byte K 0]
Nr. Funktion Objektname Datentyp Flags
10 Sperren Eingang A: 1Bit DPT 1.003 | K, S

Dieses Kommunikationsobjekt ist freigegeben, wenn im Parameterfenster A: Wert/Zwangs-
fuhrung der Parameter Kommunikationsobjekt freigeben ,Sperren” 1 Bit mit der Option ja
ausgewahlt wurde.

Uber das Kommunikationsobjekt Sperren kann der Eingang gesperrt oder freigegeben
werden. Bei aktiviertem Kommunikationsobjekt Sperren werden die Eingadnge gesperrt.

Hinweis

Signalwechsel, aber:

wird abgebrochen.

drucks starten.

gesendet.

Beim Sperren des Einganges erfolgt grundsatzlich keine Reaktion auf einen

— Das Warten auf einen langen Tastendruck bzw. Mindestsignaldauer

— Bei der Parametereinstellung 8-Bit-Szene wird die Speicherung beendet.
— Kommunikationsobjekte werden weiter aktualisiert und ggf. auch gesendet.

Beim Freigeben eines Eingangs fiihrt eine Anderung der Signalzustande
(im Gegensatz zu vor der Sperrung) zur sofortigen Bearbeitung, z.B.:

— Die Mindestbetatigungen bzw. Erkennungen eines langen/kurzen Tasten-

— Kommunikationsobjekte senden ggf. ihren aktuellen Wert.

Das Kommunikationsobjekt Sperren hat keinen Einfluss auf die manuelle
Bedienung. Hier wird weiterhin der Status des simulierten Eingangsignals

Telegrammwert:

0 = Eingang A freigeben

1 = Eingang A sperren
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Nr. Funktion Objektname Datentyp Flags
11 Wert 1, Eingang A: variabel K,U
ohne Vorzeichen Wert-/Zwangsfuhrung DPT variabel

Dieses Kommunikationsobjekt ist freigegeben, wenn im Parameterfenster Freigabe Eingange
A...X der Parameter Eingang A mit der Option Wert/Zwangsfiihrung ausgewahlt wurde.

Dieses Kommunikationsobjekt sendet bei kurzer Betétigung beim Offnen oder SchlieRen des
Kontakts einen Wert auf den Bus. Wert und Datentyp sind in den Parametern frei einstellbar.

1-Bit-Wert [0/1 ]

2-Bit-Wert [0...3]

1-Byte-Wert [-128...127]
1-Byte-Wert [0...255]

1-Byte-Wert [8-Bit-Szene]
2-Byte-Wert [-32.768...32.767]
2-Byte-Wert [0...65.535]
2-Byte-Wert [EIB-Gleitkomma]
3-Byte-Wert [Uhrzeit, Wochentag]
4-Byte-Wert [0...4.294.967.295]
4-Byte-Wert [-2.147.483.648...2.147.483.647]

DPT 1.001 Schalt-Telegramm
DPT 2.001 Zwangsfiihrung
DPT 6.010 Wert

DPT 5.010 Wert

DPT 18.001 Szene steuern

DPT 7.001 Wert
DPT 8.001 Wert

DPT 9.001 Temperatur

DPT 10.001 Uhrzeit, Wochentag
DPT 12.001 Wert

DPT 13.001 Wert

12 Wert 2,
ohne Vorzeichen

Siehe Kommunikationsobjekt 11.

13...
19

In dieser Betriebsart nicht belegt.
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Diese Betriebsart ermdglicht das Aufrufen und Speichern der Zustande von
mehreren Aktorgruppen. Eine Aktorgruppe besteht aus mehreren Kommuni-
kationsobjekten, die mit der gleichen Gruppenadresse verbunden sind. Sie
kann z.B. aus Schaltaktoren (1-Bit-Werte) oder Dimmaktoren (1-Byte-Werte)
bestehen. Die Datentypen sind parametrierbar.

In diesem Kapitel finden Sie alle Beschreibungen zu den Parameterfenstern
und den dazu gehérenden Kommunikationsobjekten der Betriebsart Szene
steuern.

Hinweis

Die Eingange B...X unterscheiden sich nicht vom Eingang A.

Die Beschreibungen der Parametereinstellméglichkeiten und der einstell-
baren Kommunikationsobjekte flir die Eingange B...X sind den Beschrei-
bungen ab Parameterfenster Freigabe Eingange A...X, S. 50, zu entneh-
men!
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In diesem Parameterfenster werden alle Einstellungen zum Parameter-
fenster A: Szene steuern vorgenommen.
Die Erlauterungen gelten auch fir die Eingange B...X.

Dieses Parameterfenster ist sichtbar, wenn im Parameterfenster Freigabe
Eingdnge A...X, S. 50, die Option Szene steuern im Parameter Eingang A
ausgewahlt wurde.

Gerdteinformation A: Szene steuern

Allgemein

-~
Manuel Kommunik ationsobiekt freigeben v
Tasten Binareingange freigeben/spenen "Speren’" 1 Bit nein
LED Bindresingsnae " . -
Freigabe Eingings & % kapazitive Entstong biz 10 nF [Standard] w
A steuern
Entprellzeit B0 mg w
Eingang izt bei Betitigung geschlossen v
Szene speichern nein w
Aktorgruppe &: Tpp 1-Bit\wWert [EIMAALS] v
Yoreinstellung EIN w
Uber Bus speichem nein w
Aktorgruppe B: Tpp T-Bit\wWert [EIMAALS] v
Yoreinstellung EIN w
Uber Bus speichem hein w
Aktorgruppe C: Tpp 1-Bit\wer [EIMAALS] v
WYareinstellung EIN v
Uber Bus speichem hein w
Aktorgruppe D: Typ T-Bit\wert [EIMAALS] v
e v
0K ] [ Abbrechen ] [ Standard ]

Kommunikationsobjekt freigeben
»Sperren® 1 Bit
Optionen: nein
ja
e ja: Das 1-Bit-Kommunikationsobjekt Sperren wird freigegeben.
Der Eingang kann dadurch gesperrt werden.

Hinweis

Ist der Eingang gesperrt und im Parameter Zyklisches Senden die Option
ja ausgewahlt, wird der letzte Zustand trotz der Sperrung zyklisch gesen-
det.

Uber das Kommunikationsobjekt Sperren (Nr.10) kann der physikalische
Eingang gesperrt werden, intern wird weiter gesendet, d.h., die Eingangs-
klemmen werden physikalisch vom Applikationsprogramm getrennt.

Das Kommunikationsobjekt Sperren (Nr.10) hat keinen Einfluss auf die
manuelle Bedienung.
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kapazitive Entstérung

Optionen: bis 10 nF (Standard)
bis 20 nF
bis 30 nF
bis 40 nF

Dieser Parameter legt den Grad der kapazitiven Entstdrung fest.

Bei groReren Leitungslangen kénnen unter Umstanden Ubertragungsfehler
vorkommen, z.B. werden in einer 5x1,5 mm? Leitung zwei Adern zur Fih-
rung der Signalleitung und eine Ader zum Schalten eines Verbrauchers ver-
wendet, kdnnte es vorkommen, dass diese sich gegenseitig beeinflussen. Ist
das bei einer Anlage der Fall, kann hier die Empfindlichkeit des Eingangs
erhdht werden. Es ist zu beriicksichtigen, dass sich dabei die Signalauswer-
tung verlangsamt.

Entprellzeit
Optionen: 10/20/30/50/70/100/150 ms

Die Entprellung verhindert ungewolltes, mehrfaches Betatigen
des Eingangs, z.B. durch Prellen des Kontakts.

Was ist die Entprellzeit?

Wird am Eingang eine Flanke erkannt, so reagiert der Eingang sofort
auf diese Flanke, z.B. mit dem Senden eines Telegramms. Gleich-
zeitig beginnt die Dauer der Entprellzeit Tp. Innerhalb der Entprellzeit
wird das Signal am Eingang nicht ausgewertet.

Beispiel: Entprellzeit vom Eingangssignal zu erkannter Flanke:

Eingangssignal

erkannte Flanke 4+7 —t j 1

Nach Erkennung einer Flanke am Eingang werden flr
die Entprellzeit Tp weitere Flanken ignoriert.

Eingang ist bei Betatigung

Optionen:  geschlossen
geoffnet

e geschlossen: Der Eingang ist bei Betatigung geschlossen.

e gedffnet: Der Eingang ist bei Betatigung getffnet.
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Szene speichern
Optionen: nein
bei langer Betatigung
mit Objektwert = 1
bei langer Betatigung und Objektwert = 1

Dieser Parameter legt fest, auf welche Weise eine Speicherung der aktu-
ellen Szene ausgeldst wird und welche Funktion das Kommunikationsobjekt
Szene speichern hat. Dies ist abhdngig von der Steuerung der Szene.

e beilanger Betatigung: Sobald eine lange Betatigung erkannt wird, wird
die Speicherung aktiviert.

e  Objektwert = 1: Empfangt das Kommunikationsobjekt Szene speichern
den Wert 1, wird die Speicherung aktiviert.

e beilanger Betatigung und Objektwert = 1: Sobald eine lange Betatigung
erkannt wird und das Kommunikationsobjekt Speicherung freigeben den
Wert 1 hat, wird die Speicherung aktiviert.

Was passiert auf dem Bus, wenn Szene speichern ausgeldst
wurde?

Die Szene wird durch das Speichern der aktuellen Aktorwerte auf ein-
fache Weise angepasst.

Das Kommunikationsobjekt Anzeige Szenenspeicherung sendet den
Wert 1, wenn alle Rickmeldungen der Kommunikationsobjekte emp-
fangen wurden. (Anfang Szenenspeicherung).

Die Werte der betroffenen Kommunikationsobjekte werden liber den
Bus abgefragt.

Das Kommunikationsobjekt Anzeige Szenenspeicherung sendet nur
dann den Wert 0, wenn durch vorzeitiges Loslassen der Taste nicht
alle Riickmeldungen der Kommunikationsobjekte empfangen werden
konnten. Beim vorzeitigen Loslassen der Taste erfolgt keine Speiche-
rung.

Ist die Option bei langer Betatigung oder bei langer Betatigung und Objekt-
wert =1 im Parameter Szene speichern gewahlt, erscheint folgender Para-
meter.
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Lange Betétigung, ab ...
Optionen: 0,3/0,4/0,5/0,6/0,8/1/1,2/1,5/2/3/4/5/6/7/8/9/10 s

Hier wird die Zeitdauer TL definiert, ab der eine Betatigung als ,lang*
interpretiert wird.

Aktorgruppe A: Typ
Optionen: 1-Bit-Wert [EIN/AUS]

1-Byte-Wert [0...100 %]
1-Byte-Wert [0...255]
2-Byte-Wert [Temperatur]

Fur jeden der 6 Aktorguppen A...F kdnnen verschiedene Datentypen ge-
wahlt werden.

Hinweis

Die Einstellméglichkeiten der Aktorgruppen B...F unterscheiden sich nicht
von denen der Aktorgruppe A. Sie werden daher hier exemplarisch nur fir
die Aktorgruppe A erlautert.

Je nachdem welcher Datentyp bei den Aktorgruppen eingestellt wird, sind
verschiedene Optionen im folgenden Parameter Voreinstellung sichtbar:

Voreinstellung

Optionen: EIN/AUS
0/10/20/30/40/50/60/70/80/90/100 %
0...255
-100,00...20,00...100,00

Dieser Parameter definiert den Wert, der bei Betatigung gesendet
wird. Der Wertebereich ist abhangig vom eingestellten Datentyp des
Wertes X.

Hinweis

Wurde eine Szene (ber den Bus gespeichert und die Voreinstellung
soll wieder hergestellt werden, muss das Kommunikationsobjekt
»Szene ricks. auf Voreinstellg“ mit dem Wert 1 beschrieben wer-
den. Dies erfolgt Uber einen Download der voreingestellten Werte
oder einen ETS-Reset.

Uber Bus speichern

Optionen: ja
nein

Dieser Parameter legt fest, ob die Szene Uber Bus gespeichert wer-
den soll. Der Parameter ist nur wirksam, wenn eine Option ungleich
nein im Parameter Szene speichern gewahlt wurde.

Ist ein Auslesen eines Kommunikationsobjektes nicht mdglich, so soll-
te die Einstellung auf nein belassen werden (siehe Parameter Szene
speichern), sonst kann unter Umstanden die komplette Szene nicht
gespeichert werden.
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Die Kommunikationsobjekte aller Eingange unterscheiden sich nicht vonein-

ander und werden daher anhand des Eingangs A erlautert. Die Beschrei-

bungen der Parametereinstellmdglichkeiten der Eingange A...X sind ab Pa-
rameterfenster Freigabe Eingénge A...X, S. 50, beschrieben.

Die Kommunikationsobjekte Eingang A haben die Nr. 10...19.
Die Kommunikationsobjekte Eingang B haben die Nr. 20...29.
Die Kommunikationsobjekte Eingang C haben die Nr. 30...39.
Die Kommunikationsobjekte Eingang D haben die Nr. 40...49.
Die Kommunikationsobjekte Eingang E haben die Nr. 50...59.
Die Kommunikationsobjekte Eingang F haben die Nr. 60...69.
Die Kommunikationsobjekte Eingang G haben die Nr. 70...79.
Die Kommunikationsobjekte Eingang H haben die Nr. 80...89.

Mummer Funktion MName Lange Kl L|s| O] A
10 Sperren Eingang A: 1 bit K s -
Dzl 11 Aktorgruppe A [EINfALS] Eingang A: Szene steuern 1 bit K s 0
Dzl 12 Aktorgruppe B [EINJALS] Eingang A: Szene steuern 1 bit K 5 0
DZ.’I 13 Aktorgruppe C [EINfALS] Eingang A: S5zene steuern 1 hit K s 0
DZ_’I 14 Aktorgruppe D [EIN/ALS] Eingang A: Szene steuern 1 bit K 5 0
DE_’I 15 Aktorgruppe E [EIN/ALS] Eingang A: Szene steuern 1 bit K 5 0
DE_"I 16 Aktorgruppe F [EINJALS] Eingang A: Szene steuern 1 bit K s 0
DZI 17 Szene speichern Eingang A: Szene steuern 1 bit K 5 o
I:E.’I 18 Anzeige Szenenspeicherung Eingang A: 5zene steuern 1 hit K - 0
DZ.’I 19 Szene Riicks. auf Voreinstella, Eingang A: S5zene steuern 1 hit K s 0
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Nr. Funktion Objektname Datentyp Flags
10 Sperren Eingang A: 1 Bit DPT K,S
1.003

Dieses Kommunikationsobjekt ist freigegeben, wenn im Parameterfenster A: Szene steuern

der Parameter Kommunikationsobjekt freigeben ,Sperren” 1 Bit mit der Option ja

ausgewahlt wurde.

Uber das Kommunikationsobjekt Sperren kann der Eingang gesperrt oder freigegeben
werden. Bei aktiviertem Kommunikationsobjekt Sperren werden die Eingange gesperrt.

Hinweis

Beim Sperren des Einganges erfolgt grundsatzlich keine Reaktion auf einen
Signalwechsel, aber:

— Das Warten auf einen langen Tastendruck bzw. Mindestsignaldauer
wird abgebrochen.

— Bei der Parametereinstellung 8-Bit-Szene wird die Speicherung beendet.

— Kommunikationsobjekte werden weiter aktualisiert und ggf. auch gesendet.

Beim Freigeben eines Eingangs fiihrt eine Anderung der Signalzustinde
(im Gegensatz zu vor der Sperrung) zur sofortigen Bearbeitung, z.B.:

— Die Mindestbetatigungen bzw. Erkennungen eines langen/kurzen Tasten-
drucks starten.

— Kommunikationsobjekte senden ggf. ihren aktuellen Wert.

Das Kommunikationsobjekt Sperren hat keinen Einfluss auf die manuelle
Bedienung. Hier wird weiterhin der Status des simulierten Eingangsignals
gesendet.

Telegrammwert: 0 = Eingang A freigeben

1 = Eingang A sperren

11

Aktorgruppe A Eingang A: variabel K,S,U

[variabel] Szene steuern DPT variabel

Dieses Kommunikationsobjekt sendet je nach Einstellung der Szene die folgenden Werte auf

den Bus.

1-Bit-Wert [EIN/AUS] DPT 1.001 Schaltwert

1-Byte-Wert [0...100] DPT 5.001 Prozentwert

1-Byte-Wert [0...255] DPT 5.010 Zahlwert

2-Byte-Wert [Temperatur] DPT 9.001 Temperatur

12 Aktorgruppe B Eingang A: variabel K,S,U
[variabel] Szene steuern DPT variabel

Dieses Kommunikationsobjekt sendet je nach Einstellung der Szene die folgenden Werte auf

den Bus.

1-Bit-Wert [EIN/AUS] DPT 1.001 Schaltwert
1-Byte-Wert [0...100] DPT 5.001 Prozentwert
1-Byte-Wert [0...255] DPT 5.010 Zahlwert
2-Byte-Wert [Temperatur] DPT 9.001 Temperatur
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Nr. Funktion Objektname Datentyp Flags
13 Aktorgruppe C Eingang A: variabel K,S,U
[variabel] Szene steuern DPT variabel

Dieses Kommunikationsobjekt sendet je nach Einstellung der Szene die folgenden Werte auf

den Bus.

1-Bit-Wert [EIN/AUS]
1-Byte-Wert [0...100]
1-Byte-Wert [0...255]
2-Byte-Wert [Temperatur]

DPT 1.001 Schaltwert
DPT 5.001 Prozentwert
DPT 5.010 Zahlwert
DPT 9.001 Temperatur

14 Aktorgruppe D
[variabel]

Eingang A: variabel
Szene steuern DPT variabel

K,S, U

Dieses Kommunikationsobjekt sendet je nach Einstellung der Szene die folgenden Werte auf

den Bus.

1-Bit-Wert [EIN/AUS]
1-Byte-Wert [0...100]
1-Byte-Wert [0...255]
2-Byte-Wert [Temperatur]

DPT 1.001 Schaltwert
DPT 5.001 Prozentwert
DPT 5.010 Zahlwert
DPT 9.001 Temperatur

15 Aktorgruppe E
[variabel]

Eingang A:
Szene steuern

variabel
DPT variabel

K,S, U

Dieses Kommunikationsobjekt sendet je nach Einstellung der Szene die folgenden Werte auf

den Bus.

1-Bit-Wert [EIN/AUS]
1-Byte-Wert [0...100]
1-Byte-Wert [0...255]
2-Byte-Wert [Temperatur]

DPT 1.001 Schaltwert
DPT 5.001 Prozentwert
DPT 5.010 Zahlwert
DPT 9.001 Temperatur

16 Aktorgruppe F
[variabel]

Eingang A: variabel
Szene steuern DPT variabel

K,S,U

Dieses Kommunikationsobjekt sendet je nach Einstellung der Szene die folgenden Werte auf

den Bus.

1-Bit-Wert [EIN/AUS]
1-Byte-Wert [0...100]
1-Byte-Wert [0...255]
2-Byte-Wert [Temperatur]

DPT 1.001 Schaltwert
DPT 5.001 Prozentwert
DPT 5.010 Zahlwert
DPT 9.001 Temperatur

17 Szene speichern

Eingang A: 1 Bit

Szene steuern

DPT 1.003

K, S

Dieses Kommunikationsobjekt erscheint nur bei der Option Objektwert = 1. Diese Option lasst
sich im Parameter Szene speichern einstellen. Dieses Kommunikationsobjekt dient dazu, die
Speicherung einer Szene Uber den Bus freizugeben. Die Funktion hangt von der Art der Spei-
cherung der Szene ab.
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Nr. Funktion Objektname Datentyp Flags
17 Speichern freigeben Eingang A: 1 Bit K, S
Szene steuern DPT 1.003

Dieses Kommunikationsobjekt erscheint nur bei der Option bei langer Betétigung und Objekt-
wert = 1. Diese Option lasst sich im Parameter Szene speichern einstellen. Dieses Kommuni-
kationsobjekt dient dazu, die Speicherung einer Szene Uber den Bus auszulésen. Die Funkti-

on hangt von der Art der Speicherung der Szene ab.

18

Anzeige Szenenspei-
cherung

Eingang A:
Szene steuern

1 Bit
DPT 1.003

K,U

Dieses Kommunikationsobjekt dient dazu, die Speicherung einer Szene anzuzeigen z.B. an

einer LED. Die Funktion hangt von der Art der Speicherung der Szene ab.

19

Szene Ricksetzen auf
Voreinstellung

Eingang A:
Szene steuern

1Bit
DPT 1.003

K,L,S,U

Dieses Kommunikationsobjekt dient dazu, die gespeicherte Szene zurlick zusetzen auf die
Voreinstellungen.
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3.2.13 Betriebsart
Schaltfolgen
Eine Schaltfolge ermdglicht das schrittweise Verandern von bis zu finf

Schaltobjekten iber eine einzige Eingangsbetatigung. Damit kdnnen bis
zu 5 Aktoren bzw. Aktorgruppen in einer bestimmten Abfolge geschaltet
werden.

In diesem Kapitel finden Sie alle Beschreibungen zu den Parameterfenstern
und den dazu gehérenden Kommunikationsobjekten der Betriebsart Schalt-
folgen.

Hinweis

Die Eingange B...X unterscheiden sich nicht vom Eingang A.

Die Beschreibungen der Parametereinstellméglichkeiten und der einstell-
baren Kommunikationsobjekte flir die Eingange B...X sind den Beschrei-
bungen ab Parameterfenster Freigabe Eingange A...X, S. 50, zu entneh-
men!
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3.2.13.1 Parameterfenster
A: Schaltfolgen
In diesem Parameterfenster werden alle Einstellungen zum Parameter-

fenster A: Schaltfolgen vorgenommen.
Die Erlauterungen gelten auch fir die Eingange B...X.

Dieses Parameterfenster ist sichtbar, wenn im Parameterfenster Freigabe
Eingange A...X, S. 50, die Option Schaltfolgen im Parameter
Eingang A ausgewahlt wurde.

A: Schaltfolgen

Gerdteinformation

Allgemein

M anuell Kommunikationsobjekt freigeben ) =

Tasten Bingreingange freigeben/sperman "Sperren’ 1 Bit fiSiH

LED Binareingange . - -

Freigabe Eingange &..% kapazitive Entstarung bis 10 nF [Standard) w

2 Schaltfolgen
Entprellzeit 50 ms R
Eingang ist bei B etatigung geschlassen ~
Mindestsignaldauer aktivieren nein -
Anzahl der Stufen 3 A
S e <=000-001-000-010-000-1 00=> (Felge 5] v
Richtung bei Betatigung aufwarts -
118 ] [ Abbrechen ] [ Standard

Kommunikationsobjekt freigeben
»Sperren 1 Bit
Optionen: nein
ja
¢ ja: Das 1-Bit-Kommunikationsobjekt Sperren wird freigegeben.
Der Eingang kann dadurch gesperrt werden.

Hinweis

Ist der Eingang gesperrt und im Parameter Zyklisches Senden die Option
ja ausgewahlt, wird der letzte Zustand trotz der Sperrung zyklisch gesen-
det.

Uber das Kommunikationsobjekt Sperren (Nr.10) kann der physikalische
Eingang gesperrt werden, intern wird weiter gesendet, d.h., die Eingangs-
klemmen werden physikalisch vom Applikationsprogramm getrennt.

Das Kommunikationsobjekt Sperren (Nr.10) hat keinen Einfluss auf die
manuelle Bedienung.
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kapazitive Entstérung

Optionen: bis 10 nF (Standard)
bis 20 nF
bis 30 nF
bis 40 nF

Dieser Parameter legt den Grad der kapazitiven Entstdrung fest.

Bei groReren Leitungslangen kénnen unter Umstanden Ubertragungsfehler
vorkommen, z.B. werden in einer 5x1,5 mm? Leitung zwei Adern zur Fih-
rung der Signalleitung und eine Ader zum Schalten eines Verbrauchers ver-
wendet, kdnnte es vorkommen, dass diese sich gegenseitig beeinflussen. Ist
das bei einer Anlage der Fall, kann hier die Empfindlichkeit des Eingangs
erhdht werden. Es ist zu beriicksichtigen, dass sich dabei die Signalauswer-
tung verlangsamt.

Entprellzeit

Optionen: 10/20/30/50/70/100/150 ms

Die Entprellung verhindert ungewolltes, mehrfaches Betatigen
des Eingangs, z.B. durch Prellen des Kontaktes.

Was ist die Entprellzeit?

Wird am Eingang eine Flanke erkannt, so reagiert der Eingang sofort
auf diese Flanke, z.B. mit dem Senden eines Telegramms. Gleichzeitig
beginnt die Dauer der Entprellzeit Tp. Innerhalb der Entprellzeit wird
das Signal am Eingang nicht ausgewertet.

Das folgende Beispiel verdeutlicht dies:

Eingangssignal

erkannte Flanke A+V 1 j ‘t

Nach Erkennung einer Flanke am Eingang werden fiir die Entprellzeit
Tp weitere Flanken ignoriert.

Eingang ist bei Betatigung

Optionen: geschlossen
geoffnet

e geschlossen: Der Eingang ist bei Betatigung geschlossen.

e gedffnet: Der Eingang ist bei Betatigung getffnet.
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Mindestsignaldauer aktivieren
Optionen: nein

]ja

ja: Folgende Parameter erscheinen:

far steigende Flanke
in Wert x 0,1 s [1...65.535]

Optionen: 1...10...65.535

Hinweis

Eine steigende Flanke entspricht einer Schlieler-Funktion.

fur fallende Flanke
in Wert x 0,1 s [1...65.535]

Optionen: 1...10...65.535

Hinweis

Eine fallende Flanke entspricht einer Offner-Funktion.

Was ist die Mindestsignaldauer?

Im Gegensatz zur Entprellzeit wird hier ein Telegramm erst nach
Ablauf der Mindestsignaldauer gesendet.

Die Funktion im Einzelnen:

Wird am Eingang eine Flanke erkannt, so beginnt die Mindestsignal-
dauer. Zu diesem Zeitpunkt wird kein Telegramm auf den Bus ge-
sendet. Innerhalb der Mindestsignaldauer wird das Signal am Ein-
gang beobachtet. Tritt wadhrend der Mindestsignaldauer eine weitere
Flanke am Eingang auf, so wird dies als neue Betatigung interpretiert
und die Mindestsignaldauer startet neu.

Tritt nach Beginn der Mindestsignaldauer am Eingang kein weiterer
Flankenwechsel mehr auf, so wird nach Ablauf der Mindestsignal-
dauer ein Telegramm auf den Bus gesendet.

Beispiel: Mindestsignaldauer von Eingangssignal zu
erkannter Flanke:

Eingangssignal

erkannte Flanke J —t

Nur in zwei Fallen treten nach einem Flankenwechsel keine weiteren
Flankenwechsel innerhalb der Mindestsignaldauer Ty auf. Daher wer-
den nur diese beiden als glltig erkannt.
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Anzahl der Stufen
Optionen: 2/3/4/5

Die Zahl der Stufen (maximal 5) ist gleichbedeutend mit der Anzahl der
Kommunikationsobjekte: Es werden die Kommunikationsobjekte Wert 1 bis
Wert 5 entsprechend frei geschaltet.

Art der Schaltfolge am Beispiel von
3 Stufen

Optionen: =>000-001-011-111 (Folge 1)
Gray-Code (Folge 2)
<=000-001-011-111-011-001=> (Folge 3)
<=000-001-011-111-000=> (Folge 4)
<=000-001-000-010-000-100-000=> (Folge 5)

Die Schaltfolgen beziehen sich auf die Zustande von drei Kommunikations-
objekten (0 = AUS, 1 = EIN).

Hier kann die Art der Schaltfolge gewahlt werden. Jede Folge hat fiir jede
Schaltstufe unterschiedliche Kommunikationsobjekte.

Die Schaltfolgen erlaubt das Ein- bzw. Ausschalten von bis zu flinf Kommu-
nikationsobjekten (1 Bit) in einer festgelegten Folge. Bei jeder Betatigung
wird eine Stufe in der Folge weitergeschaltet.

Schaltfolge => 000-001-011-111 (Folge 1)

Bei dieser Schaltfolge wird nach jeder Betatigung hintereinander eine weite-
re Gruppenadresse Uber ein anderes Kommunikationsobjekt ( Wert x ) ge-
sendet. Sind alle Gruppenadressen lber die Kommunikationsobjekte (Wert
x) in eine Richtung gesendet worden, werden weitere Betatigungen ignoriert.
Daher sind mindestens zwei Binareingange erforderlich, von denen einer
aufwarts und der andere abwarts schaltet.

Hinweis

Die Gruppenadressen sollten fur ein getrenntes aufwarts und abwarts
Schalten unterschiedlich sein.

Eine Synchronisierung der Schaltfolgen fur auf und ab, erfolgt Gber die
Betatigungsnummer der Schaltfolgen. Hier muss die gleiche
Gruppenadresse verwendet werden.

Betatigungsnummer Schaltfolge Wert der Kommunikationsobjekte

Schalten 3 Schalten 2 Schalten 1

0 000 AUS AUS AUS
1 001 AUS AUS EIN
2 011 AUS EIN EIN
3 111 EIN EIN EIN
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Schaltfolge Gray-Code (Folge 2)

In dieser Schaltfolge werden nacheinander alle Kombinationen der Kommu-
nikationsobjekte durchlaufen. Zwischen zwei Schaltstufen wird nur der Wert
eines Kommunikationsobjektes verandert. Eine anschauliche Anwendung
dieser Schaltfolge ist z.B. das Schalten von zwei Leuchtengruppen in der
Folge 00-01-11-10-00 ...

Fir weitere Informationen siehe: Gray-Code, S. 151

Schaltfolge <=000-001-011-111-011-001=> (Folge 3)

Diese Schaltfolge schaltet bei jeder Betatigung nacheinander ein weiteres
Kommunikationsobjekt ein. Sind alle Kommunikationsobjekte eingeschaltet,
werden sie, beginnend mit dem zuletzt eingeschalteten, nacheinander wie-
der ausgeschaltet.

Betatigungsnummer Schaltfolge Wert der Kommunikationsobjekte
Schalten 3 Schalten 2 Schalten 1
0 000 AUS AUS AUS
1 001 AUS AUS EIN
2 011 AUS EIN EIN
3 111 EIN EIN EIN
4 011 AUS EIN EIN
5 001 AUS AUS EIN

Schaltfolge <=000-001-011-111-000=> (Folge 4)

Diese Schaltfolge schaltet bei jeder Betatigung nacheinander ein weiteres
Kommunikationsobjekt ein. Sind alle Kommunikationsobjekte eingeschaltet,
werden sie alle auf einmal wieder ausgeschaltet.

Betatigungsnummer Schaltfolge Wert der Kommunikationsobjekte

Schalten 3 Schalten 2 Schalten 1

0 000 AUS AUS AUS
1 001 AUS AUS EIN
2 011 AUS EIN EIN
3 111 EIN EIN EIN
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Schaltfolge <=000-001-000-010-000-100-000=> (Folge 5)

Diese Schaltfolge schaltet bei einer Betatigung ein Kommunikationsobjekt
ein und anschlieRend wieder aus. Danach werden weitere Kommunikations-
objekt ein- bzw. ausgeschaltet.

Betatigungsnummer Schaltfolge Wert der Kommunikationsobjekte
Schalten 3 Schalten 2 Schalten 1
0 000 AUS AUS AUS
1 001 AUS AUS EIN
2 011 AUS AUS AUS
3 111 AUS EIN AUS
4 011 AUS AUS AUS
5 001 EIN AUS AUS

Weitere Mdglichkeiten

AulRer Uber die Betatigung des Binareingangs, kann auch Gber das Kommu-
nikationsobjekt Stufe aufwarts/abwarts schalten die Schaltfolge verandert
werden. Dies wird z.B. benutzt, um mit zwei oder mehr Bindreingdngen auf-
warts bzw. abwarts zu schalten.

Hinweis

Die aktuelle Schaltfolge ergibt sich stets aus dem Wert der
Betatigungsnummer der Schaltfolgen.

Richtung bei Betatigung

Optionen: aufwarts
abwarts

Dieser Parameter legt fest, ob eine Betatigung des Tasters um eine Stufe
aufwarts oder abwarts geschaltet wird.
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Die Kommunikationsobjekte aller Eingénge unterscheiden sich nicht vonein-

ander und werden daher anhand des Eingangs A erlautert. Die Beschrei-

bungen der Parametereinstellmdglichkeiten der Eingange A...X sind ab Pa-
rameterfenster Freigabe Eingénge A...X, S. 50, beschrieben.

19.

Die Kommunikationsobjekte Eingang A haben die Nr. 10...

Die Kommunikationsobjekte Eingang B haben die Nr. 20..
Die Kommunikationsobjekte Eingang C haben die Nr. 30..
Die Kommunikationsobjekte Eingang D haben die Nr. 40..
Die Kommunikationsobjekte Eingang E haben die Nr. 50..
Die Kommunikationsobjekte Eingang F haben die Nr. 60..
Die Kommunikationsobjekte Eingang G haben die Nr. 70..

Die Kommunikationsobjekte Eingang H haben die Nr. 80..

.29.
.39.
49.
.59.
.69.
.79.
.89.

MNummer

10
o711
Y1z
113
Y14
15
18

17

Funktion Mame

Sperren Eingang A:
Wert 1 Eingang A:
Wert 2 Eingang A:
Wert 3 Eingang A:
Wert 4 Eingang A:
Wert 5 Eingang A:
Stufe auf-/abwarts schalten Eingang A:
Betatigungsnummer Eingang A:

Schaltfolgen
Schaltfolgen
Schaltfolgen
Schaltfolgen
Schaltfolgen
Schaltfolgen
Schaltfolgen

Lange
1 bit
1 bit
1 hit
1 hit
1 bit
1 bit
1 bit
1Byte

L%}

[P R P ¥ T I P T ¥ B P I )

[t el B el et B
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Nr. Funktion Objektname Datentyp Flags
10 Sperren Eingang A: 1 Bit K,S
DPT 1.003

Dieses Kommunikationsobjekt ist freigegeben, wenn im Parameterfenster A: Schaltfolgen der
Parameter Kommunikationsobjekt freigeben ,Sperren“ 1 Bit mit der Option ja
ausgewahlt wurde.

Uber das Kommunikationsobjekt Sperren kann der Eingang gesperrt oder freigegeben
werden. Bei aktiviertem Kommunikationsobjekt Sperren werden die Eingange gesperrt.

Hinweis

Beim Sperren des Einganges erfolgt grundsatzlich keine Reaktion auf einen
Signalwechsel, aber:

— Das Warten auf einen langen Tastendruck bzw. Mindestsignaldauer
wird abgebrochen.

— Bei der Parametereinstellung 8-Bit-Szene wird die Speicherung beendet.
— Kommunikationsobjekte werden weiter aktualisiert und ggf. auch gesendet.

Beim Freigeben eines Eingangs fiihrt eine Anderung der Signalzustinde
(im Gegensatz zu vor der Sperrung) zur sofortigen Bearbeitung, z.B.:

— Die Mindestbetatigungen bzw. Erkennungen eines langen/kurzen Tasten-
drucks starten.

— Kommunikationsobjekte senden ggf. ihren aktuellen Wert.

Das Kommunikationsobjekt Sperren hat keinen Einfluss auf die manuelle
Bedienung. Hier wird weiterhin der Status des simulierten Eingangsignals
gesendet.

Telegrammwert: 0 = Eingang A freigeben

1 = Eingang A sperren

11 Wert 1 Eingang A: 1 Bit K,S,U

Schaltfolgen DPT 1.001

Die Anzahl dieser maximal 5 Kommunikationsobjekte wird im Parameter Anzahl der Schaltfol-
gen eingestellt. Die Kommunikationsobjekte stellen die Werte innerhalb einer Schaltfolge dar.

12 Wert 2 Eingang A: 1 Bit K,S,U

Schaltfolgen DPT 1.001

Die Anzahl dieser maximal 5 Kommunikationsobjekte wird im Parameter Anzahl der Schaltfol-
gen eingestellt. Die Kommunikationsobjekte stellen die Werte innerhalb einer Schaltfolge dar.

13

Wert 3

Eingang A:
Schaltfolgen

1 Bit
DPT 1.001

K,S, U

Die Anzahl dieser maximal 5 Kommunikationsobjekte wird im Parameter Anzahl der Schaltfol-
gen eingestellt. Die Kommunikationsobjekte stellen die Werte innerhalb einer Schaltfolge dar.

14

Wert 4

Eingang A:
Schaltfolgen

1 Bit
DPT 1.001

K,S, U

Die Anzahl dieser maximal 5 Kommunikationsobjekte wird im Parameter Anzahl der Schaltfol-
gen eingestellt. Die Kommunikationsobjekte stellen die Werte innerhalb einer Schaltfolge dar.
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Nr. Funktion Objektname Datentyp Flags
15 Wert 5 Eingang A: 1 Bit K,S,U
Schaltfolgen DPT 1.001

Die Anzahl dieser maximal 5 Kommunikationsobjekte wird im Parameter Anzahl der Schaltfol-
gen eingestellt. Die Kommunikationsobjekte stellen die Werte innerhalb einer Schaltfolge dar.

16 Stufe auf/abwaérts schalten Eingang A: 1 Bit K,S
Schaltfolgen DPT 1.001
Telegrammwert: 0 = Stufe runter schalten

1 = Stufe hoch schalten

Beim Empfang eines Telegramms mit dem Wert 1 auf diesem Kommunikationsobjekt schaltet
der Eingang eine Stufe in der Schaltfolge hoch. Beim Empfang eines Telegramms mit dem
Wert 0 eine Stufe runter.

17

Betatigungsnummer

Eingang A:
Schaltfolgen

1 Byte
DPT 5.010

K,S, U

Dieses Kommunikationsobjekt beinhaltet die Betatigungsnummer der jeweiligen Schaltfolgen.

Bei Synchronisation von mehreren Binareingangen ist das jeweilige Kommunikationsobjekt mit

der gleichen Gruppenadresse zu verknlpfen.

Hinweis

Es ist darauf zu achten, dass die Anzahl der Kommunikationsobjekte in den
zu synchronisierenden Eingangen gleich ist, z.B. 3 Stufen.

18...

19

In dieser Betriebsart nicht belegt.
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3.2.14 Betriebsart
Mehrfachbetatigung
Diese Betriebsart ermdglicht, dass abhangig von der Anzahl der Betatigun-

gen des Tasters, ein der Anzahl der Betatigungen zugeordneter Kommuni-
kationsobjektwert eingestellt und Giber eine zugeordnete Gruppenadresse
gesendet wird. So ist es moglich z.B. unterschiedliche Lichtszenen je nach
Anzahl der mehrfachen Betatigung eines Tasters zu realisieren.

In diesem Kapitel finden Sie alle Beschreibungen zu den Parameterfenstern
und den dazu gehérenden Kommunikationsobjekten der Betriebsart Mehr-
fachbetatigung.

Hinweis

Die Eingange B...X unterscheiden sich nicht vom Eingang A.

Die Beschreibungen der Parametereinstellméglichkeiten und der einstell-
baren Kommunikationsobjekte flir die Eingange B...X sind den Beschrei-
bungen ab Parameterfenster Freigabe Eingange A...X, S. 50, zu entneh-
men!
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3.2.14.1 Parameterfenster
A: Mehrfachbetatigung
In diesem Parameterfenster werden alle Einstellungen zum Parameter-
fenster A: Schaltfolgen vorgenommen.
Die Erlauterungen gelten auch fir die Eingange B...X.

Dieses Parameterfenster ist sichtbar, wenn im Parameterfenster Freigabe
Eingange A...X, S. 50, die Option Schaltfolgen im Parameter
Eingang A ausgewahlt wurde.

Gergteinformation A: Mehrfachbetatigung

Allgemein

M anuell Kommunikationsobjekt freigeben ) =

Tasten Bingreingange freigeben/sperman "Sperren’ 1 Bit fiSiH

LED Binareingange . - -

Freigabe Eingange &..% kapazitive Entstarung bis 10 nF [Standard) w

2 Mehifachbetatigung
Entprellzeit 50 ms R
Eingang ist bei B etatigung geschlassen ~
Zusatzliches Kommunik ationsobjekt n 3
fiir lange Betatigung nein
tdax. Anzahl der Betatigungen
[= Anzahl der Kammunikationsobjekte] 3fach b
wersendeter Wert [Kommunik ations- UM K
ohjekt "Betatigung =fach”]
bei jeder Betatigung senden nein -
M aximalzeit 2wischen zwei Betatigungen 05z £

118 ] [ Abbrechen ] [ Standard

Kommunikationsobjekt freigeben
»Sperren 1 Bit
Optionen: nein
ja
¢ ja: Das 1-Bit-Kommunikationsobjekt Sperren wird freigegeben.
Der Eingang kann dadurch gesperrt werden.

Hinweis

Ist der Eingang gesperrt und im Parameter Zyklisches Senden die Option
ja ausgewahlt, wird der letzte Zustand trotz der Sperrung zyklisch gesen-
det.

Uber das Kommunikationsobjekt Sperren (Nr.10) kann der physikalische
Eingang gesperrt werden, intern wird weiter gesendet, d.h., die Eingangs-
klemmen werden physikalisch vom Applikationsprogramm getrennt.

Das Kommunikationsobjekt Sperren (Nr.10) hat keinen Einfluss auf die
manuelle Bedienung.
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kapazitive Entstérung

Optionen: bis 10 nF (Standard)
bis 20 nF
bis 30 nF
bis 40 nF

Dieser Parameter legt den Grad der kapazitiven Entstérung fest.

Bei groReren Leitungslangen kénnen unter Umstanden Ubertragungsfehler
vorkommen, z.B. werden in einer 5x1,5 mm? Leitung zwei Adern zur Fih-
rung der Signalleitung und eine Ader zum Schalten eines Verbrauchers ver-
wendet, kdnnte es vorkommen, dass diese sich gegenseitig beeinflussen. Ist
das bei einer Anlage der Fall, kann hier die Empfindlichkeit des Eingangs
erhdht werden. Es ist zu beriicksichtigen, dass sich dabei die Signalauswer-
tung verlangsamt.

Entprellzeit

Optionen: 10/20/30/50/70/100/150 ms

Die Entprellung verhindert ungewolltes, mehrfaches Betatigen
des Eingangs, z.B. durch Prellen des Kontaktes.

Was ist die Entprellzeit?

Wird am Eingang eine Flanke erkannt, so reagiert der Eingang sofort
auf diese Flanke, z.B. mit dem Senden eines Telegramms. Gleichzeitig
beginnt die Dauer der Entprellzeit Tp. Innerhalb der Entprellzeit wird
das Signal am Eingang nicht ausgewertet.

Das folgende Beispiel verdeutlicht dies:

Eingangssignal

erkannte Flanke A+V 1 j ‘t

Nach Erkennung einer Flanke am Eingang werden fiir die Entprellzeit
Tp weitere Flanken ignoriert.

Eingang ist bei Betatigung

Optionen: geschlossen
geoffnet

e geschlossen: Der Eingang ist bei Betatigung geschlossen.

e gedffnet: Der Eingang ist bei Betatigung getffnet.
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Zusatzliches Kommunikationsobjekt
fir lange Betédtigung
Optionen: ja

nein

Bei langer Betatigung des Eingangs wird Uber das Kommunikationsobjekt
Betétigung lang eine weitere Funktion ausgefuhrt. Wird nach einer oder
mehreren kurzen Betatigungen innerhalb der Maximalzeit eine lange Betati-
gung durchgefihrt, so werden die kurzen Betatigungen ignoriert.

o ja: Das Kommunikationsobjekt Betéatigung lang ist freigegeben.
Ein zusatzlicher Parameter erscheint:

Lange Betatigung ab ...

Optionen: 0,3/0,4/0,5/0,6/0,8 s
1/1,211,56's
2/3/4/5/6/7/8/9/10 s

Hier wird die Zeitdauer T, definiert, ab der eine Betatigung als ,lang"
interpretiert wird.

Max. Anzahl der Betatigungen
(= Anzahl der Kommunikationsobjekte)

Optionen: 1fach
2fach
3fach
4fach

Dieser Parameter legt fest, wie viele Betatigungen maximal méglich sind.
Diese Zanhl ist gleich der Anzahl der Kommunikationsobjekte Betatigung
xfach (x = 1...4). Wird der Taster ofter betéatigt als der hier eingestellte Ma-
ximalwert, so reagiert der Binareingang gemaf dem eingestellten Maximal-
wert.

versendeter Wert (Kommunikations-
objekt ,Betatigung xfach*)

Optionen: EIN
AUS
um

Dieser Parameter legt fest, welcher Wert des Kommunikationsobjekts ver-
sendet werden soll. Es sind die Einstellungen EIN, AUS und UM mdglich.
Bei UM wird der aktuelle Wert des Kommunikationsobjekts invertiert.
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bei jeder Betatigung senden
Optionen: ja
nein

e ja: Bei jeder Betatigung wird der zugehdrige Wert des Kommunikations-
objekts aktualisiert und versendet.

Beispiel

Bei dreifacher Betatigung werden die Kommunikationsobjekte
Betéatigung 1fach (nach der 1. Betatigung),

Betatigung 2fach (nach der 2. Betatigung) und

Betatigung 3fach (nach der 3. Betatigung) nacheinander sofort nach der
jeweiligen Betatigung versendet.

e nein: Der physikalische Eingang zahlt die Anzahl der Betatigungen, die
nacheinander innerhalb des erlaubten Zeitabstandes erfolgen. Danach
wird das entsprechende Kommunikationsobjekt versendet, z.B.: drei ge-
zahlte Betatigungen = KO Betéatigung 3fach wird versendet.

Maximalzeit zwischen zwei Betatigungen
Optionen: 0,3/0,4/0,5/0,6/0,8/1/1,2/1,5/2/3/4/5/6/7/8/9/10 s

Dieser Parameter legt fest, wie viel Zeit zwischen zwei Betatigungen ver-
streichen darf. Nach einer Betatigung wird zunachst die hier eingegebene
Zeit abgewartet. Erfolgt innerhalb dieser Zeit keine weitere Betatigung, so
wird das Kommunikationsobjekt Betatigung lang versendet. Bei einer weite-
ren Betatigung startet die hier eingestellte Zeit neu.

Wurde im Parameter Zusatzliches Kommunikationsobjekt fiir lange Betati-
gung die Option ja gewahlt, erscheint folgender Parameter:

versendeter Wert (Kommunikationsobjekt
,Betatigung lang")
Optionen: EIN

AUS

um

Bei langer Betatigung des Tasters wird Uber das Kommunikationsob-
jekt Betatigung lang eine weitere Funktion ausgefiihrt. Wird nach ei-
ner oder mehreren kurzen Betatigungen innerhalb der Maximalzeit ei-
ne lange Betatigung des Tasters durchgeflihrt, so werden die kurzen
Betatigungen ignoriert.
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Die Kommunikationsobjekte aller Eingange unterscheiden sich nicht vonein-

ander und werden daher anhand des Eingangs A erlautert. Die Beschrei-

bungen der Parametereinstellmdglichkeiten der Eingange A...X sind ab Pa-
rameterfenster Freigabe Eingénge A...X, S. 50, beschrieben.

Die Kommunikationsobjekte Eingang A haben die Nr. 10...

Die Kommunikationsobjekte Eingang B haben die Nr. 20..

Die Kommunikationsobjekte Eingang C haben die Nr. 30..

Die Kommunikationsobjekte Eingang D haben die Nr. 40..

Die Kommunikationsobjekte Eingang E haben die Nr. 50..

Die Kommunikationsobjekte Eingang F haben die Nr. 60..

Die Kommunikationsobjekte Eingang G haben die Nr. 70..

Die Kommunikationsobjekte Eingang H haben die Nr.

80..

19.
.29.
.39.
49.
.59.
.69.
79.
.89.

Mummer
10
11
12
13
114
15

Funktion
Sperren
Betatigung 1fach
Betatigung 2fach
Bet&tigung 3fach
Betatigung 4fach
Betatigung lang

Mame

Eingang A:

Eingang A: Mehrfachbetatigung
Eingang A: Mehrfachbetatigung
Eingang A: Mehrfachbetatigung
Eingang A: Mehrfachbetatigung
Eingang A: Mehrfachbetatigung

Lange

1bit
1 bit
1 bit
1 bit
1 bit
1 bit

LI ¥ I ¥ R s B P R )

[ et el et et O
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Nr. Funktion Objektname Datentyp Flags
10 Sperren Eingang A: 1 Bit K,S
DPT 1.003

Dieses Kommunikationsobjekt ist freigegeben, wenn im Parameterfenster A: Mehrfachbetati-
gung der Parameter Kommunikationsobjekt freigeben ,Sperren“ 1 Bit mit der Option ja
ausgewahlt wurde.

Uber das Kommunikationsobjekt Sperren kann der Eingang gesperrt oder freigegeben
werden. Bei aktiviertem Kommunikationsobjekt Sperren werden die Eingange gesperrt.

Hinweis

Beim Sperren des Einganges erfolgt grundsatzlich keine Reaktion auf einen
Signalwechsel, aber:

— Das Warten auf einen langen Tastendruck bzw. Mindestsignaldauer
wird abgebrochen.

— Bei der Parametereinstellung 8-Bit-Szene wird die Speicherung beendet.
— Kommunikationsobjekte werden weiter aktualisiert und ggf. auch gesendet.

Beim Freigeben eines Eingangs fiihrt eine Anderung der Signalzustinde
(im Gegensatz zu vor der Sperrung) zur sofortigen Bearbeitung, z.B.:

— Die Mindestbetatigungen bzw. Erkennungen eines langen/kurzen Tasten-
drucks starten.

— Kommunikationsobjekte senden ggf. ihren aktuellen Wert.

Das Kommunikationsobjekt Sperren hat keinen Einfluss auf die manuelle
Bedienung. Hier wird weiterhin der Status des simulierten Eingangsignals
gesendet.

Telegrammwert: 0 = Eingang A freigeben

1 = Eingang A sperren

11

Mehrfachbetéatigung DPT 1.001

Betatigung 1fach |Eingang A: 1 Bit K,S,U

Nach einer mehrfachen Betatigung eines Eingangs wird, entsprechend der Anzahl der Betati-
gungen, das entsprechende Kommunikationsobjekt gesendet.
Der Telegrammwert ist in den Parametern einstellbar.

12

Mehrfachbetatigung DPT 1.001

Betatigung 2fach |Eingang A : 1 Bit K,S,U

Nach einer mehrfachen Betatigung eines Eingangs wird, entsprechend der Anzahl der Betati-
gungen, das entsprechende Kommunikationsobjekt gesendet.
Der Telegrammwert ist in den Parametern einstellbar.

13

Mehrfachbetéatigung DPT 1.001

Betéatigung 3fach |Eingang A: 1 Bit K,S,U

Nach einer mehrfachen Betatigung eines Eingangs wird, entsprechend der Anzahl der Betati-
gungen, das entsprechende Kommunikationsobjekt gesendet.
Der Telegrammwert ist in den Parametern einstellbar.

121




ABB i-bus® KNX

Inbetriebnahme

© 2011 ABB STOTZ-KONTAKT GmbH

Nr. Funktion Objektname Datentyp Flags
14 Betatigung 4fach |Eingang A: 1 Bit K,S,U
Mehrfachbetatigung DPT 1.001

Nach einer mehrfachen Betatigung eines Eingangs wird, entsprechend der Anzahl der Betati-

gungen, das entsprechende Kommunikationsobjekt gesendet.
Der Telegrammwert ist in den Parametern einstellbar.

15

Betéatigung lang

Eingang A:
Mehrfachbetétigung

1 Bit
DPT 1.001

K,S,U

Dieses Kommunikationsobjekt ist nur sichtbar, wenn im Parameter Zusatzliches Kommunikati-

onsobjekt fir lange Betatigung die Option ja eingestellt wurde. Nachdem eine lange Betatigung

erkannt wurde, wird dieses Kommunikationsobjekt gesendet. Die Zeitdauer ab der eine Betati-

gung als ,lang” interpretiert wird kann eingestellt werden.

16...

19

In dieser Betriebsart nicht belegt.
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3.2.15 Betriebsart
Impulszéhler
Mit der Betriebsart Impulszahler ist das Gerat in der Lage, die Anzahl von
Flanken am Binareingang zu zahlen. Daflr wird neben dem normalen Zahler
auf Wunsch ein Zwischenzahler zur Verfiigung gestellt. Beide werden Gber
die Zahlimpulse gleich angesteuert, zahlen aber sonst unabhangig vonein-
ander.

In diesem Kapitel finden Sie alle Beschreibungen zu den Parameterfenstern
und den dazu gehérenden Kommunikationsobjekten der Betriebsart Impuls-
z&hler.

Hinweis

Die Eingange B...X unterscheiden sich nicht vom Eingang A.

Die Beschreibungen der Parametereinstellméglichkeiten und der einstell-
baren Kommunikationsobjekte flir die Eingange B...X sind den Beschrei-
bungen ab Parameterfenster Freigabe Eingange A...X, S. 50, zu entneh-
men!

3.2.15.1 Impulse zdhlen
Die Funktion Impulszéahler dient zum Zahlen von Eingangsimpulsen. Hierzu
steht im Parameterfenster Impulszéhler ein absoluter Hauptzahler zur Ver-
fugung. Um Differenzwerte erfassen zu kénnen, haben Sie die Méglichkeit
hier auch einen Zwischenzahler freizugeben(vergleichbar mit einem Tages-
kilometerzahler). Der Startpunkt des Zwischenzahlers ist frei parametrierbar.
Die Einstellungen zum Zwischenzahler nehmen Sie im zusatzlichen Para-
meterfenster A: Zwischenzahler vor.

Die folgende Darstellung gibt eine Ubersicht zur Funktion Impulszahler:

Wert setzen Senden
l — zyklisch
— auf Anforderung

Zahlregister

Eingaﬂgs‘ — Hauptzahler
impuls
J_L — Z&hlregister
T Zwischenzahler
Faktor/ I
Teiler Rlcksetzen

Welche Vorraussetzung muss beim Hauptzahler erfillt sein um den Wert zu
setzen?

1. Das Schreiben-Flag setzen.

2. Danach ist es mdglich den Wert Gber den KNX zu setzen.
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Um die Zahlgeschwindigkeit anpassen zu kénnen, kann die Anzahl der Ein-
gangsimpulse je Zahlimpuls eingestellt werden. Des Weiteren kann pro
Zahlimpuls eine Zahlerstandsanderung eingestellt werden. Beide Zahler-
werte kdbnnen entweder zyklisch oder auf Anforderung auf den Bus gesendet
werden.

Fir die Zahler kénnen Grenzwerte festgelegt werden. Bei Uberlauf der
Grenzwerte werden Telegramme gesendet.

Hinweis

Die maximale Zahlfrequenz darf 5 Hz nicht tiberschreiten.

Die minimale Impulsdauer betragt 50 ms. Die maximale kapazitive Last
am Eingang betragt 22 nF.

3.2.15.2 Verhalten der Zahler-
stande nach einem

Download
Die Zahlerstande werden nach einem Download nicht geldscht.

3.2.15.3 Verhalten der Z&hler-
stande nach Busspan-

nungsausfall
Die Zahlerstande werden nach einem Busspannungsausfall gespeichert.

Nach Busspannungswiederkehr konnen die Zahlerstande gesendet werden.
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und Zwischenzahler
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Beschreibung

Hauptzahler

Zwischenzahler

Sperren ja ja
Datentyp einstellbar ja ja
Startwert ist der kleinere Grenzwert, wenn aufwarts ge- | ja ja

zahlt wird

Startwert ist der groRere Grenzwert, wenn abwarts ge- | ja ja

zahlt wird

Das Kommunikationsobjekt XZ: Grenzwert erreicht sen- | ja ja

det eine 1, sobald der Zahlimpuls den kleineren oder

gréReren Grenzwert Uberschritten hat.

Ist die Option umlaufend z&hlen eingestellt, so wird der | nicht einstellbar |ja
Zahlerstand auf den Startwert gesetzt und ein eventuel-

ler Uberlauf zum Startwert hinzu addiert.

Ist die Option anhalten bis Reset eingestellt, so wird die- | nicht einstellbar | ja

ser und alle folgenden Zahlimpulse ignoriert, bis der

Zwischenzahler durch das Kommunikationsobjekt ZZ:

zuruicksetzen zurtckgesetzt wird.

Zahlt aufwarts/abwarts einstellbar einstellbar
Grenzwert 1 auf Null voreingestellt ja einstellbar
Umlaufend zahlen ja einstellbar
Zuricksetzen des Zahlers nein ja

125




ABB i-bus® KNX Inbetriebnahme

3.2.15.,5 Parameterfenster
A: Impulszéhler
In diesem Parameterfenster werden alle Einstellungen zum Parameter-
fenster A: Impulszahler vorgenommen.
Die Erlauterungen gelten auch fir die Eingadnge B...X.

Dieses Parameterfenster ist sichtbar, wenn im Parameterfenster Freigabe
Eingange A...X, S. 50, die Option Impulszéahler im Parameter Eingang A
ausgewahlt wurde.

Gerdteinformation A: Impulszahler
Allgemein
Manuell Kommunik ationsobjekt freigeben - 7
Tasten Bindreingdnge freigeben/spemen "Speren' 1 Bit il
LED Binireingange: " . -
Freigabe Eingangs 4.5 kapazitive Entstanng bis 10 nF [Standard) ~
== Entprellzeit A0 ms ~
Zwischenzahler freigeben nein L
Mindestzignaldauer aktivieren nein ~
Zykluszeit fr zykiizches Senden &0 -~
der Zahlerwerte in 5 [1...65.535] L
Hauptzahler < HINWEIS
Dratentyp 32Bitwert [-2.147.400.000 ... 2147 400.000]
Grenzwert 1 0
0
Grenzwert 2 -
[-2.147.400.000...2.147.400.000] 2147400000 X
Zahlweize +1 bei steigender Flanke [Standard) v
Zahlerstand senden bei Download, = 3
ETS-Reset und Busspannungswiederkehr nen
Zahlerstand senden bei Anderung e 3
Zahlerstand zpklisch zenden nein -
0K ] [ Abbrechen ] [ Standard

Kommunikationsobjekt freigeben
»Sperren* 1 Bit
Optionen: nein
ja
¢ ja: Das 1-Bit-Kommunikationsobjekt Sperren wird freigegeben.
Der Eingang kann dadurch gesperrt werden.

Hinweis

Ist der Eingang gesperrt und im Parameter Zyklisches Senden die Option
ja ausgewahlt, wird der letzte Zustand trotz der Sperrung zyklisch gesen-
det.

Uber das Kommunikationsobjekt Sperren (Nr.10) kann der physikalische
Eingang gesperrt werden, intern wird weiter gesendet, d.h., die Eingangs-
klemmen werden physikalisch vom Applikationsprogramm getrennt.

Ist der Eingang gesperrt, zahlen sowohl der Hauptzahler als auch der
Zwischenzahler keine Impulse.

Das Kommunikationsobjekt Sperren (Nr.10) hat keinen Einfluss auf die
manuelle Bedienung.
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kapazitive Entstérung

Optionen: bis 10 nF (Standard)
bis 20 nF
bis 30 nF
bis 40 nF

Dieser Parameter legt den Grad der kapazitiven Entstdrung fest.

Bei groReren Leitungslangen kénnen unter Umstanden Ubertragungsfehler
vorkommen, z.B. werden in einer 5x1,5 mm? Leitung zwei Adern zur Fih-
rung der Signalleitung und eine Ader zum Schalten eines Verbrauchers ver-
wendet, kdnnte es vorkommen, dass diese sich gegenseitig beeinflussen. Ist
das bei einer Anlage der Fall, kann hier die Empfindlichkeit des Eingangs
erhdht werden. Es ist zu beriicksichtigen, dass sich dabei die Signalauswer-
tung verlangsamt.

Entprellzeit
Optionen: 10/20/30/50/70/100/150 ms

Die Entprellung verhindert ungewolltes, mehrfaches Betatigen
des Eingangs, z.B. durch Prellen des Kontaktes.

Was ist die Entprellzeit?

Wird am Eingang eine Flanke erkannt, so reagiert der Eingang sofort
auf diese Flanke, z.B. mit dem Senden eines Telegramms. Gleichzeitig
beginnt die Dauer der Entprellzeit Tp. Innerhalb der Entprellzeit wird
das Signal am Eingang nicht ausgewertet.

Das folgende Beispiel verdeutlicht dies:

Eingangssignal

erkannte Flanke A+V 1 j ‘t

Nach Erkennung einer Flanke am Eingang werden fiir die Entprellzeit
Tp weitere Flanken ignoriert.

Zwischenzahler freigeben
Optionen: ja
nein

o ja: Das Parameterfenster Zwischenzahler wird freigegeben.
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Mindestsignaldauer aktivieren
Optionen: nein

ja
e ja: Folgende Parameter erscheinen:

far steigende Flanke
in Wert x 0,1 s [1...65.535]

Optionen: 1...10...65.535

Hinweis

Eine steigende Flanke entspricht einer Schlieler-Funktion.

fur fallende Flanke
in Wert x 0,1 s [1...65.535]

Optionen: 1...10...65.535

Hinweis

Eine fallende Flanke entspricht einer Offner-Funktion.

Was ist die Mindestsignaldauer?

Im Gegensatz zur Entprellzeit wird hier ein Telegramm erst nach
Ablauf der Mindestsignaldauer gesendet.

Die Funktion im Einzelnen:

Wird am Eingang eine Flanke erkannt, so beginnt die Mindestsignal-
dauer. Zu diesem Zeitpunkt wird kein Telegramm auf den Bus ge-
sendet. Innerhalb der Mindestsignaldauer wird das Signal am Ein-
gang beobachtet. Tritt wahrend der Mindestsignaldauer eine weitere
Flanke am Eingang auf, so wird dies als neue Betatigung interpretiert
und die Mindestsignaldauer startet neu.

Tritt nach Beginn der Mindestsignaldauer am Eingang kein weiterer
Flankenwechsel mehr auf, so wird nach Ablauf der Mindestsignal-
dauer ein Telegramm auf den Bus gesendet.

Beispiel: Mindestsignaldauer von Eingangssignal zu
erkannter Flanke:

Eingangssignal

erkannte Flanke J —t

Nur in zwei Fallen treten nach einem Flankenwechsel keine weiteren
Flankenwechsel innerhalb der Mindestsignaldauer Ty auf. Daher wer-
den nur diese beiden als glltig erkannt.
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Hauptzéahler
<--- HINWEIS

Datentyp
Optionen: 8-Bit-Wert [-128...127]
8-Bit-Wert [0...255]
16-Bit-Wert [-32.768...32.767]
16-Bit-Wert [0...65.535]
32-Bit-Wert [-2.147.485.648...2.147.483.647]

Dieser Parameter legt den Datentyp des Zahlers fest.
Dieser Parameter legt den Datentyp des Zwischenzahlers fest.

Die beiden folgenden Parameter sind abhangig von dem Parameter Daten-
typ. Je nachdem welcher Datentyp ausgewahlt wird, sind unterschiedliche
Grenzwerte voreingestellt. Die Eingabefelder sind frei editierbar.

Hinweis

Der erste Zahlimpuls der den Grenzwert Gber- bzw. unterschreitet, setzt
den Zahlerstand auf den entgegen gesetzten Grenzwert. Mit dem nachs-
ten Zahlimpuls wird ab dem neuen Zahlerstand (eingestellt nach dem ent-
sprechenden Grenzwert) in der parametrierten Zahlrichtung weitergezahit.

Beispiel

Zahlweise des Hauptzahlers:

Grenzwert 1 [0] der Grenzwert ist fest auf Null eingestellt.
Grenzwert 2 [255] der Grenzwert ist z.B. auf 10 eingestellt.
Beginnend von 0 wird pro Zahlimpuls eins dazu addiert.

0=>1=>2=>3=>4=>5=>6=>7=>8=>9=>10 mit 10 Zahlimpulsen (=>) ist der
obere Grenzwert erreicht. Mit dem nachsten Zahlimpuls wird der Zahler
auf den entgegen gesetzten Grenzwert, also auf 0 gesetzt und von da an
zahlt er wieder weiter bis zur 10. Um einmal umlaufend zu zahlen, werden
hier also 11 Zahlimpulse bendtigt.

Hinweis

Es ist darauf zu achten, dass fir die beiden Grenzwerte unterschiedliche
Werte eingestellt sind. Bei Eingabe von Gleichen Grenzwerten ist das
Verhalten des Zahlers undefiniert.

Die Grenzwerte konnen beliebig eingestellt werden, d.h., Grenzwert 1
kann gréRer oder kleiner sein als der Grenzwert 2. Das Applikationspro-
gramm sucht sich z.B. automatisch den gréf3ten Grenzwert aus den bei-
den eingestellten Grenzen heraus und fangt je nach Zahlrichtung an auf-
warts oder abwarts zu zahlen.
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Grenzwert 1
(0]

Der Grenzwert 1 ist fir jeden Datentyp fest auf 0 voreingestellt.

Grenzwert 2

[X]
Optionen: 127 [-128...127]
255 [0...255]
32.767 [-32.768...32.767]
65.565 [0...65.535]
2.147.400.000 [-2.147.400.000...2.147.400.000]
Zahlweise
Optionen: + 1 bei steigender Flanke (Standard)

anpassen...
Dieser Parameter legt die Zahlweise des Zahlers fest.

o + 1 bei steigender Flanke: Bei einer steigenden Flanke wird der Zahl-
wert um eins erhoht.

e anpassen...: Es erscheinen drei weitere Parameter:

Eingangsimpuls erzeugen
Optionen: nur bei steigender Flanke

nur bei fallender Flanke
bei beiden Flanken

Mit diesem Parameter wird eingestellt, wie der Eingangsimpuls er-
zeugt werden soll.

e nur bei steigender Flanke: Der Impuls wird bei steigender Flanke
erzeugt.

e nur bei fallender Flanke: Der Impuls wird bei fallender Flanke er-
zeugt.

e bei beiden Flanken: Der Impuls wird bei steigender und fallender
Flanke erzeugt.

Anzahl Eingangsimpulse fir
einen Zahlimpuls [1...10.000]

Optionen: 1...10.000
Dieser Parameter legt fest, wie viele Eingangsimpulse notwendig

sind, um einen Zahlimpuls fur den Haupt- und Zwischenzahler zu er-
zeugen.

Beispiel

Nach jeweils 10 Eingangsimpulsen werden die Zahlerstande um 1
erhoht.
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Zahlerstandanderung je Zahlimpuls
[-10.000...10.000]

Optionen: -10.000...1...10.000

Dieser Parameter legt fest, um wie viel der Zahlerstand bei einem
Zahlimpuls geandert wird.

Negative Eingaben, z.B. -1, definieren Zahlrichtung Abwartszahler,
z.B. 200...0

Positive Eingaben, z.B. 10, definieren Zahlrichtung Aufwartszahler,
z.B. 10...200

Zahlerstand senden bei Download,
ETS-Reset und Busspannungswiederkehr

Optionen: ja
nein
e ja: Das Gerat sendet nach Busspannungswiederkehr und nach Ablauf

der Sendeverzégerungszeit das Kommunikationsobjekt Zahlerstand auf
den Bus.

Zahlerstand senden bei Anderung
Optionen: ja
nein

Dieser Parameter legt fest ob nach einer Anderung der Zahlerstand gesen-
det werden soll.

Zahlerstand zyklisch senden
Optionen: ja
nein

Uber diesen Parameter wird festgelegt, ob der Zahlerstand zyklisch auf den
Bus gesendet wird.
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3.2.15.6 Parameterfenster
A: Zwischenzahler
In diesem Parameterfenster werden alle Einstellungen zum Parameter-

fenster A: Zwischenzéhler vorgenommen.
Die Erlauterungen gelten auch fir die Eingange B...X.

Dieses Parameterfenster ist sichtbar, wenn im Parameterfenster Freigabe
Eingange A...X, S. 50, die Option Impulszéhler im Parameter Eingang A und
im Parameterfenster A: Impulszahler, S. 126, die Option ja im Parameter
Zwischenzéhler freigeben ausgewahlt wurde.

Gerateinformation A: Zwischenzahler

Allgemein
Manuel
T asten Binéreingange freigeben/sperren D atentyp 32-Bitdwfert [-2147 400,000 .. 2147 400.000]  »
LED Bindreingange EBrizraaehi : x
Freigabe Eingange &% [-2.147.400.000...2.147.400.000] >
shler
Grenzwert 2 -
chenzahler [2.147 400,000 2.147.400.000] 2147400000 =
:i:r:léi?:nbzag:g-m WS umlautend weiterzahlen v
Zahlweise wie Hauptzahler <= HINWEIS
Zahliichtung umkehren nein »
Zahlerstand senden bei Download, 2 3
ETS-Reset und Busspannungswiederkehr HEl
Zahlerstand senden bei Anderung nein K
Zahlerstand zyklisch senden nein -
118 ] [ Abbrechen ] [ Standard

Datentyp
Optionen: 8-Bit-Wert [-128...127]/
8-Bit-Wert [0...255]/
16-Bit-Wert [-32.768...32.767]/
16-Bit-Wert [0...65.535]
32-Bit-Wert [-2.147.485.648...2.147.483.647]

Dieser Parameter legt den Datentyp des Zwischenzahlers fest.

Die beiden folgenden Parameter sind abhangig von dem Parameter Daten-
typ. Je nachdem welcher Datentyp ausgewahlt wird, sind unterschiedliche
Grenzwerte voreingestellt. Die Eingabefelder sind frei editierbar.

Hinweis

Der erste Zahlimpuls der den Grenzwert Gber- bzw. unterschreitet, setzt
den Zahlerstand auf den entgegen gesetzten Grenzwert. Mit dem nachs-
ten Zahlimpuls wird ab dem neuen Zahlerstand (eingestellt nach dem ent-
sprechenden Grenzwert) in der parametrierten Zahlrichtung weitergezahit.
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Beispiel

Zahlweise des Hauptzahlers:

Grenzwert 1 [0] der Grenzwert ist fest auf Null eingestellt.
Grenzwert 2 [255] der Grenzwert ist z.B. auf 10 eingestellt.
Beginnend von 0 wird pro Zahlimpuls eins dazu addiert.

0=>1=>2=>3=>4=>5=>6=>7=>8=>9=>10 mit 10 Zahlimpulsen (=>) ist der
obere Grenzwert erreicht. Mit dem nachsten Zahlimpuls wird der Zahler
auf den entgegen gesetzten Grenzwert, also auf 0 gesetzt und von da an
zahlt er wieder weiter bis zur 10. Um einmal umlaufend zu zahlen, werden
hier also 11 Zahlimpulse bendtigt.

Hinweis

Es ist darauf zu achten, dass fir die beiden Grenzwerte unterschiedliche
Werte eingestellt sind. Bei Eingabe von Gleichen Grenzwerten ist das
Verhalten des Zahlers undefiniert.

Die Grenzwerte kdnnen beliebig eingestellt werden, d.h. Grenzwert 1
kann groRer oder kleiner sein als der Grenzwert 2. Das Applikationspro-
gramm sucht sich z.B. automatisch den grof3ten Grenzwert aus den bei-
den eingestellten Grenzen heraus und fangt je nach Zahlrichtung an auf-
warts oder abwarts zu zahlen.

Grenzwert 1

[X]
Optionen: 0 [-128...127]
0 [0...255]
0 [-32.768...32.767]
0 [0...65.535]
0 [-2.147.400.000...2.147.400.000]

Grenzwert 2

[X]

Optionen: 127 [-128...127]
255 [0...255]
32.767 [-32.768...32.767]
65.565 [0...65.535]

2.147.400.000 [-2.147.400.000...2.147.400.000]
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Verhalten bei Uber-/Unterschreiten
eines Grenzwertes

Optionen: umlaufend weiterzahlen
anhalten bis ETS-Reset

Dieser Parameter legt die Reaktion bei erreichen eines Grenzwertes fest.

o umlaufend weiterz&hlen: Der Zahler zahlt umlaufend weiter.
Beim Unterschreiten des kleineren Grenzwertes (nur mdglich mit einem
Abwartszahler) wird der Zahler auf den Wert des groReren Grenzwertes
eingestellt und die Abwartsimpulszahlung ab diesem Wert fortgesetzt.
Beim Uberschreiten des gréReren Grenzwertes wird der Zahler auf den
kleineren Grenzwert eingestellt und die Impulszahlung fortgesetzt.

e anhalten bis ETS-Reset: Der Zahler halt an und wartet auf einen ETS-
Reset.

Hinweis

Nach dem ETS-Reset wird umlaufend weitergezahilt.

Zahlweise wie Hauptzahler
<--- Hinweis

Die Zahlrichtung des Zwischenzahlers ist dieselbe wie die des Hauptzahlers.

Zahlrichtung umkehren
Optionen: ja
nein

Dieser Parameter dient dazu die Zahlrichtung des Zwischenzahlers gegen-
Uber dem Hauptzahler umzukehren.

Zahlerstand bei Download, ETS-Reset und
Busspannungswiederkehr senden

Optionen: ja
nein
e ja: Das Gerat sendet nach Busspannungswiederkehr und nach Ablauf

der Sendeverzoégerungszeit das Kommunikationsobjekt ZZ: Zahlerstand
auf den Bus.

Zahlerstand senden bei Anderung
Optionen: ja
nein

Dieser Parameter legt fest, ob nach einer Anderung der Zahlerstand gesen-
det werden soll.

Zahlerstand zyklisch senden
Optionen: ja
nein

Uber diesen Parameter wird eingestellt, ob der Zahlerstand zyklisch auf den
Bus gesendet wird.
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Die Kommunikationsobjekte aller Eingénge unterscheiden sich nicht vonein-

ander und werden daher anhand des Eingangs A erlautert. Die Beschrei-

bungen der Parametereinstellmdglichkeiten der Eingange A...X sind ab Pa-
rameterfenster Freigabe Eingénge A...X, S. 50, beschrieben.

Die Kommunikationsobjekte Eingang A haben die Nr. 10...19.
Die Kommunikationsobjekte Eingang B haben die Nr. 20...29.
Die Kommunikationsobjekte Eingang C haben die Nr. 30...39.
Die Kommunikationsobjekte Eingang D haben die Nr. 40...49.
Die Kommunikationsobjekte Eingang E haben die Nr. 50...59.
Die Kommunikationsobjekte Eingang F haben die Nr. 60...69.
Die Kommunikationsobjekte Eingang G haben die Nr. 70...79.
Die Kommunikationsobjekte Eingang H haben die Nr. 80...89.

Mummer Funktion Mame Lange K 0| A
Dzl 10 Sperren Eingang A: 1 bit K - -
D:I 11 HZ: Zahlerstand Eingang A: Impulszahler 4Byte K 1]

D?I 12 ZZ: Zahlerstand Eingang A: Impulszihler 4Byte K ]
El?] 13 Zahlerstand anfordern Eingang A: Impulszéhler 1bit K -
Dﬁ] 14 HZ: Grenzwert Oberschritten Eingang A: Impulszahler 1bit K 1]
DI.)I 15 ZZ: Grenzwert Oberschritten Eingang A: Impulszahler 1 bit K 1]
D;’I 16 ZZ: Richtung umkehren Eingang A: Impulszahler 1 bit K 1]
Dﬁ] 17 2Z: zurlicksetzen Eingang A: Impulszahler 1 bit K ]
Dﬂ 18 ZZ: anhalten Eingang A: Impulszihler 1 bit K 1]
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Nr. Funktion Objektname Datentyp Flags
10 Sperren Eingang A: 1 Bit K, S
DPT 1.003

Dieses Kommunikationsobjekt ist freigegeben, wenn im Parameterfenster A: Impulszahler

der Parameter Kommunikationsobjekt freigeben ,Sperren” 1 Bit mit der Option ja
ausgewahlt wurde.

Uber das Kommunikationsobjekt Sperren kann der Eingang gesperrt oder freigegeben
werden. Bei aktiviertem Kommunikationsobjekt Sperren werden die Eingange gesperrt.

Hinweis

Beim Sperren des Einganges erfolgt grundsatzlich keine Reaktion auf einen
Signalwechsel, aber:

— Das Warten auf einen langen Tastendruck bzw. Mindestsignaldauer
wird abgebrochen.

— Bei der Parametereinstellung 8-Bit-Szene wird die Speicherung beendet.

— Kommunikationsobjekte werden weiter aktualisiert und ggf. auch gesendet.

Beim Freigeben eines Eingangs fiihrt eine Anderung der Signalzustinde
(im Gegensatz zu vor der Sperrung) zur sofortigen Bearbeitung, z.B.:

— Die Mindestbetatigungen bzw. Erkennungen eines langen/kurzen Tasten-
drucks starten.

— Kommunikationsobjekte senden ggf. ihren aktuellen Wert.

Das Kommunikationsobjekt Sperren hat keinen Einfluss auf die manuelle
Bedienung. Hier wird weiterhin der Status des simulierten Eingangsignals
gesendet.

Telegrammwert: 0 = Eingang A freigeben

1 = Eingang A sperren

11

HZ: Zahlerstand Eingang A: variabel K,U

Impulszahler DPT variabel

Uber dieses Kommunikationsobjekt kann der Z&hlerstand des Hauptzéhlers (HZ) ausgelesen

werden.

1-Byte-Wert [0...255] DPT 5.010 Zahlwert
1-Byte-Wert [-128...+127]] DPT 6.010 Zahlwert
2-Byte-Wert [0...+65.535] DPT 8.001 Zahlwert
2-Byte-Wert [-32.768...+32.767] DPT 7.001 Zahlwert

4-Byte-Wert [-2.147.483.648 ...2.147.483.647] DPT 13.001 Zahlwert
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Nr. Funktion Objektname Datentyp Flags
12 ZZ: Zahlerstand Eingang A: variabel K,U
Impulszahler DPT variabel

Dieses Kommunikationsobjekt ist freigegeben, wenn im Parameterfenster A: Impulszahler
der Parameter Zwischenzahler freigeben mit der Option ja ausgewahlt wurde.

Uber dieses Kommunikationsobjekt kann der Z&hlerstand des Hauptzéhlers (HZ) ausgelesen
werden.

1-Byte-Wert [0...255]
1-Byte-Wert [-128...+127]]
2-Byte-Wert [0...+65.535]
2-Byte-Wert [-32.768 ...+32.767]
4-Byte-Wert [-2.147.483.648...2.147.483.647] DPT 13.001 Zahlwert

DPT 5.010 Zahlwert
DPT 6.010 Z&hlwert
DPT 8.001 Zahlwert
DPT 7.001 Zahlwert

13 Zahlerstand anfordern Eingang A: 1 Bit K, S
Impulszahler DPT 1.003

Uber dieses Kommunikationsobjekt kann der Z&hlerstand angefordert werden.

Telegrammwert: 0 = Zahlerstand nicht anfordern
1 = Zahlerstand anfordern

14 HZ: Grenzwert Uber- Eingang A: 1 Bit K,U
schritten Impulszahler DPT 1.002

Uber dieses Kommunikationsobjekt wird angezeigt, ob ein Grenzwert des Hauptzéhlers (HZ)
Uberschritten wurde.

Telegrammwert:

1 = Grenzwert Gberschritten

15

ZZ: Grenzwert Uber-
schritten

Eingang A:
Impulszahler

1 Bit
DPT 1.002

K,U

Dieses Kommunikationsobjekt ist freigegeben, wenn im Parameterfenster A: Impulszahler
der Parameter Zwischenzahler freigeben mit der Option ja ausgewahlt wurde.

Uber dieses Kommunikationsobjekt wird angezeigt, ob ein Grenzwert des Zwischenzéhlers
(Z2) uberschritten wurde.

Telegrammwert: 1 = Grenzwert Uberschritten
16 ZZ: Richtung umkehren | Eingang A: 1 Bit K,L,SU
Impulszahler DPT 1.002

Dieses Kommunikationsobjekt ist freigegeben, wenn im Parameterfenster A: Impulszahler
der Parameter Zwischenzahler freigeben mit der Option ja ausgewahlt wurde.

Uber dieses Kommunikationsobjekt kann die Zahlrichtung des Zwischenzéhlers (ZZ) geéndert
werden.

Telegrammwert: 0 = Zahlrichtung laut Parametrierung
1 = Zahlrichtung entgegen der Parametrierung
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Nr. Funktion Objektname Datentyp Flags
17 |ZZ: zuriicksetzen Eingang A: 1 Bit K, LS U
Impulszéhler DPT 1.002

Dieses Kommunikationsobjekt ist freigegeben, wenn im Parameterfenster A: Impulszéhler
der Parameter Zwischenzahler freigeben mit der Option ja ausgewahlt wurde.

Uber dieses Kommunikationsobjekt kann der Zwischenzéhler (ZZ) auf den Startwert zuriickgesetzt

werden.

Telegrammwert: 0 = Zwischenzahler nicht zurlicksetzen

1 = Zwischenzahler zurlicksetzen

18 ZZ: anhalten

Eingang A:
Impulszahler

1 Bit
DPT 1.002

K,L,S,U

Dieses Kommunikationsobjekt ist freigegeben, wenn im Parameterfenster A: Impulszéhler
der Parameter Zwischenzahler freigeben mit der Option ja ausgewahlt wurde.

Uber dieses Kommunikationsobjekt kann der Zwischenzéhler (ZZ) angehalten werden.

Telegrammwert: 0 = Zwischenzahler nicht anhalten

1 = Zwischenzahler anhalten

19

In dieser Betriebsart nicht belegt.
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4 Planung und
Anwendung
In diesem Kapitel finden Sie Beschreibungen zu den Besonderheiten der
Betriebsarten Schaltsensor und Jalousiesensor.
4.1 Blockschaltbild

Schaltsensor

Dieses Blockschaltbild beschreibt den internen Aufbau des Schaltsensors.

Bindreingang BE/S

Binareingang A: Eingangsmodul

Physikalischer Parameter, —
Eingang \ > ’ Logik '1(? P Schalten 1 (zyklisch)
A —

- KO
Ereignis 0/1  _ [Ko 12 »  Schalten 2
starten 14 [ |

KO »

kOl Schalten 3

Sperren —> ':(? 13 » chalten

Schwarz = direkter Zusammenhang
KO = Kommunikationsobjekt
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4.2 Blockschaltbild
Schalt-/Dimmsensor

Dieses Blockschaltbild beschreibt den internen Aufbau des Schalt-/Dimm-

Sensors.
Binareingang BE/S
Binareingang A: Eingangsmodul
Physikalischer |f | Parameter, L
Eingang \ ’ Logik '1(? P Schalten
A —
‘1(2 »  Dimmen
Sperren —> '1‘_3
Schwarz = direkter Zusammenhang
KO = Kommunikationsobjekt
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4.3 Blockschaltbild
Jalousiesensor

Dieses Blockschaltbild beschreibt den internen Aufbau des Jalousiesensors.

Binareingang BE/S

Binareingang A: Eingangsmodul

Physikalischer |f _ | Parameter,
Eingang \ " | Logik

A —

KO > Jalousie AUF/AB
Sperren —> ':g 11 |
- KO »

Endstellung —p|ro 12 p  STOPP/Lamellenverstellung
oben 13
Endstellung — kol

unten 14

Schwarz = direkter Zusammenhang
KO = Kommunikationsobjekt
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431

Physikalischer  |f . | Parameter,
Eingang \ " | Logik

A o
Sperren —> '1((? 11

KO
Endstellung KO| 12
oben i 13
Endstellung —p|¥0
unten 14
Binareingang X: Eingangsmodul

Physikalischer | . | Parameter,
Eingang \ " | Logik

g ko)
Sperren —}@ 81 |

KO
Endstellung KO 82
oben i 83
Endstellung —p[xo
unten 84
Grin = wirkt Gber Gruppen-

Blockschaltbild
Jalousiesensor mit
externem Jalousieaktor

Dieses Blockschaltbild beschreibt den internen Aufbau des Jalousiesensors
mit einem externen Jalousieaktor.

Binareingang BE/S

Binareingang A: Eingangsmodul

.

P Jalousie AUF/AB

\

p  STOPP/Lamellenverstellung

Jalousie AUF/AB
fahren

Lamellenverst./
STOPP AUF/AB

Szene

Direkt-Betrieb
freigeben/sperren

v

Jalousie AUF/AB

adresse, Bus
Schwarz = direkter Zusammenhang
KO = Kommunikationsobjekt
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v

Parametrierung des Binareingangs x:

2-Taster-Betrieb

kurze Betatigung = STOPP/Lamelle AUF
lange Betatigung = Fahren AUF

Parametrierung des Binareingangs y:

2-Taster-Betrieb

kurze Betatigung = STOPP/Lamelle ZU
lange Betatigung = Fahren AB

—>

—>

30

Externer
Jalousieaktor

Ausgang A

STOPP/Lamellenverstellung
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4.4 Blockschaltbild
Wert/Zwangsfiuhrung

Dieses Blockschaltbild beschreibt den internen Aufbau der

Wert/Zwangsfiihrung.

Physikalischer
Eingang

Sperren
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Binareingang BE/S

Binéreingang A: Eingangsmodul

T Parameter, —
\ —> | Logik Ko
A ol
12
/%0

v

Schwarz = direkter Zusammenhang
KO = Kommunikationsobjekt

v

Wert 1

Wert 2
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4.5 Blockschaltbild
Szene steuern

Dieses Blockschaltbild beschreibt den internen Aufbau der Szenensteue-
rung.

Binareingang BE/S

Binareingang A: Eingangsmodul
Physikalischer f Parameter,
Eingang \ ) Logik '1(10 P Aktorgruppe A [Wert]
A —
5 »  Aktorgruppe B [Wert]
kol <o) » Akt C [Wert]
Sperren —> |1<(C)> » orgruppe e
'1(2 »  Aktorgruppe D [Wert]
Szene speichern —p- '1‘;) > [ |
[ | ',‘? »  Aktorgruppe E [Wert]
Szene riicks. auf _’E -
- > -
Voreinstellung [ 19 |1(g >  Aktorgruppe F [Wert]
ol > Ansel .
18 » nzeige Szenenspeicherung

Schwarz = direkter Zusammenhang
KO = Kommunikationsobjekt
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4.6 Blockschaltbild
Schaltfolgen

Dieses Blockschaltbild beschreibt den internen Aufbau der Schaltfolgen.

Binéreingang BE/S

Binareingang A: Eingangsmodul
Physikalischer | Parameter, —
Eingang \ ) Logik If? »  Wert1
A —
»  Wert2
[ o] .
KO 13 » Wert3
Sperren _>ﬂ 1 °° |
Stufe auf-/ab & w > Werts
ure autr-/ap- KO |
warts schalten —» 16 > [ |
o > Wert5
If? P  Betatigungsnummer

Schwarz = direkter Zusammenhang
KO = Kommunikationsobjekt
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4.7 Blockschaltbild
Mehrfachbetatigung

Physikalischer
Eingang

Sperren

© 2011 ABB STOTZ-KONTAKT GmbH

Dieses Blockschaltbild beschreibt den internen Aufbau fiir die Mehrfachbeta-
tigung.

Binareingang BE/S

Bindreingang A: Eingangsmodul

\

—

—->

KO

Parameter,
Logik

[=3

3]

v

12

3]

v

13

v

v

[53]

Schwarz = direkter Zusammenhang
KO = Kommunikationsobjekt

v

Betatigung 1fach

Betéatigung 2fach

Betatigung 3fach

Betéatigung 4fach

Betéatigung lang
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4.8 Blockschaltbild
Impulszéhler

Dieses Blockschaltbild beschreibt den internen Aufbau des Impulszahlers.

Binareingang BE/S

Binareingang A: Eingangsmodul

Physikalischer |f Parameter,
Eingang \ ) I Logik
A —
o KO »  HZ: Zahlerstand
Sperren —> T 11 |

ZZ: Zahlerstand

v

Zahlerstand kol % 12|
anfordern i 13 g
ZZ: Richtung ra -
umkehren |6 » —
'1(? »  HZ: Grenzwert iberschritten

ZZ: zurlick- Ko

tzen —»|; o ol
s¢ > ZZ: Grenzwert Gberschritten

ZZ: anhalten —p '1(2

v

Schwarz = direkter Zusammenhang
KO = Kommunikationsobjekt
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A Anhang

Al Lieferumfang
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Die Binareingange werden mit folgenden Teilen geliefert. Bitte Gberprifen

Sie den Lieferumfang gemal folgender Liste.
1 Stck. BE/S x.x.1, Bindreingang, xfach, REG
1 Stck. Montage- und Betriebsanleitung

1 Stck. Busanschlussklemme (rot/schwarz)
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A.2 Eingang
4-Bit-Dimm-
Telegramm
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Die folgende Tabelle beschreibt die 4-Bit-Dimm-Telegramme:

Dez. Hex. Binar Dimm-Telegramm
0 0 0000 STOPP
1 1 0001 100 % DUNKLER
2 2 0010 50 % DUNKLER
3 3 0011 25 % DUNKLER
4 4 0100 12,5 % DUNKLER
5 5 0101 6,25 % DUNKLER
6 6 0110 3,13 % DUNKLER
7 7 0111 1,56 % DUNKLER
8 8 1000 STOPP
9 9 1001 100 % HELLER
10 A 1010 50 % HELLER
11 B 1011 25 % HELLER
12 C 1100 12,5 % HELLER
13 D 1101 6,25 % HELLER
14 E 1110 3,13 % HELLER
15 F 1111 1,56 % HELLER
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A.3 Gray-Code
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Die Abfolge der Schaltstufe zeichnet sich dadurch aus, dass sich zwischen
zwei Stufen nur ein Wert verandert. Damit erfordert der Ubergang zur néchs-
ten Stufe nur das Versenden von einem einzigen Telegramm.

Die folgende Tabelle beschreibt den Gray-Code bei der Verwendung von
funf Kommunikationsobjekten:

Schaltstufe Wert der Kommunikationsobjekte

Nr. Kurzbez. Wert 5 Wert 4 Wert 3 Wert 2 Wert 1
0 00000 AUS AUS AUS AUS AUS
1 00001 AUS AUS AUS AUS EIN
2 00011 AUS AUS AUS EIN EIN
3 00010 AUS AUS AUS EIN AUS
4 00110 AUS AUS EIN EIN AUS
5 00111 AUS AUS EIN EIN EIN
6 00101 AUS AUS EIN AUS EIN
7 00100 AUS AUS EIN AUS AUS
8 01100 AUS EIN EIN AUS AUS
9 01101 AUS EIN EIN AUS EIN
10 01111 AUS EIN EIN EIN EIN
11 01110 AUS EIN EIN EIN AUS
12 01010 AUS EIN AUS EIN AUS
13 01011 AUS EIN AUS EIN EIN
14 01001 AUS EIN AUS AUS EIN
15 01000 AUS EIN AUS AUS AUS
16 11000 EIN EIN AUS AUS AUS
17 11001 EIN EIN AUS AUS EIN
18 11011 EIN EIN AUS EIN EIN
19 11010 EIN EIN AUS EIN AUS
20 11110 EIN EIN EIN EIN AUS
21 11111 EIN EIN EIN EIN EIN
22 11101 EIN EIN EIN AUS EIN
23 11100 EIN EIN EIN AUS AUS
24 10100 EIN AUS EIN AUS AUS
25 10101 EIN AUS EIN AUS EIN
26 10111 EIN AUS EIN EIN EIN
27 10110 EIN AUS EIN EIN AUS
28 10010 EIN AUS AUS EIN AUS
29 10011 EIN AUS AUS EIN EIN
30 10001 EIN AUS AUS AUS EIN
31 10000 EIN AUS AUS AUS AUS

151



ABB i-bus® KNX

Anhang

A.4 Schlisseltabelle
Szene (8 Bit)
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Bit-| Bit-|
Nr 7165 43| 2| 1|0 Nr 7|1 6| 5| 4| 3| 2 1| 0
o| | o| ©| | ©| @ o| | oa| | ©| ©| @
=4 = = =l El £ = E =4 E| E| E| E| E| E| E| ~
© 2 =l = = ] =] =] = < © 2 E| E| E| E| E| E|E|L2
P E E =3 p=} 3 =3 p=} 3 =3 - P E c E =3 3 3 3 p=} 3 =3 c
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leer = Wert 0

B = Wert 1, zutreffend

Hinweis

Alle nicht aufgefuhrten Kombinationen sind ungiltig.
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Anhang

A.5 Bestellangaben
Kurzbezeichnung Bezeichnung Erzeugnis-Nr. bbn 40 16779 Preis- | Gew. 1 St. | Verp.-einh.
EAN gruppe | [kg] [St]
BE/S 4.20.2.1 Binareingang, 4fach, 2CDG 110 090 R0011 71078 7 P2 0,1 1
20 V, REG, Kontaktabfrage
BE/S 4.230.2.1 Binareingang, 4fach, 2CDG 110 091 R0011 71106 7 P2 0,1 1
230 V AC/DC, REG
BE/S 8.20.2.1 Binareingang, 8fach, 2CDG 110 092 R0011 71076 3 P2 0,2 1
20 V, REG, Kontaktabfrage
BE/S 8.230.2.1 Binareingang, 8fach, 2CDG 110 093 R0011 710770 P2 0,2 1
230 V AC/DC, REG
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A.6 Notizen
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A7 Notizen

© 2011 ABB STOTZ-KONTAKT GmbH 155



ABB i-bus® KNX Anhang

A.8 Notizen
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Kontakt

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
Eppelheimer Stralle 82

69123 Heidelberg, Germany

Telefon: +49 (0)6221 701 607
Telefax: +49 (0)6221 701 724
E-Mail: knx.marketing@de.abb.com

Weitere Informationen und Ansprechpartner:

www.abb.com/knx

~

Hinweis:

Technische Anderungen der Produkte sowie
Anderungen im Inhalt dieses Dokuments behalten
wir uns jederzeit ohne Vorankiindigung vor.

Bei Bestellungen sind die jeweils vereinbarten
Beschaffenheiten malRgebend. Die ABB AG liber-
nimmt keinerlei Verantwortung fiir eventuelle Fehler
oder Unvollstandigkeiten in diesem Dokument.

Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument
und den darin enthaltenen Gegenstéanden und
Abbildungen vor. Vervielfaltigung, Bekanntgabe an
Dritte oder Verwertung seines Inhaltes — auch von
Teilen — ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung

durch die ABB AG verboten.

Copyright© 2011 ABB
Alle Rechte vorbehalten

Power and productivity
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