Pos. |Menge Leistungsbeschreibung Preis je | Betrag
Einheit
Raumtemperaturregler Objektbereich, solo® weil}, UP Ubertrag:
Mit integriertem Busankoppler. Fir Installationsbus KNX.
Zur Einzelraum-Temperaturregelung in der Heizungs- und
Klimatechnik und Ansteuerung von handelsiblichen Stellantrieben.
Mit externer Istwert-Vorgabe.
Ohne ,Vor-Ort-Bedienung®.
Master-/Slavebetrieb.
Mit Grundlastbetrieb.
Uber KNX kann Komfort-,Standby-,Nachtbetrieb oder Frost-/Hitzeschutzbetrieb
vorgewahlt werden.
Die Sollwerte sind parametrierbar.
Als Applikationen stehen zur Verfligung:
Eingange: Schalten, Stetig, Heizen, Kiihlen
Ausgange: Liftersteuerung
Nennspannung 24V iber KNX-Busanschluss
Messbereich 0 °C bis 40 °C
Abmessungen (L x B x H) 50 x 45 x 23 mm
Design solo®, studioweild
Schutzart IP 20, EN 60 529
Temperaturbereich Gerat -5 °C bis 45 °C
Hersteller: ABB STOTZ-KONTAKT
Typ: SRO/U 1.1.2
Material:.......... Lohn:..........
SROU_112_AT DE_V2-0
2CDC 508 145 D0101 Ubertrag:
SRO/U 1.1.2 SRO/U 1.1.2




