Produktinformation

ABB i-bus® EIB / KNX
Raum-Controller

Gebadude-Systemtechnik



Das Konzept

Ein Raum-Controller pro Raum

Der Raum-Controller besteht aus
einem Grundgerat, in das bis zu
8 beliebige Module eingesteckt
werden.

Das Gerét eignet sich mit 50 mm
Bauhdhe ideal zur Montage im
Unterboden oder in der Zwischen-
decke.

Der Anschluss ist einfach:

e Endgerate an die Module
anschlieBen

e Spannung am Grundgeréat
anlegen (z.B. 230V,
1-/2- oder 3-phasig)

e Testen mit der
Handbedieneinrichtung

e Anschluss an
ABB i-bus® EIB / KNX



Einspeisung

EIB

Raum 1

Raum 2

Raum 3

\

Beleuchtung schalten
und dimmen

Es kénnen beliebige Lampen-
arten gedimmt werden, z. B. Glih-
lampen, Niedervolt-Halogenlampen
oder Leuchtstofflampen.

Konstantlichtregelung

Ein Lichtflhler misst die Helligkeit
in einem Raum und regelt die
Beleuchtung so, dass der Anteil
der kiuinstlichen Beleuchtung
maoglichst gering ist.

Heizkorperventile und
Klimagerate steuern

Die Steuerung von elektrother-
mischen Heizkdrperventilen oder
Klimageraten ist mdglich. In Verbin-
dung mit einem Raumtemperatur-
regler kann eine Einzelraumrege-
lung realisiert werden.

Jalousien und
Rollladen steuern

Elektrisch angetriebene Jalousien
und Rollladen kénnen komfortabel
bedient werden. Dariber hinaus ist
ein Automatik-Betrieb mdglich, der
ganze Fassaden steuern kann.

Schalter und Taster
anschlieBen

Es kdénnen konventionelle Tas-
ter und Schalter angeschlossen
werden. Sie ermdglichen eine
komfortable Bedienung.



Das Sortiment

Beschreibung der Module

Bindreingangsmodule, 4fach

Die Binareingangsmodule besitzen jeweils 4 Eingange. Es sind
3 Modultypen erhéltlich zum Anschluss von 230V, 12/24 V
oder potenzialfreien Kontakten.

Schaltaktormodul, 2fach

Das Schaltaktormodul mit zwei leistungsstarken Relais ist ausgelegt
zum Schalten hoher Stromstarken. Damit ist das Geréat auch fir
kapazitive Lasten, wie z. B. elektronische Vorschaltgerate, geeignet.
Der max. Dauerstrom betréagt 6 A.

Jalousieaktormodule, 2fach

Die Jalousieaktormodule steuern zwei unabhéngige Rollladen-
oder Jalousieantriebe mit 115/230 V AC oder 24 V DC.

Schalt-/Dimmaktormodul, 2fach

Das Schalt-/Dimmaktormodul erméglicht das Schalten und
Dimmen von zwei Leuchtengruppen in Verbindung mit elektronischen
Vorschaltgeraten (EVG) Uber 1...10 V Steuerspannung.

Lichtreglermodul, 1fach

Das Lichtreglermodul ermdglicht das Schalten und Dimmen einer
Leuchtengruppe Uber 1...10 V Steuerspannung. In Verbindung mit
einem Lichtfihler LF/U 1.1 ist das Gerat zur Konstantlichtregelung
einsetzbar.

Universal-Dimmaktormodul, 1fach

Das Universal-Dimmaktormodul dimmt Glihlampen, 230 V-
oder Niedervolt-Halogenlampen mit bis zu 300 W / VA. Fir unter-
schiedliche Lastarten geeignet (automatische Lasterkennung).

Elektronische Schaltaktormodule, 2fach

Die elektronischen Schaltaktormodule besitzen 2 Uberlastsichere und
gerduschlose Ausgange. Sie steuern Heizungssysteme und Kiihldecken
Uber elektrothermische Stellantriebe. Es sind zwei Modultypen fiir
Spannungen von 115/230 V und 24 V erhaltlich.



Der Raum-Controller ist...

...schnell und flexibel

...konsequent anpassungsfahig

Er erlaubt die schnelle und flexible
Elektroinstallation.

Schnell heif3t: Sie sparen viel Zeit.
Flexibel heiBt: Sie kbnnen problem-
los Funktionen hinzufiigen und auf
Planungsanderungen reagieren.

...kinderleicht

Er passt in bestehende Systeme:
Als ABB i-bus® EIB / KNX-Geréat
kommuniziert er Uber Hersteller-
grenzen hinweg. AuBerdem erlaubt
er die Einbindung in handelsibliche
Installations-Stecksysteme.

Mit 50 mm Bauhdhe eignet er sich
ideal zur Montage im Unterboden
und in Zwischendecken.

...ein rundes Konzept

Die Module werden einfach
gesteckt. Die Spannung
anschlieBen — und Sie kdnnen
sofort ausprobieren, ob alles
funktioniert.

Das Sortiment ist vollstandig -

das heiBt, Sie kdnnen alle Ublichen
Funktionen im Raum steuern.
Durch das Installationskonzept
werden Leitungen gespart.

Es verlegt die Funktion in den
Raum- wo sie gebraucht wird.



Raum-Controller

Bestelldaten

Auswahltabelle Raum-Controller und Module

AL 1D D
MRpD

Typ Beschreibung MB * | Erzeugnis-Nr. bbn
40 16779
EAN

RC/A 8.1 Raum-Controller: 2CDG 110 001 ROO11 | 582131
Grundgerét fur 8 Module

BE/M 4.230.1 | Bindreingangsmodul, 2CDG 110 005 RO0O11 | 583114
4fach, 230 V AC/DC

BE/M 4.24.1 | Binareingangsmodul, 2CDG 110 006 RO0O11 | 583121
4fach, 24 V AC/DC

BE/M 4.12.1 | Binareingangsmodul, 2CDG 110 007 ROO11 | 583138
4fach, Kontaktabfrage

SA/M 2.6.1 Schaltaktormodul, 2CDG 110 002 ROO11 | 583145
2fach, 6 A

JA/M 2.230.1 | Jalousieaktormodul, 2CDG 110 003 R0O011 | 583152
2fach, 230 V AC

JA/M 2.24.1 | Jalousieaktormodul, 2CDG 110 004 ROO11 | 583169
2fach, 24V DC

SD/M 2.6.1 Schalt-/Dimmaktormodull, 2CDG 110 010 RO0O11 | 583565
2fach, 6 A

LR/M 1.6.1 Lichtreglermodul, 2CDG 110 011 RO0O11 | 583572
1fach, 6 A

UD/M 1.300.1 | Universal Dimmaktormodul, 2CDG 110 012 RO0O11 | 583602
1fach, 300 VA

ES/M 2.230.1 | Elektron. Schaltaktormodul, 2CDG 110 013 ROO11 | 583619
2fach, 230 V AC

ES/M 2.24.1 | Elektron. Schaltaktormodul, 2CDG 110 014 ROO11 | 583626

2fach, 24V DC
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