
ABB i-bus® EIB / KNX Software-Information 

 
Produkt: Jalousiesteuerbaustein 

 

Typ: JSB/S 1.1 

Aktuelles Anwendungsprogramm: Jalousie Steuern/1.3 
 

 
 Allgemeine Information 

 zu: Jalousie Steuern/1.3 

ab: 01/2007 

 
Parameterfenster „Gebäudedaten“ Die Wertebereiche für Parameter „Gebäudestandort Längengrad / 
 Breitengrad“ waren in alter Applikation vertauscht. 
 
 Fehler wurde korrigiert. 
 
Parameterfenster „Fassade A…D“ Die Parameter „Vertikaler Totwinkel“ und „Oberer horizontaler Totwinkel“ 
 waren in ihrer Funktion vertauscht. 
 
 Fehler wurde korrigiert. 
 
Datum / Zeit Das Gerät übernimmt fehlerhafte Datums- und Uhrzeittelegramme, 
 verarbeitet diese weiter und sendet im Masterbetrieb fehlerhafte 
 Telegramme aus. 
   
  Fehler wurde korrigiert. 
 
Übersteuerung Lamellenwinkel Das Gerät verarbeitet negative Übersteuerungswinkel für die 

Helligkeitsstufen nicht korrekt. 
 
Fehler wurde korrigiert. 

  
 


