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Montageanleitung

ArtikelNr.:  GHQ713 2443 R0021

ArtikelBez NDU/W c €
VdS-Nr.: G196044 C

| |

|

ALARM \

ABB Stotz-Kontakt GmbH
Postfach 101680, 62006 Heidelberg
Eppelheimer Str. 82, 69123 Heidelberg
Tel: +49 (0)8221-701-0
Fax: +49(0)6221-701-724

www.abb de/stotz-kontakt
Technische Hotline :

Tel: +49 (0)6221-701-782
42235500 Y48 e-Mail : eib.hofline@de.abb.com 34

AL IDED
M)

Montageanleitung

ArtikelNr..  GHQ713 2443 R0021

Artikel Bez NDU/W c €
VdS-Nr.: G196 044 C
|

| aarm |

N J

ABB Stotz-Kontakt GmbH
Postfach 101680, 62006 Heidelberg
Eppelheimer Str. 82, 68123 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221-701-0
Fax: +49(0)6221-701-724

www.abb. de/stotz-kontakt
Technische Hotline :
Tel: +49 (0)6221-701-782
42235500 Y48 e-Mail : eib_hotline@de abb.com 234



UBERFALLMELDER uP

NDU/W

fur genormte uP Schalterdose
(Hohlwanddose fur VdS, Frasloch & 68 mm)

Betatigungskontakt S1a: 1 Wechsler

Deckelkontakt S2: 1 Schlieler

Kontaktbelastbarkeit: max. 24V, 50 mA
Kunststoffdeckel: 82 x 82 x 5 mm mit Verdrehschutz
Kunststoff Ausgleichsplatte: 88 x 88 x 3mm

Gehausematerial: A-B-S

Papiereinlage (Siegel): Aufdruck “ALARM"

Schutzart: VdS - Umweltklasse Il

Abkiirzungen in der Tabelle Anschaltbeispiele

o
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St_ Mo S1a: Alarmkontakt (Notruf)
S1b: Hilfskontakt (HK)
a b S2: Deckelkontakt (Sabo)
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& ()
Ru:  AbschluRwiderstand (Notruf)
Rs: Abschluftwiderstand (Sabotage)
RP:  Widerstand parallel zum Kontakt
RES: Versorgungsspannung mit RESET fur LED-Speicher;
Ruckstellung durch Unterbrechung
UMG: AnschluR Uberfallmeldergruppe
SMG: Anschlu? Sabotagemeldergruppe
NA: nicht angeschlossen
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Technische Anderungen vorbehalten

UBERFALLMELDER uP

NDU/W

fur genormte uP Schalterdose
(Hohlwanddose fur VdS, Frasloch & 68 mm)

Betatigungskontakt S1a:
Deckelkontakt S2:

Kontaktbelastbarkeit: max. 24 V, 50 mA
Kunststoffdeckel: 82 x 82 x 5 mm mit Verdrehschutz
Kunststoff Ausgleichsplatte: 88 x 88 x 3mm

Gehausematerial: A-B-S

Papiereinlage (Siegel):
Schutzart:

1 Wechsler
1 Schliefter

Aufdruck “ALARM*
VdS - Umweltklasse I

Abkiirzungen in der Tabelle Anschaltbeispiele
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S1b: Hilfskontakt (HK)
a S2: Deckelkontakt (Sabo) |
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Ru:  Abschlufwiderstand (Notruf)
Rs: AbschluRwiderstand (Sabotage)
RP:  Widerstand parallel zum Kontakt
RES: Versorgungsspannung mit RESET fir LED-Speicher;
Rickstellung durch Unterbrechung
UMG: AnschluR Uberfallmeldergruppe
SMG: Anschlul Sabotagemeldergruppe
NA: nicht angeschlossen
42235500.Y48 Technische Anderungen vorbehalten

Tabelle Anschaltbeispiele
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* Die angegebenen Versionen gelten fir aP- und uP- Ausfiihrungen
sinngemag.
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* Die angegebenen Versionen gelten fiir aP- und uP- Ausfilhrungen
sinngemaf.



