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Pos. Menge Leistungsbeschreibung Preis je Betrag
   Einheit

  
  Analogaktor, 4fach, REG  Übertrag:
  
 Der Analogaktor wandelt über EIB / KNX empfangene Messdaten in analoge 
 Ausgangssignale. Das Gerät verfügt über vier Ausgänge. Die Analogausgänge 
 können unabhängig voneinander als Strom- oder Spannungsausgänge mit 
 einstellbaren Ausgangssignalen verwendet werden. Mit dem Analogaktormodul 
 AAM/S kann die Anzahl der analogen Ausgänge auf 8 erweitert werden. 
 Das Gerät benötigt eine externe 24 V Hilfsspannung.

 Betriebsspannung 24 V AC ± 10 %
 
 Ausgänge 4 (erweiterbar auf 8)

 Signalart 0 ... 1 V DC  0 ... 20 mA
   0 ... 10 V DC 4 ... 20 mA

 Anschluss
  Ausgänge Schraubklemme
  Hilfsspannung Schraubklemme
  Analogaktormodul Systemstecker 6-polig
  
 Busanschluss Busanschlussklemme

 Schutzart IP 20, EN 60 529

 Approbation EIB / KNX nach EN 50 090-1, -2

 Montage auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715

 Breite 4 Module à 18 mm

 Hersteller ABB STOTZ-KONTAKT

 Typ AA/S 4.1

 Material: .......... Lohn: ..........

    AA_S_41_AT_DE_V2-0
    2CDC 505 057 D0101 Übertrag:

AA/S 4.1AA/S 4.1


