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Wichtig

Unbedingt lesen!

Lesen Sie diese Anleitung sorgfaltig durch. Bei Schaden, die durch Nichtheachtung der
Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch.
Fiir Folgeschéden, die daraus resultieren, iibernehmen wir keine Haftung!

Einleitung
Wir begliickwiinschen Sie zum Erwerb von LevelJET ®.

LevelJET ® wurde nach dem neuesten Stand der Technik konstruiert und produziert, um
unseren Kunden ein groStmdgliches MaR an Zuverldssigkeit zu garantieren.

Sollten Sie dennoch einmal Grund zur Mangelanzeige oder Fragen haben, wenden Sie
sich an die auf dem Deckblatt angegebene Adresse.

Einsatzbereich

LevelJET ® wurde zur Fiillstandserfassung in Zisternen, Tanks, Silos oder dhnlichen
Behiltern entwickelt.

Direkter Kontakt des Sensorkopfes mit dem Medium oder aggressive Ddmpfe kénnen
diesen zerstoren.

Hinweis! Dieses Gerat hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand
verlassen. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen,
muss der Anwender die Sicherheitshinweise und Warnvermerke die in dieser Anleitung
enthalten sind beachten!

Funktionsweise

Der Sensorkopf misst einmal pro Sekunde die Entfernung zur Mediumoberfldche. Dabei
wird ein kurzer Ultraschall-Impuls ausgesendet, der von der Oberflache reflektiert wird
und zuriick zum Sensor gelangt. Aus der gemessenen Laufzeit kann die Distanz bestimmt
werden.

Mit Hilfe der gespeicherten Daten {iber BehéltergréBe und -Volumen kann der Inhalt
errechnet und angezeigt werden, sowie ein Verbraucher bei iiber-/ unterschreiten eines
Vorgabewertes geschaltet werden.

Betriebsvorschriften

B Fiir Netzbetrieb ausgelegte Geréate diirfen nur an 230V/50Hz Wechselspannung betrieben
werden.

m Der Betrieb der Baugruppe darf ausschlieBlich an der dafiir vorgegebenen Spannung
erfolgen.

B Falls eine Netzzuleitung beschadigt ist, darf diese nur von einer ausgebildeten Elektrofach-
kraft ausgetauscht werden.

B Bei Geréten, die eine Betriebsspannung von > 35 Volt benétigen, darf die Endmontage
nur von einem Fachmann unter Einhaltung der VDE-Bestimmungen vorgenommen werden.
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B Bei Sicherungswechsel ist das Geréat vollstindig vom Netz zu trennen, es darf nur eine
Sicherung mit gleichem Stromwert und Auslésecharakteristik (T50mA) verwendet
werden.

m Die Betriebslage des Gerates ist beliebig.

B An der Baugruppe angeschlossene Verbraucher diirfen eine Anschlussleistung von
max. 1000Watt/250V~ nicht {iberschreiten!

B Bei der Installation des Gerates ist auf einen ausreichenden Kabelquerschnitt zu
achten!

B In den Anschlussleitungen des Laststromkreises sind entsprechende Sicherungen
einzufiigen.

m Die angeschlossenen Verbraucher sind entsprechend den VDE-Vorschriften mit dem
Schutzleiter zu verbinden bzw. zu erden.

m Leitungen mit beriihrungsgeféahrlicher Spannung (Netzspannung) diirfen im Gehause
weder die Elektronik noch die Kleinspannungsleitungen beriihren, sondern miissen
mit geeigneten Mitteln auf Abstand gehalten werden.

m Der Relaiskontakt bietet im gedffneten Zustand keine vollstandige Abtrennung des
Stromkreises. Mit dem Relais ist somit nur ein funktionelles Ein- und Ausschalten von
netzbetriebenen Gerdten moglich.

B Die zuldassige Umgebungstemperatur darf wahrend des Betriebes 0 Grad bzw. 40 Grad
nicht unter- bzw. iiberschreiten.

m Bei Bildung von Kondenswasser muss eine Aklimatisierungzeit von bis zu 2 Stunden
abgewartet werden.

Schiitzen Sie den Baustein vor Feuchtigkeit, Spritzwasser und Hitzeeinwirkung!

B Das Gerat darf nicht in explosionsgefdhrdeten Bereichen verwendet werden!

m Das Gerat darf nichtin die Nahe von starken HF- oder Magnetfeldern gebracht werden,
da dies einen undefinierten Betriebszustand (unkontrolliertes schalten der Relais)
verursachen kann.

B Dieses Geratistnicht geeignet fiir Kinder und Jugendliche im Alter von unter 18 Jahren.

E Die Baugruppen diirfen nur unter Aufsicht eines fachkundigen Erwachsenen oder
eines Fachmannes in Betrieb genommen werden!

®m In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhiitungsvorschriften des Verbandes
der gewerblichen Berufsgenossenschaften fiir elektrische Anlagen und Betriebsmittel
zu beachten.

B In Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Hobby- und Selbsthilfewerkstatten ist das
Betreiben von Baugruppen durch geschultes Personal verantwortlich zu iiberwachen.

B Betreiben Sie die Baugruppe nicht in einer Umgebung in welcher brennbare Gase,
Déampfe oder Staube vorhanden sind oder vorhanden sein kdnnen.

B Falls das Geréat einmal repariert werden muss, diirfen nur original-Ersatzteile verwendet
werden ! Die Verwendung abweichender Ersatzteile kann zu ernsthaften Sach- und
Personenschéden fiihren!

m Eine Reparatur des Geréates darf nur von einer ausgebildeten Elektrofachkraft durch-
gefiihrt werden!



Sicherheitshinweise

Beim Umgang mit Produkten, die mit einer elektrischen Spannung in Beriihrung kommen,
miissen die giiltigen VDE-Vorschriften beachtet werden, inshesondere:

VDE 0100, VDE 0550/0551, VDE 0700, VDE 0711 und VDE 0860.

m Vor Offnen eines Gerites stets den Netzstecker ziehen oder sicherstellen, dass das
Gerét stromlos ist.

B Bauteile, Baugruppen oder Geréte diirfen nur in Betrieb genommen werden, wenn Sie
vorher beriihrungssicher in ein Gehduse eingebaut wurden. Wahrend des Einbaus
miissen diese stromlos sein.

m Werkzeuge diirfen an Geraten, Bauteilen oder Baugruppen nur benutzt werden, wenn
sichergestellt ist, dass die Geréte von der Versorgungsspannung getrennt sind und
elektrische Ladungen, die in den im Gerét befindlichen Bauteilen gespeichert sind,
vorher entladen wurden.

B Spannungsfiihrende Kabel oder Leitungen, mit denen das Gerat, das Bauteil oder die
Baugruppe verbunden ist, miissen stets auf Isolationsfehler oder Bruchstellen untersucht
werden.

B Beij Feststellen eines Fehlers in der Zuleitung mul das Gerét unverziiglich aus dem
Betrieb genommen werden, bis die Leitung ausgewechselt worden ist.

m Bei Einsatz von Bauelementen oder Baugruppen muB stets auf die strikte Einhaltung
der in der zugehdrigen Beschreibung genannten Kenndaten fiir elektrische GroRen
hingewiesen werden.

B Wenn aus einer vorliegenden Beschreibung fiir den nichtgewerblichen Endverbraucher
nicht eindeutig hervorgeht, welche elektrischen Kennwerte fiir ein Bauteil oder eine
Baugruppe gelten, wie eine externe Beschaltung durchzufiihren ist, oder welche
externen Bauteile oder Zusatzgerdte angeschlossen werden diirfen und welche
Anschlusswerte diese externen Komponenten haben diirfen, so muB stets ein Fachmann
um Auskunft ersucht werden.

B Esistvor der Inbetriebnahme eines Gerates generell zu priifen, ob dieses Geréat oder
Baugruppe grundsatzlich fiir den Anwendungsfall, fiir den es verwendet werden soll,
geeignet ist!

Im Zweifelsfalle sind unbedingt Riickfragen bei Fachleuten, Sachversténdigen oder
Herstellern der verwendeten Baugruppen notwendig!

Bitte beachten Sie, dass Bedien- und Anschlussfehler ausserhalb unseres EinfluBbereiches
liegen. Verstandlicherweise kdnnen wir fiir Schaden, die daraus entstehen, keinerlei
Haftung iibernehmen.



Lieferumfang

Im Lieferumfang von LevelJET ® Standard befinden sich folgende Komponenten:
m Sensorkopf UNI-300 mit 4m Anschlusskabel

H Reglereinheit

B 9V= Steckernetzteil

B Montagematerial Wandgeh&use

m Ausfiihrliche Bedienungsanleitung

Anschluss/Verbindungsschema - Inbetriebnahme

Ausgang 1/ Ausgang 2

V=

Um das Geréat in Betrieb zu nehmen muss sowohl der Sensorkopf als auch das Netzteil
angeschlossen werden. Die Verbindung zur Switchbox oder der Datenlink zum PC ist
optional.

Entfernen Sie zum Anschluss des Sensorkopfes den Gehdusedeckel der Anzeigeneinheit
und verbinden Sie die beiden Adern mit den dazugehorigen Klemmen (gekennzeichnet).
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Switch Box (opionales Zubehor)

Die Regeleinheit besitzt zwei Ausgénge, iiber
die Kleinlasten wie Relais etc. geschaltet
werden kdnnen. Damit besteht die Mdglichkeit
tiber eine Switchbox Verbraucher mit 220V~,
wie z. B. Pumpen oder Ventile zu schalten.
Die SwitchBox wird einfach an die
Telefonbuchse der Anzeige gesteckt und ist
sofort einsatzbereit.

Ausgang 1/ Ausgang 2

Je nach Bedarf werden die Verbraucher an den offner- oder SchlieBer-Kontakt des
Ausgangsrelais angeschlossen.

Beachten Sie unbedingt die in Betriebsvorschriften gemachten Angaben {iber Erdung,
Anschlusslast etc. der Verbraucher!

Die detailierte Beschreibung sowie technische Daten liegen der SwitchBox bei.

Steckerbelegung Regeleinheit

Die Regeleinheit besitzt zum Anschluss einer SwitchBox, Funkeinheit oder PCs eine
6-polige Telefonbuchse. Die Ausgangsbeschaltung fiir eigene Anwendungen ist wie
folgt belegt. Bitte beachten Sie die maximale Belastung der Open Kollektor Ausgénge.

(1) RxD - Datenempfangsleitung

(2) Ground - Masse

(3) Ausgang 1 (Open Kollektor)

(4) Ausgang 2 (Open Kollektor)

(5) +5V - Ausgangsspannung 5V geregelt
(6) TxD - Datensendeleitung




Montageanleitung Sensorkopf

Ultraschallsensor

B Die Montage des Sensorkopfes muss senkrecht zur Oberfliche des zu messenden
Mediums sein, im Idealfall sollte der Sensor mittig im Behélter angeordnet sein.

B Der Sensor muss fest angeordnet sein und darf sich nicht durch Wind, Erschiitterung
bewegen.

B Auch bei maximaler Fiilln6he darf der Sensor nicht in das Medium eintauchen
(Zerstdrung des Sensorkopfes).

B Der Mindestabstand zur maximalen Fiillhéhe muss 15 cm betragen.
B Der Abstand vom Sensorkopf zu den Seitenwanden sollte mindestens 30 ¢cm betragen.

B Es diirfen sich keinerlei Gegenstédnde zwischen dem Sensor und der zu messenden
Oberflache befinden (falsche Reflexionen).

W Der Sensor darf nicht in explosionsgeschiitzten Bereichen verwendet werden.

min. 30 cm
Ll »

.\ | Max. Fiillstand

. A
min. 15 cm
v

Montageanleitung Zisterne

Montage in Wasserzisternen:

Der Sensor kann mit einer Montagekette in der Zisterne aufgehéngt werden oder mit einer
Rohrschelle (Sanitédrfachhandel) am Rand befestigt werden.




Anzeige - Bedienung und Funktion

 ® 00

Zweizeiliges, hintergrundbeleuchtetes LC-Display, in diesem Display werden alle
Parameter bzw. Messwerte angezeigt.

Anzeige-ALARM
Die rote Alarm-LED wird je nach Programmierung ein- bzw. ausgeschaltet und
dient als optische Alarm-Anzeige

Anzeige-Fehler
Die gelbe Fehler-LED zeigt eine Fehlfunktion des Sensorkopfes an

Anzeige-Empfang
Die griine Daten-LED zeigt den Empfang einer Messung an

UP-Taste
Mit der UP-Taste kdnnen Meniianzeige sowie einzustellende Parameter erhdht
werden.

DOWN-Taste
Mit der DOWN-Taste konnen Meniianzeige sowie einzustellende Parameter
erniedrigt werden.

®©@ @O O

RETURN-Taste

Mit der RETURN-Taste werden Einstellung dauerhaft gespeichert oder ausgewahite
Untermeniis aufgerufen. Die RETURN-Taste dient ebenfalls zum Umschalten der
beiden Statusanzeige Fiillstand oder Distanz.



Kontrolleinheit - Bedienung und Funktion

Inbetriebnahme LEI'.'IE 1 -.].E-t.- I_._ll - 3'_3
Nach dem Einschalten erfolgt eine I:_' E :I EI:'II-:'IE F'r'-|j._IE't_.

kurze Einschaltmeldung.

Automatischer Messvorgang...

Statusfenster | o848 Liter
" L
im Statusfenster | wird Fiillmenge e

(Liter), sowie Fiillanteil (%) angezeigt.

Mit der RETURN-Taste kann auf das

Statusfenster Il umgeschaltet werden. .E Il

Statusfenster Il [:' I ':-TF“' - -'_-,.3
- | = wlann
im Statusfenster Il wird die Distanz des F'EEEL = 1 1
Sensors von der Oberflache sowie der
daraus errechnete Pegel angezeigt.
Mit der RETURN-Taste kann wieder

auf Statusfenster Il umgeschaltet
werden. e \

|
i

i
=
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Menii-Aufruf

Um in das Menii zu gelangen driicken Sie
gleichzeitig die UP- und RETURN-Taste.

Das Hauptmenii wird angezeigt.

Mit der UP- bzw. DOWN-Taste bewegen
Sie den Pfeil zum jeweilige Meni.

31
Im Menii 1 werden alle zur Fiillstands-
berechnung bendétigten Daten eingegeben.
Tankinhalt in Liter
Tank-Form

Tank Daten

Maximale Fiillhdhe

Sensorabstand zur Maximalen Fiillhdhe

> il

Mit der UP- bzw. DOWN-Taste den ent-
sprechenden Tankinhalt einstellen.
Mit der RETURN-Taste den Wert speichern.

Tank Inhalt

Seite 12

0-+-G

8 THHE. DHTEM

B PREOGEAMMIEREH
Programmierung

» il
Seite 15

sl THHE, THHALT
B THHE FORM

»Hl

Tank Form
Seite 13 und 14

Eingabe speichern




Tank-Form

Im Menii TANK-FORM kénnen mit Hilfe
der UP-Taste und DOWN-Taste die
Tankformen ausgewéhlt werden.
Auswabhl erfolgt mit der RETURN-Taste.

Folgende Tankformen kénnen eingestellt
werden:

NORMAL:
Tanksysteme in Beckenform
(kubische Form)

KUGEL:
Kugelférmige Tanks

ZYLINDER LIEGEND:
Horizontal eingebaute
Zylindertanks

Frei
Bei unregelmalig geformten Tanks
(Inhalt nicht proportional zu Fiillhéhe)

s

kann die Berechnung des
Inhalts iiber eine Tabelle
erfolgen. Die Tabelle liegt
der Gebrauchsanleitung des
Tanks bei oder ist am Tank
angebracht.

A TAME THHALT
»8 THHE FORM

Menii-Aufruf ... Tank Daten ... Tank Form
wie auf Seite 12 beschrieben

Tark Form 8
HORMAL

Tank Form =
SALIHDER LIEGEHD

Tank Form =
ELGEL

Tark Form =
FREI

RETURN-Taste driicken, um Tankform auszuwahlen.
Wird die Tankform FREI ausgewdhlt, erfolgt anschlie@end die Eingabe
der Tankform (siehe Beispiel auf der nédchsten Seite).
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Freie Tankform eingeben

Nach der Auswahl der Form FREI miissen Sie die Anzahl der Stiitzpunkte eingeben,
anschliefend erfolgt die Abfrage der einzelnen Fiillhohen mit den dazugehorigen
Literangaben.

Wichtig: Die einzelnen Stiitzpunkte miissen der Reihe nach aufsteigend eingegeben
werden.

Eingabe
=Wert verringern =Wert erhohen

Beispiel (Tank mit 6 Stiitzpunkten):

= speichern / weiter

HHZAHL PURETES
Fiillspiegelhdhe Fiillmenge (Liter) A = -

10 40 — T -
50 280
100 620
120 70 -1 HOEHE
155 1010 v 18 o

»1 LITER

v 4E

... restliche Stiitzpunkte

Die einzelnen Tabellenwerte der Reihe nach von 1 bis 6 eingeben.
Nach Eingabe des 6. Tabellenwertes wird die Eingabe beendet.
Erfolgt eine Fehlermeldung, so miissen einzelnen Werte nochmals {iberpriift werden.

Nach der Eingabe des letzten Wertes gelangen Sie automatisch zum Menue FUELLHOEHE

MAX und anschliefend zum Menue SENSORABSTAND.

m LA
Maximale Fiillhhe einstellen. FUELLHOEHE MA~:
v AEE Cr

: - e HSORHEESTHRHD
Sensorabstand zur maximalen Fiillhéhe =l T T T
einstellen. 4 EE oW




W TEHIC DATEN
-8 FROGRAMMIEREN

Menii-Aufruf ... Programmieren Die Einstellungen ...
wie auf Seite 12 beschrieben ALARM LED

ALARM BUZZER

AUSGANG 1
e AUSGANG 2

erfolgen analog.

ALARM LED:

LED an der Kontrollbox

ALARM BUZZER:

Signalgeber

AUSGANG 1 und AUSGANG 2:

Mehr Informationen zu den Ausgéngen
auf der Seite 16.

Schaltpunkt

In diesem Menii kdnnen Sie einstellen,
bei welchem Pegelstand die LED, der
Buzzer oder die Ausgédnge geschaltet
wird.

Hysterese

Die Hysterese verhindert das stidndige
Ein- und Ausschalten (flattern) beim
Erreichen der Schaltschwelle.

Ist zum Beispiel die Schaltschwelle auf
30% Uiberschritten und die Hysterese auf
2% eingestellt, so wird die LED bei 30%
eingeschaltet und erst wieder bei 28%
ausgeschaltet.

Hl'l'I':ITEF'E':IE - Min. Einstellung Hysterese = 1%

Uber-/ Unterschreiten
In diesem Menii kann eingestellt werden,

ob die LED, Buzzer oder Ausgange bei

tiber- oder unterschreiten des jeweiligen
e Pegels geschaltet wird.

Beispiel: Aktivierung bei Unterschreiten

von 30 % Fiillhdhe.
LIEEER-UMTERSCHR ® Die Hysterese .nehmen wir mit2 % an.
¢ UNTERSCHREITEH | [ g "o ]

= Wert erhéhen
.Ell !, = Wert verringern
!’ = speichern / weiter

Seite 15
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Die Kontroller-Box verfiigt iiber zwei
5V/150mA Steuerausgénge, die Relais
etc. ansteuern kdnnen, um Verbraucher
mit groBer Leistung zu schalten.
Ebenfalls ist der Anschluss unserer
Switch-Box (2 x 220V/5A Ausgénge)
maglich.
Die Ausgénge dienen dazu um z.B. bei
Unterschreiten des Wasserstandes einer
Zisterne eine Frischwasser-Pumpe zu
aktivieren gder bei iiberschreiten eines ) ) ]
Pegels ein Uberlaufventil einzuschalten. Die Programmierung der beiden
Ausgénge erfolgt analog zu den
Einstellungen auf Seite 15.

®AUSGANG 1 AUSGANG 2

Beispiel fiir eine Programmierung

Ausgang 1 soll bei Unterschreiten von TAHE. DATEM
25 % Fiillhghe eine Frischwasser-Pumpe & PROGEAMMIEREH
aktivieren, um die Zisterne wieder zu

Menii-Aufruf ... Programmieren

Fillen. wie auf Seite 12 beschrieben

Die Hysterese nehmen wir mit 2% an.

Programmierung: R —————
Ausgang 1 SCHALTPUNKT: 25% »B HUSEHRMHG |
HYSTERESE: 2% El I:ll I.:IEFIHE -~

Einschalten bei: UNTERSCHREITEN

Sobald der Wasserpegel die 25% Grenze .
unterschreitet schaltet sich die Frisch- v e
wasserspeisung ein.

Bedingt durch die Hysterese von 2% wird
die Pumpe erstwieder bei Erreichen von

27% ausgeschaltet. — =
Der Vorgang wiederholt sich wieder bei Hl'l' :.T.ITEF'E::IE a
Unterschreiten von 25%. A B

L'l
- =
nluan n

Es passiert folgendes: EEHHLII:L“;."-:'T -

LEBER"UNTERSCHE:
¢ UNTERESCHFEITEH




A TAME DATEM
8 PROGEAMMIEREH

Menii-Aufruf ... Programmieren
Mit diesem Menii kénnen zur wie auf Seite 12 beschrieben
Funktionskontrolle die Ausgédnge per

Hand ein- bzw. ausgeschaltet werden. .

Die Ausgangsstellungen bleiben bis zur }

automatischen Umschaltung durch die

Kontroller-Box erhalten. = s e

LHTER
B FROGEAMMIEFREH
»B HUSGHMGE TEST
2 kROMHFIGUREAT IOH
® MEMHUE EEEHDEH

Ausgangstest

A TAME DATEM
8 PROGEAMMIEREH

In diesem Menii wird die Einstellung fiir Menii-Aufruf ... Programmieren
den Sensorkopf vorgenommen. wie auf Seite 12 beschrieben
Die Werte sollten nicht gedndert werden,
da dies zu einer Fehlfunktion des Gerétes
fiihren kann.

Konfiguration

B

»B R THEIHG
B MEMNUE BEEMDEHR

RINGING:

Totzeit zwischen Sendepuls und Echo- — —
signal - in dieser Zeit wird nach dem FIMEIMGE &
Aussenden des Sendeimpulses nicht auf A T o~
evtl. Auftretende Echosignale reagiert v oA L
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Sonderfunktion - Sensorkopf Rohdaten

Halten Sie die RETURN-Taste gedriickt
und schalten Sie das Gerat ein. I
In der 1. Zeile wird die gemessene Ent-

fernung angezeigt.

In der 2. Zeile wird die Laufzeit des Sensor-
signals in pS angezeigt. L p
Um wieder in den normalen Betrieb zu D I —'THH
gelangen, warten Sie bis sich das Gerat TII"'IE

ausschaltet und schalten es danach
wieder an.

r-.

Reset

Um das Geréat in den Auslieferungs-
zustand zuriickzusetzen halten Sie ¢ + w
wiahrend des Einschaltens die UP-/ und

DOWN-Taste gleichzeitig gedriickt.




Technische Daten

Sensorkopf UNI-300

Stromversorgung V=

Reichweite 15 bis 300 cm

Genauigkeit +-Tem

Ausgang PW Laufzeitpuls

Max- Kabelldnge 25m

Schutzart IP-67 wasserresistent

Abmessung Durchmesser ca. 35 mm, Hohe ca. 46 mm

Anzeigeeinheit

Stromversorgung V=

Leistungsaufnahme max. 2,0VA

Ausgénge 2x 5V, Open Kollektor max. 150 mA
Serielle Schnittstelle RS232, 4800/8/N/1, TTL-Pegel
Schutzart spritwasserresistent
Abmessungen ca. 135x95x 25 mm

Garantiehinweise

Auf dieses Geréat gewahren wir 24 Monate Garantie. Die Garantie umfasst die kostenlose
Behebung der Mangel, die nachweisbar auf die Verwendung nicht einwandfreien Materials,
oder auf Fabrikationsfehler zuriickzufiihren sind.

Weitergehende Anspriiche sind ausgeschlossen!

Wir {ibernehmen weder eine Gewahr noch irgendwelche Haftung fiir Schaden oder
Folgeschdden im Zusammenhang mit diesem Produkt. Wir behalten uns eine Reparatur,
Nachbesserung, Ersatzteillieferung oder Riickerstattung des Kaufpreises vor.

In folgenden Fallen erlischt die Garantie:

B Bei Verdnderungen und Reparaturversuchen am Gerat.

Bei eigenmachtiger Abénderung der Schaltung.

Bei Verwendung anderer, nicht originaler Bauteile.

Bei Schaden durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und des Anschlussplanes.
Bei Schaden durch Uberlastung des Gerétes.

Technische Anderungen sowie Irrtiimer vorbehalten.
Weitere Informationen unter www.projet.de



