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PREMASGARD® 1000 incl. Anschluss-Set

®
Druck- und Differenzdruckmessumformer, einstellbar, kalibrierfahig,
mit Mehrbereichsumschaltung und aktivem Ausgang,
Kompaktform, Serie Thor | S+S REGELTECHNIK
Qualitatsprodukt fiir HKL-Bereich, Genauigkeit +3 % PREMASGARD® 1000
Die kalibrierfahigen, kampakten Drucksensoren PREMASGARD® 1000 (Serie) sind mit acht umschalt- Kompaktform (Thor )
baren Messbereichen und mit Display ausgestattet (vier Gerate in einem) und dienen zur Messung
von Uber-, Unter- oder Differenzdriicken der Luft. Das piezoresistive Messelement ist temperatur-
und druckkompensiert und garantiert eine hohe Zuverlassigkeit und Genauigkeit. Die Drucktransmitter R
verfiigen tber eine Taste zum manuellen Nullpunktabgleich und Gber einen einstellbaren Offset. i
Der Einsatz der Druckfihler erfolgt in der Reinraum-, Medizin- und Filtertechnik, in Liftungs- und D
Klimakanalen, in Spritzkabinen, in GroBkichen, zur Filtertiberwachung und Fillstandsmessung oder
zur Ansteuerung von Frequenzumrichtern. Das Messmedium des Druckmessumformers ist saubere
Luft (nicht kondensierend) oder gasfdrmig, nicht aggressive, nicht brennbare Medien. Der Druck-
sensor PREMASGARD® 1000 (Serie) verfiigt Gber vier einstellbare Messbereiche und minimiert
somit Ihre Typenvielfalt und Lagerhaltung bei vergroBertem Einsatzbereich. Der Differenzdrucksensor
ist incl. Anschlussset ASD-06 (2m Anschlussschlauch, zwei Druckanschlussnippeln, Schrauben). %
TECHNISCHE DATEN: @\
Spannungsversorgung: .......... 24V AC/DC bei Ausgang 0-10V; { - ﬁ o
15-36V DC bei Ausgang 4..20mA (birdenabhangig) _,-a—ii ]
Messbereiche:..........cccocoivecne. Mehrbereichsumschaltung \ '
mit 8 umschaltbaren Messbereichen
siehe Tabelle
Ausgangssignal: ..o 0-10V oder 4..20mA
elektrischer Anschluss:........... 2- oder 3-Leiteranschluss
Medientemperatur:.................. 0..+50°C
Druckanschluss:.......cccccccoveee 4/6x11mm (Schlauche @ = 4 /6 mm)],
Druckanschluss-Stutzen aus Metall
Druckart:........cccooooviiiiiiis Differenzdruck
Medium:......cooooiiiii saubere Luft und
nicht aggressive, nicht brennbare Gase
Genauigkeit: .......ccovvveiiereinnns +3% EW (bei 20°C)
Nullpunkt-Offset:......cccoovveenne max.+2,5% EW (bei Spannungsausgang)
Uber-/Unterdruck: ...........c..... max.5x Messbereich
Langzeitstabilitdt:.........ccccevee +1% pro Jahr;
Bereiche 25, 50, 100Pa: 1 Pa
Signalfilterung: .......ccccoovvvene 1s
HySterese: ......ccocovviciiciicns 0.3% EW
medienberihrende Teile ...MS, Ni, Nylon, PU, Si
Temp. Driftwerte: ... +2,5% EW pro 10K
Stromaufnahme:....................... <20 mA
Lin€aritat:......ccooociveciciiciieice +25% EW
GehAUSE! ..o Kunststoff, Werkstoff Polyamid,
30% glaskugelverstarkt,
mit Schnellverschlussschrauben,
Farbe reinwei (&hnlich RALS010)
AbmaBe: ... 72 x84 x39,4mm (Thor |)
elektrischer Anschluss:........... 0,14 - 1,5mm?, uber Schraubklemmen
Kabelverschraubung: . ..M 1B, mit Zugentlastung
Luftfeuchte: ..o < 85% r.H., nicht kondensierende Luft
Schutzklasse: ..o, Il (nach EN 60730)
Schutzart: ..o, IPB5 (nach EN 605289)
Normen: ..., CE-Konformitat,
elektromagnetische Vertraglichkeit
nach EN 61326 +A1+A2,
EMV-Richtlinie 2004 /108 / EG
Ausstattungi....c.ooccovevviviiriieinnn Display mit Beleuchtung, 4-stellig (optional)
ZUBEHOR:.........coooovvevverrein, incl. Anschluss-Set ASD-06 (Nippel gerade) X
Montageschema PREMASGARD® 1000

(im Lieferumfang enthalten)
Anschlussnippel ASD-07 (im 90°-Winkel)
Druckauslass DAL-1 fiir Decken-

Kompaktform (Thor 1)

oder Wandeinbau (z.B. in Reinrdumen) o= = @
. ‘ )
UBERWACHUNGSARTEN: + L T "/;5;;‘ -
[A) Unterdruck: .......ccccoevverann. P1 (+) wird nicht angeschlossen, A i E
ist luftseitig offen gegen Atmosphére ;) =3 j:\ @
P2 (-) Anschluss im Kanal |

(BN ERil 1 ———————————— P1 (+) Anschluss vor dem Filter r

P2 (-) Anschluss nach dem Filter \

(C) Ventilator: . .....ooccccccvereenee P1 (+) Anschluss nach dem Ventilator AN I =)
P2 (-) Anschluss vor dem Ventilator LJ=|J ‘Q
Die Druckanschlisse sind am Druckschalter mit P1 (+) hherer Druck (A) (B) (C)

und P2 (-) niedrigerer Druck gekennzeichnet.
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S+4S REGELTECHNIK

PREMASGARD® 1000

MaBzeichnung PREMASGARD® 1000 R

Kompaktform (Thor )

mit Display
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Anschluss-Set . Anschlussnippel Druckauslass
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PREMASGARD® 1000 incl. Anschluss-Set

®
Druck- und Differenzdruckmessumformer, einstellbar, kalibrierfahig, CI

mit Mehrbereichsumschaltung und aktivem Ausgang,

Kompaktform, Serie Thor | S+S REGELTECHNIK
Schaltbild PREMASGARD® 1010 Schaltbild PREMASGARD® 1011
PREMASGARD® 1050 PREMASGARD® 1051
ohne Display ohne Display
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7 Schaltbild PREMASGARD® 1110 Schaltbild PREMASGARD® 1111
PREMASGARD® 1150 PREMASGARD® 1151
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Umrechnungstabelle fiir Druckwerte:
Einheit = bar mbar Pa kPa mWs
1 Pa 0,00001 bar 0,01 mbar 1 Pa 0,001 kPa 0,000101871 mWs
1 kPa 0,01 bar 10 mbar 1000 Pa 1 kPa 0,101971 mWs
1 bar 1 bar 1000 mbar 100000 Pa 100 kPa 10,1971 mWs
1 mbar 0,001 bar 1 mbar 100 Pa 0,1 kPa 0,0101971 mWs
1 mWs 0,0980665 bar 98,0665 mbar 9806,65 Pa 9,80665 kPa 1 mWs
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DIP-Schalter Messbereich DIP-Schalter Messbereich
Einstellung 0.. 1000 Pa Einstellung 0..5000 Pa
DIP: B1= off DIP: B1=on DIP: B1= off DIP: B1=on
O!N||| 0 bis EW Oi'\i" -EW bis EW Oﬁ" 0 bis EW Oﬁ" -EW bis EW
1234 |9efult {7934 1234 default {7934
DIP: A DIP: A DIP: B2+3 DIP: A DIP: A DIP: B2+3
- i -5000 Pa... i
Hi 1000 Pa ii 1000 P ﬁgl e W sooee (10 5000 P Ty e
2| default 2 234 12 12 1234
-500 Pa... oN QN | -3000 Pa.. Ohﬁ
CH\t 500 Pa CH\* 500 Pa gl Is i! 3000 Pa i! 3000 Pa I !I Is
L12 ] L12] 1234 L12 [12] 1234
Q -300 P Q -2000 P o
ﬁ 300 Pa Oﬁ oS | gl 5 2000 Pa Pttt |1 IS
112 L12] 1234 L12] L12] 1234
Oﬁ Oﬁ -100 Pa Q il QN1 -1000Pa. [N
100 Pa 100 o Iil|  0s Wi 000Pa | jo00ps  |DEEN| 10s
12| 12| 1234 L12] default 112 1234
PREMASGARD® 1000, incl. Anschluss-Set
max. Druckbereich Typ/ WG1 Ausgang Preis
Messbereich (8 Bereiche einstellbar) Artikel-Nr. Ausstattung
-1000..+1000Pa O.. 100Pa / -100.. +100 Pa PREMASGARD-1010-0010-200 0-10V 146,00 €
0.. 300Pa / -300.. +300 Pa N
0. 500Pa / -500. +500 Pa PREMASGARD-1110-2010-200 mit Display 0-10V 175,00 €
0..1000 Pa / -1000..+1000 Pa PREMASGARD-1011-0010-200 4..20mA 146,00 €
PREMASGARD-1111-2010-200 mit Display 4..20mA 175,00 €
-5000..+5000 Pa 0..1000Pa / -1000..+1000 Pa PREMASGARD-1050-0050-200 0-10V 146,00 €
0..2000 Pa / -2000..+2000 Pa N
03000 Pa / -3000..+3000 Pa PREMASGARD-1150-2050-200 mit Display 0-10V 175,00 €
0..5000 Pa / -5000..+5000 Pa PREMASGARD-1051-0050-200 4..20mA 146,00 €
PREMASGARD-1151-2050-200 mit Display 4..20mA 175,00 €
Mehrbereichsumschaltung: Uber zwei DIP-Schalter (DIP: A und DIP:B) kénnen je nach Gerétetyp jeweils vier Druckbereiche
eingestellt werden (Auslieferungszustand: 0..1000 Pa).
Zubehor: ASD-06 Anschluss-Set (im Lieferumfang enthalten) bestehend aus
2 Anschlussnippel (gerade) aus ABS, 2 m Schlauch aus PVC weich und 4 Blechschrauben
ASD-07 Anschlussnippel (im 80°-Winkel) aus Kunststoff ABS 6,00 €
DAL Druckauslass fiir Decken- oder Wandeinbau (z.B. in Reinrdumen) 28,10 €
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