PREMASGARD® SHD incl. DIN-Stecker

Druckmessumformer, 3

mit aktivem Ausgang S+S REGELTECHNIK

Der Druckmessumformer PREMASGARD® SHD misst Relativdriicke im bar-Bereich. SHD
Er wandelt die MessgréBe in ein Normsignal von 0-10V oder 4..20mA um.
Prozessanschluss ist G1 /2. Er ist zur Messung von Driicken in gasférmigen und
flussigen Medien geeignet. Einsatz findet dieser Drucktransmitter in der Hydraulik,
Pneumatik, Prozesstechnik, im Maschinen- und Anlagenbau. Die Edelstahlmembrane
ist vollig vakuumdicht.

TECHNISCHE DATEN:
Spannungsversorgung: .......... 24V AC bei Ausgang 0-10V
12-32V DC bei Ausgang 4..20mA, R, ist birdenabhangig
Messbereiche:..........ccoooviecne. siehe Tabelle
[andere Messbereiche auf Anfrage)
Ausgangssignal: ..o 0-10V Dreileiter, Biirde R,=2 k€2 oder o
4..20mA Zweileiter, Burde R,(0Ohm)=(UB (V]-10V)/0,02A | = L Nl
elektrischer Anschluss:........... 0,14 -1,5mm?, tber Schraubklemmen, 4.
im Winkelstecker Form C i | |
G1/4" incl. Adapter G1/2" . g
[andere Anschlisse auf Anfrage] - X

relativ .

srubestich 068g 1,
NS Uy

Dunnfilm, piezoresistiv auf Stahlmembrane
..-40..+100°C

direkt auf Druckleitung

Edelstahl

Kunststoff, ca. 98 x50x34 mm
messstoffberihrende Teile:.... Edelstahl, Stahltyp 1.4301 X 5 CrNi 18-10,
0-Ringe, kein Silikonél

MaBzeichnung SHD

Ansprechzeit: ........ccccovcvvueenne. 1,5ms
0.5%
<3%
2-fach
... 3-fach

Isolationswiderstand: ............... =100 MOhm, bei 20°C (500V DC)
Schutzklasse: ..., Il (nach EN 60730)
Schutzart:.......ccoocveeiieieee IP 85 (nach EN 605289)

Normen: ... CE-Konformitat,

elektromagnetische Vertraglichkeit
nach EN 61326 +A1+A2,
EMV-Richtlinie 2004 /108 / EC

Anschlussbild SHD-U Anschlussbild SHD-I

Ausgang Druck 0-10V ‘

Versorgungsspannung UB+ 24V AC% [ Versorgungsspannung UB+ 24V DC

UB-GND ‘ Ausgang Druck 4-20mA

PREMASGARD® SHD-U, incl. DIN-Stecker PREMASGARD® SHD-I, incl. DIN-Stecker

Typ/WG1 Messbereich Ausgang Preis Typ/WG1 Messbereich Ausgang Preis
SHD-U 1 0..1bar 0-10V 168,50 € SHD-11 0..1,0bar 4..20mA 168,50 €
SHD-U 2,5 0..2,5bar 0-10V 168,50 € SHD-12,5 0..2,5bar 4..20mA 168,50 €
SHD-U 6 0..Bbar 0-10V 122,00 € SHD-16 0..6,0bar 4..20mA 122,00 €
SHD-U 10 0..10bar 0-10V 122,00 € SHD-110 0..10bar 4..20mA 122,00 €
SHD-U 16 0..16 bar 0-10V 122,00 € SHD-116 0..16 bar 4..20mA 122,00 €
SHD-U 25 0..25bar 0-10V 168,50 € SHD-125 0..25bar 4..20mA 168,50 €
SHD-U 40 0..40bar 0-10V 168,50 € SHD-140 0..40bar 4..20mA 168,50 €
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