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Produktblatt

Der KNX-Sensor SK10-TTHC-AFF dient der Erfassung

. . Artikel-Nr. 30541053
und Regelung verschiedener Raumluftparameter im

Innenraum

N S

» Lufttemperatur ( Sensor am Gehause ), kann mit einer externen
Temperatur gewichtet werden.

* Relative Luftfeuchte ( Sensor am Gehause )

* Rechenwerte Absolute Feuchte, Taupunkttemperatur und Energiegehalt
( Enthalpie )

+ Externer Temperatureingang ( PT1000 nicht im Lieferumfang )

* Regelfunktionen flir Heiz- und Kuhlanwendungen ( auch kombinierbar )

»  Solltemperaturen fir Comfort, Standby, Economy und Schutzbetrieb,
auswahlbar tber KNX HVAC-Objekte

* Sollwertanderung Uber Objekte

»  Erfassung der Minimum- und Maximumtemperatur

* Hitze- und Frostalarm

»  Grenzwerte fir Temperaturen und Feuchte SK10-TTHC-AFF
» Ventilatorsteuerung tiber Feuchte Grenzwerte und externe Eingange + ext. PT1000 Anschiuf
» Erfassung der Taupunkttemperatur der Luft mit Alarm / Regelung bei

Kondensationsgefahr

* Nachflihrungsfunktionen fir Soll- und Grenztemperaturen

* Reglerausgabe 0..100% oder parametrierbare PWM fiir thermische Stellantriebe
*  Ventilspulfunktion

»  Zweiter Temperaturregler als Hilfsregler

Vier Logikbldcke fir die logische Verknupfung interner und externer Signale

* 10 zugeordnete Logik Ein- / Ausgange

* Heizanforderung und Kuhlanforderung zusatzlich als Signal verfigbar
*  Funktionen "UND, ODER, NOT, XOR" fir bindre Logik

*  Funktionen "+ - *" fir 8-Bit-Werte

*  Funktion '=' fir bedingte Weiterleitung von Ereignissen

Sensor: Sensirion SHT21
@ 16mm, 55 mm
Der Sensor wird durch eine
Poroplast-Kunststoffhiilse vor Staub geschiitzt.

ext. Sensor PT1000 ( nicht im Lieferunfang ) I

Messbereiche {> £Y2L ‘ 5
g I )

Temperatur: -25 .. +80°C = s

Aufldsung: 0,02°C

Genauigkeit: +0,4°C (5..60°C), sonst +0,8°C

rel. Feuchte: 0..100% r.H 7

Aufldsung: 0.02% r.H

Genauigkeit: + 3% r.H(20..80%) @ 25°C, sonst + 5%

ext. Temperatur: -50 .. +400°C ( abh&ngig vom Sensor )

Aufldsung: 0,02°C
Genauigkeit: Genauigkeit des Sensors S M

& M16x1,5

Betriebstemperatur: -25 .. +80°C

Lagertemperatur: -25 .. +80°C

Schutzklasse: IP54/65
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Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme des KNX-Sensors erfolgt liber die ETS ab Version 4 in Verbindung mit dem zugehérigen
Applikationsprogramm.

Die Auslieferung erfolgt im unprogrammierten Zustand.

Samtliche Funktionen werden Uber die ETS parametriert und programmiert.

Beachten Sie die zur ETS gehdrigen Dokumentationen.

Programmiertaste
und
Status LED

KNX . : ;
Anschlufblock 5600 st coe e st

PT1000
AnschluBklemme

SHT
AnschluBklemme

SK10-TTHC-AFF Ansicht auf Anschliisse

Montage

Der Sensor SK10-TTHC-AFF ist zur Montage im AuRenbereich und im ( auch feuchten ) Innenbereich vorgesehen.
Der Sensor befindet sich in einem 1P54/65 Kunststoffgehause.

Der Sensor wird Aufputz mit zwei Schrauben montiert.

Die Montage muss mit dem Sensor nach unten erfolgen.

Beim Anschluss des PT1000-Fihlers muss nicht auf eine Polung geachtet werden.

Verhalten bei Busspannungswiederkehr

Alle {iber den KNX-Bus vorgenommenen Anderungen bleiben erhalten, wenn das Gerét entsprechend parametriert wurde.
Die Mess- und Reglerwerte beginnen mit ihren aktuellen Werten ( bei PI-Reglern mit einem Integralanteil von 0 ).

Bei Nutzung der gewichteten Temperaturmischung wird die externe Temperaturwichtung auf 0% gesetzt, bis ein externer
Temperaturwert empfangen wird.

Die ETS Parametereinstellungen bleiben erhalten.

Programm l6schen und Sensor zuriicksetzen

Um die Programmierung ( Projektierung ) zu 16schen bzw. das Modul wieder in den Auslieferzustand zurlickzusetzen, muss das
Modul Spannungsfrei geschaltet werden ( abklemmen der KNX-Busklemme ).

Halten Sie nun die Programmiertaste gedriickt, wahrend Sie die KNX-Busklemme wieder anschlieRen und warten Sie bis die
Status LED aufleuchtet ( ca. 5-10 Sekunden ).

Nun kénnen Sie die Programmiertaste wieder loslassen und das Modul ist flir eine neue Projektierung bereit.

Sollten Sie die Programmiertaste zu friih loslassen, wiederholen Sie die Prozedur.

Anderungen vorbehalten Seite 2

Arcus-EDS GmbH Rigaer Str. 88 , 10247 Berlin Tel.: +49/(0)30/2593 3914
www.arcus-eds.de sales@arcus-eds.de Fax.: +49/(0)30 /2593 3915 d4


http://www.arcus-eds.de

KNX Temperatur / Temperatur Feuchte Control

Produktblatt
SK10-TTHC-AFF
arcus-eds | KNX AuRenfiihler + ext. PT1000 AnschluR
Technische Daten
Technische Daten - SK10-TTHC-AFF
Messwert Temperatur

Relative Feuchte

Berechnete Werte Absolute Feuchte
Taupunkttemperatur
Enthalpie
Regelung Integriert
Messwertbereich Temperatur -25 .. +80°C
Auflésung 0,02°C
Genauigkeit +0,4°C (5..60°C), sonst +0,8°C
Messbereich Feuchte 0..100% r.H
Auflésung 0.02% r.H
Genauigkeit + 3% r.H (20..80%) bei +20°C, sonst + 5%

PT1000 nicht im Lieferumfang

Messwertbereich ext. Temperatur ( PT1000 ) -50 .. +400°C ( abhangig vom Sensor )

Auflésung 0,02°C

Genauigkeit Genauigkeit des Sensors

Betriebsspannung KNX Busspannung 21 .. 32VDC

Leistungsaufnahme ca. 240mW ( bei 24VDC)

Umgebungstemperatur KNX-Modul Betrieb: -25 .. +80°C

Lagerung: -25.. +80°C

Umgebungsfeuchtigkeit KNX-Modul 0 .. 100% r.H nicht kondensierend

Busankoppler Integriert

Hilfsspannung nicht erforderlich

Inbetriebnahme mit der ETS ab Version 4 HLK305

Anschlisse KNX-2-pol Klemme ( rot / schwarz )

Schutzart IP54/65

Geh&use KNX-Modul Kunststoff

Abmessungen Gehause KNX-Modul (72x64 x40 )mm

Artikelnummer 30541053
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Alle Angaben ohne Gewahr, technische Anderungen und Preiséanderungen vorbehalten.

Haftung

Die Auswahl der Gerate und die Feststellung der Eignung der Gerate fir einen bestimmten Verwendungszweck liegen allein in
der Zustandigkeit des Kaufers. Fur diese wird keine Haftung oder Gewahrleistung ibernommen. Die Angaben in den Katalogen
und Datenblattern stellen keine Zusicherung spezieller Eigenschaften dar, sondern ergeben sich aus Erfahrungswerten und
Messungen. Haftung fiir Schaden, die durch fehlerhafte Bedienung/Projektierung oder Fehlfunktionen der Gerate entstehen, ist
ausgeschlossen. Vielmehr hat der Betreiber/Projektierer sicher zu stellen, dass Fehlbedienungen, Fehlprojektierungen und
Fehlfunktionen keine weiterflihrenden Schaden verursachen kénnen.

Sicherheitsvorschriften

Achtung! Einbau und Montage elektrischer Gerate darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.

Die Einhaltung der entsprechenden Sicherheitsvorschriften des VDE, des TUV und der zusténdigen
Energieversorgungsunternehmen sind vom Kaufer/Betreiber der Anlage sicherzustellen. Fiir Mangel und Schaden, die durch
unsachgemafen Einsatz der Gerate oder durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitungen entstehen, wird keine
Gewahrleistung ibernommen.

Gewabhrleistung

Wir leisten Gewahr im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.
Bitte nehmen Sie im Falle einer Fehlfunktion mit uns Kontakt auf und schicken Sie das Gerat mit einer Fehlerbeschreibung an
unsere unten genannte Firmenadresse.

Hersteller

[Rpyarcus-eds

electronic design services gmbh

Eingetragene Warenzeichen

Das CE-Zeichen ist ein Freiverkehrszeichen, das sich ausschlieRlich an die Behérde wendet und keine
Zusicherung von Eigenschaften beinhaltet.

K NX Eingetragenes Warenzeichen der Konnex Association
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