Technische Dokumentation

Objekt-Raumtemperaturregler mit Tasterschnittstelle

und integriertem Busankoppler u
Best. Nr. 7544 12 xx Berker
Produktname: Objekt-Raumtemperaturregler mit

Tasterschnittstelle Porhan

und integriertem Busankoppler
Bauform: unter Putz (uP)
Artikel-Nr.: 7544 12 xx ‘

ETS-Suchpfad: » Eingabe / Binareingang, 4fach /
Raumtemperaturregler mit Tasterschnittstelle
» Heizung, Klima, Liftung / Regler/
Raumtemperaturregler mit Tasterschnittstelle

dandog

Funktionsbeschreibung:

Raumtemperaturregler-Funktionalitat:

Der RTR kann zur Einzelraum-Temperaturregelung verwendet werden.

In Abhangigkeit der Betriebsart des aktuellen Temperatur-Sollwerts und der Raumtemperatur kann eine
StellgréRe zur Heizungs- oder Kihlungssteuerung auf den KNX / EIB ausgesendet werden.

Die Raumtemperatur kann wahlweise durch den internen Temperaturfiihler oder durch einen externen
Temperaturfiihler, der an der an der Klemmleiste der Tasterschnittstelle angeschlossen wird, erfasst werden.
Zusatzlich zur Grundstufe flr Heizen oder Kiihlen kann auch eine Zusatzstufe aktiviert werden. Dabei kann der
Temperatur-Sollwertabstand zwischen der Grund- und der Zusatzstufe per Parameter eingestellt werden. Bei
gréReren Abweichungen der Soll- zur Ist-Temperatur kann somit durch Zuschalten der Zusatzstufe der Raum
schneller aufgeheizt oder abgekihlt werden. Der Grund- und der Zusatzstufe kénnen unterschiedliche
Regelalgorithmen zugeordnet werden.

Der Regler kennt 5 Betriebsmodi (Komfort-, Standby-, Nacht-, Frost-/ Hitzeschutz- und Reglersperre) mit je
eigenen Temperatur-Sollwerten im Heiz- oder Kuhlbetrieb. Fir die Heiz- und Kahlfunktionen kénnen stetige oder
schaltende PI- oder schaltende 2 Punkt-Regelalgorithmen ausgewahlt werden.

Tasterschnittstellen-Funktionalitat:

Die Tasterschnittstelle verfugt Uber 4 unabhangige Kanale, die in Abhangigkeit der Parametrierung als Eingange
wirken oder alternativ als Ausgange (nur Kanale 1 oder 2) arbeiten kdnnen. So kann die Tasterschnittstelle tber
ihre Eingange potentialfrei bis zu 4 Taster-/ Schalterzustande bei gemeinsamen Bezugspotential einlesen und
dementsprechend Telegramme auf den KNX / EIB aussenden. Das kénnen Telegramme zum Schalten oder
Dimmen, zur Jalousiesteuerung oder Wertgeberanwendung (Dimmwertgeber, Lichtszenennebenstelle,
Temperatur- oder Helligkeitswertgeber) sein.

Alternativ kdnnen die Kanale 1 und 2 als voneinander unabhangige Ausgange bis zu 2 LED ansteuern. Zur
Erhdéhung des Ausgangsstroms (vgl. technische Daten) kdnnen diese Kanale bei gleicher Parametrierung auch
parallel geschaltet werden. Die Ausgange sind kurzschlussfest, liberlastgeschitzt und verpolungssicher.

Der Kanal 4 kann wahlweise auch als externer Fuhler fir den Raumtemperaturregler oder als
Temperaturbegrenzer bei Verwendung einer FuBbodenheizung eingesetzt werden.

Der Anschluss von 230 V-Signalen oder anderen externen Spannungen an die Eingange ist nicht zulassig!
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Darstellung: Abmessungen: Gerate-Komponenten:
Breite: 60 mm Klemmen-Einsatz

Hohe: 60 mm
Tiefe: 50 mm

Male Komplettgerat designabhangig

NogaRwh 2

Designrahmen
Elektronik-Einsatz
Design-Abdeckung
Sicherungsschraube
Programmier-LED
Programmiertaste

Anderungen vorbehalten Stand: 11/2007
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Technische Daten

Schutzart:

Schutzklasse:

Priifzeichen:
Umgebungstemperatur:
Lager-/ Transporttemperatur:
Einbaulage:
Mindestabstéande:
Befestigungsart:

IP 20

1]

KNX/ EIB

-5 °C bis +45 °C

-25 °C bis +70 °C (Lagerung Uber +45 °C reduziert die Lebensdauer)
beliebig

keine

Der Klemmeneinsatz wird mit dem Tragring mit Schrauben in der UP-
Dose befestigt. Anschlielend wird der Elektronikaufsatz in diesen
Klemmeneinsatz eingesetzt.

Versorgung instabus EIB
Spannung:
Leistungsaufnahme:
Anschluss:

21-32VvVDC
typ. 150 mW
Busanschlussklemme (KNX Typ 5.1)

Versorgung extern

Raumtemperaturregler
(interner Temperaturfiihler):
Messbereich:
Auflosung:
Luftfeuchtigkeit:

0°Cbis+40°C+1 %
0,1K
0 % bis 95 % (keine Betauung)

Verhalten bei Spannungsausfall
Nur Busspannung:

Nur Netzspannung:

Bus- und Netzspannung:
Verhalten beim Wiedereinschalten

Nur Busspannung:

Nur Netzspannung:
Bus- und Netzspannung:

Alle Objektwerte werden geldscht.
Raumtemperaturregler: keine Reaktion, Regelung aus
Tasterschnittstelle: keine Reaktion (Ausgange schalten aus)

Raumtemperaturregler: Der Regler initialisiert sich. Gemaf} der
Parametrierung werden verschiedene Temperaturwerte und der Status
ausgesendet und Umschaltobjekte aktualisiert.

Tasterschnittstelle: Das Verhalten der Eingénge und der Ausgange
kann parametriert werden

Eingang:
Anzahl: bis zu 4 (abhangig von der Parametrierung: Kanal 1 bis 4)
Anschluss Schraubklemmen 0,3mm? bis 1,5mm? eindrahtig

Leitungslange:

max. 1,0 mm? feindrahtig ohne Aderendhiilse
Binareingange: max.5 m
externer Temperaturfuhler: 4 m vorkonfektioniert, verlangerbar auf max.
50 m

Abtastspannung: Dauersignal
Schleifenwiderstand: max. 2 kOhm fir sichere "1"-Signal Erkennung (steigende Flanke)
Ausgang:

Anzahl: bis zu 2 (abh&ngig von der Parametrierung: Kanal 1 und/oder 2)

Leitungslange: max. 5 m

Ausgangsstrom: max. 0,8 mA je Ausgangskanal
(bei 1,5 V; typ. fur rote LED LowCurrent)
Bei Parallelschaltung erhéht sich der maximale Gesamtausgangsstrom
auf 1,6 mA. Bei einer Parallelschaltung sind die Ausgange 1 und 2
exakt gleich zu parametrieren (es darf kein Ausgangssignal blinken)!
Die Ausgange sind kurzschlussfest, Uberlastgeschitzt und
verpolungssicher.

Ausgangsspannung: typ. 1,5V (z. B. rote LED LowCurrent)

(5 V bei offenem Ausgang)

Anderungen vorbehalten
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Anschlussbild: Klemmenbelegung:

Beispiel 1: Einsatz von 4 Binareingangen
empfohlener Leitungstyp:
Binareingange 1 ... 4: J-Y(St)Y 2x2x 0,8 mm

]

V0|00 |O

Beispiel 2: Einsatz von 2 Binarausgangen, 1 Bindreingang, externer Temperaturfihler
empfohlener Leitungstyp:

Binarausgange: J-Y(St)Y 2x2x 0,8 mm
Binareingang: J-Y(St)Y 2x2x 0,8 mm
Temperaturfihler: 0,75 mm? feindrahtig ohne Aderendhiilse (vorkonfektionierte Anschlussleitung)

1,5 mm? eindrahtig (zur Verlangerung der vorkonfektionierten Leitung auf max. 50 m)

o——-I

VY ¥

222l 2)21%,
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Bemerkungen zur Hardware
¢ Bei Verwendung von 1,5mm? ist eine tiefe Einbaudose vorzusehen.
Anschluss Sensorleitungen (Klemme 1-5):
Zur Unterputzverlegung der Sensorleitungen eine geeignete Leitung wahlen.
Empfehlung: Telefonleitung J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm.
Anschluss Temperaturfihler (Klemme 5-6):
Verwendung des Fihlerkabels 2 x 0,75 mm? ohne Aderendhiilse.
Verlangerung des Fuhlerkabels bis auf maximal 50 m mit verdrillter Zweidrahtleitung, z. B. J-Y(St)Y 2x2 x 0,8
mm.
Anderungen vorbehalten Stand: 11/2007 Seite 5/90
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Funktionsschaltbild (fur Binareingang / z. B. Eingang 1 Funktion "Schalten")

- Polaritét Sperrobjekt

Flankenauswertung
Sperren 1) Sperrung inaktiv
Schaltobjekt 1.1 2; Sperrung aktiv

Schaltobjekt 1.1 - Verhalten zu Beginn der
N - - Befehl bei steigender Sperrung
- Verzdgerung bei Flanke - Verhalten am Ende der
i - Befehl bei fallend:
Busspannungs.mederkehr ete Fl?alnl?een er \Spery
- Entprelizeit - Objektzustand fiir
- Verhalten bei zylisches Senden '
Busspannungswiederkehr EIN/AUS
Reaktion bei Sperrung
Schaltobjekt 1.1
Eingang 1 X Flankenauswertung/
> Allgemein zyklisches Senden
Schaltobjekt 1.2 - Verhalten zu Beginn der
- Befehl bei steigender Sperrung
Befeh Zla'”fke" g - Verhalten am Ende der
- Befel anfeen ler \Spery
- Objektzustand fir *

zylisches Senden

EIN/AUS Reaktion bei Sperrung
Schaltobjekt 1.2
2) l

Flankenauswertung/
> zyklisches Senden

- Polaritét Sperrobjekt
Flankenauswertung
Sperre
Schaltobjekt 1.2 1) Sperrung inaktiv
2) Sperrung aktiv
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Funktionsschaltbild (fir Binareingang / z. B. Eingang 1 Funktion "Dimmen")

Eingang 1
Dimmen

Sperren
Objekt 18

- Verzdgerung bei
Busspannungswiederkehr
- Entprellzeit
- Verhalten bei
Busspannungswiederkehr

R

Allgemein

- Bedienung
- Zeit zwischen Schalten
und Dimmen

- Polaritat Sperrobjekt

Flankenauswertung
1) Sperrung inaktiv

Flankenauswertung

- Verhalten zu Beginn der
Sperrung

- Verhalten am Ende der
Sperrung

Reaktion bei Sperrung

—

- heller / dunkler dimmen
um
- Telegrammwiederholung

- Stoptelegramm senden?

i

Dimmschrittweite /

S

Telegrammreihenfolge ‘ L

2) Sperrung aktiv

Schalten
Objekt 0

Dimmen
Objekt 8

Anderungen vorbehalten

Stand: 11/2007
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Funktionsschaltbild (fir Binareingang / z. B. Eingang 1 Funktion "Jalousie")

- Befehl bei steigender
Flanke
- Bedienkonzept
- Zeit zwischen Kurz- und
Langzeitbetrieb
1)
H;
—O
2)
- Verzdgerung bei
Busspannungswiederkehr .
- Entprellzeit - Verhalten zu Beginn der
- Verhalten bei Sperrung
Busspannungswiederkehr - Verhalten am Ende der
v Sperrung
Eiﬁﬂg Allgemein Flankenauswertung Reaktion bei Sperrung  |——¢
- Lamellenverstellzeit
S
Lo
Telegrammfolge ———o0—%x
- Polaritat Sperrobjekt 1)
Sperren Flankenauswertung
Objekt 18 1) Sperrung inaktiv
2) Sperrung aktiv

Kurzzeitbetrieb
Objekt 0

Langzeitbetrieb
Objekt 8

Anderungen vorbehalten Stand: 11/2007
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Funktionsschaltbild (fir Binareingang / z. B. Eingang 1 Funktion "Wertgeber")

- Funktion als
1) Dimmwertgeber /
p rwertgeber /
- Verzégerung bei Helligkeitswertgeber
2) Lichtszenenneben-
Busspannungswwe_derkehr ) e o _ Wert senden bei - )
- Entprelizeit stelle ohne - Verstellung iiber lange - Zeit zwischen zwei
- Verhalten bei Speicherfunktion Betatigung? Telegrammen
Busspannungswiederkehr 3) Lichtszenenneben- “Wert - Schrittweite
stelle mit
Speicherfunktion
v -
1) 1 Dimmwertgeber
m%nggej Allgemein F— Funktion —\ o— Flankenauswertung — Telegrammfolge ——oO ;empemtume:geber
—02) Objekt0/8
02
03)
- Lichtszenennummer
senden bei
- Lichtszene
1) Lichtszenen-
— Flankenauswertung 0 nebenstelle
Objekt 0
2)
- Lichtszenennummer - nur Speicherfunktion?
senden bei - Zeit fir lange Betatigung
- Lichtszene zum Speichern
1) Lichtszenen-
Flankenauswertung F——> Telegrammfolge —0 —% nebenstelle
Objekt 0
—O
2)
- Verhalten zu Beginn der
Sperrung
- Verhalten am Ende der
Sperrung
- Polaritat Sperrobjekt Reaktion bei Sperrung  +—
Sperren Flankenauswertung
Objekt 18 1) Sperrung inaktiv

2) Sperrung aktiv
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Funktionsschaltbild (fir Schaltausgange / z. B. Ausgang 1)

Regler
StellgroRe

Ausgang 1

- StellgréRe Grundstufe Heizen
- StellgroBe Grundstufe Kiihlen
- StellgroBe Grundstufe Heizen / Kiihlen
- StellgroRe Zusatzstufe Heizen

- StellgroRe Zusatzstufe Kiihlen

- StellgroRe Zusatzstufe Heizen / Kiihlen
- externes Schaltobjekt

v

Funktion Ausgang 1 = = = == = = o =

2O
»0O Ausgang 1
Schaltobjekt - Schalten

Anderungen vorbehalten Stand: 11/2007 Seite 10/90
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Software-Beschreibung

ETS-Suchpfad:

Eingabe / Binareingang, 4fach / Raumtemperaturregler mit Tasterschnittstelle
Heizung, Klima, Liftung / Regler/ Raumtemperaturregler mit Tasterschnittstelle

Verwendete BAU:

ASIC 1065 + uC (Maskenversion 0705 Light)

KNX/EIB Typenklasse:

3b - Gerat mit zert. PhL + stack

Konfiguration:

S-mode standard

AST'TYP ~ Hex | ~ Dez |
AST-Verbindung: kein Verbinder
Applikation:
Nr. | Kurzbeschreibung: Name: Version:
1 | Raumtemperaturregler mit Tasterschnittstelle | Stetigregler mit Tasterschnittstelle 4-fach 1.0

705C10 (ETS 3)
Stetigregler mit Tasterschnittstelle 4-fach
705C01 (ETS 2)

Anderungen vorbehalten

Stand: 11/2007
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Applikation: Stetigregler mit Tasterschnittstelle 4-fach 705C
Lauffdhig ab Maskenversion: 71
Anzahl der Adressen (max): 120 | dynamische Tabellenverwaltung Ja Nein OJ
Anzahl der Zuordnungen (max): 120 | maximale Tabellenldnge 120
Kommunikationsobjekte: 59
Tasterschnittstellenfunktionen:
Funktion: Binareingang / Schalten (fir alle 4 Binareingange (X = 1 bis 4))

bei freigegebener Sperrfunktion
Objekt Funktion Name DPT-ID Typ Flag
I:L..I 0-3 | Schaltobjekt X.1 T.Eingang X 1.001 1 Bit K, U
I:L_I 4-7 | Schaltobjekt X.2 T.Eingang X 1.001 1 Bit K, U
OO 8-11 |Sperren Schaltobjekt X.1 T.Eingang X 1.001 1 Bit K, S
I:L_I 12-15 | Sperren Schaltobjekt X.2 T.Eingang X 1.001 1 Bit K, S
Funktion: Binareingang / Dimmen (fir alle 4 Binareingange (X = 1 bis 4))

bei freigegebener Sperrfunktion
Objekt Funktion Name DPT-ID Typ Flag
O 0-3 |Schalten T.Eingang X 1.001 1 Bit K, U
O| 4-7 |Dimmen T.Eingang X 3.007 4 Bit K, U
I:L_I 8-11 | Sperren T.Eingang X 1.001 1 Bit K, S
Funktion: Binareingang / Jalousie (fUr alle 4 Binareingange (X = 1 bis 4))

bei freigegebener Sperrfunktion
Objekt Funktion Name DPT-ID Typ Flag
O] 0-3 |Kurzzeitbetrieb T.Eingang X 1.007 1 Bit K, U
O| 4-7 |Langzeitbetrieb T.Eingang X 1.008 1 Bit K, U
O 8-11 |Sperren T.Eingang X 1.001 1 Bit K, S
Funktion: Binareingang / Dimmwertgeber (fur alle 4 Bindreingange (X = 1 bis 4))

bei freigegebener Sperrfunktion
Objekt Funktion Name DPT-ID Typ Flag
O| 03 |Wert T.Eingang X 5.001 1 Byte K, U
O 8-11 |Sperren T.Eingang X 1.001 1 Bit K, S
Funktion: Binareingang / Lichtszenennebenstelle (fur alle 4 Bindreingange (X = 1 bis 4))

bei freigegebener Sperrfunktion
Objekt Funktion Name DPT-ID Typ Flag
O | 0-3 | Lichtszenennebenstelle T.Eingang X 18.001 1 Byte K, U
I:L_I 8-11 | Sperren T.Eingang X 1.001 1 Bit K, S
Funktion: Binareingang / Helligkeitswertgeber (fiur alle 4 Binareingange (X = 1 bis 4))

bei freigegebener Sperrfunktion
Objekt Funktion Name DPT-ID Typ Flag
Il | 0-3 | Helligkeitswert T.Eingang X 9.004 2 Byte K, U
I:L_I 8-11 | Sperren T.Eingang X 1.001 1 Bit K, S
Funktion: Binareingang / Temperaturwertgeber (fur alle 4 Binareingange (X = 1 bis 4))

bei freigegebener Sperrfunktion
Objekt Funktion Name DPT-ID Typ Flag
O | 0-3 | Temperaturwert T.Eingang X 9.001 2 Byte K, U
I:L_I 8-11 | Sperren T.Eingang X 1.001 1 Bit K, S

Anderungen vorbehalten Stand: 11/2007 Seite 12/90
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Funktion: Ausgang/ Grundstufe ... oder Zusatzstufe ... (fur Kanale 1 und 2 (Y = 1 bis 2))

Objekt Funktion Name DPT-ID Typ Flag
O] 0-1 |Schalten T.Ausgang Y 1.001 1 Bit K, U
Funktion: Ausgang / Ausgang externes Schaltobjekt ... (fir Kanale 1 und 2 (Y = 1 bis 2))

Objekt Funktion Name DPT-ID Typ Flag
O | 0-1 | Schalten T.Ausgang Y 1.001 1 Bit K, U
O | 4-5 |externes Schaltobjekt T.Ausgang Y 1.001 1 Bit K, S
Funktion: externer Temperaturfuhler (fir Kanal 4)

Objekt Funktion | Name DPT-ID Typ Flag

Wenn der Kanal 4 als externer Temperaturfiihler fiir den Raumtemperaturregler eingesetzt wird, wird sein
Messwert intern in das Kommunikationsobjekt Nr. 24 ,,Externer Temperaturfiihler” des Reglers
geschrieben. Um Fehlfunktionen zu vermeiden, darf dieses Objekt nicht von auRen mit anderen Werten

beschrieben werden.

Funktion: Temperaturbegrenzer (fir Kanal 4)

Objekt Funktion Name DPT-ID Typ Flag

O | 3 FuBboden-Temperatur T.Eingang 4 9.001 2 Byte K, U
Anderungen vorbehalten Stand: 11/2007 Seite 13/90
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Raumtemperaturregler-Funktionen:

Funktion: Ist-Temperatur

Objekt Funktion Name DPT-ID Typ Flag
M 23 Ist-Temperatur R.Ausgang 9.001 2 Byte KLU
Funktion: zusatzliche Temperaturfihler

Objekt Funktion Name DPT-ID Typ Flag
Od 24 |Externer Temperaturfihler R.Eingang 9.001 2 Byte K,S,U
Funktion: Vorgabe Basis-Sollwert

Objekt Funktion Name DPT-ID Typ Flag
|:|<-| 26 | Basis Sollwert R.Eingang 9.001 2 Byte K, S
Funktion: Betriebsmodusumschaltung

Bei Betriebsmodiumschaltung "lUber Wert (1 Byte)":

Objekt Funktion Name DPT-ID Typ Flag
I:L-I 28 | Betriebsmodusumschaltung R.Eingang 20.102 1 Byte K, S(, U)6
|:|<-| 32 |Zwangsobjekt-Betriebsmodus | R.Eingang 20.102 1 Byte K, S
Bei Betriebsmodiumschaltung "Uber Schalten (4 x 1 Bit)":

Objekt Funktion Name DPT-ID Typ Flag
O 28 |Komfortbetrieb R.Eingang 1.001 1 Bit K, S(, U)°
|:|<—| 29 | Standby-Betrieb R.Eingang 1.001 1 Bit K, S(, U)6
O 30 |Nachtbetrieb R.Eingang 1.001 1 Bit K, S(, U)°
Od 31 |Frost-/ Hitzeschutz R.Eingang 1.001 1 Bit K, S(, U)°
Prasenzobjekt und Fensterstatus:

Objekt Funktion Name DPT-ID Typ Flag
Od 33 Préasenzobjekt R.Ein- / Ausgang 1.001 1 Bit K,S,U
I:L-I 34 | Fensterstatus R.Eingang 1.019 1 Bit K, S
Funktion: Betriebsartenschaltung

Objekt Funktion Name DPT-ID Typ Flag
|:|<—| 35 | Heizen / Kihlen Umschaltung ! R.Eingang 1.001 1 Bit K, S, (U)

6

Bus Ubertragen.

. Optional kdnnen die "U"-Flags bei den Objekte zur Betriebsmodiumschaltung gesetzt werden. Sind die Flags
gesetzt, werden die entsprechend des neu eingestellten Betriebsmodus veranderten Objektwerte aktiv auf den

Dieses Objekt ist nur in der Mischbetriebsart "Heizen und Kihlen" oder "Grund- /Zusatz - Heizen / Kuhlen".
Das "U"-Flag ist bei automatischer Heizen- / Kiihlenumschaltung gesetzt.

Anderungen vorbehalten

Stand: 11/2007
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Funktion: Statusmeldung

Objekt Funktion Name DPT-ID Typ Flag

O | 36 |Reglerstatus R.Ausgang - 1 Byte K, U

O| 36 |Reglerstatus, Frostalarm R.Ausgang 1.001 1 Bit K, U

O | 36 |Reglerstatus, Heizen / Kiihlen R.Ausgang 1.001 1 Bit K, U

O | 36 |Reglerstatus, Komfortbetrieb R.Ausgang 1.001 1 Bit K, U

O | 36 [Reglerstatus, Nachtbetrieb R.Ausgang 1.001 1 Bit K, U

Il | 36 |Reglerstatus, Regler gesperrt R.Ausgang 1.001 1 Bit K, U

O | 36 |Reglerstatus, Regler inaktiv R.Ausgang 1.001 1 Bit K, U

O | 36 [Reglerstatus, Frost-/Hitzesch. |R.Ausgang 1.001 1 Bit K, U

O | 36 |Reglerstatus, Standby-Betrieb | R.Ausgang 1.001 1 Bit K, U

O] 37 |Meldung Heizen R.Ausgang 1.001 1 Bit K, U

O] 38 [Meldung Kiihlen R.Ausgang 1.001 1 Bit K, U

Funktion: Sperrfunktion (Raumtemperaturregler)

Objekt Funktion Name DPT-ID Typ Flag

|:|<-| 40 |Regler Sperren R.Eingang 1.001 1 Bit K, S

|:|<—| 41 |Zusatzstufe sperren ® R.Eingang 1.001 1 Bit K, S

Funktion: StellgroRe Heizen

keine Zusatzstufe aktiviert /

Bei Mischbetrieb: StellgrélRenausgabe "Heizen" und "Kihlen" Gber getrennte Objekte:

Objekt Funktion Name DPT-ID Typ Flag

Od 42 Stellgroe Heizen R.Ausgang 5.001 1 Byte K,S,U

I:L-I 42 | Stellgrofie Heizen (PWM) R.Ausgang 1.001 1 Bit K,S,U

Od 42 StellgroRe Heizen R.Ausgang 1.001 1 Bit K,S,U

keine Zusatzstufe aktiviert /

Bei Mischbetrieb: StellgrélRenausgabe "Heizen" und "Kihlen" Gber gemeinsames Objekt:

Objekt Funktion Name DPT-ID Typ Flag

I:L—I 42 | Stellgréfie Heizen/Kuhlen R.Ausgang 5.001 1 Byte K,S,U

|:|<-| 42 | Stellgrofe Heizen/Kihlen R.Ausgang 1.001 1 Bit K,S,U
(PWM)

Od 42 StellgréRe Heizen/Kihlen R.Ausgang 1.001 1 Bit K,S,U

Zusatzstufe aktiviert /

Bei Mischbetrieb: StellgrélRenausgabe "Heizen" und "Kihlen" Gber getrennte Objekte:

Objekt Funktion Name DPT-ID Typ Flag

|:|<—| 42 | Stellgrofie Grundheizung R.Ausgang 5.001 1 Byte K,S,U

O4 42 StellgréRe Grundheizung R.Ausgang 1.001 1 Bit K,S,U
(PWM)

Od 42 StellgréRe Grundheizung R.Ausgang 1.001 1 Bit K,S,U

I:L-I 43 | StellgréRe Zusatzheizung R.Ausgang 5.001 1 Byte K,S,U

O 43 StellgréRe Zusatzheizung R.Ausgang 1.001 1 Bit K,S,U
(PWM)

Od 43 StellgréRe Zusatzheizung R.Ausgang 1.001 1 Bit K,S,U

8 Dieses Objekt ist nur bei aktivierter Zusatzstufe sichtbar.
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Zusatzstufe aktiviert /

Bei Mischbetrieb: StellgrélRenausgabe "Heizen" und "Kihlen" Gber gemeinsames Objekt:

Objekt Funktion Name DPT-ID Typ Flag

|:|<-| 42 | StellgréRe Grundstufe R.Ausgang 5.001 1 Byte K,S,U

Od 42 StellgréRe Grundstufe (PWM) | R.Ausgang 1.001 1 Bit K,S,U

I:L-I 42 | StellgréRe Grundstufe R.Ausgang 1.001 1 Bit K,S,U

|:|<-| 43 | StellgroRe Zusatzstufe R.Ausgang 5.001 1 Byte K,S,U

|:|<—| 43 | Stellgrofie Zusatzstufe (PWM) | R.Ausgang 1.001 1 Bit K,S,U

O 43 StellgréRe Zusatzstufe R.Ausgang 1.001 1 Bit K,S,U

Funktion: StellgroRe Kuhlen

keine Zusatzstufe aktiviert /

Bei Mischbetrieb: StellgréRenausgabe "Heizen" und "Kihlen" Gber getrennte Objekte:

Objekt Funktion Name DPT-ID Typ Flag

O 44 |StellgroRe Kihlen R.Ausgang 5.001 1 Byte K,S,U

Od 44 StellgroRe Kihlen (PWM) R.Ausgang 1.001 1 Bit K,S,U

I:L-I 44 | StellgréRe Kahlen R.Ausgang 1.001 1 Bit K,S,U

Zusatzstufe aktiviert /

Bei Mischbetrieb: Stellgré3enausgabe "Heizen" und "Kiihlen" tiber getrennte Objekte:

Objekt Funktion Name DPT-ID Typ Flag

|:|<-| 44 | StellgréBe Grundkihlung R.Ausgang 5.001 1 Byte K,S,U

|:|<-| 44 | Stellgréfie Grundkihlung R.Ausgang 1.001 1 Bit K,S,U
(PWM)

I:L-I 44 | StellgréRe Grundkuhlung R.Ausgang 1.001 1 Bit K,S,U

|:|<-| 45 | StellgroRe Zusatzkihlung R.Ausgang 5.001 1 Byte K,S,U

Od 45 StellgréRe Zusatzkihlung R.Ausgang 1.001 1 Bit K,S,U
(PWM)

O 45 |StellgroBe Zusatzkiihlung R.Ausgang 1.001 1 Bit K,S, U
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Funktion: StellgréRe Statusinformation Heizen 9
Objekt Funktion Name DPT-ID Typ Flag
Od 46 PWM-Stellgré3e Heizen R.Ausgang 5.001 1 Byte K,S,U
O 46 |PWM-SteligroRe Grundheizen |R.Ausgang 5.001 1 Byte K,S,U
O 47 PWM-StellgréRe Zusatzheizen | R.Ausgang 5.001 1 Byte K,S,U
Funktion: StellgroRe Statusinformation Kiihlen o
Objekt Funktion Name DPT-ID Typ Flag
O 48 |PWM-StellgroRe Kiihlen R.Ausgang 5.001 1 Byte K,S,U
O 48 PWM-StellgréRe Grundkiihlen | R.Ausgang 5.001 1 Byte K,S,U
Od 49 PWM-StellgréRe Zusatzkihlen | R.Ausgang 5.001 1 Byte K,S,U
Funktion: Soll-Temperatur
Objekt Funktion Name DPT-ID Typ Flag
™ 50 |Soll-Temperatur R.Ausgang 9.001 2 Byte K, UL
Funktion: Reglernebenstelle
Objekt Funktion Name DPT-ID Typ Flag
[ 52 |Ruckmeldung Sollwertversch. |R.Ausgang 6.010 1 Byte K, UL
I:L_l 53 | Vorgabe Sollwertverschiebung | R.Eingang 6.010 1 Byte K, S
Funktion: Reglerstatusmeldung Zusatz
Objekt Funktion Name DPT-ID Typ Flag
[P 57 |Statusmeldung Zusatz R.Ausgang - 1 Byte K, U
Funktion: Ist-Temperatur unabgeglichen
Objekt Funktion Name DPT-ID Typ Flag
01 58 Ist-Temperatur unabgeglichen | R.Ausgang 9.001 2 Byte K, U
Die Funktion zeigt, unabhangig von der Einstellung des Parameters ,Temperaturerfassung“ (interner Fahler,
externer Fuhler oder interner und externer Flihler), den unabgeglichenen (und nicht gewichteten) Ist-Wert des
internen Temperaturfuhlers an.
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Objektbeschreibung
Objekte fiir Tasterschnittstelle:

Od 0-3 Schaltobjekt X.1: 1 Bit Objekt zum Senden von Schalttelegrammen (EIN, AUS)
(1. Schaltobjekt)
Od 4-7 Schaltobjekt X.2: 1 Bit Objekt zum Senden von Schalttelegrammen (EIN, AUS)
(2. Schaltobjekt)
Od 0-3 Schalten: 1 Bit Objekt zum Senden von Schalttelegrammen (EIN, AUS) fir die
Dimmfunktion
ol 4-7 Dimmen: 4 Bit Objekt zur relativen Helligkeitsanderung zwischen 0 und 100 %
ol 0-3 Kurzzeitbetrieb: 1 Bit Objekt fir den Kurzzeitbetrieb einer Jalousie
ol 4-7 Langzeitbetrieb: 1 Bit Objekt fir den Langzeitbetrieb einer Jalousie
Ol 0-3 Wert: 1 Byte Objekt zum Aussenden von Werttelegrammen (0 - 255)
O] 0-3 Lichtszenenneben- 1 Byte Objekt zum Aufrufen bzw. zum Speichern von Lichtszenen (1 - 64)
stelle:
O] 0-3 Temperaturwert: 2 Byte Objekt zum Einstellen eines festen Temperaturwertes (0 - 40 °C)
O] 0-3 Helligkeitswert: 2 Byte Objekt zum Einstellen eines festen Helligkeitswertes (0 - 1500 Lux)
Od 8-11 Sperren:; 1 Bit Objekt zum Sperren einzelner Binareingange
(Polaritat parametrierbar)
OJd 8-11 Sperren 1 Bit Objekt zum Sperren einzelner Binareingange
Schaltobjekt X.1: (Polaritat parametrierbar)
Od 12-15 Sperren 1 Bit Objekt zum Sperren einzelner Binareingange
Schaltobjekt X.2: (Polaritat parametrierbar)
Od 3 Fuboden- 2 Byte Objekt zum Senden der aktuellen Ful3bodentemperatur bei
Temperatur: Verwendung des Temperaturbegrenzers
Od 4-5 externes Schaltobjekt: 1 Bit Objekt zur Ansteuerung eines (LED-)Ausgangs
ol 0-1 Schalten: 1 Bit Objekt zur Schaltstatus-Riickmeldung eines (LED-)Ausgangs

Objekte fiir Raumtemperaturregler:
I:I"f 23 Ist-Temperatur: 2 Byte Objekt zur Ausgabe der durch den Regler oder der Regler-
nebenstelle gemessenen und angepassten Ist-Temperatur
(Raumtemperatur).
(moglicher Wertebereich: -99,9 °C bis +99,9 °C /
Messbereich interner Temperaturfihler: 0 °C bis + 40 °C +1 %)
O 24 Ext. Temperaturfihler 2 Byte Objekt zur Ankopplung eines externen Raumtemperaturfiihlers oder
einer Reglernebenstelle (durch Objekt "Ist-Temperatur").
(moglicher Wertebereich: -99,9 °C bis +99,9 °C)
26 Basis Sollwert: 2 Byte Objekt zur externen Vorgabe des Basis-Sollwerts.
Der mdégliche Wertebereich wird in Abhangigkeit der Betriebsart durch die
parametrierte Frostschutz- und/oder Hitzeschutztemperatur eingegrenzt.
Der empfangene Wert wird mathematisch auf halbe °C gerundet!

e

O 28 Betriebsmodus- 1 Byte Objekt zur Umschaltung der Betriebsmodi des Reglers nach
umschaltung: KONNEX.

O 28 Komfortbetrieb: 1 Bit Objekt zur Umschaltung in die Betriebsart "Komfort".

Od 29 Standby-Betrieb: 1 Bit Objekt zur Umschaltung in die Betriebsart "Standby".

Od 30 Nachtbetrieb: 1 Bit Objekt zur Umschaltung in die Betriebsart "Nacht".

O 31 Frost- / Hitzeschutz: 1 Bit Objekt zur Umschaltung in die Betriebsart "Frost-/Hitzeschutz".

Od 32 Zwangsobjekt- 1 Byte Objekt zur GUbergeordneten Zwangssteuerung der Betriebsmodi des
Betriebsmodus: Reglers nach KONNEX.
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Objektbeschreibung (Fortsetzung)

Objekte:

Od 33 Prasenzobjekt: 1 Bit Objekt (bidirektional), welches den Zustand des Prasenztasters bei
Betatigung auf den Bus aussendet oder durch das z. B. ein Prasenzmelder
angekoppelt werden kann.
(Prasenz vorhanden = "1", Prdsenz nicht vorhanden = "0")

O 34 Fensterstatus: 1 Bit Objekt zur Ankopplung von Fensterkontakten.
(Fenster getffnet = "1", Fenster geschlossen = "0")

Od 35 Heizen / Kihlen 1 Bit Objekt zur Umschaltung zwischen den Betriebsarten "Heizen" und

Umschaltung: "Kuhlen", falls dies nicht automatisch vom Regler durchgefiihrt wird

(Objektwert 1: Heizen; Objektwert 0: Kihlen).
Bei automatischer Umschaltung kann die aktive Betriebsart tibertragen
werden (parameterabhangig).

Ol 36 Reglerstatus: 1 Byte Objekt zur allgemeinen Statusriickmeldung

O 36 Reglerstatus ...: 1 Bit Objekt zur Einzel-Statusriickmeldung parametrierbarer Funktionen
des Reglers (Frostalarm, Heizen/Kuhlen, Komfortbetrieb, Nachtbetrieb,
Standby-Betrieb, Regler gesperrt, Regler inaktiv, Frost-/Hitzeschutz).

ol 37 Meldung Heizen: 1 Bit Objekt zur Meldung des Reglers, ob Heizenergie angefordert wird
(Objektwert = "1": Energie-Anforderung, Objektwert = "0": keine Energie-
Anforderung).

o] 38 Meldung Kuhlen: 1 Bit Objekt zur Meldung des Reglers, ob Kiihlenergie angefordert wird
(Objektwert = "1": Energie-Anforderung, Objektwert = "0": keine Energie-
Anforderung).

O 40 Regler Sperren: 1 Bit Objekt zur Deaktivierung des Reglers (Aktivierung Taupunktbetrieb).
(Regler deaktiviert = "1", Regler aktiviert = "0")

O 41 Zusatzstufe sperren: 1 Bit Objekt zur Deaktivierung der Zusatzstufe des Reglers.

(Zusatzstufe deaktiviert = "1", Zusatzstufe aktiviert = "0")

Od 42 StellgréRe Heizen : 1 Byte Objekt zur Ausgabe der stetigen StellgrofRe fur Heizbetrieb d.

Od 42 StellgréRe Heizen : 1 Bit Objekt zur Ausgabe der schaltenden Stellgrof3e fur Heizbetrieb.

O 42 Stellgré3e Heizen 1 Bit Objekt zur Ausgabe der PWM-StellgréRRe fur Heizbetrieb.

(PWM):
Od 42 StellgroRe 1 Byte Objekt zur Ausgabe der stetigen StellgroRe fir Grundheizbetrieb.
Grundheizen :
O 42 StellgroRe 1 Bit Objekt zur Ausgabe der schaltenden Stellgréfie flir Grundheizbetrieb.
Grundheizen :
O 42 Stellgrole 1 Bit Objekt zur Ausgabe der PWM-StellgréRe fur Grundheizbetrieb.
Grundheizen
(PWM) :
O 42 Stellgrole 1 Byte Objekt zur Ausgabe der stetigen Stellgré3e alternativ fir Heiz- oder
Heizen/Klhlen : fur Kihlbetrieb.
(Bei Stellgrélienausgabe Uber gemeinsames Objekt.)
Od 42 StellgroRe 1 Bit Objekt zur Ausgabe der schaltenden Stellgrofie alternativ fir Heiz-
Heizen/Kihlen : oder fur Kihlbetrieb.
(Bei StellgroRenausgabe Uber gemeinsames Objekt.)
O 42 StellgroRe 1 Bit Objekt zur Ausgabe der PWM-StellgréRRe alternativ fir Heiz- oder flr
Heizen/Kihlen Kuhlbetrieb.
(PWM): (Bei StellgroRenausgabe iber gemeinsames Objekt.)

Anderungen vorbehalten
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Objektbeschreibung (Fortsetzung)

Objekte:

Od 42 Stellgrole
Gundheizen- und
kdhlen :

Od 42 StellgroRe
Gundheizen- und
kihlen :

42 StellgroRe
Gundheizen- und
kihlen
(PWM):

43 Stellgrole
Zusatzheizen :

43 Stellgrode
Zusatzheizen :

43 StellgroRe
Zusatzheizen
(PWM):

43 StellgroRe
Zusatzheizen- und
kihlen :

43 Stellgroéle
Zusatzheizen- und
kihlen :

43 Stellgréle
Zusatzheizen- und
kihlen
(PWM):

44 StellgréRe Kihlen :

44 Stellgrofie Kiihlen :

44 Stellgroéle Kihlen
(PWM):

44 StellgroRe
Grundkiihlen:

44 Stellgréle
Grundkiihlen:

44 Stellgrole
Grundkihlen
(PWM):

45 StellgroRe
Zusatzkihlen:

45 StellgroRe
Zusatzkihlen:

45 Stellgrole
Zusatzkihlen
(PWM):

46 PWM-Stellgrofie
Heizen :

46 PWM-Stellgrofie
Grundheizen:

47 PWM-Stellgrofie
Zusatzheizen:

48 PWM-StellgroRe
Kihlen :

48 PWM-StellgréRe
Grundkihlen:

49 PWM-StellgréRe
Zusatzkihlen:

P

E B E EEBEE

FPEgEEEEERE EEE EFEE EEF

1 Byte Objekt zur Ausgabe der stetigen StellgréRe alternativ fir Grundheiz-
oder fur Grundkuhlbetrieb

(Bei StellgroRenausgabe Uber gemeinsames Objekt.)

1 Bit Objekt zur Ausgabe der schaltenden StellgroRe alternativ fir
Grundheiz- oder fir Grundkihlbetrieb.

(Bei Stellgrofienausgabe Gber gemeinsames Objekt.)

1 Bit Objekt zur Ausgabe der PWM-StellgréRe alternativ fir Grundheiz-
oder fur Grundkuhlbetrieb.

(Bei StellgroRenausgabe Uber gemeinsames Objekt.)

1 Byte Objekt zur Ausgabe der stetigen StellgroRRe fiur Zusatzheizbetrieb.
1 Bit Objekt zur Ausgabe der schaltenden Stellgrofie fur Zusatzheizbetrieb.

1 Bit Objekt zur Ausgabe der PWM-Stellgrofe fir Zusatzheizbetrieb.

1 Byte Objekt zur Ausgabe der stetigen StellgroRe alternativ flr
Zusatzheiz- oder fir Zusatzkuhlbetrieb.

(Bei Stellgrolienausgabe Uber gemeinsames Objekt.)

1 Bit Objekt zur Ausgabe der schaltenden Stellgréfie alternativ fur
Zusatzheiz- oder fir Zusatzkuhlbetrieb.

(Bei Stellgrélienausgabe Uber gemeinsames Objekt.)

1 Bit Objekt zur Ausgabe der PWM-Stellgrofe alternativ fur Zusatzheiz-
oder fur Zusatzkihlbetrieb.

(Bei Stellgrofienausgabe tber gemeinsames Objekt.)

1 Byte Objekt zur Ausgabe der stetigen Stellgrofe fir Kihlbetrieb.
1 Bit Objekt zur Ausgabe der schaltenden Stellgrofie fir Kihlbetrieb.
1 Bit Objekt zur Ausgabe der PWM-StellgroRe fur Kiuhlbetrieb.

1 Byte Objekt zur Ausgabe der stetigen StellgréRe fur Grundkihlbetrieb.
1 Bit Objekt zur Ausgabe der schaltenden Stellgrof3e fur Grundkihlbetrieb.

1 Bit Objekt zur Ausgabe der PWM-Stellgré3e fur Grundkihlbetrieb.

1 Byte Objekt zur Ausgabe der stetigen StellgroRe fiir Zusatzkihlbetrieb.
1 Bit Objekt zur Ausgabe der schaltenden Stellgrofie fiir Zusatzkihlbetrieb.

1 Bit Objekt zur Ausgabe der PWM-Stellgrofe fiur Zusatzkuhlbetrieb.

1 Byte Objekt bei PWM-Stellgréfie zur Statusrickmeldung des stetigen
StellgréRenwerts fir Heizbetrieb.

1 Byte Objekt bei PWM-Stellgrofie zur Statusriickmeldung des stetigen
StellgréRenwerts fir Grundheizbetrieb.

1 Byte Objekt bei PWM-Stellgréfie zur Statusriickmeldung des stetigen
StellgréRenwerts flr Zusatzheizbetrieb.

1 Byte Objekt bei PWM-StellgroRe zur Statusriickmeldung des stetigen
StellgroRenwerts fur Kihlbetrieb.

1 Byte Objekt bei PWM-StellgroRe zur Statusrickmeldung des stetigen
StellgréRenwerts fur Grundkihlbetrieb.

1 Byte Objekt bei PWM-StellgroRe zur Statusrickmeldung des stetigen
Stellgré3enwerts fur Zusatzkihlbetrieb.

Anderungen vorbehalten
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Objektbeschreibung (Fortsetzung)

Objekte:

I:I"f 50 Soll-Temperatur: 2 Byte Objekt zur Ausgabe des aktuellen Temperatur-.
Der mdégliche Wertebereich wird in Abhangigkeit der Betriebsart durch die
parametrierte Frostschutz- und/oder Hitzeschutztemperatur eingegrenzt.

Od 50 Soll-Temperatur: 2 Byte Objekt zum Empfang des aktuellen Temperatur-Sollwerts eines
Reglers.

| 52 Ruckmeldung 1 Byte Objekt zur Riickmeldung der aktuellen Basis-Sollwertverschiebung.

Sollwertversch.: x <0 <y (0 = keine Verschiebung aktiv); ganze Zahlen

Der mégliche Wertebereich (x bis y) wird durch die Einstellmdglichkeiten
des Sollwerts 'nach oben' oder 'nach unten' (parametrierbar) in Verbindung
mit dem Stufenwert (0,5 °C) festgelegt.

53 Vorgabe 1 Byte Objekt zur Vorgabe einer Basis-Sollwertverschiebung z. B. durch

Sollwertverschiebung: eine Reglernebenstelle.

x <0 <y (0 = keine Verschiebung aktiv); ganze Zahlen
Der mogliche Wertebereich (x bis y) wird durch die Einstellmdglichkeiten
des Sollwerts 'nach oben' oder 'nach unten' (parametrierbar) in Verbindung
mit dem Stufenwert (0,5 °C) festgelegt.
Wenn die Grenzen des Wertebereiches durch die externe Wertvorgabe
Uberschritten werden, setzt der Regler den empfangenen Wert
automatisch auf die minimalen oder die maximalen Grenzen zurick.

P

Od 57 Statusmeldung 1 Byte Objekt zur allgemeinen zusatzlichen Statusriickmeldung
Zusatz:

O 58 Ist-Temperatur 2 Byte Objekt zur Ausgabe der durch den Regler gemessenen und
unabgeglichen unabgeglichenen Ist-Temperatur (Raumtemperatur).

(mdglicher Wertebereich: -99,9 °C bis +99,9 °C /
Messbereich interner Temperaturfuhler: 0 °C bis + 40 °C +1 %)
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Funktionsumfang
Tasterschnittstellenfunktionalitat:

Allgemein
e Freie Zuordnung der Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousie und Wertgeber zu den max. 4 Eingdngen
e Sperrobjekt zum Sperren einzelner Eingange (Polaritat des Sperrobjekts einstellbar)
¢ VVerzdgerung bei Busspannungswiederkehr und Entprellzeit zentral einstellbar
¢ Verhalten bei Busspannungswiederkehr fir jeden Eingang separat parametrierbar
e Telegrammratenbegrenzung allgemein fur alle Eingédnge parametrierbar

Funktion Schalten
e Zwei unabhangige Schaltobjekte fiir jeden Eingang vorhanden (Schaltbefehle sind einzeln parametrierbar).
¢ Befehl bei steigender und fallender Flanke unabhangig einstellbar (EIN, AUS, UM, keine Reaktion).
e Unabhangiges zyklisches Senden der Schaltobjekte in Abhangigkeit der Flanke bzw. in Abhangigkeit des
Objektwerts wahlbar.

Funktion Dimmen
¢ Einflachen- und Zweiflachenbedienung madglich
e Zeit zwischen Dimmen und Schalten und Dimmschrittweite einstellbar
¢ Telegrammwiederholung und Stoptelegramm senden mdglich

Funktion Jalousie
¢ Befehl bei steigender Flanke einstellbar (keine Funktion, AUF, AB, UM)
¢ Bedienkonzept parametrierbar (Kurz — Lang — Kurz bzw. Lang - Kurz)
e Zeit zwischen Kurz- und Langzeitbetrieb einstellbar (nur bei Kurz — Lang — Kurz)
o Lamellenverstellzeit einstellbar (Zeit, in der ein Move-Befehl durch Loslassen eines Tasters am Eingang
beendet werden kann)

Funktion Dimmwertgeber
e Flanke (Taster als SchlieRer, Taster als Offner, Schalter) und Wert bei Flanke parametrierbar
o Wertverstellung bei Taster Gber langen Tastendruck fur Wertgeber moglich

Funktion Lichtszenennebenstelle
e Flanke (Taster als SchlieRer, Taster als Offner, Schalter) und Wert bei Flanke parametrierbar
e Speichern der Lichtszene Uber langen Tastendruck mdglich
¢ Bei Lichtszenennebenstelle mit Speicherfunktion auch Speicherung der Szene ohne vorherigen Abruf méglich

Funktion Temperaturwertgeber und Helligkeitswertgeber
e Flanke (Taster als SchlieRer, Taster als Offner, Schalter) und Wert bei Flanke parametrierbar
o Wertverstellung bei Taster Uiber langen Tastendruck méglich

Funktion Temperaturfiihler
e Kanal 4 der Tasterschnittstelle kann als externer Temperaturfihler fir den Raumtemperaturregler genutzt
werden.

Ausginge:

e Unabhangiges Schalten der max. 2 Ausgange

¢ Wahlweise Ausgabe einer 1-Bit-StellgréRe des Raumtemperaturreglers oder eines separaten Schaltobjektes.
e Der aktuelle Schaltzustand des Ausgangs kann zur Statusanzeige Uber ein 1-Bit-Objekt ausgesendet werden.
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Raumtemperaturregler-Funktionalitat:

e Allgemein
¢ 5 Betriebsmodi: Komfort-, Standby-, Nacht-, Frost-/Hitzeschutz- und Reglersperre
e Umschaltung der Betriebsmodi durch ein 1 Byte Objekt nach KONNEX oder einzelne 1 Bit groRe Objekte.

¢ Heiz-/Kiihlsystem
¢ Betriebsarten: "Heizen", "Kiihlen", "Heizen und Kihlen" jeweils mit oder ohne Zusatzstufe.
¢ PI-Regelung (stetig oder schaltend PWM) oder 2Punkt-Regelung (schaltend) als Regelalgorithmen einstellbar.
¢ Stetige (1 Byte) oder schaltende (1 Bit) StellgréRenausgabe.
¢ Regelparameter fir PI-Regler (falls gewlinscht: Proportionalbereich, Nachstellzeit) und 2Punkt-Regler
(Hysterese) einstellbar.

¢ Sollwerte
e Jedem Betriebsmodus kénnen eigene Temperatur-Sollwerte (fiir Heizen und/oder Kihlen) zugeordnet werden.
¢ Die Sollwerte fur die Zusatzstufe leiten sich durch einen parametrierbaren Stufenabstand aus den Werten der
Grundstufe ab.
¢ Sollwertverschiebung durch Vorort-Bedienung am Gerat oder durch Kommunikationsobjekte méglich.

e Funktionalitat
e Automatisches oder objektorientiertes Umschalten zwischen "Heizen" und "Kuhlen".
¢ Die Reglerbedienung kann wahlweise Uber ein Objekt gesperrt werden.
e Parametrierbare Dauer der Komfortverlangerung.
o Komplette (1 Byte) oder teilweise (1 Bit) Statusinformation parametrierbar und tber ein Objekt auf den Bus
Ubertragbar.
¢ Deaktivierung der Regelung oder der Zusatzstufe iber verschiedene Objekte mdglich.

Raumtemperaturmessung

e Interner und externer Raumtemperaturfihler moglich.

e Messwertbildung intern zu extern bei freigegebenem externen Fihler parametrierbar.

¢ Abfragezeitraum des externen Temperaturfuhlers einstellbar.

e Die Ist- und Soll-Temperatur kdnnen nach einer parametrierbaren Abweichung auf den Bus (auch zyklisch)
ausgegeben werden.

¢ Die Raumtemperaturmessung (Istwert) kann Uber Parameter separat fir internen und externen Fuhler
abgeglichen werden.

¢ Frost-/Hitzeschutz-Umschaltung durch Fensterstatus.

e Temperaturalarm mit oberer und unterer Temperaturgrenze maglich. Telegrammausldsung Gber zwei
getrennte Objekte.

StellgroRen-Ausgabe

¢ Getrennte oder gemeinsame StellgréRen-Ausgabe Uber ein oder zwei Objekte bei "Heizen und Kihlen"
e Normale oder invertierte StellgroRen-Ausgabe parametrierbar

¢ Automatisches Senden und Zykluszeit fir StellgréRenausgabe parametrierbar
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Funktionsbeschreibung

1 Allgemeine Funktionen des Raumtemperaturreglers

Der Raumtemperaturregler unterstutzt die drei Betriebsarten ,Heizen®, ,Kuhlen und ,Heizen und Kuhlen®. In allen
drei Betriebsarten kann er in verschiedenen Betriebsmodi arbeiten, denen jeweils unterschiedliche
Solltemperaturen zugewiesen sind. Die folgenden Abbildungen zeigen diese Solltemperaturen und ihre

Anderungen vorbehalten

Abstufungen.
"Heizen" "Kihlen"
Temperatur Temperatur
. A : . . i -
Komfort-  Standby-  Nacht- Frost/Hitzeschutz- Kbonog Skt)a?(_:ibg lk:latc_htb Frost/lettz_esbchutz
betrieb betrieb betrieb betrieb etrie etne etie %ne
O O %« O v € %
—_~—
Komforttemperatur‘SSS Absenkung
= Basis-Sollwert - Standby — Sollwert
Heizen Absenkung 222 Hitzeschutz
Standby-Temperatur Nacht =
Heizen Nachttemperatur ~Jg| —
Nachttemperatur *§§ - Anhebung
Standby-Temperatur ~ Nacht
+SSS Sollwert R Anhebung Kihlen
—— Frostschutz Komforttemperatur T3 S}?Tﬁ by
thlen
"Heizen und Kuhlen"
Temperatur Temperatur
A Komfort-  Standby-  Nacht- Frost/Hitzeschutz- 4 Komfort- ~ Standby-  Nacht- Frost/Hitzeschutz-
betrieb betrieb betrieb betrieb betrieb betrieb betrieb betrieb
Oy € %  xr B
=) Sollwert ey Sollwert
_222 Hitzeschutz _ 222 Hitzeschutz
Nachttemperatur 3% — Nachttemperatur 7% R —
Anhebung — Anhebung
Standby-Temperatur % — Nacht Standby-Temperatur 2 [ — Nacht
Anhebung Kiihlen _ Anhebung Kiihlen
Komforttemperatur | e J  Standby Komforttemperatur | =g/ Standby
Kahlen Kihlen
Totzone zwischen Totzone zwis“chen
Basis-Sollwert | - - -~ Jr-----occaamann Heizen und Kiihlen / Heizen und Kihlen /
symmetrische Totzone asymmetrische Totzone
N Absenkung Komforttemperatur, Absenkung
Komforttemperatur’(ff| =1 " '5tandby = Basis-Sollwert 8| =——¥—————1 " Standby
. Heizen Absenkung . Heizen Absenkung
Standby-Temperatur$§ Nacht Standby-Temperatur *$ Nacht
Heizen Heizen
Nachttemperatur*& AR Nachttemperatur | ——
Sollwert Sollwert
+ SSS Frostschutz * %S Frostschutz
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Temperaturregelung mit Zusatzstufe am Beispiel "Heizen und Kiihlen" mit symmetrischer Totzone...

Temperatur
A Komfort- Standby- Nacht- Frost/Hitzeschutz-

betrieb betrieb betrieb betrieb

O 3 (€ B

222 Sollwert

Nachttemperatur Zusatzstufe 3% - - Hitzeschutz
__ Nachttemperatur Zusatzstufe =¥ L SA
Standby-Temperatur Zusatzstufe 33 — iy 5 Anhebung
Standby-Temperatur Grundstufe _{ ——— Nacht
Komforttemperatur Zusatzstufe % = “ASA T Anhebung Kiihlen
Komforttemperatur Grundstufe | =g Standby :
- Kiihlen A SA: im ETS Plug-In
. parametrierter Stufenabstand
Totzone zwischen
Basis-Sollwert [ - ==~ F----------com---- Heizen und Kiihlen /
symmetrische Totzone
Absenkun
Komforttemperatur Grundstufe*§[ ~— Standbyg
Komforttemperatur Zusatzstufe*§ _ASA_ _ Heizen Absenkung
Standby-Temperatur Grundstufe;. —— Nacht
Standby-Temperatur Zusatzstufe*§. = - A_SA_ —3 Heizen
Nachttemperatur Grundstufe’ | ~SA
Nachttemperatur Zusatzstufe!§§ — =
Sollwert
+
sSS Frostschutz

In der Betriebsart "Heizen und Kiihlen" kbnnen 6 Temperatur-Sollwerte, falls in der ETS freigegeben, verandert
werden. In Abhangigkeit der in der ETS parametrierten Temperatur-Absenkung, -Anhebung oder Totzone leiten
sich alle Temperatur-Sollwerte aus der Basis-Solltemperatur ab.

Dabei ist zu beachten, dass bei Anderung der Komfort-Solltemperatur fir Heizen alle anderen Solltemperatur-
Werte mit verstellt werden!

Die Totzone (Temperaturzone, in der weder geheizt noch gekuhlt wird) ist die Differenz zwischen den Komfort-
Solltemperaturen fir "Heizen" und "Kihlen". Dabei gilt:

TKomfort Soll Kiihlen — TKomfort Soll Heizen = TTotzone; TKomfort Soll Kiihlen 2 TKomfort Soll Heizen

Wichtige Hinweise:

- Bei symmetrischer Totzone wird der Basis-Sollwert indirekt durch die Komfort-Temperatur fur Heizen
eingestellt.

- Durch Veréanderung der Komfort-Solltemperatur fir Kihlen 1asst sich die Totzone verandern. Bei
Veranderung der Totzone ist bei symmetrischer Totzonenposition eine Verschiebung der Komfort-
Solltemperatur fiir Heizen und somit aller anderen Temperatur-Sollwerte zu erwarten. Bei asymmetrischer
Totzonenposition werden bei Veranderung der Komfort-Solltemperatur fir Kiihlen ausschlief3lich die
Temperatur-Sollwerte fiir Kiihlen verschoben. Es ist méglich, durch eine Vorort-Bedienung die Totzone auf
0 °C zu verschieben (Tkomfort Soll Kihlen = T Komfort Soll Heizen)- IN diesem Fall wird weder geheizt noch gekiihlt,
wenn die ermittelte Raumtemperatur gleich den Komfort-Solltemperaturen ist.

Die Solltemperaturen fur "Standby" und "Nacht" leiten sich aus den Komfort-Solltemperaturen fur Heizen oder
Klhlen ab. Dabei kann die Temperatur-Anhebung (fir Kiihlen) und die Temperatur-Absenkung (fir Heizen)
beider Betriebsmodi in der ETS vorgegeben werden.
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In diesem Fall werden beim Verandern der Basis-Solltemperatur oder der Totzone die Standby- oder Nacht-
Solltemperaturen stets mit der durch die Vorort-Bedienung resultierenden Temperatur-Anhebung oder
-Absenkung verschoben! Nach dem Neu-Programmieren mit der ETS kdénnen die urspriinglich parametrierten
Werte wieder Gbernommen werden.

Dabei gilt:

T standby Soll Heizen < TKomfort Soll Heizen < T Komfort Soll Kiihlen < T Standby Soll Kiihlen
oder

Tacht Soll Heizen < Tkomfort Soll Heizen < T Komfort Soll Kiihien < T Nacht Soll Kiihlen

Bei einer zweistufigen Regelung leiten sich die Sollwerte der Zusatzstufe stets dynamisch aus den Sollwerten der
Grundstufe ab. Dabei werden die Temperatur-Sollwerte der Zusatzstufe durch den in der ETS parametrierten
Stufenabstand vorgegeben. Eine Verstellung des Stufenabstands ist bei einer Vorort-Bedienung nicht mdglich.

Bei der Temperatur-Basissollwertanderung (durch Empfang einer neuen Komfort-Solltemperatur fiir Heizen am
Kommunikationsobjekt Nr. 26) sind grundséatzlich zwei Falle zu unterscheiden:

- Fall 1: Die Basis-Sollwertanderung wird dauerhaft ibernommen,
- Fall 2: Die Basis-Sollwertanderung wird nur temporar ibernommen (default).

Dabei lasst sich durch den Parameter "Anderung des Sollwerts der Basistemperatur dauerhaft iibernehmen” auf
der Parameterseite "Sollwerte" festlegen, ob der verstellte Basis-Temperaturwert dauerhaft (Einstellung "Ja") oder
ausschlieRlich temporar (Einstellung "Nein") im Speicher abgelegt werden soll.

Zu Fall 1:

Wird der Basis-Temperatursollwert verstellt, wird er dauerhaft im EEPROM des Raumtemperaturreglers
abgelegt. Der neu eingestellte Wert Gberschreibt dabei die urspringlich durch die ETS parametrierte
Basistemperatur!

Dabei ist zu berlicksichtigen, dass haufige Anderungen der Basistemperatur (z. B. mehrmals am Tag) die
Lebensdauer des Gerates beeintrachtigen kdnnen, da der verwendete Permanentspeicher nur fir weniger
haufige Speicherschreibzugriffe ausgelegt ist.

Der durch das Objekt empfangene Basis-Sollwert bleibt somit auch bei Busspannungsausfall gespeichert.

Zu Fall 2:

Der durch das Objekt empfangene Basis-Sollwert bleibt nur temporar im aktuell eingestellten Betriebsmodus
aktiv. Bei Busspannungsausfall oder nach einer Umschaltung des Betriebsmodus (z. B. Komfort nach Standby)
wird der durch eine Vorort-Bedienung vorgegebene oder durch das Objekt empfangene Basis-Sollwert
verworfen und durch den urspriinglich in der ETS parametrierten Wert ersetzt.

Hinweise:

- Da sich die Solltemperaturen fir die Betriebsmodi "Standby" und "Nacht" oder die Sollwerte fir die Betriebsart
"Klhlen" aus der Basis-Solltemperatur fir "Heizen" ableiten, unter Berlcksichtigung der in der ETS
parametrierten Absenk-, Anhebungs- oder Totzonenwerte, verschieben sich auch diese Solltemperaturen
linear um die vorgenommene Basis-Sollwertdnderung.

Die Temperatur-Sollwerte fiur Standby- oder Nachtbetrieb oder Komfortbetrieb "Kihlen" (Totzone) werden
stets im EEPROM nichtflichtig gespeichert.

- Es ist zu beachten, dass Temperatur-Sollwerte durch das Objekt "Basis-Sollwert" nur dann verandert oder
abgespeichert werden kdnnen, wenn dazu in der ETS die Freigabe erteilt wurde.
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2 Raumtemperaturregler-Funktionen

2.1 Betriebsmodi

Der Raumtemperaturregler unterscheidet verschiedene Betriebsmodi. So ist es mdglich, durch Aktivierung dieser
Modi, beispielsweise abhangig von der Anwesenheit einer Person, vom Zustand der Heiz- oder Kihlanlage,
tageszeit- oder wochentagsabhangig verschiedene Temperatur-Sollwerte zu aktivieren.

o Komfortbetrieb:

Der Komfort-Betrieb sollte aktiviert werden, wenn sich Personen in einem Raum befinden und aus diesem
Grund die Raumtemperatur auf einen komfortablen angemessen Wert einzuregeln ist. Die Umschaltung in
diesen Betriebsmodus kann auch prasenzgesteuert erfolgen.

Ein aktivierter Komfort-Betrieb wird durch die LED B () signalisiert.

¢ Standby-Betrieb

Ist ein Raum tagsutiber nicht in Benutzung, weil beispielsweise Personen abwesend sind, kann der Standby-
Betrieb aktiviert werden. Dadurch kann die Raumtemperatur auf einen Standby-Wert eingeregelt und somit
Heiz- oder Kuhlenergie eingespart werden.

Ein aktivierter Standby-Betrieb wird durch die LED C (4{) signalisiert.

e Nachtbetrieb

Wahrend den Nachstunden oder bei langerer Abwesenheit ist es meist sinnvoll, die Raumtemperatur auf
kihlere Temperaturen bei Heizanlagen (z. B. in Schlafrdumen) einzuregeln. Kihlanlagen kénnen in diesem Fall
auf hohere Temperaturwerte eingestellt werden, wenn eine Klimatisierung nicht erforderlich ist (z. B. in
Blroraumen). Dazu kann der Nacht-Betrieb aktiviert werden.

Ein aktivierter Nacht-Betrieb wird durch die LED D (C) signalisiert.

¢ Frost-/ Hitzeschutzbetrieb

Ein Frostschutz ist erforderlich, wenn beispielsweise bei gedffnetem Fenster die Raumtemperatur kritische
Werte nicht unterschreiten darf. Ein Hitzeschutz kann dann erforderlich werden, wenn die Temperatur in einer
meist durch dulere Einflisse stets warmen Umgebung zu grof3 wird.

In diesen Fallen kann durch Aktivierung des Frost-/Hitzeschutzes in Abhangigkeit der eingestellten Betriebsart
"Heizen" oder "Kiihlen" ein Gefrieren oder Uberhitzen des Raums durch Vorgabe eines eigenen Temperatur-
Sollwerts verhindert werden.

Ein aktivierter Frost-/Hitzeschutz wird im durch die LED H (#) dargestellt.

e Komfortverlangerung (vortiibergehender Komfortbetrieb)

Die Komfort-Verlangerung ist aus dem Nachtbetrieb oder dem Frost-/Hitzeschutz (nicht ausgeldst durch das
Objekt "Fensterstatus™) heraus zu aktivieren und kann dazu genutzt werden, den Raum fir eine bestimmte Zeit
auf die Komfort-Temperatur einzuregeln, wenn beispielsweise der Raum auch wahrend den Nachtstunden
'‘benutzt' wird. Eine Aktivierung erfolgt ausschlief3lich durch eine parametrierte Prasenztaste. Die
Komfortverlangerung wird automatisch nach Ablauf einer festlegbaren Zeit oder durch erneutes Betatigen der
Prasenztaste oder durch Empfang eines Prasenz-Objektwerts = "0" deaktiviert. Die Verlangerung ist nicht
nachtriggerbar.

Zu jedem Betriebsmodus kann fiir jede Betriebsart "Heizen" oder "Kiihlen" ein eigener Temperatur-Sollwert
vorgegeben werden.
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2.1.1 Betriebsmodusumschaltung
Die Betriebsmodi kénnen auf verschiedene Art und Weise aktiviert oder umgeschaltet werden. Eine Aktivierung
oder Umschaltung ist — prioritdtsmafig voneinander abhangig — moglich durch...

a) eine Vorort-Bedienung der Prasenztaste falls freigegeben,

b) die separat fur jeden Betriebsmodus vorhandenen 1-Bit-Objekte oder alternativ durch die KONNEX-Objekte (1-
Byte).

Zu a):

Falls auf der Parameterseite ,Regler Funktionalitat” die Prasenztaste zur Anwesenheitserfassung eingestellt
worden ist, kann mit der Prasenztaste aus dem Nachtbetrieb oder aus dem Frost/Hitzeschutzbetrieb, sofern er
nicht durch das Objekt ,Fensterstatus® aktiviert worden ist, fir die eingestellte Komfortverlangerungszeit in den
Komfortbetrieb geschaltet werden. Nach Ablauf dieser Zeit oder durch eine erneute Betatigung der Prasenztaste
oder durch Empfang eines Prasenz-Objektwerts = "0" wird die Komfortverlangerung deaktiviert. Ist die Dauer der
Komfortverlangerung auf "0" eingestellt, 1asst sich die Prasenzfunktion aktivieren, der Betriebsmodus wird jedoch
nicht gewechselt. Fir die Dauer der Komfortverlangerung leuchtet die Komfort-LED zusammen mit der LED
,Nachtbetrieb® oder ,Frost-Hitzeschutz".

Ist der Standby-Betrieb aktiv, kann bei Betatigung der Prasenztaste oder durch einen Prasenz-Objektwert = "1"
dauerhaft in den Komfort-Betrieb geschaltet werden.

Zu b):

Es wird unterschieden, ob die Betriebsmodus-Umschaltung tber separate 1 Bit Objekte oder alternativ durch die
1 Byte KONNEX-Objekte erfolgen soll. Der Parameter "Betriebsmodus-Umschaltung" auf der Parameterseite
"Regler Allgemein” legt die Umschaltweise fest.

¢ Die Betriebsmodus-Umschaltung ber "Schalten" (4 x 1 Bit):

Fir jeden Betriebsmodus existiert ein separates 1 Bit Umschaltobjekt. Durch jedes dieser Objekte ist es moglich,
prioritatsbedingt den aktuellen Betriebsmodus umzuschalten oder vorzugeben.

Unter Berticksichtigung der Prioritat ergibt sich bei einer Betriebsmodi-Umschaltung durch die Objekte die
folgende Umschalt-Hierarchie, wobei zwischen einer Anwesenheitserfassung durch Prasenztaste (Tabelle 1/
Bild 1) und Prasenzmelder (Tabelle 2 / Bild 2 nachste Seite) unterschieden wird:

Tabelle 1
Objekte "Betriebsmodusumschaltung" Fenster- Prasenz-

& i) iy C status tasterobjekt |aktivierter Betriebsmodus

Obj-Nr. 31 | Obj-Nr.28 | Obj-Nr.29 | Obj.-Nr. 30 Obj.-Nr. 34 Obj.-Nr. 33
X X X X 1 X Frost-/Hitzeschutz %
1 X X X 0 0 Frost-/Hitzeschutz ¥
0 1 X X 0 0 Komfort {}
0 0 1 X 0 0 Standby 3
0 0 0 1 0 0 Nacht €
1 X X X 0 1 Komfortverlangerung {
0 1 X X 0 1 Komfort {}
0 0 1 X 0 1 Komfort {}
0 0 0 1 0 1 Komfortverlédngerung { €
0 0 0 0 0 0 letzter gliltig eingestellter Modus
0 0 0 0 0 1 Komfort / Komfortverlangerung *

X =irrelevant
*: Abhangig vom letzten giiltig eingestellten Betriebsmodus.

Anderungen vorbehalten Stand: 11/2007 Seite 29/90




Technische Dokumentation

Objekt-Raumtemperaturregler mit Tasterschnittstelle

und integriertem Busankoppler u
Best. Nr. 7544 12 xx Berker
Bild 1:
Komfoﬂverlénger% |1
Frost-/Hitzeschutz #< 0 =
: ; - Frost-/Hitzeschutz ¥
Komfort{} ' \ \ K
h ——— 0 Betriebsmodus
01/ —
o) '
Komfort {'} |1 /—— Fensterstatus
- Objekt 34
Standby 1] 0 C (evtl. verzogert)
Komfortverlangerung{ 1€ 1
7{/_ S
Nacht € Umschaltobjekte /
4 Vor-Ort-Bedienung /
Vor-Ort Prasenztaste / Betriebsmodus nach Reset
Prasenzobjekt Ot €
Tabelle 2
Objekte "Betriebsmodiumschaltung” Fenster- Prasenz-
4 i ) C status | melderobjekt | aktivierter Betriebsmodus
Obj.-Nr. 31 Obj.-Nr. 28 Obj.-Nr. 29 Obj.-Nr. 30 Obj.-Nr. 34 Obj.-Nr. 33
X X X X 1 X Frost-/Hitzeschutz
X X X X 0 1 Komfort {
1 X X X 0 0 Frost-/Hitzeschutz 3
0 1 X X 0 0 Komfort {3
0 0 1 X 0 0 Standby
0 0 0 1 0 0 Nacht €
0 0 0 0 0 0 letzter gultig eingestellter Modus

X = irrelevant
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Bild 2:
Frost-/Hitzeschutz 3 4
Frost-/Hitzeschutz 3
> Komfort {} \
Komfort{} ' v \ 1 1 .
- o}
‘ L1 +— Betriebsmodus
s - 0 '
Standby %} 3 : 0 Fensterstatus
£ - Prasenzmelderobjekt Objekt 34
Objekt 33 (evtl. verzogert)
Nacht € C

5
Umschaltobjekte /
Vor-Ort-Bedienung /
Betriebsmodus nach Reset

O €

Hinweise zur Betriebsmodus-Umschaltung tber "Schalten" (4 x 1 Bit):

e Bei einer Umschaltung der Betriebsmodi werden die Objekte (Komfortbetrieb / Standby-Betrieb / Nachtbetrieb /
Frost-/Hitzeschutz) stets mit aktualisiert und kénnen ggf. ausgelesen werden ("Lesen"-Flag setzen!). Ist das
"Ubertragen"-Flag bei diesen Objekten gesetzt, werden zusatzlich die aktuellen Werte bei Anderung aktiv auf
den Bus Ubertragen. Nach Busspannungswiederkehr oder nach der Initialisierung wird das dem eingestellten
Betriebsmodus entsprechende Objekt aktualisiert und dessen Wert bei gesetztem "Ubertragen"-Flag aktiv auf
den Bus Ubertragen.

e Bei Parametrierung einer Prasenztaste:
Fir die Dauer einer aktivierten Komfortverlangerung ist das Présenzobjekt aktiv ("1").
Das Prasenzobjekt wird automatisch geldscht ("0"), wenn die Komfortverlangerung nach Ablauf der
Verlangerungszeit beendet wird oder der Betriebsmodus durch eine prioritatsmafRig Ubergeordnete Bedienung
durch die Umschaltobjekte oder eine Vorort-Bedienung gewechselt wurde.

¢ Die Betriebsmodus-Umschaltung Uber "Wert" (2 x 1 Byte):

Fur alle Betriebsmodi existiert ein gemeinsames 1 Byte Umschaltobjekt. Uber dieses Wertobjekt kann zur Laufzeit
die Umschaltung des Betriebsmodus sofort nach dem Empfang nur eines Telegramms erfolgen. Dabei legt der
empfangene Wert den Betriebsmodus fest.

Zusatzlich steht ein zweites 1 Byte Objekt zur Verfligung, das zwangsgesteuert und tibergeordnet einen
Betriebsmodus, unabhangig von allen anderen Umschaltméglichkeiten, einstellen kann. Beide 1 Byte Objekte
sind gemal der KONNEX-Spezifikation implementiert.

Unter Beriicksichtigung der Prioritaten ergibt sich bei einer Betriebsmodi-Umschaltung durch die Objekte die
folgende Umschalt-Hierarchie, wobei zwischen einer Anwesenheitserfassung durch Prasenztaste (Tabelle 1/
Bild 1) und Prasenzmelder (Tabelle 2 / Bild 2 nachste Seite) unterschieden wird:

Tabelle 1
" ijekt . " ObJekt_ Fenster- Prasenz-
Betriebsmodi- Zwangobjekt- status tasterobjekt |aktivierter Betriebsmodus
umschaltung" ** Betriebsmodus" *** _ _
Obj.-Nr. 34 Obj.-Nr. 33
Obj.Nr. 28 Obj.Nr. 32
X 01 X X Komfort {}
X 02 X X Standby ¥t
X 03 X X Nacht €
X 04 X X Frost-/Hitzeschutz
X 00 1 X Frost-/Hitzeschutz
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01 00 0 0 Komfort {3

02 00 0 0 Standby

03 00 0 0 Nacht €

04 00 0 0 Frost-/Hitzeschutz 3

01 00 0 1 Komfort {3

02 00 0 1 Komfort {3

03 00 0 1 Komfortverlangerung 1 €

04 00 0 1 Komfortverlangerung {t ¥

00 00 0 0 letzter gliltig eingestellter Modus

00 00 0 1 Komfort / Komfortverlangerung *

*.

Abhangig vom letzten giiltig eingestellten Betriebsmodus. / X = irrelevant

. Werte gréRer "04" werden nicht ausgewertet. Ein Wert "00" Iasst den zuletzt gliltig eingestellten
Betriebsmodus weiterhin aktiv.

***: Werte groRer "04" werden nicht ausgewertet. Ein Wert "00" bedeutet Zwangsobjekt deaktiviert.

*%

Bild 1:
Frost-/Hitzeschutz %
K
Komfort{+ | {3} 01" | deaktiviert "00"
| 0 —l——‘
Komfort {} 1 p < Fensterstatus
— o} 02" Objekt 34 G or
Stam 0 § (evtl. verzogert)
Komfortverlangerung{ € | 1 ﬁgsn iﬁ h +—o Betriebsmodus
- | : Komfort ﬁ +—
Nacht € 0 XK i | Standby #{} €
Komfortverléngerung{} < | 1 / Nacht € / 8 o
. 7—1/_ | Frost-/Hitzeschutz %
Frost-/Hitzeschutz ¢ | 0 KONNEX-Umschaltobjekt / :
P Vor-Ort-Bedienung / ° .
Vor-Ort Prasenztaste / Betriebsmodus nach Reset KONNEX-Zwangsobjekt
Prasenzobjekt IR ¢
Tabelle 2
" ijekt . " Objekt_ Fenster- Prasenz-
Betnebsmo'c'il- Z\.Nangsobjeljt- status melderobjekt | aktivierter Betriebsmodus
umschaltung" ** Betriebsmodus" *** _ _
Obj.-Nr. 34 Obj.-Nr. 33
Obj.-Nr. 28 Obj.-Nr. 32
X 01 X X Komfort {t
X 02 X X Standby #}
X 03 X X Nacht €
X 04 X X Frost-/Hitzeschutz %
X 00 1 X Frost-/Hitzeschutz ¥
X 00 0 1 Komfort {}
01 00 0 0 Komfort {3
02 00 0 0 Standby ¥}
03 00 0 0 Nacht €
04 00 0 0 Frost-/Hitzeschutz 3
00 00 0 0 letzter gliltig eingestellter Modus
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X =irrelevant

**. Werte groRer "04" werden nicht ausgewertet. Ein Wert "00" I&sst den zuletzt giltig eingestellten
Betriebsmodus weiterhin aktiv.

***: Werte groRer "04" werden nicht ausgewertet. Ein Wert "00" bedeutet Zwangsobjekt deaktiviert.

Bild 2:
Frost-/Hitzeschutz %
1
Komfort {} {3 01" Komf% . deaktiviert "00"
~ 1
— Fensterstatus
Standby i} |y30¥ | Objekt 34 G ot
. 0 (evtl. verzogert)
< : Prasenzmelderobjekt
Nacht 03" ] Objekt 33 2"
< ] ) —hﬁ 02 +—o Betriebsmodus
: i
Frost-/Hitzeschutz 3 | & 04" § Komfort € 03 i

Standby ¥}
: B 04" :
! |

KONNEX-Umschaltobjekt / :

Vor-Ort-Bedienung / 6

Betriebsmodus nach Reset Frost-/Hitzeschutz ¥ KONNEX-Zwangsobjekt

Ot K €

Hinweise zur Betriebsmodus-Umschaltung Gber "Wert" (2 x 1 Byte):

¢ Bei einer Umschaltung der Betriebsmodi wird das KONNEX-Umschaltobjekt stets mit aktualisiert und kann ggf.
ausgelesen werden ("Lesen"-Flag setzen!). Ist das "Ubertragen"-Flag bei diesem Objekt gesetzt, wird zusétzlich
der aktuelle Wert bei Anderung aktiv auf den Bus ibertragen. Nach Busspannungswiederkehr oder nach der
Initialisierung wird der dem eingestellten Betriebsmodus entsprechende Wert bei gesetztem "Ubertragen”-Flag
aktiv auf den Bus Ubertragen. Auch bei Verwendung von Reglernebenstellen muss das "Ubertragen"-Flag
gesetzt werden!

o Bei Parametrierung einer Prasenztaste:
Fir die Dauer einer aktivierten Komfortverlangerung ist das Prasenzobjekt aktiv ("1").
Das Prasenzobjekt wird automatisch geldscht ("0"), wenn die Komfortverlangerung nach Ablauf der
Verlangerungszeit beendet wird, der Betriebsmodus durch eine prioritatsmaiig libergeordnete Bedienung durch
das Umschaltobjekt oder eine Vorort-Bedienung gewechselt wurde oder ein aufgezwungener Betriebsmodus
durch das KONNEX-Zwangsobjekt deaktiviert wird (Zwangsobjekt > "00").
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2.1.2 Hinweise zu den Betriebsmodi
Prasenzfunktion / Komfortverlangerung:

Durch eine Anwesenheitserfassung kann der Raumtemperaturregler auf Tastendruck kurzfristig in die
Komfortverldngerung oder bei Bewegung in den Komfortbetrieb schalten. Die Parameter
"Anwesenheitserfassung” und "Art der Prdasenzerfassung" auf der Parameterseite "Raumtemperaturregler-
Funktionalitat” legen dabei fest, ob die Anwesenheitserfassung bewegungsgesteuert durch einen Prasenzmelder
oder manuell durch Tastenbetatigung der Prasenztaste erfolgt:

¢ Anwesenheitserfassung durch Prasenztaste:

Wird als Art der Anwesenheitserfassung die Prasenztaste freigeschaltet, kann die Einstellung "Prédsenztaste” bei
den Tastenfunktionen ausgewahlt werden. Zusatzlich ist das Objekt 33 "Prédsenzobjekt" ist freigeschaltet.

Auf diese Weise lasst sich bei aktiviertem Nachtbetrieb oder Frost-/Hitzeschutz (nicht aktiviert durch das Objekt
"Fensterstatus" ) durch eine Betatigung der Prasenztaste oder durch einen Prasenz-Objektwert = "1" in die
Komfortverlangerung schalten. Die Verlangerung wird automatisch deaktiviert, sobald die parametrierte "Dauer
der Komfortverlédngerung" abgelaufen ist. Eine Komfortverlangerung kann vorzeitig deaktiviert werden, wenn die
Prasenztaste erneut betatigt oder durch das Objekt ein Wert = "0" empfangen wird. Ein Nachtriggern der
Verlangerungszeit ist nicht moglich.

Ist die Dauer der Komfortverlangerung auf "0" eingestellt, lasst sich keine Komfortverlangerung aus dem
Nachtbetrieb oder dem Frost-/Hitzeschutz heraus aktivieren. Der Betriebsmodus wird in diesem Fall nicht
gewechselt, obwohl die Prasenzfunktion aktiviert ist.

Ist der Standby-Betrieb aktiv, kann bei Betatigung der Prasenztaste oder durch einen Prasenz-Objektwert = "1"
in den Komfort-Betrieb geschaltet werden. Das erfolgt auch dann, wenn die Dauer der Komfortverlangerung auf
"0" parametriert ist. Der Komfort-Betrieb bleibt dabei solange aktiv, wie die Prasenzfunktion aktiviert bleibt oder
bis sich ein anderer Betriebsmodus einstellt.

Das Prasenzobjekt oder die Prasenzfunktion wird stets bei einer Umschaltung in einen anderen Betriebsmodus
oder nach der Deaktivierung eines Zwangsbetriebsmodus (bei KONNEX-Zwangsumschaltung) geléscht. Das
Prasenzobjekt ist bidirektional ("S"- und "U"-Flags default gesetzt), sodass bei Aktivierung (= "1") oder
Deaktivierung (= "0") der Prasenzfunktion Telegramme mit dem entsprechenden Objektwert ausgegeben
werden. Eine vor einem Reset aktivierte Prasenzfunktion inkl. Objekt ist nach dem Reset stets geldscht.

Anwesenheitserfassung durch Prasenzmelder:

Wird als Art der Anwesenheitserfassung ein Prasenzmelder freigeschaltet, ist nur das Objekt 33 "Prdsenzobjekt"
sichtbar. Uber dieses Objekt kénnen Prasenzmelder mit in die Raumtemperaturregelung eingebunden werden.
Wird eine Bewegung erkannt ("1"-Telegramm), schaltet der Regler in den Komfort-Betrieb. Dabei sind die
Vorgaben durch die Umschalt-Objekte oder durch eine Vorort-Bedienung direkt am Raumtemperaturregler nicht
relevant. Lediglich ein Fensterkontakt oder das KONNEX-Zwangsobjekt besitzen eine hdhere Prioritat.

Nach Ablauf der Verzdgerungszeit im Prasenzmelder ("0"-Telegramm) schaltet der Regler zurtick in den vor der
Prasenzerkennung aktiven Modus oder er fuhrt die wahrend der Prasenzerkennung empfangenen Telegramme
der Umschalt-Objekte nach.

Eine Umschaltung des Betriebsmodus am Raumtemperaturregler wahrend einer aktiven Prasenzerkennung ist
nicht moglich.

Eine vor einem Reset aktivierte Prasenzfunktion ist nach dem Reset stets geloscht. In diesem Fall muss der
Prasenzmelder zur Aktivierung der Prasenzfunktion ein neues "1"-Telegramm Ubertragen.
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Fensterstatus:

Der Raumtemperaturregler verfiigt Gber verschiedene Mdéglichkeiten, in den Frost-/Hitzeschutz zu schalten.
Neben der Umschaltung durch das entsprechende Betriebsmodus-Umschaltobjekt kann durch einen
Fensterkontakt der Frost-/Hitzeschutz aktiviert werden. Dabei kommt bei diesen Mdglichkeiten dem
Fensterkontakt die héhere Prioritat zu.

Ein Telegramm mit dem Wert = "1" (gedffnetes Fenster) auf Objekt 34 Objekt aktiviert den Frost-/Hitzeschutz. Ist
das der Fall, kann dieser Betriebsmodus durch die Betriebsmodus-Umschalt-Objekte mit Ausnahme des
KONNEX-Zwangsobjekts nicht deaktiviert werden.

Erst durch ein Telegramm mit dem Wert = "0" (geschlossenes Fenster) wird der Fensterstatus zurlickgesetzt und
der Frost-/Hitzeschutz deaktiviert. Im Anschluss wird der vor dem Offnen des Fensters eingestellte oder der
wahrend des gedffneten Fensters Gber den Bus nachgefuihrte Betriebsmodus aktiviert.

Betriebsmodus nach Reset:

In der ETS kann auf der Parameterseite "Regler Allgemein" durch den Parameter "Betriebsmodus nach Reset"
vorgegeben werden, welcher Betriebsmodus nach Busspannungswiederkehr oder nach einem
Programmiervorgang durch die ETS aktiviert sein soll. Dabei sind die folgenden Einstellungen mdglich:

- "Komfortbetrieb™: Nach der Initialisierungsphase wird der Komfortbetrieb aktiviert.

- "Standby-Betrieb": Nach der Initialisierungsphase wird der Standby-Betrieb aktiviert.

- "Nachtbetrieb": Nach der Initialisierungsphase wird der Nachtbetrieb aktiviert.

- "Frost-/Hitzeschutz": Nach der Initialisierungsphase wird der Frost-/Hitzeschutz aktiviert.

- "Betriebsmodus vor Reset wiederherstellen™. Der vor einem Reset aktivierte Modus wird nach der
Initialisierungsphase des Gerats wieder eingestellt.

Die dem aktivierten Betriebsmodus zugehdérenden Objekte werden nach einem Reset aktualisiert.

Hinweise zur Einstellung "Betriebsmodus vor Reset wiederherstellen™:

 Haufige Anderungen des Betriebsmodus im laufenden Betrieb (z. B. mehrmals am Tag) kénnen die
Lebensdauer des Gerates beeintrachtigen, da der in diesem Fall verwendete Permanentspeicher (EEPROM)
nur fr weniger haufige Speicherschreibzugriffe ausgelegt ist.

¢ Eine vor dem Reset aktivierte Prasenzfunktion inkl. Objekt ist nach einem Reset geldscht. Der durch die
Prasenzfunktion hervorgerufene Betriebsmodus bleibt jedoch nach dem Reset aktiv.
Eine durch einen Reset neugestartete Komfortverlangerung wird nach Ablauf der Verlangerungszeit
automatisch deaktiviert.
Nach einem Reset ist das Objekt "Fensterstatus” geldscht ("0"). Auch in diesem Fall bleibt auch nach einem
Reset der zuvor durch den Fensterstatus aktivierte Frost-/Hitzeschutz aktiviert.
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2.1.3 Reglerstatus

Der Raumtemperaturregler ist in der Lage, seinen Status auszusenden. Dazu stehen wahlweise eine allgemeine
Sammel-Statusmeldung (1 Byte) oder alternativ eine von bis zu 8 Einzel-Statusmeldungen (1 Bit) zur Verfiigung.
Der Parameter "Status Regler"” auf der Parameterseite "Stellgré3en- und Status-Ausgabe” gibt die Statusmeldung
frei und legt das Status-Format fest:

o "Status Regler" = "Regler allgemein™:

Das 1 Byte Status-Objekt 36 beinhaltet die komplette Statusinformation. Der Status wird, gesteuert durch den
Regelalgorithmus, (zyklisch alle 30 Sekunden) bei Anderung auf den Bus Ubertragen (Voraussetzung: "U"-Flag
gesetzt!). Durch Setzen des "L"-Flags kann der Status ausgelesen werden.

Einstellung Bedeutung der Daten
Regler allgemein Bit 0: 1: Komfortbetrieb aktiv Bit 4: 1: Regler gesperrt
1 Byte Bit 1: 1: Standbybetrieb aktiv Bit 5: 1: Heizen; 0: Kuhlen
Bit 2: 1: Nachtbetrieb aktiv Bit 6: 1: Regler inaktiv (Totzone)
Bit 3: 1: Frost-/Hitzeschutz aktiv Bit 7: 1: Frostalarm (T gaum <+ 5 °C)

e "Status Regler" = "Einzelnen Zustand (ibertragen":

Das 1 Bit Status-Objekt 36 beinhaltet die durch den Parameter "Einzel Status" ausgewahlte Statusinformation.
Der Status wird, gesteuert durch den Regelalgorithmus, (zyklisch alle 30 Sekunden) bei Anderung auf den Bus
Ubertragen (Voraussetzung: "U"-Flag gesetzt!). Durch Setzen des "L"-Flags kann der Status ausgelesen werden.

Parametrierung fiir Bedeutung der Daten
"Einzel Status"

Komfortbetrieb aktiv 1: Komfortbetrieb / -verlangerung aktiv | 0: kein Komfortbetrieb
Standby-Betrieb aktiv 1: Standby-Betrieb aktiv 0: kein Standby-Betrieb
Nachtbetrieb aktiv 1: Nachtbetrieb aktiv 0: kein Nachtbetrieb
Frost-/ Hitzeschutz aktiv 1: Frost-/Hitzeschutz aktiv 0: kein Frost-/Hitzeschutz
Regler gesperrt 1: Regler gesperrt (Taupunktbetrieb) | 0: Regler nicht gesperrt
Heizen / Kihlen 1: Heizbetrieb 0: Kihlbetrieb
Regler inaktiv 1: Regler inaktiv (Totzone) 0: Regler aktiv

1 0

Frostalarm

: Frostalarm (T rqum < + 5 °C) : kein Frostalarm (T gaum > + 5 °C)

Bedeutung der Statusmeldungen:

e Komfortbetrieb: Ist aktiv, wenn der Betriebsmodus "Komfort ' {1 ™ oder eine Komfortverlangerung
"3 € " oder " {3 K " aktiviert ist.

e Standbybetrieb: Ist aktiv, wenn der Betriebsmodus "Standby ' # ™ aktiviert ist.

¢ Nachtbetrieb: Ist aktiv, wenn der Betriebsmodus "Nacht ' € ™ aktiviert ist.

« Frost-/ Hitzeschutz:  Ist aktiv, wenn der Betriebsmodus "Frost- /Hitzeschutz ' ¥ ™ aktiviert ist.

e Regler gesperrt: Ist aktiv, wenn die Reglersperrung aktiviert ist (Taupunktbetrieb).

e Heizen / Kihlen: Ist aktiv, wenn der Heizbetrieb aktiviert ist und ist inaktiv, wenn der Kihlbetrieb aktiviert ist.
(Ist bei einer Reglersperre inaktiv.)

e Regler inaktiv: Ist bei der Betriebsart "Heizen und Kiihlen" aktiv, wenn die ermittelte Raumtemperatur

innerhalb der Totzone liegt. In den Einzelbetriebsarten "Heizen" oder "Kiihlen" ist diese
Statusinformation stets "0"! (Ist bei einer Reglersperre inaktiv.)

e Frostalarm: Ist aktiv, wenn die ermittelte Raumtemperatur + 5 °C erreicht oder unterschreitet. Diese
Statusmeldung hat keinen besonderen Einfluss auf das Regelverhalten.

Das Status-Objekt 36 wird nach einem Reset nach der Initialisierungsphase aktualisiert. Danach erfolgt die
Aktualisierung des Status alle 30 Sekunden parallel zur StellgroRenberechnung des Reglers.
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2.1.4 Reglerstatus Zusatz

Der zusatzliche Reglerstatus ist ein Objekt, in dem bereits auf dem Bus vorhandene Informationen gesammelt
werden sollen um sie mit einem geeigneten Gerat anzeigen zu kdnnen. Dies 1 Byte-Objekt ist ein reines
Visualisierungsobjekt, es kann also nicht beschrieben werden. Dieses Status-Objekt besitzt einen KNX
zertifizierten (nicht aber standardisierten) Datenpunkttyp.

Einstellung fiir "Regler Bedeutung der Daten

allgemein" der "Regler-Statusmeldung Zusatz"

Bit 0 1: Betriebsmodus Normal 0: Zwangs-Betriebsmodus

Bit 1 1: Komfortverlangerung aktiv 0: keine Komfortverlangerung

Bit 2 1: Prasenz (Prasenzmelder) 0: keine Prasenz (Prasenzmelder)

Bit 3 1: Présenz (Prasenztaste) 0: keine Prasenz (Prasenztaste)

Bit 4 1: Fensterkontakt aktiv 0: kein Fenster geoffnet

Bit 5 1: Zusatzstufe aktiv 0: Zusatzstufe nicht aktiv

Bit 6 1: Hitzeschutz aktiv 0: kein Hitzeschutz
(Hitzeschutz-Temp. < Ist-Temp.) (Hitzeschutz-Temp. > Ist-Temp.)

Bit 7 1: Regler gesperrt (Taupunktbetr.) 0: Regler nicht gesperrt

Das Status-Objekt 57 wird nach einem Reset nach der Initialisierungsphase aktualisiert. Danach erfolgt die
Aktualisierung des Reglerstatus Zusatz alle 30 Sekunden parallel zur StellgréRBenberechnung des Reglers. Bei
Anderung wird der neu ermittelte Status auf den EIB gesendet.
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2.2 Betriebsarten und Betriebsartenumschaltung

Der Raumtemperaturregler kennt bis zu zwei Betriebsarten. Diese Betriebsarten legen fest, ob der Regler durch
seine StellgroRe Heizanlagen (Einzelbetriebsart "Heizen") oder Kiuhlsysteme (Einzelbetriebsart "Kiihlen")
ansteuern soll. Es ist moglich, auch einen Mischbetrieb zu aktivieren, wobei der Regler automatisch oder
alternativ objektgesteuert zwischen "Heizen" und "Kihlen" umschalten kann.

Ferner kann zur Ansteuerung eines zusatzlichen Heiz- oder Kiihlgerats der Regelbetrieb zweistufig ausgefihrt
werden. Bei zweistufiger Regelung werden fur die Grund- und Zusatzstufe separate Stellgrofien in Abhangigkeit
der Soll-Ist-Temperaturabweichung errechnet und auf den Bus Ubertragen.

Der Parameter "Betriebsart” auf der Parameterseite "Regler Allgemein" legt dabei die auszufiihrende Betriebsart
fest und schaltet ggf. die Zusatzstufe(n) frei.

In den Einzelbetriebsarten "Heizen" oder "Kiihlen" ohne Zusatzstufe arbeitet der Regler stets mit nur einer
StellgroRe, alternativ bei freigeschalteter Zusatzstufe mit zwei Stellgrof3en in der parametrierten Betriebsart. In
Abhangigkeit der ermittelten Raumtemperatur und den vorgegebenen Solltemperaturen der Betriebsmodi
entscheidet der Raumtemperaturregler selbststandig, ob Heiz- oder Kiihlenergie erforderlich ist und berechnet die
StellgroRe fur die Heiz- oder die Kuhlanlage ".

Bei "Heizen" oder "Klihlen" befindet sich der Regler nach einem Reset (Busspannungswiederkehr oder
Neuprogrammierung durch die ETS) stets in der in der ETS vorgegebenen Betriebsart.

In der Mischbetriebsart "Heizen und Kiihlen" ist der Regler in der Lage, Heiz- und Kihlanlagen anzusteuern.
Dabei kann das Umschaltverhalten der Betriebsarten vorgegeben werden:

e Parameter "Umschalten zwischen Heizen und Kiihlen" auf der Parameterseite "Regler Funktionalitat"”
eingestellt auf "Automatisch":

In diesem Fall wird abhangig von der ermittelten Raumtemperatur und dem vorgegebenen Temperatur-Basis-
Sollwert oder der Totzone ein Heiz- oder ein Kuhlbetrieb automatisch aktiviert. Befindet sich die
Raumtemperatur innerhalb der eingestellten Totzone, wird weder geheizt noch gekuhlt (beide

StellgroRen = "0"). Ist die Raumtemperatur groRer als der Temperatur-Sollwert fur Kuihlen wird gekuhlt. Ist die
Raumtemperatur geringer als der Temperatur-Sollwert fir Heizen wird geheizt.

Bei einer automatischen Umschaltung der Betriebsart kann die Information tUber das Objekt 35 "Befriebsarten-
umschaltung" aktiv auf den Bus ausgegeben werden, ob der Regler im Heizbetrieb ("1"-Telegramm) oder im
Kihlbetrieb ("0"-Telegramm) arbeitet. Dabei legt der Parameter "Automatisches Senden Heizen/Kiihlen-
Umschaltung” fest, wann eine Betriebsartenumschaltung tbertragen wird:

- Einstellung "Beim Andern der Betriebsart":
In diesem Fall wird ausschlielich bei der Umschaltung von Heizen nach Kihlen (Objektwert = "0") oder von
Kahlen nach Heizen (Objektwert = "1) ein Telegramm Ubertragen.

- Einstellung "Beim Andern der Ausgangsgré3e™
Bei dieser Einstellung wird stets bei einer Veranderung der Ausgangsstellgrofie die aktuelle Betriebsart
Ubertragen. Bei einer StellgroRe = "0" wird die zuletzt aktive Betriebsart Gibertragen.

Befindet sich die ermittelte Raumtemperatur innerhalb der Totzone, wird die zuletzt aktivierte Betriebsart im
Objektwert beibehalten bis ggf. in die andere Betriebsart umgeschaltet wird.

Zusatzlich kann bei einer automatischen Umschaltung der Objektwert zyklisch ausgegeben werden. Der
Parameter "Zyklisches Senden Heizen/Kiihlen-Umschaltung” gibt das zyklische Senden frei (Einstellung
Faktor > "0") und legt die Zykluszeit fest.

Hinweis zur automatischen Umschaltung der Betriebsart:

Wird die Totzone zu klein gewahlt, kommt es unter Umstanden zu einem stédndigen Umschalten zwischen
Heizen und Kihlen! Aus diesem Grund sollte die Totzone (Temperaturabstand zwischen den Solltemperaturen
fur Komfortbetrieb Heizen und Kiihlen) mdéglichst nicht geringer als der Standardwert eingestellt werden.
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 Parameter "Umschalten zwischen Heizen und Kihlen" auf der Parameterseite "Regler Funktionalitat”
eingestellt auf "Uber Objekt":

In diesem Fall wird unabhangig von der Totzone die Betriebsart Uber das Objekt 35 "Betriebsarten-
umschaltung” gesteuert. Diese Art der Umschaltung kann z. B. dann erforderlich werden, wenn durch ein Ein-
Rohr-System (kombinierte Heiz- und Kiihlanlage) sowohl geheizt als auch gekiihlt werden soll. Hierzu muss
zunachst die Temperatur des Mediums im Ein-Rohr-System durch die Anlagensteuerung gewechselt werden.
Anschlieftend wird Uber das Objekt die Betriebsart eingestellt (oftmals wird im Sommer mit kaltem Wasser im
Ein-Rohr-System gekuhlt, im Winter mit heilem Wasser geheizt).

Das Objekt "Betriebsartenumschaltung" besitzt die folgende Polaritat: "1": Heizen; "0": Kihlen. Nach einem
Reset ist der Objektwert "0" und die "Betriebsart Heizen / Kiihlen nach Reset" ist aktiviert.

Durch den Parameter "Betriebsart Heizen / Kiihlen nach Reset" kann festgelegt werden, welche Betriebsart
nach einem Reset aktiviert wird. Bei den Einstellungen "Heizen" oder "Kiihlen" aktiviert der Regler unmittelbar
nach der Initialisierungsphase die parametrierte Betriebsart. Bei der Parametrierung "Betriebsart vor Reset"
wird die Betriebsart aktiviert, die vor dem Reset eingestellt war.

Bei einer Umschaltung Uber das Betriebsarten-Objekt wird zunachst in die nach Reset vorgegebene
Betriebsart gewechselt. Erst, wenn das Gerat ein Objektupdate empfangt, wird ggf. in die andere Betriebsart
umgeschaltet.

Hinweise zur Einstellung "Betriebsart vor Reset":

« Haufige Anderungen der Betriebsart im laufenden Betrieb (z. B. mehrmals am Tag) kénnen die Lebensdauer
des Gerates beeintrachtigen, da der in diesem Fall verwendete Permanentspeicher (EEPROM) nur fir
weniger haufige Speicherschreibzugriffe ausgelegt ist.

Meldung Heizen / Kihlen:

Es besteht die Mdglichkeit, in Abhangigkeit der eingestellten Betriebsart Uiber separate Objekte die Information
auszugeben, ob momentan Heiz- oder Kiihlenergie erforderlich ist, also geheizt oder gekuhlt wird.

Solange die StellgroRe fir Heizen (Kuhlen) > "0" ist, wird Gber das Meldeobjekt "Heizen" ("Kiihlen") ein
"1"-Telegramm Ubertragen. Erst, wenn die Stellgréen = "0" sind, werden die Meldetelegramme zurtickgesetzt
("0"-Telegramm wird Ubertragen).

Ausnahme: Bei einer 2-Punkt-Regelung ist zu beachten, dass die LED ,Heizen® oder ,Kihlen® aufleuchten oder
die Meldeobjekte fir Heizen oder Kuhlen bereits schon dann aktiv werden, sobald der Temperatur-Sollwert des
aktiven Betriebsmodus bei Heizen unterschritten oder bei Kiihlen tberschritten wird! Dabei wird die parametrierte
Hysterese nicht bertcksichtigt.

Ein gleichzeitiges Heizen und Kuhlen ist nicht mdglich!

Die Meldeobjekte kénnen durch die Parameter "Meldung Heizen" oder "Meldung Kiihlen" auf der Parameterseite
"Stellgré3en- und Status-Ausgabe” freigegeben werden.

Der Regelalgorithmus steuert die Meldeobjekte. Es ist zu berlcksichtigen, dass ausschlief3lich alle 30 s eine
Neuberechnung der StellgréRe und somit eine Aktualisierung der Meldeobjekte erfolgt.
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2.3 Raumtemperaturregelung und StellgréBen

2.3.1 Regelalgorithmen, Regelkreise und StellgroBenberechnung

Um in einem Wohnraum eine komfortable Temperaturregelung zu ermdéglichen, ist ein besonderer
Regelalgorithmus erforderlich, der die installierten Heiz- oder Kihlsysteme steuert. So ermittelt der Regler unter
Berticksichtigung der Soll-Temperaturvorgaben sowie der tatsachlichen Raumtemperatur Stellgréf3en, die die
Heiz- oder Kiihlanlage ansteuern.

Das Regelsystem (Regelkreis) besteht aus dem Raumtemperaturregler, dem Stellantrieb oder dem Schaltaktor
(bei Verwendung elektrothermischer Antriebe ETA), dem eigentlichen Heiz- oder Kihlelement (z. B. Heizkdrper
oder Kuhldecke) und dem Raum. Dadurch ergibt sich die folgende Regelstrecke:

Sonneneinstrahlung,

AuBentemperatur, ...
Raumtemperaturregler
Soll- i Regel- | Stellantrieb / _| Heizkorper / N R
Temperatur )| algorithmus " ETA | Kahldecke > Raum >Raumtemperatur

Der Regler misst die Isttemperatur (ermittelte Raumtemperatur) und vergleicht diese mit der vorgegebenen Soll-
Temperatur. Aus der Differenz von Ist- und Solltemperatur wird mit Hilfe des eingestellten Regelalgorithmus die
StellgroRe berechnet. Der Regler ist somit in der Lage, durch aulRere Einflisse hervorgerufene Soll-/ Ist-
Temperaturdifferenzen (z. B. durch starke Sonneneinstrahlung oder schwankende AuRentemperaturen) im
Regelkreis zu kompensieren, indem er die StellgroRe regelmafig nachstellt. Zudem wirkt die Vorlauftemperatur
des Heiz- oder des Kiihlkreises auf die Regelstrecke ein, wodurch Stellgrélienanpassungen erforderlich werden.

Der Raumtemperaturregler erméglicht wahlweise eine Proportional-/ Integral-Regelung (PI) als stetige oder
schaltende Ausfuhrung oder eine schaltende 2-Punkt-Regelung.
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Die vom Regelalgorithmus berechneten Stellgrofien werden Gber die Kommunikationsobjekte "Stellgré3e Heizen"
oder "StellgréBe Kiihlen" ausgegeben. In Abhangigkeit des fiir Heiz- und / oder Kiihlbetrieb ausgewahlten
Regelalgorithmus wird u. a. das Format der StellgrofRenobjekte festgelegt. So kénnen 1 Bit oder 1 Byte grole
StellgréRenobjekte angelegt werden

Der Regelalgorithmus wird durch die Parameter "Art der Heizregelung" oder "Art der Kiihlregelung" auf der
Parameterseite "Regler Allgemein” ggf. auch fur die Zusatzstufen festgelegt.
Dabei konnen jeweils die drei folgenden Algorithmen ausgewahlt werden:

1. Stetige PI-Regelung:

Unter einer PI-Regelung versteht man einen Algorithmus, der aus einem Proportional- und aus einem Integralteil
besteht. Durch die Kombination dieser Regeleigenschaften wird ein mdglichst schnelles und genaues Ausregeln
der Raumtemperatur ohne oder mit nur geringen Regelabweichungen erzielt.

Bei diesem Algorithmus berechnet der Raumtemperaturregler zyklisch alle 30 Sekunden eine neue stetige
Stellgré3e und gibt diese durch ein 1 Byte-Wertobjekt auf den Bus aus, wenn sich der errechnete
StellgréRenwert um einen festgelegten Prozentsatz geandert hat. Der Parameter "Automatisches Senden bei
Anderung um..." auf der Parameterseite "StellgréfBen- und Status-Ausgabe” legt das Anderungsintervall in
Prozent fest.

StellgroRe (0 ... 100 %)
A

Integralanteil

Proportionalanteil

Zeit

Eine Zusatzheiz- oder Zusatzkuhlstufe als PI-Regelung funktioniert genau wie die Pl-Regelung der Grundstufe
mit dem Unterschied, dass sich der Sollwert unter Berlicksichtigung des parametrierten Stufenabstands
verschiebt.

Besonderheit bei der PI-Regelung:

Wenn die Soll-Istwertabweichung der Raumtemperatur so groR ist, dass die Stellgrofie 100 % betragt, arbeitet
der Raumtemperaturregler solange mit der maximalen StellgréRRe, bis die ermittelte Raumtemperatur den
Sollwert erreicht. Dieses besondere Regelverhalten ist als 'Clipping' bekannt.

Auf diese Weise wird in stark abgekihlten Raumen ein schnelles Aufheizen oder in Uberhitzten Umgebungen
ein zlgiges Abkuhlen erzielt. Dieses Regelverhalten betrifft in zweistufigen Heiz- oder Kihlsystemen auch die
Stellgré3en der Zusatzstufen.
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2. Schaltende PI-Regelung:

Die Raumtemperatur wird auch bei dieser Parametrierung durch den PI-Regelalgorithmus konstant gehalten.
Gemittelt Gber die Zeit, ergibt sich das gleiche Verhalten des Regelsystems wie mit einem stetigen Regler. Der
Unterschied zur stetigen Regelung liegt ausschlief3lich in der Stellgré3enausgabe.

Die zyklisch alle 30 Sekunden durch den Algorithmus errechnete StellgréRe wird intern in ein aquivalentes
pulsweitenmoduliertes (PWM) StellgroRensignal umgerechnet und nach Ablauf der Zykluszeit tGber ein 1 Bit-
Schaltobjekt auf den Bus ausgegeben.

Der aus dieser Modulation resultierende Mittelwert des StellgréRensignals ist unter Berlicksichtigung der durch
den Parameter "Zykluszeit der schaltenden Stellgréf3e..." auf der Parameterseite "Stellgré3en- und Status-
Ausgabe” einstellbaren Zykluszeit ein Maf3 fur die gemittelte Ventilstellung des Stellventils und somit eine
Referenz fur die eingestellte Raumtemperatur.

Eine Verschiebung des Mittelwerts und somit eine Veranderung der Heizleistung wird durch die Veranderung
des Tastverhaltnisses des Ein- und Ausschaltimpulses des Stellgro3ensignals erzielt.

Das Tastverhaltnis wird durch den Regler in Abhangigkeit der errechneten Stellgrél3e ausschlieRlich am Ende
einer Zeitperiode angepasst! Dabei wird jede StellgroRenanderung umgesetzt, egal um welches Verhaltnis sich
die Stellgroke andert (die Parameter "Automatisches Senden bei Anderung um..." und "Zykluszeit fiir
automatisches Senden..." sind hier ohne Funktion). Der jeweils zuletzt in einer aktiven Zeitperiode berechnete
StellgroRenwert wird umgesetzt. Auch bei einer Veranderung der Soll-Temperatur, beispielsweise durch eine
Umschaltung des Betriebsmodus, wird die StellgréRe erst am Ende einer aktiven Zykluszeit angepasst.

Das folgende Bild zeigt das ausgegebene Stellgrofien-Schalt-Signal in Abhangigkeit des intern errechneten
StellgroRenwerts (zunachst 30 %, danach 50 % StellgroRe; Stellgroflienausgabe nicht invertiert).

keine neue StellgrolRe errechnet
seit Beginn der letzten Zykluszeit neue StellgréRe 50 %
StellgroRe  — alte StellgréRe wird beibehalten errechnet und umgesetzt

“ l l
Ein
30 % 70 % 30 % 70 % 50 % 50 %
Aus >
e—— Zykluszeit —» Zeit
z. B. 15 Min. a

StellgroRe (stetiger Wert) = EEaE

Bei einer Stellgréfie von 0 % (dauernd ausgeschaltet) oder 100 % (dauernd eingeschaltet) wird nach Ablauf
einer Zykluszeit stets ein StellgroRentelegramm entsprechend des StellgroRenwerts ("0" oder "1") ausgegeben.
Auch das 'Clipping' (vgl. "stetige PI-Regelung") ist bei dieser Regelungsart aktiv.

Der Regler rechnet auch bei einer schaltenden PI-Regelung intern stets mit stetigen Stellgréienwerten. Diese
stetigen Werte kdnnen zusatzlich, beispielsweise zu Visualisierungszwecken als Statusinformation, tber ein
separates 1 Byte-Wertobjekt auf den Bus ausgegeben werden.

So wird bei schaltender Pl-Regelung (PWM) fiir den Heizbetrieb das Wertobjekt 46 und fir den Kiihlbetrieb das
Wertobjekt 48 angelegt. Bei der Verwendung von Zusatzstufen werden dabei zusatzlich das Wertobjekt 47 fir
den Zusatzheizbetrieb und das Wertobjekt 49 fiir den Zusatzkiihlbetrieb freigeschaltet.

Soll die Stellgrofie fur das Heizen und das Kuihlen tGber ein gemeinsames Objekt ausgegeben werden, erfolgt
die Ubertragung des stetigen Werts der aktivierten Betriebsart (iber das Objekt 46 und ggf. fiir die Zusatzstufen
Uber das Objekt 47.

Die Aktualisierung der Status-Wertobjekte erfolgt ausschliellich nach Ablauf der parametrierten Zykluszeit
gemeinsam mit der StellgroRenausgabe. Die Parameter "Automatisches Senden bei Anderung um..." und
"Zykluszeit flir automatisches Senden..." sind hier ohne Funktion.

Eine Zusatzheiz- oder Zusatzkuhlstufe als schaltende Pl-Regelung funktioniert genau wie die schaltende PI-
Regelung der Grundstufe mit dem Unterschied, dass sich der Sollwert unter Beriicksichtigung des
parametrierten Stufenabstands verschiebt. Alle PWM-Regelungen greifen auf die selbe Zykluszeit zurtck.
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Zykluszeit:

Die pulsweitenmodulierten StellgréRen werden in den meisten Fallen zur Ansteuerung elektrothermischer
Antriebe (ETA) verwendet. Dabei sendet der Raumtemperaturregler die schaltenden StellgréRen-Telegramme
an einen Schaltaktor vorzugsweise mit Halbleiter-Schaltelementen, an dem die Antriebe angeschlossen sind.

Durch Einstellung der Zykluszeit des PWM-Signals ist es méglich, die Regelung an die verwendeten Antriebe
anzupassen. Die Zykluszeit legt die Schaltfrequenz des pulsweitenmodulierten Signals fest und erlaubt die
Anpassung an die Verstellzykluszeiten (Verfahrzeit, die der Antrieb zur Verstellung des Ventils von der
vollstandig geschlossenen Position bis zur vollstandig gedffneten Position bendtigt) der verwendeten
Stellantriebe. Zusatzlich zur Verstellzykluszeit ist die Totzeit (Zeit, in der die Stellantriebe beim Ein- oder
Abschalten keine Reaktion zeigen) zu bericksichtigen. Werden verschiedene Antriebe mit unterschiedlichen
Verstellzykluszeiten eingesetzt, ist die groRere der Zeiten zu bertcksichtigen. Grundsatzlich sind die
Herstellerangaben der Antriebe zu beachten.

In der gangigen Praxis kénnen zwei Falle zur Einstellung der Zykluszeit betrachtet werden:

I. Zykluszeit > 2 x Verstellzykluszeit der verwendeten Antriebe (ETA), z. B. 15 Minuten (default)

Bei diesem Fall sind die Ein- oder Ausschaltzeiten des PWM-Signals so lang, dass den Antrieben ausreichend
Zeit bleibt, in einer Zeitperiode vollstandig auf- oder zuzufahren.

Vorteile:
Der gewlinschte Mittelwert zur Stellgréf3e und somit die geforderte Raumtemperatur wird auch bei mehreren
gleichzeitig angesteuerten Antrieben relativ genau eingestellt.

Nachteile:

Zu beachten ist, dass bedingt durch den standig 'durchzufahrenden' vollen Ventilhub die Lebenserwartung der
Antriebe sinken kann. Unter Umstanden kann bei sehr langen Zykluszeiten (> 15 Minuten) und einer
geringeren Tragheit des Systems (z. B. bei kleineren Warmwasserheizkérpern) die Warmeabgabe an den
Raum in der Nahe der Heizkorper ungleichmaRig sein und als stérend empfunden werden.

Hinweise:

¢ Diese Einstellung zur Zykluszeit ist fir langsame, tradgere Heizsysteme (z. B. Fussbodenheizung) zu
empfehlen.

¢ Auch bei einer groReren Anzahl angesteuerter evil. verschiedener Antriebe ist diese Einstellung zu
empfehlen, damit die Verfahrwege der Ventile besser gemittelt werden kénnen.

II. Zykluszeit < Verstellzykluszeit der verwendeten Antriebe (ETA), z. B. 2 Minuten

Bei diesem Fall sind die Ein- oder Ausschaltzeiten des PWM-Signals so kurz, dass den Antrieben keine
ausreichende Zeit bleibt, in einer Zeitperiode vollstandig auf- oder zuzufahren.

Vorteile:

Bei dieser Einstellung wird fiir einen kontinuierlichen Wasserfluss beispielsweise durch die Heizkdrper gesorgt
und somit eine gleichmalige Warmeabgabe an den Raum ermdglicht.

Wird nur ein Stellantrieb angesteuert, ist es fur den Regler mdglich, durch kontinuierliche Anpassung der
StellgréRe die durch die kurze Zykluszeit herbeigeflhrte Mittelwertverschiebung auszugleichen und somit die
gewinschte Raumtemperatur einzustellen.

Nachteile:
Werden mehr als ein Antrieb gleichzeitig angesteuert, wird der gewlinschte Mittelwert zur Stellgréfie und somit
die geforderte Raumtemperatur nur sehr schlecht oder mit gréeren Abweichungen eingestellt.

Hinweis:

e Diese Einstellung zur Zykluszeit ist fur im Heizverhalten schnellere Heizsysteme (z. B. Warmwasser-
heizkdrper mit grol3erer Vorlauftempertatur) zu empfehlen.
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3. Schaltende 2-Punkt-Regelung:

Die 2-Punkt-Regelung stellt eine sehr einfache Art einer Temperaturregelung dar. Bei dieser Regelung werden
zwei Hysterese-Temperaturwerte vorgegeben. Die Stellglieder werden Uber Ein- und Ausschalt-
StellgréRenbefehle (1 Bit) vom Regler angesteuert. Eine stetige Stellgroe wird bei dieser Regelungsart nicht
berechnet. Die Auswertung der Raumtemperatur erfolgt auch bei dieser Regelungsart zyklisch alle

30 Sekunden, d. h. dass sich die StellgréRen, falls erforderlich, ausschliellich zu diesen Zeitpunkten andern.
Dem Vorteil der sehr einfachen 2-Punkt-Raumtemperaturregelung steht die bei dieser Regelung standig
schwankende Temperatur als Nachteil gegenuber. Aus diesem Grund sollten keine schnellen Heiz- oder
Klhlsysteme durch eine 2-Punkt-Regelung angesteuert werden, da es hierbei zu einem sehr starken
Uberschwingen der Temperatur und somit zu einem Komfortverlust kommen kann.

Bei der Festlegung der Hysteresen-Grenzwerte sind die Betriebsarten zu unterscheiden:

e Einzelbetriebsarten "Heizen" oder "Kiihlen"

Der Regler schaltet bei Heizbetrieb die Heizung ein, wenn die Raumtemperatur unter eine festgelegte Grenze
gefallen ist. Die Regelung schaltet bei Heizbetrieb die Heizung erst dann wieder aus, sobald eine eingestellte
Temperaturgrenze Uberschritten wurde.

Der Regler schaltet bei Kuhlbetrieb die Kiihlung ein, wenn die Raumtemperatur Uber eine festgelegte Grenze
gestiegen ist. Die Regelung schaltet bei Kihlbetrieb die Kiihlung erst dann wieder aus, sobald eine eingestellte
Temperaturgrenze unterschritten wurde.

Dabei wird in Abhangigkeit des Schaltzustands die StellgroRe "1" oder "0" ausgegeben, wenn die Hysterese-
grenzwerte unter- oder Uberschritten werden.

Es ist zu beachten, dass die LED ,Heizen* oder ,Kiihlen“ aufleuchten oder die Meldeobjekte fiir Heizen oder
Klhlen bereits schon dann aktiv werden, sobald der Temperatur-Sollwert des aktiven Betriebsmodus bei Heizen
unterschritten oder bei Kiihlen Gberschritten wird! Dabei wird die Hysterese nicht beriicksichtigt.

Der obere oder der untere Hysteresegrenzwert beider Betriebsarten ist in der ETS zu parametrieren.

Die folgende Abbildung zeigt eine 2-Punkt-Regelung fir die Einzelbetriebsarten "Heizen" oder "Kiihlen" (links
Heizbetrieb, rechts Kiihlbetrieb; zwei Temperatur-Sollwerte; einstufiges Heizen oder Kihlen; nichtinvertierte
StellgréRenausgabe):

Heizen Kiihlen
Raumtemperatur Raumtemperatur
A A
Soll-Temp. 2 - /_\Vf/_\\// Soll-Temp. 2 - N \/\/
Soll-Temp. 1 \,\/\/ ..... \\/{\ E Soll-Temp. 1 \/\/ _____ \/f\
Stellgro[&e f : f Ze|t Stellgrorse ST 5 5 5 Ze|t
Zelt Zeit

Eine Zusatzheiz- oder Zusatzkihlstufe als 2-Punkt-Regelung funktioniert genau wie die 2-Punkt-Regelung der
Grundstufe mit dem Unterschied, dass sich der Sollwert und die Hysteresewerte unter Berlicksichtigung des
parametrierten Stufenabstands verschieben.
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e Mischbetriebsart "Heizen und Kiihlen™:

Der Regler schaltet bei Heizbetrieb die Heizung ein, wenn die Raumtemperatur unter eine festgelegte Grenze
gefallen ist. Die Regelung schaltet bei Heizbetrieb die Heizung aus, sobald die Raumtemperatur den
Temperatur-Sollwert des aktiven Betriebsmodus Uberschreitet.

Der Regler schaltet bei Kiihlbetrieb die Kiihlung ein, wenn die Raumtemperatur Uber eine festgelegte Grenze
gestiegen ist. Die Regelung schaltet bei Kihlbetrieb die Kihlung aus, sobald die Raumtemperatur den
Temperatur-Sollwert des aktiven Betriebsmodus unterschreitet.

Somit existieren im Mischbetrieb flir Heizen kein oberer Hysteresegrenzwert oder fur Kihlen kein unterer
Hysteresegrenzwert mehr, da diese Werte in der Totzone liegen wirden. Innerhalb der Totzone wird weder
geheizt, noch gekuhlt.

In Abhangigkeit des Schaltzustands wird die Stellgréfie "1" oder "0" ausgegeben, wenn die Hysterese-
grenzwerte oder die Sollwerte unter- oder Gberschritten werden.

Es ist zu beachten, dass die LED ,Heizen* oder ,Kihlen“ aufleuchten oder die Meldeobjekte fir Heizen oder
Kahlen bereits schon dann aktiv werden, sobald der Temperatur-Sollwert des aktiven Betriebsmodus bei Heizen
unterschritten oder bei Kiihlen Uberschritten wird! Dabei wird die Hysterese nicht bertcksichtigt.

Der obere und der untere Hysteresegrenzwert beider Betriebsarten ist in der ETS zu parametrieren.

Die folgende Abbildung zeigt eine 2-Punkt-Regelung fir die Mischbetriebsart "Heizen und Kiihlen" (links
aktivierter Heizbetrieb, rechts aktivierter Kiihlbetrieb; zwei Temperatur-Sollwerte; nichtinvertierte
StellgréRenausgabe):

Heizen Kiihlen
Raumtemperatur Raumtemperatur
A A
Soll-Temp. 2 — . Totzone - /_\\//_\\// Soll-Temp. 2 - e /_\\//—\\//
Soll-Temp. 1 LN\ /N . Soll-Temp. 1 NN : :
\/\/\/ ---- ~ 5§ g o ¢ N \/ \/ Totzone:
Stellgrof&e ; I ' ' P Zelt StellgroBe 2 : Ze't
Aujﬂﬂﬂl_ﬂﬂ Wﬂﬂﬂﬂl_lr
Zelt Zeit

Eine Zusatzheiz- oder Zusatzkiihlstufe als 2-Punkt-Regelung funktioniert genau wie die 2-Punkt-Regelung der
Grundstufe mit dem Unterschied, dass sich der Sollwert und die Hysteresewerte unter Berlicksichtigung des
parametrierten Stufenabstands verschieben.

2.3.2 Anpassung der Regelalgorithmen

2.3.2.1 Anpassung der Pl-Regelung

Es existieren verschiedene Anlagensysteme, die einen Raum aufheizen oder abkihlen kdnnen. So besteht die
Méglichkeit, durch Warmetrager (vorzugsweise Wasser oder Ol) in Verbindung mit einer Raumluftkonvektion die
Umgebung gleichmaRig zu heizen oder zu kihlen. Solche Systeme finden beispielsweise bei Wandheizkérpern,
Fussbodenheizungen oder Kiihldecken Verwendung.

Alternativ oder zusatzlich kdnnen Geblaseanlagen Raume heizen oder kiihlen. Solche Anlagen sind in den
meisten Fallen Elektro-Geblaseheizungen, Geblasekihlungen oder Kiihlkompressoren mit Lifter. Durch die
direkte Aufheizung der Raumluft sind solche Heiz- oder Kiihlanlagen recht flink.

Damit der PI-Regelalgorithmus alle gangigen Heiz- oder Kihlsysteme effizient steuern kann und somit die
Raumtemperaturregelung maoglichst schnell und ohne Regelabweichung funktioniert, ist ein Abgleich der
Regelparameter erforderlich.

Bei einer PI-Regelung kénnen dazu bestimmte Faktoren eingestellt werden, die das Regelverhalten mitunter
malfgeblich beeinflussen. Aus diesem Grund kann fiir die gangigsten Heiz- oder Kiihlanlagen der
Raumtemperaturregler auf vordefinierte 'Erfahrungswerte' eingestellt werden. Falls durch Auswahl eines
entsprechenden Heiz- oder Kuhlsystems kein zufriedenstellendes Regelergebnis mit den Vorgabewerten erzielt
wird, kann wahlweise die Anpassung Uber Regelparameter optimiert werden.
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Durch die Parameter "Art der Heizung" oder "Art der Kiihlung" werden vordefinierte Regelparameter fiir die Heiz-
oder Kuhlstufe und ggf. auch fir die Zusatzstufen eingestellt. Diese Festwerte entsprechen Praxiswerten einer
ordnungsgemal geplanten und ausgefihrten Klimatisierungsanlage und ergeben ein optimales Verhalten der
Temperaturregelung. Fir den Heiz- oder Kiihlbetrieb sind die folgenden Arten festlegbar:

fiir Heizregelung

voreingestellte Werte empfohlene empfohlene
Heizungsart Proportionalbereich Nachstellzeit | Pl-Regelungsart | PWM-Zykluszeit
e Warmwasserheizung |5 Kelvin 150 Minuten stetig/ PWM |15 Min. **
e Fullbodenheizung 5 Kelvin 240 Minuten PWM 15— 20 Min.
e Elektroheizung 4 Kelvin 100 Minuten PWM 10 — 15 Min.
¢ Geblasekonvektor 4 Kelvin 90 Minuten stetig -
o Split-Unit * 4 Kelvin 90 Minuten PWM 10 — 15 Min.
fur Kihlregelung

voreingestellte Werte empfohlene empfohlene
Kuhlungsart Proportionalbereich Nachstellzeit | PI-Regelungsart | PWM-Zykluszeit
e Kuhldecke 5 Kelvin 240 Minuten PWM 15 - 20 Min.
e Geblasekonvektor 4 Kelvin 90 Minuten stetig
o Split-Unit * 4 Kelvin 90 Minuten PWM 10 — 15 Min.

*

. geteiltes mobiles Klimagerat,
**: Bei kleineren, flinkeren Heizkdrpern (z. B. groRere Vorlauftemperatur) PWM-Zykluszeit 2 — 3 Minuten.

Sind die Parameter "Art der Heizung" oder "Art der Kiihlung" auf "Uber Regelparameter” eingestellt, ist eine
'manuelle’ Anpassung der Regelparameter moglich. Durch Vorgabe des Proportionalbereichs fiir Heizen oder fiir
Kuhlen (P-Anteil) und der Nachstellzeit fiir Heizen oder fiir Kiihlen (I-Anteil) kann die Regelung mafgeblich
beeinflusst werden.

Hinweise:

« Bereits die Anderung eines Regelparameters um geringe Werte fiihrt zu einem deutlich anderen Regelverhalten!

e Der Ausgangspunkt fur die Anpassung sollte die Regelparametereinstellung des entsprechenden Heiz- oder
Kihlsystems gemaf der oben genannten Festwerte sein.

StellgroRe
A =Kx [1+(t/T,
y o [T+ 7TV X4 : Regeldifferenz x g = X soi - Xist
P =1/K : parametrierbarer Proportionalbereich
2KXxq K=1/P :Verstirkungsfaktor
Tn : parametrierbare Nachstellzeit

K x4 (Proportionalanteil)

>
Ty t

Pl-Regelalgorithmus: StellgroBe y = K x4 [1 + (t/ Tn)]; Durch Deaktivieren der Nachstellzeit (Einstellung = "0"):
P-Regelalgorithmus: StellgroRe y = K x4

Parametereinstellung Wirkung

P |kleiner Proportionalbereich |groRes Uberschwingen bei Sollwertanderungen (u. U. auch
Dauerschwingung), schnelles Einregeln auf den Sollwert

P |groRer Proportionalbereich | kein (oder kleines) Uberschwingen aber langsames Einregeln

T~ |kleine Nachstellzeit schnelles Ausregeln von Regelabweichungen (Umgebungsbedingungen),
Gefahr von Dauerschwingungen
T n |groRRe Nachstellzeit langsames Ausregeln von Regelabweichungen
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2.3.2.2 Anpassung der 2-Punkt-Regelung
Die 2-Punkt-Regelung stellt eine sehr einfache Art einer Temperaturregelung dar. Bei dieser Regelung werden
zwei Hysterese-Temperaturwerte vorgegeben.
Die obere und die untere Temperatur-Hysteresegrenze kann durch Parameter eingestellt werden. Dabei ist zu

berlicksichtigen, dass...

e eine kleine Hysterese zu geringeren Temperaturschwankungen aber einer hdheren Buslast flhrt,
e eine grolRe Hysterese zwar weniger haufig schaltet, jedoch unkomfortablere Temperaturschwankungen
hervorruft.

kleine Hysterese grolRe Hysterese

Raumtemperatur

oberer Hysteresewer‘[\~ Y AN N
Soll Temperatur \/ \\/ \\/ \/ \\/ \\/
unterer Hysteresewert-~

_ z it
Stellgrof&e i . 5 : ' : : . °
AUS‘I ’
Zeit
Stellgréle
Hysterese Hysterese
Heizen Kahlen
—N— —

N Y Y N

1
Sollwert Sollwert  Raumtemperatur
Heizen Kahlen
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2.3.3 StellgroBenausgabe

2.3.3.1 StellgroRenobjekte

In Abhangigkeit des fur Heiz- und / oder Kuhlbetrieb ggf. auch fiir die Zusatzstufen ausgewahlten
Regelalgorithmus wird das Format der StellgroRenobjekte festgelegt. So kénnen 1 Bit oder 1 Byte grole
StellgréRenobjekte angelegt werden. Der Regelalgorithmus berechnet in einem Zeitabstand von 30 Sekunden die
StellgréRen und gibt diese aus. Bei der pulsweitenmodulierten PI-Regelung (PWM) erfolgt das Aktualisieren der
StellgréRe, falls erforderlich, ausschliefdlich am Ende eines Zeit-Zyklusses.

Méogliche Objekt-Datenformate zu den StellgréRen separat fir beide Betriebsarten, fur die Grund- und Zusatzstufe
sind...

o stetige PI-Regelung: 1 Byte,
¢ schaltende PI-Regelung: 1 Bit + zuséatzlich 1 Byte (z. B. zur Statusanzeige bei Visualisierungen),

¢ schaltende 2-Punkt-Regelung: 1 Bit.

Abhangig von der eingestellten Betriebsart ist der Regler in der Lage, Heiz- und / oder Kiihlanlagen anzusteuern
und Stellgréfen zu ermitteln und Uber separate Objekte auszugeben. In der Mischbetriebsart "Heizen und
Kihlen" werden zwei Falle unterschieden:

Fall 1: Heiz- und Kihlanlage sind zwei voneinander getrennte Systeme.
In diesem Fall sollte der Parameter "Stellgré3e Heizen und Kiihlen auf ein gemeinsames Objekt senden”
auf der Parameterseite "Regler Allgemein” auf "Nein" (default) eingestellt werden. Somit stehen je
StellgroRe separate Objekte zur Verfligung, durch die die Einzelanlagen getrennt voneinander
angesteuert werden kénnen. Bei dieser Einstellung ist es moglich, fir Heizen oder fir Kiihlen separate
Regelungsarten zu definieren.

Fall 2: Heiz- und Kihlanlage sind ein kombiniertes System.
In diesem Fall kann bei Bedarf der Parameter "Stellgré3e Heizen und Kiihlen auf ein gemeinsames
Objekt senden” auf der Parameterseite "Regler Allgemein" auf "Ja" eingestellt werden. Somit werden die
StellgréRen fiir Heizen und Kihlen auf das selbe Objekt gesendet. Bei zweistufiger Regelung wird fiir die
Zusatzstufen fiir Heizen und Kiihlen ein weiteres gemeinsames Objekt freigeschaltet.
Bei dieser Einstellung ist es nur noch mdglich, fir Heizen und fir Kiihlen die gleiche Regelungsart zu
definieren, da in diesem Fall die Regelung und das Datenformat identisch sein missen. Die
Regelparameter ("Art der Heizung / Kiihlung") sind fur Heiz- oder fur Klhlbetrieb weiterhin separat zu
definieren.
Ein kombiniertes StellgréRenobjekt kann z. B. dann erforderlich werden, wenn durch ein Ein-Rohr-System
(kombinierte Heiz- und Kuhlanlage) sowohl geheizt als auch gekihlt werden soll. Hierzu muss zunachst
die Temperatur des Mediums im Ein-Rohr-System durch die Anlagensteuerung gewechselt werden.
Anschlief3end wird Uber das Objekt die Betriebsart eingestellt (oftmals wird im Sommer mit kaltem Wasser
im Ein-Rohr-System gekdihlt, im Winter mit heillem Wasser geheizt).

Hinweis:
Ein gleichzeitiges Heizen und Kihlen (StellgréRen > "0") ist grundsatzlich nicht moglich!

Bei Bedarf kann die StellgréRe vor dem Ubertragen invertiert werden. Durch die Parameter "Ausgabe der
Stellgré3e Heizen" oder "Ausgabe der Stellgré3e Kiihlen" oder bei Ausgabe Uber ein kombiniertes Objekt
"Ausgabe der Stellgrée” wird der Stellgroflenwert entsprechend des Objekt-Datenformats invertiert ausgegeben.
Im zweistufigen Regelbetrieb sind zusatzlich die Parameter zur Invertierung der Zusatzstufe(n) vorhanden.

Dabei gilt...

fur stetige Stellgré3en: nicht invertiert: Stellgréle 0 % ... 100 %, Wert 0 ... 255,
invertiert: StellgroRe 0 % ... 100 %, Wert 255 ... 0,

fur schaltende Stellgrofen: nicht invertiert: StellgroRe Aus / Ein, Wert0/1,
invertiert: StellgréRe Aus / Ein, Wert 1/0.
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2.3.3.2 Automatisches Senden

o Stetige PI-Regelung:
Bei einer stetigen Pl-Regelung berechnet der Raumtemperaturregler zyklisch alle 30 Sekunden eine neue
StellgréRe und gibt diese durch ein 1 Byte-Wertobjekt auf den Bus aus. Dabei kann durch den Parameter
"Automatisches Senden bei Anderung um..." auf der Parameterseite "Stellgré3en- und Status-Ausgabe” das
Anderungsintervall der StellgréRe in Prozent festgelegt werden, nach dem eine neue StellgroRe auf den Bus
ausgegeben werden soll. Das Anderungsintervall kann auf "0" parametriert werden, sodass bei einer
StellgréRenanderung kein automatisches Senden erfolgt.

Zusétzlich zur StellgréRenausgabe bei einer Anderung kann der aktuelle StellgroRenwert zyklisch auf den Bus
ausgesendet werden. Dabei werden zusatzlich zu den zu erwartenden Anderungszeitpunkten weitere
StellgréRentelegramme entsprechend des aktiven Werts nach einer parametrierbaren Zykluszeit ausgegeben.
Dadurch wird sichergestellt, dass bei einer zyklischen Sicherheitsiiberwachung der StellgréRe im Stellantrieb
oder im angesteuerten Schaltaktor innerhalb der Uberwachungszeit Telegramme empfangen werden. Das durch
den Parameter "Zykluszeit fiir automatisches Senden..." festgelegte Zeitintervall sollte der Uberwachungszeit im
Aktor entsprechen (Zykluszeit im Regler vorzugsweise kleiner parametrieren).

Durch die Einstellung "0" wird das zyklische Senden der Stellgrofie deaktiviert.

Es ist bei der stetigen PI-Regelung zu beachten, dass bei deaktiviertem zyklischen Senden und abgeschaltetem
automatischen Senden bei Anderung keine StellgroRentelegramme mehr ausgesendet werden!

Schaltende PI-Regelung (PWM):

Bei einer schaltenden PI-Regelung (PWM) berechnet der Raumtemperaturregler auch alle 30 Sekunden intern
eine neue StellgréRe. Das Aktualisieren der StellgroRe bei dieser Regelung erfolgt jedoch ausschlieflich, falls
erforderlich, am Ende eines Zeit-Zyklusses. Die Parameter "Automatisches Senden bei Anderung um..." und
"Zykluszeit fiir automatisches Senden..." sind bei diesem Regelalgorithmus nicht wirksam.

2-Punkt-Regelung:

Bei einer 2-Punkt-Regelung erfolgt die Auswertung der Raumtemperatur und somit der Hysteresewerte zyklisch
alle 30 Sekunden, sodass sich die Stellgrof3e, falls erforderlich, ausschlieBlich zu diesen Zeitpunkten andert. Da
bei diesem Regelalgorithmus keine stetigen Stellgrofien errechnet werden, ist der Parameter "Automatisches
Senden bei Anderung um..." bei diesem Regelalgorithmus nicht wirksam.

Zusétzlich zur StellgréRenausgabe bei einer Anderung kann der aktuelle StellgroRenwert zyklisch auf den Bus
ausgesendet werden. Dabei werden zusatzlich zu den zu erwartenden Anderungszeitpunkten weitere
StellgréRentelegramme entsprechend des aktiven Werts nach einer parametrierbaren Zykluszeit ausgegeben.
Dadurch wird sichergestellt, dass bei einer zyklischen Sicherheitstiberwachung der StellgréRe im Stellantrieb
oder im angesteuerten Schaltaktor innerhalb der Uberwachungszeit Telegramme empfangen werden. Das durch
den Parameter "Zykluszeit fiir automatisches Senden..." festgelegte Zeitintervall sollte der Uberwachungszeit im
Aktor entsprechen (Zykluszeit im Regler vorzugsweise kleiner parametrieren).

Durch die Einstellung "0" wird das zyklische Senden der Stellgrofie deaktiviert.
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2.4 Temperatur-Sollwerte

241 Sollwertvorgabe in der ETS

Far jeden Betriebsmodus kdnnen eigene Temperatur-Sollwerte vorgegeben werden. Es ist mdglich, die Sollwerte
fur die Modi "Komfort", "Standby" und "Nacht" in der ETS zu parametrieren. Falls gewlinscht, kénnen die
Solltemperaturen spater im laufenden Betrieb objektgesteuert angepasst werden. Zum Betriebsmodus "Frost-
/Hitzeschutz" lassen sich getrennt fiir Heizbetrieb (Frostschutz) und Kihlbetrieb (Hitzeschutz) zwei Temperatur-
Sollwerte ausschliellich in der ETS parametrieren.

Bei der Vorgabe der Solltemperaturen fir Komfort-, Standby- und Nachtbetrieb ist stets zu beachten, dass alle
Sollwerte in einer festen Beziehung zueinander stehen, denn alle Werte leiten sich aus der Basistemperatur
(Basis-Sollwert) ab. Der Parameter "Basistemperatur nach Reset"” auf der Parameterseite "Sollwerte" gibt den
Basis-Sollwert vor, der bei einer Programmierung des Gerats durch die ETS als Vorgabewert geladen wird.

Aus diesem Wert leiten sich die Temperatur-Sollwerte flir den Standby- und den Nachtbetrieb unter
Berlcksichtigung der Parameter "Absenken / Anheben der Solltemperatur im Standbybetrieb" oder

"Absenken / Anheben der Solltemperatur im Nachtbetrieb" in Abhangigkeit der Betriebsart Heizen oder Kiihlen ab.
Bei der Betriebsart "Heizen und Kiihlen" wird zusétzlich die Totzone berucksichtigt.

Im zweistufigen Regelbetrieb leiten sich alle Solltemperaturen der Zusatzstufe aus den Solltemperaturen der
Grundstufe ab. Dabei wird zur Ermittlung der Solltemperaturen der Zusatzstufe der in der ETS fest parametrierte
"Stufenabstand” bei Heizbetrieb von den Sollwerten der Grundstufe abgezogen oder im Kihlbetrieb den
Sollwerten aufaddiert. Wenn die Temperatur-Sollwerte der Grundstufe durch Vorgabe eines neuen Basis-
Sollwerts verandert werden, andern sich automatisch auch die Solltemperaturen der Zusatzstufe indirekt mit. Bei
einem Sollwertabstand von "0" heizen oder kihlen beide Stufen zur gleichen Zeit mit der selben StellgroRe.

In Abhangigkeit der Betriebsart sind bei der Solltemperaturvorgabe die auf den nachsten Seiten dargestellten
Beziehungen zu beachten.
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2.4.1.1 Sollwerte fiir Betriebsart "Heizen":

Temperatur
Komfort-  Standby- Nacht- Frost/Hitzeschutz-
betrieb betrieb betrieb betrieb
Komforttemperatur,SSS Absenkung
= Basis-Sollwert =2£| <) Standby
Heizen Absenkung
Standby-Temperatur 8 — Nacht
Heizen
Nachttemperatur *§§
+ Sollwert
ﬁ Frostschutz

(Empfohlene Vorgabe der Soll-Temperaturwerte)

In dieser Betriebsart existieren die Solltemperaturen fir Komfort-, Standby- und Nachtbetrieb und es kann die
Frostschutztemperatur vorgegeben werden. Dabei gilt:

TStandby—SoII Heizen < TKomfort—SoII Heizen oder TNacht—SoII Heizen < TKomfort—SoII Heizen

Die Standby- und Nachtsolltemperaturen leiten sich nach den parametrierten Absenkungstemperaturen aus der
Komfort-Solltemperatur (Basis-Sollwert) ab. Es ist moglich, durch eine Bedienung des Stellrades am Regler,
falls freigegeben, auch andere Absenktemperaturen einzustellen.

Der Frostschutz soll verhindern, dass die Heizanlage gefriert. Aus diesem Grund sollte die Frostschutz-
temperatur kleiner als die Nachttemperatur (default: +7 °C) eingestellt werden. Prinzipiell ist es jedoch mdglich,
als Frostschutztemperatur Werte zwischen +7 °C und +40 °C zu wahlen.

Der moégliche Wertebereich einer Solltemperatur liegt bei "Heizen" zwischen + 7,0 °C und + 99,9 °C und wird im
unteren Bereich durch die Frostschutztemperatur eingegrenzt.

Bei zweistufigem Heizbetrieb wird zusatzlich der in der ETS parametrierte Stufenabstand berlcksichtigt.

Temperatur
Komfort-  Standby- Nacht- Frost/Hitzeschutz-
betrieb betrieb betrieb betrieb
Absenkung
Komforttemperatur Grundstufe{| — ————— Standby
Komforttemperatur Zusatzstufe*$§§ —SA_ _ Heizen Absenkung
Standby-Temperatur Grundstufe’ S| e Nacht

ASA —\ Heizen

Standby-Temperatur Zusatzstufe

Nachttemperatur Grundstufe{| ~SA
Nachttemperatur Zusatzstufe!$§. — =

+ = Sollwert
Sss Frostschutz

TKomfort-SoII Zusatzstufe Heizen < TKomfort-SoII Grundstufe Heizen / TStandby-SoII Zusatzstufe Heizen < TStandby-SoII Grundstufe Heizen
TStandby-SoII Heizen < TKomfort-SoII Heizen
oder

TKomfort-SoII Zusatzstufe Heizen < TKomfort-SoII Grundstufe Heizen / TNacht-SoII Zusatzstufe Heizen < TNacht-SoII Grundstufe Heizen
TNacht—SoII Heizen < TKomfort—SoII Heizen
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2.4.1.2 Sollwerte fiir Betriebsart "Kiihlen":

Nachttemperatur 73
Standby-Temperatur 239

Komforttemperatur 7%

In dieser Betriebsart existieren die Solltemperaturen fir Komfort-, Standby- und Nachtbetrieb und es kann die

Temperatur
A Komfort- Standby-
betrieb betrieb

A

N

Anhebung
Standby
Kihlen

Hitzeschutztemperatur vorgegeben werden. Dabei gilt:

Tkomfort Soll Kithlen < TStandby Soll Kihlen  0der  Tkomfort Soll Kiihlen < T Nacht Soll Kiihlen

Die Standby- und Nachtsolltemperaturen leiten sich nach den parametrierten Anhebungstemperaturen aus der
Komfort-Solltemperatur (Basis-Sollwert) ab. Es ist mdglich, durch eine Bedienung des Stellrades am Regler,
falls freigegeben, auch andere Anhebungstemperaturen einzustellen.

Der Hitzeschutz soll sicherstellen, dass eine maximal zulassige Raumstemperatur nicht Gberschritten wird, um
ggf. Anlagenteile zu schitzen. Aus diesem Grund sollte die Hitzeschutztemperatur groRer als die
Nachttemperatur (default: +35 °C) eingestellt werden. Prinzipiell ist es jedoch mdglich, als Hitzeschutz-

temperatur Werte zwischen +7 °C und +45 °C zu wahlen.

Der mogliche Wertebereich einer Solltemperatur liegt bei "Kihlen" zwischen — 99,9 °C und + 45,0 °C und wird
im oberen Bereich durch die Hitzeschutztemperatur eingegrenzt.

Bei zweistufigem Kihlbetrieb wird zusatzlich der in der ETS parametrierte Stufenabstand berlicksichtigt.

Nachttemperatur Zusatzstufe 33
Standby-Temperatur Zusatzstufe 33

Komforttemperatur Zusatzstufe 7%

TKomfort-SoII Grundstufe Kithlen < TKomfort—SoII Zusatzstufe Kiihlen / TStandby-SoII Grundstufe Kiihlen < TStandby-SoII Zusatzstufe Kihlen

TKomfort-SoII Grundstufe Kiihlen < TKomfort-SoII Zusatzstufe Kihlen / TNacht-SoII Grundstufe Kiihlen < TNacht-SoII Zusatzstufe Kihlen

Temperatur
A omfort- Standby- Nacht- Frost/Hitzeschutz-
betrieb betrieb betrieb betrieb

Nachttemperatur Zusatzstufe 38

Standby-Temperatur Grundstufe 3

Komforttemperatur Grundstufe 33

TKomfort-SoII Kihlen < TStandby-SoII Kihlen

oder

TKomfort-SoII Kuhlen < TNacht-SoII Kuhlen

Anhebung
Nacht
Kihlen

(Empfohlene Vorgabe der Soll-Temperaturwerte)

G

A SA

Nacht-
betrieb

C

Frost/Hitzeschutz-
betrieb

B

Sollwert
Hitzeschutz

i
R

ASA
ASA

Anhebung
Nacht
Kuhlen

B

Sollwert
Hitzeschutz

Anhebung
Standby
Kihlen
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2.4.1.3 Sollwerte fiir Betriebsart "Heizen und Kiihlen":

Temperatur Temperatur
A Komfort- Standby- Nacht- Frost/Hitzeschutz- A Komfort- Standby- Nacht- Frost/Hitzeschutz-
betrieb betrieb betrieb betrieb betrieb betrieb betrieb betrieb
i) 4 ¢+ B
ey Sollwert - Sollwert
_ 222 Hitzeschutz _ 222 Hitzeschutz
Nachttemperatur — Nachttemperatur 237 —
Anhebung — Anhebung
Standby-Temperatur % — Nacht Standby-Temperatur 239 e — Nacht
Anhebung Kiihlen Anhebung Kiihlen
Komforttemperatur ]| =g Standby Komforttemperatur | =g/ Standby
Kiihlen Kiihlen
Totzone zwischen Totzone zwischen
Basis-Sollwert | - - - - Jp-------c-onooonnn Heizen und Kiihlen / Heizen und Kiihlen /
symmetrische Totzone asymmetrische Totzone
Absenkung Komforttemperatur, Absenkung
Komforttemperatur ffj| s " siandby = Basis-Sollwert 8 =—¥=———-1 " Standby
. Heizen Absenkung Heizen Absenkung
Standby-Temperatur % Nacht Standby-Temperatur *§§ Nacht
Heizen Heizen
Nachttemperatur?{§ e — Nachttemperatur 4| e —
Sollwert Sollwert
+
+ sss Frostschutz SSS Frostschutz

(Empfohlene Vorgabe der Soll-Temperaturwerte)

In dieser Betriebsart existieren die Solltemperaturen fir Komfort-, Standby- und Nachtbetrieb beider
Betriebsarten sowie die Totzone. Zusatzlich kénnen die Frostschutz- und die Hitzeschutztemperaturen
vorgegeben werden. Dabei gilt:

T standby Soll Heizen < T Komfort Soll Heizen < T Komfort Soll Kiihlen < T Standby Soll Kiihlen
oder

TNacht Soll Heizen < TKomfort Soll Heizen < TKomfort Soll Kiihlen < TNacht Soll Kiihlen

Die Standby- und Nachtsolltemperaturen leiten sich aus den Komfort-Solltemperaturen fur Heizen oder Kihlen
ab. Dabei kann die Temperatur-Anhebung (fir Kiihlen) und die Temperatur-Absenkung (fur Heizen) beider
Betriebsmodi in der ETS vorgegeben werden. Die Komforttemperaturen selbst leiten sich aus der Totzone und
dem Basis-Sollwert ab.

Der Frostschutz soll verhindern, dass die Heizanlage gefriert. Aus diesem Grund sollte die
Frostschutztemperatur kleiner als die Nachttemperatur fiir Heizen (default: +7 °C) eingestellt werden. Prinzipiell
ist es jedoch mdoglich, als Frostschutztemperatur Werte zwischen +7 °C und +40 °C zu wahlen.

Der Hitzeschutz soll verhindern, dass eine maximal zuldssige Raumstemperatur nicht Uberschritten wird, um
ggf. Anlagenteile zu schitzen. Aus diesem Grund sollte die Hitzeschutztemperatur groRer als die
Nachttemperatur fir Kihlen (default: +35 °C) eingestellt werden. Prinzipiell ist es jedoch moglich, als
Hitzeschutztemperatur Werte zwischen +7 °C und +45 °C zu wahlen.

Der mogliche Wertebereich einer Solltemperatur liegt bei "Heizen und Kiihlen" zwischen + 7 °C und + 45,0 °C
und wird im unteren Bereich durch die Frostschutztemperatur und im oberen Bereich durch die
Hitzeschutztemperatur eingegrenzt.
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Bei zweistufigem Heiz- oder Kiihlbetrieb wird zusatzlich der in der ETS parametrierte Stufenabstand
berucksichtigt.

Temperatur
A Komfort-  Standby- Nacht- Frost/Hitzeschutz-
Yy
betrieb betrieb betrieb betrieb
222 Sollwert
Nachttemperatur Zusatzstufe % - - - e - Hitzeschutz
Nachttemperatur Zusatzstufe TEE L SA
Standby-Temperatur Zusatzstufe 33 - -AS7-\ - Anhebung
Standby-Temperatur Grundstufe 7 ———— Nacht
Komforttemperatur Zusatzstufe 7 = =%\ §a — p Anhebung Kiihlen
Komforttemperatur Grundstufe 3¢ —/ Standby ;
- Kiihlen A SA: im ETS Plug-In
. parametrierter Stufenabstand
Totzone zwischen
Basis-Sollwert | - - - - -}{- ----------------- Heizen und Kiihlen /
symmetrische Totzone
Komforttemperatur Grundstufe! (| Ag?:ggg;g
Komforttemperatur Zusatzstufe’$§ —4LSA_ _ Heizen Absenkung
Standby-Temperatur Grundstufe;Sf§ Nacht
Standby-Temperatur Zusatzstufe*§. - A_SA_ A Heizen
Nachttemperatur Grundstufe:! |
Nachttemperatur Zusatzstufe!$ — eSA;
+ Sollwert
SSS Frostschutz
Temperatur
A Komfort- Standby- Nacht- Frost/Hitzeschutz-
betrieb betrieb betrieb betrieb

iy

o)

« %

eee Sollwert
- Hit: hut:
Nachttemperatur Zusatzstufe 7% e tzeschutz
Nachttemperatur Zusatzstufe W 2 8A
Standby-Temperatur Zusatzstufe 3 -_—e— = Anhebung
Standby-Temperatur Grundstufe 3 J— S A Nacht
Komforttemperatur Zusatzstufe 73 = =X\ §a — |y Anhebung Kiihlen
Standby .
Komforttemperatur Grundstufe 3% y— P A SA: im ETS Plug-In
Ghlen *
. parametrierter Stufenabstand
Totzone zwischen
Heizen und Kihlen /
asymmetrische Totzone
Komforttemperatur Grundstufe:ﬁ Agf'e”gg”g
Komforttemperatur Zusatzstufery = Basis-Sollwert ~4ASA_ _ Hi?zerzl Absenkung
Standby-Temperatur Grundstufe; S| Nacht
Standby-Temperatur Zusatzstufe& - A_SA_ —A Heizen
Nachttemperatur Grundstufe! |
Nachttemperatur Zusatzstufe!§§ — &8 s
+ ollwert
SSS Frostschutz

TKomfort-SoII Zusatzstufe Heizen < TKomfort-SoII Grundstufe Heizen < TKomfort-SoII Grundstufe Kiihlen < TKomfort-SoII Zusatzstufe Kihlen

TStandby—SoII Zusatzstufe Heizen < TStandby-SoII Grundstufe Heizen < TStandby—SoII Grundstufe Kiihlen < TStandby-SoII Zusatzstufe Kihlen

T standby-Soll Heizen < TKomfort-Soll Heizen < T Komfort-Soll Kiihlen < T Standby-Soll Kihlen

oder

TKomfort—SoII Zusatzstufe Heizen < TKomfort—SoII Grundstufe Heizen < TKomfort—SoII Grundstufe Kiihlen < TKomfort—SoII Zusatzstufe Kiihlen

TNacht—SoII Zusatzstufe Heizen < TNacht—SoII Grundstufe Heizen < TNacht—SoII Grundstufe Kihlen < TNacht—SoII Zusatzstufe Kihlen

TNacht-soll Heizen < TKomfort-Soll Heizen < T Komfort-Soll Kiihlen < T Nacht-Soll Kihlen
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Totzone:

Die Komfort-Solltemperaturen fiir Heizen und Kihlen leiten sich aus dem Basis-Sollwert unter Beriicksichtigung
der eingestellten Totzone ab. Die Totzone (Temperaturzone, in der weder geheizt noch gekuhlt wird) ist die
Differenz zwischen den Komfort-Solltemperaturen.

Die Parameter "Totzone zwischen Heizen und Klihlen", "Totzonenposition" sowie "Basistemperatur nach Reset"
werden in der ETS vorgegeben. Dabei werden folgende Einstellungen unterschieden:

Totzonenposition = "Symmetrisch” (default):

Die in der ETS vorgegebene Totzone teilt sich am Basis-Sollwert in zwei Teile. Aus der daraus
resultierenden halben Totzone leiten sich die Komfort-Solltemperaturen direkt vom Basis-
Sollwert ab. Es gilt:

TBasis Soll — 1/A-’-I-Totzone = TKomfort Soll Heizen oder TBasis soll t 1/A-’TTotzone = TKomfort Soll Kiihlen

4 TKomfon Soll Kiihlen — TKomfon Soll Heizen = TTotzone; TKomfort Soll Kiihlen 2 TKomfort Soll Heizen
Totzonenposition = "Asymmetrisch ™

Bei dieser Einstellung ist die Komfort-Solltemperatur fur Heizen gleich dem Basis-Sollwert!
Die in der ETS vorgegebene Totzone wirkt ausschlieBlich ab dem Basis-Sollwert Richtung

Komfort-Temperatur fur Kihlen. Somit leitet sich die Komfort-Solltemperatur fir Kihlen direkt
aus dem Komfort-Sollwert fir Heizen ab. Es gilt:

TBasis Soll = TKomfort Soll Heizen 4 TBasis Soll + TTotzone = TKomfon Soll Kiihlen

> Tkomfort Soll Kiihlen — T Komfort Soll Heizen = | Totzone; | Komfort Soll Kiihlen = 1 Komfort Soll Heizen

Rickmeldung der Solltemperatur innerhalb der Totzone:
Befindet sich die Raumtemperatur innerhalb der eingestellten Totzone, wird Uber das Objekt 50 "Solltemperatur"
der zuletzt aktive Temperatur-Sollwert fur Heizen oder Kuhlen angezeigt.

2.4.2 \Verstellung der Sollwerte

2421 Basis-Temperatur und Solltemperaturen fiir Komfort-, Standby- und Nachtbetrieb verstellen
Bei der Vorgabe der Solltemperaturen fir Komfort-, Standby- und Nachtbetrieb ist stets zu beachten, dass alle
Sollwerte in einer festen Beziehung zueinander stehen, denn alle Werte leiten sich aus der Basistemperatur
(Basis-Sollwert) ab. Der Parameter "Basistemperatur nach Reset"” auf der Parameterseite "Sollwerte" gibt den
Basis-Sollwert vor, der bei einer Programmierung des Gerats durch die ETS als Vorgabewert geladen wird.

Es besteht die Mdglichkeit, durch das Objekt "Basis-Sollwert" die Solltemperaturen 'nachtraglich' zu andern oder
zu verstellen.

Eine Anderung muss grundsatzlich in der ETS auf der Parameterseite "Sollwerte” freigegeben werden.

Das Objekt 26 wird im Fall einer nicht zugelassenen Basis-Sollwert-Verstellung Gber den Bus ausgeblendet.
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Anderung des Basis-Sollwerts / Komfort-Temperatur fiir Heizen:
Nur bei einer Veranderung des Basis-Sollwerts sind zwei Falle zu unterscheiden:

- Fall 1: Die Basis-Sollwertanderung wird dauerhaft Gbernommen,
- Fall 2: Die Basis-Sollwertdnderung wird nur temporar idbernommen (default).

Dabei lasst sich durch den Parameter "Anderung des Sollwerts der Basistemperatur dauerhaft iibernehmen” auf
der Parameterseite "Sollwerte" festlegen, ob der verstellte Basis-Temperaturwert dauerhaft (Einstellung "Ja") oder
ausschlieRlich temporar (Einstellung "Nein") im Speicher abgelegt werden soll.

Zu Fall 1:

Wird der Basis-Temperatur-Sollwert verstellt, wird er dauerhaft im EEPROM-Speicher des
Raumtemperaturreglers abgelegt. Der neu eingestellte Wert Giberschreibt dabei die urspriinglich durch die ETS
parametrierte Basis-Solltemperatur! Nur auf diese Weise bleibt der veranderte Basis-Sollwert auch bei einer
Umschaltung des Betriebsmodus oder nach einem Reset erhalten.

Hinweise:

 Haufige Anderungen der Basistemperatur (z. B. mehrmals am Tag) kénnen die Lebensdauer des Gerates
beeintrachtigen, da der verwendete Permanentspeicher (EEPROM) nur fir weniger haufige
Speicherschreibzugriffe ausgelegt ist.

¢ Nach Busspannungswiederkehr ist der gespeicherte Basis-Sollwert weiterhin aktiv. Der Wert des Objekts 26
oder 27 ist dabei jedoch "0". Erst nach einem externen Objektupdate kann der aktuelle Basis-Sollwert
ausgelesen werden ("L"-Flag setzen!).

Zu Fall 2:

Der durch das Objekt empfangene Basis-Sollwert bleibt nur temporar im aktuell eingestellten Betriebsmodus
aktiv. Bei Busspannungsausfall oder nach einer Umschaltung des Betriebsmodus (z. B. Komfort nach
Standby) wird der durch das Objekt empfangene Basis-Sollwert verworfen und durch den urspriinglich in der
ETS parametrierten Wert ersetzt.

Anderungen der Sollwerte fiir Standby- und Nacht-Betrieb und Totzone (Komfort-Temperatur fir Kiihlen):

Da sich die Solltemperaturen fur die Betriebsmodi "Standby" und "Nacht" oder die Sollwerte fiir die Betriebsart
"KUhlen" aus der Basis-Solltemperatur ableiten, unter Beriicksichtigung der in der ETS parametrierten Absenk-,
Anhebungs- oder Totzonenwerte, verschieben sich auch diese Solltemperaturen linear um die vorgenommene
Basis-Sollwertanderung!
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2.4.2.2 Basis-Sollwertverschiebung

Zusatzlich zur Vorgabe einzelner Temperatur-Sollwerte durch die ETS oder durch das Basis-Sollwert-Objekt ist es
dem Anwender moglich, den Basis-Sollwert in einem festlegbaren Bereich jederzeit mit dem Stellrad in den
parametrierten Grenzen zu verschieben.

Es ist zu berticksichtigen, dass eine Verschiebung der Solltemperatur (Temperatur-Offset der Basis-Temperatur)
direkt auf den Basis-Sollwert wirkt und somit alle anderen Temperatur-Sollwerte verschoben werden.

Die vorgenommene Verschiebung des Basis-Sollwerts durch das Stellrad wirkt generell auf alle Betriebsmodi.
Auch nach einer Umschaltung des Betriebsmodus oder der Betriebsart oder bei Verstellung des Basis-Sollwerts
bleibt die Verschiebung erhalten.

Der bei einer Basis-Sollwertverschiebung einstellbare Temperaturbereich wird durch die Parameter "Verstellung
der Basis-Solltemperatur nach oben" oder "Verstellung der Basis-Solltemperatur nach unten" definiert. Dabei ist
es moglich, den aktuellen Sollwert um maximal +/- 10 K zu verschieben. Der Stufenabstand ist fest auf 0,5 °C
eingestellt.

Hinweise zur Basis-Sollwertverschiebung:
¢ Eine Sollwertverschiebung wirkt nicht auf die Temperatur-Sollwerte fir Frost- oder Hitzeschutz!
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Kommunikationsobjekte zur Basis-Sollwertverschiebung:

Die aktuelle Sollwertverschiebung wird durch den Regler im Kommunikationsobjekt 52 ("Aktuelle Sollwert-
verschiebung™) mit einem 1 Byte Zahlwert (gemalt KNX DPT 6.010 — Darstellung positiver und negativer Werte im
2er-Komplement) nachgefihrt. Durch Anbindung an dieses Objekt sind Reglernebenstellen in der Lage, auch die
aktuelle Sollwertverschiebung anzuzeigen.

Sobald eine Verschiebung um eine Temperaturstufe (0,5 °C) in positive Richtung eingestellt wird, zahlt der Regler
den Wert um eine Stelle hoch. Bei einer negativen Verstellung der Temperaturstufe wird der Zahlwert um eine
Stelle herunter gezahlt.

Der mdégliche Wertebereich des Objektes wird somit durch die Einstellméglichkeiten des Sollwerts vorgegeben.
Ein Wert "0" bedeutet, dass keine Sollwertverschiebung eingestellt ist.

Beispiel:

Ausgangssituation:
Die Temperaturstufe der Sollwertverschiebung ist fest eingestellt auf 0,5 K.
Aktuelle Solltemperatur = 21,0 °C / Zahlwert im Objekt 52 = "0" (keine Sollwertverschiebung aktiv)

Nach Verschiebung des Sollwerts:

- Eine Sollwertverschiebung um eine Temperaturstufe in positive Richtung zahlt den Wert im Objekt 52 um
einen Wert hoch = "1". Aktuelle Solltemperatur = 21,5 °C.

- Eine weitere Sollwertverschiebung um eine Temperaturstufe in positive Richtung zahlt den Wert im Objekt 52
wieder um einen Wert hoch = "2". Aktuelle Solltemperatur = 22,0 °C.

- Eine Sollwertverschiebung um eine Temperaturstufe in negative Richtung zahlt den Wert im Objekt 52 um
einen Wert herunter = "1". Aktuelle Solltemperatur = 21,5 °C.

- Eine weitere Sollwertverschiebung um eine Temperaturstufe in negative Richtung zahlt den Wert im Objekt 52
wieder um einen Wert herunter = "0". Aktuelle Solltemperatur = 21,0 °C.

- Eine weitere Sollwertverschiebung um eine Temperaturstufe in negative Richtung zahlt den Wert im Objekt 52
wieder um einen Wert herunter = "-1". Aktuelle Solltemperatur = 20,5 °C.

usw.

Der maximal mogliche Wertebereich des Kommunikationsobjektes "Aktuelle Sollwertverschiebung"” ist abhangig
vom Parameter "Einstellméglichkeiten der Basis-Solltemperatur nach oben/unten”. Bei der Parametrierung + 10 K
an dieser Stelle bewegt sich der Wert des Objektes maximal in den Grenzen —20 bis +20.

Zusatzlich kann die Sollwertverschiebung des Reglers durch das Kommunikationsobjekt 53 ("Vorgabe Sollwert-
verschiebung") von extern eingestellt werden. Dieses Objekt besitzt den selben Datenpunkt-Typ und den
Wertebereich wie das Objekt 52 (siehe oben). Durch Anbindung an das Objekt 53 sind Reglernebenstellen in der
Lage, auch die aktuelle Sollwertverschiebung des Reglers direkt einzustellen.

Sobald der Regler einen Wert empfangt, stellt er die Sollwertverschiebung dem Wert entsprechend ein. Jede
Wertstufe entspricht dabei der Temperaturstufe von 0,5 °C (vgl. Beispiel oben). Es kdnnen direkt Werte, die sich
innerhalb des méglichen Wertebereiches befinden, angesprungen werden.

Der Regler iberwacht den empfangenen Wert selbststéandig. Sobald der externe Vorgabewert die Grenzen der
Einstellmdglichkeiten der Sollwertverschiebung in positive oder negative Richtung tberschreitet, korrigiert der
Regler den empfangenen Wert und stellt die Sollwertverschiebung auf Maximalverschiebung ein. In diesem Fall
wird die Wertrickmeldung Uber Kommunikationsobjekt 52 ("Aktuelle Sollwertverschiebung") in Abhangigkeit der
Richtung der Verschiebung auch auf den Maximalwert gesetzt.

Wirkung des Stellrades in Verbindung mit der externen Vorgabe zur Sollwertverschiebung:

Eine extern - beispielsweise durch eine Reglernebenstelle - vorgegebene Sollwertverschiebung lbersteuert eine
zuletzt am Regler durch das Stellrad eingestellte Temperaturverschiebung! Der umgekehrte Fall gilt sinngemaf
gleich: Eine Anderung der Stellradposition tibersteuert eine von extern vorgegebene Sollwertverschiebung.

Der Wert der Riickmeldung tiber das Kommunikationsobjekt 52 ("Aktuelle Sollwertverschiebung") entspricht also
stets der zuletzt vorgenommenen Verschiebung.

Anderungen vorbehalten Stand: 11/2007 Seite 58/90



Technische Dokumentation

Objekt-Raumtemperaturregler mit Tasterschnittstelle
und integriertem Busankoppler u
Best. Nr. 7544 12 xx Berker

2.4.3 Senden der Soll-Temperatur

Die durch den aktiven Betriebsmodus vorgegebene oder nachtraglich verstellte Soll-Temperatur kann Uber das
Objekt 50 "Soll-Temperatur" aktiv auf den Bus uUbertragen werden.

Der Parameter "Senden bei Solltemperatur-Anderung um..." auf der Parameterseite " Sollwerte" legt den
Temperaturwert fest, um den sich der Sollwert andern muss, bis dass der Soll-Temperaturwert automatisch tber
das Objekt ausgesendet wird. Dabei sind Temperaturwertanderungen zwischen 0,1 °C und 25,5 °C oder 0,1 K
und 25,5 K moglich. Die Einstellung "0" an dieser Stelle deaktiviert das automatische Aussenden der Soll-
Temperatur.

Zusatzlich kann der Sollwert zyklisch ausgesendet werden. Der Parameter "Zyklisches Senden der
Solltemperatur” legt die Zykluszeit fest (1 bis 255 Minuten). Der Wert "0" (default) deaktiviert das zyklische
Senden des Soll-Temperaturwerts.

Es ist zu beachten, dass bei deaktiviertem zyklischen Senden und abgeschaltetem automatischen Senden bei
Anderung keine Telegramme zur Soll-Temperatur mehr ausgesendet werden!

Durch Setzen des "L"-Flags am Objekt "Soll-Temperatur" ist es moglich, den aktuellen Sollwert auszulesen. Nach
Busspannungswiederkehr oder nach einer Neuprogrammierung durch die ETS wird der Objektwert entsprechend
des aktuellen Soll-Temperaturwerts aktualisiert und aktiv auf den Bus gesendet.

2.5 Raumtemperatur-Messung

Der Raumtemperaturregler misst zyklisch die Isttemperatur und vergleicht diese mit der vorgegebenen Soll-
Temperatur. Aus der Differenz von Ist- und Soll-Temperatur wird mit Hilfe des eingestellten Regelalgorithmus die
StellgréRe berechnet.

Damit stets eine fehlerfreie und effektive Raumtemperatur-Regelung erfolgen kann, ist es von grof3er Wichtigkeit,
eine exakte Ist-Temperatur zu ermitteln.

Der Raumtemperaturregler verfiigt Uber einen integrierten Temperaturfihler. Alternativ (z. B. bei unglinstigem
Montageort des Raumtemperaturreglers oder unter erschwerten Einsatzbedingungen beispielsweise in
Feuchtraumen) oder zusatzlich (z. B. in groen Raumen oder Hallen) kann ein zweiter extern tiber den Bus
angekoppelter KNX/EIB-Temperaturfihler zur Istwert-Ermittlung oder ein externer Fihler an Kanal 4 der
Tasterschnittstelle herangezogen werden.

Bei Auswahl des Montageorts des Reglers oder des externen Fuhlers sollten die folgenden Punkte bertcksichtigt
werden:

¢ Eine Integration des Reglers in Mehrfachkombinationen, insbesondere wenn Unterputz-Dimmer mit verbaut
sind, sollte vermieden werden.

¢ Die Fihler sollten nicht in der Nahe groRerer elektrischer Verbraucher montiert werden (Warmestrahlung).

¢ Eine Installation in der Nahe von Heizkérpern oder Kiihlanlagen sollte nicht erfolgen.

¢ Direkte Sonneneinstrahlung auf die Temperaturfuhler ist zu verhindern.

¢ Die Installation von Flhlern an der Innenseite einer AuRenwand kann die Temperaturmessung negativ
beeinflussen.

e Temperaturfuhler sollten mindestens 30 cm weit entfernt von Turen oder Fenstern und mindestens 1,5 m hoch
Uber dem Fuliboden installiert sein.
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2.5.1 Temperaturerfassung und Messwertbildung

Der Parameter "Temperaturerfassung"” auf der Parameterseite " Raumtemperaturmessung" gibt vor, durch welche
Fahler die Ist-Temperatur ermittelt werden soll. Dabei sind die folgenden Einstellungen mdglich:

e "Interner Fiihler".

Der im Raumtemperaturregler integrierte Temperaturfihler ist aktiviert. Die Ermittlung des Ist-Temperaturwerts
erfolgt somit ausschliel3lich lokal am Gerat.

Bei dieser Parametrierung beginnt unmittelbar nach einem Reset die Regelung.

e "Externer Fiihler:

Die Ermittlung der Ist-Temperatur erfolgt ausschlieBlich durch den externen Temperaturfihler. Der interne
Fahler ist deaktiviert. Der externe Fuhler muss dabei den erfassten Temperaturwert auf das 2 Byte-Objekt 24
"Ext. Temperaturfiihler" (DPT-ID 9.001) des Raumtemperaturreglers senden. Alternativ oder zusétzlich kann
der Raumtemperaturregler den aktuellen Temperaturwert zyklisch anfordern ("L"-Flag beim externen Fihler ist
zu setzen!). Dazu ist der Parameter "Abfragezeit fiir externen Fiihler..." auf einen Wert > "0" zu setzen. Das
Abfrageintervall kann von 1 Minute bis 255 Minuten eingestellt werden. Bei dieser Parametrierung wartet der
Raumtemperaturregler nach einem Reset auf ein Temperaturwert-Telegramm des externen Temperaturfihlers
bis dass die Regelung beginnt und ggf. eine Stellgrofie ausgegeben wird.

e "Interner und externer Flihler"

Bei dieser Einstellung sind der interne als auch der externe Temperaturfuhler aktiv. Der externe Fiuhler muss
dabei den erfassten Temperaturwert auf das 2 Byte-Objekt 24 "Ext. Temperaturfiihler" (DPT-ID 9.001) des
Raumtemperaturreglers senden. Alternativ oder zusatzlich kann der Raumtemperaturregler den aktuellen
Temperaturwert zyklisch anfordern ("L"-Flag beim externen Fihler ist zu setzen!). Dazu ist der Parameter
"Abfragezeit fiir externen Fihler..." auf einen Wert > "0" zu setzen. Das Abfrageintervall kann von 1 Minute bis
255 Minuten eingestellt werden. Bei dieser Parametrierung wartet der Raumtemperaturregler nach einem
Reset auf ein Temperaturwert-Telegramm des externen Temperaturfuhlers bis dass die Regelung beginnt und
ggf. eine StellgroRe ausgegeben wird.

Die tatsachliche Ist-Temperatur wird bei dieser Einstellung aus den zwei gemessenen Temperaturwerten
gebildet. Dabei wird durch den Parameter "Messwertbildung intern zu extern" die Gewichtung der
Temperaturwerte festgelegt. Somit besteht die Méglichkeit, in Abhangigkeit der verschiedenen Montageorte
der FUhler oder einer u. U. unterschiedlichen Warmeverteilung im Raum die Ist-Temperaturmessung
abzugleichen. Haufig werden Temperaturfihler, die unter negativen duReren Einflissen (beispielsweise
ungunstiger Montageort wegen Sonneneinstrahlung oder Heizkorper oder Tur / Fenster in unmittelbarer Nahe)
stehen, weniger stark gewichtet.

Beispiel:
Raumtemperaturregler installiert neben der Raumeingangstur (interner Sensor). Ein zusatzlicher externer
Temperaturfiihler ist an einer Innenwand in Raummitte unterhalb der Decke montiert.

Interner Fuhler: 21,5 °C (Messbereich interner Fuhler: 0 °C bis + 40 °C £1 %)
Externer Fuhler: 22,3 °C
Messwertbildung:30 % zu 70 %

Resultat: TResuI intern = T intern * 013 = 6,45 °C1 TResuI extern = T extern = 22:3 OC 0,7 = 15!61 OC 2>

- - o
TResuI Ist = TResuI intern + TResuI extern — w

Hinweis:

Wenn an Kanal 4 der Tasterschnittstelle ein Temperaturfihler angeschlossen wird und auf der Parameterseite
»lasterschnittstelle — Allgemein® die Funktion ,externer Temperaturfiihler fiir den Regler” gewahlt wird, werden die
Messwerte dieses Fuhlers automatisch in das Kommunikationsobjekt "Externer Fiihler" des Reglers geschrieben.
Um Fehlfunktionen zu vermeiden, dirfen in diesem Fall keine anderen Werte Uber eine Gruppenadresse in
dieses Kommunikationsobjekt geschrieben werden! Der Parameter ,Abfragezeit fiir externen Fiihler® ist hierbei
ohne Funktion.
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2.5.2 Abgleich der Messwerte

In einigen Fallen kann es erforderlich werden, die Temperaturmessung des internen und des externen Flhlers
abzugleichen. So wird ein Abgleich erforderlich, wenn die durch die Sensoren gemessene Temperatur dauerhaft
unterhalb oder oberhalb der in der Nahe des Sensors tatsachlichen Raumtemperatur liegt. Dabei sollte die
tatsachliche Raumtemperatur durch eine Referenzmessung mit einem geeichten Temperaturmessgerat ermittelt
werden.

Durch den Parameter "Abgleich interner Fiihler..." oder "Abgleich externer Flihler..." auf der Parameterseite
"Raumtemperaturmessung” kann der positive (Temperaturanhebung, Faktoren: 1 ... 127) oder der negative
(Temperaturabsenkung, Faktoren: —128 ... —1) Temperaturabgleich in 0,1 °C-Schritten parametriert werden. Der
Abgleich wird somit nur einmal eingestellt und ist fir alle Betriebszustande gleich.

Hinweise:

¢ Der Messwert muss angehoben werden, falls der vom Fihler gemessene Wert unterhalb der tatsachlichen
Raumtemperatur liegt. Der Messwert muss abgesenkt werden, falls der vom Fiihler gemessene Wert oberhalb
der tatsachlichen Raumtemperatur liegt.

¢ Bei einer Messwertbildung unter Verwendung des internen und des externen Fuhlers wird der abgeglichene
Wert zur Istwert-Berechnung herangezogen.

2.5.3 Senden der Ist-Temperatur

Die ermittelte Ist-Temperatur kann Uber das Objekt 23 "Ist-Temperatur" aktiv auf den Bus Gbertragen werden.
Der Parameter "Senden bei Raumtemperatur-Anderung um..." auf der Parameterseite "Raumtemperaturmessung
"legt den Temperaturwert fest, um den sich der Istwert &ndern muss, bis dass der Ist-Temperaturwert
automatisch tber das Objekt 23 ausgesendet wird. Dabei sind Temperaturwertdnderungen zwischen 0,1 °C und
25,5 °C oder 0,1 K und 25,5 K mdglich. Die Einstellung "0" an dieser Stelle deaktiviert das automatische
Aussenden der Ist-Temperatur.

Zusatzlich kann der Istwert zyklisch ausgesendet werden. Der Parameter "Zyklisches Senden der
Raumtemperatur” legt die Zykluszeit fest (1 bis 255 Minuten). Der Wert "0" (default) deaktiviert das zyklische
Senden des Ist-Temperaturwerts.

Durch Setzen des "L"-Flags am Objekt "Ist-Temperatur” ist es mdglich, den aktuellen Istwert auszulesen.

Es ist zu beachten, dass bei deaktiviertem zyklischen Senden und abgeschaltetem automatischen Senden bei
Anderung keine Telegramme zur Ist-Temperatur mehr ausgesendet werden!

Nach Busspannungswiederkehr oder nach einer Neuprogrammierung durch die ETS wird der Objektwert
entsprechend des aktuellen Ist-Temperaturwerts aktualisiert und auf den Bus Ubertragen.

Wurde bei Verwendung eines externen KNX/EIB Sensors noch kein Temperaturwert-Telegramm des externen
Fihlers empfangen, wird lediglich der durch den internen Fuhler gebildete Wert ausgesendet. Wird ausschlieRlich
der externe Flhler verwendet, steht nach einem Reset der Wert "0" im Objekt. Aus diesem Grunde sollte der
externe KNX/EIB Temperaturfiihler nach einem Reset stets den aktuellen Wert aussenden!
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2.6 Sperrfunktionen des Raumtemperaturreglers

2.6.1 Regelung sperren

In bestimmten Betriebszustéanden kann es erforderlich werden, die Raumtemperaturregelung zu deaktivieren. So
kann z. B. im Taupunktbetrieb einer Kiihlanlage oder bei Wartungsarbeiten des Heiz- oder Kihlsystems die
Regelung abgeschaltet werden.

Der Parameter "Regler abschalten (Taupunktbetrieb)"” auf der Parameterseite "Regler Funktionalitét” gibt mit der
Einstellung "Uber Objekt" das Objekt 40 "Regler Sperren” frei. Weiterhin kann die Regler-Sperrfunktion mit der
Einstellung "Nein" (default) dauerhaft deaktiviert werden.

Wird Uber das freigegebene Sperrobjekt ein "1"-Telegramm empfangen, ist die Raumtemperaturregelung
vollstandig deaktiviert. In diesem Fall sind alle StellgréRen = "0" und die LED , Taupunktbetrieb“ leuchtet (30 s
Aktualisierungsintervall der StellgréRen abwarten!). Eine Bedienung des Reglers ist in diesem Fall jedoch
moglich.

Im zweistufigen Heiz- oder Kuhlbetrieb kann die Zusatzstufe separat gesperrt werden. Der Parameter
"Sperrobjekt Zusatzstufe" auf der Parameterseite "Regler allgemein” gibt mit der Einstellung "Ja"” das Objekt 41
"Zusatzstufe sperren” frei. Weiterhin kann die Sperrfunktion der Zusatzstufe mit der Einstellung "Nein" (default)
dauerhaft deaktiviert werden.

Wird Uber das freigegebene Sperrobjekt ein "1"-Telegramm empfangen, ist die Raumtemperaturregelung durch
die Zusatzstufe deaktiviert. Die StellgrofRe der Zusatzstufe ist "0" und die Grundstufe arbeitet ununterbrochen
weiter.

Ein Sperrbetrieb ist nach einem Reset (Busspannungswiederkehr, ETS-Programmiervorgang) stets geldscht!

2.7 Ventilschutz

Um ein Verkalken oder ein Festfahren der angesteuerten Heizkorper- oder Kiihlanlagen-Stellventile zu
verhindern, kann ein zyklischer Ventilschutz durchgefihrt werden. Der Parameter "Ventilschutz" auf der
Parameterseite "Regler Funktionalitét" aktiviert durch die Einstellung "Ja" den Ventilschutz.

Diese Schutzfunktion wird generell nur fur nicht aktive Stellgrofienausgénge gestartet, d. h. fir Ausgange, die in
den vergangenen 24 Stunden keine Heiz- oder Klhlenergie angefordert haben.

Fir diese Ausgange stellt der Regler zyklisch einmal am Tag fiir eine Dauer von ca. 5 Minuten die Stellgrofie auf
den Maximalwert unter Berucksichtigung der Parametrierung:

StellgréRenausgabe nicht invertiert: 1 Bit Stellgrofie: "1", 1 Byte StellgroRe: "255",
StellgréRenausgabe invertiert: 1 Bit Stellgrofe: "0", 1 Byte Stellgrofe: "0".

Somit werden auch langfristig zugefahrene Ventile regelmafig kurz geoffnet.

Der 24 Stunden-Zahler wird nach einem Reset des Gerates (ETS-Programmiervorgang oder Busspannungs-
wiederkehr) automatisch zurlickgesetzt und neu gestartet.
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3 Funktionen der Tasterschnittstelle

Die Tasterschnittstelle verfiigt Uber vier Kanale, die unterschiedlich genutzt werden kénnen.

- Alle vier Eingange ermdglichen den Anschluss potenzialfreier Kontakte. In diesem Fall arbeiten die
Kanale als Binareingange.

- An Kanal 4 kann auch ein NTC angeschlossen werden, der dann wahlweise als externer
Temperaturfihler fir den Raumtemperaturregler oder als Temperaturbegrenzer fiir eine
Fullbodenheizung genutzt werden kann.

- Die Kanale 1 und 2 kdnnen auch als Ausgange eingesetzt werden. In diesem Fall kénnen LED
angesteuert werden.

3.1 Funktionen der Binareingange

Wenn ein Kanal als Bindreingang genutzt wird, kann er wahlweise ohne Funktion, zum Schalten, zum Dimmen,
zur Jalousiesteuerung oder als Wertgeber eingestellt werden. Bei der Einstellung ,Wertgeber” stehen danach
noch die weitergehenden Funktionen ,Dimmwertgeber®, ,Lichtszenennebenstelle ohne Speicherfunktion®,
,Lichtszenennebenstelle mit Speicherfunktion®, ,Temperaturwertgeber® und ,Helligkeitswertgeber® zur Verfliigung.

3.1.1  Funktion "Keine Funktion"

Ist die Funktion des Eingangs auf "Keine Funktion" parametriert, sind die die zugehdrigen Objekte deaktiviert.

3.1.2 Funktion "Schalten"

Ist die Funktion des Eingangs auf "Schalten” parametriert, sind fiir zwei getrennte Schaltobjekte jeweils die
Parameter "Befehl bei steigender Flanke" und ,Befehl bei fallender Flanke” sichtbar. Ausflihrbare Schaltbefehle
koénnen sein "AUS", "EIN" oder "UM". Bei "UM" wird der im Schaltobjekt abgelegte Wert umgeschaltet und
ausgesendet. AuRerdem kann das Aussenden eines Schaltbefehls unterdriickt werden (Einstellung "keine
Reaktion").

3.1.3 Funktion "Dimmen"

Ist die Funktion des Eingangs auf "Dimmen" parametriert, sind verschiedene Parameter zur Dimmfunktion und die
Objekte "Schalten” und "Dimmen" sichtbar. Der Parameter "Bedienung” bestimmt, ob dieser Kanal allein
(,Einflachenbedienung®) oder in Verbindung mit einem anderen Kanal (,Zweifldchenbedienung*) genutzt wird, und
legt die Schalt- oder Dimmbefehle fest, die bei einem Tastendruck auf den Bus ausgegeben werden sollen.
Ausfuhrbare Befehle kdnnen sein "Dunkler (AUS)", "Heller (EIN)" oder "UM".

Bei "Dunkler (AUS)" wird bei einem kurzem Tastendruck ein AUS-Telegramm, bei langem Tastendruck ein
Dimmtelegramm (dunkler) ausgeldst. Bei "Heller (EIN)" wird bei einem kurzem Tastendruck ein EIN-Telegramm,
bei langem Tastendruck ein Dimmtelegramm (heller) ausgelost. Bei "UM" wird der intern im Schaltobjekt
gespeicherte Schaltzustand bei einem kurzen Tastendruck umgeschaltet. Wenn der gespeicherte Zustand EIN
(AUS) ist, wird ein AUS- (EIN-) Telegramm ausgelost. Bei einem langen Tastendruck wird nach einem "heller"-
ein "dunkler"-Telegramm gesendet und umgekehrt.

Zusatzlich lassen sich Dimmschrittweite fur "heller- und dunklerdimmen” und die "Zeit zwischen Schalten und
Dimmen" einstellen. Auch ein "Stoptelegramm” am Ende eines Dimmvorgangs (Telegramm beim Loslassen der
Taste) kann freigegeben werden. Wenn der Parameter "Telegrammwiederholung” = "Ja" eingestellt ist, kdnnen
Dimmtelegramme wahrend eines Tastendrucks zyklisch ausgesendet werden. Dabei kann die "Zeit zwischen
zwei Dimmtelegrammen"” eingestellt werden. Jeweils nach Ablauf dieser Zeit wird ein neues Dimmtelegramm mit
der parametrierten Dimmschrittweite ausgegeben.
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3.1.4 Funktion "Jalousie"

Ist die Funktion des Eingangs auf "Jalousie" parametriert, sind verschiedene Parameter zur Jalousiefunktion und
die Objekte "Kurzzeitbetrieb” und "Langzeitbetrieb” sichtbar. Der Parameter "Bedienkonzept” gibt die
Telegrammreihenfolge fur Kurz- und Langzeittelegramm vor, die bei einer Tastenbetatigung oder wahrend einer
Tastenbetatigung ausgesendet wird.

- "Kurz — Lang - Kurz":

Dricken
—T1—> T2 >4 >
\
N/ \/
l l Loslassen = STEP  Keine Aktionen
STEP MOVE

Mit dem Driicken der Taste wird ein Step gesendet und die Zeit T1 ("Zeit zwischen Kurz- und Langzeitbetrieb")
gestartet. Wenn innerhalb von T1 wieder losgelassen wird, wird kein weiteres Telegramm gesendet. Dieser Step
dient zum Stoppen einer laufenden Dauerfahrt.

Wenn die Taste langer als T1 gedriickt bleibt, wird nach Ablauf von T1 automatisch ein Move gesendet und die
Zeit T2 ("Lamellenverstelizeit") gestartet. Wenn dann innerhalb von T2 wieder losgelassen wird, sendet der
Binareingang ein Step-Telegramm aus. Diese Funktion wird zur Lamellenverstellung benutzt. T2 sollte der Zeit
einer 180° Lamellendrehung entsprechen.

- "Lang - Kurz":
Drtcken

!

| T1—>t >

\/ \
Loslassen = STEP Keine Aktionen
MOVE

Mit dem Driicken der Taste wird ein Move gesendet und die Zeit T1 (“Lamellenverstellzeit") gestartet. Wenn dann
innerhalb von T1 wieder losgelassen wird, sendet der Bindreingang ein Step-Telegramm aus. Diese Funktion wird
zur Lamellenverstellung benutzt. T1 sollte der Zeit einer 180° Lamellendrehung entsprechen.

Welche Polaritat die Telegramme fiir Lang- oder Kurzzeitbetrieb haben, d. h. welche Fahrtrichtung in
Abhangigkeit der betatigten (linken oder rechten) Taste angesteuert wird, gibt der Parameter "Befehl bei
steigender Flanke" vor. Ausfiihrbare Befehle kénnen sein "AUF", "AB" oder "UM".

Hinweis:
Eine besondere Rolle nimmt die Tastenfunktion "UM" ein. So wird z.B. im Bedienkonzept:
o Step — Move — Step
(Bei Betatigung des Tasters soll die Jalousie, bevor die Zeit Step-Move abgelaufen ist, sichtbar in die
Richtung des Move verfahren.)
- beijedem Move wird getoggelt
- jeder Step in der Richtung entgegengesetzt des letzten Move ausgefihrt.
- mehrere gleiche Steps hintereinander haben die gleiche Richtung

e Move — Step
- nach einem Move-Telegramm der Step-Objektwert des Step-Telegramms an den Move-Objektwert
angepasst.
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3.1.5 Funktion "Wertgeber 1 Byte" und "Wertgeber 2 Byte"

Bei einer Wertgeber-Parametrierung (Wertgeber, Temperaturwertgeber oder Helligkeitswertgeber) ist eine
Verstellung des zu sendenden Werts Uber einen langen Tastendruck (> 5 s) mdglich, wenn der Wert bei
steigender oder fallender Flanke gesendet werden soll. Hierbei wird der programmierte Wert jeweils um die
parametrierte Schrittweite erhdht und gesendet. Nach Loslassen des Eingangs bleibt der zuletzt gesendete Wert
gespeichert. Beim nachsten langen Tastendruck andert sich die Richtung der Wertverstellung.

Beispiel zum Dimmwertgeber 1 Byte:

Wert (0...255) 17
Schrittweite (1...10) 5

Flanke am . ..
: Richtungsanderung der
Eingang Wertverstellung
H H Wertanderung H Wertanderung
e ! — - ! — - | >
<5s | 55 | | >5g | Zeit
| | L L L !
Bus- | | L L L !
| \ b L L '
telegramm | | \ | | | | | |
| ! L L I |
Porotertt ot o trttt
I 1 1 | : >
Wert = 17 17 17 12 7 2 0 0 o 2 7 12 17 Zeit
- -
Zeit zwischen \ ) . .
zwei Telegrammen Keine weitere Wertanderung,
da minimalster Wert erreicht!
Hinweise:

- Es findet kein Uber- bzw. Unterlauf bei Wertverstellung statt! Wenn bei einer Verstellung der maximale (255)
bzw. minimale (0) Wert erreicht ist, werden keine Telegramme mehr ausgesendet.

- Um sicherzustellen, dass bei einer Wertverstellung die angesteuerte Beleuchtung ausschaltet bzw. auf das
Maximum einschaltet, werden die Grenzwerte (Werte "0" bzw. "255") beim Erreichen der Grenzen des
verstellbaren Bereichs stets mit Gbertragen. Das erfolgt auch dann, wenn die parametrierte Schrittweite diese
Werte nicht unmittelbar berticksichtigt (vgl. Beispiel oben: Schrittweite = 5; Wert "2" wird Ubertragen, danach
Wert "0").

Um sicherzustellen, dass der urspriingliche Ausgangswert beim erneuten Verstellen (Anderung der
Verstellrichtung) wieder eingestellt werden kann, wird in diesem Fall der erste Wertsprung ungleich der
eingestellten Schrittweite erfolgen (vgl. Beispiel oben: Schrittweite = 5; Wert "0" wird Ubertragen, danach Werte
"2", "T" usw.).

- Bei der Wertverstellung werden die neu eingestellten Werte im RAM abgespeichert.
Nach einem Busspannungsausfall oder einem Bus-Reset werden die verstellten Werte durch die urspriinglich in
der ETS parametrierten Werte ersetzt.
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3.1.6 Funktion " Lichtszenennebenstelle mit / ohne Speicherfunktion

Bei einer Parametrierung als Lichtszenennebenstelle ohne Speicherfunktion ist es mdglich, eine Lichtszene
aufzurufen. Bei steigender, fallender bzw. steigender und fallender Flanke wird die parametrierte
Lichtszenennummer sofort gesendet.

Bei einer Parametrierung als Lichtszenennebenstelle mit Speicherfunktion ist es mdglich, ein Speichertelegramm
in Abhangigkeit der zu sendenden Lichtszene zu erzeugen. Hierbei wird bei einer langen Betatigung des
SchlieRers (steigende Flanke) oder des Offners (fallende Flanke) das entsprechende Speichertelegramm
gesendet. In diesem Fall ist die Zeit fiir eine lange Betatigung parametrierbar (jedoch nicht unter 5 s). Bei einer
kurzen Betatigung < 1 s wird die parametrierte Lichtszenennummer (ohne Speichertelegramm) gesendet. Wird
langer als 1 s jedoch kirzer als 5 s betatigt, wird kein Telegramm ausgel6st. Zusatzlich hat man die Méglichkeit,
ausschliefllich ein Speichertelegramm ohne vorherigen Lichtszenenabruf zu senden. In diesem Fall muss der
Parameter "nur Speicherfunktion = JA" eingestellt sein.

Beispiele zur Lichtszenennebenstelle mit Speicherfunktion:
1.) nur Speicherfunktion = NEIN
2.) nur Speicherfunktion = JA

Flanke am
Eingang
T H H Speicherung
\<‘1S I — 5s }«\ 1sbis3s Zeit
I I | \ \ \
1) Bus- | | || \ } \ \ \
telegramm } } } } } | } } }
\ \ \ ‘ ! \ \
| | | \ \ \
| | | \ \ \
| | | \ \ \
| | | | | |
o N \ \ >
Lichtszene Lichtszene | Lichtszene Undefinierte Betatigung! Zeit
ab‘rufen abrufen } abspeichern Kein Telegramm!
2) Bus | | | |
telegramm | | | ‘
| | | \
>
Lichtszene  Lichtszene Lichtszene Lichtszene Zeit
abspeichern abspeichern abspeichermn abspeichern

nur Speicherfunktion = NEIN:

Wird eine steigende oder eine fallende Flanke am Eingang erkannt (abhangig von der Parametrierung), startet
der Timer. Wird nun innerhalb der ersten Sekunde wieder losgelassen, erfolgt unmittelbar der entsprechende
Lichtszenenabruf. Ist die Betatigung langer, wird nach 5 s das Speichertelegramm ausgesendet.

nur Speicherfunktion = JA:
Unmittelbar nach Erkennung der entsprechenden Flanke wird das Speichertelegramm ausgesendet.
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3.1.7 externer Temperaturfiihler

In Verbindung mit einem NTC kann der Kanal 4 als externer Temperaturfuhler fir den Raumtemperaturregler
arbeiten. Hierzu missen zwei Parameter beachtet werden. Erstens ist auf der Parameterseite
-Raumtemperaturmessung”“ der Parameter ,Temperaturerfassung® auf ,externer Fuhler” oder ,interner und
externer Fuhler* einzustellen. Zweitens ist auf der Parameterseite , Tasterschnittstelle Allgemein® die Funktion
des Kanals 4 zu beachten.

Dann werden automatisch die Messwerte des Temperaturfihlers in das Kommunikationsobjekt Nr. 24 ,Externer
Temperaturfiihler® geschrieben. Um Fehlfunktionen zu vermeiden, dirfen in diesem Fall keine anderen Werte
Uber eine Gruppenadresse in das Kommunikationsobjekt geschrieben werden.

Beispiele fur externe Temperaturfuhler: Best.Nr. 0161

3.1.8 Temperaturbegrenzer

Bei Einsatz einer Fullbodenheizung kann es notwendig sein, die Temperatur im Inneren des Ful3bodens zu
begrenzen. Auch hierflr kann der externe Temperaturfihler an Kanal 4 eingesetzt werden. Wenn auf der

Parameterseite , Tasterschnittstelle Allgemein® der Parameter ,Funktion Kanal 4 auf ,Temperaturbegrenzer
(FuBbodenheizung)* eingestellt ist, zeigt die ETS drei weitere Parameter und ein Kommunikationsobjekt an.

Uber den Parameter ,Wirkung auf* wird eingestellt, ob die FuRbodenheizung tiber die Grundstufe oder die
Zusatzstufe des Reglers angesteuert wird.

Der Parameter ,Grenztemperatur ...“ bestimmt, wie weit der FuBboden aufgeheizt werden darf. Sobald diese
Temperatur Uberschritten wird, wird der parametrierte StellgréRenausgang des Reglers intern auf ,,0“ gesetzt.
Damit wird ein weiterer Temperaturanstieg vermieden. Der Parameter ,Hysterese ...“ bestimmt, wie weit die
Temperatur unter die Grenztemperatur absinken muss, damit der StellgrofRenausgang wieder freigegeben wird.

Zu beachten ist, dass bei ungunstiger Parametrierung des Reglers, das Reglerverhalten stark beeinflusst
werden kann und das Erreichen der Solltemperatur nicht moglich sein wird.

Das Kommunikationsobjekt Nr. 3 ,Ful3boden-Temperatur® ermdglicht eine Ausgabe der aktuellen Temperatur.
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3.1.9 Verhalten der Eingéange bei Busspannungswiederkehr

Es kann zu jedem Eingang separat festgelegt werden, ob eine Reaktion bzw. welche Reaktion bei
Busspannungswiederkehr erfolgen soll. So kann in Abhangigkeit des Eingangssignals oder zwangsgesteuert ein
definiertes Telegramm auf den Bus ausgesendet werden.

Die parametrierte "Verzégerung nach Busspannungswiederkehr" muss erst abgelaufen sein, bis dass die
eingestellte Reaktion ausgefihrt wird!

Innerhalb der Verzégerung werden an den Eingdngen anliegende Flanken bzw. Signale nicht ausgewertet und
verworfen. Die Verzogerungszeit wird allgemein fir alle Eingange und auch fiir die Ausgange parametriert.

Es ist moglich, eine allgemeine Telegrammratenbegrenzung zu parametrieren. In diesem Fall wird nach
Busspannungswiederkehr innerhalb der ersten 17 s kein Telegramm ausgesendet.

Es ist zu beachten, dass die parametrierte "Verzdgerung bei Busspannungswiederkehr" auch wahrend dieser Zeit
aktiv ist und das parametrierte Verhalten bei Busspannungswiederkehr nicht ausgefuhrt wird, wenn die
Verzogerungszeit innerhalb der ersten 17 Sekunden ablauft!

3.1.10 Sperrfunktion der Eingange

Zu jedem Eingang kann unabhéangig zu Beginn bzw. am Ende einer Sperrung eine bestimmte Reaktion
ausgefihrt werden. Dabei ist es mdglich, auch auf "keine Reaktion" zu parametrieren. Nur in diesem Fall werden
vor einer Aktivierung der Sperrfunktion ablaufende Dimm- bzw. Jalousiesteuerungsvorgange oder
Wertverstellungen bei aktiver Sperrung zu Ende ausgefiihrt. In allen anderen Fallen wird unmittelbar zu Beginn
der Sperrung der parametrierte Befehl ausgesendet. Weiterhin werden wahrend einer aktiven Sperrung Flanken
bzw. Signale an den entsprechenden Eingangen nicht ausgewertet!

Updates auf Sperrobjekte (Sperrung oder Freigabe) bewirken jedes Mal das Aussenden des entsprechenden
parametrierten Befehls "zu Beginn bzw. am Ende der Sperrung".

Wahrend einer aktiven Sperrung wird Gber den gesperrten Eingang nicht zyklisch gesendet.

Wurde vor einer Aktivierung der Sperrfunktion zyklisch gesendet, so wird am Ende der Sperrung bei der
Parametrierung "keine Reaktion" nicht mehr zyklisch gesendet! In diesem Fall wird erst nach einem Update auf
das Schalten-Objekt der Objektwert erneut zyklisch tUbertragen. In allen anderen Fallen wird der Objektwert nach
Sperrende wieder zyklisch gesendet.

3.1.11 Zyklisches Senden

Es wird stets der in den Schaltobjekten intern bzw. extern nachgefihrte Objektwert ausgesendet. Es wird also
auch dann der Objektwert zyklisch Ubertragen, wenn einer steigenden oder fallenden Flanke "keine Reaktion"
zugeordnet ist!

Das zyklische Senden erfolgt auch direkt nach Busspannungswiederkehr, wenn der parametrierte Wert des
Telegramms nach Busspannungswiederkehr der Objektwert-Parametrierung fir zyklisches Senden entspricht. Bei
freigegebener Telegrammratenbegrenzung wird friihestens nach 17 Sekunden zyklisch ausgesendet.

Wahrend einer aktiven Sperrung wird Gber den gesperrten Eingang nicht zyklisch gesendet.
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3.2 Funktionsbeschreibung fiir Ausgange

Die Kanale 1 und 2 der Tasterschnittstelle kdnnen als Ausgange parametriert werden. In diesem Fall dienen
sie zur Ansteuerung von LED oder elektronischen Relais (Stromaufnahme < 0,8 mA bei 5V DC). Beide
Schaltausgange kdénnen zur Erhéhung des Gesamtausgangsstroms (vgl. technische Daten) bei gleicher
Parametrierung parallel zusammengeschaltet werden.

Uber den Parameter ,Funktion Ausgang*“ kann definiert werden, welche Information der Ausgang ausgeben
soll. Zur Wahl stehen die Ausgabe einer 1-Bit Stellgrofie des Reglers oder der Wert eines externen
Schaltobjekts.

Wenn eine StellgroRe ausgegeben werden soll, muss der Regler entweder als 2-Punkt-Regler oder mit einer
Puls-Weiten-Modulation arbeiten. Wenn der Regler als stetiger PI-Regler mit einem 1-Byte-Ausgang genutzt
wird, bleibt der Ausgang abgeschaltet.

Wenn der Ausgang mit einem externen Schaltobjekt arbeitet, zeigt die ETS hierfiir das Objekt Nr. 4 oder Nr. 5
an.

Bei einer Anderung des Schaltzustands eines Ausgangs wird der aktuelle Schaltstatus Uber das entsprechende
Rickmeldungs-Objekt (Nr. 0 oder Nr. 1) auf den Bus Ubertragen.

Der Rickmeldungs-Objektwert wird auch nach Busspannungswiederkehr nach Ablauf der parametrierten
Verzogerungszeit aktualisiert und aktiv auf den Bus Ubertragen. Bei freigegebener Telegrammratenbegrenzung
wird nach Busspannungswiederkehr innerhalb der ersten 17 s kein Telegramm Uber die Riickmeldeobjekte
ausgesendet. Die Rickmeldung wird gespeichert und nach Ablauf der 17 s-Verzdgerung ausgefuhrt.

Ggf. kann eine Visualisierungssoftware den Objektstatus auslesen (L-Flag setzen!).
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Parameter
Beschreibung: | Werte: | Kommentar:
Iy Regler Aligemein
Betriebsart Heizen Einstellung der Betriebsart.
Kihlen
Heizen und Kuhlen
Grund- und Zusatzheizen
Grund- und Zusatzkihlen
Grund- und Zusatzheizen und
-kiihlen
Nur bei zweistufigem Heiz- oder Kuhlbetrieb
Sperrobjekt Zusatzstufe Die Zusatzstufen kénnen separat Gber den Bus
gesperrt werden. Der Parameter gibt das
Sperrobjekt frei.
Nein Die Zusatzstufen kénnen nicht separat gesperrt
werden.
Ja Die Zusatzstufen kénnen Uber das Sperrobjekt
gesperrt werden.
Nur bei Betriebsarten ,Heizen und Kuhlen* oder ,,Grund- und Zusatzheizen und —kihlen*
StellgréRen Heizen und Nein Ist der Parameter auf "Ja" gesetzt, wird die
Kuhlen auf ein Ja StellgréRe beim Heizen oder Kihlen auf ein
gemeinsames Objekt gemeinsames Objekt gesendet. Diese Funktion
senden wird genutzt, wenn das gleiche Heizsystem im
Raum im Sommer zum Kihlen und im Winter
zum Heizen genutzt wird.
Art der Heizregelung Stetige PI-Regelung Auswabhl eines Regelalgorithmus (Pl oder
(ggf. fir Grund- und Schaltende PI-Regelung (PWM) | 2Punkt) mit Datenformat (1 Byte oder 1 Bit) fir
Zusatzstufe) Schaltende 2Punkt-Regelung das Heizsystem.
Nur bei stetiger oder schaltender PI-Regelung:
Art der Heizung Warmwasserheizung Anpassung des Pl-Algorithmus an
(gdf. fur Grund- und (5 K/ 150 min) unterschiedliche Heizsysteme mit
Zusatzstufe) FufRbodenheizung (5 K/ 240 min) | Erfahrungswerten fiir die Regelparameter

Elektroheizung (4 K/ 100 min) Proportionalbereich und Nachstellzeit.
Geblasekonvektor (4 K/ 90 min)
Split-Unit (4 K/ 90 min)

Uber Regelparameter Separate Eingabe der Regelparameter.

Nur bei separater Eingabe der Regelparameter:

Proportionalbereich Heizen |[10...127, 50 Separate Einstellung des Regelparameters
(10...127)* 0,1 K "Proportionalbereich".

Nur bei "Art der Heizung" = "Uber
Regelparameter"!

Nachstellzeit Heizen 0...255, 150 Separate Einstellung des Regelparameters
(0...255)* 1 min; 0 = "Nachstellzeit".
inaktiv Nur bei "Art der Heizung" = "Uber

Regelparameter"!
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Nur bei schaltender 2-Punkt-Regelung:

Obere Hysterese des 2-
Punkt-Reglers Heizen
(5...127)* 0,1 K

Untere Hysterese des 2-
Punkt-Reglers Heizen
(-128 ...-5)* 0,1 K

Art der Kuhlregelung
(gdf. fur Grund- und
Zusatzstufe)

5..127, 5

-128...-5, -6

Stetige PIl-Regelung
Schaltende PIl-Regelung (PWM)
Schaltende 2Punkt-Regelung
(EIN/AUS)

Definition der Ein- und Ausschalttemperaturen
der Heizung.

Nur bei "Art der Heizregelung" = "2-Punkt"!

Definition der Ein- und Ausschalttemperaturen
der Heizung.

Nur bei "Art der Heizregelung" = "2-Punkt"!

Auswahl eines Regelalgorithmus (Pl oder
2Punkt) mit Datenformat (1 Byte oder 1 Bit) fur
das Kihlsystem.

Nur bei "StellgréRen Heizen und Kiihlen auf ein
gemeinsames Objekt senden” = "Nein"!

Bei "Stellgroflen Heizen und Kiihlen auf ein
gemeinsames Objekt senden" = "Ja" werden fir
Klhlbetrieb die Einstellungen des Parameters
"Art der Heizregelung" ibernommen!

Nur bei stetiger oder schaltender PI-Regelung:

Art der Kiihlung
(ggf. fir Grund- und
Zusatzstufe)

Kihldecke (5 K/ 240 min)
Geblasekonvektor (4 K /90 min)
SplitUnit (4 K/ 90 min)

Uber Regelparameter

Anpassung des PIl-Algorithmus an
unterschiedliche Kuhlsysteme mit
Erfahrungswerten fir die Regelparameter
Proportionalbereich und Nachstellzeit.

Separate Eingabe der Regelparameter.

Nur bei separater Eingabe der Regelparameter:

Proportionalbereich Kiihlen
(10...127)* 0,1 K

Nachstellzeit Kihlen
(0...255)* 1 min; 0 =
inaktiv

10...127, 50

0...255, 240

Separate Einstellung des Regelparameters
"Proportionalbereich".

Nur bei "Art der Kiihlung" = "Uber
Regelparameter"!

Separate Einstellung des Regelparameters
"Nachstellzeit".

Nur bei "Art der Kiihlung" = "Uber
Regelparameter"!

Nur bei schaltender 2-Punkt-Regelung:

Obere Hysterese des 2-
Punkt-Reglers Kuhlen
(5...127)*0,1K

Untere Hysterese des 2-
Punkt-Reglers Kiihlen
(-128 ...-5)* 0,1 K

5..127, 5

-128...-5, -6

Definition der Ein- und Ausschalttemperaturen
der Kihlung.

Nur bei "Art der Kihlregelung" = "2-Punkt"!

Definition der Ein- und Ausschalttemperaturen
der Kihlung

Nur bei "Art der Kuhlregelung" = "2-Punkt"!

Anderungen vorbehalten

Stand: 11/2007
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Betriebsmodus-
Umschaltung

Betriebsmodus nach Reset

Uber Wert (Byte)

Uber Schalten (4 x 1 Bit)

Komfortbetrieb
Standby-Betrieb
Nachtbetrieb
Frost-/Hitzeschutzbetrieb

Die Umschaltung der Betriebsmodi Uber den
Bus erfolgt nach der KONNEX-Spezifikation
durch ein 1 Byte-Wertobjekt. Zusatzlich steht
bei dieser Einstellung ein ibergeordnetes
Zwangsobjekt zur Verfigung.

Die Umschaltung der Betriebsmodi tber den
Bus erfolgt 'klassisch' Uber separate 1 Bit-
Objekte.

Legt fest, welcher Betriebsmodus nach einem
Reset z. B. durch Busspannungswiederkehr
oder neue Programmierung eingestellt wird.

Nur bei Betriebsmodusumschaltung tber 1-Bit-Objekte:

Betriebsmodus wenn alle
Bit-Objekte = 0
(Vorzugslage)

Komfortbetrieb
Standby-Betrieb

Nachtbetrieb
Frost-/Hitzeschutzbetrieb
Letzter Zustand vor Wechsel
auf 0

Legt fest, welcher Betriebsmodus aktiviert wird,
wenn alle 1-Bit-Betriebsmodusobjekte den Wert
,0“ besitzen.

Anderungen vorbehalten

Stand: 11/2007
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Iy Sollwerte
Basistemperatur nach 7,0 °C bis 40 °C, 21 °C Legt den Basis-Sollwert nach der Initialisierung
Reset (7 ... 40)* 1 °C fest.
Anderung des Sollwerts der Deaktiviert Legt fest, ob eine Anderung der
Basistemperatur Uber Bus zulassen Basistemperatur tber den Bus mdglich ist.
Anderung des Sollwerts der | Nein Dieser Parameter legt fest, ob der tber den Bus
Basistemperatur dauerhaft |Ja verstellte Basis-Temperaturwert dauerhaft
Ubernehmen (Einstellung ,Ja®) oder ausschliellich temporar
(Einstellung ,Nein®) im Speicher abgelegt
werden soll.
Bei ,Ja“ bleibt der veranderte Basiswert auch
nach einer Umschaltung des Betriebsmodus
und nach einem Reset erhalten.
Nur bei ,Anderung des Sollwerts der
Basistemperatur = ,Uber Bus zulassen®
Solltemperatur Frostschutz |7 °C bis 40 °C, 7 °C Legt die Solltemperatur bei aktiviertem
(7..40)*1°C Frostschutz fest.
Nur bei "Betriebsart" = "Heizen" oder "Heizen
und Kihlen" ggf. mit Zusatzstufe!
Solltemperatur Hitzeschutz |7 °C bis 45 °C, 35 °C Legt die Solltemperatur bei aktiviertem
(7..45)*1°C Hitzeschutz fest.
Nur bei "Betriebsart" = "Klhlen" oder "Heizen
und Kihlen" ggf. mit Zusatzstufe!
Totzonenposition Die Komfort-Solltemperaturen fiir Heizen und

Kuhlen leiten sich aus dem Basis-Sollwert unter
Berlcksichtigung der eingestellten Totzone ab.
Die Totzone (Temperaturzone, in der weder
geheizt noch gekuhlt wird) ist die Differenz
zwischen den Komfort-Solltemperaturen.

Symmetrisch: Die vorgegebene Totzone teilt
sich am Basis-Sollwert in zwei Bereiche. Aus
der daraus resultierenden halben Totzone leiten
sich die Komfort-Solltemperaturen direkt vom
Basis-Sollwert ab.

Symmetrisch

Asymmetrisch: Bei dieser Einstellung ist die
Komfort-Solltemperatur fir Heizen gleich dem
Basis-Sollwert! Die vorgegebene Totzone wirkt
ausschlieBlich ab dem Basis-Sollwert Richtung
Komfort-Temperatur fur Kiihlen. Somit leitet sich
die Komfort-Solltemperatur fur Kihlen direkt aus
dem Komfort-Sollwert fir Heizen ab.

Asymmetrisch

Nur bei Mischbetriebsarten "Heizen und
Kuhlen" oder " Grund- / Zusatz-Heizen/Kihlen"!
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Totzone zwischen Heizen
und Kihlen
(0...127)* 0,1 K

Stufenabstand von der
Grund- zur Zusatzstufe
(0...127) *0.,1 K

Senden bei Solltemperatur-
Anderung um
(0...255) * 0,1 K

Zyklisches Senden der
Solltemperatur
(0...255) * 1 min; 0 = inaktiv

Verstellung Solltemperatur
nach oben

Verstellung Solltemperatur
nach unten
(-10...0) *1K

0 bis 127, 20

0 bis 127, 20

0 bis 255, 1

0 bis 255, 0

0K
+1K
+2K
+3K
+4 K
+5K
+6 K
+7K
+8 K
+9 K
+10K
0K
-1K
-2 K
3K
-4 K
5K
-6 K
-7 K
-8 K
9K
-10 K

Die Komfort-Solltemperaturen fiir Heizen und
Kuhlen leiten sich aus dem Basis-Sollwert unter
Berucksichtigung der eingestellten Totzone ab.
Die Totzone (Temperaturzone, in der weder
geheizt noch gekuhlt wird) ist die Differenz
zwischen den Komfort-Solltemperaturen.

Nur bei Mischbetriebsarten "Heizen und
Kihlen" oder " Grund- / Zusatz-Heizen/Kihlen"!

Im zweistufigen Regelbetrieb muss festgelegt
werden, mit welchem Temperaturabstand zur
Grundstufe die Zusatzstufe in die Regelung
miteinbezogen werden soll.

Nur im zweistufigen Regelbetrieb!

Bestimmt die GroRRe der Wertdnderung vom
Sollwert, wonach der aktuelle Wert automatisch
Uber das Objekt "Soll-Temperatur” auf den Bus
gesendet wird.

0 = kein automatisches Senden

Legt fest, ob die Soll-Temperatur zyklisch Gber
das Objekt "Soll-Temperatur” ausgegeben
werden soll.

Legt den maximalen Verstellwertebereich fest,
der bei einer Verstellung der Basis-
Solltemperatur nach oben eingestellt werden
kann.

(Vgl. Parameter "Anderung des Sollwerts der
Basistemperatur"!)

Legt den maximalen Verstellwertebereich fest,
der bei einer Verstellung der Basis-
Solltemperatur nach unten eingestellt werden
kann.

(Vgl. Parameter "Anderung des Sollwerts der
Basistemperatur"!)

Anderungen vorbehalten
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Absenken der
Solltemperatur im Standby-
Betrieb (Heizen)
(-128...0)* 0,1 K

Absenken der
Solltemperatur im Nacht-
Betrieb (Heizen)
(-128...0)* 0,1 K

Anheben der Solltemperatur
im Standby-Betrieb (Kihlen)
(0..127)* 0,1 K

Anheben der Solltemperatur
im Nacht-Betrieb (Kihlen)
(0...127)* 0,1 K

-128 bis 0, -20

-128 ... 0, -40

0 bis 127, 20

0 bis 127, 40

Um diesen Wert wird die Standby-
Solltemperatur flr Heizen gegeniiber des
Basissollwerts abgesenkt.

Nur bei "Betriebsart = Heizen" oder "Heizen und
Kahlen" ggf. mit Zusatzstufen!

Um diesen Wert wird die Nacht-Solltemperatur
fur Heizen gegentber des Basissollwerts
abgesenkt.

Nur bei "Betriebsart = Heizen" oder "Heizen und
Kdhlen" ggf. mit Zusatzstufen!

Um diesen Wert wird die Standby-
Solltemperatur fiir Kiihlen gegeniiber des
Basissollwerts angehoben.

Nur bei "Betriebsart" = "Kihlen" oder "Heizen
und Kihlen" ggf. mit Zusatzstufen!

Um diesen Wert wird die Nacht-Solltemperatur
fur Kiihlen gegentiber des Basissollwerts
angehoben.

Nur bei "Betriebsart" = "Kiihlen" oder "Heizen
und Kuhlen" ggf. mit Zusatzstufen!

Anderungen vorbehalten

Stand: 11/2007
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[y Regler Funktionalitat

Anwesenheitserfassung

Keine
Prasenztaste

Prasenzmelder

Die Anwesenheitserfassung erfolgt durch die
Prasenztaste am Regler oder Uber das
Prasenzobjekt (z. B. Prasenzmelder). Bei
Betéatigung der Prasenztaste wird die
Komfortverlangerung aktiviert.

Die Anwesenheitserfassung erfolgt tiber einen
externen Prasenzmelder. Der Melder wird Uber
das Prasenzobjekt angekoppelt. Bei detektierter
Prasenz wird der Komfortbetrieb aufgerufen,
solange der Prasenzmelder eine Bewegung
erkennt. Die Prasenztaste ist ohne Funktion.

Nur bei Prasenztaste:

Dauer der
Komfortverlangerung
(0 ..255) * 1 min; 0 = AUS

Umschalten zwischen
Heizen und Kihlen

Automatisches Senden
Heizen/Kihlen-
Umschaltung

Regler abschalten
(Taupunkt)

Ventilschutz

0 bis 255, 30

Automatisch

Uber Objekt (Heizen/Kiihlen
Umschaltung)

Beim Andern der Betriebsart
Beim Andern der Ausgangsgréfie

r_\_lein
Uber Bus

Nein
Ja

Bei einer Anwesenheitserfassung kann der
Regler voriibergehend in die
Komfortverlangerung schalten, in Abhangigkeit
des aktiven Betriebsmodus. Der Parameter
bestimmt die Zeit, wonach die Komfort-
verlangerung automatisch beendet wird.

Nur bei " Anwesenheitserfassung =
Prasenztaste"!

Bei parametrierter Mischbetriebsart kann
zwischen Heizen und Kihlen umgeschaltet
werden.

Die Umschaltung erfolgt in Abhangigkeit des
Betriebsmodus und der Raumtemperatur
automatisch.

Die Umschaltung erfolgt ausschlieBlich Gber
das Objekt 35 "Heizen / Kiihlen Umschaltung".

Nur bei Mischbetriebsarten "Heizen und
Kihlen" oder " Grund- / Zusatz-Heizen/Kihlen"!

Legt fest, wann automatisch ein Telegramm zu
Betriebsartenumschaltung tber das Objekt 35 "
Heizen / Kiihlen Umschaltung " auf den Bus
Ubertragen wird.

Nur bei "Umschaltung zwischen Heizen und
Klhlen = Automatisch"!

Dieser Parameter gibt das Objekt 40 "Regler
Sperren” frei. Es findet bis zur Freigabe keine
Regelung mehr statt (StellgréRen = 0).

Bei einer aktivierter Sperrung des Reglers

(Taupunktbetrieb) leuchtet die LED " "

Das Ventil wird zyklisch (alle 24 Stunden)
gedffnet. Wirkt vorbeugend gegen
Ablagerungen und verhindert damit, dass das
Ventil hangen bleibt.

Anderungen vorbehalten

Stand: 11/2007
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E] Raumtemperaturmessung

Temperaturerfassung

Messwertbildung intern zu
extern

Abgleich interner Flhler
(-128...127) * 0,1 K

Abgleich externer Fuhler
(-128...127) * 0,1 K

Abfragezeit fiir externen
Fiahler
(0...255) * 1 min; 0 = inaktiv

Senden bei
Raumtemperatur-Anderung
um (0..255) * 0,1 K;

0 = kein autom. Senden

Anderungen vorbehalten

Interner Fiihler
Externer Fihler

Interner und externer Fuhler

10 % zu 90 %
20 % zu 80 %
30 % zu 70 %
40 % zu 60 %
50 % zu 50 %
60 % zu 40 %
70 % zu 30 %
80 % zu 20 %
90 % zu 10 %

-128 bis 127, 0

-128 bis 127, 0

0 bis 255, 0

0 bis 255, 3

Stand: 11/2007

Legt fest, welcher Fuhler zur Raumtemperatur-
messung herangezogen wird.

Interner Fuhler: Im Regler eingebauter Fuhler.

Externer Fuhler: Ein Uber den Bus
angekoppelter externer Fihler, z. B. unter
erschwerten Messbedienungen (Schwimmbader
0.4a.).

Diese Einstellung muss auch gewahlt werden,
wenn ein Temperaturfhler an Kanal 4 der
integrierten Tasterschnittstelle angeschlossen
wird.

Interner und externer Flhler: Beide Fuhler
werden genutzt, z. B. in gro3en Rdumen.

Legt die Gewichtung des Temperaturmesswerts
des internen und externen Fihlers fest.
Dadurch wird ein resultierender
Gesamtmesswert gebildet, der zur weiteren
Auswertung der Raumtemperatur
herangezogen wird.

Nur bei "Temperaturerfassung = Interner und
externer Fuhler"!

Bestimmt den Wert, um den der
Raumtemperaturmesswert des internen Flhlers
abgeglichen wird.

Nur bei "Temperaturerfassung = Interner
Fuhler" oder "Interner und externer Fuhler!

Bestimmt den Wert, um den der
Raumtemperaturmesswert des externen
Fuhlers abgeglichen wird.

Nur bei "Temperaturerfassung = Externer
Fuhler" oder "Interner und externer Fuhler"!

Legt den Abfragezeitraum des Temperaturwerts
des externen Fihlers fest.

"0" = Fuhler sendet automatisch seinen
Temperaturwert.

Nur bei "Temperaturerfassung = Externer
Fuhler" oder "Interner und externer Fuhler"!
Dieser Parameter ist nicht wirksam, wenn ein
Temperaturfihler an Kanal 4 der integrierten
Tasterschnittstelle angeschlossen wird.

Bestimmt die GroRRe der Wertanderung der
Raumtemperatur, wonach die aktuellen Werte
automatisch tber das Objekt 23 "Ist-
Temperatur" auf den Bus gesendet werden.
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Zyklisches Senden der
Raumtemperatur
(0...255) * 1 min; 0 = inaktiv

0 bis 255, 15

Legt fest, ob oder mit welcher Zeit die ermittelte
Raumtemperatur zyklisch tGber das Objekt 23
"Ist-Temperatur" ausgegeben werden soll.

_Ej StellgréRen- und Statusausgabe

{-.\utomatisches Senden bei
Anderung um
(0...100) * 1 %; 0 = inaktiv

Zykluszeit der schaltenden
StellgroRe
(1...255) * 1 min

Zykluszeit fur
automatisches Senden
(0...255) * 1 min; 0 = inaktiv

Ausgabe der Stellgrofie
Heizen

Ausgabe der Stellgrofie
Grundstufe Heizen

Ausgabe der Stellgroflie
Zusatzstufe Heizen

Ausgabe der Stellgrofie
Kahlen

0 bis 100, 3

1 bis 255, 156

0 bis 255, 10

Invertiert (bestromt bedeutet
geschlossen)

Normal (bestromt bedeutet
geoffnet)

Invertiert (bestromt bedeutet
geschlossen)

Normal (bestromt bedeutet
geoffnet)

Invertiert (bestromt bedeutet
geschlossen)

Normal (bestromt bedeutet
geoffnet)

Invertiert (bestromt bedeutet
geschlossen)

Normal (bestromt bedeutet
geoffnet)

Bestimmt die GroRRe der Stellgréfienanderung,
wonach die stetigen Stellgréfien automatisch
Uber die StellgréRenobjekte ausgesendet
werden.

Nur, wenn mindestens eine Regelungsart auf
"Stetige PI-Regelung" parametriert ist!

Legt die Zykluszeit fur die pulsweitenmodulierte
StellgroRe (PWM) fest.

Nur, wenn mindestens eine Regelungsart auf
"Schaltende PI-Regelung (PWM)" parametriert
ist!

Zeitintervall fur das zyklische Senden der
StellgréRe Uber die Stellgrofienobjekte.

Nur, wenn mindestens eine Regelungsart auf
"Stetige Pl-Regelung" oder auf "Schaltende 2-
Punkt-Regelung" parametriert ist!

stetig: Stellgr. = 100 % - normale Stellgr.
schaltend: Stellgr. = 1 — normale Stellgr.

normale Stellgréenausgabe Heizen

Nur bei "Betriebsart = Heizen" oder "Heizen und
Kuhlen"!

stetig: Stellgr. = 100 % - normale Stellgr.
schaltend: Stellgr. = 1 — normale Steligr.

normale StellgroRenausgabe Grundstufe
Heizen

Nur bei "Betriebsart = Grund- und
Zusatzheizen" oder "Grund- /Zusatz-
Heizen/Kihlen"!

stetig: Stellgr. = 100 % - normale Stellgr.
schaltend: Stellgr. = 1 — normale Stellgr.

normale StellgréRenausgabe Zusatzstufe
Heizen

Nur bei "Betriebsart = Grund- und
Zusatzheizen" oder "Grund- /Zusatz-
Heizen/Kihlen"!

stetig: Stellgr. = 100 % - normale Stellgr.
schaltend: Stellgr. = 1 — normale Stellgr.

normale StellgréRenausgabe Kiihlen

Nur bei "Betriebsart" = "Kiihlen" oder "Heizen
und Kihlen"!

Anderungen vorbehalten

Stand: 11/2007
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Ausgabe der Stellgroflie
Grundstufe Kuhlen

Ausgabe der Stellgrofie
Zusatzstufe Kihlen

Meldung Heizen

Meldung Kuhlen

Status Regler

Einzel Status

Invertiert (bestromt bedeutet
geschlossen)

Normal (bestromt bedeutet
geoffnet)

Invertiert (bestromt bedeutet
geschlossen)

Normal (bestromt bedeutet
geoffnet)

Nein
Ja

Nein
Ja

Kein Status
Regler allgemein

Einzelnen Zustand Ubertragen

Komfortbetrieb aktiv
Standby-Betrieb aktiv
Nachtbetrieb aktiv

Frost- / Hitzeschutz aktiv
Regler gesperrt

Heizen / Kiihlen

Regler inaktiv
Frostalarm

stetig: Stellgr. = 100 % - normale Stellgr.
schaltend: Stellgr. = 1 — normale Stellgr.

normale StellgréRenausgabe Grundstufe
Kihlen

Nur bei "Betriebsart = Grund- und
Zusatzkihlen" oder "Grund- /Zusatz-
Heizen/Kihlen"!

stetig: Stellgr. = 100 % - normale Stellgr.
schaltend: Stellgr. = 1 — normale Stellgr.

normale StellgréRenausgabe Zusatzstufe
Kidhlen

Nur bei "Betriebsart = Grund- und
Zusatzkihlen" oder "Grund- /Zusatz-
Heizen/Kihlen"!

Gibt die Meldefunktion "Heizen" und somit das
Objekt 37 "Meldung Heizen" frei.

Gibt die Meldefunktion "Kiihlen" und somit das
Objekt 38 "Meldung Kiihlen" frei.

Der Regler kann seinen aktuellen
Betriebsstatus ausgeben.

Es wird kein Status ausgegeben.

Der Reglerstatus wird allgemein Uber das
1 Byte grofes Objekt (Objekt 36 "Reglerstatus”)
ausgegeben.

Der durch den Parameter "Einzel Status"
vorgegebene Reglerstatus wird Uber das 1 Bit
grol3e Objekt (Objekt 36 "Status Reglerstatus”)
ausgegeben.

Legt den zu Ubertragenen Reglerstatus fest.

Nur bei "Status Regler" = "Einzelnen Zustand
Ubertragen™!
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[y Tasterschnittstelle Allgemein

Funktion Kanal 1

Funktion Kanal 2

Funktion Kanal 3

Funktion Kanal 4

Verzbgerung bei
Busspannungswiederkehr,
Basis

Verzbgerung bei
Busspannungswiederkehr,
Faktor (3 ... 127)

Entprellzeit, Faktor (10 ...
255) (Basis = 0,5 ms)

Telegrammraten-
begrenzung

Telegramme pro 17 s

Binareingang
Ausgang fur elektronisches
Relais und LED

Binareingang
Ausgang fur elektronisches
Relais und LED

Binareingang

Bindreingang

Eingang fir Temperatursensor
Temperaturbegrenzer
(FuRbodenheizung)

130 ms
260 ms
520 ms
21s
12h

3...127,17

10 ... 255, 60

gesperrt
freigegeben

30
60
100
127

Kanal 1 der Tasterschnittstelle kann wahlweise
als Eingang fir einen potenzialfreien Kontakt
oder als Ausgang fir eine LED oder ein
elektronisches Relais genutzt werden.

Kanal 2 der Tasterschnittstelle kann wahlweise
als Eingang fiir einen potenzialfreien Kontakt
oder als Ausgang flr eine LED oder ein
elektronisches Relais genutzt werden.

Kanal 3 wird immer als Eingang fur einen
potenzialfreien Kontakt verwendet.

Kanal 4 kann wahlweise als Eingang fir einen
potenzialfreien Kontakt, als externer
Temperatursensor des Raumtemperaturreglers
oder als Temperaturbegrenzer fiir eine
FuBbodenheizung eingesetzt werden.

Bei Einsatz als Temperatursensor muss
gleichzeitig auf der Parameterseite
.,Raumtemperaturmessung“ der Parameter
»1emperaturerfassung” die Einstellung ,externer
Fuhler® oder ,interner und externer Fuhler*
gewahlt werden.

Bei Einsatz als Temperaturbegrenzer werden
die weiteren Einstellungen auf einer separaten
Parameterseite vorgenommen.

Fur alle Kanéle der Tasterschnittstelle kann
eine gemeinsame Verzogerungszeit definiert
werden, in der nach Busspannungswiederkehr
keine Reaktionen erfolgen oder Telegramme
gesendet werden.

Erst nach dieser Zeit wertet die Taster-
schnittstelle die separat parametrierbaren
Reaktionen der Kanale aus.

Wenn die Verzdgerungszeit kirzer als 17
Sekunden ist, und zusatzlich die
Telegrammratenbegrenzung aktiviert ist, wird
das definierte Verhalten der Kanale bei
Busspannungswiederkehr nicht ausgefiihrt.

Je nach Qualitat der angeschlossenen Kontakte
kann hier definiert werden, nach welcher
Betatigungsdauer die Tasterschnittstelle eine
glltige Betatigung erkennt.

Falls die Telegrammratenbegrenzung
freigegeben wird, sendet die Tasterschnittstelle
in den ersten 17 Sekunden nach
Busspannungswiederkehr keine Telegramme.

Legt bei aktivierter Telegrammratenbegrenzung
die maximale Anzahl der Telgramme fest, die
gesendet werden kénnen.

Wenn ein Kanal (X = 1 bis 4) der Tasterschnittstelle als Binareingang verwendet wird
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Iy Eingang X

Funktion Eingang X

Keine Funktion
Schalten
Dimmen
Jalousie
Wertgeber

Bei Einsatz als Binareingang stehen fir alle
Kanale die gleichen Einstellungsmdglichkeiten
zur Verfugung.

Nur bei Funktion = Schalten

Befehl bei steigender
Flanke Schaltobjekt X.1

Befehl bei fallender Flanke
Schaltobjekt X.1

Befehl bei steigender
Flanke Schaltobjekt X.2

Befehl bei fallender Flanke
Schaltobjekt X.2

Verhalten bei
Busspannungswiederkehr

Keine Reaktion
EIN

AUS

UM

Keine Reaktion
EIN

AUS

UM

Keine Reaktion
EIN

AUS

UM

Keine Reaktion
EIN

AUS

UM

Keine Reaktion

Ein-Telegramm senden
Aus-Telegramm senden
Aktuellen Eingangszustand

senden

Legt den Befehl fest, der beim Driicken eines
SchlieRertasters gesendet wird.

Legt den Befehl fest, der beim Loslassen eines
SchlieRertasters gesendet wird.

Legt den Befehl fest, der beim Driicken eines
SchlieRertasters gesendet wird.

Legt den Befehl fest, der beim Loslassen eines
SchlielRertasters gesendet wird.

Legt fest, ob und welche Information nach
Busspannungswiederkehr gesendet wird.
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Zyklisch senden?

Zeitbasis fur zyklisches
Senden
Schaltobjekt X.1

Zeitbasis fur zyklisches
Senden
Schaltobjekt X.2

Zeitfaktor fur zyklisches
Senden

Schaltobjekt X.1 und X.2
(3...127)

Kein zyklisches Senden
Wiederholen bei EIN
Wiederholen bei AUS

Wiederholen bei EIN und bei

AUS

1s

21s
42s
8,4s

35 min
Kein zykl. Senden Gber
Schaltobjekt X.1

1s

21s
42s
84s

35 min
Kein zykl. Senden uber
Schaltobjekt X.2

3...127,60

Legt fest, ob bei anhaltender Betatigung die
Telegramme wiederholt werden.

Legt zusammen mit dem gemeinsamen Faktor
fest, in welchen Zeitabstdnden Telegramme
wiederholt werden.

Legt zusammen mit dem gemeinsamen Faktor
fest, in welchen Zeitabstdnden Telegramme
wiederholt werden.

Legt zusammen mit den separaten Basen fest,
in welchen Zeitabstanden Telegramme
wiederholt werden.
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Nur bei Funktion = Dimmen

Bedienung

Einflachenbedienung
dunkler/heller (UM)
Zweiflachenbedienung

Legt die Reaktionen auf eine lange oder eine
kurze Betatigung fest. Bei einer langen
Betatigung werden Dimmtelegramme und bei

heller (EIN) einer kurzen Betatigung werden
Zweiflachenbedienung Schalttelegramme gesendet.
dunkler (AUS)
Zweiflachenbedienung Der intern gespeicherte Zustand wird bei
heller (UM) sheller/dunkler und bei ,UM" bei der nchsten
Zweiflachenbedienung Betatigung geandert und ausgesendet.
dunkler (UM)
Zeit zwischen Schalten und |130 ms Zeit, ab der die Funktion des langen
Dimmen Basis 260 ms Tastendrucks (Dimmen) ausgefiihrt wird.
520 ms
1s
Zeit zwischen Schaltenund |4 ... 127, 4

Dimmen Faktor (4 ... 127)
Verhalten bei
Busspannungswiederkehr

Keine Reaktion
Ein-Telegramm senden
Aus-Telegramm senden

Legt fest, ob und welche Information nach
Busspannungswiederkehr gesendet wird.

Heller dimmen um 100 % Legt die maximale Schrittweite eines
50 % Dimmtelegramms fest. Mit einem Dimm-
telegramm kann maximal um X % heller
1,5 % gedimmt werden.
dunkler dimmen um 100 % Legt die maximale Schrittweite eines
50 % Dimmtelegramms fest. Mit einem Dimm-
telegramm kann maximal um X % dunkler
1,5% gedimmt werden.
Stopptelegramm senden Nein Beim Loslassen der Taste wird ein oder kein
Ja Stoptelegramm gesendet.
Telegrammwiederholung Nein Zyklische Wiederholung des Dimmtelegramms
Ja wahrend des Tastendrucks.
Zeit zwischen zwei 130 ms Zeit zwischen zwei Telegrammen bei
Telegrammen Basis 260 ms eingestellter Telegrammwiederholung.
520 ms Jeweils nach Ablauf dieser Zeit wird ein neues
1s Dimmtelegramm gesendet.
Nur bei Telegrammwiederholung = ,Ja“.
Zeit zwischen zwei 3...127,10

Telegrammen Faktor (3 ...
127)
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Nur bei Funktion = Jalousie

Befehl bei steigender Keine Funktion
Flanke AUF
AB
UM
Verhalten bei Keine Reaktion
Busspannungswiederkehr [ AUF
AB
Bedienkonzept Kurz - lang - kurz
Lang - kurz

Legt den Befehl fest, der beim Driicken eines
SchlieRertasters gesendet wird.

Legt fest, ob und welche Information nach
Busspannungswiederkehr gesendet wird.

Legt die Telegrammfolge nach einem
Tastendruck fest.

Kurz — Lang — Kurz:

Driicken

| T g T2 g >
\ /\
\/ \/
Loslassen = STEP  Keine Aktionen
STEP MOVE

Mit dem Driicken der Taste wird ein STEP
gesendet und die Zeit T1 (Zeit zwischen Kurz-
und Langzeitbetrieb) gestartet. Wenn innerhalb
von T1 wieder losgelassen wird, wird kein
weiteres Telegramm gesendet. Dieser STEP
dient zum Stoppen einer laufenden Dauerfahrt.

Wenn die Taste langer als T1 gedriickt bleibt,
wird nach Ablauf von T1 automatisch ein MOVE
gesendet und die Zeit T2 (Lamellenverstellzeit)
gestartet. Wenn dann innerhalb von T2 wieder
losgelassen wird, wird ein STEP gesendet.
Diese Funktion wird zur Lamellenverstellung
benutzt. T2 sollte der Zeit einer 180°
Lamellendrehung entsprechen.

Lang — Kurz:

Driicken

|

— T L >
\ VvV
Loslassen = STEP  Keine Aktionen

MOVE

Mit dem Driicken der Taste wird ein MOVE
gesendet und die Zeit T1 (Lamellenverstellzeit)
gestartet. Wenn dann innerhalb von T1 wieder
losgelassen wird, wird ein STEP gesendet.
Diese Funktion wird zur Lamellenverstellung
benutzt. T1 sollte der Zeit einer 180° Lamellen-
drehung entsprechen.
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Zeit zwischen Kurz- und
Langzeitbetrieb Basis

Zeit zwischen Kurz- und
Langzeitbetrieb Faktor (4 ...
127)

Lamellenverstellzeit Basis

Lamellenverstellzeit Faktor
(3...127)

130 ms
260 ms

34s
4...127,4
130 ms
260 ms
34s

3...127,20

Zeit, ab der die Funktion des langen Tasten-
drucks ausgefiihrt wird.

Nur bei Bedienkonzept = ,Kurz — Lang — Kurz".

Zeit, wahrend der ein ausgesendetes MOVE-
Telegramm durch Loslassen der Taste beendet
werden kann (STEP). Diese Funktion dient zur
Lamellenverstellung einer Jalousie.

Nur bei Funktion = Wertgeber

Funktion als

Dimmwertgeber
Lichtszenennebenstelle ohne
Speicherfunktion
Lichtszenennebenstelle mit
Speicherfunktion
Temperaturwertgeber
Helligkeitswertgeber

Bei Einsatz als Wertgeber sind Einstellungen fiir
verschiedene Anwendungen vordefiniert.

Nur bei Dimmwertgeber

Wert senden bei

Wert bei steigender Flanke
(0 ... 255)

Wert bei fallender Flanke
(0 ... 255)

Verhalten bei
Busspannungswiederkehr

Verstellung uber lange
Betatigung

Steigender Flanke (Taster als
SchlieBer)

Fallender Flanke (Taster als
Offner)

Steigender und fallender Flanke
(Schalter)

0...255,100

0...255,0

Keine Reaktion

Reaktion wie steigende Flanke
Reaktion wie fallende Flanke
Aktuellen Eingangszustand
senden

NEIN

JA

Legt fest, ob beim Drucken und / oder
Loslassen eines Tasters Telegramme gesendet
werden sollen.

Legt die Werte fest, die bei der oben gewahlten
Betatigung gesendet werden.

Legt fest, ob und welche Information nach
Busspannungswiederkehr gesendet wird.

Bleibt die Taste mindestens 5 s gedruckt, so
wird der aktuelle Wert zyklisch um die
parametrierte Schrittweite verandert und
gesendet. Nach Loslassen der Taste bleibt der
zuletzt gesendete Wert gespeichert.

Dieser Parameter legt fest, ob eine Wertver-
stellung mdglich ist.
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Zeit zwischen zwei 130 ms Zeit zwischen zwei Telegrammen bei
Telegrammen Basis 260 ms eingestellter Telegrammwiederholung.

520 ms Jeweils nach Ablauf dieser Zeit wird ein neues

1s Telegramm gesendet.

Nur bei ,Verstellung tber lange

Zeit zwischen zwei 3...127,3 Betatigung® = ,Ja“.
Telegrammen Faktor (3 ...
127)
Schrittweite (1 ... 10) 1...10,10 Schrittweite, um die der eingestellte Wert bei

langem Tastendruck verandert wird.

Nur bei Lichtszenennebenstelle ohne Speicherfunktion

Lichtszenennummer senden | Steigender Flanke (Taster als Legt fest, ob beim Driicken und / oder

bei SchlieBer) Loslassen eines Tasters Telegramme gesendet
Fallender Flanke (Taster als werden sollen.
Offner)
Steigender und fallender Flanke
(Schalter)
Lichtszene bei steigender 1...64,1 Legt die Werte fest, die bei der oben gewahlten
Flanke Betatigung gesendet werden.
(1...64)
Lichtszene bei fallender 1...64,1
Flanke
(1...64)
Verhalten bei Keine Reaktion Legt fest, ob und welche Information nach

Busspannungswiederkehr Reaktion wie steigende Flanke Busspannungswiederkehr gesendet wird.
Reaktion wie fallende Flanke
Aktuellen Eingangszustand
senden

Nur bei Lichtszenennebenstelle mit Speicherfunktion

Lichtszenennummer senden | Steigender Flanke (Taster als Legt fest, ob beim Driicken und / oder

bei SchlieBer) Loslassen eines Tasters Telegramme gesendet
Fallender Flanke (Taster als werden sollen.
Offner)

Lichtszene bei steigender 1...64,1 Legt die Werte fest, die bei der oben gewahlten

Flanke Betatigung gesendet werden.

(1...64)

Lichtszene bei fallender 1...64,1

Flanke

(1...64)

Verhalten bei Keine Reaktion Legt fest, ob und welche Information nach

Busspannungswiederkehr Reaktion wie steigende Flanke Busspannungswiederkehr gesendet wird.
Reaktion wie fallende Flanke
Aktuellen Eingangszustand
senden
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Nur Speicherfunktion?

Zeit fur lange Betatigung
zum Speichern
Basis

Zeit fir lange Betatigung
zum Speichern
Faktor (9 ... 127)

NEIN
JA

130 ms
260 ms
520 ms
1s

9...127,10

In der Grundeinstellung unterscheidet der
Eingang zwischen einer kurzen Betatigung
(Aufruf der Szene) und einer langen Betatigung
(Speichern der Szene).

Wenn nur die Speicherfunktion gewtnscht ist,
fuhrt schon eine kurze Betatigung zum
Speichern der Szene.

Legt die Zeit fest, fur die der Kanal betétigt
werden muss, damit das Telegramm zum
Speichern der Szene gesendet wird.

Abhangig vom vorhergehenden Parameter.

Nur bei Temperaturwertgeber

Wert senden bei

Wert bei steigender Flanke

Wert bei fallender Flanke

Verhalten bei
Busspannungswiederkehr

Verstellung Uber lange
Betétigung

Zeit zwischen zwei
Telegrammen
Basis

Zeit zwischen zwei
Telegrammen
Faktor (3 ... 127)

Steigender Flanke (Taster als
SchlieBer)

Fallender Flanke (Taster als
Offner)

Steigender und fallender Flanke
(Schalter)

0°C...40°C,20°C

0°C...40°C,18°C

Keine Reaktion

Reaktion wie steigende Flanke
Reaktion wie fallende Flanke
Aktuellen Eingangszustand
senden

NEIN

JA

130 ms
260 ms
520 ms
1s

3...127,3

Legt fest, ob beim Driicken und / oder
Loslassen eines Tasters Telegramme gesendet
werden sollen.

Legt die Werte fest, die bei der oben gewahlten
Betatigung gesendet werden.

Legt fest, ob und welche Information nach
Busspannungswiederkehr gesendet wird.

Bleibt die Taste mindestens 5 s gedrickt, so
wird der aktuelle Wert zyklisch um die feste
Schrittweite (1 K) verandert und gesendet. Nach
Loslassen der Taste bleibt der zuletzt
gesendete Wert gespeichert.

Dieser Parameter legt fest, ob eine Wertver-
stellung maglich ist.

Zeit zwischen zwei Telegrammen bei
eingestellter Telegrammwiederholung.

Jeweils nach Ablauf dieser Zeit wird ein neues
Telegramm gesendet.

Nur bei ,Verstellung tber lange

Betatigung® = ,Ja“.
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Nur bei Helligkeitswertgeber

Wert senden bei

Wert bei steigender Flanke

Wert bei fallender Flanke

Verhalten bei
Busspannungswiederkehr

Verstellung tber lange
Betatigung

Zeit zwischen zwei
Telegrammen
Basis

Zeit zwischen zwei
Telegrammen
Faktor (3 ... 127)

Steigender Flanke (Taster als
SchlieBer)

Fallender Flanke (Taster als
Offner)

Steigender und fallender Flanke
(Schalter)

0 Lux, 50 Lux, ... 1500 Lux,
200 Lux

0 Lux, 50 Lux, ... 1500 Lux,
0 Lux

Keine Reaktion

Reaktion wie steigende Flanke
Reaktion wie fallende Flanke
Aktuellen Eingangszustand
senden

NEIN

JA

130 ms
260 ms
520 ms
1s

3...127,3

Legt fest, ob beim Drucken und / oder
Loslassen eines Tasters Telegramme gesendet
werden sollen.

Legt die Werte fest, die bei der oben gewahlten
Betatigung gesendet werden.

Legt fest, ob und welche Information nach
Busspannungswiederkehr gesendet wird.

Bleibt die Taste mindestens 5 s gedrickt, so
wird der aktuelle Wert zyklisch um die feste
Schrittweite (50 Lux) verandert und gesendet.
Nach Loslassen der Taste bleibt der zuletzt
gesendete Wert gespeichert.

Dieser Parameter legt fest, ob eine Wertver-
stellung mdglich ist.

Zeit zwischen zwei Telegrammen bei
eingestellter Telegrammwiederholung.

Jeweils nach Ablauf dieser Zeit wird ein neues
Telegramm gesendet.

Nur bei ,Verstellung tber lange

Betatigung® = ,Ja"“.
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I Eingang X, Sperren

Sperrfunktion

Gesperrt
Freigegeben

Nur bei freigegebener Sperrfunktion

Kanale, die als Binareingange genutzt werden,
kénnen jeweils Uber ein eigenes Objekt gesperrt
oder freigegeben werden.

Polaritat Sperrobjekt
Verhalten zu Beginn der

Sperrung

Verhalten am Ende der
Sperrung

Sperren = 0 (Freigabe = 1)
Sperren = 1 (Freigabe = 0)

Keine Reaktion

Reaktion wie steigende Flanke
Reaktion wie fallende Flanke
Aktuellen Eingangszustand
senden

Keine Reaktion

Reaktion wie steigende Flanke
Reaktion wie fallende Flanke
Aktuellen Eingangszustand
senden

Legt fest bei welchem Wert des Sperrobjekts
der Eingang gesperrt oder freigegeben ist.

Wenn die Sperrfunktion genutzt wird, kann
jeweils fir den Beginn und das Ende der
Sperrung die Reaktion des Eingangs separat
definiert werden.

Wenn Kanal 4 der Tasterschnittstelle als Temperaturbegrenzer fur FuBbodenheizung verwendet wird

[y Eingang 4

Grenztemperatur 10 ... 60, 35 Wenn die Temperatur im FulRboden diesen

(10...60)*1°C Wert Uberschreitet, wird die weiter unten

definierte StellgroRe der Heizung auf ,,0¢
gesetzt, um ein zu starkes Aufheizen des
Ful3bodens zu verhindern.

Hysterese 0,5K Wenn die Temperatur im Fuf3boden den obigen
1K Grenzwert minus der Hysterese unterschreitet,
15K wird die weiter unten definierte Stellgrofie der
2K Heizung wieder freigegeben.
25K
3K
35K
4K
45K
5K

Wirkung auf Grundstufe Heizen Legt fest, Uber welche Stellgrofie die

Zusatzstufe Heizen

Fuflbodenheizung angesteuert wird.

Wenn ein Kanal (X = 1 bis 2)

der Tasterschnittstelle als Ausgang

verwendet wird

Iy Ausgang X

Funktion Ausgang X

1 Bit StellgroBe Grundstufe
Heizen

1 Bit Stellgréfe Grundstufe
Kihlen

1 Bit Stellgréfe Grundstufe
Heizen und Kiihlen

1 Bit StellgroRe Zusatzstufe
Heizen

1 Bit StellgroRe Zusatzstufe
Kuhlen

1 Bit StellgroRe Zusatzstufe
Heizen und Kuhlen

Ausgang externes Schaltobjekt

Wenn Kanal 1 oder Kanal 2 der Taster-
schnittstelle als Ausgang genutzt werden,
kénnen sie wahlweise eine StellgroRe des
Raumtemperaturreglers oder den Wert eines
externen Schaltobjektes ausgeben.

Um die StellgréRe des Raumtemperaturreglers
ausgeben zu kénnen, muss diese als
schaltende Stellgrofie (PWM oder 2-Punkt)
eingestellt sein.
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