Technische Dokumentation

Tastsensor mit Raumtemperaturregler und Display,
2, 3, 5fach
Best. Nr. 7516 x7 xx

Produktname: Tastsensor 2-, 3-, 5fach

mit RTR + Display m
Bauform: unter Putz (uP)

ETS-Suchpfad: Taster/ Taster xfach /
Tastsensor xfach mit RTR + Display

Stand: 05.04.2006 = —

Funktionsbeschreibung:

Tastsensor-Funktionalitat:

Der Tastsensor RTR sendet bei Tastenbetatigung in Abhangigkeit der Parametereinstellung entsprechende
Telegramme auf den KNX / EIB. Dies kdnnen beispielsweise Telegramme zum Schalten oder Tasten, zum
Dimmen (auch Eintastendimmen) oder zur Jalousiesteuerung mit verschiedenen Bedienkonzepten sein. Auch ist
es moglich, Wertgeberfunktionen, wie z. B. 1 Byte Wertgeber, Lichtszenennebenstellen zum Abruf externer oder
der intern abgespeicherten Lichtszenen oder 2 Byte Wertgeber (beispielsweise Temperatur- oder
Helligkeitswertgeber) zu programmieren. Eine weitere Funktion erméglich das Aussenden verschiedener Schalt-
oder Wert-Befehle bei nur einem Tastendruck.

Die Bedienung wird zwischen Tasten- und Wippenbedienkonzept unterschieden. Den Tasten oder Wippen
kdnnen unabhangig voneinander den verschiedenen Funktionen zugeordnet werden. AulRerdem bietet der
Tastsensor RTR die Mdglichkeit, gezielt einzelne Wippen oder den gesamten Tastsensor zu sperren.

Raumtemperaturregler-Funktionalitit:

Der Tastsensor RTR kann zur Einzelraum-Temperaturregelung verwendet werden. Dabei kann der Regler bis zu
zwei Regelkreise mit wahlweise eigenen Temperatursollwerten unterscheiden und ansteuern. Somit ist es
beispielsweise moglich, in grélReren oder verwinkelten Rdumen verschiedene Heizkdrper oder die
FuRbodenheizung separat mit eigenen Regelalgorithmen zu regeln.

In Abhangigkeit der Betriebsart des aktuellen Temperatur-Sollwerts und der Raumtemperatur kann fir beide
Regelkreise eine Stellgrofle zur Heizungs- oder Kihlungssteuerung auf den KNX / EIB ausgesendet werden.

Die Raumtemperatur kann bei einem Regelkreis durch den internen (im Tastsensorgehause) oder wahlweise
externen Temperaturfuhler erfasst werden. Ist der zweite Regelkreis aktiviert, wird die Raumtemperatur des
ersten Kreises durch den internen und die des zweiten Kreises durch den externen Fuhler ermittelt.

Bei Verwendung nur eines Regelkreises ist der Einsatz eines zusatzlichen Heiz- und/oder Kiihlgerats maoglich,
indem zusatzlich zur Grundstufe fiir Heizen oder Kiihlen auch eine Zusatzstufe aktiviert werden kann. Dabei kann
der Temperatur-Sollwertabstand zwischen der Grund- und der Zusatzstufe per Parameter eingestellt werden. Bei
gréReren Abweichungen der Soll- zur Ist-Temperatur kann somit durch Zuschalten der Zusatzstufe der Raum
schneller aufgeheizt oder abgekuhlt werden. Der Grund- und der Zusatzstufe kénnen unterschiedliche
Regelalgorithmen zugeordnet werden.

Der Regler kennt 5 Betriebsmodi (Komfort-, Standby-, Nacht-, Frost-/ Hitzeschutz- und Reglersperre) mit je
eigenen Temperatur-Sollwerten im Heiz- oder Kuhlbetrieb. Fir die Heiz- und Kihlfunktionen kénnen stetige oder
schaltende PI- oder schaltende 2 Punkt-Regelalgorithmen ausgewahlt werden. Eine Raumtemperatur-Schaltuhr
erlaubt die automatische tageszeit- und wochentagsabhangige Steuerung der Betriebsmodi.

Reglernebenstellen-Funktionalitat:

Alternativ zur Funktion als Raumtemperaturregler kann der Tastsensor RTR als Reglernebenstelle fungieren. Auf
diese Weise kann er einen oder mehrere andere als Regler arbeitende Tastsensoren RTR Uber KNX / EIB
Kommunikationsobjekte vollwertig Uber seine Tasten oder Wippen ansteuern und bedienen. Auch das Display
der Reglernebenstelle kann durch Objekte angesteuert werden, sodass u. A. auch an allen Nebenstellen die
aktuellen Temperaturwerte und aktiven Betriebsmodi angezeigt werden.

Szenen-Funktion:

Der Tastsensor RTR kann mit bis zu 8 verschiedenen Szenen programmiert werden. Jede Szene kann bis zu 8
unterschiedliche Szenenobjekte Uber Schalt-, Wert- oder Jalousiebefehle ansteuern. Der Szenenabruf oder das
Abspeichern neuer Szenenwerte erfolgt durch ein Nebenstellenobjekt oder durch Tastenbedienung am Gerat.
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Technische Dokumentation

Tastsensor mit Raumtemperaturregler und Display,

[ |
Berker

2, 3, 5fach
Best. Nr. 7516 x7 xx
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Abmessungen:

Breite: 70 mm

Hoéhe: 55 mm

Tiefe: 13 mm (ohne AST)

Breite:

Hohe:
Tiefe:

70 mm
110 mm
13 mm (ohne AST)

Bedienelemente:

. Anzeigetasten

. Wippen 1 — 2 oder

: 2 x 2 Status-LED (rot) zur

. Anzeigetasten

: Wippen 1 — 3 oder

: 3 x 2 Status-LED (rot) zur

Display

(links und rechts neben
dem Display)

Tasten 1 bis 4
(Tastsensorfunktion)

Statusanzeigen der
Tasten oder Wippen

1 Betriebs-LED (weil})

Display

(links und rechts neben
dem Display)

Tasten 1 bis 6
(Tastsensorfunktion)

Statusanzeigen der
Tasten oder Wippen

1 Betriebs-LED (weil})

Ander

ungen vorbehalten
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Technische Dokumentation

Tastsensor mit Raumtemperaturregler und Display,

2, 3, 5fach
Best. Nr. 7516 x7 xx

[ |
Berker

5fach
A
B O C
00805
C
BT1 T21
D
SBT3 T4 1
mT5 T6
mT7 TS 1

rTQ _ T101

E

Breite:
Hohe:
Tiefe:

70 mm
110 mm
13 mm (ohne AST)

: Anzeigetasten

. Wippen 1 — 5 oder

: 5 x 2 Status-LED (rot) zur

Display

(links und rechts neben
dem Display)

Tasten 1 bis 10
(Tastsensorfunktion)

Statusanzeigen der
Tasten oder Wippen

1 Betriebs-LED (weil})

Artikel-Nummern:

Tastsensor Best.-Nr.

Tastsensor 2fach mit RTR + Display 7566 27 xx
Tastsensor 3fach mit RTR + Display 7566 37 xx
Tastsensor 5fach mit RTR + Display 7566 57 xx

Anderungen vorbehalten

Stand: 04/2006
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Technische Dokumentation

Tastsensor mit Raumtemperaturregler und Display,

2, 3, 5fach
Best. Nr. 7516 x7 xx

[ |
Berker

Technische Daten

Schutzart: IP 20
Schutzklasse: 1
Priifzeichen: KNX/ EIB
Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C
Lager-/ Transporttemperatur: -25 °C bis +70 °C (Lagerung Uber +45 °C reduziert die Lebensdauer)
Einbaulage: beliebig (vorzugsweise senkrecht / Display oben)
Mindestabstande: keine
Befestigungsart: Aufstecken auf UP-BA
Versorgung instabus EIB
Spannung: 21 -32V DC (uber UP-BA)
Leistungsaufnahme: typ. 150 mW (Uber UP-BA)
Anschluss: 2 x 5 polige Stiftleiste (AST)

Versorgung extern

Raumtemperaturregler
(interner Temperaturfiihler):
Messbereich:
Auflésung:
Luftfeuchtigkeit:
interne Uhr:
Auflosung:
Gangabweichung:

0 °C bis +40 °C +1 %
0,1K
0 % bis 95 % (keine Betauung)

1 Minute

max. 8 Minuten am Tag

Um die Gangabweichung gering zu halten, sollte die interne Uhr
stlindlich Uber den Bus gestellt und somit aktualisiert werden.

Verhalten bei Spannungsausfall

Nur Busspannung:

Nur Netzspannung:
Bus- und Netzspannung:

Verhalten beim Wiedereinschalten

Nur Busspannung:

Nur Netzspannung:
Bus- und Netzspannung:

Alle Objektwerte werden geldscht.
Tastsensorfunktion: keine Reaktion, LED schalten aus
Raumtemperaturregler: keine Reaktion, Regelung aus

Tastsensorfunktion: keine Reaktion

Raumtemperaturregler: Der Regler initialisiert sich. Gemaf der
Parametrierung werden verschiedene Temperaturwerte und der Status
ausgesendet und Umschaltobjekte aktualisiert.

Eingang:

Ausgang:

Anderungen vorbehalten
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Technische Dokumentation

Tastsensor mit Raumtemperaturregler und Display,

2, 3, 5fach [ |
Best. Nr. 7516 x7 xx Berker
Anschlussbild: Klemmenbelegung:

Der Tastsensor RTR wird auf einen Unterputz-Busankoppler (UP BCU 1) aufgesteckt.

z. B. 5fach

KNX/ EIB

A: Tastsensor RTR 2fach / 3fach / 5fach
B: Anwendungsschnittstelle (AST)
C: Busankoppler

Bemerkungen zur Hardware

* Der Tastsensor RTR darf ausschlieBlich auf neuere Busankoppler mit flachem Einbaugehause aufgesteckt
werden! Der Tastsensor RTR arbeitet nicht korrekt, wenn er auf altere Unterputz-Busankoppler mit tiefem
Gehauseunterteil (weiteres Erkennungsmerkmal: rechteckige Programmiertaste) montiert wird.

Anderungen vorbehalten Stand: 04/2006 Seite 5/149



Technische Dokumentation

Tastsensor mit Raumtemperaturregler und Display,

2, 3, 5fach O
Best. Nr. 7516 x7 xx Berker
Software-Beschreibung

ETS-Suchpfad: ETS-Symbol:
Taster / Taster, 2fach / Tastsensor 2fach mit RTR + Display — 2
AST-Typ | 00 pex | 0 ber | No adapter used
Applikation:

Nr. | Kurzbeschreibung: Name: Version:

1 | Tastsensor mit Raumtemperaturregler Multifunktion RTR + Display 16A201 0.1

ETS-Suchpfad: ETS-Symbol:
Taster / Taster, 3fach / Tastsensor 3fach mit RTR + Display — n

©

AST-Typ | 004 | 0 per | No adapter used
Applikation:
Nr. | Kurzbeschreibung: Name: Version:
1 | Tastsensor mit Raumtemperaturregler Multifunktion RTR + Display 16A301 0.1
ETS-Suchpfad: ETS-Symbol:
Taster / Taster, 5fach / Tastsensor 5fach mit RTR + Display — n

©

AST-Typ | 00 pex | 0 bes | No adapter used
Applikation:
Nr. | Kurzbeschreibung: Name: Version:
1 | Tastsensor mit Raumtemperaturregler Multifunktion RTR + Display 16A501 0.1
Anderungen vorbehalten Stand: 04/2006 Seite 6/149



Technische

Dokumentation

Tastsensor mit Raumtemperaturregler und Display,

2, 3, 5fach O
Best. Nr. 7516 x7 xx Berker
Applikation: 1. Multifunktion RTR + Display 16A201
Multifunktion RTR + Display 16A301
Multifunktion RTR + Display 16A501
Lauffahig ab Maskenversion: 1.2
Anzahl der Adressen (max): 75 dynamische Tabellenverwaltung Ja O Nein
Anzahl der Zuordnungen (max): 200 [ maximale Tabellenldnge 75 BCU + 200 Applikations-uC
Kommunikationsobjekte: 77
Tastsensorfunktionen:
Folgende Objekte gelten ausschlieBlich fiir "Betatigung der Wippen = 2 Tasten (2 Objekte)":
Funktion: keine Funktion (fur alle 4 Tasten (2fach), 6 Tasten (3fach) oder 10 Tasten (5fach) 1)
Objekt Funktion Name DPT-ID Typ Flag
O 67-76 |Status Taste 1 — Taste 10 1.001 1 Bit K,S
Funktion: Schalten / Tasten (fur alle 4 Tasten (2fach), 6 Tasten (3fach) oder 10 Tasten (5fach) 1)
Objekt Funktion Name DPT-ID Typ Flag
O 0-9 |Schalten Taste 1 — Taste 10 1.001 1 Bit K,S,U
O 67-76 |Status Taste 1 — Taste 10 1.001 1 Bit K,S
Funktion: Dimmen (fUr alle 4 Tasten (2fach), 6 Tasten (3fach) oder 10 Tasten (5fach) 1)
Objekt Funktion Name DPT-ID Typ Flag
Od 0-9 |Schalten Taste 1 — Taste 10 1.001 1 Bit K,S,U
O] 10-19 |Dimmen Taste 1 — Taste 10 3.007 4 Bit K, U
O 67-76 |Status Taste 1 — Taste 10 1.001 1 Bit K, S
Funktion: Jalousie (fur alle 4 Tasten (2fach), 6 Tasten (3fach) oder 10 Tasten (5fach) 1)
Objekt Funktion Name DPT-ID Typ Flag
O] 0-9 |Kurzzeitbetrieb Taste 1 — Taste 10" 1.007 1 Bit K, U
0| 10-19 |Langzeitbetrieb Taste 1 — Taste 10 1.008 1 Bit K U
O 67-76 | Status Taste 1 — Taste 10 1.001 1 Bit K, S
Funktion: Wertgeber 1 Byte (fiir alle 4 Tasten (2fach), 6 Tasten (3fach) oder 10 Tasten (5fach) ')
Objekt Funktion Name DPT-ID Typ Flag
O| 09 |Wertgeber Taste 1 — Taste 10 4.001,4.002,| 1Byte K, U
5.001, 5.003,
5.004, 5.010,
6.010
O 67-76 |Status Taste 1 — Taste 10 1.001 1 Bit K,S
Funktion: Wertgeber 2 Byte (fiir alle 4 Tasten (2fach), 6 Tasten (3fach) oder 10 Tasten (5fach) 1)
Objekt Funktion Name DPT-ID Typ Flag
O| 0-9 |Wertgeber [Temp./ Helligkeit] | Taste 1 — Taste 10 ' 7.001,7.010, | 2Byte K, U
8.001, 9.0xx
O 67-76 |Status Taste 1 — Taste 10 1.001 1 Bit K,S
' Die Funktionen "keine Funktion", "Schalten / Tasten", "Dimmen", "Jalousie", "Wertgeber 1 Byte", "Wertgeber
2 Byte", "Lichtzenennebenstelle / -abruf", "Zwei Telegramme", "Betriebsmodus-Umschaltung" und
"Raumtemperatur-Schaltuhr-Bedienung" kénnen je Taste ausgewahlt werden. Dementsprechend andern sich
auch die Namen der Kommunikationsobjekte und die Objekttabelle (dynamische Objektstruktur). Auch ist es
mdglich, Tasten- oder Wippenfunktionen zu kombinieren.

Anderungen vorbehalten

Stand: 04/2006
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Technische Dokumentation

Tastsensor mit Raumtemperaturregler und Display,

2, 3, 5fach o
Best. Nr. 7516 x7 xx Berker
Funktion: Lichtszenennebenstelle / -abruf (fir alle 4 Tasten (2fach), 6 Tasten (3fach) oder 10 Tasten (5fach) 1)
Objekt Funktion Name DPT-ID Typ Flag
O| 0-9 |Szenennebenstelle? Taste 1 — Taste 10 18.001 1 Byte K, U
O 67-76 | Status Taste 1 — Taste 10 1.001 1 Bit K, S
Funktion: Zwei Telegramme (fur alle 4 Tasten (2fach), 6 Tasten (3fach) oder 10 Tasten (5fach) 1)
Typ = Schalten fir beide Objekte.
Objekt Funktion Name DPT-ID Typ Flag
O] 0-9 |Schalten 2-stufig A Taste 1 — Taste 10 1.001 1 Bit K,S,U
O | 10-19 | Schalten 2-stufig B Taste 1 — Taste 10" 1.001 1 Bit K, S, U
O 67-76 |Status Taste 1 — Taste 10 1.001 1 Bit K,S
Typ = Wert fiir beide Objekte.
Objekt Funktion Name DPT-ID Typ Flag
O| 09 |Wert2-stufigA Taste 1 — Taste 10 4.001, 4.002, 1 Byte K, U
5.001, 5.003,
5.004, 5.010,
6.010
O] 10-19 |Wert 2-stufig B Taste 1 — Taste 10 ' 4.001, 4.002,| 1Byte K, U
5.001, 5.003,
5.004, 5.010,
6.010
O 67-76 | Status Taste 1 — Taste 10 1.001 1 Bit K, S
Funktion: Betriebsmodus-Umschaltung / Sollwertverschiebung / Raumtemperatur-Schaltuhr-Bedienung
(fur alle 4 Tasten (2fach), 6 Tasten (3fach) oder 10 Tasten (5fach) ')
Objekt Funktion Name DPT-ID Typ Flag
O 67-76 |Status Taste 1 — Taste 10 1.001 1 Bit K,S
' Die Funktionen "keine Funktion", "Schalten / Tasten", "Dimmen", "Jalousie", "Wertgeber 1 Byte", "Wertgeber
2 Byte", "Lichtzenennebenstelle / -abruf", "Zwei Telegramme", "Betriebsmodus-Umschaltung",
"Sollwertverschiebung" und "Raumtemperatur-Schaltuhr-Bedienung" kdnnen je Taste ausgewahlt werden.
Dementsprechend andern sich auch die Namen der Kommunikationsobjekte und die Objekttabelle
(dynamische Objektstruktur). Auch ist es méglich, Tasten- oder Wippenfunktionen zu kombinieren.
% Das Szenennebenstellen-Objekt ist bei der Einstellung "Funktion als = Abruf interner Lichtszene" nicht
sichtbar.

Anderungen vorbehalten
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Technische Dokumentation

Tastsensor mit Raumtemperaturregler und Display,

2, 3, 5fach N

Best. Nr. 7516 x7 xx Berker

Folgende Objekte gelten ausschlieBlich fiir "Betatigung der Wippen = Wippe (1 Objekt)":

Funktion: keine Funktion (2 Wippen (2fach), 3 Wippen (3fach), 5 Wippen (5fach) °)

Objekt Funktion Name DPT-ID Typ Flag

I:L..l 67...75 | Status links Wippe 1 — Wippe 5 1.001 1 Bit K, S

|:L_| 68...76 | Status rechts Wippe 1 — Wippe 5 1.001 1 Bit K, S

Funktion: Schalten (2 Wippen (2fach), 3 Wippen (3fach), 5 Wippen (5fach) °)

Objekt Funktion Name DPT-ID Typ Flag

Oe| 0/2/4/6/8 | Schalten Wippe 1 — Wippe 5 1.001 1 Bit K,S,U

I:I<..| 67...75 | Status links Wippe 1 — Wippe 5 1.001 1 Bit K, S

IZL_I 68...76 | Status rechts Wippe 1 — Wippe 5 1.001 1 Bit K, S

Funktion: Dimmen (2 Wippen (2fach), 3 Wippen (3fach), 5 Wippen (5fach) °)

Objekt Funktion Name DPT-ID Typ Flag

I:L..I 0/2/4/6/8 | Schalten Wippe 1 — Wippe 5 1.001 1 Bit K,S,U

O | 10/12/14/ | Dimmen Wippe 1 — Wippe 5 3.007 4 Bit K, U

16/18

I:I<..| 67...75 | Status links Wippe 1 — Wippe 5 1.001 1 Bit K, S

IZL_I 68...76 | Status rechts Wippe 1 — Wippe 5 1.001 1 Bit K, S

Funktion: Jalousie (2 Wippen (2fach), 3 Wippen (3fach), 5 Wippen (5fach) 3)

Objekt Funktion Name DPT-ID Typ Flag

O | 0/2/4/6/8 | Kurzzeitbetrieb Wippe 1 — Wippe 5 1.007 1 Bit K, U

O | 10/12/14/ | Langzeitbetrieb Wippe 1 — Wippe 5 1.008 1 Bit K, U

16/18

I:L..I 67...75 | Status links Wippe 1 — Wippe 5 1.001 1 Bit K, S

O 68...76 |Status rechts Wippe 1 — Wippe 5 1.001 1 Bit K, S

3. Die Funktionen "keine Funktion", "Schalten", "Dimmen", "Jalousie", "Zwei Telegramme" und "Betriebsmodus-
Umschaltung" kénnen je Wippe ausgewahlt werden. Dementsprechend andern sich auch die Namen der
Kommunikationsobjekte und die Objekttabelle (dynamische Objektstruktur). Auch ist es moglich, Tasten- bzw.
Wippenfunktionen zu kombinieren.

Anderungen vorb

ehalten

Stand: 04/2006
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Technische Dokumentation

Tastsensor mit Raumtemperaturregler und Display,

2, 3, 5fach O
Best. Nr. 7516 x7 xx Berker
Funktion: Zwei Telegramme (2 Wippen (2fach), 3 Wippen (3fach), 5 Wippen (5fach) 3)
Typ = Schalten fiir beide Objekte.
Objekt Funktion Name DPT-ID Typ Flag
O | 0-9 Schalten 2-stufig A Wippe 1 — Wippe 5 1.001 1 Bit K,S,U
O] 10-19 |Schalten 2-stufig B Wippe 1 — Wippe 5 1.001 1 Bit K,S,U
I:L-I 67...75 | Status links Wippe 1 — Wippe 5 1.001 1 Bit K, S
O 68...76 |Status rechts Wippe 1 — Wippe 5 1.001 1 Bit K, S
Typ = Wert fiir beide Objekte.
Objekt Funktion Name DPT-ID Typ Flag
O | 0-9 | Wert 2-stufig A Wippe 1 — Wippe 5 4.001,4.002,| 1Byte K, U
5.001, 5.003,
5.004, 5.010,
6.010
O | 10-19 | Wert 2-stufig B Wippe 1 — Wippe 5 4.001, 4.002, 1 Byte K, U
5.001, 5.003,
5.004, 5.010,
6.010
I:L-I 67...75 | Status links Wippe 1 — Wippe 5 1.001 1 Bit K, S
O 68...76 |Status rechts Wippe 1 — Wippe 5 1.001 1 Bit K, S
Funktion: Betriebsmodus-Umschaltung (2 Wippen (2fach), 3 Wippen (3fach), 5 Wippen (5fach) 2‘)
Objekt Funktion Name DPT-ID Typ Flag
O 67..75 |Status links Wippe 1 — Wippe 5 1.001 1 Bit K, S
|:|<-| 68...76 | Status rechts Wippe 1 — Wippe 5 1.001 1 Bit K, S
% Die Funktionen "keine Funktion", "Schalten", "Dimmen", "Jalousie", "Zwei Telegramme" und "Betriebsmodus-
Umschaltung" kénnen je Wippe ausgewahlt werden. Dementsprechend andern sich auch die Namen der
Kommunikationsobjekte und die Objekttabelle (dynamische Objektstruktur). Auch ist es mdglich, Tasten- bzw.
Wippenfunktionen zu kombinieren.
Bei "Wippen- oder Tastenfunktion = Ohne Funktion” fiir alle 3 Wippen / 6 Tasten (3fach), fiir alle
4 Wippen / 8 Tasten (4fach) oder fiir alle 5 Wippen / 10 Tasten (5fach) sind keine Objekte fiir Tasten oder
Wippen vorhanden!

Anderungen vorbehalten

Stand: 04/2006
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Technische Dokumentation

Tastsensor mit Raumtemperaturregler und Display,

2, 3, 5fach o
Best. Nr. 7516 x7 xx Berker
Folgende Objekte sind fiir die Sperrfunktion (Tastsensorfunktionalitat), die Betriebs-LED oder fiir die
Alarmfunktion vorhanden:
Funktion: Alarmmeldung (Datenformat: Schalttelegramm 1 Bit)
Objekt Funktion Name DPT-ID Typ Flag
O | 20 Schalten Alarmmeldung 1.001 1 Bit K U*
Funktion: Alarmmeldung (Datenformat: Werttelegramm: 1 Byte)
Objekt Funktion Name DPT-ID Typ Flag
O | 20 Wertgeber Alarmmeldung 4.001,4.002,| 1Byte K, U*
5.001, 5.003,
5.004, 5.010,

6.010
Funktion: Sperrfunktion
Objekt Funktion Name DPT-ID Typ Flag
I:L-l 21 Sperrfunktion Tastsensor sperren 1.001 1 Bit K, S
Funktion: Schalten der Betriebs-LED
Objekt Funktion Name DPT-ID Typ Flag
O 22 Schalten Betriebs-LED 1.001 1 Bit K, S
* Das Objekt "Alarmmeldung" kann nur mit einer Gruppenadresse belegt werden!
L-Flag: Die Objekte lassen sich nur auslesen, wenn der Tastsensor aufgesteckt ist!

Anderungen vorbehalten

Stand: 04/2006
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Technische Dokumentation

Tastsensor mit Raumtemperaturregler und Display,

2, 3, 5fach O
Best. Nr. 7516 x7 xx Berker
Raumtemperaturregler-Funktionen:
Funktion: Ist-Temperatur
Objekt Funktion Name DPT-ID Typ Flag
P 23 |Ist-Temperatur Gemessener 9.001 2 Byte K, L, U
angepasster Wert
Funktion: zusatzliche Temperaturfuhler
Objekt Funktion Name DPT-ID Typ Flag
|:L-| 24 | Ext. Temperaturfuhler Temperaturwert 9.001 2 Byte K,S,U
I:L-I 25 | AulRenflhler Temperaturwert 9.001 2 Byte K, S
Funktion: Vorgabe Basis-Sollwert
Objekt Funktion Name DPT-ID Typ Flag
I:L-I 26 |Basis Sollwert Temperaturvorgabe 9.001 2 Byte K, S
I:L-I 27 |Basis Sollwert 2. Regelkreis ° Temperaturvorgabe 9.001 2 Byte K, S
Funktion: Betriebsmodiumschaltung
Bei Betriebsmodiumschaltung "lUber Wert (1 Byte)":
Objekt Funktion Name DPT-ID Typ Flag
Od 28 |Betriebsmodiumschaltung KONNEX - 1 Byte K, S(, U)°
Betriebsmodiumsch.
O4 32 Zwangsobjekt-Betriebsmodus | KONNEX -—- 1 Byte K, S
Betriebsmodiumsch.
Bei Betriebsmodiumschaltung "tUber Schalten (4 x 1 Bit)":
Objekt Funktion Name DPT-ID Typ Flag
|:|<—| 28 | Komfortbetrieb Betriebsmodiumsch. 1.001 1 Bit K, S(, U)6
O4 29 Standby-Betrieb Betriebsmodiumsch. 1.001 1 Bit K, S(, U)°
IZL-I 30 | Nachtbetrieb Betriebsmodiumsch. 1.001 1 Bit K, S(, l'.'l)6
|:|<—| 31 | Frost- / Hitzeschutz Betriebsmodiumsch. 1.001 1 Bit K, S(, l'_'l)6
Prasenzobjekt und Fensterstatus:
Objekt Funktion Name DPT-ID Typ Flag
|:|<-| 33 | Prasenzobjekt Prasenztaster / -melder 1.001 1 Bit K,S,U
I:L-I 34 | Fensterstatus Fensterkontakt 1.001, 1 Bit K, S
1.019
Funktion: Betriebsartenschaltung
Objekt Funktion Name DPT-ID Typ Flag
O 35 |Heizen/Kiihlen’ Betriebsarten- 1.001 1 Bit K, S, (U)
umschaltung
°. Dieses Objekt ist nur aktiv, wenn der 2. Regelkreis aktiviert wurde und beide Kreise eigene Sollwerte besitzen.
®: Optional kénnen die "U"-Flags bei den Objekte zur Betriebsmodiumschaltung gesetzt werden. Sind die Flags
gesetzt, werden die entsprechend des neu eingestellten Betriebsmodus veranderten Objektwerte aktiv auf den
Bus Ubertragen.
’: Dieses Objekt ist nur in der Mischbetriebsart "Heizen und Kihlen" oder "Grund- /Zusatz - Heizen / Kihlen" bei
einem Regelkreis aktiv. Das "U"-Flag ist bei automatischer Heizen- / Kihlenumschaltung gesetzt.

Anderungen vorbehalten

Stand: 04/2006
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Tastsensor mit Raumtemperaturregler und Display,

2, 3, 5fach N
Best. Nr. 7516 x7 xx Berker
Funktion: Statusmeldung

Objekt Funktion Name DPT-ID Typ Flag
Ol | 36 |Reglerstatus Statusmeldung allgemein - 1 Byte K, U
O| 36 |Reglerstatus Statusmeldung einzeln 1.001 1 Bit K, U
O] 37 Meldung Heizen Meldung 1.001 1 Bit K, U
O] 38 [Meldung Kiihlen Meldung 1.001 1 Bit K, U
Funktion: Sperrfunktion (Raumtemperaturregler)

Objekt Funktion Name DPT-ID Typ Flag
Od 39 Reglerbedienung Sperren Sperrfunktion 1.001 1 Bit K, S
|:l<-| 40 |[Regler Sperren Sperrfunktion 1.001 1 Bit K, S
|:|<-| 41 | Zusatzstufe sperren ® Sperrfunktion 1.001 1 Bit K, S
|:L-| 41 | 2. Regelkreis sperren 8 Sperrfunktion 1.001 1 Bit K, S
Funktion: Stellgrofle Heizen

keine Zusatzstufe aktiviert / ein Regelkreis /

Bei Mischbetrieb: StellgrélRenausgabe "Heizen" und "Kihlen" Gber getrennte Objekte:

Objekt Funktion Name DPT-ID Typ Flag
I:L-I 42 | Heizen (Regelkreis 1) Stetige StellgroRe 5.001 1 Byte K,S,U
|:|<—| 42 | Heizen (Regelkreis 1) PWM Stellgrofie 1.001 1 Bit K,S,U
|:L-| 42 | Heizen (Regelkreis 1) Schaltende Stellgroe 1.001 1 Bit K,S,U
keine Zusatzstufe aktiviert / ein Regelkreis /

Bei Mischbetrieb: StellgrolRenausgabe "Heizen" und "Kihlen" Gber gemeinsames Objekt:

Objekt Funktion Name DPT-ID Typ Flag
O 42 |Heizen/Kihlen (Regelkreis 1) Stetige Stellgrofie 5.001 1 Byte K,S,U
|:|<—| 42 | Heizen/Kihlen (Regelkreis 1) PWM Stellgrofie 1.001 1 Bit K,S,U
|:L-| 42 | Heizen/Kuhlen (Regelkreis 1) Schaltende Stellgrofie 1.001 1 Bit K,S,U
Zusatzstufe aktiviert / ein Regelkreis /

Bei Mischbetrieb: StellgréRenausgabe "Heizen" und "Kihlen" tGber getrennte Objekte:

Objekt Funktion Name DPT-ID Typ Flag
I:L-I 42 | Grundheizen (Regelkreis 1) Stetige StellgroRe 5.001 1 Byte K,S,U
Od 42 |Grundheizen (Regelkreis 1) PWM Stellgrole 1.001 1 Bit K,S,U
|:L-| 42 | Grundheizen (Regelkreis 1) Schaltende Stellgroe 1.001 1 Bit K,S,U
|:|<—| 43 | Zusatzheizen (Regelkreis 1) Stetige StellgroRe 5.001 1 Byte K,S,U
Od 43 |Zusatzheizen (Regelkreis 1) PWM Stellgrole 1.001 1 Bit K,S,U
I:L-I 43 | Zusatzheizen (Regelkreis 1) Schaltende StellgréRe 1.001 1 Bit K,S,U
zwei Regelkreise:

Objekt Funktion Name DPT-ID Typ Flag
I:L-I 42 | Heizen (Regelkreis 1) Stetige StellgroRe 5.001 1 Byte K,S,U
Od 42 [Heizen (Regelkreis 1) PWM Stellgrole 1.001 1 Bit K,S,U
|:L-| 42 | Heizen (Regelkreis 1) Schaltende Stellgroe 1.001 1 Bit K,S,U
|:|<—| 46 | Heizen (Regelkreis 2) Stetige StellgroRe 5.001 1 Byte K,S,U
O 46 [Heizen (Regelkreis 2) PWM Stellgrole 1.001 1 Bit K,S,U
O 46 |Heizen (Regelkreis 2) Schaltende Stellgréie 1.001 1 Bit K,S,U
8 Dieses Objekt ist nur bei aktivierter Zusatzstufe oder alternativ bei zwei Regelkreisen sichtbar.

Anderungen vorbehalten
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Tastsensor mit Raumtemperaturregler und Display,

2, 3, 5fach O

Best. Nr. 7516 x7 xx Berker

Zusatzstufe aktiviert / ein Regelkreis /

Bei Mischbetrieb: StellgrélRenausgabe "Heizen" und "Kihlen" Gber gemeinsames Objekt:

Objekt Funktion Name DPT-ID Typ Flag

|:|<—| 42 | Grundheizen und —kiihlen Stetige StellgréRRe 5.001 1 Byte K,S,U
(Regelkreis 1)

|:|<-| 42 | Grundheizen und —kuhlen PWM StellgroRe 1.001 1 Bit K,S,U
(Regelkreis 1)

|:L-| 42 | Grundheizen und —kiihlen Schaltende StellgréRe 1.001 1 Bit K,S,U
(Regelkreis 1)

IZL-I 43 | Zusatzheizen und —kiihlen Stetige StellgroRe 5.001 1 Byte K,S,U
(Regelkreis 1)

|:|<—| 43 | Zusatzheizen und —klihlen PWM StellgroRe 1.001 1 Bit K,S,U
(Regelkreis 1)

|:|<-| 43 | Zusatzheizen und —klhlen Schaltende StellgroRe 1.001 1 Bit K,S,U
(Regelkreis 1)

Funktion: StellgroRe Kihlen

keine Zusatzstufe aktiviert / ein Regelkreis /

Bei Mischbetrieb: StellgrélRenausgabe "Heizen" und "Kihlen" Gber getrennte Objekte:

Objekt Funktion Name DPT-ID Typ Flag

O 44 [Kuhlen (Regelkreis 1) Stetige Stellgrofie 5.001 1 Byte K,S,U

O 44 |Kuhlen (Regelkreis 1) PWM Stellgréfie 1.001 1 Bit K,S,U

|:|<—| 44 | Kihlen (Regelkreis 1) Schaltende StellgréRRe 1.001 1 Bit K,S,U

Zusatzstufe aktiviert / ein Regelkreis /

Bei Mischbetrieb: StellgrélRenausgabe "Heizen" und "Kihlen" Gber getrennte Objekte:

Objekt Funktion Name DPT-ID Typ Flag

Od 44 |Grundkiihlen (Regelkreis 1) Stetige Stellgrofie 5.001 1 Byte K,S,U

44 | Grundkihlen (Regelkreis 1) PWM Stellgroflie 1.001 1 Bit K,S,U

Od 44 |Grundkiihlen (Regelkreis 1) Schaltende StellgroRe 1.001 1 Bit K,S,U

O 45 |Zusatzkiihlen (Regelkreis 1) Stetige StellgroRe 5.001 1 Byte K,S,U

|:|<—| 45 | Zusatzkihlen (Regelkreis 1) PWM Stellgrofie 1.001 1 Bit K,S,U

Od 45 |Zusatzkiihlen (Regelkreis 1) Schaltende StellgroRe 1.001 1 Bit K,S,U

zwei Regelkreise:

Objekt Funktion Name DPT-ID Typ Flag

Od 44 |Kuhlen (Regelkreis 1) Stetige Stellgrofe 5.001 1 Byte K,S,U

O 44 |Kuhlen (Regelkreis 1) PWM Stellgréfie 1.001 1 Bit K,S,U

O 44 [Kuhlen (Regelkreis 1) Schaltende StellgroRe 1.001 1 Bit K,S,U

O 48 [Kuhlen (Regelkreis 2) Stetige Stellgrofe 5.001 1 Byte K,S,U

|:|<—| 48 | Kihlen (Regelkreis 2) PWM Stellgrofie 1.001 1 Bit K,S,U

O 48 [Kuhlen (Regelkreis 2) Schaltende StellgroRe 1.001 1 Bit K,S,U

Anderungen vorbehalten
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2, 3, 5fach O

Best. Nr. 7516 x7 xx Berker

Funktion: StellgroRe Statusinformation Heizen o

Objekt Funktion Name DPT-ID Typ Flag

|:l<-| 46 |Heizen (Regelkreis 1) PWM Stellgrofie 5.001 1 Byte K,S,U

|:|<—| 46 | Grundheizen (Regelkreis 1) PWM Stellgrofie 5.001 1 Byte K,S,U

Od 47 |Zusatzheizen (Regelkreis 1) PWM Steligréie 5.001 1 Byte K,S,U

Funktion: StellgroRe Statusinformation Kiihlen °

Objekt Funktion Name DPT-ID Typ Flag

|:|<—| 48 | Kihlen (Regelkreis 1) PWM Stellgrofie 5.001 1 Byte K,S,U

Od 48 |Grundkiihlen (Regelkreis 1) PWM Stellgrofie 5.001 1 Byte K,S,U

O 49 |Zusatzkiihlen (Regelkreis 1) PWM Stellgréfie 5.001 1 Byte K,S,U

Funktion: Soll-Temperatur

Objekt Funktion Name DPT-ID Typ Flag

™ 50 Soll-Temperatur Temperaturwert 9.001 2 Byte K, UL

™ 51 Soll-Temperatur Temperaturwert 9.001 2 Byte K, UL
2. Regelkreis "°

Funktion: Reglernebenstelle

Objekt Funktion Name DPT-ID Typ Flag

[ 52 |Aktuelle Sollwertverschiebung | Riickmeldung Wert 6.010 1 Byte K, UL

I:L-I 53 [Vorgabe Sollwertverschiebung | Wert 6.010 1 Byte K, S

Funktion: Zeitsignal

Objekt Funktion Name DPT-ID Typ Flag

Od 54 |Zeit Zeitsignal 10.001 3 Byte K, S

Funktion: Raumtemperatur-Schaltuhr

Objekt Funktion Name DPT-ID Typ Flag

I:L_I 55 | Sperrfunktion Raumtemperatur- 1.001 1 Bit K, S

Schaltuhr sperren
°: Die Statusinformation zur PWM-StellgréRe ist nur bei einem Regelkreis maglich!
'%: Dieses Objekt ist nur aktiv, wenn der 2. Regelkreis aktiviert wurde und beide Kreise eigene Sollwerte besitzen.

Anderungen vorbehalten
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Best. Nr. 7516 x7 xx Berker

Reglernebenstellen-Funktion

Funktion: Ist-Temperatur

Objekt Funktion Name DPT-ID Typ Flag

P 23 |Ist-Temperatur Gemessener 9.001 2 Byte K, L, U

angepasster Wert

Funktion: zusatzliche Temperaturfuhler

Objekt Funktion Name DPT-ID Typ Flag

|:L-| 24 | Ext. Temperaturfuhler Temperaturwert 9.001 2 Byte K,S,U

I:L-I 25 | AulRenflhler Temperaturwert 9.001 2 Byte K, S

Funktion: Betriebsmodiumschaltung

Bei Betriebsmodiumschaltung "lUber Wert (1 Byte)":

Objekt Funktion Name DPT-ID Typ Flag

IZL-I 28 | Betriebsmodiumschaltung KONNEX - 1 Byte K L,S,U
Reglernebenstelle Betriebsmodiumsch.

|:|<-| 32 | Zwangsobjekt-Betriebsmodus | KONNEX - 1 Byte K L,S,U
Reglernebenstelle Betriebsmodiumsch.

Prasenzobjekt:

Objekt Funktion Name DPT-ID Typ Flag

IZL-I 33 | Prasenzobjekt Prasenztaster 1.001 1 Bit K,S,U
Reglernebenstelle

Funktion: Statusmeldung

Objekt Funktion Name DPT-ID Typ Flag

O] 36 Reglerstatus Statusmeldung allgemein - 1 Byte K, S
Reglernebenstelle

O] 37 |Meldung Heizen Meldung 1.001 1 Bit K, S
Reglernebenstelle

O] 38 [Meldung Kiihlen Meldung 1.001 1 Bit K, S
Reglernebenstelle

Funktion: Soll-Temperatur

Objekt Funktion Name DPT-ID Typ Flag

M 50 Soll-Temperatur Temperaturwert 9.001 2 Byte K, S
Reglernebenstelle

Funktion: Reglernebenstelle

Objekt Funktion Name DPT-ID Typ Flag

O 52 |Aktuelle Sollwertverschiebung | Riickmeldung Wert 6.010 1 Byte K, S
Reglernebenstelle

I:L_I 53 [Vorgabe Sollwertverschiebung | Wert 6.010 1 Byte K, U
Reglernebenstelle

Anderungen vorbehalten

Stand: 04/2006
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2, 3, 5fach [ |
Best. Nr. 7516 x7 xx Berker
Szenen-Funktion

Funktion: Schalten (fiir alle 8 Szenen-Objekte %)

Objekt Funktion Name DPT-ID Typ Flag
|:|<—| 56 |Szenenausgang 1 Schalten 1.001 1 Bit K,S,U
O 57 Szenenausgang 2 Schalten 1.001 1 Bit K, S U
O 58 |Szenenausgang 3 Schalten 1.001 1 Bit K, S U
|:|<—| 59 |[Szenenausgang 4 Schalten 1.001 1 Bit K S, U
Od 60 |Szenenausgang 5 Schalten 1.001 1 Bit K, S U
O 61 |Szenenausgang 6 Schalten 1.001 1 Bit K, S U
|:|<—| 62 | Szenenausgang 7 Schalten 1.001 1 Bit K S, U
Od 63 |Szenenausgang 8 Schalten 1.001 1 Bit K, S U
Funktion: Wert (fir alle 8 Szenen-Objekte %)

Objekt Funktion Name DPT-ID Typ Flag
O 56 |Szenenausgang 1 Wert 4.001, 1 Byte K,S,U
Od 57 |Szenenausgang 2 Wert 4.002, 1 Byte K, S U
O 58 |Szenenausgang 3 Wert 288; 1 Byte K, S U
O 59 |Szenenausgang 4 Wert 5.004. 1 Byte K.S U
Od 60 Szenenausgang 5 Wert 5.010, 1 Byte K,S, U
O 61 |Szenenausgang 6 Wert 6.010 1 Byte K S, U
O 62 |Szenenausgang 7 Wert 1 Byte K, S, U
O 63 |Szenenausgang 8 Wert 1 Byte K, S, U
Funktion: Jalousieposition (fiir alle 8 Szenen-Objekte ')

Objekt Funktion Name DPT-ID Typ Flag
O4 56 Szenenausgang 1 Jalousieposition 1.008 1 Bit K,S,U
IZL-I 57 |Szenenausgang 2 Jalousieposition 1.008 1 Bit K,S,U
4 58 |Szenenausgang 3 Jalousieposition 1.008 1 Bit K, S, U
O] 59 |Szenenausgang 4 Jalousieposition 1.008 1 Bit K, S U
IZL-I 60 |Szenenausgang 5 Jalousieposition 1.008 1 Bit K,S,U
O] 61 |Szenenausgang 6 Jalousieposition 1.008 1 Bit K, S, U
O] 62 |Szenenausgang 7 Jalousieposition 1.008 1 Bit K, S, U
Od 63 |Szenenausgang 8 Jalousieposition 1.008 1 Bit K, S, U
Funktion: Szenennebenstelle:

Objekt Funktion Name DPT-ID Typ Flag
Od 64 |Szenennebenstelle: Nebenstellen-Eingang 18.001 1 Byte K, S
Temperaturiiberwachung

Funktion: Temperaturalarm:

Objekt Funktion DPT-ID Typ Flag
O | 65 | Schalten Temperaturalarm 1 1.001 1 Bit K,U
O] 66 |Schalten Temperaturalarm 2 1.001 1 Bit KU
'2. Die Funktionen "Schalten”, "Wert" und "Jalousieposition" kdnnen je Szenen-Objekt eingestellt werden.

Anderungen vorbehalten
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2, 3, 5fach

Best. Nr. 7516 x7 xx

[ |
Berker

Objektbeschreibung

Objekte:
Od 0-9
10-19
0-9
10-19
0-9

oood

oo

0-9
0-9

0-9
10-19
0-9
10-19
20

20

20

21

22

23

Ooooooono

HEPE

Od 24

Od 25

28

P

28

P

28
29
30
31
32

P PPHEEP

32

Schalten:

Dimmen:
Kurzzeitbetrieb:
Langzeitbetrieb:
Szenenneben-
stelle:

Wertgeber:
Wertgeber [Temp. /
Helligkeit]:
Schalten 2-stufig A
Schalten 2-stufig B
Wert 2-stufig A
Wert 2-stufig B
Schalten:
Wertgeber:
Wertgeber:
Sperrfunktion:
Schalten:
Ist-Temperatur:

Ext. Temperaturfihler

AuRenflhler:

Basis Sollwert:

Basis Sollwert
2. Regelkreis:

Betriebsmodi-
umschaltung:
Betriebsmodi-
umschaltung
Reglernebenstelle:

Komfortbetrieb:
Standby-Betrieb:
Nachtbetrieb:

Frost- / Hitzeschutz:
Zwangsobjekt-
Betriebsmodus:
Zwangsobjekt-
Betriebsmodus
Reglernebenstelle:

1 Bit Objekt zum Senden von Schalttelegrammen (EIN, AUS).

4 Bit Objekt zur relativen Helligkeitsdnderung zwischen 0 und 100 %.

1 Bit Objekt fiir den Kurzzeitbetrieb (Step) einer Jalousie.

1 Bit Objekt fiir den Langzeitbetrieb (Move) einer Jalousie.

1 Byte Objekt zum Aufrufen oder zum Speichern von (Licht-)Szenen
(1-64).

1 Byte Objekt zum Aussenden von z. B. Dimmwerttelegrammen (0 - 255).
1 Byte Objekt zum Aussenden von Temperaturwerten (0 - 40 °C), von
Helligkeitswerten (0 - 1500 Lux) oder von 2 Byte Werten (0 - 65535).

1 Bit Objekte zum Senden von Schalttelegrammen (EIN, AUS).

1 Bit Objekte zum Senden von Schalttelegrammen (EIN, AUS).

1 Byte Objekt zum Aussenden von z. B. Dimmwerttelegrammen (0 - 255).
1 Byte Objekt zum Aussenden von z. B. Dimmwerttelegrammen (0 - 255).
1 Bit Objekt zum Aussenden einer Alarmmeldung.

1 Byte Objekt zum Aussenden einer Alarmmeldung.

2 Byte Objekt zum Aussenden einer Alarmmeldung.

1 Bit Objekt zum Sperren von Tasten oder Wippen des Tastsensors.

1 Bit Objekt zum Schalten der Displaybeleuchtung.

2 Byte Objekt zur Ausgabe der durch den Regler oder der Regler-
nebenstelle ermittelten Ist-Temperatur (Raumtemperatur).

(moglicher Wertebereich: -99,9 °C bis +99,9 °C /

Messbereich interner Temperaturfihler: 0 °C bis + 40 °C 1 %)

2 Byte Objekt zur Ankopplung eines externen Raumtemperaturfihlers oder
einer Reglernebenstelle (durch Objekt "Ist-Temperatur").

(mdglicher Wertebereich: -99,9 °C bis +99,9 °C)

2 Byte Objekt zur Ankopplung eines AuRentemperaturfiihlers an Regler
oder Reglernebenstelle. Der empfangene Wert wird ausschlieBlich zur
Anzeige im Display verwendet.

(moglicher Wertebereich: -99,9 °C bis +99,9 °C)

2 Byte Objekt zur externen Vorgabe des Basis-Sollwerts.

Der mégliche Wertebereich wird in Abhangigkeit der Betriebsart durch die
parametrierte Frostschutz- und/oder Hitzeschutztemperatur eingegrenzt.
Der empfangene Wert wird mathematisch auf halbe °C gerundet!

2 Byte Objekt zur externen Vorgabe des Basis-Sollwerts des zweiten
Regelkreises bei eigenen Sollwerten.

Der mdgliche Wertebereich wird in Abhangigkeit der Betriebsart durch die
parametrierte Frostschutz- und/oder Hitzeschutztemperatur eingegrenzt.
Der empfangene Wert wird mathematisch auf halbe °C gerundet!

1 Byte Objekt zur Umschaltung der Betriebsmodi des Reglers nach
KONNEX.

1 Byte Objekt zur Umschaltung der Betriebsmodi eines Reglers nach
KONNEX.

Das Objekt ist bidirektional, damit auch an den Nebenstellen stets die
korrekten Modi nachgefihrt werden kénnen.

1 Bit Objekt zur Umschaltung in die Betriebsart "Komfort".

1 Bit Objekt zur Umschaltung in die Betriebsart "Standby".

1 Bit Objekt zur Umschaltung in die Betriebsart "Nacht".

1 Bit Objekt zur Umschaltung in die Betriebsart "Frost-/Hitzeschutz".

1 Byte Objekt zur Gibergeordneten Zwangssteuerung der Betriebsmodi des
Reglers nach KONNEX.

1 Byte Objekt zur bergeordneten Zwangssteuerung der Betriebsmodi
eines Reglers nach KONNEX.

Das Objekt ist bidirektional, damit auch an den Nebenstellen stets die
korrekten Modi nachgefihrt werden kénnen.

Anderungen vorbehalten
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Objektbeschreibung (Fortsetzung)

Objekte:

O 33 Prasenzobjekt: 1 Bit Objekt (bidirektional), welches den Zustand des Prasenztasters
(wenn Prasenzobjekt freigegeben, ist der Prasenztaster parametrierbar
unter Tastsensor-Funktionalitat) bei Betatigung auf den Bus aussendet
oder durch das z. B. ein Prasenzmelder angekoppelt werden kann.
(Prasenz vorhanden = "1", Prasenz nicht vorhanden = "0")

Od 33 Prasenzobjekt 1 Bit Objekt (bidirektional), welches den Zustand des Prasenztasters der

Reglernebenstelle: Reglernebenstelle bei Betatigung auf den Bus aussendet.
(Prasenz vorhanden = "1", Prasenz nicht vorhanden = "0")

O 34 Fensterstatus: 1 Bit Objekt zur Ankopplung von Fensterkontakten.
(Fenster geoffnet = "1", Fenster geschlossen = "0")

Od 35 Heizen / Kihlen: 1 Bit Objekt zur Umschaltung zwischen den Betriebsarten "Heizen" und
"Kahlen", falls dies nicht automatisch vom Regler durchgefiihrt wird
(Objektwert 1: Heizen; Objektwert 0: Kihlen).

Bei automatischer Umschaltung kann die aktive Betriebsart Ubertragen
werden (parameterabhangig).

Ol 36 Reglerstatus: 1 Byte Objekt zur allgemeinen Statusriickmeldung oder 1 Bit Objekt zur
Einzel-Statusriickmeldung parametrierbarer Funktionen des Reglers.

Od 36 Reglerstatus 1 Byte Objekt zum Empfang der allgemeinen Statusriickmeldung der

Reglernebenstelle: Reglerhauptstelle. Dieser Wert wird zur Aktualisierung der Symbol- und
LED-Anzeigen der Nebenstelle verwendet.

ol 37 Meldung Heizen: 1 Bit Objekt zur Meldung des Reglers, ob Heizenergie angefordert wird
(Objektwert = "1": Energie-Anforderung, Objektwert = "0": keine Energie-
Anforderung).

Od 37 Meldung Heizen 1 Bit Objekt zur Riickmeldung an die Nebenstelle, ob durch den Regler

Reglernebenstelle: Heizenergie angefordert wird (Objektwert = "1": Energie-Anforderung,
Objektwert = "0": keine Energie-Anforderung). Dieser Wert wird zur
Aktualisierung der Symbolanzeigen im Display der Nebenstelle verwendet.

O] 38 Meldung Kiihlen: 1 Bit Objekt zur Meldung des Reglers, ob Kiihlenergie angefordert wird
(Objektwert = "1": Energie-Anforderung, Objektwert = "0": keine Energie-
Anforderung).

O 38 Meldung Kihlen 1 Bit Objekt zur Rickmeldung an die Nebenstelle, ob durch den Regler

Reglernebenstelle: Klhlenergie angefordert wird (Objektwert = "1": Energie-Anforderung,
Objektwert = "0"; keine Energie-Anforderung). Dieser Wert wird zur
Aktualisierung der Symbolanzeigen im Display der Nebenstelle verwendet.

Od 39 Reglerbedienung 1 Bit Objekt zur Sperrung der Vorort-Reglerbedienung.

Sperren: (Reglerbedienung gesperrt = "1", Reglerbedienung freigegeben = "0")

Od 40 Regler Sperren: 1 Bit Objekt zur Deaktivierung des Reglers (Aktivierung Taupunktbetrieb).
(Regler deaktiviert = "1", Regler aktiviert = "0")

O 41 Zusatzstufe sperren: 1 Bit Objekt zur Deaktivierung der Zusatzstufe des Reglers.

(Zusatzstufe deaktiviert = "1", Zusatzstufe aktiviert = "0")

O 41 2. Regelkreis sperren: 1 Bit Objekt zur Deaktivierung des zweiten Regelkreises.
(2. Regelkreis deaktiviert = "1", 2. Regelkreis aktiviert = "0")

O 42 Heizen (Regelkreis 1): 1 Byte Objekt zur Ausgabe der stetigen StellgréRe fir Heizbetrieb des
ersten Regelkreises.

O 42 Heizen (Regelkreis 1): 1 Bit Objekt zur Ausgabe der schaltenden Stellgrofie oder PWM-StellgroRe
fur Heizbetrieb des ersten Regelkreises.

O 42 Grundheizen 1 Byte Objekt zur Ausgabe der stetigen StellgréRe fir Grundheizbetrieb

(Regelkreis 1): des ersten Regelkreises.
O 42 Grundheizen 1 Bit Objekt zur Ausgabe der schaltenden StellgrélRe oder PWM-StellgrofRe
(Regelkreis 1): fur Grundheizbetrieb des ersten Regelkreises.
Od 42 Heizen/Kihlen 1 Byte Objekt zur Ausgabe der stetigen Stellgrofe alternativ fur Heiz- oder
(Regelkreis 1): fur Kihlbetrieb des ersten Regelkreises.
(Bei StellgroRenausgabe iiber gemeinsames Objekt.)
O 42 Heizen/Klhlen 1 Bit Objekt zur Ausgabe der schaltenden Stellgréfte oder PWM-Stellgrofie

(Regelkreis 1):

alternativ flr Heiz- oder fir Kihlbetrieb des ersten Regelkreises.
(Bei StellgréRenausgabe Uiber gemeinsames Objekt.)
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Objektbeschreibung (Fortsetzung)

Objekte:

O 42 Gundheizen- und
kGhlen (Regelkreis 1):

Od 42 Gundheizen- und
kiihlen (Regelkreis 1):

O 43 Zusatzheizen
(Regelkreis 1):

O 43 Zusatzheizen
(Regelkreis 1):

Od 43 Zusatzheizen- und
kGhlen (Regelkreis 1):

Od 43 Zusatzheizen- und
kiihlen (Regelkreis 1):

O 44 Kuhlen (Regelkreis 1):

Od 44 Kuhlen (Regelkreis 1):

O 44 Grundkuhlen
(Regelkreis 1):

O 44 Grundkuhlen
(Regelkreis 1):

Od 45 Zusatzkihlen
(Regelkreis 1):

Od 45 Zusatzkihlen
(Regelkreis 1):

O 46 Heizen (Regelkreis 2):

Od 46 Heizen (Regelkreis 2):

Od 46 Heizen (Regelkreis 1):

Od 46 Grundheizen
(Regelkreis 1):

Od 47 Zusatzheizen
(Regelkreis 1):

O 48 Kihlen (Regelkreis 2):

O 48 Kihlen (Regelkreis 2):

Od 48 Kihlen (Regelkreis 1):

Od 48 Grundkihlen
(Regelkreis 1):

Od 49 Zusatzkiihlen

(Regelkreis 1):

1 Byte Objekt zur Ausgabe der stetigen StellgréRe alternativ fir Grundheiz-
oder fUr Grundkuhlbetrieb des ersten Regelkreises.

(Bei Stellgrofienausgabe tber gemeinsames Objekt.)

1 Bit Objekt zur Ausgabe der schaltenden Stellgrofle oder PWM-Stellgrofie
alternativ fir Grundheiz- oder fir Grundkihlbetrieb des ersten
Regelkreises.

(Bei StellgroRenausgabe iber gemeinsames Objekt.)

1 Byte Objekt zur Ausgabe der stetigen StellgréRRe flr Zusatzheizbetrieb
des ersten Regelkreises.

1 Bit Objekt zur Ausgabe der schaltenden Stellgrofie oder PWM-StellgroRe
fur Zusatzheizbetrieb des ersten Regelkreises.

1 Byte Objekt zur Ausgabe der stetigen Stellgrof3e alternativ fur
Zusatzheiz- oder fur Zusatzkihlbetrieb des ersten Regelkreises.

(Bei Stellgrofienausgabe tber gemeinsames Objekt.)

1 Bit Objekt zur Ausgabe der schaltenden Stellgrofle oder PWM-Stellgrofie
alternativ fiir Zusatzheiz- oder fiir Zusatzkiihlbetrieb des ersten
Regelkreises.

(Bei StellgroRenausgabe iber gemeinsames Objekt.)

1 Byte Objekt zur Ausgabe der stetigen StellgréRe fur Kihlbetrieb des
ersten Regelkreises.

1 Bit Objekt zur Ausgabe der schaltenden Stellgrofie oder PWM-StellgroRe
fur Kuhlbetrieb des ersten Regelkreises.

1 Byte Objekt zur Ausgabe der stetigen Stellgrofie fur Grundkihlbetrieb
des ersten Regelkreises.

1 Bit Objekt zur Ausgabe der schaltenden Stellgréfie oder PWM-Stellgrofie
fur Grundkihlbetrieb des ersten Regelkreises.

1 Byte Objekt zur Ausgabe der stetigen Stellgrofie flur Zusatzkiihlbetrieb
des ersten Regelkreises.

1 Bit Objekt zur Ausgabe der schaltenden Stellgrofle oder PWM-StellgroRe
fir Zusatzkihlbetrieb des ersten Regelkreises.

1 Byte Objekt zur Ausgabe der stetigen StellgréRe fir Heizbetrieb des
zweiten Regelkreises.

1 Bit Objekt zur Ausgabe der schaltenden Stellgrofie oder PWM-StellgroRe
fur Heizbetrieb des zweiten Regelkreises.

1 Byte Objekt bei PWM-Stellgréfie zur Statusriickmeldung des stetigen
StellgréRenwerts fir Heizbetrieb.

(Nur bei einem Regelkreis.)

1 Byte Objekt bei PWM-Stellgréf3e zur Statusriickmeldung des stetigen
StellgréRenwerts fir Grundheizbetrieb.

(Nur bei einem Regelkreis.)

1 Byte Objekt bei PWM-StellgroRe zur Statusriickmeldung des stetigen
StellgréRenwerts flr Zusatzheizbetrieb.

(Nur bei einem Regelkreis.)

1 Byte Objekt zur Ausgabe der stetigen StellgréRe fur Kiihlbetrieb des
zweiten Regelkreises.

1 Bit Objekt zur Ausgabe der schaltenden Stellgréfie oder PWM-Stellgrofie
fur Kuhlbetrieb des zweiten Regelkreises.

1 Byte Objekt bei PWM-Stellgréfie zur Statusriickmeldung des stetigen
StellgroRenwerts fir Kihlbetrieb.

(Nur bei einem Regelkreis.)

1 Byte Objekt bei PWM-StellgroRe zur Statusriickmeldung des stetigen
StellgréRenwerts fir Grundkiihlbetrieb.

(Nur bei einem Regelkreis.)

1 Byte Objekt bei PWM-StellgroRe zur Statusrickmeldung des stetigen
StellgréRenwerts flr Zusatzkihlbetrieb.

(Nur bei einem Regelkreis.)
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Objektbeschreibung (Fortsetzung)

Objekte:
M 50
50

51

52

52

53

53

54
55

56 — 63
56 — 63
56 — 63

noo BEE

64

P

65

o 0O

66

67 -76

P

Soll-Temperatur:

Soll-Temperatur

Soll-Temperatur
2. Regelkreis

Aktuelle
Sollwertverschiebung:

Aktuelle
Sollwertverschiebung
Reglernebenstelle:

Vorgabe
Sollwertverschiebung:

Vorgabe
Sollwertverschiebung
Reglernebenstelle:

Zeit:
Sperrfunktion:

Szenenausgang 1 — 8:
Szenenausgang 1 — 8:
Szenenausgang 1 — 8:
Szenennebenstelle:
Schalten:

Schalten:

Status:

2 Byte Objekt zur Ausgabe des aktuellen Temperatur-Sollwerts des ersten
Regelkreises.

Der mdgliche Wertebereich wird in Abhangigkeit der Betriebsart durch die
parametrierte Frostschutz- und/oder Hitzeschutztemperatur eingegrenzt.

2 Byte Objekt zum Empfang des aktuellen Temperatur-Sollwerts eines
Reglers.

Der empfangene Wert wird, falls parametriert, im Display der Nebenstelle
angezeigt.

2 Byte Objekt zur Ausgabe des aktuellen Temperatur-Sollwerts des
zweiten Regelkreises.

Der mégliche Wertebereich wird in Abhangigkeit der Betriebsart durch die
parametrierte Frostschutz- und/oder Hitzeschutztemperatur eingegrenzt.

1 Byte Objekt zur Rickmeldung der aktuellen Basis-Sollwertverschiebung.
x £ 0 <y (0 = keine Verschiebung aktiv); ganze Zahlen

Der mogliche Wertebereich (x bis y) wird durch die Einstellmdglichkeiten
des Sollwerts 'nach oben' oder 'nach unten’ (parametrierbar) in Verbindung
mit dem Stufenwert (0,5 °C) festgelegt.

1 Byte Objekt zum Empfang der aktuellen Basis-Sollwertverschiebung
eines Reglers.

x £0 <y (0 = keine Verschiebung aktiv); ganze Zahlen

Der moégliche Wertebereich (x bis y) wird durch die Einstellimdglichkeiten
des Sollwerts 'nach oben' oder 'nach unten' (parametrierbar) in Verbindung
mit dem Stufenwert beim Regler festgelegt.

1 Byte Objekt zur Vorgabe einer Basis-Sollwertverschiebung z. B. durch
eine Reglernebenstelle.

x £ 0 <y (0 = keine Verschiebung aktiv); ganze Zahlen

Der mogliche Wertebereich (x bis y) wird durch die Einstellmdglichkeiten
des Sollwerts 'nach oben' oder 'nach unten' (parametrierbar) in Verbindung
mit dem Stufenwert (0,5 °C) festgelegt.

Wenn die Grenzen des Wertebereiches durch die externe Wertvorgabe
Uberschritten werden, setzt der Regler im Tastsensor RTR den
empfangenen Wert automatisch auf die minimalen oder die maximalen
Grenzen zurlck.

1 Byte Objekt zur Vorgabe einer Basis-Sollwertverschiebung fiir einen
Regler.

x < 0 <y (0 = keine Verschiebung aktiv); ganze Zahlen

Wert Objekt 52 + 1 (Stufenwert erhdhen)

Wert Objekt 52 — 1 (Stufenwert verringern)

Der mégliche Wertebereich (x bis y) wird somit durch die
Einstellmdglichkeiten des Sollwerts 'nach oben' oder 'nach unten'
(parametrierbar) in Verbindung mit dem Stufenwert beim Regler festgelegt.
3 Byte Objekt zum Empfang der aktuellen Uhrzeit Gber den Bus.

1 Bit Objekt zum Sperren der Raumtemperaturregler-Schaltuhr

(Polaritat parametrierbar.)

1 Bit Objekte zum Ubertragen der bis zu acht Schaltbefehle einer Szene.

1 Byte Objekte zum Ubertragen der bis zu acht Wertbefehle einer Szene.
1 Bit Objekte zum Ubertragen der bis zu acht Jalousie-Langzeit-Befehle
einer Szene.

1 Byte Objekt zum externen Abruf oder Abspeichern der intern
gespeicherten 8 Szenen.

1 Bit Objekt zur Ubertragung eines Schalttelegramms der
Temperaturiiberwachung (Temperaturalarm 1 / unterer Temperaturwert).
1 Bit Objekt zur Ubertragung eines Schalttelegramms der
Temperaturiiberwachung (Temperaturalarm 2 / oberer Temperaturwert).

1 Bit Objekt zur separaten Ansteuerung der Status-LED einer Taste oder
Wippe.

Anderungen vorbehalten
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Funktionsumfang
Tastsensorfunktionalitat:

« Allgemein

* Freie Zuordnung der Funktionen Schalten / Tasten, Dimmen, Jalousie, Lichtszenennebenstelle /-abruf,
Wertgeber 1 Byte, Wertgeber 2 Byte, Zwei Telegramme, Betriebsmodus-Umschaltung* und
Sollwertverschiebung* zu den Tasten bei Tastenfunktion.

¢ Freie Zuordnung der Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousie, Zwei Telegramme und Betriebsmodus-
Umschaltung® zu den Wippen bei Wippenfunktion.

« Bei freigegebener Reglernebenstellen-Funktionalitat ist die Funktion Reglernebenstelle parametrierbar. Diese
Funktion ermdéglicht die Umschaltung des Betriebsmodus gemal KONNEX, die Steuerung der
Prasenzfunktion als auch die Verstellung des Basis-Sollwertes eines Raumtemperatur-Reglers.

« Statusanzeige Uber 4 (2fach), 6 (3fach) oder 10 (5fach) rote LED mdglich. Die Statusanzeige kann auch Uber
separate Status-Objekte erfolgen.

¢ Auch wenn Wippen oder Tasten mit "keiner Funktion" belegt sind, kénnen die Status-LED Uber Objekte
angesteuert werden

 Sperrobjekt zum Sperren von einzelnen Wippen vorhanden (Polaritat des Sperrobjekts einstellbar)

*:Nur, wenn Reglernebenstelle deaktiviert ist!

* Funktion "Schalten / Tasten"
« Befehl beim Driicken oder Loslassen der Taste einstellbar (EIN, AUS, UM, keine Funktion)
« Einflachenbedienung bei Wippenfunktion méglich (Nur bei "Befehl beim dricken der Wippe = links = UM,
rechts = UM")
¢ Funktion der Status-LED bei Tastenfunktion oder Statusanzeige bei Wippenfunktion parametrierbar

¢ Funktion "Dimmen"
 Zeit zwischen Dimmen und Schalten und Dimmschrittweite einstellbar
« Telegrammwiederholung und Stoptelegramm senden méglich
« Einflachenbedienung bei Wippenfunktionen maoglich (Nur bei "Tastenfunktion = links = UM, rechts = UM")
e Funktion der Status-LED bei Tastenfunktion oder Statusanzeige bei Wippenfunktion parametrierbar

* Funktion "Jalousie"
« Tastenfunktion (AUF, AB, UM) einstellbar. Einflachenbedienung bei Jalousie-Tastenfunktion = UM moglich.
» Bedienkonzept parametrierbar (STEP — MOVE — STEP oder MOVE — STEP)
« Zeit zwischen Kurz- und Langzeitbetrieb einstellbar (nur bei STEP — MOVE — STEP)
» Lamellenverstellzeit (Zeit, in der ein Move-Befehl durch Loslassen der Taste beendet werden kann) einstellbar
 Funktion der Status-LED bei Tastenfunktion oder Statusanzeige bei Wippenfunktion parametrierbar

* Funktion "Wertgeber 1 Byte / Lichtszenennebenstelle / -abruf” (nur bei Tastenfunktion!)
 Tastenfunktionen Wertgeber (1 Byte) oder Lichtszenenabruf mit / ohne Speicherfunktion parametrierbar
» Wertverstellung Uber langen Tastendruck bei Wertgeber méglich
¢ Funktion der Status-LED parametrierbar
« Bei Lichtszenenabruf kdnnen auch die internen Szenen abgerufen werden.

* Funktion "Wertgeber 2 Byte" (nur bei Tastenfunktion!)
« Tastenfunktionen Helligkeitswertgeber, Temperaturwertgeber und 2 Byte Wertgeber parametrierbar
« Wertverstellung Gber langen Tastendruck moglich
e Funktion der Status-LED parametrierbar

* Funktion "Zwei Telegramme™
» Aussenden zweier unterschiedlicher Schalt- oder Werttelegramme bei einem Tastendruck
« Schaltbefehl (EIN, AUS, UM) oder Wert (0...255) parametrierbar
 Zeitverzégerung zwischen den Telegrammen einstellbar
¢ Funktion der Status-LED parametrierbar
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Raumtemperaturregler-Funktionalitat:

* Allgemein
« 5 Betriebsmodi: Komfort-, Standby-, Nacht-, Frost-/Hitzeschutz- und Reglersperre
« Umschaltung der Betriebsmodi durch ein 1 Byte Objekt nach KONNEX oder einzelne 1 Bit groRe Objekte.
« Anzeige der Raumtemperaturregler-Informationen Uber ein integriertes Display
« Vorort-Programmiermodus mdglich. Dieser kann aktiviert oder deaktiviert werden.

- "Keine Bedienung": 'Nornalbetrieb' und Vorort-Bedienung des Raumtemperaturreglers durch
Betatigung der Anzeigetasten zur Verschiebung des Basis-Sollwerts.

- "Eingeschrankte Bedienung": Umschaltung in den Programmiermodus mdglich - 'Normalbetrieb' inkl.
Sollwertverschiebung und Umschaltung des Betriebsmodus und Verstellungen
der verschiedenen Sollwerte fur Heizen und/oder Kuhlen.

- "Volle Bedienung": Voller Zugriff auf das Gerat bei Vorort-Bedienung. Gestattet dem Anwender
zusatzlich zur eingeschrankten Bedienung Zugriff auf die
Raumtemperaturschaltuhr (aktivieren/deaktivieren der Schaltuhr und
Veranderung der Schaltprogramme), auf die Kontrasteinstellung des Displays
und auf die Tastensperre (aktivieren/deaktivieren der Sperre).

* Heiz-/Kiihlsystem

« Betriebsarten: "Heizen", "Kihlen", "Heizen und Kiihlen" jeweils mit oder ohne Zusatzstufe.

* Bis zu zwei Regelkreise mit wahlweise unterschiedlichen Temperatur-Sollwerten und gemeinsamer
Betriebsmodiumschaltung maéglich.
(bei zwei Regelkreisen nur "Heizen" oder "Kihlen" und keine Zusatzstufe aktivierbar!)

* PI-Regelung (stetig oder schaltend PWM) oder 2Punkt-Regelung (schaltend) als Regelalgorithmen einstellbar.

« Stetige (1 Byte) oder schaltende (1 Bit) StellgroRenausgabe.

» Regelparameter fiir PI-Regler (falls gewlinscht: Proportionalbereich, Nachstellzeit) und 2Punkt-Regler
(Hysterese) einstellbar.

» Sollwerte
» Jedem Betriebsmodus kdnnen eigene Temperatur-Sollwerte (fir Heizen und/oder Kiihlen) zugeordnet werden.
« Die Sollwerte flir die Zusatzstufe leiten sich durch einen parametrierbaren Stufenabstand aus den Werten der
Grundstufe ab.
 Sollwertverschiebung temporar oder dauerhaft durch Vorort-Bedienung am Gerat oder durch
Kommunikationsobjekte mdglich (parametrierbare Skalierung der Sollwertverschiebung).

¢ Funktionalitat

« Automatisches oder objektorientiertes Umschalten zwischen "Heizen" und "Kihlen".

« Die Reglerbedienung kann wahlweise Uber ein Objekt gesperrt werden.

e Parametrierbare Dauer der Komfortverlangerung.

» Komplette (1 Byte) oder teilweise (1 Bit) Statusinformation parametrierbar und tber ein Objekt auf den Bus
Ubertragbar.

» Deaktivierung der Regelung, der Zusatzstufe oder des zweiten Regelkreises Uber verschiedene Objekte
moglich.

« Raumtemperaturmessung

« Interner und externer Raumtemperaturfiihler méglich.

« Messwertbildung intern zu extern bei einem Regelkreis und freigegebenem externen Flhler parametrierbar.

« Bei zwei Regelkreisen wird der Temperatur-Istwert des zweiten Kreises durch den externen Fuhler ermittelt.

« Abfragezeitraum des externen Temperaturfiihlers einstellbar.

« Die Ist- und Soll-Temperatur kbnnen nach einer parametrierbaren Abweichung auf den Bus (auch zyklisch)
ausgegeben werden.

« Die Raumtemperaturmessung (Istwert) kann Uber Parameter separat fiir internen und externen Fihler
abgeglichen werden

« Frist-/Hitzeschutz-Umschaltung durch Fensterstatus (kann auch verzogert ausgewertet werden) und
Frostschutzautomatik.

e Temperaturalarm mit oberer und unterer Temperaturgrenze maoglich. Telegrammausldsung iber zwei
getrennte Objekte.
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- StellgroRen-Ausgabe
« Getrennte oder gemeinsame StellgréRen-Ausgabe Uber ein oder zwei Objekte bei "Heizen und Kihlen"
« Normale oder invertierte StellgréRen-Ausgabe parametrierbar
¢ Automatisches Senden und Zykluszeit fur Stellgrof3enausgabe parametrierbar

« Raumtemperatur-Schaltuhr
« Zeit- und wochentagsabhangige Steuerung der Betriebsmodi mit bis zu 28 verschiedenen Schaltzeiten.
» Durch Vorort-Bedienung im Programmiermodus aktivier- oder deaktivierbar.
e Zudem ist die Raumtemperatur-Schaltuhr tiber Bus sperrbar.

Reglernebenstellen-Funktionalitat:

« Alternativ zur Funktion des Raumtemperaturreglers kann der Nebenstellenbetrieb aktiviert werden.
- Ansteuerung eines anderen als Raumtemperaturregler parametrierten Tastsensor RTR.
« Vollwertige Steuerung des Reglers (Betriebsmodi, Prasenzfunktion und Sollwertverschiebung)
« Vollwertige Anzeige des Reglerzustandes im Display der Nebenstelle (Meldung Heizen / Kihlen,
Sollwertverschiebung, Soll- oder Raumtemperatur und aktueller Betriebsmodus)
« Raumtemperaturmessung an der Nebenstelle maglich.
 Vorort-Programmiermodus mdglich. Dieser kann aktiviert oder deaktiviert werden.
- "Keine Bedienung": Anzeigetasten ohne Funktion
- "Volle Bedienung": Voller Zugriff auf das Gerat bei Vorort-Bedienung. Gestattet dem Anwender
Zugriff auf die Kontrasteinstellung des Displays und auf die Tastensperre
(aktivieren/deaktivieren der Sperre).

Szenenfunktionalitat:

« 8 unabhangige interne Szenen

« Je Szene bedient bis zu 8 Objekte, d. h. es sind acht verschiedene Befehle Ubertragbar.

» Auswahlbare Datentypen sind Schalt- (Ein / Aus), Dimmwert (0...255 / 0...100%) oder Jalousie-
Langzeitbefehle (Auf / Ab), die je Szene und Szenenobjekt parametrierbar sind.

« Die Szenen kénnen durch ein Nebenstellenobjekt abgerufen oder abgespeichert werden.

 Abruf der internen Szenen auch ohne Nebenstellenobjekt durch Tastsensorbedienung mdglich.

Tastsensor Allgemein:

« Automatische Abschaltung der Betriebs-LED parametrierbar. Alternativ ist die Betriebs-LED Uber ein
separates Objekt schaltbar oder immer eingeschaltet.

¢ Alarmmeldung nach Abziehen des Gerates vom UP-Busankoppler parametrierbar (1 Bit oder 1 Byte)

« Die aktuelle Uhrzeit sowie die AuRentemperatur kdnnen uber das Display angezeigt werden.
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Funktionsbeschreibung

1. Allgemeine Funktionen

1.1 Freigabe der Tastsensor-, Szenen-, Raumtemperaturregler- und Reglernebenstellen-Funktionen

Im Tastsensor RTR sind Tastsensor-, Szenen-, Raumtemperaturregler- und Reglernebenstellen-Funktion separat
zu betrachten. Diese einzelnen Teile lassen sich bei Bedarf wahlweise aktivieren oder deaktivieren. Dazu sind die
Parameter "Tastsensor-Funktion", "Szenen-Funktion", "Raumtemperaturregler-Funktion" oder
"Reglernebenstellen-Funktion" im Parameterzweig "Tastsensor xfach" auf "Eingeschaltet" einzustellen. Nur bei
eingeschalteter Funktion sind die zugeordneten Parameter und Objekte aktiviert und lassen sich verandern. Die
Reglernebenstellenfunktion I&sst sich nur alternativ zum Raumtemperaturregler einschalten.

Es ist zu beachten, dass bei der Deaktivierung einzelner Funktionen der parametrierbare Funktionsumfang der
Wippen oder Tasten des Tastsensors durch das ETS Plug-In dynamisch angepasst wird.

So wird es beispielsweise bei ausgeschalteter Tastsensor-Funktion nicht méglich sein, Schalt-, Dimm-, Jalousie-
oder Wertgeberfunktionen parametrieren zu kénnen. Bei deaktivierter Raumtemperaturregler-Funktion hingegen
kann zu den Wippen keine Bedienung des internen Reglers eingestellt werden.

1.2 Alarmfunktion

Beim Abziehen des Tastsensors RTR vom UP-Busankoppler kann eine Meldung in Form eines EIN- oder AUS-
Telegrammes oder eines Wert-Telegramms Uber das Objekt "Alarmmeldung" tGbertragen werden. Alternativ kann
diese Telegrammauslésung durch ETS-Parametereinstellung "Alarmfunktion nach Abziehen des
Anwendungsmoduls" = "Gesperrt" (default) unterdriickt werden.

a) Parameter "Wert zurlicksetzen" = "Nein" (default)

Bei Abzug des Tastsensors vom Busankoppler wird ein Alarmtelegramm mit dem Alarmwert entsprechend der
Parametrierung (Schaltwert "1" oder "0" bei Schalttelegramm oder Wert "0...255" bei Werttelegramm)
ausgesendet.

Nach dem Wiederaufstecken des Tastsensors ist dieser nach der Initialisierungsphase (Displayanzeige " In ")
wieder betriebsbereit. Der Wert des Alarmobjekts wird dabei stets auf "0" (beim 1 Bit-Schaltwert und beim

1 Byte-Wert) zurtickgesetzt, jedoch nicht aktiv auf den Bus Ubertragen. Es ist nicht erforderlich, dass
Alarmtelegramm extern zuriickzusetzen. Ein externer Schreibzugriff auf das Alarmobjekt Uberschreibt den
Objektwert. Dieser wird jedoch beim Abziehen oder Wiederaufstecken des Tastsensors durch die
parametrierten oder vorgegebenen Werte Uberschrieben.

Bei Busspannungsausfall wird eine zuvor Ubertragene Alarmmeldung nichtflichtig gespeichert. Eine
gespeicherte Alarmmeldung wird bei Busspannungswiederkehr erneut tGbertragen, wenn der Tastsensor bei
Busspannungswiederkehr nicht aufgesteckt ist.

b) Parameter "Wert zuriicksetzen" = "Ja"

Bei Abzug des Tastsensors vom Busankoppler wird ein Alarmtelegramm mit dem Alarmwert entsprechend der
Parametrierung (Schaltwert "1" oder "0" bei Schalttelegramm oder Wert "1...255" bei Werttelegramm)
ausgesendet.

Nach dem Wiederaufstecken des Tastsensors ist dieser nach der Initialisierungsphase (Displayanzeige " In ")
wieder betriebsbereit. Wahrend der Initialisierungsphase wird der Wert des Alarmobjekts auf den invertierten
Objektwert beim 1Bit-Schaltwert oder auf den Wert "0" beim 1 Byte-Wert zurlickgesetzt und aktiv auf den Bus
Ubertragen. Es ist nicht erforderlich, dass Alarmtelegramm extern zuriickzusetzen. Ein externer Schreibzugriff
auf das Alarmobjekt Uberschreibt den Objektwert. Dieser wird jedoch beim Abziehen oder Wiederaufstecken
des Tastsensors durch die parametrierten oder vorgegebenen Werte tberschrieben.

Bei Busspannungsausfall wird eine zuvor Ubertragene Alarmmeldung nichtflichtig gespeichert. Eine
gespeicherte Alarmmeldung wird bei Busspannungswiederkehr erneut tbertragen, wenn der Tastsensor nicht
aufgesteckt ist. Ist der Tastsensor bei Busspannungswiederkehr gesteckt, wird der Alarm durch das
Aussenden des invertierten Objektwerts beim 1Bit-Schaltwert oder des Werts "0" beim 1 Byte-Wert
zuruckgesetzt

Hinweis: Das Objekt "Alarmmeldung" kann nur mit einer Gruppen-Adresse verbunden werden! Dieses Objekt
kann nur bei aufgestecktem Tastsensor ausgelesen werden (L-Flag setzen!).
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1.3 Leuchtdauer der Betatigungsanzeige

Bei allen Tastsensor-Funktionen mit Tastenbetatigung kann die Status-LED einer Taste als Betatigungsanzeige
parametriert werden. Nur in diesem Fall leuchten die LED bei einer Betatigung der Tasten fir die durch den
Parameter "Leuchtdauer der Status-LED bei Betatigungsanzeige" im Parameterzweig "Tastsensor xfach"
eingestellte Dauer auf. Wahlweise kdnnen hier 1's, 2 s oder 3 s (default) parametriert werden.

1.4 Programmiermodus / Vorort-Bedienung

Der Tastsensor RTR verfigt GUber einen Programmiermodus direkt am Gerat. Dadurch lassen sich neben der
Parametrierung durch das ETS Plug-In vorort verschiedene Funktionen konfigurieren oder auch Einstellungen
diverser Temperaturwerte oder Schaltzeiten vornehmen. Die Umschaltung in den Programmiermodus oder die
Mentinavigation werden durch die beiden Anzeigetasten links und rechts neben dem Display ermdéglicht.

Der Parameter "Bedienung iber Anzeigetasten" im Parameterzweig "Tastsensor xfach" legt fest, in welchem
Umfang eine Vorort-Bedienung oder Konfiguration im Programmierment mdglich ist:

* "Keine Bedienung":

'‘Nornalbetrieb' und Vorort-Bedienung des Raumtemperaturreglers durch Betatigung der Anzeigetasten zur
Verschiebung des Basis-Sollwerts. Kein Programmiermodus aktivierbar.

* "Eingeschrankte Bedienung":

Umschaltung in den Programmiermodus mdéglich - 'Normalbetrieb' inkl. Sollwertverschiebung und Umschaltung
des Betriebsmodus und Verstellungen der verschiedenen Sollwerte fur Heizen und/oder Kihlen mdglich.

- "Volle Bedienung":

Voller Zugriff auf das Gerat bei Vorort-Bedienung. Gestattet dem Anwender zusatzlich zur eingeschrankten
Bedienung Zugriff auf die Raumtemperaturschaltuhr (aktivieren/deaktivieren der Schaltuhr und Veranderung der
Schaltprogramme), auf die Kontrasteinstellung des Displays und auf die Tastensperre (aktivieren/deaktivieren
der Sperre).

Hinweis:

* Einige Funktionen des Programmiermendis (z. B. Verstellung der Sollwerte, Einstellung der Raumtemperatur-
Schaltuhr) sind nur dann maéglich, wenn der Zugriff auf diese Teile im ETS Plug-In freigeschaltet wurde oder
wenn diese Funktionen Uberhaupt vorhanden sind (Beispiel: In der Betriebsart "nur Heizen" fehlen die
Einstellungen fiir die Betriebsart Kiihlen).

Weiterhin kann die Bedienung des Reglers (Anzeigetasten) gesperrt sein. Es ist méglich, im ETS Plug-In zu
parametrieren, ob die Sperrung der Reglerbedienung immer oder objektgesteuert erfolgt
(vgl. "4.6.2 Reglerbedienung sperren").

« In der Funktion als Reglernebenstelle ist eine Bedienung Uber die Anzeigetasten nur eingeschrankt moglich. Ein
Zugriff auf das Programmierment unter "voller Bedienung" erméglicht nur die Einstellung des Displaykontrastes
und die (De-)Aktivierung der Tastensperre. Die Anzeigetasten zur Anzeige und Verschiebung des
Basis-Sollwerts im 'Normalbetrieb' sind deaktiviert.
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Die Bedienung des Programmiermenus erfolgt durch die beiden Anzeigetasten links und rechts neben dem
Display und durch die Wippen des Tastsensors. Es werden die folgenden Bedienungen unterschieden...

Funktionen der Anzeigetasten:

SR,

M7

2

) <=

(linke Taste)

(beide Tasten gleizeitig betatigt)

Funktionen der Wippen oder Tasten des Tastsensors:

(1234587

=HHEHE

(beliebige Taste des
Tastsensors)

Wechsel eines Menupunktes durch Navigation nach links oder Wertverstellung
(z. B. Temperaturwert oder Schaltzeit) in negative Richtung.

Im 'Normalbetrieb' (kein Programmiermodus aktiviert) kann durch diese Taste
auch der Sollwert verschoben werden (nicht bei Reglernebenstelle).

Wechsel eines Menlpunktes durch Navigation nach rechts oder
Wertverstellung (z. B. Temperaturwert oder Schaltzeit) in positive Richtung.
Im 'Normalbetrieb' (kein Programmiermodus aktiviert) kann durch diese Taste
auch der Sollwert verschoben werden (nicht bei Reglernebenstelle).

Aufrufen des Programmiermenis (mindestens 3 s Betatigung) oder Bestatigung
eines eingestellten Werts wie z. B. Sollwert oder Schaltzeit (mindestens 1 s
Betatigung).

Soll der Programmiermodus oder das angewahlte Menu (Ricksprung in das
Ubergeordnete Menil) verlassen werden, ist eine beliebige Taste des
Tastsensors (nicht die Anzeigetasten) zu driicken. Wenn die Ubernahme eines
verstellten Werts nicht gewulinscht wird, ist ebenfalls der Escape-Befehl
auszufiihren. In diesem Fall wird der verstellte Wert nicht in den Speicher des
Gerats Ubernommen.

Die Steuerung fiihrt automatisch einen Escape-Befehl aus, wenn fir ca. 20 s
keine weitere Tastenbetatigung erfolgt.

Hinweis:

Bei Einstellungen, die durch "Enter" verandert werden (z. B. aktivieren /
deaktivieren von Funktionen), wird die letzte Einstellung auch beim Ausfihren
eines Escape-Befehls in den Speicher des Gerats ibernommen!

Auch eine Temperatur-Sollwertverschiebung durch die Anzeigetasten im
Normalbetrieb wird bei einem Escape-Befehl ibernommen.
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1.4.1 Vorort-Bedienung im Normalbetrieb

Das Gerét befindet sich im Normalbetrieb, wenn der Programmiermodus nicht aktiviert ist. Im Anzeigefenster ist,
abhéangig von der Parametrierung (vgl. "2.2 Anzeigedaten im Normalbetrieb"), die aktuelle Raumtemperatur
(default), oder alternativ die AuRentemperatur, die Solltemperatur oder die Uhrzeit als Standard-Anzeige sichtbar.

Durch Betatigung einer der Anzeigetasten oder einer in der ETS als "Sollwertverschiebung" parametrierten
Funktionstaste wird im Display die Solltemperatur des aktivierten Betriebsmodus sichtbar.

a C
107
#O I 16

°‘C - 'C °‘C
v 10C°-  200° v 205

Durch Drucken der rechten oder linken Anzeigetaste oder der entsprechenden Funktionstaste kann die
Solltemperatur in 0,5 °C-Schritten nach oben oder nach unten verschoben werden. Diese Sollwertverschiebung
(Temperatur-Offset der Basis-Temperatur) kann in jedem Modi eingestellt und wahlweise bei einer
Betriebsmodiumschaltung (z. B. Komfortbetrieb > Standby-Betrieb) mit Gbernommen werden, sodass die
Verschiebung auf alle Betriebsmodi des Reglers wirkt. Mehr Informationen zur Vorgabe oder Verschiebung der
Basis-Solltemperatur sind im Kapitel "4. Raumtemperaturregler-Funktionen" nachzulesen.

Wurde eine Basis-Sollwertverschiebung eingestellt, ist das Handsymbol " ¥ " im Display sichtbar. Der eingestellte
Temperaturwert wird sofort als neuer Sollwert ibernommen.

Wenn die Sollwertverschiebung liber die Anzeigetasten eingestellt wurde, kann die Anzeige im Display durch die
Ausfihrung des Escape-Befehls (Betatigung einer beliebigen Taste des Tastsensors / nicht Anzeigetaste) in die
Standard-Anzeige zurlickgeschaltet werden.

Wenn die Sollwertverschiebung Uber eine Funktionstaste eingestellt wurde, bewirkt die Betatigung einer anderen
Funktionstaste die Umschaltung der Anzeige. In diesem Fall wird aber auch die hinterlegte Tastenfunktion
ausgefihrt.

Wenn in beiden Fallen ca. 20 s lang keine weitere Tastenbetatigung erfolgt, schaltet die Anzeige auch zurick.

Hinweise:
» Nach Busspannungswiederkehr befindet sich der Regler stets im Normalbetrieb!

« Es ist zu beachten, dass die Anzeigetasten oder die als "Sollwertverschiebung" parametrierten Funktionstasten
durch eine Tastsensor-Sperrfunktion oder durch die Sperrung des Reglers beeinflusst werden. Bei aktivierter
Sperrung (Symbol " &mim Display sichtbar) wird eine Tastenbetatigung ggf. ignoriert.

« In der Funktion des Tastsensors als Reglernebenstelle sind die Anzeigetasten zur Anzeige und Verschiebung
des Basis-Sollwerts deaktiviert.
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1.4.2 Vorort-Bedienung im Programmiermodus

Im Programmiermodus ist es méglich, verschiedene Funktionen zu aktivieren oder zu deaktivieren oder
Einstellungen zu dndern. So kann der Betriebsmodus umgeschaltet, die Temperatursollwerte geandert, die
Raumtemperaturschaltuhr eingestellt oder weitere Grundeinstellungen vorgenommen werden.

Hinweis:
Grundsatzlich kénnen aufgrund der Parametrierung des Geréts im ETS Plug-In einzelne Funktionen oder
Einstellungen nicht zuganglich sein!

Mehr Informationen zur Einstellung oder Funktion der Betriebsmodi und der Raumtemperatur-Schaltuhr sind im
Kapitel "4. Raumtemperaturregler-Funktionen" nachzulesen.

Im Folgenden werden die einzelnen HauptmenUpunkte des Programmiermodus erldutert:

°‘C Normalbetrieb
g8 g7

#o 13 1f
%ﬁﬁ( Betriebsmodusumschaltung
Imn e
T
P € Temperatur-Sollwerte flr Heizen einstellen
M 3;'-':'

Temperatur-Sollwerte fir Kihlen einstellen

°‘C
7 Pro
it

Programmieren der Raumtemperatur-Schaltuhr

® Pl‘D
i3

Ein-/Ausschalten der Raumtemperatur-Schaltuhr

® Ojtﬁ
C Aktivieren und Deaktivieren der Tastensperre
O@F r &

]

Verfligbare Ments bei
eingeschrankter Bedienung.

s Mn3 Displaykontrast einstellen
Verfiigbare Meniis bei C D.l 'C

voller Bedienung.

a ' C
107
WO lglm

Der Programmiermodus wird durch ca. 3 s lange Betatigung beider Anzeigetasten aufgerufen. Danach ist das
Hauptmeni aktiviert. Mit den Anzeigetasten kann an dieser Stelle zwischen den einzelnen MenlUpunkten navigiert
werden. Die entsprechenden Untermenls werden bei angewahltem Menl durch Betatigung beider Anzeigetasten
("Enter") aufgerufen.

Normalbetrieb

Die Menus "Temperaturen Heizen (Pro ) )" und "Temperaturen Kihlen (Pro W )" sind in Abhangigkeit der im
ETS Plug-In parametrierten Betriebsart einzeln oder gemeinsam sichtbar. Auch bei Mischbetrieb "Heizen und
Kuhlen" kdnnen die Temperaturwerte fur Kihlen und somit das Menl separat gesperrt sein!

Das Untermenul zur Raumtemperatur-Schaltuhr ist auch abhangig von der Parametrierung und kann unterdriickt
sein, wenn die Funktionen im ETS Plug-In nicht freigeschaltet wurden oder wenn die Schaltuhr tGber das
Programmiermeni oder iber eine entsprechend projektierte Funktionstaste deaktiviert ist.

Der Ricksprung in den Normalbetrieb erfolgt durch Betatigung einer beliebigen Taste des Tastsensors (nicht
Anzeigetaste) oder, wenn fur ca. 20 s keine weitere Eingabe erfolgt.
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1.4.2.1 Untermend "Betriebsmodusumschaltung”

Das Untermenu "Betriebsmodusumschaltung" wird aus dem Hauptmenu heraus durch den befehl "Enter"
aufgerufen. Ein Aufruf ist nicht moglich, wenn ein prioritdtsmaRig tbergeordneter Modus (z. B. Fensterkontakt /
Prasenzmelder) oder das KONNEX-Zwangsobjekt aktivier ist!

b1

| [Ena]

B 9nn©

0 C Hauptmen( "Betriebsmodusumschaltung

Betriebsmodus "Komfort"

T Cuy
| I
VA o oo °C Betriebsmodus "Standby"
)}‘ﬁ\\ ‘ Un [EnTER) ’
([u ]
\ I
b O - °C Betriebsmodus "Nacht"
S I |
10y
1|
N/ - ‘C Betriebsmodus "Frost-/Hitzeschutz"
/_
S w

Der durch die Anzeigetasten angewahlte Betriebsmodus wird durch den Befehl "Enter" Gbernommen. Danach
springt die Anzeige in das Hauptmen( des Programmiermodus zurlck.

Die zu den verschiedenen Betriebsmodi im Display angezeigten Temperaturwerte stellen die temporar zu
erwartenden Temperatur-Sollwerte des jeweils angewahlten Modus dar. Unter Berlicksichtigung der momentanen
Betriebsart des Raumtemperaturreglers und der evtl. vorgenommenen Sollwertverschiebung werden an dieser
Stelle die Sollwerte angezeigt, die der Regler als neue Sollwerte Gibernimmt, wenn der Betriebsmodus verandert
wird. Es ist zu berticksichtigen, dass diese Temperaturwerte spater 'im laufenden Betrieb' des Reglers durch eine
Vorort-Bedienung oder durch eine Basis-Sollwertanderung Gber das Objekt jederzeit verandert werden kénnen,
falls freigegeben.

Hinweis: Der nach Busspannungswiederkehr aktivierte Betriebsmodus ist durch den Parameter "Betriebsmodus
nach Reset" im Parameterzweig "Raumtemperaturregler-Funktion / Funktionalitat" wahlbar! Nach
Busspannungswiederkehr ist stets der Normalbetrieb aktiviert!
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1.4.2.2 Untermend "Temperaturen Heizen" oder "Temperaturen Kihlen"

Die Untermenis "Temperaturen Heizen" oder "Temperaturen Kihlen" werden aus dem Hauptmenu heraus durch
den Befehl "Enter" aufgerufen. Diese Menus sind in Abhangigkeit der im ETS Plug-In eingestellten Betriebsart
sichtbar und kénnen alternativ oder gemeinsam (bei Mischbetrieb) vorhanden sein. Im Mischbetrieb besteht die
Maoglichkeit, die Temperatur-Sollwerte fiir Kiihlen bei der Vorort-Bedienung zu sperren, indem der Parameter
"Anderung der Sollwerte 'Kiihlen™ im Parameterzweig "Raumtemperaturregler-Funktion / Sollwerte" auf
"Deaktiviert” eingestellt wird.

Die Vorgehensweise ist fir die Temperaturwerte Heizen und Kiihlen identisch, sodass die Menuistruktur an dieser
Stelle nur einmal beschrieben ist. Auch unterscheidet sich der Vorgang fiir die unterschiedlichen Temperaturen
nicht.

Hauptmeni
"Sollwerte einstellen"

%ﬁ Inn°© Sollwert fiir Modus "Komfort"

B l:j oy J—
e} 'Bn ‘CL Sollwert fiir Modus "Standby"
il jl (N

JT C Icn CJ:> Sollwert fiir Modus "Nacht"
# 1Qu

Sollwert durch Anzeigetasten

I | /
B " = e B &8 ~=AFc verstellen (Schrittweite: 0,5 °C).
_/ 35: %ﬁ{ )38_8: %_}}}_ 8_5* Abspeichern mit "Enter".
| 7 | Va [\ - "Escape” verwirft den

eingestellten Wert.

Wenn ein Sollwert verstellt und die Eingabe mit einem Enter-Befehl abgeschlossen wurde, wird der zum
veranderten Sollwert gehdrende Betriebsmodus als aktiver Modus Gbernommen. Das erfolgt jedoch nur dann,
wenn kein prioritatsmafig tbergeordneter Modus (z. B. Fensterkontakt / Prasenzmelder) oder nicht das
KONNEX-Zwangsobjekt aktiviert ist.

Beispiel 1:

1 - Komfortbetrieb " {+ " durch eine Bedienung am Tastsensor ist aktiv

2 - Wechsel in den Programmiermodus

3 - Veranderung des Sollwerts zum Nachtbetrieb " € "

4 - Bestatigung des neuen Sollwerts (Enter) — Wechsel in den Normalbetrieb
5 - Nachtbetrieb " € " ist aktiviert!

Beispiel 2:

1 - Prasenzmelder ist aktiv (Komfortbetrieb " {+ ")

2 - Wechsel in den Programmiermodus

3 - Veranderung des Sollwerts zum Nachtbetrieb " € "

4 - Bestatigung des neuen Sollwerts (Enter) — Wechsel in den Normalbetrieb
5 - Komfortbetrieb " {+ " ist weiterhin aktiviert!

Der Betriebsmodus kann weiter nur dann gewechselt werden, wenn der zugehdrende Sollwert im ETS Plug-In fur
eine Vorort-Verstellung freigegeben wurde (vgl. "4.4 Temperatur-Sollwerte").
Sollen weitere Sollwerte eingestellt werden, sind die beschriebenen Schritte erneut auszufthren.
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Temperatur-Sollwerte einstellen:

Es kdnnen die Sollwerte flr die Betriebsmodi
- "Komfort (3",

- "Standby #" und

-"Nacht €" vorgegeben werden.

Bei der Sollwertverstellung werden bis zu 6 verschiedene Werte in Abhangigkeit der im ETS Plug-In
freigegebenen Betriebsart angeboten.

Es ist zu beachten, dass einzelne Sollwerte im ETS Plug-In fiir die Vorort-Bedienung nicht freigegeben worden
sind und sich somit im Anzeigefenster nur einsehen, nicht jedoch verandern lassen (vgl. "4.4. Temperatur-
Sollwerte")!

Weiterhin sind, wenn der zweite Regelkreis eigene Sollwerte besitzt, ausschlieRlich die Temperaturwerte des
ersten Regelkreises im Programmiermodus einzustellen.

Die folgende Tabelle zeigt die einzustellenden Werte:

aktivierter parametrierte Betriebsart
Betriebsmodus Heizen und Kihlen
Heizen Kuhlen fur Heizen fur Kuhlen
Komfort {+ g O s O
n-e I © b
z. B. 83!.! z. B. 8 Ly z. B. 83!.! z. B. B o
Komfort- Komfort- Komfort-Solltemperatur | Komfort-Solltemperatur
Solltemperatur | Solltemperatur | = Basis-Sollwert — % Totzone | = Basis-Sollwert + % Totzone
= Basis-Sollwert = Basis-Sollwert bei Totzone symmetrisch / bei Totzone symmetrisch /
= Basis-Sollwert = Basis-Sollwert + Totzone
bei Totzone asymmetrisch bei Totzone asymmetrisch
Standby ¥} ¥ MR ¥ MR
1N c 1A c
z. B. 8 (N A z.B. E'Bu z.B. 8 Ly z.B. Egu
Standby- Standby- Standby-Solltemperatur | Standby-Solltemperatur
Solltemperatur | Solltemperatur
Nacht € [ @) «x [ @'} «x
mpn-e N~ igpn-e 1 Fe
z.B. lg.l.l z.B.2 LU z.B. lg-l.l z.B.2 LU
Nacht- Nacht- Nacht-Solltemperatur Nacht-Solltemperatur
Solltemperatur | Solltemperatur
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"Heizen" "Kahlen"
Temperatur Temperatur
. A . - . i .
Komfort-  Standby- ~ Nacht- Frost/Hitzeschutz- Kbonos Séa?qbé’ lt:lzic_htb Frost/lettz_esbchutz
betrieb betrieb betrieb betrieb etne etne etrie ‘f#”e
e B O oy € %
~—
Komforttemperatur+SSS Absenkung
= Basis-Sollwert —== Standby — Sollwert
Heizen Absenkung 222 Hitzeschutz
Standby-Temperatur *$§ Nacht -
Heizen Nachttemperatur
Nachttemperatur *§§ P Rl Anhebung
Standby-Temperatur 7| Nacht
* SSS Sollwert ’ i -« Anhebung Kihlen
— Frostschutz Komforttemperatur T S}?ECII by
Ghlen
"Heizen und Kuhlen"
Temperatur Temperatur
A Komfort- Standby-  Nacht- Frost/Hitzeschutz- 4 Komfort-  Standby-  Nacht- Frost/Hitzeschutz-
betrieb betrieb betrieb betrieb betrieb betrieb betrieb betrieb
> 24 O ot € %
— Sollwert — Sollwert
_ 222 Hitzeschutz _ 22? Hitzeschutz
Nachttemperatur % — Nachttemperatur 3% —
Anhebung — Anhebung
Standby-Temperatur 3% Nacht Standby-Temperatur _ Nacht
_ Anhebung Kiihlen _ Anhebung Kiihlen
Komforttemperatur 7| e Standby Komforttemperatur | —==——gr=—7 Standby
Kihlen Kihlen
Totzone zwischen Totzone zwischen
Basis-Sollwert | - - - - Jr------cccaoonn Heizen und Kiihlen / Heizen und Kiihlen /
symmetrische Totzone asymmetrische Totzone
N Absenkung Komforttemperatur, Absenkung
Komforttemperatur’{ff| Y Standby = Basis-Sollwert & —_— Standby
- Heizen Absenkung . Heizen Absenkung
Standby—Temperatur_ﬁﬁ Nacht Standby—Temperatur& Nacht
Heizen Heizen
Nachttemperatur*$§ PR Nachttemperatur | - —
Sollwert Sollwert
+ SSS Frostschutz * %S Frostschutz

Nachttemperatur Zusatzstufe %

Standby-Temperatur Zusatzstufe 33

Komforttemperatur Zusatzstufe 7y

Komforttemperatur Zusatzstufe*

Standby-Temperatur Zusatzstufe*§.

Nachttemperatur Zusatzstufe!§§

Temperatur
A Komfort- Standby- Nacht- Frost/Hitzeschutz-
betrieb betrieb betrieb betrieb
222 Sollwert
- Hitzeschutz
Nachttemperatur Zusatzstufe ﬂ L SA
- xsa Anhebung
Standby-Temperatur Grundstufe 3 L CSA Nacht
“~SA " Anhebung Kuhlen
Komforttemperatur Grundstufe 30 S&?T}?by ASA: im ETS Plug-in
thlen :
) parametrierter Stufenabstand
Totzone zwischen
Basis-Sollwert f - == - F----eecoccoaana-- Heizen und Kiihlen /
symmetrische Totzone
Absenk
Komforttemperatur Grundstufe! §| Sf::dg;g
_A_SA_ - Heizen Absenkung
Standby-Temperatur Grundstufe! Nacht
i - &SA _ Heizen
Nachtt t tufe*
achttemperatur Grundstufe! | ~SA
Sollwert
+
Ssg Frostschutz

Temperaturregelung mit Zusatzstufe am Beispiel "Heizen und Kihlen" mit symmetrischer Totzone...
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In der Betriebsart "Heizen und Kiihlen" kdnnen 6 Temperatur-Sollwerte, falls im ETS Plug-In freigegeben,
verandert werden. In Abhangigkeit der in der ETS parametrierten Temperatur-Absenkung, -Anhebung oder
Totzone leiten sich alle Temperatur-Sollwerte aus der Basis-Solltemperatur ab.

Dabei ist zu beachten, dass bei Anderung der Komfort-Solltemperatur fir Heizen alle anderen Solltemperatur-
Werte mit verstellt werden!

Die Totzone (Temperaturzone, in der weder geheizt noch gekuhlt wird) ist die Differenz zwischen den Komfort-
Solltemperaturen fir "Heizen" und "Kihlen". Dabei gilt:

TKomfort Soll Kiihlen — TKomfort Soll Heizen = TTotzone; TKomfort Soll Kithlen 2 TKomfort Soll Heizen

Wichtige Hinweise:

- Bei symmetrischer Totzone wird der Basis-Sollwert indirekt durch die Komfort-Temperatur fir Heizen
eingestellt. Der Basis-Sollwert selbst wird bei einer Vorort-Bedienung im Display nicht mit dargestellt!

- Durch Veranderung der Komfort-Solltemperatur fir Kiihlen Iasst sich die Totzone verandern. Bei
Veranderung der Totzone ist bei symmetrischer Totzonenposition eine Verschiebung der Komfort-
Solltemperatur fir Heizen und somit aller anderen Temperatur-Sollwerte zu erwarten. Bei asymmetrischer
Totzonenposition werden bei Veranderung der Komfort-Solltemperatur fiir Kiihlen ausschlief3lich die
Temperatur-Sollwerte fiir Kiihlen verschoben. Es ist méglich, durch eine Vorort-Bedienung die Totzone auf
0 °C zu verschieben (Tkomfort Soll Kihlen = T Komfort Soll Heizen)- IN diesem Fall wird weder geheizt noch gekiihlt,
wenn die ermittelte Raumtemperatur gleich den Komfort-Solltemperaturen ist.

Die Solltemperaturen fiir "Standby" und "Nacht" leiten sich aus den Komfort-Solltemperaturen fir Heizen oder
Kuhlen ab. Dabei kann die Temperatur-Anhebung (fur Kiihlen) und die Temperatur-Absenkung (fiir Heizen)
beider Betriebsmodi im ETS Plug-In vorgegeben werden.

Durch eine Vorort-Bedienung im Programmiermodus ist es méglich, die Solltemperaturen fiir "Standby" und
"Nacht" unabhangig von den in der ETS urspriinglich parametrierten Werten fir die Temperatur-Anhebung oder
-Absenkung einzustellen.

In diesem Fall werden beim Verandern der Basis-Solltemperatur oder der Totzone die Standby- oder Nacht-
Solltemperaturen stets mit der durch die Vorort-Bedienung resultierenden Temperatur-Anhebung oder
-Absenkung mitverschoben! Nach dem Neu-Programmieren mit der ETS kénnen die urspriinglich parametrierten
Werte wieder Gbernommen werden.

Dabei gilt:
T standby Soll Heizen < TKomfort Soll Heizen < T Komfort Soll Kiihlen < T Standby Soll Kiihlen

oder

TNacht Soll Heizen < TKomfort Soll Heizen < TKomfort Soll Kiihlen < TNacht Soll Kiihlen

Bei einer zweistufigen Regelung leiten sich die Sollwerte der Zusatzstufe stets dynamisch aus den Sollwerten der
Grundstufe ab. Dabei werden die Temperatur-Sollwerte der Zusatzstufe durch den im ETS Plug-In parametrierten
Stufenabstand vorgegeben. Eine Verstellung des Stufenabstands ist bei einer Vorort-Bedienung nicht mdglich.
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Bei der Temperatur-Basissollwertanderung (z. B. durch Anderung der Komfort-Solltemperatur fir Heizen im
Programmiermodus) sind grundsatzlich zwei Falle zu unterscheiden:

- Fall 1: Die Basis-Sollwertanderung wird dauerhaft tbernommen,
- Fall 2: Die Basis-Sollwertadnderung wird nur temporar dbernommen (default).

Dabei lasst sich durch den Parameter "Anderung des Sollwerts der Basistemperatur dauerhaft iibernehmen” im
Parameterzweig "Raumtemperaturregler-Funktion / Sollwerte" festlegen, ob der verstellte Basis-Temperaturwert
dauerhaft (Einstellung "Ja") oder ausschlielich temporar (Einstellung “Nein") im Speicher abgelegt werden soll.

Zu Fall 1:

Wird der Basis-Temperatursollwert verstellt, wird er dauerhaft im EEPROM-Speicher des Tastsensors abgelegt.
Der neu eingestellte Wert Gberschreibt dabei die urspriinglich durch die ETS parametrierte Basistemperatur!

Dabei ist zu bericksichtigen, dass...:

« haufige Anderungen der Basistemperatur (z. B. mehrmals am Tag) die Lebensdauer des Gerates
beeintrachtigen kénnen, da der verwendete Permanentspeicher nur fir weniger haufige
Speicherschreibzugriffe ausgelegt ist.

« alternativ zur Vorort-Verstellung des Basis-Sollwerts diese Temperatur auch durch das Objekt "Basis-Sollwert"
Uber den Bus, falls im ETS Plug-In freigegeben, vorgegeben werden kann.

Der am Tastsensor eingestellte oder durch das Objekt empfangene Basis-Sollwert bleibt somit auch bei
Busspannungsausfall gespeichert.

Zu Fall 2:

Der am Tastsensor eingestellte oder durch das Objekt empfangene Basis-Sollwert bleibt nur temporar im aktuell
eingestellten Betriebsmodus aktiv. Bei Busspannungsausfall oder nach einer Umschaltung des Betriebsmodus
(z. B. Komfort nach Standby) wird der durch eine Vorort-Bedienung vorgegebene oder durch das Objekt
empfangene Basis-Sollwert verworfen und durch den urspriinglich in der ETS parametrierten Wert ersetzt.

Hinweise:

- Da sich die Solltemperaturen fiir die Betriebsmodi "Standby" und "Nacht" oder die Sollwerte fiir die Betriebsart
"Kuhlen" aus der Basis-Solltemperatur fir "Heizen" ableiten, unter Berlicksichtigung der im ETS Plug-In
parametrierten oder vorort vorgegebenen Absenk-, Anhebungs- oder Totzonenwerte, verschieben sich auch
diese Solltemperaturen linear um die vorgenommene Basis-Sollwertanderung.

Die Temperatur-Sollwerte fir Standby- oder Nachtbetrieb oder Komfortbetrieb "Kiihlen" (Totzone) werden
stets im EEPROM nichtfllichtig gespeichert.

- Es ist zu beachten, dass Temperatur-Sollwerte durch eine Vorort-Bedienung oder durch das Objekt "Basis-
Sollwert" nur dann verandert oder abgespeichert werden kénnen, wenn dazu im ETS Plug-In die Freigabe
erteilt wurde (vgl. "4.4 Temperatur-Sollwerte")! Ein durch Vorort-Bedienung vorgegebener Wert wird nicht in
das Objekt Gbernommen.
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1.4.2.3 Untermenis "Raumtemperatur-Schaltuhr”

Die Raumtemperatur-Schaltuhr unterscheidet bis zu 28 verschiedene Schaltprogramme und erméglicht eine
Umschaltung des Betriebsmodus des Raumtemperatur-Reglers abhangig von Uhrzeit und Wochentag. Im
Programmiermodus ist es mdglich, die einzelnen Schaltzeiten zu verandern, neu anzulegen oder zu l6schen.
Weiter kann die Schaltuhr aktiviert oder zu deaktiviert werden.

Die Raumtemperatur-Schaltuhr muss grundsatzlich im ETS Plug-In freigeschaltet und die volle Bedienung Uber
die Anzeigetasten zuganglich sein, bis dass eine Vorort-Bedienung der Schaltuhr im Programmiermeni moglich
ist.

Programmierung der Schaltzeiten:

Das Untermenu "Programmieren der Raumtemperatur-Schaltuhr" wird aus dem Hauptmen( heraus durch den
Befehl "Enter" aufgerufen.

Hauptmeni( " Programmieren der
Raumtemperatur-Schaltuhr"

Auswahl der Schaltzeit

Auswahl des Wochentages

(Mo, Di, Mi .... So; Mo-Fr, Sa-So, Mo-So)
Darstellung durch Ziffern 1...7.

Die Einstellung "cIr" 16scht alle
Einstellungen zur Schaltzeit.

Einstellung der Schaltzeit (Stunde)

1234567

Einstellung der Schaltzeit (Minute)

Auswahl des Betriebsmodus
(Komfort, Standby, Nacht)

Abschluss: Anzeige der Einstellungen
und Ruckkehr zur Auswahl der
Schaltzeiten. An dieser Stelle kénnen
weitere Schaltzeiten eingestellt werden.

Zunachst muss die Schaltzeit, welche editiert werden soll, mit den Anzeigetasten ausgewahlt werden.
Schaltzeiten werden mit ihnrer Nummer und der programmierten Zeit im Wechsel blinkend angezeigt. Bei freien
Programmplitzen erscheint statt der Zeit eine leere Anzeige " = =.= =",

Durch "Enter" kann die ausgewahlte Schaltzeit bearbeitet werden.

In den folgenden Untermenus ist der Wochentag, die Schaltzeit (Stunde, Minute) und der Betriebsmodus
auszuwahlen. Die gewlnschten Einstellungen sind vorzunehmen. Die Einstellung erfolgt mit der linken oder
rechten Anzeigetaste, eine Bestatigung erfolgt durch "Enter".

Sollen Anderungen nicht ibernommen werden, ist der Escape-Befehl auszufiihren.

Das Untermeni zur Raumtemperatur-Schaltuhr ist nicht sichtbar, wenn die Schaltuhr Gber das Programmierment
oder Uber eine entsprechend projektierte Funktionstaste deaktiviert ist.
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Aktivierung oder Deaktivierung der Raumtemperatur-Schaltuhr:

Die Raumtemperatur-Schaltuhr kann im Programmiermeni des Tastsensors RTR aktiviert oder deaktiviert
werden, ohne dabei die hinterlegten Schaltzeiten zu beeinflussen. Nur bei aktivierter Schaltuhr werden die
programmierten Schaltzeiten chronologisch abgearbeitet und ggf. der Betriebsmodus des Raumtemperaturreglers
beeinflusst. Bei aktivierter Schaltuhr ist Das Symbol " ® " im Display sichtbar.

Der Menipunkt "Ein-/Ausschalten der Raumtemperatur-Schaltuhr" ist Bestandteil des Hauptmenis. Der aktuelle
Zustand wird im Display angezeigt, wenn der Mentpunkt ausgewahlt ist. Durch den Befehl "Enter" wird die
Einstellung verandert.

Hauptmeni "Ein-/Ausschalten der
Raumtemperatur-Schaltuhr "

eingeschaltet: alle programmierten

®
‘D
S

Schaltzeiten werden ausgefihrt.
rr ausgeschaltet: die programmierten
— = Schaltzeiten werden nicht ausgefihrt.
S anri

Das Untermeni zur Programmierung der Schaltzeiten der Raumtemperatur-Schaltuhr ist nicht sichtbar, wenn die
Schaltuhr iber das Programmierment oder Uber eine entsprechend projektierte Funktionstaste deaktiviert ist.
Die durch das MenU aktivierte Raumtemperatur-Schaltuhr ist nach einem Programmiervorgang durch die ETS
stets deaktiviert. Weiter wird die Schaltuhr bei Busspannungswiederkehr aktiviert, wenn diese vor
Busspannungsausfall aktiviert war.

1.4.2.4 Aktivierung und Deaktivierung der Tastensperre

Der Tastsensor RTR bietet beispielsweise zum Zweck eines Kinderschutzes die Moéglichkeit, die der Tastsensor-
Funktion zugeordneten Wippen oder Tasten komplett zu sperren. Bei aktivierter Sperrfunktion zeigt eine
Betéatigung der Wippen oder Tasten keine Reaktion. Die Anzeigetasten neben dem Display sind jedoch weiterhin
bedienbar.

Die Sperrfunktion kann im Programmierment aktiviert oder deaktiviert werden. Der Menupunkt "Aktivieren und
Deaktivieren der Tastensperre" ist Bestandteil des HauptmenUs. Der aktuelle Zustand wird im Display angezeigt,
wenn der MenUpunkt ausgewahlt ist. Durch den Befehl "Enter" wird die Einstellung verandert.

Hauptmeni "Aktivieren und
D 'c F 5 Deaktivieren der Tastensperre"
eingeschaltet: alle programmierten
Schaltzeiten werden ausgefiihrt.

ausgeschaltet: die programmierten
Schaltzeiten werden nicht ausgefihrt.

an 3§

Eine Uber das Programmiermenu eingeleitete Tastensperrung ist unabhangig von einer Uber den Bus aktivierten
Tastsensor-Sperrfunktion. Bei einer im Programmiermodus aktivierten Tastensperre leuchtet im Normalbetrieb
das Symbol " 8"im Display nicht.

Die durch das MenU aktivierte Sperrfunktion ist nach einem Programmiervorgang durch die ETS stets deaktiviert.
Weiter wird die Sperrfunktion bei Busspannungswiederkehr aktiviert, wenn diese vor Busspannungsausfall
aktiviert war.
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1.4.2.5 Einstellung des Displaykontrastes

Zur Anpassung des Displays an unterschiedliche Lichtverhaltnisse kann der Kontrast eingestellt werden. Der
Menupunkt "Displaykontrast einstellen" ist Bestandteil des HauptmenUs. Der aktuelle Zustand wird im Display
angezeigt, wenn der MenUpunkt ausgewahlt ist. Durch den Befehl "Enter" wird die Einstellung verandert.

3

13
cauc |

|
| | |

‘ Cﬁ\q [ cold +~ co

/
Der Kontrastwert kann durch Betatigung der linken oder rechten Anzeigetaste in negative und positive Richtung
verstellt werden (min. "co:00" / max. "co:10").
Die Einstellung wird sofort ibernommen. Der Befehl "Enter" oder "Escape" bewirkt einen Riicksprung in das
Hauptmend.
Der Kontrastwert wird nichtfllichtig gespeichert, sodass er nach Busspannungsweiderkehr stets unverandert
bleibt. Nach einem Programmiervorgang ist der Displaykontrast auf den Standardwert "02" gesetzt.
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|
)
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2. Display

2.1 Grundfunktion

Zwischen den beiden Anzeigetasten ist hinter der transparenten Wippenabdeckung die Displayanzeige (LCD)
angeordnet. Auf diesem Display lassen sich verschiedene Funktionen des integrierten Raumtemperaturreglers
oder auch des Tastsensors anzeigen.

Das Display ist reflektiv, sodass es bei Tageslichtverhaltnissen auch aus verschiedenen Betrachtungswinkeln gut
ablesbar ist.

Im Display kénnen Temperaturwerte, z. B. die aktuelle Rauminnentemperatur, die aktuelle AuRentemperatur, die
aktuelle Solltemperatur, oder die Uhrzeit angezeigt werden. Durch den Parameter "Anzeige von"im
Parameterzweig "Anzeige"im ETS Plug-In wird festgelegt, welche dieser Informationen angezeigt werden.
Dabei ist es auch moglich, mehr als nur eine Anzeigeinformation darzustellen (Parametereinstellung

z. B. "Uhrzeit / AuBBen- / Solltemperatur”). Bei der Auswahl mehrerer Informationen schaltet die Anzeige
alternierend um. Die Anzeigedauer einer Information ist mit dem Paramneter "Wechsel der Anzeige" einstellbar.

Anzeige von Temperaturwerten:

Auf dem Display kann die durch den Tastsensor gemessene Raumtemperatur und zusatzlich oder alternativ die
Uber den Bus empfangene AulRentemperatur und/oder die aktuelle Solltemperatur des ersten Regelkreises
angezeigt werden.

Die Anzeige der Raumtemperatur hat eine Auflésung von 0,1 °C und umfasst einen Bereich von — 99,9 °C bis

+ 99,9 °C. Die Anzeige aktualisiert sich, sobald sich die ermittelte Temperatur im Aufléseintervall andert.

Die Anzeige der AuRentemperatur hat eine Auflésung von 0,1 °C und umfasst einen Bereich von — 99,9 °C bis

+ 99,9 °C. Die Anzeige aktualisiert sich, sobald ein Temperaturwert-Telegramm Uber das Objekt "Aul8enfiihler"”
empfangen wird. Die AuRentemperatur wird, falls parametriert, lediglich im Display angezeigt und zu keiner
weiteren Temperatur- oder StellgréRenberechnung verwendet.

Die Anzeige der Solltemperatur hat eine Auflésung von 0,5 °C, da der Sollwert durch den Regler stets
mathematisch auf halbe °C gerundet wird. Der mdgliche Temperaturbereich ist abhangig von der parametrierten
Betriebsart und wird durch die fest eingestellten Werte fur die Frost- und/oder Hitzeschutztemperatur vorgegeben.
Die Anzeige aktualisiert sich, sobald sich eine neue Solltemperatur fiir den Regler ergibt (z. B. Anderung des
Betriebsmodus oder des Basissollwerts, etc.). Bei zwei Regelkreisen mit getrennten Sollwerten wird nur der
Sollwert des ersten Kreises angezeigt.

Anzeige der Uhrzeit:

Falls gewtinscht, kann die Uhrzeit im Display angezeigt werden. Dabei wird die beispielsweise von einer
KNX/EIB-Zeitschaltuhr tGber das Objekt 54 "Zeitsignal" empfangene Uhrzeit angezeigt und die im Gerat
implementierte Systemubhr initialisiert.

Einmal initialisiert, [&uft diese Uhr intern weiter und aktualisiert minutlich die Displayanzeige. Das Symbol ":"
zwischen der Stunden- und Minutenanzeige blinkt stets im Sekundentakt.

Die Wochentagsinformation wird dem empfangenen Zeitsignal abgewonnen und wird zur Steuerung der
Raumtemperatur-Schaltuhr verwendet. Die Wochentage werden im Normalbetrieb als Ziffern (1...7) im Display
des Tastsensors angezeigt.

Die Anzeige der Uhrzeit erfolgt stets im 24h-Format.

Das Zeitsignal sollte mindestens stindlich tibertragen werden, um die Gangabweichung der internen Uhr
mdglichst gering zu halten. Solange noch kein Zeitsignal tber die Objekte empfangen wurde, erscheint im Display
"--:--". Diese Anzeige erscheint auch dann, wenn nicht mindestens einmal am Tag die interne Uhr iber den Bus
aktualisiert wurde (Prifung auf Aktualisierung um 4:00 Uhr nachts). Die interne Uhr [auft in diesem Fall jedoch mit
der zu erwartenden Gangabweichung weiter und ggf. parametrierte Schaltzeiten der Raumtemperatur-Schaltuhr
werden weiterhin abgearbeitet!

Zudem geht bei einem Busspannungsausfall die interne Zeit verloren, sodass nach Busspannungswiederkehr das
Zeitsignal von einer Zeitschaltuhr Ubertragen werden sollte.

Anderungen vorbehalten Stand: 04/2006 Seite 42/149



Technische Dokumentation

Tastsensor mit Raumtemperaturregler und Display,

2, 3, 5fach [ |
Best. Nr. 7516 x7 xx Berker
2.2 Symbole

In Abhangigkeit des Betriebszustands des Gerats kénnen auf dem Display zusétzlich zur Temperatur oder zur
Uhrzeit die folgenden Symbole angezeigt werden:

Symbol Bedeutung

ﬁ Betriebsmodus "Komfort* aktiv oder im Programmiermenu Betriebsmodus "Komfort*
vorgewahlt oder die Komfort-Solltemperatur wird angezeigt.

G Betriebsmodus "Standby*“ aktiv oder im Programmierment Betriebsmodus "Standby*
* vorgewahlt oder die Standby-Solltemperatur wird angezeigt.

( Betriebsmodus "Nacht® aktiv oder im Programmiermeni Betriebsmodus "Nacht* vorgewahlt
oder die Nacht-Solltemperatur wird angezeigt.

W Betriebsmodus "Frost-/Hitzeschutz* aktiv oder im Programmiermenu Betriebsmodus "Frost-
ik [Hitzeschutz" vorgewahlt.

Die Reglersperre (Taupunktbetrieb) ist aktiviert.

oder Funktionstasten oder durch eine Reglernebenstelle der Sollwert verschoben.

Eine Tastsensorsperrfunktion ist Gber den Bus aktiviert. Dieses Symbol leuchtet auch dann,
wenn die Reglerbedienung gesperrt ist.

é
i é
,”‘ Es ist eine Basis-Sollwertverschiebung aktiv. In diesem Fall wurde durch eine der Anzeige-

Die Raumtemperatur-Schaltuhr ist aktiviert. Die Schaltprogramme werden abgearbeitet.

+SSS Der Raum wird beheizt oder im Programmiermodus wird eine Solltemperatur zum
Heizbetrieb dargestellt.

Der Raum wird gekihlt oder im Programmiermodus wird eine Solltemperatur zum
Klhlbetrieb dargestellt.

| l | Im Display wird die aktuelle Raumtemperatur angezeigt.

ll | Im Display wird die aktuelle AuRentemperatur angezeigt.

1...7 Anzeige der Wochentage (Montag (1) bis Sonntag (7))

& Reserviert flr zukunftige Funktionen.
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2.3 Anzeigedaten wéahrend eines Programmiervorgangs, der Initialisierung oder im Fehlerfall

Wahrend eines Programmiervorgangs des Gerats durch die ETS werden auf dem Display Statusinformationen
angezeigt.

Wenn die ETS eine Progranmmierverbindung tUber den Bus zum Gerat aufgebaut hat, erscheint im Display die
Meldung " Pd " (Pd = Parameter Download). In diesem Zustand wird das Geré&t mit den Projektdaten
programmiert. Dabei sind alle Tastsensor- und Raumtemperaturregler-Funktionen deaktiviert.

Es besteht die Mdglichkeit, z. B. bei einem Update der Firmware oder im Fehlerfall (zuvor unterbrochener
Programmiervorgang) einen vollstdndigen Programmdownload zu starten. Dazu ist im ETS Plug-In unter
"Einstellung — Optionen — Hardware" der Punkt "Beim nédchsten Download: alles (ibertragen" anzuwahlen und
anschlieRend ein Applikationsdownload auszufiihren. Dabei wird beim Programmieren im Display die Meldung
"Fd " angezeigt (Fd = Firmware Download).

Achtung: Ein Download der Firmware kann mehrere Minuten dauern! Der Programmiervorgang darf nicht
unterbrochen werden! Wahrend des Ladevorgangs reagiert der Tastsensor nicht auf eine Tastenbedienung.

Nachdem ein Programmiervorgang erfolgreich abgeschlossen wurde oder nach dem Aufstecken eines
programmierten Tastsensors auf den Busankoppler bei vorhandener Busspannung ist flr kurze Zeit im Display
die Variante des Tastsensors und die geladene Softwareversion zu lesen.

Die Anzeige " 5F: 13" deutet beispielsweise auf einen 5fach Tastsensor RTR mit einer geladenen Firmware der
Version 1.3 hin.

Im Anschluss flhrt das Gerat eine Initialisierung durch. In diesem Zustand wird im Display die Meldung " In"
angezeigt (In = Initialisierung). Danach ist das Gerat (Tastsensor als auch Raumtemperaturregler) betriebsbereit.

Da Busankoppler und Tastsensor RTR eine Einheit bilden und nach der Programmierung nicht beliebig
ausgetauscht werden kénnen, priift der Tastsensor nach Busspannungswiederkehr oder beim Aufstecken auf den
Busankoppler, ob die Parametrierungsinformationen im Busankoppler mit denen im Speicher des Tastsensors
Ubereinstimmen.

Passen die Parametrierungen nicht zusammen, weil die Einheit vorher nicht zusammen in Betrieb genommen
wurde oder der Tastsensor oder Busankoppler vertauscht wurde, zeigt der Tastsensor RTR im Display " nP " an,
um zu signalisieren, dass er keine giiltigen Parameter besitzt (nP = no Parameter). Der Tastsensor reagiert in
diesem Fall nicht auf einen Tastendruck. Es ist eine Neuprogrammierung oder ein Riicktausch erforderlich.

Wenn im Display " Er r." plus eine Ziffer angezeigt wird, ist der Tastsensor RTR nicht funktionstiichtig. In diesem
Fall zeigt der Tastsensor keine Reaktion und ist zu tauschen.

Wenn das Display die Tastsensorkennung und die Kennzeichnung "BL" (BL = Bootloader) anzeigt (z. B. " 5F:8L "),
steckt der Tastsensor auf einem nicht verwendbaren Busankoppler UP. In diesem Fall ist der Busankoppler
gegeg eine geeignete neue UP-BCU 1 zu tauschen.

Wenn der Tastsensor nur die Tastsensorkennung ohne Firmware-Version anzeigt (z. B. " 5F:- - "), befindet sich im
Gerat keine glltige oder keine lauffahige Firmware. Dieser Zustand kann beispielsweise dann zustande kommen,
wenn ein zuvor durchgefiuhrter Firmwaredownload fehlerhaft war oder aus anderen Grinden unterbrochen wurde.
In diesem Fall zeigt der Tastsensor RTR keine weitere Reaktion.

Es wird in diesem Fehlerfall empfohlen, einen neuen Firmwaredownload auszufihren (vgl. "Bemerkungen zur
Software — Firmware" am Ende dieser Dokumentation).
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3. Tastsensor-Funktionen

3.1 Anordnung der Wippen

Der Tastsensor RTR verfugt in Abhangigkeit der projektierten Variante Gber bis zu 5 Wippen oder 10 Tasten
(Funktionstasten), denen im ETS Plug-In parametrierbar Funktionen zugeordnet werden kénnen.

Die beiden Anzeigetasten neben dem Display sind nicht parametrierbar. Ihnen sind fest vorgegebene Funktionen
zugewiesen.

z. B. 5fach

Anzeigetasten

! BpaRE

BT1 Wippe1 T2H

\

BT3 Wippe2 T40

BT5 Wippe3 T6H > Funktionstasten

BT7 Wipped4 T8N

rTQ Wippe 5 T10

1

In Abhangigkeit der im ETS-Projekt eingefugten Applikation (2 fach, 3fach oder 5 fach) wird im ETS Plug-In die
bendtigte Anzahl der Wippen und LED automatisch angelegt.

Um die Projektierung der Tastsensor-Funktionen Ubersichtlicher zu gestalten, steht optional im ETS Plug-In ein
Vorschaufenster zur Verfiigung. Dieses Fenster kann im Menu "Projektierung” unter "Vorschau" eingeschaltet
werden. Ist das Fenster freigegeben, kann durch Mausklick auf eine der Wippen oder der Tasten direkt in den
entsprechenden Parameterzweig gesprungen und somit die ausgewahlte Wippe oder Taste parametriert werden.

Es ist méglich, einer Wippe oder einer Taste im entsprechenden Parameterzweig eine Bezeichnung zu vergeben.
Diese Bezeichnung dient lediglich der besseren Orientierung im Plug-In und wird weder im Vorschaufenster
angezeigt noch in das Gerat beim Download heruntergeladen.
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3.2 Betriebs-LED

Jede Variante des Tastsensors RTR besitzt eine weile Betriebs-LED, die mittig am unteren Rand der unteren
Wippe angeordnet ist.

Die Funktion der Betriebs-LED kann durch den Parameter "Betriebs-LED" im Parameterzweig "Anzeige”
vorgegeben werden. Die LED kann dauerhaft eingeschaltet (Einstellung: "EIN"), automatisch abgeschaltet
(Einstellung: "Automatische Abschaltung") oder Gber ein separates Objekt (Einstellung: "Schalten liber Objekt")
geschaltet werden.

Bei automatischer Abschaltung schaltet sich die Betriebs-LED bei einem Tastendruck auf eine beliebige Taste ein
und nach der durch die Parameter "Automatische Abschaltung Betriebs-LED" eingestellten Zeit automatisch ab.
Dabei konnen Einschaltzeiten zwischen ca. 1 s und ca. 20 Minuten vorgegeben werden.

Alternativ kann die Betriebs-LED Uber das Objekt 22 "Betriebs-LED schalten" geschaltet werden. Die Polaritat des
Objekts ist fest vorgegeben. So ist bei bei einem Objektwert = "1" die LED eingeschaltet und bei "0" ausgeschaltet
Nach Busspannungswiederkehr ist der Objektwert des Objekts "Betriebs-LED schalten" stets "0".

Zusatzlich definiert der Parameter "Art der Schaltung”, ob bei einem Objektwert = "1" die Betriebs-LED dauerhaft
eingeschaltet bleibt (Einstellung "Ein") oder automatisch nach einer parametrierbaren Zeit wieder abgeschaltet
wird (Einstellung "Automatische Abschaltung”). Im zuletztgenannten Fall wird die Betriebs-LED erst dann wieder
eingeschaltet, wenn Uber das Objekt 22 ein weiteres "1"-Telegramm empfangen wird. Ein "0"-Telegramm schaltet
die LED grundsatzlich sofort aus.
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3.3 Funktionen der Wippen

Im Tastsensor RTR sind Tastsensor-, Raumtemperaturregler-, Reglernebenstellen- und Szenenfunktionen
separat zu betrachten.

Far die Funktion als Tastsensor stehen unabhéngig voneinander in Abhangigkeit der projektierten Variante bis zu
5 Wippen zur Verfliigung, die mit verschiedenen Funktionen belegt sein kdnnen.

Die beiden Anzeigetasten neben dem Display sind stets der Vorort-Bedienung (Programmiermodus und Basis-
Sollwertverschiebung) vorbehalten. Auf die genaue Funktionalitat dieser Wippe wird bei der Beschreibung der
Bedienebenenumschaltung eingegangen (vgl. "1.4 Programmiermodus / Vorort-Bedienung"). Die Anzeigetasten
besitzen keine Status-LED.

Die Wippen kénnen — im ETS Plug-In parametrierbar — mit den folgenden Tastsensor-Funktionen belegt werden.
Dabei wird zwischen Wippen- und Tastenbetatigung unterschieden.

Funktion Wippenbetatigung Tastenbetatigung
Keine Funktion 4 v
Schalten / Tasten v
Schalten v —
Dimmen v v
Jalousie v v
Lichtszenennebenstelle / -abruf v
Wertgeber 1 Byte v
Wertgeber 2 Byte - v
Zwei Telegramme v v
Betriebsmodus-Umschaltung * 4 v
Sollwertverschiebung * - v
Raumtemperatur-Schaltuhr-Bedienung v
Reglernebenstelle ** v v

*.

Die Funktionen "Betriebsmodus-Umschaltung" und "Sollwertverschiebung" bedienen den internen
Raumtemperaturregler. Auf die genaue Funktionalitat einer auf diese Funktionen parametrierten Wippe wird
bei der Beschreibung der Raumtemperaturregler-Funktionen (Kapitel 4.) eingegangen.

**. Die Funktion "Reglernebenstelle" ist bei freigegebener Reglernebenstellen-Funktion parametrierbar. Auf die
genaue Funktionalitat einer auf diese Funktion parametrierten Wippe wird bei der Beschreibung der
Reglernebenstellen-Funktionen (Kapitel 5.) eingegangen.

Grundsatzlich kann die Tastsensor-Funktion freigegeben werden. Dazu ist im ETS Plug-In der Parameter
"Tastsensor-Funktion” im Parameterzweig "Tastsensor RTR" auf "Eingeschaltet” einzustellen. Ist die Tastsensor-
Funktion hier "Ausgeschaltet”, wird die Auswahl der Tastsensor-Funktionen angepasst, sodass in diesem Fall nur
noch die Funktionen der freigeschalteten Funktionselemente ("Raumtemperaturregler-Bedienung",
"Raumtemperatur-Schaltuhr-Bedienung", "Reglernebenstelle"” und/oder "Lichtszenennebenstellenabruf”)
parametrierbar sind.

Durch den Parameter "Betétigung” im Parameterzweig "Tastsensor-Funktion” ist die Betatigungsart der Wippen
festzulegen. Separat fiur jede Wippe kann eine Wippenbetatigung oder eine Tastenbetatigung parametriert
werden. Bei Wippenbetatigung bilden die linke und die rechte Taste einer Wippe ein Tastenpaar, dem gemeinsam
eine Funktion zugeordnet wird. Bei Tastenbedienung sind die linke und die rechte Taste einer Wippe getrennt
voneinander zu betrachten, sodass zwei Funktionen ausgefuhrt werden kdnnen.

Auch die Status-LED bilden in Abhangigkeit der Parametrierung der Betatigung Paare oder sind separat
anzusteuern. Wie genau die Ansteuerung der Status-LED erfolgt, kann in beiden Fallen parametriert werden.

Die in der Tabelle aufgezeigten Tastsensor-Funktionen kénnen unabhangig voneinander auf die verschiedenen
Wippen oder Tasten parametriert werden. Dadurch andert sich dynamisch der Parameterzweig im ETS Plug-In
und somit auch die Objekttabelle.

Die bei einem Tastendruck auszufilhrende Funktion wird durch den Parameter "Funktion der Wippe" oder
"Funktion der Taste" im Parameterzweig "Tastsensor-Funktion / Betétigung / [Tastenbezeichnung]" festgelegt.
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3.3.1 Wippenbetéatigung

3.3.1.1 Funktion "Keine Funktion"

Ist der Parameter "Funktion der Wippe" auf "Keine Funktion" parametriert, sind die betroffenen Betatigungstasten
und somit die zugehdrigen Objekte deaktiviert. AusschlieRlich die Status-LED kdnnen Uber das Status-Objekt
angesteuert werden. Die Ansteuerung wird durch den Parameter "Statusobjekt anzeigen iber"im
Parameterzweig "Tastsensor-Funktion / Bedienung / [Tastenbezeichnung] / Status Wippe X" festgelegt.

3.3.1.2 Funktion "Schalten"

Ist die Funktion der Wippe auf "Schalten" parametriert, sind der Parameter "Befehl beim Driicken der Wippe" und
das Objekt "Schalten” sichtbar. Der Parameter "Befehl beim Driicken der Wippe" legt die auszusendenden
Schaltbefehle fest, die bei einem Tastendruck auf die linke und auf die rechte Taste auf den Bus ausgegeben
werden sollen. Ausflihrbare Schaltbefehle kénnen sein "AUS", "EIN" oder "UM". Bei "UM" wird der im Schaltobjekt
abgelegte Wert umgeschaltet und ausgesendet. Die Befehle sind ausschlief3lich fur die linke und rechte Taste
kombiniert vorgegeben und auszuwahlen. Aul3erdem kann das Aussenden eines Schaltbefehls bei einem
Tastendruck unterdriickt werden (Einstellung "---").

Die beiden Status-LED der Wippe (links und rechts) kénnen unabhangig von der Wippenfunktion parametriert und
angesteuert werden. Die Parameter "Funktion der linken / rechten Status-LED" im Parameterzweig "Tastsensor-
Funktion / Bedienung / [Tastenbezeichnung] / Status Wippe X" legt fest, ob die LED dauerhaft ein- oder
ausgeschaltet ist oder Uiber das Objekt "Wippe X [Status links / rechts]' angesteuert wird. Im zuletzt genannten
Fall ist die Polaritat der Status-Objekte definierbar.

3.3.1.3 Funktion "Dimmen"

Ist die Funktion der Wippe auf "Dimmen" parametriert, sind verschiedene Parameter zur Dimmfunktion und die
Objekte "Schalten” und "Dimmen" sichtbar. Der Parameter "Befehl beim Driicken der Wippe" legt die
auszusendenden Schalt- oder Dimmbefehle fest, die bei einem Tastendruck auf die linke und auf die rechte Taste
auf den Bus ausgegeben werden sollen. Ausfihrbare Befehle kénnen sein "Dunkler (AUS)", "Heller (EIN)" oder
"UM".

Bei "Dunkler (AUS)" wird bei einem kurzem Tastendruck ein AUS-Telegramm, bei langem Tastendruck ein
Dimmtelegramm (dunkler) ausgel6st. Bei "Heller (EIN)" wird bei einem kurzem Tastendruck ein EIN-Telegramm,
bei langem Tastendruck ein Dimmtelegramm (heller) ausgelost. Bei "UM" wird der intern im Schaltobjekt
gespeicherte Schaltzustand bei einem kurzen Tastendruck umgeschaltet. Wenn der gespeicherte Zustand EIN
(AUS) ist, wird ein AUS- (EIN-) Telegramm ausgel6st. Bei einem langen Tastendruck wird nach einem "heller"-
ein "dunkler"-Telegramm gesendet und umgekehrt.

Die Befehle sind ausschlielich fir die linke und rechte Taste kombiniert vorgegeben und auszuwahlen.

Zusatzlich lassen sich Dimmschrittweite fur "heller- und dunklerdimmen” und die "Zeit zwischen Schalten und
Dimmen" einstellen. Auch ein "Stoptelegramm"” am Ende eines Dimmvorgangs (Telegramm beim Loslassen der
Taste) kann freigegeben werden. Wenn der Parameter "Telegrammwiederholung” = "Ja" eingestellt ist, kdnnen
Dimmtelegramme wahrend eines Tastendrucks zyklisch ausgesendet werden. Dabei kann die "Zeit zwischen
zwei Dimmtelegrammen" eingestellt werden. Jeweils nach Ablauf dieser Zeit wird ein neues Dimmtelegramm mit
der parametrierten Dimmschrittweite ausgegeben.

Die beiden Status-LED der Wippe (links und rechts) kénnen unabhangig von der Wippenfunktion parametriert und
angesteuert werden. Die Parameter "Funktion der linken / rechten Status-LED" im Parameterzweig "Tastsensor-
Funktion / Bedienung / [Tastenbezeichnung] / Status Wippe X" legt fest, ob die LED dauerhaft ein- oder
ausgeschaltet ist oder Uiber das Objekt "Wippe X [Status links / rechts]' angesteuert wird. Im zuletzt genannten
Fall ist die Polaritat der Status-Objekte definierbar.
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3.3.1.4 Funktion "Jalousie"

Ist die Funktion der Wippe auf "Jalousie" parametriert, sind verschiedene Parameter zur Jalousiefunktion und die
Objekte "Kurzzeitbetrieb” und "Langzeitbetrieb" sichtbar. Der Parameter "Bedienkonzept” gibt die
Telegrammreihenfolge fur Kurz- und Langzeittelegramm vor, die bei einer Tastenbetatigung oder wéhrend einer
Tastenbetatigung ausgesendet wird.

- "Kurz — Lang - Kurz":

Dricken
I T1 —>+ T2 >
\
\V \/
l l Loslassen = STEP  Keine Aktionen
STEP MOVE

Mit dem Drlicken einer Taste der Wippe wird ein Step gesendet und die Zeit T1 ("Zeit zwischen Kurz- und
Langzeitbetrieb") gestartet. Wenn innerhalb von T1 wieder losgelassen wird, wird kein weiteres Telegramm
gesendet. Dieser Step dient zum Stoppen einer laufenden Dauerfahrt.

Wenn die Taste langer als T1 gedriickt bleibt, wird nach Ablauf von T1 automatisch ein Move gesendet und die
Zeit T2 ("Lamellenverstelizeit") gestartet. Wenn dann innerhalb von T2 wieder losgelassen wird, sendet der
Tastsensor ein Step-Telegramm aus. Diese Funktion wird zur Lamellenverstellung benutzt. T2 sollte der Zeit einer
180° Lamellendrehung entsprechen.

- "Lang - Kurz":
Dricken

!

| T1——>t >

\/ \
Loslassen = STEP Keine Aktionen
MOVE

Mit dem Driicken einer Taste der Wippe wird ein Move gesendet und die Zeit T1 ("Lamellenverstellzeit") gestartet.
Wenn dann innerhalb von T1 wieder losgelassen wird, sendet der Tastsensor ein Step-Telegramm aus. Diese
Funktion wird zur Lamellenverstellung benutzt. T1 sollte der Zeit einer 180° Lamellendrehung entsprechen.

Welche Polaritat die Telegramme fiir Lang- oder Kurzzeitbetrieb haben, d. h. welche Fahrtrichtung in
Abhangigkeit der betatigten (linken oder rechten) Taste angesteuert wird, gibt der Parameter "Befehl beim
Driicken der Wippe" vor. Ausfihrbare Befehle kénnen sein "AUF", "AB" oder "UM". Die Befehle sind
ausschlieflich fur die linke und rechte Taste kombiniert vorgegeben und auszuwahlen.

Die beiden Status-LED der Wippe (links und rechts) kénnen unabhangig von der Wippenfunktion parametriert und
angesteuert werden. Die Parameter "Funktion der linken / rechten Status-LED" im Parameterzweig "Tastsensor-
Funktion / Bedienung / [Tastenbezeichnung] / Status Wippe X" legt fest, ob die LED dauerhaft ein- oder
ausgeschaltet ist oder tber das Objekt "Wippe X [Status links / rechts]" angesteuert wird. Im zuletzt genannten
Fall ist die Polaritat der Status-Objekte definierbar.
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3.3.1.5 Funktion "Zwei Telegramme"

Diese Funktion schafft die Moglichkeit, bei nur einem Tastendruck zwei verschiedene Telegramme Uber
unterschiedliche Kommunikationsobjekte auf den Bus auszusenden. Wahlweise kann fir jedes der zwei Objekte
ein 1 Bit oder ein1 Byte Datentyp eingestellt werden.

Auf diese Weise lassen sich beispielsweise verschiedene Leuchtengruppen ein- oder ausschalten oder auf einen
Helligkeitswert einstellen, ohne dabei Szenen verwenden zu missen.

Die auszufiihrenden Schaltbefehle (EIN, AUS, UM, keine Funktion) oder Wertkommandos (0...255) kénnen flr
jede Taste einer Wippe verschieden parametriert werden.

Das erste Telegramm wird stets zeitgleich mit dem Drlicken einer Taste der Wippe versendet. In der
Voreinstellung erfolgt das Aussenden des zweiten Telegramms nach Ablauf einer Verzégerungszeit, die mit dem
Tastendruck gestartet wird. Somit muss die Taste zum Versenden des zweiten Telegramms nicht niedergedrickt
bleiben. Die Verzdgerungszeit wird durch den Parameter "Verzégerung zwischen dem 1. und 2. Telegramm"
aktiviert ("Ja") und durch den Parameter "Zeit zwischen dem 1. und 2. Telegramm" definiert. Zeiten zwischen
einer Sekunde und 30 Minuten sind parametrierbar.

Die Verzdgerungszeit ist durch aufeinander folgende Tastenbetatigungen nachtriggerbar.

Alternativ kann die Verzdgerungszeit deaktiviert werden, sodass die beiden Telegramme unverzogert
nacheinander bei einem Tastendruck auf den Bus ausgesendet werden. In diesem Fall ist die zeitliche
Reihenfolge der Telegramme nicht vorzubestimmen.

Das Loslassen der Taste zeigt keine Reaktion.

Beipiel:

Typ des 1. Objektes = Schalten (UM)

Typ des 2. Objektes = Wert (255)
Verzégerung =2 s

Es wird nur die linke Taste der Wippe betatigt.

S Tastenbetatigung
Telegramm i \L \L \L \L
Ein +
Objekt 1
Aus 1 1 1 1 1 _;
1 1 1 1 1 Zeit
1 1 1 1 1
i i i i i
i i i i i
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
255 1- ' 2s ' 2s 1<2s1<2s! 2s
. —p —> P C—P—P
Objekt 2 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
T T Zeitr

Kein Telegramm uber Objekt 2, da neue
Tastenbetatigung innerhalb der Verzégerungszeit!

Die beiden Status-LED der Wippe (links und rechts) kénnen unabhangig von der Wippenfunktion parametriert und
angesteuert werden. Die Parameter “Funktion der linken / rechten Status-LED" im Parameterzweig "Tastsensor-
Funktion / Bedienung / [Tastenbezeichnung] / Status Wippe X" legt fest, ob die LED dauerhaft ein- oder
ausgeschaltet ist oder tUber das Objekt "Wippe X [Status links / rechts]' angesteuert wird. Im zuletzt genannten
Fall ist die Polaritat der Status-Objekte definierbar.
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3.3.2 Tastenbetatigung

3.3.2.1 Funktion "Keine Funktion"

Die Taste ist deaktiviert, wenn der Parameter "Funktion der Taste" auf "Keine Funktion" parametriert ist.
AusschlieBlich die Status-LED kann verwendet werden. Die Ansteuerung wird durch den Parameter "Funktion der
Status-LED" im Parameterzweig "Tastsensor-Funktion / Betétigung / [Tastenbezeichnung]" definiert. Dabei ist es
moglich, die LED dauerhaft ein- oder auszuschalten oder Uber ein separates Kommunikationsobjekt zu schalten.
Im zuletzt genannten Fall ist die Polaritat des Status-Objektes im Parameterzweig "Tastsensor-Funktion /
Bedienung / [Tastenbezeichnung] / Status Taste X" parametrierbar.

3.3.2.2 Funktion "Schalten / Tasten"

Wenn die Funktion der Taste auf "Schalten / Tasten" parametriert ist, sind die Parameter "Befehl beim Driicken
der Taste" und "Befehl beim Loslassen der Taste" und das Objekt "Schalten” sichtbar.

Die Parameter "Befehl beim Driicken / Loslassen der Taste" legen die auszusendenden Schaltbefehle fest, die
bei einem Tastendruck oder beim Loslassen der Taste auf den Bus ausgegeben werden sollen. Durch diese
beiden voneinander unabhangigen Parameter ist es moglich, auch eine Taster-Funktion (z. B. Driicken = Ein,
Loslassen = Aus) auszufihren.

Ausfiihrbare Schaltbefehle kdnnen sein "AUS", "EIN" oder "UM". Bei "UM" wird der im Schaltobjekt abgelegte
Wert umgeschaltet und ausgesendet. AuRerdem kann das Aussenden eines Schaltbefehls bei einer
Tastenbetatigung unterdriickt werden (Einstellung "Keine Funktion").

Die Funktion der Status-LED wird durch den Parameter "Funktion der Status-LED" im Parameterzweig
"Tastsensor-Funktion / Betétigung / [Tastenbezeichnung]" definiert. Dabei ist es mdglich, die LED dauerhaft ein-
oder auszuschalten, eine Tastenbetatigung zu signalisieren, den Status des Schalt-Objektes anzuzeigen oder die
LED Uber ein separates Kommunikationsobjekt zu schalten. Im zuletzt genannten Fall ist die Polaritat des Status-
Objektes im Parameterzweig "Tastsensor-Funktion / Bedienung / [Tastenbezeichnung] / Status Taste X"
parametrierbar.

3.3.2.3 Funktion "Dimmen"

Wenn die Funktion der Taste auf "Dimmen” parametriert ist (Eintastendimmen), sind verschiedene Parameter zur
Dimmfunktion und die Objekte "Schalten” und "Dimmen" sichtbar. Der Parameter "Befehl beim Driicken der
Taste, Tastenfunktion" legt die auszusendenden Schalt- oder Dimmbefehle fest, die bei einem Tastendruck auf
den Bus ausgegeben werden sollen. Ausfiihrbare Befehle kdnnen sein "Dunkler (AUS)", "Heller (EIN)" oder
"Heller / Dunkler (UM)".

Bei "Dunkler (AUS)" wird bei einem kurzem Tastendruck ein AUS-Telegramm, bei langem Tastendruck ein
Dimmtelegramm (dunkler) ausgeldst. Bei "Heller (EIN)" wird bei einem kurzem Tastendruck ein EIN-Telegramm,
bei langem Tastendruck ein Dimmtelegramm (heller) ausgeldst. Bei "Heller / Dunkler (UM)" wird der intern im
Schaltobjekt gespeicherte Schaltzustand bei einem kurzen Tastendruck umgeschaltet. Wenn der gespeicherte
Zustand EIN (AUS) ist, wird ein AUS- (EIN-) Telegramm ausgeldst. Bei einem langen Tastendruck wird nach
einem "heller"- ein "dunkler"-Telegramm gesendet und umgekehrt.

Zusatzlich lassen sich Dimmschrittweite fur "heller- und dunklerdimmen” und die "Zeit zwischen Schalten und
Dimmen" einstellen. Auch ein "Stoptelegramm"” am Ende eines Dimmvorgangs (Telegramm beim Loslassen der
Taste) kann freigegeben werden. Wenn der Parameter "Telegrammwiederholung” = "Ja" eingestellt ist, kdnnen
Dimmtelegramme wahrend eines Tastendrucks zyklisch ausgesendet werden. Dabei kann die "Zeit zwischen
zwei Dimmtelegrammen” eingestellt werden. Jeweils nach Ablauf dieser Zeit wird ein neues Dimmtelegramm mit
der parametrierten Dimmschrittweite ausgegeben.

Die Funktion der Status-LED wird durch den Parameter "Funktion der Status-LED" im Parameterzweig
"Tastsensor-Funktion / Betétigung / [Tastenbezeichnung]" definiert. Dabei ist es mdglich, die LED dauerhaft ein-
oder auszuschalten, eine Tastenbetatigung zu signalisieren, den Status des Schalt-Objektes anzuzeigen oder die
LED Uber ein separates Kommunikationsobjekt zu schalten. Im zuletzt genannten Fall ist die Polaritat des Status-
Objektes im Parameterzweig "Tastsensor-Funktion / Bedienung / [Tastenbezeichnung] / Status Taste X"
parametrierbar.
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3.3.2.4 Funktion "Jalousie"

Bei der Funktionsparametrierung "Jalousie" sind verschiedene Parameter zur Jalousiefunktion und die Objekte
"Kurzzeitbetrieb” und "Langzeitbetrieb" sichtbar. Der Parameter "Bedienkonzept (Telegrammfolge)" gibt die
Telegrammreihenfolge fur Kurz- und Langzeittelegramm vor, die bei einer Tastenbetatigung oder wahrend einer
Tastenbetatigung ausgesendet wird.

- "Kurz — Lang - Kurz":

Driicken
—T1—4 T2 > >
N\ /\
\V \/
l l Loslassen = STEP Keine Aktionen
STEP MOVE

Mit dem Driicken der Taste wird ein Step gesendet und die Zeit T1 ("Zeit zwischen Kurz- und Langzeitbetrieb")
gestartet. Wenn innerhalb von T1 wieder losgelassen wird, wird kein weiteres Telegramm gesendet. Dieser Step
dient zum Stoppen einer laufenden Dauerfahrt.

Wenn die Taste langer als T1 gedrtickt bleibt, wird nach Ablauf von T1 automatisch ein Move gesendet und die
Zeit T2 ("Lamellenverstelizeit") gestartet. Wenn dann innerhalb von T2 wieder losgelassen wird, sendet der
Tastsensor ein Step-Telegramm aus. Diese Funktion wird zur Lamellenverstellung benutzt. T2 sollte der Zeit einer
180° Lamellendrehung entsprechen.

- "Lang - Kurz":

|

[l

-

I Loslassen = STEP Keine Aktionen
MOVE

Drticken
T1 >t >
\

Mit dem Driicken er Taste wird ein Move gesendet und die Zeit T1 ("Lamellenverstellzeit") gestartet. Wenn dann
innerhalb von T1 wieder losgelassen wird, sendet der Tastsensor ein Step-Telegramm aus. Diese Funktion wird
zur Lamellenverstellung benutzt. T1 sollte der Zeit einer 180° Lamellendrehung entsprechen.

Welche Polaritat die Telegramme fir Lang- oder Kurzzeitbetrieb haben, d. h. welche Fahrtrichtung bei Betatigung
der Taste angesteuert wird, gibt der Parameter "Jalousie Tastenfunktion"” vor. Ausfihrbare Befehle kénnen sein
"AUF", "AB" oder "UM".

Die Funktion der Status-LED wird durch den Parameter "Funktion der Status-LED" im Parameterzweig
"Tastsensor-Funktion / Betétigung / [Tastenbezeichnung]" definiert. Dabei ist es mdglich, die LED dauerhaft ein-
oder auszuschalten, eine Tastenbetatigung zu signalisieren oder die LED Uber ein separates
Kommunikationsobjekt zu schalten. Im zuletzt genannten Fall ist die Polaritat des Status-Objektes im
Parameterzweig "Tastsensor-Funktion / Bedienung / [Tastenbezeichnung] / Status Taste X" parametrierbar.
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3.3.2.5 Funktion "Wertgeber 1 Byte" und "Wertgeber 2 Byte"

Bei einer Parametrierung als Wertgeber 1 Byte (z. B. bei Dimmwertgeber-Anwendungen) ibertragt der
Tastsensor bei einem Tastendruck einen 8 Bit Wert auf den Bus. Der zu ibertragene Wert wird im ETS Plug-In
parametriert und kann im Wertebereich von 0 bis 255 liegen.

Bei einer Parametrierung als Wertgeber 2 Byte kénnen 2 Byte Werte auf den Bus Ubertragen werden. Der
Parameter "Funktion als” legt dabei fest, ob der Wert ein Temperaturwert, ein Helligkeitswert oder ein
dimensionsloser 2 Byte Zahlerwert ist.

Der Wertebereich des parametrierbaren Temperaturwerts liegt zwischen 0 °C und 40 °C in 1 °C-Schritten. Der
Helligkeitswert kann mit 50 Lux-Schritten zwischen 0 Lux und 1500 Lux liegen. Werden Helligkeitswerte
parametriert, die nicht den 50 Lux-Schritten entsprechen, korrigiert das Plug-In automatisch den eingetragenen
Wert, indem es auf- oder abrundet. Der mogliche Wertebereich fiir den 2 Byte Wertgeber liegt zwischen 0 und
65535.

Wertverstellung:

Bei einer Wertgeber-Parametrierung ist eine Verstellung des zu sendenden Wertes Uber einen langen
Tastendruck (> 5 s) moglich. Hierbei wird der vorgegebene Wert jeweils um die parametrierte Schrittweite
erniedrigt und ausgesendet. Nach Loslassen der Taste bleibt der zuletzt Gbertragene Wert gespeichert. Beim
nachsten langen Tastendruck andert sich die Richtung der Wertverstellung.

Die Schrittweite bei einer Wertverstellung fir den 1 Byte oder den 2 Byte Wertgeber ist parametrierbar. Die
Schrittweite flir den Temperaturwertgeber ist fest auf 1 °C und die des Helligkeitswertgebers fest auf 50 Lux
eingestellt.

Die Funktion der Status-LED wird durch den Parameter "Funktion der Status-LED" im Parameterzweig
"Tastsensor-Funktion / Betétigung / [Tastenbezeichnung]" definiert. Dabei ist es mdglich, die LED dauerhaft ein-
oder auszuschalten, eine Tastenbetatigung zu signalisieren oder die LED Uber ein separates
Kommunikationsobjekt zu schalten. Im zuletzt genannten Fall ist die Polaritat des Status-Objektes im
Parameterzweig "Tastsensor-Funktion / Bedienung / [Tastenbezeichnung] / Status Taste X" parametrierbar.

Die Status-LED der betatigten Taste und die der gegentiberliegenden Taste blinken bei Wertverstellung mit
ca. 3 Hz, egal auf welche Funktionen die LED parametriert sind (vgl. Beispiel auf der nachsten Seite).
Wahrend einer aktiven Wertverstellung darf keine weitere Taste betatigt werden!
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Im Folgenden wird beispielhaft eine Wertverstellung anhand des 1 Byte Wertgebers gezeigt:

1.) Funktion der Status-LED immer EIN
Wert (0...255) 17
Schrittweite (1...10) 5

= Die Status-LED leuchtet immer. Bei Wertverstellung beginnt sie fir die Zeit der Wertverstellung zu blinken.

2.) Funktion der Status-LED Betétigungsanzeige
Leuchtdauer der Betétigungsanzeige 3s
Wert (0...255) 17
Schrittweite (1...10) 5

= Die Status-LED leuchtet bei Tastenbetatigung fir die parametrierte Zeit. Bei Wertverstellung beginnt sie fiir
die Zeit der Verstellung zu blinken.

Betatigung Richtungsénderung der
der Taste Wertverstellung
H H Wertanderung H Wertanderung
I — - — le— e - >
<5s >5s >5s Zeit

|
1.) Status-LED |
A

‘ \ \ I !
| .
2.) Status-LED | 3 ] | | o | Zeit
A \ — SM— ‘ \ [ [ | \ ‘r
| | \
! ! ! !
! ! | }
| | \ ‘
| \ ] \ \ | \ ; >
Bus- | | o | | o - Zeit
telegramm } | o | | I }
T | \ o } | | \ |
|
|
|
I 100n 0 nnonn
' Wert=17 17 17 120 7 2 2 2 7 12 17 22| zeit
—» - \
Zeit zwischen Keine weitere Wertanderung,
zwei Telegrammen da minimalster Wert erreicht!

Hinweise:

- Esist u. U. moglich, dass der Wert "0" bei einer Wertverstellung in Abhangigkeit der parametrierten Schrittweite
niemals erreicht wird (vgl. Beispiel Wertverstellung oben)! Dadurch wird sichergestellt, dass bei einer erneuten
Wertverstellung der urspriinglich durch die ETS parametrierte Wert wieder eingestellt werden kann.

- Bei einer Wertverstellung werden die neu eingestellten Werte nur im RAM abgespeichert. Somit werden diese
Werte nach einem Busspannungsausfall oder nach dem Abziehen oder Wiederaufstecken des Anwendungs-
moduls durch die voreingestellten Werte, die urspriinglich Gber die ETS programmiert wurden, ersetzt.
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3.3.2.6 Funktion "Lichtszenennebenstelle / -abruf"

Bei dieser Funktion wird unterschieden, ob eine 'externe' Lichtszene Uber das Lichtszenennebenstellen-Objekt
oder eine der internen Szenen des Tastsensors RTR angesprochen werden soll. Der Parameter "Funktion als"
legt dabei die Wirkungsweise fest.

Ist die Funktion der Taste auf "Lichtszenennebenstelle” parametriert, wird das Objekt "Lichtszenennebenstelle"”
freigeschaltet. Uber dieses Objekt kdnnen bei kurzem Tastendruck (< 1 s) Lichtszenen, welche in einem anderen
Busgerat mit Lichtszenenfunktion abgespeichert sind, Giber den Bus abgerufen werden. Dabei wird die im ETS
Plug-In parametrierte Lichtszenennummer (1 bis 64) Gbertragen.

Ist die Funktion auf "Abruf interner Szene" eingestellt, kdnnen mit einem kurzen Tastendruck (< 1 s) die im
Tastsensor RTR abgespeicherten Szenen abgerufen werden. Dabei muss die entsprechende Szenennummer

(1 bis 8) im ETS Plug-In festgelegt werden. Ein Nebenstellen-Objekt ist bei dieser Funktion nicht erforderlich.
Ferner ist der Abruf einer internen Szene nur bei freigegebener Szenenfunktion maéglich!

Die Status-LED der betatigten Taste leuchtet bei Betatigungsanzeige fir die parametrierte Zeit.

Durch den Parameter "Speicherfunktion” 1asst sich festlegen, ob die 'externen' Lichtszenen oder die 'internen’
Szenen ausschlief3lich abgerufen oder zusatzlich bei Bedarf nach einem langen Tastendruck (> 5 s)
abgespeichert werden sollen.

Bei einer Parametrierung als "Lichtszenennebenstelle" mit Speicherfunktion ist es mdglich, ein Speicher-
telegramm in Abhangigkeit der parametrierten Lichtszenennummer zu erzeugen. Hierbei wird bei einem langen
Tastendruck > 5 s das entsprechende Speichertelegramm ausgesendet.

Bei einer Parametrierung als "Abruf einer internen Szene" mit Speicherfunktion ist es moglich, durch einen langen
Tastendruck > 5 s eine interne Szene gemal der parametrierten Szenennummer abzuspeichern. Die Szenen-
steuerung des Tastsensors RTR fordert dabei die aktuellen Werte der Szenenobjekte iber den Bus von den
Aktoren an und speichert sie nichtfliichtig.

Dabei ist unbedingt zu beachten, dass die Lese-Flags ("L"-Flags) bei den entsprechenden Aktorobjekten gesetzt
sind!

Die Funktion der Status-LED wird durch den Parameter "Funktion der Status-LED" im Parameterzweig
"Tastsensor-Funktion / Betétigung / [Tastenbezeichnung]" definiert. Dabei ist es mdglich, die LED dauerhaft ein-
oder auszuschalten, eine Tastenbetatigung zu signalisieren oder die LED Uber ein separates
Kommunikationsobjekt zu schalten. Im zuletzt genannten Fall ist die Polaritat des Status-Objektes im
Parameterzweig "Tastsensor-Funktion / Bedienung / [Tastenbezeichnung] / Status Taste X" parametrierbar.

Wahrend einer aktiven Speicherung blinken (ca. 3 Hz) die Status-LED der betatigten Taste und die der
gegeniberliegenden Taste. In diesem Zustand darf keine weitere Taste betatigt werden!

Bei einem kurzen Tastendruck < 1 s wird die parametrierte Lichtszene lediglich abgerufen. Wird die Taste langer
als 1 s jedoch kiirzer als 5 s gedrtickt, wird weder ein Abruf noch Speichervorgang ausgelést.

Die Status-LED der betatigten Taste leuchtet bei Betatigungsanzeige fiir die parametrierte Zeit.
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Beispiele zur Speicherfunktion:

1.) Funktion der Status-LED Immer EIN

= Die Status-LED leuchtet immer. Bei Speicherung beginnt sie fir ca. 3 s zu blinken.
2.) Funktion der Status-LED Betétigungsanzeige

Leuchtdauer der Betédtigungsanzeige 1s

= Die Status-LED leuchtet bei Tastenbetatigung flr die parametrierte Zeit. Bei Speicherung beginnt sie fir
ca. 3 s zu blinken.
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3.3.2.7 Funktion "Raumtemperatur-Schaltuhr-Bedienung"

Sobald die Raumtemperatur-Schaltuhr im ETS Plug-In freigeschaltet ist, lasst sich zusatzlich bei den
Tastenfunktionen die Bedienungsfunktion der Raumtemperatur-Schaltuhr einstellen.

Bei einer Raumtemperatur-Schaltuhr-Bedienung ist es moglich, in Abhangigkeit der parametrierten Reaktion auf
einen Tastendruck, die Raumtemperatur-Schaltuhr zu aktivieren oder zu deaktivieren. Dabei ist auch das
Umschalten (toggeln zwischen aktiviert und deaktiviert) moglich.

Die Funktion der Status-LED ist parametrierbar. So kdnnen neben den Standard-Einstellungen "Aus”, "Ein" und
"Betétigungsanzeige" zusatzlich die Einstellungen "Anzeige Schaltuhr aktiv" und "Anzeige Schaltuhr inaktiv"
ausgewahlt werden. Auf diese Weise kdnnen die Status-LED signalisieren, ob eine mit der zugehdrenden Taste
verknupfte Funktion aktiviert ist oder nicht aktiviert ist. Diese Signalisierung erfolgt auch dann, wenn die
entsprechende Funktion auch im Programmiermodus vorort aktiviert oder deaktiviert wurde.

Alternativ Iasst sich die LED Uber ein separates Kommunikationsobjekt schalten. Dabei ist die Polaritat des
Status-Objektes im Parameterzweig "Tastsensor-Funktion / Bedienung / [Tastenbezeichnung] / Status Taste X"
parametrierbar.

Es ist zu bemerken, dass die Bedienfunktion der Raumtemperatur-Schaltuhr im Programmiermodus unabhangig
von einer bei den Tasten parametrierten Funktion grundsatzlich méglich ist.
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3.4 Sperrfunktion bei Tastsensor-Funktion

Der Tastsensor verfligt Gber eine Sperrfunktion, durch die einzelne oder alle Wippen gesperrt werden kénnen.
AuRerdem lasst sich parametrieren, dass sich alle Wippen wie eine explizit vorgegebene Wippe verhalten sollen.
Durch den Parameter "Sperrverhalten” im Parameterzweig "Tastsensor-Funktionen — Sperren” |asst sich die
Sperrfunktion freigeben. Dabei bedeuten die Einstellungen wie folgt:

Einstellungen:

"Einzelne Wippe sperren” - - Die Wippen 1-2 (2fach), 1-3 (3fach) oder 1-5 (5fach) kénnen unabhangig
voneinander gesperrt werden.
- Die Anzeigetasten (Raumtemperaturregler-Bedienung / Programmiermenti)
haben dabei stets Funktion!

"Tastsensor sperren” - - Der gesamte Tastsensor inkl. der Anzeigetasten ist gesperrt. In diesem Fall
ist die Bedienung des Raumtemperaturreglers nur tiber den Bus moglich,
falls dazu freigegeben.

"Tastsensor nicht sperren” - - Es ist keine Sperrfunktion freigeschaltet (default). Der Tastsensor arbeitet im
Normalbetrieb.

"

"Funktion aller Wippen wie..." > - Alle Wippen des Gerats verhalten sich, wie die hier parametrierte. In diesem
Fall wird die der parametrierten Wippe zugeordneten Funktion stets bei
Betatigung einer beliebigen anderen Wippe ausgefiihrt. Dabei werden die
Status-LED der Wippen wie im 'Normalbetrieb' angesteuert.

- Die Anzeigetasten sind von dieser Sperrfunktion nicht betroffen und zeigen

das 'normale' Verhalten.

Bei aktivierter Sperrfunktion leuchtet im Display das Symbol " 5.
Die Tasten des Gerats kdnnen zusatzlich im Programmiermenu vorort, beispielsweise als Kinderschutz, gesperrt
werden (Meni "Einstellungen"). Diese Art der Sperrrung ist unabhangig von einer tiber den Bus eingeleitete
Sperrfunktion. Bei einer im Programmiermodus aktivierten Tastensperre leuchtet das Symbol " 5"im Display
nicht. Weiter wird bei einer aktiven Tastensperre auch die Tastenhilfe unterdrtick.

Es ist zu beachten, dass die Raumtemperaturregler-Bedienung zusatzlich durch die Regler-Sperrfunktion

(vgl. "4.6 Sperrfunktionen des Raumtemperaturreglers") beeinflusst werden kann. Somit sind Tasten oder
Wippen, die einer Raumtemperaturregler-Bedienung zugeordnet wurden, durch die Tastsensor- oder durch die
Regler-Sperrfunktion zu sperren! Auch bei einer Sperrung der Reglerbedienung leuchtet das Symbol " 5"im
Display.

Nach Busspannungswiederkehr ist eine Sperrfunktion weiterhin aktiv, wenn diese vor Busspannungsausfall
aktiviert war. Nach einem Programmiervorgang durch die ETS ist die Sperrfunktion stets deaktiviert.

Die Polaritat des Sperrobjekts ist parametrierbar.

Wenn die Polaritat des Sperrobjekts auf "Invertiert (Sperren = 0)" vorgegeben ist, wird der Tastsensor bei
Busspannungswiederkehr oder nach einem Download nicht sofort gesperrt, wenn vor Busspannungsausfall keine
Sperrfunktion eingeschaltet war. In diesem Fall ist erst bei einem Objektupdate (Wert = "0") fir das Sperrobjekt
die Sperrfunktion aktiviert!
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Funktionsbeschreibung

4. Raumtemperaturregler-Funktionen
4.1 Betriebsmodi

Der Raumtemperaturregler unterscheidet verschiedene Betriebsmodi. So ist es mdglich, durch Aktivierung dieser
Modi, beispielsweise abhangig von der Anwesenheit einer Person, vom Zustand der Heiz- oder Kiihlanlage,
tageszeit- oder wochentagsabhangig verschiedene Temperatur-Sollwerte zu aktivieren.

» Komfortbetrieb:

Der Komfort-Betrieb sollte aktiviert werden, wenn sich Personen in einem Raum befinden und aus diesem
Grund die Raumtemperatur auf einen komfortablen angemessen Wert einzuregeln ist. Die Umschaltung in
diesen Betriebsmodus kann auch prasenzgesteuert erfolgen.

Ein aktivierter Komfort-Betrieb wird im Display durch das Symbol " {3 " signalisiert.

« Standby-Betrieb

Ist ein Raum tagstiber nicht in Benutzung, weil beispielsweise Personen abwesend sind, kann der Standby-
Betrieb aktiviert werden. Dadurch kann die Raumtemperatur auf einen Standby-Wert eingeregelt und somit
Heiz- oder Kuhlenergie eingespart werden.

Ein aktivierter Standby-Betrieb wird im Display durch das Symbol " ¥ " signalisiert.

* Nachtbetrieb

Wahrend den Nachstunden oder bei langerer Abwesenheit ist es meist sinnvoll, die Raumtemperatur auf
kihlere Temperaturen bei Heizanlagen (z. B. in Schlafrdumen) einzuregeln. Kihlanlagen kénnen in diesem Fall
auf héhere Temperaturwerte eingestellt werden, wenn eine Klimatisierung nicht erforderlich ist (z. B. in
Birordumen). Dazu kann der Nacht-Betrieb aktiviert werden.

Ein aktivierter Nacht-Betrieb wird im Display durch das Symbol " € " signalisiert.

» Frost-/ Hitzeschutzbetrieb

Ein Frostschutz ist erforderlich, wenn beispielsweise bei gedffnetem Fenster die Raumtemperatur kritische
Werte nicht unterschreiten darf. Ein Hitzeschutz kann dann erforderlich werden, wenn die Temperatur in einer
meist durch auere Einflisse stets warmen Umgebung zu grof® wird.

In diesen Fallen kann durch Aktivierung des Frost-/Hitzeschutzes in Abhangigkeit der eingestellten Betriebsart
"Heizen" oder "Kiihlen" ein Gefrieren oder Uberhitzen des Raums durch Vorgabe eines eigenen Temperatur-
Sollwerts verhindert werden.

Ein aktivierter Frost-/Hitzeschutz wird im Display durch das Symbol " B dargestellt.

« Komfortverlangerung (voriibergehender Komfortbetrieb)

Die Komfort-Verlangerung ist aus dem Nachtbetrieb oder dem Frost-/Hitzeschutz (nicht ausgeldst durch das
Objekt "Fensterstatus") heraus zu aktivieren und kann dazu genutzt werden, den Raum fir eine bestimmte Zeit
auf die Komfort-Temperatur einzuregeln, wenn beispielsweise der Raum auch wahrend den Nachtstunden
'‘benutzt’' wird. Eine Aktivierung erfolgt ausschliellich durch eine parametrierte Prasenztaste oder in diesem Fall
auch durch das Prasenzobjekt. Die Komfortverlangerung wird automatisch nach Ablauf einer festlegbaren Zeit
oder durch erneutes Betatigen der Prasenztaste oder durch Empfang eines Prasenz-Objektwerts = "0"
deaktiviert. Die Verlangerung ist nicht nachtriggerbar.

Eine aktivierte Komfortverlangerung im Display durch die Symbole " {+ € " oder " OB signalisiert.

Es ist zu beachten, dass der Tastsensor RTR im Reglernebenstellenbetrieb auch bei einer Komfortverlangerung
nur das Symbol "Komfort" ({1) signalisiert.

Zu jedem Betriebsmodus kann fiir jede Betriebsart "Heizen" oder "Kiihlen" ein eigener Temperatur-Sollwert
vorgegeben werden (vgl. "4.4 Temperatur-Sollwerte").

Es kann grundsatzlich nur ein Betriebsmodus aktiviert sein, sodass sich bei der Verwendung von zwei
Regelkreisen beide Kreise stets im selben Modus befinden!
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4.1.1 Betriebsmodiumschaltung

Die Betriebsmodi kénnen auf verschiedene Art und Weise aktiviert oder umgeschaltet werden. Eine Aktivierung
oder Umschaltung ist — prioritatsmafig voneinander abhangig — moglich durch...

a) eine Vorort-Bedienung am Tastsensor (Programmiermodus) falls freigegeben,
b) eine Vorort-Bedienung am Tastsensor (Wippen 1 bis max. 5) und parametrierter Betriebsmodus-Umschaltung,

c) die separat fur jeden Betriebsmodus vorhandenen Objekte oder alternativ durch die KONNEX-Objekte. Im
zuletzt genannten Fall auch durch eine Reglernebenstelle.

Zu a):

Durch Aktivierung des Programmiermodus (vgl. "1.4 Programmiermodus / Vorort-Bedienung") kdnnen im Menu
"Betriebsmodus-Umschaltung" wahlweise die Betriebsmodi "Komfort", "Standby", "Nacht" oder "Frost-Hitzeschutz
(Abwesend)" aktiviert werden.

Eine Umschaltung in die Komfortverlangerung ist im Programmiermodus nicht mdglich!

Zu b):

Zusatzlich zur Bedienung im Programmiermodus ist es mdglich, die Funktion "Betriebsmodus-Umschaltung” auf
die Wippen 1 bis max. 5 (abhangig von der projektierten Variante) des Tastsensors (vgl. "3.2 Funktionen der
Wippen") zu parametrieren. Dabei wird zwischen Tasten- oder Wippenfunktion unterschieden:

* Tastenfunktion:

Die Funktion einer Taste ist auf "Betriebsmodus-Umschaltung" eingestellt. In diesem Fall kann im ETS Plug-In
vorgegeben werden, welcher Betriebsmodus durch eine Betatigung dieser Taste aktiviert wird. Dabei stehen
die Modi "Komfort", "Standby", "Nacht" und "Frost-/Hitzeschutz" zur Auswahl.

Um die Komfortverlangerung aktivieren zu kénnen, kann zusatzlich im ETS Plug-In im Parameterzweig
"Raumtemperaturregler-Funktion — Funktionalitdt" durch die Parameter "Anwesenheitserfassung” und "Art der
Préasenzerfassung” die Prasenztaste freigeschaltet werden. Falls freigeschaltet, erscheint das Objekt
"Prédsenzobjekt" und es kann die Einstellung "Prédsenztaste” bei den Tastenfunktionen ausgewahlt werden. Auf
diese Weise lasst sich bei aktiviertem Nachtbetrieb oder Frost-/Hitzeschutz (nicht aktiviert durch das Objekt
"Fensterstatus") durch eine Betatigung der Prasenztaste in die Komfortverlangerung schalten oder diese
vorzeitig wieder deaktivieren. Auch kann im Standby-Betrieb bei Betatigung der Prasenztaste in den Komfort-
Betrieb geschaltet werden.

Die Funktion der Status-LED ist parametrierbar. So kénnen neben den Standard-Einstellungen "Aus”, "Ein"
und "Betétigungsanzeige" zusatzlich die Einstellungen "Anzeige Betriebsmodus aktiv" und "Anzeige
Betriebmodus inaktiv" ausgewahlt werden. Auf diese Weise kénnen die Status-LED signalisieren, ob ein mit
der zugehorenden Taste verknlipfter Betriebsmodus aktiviert ist oder nicht aktiviert ist. Dabei braucht der
entsprechende Modus nicht durch eine Tastenbetatigung aktiviert oder deaktiviert worden zu sein. Alternativ
Iasst sich die LED Uber ein separates Kommunikationsobjekt schalten. Dabei ist die Polaritat des Status-
Objektes im Parameterzweig "Tastsensor-Funktion / Bedienung / [Tastenbezeichnung] / Status Taste X"
parametrierbar.

» Wippenfunktion:

Die Funktion einer Wippe ist auf "Betriebsmodus-Umschaltung" eingestellt. In diesem Fall kann durch eine
Betatigung der linken oder rechten Taste der Wippe der Betriebsmodus umgeschaltet werden. Dabei wird stets
zwischen den Modi "Komfort", "Standby", "Nacht" und "Frost-/Hitzeschutz" hin- und hergeschaltet:

Wippenbetatigung Wippenbetatigung Wippenbetatigung Wippenbetatigung
Standby:IInkS rechts= Komfort <—>I|nks rechts Frost-/Hitzeschutz <—’I|nks rechts Nacht ¢—I|nks l rechts
F ) O 4 C

Eine Aktivierung einer Komfortverlangerung (Prasenzfunktion) ist bei einer Wippenfunktion nicht mdéglich!

Die Status-LED der Wippe lassen sich wie bei einer Tastsensor-Wippenfunktion tiber das Status-Objekt
unabhangig der Raumtemperaturregler-Bedienung ansteuern.
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Zu c):

Es wird unterschieden, ob die Betriebsmodus-Umschaltung Gber separate 1 Bit Objekte oder alternativ durch die
1 Byte KONNEX-Objekte erfolgen soll. Der Parameter "Betriebsmodus-Umschaltung” im Parameterzweig
"Raumtemperaturregler-Funktion” legt die Umschaltweise fest.

* Die Betriebsmodus-Umschaltung tber "Schalten" (4 x 1 Bit):

Fir jeden Betriebsmodus existiert ein separates 1 Bit Umschaltobjekt. Durch jedes dieser Objekte ist es moglich,
prioritdtsbedingt den aktuellen Betriebsmodus umzuschalten oder vorzugeben.

Unter Berlcksichtigung der Prioritat ergibt sich bei einer Betriebsmodi-Umschaltung durch die Objekte die
folgende Umschalt-Hierarchie, wobei zwischen einer Anwesenheitserfassung durch Prasenztaste (Tabelle 1/
Bild 1) und Prasenzmelder (Tabelle 2 / Bild 2 nachste Seite) unterschieden wird:

Tabelle 1

Objekte "Betriebsmodiumschaltung” Fenster- Prasenz-
y < i) ) C status tasterobjekt |aktivierter Betriebsmodus

Obj.-Nr. 31 Obj.-Nr.28 | Obj.-Nr.29 | Obj.-Nr. 30 Obj.-Nr. 34 Obj.-Nr. 33
X X X X 1 X Frost-/Hitzeschutz 3
1 X X X 0 0 Frost-/Hitzeschutz 3
0 1 X X 0 0 Komfort {
0 0 1 X 0 0 Standby #{}
0 0 0 1 0 0 Nacht €
1 X X X 0 1 Komfortverlédngerung {3
0 1 X X 0 1 Komfort {3
0 0 1 X 0 1 Komfort {3
0 0 0 1 0 1 Komfortverlangerung {3 €
0 0 0 0 0 0 letzter gultig eingestellter Modus
0 0 0 0 0 1 Komfort / Komfortverlangerung *

X = irrelevant
*: Abhangig vom letzten glltig eingestellten Betriebsmodus.

Bild 1:
Komfortverlangerung{ "} 4 1
I N B
Frost-/Hitzeschutz 3¢ 0: =
: Gd Frost-/Hitzeschutz 3
Komfort{} i \ 1
LU - .
+ Betriebsmodus
) 0
Komfort ﬁ 11 /— Fensterstatus
- | Objekt 34
Standby &7 0 C (evtl. verzdgert)
Komfortverlangerung{ € 11
— 5
Nacht € ; Umschaltobjekte /
S Vor-Ort-Bedienung /
Vor-Ort Prasenztaste / Betriebsmodus nach Reset
Prasenzobjekt Oy €K
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Tabelle 2
Objekte "Betriebsmodiumschaltung” Fenster- Prasenz-
& i ) C status | melderobjekt | aktivierter Betriebsmodus
Obj.-Nr.31 | Obj.-Nr.28 | Obj.-Nr.29 | Obj.-Nr. 30 Obj.-Nr. 34 Obj.-Nr. 33
X X X X 1 X Frost-/Hitzeschutz %
X X X X 0 1 Komfort {3
1 X X X 0 0 Frost-/Hitzeschutz %
0 1 X X 0 0 Komfort {}
0 0 1 X 0 0 Standby
0 0 0 1 0 0 Nacht €
0 0 0 0 0 0 letzter gultig eingestellter Modus
X =irrelevant
Bild 2:
Frost-/Hitzeschutz 3£ 4
Frost-/Hitzeschutz 3
- Komfort {}
Komfort v L1
omfort (3 ﬁ \ \_1  — Betriebsmodus
i 0 S
Standby 3} o) ’ g Fensterstatus
LR Prasenzmelderobjekt Objekt 34
Objekt 33 (evtl. verzogert)
Nacht € C
Umschaltobjekte /

Vor-Ort-Bedienung /
Betriebsmodus nach Reset

A

«x
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Hinweise zur Betriebsmodus-Umschaltung tber "Schalten” (4 x 1 Bit):

« Bei einer Umschaltung der Betriebsmodi werden die Objekte (Komfortbetrieb / Standby-Betrieb / Nachtbetrieb /
Frost-/Hitzeschutz) stets mit aktualisiert und kénnen ggf. ausgelesen werden ("Lesen"-Flag setzen!). Ist das
"Ubertragen"-Flag bei diesen Objekten gesetzt, werden zusétzlich die aktuellen Werte bei Anderung aktiv auf
den Bus Ubertragen. Nach Busspannungswiederkehr oder nach der Initialisierung wird das dem eingestellten
Betriebsmodus entsprechende Objekt aktualisiert und dessen Wert bei gesetztem "Ubertragen”-Flag aktiv auf
den Bus Ubertragen.

Eine Umschaltung durch die Objekte ist mit einer Umschaltung vorort am Tastsensor unter Berilicksichtigung der
Prioritaten der Betriebsmodi gleichgestellt. Ein durch ein Objekt vorgegebener Betriebsmodus kann durch eine
Betriebsmodus-Umschaltung am Gerat durch Tasten- oder Wippenfunktion umgeschaltet werden, wenn kein
prioritatsmaRig Ubergeordneter Modus (z. B. Fensterkontakt / Prasenzmelder) aktiviert ist.

Bei Parametrierung einer Prasenztaste:

Fir die Dauer einer aktivierten Komfortverlangerung ist das Prasenzobjekt aktiv ("1").

Das Prasenzobjekt wird automatisch geldscht ("0"), wenn die Komfortverlangerung nach Ablauf der
Verlangerungszeit beendet wird oder der Betriebsmodus durch eine prioritatsmafig tbergeordnete Bedienung
durch die Umschaltobjekte oder eine Vorort-Bedienung gewechselt wurde.

Wenn weitere Tastsensoren RTR als Nebenstelle zur Betriebsmodiumschaltung verwendet werden, sollte eine
Umschaltung ausschlief3lich durch Tasten oder Wippen (Tastsensorfunktionalitat) erfolgen, die mit der Funktion
"Schalten" parametriert sind. Andernfalls (beispielsweise mit Nebenstellen-Parametrierung als "Betriebsmodus-
Umschaltung") kann durch die Prioritatenauswertung eintreffender Telegramme ein unerwiinschter
Betriebsmodus an der Hauptstelle (Tastsensor RTR als Raumtemperaturregler) aktiviert werden.

Es wird bei Verwendung von Nebenstellen empfohlen, mit der KONNEX-Betriebsmodusumschaltung (siehe
nachster Abschnitt) zu arbeiten. Dabei kdnnen Tastsensoren RTR als Reglernebenstelle parametriert werden.

Es kann grundsatzlich nur ein Betriebsmodus aktiviert sein, sodass sich bei der Verwendung von zwei
Regelkreisen beide Kreise im selben Modus befinden!

Die Betriebsmodus-Umschaltung des zweiten Regelkreises erfolgt immer parallel zur Umschaltung des ersten
Regelkreises.
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« Die Betriebsmodus-Umschaltung Uber "Wert" (2 x 1 Byte):

Fir alle Betriebsmodi existiert ein gemeinsames 1 Byte Umschaltobjekt. Uber dieses Wertobjekt kann zur Laufzeit
die Umschaltung des Betriebsmodus sofort nach dem Empfang nur eines Telegramms erfolgen. Dabei legt der

empfangene Wert den Betriebsmodus fest.

Zusatzlich steht ein zweites 1 Byte Objekt zur Verfligung, das zwangsgesteuert und ibergeordnet einen
Betriebsmodus, unabhangig von allen anderen Umschaltméglichkeiten, einstellen kann. Beide 1 Byte Objekte

sind gemal der KONNEX-Spezifikation implementiert.

Unter Berlicksichtigung der Prioritaten ergibt sich bei einer Betriebsmodi-Umschaltung durch die Objekte die
folgende Umschalt-Hierarchie, wobei zwischen einer Anwesenheitserfassung durch Prasenztaste (Tabelle 1/

Bild 1) und Prasenzmelder (Tabelle 2 / Bild 2 nachste Seite) unterschieden wird:

Tabelle 1
__ Objekt __ Objekt Fenster- Prasenz-
Betriebsmodi- Zwangobjekt- status | tasterobjekt |aktivierter Betriebsmodus
umschaltung" ** Betriebsmodus" *** ObjNr. 34 ObjNr. 33
Obj.-Nr. 28 Obj.-Nr. 32
X 01 X X Komfort {3
X 02 X X Standby
X 03 X X Nacht €
X 04 X X Frost-/Hitzeschutz 3
X 00 1 X Frost-/Hitzeschutz 3
01 00 0 0 Komfort {3
02 00 0 0 Standby (%
03 00 0 0 Nacht €
04 00 0 0 Frost-/Hitzeschutz
01 00 0 1 Komfort {3
02 00 0 1 Komfort {3
03 00 0 1 Komfortverlangerung > €
04 00 0 1 Komfortverldngerung 1 <
00 00 0 0 letzter gultig eingestellter Modus
00 00 0 1 Komfort / Komfortverldngerung *

*.

*%*

Betriebsmodus weiterhin aktiv.

*** Werte grofler "04" werden nicht ausgewertet. Ein Wert "00" bedeutet Zwangsobjekt deaktiviert.

Abhangig vom letzten gultig eingestellten Betriebsmodus. / X = irrelevant
. Werte groRer "04" werden nicht ausgewertet. Ein Wert "00" I&sst den zuletzt gliltig eingestellten

Bild 1:
Frost-/Hitzeschutz <
|1
Komfort {3 | {} 01" | deaktiviert "00"
I 0
>
Komfort {} 1 Fensterstatus
- ARC Objekt 34 Grore
—_— g evtl. verzogert
Standby #} 0; ; ( gert)
Komfortverlangerung{> € | 1| ﬁgs A 0 —o Betriebsmodus
i Komfort «—
S g o -
Nacht € 0 _ Xk Standby 3} €
Komfortverlangerung{} 8¢ | 1 / Nacht€ B 04"
. 7_*6/_ Frost-/Hitzeschutz 3 §
Frost-/Hitzeschutz 3 i KONNEX-Umschaltobjekt / ;
P Vor-Ort-Bedienung / °© .
Vor-Ort Prasenztaste / Betriebsmodus nach Reset KONNEX-Zwangsobjekt
Prasenzobjekt e 5 C
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Tabelle 2
__ Objekt __ Objekt Fenster- Prasenz-
Betriebsmodi- Zwangsobjekt- status | melderobjekt | aktivierter Betriebsmodus
umschaltung" ** Betriebsmodus" *** ObjNr. 34 Obj-Nr. 33
Obj.-Nr. 28 Obj.-Nr. 32
X 01 X X Komfort {t
X 02 X X Standby
X 03 X X Nacht €
X 04 X X Frost-/Hitzeschutz #
X 00 1 X Frost-/Hitzeschutz 3
X 00 0 1 Komfort {t
01 00 0 0 Komfort {3
02 00 0 0 Standby ¥}
03 00 0 0 Nacht €
04 00 0 0 Frost-/Hitzeschutz
00 00 0 0 letzter gultig eingestellter Modus

X =irrelevant

**: Werte groRer "04" werden nicht ausgewertet. Ein Wert "00" I1asst den zuletzt gliltig eingestellten
Betriebsmodus weiterhin aktiv.

*** Werte grofer "04" werden nicht ausgewertet. Ein Wert "00" bedeutet Zwangsobjekt deaktiviert.

Bild 2:
Frost-/Hitzeschutz <
1
Komfort {3 | {301 Komf% o]/ deakiiviert "00"
-~ 1
— Fensterstatus
Standby ¥} |s(yr02r¥ N Objekt 34 {3 01"
. 0 (evtl. verzogert)
Prasenzmelderobjekt

Nacht € € o Objekt 33

—o Betriebsmodus
<7

Frost-/Hitzeschutz ¥ Komfort {3

Standby '}

KONNEX-Umschaltobjekt /
Vor-Ort-Bedienung /
Betriebsmodus nach Reset Frost-/Hitzeschutz %

O €

6
KONNEX-Zwangsobjekt
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Hinweise zur Betriebsmodus-Umschaltung tber "Wert" (2 x 1 Byte):

* Bei einer Umschaltung der Betriebsmodi wird das KONNEX-Umschaltobjekt stets mit aktualisiert und kann ggf.
ausgelesen werden ("Lesen"-Flag setzen!). Ist das "Ubertragen"-Flag bei diesem Objekt gesetzt, wird zusétzlich
der aktuelle Wert bei Anderung aktiv auf den Bus ibertragen. Nach Busspannungswiederkehr oder nach der
Initialisierung wird der dem eingestellten Betriebsmodus entsprechende Wert bei gesetztem "Ubertragen"-Flag
aktiv auf den Bus Ubertragen. Auch bei Verwendung von Reglernebenstellen muss das "Ubertragen"-Flag
gesetzt werden!

Eine Umschaltung durch das KONNEX-Umschaltobjekt ist mit einer Umschaltung vorort am Tastsensor unter
Berlcksichtigung der Prioritaten der Betriebsmodi gleichgestellt. Ein durch ein Objekt vorgegebener
Betriebsmodus (z. B. Reglernebenstelle) kann durch eine Raumtemperaturregler-Bedienung am Gerat durch
Tasten- oder Wippenfunktion umgeschaltet werden, wenn kein prioritadtsmafig ibergeordneter Modus (z. B.
Fensterkontakt / Prasenzmelder) und nicht das KONNEX-Zwangsobjekt aktiviert ist.

Das KONNEX-Zwangsobjekt hat stets die hdchste Prioritat.

Bei Parametrierung einer Prasenztaste:

Fir die Dauer einer aktivierten Komfortverlangerung ist das Prasenzobjekt aktiv ("1").

Das Prasenzobjekt wird automatisch geldscht ("0"), wenn die Komfortverlangerung nach Ablauf der
Verlangerungszeit beendet wird, der Betriebsmodus durch eine prioritadtsmafig tibergeordnete Bedienung durch
das Umschaltobjekt oder eine Vorort-Bedienung gewechselt wurde oder ein aufgezwungener Betriebsmodus
durch das KONNEX-Zwangsobjekt deaktiviert wird (Zwangsobjekt > "00").

Es kann grundsatzlich nur ein Betriebsmodus aktiviert sein, sodass sich bei der Verwendung von zwei
Regelkreisen beide Kreise im selben Modus befinden!

Die Betriebsmodus-Umschaltung des zweiten Regelkreises erfolgt immer parallel zur Umschaltung des ersten
Regelkreises.
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4.1.2 Hinweise zu den Betriebsmodi

Prasenzfunktion / Komfortverlangerung:

Durch eine Anwesenheitserfassung kann der Raumtemperaturregler auf Tastendruck kurzfristig in die
Komfortverlangerung oder bei Bewegung in den Komfortbetrieb schalten. Die Parameter
"Anwesenheitserfassung” und "Art der Prdsenzerfassung”im Parameterzweig "Raumtemperaturregler-Funktion —
Funktionalitat” legen dabei fest, ob die Anwesenheitserfassung bewegungsgesteuert durch einen Prasenzmelder
oder manuell durch Tastenbetatigung der Prasenztaste erfolgt:

» Anwesenheitserfassung durch Prasenztaste:

Wird als Art der Anwesenheitserfassung die Prasenztaste freigeschaltet, kann die Einstellung "Prdsenztaste” bei
den Tastenfunktionen ausgewahlt werden. Zusatzlich ist das Objekt 33 "Prédsenzobjekt" ist freigeschaltet.

Auf diese Weise lasst sich bei aktiviertem Nachtbetrieb oder Frost-/Hitzeschutz (nicht aktiviert durch das Objekt
"Fensterstatus"” oder durch die Frostschutz-Automatik) durch eine Betatigung der Prasenztaste oder durch einen
Prasenz-Objektwert = "1" in die Komfortverlangerung schalten. Die Verlangerung wird automatisch deaktiviert,
sobald die parametrierte "Dauer der Komfortverldngerung" abgelaufen ist. Eine Komfortverlangerung kann
vorzeitig deaktiviert werden, wenn die Prasenztaste erneut betéatigt oder durch das Objekt ein Wert = "0"
empfangen wird. Ein Nachtriggern der Verlangerungszeit ist nicht mdglich.

Ist die Dauer der Komfortverlangerung auf "0" eingestellt, Iasst sich keine Komfortverlangerung aus dem
Nachtbetrieb oder dem Frost-/Hitzeschutz heraus aktivieren. Der Betriebsmodus wird in diesem Fall nicht
gewechselt, obwohl die Prasenzfunktion aktiviert ist.

Ist der Standby-Betrieb aktiv, kann bei Betatigung der Prasenztaste oder durch einen Prasenz-Objektwert = "1"
in den Komfort-Betrieb geschaltet werden. Das erfolgt auch dann, wenn die Dauer der Komfortverlangerung auf
"0" parametriert ist. Der Komfort-Betrieb bleibt dabei solange aktiv, wie die Prasenzfunktion aktiviert bleibt oder
bis sich ein anderer Betriebsmodus einstellt.

Das Prasenzobjekt oder die Prasenzfunktion wird stets bei einer Umschaltung in einen anderen Betriebsmodus
oder nach der Deaktivierung eines Zwangsbetriebsmodus (bei KONNEX-Zwangsumschaltung) geléscht. Das
Prasenzobijekt ist bidirektional ("S"- und "U"-Flags default gesetzt), sodass bei Aktivierung (= "1") oder
Deaktivierung (= "0") der Prasenzfunktion Telegramme mit dem entsprechenden Objektwert ausgegeben
werden. Eine vor einem Reset aktivierte Prasenzfunktion inkl. Objekt ist nach dem Reset stets geldscht.

Anwesenheitserfassung durch Prasenzmelder:

Wird als Art der Anwesenheitserfassung ein Prasenzmelder freigeschaltet, ist nur das Objekt 33 “Prdsenzobjekt"”
sichtbar. Uber dieses Objekt kénnen Prasenzmelder mit in die Raumtemperaturregelung eingebunden werden.
Wird eine Bewegung erkannt ("1"-Telegramm), schaltet der Regler in der Komfort-Betrieb. Dabei sind die
Vorgaben durch die Umschalt-Objekte oder durch eine Vorort-Bedienung direkt am Tastsensor nicht relevant.
Lediglich ein Fensterkontakt oder die Frostschutz-Automatik oder das KONNEX-Zwangsobjekt besitzen eine
héhere Prioritat.

Nach Ablauf der Verzdgerungszeit im Prasenzmelder ("0"-Telegramm) schaltet der Regler zurlick in den vor der
Prasenzerkennung aktiven Modus oder er fuhrt die wahrend der Prasenzerkennung empfangenen Telegramme
der Umschalt-Objekte nach.

Eine Umschaltung des Betriebsmodus am Tastsensor wahrend einer aktiven Prasenzerkennung ist nicht
maglich.

Eine vor einem Reset aktivierte Prasenzfunktion ist nach dem Reset stets geldscht. In diesem Fall muss der
Prasenzmelder zur Aktivierung der Prasenzfunktion ein neues "1"-Telegramm Ubertragen.
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Fensterstatus / Frostschutz-Automatik:

Der Tastsensor RTR verfligt (iber verschiedene Moglichkeiten, in den Frost-/Hitzeschutz zu schalten. Neben der
Umschaltung durch das entsprechende Betriebsmodus-Umschaltobjekt oder durch eine Betriebsmodus-
Umschaltung am Tastsensor (Tastenfunktion) kann durch einen Fensterkontakt der Frost-/Hitzeschutz oder
alternativ durch eine Temperatur-Automatik der Frostschutz aktiviert werden. Dabei kommt bei diesen
Maoglichkeiten dem Fensterkontakt oder der Automatik die héhere Prioritat zu (vgl. "4.1.1 Betriebsmodi-
umschaltung"). Der Parameter "Frost-/Hitzeschutz" im Parameterzweig "Raumtemperaturregler-Funktion” legt
fest, auf welche Weise die prioritatsmafig hohere Umschaltung erfolgt:

« Frost-/Hitzeschutz-Umschaltung "Uber Fensterstatus™:
Das Objekt 34 "Fensterstatus” ist freigeschaltet. Ein Telegramm mit dem Wert = "1" (gedffnetes Fenster) auf
dieses Objekt aktiviert den Frost-/Hitzeschutz. Ist das der Fall, kann dieser Betriebsmodus weder durch eine
Vorort-Bedienung noch durch die Umschalt-Objekte (mit Ausnahme des KONNEX-Zwangsobjekts) deaktiviert
werden.
Erst durch ein Telegramm mit dem Wert = "0" (geschlossenes Fenster) wird der Fensterstatus zurlickgesetzt
und der Frost-/Hitzeschutz deaktiviert. Im Anschluss wird der vor dem Offnen des Fensters eingestellte oder der
wahrend des gedffneten Fensters Uber den Bus nachgeflihrte Betriebsmodus aktiviert.

Wabhlweise kann eine Verzdgerung des Fensterstatus parametriert werden. Diese Verzégerung kann dann
sinnvoll sein, wenn ein nur kurzes Raumliiften durch Offnen des Fensters keine Betriebsmodusumschaltung
hervorrufen soll. Die Verzégerungszeit wird durch den Parameter "Verzégerung Fensterstatus” eingestellt und
kann zwischen 1 und 255 Minuten betragen. Erst nach Ablauf der parametrierten Zeit wird der Fensterstatus
und somit der Frost-/Hitzeschutz aktiviert. Die Einstellung "0" bewirkt die sofortige Aktivierung des Frost-
/Hitzeschutzes bei gedffnetem Fenster. Der Fensterstatus ist im Heiz- und im Kiihlbetrieb wirksam. Das Objekt
"Fensterstatus” ist nach einem Reset geldscht ("0").

Frostschutz-Umschaltung durch "Frostschutz-Automatikbetrieb™.

Bei dieser Einstellung kann in Abhangigkeit der ermittelten Raumtemperatur zeitweise automatisch in den
Frostschutz umgeschaltet werden. Sind keine Fenster-Kontakte vorhanden, kann diese Einstellung ein
unnotiges Aufheizen des Raumes bei gedffneten Fenstern oder AufRentlren verhindern.

Bei dieser Funktion kann tber eine minltliche Messung der Ist-Temperatur eine schnelle Temperaturabsenkung
erkannt werden, wie sie beispielsweise durch ein gedffnetes Fenster hervorgerufen wird.

Erreicht die ermittelte Absenkung einen parametrierten Wert, schaltet der Raumtemperaturregler automatisch in
den Frostschutz um. Der Parameter "Frostschutz-Automatik” legt die maximale Temperaturabsenkung zur
Frostschutzumschaltung in K/min fest.

Nach Ablauf der durch den Parameter "Frostschutzdauer Automatik Betrieb" vorgegebenen Zeit schaltet der
Regler in den vor dem Frostschutz eingestellten Betriebsmodus zurlck. Ein Nachtriggern ist nicht moéglich.
Wenn wahrend des Frostschutzes eine Umschaltung durch die Objekte (4 x 1 Bit oder 1 Byte) erfolgte und ein
neuer Betriebsmodus empfangen wurde, wird nach der Frostschutzautomatik dieser nachgefiihrte Modus
eingestellt.

Das KONNEX-Zwangsobjekt hat eine héhere Prioritat als die Frostschutz-Automatik und kann diese
unterbrechen.

Die Frostschutz-Automatik wirkt nur auf den Heizbetrieb fur Temperaturen unterhalb der Solltemperatur des
eingestellten Betriebsmodus. Somit kann in der Betriebsart "Heizen und Kuhlen" bei Raumtemperaturen in der
Totzone oder im aktiven Kihlbetrieb keine automatische Frostschutz-Umschaltung erfolgen. Eine automatische
Aktivierung des Hitzeschutzes ist bei dieser Parametrierung nicht vorgesehen.

Die Frostschutz-Automatik besitzt im Vergleich zur alternativen Einstellung der Frost-/Hitzeschutz-Erkennung
durch den Fensterkontakt die selbe Prioritat bei einer Betriebsmodiumschaltung!

Hinweis:

Bei haufiger Zugluft in einem Raum kann es bei aktivierter Frostschutz-Automatik und zu gering parametrierter
Temperaturabsenkung zu einer ungewollten Aktivierung/Deaktivierung des Frostschutzes kommen. Prinzipiell ist
die Umschaltung in den Frost-/Hitzeschutz durch Fensterkontakte der Automatik vorzuziehen!
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Betriebsmodus nach Reset:

Im ETS Plug-In kann im Parameterzweig "Raumtemperaturregler-Funktion — Funktionalitdt” durch den Parameter
"Betriebsmodus nach Reset" vorgegeben