Gefahrenhinweise

Achtung!

o Einbau und Montage elektrischer Gerate
diirfen nur von einer Elektrofachkraft vor-
genommen werden. Dabei sind die geltenden
Unfallvorschriften zu beachten.

¢ Bei Nichtbeachtung der geltenden Vorschrif-
ten und der hier genannten Hinweise kénnen
Brand oder andere Gefahren entstehen!

Diese Anleitung beschreibt Berker Tastsensoren
mit Raumtemperaturregler und Display (im folgen-
den Tastsensor RTR) in den Ausflihrungen 2fach,
3fach und 5fach.

1.1 Funktionsiibersicht

Der Tastsensor RTR vereinigt die Funktionen von
Tastsensor, Raumtemperaturregler und Raumtem-
peratur-Schaltuhr in einem Geré&t und ermdglicht
die Bedienung zahlreicher Gewerke eines Gebau-
des. Die Funktionen des Tastsensors sind von der
Programmierung und den weiteren Geréten in lhrer
EIB-Installation abhangig.

Der Tastsensor RTR wird individuell auf Ihre Befiirf-
nisse und Gebdudefunktionen angepasst. Funktion
und Bedienung des Tastsensors sollten von An-
wender und Installateur abgesprochen werden.

Display-Funktionen

e Anzeige von Raum- und/oder AuBentemperatur
und Temperatursollwert

o kurzfristige einfache Anpassung der Raumtem-
peratur

e Anzeige von Wochentag und Uhrzeit (nur mit
EIB-DCF77-Uhr)

e Anpassung der Temperatur-Sollwerte fur die
unterschiedlichen Betriebsmodi

e Vorort-Programmierung der Raumtemperatur-
Schaltuhr

Funktionstasten
e Beleuchtung schalten und dimmen

e Jalousien oder andere Behénge schlieBen/
6ffnen und in Position fahren

e acht Beleuchtungsszenarien aufrufen und ab-
speichern

o Temperatur- und Helligkeitswerte Gbermitteln

e Betriebsmodi fiur den Raumtemperaturregler
vorgeben

e Raumtemperatur-Schaltuhr aktivieren/
deaktivieren

LED-Funktionen

o Statusanzeige oder Betatigungsanzeige

e dauerhaft aus oder ein

1.2 Bedien- und Anzeigeelemente

Die Bedienelemente werden exemplarisch an der
3fach Ausflihrung erlautert.

Die Bedienelemente sind waagerecht angeordnet
und bestehen jeweils aus einer linken und einer
rechten Taste.

Die Bedienelemente im kurzen Uberblick:
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Display-Tasten

- Einstellung von Werten
(z. B. Temperatursollwert)

— Programmierung der Raumtemperatur-
Schaltuhr (s. Kap. 4)
2...4 Funktionstasten
— Tasten- und Wippenfunktionen
(Schalten, Dimmen, Jalousie etc.)
5 Betriebs-LED (weiB)
- zeigt Betriebsbereitschaft an
(parametrierbar)
6 Status-LED (rot)
- z. B. Betatigungs- oder Statusanzeige

Berker
instabus® Kmx

Tastsensor mit
Raumtemperaturregelung
und Display

2fach  Best.-Nr. 7566 27 xx
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Sfach  Best.-Nr. 75666 57 xx
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2. Bedienung

2.1 Funktionstasten

Schalt- und Wertfunktionen kdénnen als Wippen-
oder Tastenfunktion realisiert werden. Das Schalt-
verhalten ist dabei ebenfalls frei einstellbar.

In den Funktionen Dimmen und Jalousiebedienung
unterscheidet der Tastsensor kurze und lange
Betéatigung der Tasten:

o Betétigen Sie eine Taste kurz, um
— Beleuchtung zu schalten
(Funktion Schalten, Dimmen).
— eine Lamellenbewegung (Funktion Jalousie)
auszulésen.

o Betétigen Sie eine Taste lang, um
— Beleuchtung zu dimmen (Funktion Dimmen).
Beim Loslassen der Taste stoppt der Dimm-
vorgang (einstellbar).
— Jalousien zu fahren (Funktion Jalousie).

Der Fahrbefehl geht in die Selbsthaltung, bis die
Jalousie die Endlage erreicht. Um die Jalousie
wahrend der Fahrt anzuhalten, betdtigen Sie die
Taste kurz.

2.2 Display-Tasten und
Raumtemperaturregler

Die Bedienung des Raumtemperaturreglers erfolgt
Uber die Display-Tasten und den Bus. Es lassen
sich folgende Bedienungen unterscheiden:

e Druck auf eine einzelne Display-Taste:

— Auswahl bzw. Wechsel des MenuUpunktes
oder

— Wert verringern/erhéhen

o Gleichzeitiger Druck auf beide Display-Tasten:
Wert Ubernehmen (= ,ENTER®)

o Druck auf eine Funktionstaste:
Wechsel in das Ubergeordnete Menu ohne Wer-
tibernahme (= ,,ESC*); mehrmaliges Driicken
fuhrt zurtick zur Grundanzeige

o Uber 20 Sekunden keine Betatigung:
Keine Wertlibernahme und Wechsel in das Uber-
geordnete MenU oder zur Grundanzeige.

Eine Ubersicht aller méglichen Meniis befindet sich
auf der Ruckseite dieser Anleitung.

2.3 Display-Symbole
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Betriebsmodus ,Komfort“
Betriebsmodus ,Standby“
Betriebsmodus ,Nacht*”

Komfortverlangerung (Betriebsmodus
»Nacht")

D> .
~AADD

Frost-/Hitzeschutz

Komfortverldngerung (Betriebsmodus
»Frost-/ Hitzeschutz")

)
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Bei Kondensation an der Kuhlanlage wird
die Raumkuhlung abgeschaltet

Uber Display-Tasten vollzogene Ande-
rung des Sollwerts

Bedienung der Display-Tasten, einzelner
Wippen oder des kompletten Geréates
gesperrt

Zeitschaltuhr aktiv bzw. Kontrollanzeige
bei zugehériger Programmierung

Fir zukinftige Entwicklungen vorbe-
halten

Heizenergie wird zugeflhrt bzw. Kon-
trollanzeige bei zugehériger Program-
mierung

Kuhlenergie wird zugefiihrt bzw. Kon-
trollanzeige bei zugehdériger Program-
mierung

=

Im Display wird die aktuelle Raumtem-
peratur angezeigt.

=D

Im Display wird die aktuelle AuBentem-
peratur angezeigt (nur mit zuséatzlichem
EIB-AuBentemperaturfihler).

=

1... 7 Wochentage Montag bis Sonntag

2.4 Grundanzeige

Je nach Programmierung zeigt das Display in der
Grundanzeige neben dem Symbol fiir den aktuellen
Betriebsmodus

| QU

die aktuelle Uhrzeit
(inkl. Wochentag),

L
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oder eine Kombination hiervon (im zeitlichen
Wechsel). Der einfachste Weg in die Grundanzeige:
Driicken Sie (ggf. mehrmals) eine Funktionstaste.

2.5 Raumtemperatur dndern

Der Temperatursollwert ist fur die einzelnen Be-
triebsmodi Ihren Bedirfnissen gemaB eingestellt
worden. Dieser Sollwert kann jederzeit an aktuelle
Bediirfnisse angepasst werden.

Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

1. Betéatigen Sie aus der Grundanzeige heraus die
linke oder rechte Display-Taste. Die Anzeige
»Sollwert® mit dem voreingestellten Tempera-
turwert erscheint.
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2. Drucken Sie die linke oder rechte Display-Taste,

um den Wert zu verringern oder zu erhdéhen (in
Schritten von 0,5 °C).

3. Der angepasste Wert wird sofort tUbernommen,
eine Bestatigung ist nicht erforderlich.

4. Die Ruckkehr in die Grundanzeige erfolgt durch
Dricken einer Funktionstaste (= ,,ESC) oder
nachdem 20 s lang keine Betatigung der Dis-
play-Tasten erfolgte.

Das Hand-Symbol im Display zeigt an,
dass der Sollwert angepasst wurde.

HINWEIS

Beim Wechsel des Betriebsmodus’ (z. B. Kom-
fort > Standby) wird die Anpassung des Soll-
wertes — je nach Programmierung des Tastsen-
sors RTR - zuriickgesetzt oder auf die anderen
Betriebsmodi Ubertragen.



2.6 Hauptmenii

o Betatigen Sie aus der Grundanzeige (oder auch
aus der Sollwertanzeige) heraus beide Display-
Tasten, bis die Anzeige wechselt (= ,,ENTER®):
Der Programmiermodus wird aktiviert; das erste
Hauptmeni wird angezeigt.

e Sie haben jetzt generell drei Moglichkeiten:

— linke oder rechte Display-Taste driicken:
Wechsel zum nachsten Hauptmeni

— beide Display-Tasten driicken (= ,,ENTER"):
Wechsel zum jeweils zugehoérigen Untermeni
(falls freigeschaltet)

— eine Funktionstaste driicken (= ,ESC*):
Wechsel zuriick zur Grundanzeige bzw. zum
jeweils Ubergeordneten Menu

Die Menufolge im Hauptmend ist wie folgt:

Nul @ Umschalten
% Betriebsmodus
10
Sollwerte flr

Heizen einstellen

c
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C | sollwerte fiir
Kihlen einstellen
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Programmieren der
Raumtemperatur-
Schaltuhr
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Ein-/Ausschalten der
Raumtemperatur-
Schaltuhr
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Aktivieren der
Tastensperre
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Beenden der Eingabesequenz: Um zuriick zur
Grundanzeige zu wechseln, driicken Sie — ggf.
mehrmals - eine Funktionstaste (= ,ESC").

Kontrast einstellen

Abweichungen in Funktion und Darstellung

Je nach Programmierung sind nur die Meniiebenen
zuganglich, die Sie bendtigen.

Dieses erhéht Ubersichtlichkeit und Bedienkomfort
des Gerates. Bestimmte Menipunkte, die in dieser
Anleitung beschrieben sind, sind dann in lhrer indi-
viduellen Menustruktur nicht vorhanden.

Beispiele:

— Nicht benétigte Schaltuhr: Menis ,Schaltuhr
programmieren“ und ,Schaltuhr aktivieren®
werden nicht dargestellt.

— kein Kihlgerat: MenU ,, Temperaturen Kihlen“
wird nicht dargestellt

3. Raumtemperaturregelung

Funktionsweise des Tastsensors RTR

Der Tastsensor RTR vergleicht die tatsachliche
Raumtemperatur mit der eingestellten Solltem-
peratur und ermittelt daraus, ob und in welchem
MaBe die Heizventile gedffnet oder geschlossen
werden mussen.

Der vorgegebene Temperaturwert wird durch den
jeweils aktuellen Betriebsmodus bestimmt.

3.1 Betriebsmodi

In der Praxis benétigt jede Heizung eine bestimmte
Zeit, um einen abgekihlten Raum wieder auf die
gewlinschte Temperatur zu bringen. Aus diesem
Grund kann die Raumtemperatur bei kurzzeitiger
Abwesenheit (z. B. Einkaufen) nur um 2°C, nachts
dagegen um etwa 4 °C abgesenkt werden.

Der Tastsensor RTR stellt Ihnen hierfir verschie-
dene Betriebsmodi zur Verfiigung:

ﬁ »,Komfort“ (normale Nutzung tagstiber)

ﬁ »Standby“ (kurzzeitige Abwesenheit,
% z. B. Einkaufen)

( »,Nacht“ (nur eingeschrankte Nutzung)

% ~Frost-/Hitzeschutz“ (langerfristige Ab-
/.l!l wesenheit z. B. bei einem mehrwdchigen
Urlaub)

Durch Ihr Heizverhalten kdnnen Sie den Energie-
verbrauch lhrer Heizungsanlage ginstig beein-
flussen.

Das Heizverhalten hangt auch von der Heizungsart
ab. Anders als Heizkorper arbeiten FuBbodenhei-
zungen mit einer niedrigeren Wassertemperatur,
aber groBer Speichermasse und reagieren dadurch
relativ trédge. Hier sollte morgens rechtzeitig auf
Tagbetrieb geschaltet werden. Andererseits kann
aber auch die Umschaltung auf Nachtbetrieb recht
frih erfolgen, weil der FuBboden die Warme gut
speichert. Hierbei unterstiitzt Sie die integrierte
Raumtemperatur-Schaltuhr.

3.2 Wechsel der Betriebsmodi

Die Betriebsmodi kénnen auf verschiedene Arten
umgeschaltet werden:

e Manuell (MenUstruktur)

¢ Manuell durch entsprechend programmierte Funk-
tionstasten (auch durch andere Tastsensoren)

e Zeitabhangig durch die interne Raumtemperatur-
Schaltuhr oder eine externe EIB-Schaltuhr

Den Betriebsmodus wechseln Sie manuell wie folgt:

1. Rufen Sie die Hauptmenl(s auf, indem Sie aus
der Grundanzeige (oder Sollwertanzeige) heraus
beide Display-Tasten betétigen (= ,ENTER").

2. Wenn die Anzeige fur das Umschalten der Be-
triebsmodi erscheint, betdtigen Sie nochmals
beide Display-Tasten (= ,ENTER"):

ac Hauptmenl
LA ,Umschalten Betriebs-
modus*

Betriebsmodus
»,Komfort“

Betriebsmodus
»Standby*

Betriebsmodus
»Nacht“

Betriebsmodus
,Frost-/Hitzeschutz

3. Sie haben jetzt drei Méglichkeiten:

- beide Display-Tasten (= ,ENTER"):
angezeigter Betriebsmodus wird aktiviert — das
Gerat wechselt zurlick zum ersten Hauptmeni

oder

— linke oder rechte Display-Taste: Wechsel zum
néchsten Betriebsmodus — dort ’Aktivieren
des gewlinschten Modus’

oder

— eine Funktionstaste driicken: Wechsel
zurlick zum Hauptmeni

4. Beenden Sie die Eingabe und wechseln Sie
zurlick zur Grundanzeige, indem Sie (ggf. mehr-
mals) eine Funktionstaste driicken.

3.3 Erweiterte Betriebsmodi

Bei automatischer Umschaltung der Betriebsmodi
durch eine (interne oder externe) Zeitschaltuhr
kann der Wunsch bestehen, den Komfort-Modus
trotz der Umschaltung einige Zeit beizubehalten.
Hierzu bietet der Tastsensor RTR die Mdglichkeit
der ,,Komfortverlangerung®.

Im Unterschied zum normalen Betriebsmodus ,,Kom-
fort* ist die Komfortverlangerung zeitlich begrenzt.
ﬁ ( (z. B. langer Fernsehen als gewdhn-
lich oder unerwarteter Besuch)
% Komfortverlangerung ,Frost-/
i

Hitzeschutz“
(z. B. verzogert sich die geplante Ab-
fahrt in den Urlaub)

Komfortverlangerung ,,Nacht®

Die Komfortverlangerung wird aktiviert z. B. tber
eine ,Prasenztaste” (so definierte Funktionstaste),
oder automatisch z. B. Uber einen Prasenzmelder.

Nach Ablauf der (vom Installateur) programmierten
Zeit wird die eigentliche Betriebsart ,,Nacht” oder
sFrost-/Hitzeschutz“ wiederhergestellt.



3.4 Solltemperaturen dndern

Sie kdnnen die in den Betriebsmodi hinterlegten
Temperatursollwerte lhren Bediirfnissen anpassen.

HINWEISE

¢ Die Vorgehensweise ist fir ,Heizen“ und
»,Kuhlen* identisch und nur einmal
beschrieben.

o Der Sollwert fiir ,,Frost-/Hitzeschutz” dient dem
Schutz des Leitungssystems und kann nicht
verandert werden.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Rufen Sie ggf. das Hauptmenu auf, indem Sie aus
der Grundanzeige (oder Sollwertanzeige) heraus
beide Display-Tasten betatigen (= ,ENTER").

2. Betétigen Sie eine der beiden Display-Tasten,
bis das entsprechende Hauptmen( ,Sollwerte
fur Heizen [Kihlen] einstellen“ in der Anzeige
erscheint.

3. Driicken Sie beide Display-Tasten (= ,ENTER").

4. Im nun folgenden Untermeni kénnen Sie mit
einer der beiden Display-Tasten den Betriebs-
modus wahlen, dessen Solltemperatur Sie ver-
andern wollen. Die Betriebsmodi sind in der
festen Reihenfolge ,,Komfort“, ,Standby“ und
sNacht“ hinterlegt.

Hauptmeni ,,Sollwerte
flr Heizen [Kihlen]
einstellen

<

4 Pro

Sollwert fir Modus
»Komfort“

Sollwert fir Modus
»Standby“

Sollwert fir Modus
»,Nacht*

5. Wahlen Sie nun das gewinschte Untermen(
aus, indem Sie beide Display-Tasten (= ,,ENTER")
betétigen.

6. Sie konnen nun die Solltemperatur fir den aus-
gewahlten Betriebsmodus verandern. Betétigen
Sie hierzu die linke oder rechte Display-Taste,
um die Solltemperatur zu verringern oder zu
erhdhen (in Schritten von 0,5 °C).
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7. Sie haben zwei Mdglichkeiten:
- Anderung Gibernehmen: SchlieBen Sie die
Eingabe ab, indem Sie beide Display-Tasten
(= ,ENTER¥) betatigen.
— Anderung nicht ibernehmen: Betétigen Sie
eine Funktionstaste (= ,,ESC").
Der Tastsensor RTR verlédsst das Untermend.

Wollen Sie weitere Sollwerte andern, wéhlen Sie
das Meni erneut und fihren die beschriebenen
Schritte aus.

4. Raumtemperatur - Schaltuhr

Zu Ihrem Komfort und zur Energieeinsparung kon-
nen Sie im Tastsensor RTR bis zu 28 verschiedene
Schaltzeiten zur Steuerung der Raumtemperatur
programmieren.
Hierzu stehen 28 Programmplatze zur Verfiigung.
Jeder Programmplatz beinhaltet:
e den Betriebsmodus
,Komfort“, ,Standby“, ,Nacht“
e Wahl des Wochentages bzw. einer Gruppe von
Tagen wie z. B. Mo-Fr oder Sa-So
¢ die Schaltzeit zwischen 0:00 bis 23:59

Beispiel: Wochenprogrammierung fiir einen

Singlehaushalt
Tag(e) Uhrzeit
Mo-Fr 06:00 Uhr
Mo-Fr 08:00 Uhr Standby 18 °C
Mo-Fr 15:00 Uhr Komfort 20 °C
Mo-Fr 21:30 Uhr Nacht 16 °C
Fr 12:00 Uhr Komfort 20 °C
Sa-So 07:30 Uhr Komfort 20 °C
Sa-So 22:00 Uhr Nacht 18 °C

Betriebsmodus
Komfort 20 °C

4.1 Einstellung der Raumtemperatur-
Schaltuhr

In der Regel sind von Ihrem Installateur schon
etliche Schaltzeiten hinterlegt worden. Eigene
Anpassungen nehmen Sie bitte wie folgt vor:

1. Rufen Sie ggf. die Hauptmenus auf, indem Sie
aus der Grundanzeige (oder Sollwertanzeige)
heraus beide Display-Tasten betédtigen
(= ,ENTER").

2. Betétigen Sie eine der beiden Display-Tasten,
bis das entsprechende Hauptmeni ,,Program-
mieren der Raumtemperatur-Schaltuhr” in der
Anzeige erscheint.

o Pro

3. Driicken Sie beide Display-Tasten (= ,ENTER").

Im nun folgenden Untermenl wéhlen Sie nach-
einander Programmplatz, Wochentag, Schaltzeit
(Stunde, Minute) und den Betriebsmodus aus.

Programmplatze werden mit ihrer Nummer und
der programmierten Zeit im Wechsel blinkend
angezeigt; bei freien Programmplétzen erscheint
statt der Zeit eine leere Anzeige.
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oder

4. Betatigen Sie eine der beiden Display-Tasten, um
zwischen den Programmplétzen zu wechseln.
Wahlen Sie den Programmplatz aus, indem Sie
beide Display-Tasten betatigen (= ,ENTER").

5. Nehmen Sie die gewilinschten Einstellungen
vor. Die Einstellung erfolgt mit der linken oder
rechten Display-Taste.

|
—1= Auswahl des Wochentages
/1IN (Mo, Di, . So; Mo-Fr,
®— Sa-So, Mo So)
i
I Einstellung der Schaltzeit

wcug (Stunde)
/ /@‘ |

Einstellung der Schaltzeit

® 'Q (Minute)
JEI | [
N

Auswahl des Betriebs-

7/ﬁ‘§ modus’ (Komfort,
® Standby, Nacht)
?@7 Abschluss: Anzeige der
130N Einstellungen und Riick-
o IC-uuy kehr zu den Programm-

platzen

6. Sie haben zwei Moglichkeiten:
- Anderung bernehmen: SchlieBen Sie die
Eingabe ab, indem Sie beide Display-Tasten
(= ,ENTER®) betéatigen.
- Anderung nicht Gibernehmen: Betatigen Sie
eine Funktionstaste (= ,ESC*).
Der Tastsensor RTR verldsst das Untermend.
Fir weitere Schaltzeiten verfahren Sie bitte ent-
sprechend.

HINWEISE

o Wochentage werden mit Ziffern angegeben
(1-7 = Mo-So).

Die Angabe ,clr” fihrt zum Ldschen des aktu-
ellen Programmplatzes (siehe Kap. 4.2).

Zum Ausflhren der Schaltzeiten ggf. Schaltuhr
aktivieren (siehe Kap. 4.3).

4.2 Loschen einer vorhandenen Schaltzeit

—_

. Rufen Sie ggf. das Hauptmenti auf, indem Sie aus
der Grundanzeige (oder Sollwertanzeige) heraus
beide Display-Tasten betétigen (= ,ENTER").

2. Betétigen Sie eine der beiden Display-Tasten,
bis das entsprechende Hauptmeni ,,Program-
mieren der Raumtemperatur-Schaltuhr® in der
Anzeige erscheint.

o Pro

. Druicken Sie beide Display-Tasten (= ,ENTER").

. Betétigen Sie eine der beiden Display-Tasten,
um den zu Iéschenden Programmplatz auszu-
waéhlen und betétigen Sie beide Display-Tasten
(= ,ENTER").

5. In der Wochentagauswahl: Betatigen Sie so oft

eine der beiden Display-Tasten, bis die Anzeige

,,clr“ erscheint.

~ W

oclr

6. Betatigen Sie beide Display-Tasten (= ,ENTER").
Der Programmplatz wird geléscht.




4.3 Schaltuhr ein- und ausschalten

Sie kénnen die Funktion der Raumtemperatur-
Schaltuhr gezielt ein- oder ausschalten, ohne deren
Programmierung zu verandern. Dieses bezieht sich
nicht auf eine einzelne Schaltzeit, sondern beein-
flusst alle Schaltzeiten der Schaltuhr.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Rufen Sie ggf. die Hauptmenis auf, indem Sie aus
der Grundanzeige (oder Sollwertanzeige) heraus
beide Display-Tasten betatigen (= ,ENTER®).

2. Betétigen Sie eine der beiden Display-Tasten,
bis das Symbol ,Schaltuhr® gemeinsam mit
dem Begriff ,on“ oder ,off“ in der Anzeige
erscheint. Hiermit wird der aktuelle Zustand
angezeigt:

grammierten Zeiten

eingeschaltet: alle pro-
werden ausgeflhrt.

© on

ausgeschaltet: der ak-

FF tuelle Betriebsmodus
C) C' bleibt erhalten, bis ein

anderer Modus

manuell ausgewahlt
wird.

3. Sie schalten die Schaltuhr aus (oder ein), indem
Sie beide Display-Tasten betétigen (= ,ENTER®).
Der aktuelle Zustand wird sofort Gbernommen.

5. Sperren des Tastsensors

Die Bedienung des Tastsensors RTR kann komplett
oder teilweise gesperrt werden.

5.1 Tastensperre

Die Tastensperre dient z. B. als Schutz vor Fehl-
bedienung bei unbeaufsichtigt spielenden Kindern
und wird mit den Display-Tasten ein- und ausge-
schaltet. Bei eingeschalteter Tastensperre sind alle
Funktionstasten gesperrt, bis die Sperrung wieder
ausgeschaltet wird.

1. Rufen Sie ggf. die Hauptmenis auf, indem Sie aus
der Grundanzeige (oder Sollwertanzeige) heraus
beide Display-Tasten betatigen (= ,ENTER").

2. Betétigen Sie eine der beiden Display-Tasten,
bis das Symbol ,Schlissel“ gemeinsam mit
dem Begriff ,,on“ oder ,off* in der Anzeige
erscheint. Hiermit wird unmittelbar der aktuelle
Zustand angezeigt:

Tastensperre  einge-

schaltet:  Bedienung
D n 5 ist nicht moglich
9

C C Tastensperre ausge-
schaltet: Bedienungen
orr ¢

sind mdglich

3. Sie schalten die Tastensperre aus (oder ein),
indem Sie beide Display-Tasten betéatigen
(= ,ENTER"). Der aktuelle Zustand wird sofort
Ubernommen.

HINWEIS

Eine eingeschaltete Tastensperre wird beibehalten,
wenn die Busspannung aus- und wieder einge-
schaltet (,Reset”) wird. Bei Neuprogrammierung
wird die Tastensperre geléscht.

5.2 Bedienlevel - Sperrung von Meniis

In den hinterlegten MenUs kdnnen Sie weitreichen-
de Anderungen vornehmen. Um einerseits die Be-
dienung einfach und tbersichtlich zu gestalten und
andererseits eine groBe Funktionstiefe zu erhalten,
kénnen Einstellmdglichkeiten gezielt gesperrt oder
freigeschaltet werden.

an, dass lhr Geréat oder einzelne Funktionen
gesperrt sind.

6 Das ,Schlissel-Symbol“ im Display zeigt

Die Einstellméglichkeiten sind in drei Bedien-
ebenen (,Level“; siehe Bedienlbersicht auf der
Ruckseite) eingeordnet, die einzeln gesperrt wer-
den kénnen.

e Levell: Sie kdnnen den Temperatursollwert Gber
die Display-Tasten anpassen.

— Mends sind nicht zugénglich.

o Level ll: Zusétzlich zum Temperatursollwert
haben Sie Zugriff auf die Menus

— Wechsel der Betriebsmodi (sieche Kap. 3.2)

— Einstellung der ,,Temperaturen Heizen“
(siehe Kap. 3.4)

— Einstellung der ,,Temperaturen Kihlen*
(siehe Kap. 3.4)

e Level lll: Sie kdnnen auf alle Menis zugreifen,
sofern diese softwareseitig belegt sind.

6. Kontrast LCD einstellen

Zur Anpassung des Displays an unterschiedli-
che Lichtverhaltnisse kénnen Sie den Kontrast
einstellen.

1. RufenSie ggf. die Hauptmenus auf, indem Sie aus
der Grundanzeige (oder Sollwertanzeige) heraus
beide Display-Tasten betétigen (= ,ENTER").

2. Betétigen Sie eine der beiden Display-Tasten,
bis die Anzeige ,,co:“ im Display erscheint, ge-
folgt vom aktuell hierfiir eingestellten Wert.

| coll fﬂflr CUBE% CUU.:’/

SN

3. Betétigen Sie beide Display-Tasten, sodass die
Anzeige blinkt (= ,ENTER").

4. Betétigen Sie die linke (rechte) Display-Taste,
um den Kontrast zu verringern (erhéhen). Die
Einstellung wird sofort Gibernommen.

5. Beenden Sie die Einstellung, indem Sie eine
Funktionstaste driicken.



7. Fiir den Elektroinstallateur

Achtung!

e Einbau und Montage elektrischer Gerite
diirfen nur von einer Elektrofachkraft vor-
genommen werden. Dabei sind die geltenden
Unfallvorschriften zu beachten.

o Bei Nichtbeachtung der geltenden Vorschrif-
ten und der hier genannten Hinweise kénnen
Brand oder andere Gefahren entstehen!

7.1 Allgemeine Systeminformationen

Dieses Gerét erganzt das instabus-KNX/EIB-Sys-
tem und entspricht den KNX-Richtlinien.
Detaillierte Fachkenntnisse durch instabus-Schu-
lungen werden vorausgesetzt.

Die Funktion des Gerétes ist softwareabhangig.
Informationen, welche Software geladen werden
kann und welcher Funktionsumfang sich damit
ergibt, sowie die Software selbst entnehmen Sie
bitte der Produktdatenbank des Herstellers.

Planung, Installation und Inbetriebnahme des Gerétes
erfolgen mit Hilfe einer KNX-zertifizierten Software.

Die Produktdatenbank und die technischen Be-
schreibungen finden Sie aktuell im Internet unter
www.berker.de

7.2 Montageort

Der Tastsensor RTR misst die Temperatur in seiner
Umgebung. Damit die Anzeige und der gemessene
Wert auch der Raumtemperatur entspricht, sollte
die Raumluft zirkulieren kénnen.

Die Temperaturmessung kann fehlerhaft sein,
wenn:

o der Tastsensors RTR abgedeckt wird
z. B. durch Méntel und Jacken;

e Mobel ungunstig in der Nahe plaziert sind
(z. B. Regalmdbel);

e der Tastsensor RTR Zugluft ausgesetzt ist,
z. B. an einer TUr;

e direkte Sonneneinstrahlung auf den
Tastsensor RTR trifft;

e Heiz- oder Kuhlgeréate in unmittelbarer
Nahe betrieben werden.

Damit das Display des Tastsensors RTR gut ablesbar
ist, montieren Sie das Gerat ggf. in Augenhoéhe des
Anwenders. Wahlen Sie den Einbauort so, dass Licht-
reflektionen auf dem Display vermieden werden.

7.3 Montagehinweise

e Es wird ein Busankoppler Up, Best.-Nr.
7500 00 07, bendtigt.

e Die Tastsensoren RTR 3fach und 5fach ragen
Uber den unteren Rand des Busankopplers
hinaus und besitzen im unteren Bereich ein zu-
satzliches Schraubloch zur Befestigung an der
Wand. Verwenden Sie hierzu das beiliegende
Schrauben/Dibelset.

o Die Tastsensoren RTR der Programme S., B., K.
verfligen Uber einen Demontageschutz in Form
einer Sicherungsschraube, die Tastsensor und
Busankoppler miteinander verbindet. Verwen-
den Sie hierflr einen Schraubendreher GroBe 0.

e Demontageschutz und zusétzliche Schrau-
blécher sind zuganglich, indem Sie von der
entsprechenden Wippe das Beschriftungsfeld
vorsichtig I6sen. Hierzu ist kein zuséatzliches
Werkzeug notwendig (Fingernagel).

7.4 Montage

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Installieren Sie den Unterputz-Busankoppler in
eine UP-Geratedose.

2. Vergeben Sie die physikalische Adresse (mit
Inbetriebnahme-Software).

3. Stecken Sie den Tastsensor (1) auf den Unter-
putz-Busankoppler (2).

4. Die beiden Geréate sind Uber die Anwender-
schnittstelle (3) miteinander verbunden.

5. Direkt nach Aufstecken des Gerates wird bei vor-
handener Busspannung kurzzeitig die Kennung
und die Software-Version im Display angezeigt.

Beispiel: 3fach Tastsensor RTR Version 1.0

IO

Danach erscheint die voreingestellte
Grundanzeige.

6. Befestigen Sie den Tastsensor RTR am Busan-
koppler mit der Sicherungsschraube (den 3fach
und 5fach Tastsensor auch mit der zusétzlichen
Befestigungsschraube).

7.5 Hinweise zur Inbetriecbnahme

e Zum Programmieren muss der Tastsensor RTR
auf den Busankoppler aufgesteckt sein.

e Gleichen Sie den Tastsensor RTR auf die Re-
gelstrecke ab, damit die Temperaturmessung
exakt funktioniert. Fiihren Sie danach ggf. einen
Funktionstest durch.

o Gdf. ist eine Alarmfunktion eingerichtet, die ein
Abziehen des Tastsensors meldet (Diebstahl-
schutz).

e Beachten Sie bitte, dass nach Programmie-
rung Busankoppler und Tastsensor RTR eine
»Einheit* bilden und nicht beliebig vertauscht
werden koénnen. Notieren Sie physikalische
Adresse, evil. auch Raum-/Ortskennungen auf
den beiden Geraten (wichtig z. B. flr spatere
Renovierungsarbeiten).

7.6 Demontage

L&sen Sie vor Demontage die Sicherungsschraube
und ggf. (bei 3fach und 5fach Tastsensor RTR) die
Befestigungsschraube im unteren Bereich.

7.7 Technische Daten

Versorgung: Uber Busankoppler Up

21-32V DC
Leistungsaufnahme: typ. 150 mW
Anwenderschnittstelle: 2 x 5polige Stiftleiste
Umgebungstemperatur: -5 bis +45 °C
Lagertemperatur: -25 bis +70 °C
Schutzart: IP 20
Schutzklasse: 11l



8. Anhang

Problembehebung

Die folgende Tabelle bietet Innen die Moglichkeit ggf. auftretende Probleme gezielt zu beseitigen.

Problem Ursache/Abhilfe

Keine Display-Anzeige .

Fehlende Busspannung > bei langerem Ausbleiben der Busspannung bitte den Installateur
informieren
Gerat defekt > austauschen

Kein Wechsel des Betriebsmodus’ Uber Menlibedienung méglich | e

Ggf. verhindert ein offenes Fenster mit Fensterkontakt oder ein Prasenzmelder den
Wechsel (Zwangsstellung)

Keine Betatigung der Funktionstasten mdglich .

aktivierte Tastensperre rlickgéngig machen (Kap. 5.1)
evtl. Sperrung vom Installateur aufheben lassen

Menl oder Untermend ist im Display nicht aufrufbar .

Zugehdrige Funktionen sind nicht freigegeben oder nicht programmiert > Sperrungen
vom Installateur aufheben bzw. gewiinschte Funktionen programmieren lassen
Bedienlevel erweitern

Im Display erscheint ,,Pd“ oder ,,Fd“ .

Fir die Dauer der Programmierung des Tastsensors ist dieser nicht bedienbar

Im Display erscheint ,,nP“, Funktionstasten zeigen keine Reaktion | e

Programmierter Tastsensor ist ggf. auf einen anderen (,falschen) Busankoppler gesteckt
worden > Geratezugehdrigkeiten prifen bzw. anpassen lassen

Falsche Uhrzeit im Display .

Uhrzeit an Systemuhr neu einstellen
Funktionen werden mit leichten Zeitabweichungen ausgefihrt > ggf. neu mit Systemuhr
synchronisieren

Im Display erscheint statt Uhrzeit ,,--:--° .

Synchronisation fehlgeschlagen
Funktionen werden leicht zeitversetzt ausgefiihrt > ggf. neu mit Systemuhr synchroni-
sieren

Programmierte Schaltzeiten werden nicht ausgefiihrt. .

Schaltuhr ist zwar programmiert, aber nicht eingeschaltet (aktiviert). Aktivieren Sie die
Schaltuhr (Kap. 4.3)

Tastenbelegung

Notieren Sie die Funktionsbelegung des Tastsensors RTR

Gewadhrleistung

Wir leisten Gewahr im Rahmen der gesetzlichen
Bestimmungen.

Bedienelement Funktion / LED / Bedienung / Sperre Bitte schicken Sie das Gerit portofrei mit einer
Display-Tasten.. Funktion der Tasten je nach Situation verschieden Fehlerbeschreibung an unsere zentrale Kun-
- Linke/rechte Taste .. Bedienung der Raumtemperaturregelung dendienststelle:
) Berker GmbH & Co. KG
Taste 1 links / LED..... Abt. Service Center
- Bedienung............ O kurz O lang O gesperrt Klagebach 38
Taste .1 rechts / LED .. D-58579 Schalksmiihle
- Bedienung............ O kurz O lang 0O gesperrt Telefon: 02355 /90 5-0
Telefax: 023 55/905-111
Taste 2 links / LED..... . . .
- Bedienung........... O kurz O lang O gespert Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfigung.
Taste 2 rechts / LED .. DIE BERKER-HOTLINE
- Bedienung............ O kurz O lang U gesperrt instabus EIB Telefon +49-(0)23 55-905-203
Taste 3 links / LED.....
- Bedienung............ O kurz O lang 0O gesperrt Bitte geben Sie diese Anleitung nach der
Taste 3 rechts / LED .. Installation lhrem Kunden zur Aufbewahrun
- Bedienung............ O kurz 0O lang 0O gesperrt ! u zur Autbewahrung.
Taste 4 links / LED.....
- Bedienung............ O kurz O lang O gesperrt
Taste 4 rechts / LED ..
- Bedienung............ O kurz O lang O gesperrt
Taste 5 links / LED.....
- Bedienung............ O kurz O lang O gesperrt Mehr Informationen unter:
Taste 5 rechts / LED .. Berker GmbH & Co.KG
- Bedienung............ O kurz O lang O gesperrt :
Postfach 1160

585667 SchalksmUhle/Germany

Telefon +49 (0) 23 55 /90 5-0
Telefax +49 (0) 23 65/ 90 5-111
www.berker.de

Berker Schalter und Systeme
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