
Sicherheitshinweise
Einbau und Montage elektrischer Geräte 
dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.

Der Glas-Sensor ist nicht zum direkten Schal-
ten von Netz- oder Kleinspannungen geeignet.

Bei Nichtbeachtung der Anleitung können 
Schäden am Gerät, Brand oder andere 
Gefahren auftreten.

Diese Anleitung ist Bestandteil des Produkts 
und muss beim Endanwender verbleiben.

Geräteaufbau

Frontansicht (Bild 1)

(2) weiße LED

(3) blaue LED

Rückansicht (Bild 2)

Glas-Sensor 1–4fach
Best.-Nr. 168..., 169...
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Funktion

Bedienung

Glas-Sensor bedienen

Informationen für Elektrofachkräfte

Montage und elektrischer Anschluss

VORSICHT!
Zerstörungsgefahr des Sensors oder 
des angeschlossenen Systems. 
Fehlerspannungen können durch 
Arbeiten unter Spannung auftreten.
Vor dem Anschließen die Installations-
umgebung spannungsfrei schalten.

Montagevoraussetzungen

Betriebsart der LED über Jumper einstellen 

blauen LED

weißen LED

Glas-Sensor für die Montage auf glattem 
Untergrund vorbereiten

Glas-Sensor anschließen und auf Einbaudose 
montieren
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Glas-Sensor anschließen und mit Adapterring 
auf Einbaudose montieren

TOP

Glas-Sensor anschließen und mit erhöhtem 
Demontageschutz montieren

TOP

Glas-Sensor anschließen und auf 1fach 
Unterputzdose montieren

TOP

Glas-Sensor demontieren

Glas-Sensor in Betrieb nehmen

Anhang

Technische Daten

Hilfe im Problemfall

Glas-Sensor arretiert nicht

Glas-Sensor verschiebt sich auf der Wand

Glas-Sensor reagiert nicht auf Bedienung 

Glas-Sensor lässt sich nicht abziehen 

Zubehör

Gewährleistung

Berker GmbH & Co. KG
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