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Berker Produktdefinition

1 Produktdefinition
1.1 Produktkatalog

Produktname: Jalousieaktor 4/2fach 230V AC / 12-48V DC REG / Jalousieaktor 8/4fach 230V
AC / 12-48V DC REG

Verwendung: Aktor
Bauform: REG (Reiheneinbau)
Best.-Nr. 753140 18 /7531 80 08

1.2 Anwendungszweck

Der Jalousieaktor empfangt Telegramme von Sensoren oder anderen Steuerungen Uber den
KNX / EIB und schaltet mit seinen voneinander unabhangigen Relaiskontakten elektrisch betrie-
bene Jalousien, Rollladen, Markisen, Liftungsklappen oder ahnliche Behénge fiir Netzspan-
nung 230 V AC (abhéngig vom Geréat entweder 4 oder 8 kanalig) oder Kleinspannung 12...48 V
DC (abhéngig vom Gerat entweder 2 oder 4 kanalig). Jeder Jalousieausgang verfiigt tiber netz-
versorgte monostabile Schaltrelais, so dass Vorzugslagen auch bei Busspannungsausfall ein-
gestellt werden kénnen.

Mit den Bedienelementen (4 Drucktasten) auf der Vorderseite des Gerates konnen die Relais
durch Handbedienung parallel zum KNX / EIB, auch ohne Busspannung oder im unprogram-
mierten Zustand ein- und ausgeschaltet werden. Dadurch wird eine schnelle Funktionsprifung
der angeschlossenen Motoren ermdglicht.

Die durch die ETS unabhangig fur jeden Ausgangskanal einstellbaren Funktionseigenschaften
umfassen beispielsweise separat parametrierbare Fahrzeiten, alternativ eine automatische End-
lagenerkennung bei 230V-Antrieben mit mechanischen Endlagenschaltern, erweiterte Rickmel-
defunktionen, Zuordnungen auf bis zu 5 verschiedene Sicherheitsfunktionen, eine auf sehr um-
fangreiche Anforderungen abgestimmte Sonnenschutzfunktion und die Einbindung in Szenen
oder Zwangssfihrungen (Szenen oder Zwangsfihrungen bei Geratevariante 4/8fach nur ab
ETS3.0d). Auch ist eine zentrale Ansteuerung aller Ausgange maéglich. Darliber hinaus kénnen
die Vorzugslagen der Relais bei Busspannungsausfall oder Bus /Netzspannungswiederkehr
und nach einem ETS Programmiervorgang separat eingestellt werden.

Zur Projektierung und Inbetriebnahme des Gerétes wird die ETS3.0d empfohlen. Nur bei Ver-
wendung dieser ETS-Patchversion oder neuerer Versionen sind Vorteile in Bezug zum Down-
load (verkiirzte Ladezeiten) und Parameter-Projektierung nutzbar. Zudem ist bei der Geratevari-
ante 4/8fach nur ab ETS3.0d der volle Funktionsumfang méglich. Fur die ETS2 und altere Ver-
sionen der ETS3 ist eine separate Produktdatenbank verfugbar.

Der Jalousieaktor verfugt Giber einen von den angeschlossenen Antrieben unabhangigen Netz-
spannungsanschluss. Zur Ansteuerung der Ausgange muss stets die 230 V-Netzspannung an
diesem Anschluss eingeschaltet sein. Die Versorgung der Gerateelektronik erfolgt aus der
Busspannung oder aus der Netzspannung. Das Gerat ist zur Montage auf Hutschiene in ge-
schlossenen Kleingehdusen oder Starkstromverteilern in festen Installationen in trockenen In-
nenrdumen vorgesehen.
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Berker Montage, elektrischer Anschluss und Bedienung

2 Montage, elektrischer Anschluss und Bedienung

2.1 Sicherheitshinweise

Einbau und Montage elektrischer Geréte diirfen nur durch Elektrofachkréfte erfolgen. Da-
bei sind die geltenden Unfallverhiitungsvorschriften zu beachten.

Bei Nichtbeachten der Anleitung kénnen Schiaden am Gerit, Brand oder andere Gefahren
entstehen.

Vor Arbeiten am Gerat oder vor Austausch der angeschlossenen Lasten freischalten (Si-
cherungsautomat abschalten), sonst besteht Gefahr durch elektrischen Schlag.

Dieser Jalousieaktor ist nicht zum Freischalten geeignet.

Sollen mehrere Antriebe an einem Ausgang parallel geschaltet werden, unbedingt die
Angaben der Hersteller beachten. Andernfalls konnen die angeschlossenen Antriebe zer-
stort werden.

Nur Behdnge mit mechanischen oder elektronischen Endlagenschaltern verwenden.
Endlagenschalter der Antriebe auf korrekte Justierung priifen.

Netzspannung und SELV/PELV-Stromkreise nicht gemeinsam an einen Jalousieaktor an-
schlieRen.

Keine Drehstrommotoren anschlieBen.

Bei der Installation ist auf ausreichende Isolierung zwischen Netzspannung und Bus zu
achten! Es ist ein Mindestabstand zwischen Bus- und Netzspannungsadern von mindes-
tens 4 mm einzuhalten.

Das Gerat darf nicht ge6ffnet und auBerhalb der technischen Spezifikation betrieben wer-
den.
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Berker

2.2 Gerateaufbau

Montage, elektrischer Anschluss und Bedienung
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Bild 1: Gerateaufbau des Jalousieaktors 2/4fach REG
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Bild 2: Gerateaufbau des Jalousieaktors 4/8fach REG

(1) KNX/EIB Busanschluss

(2) Programmiertaste und Programmier-LED (rot). Die Programmier-LED blinkt langsam, wenn
der Safe-State-Mode aktiviert ist.

(3) Schraubklemmen zum Anschluss der Motoren
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Berker Montage, elektrischer Anschluss und Bedienung

(4) Tastenfeld fur Handbedienung

(5) Zustand-LED der Ausgange mit Fahrrichtungsanzeige (2 LED je Ausgang):
LED aus: Ausgang ausgeschaltet
LED ein: Ausgang eingeschaltet (Fahrt auf "A" oder Fahrt ab "V¥")
LED langsam blinkend: Ausgang im Handbetrieb
LED schnell blinkend: Ausgang durch Handbetrieb gesperrt

(6) Netzspannungsanschluss zur Versorgung der Gerateelektronik

Abmessungen Jalousieaktor 2/4fach REG:
Breite (B): 72 mm (4 TE) / H6he (H): 90 mm / Tiefe (T): 70 mm

Abmessungen Jalousieaktor 4/8fach REG:
Breite (B): 144 mm (8 TE) / Héhe (H): 90 mm / Tiefe (T): 70 mm
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2.3 Montage und elektrischer Anschluss

e GEFAHR!
Elektrischer Schlag bei Beriihren spannungsfiihrender Teile.
Elektrischer Schlag kann zum Tod fiihren.

Vor Arbeiten am Gerit freischalten und spannungsfiihrende Teile in der Umge-
bung abdecken!

e VORSICHT!
Zerstérungsgefahr bei Parallelschalten mehrerer Antriebe an einem Ausgang.

Endlagenschalter knnen verschweiBen, Antriebe, Behdnge und Jalousieaktor
kénnen zerstort werden.

Angaben der Hersteller beachten und ggf. Trennrelais benutzen!

Gerit montieren

= Aufschnappen auf Hutschiene nach DIN EN 607515. Die Schraubklemmen fiir den An-
schluss der Motoren sollten oben liegen.

(i] Es ist keine KNX/EIB Datenschiene erforderlich.
[i] Temperaturbereich beachten (-5°C...+45°C) und ggf. fiir ausreichende Kiihlung sorgen.

Gerit anschlieBen fiir Spannungsversorgung der Gerateelektronik

®m  Der Busanschluss (Standard-Busklemme) und der Anschluss der Netzspannungsversor-
gung ist gemafn Anschluss-Bild vorzunehmen.
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Bild 3: Elektrischer Anschluss der Netzspannungsversorgung

Das Anschluss-Bild zeigt beispielhaft den Anschluss der Spannungsversorgung an den
Jalousieaktor 2/4fach REG. Der Anschluss der Spannungsversorgung fur den
Jalousieaktor 4/8fach REG erfolgt sinngemal gleich.

Es kdnnen beliebige Aulienleiter (L1, L2, L3) angeschlossen werden.

Zur Ansteuerung der Ausgénge — auch tber die Handbedienung - muss stets die Netz-
spannungsversorgung eingeschaltet sein. Die Versorgung der Gerateelektronik (BCU mit
Applikationsprogramm) erfolgt aus der Busspannung oder aus der Netzspannung.

Der Anschluss der Antriebsmotoren ist abhangig von der Anschlussart (230 V AC oder
12 48 V DC) und der automatischen Endlagenerkennung und wird im Folgenden beschrie-
ben.

o L =

Gerit anschlieBen fiir 230 V-Antriebsmotoren (ohne automatische Endlagenerkennung)

Ohne die automatische Endlagenerkennung werden die Fahrzeiten der verschiedenen Behange
in der ETS unabhangig voneinander projektiert. Nach der Inbetriebnahme sind die eingestellten
Zeiten nur durch Umparametrierung anderbar.

Der Jalousieaktor muss in der ETS auf 230 V-Betrieb eingestellt werden (abhangig vom Geréat
entweder 4-Kanal-Betrieb oder 8-Kanal-Betrieb).

= Antriebsmotoren gemaR Anschluss-Beispiel anschlief3en (siehe Bild 4).
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Berker Montage, elektrischer Anschluss und Bedienung

m  Verwendung "230 V" auf Gerateetikett kennzeichnen.
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Bild 4: Elektrischer Anschluss fir 230 V-Antriebsmotoren

Auf zuldssige Lasten achten (vgl. Technische Daten).
Es kdénnen beliebige AulRenleiter (L1, L2, L3) angeschlossen werden.

In der beschriebenen Anschlussart (siehe Bild 4) ist es nicht unbedingt erforderlich, den N-
Leiter an den Jalousieaktor anzuschlieften. Wenn jedoch Antriebsmotoren mit hochohmi-
gen Fahrtrichtungseingangen (z. B. Antriebe mit elektronischen Endlagenschaltern) ange-
schlossen werden, ist es erforderlich, auch den N-Leiter an die entsprechende Klemme des
Jalousieaktors aufzulegen. Hierzu sind die Angaben der Antriebshersteller zu beachten.
Wenn der N-leiter angeschlossen ist und der betroffene Ausgang durch Nachtriggern I&n-
gere Zeit ohne Unterbrechung bestromt wird, kann dies zur unzulassigen Erwarmung des
Jalousieaktors fihren. Maximale Einschaltdauer (ED) beachten (vgl. "Technische Daten").

i/ Die N-Leiter-Anschlisse dienen nur der automatischen Endlagenerkennung und bieten
kein N-Potential fir andere Lasten im Verteiler.

[i] Luftungsklappen sind so anzuschlieBen, dass sie bei Ansteuerung der Fahrtrichtung "auf -
A" 6ffnen und bei Fahrtrichtung "ab — ¥" schlie3en.

] ) ]

Gerit anschlieBen fiir 230 V-Antriebsmotoren (mit automatischer Endlagenerkennung)

Bei entsprechender Programmierung und Beschaltung erkennt der Jalousieaktor die Fahrzeit
eines angeschlossenen Ausgangs selbst und speichert sie. Der Aktor misst an den Antrieben
mit mechanischen Endlagenschaltern die Spannung gegen den mitbeschalteten N Leiter und
erkennt hieraus die Endlagen. Wahrend des Betriebs stellt sich der Jalousieaktor auch auf ver-
anderte Fahrzeiten ein (z. B. durch Alterung der Motoren).

Der Jalousieaktor muss in der ETS auf 230 V-Betrieb eingestellt werden (abh&ngig vom Gerat
entweder 4-Kanal-Betrieb oder 8-Kanal-Betrieb).

Die automatische Endlagenerkennung muss in der ETS fur den betroffenen Ausgang aktiviert
sein.

Es darfen nur 230 V AC-Antriebe mit mechanischen Endschaltern angeschlossen sein.
Nur 1 Antrieb je Ausgang anschlief3en.

Die angesteuerten Behange dirfen nicht blockiert sein.

= Antriebsmotoren gemaR Anschluss-Beispiel anschlief3en (siehe Bild 5).

= Verwendung "230 V" auf Gerateetikett kennzeichnen.
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Bild 5: Elektrischer Anschluss fir 230 V-Antriebsmotoren
bei automatischer Endlagenerkennung

i] Auf zulassige Lasten achten (vgl. "Technische Daten"). Die automatische Endlagenerken-
nung kann nicht benutzt werden fiir 12...48 V DC-Antriebe oder fir Antriebe mit elektroni-
schen Endschaltern sowie fiir Antriebe, die mit Hilfe von Trennrelais an die Ausgange des
Jalousieaktors angeschlossen werden.

Es kénnen beliebige AuRenleiter (L1, L2, L3) angeschlossen werden.

An die N-Leiter-Klemmen den Neutralleiter des jeweiligen Motors anschlieRen (auf Fl-Ver-
drahtung achten). Die N-Leiter-Anschliisse dienen nur der automatischen Endlagenerken-
nung und bieten kein N-Potential fiir andere Lasten im Verteiler. Die N-Leiter-Anschliisse
fur die einzelnen Ausgénge und fir den Netzspannungsanschluss sind nicht intern verbun-
den.

i/ Wenn ein Ausgang durch Nachtriggern léangere Zeit ohne Unterbrechung bestromt wird,
kann dies zur unzulassigen Erwarmung des Geréts fiihren. Maximale Einschaltdauer (ED)
beachten (vgl. "Technische Daten").

i/ Die automatische Endlagenerkennung wird bei der Inbetriebnahme durchgefiihrt und die
ermittelte Fahrzeit dauerhaft gespeichert.

1| Luftungsklappen sind so anzuschlieRen, dass sie bei Ansteuerung der Fahrtrichtung "auf -
A" 6ffnen und bei Fahrtrichtung "ab — ¥" schlie3en.

==

Gerat anschlieBen fiir 12 ... 48 V DC-Antriebsmotoren (ohne automatische Endlagener-
kennung)

Die Fahrzeiten der verschiedenen Behénge werden in der ETS unabh&ngig voneinander projek-
tiert. Nach der Inbetriebnahme sind die eingestellten Zeiten nur durch Umparametrierung énder-
bar. Die Ausgénge des Jalousieaktors werden bei Betrieb von 12...48 V DC-Antrieben zu Paa-
ren zusammengefasst (A1/A2, A3/A4, ...). Ein Ausgangspaar steuert jeweils einen Antrieb an.

Der Jalousieaktor muss in der ETS auf 24 V DC-Betrieb eingestellt werden (abhangig vom Ge-
rat entweder 2-Kanal-Betrieb oder 4-Kanal-Betrieb).

= Antriebsmotoren gemaR Anschluss-Beispiel anschlief3en (siehe Bild 6).
= Verwendung "12...48 V" auf Gerateetikett kennzeichnen.
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Bild 6: Elektrischer Anschluss fir 12 ... 48 V-Antriebsmotoren

i) Auf zulassige Lasten achten (vgl. "Technische Daten").

i/ Im 12...48 V DC-Betrieb werden auch bei der Handbedienung die Ausgange des Jalousie-
aktors zu Ausgangspaaren zusammengefasst. Die Zustands-LED zeigen dabei stets die
Relais-Zustande der Ausgangspaare an.

[i] Luftungsklappen sind so anzuschlieBen, dass sie bei Ansteuerung der Fahrtrichtung "auf -
A" 6ffnen und bei Fahrtrichtung "ab — ¥" schlie3en.

Abdeckkappe anbringen / entfernen

Zum Schutz des Busanschlusses vor gefahrlichen Spannungen insbesondere im Anschlussbe-
reich kann zur sicheren Trennung eine Abdeckkappe aufgesteckt werden.

Das Montieren der Kappe erfolgt bei aufgesteckter Busklemme und angeschlossener, nach hin-
ten geflhrter Busleitung.

= Abdeckkappe anbringen: Die Abdeckkappe wird Uber die Busklemme geschoben, bis sie
splrbar einrastet (siehe Bild 7).

= Abdeckkappe entfernen: Die Abdeckkappe wird entfernt, indem sie seitlich leicht einge-
druckt und nach vorne abgezogen wird (siehe Bild 7).

1 2

Bild 7: Abdeckkappe fiir Busanschluss anbringen / entfernen
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Berker Montage, elektrischer Anschluss und Bedienung

2.4 Inbetriebnahme

Nach der Montage des Aktors und dem Anschluss der Buslinie, der Netzspannungsversorgung
und aller Antriebsmotoren kann das Geréat in Betrieb genommen werden. Es wird allgemein die
folgende Vorgehensweise empfohlen...

A GEFAHR!
Elektrischer Schlag bei Beriihren spannungsfiihrender Teile.
Elektrischer Schlag kann zum Tod fiihren.

Vor Arbeiten am Gerit freischalten und spannungsfiihrende Teile in der Umge-
bung abdecken!

Fahrzeiten messen (nur ohne automatische Endlagenerkennung)

Zur Positionierung der Behénge von Jalousien, Rollladen, Markisen oder zum Einstellen der
Offnungswinkel von Liftungsklappen bendtigt der Aktor genaue Angaben zur maximalen Fahr-
zeit.

Die Netzspannungsversorgung einschalten.

= Wenn noch nicht geschehen, Behang in obere Endlage fahren (Liftungsklappe vollstandig
offnen).

Obere Endlage erreicht (Luftungsklappe gedffnet).

m  Messzeit starten und Behang (Luftungsklappe) separat durch Handbedienung in untere
Endlage fahren (vollstédndig schlielRen).

= Beim Erreichen der unteren Endlage (der vollstdndig geschlossen Position) Messzeit stop-
pen.

= Den ermittelten Wert in die ETS eintragen (vgl. "Softwarebeschreibung").
i/ Es wird empfohlen, mehrere Zeitmessungen durchzufiihren und die Werte dann zu mitteln.
(i Die Fahrzeit kann auch nach der ETS-Inbetriebnahme (Busbedienung) ermittelt werden.

Fahrzeitverlangerung messen (nur ohne automatische Endlagenerkennung)

Jalousien oder Rollldden haben beim Aufwartsfahren die Eigenschaft, bedingt durch das Ge-
wicht oder durch auf3ere physikalische Einflisse (z. B. Temperatur, Wind, usw.) langsamer zu
fahren. Auch bei Liftungsklappen kann das Offnen im Vergleich zum SchlieRen langer andau-
ern.

Deshalb berlcksichtigt der Jalousieaktor bei jeder Aufwartsfahrt oder Offnungsfahrt (Langzeit-
betrieb / Positionierung) die parametrierte Fahrzeitverlangerung. Die Verlangerung errechnet
sich prozentual aus den in beide Richtungen zu fahrenden Fahrzeiten.

Der Behang (Luftungsklappe) muss sich in der unteren Endlage (LUftungsklappe geschlossen)
befinden. Die Netzspannungsversorgung einschalten.

= Wenn noch nicht geschehen, Behang in untere Endlage fahren (Liftungsklappe vollstandig
schlieRen).

Untere Endlage erreicht (Luftungsklappe geschlossen).

®m  Messzeit starten und Behang (LUftungsklappe) separat durch Handbedienung in obere
Endlage fahren (vollstandig 6ffnen).

= Beim Erreichen der oberen Endlage (der vollstdndig gedffneten Position) Messzeit stop-
pen.

= Den ermittelten Wert in ein prozentuales Verhaltnis zur ermittelten Behangfahrzeit stellen in
die ETS eintragen (vgl. "Softwarebeschreibung").

i/ Es wird empfohlen, mehrere Zeitmessungen durchzufiihren und die Werte dann zu mitteln.

(i Die Fahrzeitverlangerung kann auch nach der ETS-Inbetriebnahme (Busbedienung) ermit-
telt werden.

Fahrzeiten abspeichern (nur mit automatischer Endlagenerkennung)

Bei aktivierter Endlagenerkennung kann das Gerét erst dann Positionen anfahren, wenn es fiir
jeden Ausgang die Fahrzeiten gespeichert hat. Nach jedem ETS-Programmiervorgang (Down-
load der Applikation oder partielles Programmieren der Parameter) ist eine Endlagenerkennung
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Berker Montage, elektrischer Anschluss und Bedienung

auszufuhren. Das Einlernen von Fahrzeiten sollte bei ungestérten Bedingungen geschehen
(keine weiteren Bedienungen, kein Wind, kein Schnee, kein Hindernis)!

Nur fur 230 V-Antriebe mit mechanischen Endlagenschaltern.

Es muss die automatische Endlagenerkennung in der ETS aktiviert sein (vgl. "Softwarebe-
schreibung").

N-Leiter fir die betroffenen Ausgédnge miissen am Aktor angeschlossen sein.

Netzspannung am Aktor und an den Antrieben muss fiir die Dauer der Endlagenerkennung un-
gestort eingeschaltet sein.

Die Spannungsversorgung des Aktors muss mindestens 20 Sekunden lang unterbrechungsfrei
eingeschaltet gewesen sein.

= Wenn noch nicht geschehen, Behang in obere Endlage fahren (Luftungsklappe vollstandig
offnen). Obere Endlage erreicht (Liftungsklappe gedffnet).

= Behang (Luftungsklappe) separat durch Hand- oder Busbedienung in untere Endlage fah-
ren (vollstdndig schliel3en).

Untere Endlage erreicht (Liftungsklappe geschlossen).
®m  Behang in obere Endlage fahren (Luftungsklappe vollstandig 6ffnen).
Die Fahrzeit ist gespeichert. Ggf. fiir andere Ausgénge wiederholen.
Der Jalousieaktor speichert die Fahrzeiten nichtflichtig (EEPROM).

Ohne gespeicherte Fahrzeiten erzeugt der Jalousieaktor fir jeden Ausgang eine Meldung
"ungultige Position", die auch — falls parametriert — auf den Bus ausgesendet werden kann.
Durch Auswertung der Meldung kann ein erfolgreicher Einlernvorgang erkannt werden.

Wahrend des Betriebes passt sich der Jalousieaktor regelméRig an veranderte Behang-
laufzeiten an (z. B. bei Alterung der Antriebe). Die dabei ermittelte Fahrzeit wird bei Abwei-
chung vom urspringlich ermittelten Wert temporar zur Berechnung der Positionswerte ver-
wendet und nur fliichtig gespeichert (RAM).

Dem Anwender bleibt zuséatzlich zur ersten Inbetriebnahme nach einem
ETS-Programmiervorgang jeder Zeit die Méglichkeit, 'manuell’ Fahrzeiten nachzulernen.
Dazu ist der permanente Handbedienmodus (vgl. Kapitel "Bedienung") zu aktivieren und
eine Fahrt ununterbrochen von eine in die andere Endlage auszufuhren. Dabei bewirken
bereits einfache Fahrten (auf nach ab oder umgekehrt) das Einlernen auf eine neue Fahr-
zeit, welche nichtfliichtig abgespeichert wird.

i/ Bei Lamellenjalousien kann die Fahrzeit der Lamellen nicht durch die automatische Endla-
generkennung eingelernt werden. Hier greift der Aktor stets auf den in der ETS parame-
trierten Wert zuriick. Da die Fahrzeit der Lamellen in einem zur Fahrzeit des Behangs fes-
ten Verhaltnis steht, wird auch bei einer Anpassung der Behangfahrzeit die Lamellenfahr-
zeit intern mit korrigiert.

i] Die Maximalfahrzeit ist grundsétzlich auf 20 Minuten begrenzt. Sollte das Einlernen einer
Fahrzeit nach 20 Minuten nicht abgeschlossen sein (keine Endlage erkannt), bricht der Ak-
tor die Einlernung ab (stopp). Die Minimalfahrzeit ist begrenzt auf 1 Sekunde.

i/ Wenn der Aktor nicht in der Lage war, eine korrekte Fahrzeit einzulernen (z. B. Einlernfahr-
ten langer als 20 Minuten, keine Endlagenerkennung nach einem ETS-Programmiervor-
gang oder Abbruch der Fahrt, bevor eine Endlage erreicht wurde), bleibt die Fahrzeit un-
glltig. In diesem Fall kann sich der betroffene Ausgang nicht auf Positionen einfahren.
Werden dennoch Positionswerte vom Bus empfangen oder aktiviert (z. B. Sonnenschutz),
Ubersetzt der Aktor alle Werte 0...49% (0...127) in eine Aufwéartsfahrt und alle Positionswer-
te 50% ...100% (128...255) in eine Abwartsfahrt. Gefahren wird dabei mit Maximalfahrzeit
(20 Minuten).

= R

=

Lamellenfahrzeit messen (nur bei Jalousien ohne oder mit automatischer Endlagener-
kennung)

Bei Lamellenjalousien ist die Lamellenverstellung konstruktionsbedingt ein Teil der Gesamt-Be-
hanglaufzeit. Die Lamellenfahrzeit stellt sich daher als die Laufzeit zwischen den Lamellenposi-
tionen "geschlossen — 100 %" und "geéffnet — 0 %" dar. Zur Berechnung der Offnungswinkel
der Lamellen benétigt der Aktor daher Informationen (ber die Fahrzeit der Lamellen.

Bei Lamellenjalousien kann die Fahrzeit der Lamellen nicht durch die automatische Endlagener-
kennung eingelernt werden. Aus diesem Grund ist immer das 'manuelle’ Messen der Lamellen-
fahrzeit erforderlich.
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Die Lamellen sind vollstédndig geschlossen (wie Abwartsfahrt der Jalousie).
Die Netzspannungsversorgung einschalten.

m  Messzeit starten und Lamellen separat durch Handbedienung vollstédndig 6ffnen (wie Auf-
wartsfahrt der Jalousie).

= Beim Erreichen der vollstandig gedffneten Position Messzeit stoppen.

= Den ermittelten Wert in die ETS eintragen (vgl. "Softwarebeschreibung").

i/ Es wird empfohlen, mehrere Zeitmessungen durchzufiihren und die Werte dann zu mitteln.
H

Die Lamellenfahrzeit kann auch nach der ETS-Inbetriebnahme (Busbedienung) ermittelt
werden.

ETS-Inbetriebnahme ausfiihren
®m  Busspannung einschalten.

Kontrolle: Beim Driicken der Programmiertaste muss die rote Programmier-LED aufleuch-
ten.

= Physikalische Adresse und Applikationsdaten mit der ETS herunterladen.

i/ Auch ohne eingeschaltete Busspannung oder im unprogrammierten Zustand kénnen die
Ausgange des Aktors per Hand geschaltet werden, sofern die Netzspannungsversorgung
eingeschaltet ist. Somit bietet sich bereits im Baustellenbetrieb die Mdglichkeit, die an die
einzelnen Ausgange angeschlossenen Antriebe auf Funktion zu prifen.

Referenzfahrt ausfiihren (optional)

Der Jalousieaktor kann vorgegebene Behang- oder Liftungsklappen-Positionen nur dann an-
fahren, wenn die aktuellen Positionen bekannt sind. Hierzu muss sich jeder Ausgang nach dem
Einschalten der Versorgungsspannung oder nach jedem Programmiervorgang durch die ETS
(physikalische Adresse, Applikationsprogramm, partiell) synchronisieren. Diese Synchronisie-
rung geschieht mit Hilfe der Referenzfahrt.

Die Netzspannungsversorgung einschalten.

= Wenn noch nicht geschehen, Behéange in obere Endlage fahren (Luftungsklappe vollstan-
dig 6ffnen).

= Warten, bis das Ausgangsrelais ausgeschaltet hat (nicht nur der Endschalter des Antrie-
bes).

Die Referenzfahrt wurde ausgefihrt.

i Der Jalousieaktor speichert die Behang-, Lamellen- oder Liiftungsklappenpositionen fliich-
tig. Nach jedem Ausfall der Versorgungsspannung (Ausfall der Busspannung und der Netz-
spannung) oder nach einem ETS-Programmiervorgang fiihrt der Aktor daher fiir jeden Aus-
gang automatisch eine Referenzfahrt aus, bevor eine neue Position angefahren werden
kann.

i Der Jalousieaktor erzeugt fiir jeden Ausgang nach Busspannungswiederkehr eine Meldung
"ungultige Position", die auch — falls parametriert — auf den Bus ausgesendet werden kann.
Die Meldung wird zuriickgenommen (invertierter Meldewert) sobald eine Referenzfahrt
ausgefihrt werden konnte. Bei automatischer Endlagenerkennung muss dazu auch eine
Fahrzeit eingelernt worden sein.
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2.5 Bedienung

Der Jalousieaktor verfiigt Giber eine Handbedienung fiir alle Ausgénge. Uber ein Tastenfeld mit
4 Funktionstasten und 3 Status-LED auf der Geréatefront kénnen die folgenden Betriebsarten
des Gerates eingestellt werden...

N =

Busbetrieb: Bedienung Uber Tastsensoren oder andere Busgerate,

Kurzzeitiger Handbetrieb: Manuelle Bedienung vor Ort mit Tastenfeld, automatische Ruck-
kehr in Busbetrieb,

Permanenter Handbetrieb: Manuelle Bedienung vor Ort mit Tastenfeld.

Die Betriebsarten kénnen durch die Parametrierung des Gerats in der ETS freigegeben
oder gesperrt sein.

Bei aktivem Handbetrieb ist die Ansteuerung der Ausgénge tber den Bus nicht méglich.

Eine Handbedienung ist nur bei eingeschalteter Netzspannungsversorgung des Aktors
mdglich. Bei Busspannungswiederkehr sowie bei einem Netzspannungsausfall wird der
Handbetrieb beendet.

Der Handbetrieb ist im Busbetrieb durch ein Telegramm sperrbar. Beim Aktivieren der
Sperrung wird der Handbetrieb beendet.

Weiterflihrende Informationen zur Handbedienung, insbesondere zu den mdéglichen Para-
metereinstellungen und dem Wechselverhalten zwischen anderen Funktionen des Jalou-
sieaktors, kdnnen im Kapitel "Software-Beschreibung" dieser Dokumentation nachgelesen
werden.

Bedien- und Anzeigeelemente der Handbedienung

(1) A1 A2 A3 A4 AS AB AT AB
(2) %A. ALL OFF | (8)
G Tre e

o 9o \
=71 X\

(5) (6) (7)

Bild 8: Bedien- und Anzeigeelemente der Handbedienung an der Geratefront

Taste <\ : Aktivierung / Deaktivierung der Handbedienung.

LED <.\: Signalisiert permanenten Handbetrieb.

Taste A: Langes Dricken: Ausgang auffahren (Langzeitbetrieb) / kurzes Driicken: Aus-
gang stopp.

Status-LED A: Signalisiert im Handbetrieb eine aktive Antriebsfahrt (auf / 6ffnen).

Taste V¥: Langes Driicken: Ausgang abfahren (Langzeitbetrieb) / kurzes Driicken: Ausgang
stopp.

Status-LED V¥: Signalisiert im Handbetrieb eine aktive Antriebsfahrt (ab / schlieRen).
Taste ALL OFF: Alle Antriebe anhalten (nur im permanenten Handbetrieb).

Zustands-LED A 'V¥: Signalisieren den Zustand der einzelnen Ausgénge. Eine LED leuchtet
bei aktiver Antriebsfahrt in die entsprechende Richtung durch Bus- oder Handbedienung.
Eine LED blinkt, wenn der entsprechende Ausgang im Handbetrieb angewahlt ist. Eine
LED blinkt schnell, wenn der entsprechende Ausgang im Handbetrieb gesperrt wurde.
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Prioritaten

Der Jalousieaktor unterscheidet verschiedene Funktionen, die auf einen Ausgang einwirken
kénnen. Damit es keine Zustandkonflikte gibt, ist jede mdégliche Funktion einer Prioritdt zugeord-
net. Die Funktion mit der héheren Prioritat Ubersteuert die Funktion mit der niedrigeren Prioritat.

- 1. Prioritat; Handbetrieb (oberste Prioritdt),
- 2. Prioritat: Zwangsstellung,
- 3. Prioritat: Sicherheitsfunktion(en),

Die Prioritdtsebenen 4. und 5. sind in der ETS parametrierbar. Daher ergibt sich entweder,,,

- 4. Prioritat: Sonnenschutzfunktion,
- 5. Prioritat: direkter Busbetrieb (Kurzzeit-/Langzeitbetrieb, Positionierung, Szenen, Zentral-
funktion),

oder...

- 4. Prioritat: direkter Busbetrieb (Kurzzeit-/Langzeitbetrieb, Positionierung, Szenen, Zentral-
funktion),
- 5. Prioritat: Sonnenschutzfunktion,

oder...

- 4. Prioritat: Sonnenschutzfunktion und direkter Busbetrieb (Kurzzeit-/Langzeitbetrieb, Posi-
tionierung, Szenen, Zentralfunktion).

Kurzzeitigen Handbetrieb einschalten
Die Handbedienung ist in der ETS freigegeben.
= Taste <\ kurz (< 1 s) betéatigen.
Die 2 Zustand-LED von A1 blinken (LED < bleibt aus).
i/ Im 12...48 V DC-Betrieb blinken die LED des Ausgangspaares A1/A2.
i/ Nach 5 s ohne Tastenbetatigung kehrt der Aktor selbsttétig in den Busbetrieb zurtick.

Kurzzeitigen Handbetrieb ausschalten
Der kurzzeitige Handbetrieb wurde aktiviert.
m 5 s keine Betatigung

- oder -

= Alle Ausgange durch kurzes Driicken der Taste nacheinander anwahlen. Danach Taste
nochmals driicken.

- oder -

= Netzspannungsversorgung abschalten oder Bus-Reset (Busspannungswiederkehr). Der
kurzzeitige Handbetrieb ist beendet. Die Zustand-LED A1...A4 oder A1...A8
- in Abhangigkeit der Geratevariante - zeigen den Status gemaR Busbetrieb an, wenn die
Netzspannung eingeschaltet ist.

i/ Beim Ausschalten des kurzzeitigen Handbetriebs wird der durch die Handbedienung einge-
stellte Zustand nicht verandert. Wenn jedoch Uber den Bus vor oder wahrend der Handbe-
dienung eine Funktion mit einer héheren Prioritat als der direkte Betrieb (z. B. Zwangsstel-
lung oder Sicherheitsfunktion) aktiviert wurde, fihrt der Aktor fir die betroffenen Ausgénge
die héher priorisierte Funktion aus.

Permanenten Handbetrieb einschalten

Die Handbedienung ist in der ETS freigegeben. Der Busbetrieb oder der kurzzeitige Handbe-
trieb ist aktiviert.

m  Taste <\ mindestens 5 s betatigen.

Die Status-LED <\ leuchtet. Die 2 Zustand-LED von A1 blinken. Der permanente Handbe-
trieb ist aktiviert.

i/ Im 12...48 V DC-Betrieb blinken die LED des Ausgangspaares A1/A2.

Permanenten Handbetrieb ausschalten
Der permanente Handbetrieb wurde aktiviert.
= Taste €\ mind. 5 s betatigen.
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- oder -

= Alle Ausgange durch kurzes Driicken der Taste nacheinander anwahlen. Danach Taste
nochmals driicken.

- oder -

= Netzspannungsversorgung abschalten oder Bus-Reset (Busspannungswiederkehr). Die
Status-LED <\ erlischt. Die Zustand-LED A1...A4 oder A1...A8
- in Abhangigkeit der Geratevariante - zeigen den Status gemaR Busbetrieb an, wenn die
Netzspannung eingeschaltet ist.

i/ Je nach Parametrierung des Aktors in der ETS werden beim Ausschalten des permanen-
ten Handbetriebs die Ausgange auf den durch die Handbedienung zuletzt eingestellten
oder intern nachgefihrten Zustand (direkter Betrieb, Zwangsstellung, Sicherheits- oder
Sonnenschutzposition) eingestellt.

Einen Ausgang im Handbetrieb bedienen
Der Handbetrieb (permanent oder kurzzeitig) ist aktiviert.
m  Gewiinschten Ausgang auswahlen: Taste <\ kurz betatigen (ggf. mehrmals).

Zustands-LED des ausgewahlten Ausgangs A1...A4 oder

A1...A8- in Abhangigkeit der Geratevariante - blinken. Wenn sich der ausgewahlte Aus-
gang in einer Antriebsfahrt befindet, leuchten zusétzlich die Status-LED " A" oder " ¥" im
Tastenfeld.

= Ausgang bedienen durch Dricken der Taste A oder Taste V.
Kurz: Antrieb stoppen.
Lang: Antrieb auf-/abfahren (Langzeitbetrieb) oder Liftungsklappe 6ffnen/schlielen.

Der ausgewahlte Antrieb fihrt unmittelbar die entsprechenden Befehle aus.

i/ Im 12...48 V DC-Betrieb blinken beim Auswéhlen eines Ausgangs stets die LED eines Aus-
gangspaares.

Alle Ausgange ausschalten (Alle Antriebe stoppen)
Der permanente Handbetrieb ist aktiviert.
= Taste ALL OFF betéatigen.

Alle Ausgénge schalten sofort aus (stopp). Die Ausgénge sind nicht verriegelt. Sie kénnen
im Anschluss wieder einzeln angesteuert werden.

[i] Die Funktion "ALL OFF" ist im kurzzeitigen Handbetrieb nicht méglich.

Bussteuerung einzelner Ausgédnge durch die Handbedienung sperren
Der permanente Handbetrieb ist aktiviert.

Das Sperren der Bussteuerung muss in der ETS freigegeben sein.

m  Ausgang auswahlen: Taste <\ kurz betatigen (ggf. mehrmals).

Zustands-LED des ausgewahlten Ausgangs A1...A4 oder

A1...A8- in Abhangigkeit der Geratevariante - blinken. Wenn sich der ausgewahlte Aus-
gang in einer Antriebsfahrt befindet, leuchten zusétzlich die Status-LED " A" oder " ¥ "im
Tastenfeld.

= Tasten A und V¥ gleichzeitig mind. 5 s betétigen.

Betreffender Ausgang ist gesperrt (keine Ansteuerung Uber den Bus mdéglich). Zustands-
LED des gewahlten Ausgangs A1...A4 oder A1...A8- in Abhangigkeit der Geratevariante -
blinken schnell.

Entsperren in gleicher Weise.

Im 12...48 V DC-Betrieb blinken beim Auswéhlen eines Ausgangs stets die LED eines Aus-
gangspaares.

[i] Ein durch die Handbedienung gesperrter Ausgang kann nur noch im permanenten Hand-
betrieb bedient werden.

==
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3 Technische Daten

Schutzart

Schutzklasse

Prifzeichen
Umgebungstemperatur
Lager-/Transporttemperatur

Einbaulage
Mindestabstande
Befestigungsart

IP 20

1]
KNX/EIB / VDE
-5...+45°C

-25 ... +70 °C (Lagerung Uber +45°C reduziert

die Lebensdauer)

beliebig (bevorzugte Ausgangsklemmen oben)

keine

Aufschnappen auf Hutschienen im geschlosse-

nen Gehause (z. B. Kleinverteiler etc.)

Anschlussklemmen fiir Netzspannungsversorgung und Ausgange

Anschlussart
eindrahtig

feindrahtig ohne Aderendhiilse

feindrahtig mit Aderendhilse

Anschluss-Auszugsdrehmoment

Versorgung KNX/EIB
KNX Medium
Inbetriebnahmemodus
Nennspannung KNX
Leistungsaufnahme KNX
Anschlussart KNX

Versorgung extern
Nennspannung AC
Netzfrequenz
Leistungsaufnahme
Verlustleistung

Ausginge

Kontaktart

Schaltspannung
Netzfrequenz
Schaltspannung DC
Schaltvermégen AC 250V
Schaltvermégen DC12/24 V
Schaltvermégen DC 48 V
Mindestschaltstrom AC
Mindestschaltstrom DC

Schraubklemme
0.5...4 mm?2
0.35 ... 4 mm?
0.14 ... 2.5 mm?
max. 0.8 Nm

TP 1

S-Mode

DC21V..32V SELV

typ. 150 mW

Standard KNX/ EIB Busanschlussklemmen

AC 230V /240V ~
50/60 Hz

max. 5.6 VA

max. 4.5 W

M-Kontakt, monostabil
AC 250 V~

50/60 Hz

DC 12V ..48V
ACG6 A

6 A

3A

min. 100 mA

min. 100 mA
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4 Software-Beschreibung

4.1 Software-Spezifikation

ETS-Suchpfade:

Verwendete BAU:
KNX/EIB Typenklasse:
Konfiguration:
AST-Typ:
AST-Verbindung:

DC REG

- Jalousie / Jalousien / Jalousieaktor 4/2fach 230V AC / 12-48V

- Jalousie / Jalousien / Jalousieaktor 8/4fach 230V AC / 12-48V

DC REG

TPUART + uC

3b - Gerat mit zert. PhL + stack
S-mode standard

"00"Hex / "0" pez

kein Verbinder

Verfiigbare Applikationen fiir "Jalousieaktor 2/4fach REG"

Nr.

Kurzbeschreibung

Name

Version ab Masken-
version

Multifunktionale Jalousieapplikation mit
separat parametrierbaren Fahrzeiten,
alternativ einer automatischen Endla-
generkennung bei 230V-Antrieben mit
mechanischen Endlagenschaltern, er-
weiterten Ruckmeldefunktionen, Zuord-
nungen auf bis zu 5 verschiedene Si-
cherheitsfunktionen, einer auf sehr um-
fangreiche Anforderungen abgestimm-
te Sonnenschutzfunktion. Auch ist eine
zentrale Ansteuerung aller Ausgange
mdglich. Dartber hinaus kdnnen die
Vorzugslagen der Relais bei Busspan-
nungsausfall oder

Bus /Netzspannungswiederkehr und
nach einem ETS Programmiervorgang
separat eingestellt werden.

Keine Einbindung in Szenen oder
Zwangsfiihrungen!

Multifunktionale Jalousieapplikation mit
separat parametrierbaren Fahrzeiten,
alternativ einer automatischen Endla-
generkennung bei 230V-Antrieben mit
mechanischen Endlagenschaltern, er-
weiterten Rickmeldefunktionen, Zuord-
nungen auf bis zu 5 verschiedene Si-
cherheitsfunktionen, einer auf sehr um-
fangreiche Anforderungen abgestimm-
te Sonnenschutzfunktion. Erlaubt auch
die Einbindung in Szenen oder
Zwangsfuhrungen. Auch ist eine zen-
trale Ansteuerung aller Ausgange mdg-
lich. Darliber hinaus kénnen die Vor-
zugslagen der Relais bei Busspan-
nungsausfall oder

Bus /Netzspannungswiederkehr und
nach einem ETS Programmiervorgang
separat eingestellt werden.

Jalousie 20A801

Jalousie 20A811

0.1 705
fur ETS 2

und ETS

3.0a...c

11 705
fur ETS 3.0
ab Version d
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Verfiigbare Applikationen fiir "Jalousieaktor 4/8fach REG"

Nr.

Kurzbeschreibung

Name

Version ab Masken-
version

Multifunktionale Jalousieapplikation mit
separat parametrierbaren Fahrzeiten,
alternativ einer automatischen Endla-
generkennung bei 230V-Antrieben mit
mechanischen Endlagenschaltern, er-
weiterten Rickmeldefunktionen, Zuord-
nungen auf bis zu 5 verschiedene Si-
cherheitsfunktionen, einer auf sehr um-
fangreiche Anforderungen abgestimm-
te Sonnenschutzfunktion. Auch ist eine
zentrale Ansteuerung aller Ausgange
mdoglich. Darlber hinaus kénnen die
Vorzugslagen der Relais bei Busspan-
nungsausfall oder

Bus /Netzspannungswiederkehr und
nach einem ETS Programmiervorgang
separat eingestellt werden.

Keine Einbindung in Szenen oder
Zwangsfiuhrungen!

Multifunktionale Jalousieapplikation mit
separat parametrierbaren Fahrzeiten,
alternativ einer automatischen Endla-
generkennung bei 230V-Antrieben mit
mechanischen Endlagenschaltern, er-
weiterten Rickmeldefunktionen, Zuord-
nungen auf bis zu 5 verschiedene Si-
cherheitsfunktionen, einer auf sehr um-
fangreiche Anforderungen abgestimm-
te Sonnenschutzfunktion. Erlaubt auch
die Einbindung in Szenen oder
Zwangsfuhrungen. Auch ist eine zen-
trale Ansteuerung aller Ausgange mag-
lich. Darliber hinaus kénnen die Vor-
zugslagen der Relais bei Busspan-
nungsausfall oder

Bus /Netzspannungswiederkehr und
nach einem ETS Programmiervorgang
separat eingestellt werden.

Jalousie 20ADO01

Jalousie 20AD11

0.1 705
fur ETS 2

und ETS

3.0a...c

1.1 705
fur ETS 3.0
ab Version d
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B. Software "Jalousie 20A8x1" und "Jalousie 20ADx1"
Berker Funktionsumfang

4.2 Software "Jalousie 20A8x1" und "Jalousie 20ADx1"

4.2.1 Funktionsumfang

Allgemein

Jalousieaktor 2/4fach REG: 4-Kanal-Betrieb zum direkten Anschluss von vier

230 V AC-Antriebsmotoren. Alternativ ist der Jalousieaktor auf 2-Kanal-Betrieb zur direkten
Ansteuerung von zwei 12...48 V DC-Antrieben konfigurierbar.

Jalousieaktor 4/8fach REG: 8-Kanal-Betrieb zum direkten Anschluss von acht

230 V AC-Antriebsmotoren. Alternativ ist der Jalousieaktor auf 4-Kanal-Betrieb zur direkten
Ansteuerung von vier 12...48 V DC-Antrieben konfigurierbar.

Beide Aktoren: Ein Mischbetrieb von 230 V- und 12...48 VV DC-Motoren ist nicht méglich.
Reaktionen bei Busspannungsausfall und —wiederkehr und nach einem ETS-Programmier-
vorgang fir jeden Ausgangskanal einstellbar.

Zentrale Ansteuerung aller Jalousieausgange Uber 1 Bit-Langzeittelegramm mdglich.
Aktive Rickmeldungen lassen sich nach Busspannungswiederkehr global verzégern.
Handbedienung der Ausgénge unabhangig vom Bus (beispielsweise fiir den Baustellenbe-
trieb) mit LED Zustandsanzeigen.

Kanalorientierte Funktionen

Jeder Ausgang verfligt ohne Einschréankung Uber den vollen Funktionsumfang. Alle kanal-
orientierten Funktionen lassen sich separat fir jeden Ausgang parametrieren. Dadurch wird
ein unabhangiges und multifunktionales Ansteuern der Jalousieausgange ermdglicht.
Betriebsart parametrierbar: Ansteuerung von Lamellenjalousien, Rollladen oder Liftungs-
klappen.

Separat parametrierbare Behangfahrzeiten mit Fahrzeitverlangerung fir Fahrten in die
obere Endlage.

Wahlweise mit automatischer Endlagenerkennung (automatische Einmessung der Behang-
fahrzeit) fir 230 V-Antriebsmotoren mit mechanischen Endlagenschaltern.

Bei Lamellenjalousien ist unabh&ngig eine Lamellenfahrzeit parametrierbar.

Umschaltzeit bei Fahrtrichtungswechsel und Zeiten fur Kurz- und Langzeitbetrieb

(Step, Move) einstellbar.

Ruckmeldung der Behangposition oder der Lamellenposition (nur im Busbetrieb). Zusatz-
lich kdnnen eine ungiiltige Behangposition oder eine Antriebsfahrt rickgemeldet werden.
Aktive (bei Anderung sendend) oder passive (Objekt auslesbar) Rickmeldefunktionen.
Zuordnungen auf bis zu 5 verschiedene Sicherheitsfunktionen .

(3 Windalarme, 1 Regenalarm, 1 Frostalarm), wahlweise mit zyklischer Uberwachung. Die
Sicherheitsfunktionen (Objekte, Zykluszeiten, Prioritat) werden gerateorientiert gemeinsam
fur alle Ausgéange angelegt. Eine Zuordnung einzelner Ausgange auf die Sicherheitsfunk-
tionen und die Sicherheitsreaktionen sind kanalorientiert parametrierbar.

Eine umfangreiche Sonnenschutzfunktion mit festen und variablen Behang- oder Lamellen-
positionen zu Beginn oder am Ende der Funktion separat fur jeden Ausgang aktivierbar. In-
klusive dynamischem Lamellenoffset fiir Lamellenjalousien. Auch mit erweitertem Sonnen-
schutz zur Einbindung in komplexere Beschattungssteuerungen

(verflgt Uber separate Automatik- und Sperrobjekte). Dabei wahlweise auch mit
Heizen/KUhlen-Automatik und Prasenzfunktion.

Zwangsstellungsfunktion fir jeden Jalousieausgang realisierbar (bei Geratevariante
4/8fach steht die Zwangsstellungsfunktion nur ab ETS3.0d zur Verfiigung!).

Einbeziehung in Szenen mdglich: Bis zu 8 interne Szenen sind je Ausgang parametrierbar
(bei Geratevariante 4/8fach steht die Szenenfunktion nur ab ETS3.0d zur Verfuigung!).
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4.2.2 Hinweise zur Software

ETS Projektierung und Inbetriebnahme

Zur Projektierung und Inbetriebnahme des Gerates wird die ETS3.0d empfohlen. Nur bei Ver-
wendung dieser ETS-Patchversion oder neueren Versionen sind Vorteile in Bezug zum Down-
load (deutlich verklrzte Ladezeiten) und Parameter-Projektierung nutzbar. Diese Vorteile erge-
ben sich durch die Verwendung der neuen Maskenversion 7.5 und durch die Parameter-Dar-
stellung der ETS3.

Die fur die ETS3.0d erforderliche Produktdatenbank wird im *.VD4-Format angeboten. Das ent-
sprechende Applikationsprogramm besitzt die Versionshnummer "1.1".

Fur die ETS2 und altere Versionen der ETS3 ist eine separate Produktdatenbank im
*.VD2-Format verfugbar. Das Applikationsprogramm fiir diese ETS-Versionen besitzt die Versi-
onsnummer "0.1".

In Bezug auf den in dieser Dokumentation beschriebenen Funktionsumfang der Parametrierung
unterscheiden sich die beiden Applikationsprogramme! So sind in der Version "0.1"keine Sze-
nen- und Zwangsstellungsfunktionen vorhanden.

Bei einem Update von alteren ETS-Versionen auf die ETS3.0d oder auf neuere Versionen steht
ein zusatzliches Tool als ETS3-Addin zur Verfliigung. Dieses Tool ist in der Lage, &ltere Pro-
duktdatenbanken mit Applikationsversion "0.1" — beispielsweise aus bestehenden ETS2-Projek-
ten — in das neue Applikationsformat (Version "1.1") zu konvertieren. Dadurch kénnen einfach
und ohne Anderungen der Projektierung die Vorteile der ETS3.0d-Applikation ausgeschopft
werden. Das ETS3-Addin ist separat beim Hersteller zu erhalten und ist kostenfrei.

Safe-State-Mode

Wenn das Gerat beispielsweise durch eine fehlerhafte Projektierung oder Inbetriebnahme nicht
korrekt funktioniert, kann die Ausfiihrung des geladenen Applikationsprogramms durch Aktivie-
rung des Safe-State-Mode angehalten werden. Im Safe-State-Mode ist eine Ansteuerung der
Ausgénge Uber den Bus und Uber die Handbedienung nicht méglich. Der Aktor verhalt sich pas-
siv, da das Applikationsprogramm nicht ausgefiihrt wird (Ausfiihrungszustand: Beendet). Ledig-
lich sie Systemsoftware arbeitet noch, sodass ETS-Diagnosefunktionen und auch das Program-
mieren des Gerates weiterhin méglich sind.

Save-State-Mode aktivieren
m  Busspannung und Netzspannungsversorgung ausschalten.
®  Programmiertaste driicken und gedriickt halten.

®m  Bus- oder Netzspannung einschalten. Die Programmiertaste erst dann loslassen, wenn die
Programmier-LED langsam blinkt.

Der Save-State-Mode ist aktiviert. Durch erneutes kurzes Driicken der Programmier-Taste
kann der Programmier-Modus wie gewohnt auch im Save-State-Mode ein- und ausge-
schaltet werden. Allerdings blinkt die Programmier-LED unabh&ngig vom Programmier-Mo-
dus weiter, solange der Safe-State-Mode aktiviert ist.

(i| Der Save-State-Mode kann durch Ausschalten der Versorgungsspannung (Bus oder Netz)
oder durch einen ETS-Programmiervorgang beendet werden.
Applikationsprogramm entladen

Das Applikationsprogramm kann durch die ETS entladen werden. In diesem Fall ist auch die
Handbedienung als Bestandteil des Applikationsprogrammes ohne Funktion.
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4.2.3 Datenpunkte

Anzahl der Kommunikationsobjekte: 2/4fach:
84 (max. Objektnummer 107 - dazwischen
Lucken)
4/8fach:
160 (max. Objektnummer 211 - dazwischen
Licken)

Anzahl der Adressen (max): 254

Anzahl der Zuordnungen (max): 255

Dynamische Tabellenverwaltung: nein

Maximale Tabellenlange: 255

KanallUbergreifende Objekte

Funktion: Handbedienung

Objekt Funktion Name Typ DP-Ty- Flag

] 0  Sperren Handbedienung 1 Bit P® K, S, -, (L)'
1.003

Beschreibung 1 Bit Objekt zum Sperren der Tasten der Handbedienung am Gerat. Die Pola-
ritt ist parametrierbar.

Funktion: Handbedienung

Objekt Funktion Name Typ DP-Ty- Flag

D<—|1 Status Handbedienung ~ 1Bit P€ K, - U, (L)
1.002

Beschreibung 1 Bit Objekt zur Statusibermittlung der Handbedienung. Das Objekt ist "0",
wenn die Handbedienung deaktiviert ist (Busbetrieb). Das Objekt ist "1", wenn
die Handbedienung aktiviert wird. Ob die zeitweise oder die permanente
Handbedienung als Statusinformation angezeigt wird, ist parametrierbar.

Funktion: Zentralfunktion Jalousie

Objekt Funktion Name Typ DP-Ty- Flag

D‘-I 2 Zentral fahren Alle Jalousieaus- 1Bit P® K,S, -, (L)
génge 1.008

Beschreibung 1 Bit Objekt zum zentralen Fahren (Langzeitfahrt) zugewiesener Jalousieaus-
génge. Die Polaritat ist parametrierbar.

Funktion: Sicherheitsfunktion

Objekt Funktion Name Typ DP-Ty- Flag

e 3 Windalarm 1 Sicherheit 1Bit P€ K, S, - (L)
1.005

Beschreibung 1 Bit Objekt zum zentralen Aktivieren oder Deaktivieren des ersten Wind-
alarms ("0" = Windalarm deaktiviert / "1" = Windalarm aktiviert).

1: Jedes Kommunikationsobjekt kann ausgelesen werden. Zum Auslesen muss das L-Flag ge-
setzt werden.
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Berker Datenpunkte

Funktion: Sicherheitsfunktion

Objekt Funktion Name Typ DP-Ty- Flag

e 4 Windalarm 2 Sicherheit 1Bit P® K,S, - (L)
1.005

Beschreibung 1 Bit Objekt zum zentralen Aktivieren oder Deaktivieren des zweiten Wind-
alarms ("0" = Windalarm deaktiviert / "1" = Windalarm aktiviert).

Funktion: Sicherheitsfunktion

Objekt Funktion Name Typ DP-Ty- Flag

e 5  Windalarm 3 Sicherheit 1Bit P€ K, S, - (L)
1.005

Beschreibung 1 Bit Objekt zum zentralen Aktivieren oder Deaktivieren des dritten Wind-
alarms ("0" = Windalarm deaktiviert / "1" = Windalarm aktiviert).

Funktion: Sicherheitsfunktion

Objekt Funktion Name Typ DP-Ty- Flag

D‘-I 6 Regenalarm Sicherheit 1Bit P€ K, S, - (L)
1.005

Beschreibung 1 Bit Objekt zum zentralen Aktivieren oder Deaktivieren des Regenalarms
("0" = Regenalarm deaktiviert / "1" = Regenalarm aktiviert).

Funktion: Sicherheitsfunktion

Objekt Funktion Name Typ DP-Ty- Flag

i 7 Frostalarm Sicherheit 1Bit P° K, S, -, (L)'
1.005

Beschreibung 1 Bit Objekt zum zentralen Aktivieren oder Deaktivieren des Frostalarms
("0" = Frostalarm deaktiviert / "1" = Frostalarm aktiviert).

Kanalorientierte Objekte:

Funktion: Langzeitbetrieb

Objekt Funktion Name Typ DP-Ty- Flag
10 Langzeitbetrieb Ausgang 1-82 1Bit P€ K, S, - (L)
62, 1.008

88,
114,
140,
166,
192

Beschreibung 1 Bit Objekt zur Aktivierung des Langzeitbetriebs.

1: Jedes Kommunikationsobjekt kann ausgelesen werden. Zum Auslesen muss das L-Flag ge-
setzt werden.

2: Die Objektnamen sind abhangig von der eingestellten Kanaldefinition. Im 12...48 V DC-Be-
trieb werden die Ausgénge 1/2, 3/4, ... zu Ausgangspaaren zusammengefasst. Die Anzahl der
Ausgénge ist zudem abh&ngig von der Geratevariante.
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Berker Datenpunkte
Funktion: Kurzzeitbetrieb
Objekt Funktion Name Typ DP-Ty- Flag
1 Kurzzeitbetrieb Ausgang 1-8 ' 1Bit P® K, S, -, (L)?
63, 1.007

89,
115,
141,
167,
193

Beschreibung 1 Bit Objekt zur Aktivierung des Kurzzeitbetriebs oder zum Stoppen einer An-
triebsfahrt.

Funktion: Zwangsstellung 3

Objekt Funktion Name Typ DP-Ty- Flag
12 Zwangsstellung Ausgang 1-8 ' 2Bt P¢ K, S, -, (L)?
64, 2.008

90,
116,
142,
168,
194

Beschreibung 2 Bit Objekt zur Zwangssteuerung eines Ausgangs. Der Objektzustand nach
Busspannungswiederkehr kann per Parameter vordefiniert werden.

Funktion: Szenenfunktion 3

Objekt Funktion Name Typ DP-Ty- Flag
o Szenennebenstelle Ausgang 1-8 ' 1 pe K, S, -, (L)?
65 Byte 18.001

91,

117,
143,
169,
195

Beschreibung 1 Byte Objekt zum Szenenabruf oder zum Abspeichern neuer Szenenwerte.

Funktion: Sonnenschutzfunktion

Objekt Funktion Name Typ DP-Ty- Flag
18 Automatik Ausgang 1-8 ' 1Bit P° K, S, -, (L)
67, 1.003 2

93,

119,
145,
171,
197

Beschreibung 1 Bit Objekt zur Aktivierung oder Deaktivierung der Sonnenschutzautomatik im
erweiterten Sonnenschutz
("1" = Automatik aktiviert / "0" = Automatik deaktiviert). Das Objekt ist nur
dann sichtbar, wenn die Sonnenschutzautomatik bei einer Zustandsanderung

) ) des Automatikobjektes sofort nachgefiihrt werden soll (Parametereinstellung).
1: Die Objektnamen sind abhangig von der eingestellten Kanaldefinition. Im 12...48 V DC-Be-

trieb werden die Ausgénge 1/2, 3/4, ... zu Ausgangspaaren zusammengefasst. Die Anzahl der
Ausgange ist zudem abhangig von der Geratevariante.

2: Jedes Kommunikationsobjekt kann ausgelesen werden. Zum Auslesen muss das L-Flag ge-
setzt werden.

3: Dieses Objekt ist beim Jalousieaktor 4/8fach in der Applikationsversion "0.1" (Verwendung
fir ETS2 und ETS3.0a...c) nicht vorhanden.
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Funktion: Sonnenschutzfunktion
Objekt Funktion Name Typ DP-Ty- Flag
18' Automatik sperren Ausgang 1-8 1 1Bit P® K,S, - (L)
68, 1.003 2

94,
120,
146,
172,
198

Beschreibung 1 Bit Objekt zum Sperren der Sonnenschutzautomatik im erweiterten Sonnen-
schutz. Die Polaritat ist parametrierbar. Das Objekt ist nur dann sichtbar, wenn
die Sonnenschutzautomatik bei einer Zustandsanderung des Automatikobjek-
tes sofort nachgefiihrt werden soll (Parametereinstellung).

Funktion: Sonnenschutzfunktion

Objekt Funktion Name Typ DP-Ty- Flag
16 Automatik Ausgang 1-8 ' 1Bit P® K, S, -, (L)?
68 1.003

94,

120,
146,
172,
198

Beschreibung 1 Bit Objekt zur Aktivierung oder Deaktivierung der Sonnenschutzautomatik im
erweiterten Sonnenschutz. Die Polaritat ist parametrierbar. Das Objekt ist nur
dann sichtbar, wenn die Sonnenschutzautomatik erst bei einer ndchsten Zu-
standsénderung des Automatikobjektes nachgefiihrt werden soll (Parameter-

einstellung).
Funktion: Sonnenschutzfunktion
Objekt Funktion Name Typ DP-Ty- Flag
15 Direkten Betrieb sperren Ausgang 1-8 1 1Bit P€ K,S, - (L)
69, 1.003 2

95,

121,
147,
173,
199

Beschreibung 1 Bit Objekt zur Sperrung des direkten Betriebs im erweiterten Sonnenschutz
(direkter Betrieb = Move / Step / Position / Szene / Zentral). Die Polaritat ist
parametrierbar.

1: Die Objektnamen sind abhangig von der eingestellten Kanaldefinition. Im 12...48 V DC-Be-
trieb werden die Ausgénge 1/2, 3/4, ... zu Ausgangspaaren zusammengefasst. Die Anzahl der
Ausgange ist zudem abhangig von der Geratevariante.

2: Jedes Kommunikationsobjekt kann ausgelesen werden. Zum Auslesen muss das L-Flag ge-
setzt werden.
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Berker Datenpunkte
Funktion: Sonnenschutzfunktion
Objekt Funktion Name Typ DP-Ty- Flag
12' Sonne / Beschattung Fassa- Ausgang 1-8 1Bit P® K,S, - (L)
70 de 1.002 2

96,

122,
148,
174,
200

Beschreibung 1 Bit Objekt zur Aktivierung oder Deaktivierung der Sonnenbeschattung im
einfachen oder erweiterten Sonnenschutz
(Sonne vorhanden / nicht vorhanden). Die Polaritat ist parametrierbar.

Funktion: Sonnenschutzfunktion

Objekt Funktion Name Typ DP-Ty- Flag
1‘:3): Position 3 Sonne / Beschat-  Ausgang 1-8 1 pe K,S, - (L)
71, tung Byte 5.001 2

97,
123,
149,
175,
201

Beschreibung 1 Byte Objekt zur Vorgabe eines variablen Positionswertes (0...255) fur die
Jalousie- oder Rollladenbehanghdhe oder die Liftungsklappenposition bei ak-
tivem Sonnenschutz.

Funktion: Sonnenschutzfunktion
Objekt Funktion Name Typ DP-Ty- Flag
2. Lamellenpos. Sonne / Be- Ausgang 1-8 1 1 pe K, S, -, (L)?
72 schattung Byte 5.001
98,
124,
150,
176,
202

Beschreibung 1 Byte Objekt zur Vorgabe eines variablen Lamellenpositionswertes (0...255)
bei aktivem Sonnenschutz.

1: Die Objektnamen sind abhangig von der eingestellten Kanaldefinition. Im 12...48 V DC-Be-
trieb werden die Ausgénge 1/2, 3/4, ... zu Ausgangspaaren zusammengefasst. Die Anzahl der
Ausgénge ist zudem abhangig von der Geratevariante.

2: Jedes Kommunikationsobjekt kann ausgelesen werden. Zum Auslesen muss das L-Flag ge-
setzt werden.

3: In Abhangigkeit der eingestellten Jalousieart (Jalousie, Rolllade / Markise, Liftungsklappe)
variiert die Objektbezeichnung.
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Funktion: Sonnenschutzfunktion
Objekt Funktion Name Typ DP-Ty- Flag
‘21;' Offset Lamellenposition Son- Ausgang 1-8 1 pe K, S, -, (L)?
73, ne Byte 6.001
99,
125,
151,
177,
203

Beschreibung 1 Byte Objekt zur Vorgabe eines Lamellenpositionswinkels
(- 100 % ... +100 % / kleinere oder grélere Positionswinkel werden wie
+ oder — 100 % gewertet) zur 'manuellen’ Nachkorrektur der Lamellenposition
bei aktivem Sonnenschutz.

Funktion: Sonnenschutzfunktion - Heizen/Kihlen-Automatik

Objekt Funktion Name Typ DP-Ty- Flag

22, Heizen/Kihlen Prasenz Ausgang 1-8 ' 1Bit P€ K, S, - (L)?

74, 1.018
100,
126,
152,
178,
204

Beschreibung 1 Bit Objekt zur Aktivierung des Présenzbetriebs bei der
Heizen/Kihlen-Automatik. Die Polaritat ist parametrierbar. In der Regel wer-
den an dieses Objekt Prasenzmelder angebunden.

Funktion: Sonnenschutzfunktion - Heizen/Kihlen-Automatik

Objekt Funktion Name Typ DP-Ty- Flag

23, Heizen/Kihlen Umschaltung ~ Ausgang 1-8 ' 1Bit P® K, S, -, (L)?

78 1.100
101,
127,
153,
179,
205

Beschreibung 1 Bit Objekt zur Umschaltung zwischen Heiz- und Kihlbetrieb bei der
Heizen/Kihlen-Automatik. Die Polaritat ist parametrierbar. In der Regel wer-
den an dieses Objekt Raumtemperaturregler
(Objekt "Betriebsartenumschaltung") angebunden.

1: Die Objektnamen sind abhangig von der eingestellten Kanaldefinition. Im 12...48 V DC-Be-
trieb werden die Ausgénge 1/2, 3/4, ... zu Ausgangspaaren zusammengefasst. Die Anzahl der
Ausgénge ist zudem abhangig von der Geratevariante.

2: Jedes Kommunikationsobjekt kann ausgelesen werden. Zum Auslesen muss das L-Flag ge-
setzt werden.
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Funktion: Positionsriickmeldung

Objekt Funktion Name Typ DP-Ty- Flag

?,3' Ruckmeldung Position * Ausgang 1-8 2 1 pe K, -, U, L34

76, Byte 5.001
102,
128,
154,
180,
206

Beschreibung 1 Byte Objekt zur Positionsriickmeldung der Jalousie- oder Rollladenbehang-
héhe oder der Luftungsklappenposition (0...255).

Funktion: Positionsriickmeldung
Objekt Funktion Name Typ DP-Ty- Flag
%;3 Ruckmeldung Lamellenpositi- Ausgang 1-8 2 1 pe K, - U, L34
77 on Byte 5.001
103,
129,
155,
181,
207

Beschreibung 1 Byte Objekt zur Positionsriickmeldung der Lamellenposition (0...255) bei
Ansteuerung einer Jalousie.

Funktion: Positionsrickmeldung
Objekt Funktion Name Typ DP-Ty- Flag
?,S' Ruckmeldung unglltige Posi- Ausgang 1-8 2 1Bit P€ K, - U, L34
78 tion 1.002
104,
130,
156,
182,
208

Beschreibung 1 Bit Objekt zur Riickmeldung einer ungiiltigen Position der Jalousie- oder
Rollladenbehanghéhe oder der Liftungsklappenposition
("0" = Position giltig / "1" = Position ungliltig).

1: In Abhangigkeit der eingestellten Jalousieart (Jalousie, Rolllade / Markise, Liftungsklappe)
variiert die Objektbezeichnung.

2: Die Objektnamen sind abhangig von der eingestellten Kanaldefinition. Im 12...48 V DC-Be-
trieb werden die Ausgénge 1/2, 3/4, ... zu Ausgangspaaren zusammengefasst. Die Anzahl der
Ausgénge ist zudem abhangig von der Geratevariante.

3: Jedes Kommunikationsobjekt kann ausgelesen werden. Zum Auslesen muss das L-Flag ge-
setzt werden.

4: Ruckmeldeobjekte sind in Abhangigkeit der Parametrierung entweder aktiv sendend (U-Flag
gesetzt) oder passiv auslesbar (L-Flag gesetzt).
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Funktion: Rickmeldung Antriebsbewegung
Objekt Funktion Name Typ DP-Ty- Flag
gg Ruckmeldung Antriebsbewe- Ausgang 1-8 * 1Bit P€ K, - U, L23
79 gung 1.002

105,
131,
157,
183,
209

Beschreibung 1 Bit Objekt zur Riickmeldung einer aktiven Antriebsbewegung
(Ausgang bestromt - auf oder ab).
("0" = keine Antriebsbewegung / "1" = Antriebsbewegung).

Funktion: Positionsvorgabe
Objekt Funktion Name Typ DP-Ty- Flag
28, Position * Ausgang 1-8 1 pe K, S, -, (L)
80, Byte 5.001
106,
132,
158,
184,
210

Beschreibung 1 Byte Objekt zur Vorgabe eines Positionswertes (0...255) bei direkter Bedie-
nung fur die Jalousie- oder Rollladenbehanghéhe oder die Liiftungsklappen-

position.
Funktion: Positionsvorgabe
Objekt Funktion Name Typ DP-Ty- Flag
23 Position Lamelle Ausgang 1-8 1 1 pe K,S, - (L)
81, Byte 5.001 2

107,
133,
159,
185,
211

Beschreibung 1 Byte Objekt zur Vorgabe eines Lamellenpositionswertes (0...255) bei direk-
ter Bedienung.

1: Die Objektnamen sind abhangig von der eingestellten Kanaldefinition. Im 12...48 V DC-Be-
trieb werden die Ausgange 1/2, 3/4, ... zu Ausgangspaaren zusammengefasst. Die Anzahl der
Ausgénge ist zudem abhédngig von der Geratevariante.

2: Jedes Kommunikationsobjekt kann ausgelesen werden. Zum Auslesen muss das L-Flag ge-
setzt werden.

3: Riickmeldeobjekte sind in Abhangigkeit der Parametrierung entweder aktiv sendend (U-Flag
gesetzt) oder passiv auslesbar (L-Flag gesetzt).

4: In Abhangigkeit der eingestellten Jalousieart (Jalousie, Rolllade / Markise, Liftungsklappe)
variiert die Objektbezeichnung.
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4.2.4 Funktionsbeschreibung

4.2.4.1 Kanalubergreifende Funktionsbeschreibung

Kanaldefinition

Der Jalousieaktor ist abh&ngig von der Geratevariante entweder auf 4-Kanal- oder
8-Kanal-Betrieb zum direkten Anschluss von 230 V AC-Antriebsmotoren, oder alternativ auf
2-Kanal- oder 4-Kanal-Betrieb zur direkten Ansteuerung von 12...48 V DC-Antrieben konfigu-
rierbar.

Ein Mischbetrieb von 230 V- und 12...48 V DC-Motoren ist nicht méglich. Der Parameter "Ka-
naldefinition" auf der Parameterseite "Allgemein" legt die Kanalanzahl fest.

In Abhdngigkeit dieser Einstellung werden in der ETS alle kanalabh&ngigen Parameter und Ob-
jekte angelegt und sichtbar geschaltet. Im 12...48 V DC-Betrieb werden die Ausgange 1/3, 3/4
... ZU Ausgangspaaren zusammengefasst. Dementsprechend dndern sich auch die Namen der
Ausgangsobjekte und die Bezeichnungen der Parameterseiten. Auch bei der Handbedienung
werden die Ausgange wie beschrieben zusammengefasst.

Verzégerung nach Busspannungswiederkehr

Zur Reduzierung des Telegrammverkehrs auf der Busleitung nach dem Einschalten der Buss-
pannung (Busreset), nach dem Anschluss des Gerates an die Buslinie oder nach einem ETS-
Programmiervorgang ist es mdglich, alle aktiv sendenden Riickmeldungen des Aktors zu verzé-
gern. Dazu kann kanallibergreifend eine Verzégerungszeit festgelegt werden (Parameter
"Verzégerung nach Busspannungswiederkehr" auf der Parameterseite "Allgemein"). Erst nach
Ablauf der parametrierten Zeit werden Riickmeldetelegramme zur Initialisierung auf den Bus
ausgesendet.

Welche Riickmeldungen tatsachlich verzégert werden, lasst sich unabhéngig fir jeden Aus-
gangskanal und fir jede Rickmeldefunktion einstellen.

(i Die Verzégerung wirkt nicht auf das Verhalten der Ausgénge. Es werden lediglich die
Ruckmeldungen zeitverzégert. Die Ausgange kénnen auch wahrend der Verzégerung nach
Busspannungswiederkehr angesteuert werden.

i Die Einstellung "0" fiir die Verzégerungszeit nach Busspannungswiederkehr deaktiviert die
Zeitverzdgerung vollstéandig. In diesem Fall werden alle Riickmeldungen, falls aktiv sen-
dend, unverzégert auf den Bus ausgesendet.

Zentralfunktion

Der Aktor bietet die Méglichkeit, gezielt einzelne oder alle Ausgangskanéle mit einem

1 Bit Zentral-Kommunikationsobjekt zu verbinden. Das Verhalten bei der Ansteuerung eines
Ausgangs Uber die Zentralfunktion ist vergleichbar mit einer Zentral-Gruppenadresse, die auf al-
le "Langzeitbetrieb"-Objekte gelegt ist.

Die der Zentralfunktion zugeordneten Ausgange werden entsprechend des empfangenen Zen-
tral-Objektwerts angesteuert. Die Polaritat des Zentraltelegramms kann ggf. parametrierbar in-
vertiert werden.

Das Verhalten der Kanéle ist identisch mit der 'normalen’ Ansteuerung lber die Objekte
"Langzeitbetrieb". Das Zentraltelegramm hat dabei die gleiche Prioritat, so dass der zuletzt
empfangene Befehl (Langzeit oder Zentral) ausgefihrt wird .

Objekt - .
["Zentral fahren’® }— Polaritat Zentralobjekt

Objekt |
"Langzeitbetrieb" |

¥

Bild 9: Funktionsschaltbild "Zentral fahren"
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Zentralfunktion freischalten

= Die Zentralfunktion auf der Parameterseite "Allgemein" durch den Parameter
"Zentralfunktion?" mit der Einstellung "Ja" aktiviert werden.

Das Kommunikationsobjekt "Zentral fahren" ist sichtbar.

Ausgéangen der Zentralfunktion zuordnen
Jeder Ausgang kann unabhangig der Zentralfunktion zugeordnet werden.

Die Zentralfunktion muss auf der Parameterseite "Allgemein" freigeschaltet sein. Andernfalls hat
eine Zuordnung keinen Einfluss auf den Jalousieausgang.

= Der Parameter "Zuordnung zur Zentralfunktion" auf der Parameterseite
"Ax—Freigaben"(x = Nummer des Ausgangs) auf "Ja" einstellen.

Der entsprechende Ausgang ist der Zentralfunktion zugeordnet. Er kann zentral gefahren
werden.

(i Die durch die Zentralfunktion neu eingestellte Behang-, Liiftungsklappen- oder Lamellenpo-
sition wird am Ende einer Fahrbewegung in den Riickmelde-Objekten nachgefiihrt und,
falls diese aktiv sendend sind, auch auf den Bus ausgesendet. Es ist zu beachten, dass
der Jalousieaktor Positionen nach dem Einschalten der Versorgungsspannung nur dann
berechnen kann, wenn zuvor eine Referenzfahrt in die obere Endlage ausgefiihrt wurde.

i/ Die Zentralfunktion zahlt zum 'direkten Betrieb' eines Ausgangs. Die Zentralfunktion besitzt
aus diesem Grund die gleiche Prioritat im Vergleich zur Bedienung Uber die Kurzzeit- oder
Langzeitobjekte, zur Ansteuerung Uber die Positionierungsobjekte oder zum Szenenabruf.

i/ Nach Busspannungswiederkehr oder nach einem ETS-Programmiervorgang ist die Zentral-
funktion stets deaktiviert (Objektwert "0").

Handbedienung

Der Jalousieaktor verfiigt Uiber eine Handbedienung fiir alle Ausgénge. Uber ein Tastenfeld mit
4 Funktionstasten und 3 Status-LED auf der Geréatefront kdnnen die folgenden Betriebsarten
des Gerates eingestellt werden...

- Busbetrieb: Bedienung Uber Tastsensoren oder andere Busgerate,

- Kurzzeitiger Handbetrieb: Manuelle Bedienung vor Ort mit Tastenfeld, automatische Ruck-
kehr in Busbetrieb,

- Permanenter Handbetrieb: Manuelle Bedienung vor Ort mit Tastenfeld.

Die Bedienung der Funktionstasten, die Ansteuerung der Ausgange und die Statusanzeige wird
detailliert im Kapitel "Bedienung" beschrieben.

In den folgenden Paragraphen sollen die Parametrierung, die Statusriickmeldung, das Sperren
Uber die Busbedienung und das Wechselverhalten mit anderen Funktionen des Jalousieaktors

bei Aktivieren und Deaktivieren der Handbedienung genauer beschrieben werden.

Eine Handbedienung ist nur bei eingeschalteter Netzspannungsversorgung des Jalousieaktors
maoglich. Im Auslieferungszustand des Jalousieaktors ist die Handbedienung vollstandig freige-
geben. In diesem unprogrammierten Zustand kénnen die einzelnen Ausgange auch ohne Buss-
pannung ein- und ausgeschaltet werden, wodurch eine schnelle Funktionspriifung der ange-
schlossenen Antriebsmotoren (beispielsweise auf der Baustelle) erméglicht wird.

Nach der ersten Inbetriebnahme des Aktors durch die ETS kann die Handbedienung fiir ver-
schiedene Betriebszustdnde separat freigegeben oder gesperrt sein. So kann die Handbedie-
nung im Busbetrieb (bei vorhandener Busspannung) gesperrt werden. Mdglich ist auch die
komplette Sperrung der Handbedienung nur bei Busspannungsausfall. Folglich ist der Handbe-
trieb vollstédndig sperrbar, wenn Bus- als auch Busausfallsperrung aktiv sind.

Handbedienung freigeben

Die Parameter "Handbedienung bei Busspannungsausfall" und
"Handbedienung bei Busbetrieb" auf der Parameterseite "Handbedienung" geben den Handbe-
trieb fir die verschiedenen Betriebszusténde frei oder sperren ihn.

= Den Parameter "Handbedienung bei Busspannungsausfall" einstellen auf "freigegeben”.

Die Handbedienung ist bei ausgeschalteter Busspannung grundsatzlich freigegeben. Diese
Einstellung entspricht der Werksauslieferung.

= Den Parameter "Handbedienung bei Busspannungsausfall" einstellen auf "gesperrt".
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Die Handbedienung ist vollstandig gesperrt, wenn die Busspannung ausgeschaltet ist. Da
in diesem Zustand auch keine Busbedienung mdglich ist, kénnen die Ausgange des Aktors
nicht mehr angesteuert werden.

i] In der Konfiguration "Handbedienung bei Busspannungsausfall = gesperrt" beendet ein
Busspannungsausfall einen zuvor aktivierten Handbetrieb nicht. Die Parameterkonfigurati-
on greift in diesem Fall erst, wenn der Handbetrieb durch eine Tastenbedienung am Geréat
beendet wird. Der Handbetrieb kann im Anschluss nicht aktiviert werden, solange die Buss-
pannung ausgeschaltet ist.

= Den Parameter "Handbedienung bei Busbetrieb" einstellen auf "freigegeben".

Die Handbedienung ist bei eingeschalteter Busspannung grundsétzlich freigegeben. Die
Ausgénge des Aktors kdnnen uUber den Bus oder durch die Handbedienung angesteuert
werden. Diese Einstellung entspricht der Werksauslieferung.

= Den Parameter "Handbedienung bei Busbetrieb" einstellen auf "gesperrt".

Die Handbedienung ist vollstandig gesperrt, wenn die Busspannung eingeschaltet ist. In
dieser Konfiguration sind die Ausgange des Aktors ausschlief3lich Uiber eine Busbedienung
ansteuerbar.

(i Nurin der Konfiguration "Handbedienung bei Busbetrieb = freigegeben" sind weitere Para-
meter und Kommunikationsobjekte der Handbedienung sichtbar. Deshalb kénnen nur in
dieser Parametrierung die Sperrfunktion, die Statusmeldung und die Sperrung der Buss-
teuerung konfiguriert werden.

Verhalten zu Beginn und am Ende der Handbedienung einstellen

Die Handbedienung unterscheidet den kurzzeitigen und den permanenten Handbetrieb. In Ab-
hangigkeit dieser Betriebsarten ist das Verhalten speziell am Ende der Handbedienung unter-
schiedlich. Grundséatzlich ist zu beachten, dass wahrend eines aktivierten Handbetriebs die
Busbedienung, also die Ansteuerung der Ausgénge durch den direkten Betrieb

(Move / Step / Position / Szene / Zentral) oder durch die Sonnenschutz- oder Sicherheitsfunktio-
nen, immer gesperrt ist. Die Handbedienung besitzt also die héchste Prioritat.

Verhalten zu Beginn der Handbedienung:

Das Verhalten zu Beginn der Handbedienung unterscheidet sich fir den kurzzeitigen oder per-
manenten Handbetrieb nicht. Bei der Aktivierung des Handbetriebs werden zuvor Gber eine
Busbedienung gestartete Fahrbewegungen noch zu Ende ausgefihrt, falls die Fahrt nicht per
Hand gestoppt wird.

Aktive Zwangsstellung, Sicherheits- und Sonnenschutzfunktion kdnnen durch die Handbedie-
nung Ubersteuert werden. Diese Funktionen werden nach der Deaktivierung des Handbedien-
modus wieder aktiviert, sofern sie noch nicht zurlickgenommen wurden.

Verhalten am Ende der Handbedienung:

Das Verhalten am Ende der Handbedienung wird fur den kurzzeitigen und fir den permanenten
Handbetrieb unterschieden.

Der kurzzeitige Handbedienmodus wird automatisch ausgeschaltet, sobald der letzte Ausgang
angewahlt wurde und die Auswahltaste ein weiteres Mal gedriickt wird. Beim Ausschalten des
kurzzeitigen Handbetriebs geht der Aktor wieder in den 'normalen' Busbetrieb zurlick und ver-
andert den durch die Handbedienung eingestellten Zustand nicht. Wenn jedoch Uber den Bus
vor oder wahrend der Handbedienung eine Zwangsstellung, eine Sicherheitsfunktion oder eine
Sonnenschutzfunktion (unabhangig von der eingestellten Prioritat) aktiviert wurde, fiihrt der Ak-
tor fir die betroffenen Ausgénge diese héher priorisierten Funktionen neu aus.

Der permanente Handbedienmodus wird ausgeschaltet, wenn die Auswahltaste langer als 5 s
gedrickt wird. Je nach Parametrierung des Aktors in der ETS werden beim Ausschalten des
permanenten Handbetriebs die Ausgange auf den durch die Handbedienung zuletzt eingestell-
ten oder intern nachgefiihrten Zustand (direkter Betrieb, Zwangsstellung, Sicherheits- oder Son-
nenschutzposition) eingestellt. Der Parameter

"Verhalten am Ende der permanenten Handbedienung bei Busbetrieb" legt dabei die Reaktion
fest.

= Den Parameter "Verhalten am Ende der permanenten Handbedienung bei Busbetrieb" ein-
stellen auf "keine Anderung".

Best.-Nr. 7531 40 18 Seite 33 von 144
Best.-Nr. 7531 80 08



B. Software "Jalousie 20A8x1" und "Jalousie 20ADx1"
Berker Funktionsbeschreibung

Alle wahrend der aktiven permanenten Handbedienung empfangenen Telegramme zur di-
rekten Bedienung (Lang-/Kurzzeit, Positionierung, Zentral, Szenen) werden verworfen.
Nach Beenden der permanenten Handbedienung bleibt der momentane Zustand aller Aus-
génge unverandert. Wenn jedoch Gber den Bus vor oder wéhrend der Handbedienung eine
Zwangsstellung, eine Sicherheitsfunktion oder eine Sonnenschutzfunktion (unabhangig von
der eingestellten Prioritat) aktiviert wurde, fihrt der Aktor fir die betroffenen Ausgange die-
se héher priorisierten Funktionen neu aus.

m  Den Parameter "Verhalten am Ende der permanenten Handbedienung bei Busbetrieb" ein-
stellen auf "Ausgénge nachfiihren".

Waéhrend der aktiven permanenten Handbedienung werden alle eintreffenden Telegramme
(Ausnahme Kurzzeittelegramme — Step/Stopp) intern nachgefiihrt. Beim Beenden der
Handbedienung werden die Ausgénge auf die nachgefiihrten Zustande oder auf die abso-
lute Position, die vor der permanenten Handbedienung zuletzt vorgegeben wurde, einge-
stellt. Ein Langzeitbetrieb wird nicht nachgefihrt, wenn sich der Ausgang bereits in der ent-
sprechenden Endlage befindet.

Das Verhalten am Ende der permanenten Handbedienung bei nicht eingeschalteter Buss-
pannung (nur Handbetrieb) ist fest auf "keine Anderung" eingestellt.

Die wahrend einer Handbedienung ausgelésten Bedienvorgédnge werden Uber die Ruck-
meldeobjekte, falls freigegeben und aktiv sendend, auf den Bus ausgesendet.

i Bei Busspannungswiederkehr oder bei einem ETS-Programmiervorgang wird ein aktivierter
Handbedienmodus immer beendet. Dabei wird nicht das parametrierte oder vorgegebene
Verhalten am Ende der Handbedienung ausgefiihrt. Stattdessen fiihrt der Aktor das para-
metrierte Verhalten bei Busspannungswiederkehr oder nach einem ETS-Programmiervor-
gang aus.

=)

Sperrfunktion der Handbedienung einstellen

Die Handbedienung kann Uber den Bus — auch wéhrend einer aktivierten Handbedienung — se-
parat gesperrt werden. Sobald bei freigegebener Sperrfunktion Giber das Sperrobjekt ein Sperr-
telegramm empfangen wird, beendet der Aktor sofort eine ggf. aktivierte Handbedienung und
verriegelt die Funktionstasten auf der Geratefront. Die Telegrammpolaritat des Sperrobjektes ist
parametrierbar.

Die Handbedienung bei Busbetrieb muss freigegeben sein.

m  Den Parameter "Sperrfunktion ?" auf der Parameterseite "Handbedienung" einstellen auf
llJall.

Die Sperrfunktion der Handbedienung ist freigegeben und das Sperrobjekt wird sichtbar.

= Beim Parameter "Polaritat des Sperrobjektes" die gewlinschte Telegrammpolaritat parame-
trieren.

[i] Beider Polaritat "0 = gesperrt; 1 = freigegeben" ist die Sperrfunktion nach Busspannungs-
wiederkehr oder nach einem ETS-Programmiervorgang sofort aktiv (Objektwert "0"). Zur
Aktivierung einer Handbedienung muss in diesem Fall zunachst ein Freigabetelegramm "1"
auf das Sperrobjekt gesendet werden.

i/ Bei Busspannungsausfall ist die Sperrung tiber das Sperrobjekt immer inaktiv (die Handbe-
dienung ist dann gemaf Parametrierung entweder freigegeben oder vollstandig gesperrt).
Nach Busspannungswiederkehr wird eine zuvor aktive Sperrung reaktiviert. Die Sperrung
wird erst dann deaktiviert, wenn ein Freigabetelegramm empfangen wird. Bei Ausfall der
Versorgungsspannung (Bus- und Netzspannungsausfall) wird die Sperrung Uber das Sper-
robjekt deaktiviert. Durch eine reine Netzunterbrechung wird die Sperrung der Handbedie-
nung nicht beeinflusst.

i/ enn eine aktive Handbedienung durch eine Sperrung beendet wird, sendet der Aktor auch
eine Statusmeldung "Handbedienung inaktiv" auf den Bus aus, falls die Statusmeldung frei-
gegeben ist.

Statusmeldung der Handbedienung einstellen

Der Aktor kann eine Statusmeldung Uber ein separates Objekt auf den Bus aussenden, wenn
die Handbedienung aktiviert oder deaktiviert wird. Das Statustelegramm kann nur bei vorhande-
ner Busspannung ausgesendet werden. Die Polaritat der Statusmeldung ist parametrierbar.

Die Handbedienung bei Busbetrieb muss freigegeben sein.
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= Den Parameter "Status senden ?" auf der Parameterseite "Handbedienung" einstellen auf
llJall.

Die Statusmeldung der Handbedienung ist freigegeben und das Statusobjekt wird sichtbar.

= Beim Parameter "Funktion und Polaritat Statusobjekt" festlegen, ob das Statustelegramm
generell beim Aktivieren der Handbedienung oder nur bei Aktivierung der permanenten
Handbedienung "1" wird.

Das Statusobjekt ist immer "0", wenn die Handbedienung deaktiviert ist.

Der Status wird nach Busspannungswiederkehr nur dann aktiv auf den Bus ausgesendet
("0"), wenn durch die Buswiederkehr eine wahrend des Busspannungsausfalls aktivierte
Handbedienung beendet wird. Das Aussenden des Statustelegramms erfolgt dabei ohne
Verzégerung. Der Objektwert des Statusobjekts ist nach Busspannungswiederkehr oder
nach einem ETS-Programmiervorgang "0" und kann auch ausgelesen werden.

[i] Wenn eine aktive Handbedienung durch eine Sperrung beendet wird, sendet der Aktor
auch eine Statusmeldung "Handbedienung inaktiv" auf den Bus aus.

= (=

Sperrung der Bussteuerung einstellen

Einzelne Ausgénge lassen sich vor Ort sperren, so dass die betroffenen Ausgange nicht mehr
Uber den Bus ansteuerbar sind. Eine Sperrung der Busbedienung wird durch
Vor-Ort-Bedienung im permanenten Handbetrieb eingeleitetet und durch schnelles Blinken der
Zustands-LED der betroffenen Ausgange signalisiert. Die gesperrten Ausgéange kénnen dann
ausschlieBlich in der permanenten Handbedienung angesteuert werden.

Die Handbedienung bei Busbetrieb muss freigegeben sein.

= Den Parameter "Bussteuerung von einzelnen Ausgangen bei Busbetrieb sperrbar" auf der
Parameterseite "Handbedienung" einstellen auf "Ja".

Die Funktion zur Sperrung der Bussteuerung ist freigegeben und kann vor Ort aktiviert wer-
den. Alternativ verhindert die Parametrierung "Nein" an dieser Stelle das Aktivieren der
Sperrung der Bussteuerung im permanenten Handbetrieb.

i Die vor Ort eingeleitete Sperrung hat die héchste Prioritat. Somit werden andere Funktio-
nen des Aktors, die Uber den Bus aktiviert werden kénnen (z. B. Zwangsstellung oder Si-
cherheitsfunktion), Ubersteuert. Je nach Parametrierung des Aktors in der ETS werden die
Ausgange bei Sperrfreigabe und anschlieendem Ausschalten des permanenten Handbe-
triebs auf den durch die Handbedienung zuletzt eingestellten oder intern nachgefihrten Zu-
stand (direkter Betrieb, Zwangsstellung, Sicherheits- oder Sonnenschutzposition) einge-
stellt.

[i] Eine vor Ort aktivierte Sperrung der Bussteuerung wird bei Busspannungsausfall oder -wie-
derkehr nicht zurlickgesetzt. Auch nur ein Netzspannungsausfall setzt die Sperrung nicht
zurlick. Ein Ausfall der Versorgungsspannung (Bus- und Netzspannungsausfall) deaktiviert
die Sperrung der Bussteuerung.

Sicherheitsfunktionen

Der Jalousieaktor unterscheidet bis zu finf verschiedene Sicherheitsfunktionen. Jede Sicher-
heitsfunktion verflgt Uber ein eigenes Kommunikationsobjekt, wodurch sich die Funktionen un-
abhéngig voneinander aktivieren oder deaktivieren lassen.

Es stehen drei verschiedene Windalarme zur Verfligung. Diese Alarme kénnen beispielsweise
zum Wind- oder Strumbéenschutz von Jalousien oder Markisen an mehreren Geb&udefassa-
den verwendet werden. Zuséatzlich oder alternativ kann ein Regenalarm, beispielsweise zum
Schutz von Markisen, und ein Frostalarm, zum Beispiel zur Vermeidung einer mechanischen
Zerstérung ausgefahrener Jalousien bei tiefen Temperaturen, freigeschaltet und verwendet
werden. Die Telegrammpolaritat der Sicherheitsobjekte ist fest vorgeben:

"0" = kein Alarm / "1" = Alarm.

In der Regel steuern Wetterstationen, die tiber Sensoren Temperatur, Windgeschwindigkeit und
Regen erfassen, die Kommunikationsobjekte der Sicherheitsfunktion an.

Die Sicherheitsfunktionen werden gemeinsam fir alle Jalousieausgange angelegt und konfigu-
riert. Die verschiedenen Ausgange des Aktors kdnnen separat auf alle oder einzelne Sicher-
heitsfunktionen zugewiesen werden. Nur zugewiesene Ausgange reagieren auf einen Zustand-
wechsel der Sicherheitsobjekte. Dabei sind die Reaktionen zu Beginn ("1" Telegramm) oder am
Ende ("0" Telegramm) einer Alarmmeldung kanalorientiert parametrierbar.

Da Ausgénge auch auf mehrere Sicherheitsalarme zugewiesen sein kénnen, ist die Prioritat
eintreffender Alarmmeldungen kanaltibergreifend einstellbar. So besitzen die drei Windalarme
zueinander unveranderbar die gleiche Prioritat (logisches ODER). Die Prioritatsreihenfolge der
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Windalarme im Vergleich zum Frostalarm oder zum Regenalarm ist parametrierbar.

Die Kommunikationsobjekte fiir die Sicherheitsalarme kénnen auf das Eintreffen von zyklischen
Telegrammen Uberwacht werden. Bleiben Telegramme innerhalb einer einstellbaren Uberwa-
chungszeit aus, aktiviert der Aktor fir die zugewiesenen Ausgénge die Sicherheitsfahrt. Die Si-
cherheitsfunktion wird beendet, sobald ein neues "0"-Telegramm empfangen wird.

Far die Windalarme, fur den Regenalarm und fiir den Frostalarm kénnen separat unterschiedli-
che Uberwachungszeiten zwischen '1 Minute' und '23 Stunden 59 Minuten' in der ETS einge-
stellt werden. Fir die Windalarme wird eine gemeinsame Zeit konfiguriert. Jeder Windalarm ver-
fligt jedoch Uber einen eigenen Timer, sodass die Windobjekte getrennt voneinander auf Tele-
grammupdates gepruft werden.

Prioritatsauswertung
hoch —> mittel —> niedrig

1
Objekt o Zyklische ) » > E
"Windalarm 1" Uberwachung Wind 1
} . 1)
Objekt 4| zyklische >4 >
"Windalarm 2" Uberwachung Wind 2
Objekt klisch !
I o _ Zyklische >
"Windalarm 3" Uberwachung | | Wind 3 Aueging |

Objekt »  Zyklische >
"Regenalarm” Uberwachung Regen

Objekt »  Zyklische » " .
"Frostalarm" Uberwachung Frost J

1): Gemeinsame Uberwachungszeit, unterschiedliche Timer.

YyYyvyy

Ausgange 3..4 oder 8

Bild 10: Funktionsschaltbild der Sicherheitsfunktionen

Sicherheitsfunktionen freigeben

Die Sicherheitsfunktionen missen zunachst global freigegeben werden, bevor sie parametriert
und verwendet werden kénnen. Nach globaler Freigabe kénnen die einzelnen Sicherheitsalar-
me unabhangig voneinander freigegeben oder gesperrt werden.

m  Den Parameter "Sicherheitsfunktionen" auf der Parameterseite "Sicherheit" einstellen auf
"freigegeben”.

Die Sicherheitsfunktionen sind global freigegeben und die weiteren Parameter sowie die
Parameterseite "Sicherheit Zeiten" werden sichtbar.

m  Die Parameter "Windalarm 1", "Windalarm 2", "Windalarm 3", "Regenalarm" und
"Frostalarm" gemaf der Funktionsanforderung auf "freigegeben" einstellen. Die Einstellung
"gesperrt" deaktiviert den entsprechenden Alarm.

Die erforderlichen Sicherheitsalarme sind freigegeben. Die Sicherheitsobjekte sind sichtbar
und kénnen mit Gruppenadressen verbunden werden.

(i Esist darauf zu achten, dass die kanalorientierten Zuordnungen der Jalousieausgénge zu
den Sicherheitsalarmen (auf den Parameterseiten "Ax — Sicherheit";
x = Nummer des Ausgangs) erst dann funktionieren, wenn der entsprechende Alarm auch
freigeschaltet ist. Andernfalls ist eine Zuordnung ohne Funktion.

(i Ein Objekt-Update der Sicherheitsobjekte ("EIN" nach "EIN" oder "AUS" nach "AUS") zeigt
keine Reaktion.
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i/ Nach dem Ausfall der Versorgungsspannung (Bus- und Netzspannungsausfall) oder nach
einem ETS-Programmiervorgang sind die Sicherheitsfunktionen stets deaktiviert. Bei ei-
nem Ausfall nur der Netzspannung oder nur der Busspannung gehen die Objektzustande
der Sicherheitsfunktionen nicht verloren und die Funktionen bleiben aktiviert, falls sie zuvor
aktiviert waren. Es ist in diesem Fall jedoch zu beachten, dass bei Bus- oder Netzspan-
nungswiederkehr das parametrierte Verhalten ausgefihrt wird (Parameter
"Verhalten nach Bus- oder Netzspannungswiederkehr"). Die betroffenen Ausgange sind
danach jedoch sicherheitsverriegelt und lassen sich erst dann wieder Gber den Bus bedie-
nen, wenn die zugewiesenen Sicherheitsfunktionen beendet werden.

Sicherheitsprioritidten einstellen

Wenn einem Ausgang mehrere Sicherheitsalarme zugewiesen sind, ist es wichtig, die Prioritat
der eintreffenden Sicherheitstelegramme einzustellen. Dabei Ubersteuert ein Alarm mit einer h6-
heren Prioritat die Alarme mit den niedrigeren Prioritdten. Sobald ein Sicherheitsalarm mit einer
hoheren Prioritdt beendet wurde, wird der Sicherheitsalarm mit der untergeordneten Prioritat
ausgeflhrt, sofern der untergeordnete Sicherheitsalarm aktiv ist.

Die Sicherheitsfunktionen miissen global freigegeben sein.

m  Den Parameter "Prioritat der Sicherheitsalarme" auf der Parameterseite "Sicherheit" auf die
erforderliche Prioritdtenreihenfolge einstellen.

i Die drei Windalarme haben zueinander die gleiche Prioritat (logisches ODER). Das letzte
Telegrammupdate auf die Windalarm-Objekte entscheidet, welcher Windalarm ausgefuhrt
wird. Der Windalarm ist erst dann bei einem zugewiesenen Ausgang vollstédndig deaktiviert,
wenn alle drei Objekte inaktiv ("0") sind.

Zyklische Uberwachung einstellen

Falls eine zyklische Telegrammuiberwachung der Sicherheitsobjekte erforderlich ist, missen die
einzelnen Uberwachungsfunktionen separat aktiviert werden. Die Freigaben der Uberwa-
chungsfunktionen und die Einstellungen der Uberwachungszeiten erfolgen auf der Parameter-
seite "Sicherheit Zeiten".

Die Sicherheitsfunktionen miissen global freigegeben sein.

= Falls eine Uberwachung der Windalarme aktiviert werden soll, muss der Parameter
"Uberwachung fiir Windalarme verwenden ?" auf "Ja" konflgurlert werden.

Die Uberwachung der Windalarmobjekte ist aktiviert. Sobald die Uberwachung aktiviert ist,
mussen alle freigeschalteten Windalarmobjekte zyklisch mit Telegrammen beschrieben
werden! Sobald nur ein Windalarm-Telegramm innerhalb der Uberwachungszeit ausbleibt,
wird flur den betroffenen Ausgang die Windalarm-Reaktion ausgefihrt.

= Die erforderliche Uberwachungszeit fiir die Windalarmobjekte bei den Parametern
"Zeit fir Uberwachung Windalarm" parametrieren.

= Falls eine Uberwachung des Regenalarms aktiviert werden soll, muss der Parameter
"Uberwachung fur Regenalarm verwenden ?" auf "Ja" konfiguriert werden.

Die Uberwachung des Regenalarmobijekts ist aktiviert. Sobald die Uberwachung aktiviert
ist, muss das Regenalarmobjekt zyklisch mit Telegrammen beschrieben werden!

= Die erforderliche Uberwachungszelt fur das Regenalarmobjekt bei den Parametern
"Zeit fir Uberwachung Regenalarm" parametrieren.

= Falls eine Uberwachung des Frostalarms aktiviert werden soll, muss der Parameter
"Uberwachung fir Frostalarm verwenden ?" auf "Ja" konflgurlert werden.

Die Uberwachung des Frostalarmobjekts ist aktiviert. Sobald die Uberwachung aktiviert ist,
muss das Frostalarmobjekt zyklisch mit Telegrammen beschrieben werden!

®m  Die erforderliche Uberwachungszelt fur das Frostalarmobjekt bei den Parametern
"Zeit fur Uberwachung Frostalarm" parametrieren.

Die Uberwachung der Windalarme darf nur dann aktiviert werden, wenn unter "Sicherheit"
mindestens ein Windalarm freigeschaltet wurde.

Die Zykluszeit der Sender sollte kleiner als die parametrierte Uberwachungszeit des Jalou-
sieaktors sein, um sicherzustellen, dass mindestens ein Telegramm innerhalb der Uberwa-
chungszeit empfangen wird.

=
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4.2.4.2 Kanalorientierte Funktionsbeschreibung

Betriebsart

Jeder Ausgang des Jalousieaktors kann unabhangig durch Definition der Betriebsart auf die an-
geschlossene Antriebsart konfiguriert werden. Es kdnnen Lamellenjalousien, alternativ Rollla-
den oder Markisen oder als dritte Alternative Liftungsklappen angesteuert werden. In Abhén-
gigkeit der eingestellten Betriebsart passt die ETS die Parameterbezeichnungen und Kommuni-
kationsobjekte aller Funktionen eines Ausgangs an.

So sind beispielsweise bei der Betriebsart "Jalousie" auch Parameter und Objekte fiir die La-
mellenansteuerung vorhanden. In der Betriebsart "Rolllade / Markise" fehlt die Lamellenan-
steuerung, es kann aber eine Tuchstraffungsfunktion bei Einsatz von Markisen parametriert
werden. Bei der Betriebsart "Liftungsklappe" werden Antriebsfahrten "schlieen" und "6ffnen"
unterschieden, anstelle einer Aufwarts- oder Abwartsfahrt bei Jalousien oder Rollladen.

In dieser Dokumentation wird fur Jalousien, Rollldden oder Markisen auch der Begriff "Behang"
verwendet, wenn nicht explizit Gber eine besondere Funktion (z. B. die Lamellenansteuerung)
geschrieben wird. In allen Betriebsarten kénnen Positionen vorgegeben werden.

Betriebsart einstellen

Der Parameter "Betriebsart" ist separat fir jeden Jalousieausgang auf den Parameterseiten
"Ax Allgemein"(x = Nummer des Ausgangs) angelegt.

m  Den Parameter "Betriebsart" auf die erforderliche Betriebsart einstellen.

i/ Der Parameter "Betriebsart" hat Auswirkung auf viele kanalorientierten Parameter und
Kommunikationsobjekte. Bei Umstellung der Betriebsart in der ETS werden Parameter dy-
namisch angepasst, so dass bereits getroffene Einstellungen oder Verbindungen von
Gruppenadressen zuriickgesetzt werden kénnen. Aus diesem Grund sollte die erforderli-
che Betriebsart ganz zu Beginn der kanalorientierten Geratekonfiguration parametriert wer-
den.

[i] Luftungsklappen sind so an die Ausgénge anzuschlieRen, dass sie bei Ansteuerung der
Fahrtrichtung "auf - A" 6ffnen und bei Fahrtrichtung "ab — ¥" schliel3en.

[i] Eine Markise fahrt nach oben, wenn sie sich aufrollt.

Verhalten bei Busspannungsausfall, nach Bus- oder Netzspannungswiederkehr oder
nach einem ETS Programmiervorgang

Die Vorzugslagen der Relais bei Busspannungsausfall, nach Bus- oder Netzspannungswieder-

kehr oder nach einem ETS-Programmiervorgang kénnen fiir jeden Ausgang separat eingestellt

werden. Da der Aktor mit netzversorgten monostabilen Relais bestiickt ist, kann zuséatzlich auch
der Relaisschaltzustand bei Busspannungsausfall definiert werden.

Verhalten nach ETS-Programmiervorgang einstellen

Der Parameter "Verhalten nach ETS-Programmiervorgang" ist separat fur jeden Ausgangskanal
auf der Parameterseite "Ax Allgemein"(x = Nummer des Ausgangs) angelegt. Uber diesen Pa-
rameter kann das Relaisverhalten des Ausgangs unabh&ngig zum Verhalten nach Bus- oder
Netzspannungswiederkehr parametriert werden.

In Abhdngigkeit der eingestellten Betriebsart passt die ETS die Textbezeichnung der Parame-
tereinstellungen an ("auffahren" < "Klappe 6ffnen" / "abfahren" < "Klappe schlielen").

= Parameter einstellen auf "stopp".

Nach einem ETS-Programmiervorgang steuert der Aktor die Relais des Ausgangs in die
Position "stopp". Dadurch wird eine evtl. ablaufende Antriebsfahrt unterbrochen.

m  Parameter einstellen auf "auffahren" oder "Klappe 6ffnen".

Der Aktor fahrt den Behang nach einem ETS-Programmiervorgang nach oben oder 6ffnet
die Luftungsklappe.

= Parameter einstellen auf "abfahren" oder "Klappe schlief3en".

Der Aktor fahrt den Behang nach einem ETS-Programmiervorgang nach unten oder
schliel3t die Luftungsklappe.

i/ Zu Beginn jedes ETS-Programmiervorgangs filhrt der Jalousieaktor fiir alle Ausgange im-
mer ein "stopp" aus. Ein aktiver Handbetrieb wird beendet.
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i Beiautomatischer Endlagenerkennung: Ein ETS-Programmiervorgang des Applikations-
programms oder der Parameter Uberschreibt die gelernten Fahrzeiten. Deshalb ist nach
solchen ETS-Downloads wie im Kapitel "Inbetriebnahme" beschrieben eine neue Endlage-
nerkennung auszufthren.

i/ Das an dieser Stelle parametrierte "Verhalten nach ETS-Programmiervorgang" wird nach
jedem Applikations- oder Parameter-Download durch die ETS ausgefiihrt. Der einfache
Download nur der physikalischen Adresse oder ein partielles Programmieren nur der Grup-
penadressen bewirkt, dass nicht dieser Parameter bertcksichtigt, sondern das parametrier-
te "Verhalten nach Bus- oder Netzspannungswiederkehr" ausgefiihrt wird! In diesem Fall
bleiben bei Ausgangen mit Endlagenerkennung auch die gelernten Fahrzeiten erhalten.

i/ Ein ETS-Programmiervorgang kann ausgefiihrt werden, sobald die Busspannung am Ja-
lousieaktor angeschlossen und eingeschaltet ist. Die Netzspannungsversorgung ist fur
einen ETS-Download nicht erforderlich. Wenn ein ETS-Programmiervorgang nur mit Buss-
pannung durchgefiihrt wurde, wird das parametrierte
"Verhalten nach ETS-Programmiervorgang" erst dann ausgefiihrt, wenn auch die Netz-
spannungsversorgung des Aktors eingeschaltet wurde. Dabei wird nicht das "Verhalten
nach Bus- oder Netzspannungswiederkehr" aktiviert!

Diese Reaktion ist besonders bei Aktoren zu beachten, die vorprogrammiert in eine Elek-
troinstallation eingebaut werden.

i/ Nach einem ETS-Programmiervorgang sind die Sicherheitsfunktionen, die Zwangsstellun-
gen sowie die Sonnenschutzfunktionen stets deaktiviert.

Verhalten bei Busspannungsausfall einstellen

Der Parameter "Verhalten bei Busspannungsausfall" ist separat fir jeden Ausgangskanal auf
der Parameterseite "Ax Allgemein"(x = Nummer des Ausgangs) angelegt. Der Parameter defi-
niert das Verhalten eines Jalousieausgangs, sobald nur die Busspannung ausféllt. Das parame-
trierte Verhalten wird nicht ausgefiihrt, wenn zum Zeitpunkt des Busausfalls eine Handbedie-
nung aktiv ist (Zustands-LED blinken bei zeitweiser oder permanenter Handbedienung).

In Abhdngigkeit der eingestellten Betriebsart passt die ETS die Textbezeichnung der Parame-
tereinstellungen an ("auffahren" « "Klappe 6ffnen" / "abfahren" « "Klappe schlief3en").

®m  Parameter einstellen auf "stopp".

Bei Busspannungsausfall steuert der Aktor die Relais des Ausgangs in die Position "stopp".
Dadurch wird eine evtl. ablaufende Antriebsfahrt unterbrochen.

= Parameter einstellen auf "auffahren" oder "Klappe 6ffnen".

Der Aktor fahrt den Behang bei einem Busspannungsausfall nach oben oder &ffnet die LUf-
tungsklappe.

= Parameter einstellen auf "abfahren" oder "Klappe schlieRen".

Der Aktor fahrt den Behang bei einem Busspannungsausfall nach unten oder schlief3t die
Liftungsklappe.

m  Parameter einstellen auf "Position anfahren".

Bei Busspannungsausfall kann der angeschlossene Antrieb auf eine durch weitere Para-
meter angegebene Position (0...100 %) fahren. Bei Ansteuerung von Jalousien kénnen
auch die Lamellen gesondert positioniert werden. Der Jalousieaktor fiihrt vor der Positio-
nierungsfahrt eine Referenzfahrt aus, wenn die aktuelle Position zum Zeitpunkt des Bus-
ausfalls unbekannt ist (z. B. durch Ausfall der Versorgungsspannung oder durch ETS-Pro-
grammiervorgang zuvor).

m  Parameter einstellen auf "keine Reaktion".

Bei Busspannungsausfall zeigt das Relais des Ausgangs keine Reaktion. Ablaufende Fahr-
ten zum Zeitpunkt des Ausfalls werden noch vollstéandig zu Ende ausgefiihrt, sofern die
Netzspannungsversorgung noch eingeschaltet ist.

[i] Sicherheits-, Zwangsstellungs- oder Sonnenschutzfunktionen (unabhéngig von der einge-
stellten Prioritat) bleiben auch nach einem Busspannungsausfall aktiv, solange die Netz-
spannungsversorgung noch eingeschaltet ist. Diese Funktionen werden somit am Ende ei-
nes zeitweisen oder permanenten Handbetriebs falls die Handbedienung bei Busausfall
freigegeben ist auch ohne Busspannung neu ausgefiihrt.
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i/ Nach Abschluss der noch laufenden oder parametrierten Bewegung bei Busspannungs-
ausfall ist auBer durch eine Handbedienung (falls Netzspannung eingeschaltet und Hand-
bedienung freigegeben) oder durch Bus-/Netzspannungswiederkehr keine Ansteuerung der
Ausgénge moglich.

i/ In jedem Fall werden bei einem Ausfall der Busspannung alle Zeitfunktionen gestoppt. So
werden alle noch in Verzégerung befindliche Szenenaufrufe abgebrochen, Verzégerungs-
zeiten fir Sonnenschutz und Prasenz beendet, indem der zuletzt empfangene und in der
Verzdgerung befindliche Objektwert ignoriert wird. Dadurch geht ein kurz vor Busausfall
empfangenes Telegrammupdate verloren, wenn die entsprechende Verzégerungszeit noch
nicht abgelaufen ist.

i/ Beieinem Ausfall der Netzspannungsversorgung fallen alle Relais des Aktors — unabhan-
gig vom Zustand der Busspannung — grundsatzlich ab ("stopp"). Die Ausgéange sind in die-
sem Zustand nicht mehr ansteuerbar. Zeitfunktionen (Szenen-, Sonnen- und Prasenzver-
zBgerung) werden bei einem alleinigen Netzspannungsausfall nicht unterbrochen.

i] Bei Bus- oder Netzspannungsausfall werden die aktuellen Positionsdaten der Ausgénge in-
tern dauerhaft gespeichert, so dass diese Positionswerte nach Bus- oder Netzspannungs-
wiederkehr genau nachpositioniert werden kénnen, falls dies parametriert ist. Die Speiche-
rung erfolgt vor Ausfiihrung der parametrierten Reaktion bei Busausfall und nur dann,
wenn ein Teil der Versorgungsspannung (Netz- oder Busspannung) noch vorhanden ist
oder die Versorgungsspannung vollstandig ausfallt und zuvor fir mindestens 20 Sekunden
nach dem letzten Reset ununterbrochen Netzspannung zur Verfligung gestanden hat
(Energiespeicher fur Speichervorgang ausreichend geladen). Eine Speicherung erfolgt
nicht, wenn die Positionsdaten unbekannt sind! Der Speichervorgang erfolgt nach dem
Ausfall eines Teils der Versorgungsspannung nur einmal...

Beispiel 1:
Busspannungsausfall — Speichervorgang — danach Netzspannungsausfall — kein weite-
rer Speichervorgang mehr,

Beispiel 2:
Netzspannungsausfall — Speichervorgang — danach Busspannungsausfall — kein weite-
rer Speichervorgang mehr.

Fur die zu speichernden Positionsdaten gilt:

Es werden die aktuellen Behang-, Lamellen- und Liftungsklappenpositionen gespeichert.
Bei Jalousien wird dabei die zu speichernde Jalousiehdhe stets auf 100 % Lamellenpositi-
on bezogen (vgl. " Positionsberechnung der Lamellenposition"). Auch fiir Ausgénge, die
sich im Moment des Speichervorgangs in einer Fahrbewegung befinden, werden die tem-
porér angefahrenen Positionen gespeichert. Wegen Speicherung der Positionsdaten in
ganzzahligen Prozent (0..100) kann eine kleine Abweichung von den spater ggf. bei Bus-
oder Netzspannungswiederkehr rickgemeldeten Positionen (im Zahlenbereich von 0..255)
nicht vermieden werden.

Da die Positionswerte bei Busspannungsausfall nur einmal gespeichert werden, kénnen
Positionen, die nach dem Busausfall durch eine Handbedienung verstellt werden, nicht
nachgefiihrt werden! Analog kénnen beispielsweise nach einem Netzspannungsausfall
Uber den Bus empfangene Zwangsstellungs-Telegramme oder Lamellen-Offsetpositionen
fir den Sonnenschutz auch nicht gespeichert und nachgefihrt werden.

Die gespeicherten Positionsdaten gehen bei einem ETS-Programmiervorgang nicht verlo-
ren.

i Bei Bus- oder Netzspannungsausfall werden auch die aktuellen Zusténde der Zwangsstel-
lungen oder — falls parametriert — auch die Lamellen-Offsetwerte der Sonnenschutzpositio-
nen gespeichert.

Verhalten nach Bus- oder Netzspannungswiederkehr einstellen

Der Parameter"Verhalten nach Bus- oder Netzspannungswiederkehr" ist separat fiir jeden Aus-
gangskanal auf der Parameterseite "Ax — Allgemein"(x = Nummer des Ausgangs) angelegt.

In Abh&ngigkeit der eingestellten Betriebsart passt die ETS die Textbezeichnung der Parame-
tereinstellungen an ("auffahren" < "Klappe 6ffnen" / "abfahren" < "Klappe schlief3en").

= Parameter einstellen auf "stopp".
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Bei Bus- oder Netzspannungswiederkehr steuert der Aktor die Relais des Ausgangs in die
Position "stopp". Dadurch wird eine evtl. ablaufende Antriebsfahrt unterbrochen.

= Parameter einstellen auf "auffahren" oder "Klappe 6ffnen".

Der Aktor fahrt den Behang bei Bus- oder Netzspannungswiederkehr nach oben oder &ff-
net die Liftungsklappe.

= Parameter einstellen auf "abfahren" oder "Klappe schliel3en".

Der Aktor fahrt den Behang bei Bus- oder Netzspannungswiederkehr nach unten oder
schliel3t die Luftungsklappe.

m  Parameter einstellen auf "Position bei Bus-/Netzausfall".

Nach Bus- oder Netzspannungswiederkehr wird der zuletzt vor Bus- oder Netzspannungs-
ausfall eingestellte und intern abgespeicherte Positionswert (inkl. Lamellenposition bei Ja-
lousien) nachgefihrt. Der Jalousieaktor fUhrt vor der Positionierungsfahrt eine Referenz-
fahrt aus, wenn die aktuelle Position zum Zeitpunkt der Bus- oder Netzspannungswieder-
kehr unbekannt ist (z. B. durch vollstandigen Ausfall der Versorgungsspannung oder durch
ETS-Programmiervorgang zuvor).

m  Parameter einstellen auf "Position anfahren".

Nach Bus- oder Netzspannungswiederkehr kann der angeschlossene Antrieb auf eine
durch weitere Parameter angegebene Position (0...100 %) fahren. Bei Ansteuerung von
Jalousien kénnen auch die Lamellen gesondert positioniert werden. Der Jalousieaktor fuhrt
vor der Positionierungsfahrt eine Referenzfahrt aus, wenn die aktuelle Position zum Zeit-
punkt der Bus- oder Netzspannungswiederkehr unbekannt ist (z. B. durch vollstdndigen
Ausfall der Versorgungsspannung oder durch ETS-Programmiervorgang zuvor).

m  Parameter einstellen auf "keine Reaktion".

Bei Bus- oder Netzspannungswiederkehr zeigt das Relais des Ausgangs keine Reaktion.
Ablaufende Fahrten zum Zeitpunkt der Spannungswiederkehr werden noch vollstandig zu
Ende ausgefiihrt.

i] Bei der Einstellung "Position bei Bus-/Netzausfall": Wenn bei Bus- oder Netzausfall keine
Positionswerte abgespeichert werden konnten, weil beispielsweise die Positionsdaten un-
bekannt waren (keine Referenzfahrt ausgefihrt), zeigt der Aktor auch bei dieser Parame-
trierung keine Reaktion.

[i] Beider Einstellung "keine Reaktion": Die wahrend eines Netzspannungsausfalls tiber den
Bus empfangenen Befehle (Busspannung vorhanden) werden bei Netzspannungswieder-
kehr nachgefiihrt. Unterbrochene Kurz- oder Langzeitfahrten werden — falls noch nicht ab-
gelaufen - in voller Ladnge neu gestartet, Positionsfahrten an der Stelle der Unterbrechung
fortgesetzt.

[i] Alle Zeitfunktionen (Szenen-, Sonnen- und Prasenzverzégerung) werden nur bei einem
Busspannungsausfall gestoppt, so dass eine Netzunterbrechung bei vorhandener Buss-
pannung zu keinem Verlust von Zustanden oder Zeitfunktionen fiihrt.

[i] Das parametrierte Verhalten wird unabhangig von den aktuellen Zustédnden der Sicher-
heits- oder der Sonnenschutzfunktion immer ausgefiihrt. Trotzdem kénnen Sicherheit oder
Sonnenschutz auch nach Bus- oder Netzspannungswiederkehr aktiv sein, wenn diese
Funktionen vor einem Busspannungsausfall oder vor oder wahrend eines Netzspannungs-
ausfalls aktiviert wurden. Auf diese Weise kann ein direkter Betrieb Gibersteuert werden.
Erst bei einem vollen Ausfall der Versorgungsspannung (Bus- und Netzspannung) sind
Sonnenschutz- oder die Sicherheitsfunktion deaktiviert.

i] Das Kommunikationsobjekt der Zwangsstellung kann nach Busspannungswiederkehr se-
parat initialisiert werden. Dadurch wird bei einer Aktivierung der Zwangsstellung die Reakti-
on des Ausgangs bei Busspannungswiederkehr beeinflusst. Ein alleiniger Netzausfall be-
einflusst den Zustand der Zwangsstellung nicht. Bei alleiniger Netzspannungswiederkehr
ist eine zuvor aktivierte Zwangsstellung weiterhin aktiv.

Das parametrierte "Verhalten bei Bus- oder Netzspannungswiederkehr" wird nur dann aus-
gefihrt, wenn keine Zwangsstellung nach Busspannungswiederkehr aktiviert ist!

i Bei Busspannungswiederkehr wird eine aktive Handbedienung beendet. Bei einem Netz-
ausfall ist keine Handbedienung méglich.
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li] Das parametrierte "Verhalten bei Bus- oder Netzspannungswiederkehr" wird nur dann aus-
gefihrt, wenn der letzte ETS-Programmiervorgang der Applikation oder der Parameter
beim Einschalten von Bus- und Netzspannung langer als ca. 20 s zurlickliegt. Andernfalls
(Tets< 20 s) wird auch bei Bus-/Netzwiederkehr das
"Verhalten nach ETS-Programmiervorgang" ausgefihrt.

Falls ausschlielich die Bus- oder die Netzspannung nach einem ETS-Download ausfallt
und wieder eingeschaltet wird, fuhrt der Aktor das
"Verhalten bei Bus- oder Netzspannungswiederkehr" aus.

Kurzzeitbetrieb und Langzeitbetrieb ermitteln und konfigurieren

Der Kurzzeitbetrieb (Step) ermdglicht das Verstellen des Lamellenwinkels einer Jalousie oder
das Einstellen der 'Schlitzstellung' einer Rolllade. Meist wird der Kurzzeitbetrieb durch die Beta-
tigung eines Jalousie-Tastsensors aktiviert, wodurch ein manueller Eingriff in die Behangsteue-
rung erfolgt. Empfangt der Aktor wahrend einer Bewegung der Jalousie, der Rolllade, der Marki-
se oder der Luftungsklappe einen Kurzzeitbefehl, stoppt der Jalousieaktor sofort die Antriebs-
fahrt.

Der Langzeitbetrieb(Move) wird aus der Fahrzeit der angeschlossenen Jalousie,
Rolllade/Markise oder der Liftungsklappe abgeleitet und deshalb nicht gesondert eingestellt.
Die Fahrzeit kann entweder 'manuell' gemessen und in die Parameter der ETS eingegeben,
oder alternativ bei Verwendung der automatischen Endlagenerkennung automatisch eingemes-
sen werden. Die Ansteuerung des Ausgangs durch ein Kurzzeit- oder Langzeittelegramm wird
auch 'direkter Betrieb' genannt.

Damit sichergestellt werden kann, dass sich der Behang oder die Liftungsklappe nach dem Ab-
lauf des Langzeitbetriebs auf jeden Fall in einer Endlage befindet, verlangert der Jalousieaktor
immer die Langzeitfahrt um 20 % der parametrierten oder eingelernten Fahrzeit.

Zusatzlich berticksichtigt der Aktor bei allen Aufwartsfahrten oder bei allen Fahrbewegungen in
Richtung getffnete Position die parametrierte Fahrzeitverlangerung, da die Antriebsmotoren
durch das Gewicht des Behangs oder durch duldere physikalische Einflisse (z. B. Temperatur,
Wind, usw.) in der Regel langsamer sind. Dadurch wird sichergestellt, dass auch bei ununter-
brochenen Langzeitfahrten die obere Endlage stets erreicht wird.

i] Ein Langzeit- oder Kurzzeitbetrieb kann durch den Empfang eines neuen Langzeit- oder
Kurzzeittelegramms nachgetriggert werden.

i] Eine in der Handbedienung oder durch eine Sicherheitsfunktion aktivierte Antriebsfahrt
fuhrt immer den Langzeitbetrieb aus. Auch bewirken die in der ETS parametrierten Befehle
"auffahren" oder "abfahren" die Aktivierung des Langzeitbetriebs.

Kurzzeitbetrieb einstellen

Der Kurzzeitbetrieb wird unabhangig von der Fahrzeit des Behangs oder der Liftungsklappe
separat fur jeden Ausgang parametriert. Es kann in der ETS festgelegt werden, ob beim Emp-
fang eines Kurzzeit-Telegramms nur ein "stopp" einer Fahrbewegung ausgefiihrt wird, oder ob
der Ausgang fur eine festgelegte Zeit angesteuert wird.

m  Parameter "Kurzzeitbetrieb" auf der Parameterseite
"Ax — Zeiten" (x = Nummer des Ausgangs) einstellen auf "Ja".

Der Jalousieaktor steuert den betroffenen Ausgang fur die unter "Zeit fiir Kurzzeitbetrieb"
parametrierte Dauer an, wenn ein Kurzzeittelegramm empfangen wird und sich der Aus-
gang in keiner Fahrbewegung befindet. Befindet sich der Ausgang zum Zeitpunkt des Tele-
grammempfangs in einer Fahrt, stoppt der Ausgang lediglich.

m  Parameter "Kurzzeitbetrieb" auf der Parameterseite
"Ax — Zeiten" (x = Nummer des Ausgangs) einstellen auf "Nein (nur stopp)".

Der Jalousieaktor stoppt den betroffenen Ausgang lediglich, wenn ein Kurzzeittelegramm
empfangen wird und sich der Ausgang in einer Fahrbewegung befindet. Befindet sich der
Ausgang zum Zeitpunkt des Telegrammempfangs nicht in einer Fahrt, erfolgt keine Reakti-
on.

i] Die parametrierte "Zeit fiir Kurzzeitbetrieb" sollte bei einer Jalousie ca. % der vollstiandigen
Verfahrzeit der Lamelle und bei einer Rolllade der vollstandigen Verfahrzeit zur Offnung ei-
nes Rollladenpanzers entsprechen.

(i Der Kurzzeitbetrieb wird grundsatzlich ohne Fahrzeitverlangerung ausgefiihrt.
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Fahrzeiten ermitteln und konfigurieren

Der Jalousieaktor benétigt zur Berechnung von Positionen und auch zur Ausfiihrung des Lang-
zeitbetriebs die genaue Fahrzeit der angeschlossenen Jalousie, Rolllade/Markise oder der Lf-
tungsklappe. Ohne Verwendung der automatischen Endlagenerkennung muss fiir einen Jalou-
sieausgang die Fahrzeit 'manuell' gemessen und in die ETS-Parametrierung eingegeben wer-
den. Es ist wichtig, dass die Fahrzeit genau ermittelt wird, damit Positionen exakt angefahren
werden kdnnen. Deshalb wird empfohlen, mehrere Zeitmessungen durchzufihren, die Werte
dann zu mitteln und in die entsprechenden Parameter einzutragen. Die Fahrzeit ist die Dauer
einer Antriebsfahrt von der vollstdndig ge6ffneten Position

(obere Endlage / Markise eingefahren) in die vollstdndig geschlossene Position

(untere Endlage / Markise vollstandig ausgefahren). Nicht umgekehrt! Die Fahrzeiten sind in
Abhangigkeit der verschiedenen Antriebsarten zu ermitteln.

Jalousie Rolllade
obere D D obere [I [;I
Endlage | N Endlage * |
N i
Fahrzeit[s] X Fahrzeit[s] |
-.":: i
Q i
- untere . untere Endlage -
Endlage Rolllade vollstandig
geschlossen
Markise Luftungsklappe
obere [I D\"F hrzeit Klappe L
Endlage ™ o r?E"[S] vollstandig T
geoffnet Fahrzeit [s]
&+
untere Endlage - Klapp“e _
Markise vollsténdig | vollstandig
ausgefahren geschlossen

Bild 11: Ermittlung der Fahrzeit in Abhangigkeit der Antriebsart

Fahrzeit Jalousie, Rolllade/Markise, Liiftungsklappe ohne automatische Endlagenerken-
nung einstellen

Eine Anleitung zur Messung der Fahrzeit ist in Kapitel "Inbetriebnahme" detailliert beschrieben.
Die automatische Endlagenerkennung muss deaktiviert sein.

= |n die Parameter "Fahrzeit Jalousie" oder "Fahrzeit Rolllade/Markise" oder
"Fahrzeit Liftungsklappe" auf der Parameterseite
"A1 — Zeiten" (x = Nummer des Ausgangs) die im Zuge der Inbetriebnahme ermittelte Fahr-
zeit genau eintragen. Die Fahrzeit kann maximal '19 Minuten 59 Sekunden' lang sein. Lan-
gere Fahrzeiten sind prinzipbedingt nicht mdglich.

1] Zusétzlich beriicksichtigt der Aktor bei allen Aufwértsfahrten oder bei allen Fahrbewegun-
gen in Richtung gedffnete Position die parametrierte Fahrzeitverldngerung, da die Antriebs-
motoren durch das Gewicht des Behangs oder durch dufiere physikalische Einfliisse (z. B.
Temperatur, Wind, usw.) in der Regel langsamer sind.

Fahrzeit Jalousie, Rolllade/Markise, Liiftungsklappe mit automatischer Endlagenerken-
nung einstellen

Bei Ansteuerung von 230V AC-Motoren mit mechanischen Endlagenschaltern kann die Fahrzeit
der Jalousie, Rolllade/Markise oder der Luftungsklappe auch automatisch eingemessen wer-
den. Bei Verwendung der automatischen Endlagenerkennung muss im Zuge der Inbetriebnah-
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me eine Einlernfahrt ausgefuhrt werden. Erst nach dem korrekten Einmessen der Fahrzeit ist
der betroffene Jalousieausgang vollsténdig einsatzbereit (andernfalls ist keine Positionierung
oder Positionsriickmeldung maéglich).

Eine Anleitung zur Messung der Fahrzeit mit automatischer Endlagenerkennung ist im
Kapitel "Inbetriebnahme" detailliert beschrieben.

m  Den Parameter "Automatische Endlagenerkennung ?" auf der Parameterseite
"Ax — Zeiten" (x = Nummer des Ausgangs) auf "Ja" einstellen.

Die Endlagenerkennung kann nach dem ETS-Programmiervorgang ausgefiihrt werden.

[i] Der Jalousieaktor speichert die Fahrzeiten nichtfliichtig (EEPROM), so dass die Zeiten
auch nach dem Ausfall der Versorgungsspannung glltig sind. Nach jedem ETS-Program-
miervorgang muss eine neue Endlagenerkennung ausgefiihrt werden!

i] Ohne gespeicherte Fahrzeiten erzeugt der Jalousieaktor fiir jeden Ausgang eine Meldung
"ungultige Position", die auch — falls parametriert — auf den Bus ausgesendet werden kann.
Durch Auswertung der Meldung kann ein erfolgreicher Einlernvorgang erkannt werden.

i/ Wahrend des Betriebes passt sich der Jalousieaktor regelmaBig an verénderte Behang-
laufzeiten an (z. B. bei Alterung der Antriebe). Die dabei ermittelte Fahrzeit wird bei Abwei-
chung vom urspringlich ermittelten Wert temporér zur Berechnung der Positionswerte ver-
wendet und nur fliichtig gespeichert (RAM).

i/ Dem Anwender bleibt zusétzlich zur ersten Inbetriebnahme nach einem ETS-Programmier-
vorgang jeder Zeit die Mdglichkeit, 'manuell’ Fahrzeiten nachzulernen. Dazu ist der perma-
nente Handbedienmodus (vgl. Kapitel "Bedienung") zu aktivieren und eine Fahrt ununter-
brochen von eine in die andere Endlage auszufuhren. Dabei bewirken bereits einfache
Fahrten (auf nach ab oder umgekehrt) das Einlernen auf eine neue Fahrzeit, welche nicht-
flichtig abgespeichert wird.

i/ Bei Lamellenjalousien kann die Fahrzeit der Lamellen nicht durch die automatische Endla-
generkennung eingelernt werden. Hier greift der Aktor stets auf den in der ETS parame-
trierten Wert zurtick. Da die Fahrzeit der Lamellen in einem zur Fahrzeit des Behangs fes-
ten Verhaltnis steht, wird auch bei einer Anpassung der Behangfahrzeit die Lamellenfahr-
zeit intern mit korrigiert.

i/ Die Maximalfahrzeit ist grundsatzlich auf 20 Minuten begrenzt. Sollte das Einlernen einer
Fahrzeit nach 20 Minuten nicht abgeschlossen sein (keine Endlage erkannt), bricht der Ak-
tor die Einlernung ab (stopp). Die Minimalfahrzeit ist begrenzt auf 1 Sekunde.

i] Wenn der Aktor nicht in der Lage war, eine korrekte Fahrzeit einzulernen (z. B. Einlernfahr-
ten langer als 20 Minuten, keine Endlagenerkennung nach einem ETS-Programmiervor-
gang oder Abbruch der Fahrt, bevor eine Endlage erreicht wurde), bleibt die Fahrzeit un-
gultig. In diesem Fall kann sich der betroffene Ausgang nicht auf Positionen einfahren.
Werden dennoch Positionswerte vom Bus empfangen oder aktiviert (z. B. Sonnenschutz),
Ubersetzt der Aktor alle Werte 0...49% (0...127) in eine Aufwértsfahrt und alle
Positionswerte 50% ...100% (128...255) in eine Abwartsfahrt. Gefahren wird dabei mit Ma-
ximalfahrzeit (20 Minuten).

1] Zusétzlich ermittelt der Aktor eine Fahrzeitverlangerung wahrend der automatischen Ein-
messung der Fahrzeit. Die Fahrzeitverldngerung ist deshalb nicht separat parametrierbar.
Der Jalousieaktor beriicksichtigt die Zeitverlangerung bei allen Aufwartsfahrten oder bei al-
len Fahrbewegungen in Richtung gedffnete Position, da die Antriebsmotoren durch das
Gewicht des Behangs oder durch dufiere physikalische Einflisse
(z. B. Temperatur, Wind, usw.) in der Regel langsamer sind.

Lamellenfahrzeit ermitteln und konfigurieren (nur bei Lamellenjalousien)

Bei Ansteuerung von Jalousien kénnen die Lamellen separat positioniert werden. Damit der Ja-
lousieaktor Lamellenpositionen berechnen und auf den Bus zurtickmelden kann, benétigt der
Aktor genaue Informationen zur Fahrzeit einer Lamellendrehung — auch bei automatischer End-
lagenerkennung. Die Lamellenfahrzeit ist in jedem Fall 'manuell' zu bestimmen und zu parame-
trieren.

Der Jalousieaktor ist so konzipiert, einmotorige Jalousieantriebe ohne Arbeitsstellung anzusteu-
ern. Bei dieser Antriebart werden die Lamellen durch Anderung der Jalousiehéhe durch mecha-
nische Kopplung direkt mit verstellt. Dabei geht der Aktor davon aus, dass die Lamellen voll-
standig geschlossen sind, wenn sich die Jalousie nach unten bewegt. Analog wird davon aus-
gegangen, dass die Lamellen vollstandig gedtffnet sind, wenn sich die Jalousie nach oben be-
wegt (siehe Bild 12). Solche Jalousien sind am Markt am weitesten verbreitet.

Best.-Nr. 7531 40 18 Seite 44 von 144
Best.-Nr. 7531 80 08



B. Software "Jalousie 20A8x1" und "Jalousie 20ADx1"

Berker Funktionsbeschreibung
F -
-——// /
' /// ) ///
Bewegungsrichtung der / Bewegungsrichtung der l
Jalousie: AUF ' Lichteinfall Jalousie: AB h Lichteinfall
100%, |
50% 7 N
Lamellen vollstandig ? <\\ Lamellen vollsténdig
gedffnet (0%) - 0% ! geschlossen (100%) -
direkter Lichteinfall C% maximale Beschattung

Bild 12: Typ 1 - Lamellenjalousien mit schrager Lamellenstellung in beide Fahrtrichtungen

Es gibt auch einmotorige Jalousiesysteme ohne Arbeitsstellung, deren Lamellen bei einer Auf-
wartsfahrt gerade und bei einer Abwartsfahrt schrég stehen. Auch solche Jalousiearten sind an
den Jalousieaktor anschliebar, wobei eine vollstéandig getffnete Lamellenposition durch gera-
de stehende Lamellen ausgefiihrt wird (siehe Bild 13).

‘

\!
O

,.—/? b //
Bewegungsrichtung der / I Bewegungsrichtung der l
Jalousie: AUF Lichteinfall Jalousie: AB h Lichteinfall

50%

0% - ‘ o
Lamellen vollsténdig g ;\ Lamellen vollstandig
gedffnet (0%) - i geschlossen (100%) -

—

indirekter Lichteinfall C% maximale Beschattung

Bild 13: Typ 2 - Lamellenjalousien mit schrager und gerader Lamellenstellung

Lamellenfahrzeit einstellen
Eine Anleitung zur Messung der Lamellenfahrzeit ist in Kapitel "Inbetriebnahme" beschrieben.

m  Die Parameter "Fahrzeit Lamellen" auf der Parameterseite
"Ax — Zeiten" (x = Nummer des Ausgangs) genau auf den im Zuge der Inbetriebnahme er-
mittelten Wert einstellen.

[i] Die Lamellenfahrzeit muss geringer sein als die eingestellte oder eingelernte Behangfahr-
zeit.

Auch bei Lamellenfahrten in die vollstandig gedffnete Position (Aufwartsfahrt) wird die pa-
rametrierte oder eingemessene Fahrzeitverldngerung berucksichtigt.

i/ Beiautomatischer Endlagenerkennung: Im Zuge der automatischen Fahrzeitanpassung
(z. B. bei Alterung der Antriebe) wird intern auch die parametrierte Lamellenfahrzeit, die in
einem festen Verhaltnis zur veranderten Behangfahrzeit steht, angepasst. Die angepasste
Lamellenfahrzeit wird lediglich temporar gespeichert und im laufenden Betrieb zur korrek-
ten Berechnung des Lamellenwinkels verwendet.

=

Fahrzeitverlangerung und Umschaltzeit ermitteln und konfigurieren

Jalousien, Rollladen oder Markisen haben beim Aufwartsfahren die Eigenschaft, bedingt durch
das Gewicht oder durch dufRere physikalische Einflisse (z. B. Temperatur, Wind, usw.) langsa-
mer zu fahren. Auch bei Liftungsklappen kann das Offnen im Vergleich zum SchlieRen langer
andauern.

Deshalb beriicksichtigt der Jalousieaktor bei jeder Aufwérts- oder Offnungsfahrt die parame-
trierte Fahrzeitverlangerung. Die Verlangerung errechnet sich prozentual aus der Differenz der
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in beide Richtungen zu fahrenden Fahrzeiten.

Die Fahrzeitverlangerung ist fiir jeden Ausgang separat wahrend der Inbetriebnahme zu ermit-
teln und in die ETS-Parametrierung einzutragen. Bei Verwendung der automatischen Endlage-
nerkennung lernt der Jalousieaktor selbststandig die erforderliche Fahrzeitverlangerung beim
Einlernen der Fahrzeiten. In diesem Fall ist eine separate Parametrierung der Verlangerung
nicht erforderlich.Eine Anleitung zur Messung der Fahrzeitverlangerung ist in Kapitel "Inbetrieb-
nahme" beschrieben.

Beispiel zur Ermittlung der Fahrzeitverlangerung:

- Zuvor ermittelte und parametrierte "Fahrzeit": Toy= 20 Sekunden,

- Ermittele Fahrt aus der unteren in die obere Endlage: Tyo= 22 Sekunden,

- Errechnete Mehrfahrzeit: Tyo - Toyu= 2 Sekunden — 2 Sekunden aus 20 Sekunden sind
10 %,

- Zu parametrierende Fahrzeitverlangerung: 10 %.

Um die Antriebsmotoren vor Zerstérung zu schitzen, kann je Ausgang eine feste Pausenzeit
bei Umschaltung der Fahrtrichtung — auch bei automatischer Endlagenerkennung - parametriert
werden. Wahrend der Pausenzeit wird keine Fahrtrichtung bestromt ("stopp"). Welche Parame-
tereinstellung erforderlich ist, kann i. d. R. aus den technischen Unterlagen des verwendeten
Antriebsmotors enthommen werden. Die Umschaltzeit wird in jedem Betriebszustand des Ak-
tors berucksichtigt.

Fahrzeitverlangerung einstellen
Die automatische Endlagenerkennung muss deaktiviert sein.

m  Beim Parameter "Fahrzeitverlangerung fir Aufwartsfahrt" auf der Parameterseite
"Ax — Allgemein" (x = Nummer des Ausgangs) die ermittelte Fahrzeitverlangerung eintra-
gen (ggf. die ermittelte Verlangerung aufrunden).

Umschaltzeit bei Fahrtrichtungswechsel einstellen

= Den Parameter "Umschaltzeit bei Fahrtrichtungswechsel" auf der Parameterseite
"Ax — Zeiten" (x = Nummer des Ausgangs) auf die erforderliche Umschaltpause einstellen.

(i Im Auslieferungszustand des Jalousieaktors ist generell eine Umschaltzeit von 1 s werk-
seingestellt.

Positionsberechnung der Behanghdhe oder Liiftungsklappenposition

Der Jalousieaktor verfligt Giber eine komfortable und ganaue Positionierungsfunktion. Der Aktor
berechnet bei jeder Verstellung der angeschlossenen Jalousie, Rolllade, Markise oder Lif-
tungsklappe durch Hand- oder Busbedienung deren aktuelle Position. Der berechnete Positi-
onswert ist ein Mal} fir die Hohe des Behangs oder fiir die Offnungsweite der Luftungsklappe
(siehe Bild 14).
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Bild 14: Positionsdefinition in Abhangigkeit der Antriebsart

Der Jalousieaktor leitet die Positionen aus der parametrierten oder durch die Endlagenerken-
nung ermittelten Fahrzeit ab, da konventionelle Antriebe selbst keine Riickmeldung tber die Po-
sitionswerte liefern. Somit ist die separat fur jeden Jalousieausgang parametrierte Fahrzeit eine
Referenz fiir alle Positionierungsfahrten und der maRRgebliche Faktor fiir die Genauigkeit der
Positionsberechnung. Aus diesem Grund sollten die Fahrzeiten sehr genau ermittelt werden,
um eine moglichst genaue Positionierung zu erzielen.

Der Aktor errechnet bei einer Positionierung in Abhangigkeit des aktuellen Positionswerts linear
die zu fahrende Zeit.

Beispiel 1...

Die Rolllade an einem Ausgang besitzt eine Gesamtfahrzeit von 20 s. Die Rolllade befindet sich
in der oberen Endlage (0 %). Sie soll auf 25 % positioniert werden. Der Aktor errechnet die fur
die Positionierung erforderliche Fahrzeit: 20 s - 0,255 ) = 5 s. Im Anschluss féhrt der Ausgang
5 s lang die Rolllade nach unten und positioniert somit auf 25 % Behanghohe.

Beispiel 2...

Die Rolllade an einem Ausgang besitzt eine Gesamtfahrzeit von 20 s. Die Rolllade befindet sich
auf 25 % Position. Sie soll auf 75 % positioniert werden. Die Positionsdifferenz betragt 50 %.
Der Aktor errechnet die fiir die Differenz-Positionierung erforderliche Fahrzeit:

20s-0,550%) = 10 s . Im Anschluss fahrt der Ausgang 10 s lang die Rolllade nach unten und
positioniert somit auf 75 % Behanghdhe.

Bei allen Fahrbewegungen Richtung aufwarts wird automatisch auf die errechnete Fahrzeit die
parametrierte oder die durch die Endlagenerkennung ermittelte Fahrzeitverlangerung aufad-
diert.

Beispiel 3...

Die Rolllade an einem Ausgang besitzt eine Gesamtfahrzeit von 20 s. Die Rolllade befindet sich
auf 75 % Position. Sie soll auf 25 % positioniert werden. Die Positionsdifferenz betragt 50 %.
Der Aktor errechnet die fiir die Differenz-Positionierung erforderliche unverlangerte Fahrzeit:
20 s - 0,550 %) = 10 s. Unter Berticksichtigung der Fahrzeitverlangerung (z. B. 10 %) ergibt sich
die tatsachliche Auffahrtzeit: 10 s - ((100 % + 10 % ranrzeitveriangerung)) * 100 %) =10s-1,1=11s.
Im Anschluss fahrt der Ausgang 11 s lang die Rolllade nach oben und positioniert somit auf

25 % Behanghohe.

Zusatzlich wird bei Positionierungen in die untere oder in die obere Endlage (0 % oder 100 %)
immer mit einer um 20 % verlangerten Gesamtfahrzeit gefahren.
Beispiel 4...
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Die Rolllade an einem Ausgang besitzt eine Gesamtfahrzeit von 20 s. Die Rolllade befindet sich
auf 50 % Position. Sie soll auf 100 % positioniert werden. Die Positionsdifferenz betragt 50 %.
Der Aktor errechnet die fiir die Differenz-Positionierung erforderliche Fahrzeit:

20 s - 0,550 %) = 10 s. Da die Fahrt eine Endlagenfahrt ist addiert der Aktor fix 20 % der Gesamt-
fahrzeit auf:

10 s + (20 % : 100 %) - 20 s = 14 s. Im Anschluss fahrt der Ausgang 14 s lang die Rolllade nach
unten und positioniert somit sicher auf 100 % Behanghdhe.

Beispiel 5...

Die Rolllade an einem Ausgang besitzt eine Gesamtfahrzeit von 20 s. Die Rolllade befindet sich
auf 50 % Position. Sie soll auf 0 % positioniert werden. Die Positionsdifferenz betragt 50 %. Der
Aktor errechnet die fur die Differenz-Positionierung erforderliche unverlangerte Fahrzeit:

20 s - 0,550 %) = 10 s. Da die Fahrt eine Endlagenfahrt ist addiert der Aktor zusétzlich fix 20 %
der Gesamtfahrzeit auf: 10 s + (20 % : 100 %) - 20 s = 14 s.

Unter Berlcksichtigung der Fahrzeitverlangerung (z. B. 10 %) ergibt sich die tats&chliche Auf-
fahrtzeit: 14 s - ((100 % + 10 % Fanrzeitveriangerung)) © 100 %) =14 s - 1,1 = 15,4 s. Im Anschluss
fahrt der Ausgang 15,4 s lang die Rolllade nach oben und positioniert somit sicher auf 0 % Be-
hanghdhe.

[i] Der Jalousieaktor fiihrt nur dann Positionierungsfahrten aus, wenn eine neue Position vor-
gegeben wird, die von der aktuellen Position abweicht.

i/ Der Jalousieaktor speichert die Behang- oder Liiftungsklappenpositionen temporér. Der
Aktor kann neu vorgegebene Behang- oder Liftungsklappen-Positionen nur dann anfah-
ren, wenn die aktuellen Positionen bekannt sind. Hierzu muss sich jeder Ausgang nach
dem Einschalten der Versorgungsspannung oder nach jedem Programmiervorgang durch
die ETS (physikalische Adresse, Applikationsprogramm, partiell) synchronisieren. Diese
Synchronisierung geschieht mit Hilfe einer Referenzfahrt (vgl. "Referenzfahrt").

i/ Ablaufende Positionsfahrten werden bei Bus- oder Netzspannungsausfall abgebrochen.
Bei Busausfall wird das parametrierte Verhalten ausgefihrt. Bei Netzausfall stoppen die
Antriebe. Positionsfahrten werden auch beim Aktivieren der Handbedienung unterbrochen.

Positionsberechnung der Lamellenposition (nur bei Jalousien)

Der Jalousjeaktor berechnet in der Betriebsart "Jalousie" auch immer die Lamellenposition, wo-
durch der Offnungswinkel und somit die 'Lichtdurchlassigkeit' der Jalousie bestimmbar ist.
Wenn eine neue Jalousieposition angefahren wurde, wird im Anschluss auch immer eine Posi-
tionierung der Lamellen ausgefiihrt. Auf diese Weise werden die zuletzt eingestellten Lamellen-
positionen nachgefiihrt oder auf einen neuen Wert eingestellt, falls sich eine Positionsdnderung
ergeben hat.

Bei einmotorigen Jalousiesystemen ohne Arbeitsstellung werden die Lamellen direkt durch eine
Verédnderung der Jalousiehdhe verstellt. Deshalb beeinflusst eine Verstellung der Lamellenposi-
tion immer die Position der Jalousie (siehe Bild 15).

100%, ; ? /?’

Lichteinfall

Jalousie = 40 % —* . c% —
Jalousie = 45 % —* o parametrierte

Jalousie-Sollposition— Jalousie = 50 % ———» d= :5. Lamellenfahrzeit

Bild 15: Beispiel flir Lamellenpositionierung mit Auswirkung auf die Jalousieposition
(Beispielhaft fur Lamellentyp 1. Typ 2 sinngemal gleich.)

Da eine vorgegebene Lamellenposition bis zur nachsten Anderung fest eingestellt bleiben soll,
fuhrt der Aktor Positionsdnderungen der Jalousiehdhe nicht aus, wenn die errechnete Fahrzeit
zur Positionsé@nderung innerhalb der parametrierten Lamellenfahrzeit liegt.

Analog berlcksichtigt der Aktor das Verhaltnis der Fahrzeiten von Lamelle und Jalousie und er-
rechnet bei Lamellenpositionierungen stets die daraus resultierende Jalousieposition neu. Bei
Verwendung der Positions-Rickmeldeobjekte (vgl. "Positionsriickmeldung") sendet der Aktor
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die durch die Anpassung veranderten Jalousiepositionen auch auf den Bus aus.

Beispiel (siehe Bild 15)...

Die Jalousieposition ist auf 50 % vorgegeben. Eine Anderung des Lamellenwinkels

(100 %...0 %) bewirkt die Berechnung einer neuen Jalousieposition, die auch in den Positionie-
rungs-Rickmeldeobjekten nachgefihrt wird. Soll der Aktor in diesem Fall eine neue Jalousiepo-
sition von z. B. 47 % einstellen, fuhrt der Aktor keine Fahrt aus, da die errechnete Fahrzeit in-
nerhalb der parametrierten Lamellenfahrzeit und somit in der Lamellenbewegung liegt. Eine An-
derung der Jalousieposition in diesem Beispiel auf 55 % bewirkt eine Jalousiefahrt, da die An-
derung nicht in der Lamellenbewegung (0 bis 100 %) liegt.

Bei jedem Positionierungsvorgang bezieht sich die Jalousie-Sollposition auf eine Lamellenposi-
tion von 100 %. Aus diesem Grund wird bei einer Nachpositionierung der Lamelle (0 bis 100 %)
eine geringere Jalousieposition als die Sollposition riickgemeldet.

Ausnahme: Eine Jalousie-Sollposition von 0 % (obere Endlage) wird der Lamellen-Position 0 %
zugeordnet. Auch hierbei bewirkt die Nachpositionierung der Lamelle eine Anderung der Jalou-
siehdhe (kurze Abwartsfahrt). Nur in diesem Fall wird eine gré3ere Jalousieposition als die Soll-
position zurtickgemeldet (siehe Bild 16). Beim Lamellentyp 1 stehen die Lamellen in der Regel
gerade, wenn sich die Jalousie in der oberen Endlage befindet. Aus diesem Grund entspricht
beim Lamellentyp 1 die berechnete Lamellenposition erst dann dem tatséchlichen Offnungswin-

kel, nachdem die erste Lamelle einmal vollstandig ausgefahren ist (100 %).
S
-~
1

Lichteinfall !

I:l
0%% ______ - "\'" -

Jalousie (soll)=0% —* ta, é 100%
Jalousie=5% —» C% . %
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100% —
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Bild 16: Beispiel fir Lamellenpositionierung bei Jalousieposition in der oberen Endlage
(Beispielhaft fur Lamellentyp 1.)

Beispiel (siehe Bild 16)...

Die Jalousieposition ist auf 0 % vorgegeben. Die Jalousie befindet sich durch verlangerte Fahrt
sicher in der oberen Endlage. Eine Anderung des Lamellenwinkels (0 %...100 %) bewirkt die
Berechnung einer neuen Jalousieposition, die auch in den Positionierungs-Riickmeldeobjekten
nachgefuhrt wird. Soll der Aktor in diesem Fall eine neue Jalousieposition von z. B. 5 % einstel-
len, fuhrt der Aktor keine Fahrt aus, da die errechnete Fahrzeit innerhalb der parametrierten La-
mellenfahrzeit und somit in der Lamellenbewegung liegt. Eine Anderung der Jalousieposition in
diesem Beispiel auf 15 % bewirkt eine Jalousiefahrt, da die Anderung nicht in der Lamellenbe-
wegung (0 bis 100 %) liegt.

i Der Jalousieaktor filhrt nur dann Lamellen-Positionierungsfahrten aus, wenn eine neue Po-
sition vorgegeben wird, die von der aktuellen Lamellenposition abweicht.

i Der Jalousieaktor speichert die Lamellenpositionen temporar. Der Aktor kann neu vorgege-
bene Lamellen-Positionen nur dann anfahren, wenn die aktuelle Position bekannt ist. Hier-
zu muss sich jeder Ausgang nach dem Einschalten der Versorgungsspannung oder nach
jedem Programmiervorgang durch die ETS (physikalische Adresse, Applikationsprogramm,
partiell) synchronisieren. Diese Synchronisierung geschieht mit Hilfe einer Lamellen- oder
Jalousie-Referenzfahrt (vgl. "Referenzfahrt").
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i/ Beim Positionieren der Jalousiehthe werden im Anschluss auch immer die Lamellen nach-
positioniert. In diesem Fall positioniert der Aktor nach dem Wiedereinschalten der Versor-
gungsspannung oder nach einem ETS-Programmiervorgang die Lamellen grundsatzlich
auf 100 %, wenn fur die Lamellen keine gesonderte Positionsvorgabe erfolgte.

[i] Je kleiner das Verhaltnis der Lamellenfahrzeit zur Jalousiefahrzeit ist, desto genauer arbei-
tet die Positionierung und umso weniger beeinflusst die Verstellung des Lamellenwinkels
die Jalousiehdhe.

Referenzfahrt

Nach einem ETS-Programmiervorgang (physikalische Adresse, Applikationsprogramm, partiell)
oder nach dem Ausfall der Versorgungsspannung des Jalousieaktors (Busspannung und Netz-
spannung) sind alle aktuellen Positionsdaten unbekannt. Bevor der Aktor nach Bus- und Netz-
spannungswiederkehr oder nach einem Programmiervorgang neue Positionen anfahren kann,
muss zunachst ein Positionsabgleich erfolgen. Ein Positionsabgleich ist durch die Ausfiihrung
der Referenzfahrt mdéglich.

Eine Referenzfahrt ist eine um 20 % und zuséatzlich um die parametrierte Fahrzeitverlangerung
verlangerte Fahrzeit in die obere Endlage (siehe Bild 17).Eine Referenzfahrt ist nicht nachtrig-
gerbar.

Referenzfahrten kdnnen durch die folgenden Befehle ausgefiihrt werden...

- ein Uber das entsprechende Kommunikationsobjekt aktivierter und ununterbrochener Lang-
zeitbetrieb in die obere Endlage (dazu zahlt auch eine abgeschlossene Sicherheitsfahrt),

- eine Positionierung nach 0 %,

- eine Handbedienung durch Fahrt in die obere Endlage.

Jalousie Lamellen Rolllade
D D 100%, | I:I D
| — 0
0% S Referenzfahrt---ac---- Typ 1 0 ;/0 !
i 3 4 D
: X  Referenzfahrt 0% | Referenzfahrt
8 | F=2 :
' -~ '
D 100 % Ij . D 100 % [']
100%, |
v \
0% R TP
=
Markise Luftungsklappe
g 0% "“*Ref_g[?nzfahrt D— O;/o
e - Referenzfahrt
-_

100 % Dmo %

Bild 17: Referenzfahrt

Bei einer Positionierung der Lamellen einer Jalousie durch die entsprechenden Kommunikati-
onsobjekte nach Bus- und Netzspannungswiederkehr oder nach einem Programmiervorgang
wird eine Lamellen-Referenzfahrt erforderlich, wenn die Jalousie noch nicht in Aufwarts- oder
Abwartsrichtung fir mindestens die parametrierte Lamellenfahrzeit bewegt wurde. Bei der La-
mellen-Referenzfahrt fahrt der Aktor zunachst grundsatzlich fir die Dauer der parametrierten
Lamellenfahrzeit in die vollstandig gedffnete Position (0 %) und positioniert im Anschluss die
Lamellen in die gewilinschte Position. Die Lamellenposition gilt auRerdem als abgeglichen, so-
bald sich die Jalousie durch einen Langzeitbefehl in Aufwérts- oder Abwartsrichtung fiir mindes-
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tens die parametrierte Lamellenfahrzeit bewegt hat.

Eine abgeschlossene Referenzfahrt der Jalousie gleicht auch die Lamellenposition ab.

Wird eine Referenzfahrt beispielsweise durch einen Kurzzeitbetrieb unterbrochen, ist die
Position nach wie vor unbekannt.

Ein Uber das entsprechende Kommunikationsobjekt aktivierter Langzeitbetrieb in die unte-
re Endlage gleicht auch die Referenzposition ab.

Bei Verwendung der automatischen Endlagenerkennung wird im Zuge der ersten Inbetrieb-
nahme (Einlernen der Fahrzeiten) auch automatisch die Referenzposition abgeglichen.

Zusatzlich kann bei der Sonnenschutzfunktion vor jeder Sonnenschutzfahrt eine Referenz-
fahrt erzwungen werden, auch dann, wenn die Positionen bekannt sind. Dadurch kann si-

chergestellt werden, dass bei Sonnenschutz auch nach mehrmaligen Positionsfahrten im-

mer genau die parametrierte Sonnenschutzposition angefahren wird.

Werden die angeschlossenen Antriebe haufig (beispielsweise mehrmals am Tag) positio-
niert, kbnnen nach einiger Zeit Ungenauigkeiten in der Positionierung auftreten. Diese Po-
sitionsabweichungen von der Sollposition sind meist auf aufdere physikalische Einflisse zu-
rickzufiihren. Um im Betrieb immer eine genaue Positionierung zu erzielen, wird empfoh-
len, mindestens einmal am Tag die Referenzfahrt auszufiihren. Das kann beispielsweise
durch einen Zentral-Auffahrbefehl auf das Langzeitobjekt erfolgen.

N T =

=

Positionsvorgabe

Die folgenden Positionsvorgaben werden unterschieden...

- direkte Positionierung Uber die Positionierungs-Objekte (direkter Betrieb),

- Positionierung durch Aktivierung der Sonnenschutzfunktion,

- Positionierung durch das Verhalten nach Busspannungsausfall oder Bus- oder Netzspan-
nungswiederkehr,

- Positionierung durch einen Szenenabruf.

Positionierung tber die Positionierungs-Objekte:

Jede Jalousie, Rolllade, Markise oder Liftungsklappe kann Uber das je Ausgang separate
Objekt "Position ..." direkt positioniert werden. Auch die Lamellen besitzen ein eigenes Positio-
nierungsobjekt. Es wird stets die zuletzt empfangene Position angefahren. Der Aktor zeigt keine
Reaktion, wenn der eingestellte oder anzufahrende Positionswert mehrfach hintereinander
empfangen wird.

Diese Art der Ansteuerung wird, wie auch eine Bedienung Uber die Kurzzeit-, Langzeit oder
Zentralobjekte oder durch einen Szenenabruf, als 'direkter Betrieb' bezeichnet. Die Positionie-
rung Uber die Objekte besitzt aus diesem Grund die gleiche Prioritét.

Eine durch die Kommunikationsobjekte herbeigefihrte Positionsfahrt kann jederzeit durch einen
Langzeit-, Kurzzeit-, Zentralbefehl oder durch einen Szenenabruf unterbrochen werden. Eine
Ubersteuerung des direkten Betriebs ist durch hdher eingestuften Funktionen, z. B. Handbedie-
nung, Zwangsstellung, Sicherheit oder auch Sonnenschutz (parametrierbar), moglich.

Die Positionstelegramme missen dem 1 Byte Datenformat geman

KNX Datenpunkt-Typ 5.001 (Scaling) entsprechen. Der Jalousieaktor rechnet den empfange-
nen Wert (0...255) linear in eine Position (0...100 %) um (siehe folgende Tabelle).

empfangener Wert daraus abgeleitete Position

(0...255) (0...100 %)

0 0 % (obere Endlage / Lamelle oder Luftungsklappe geéffnet)

! | (alle Zwischenwerte gerundet auf 1 %-Schritte)

255 100 % (untere Endlage / Lamelle oder Liftungsklappe ge-
schlossen)

Datenformat der Positionierungsobjekte mit Umrechnung in prozentuale Positionswerte

Es ist mdglich, dass neue Positionstelegramme wahrend einer ablaufenden Positionierungsfahrt
empfangen werden. In diesem Fall fuhrt der Aktor eine sofortige Fahrtrichtungsumkehr durch,
wenn die neue Position in entgegengesetzte Richtung anzufahren ist.

Wird wahrend einer Jalousiepositionierung eine Lamellenposition empfangen, so wird zuerst die
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Jalousie zu Ende positioniert und im Anschluss die Lamelle. Wenn wahrend einer Lamellenpo-
sitionierung eine Jalousieposition empfangen wird, unterbricht der Aktor die Lamellenpositionie-
rung und fahrt die neue Jalousieposition an. Erst danach fihrt der Aktor die zuletzt empfangene
Lamellenposition nach.

Bei der Positionierung einer Jalousie wird grundsatzlich die Lamellenposition nachgefiihrt. Nach
dem Einschalten der Versorgungsspannung des Aktors oder nach einem ETS-Programmiervor-
gang kann die Lamellenposition unbekannt sein, wenn noch kein Langzeitbefehl in Aufwarts-
oder Abwartsrichtung flir mindestens die parametrierte Lamellenfahrzeit oder noch keine Lamel-
lenpositionierung erfolgt ist (keine Lamellen-Referenzfahrt). In diesem Fall wird die Lamelle bei
einer Positionierung der Jalousie in die vollstdndig geschlossene Position (100 %) gefahren. Die
Lamellenposition gilt danach als abgeglichen.

i] Optional verfugt die Sonnenschutzfunktion tiber die Méglichkeit, die bei Sonne einzustel-
lende Behanghoéhe, Liftungsklappenposition oder Lamellenposition iber separate Kommu-
nikationsobjekte zu empfangen und auf diese Weise variabel vorzugeben. Diese variable
Positionsvorgabe der Sonnenschutzfunktion funktioniert identisch zur Vorgabe der Positio-
nen Gber Kommunikationsobjekte im direkten Betrieb. Lediglich die Prioritat der eintreffen-
den Telegramme eines direkten Betriebs bei aktivierter Sonnenschutzfunktion ist in der
ETS zusatzlich parametrierbar.

Positionierung durch Sonnenschutzfunktion, durch das Verhalten nach Busspannungsausfall
oder Bus- oder Netzspannungswiederkehr oder durch einen Szenenabruf:

Bei den genannten Funktionen des Jalousieaktors werden in Abhangigkeit der eingestellten Be-
triebsart die anzufahrenden Positionen direkt in der ETS parametriert. Es kbnnen Positionswer-
te zwischen 0 % und 100 % in 1 %-Schritten vorgegeben werden.

Bei einer Jalousie erfolgt in diesen Fallen zuerst die Positionierung der Jalousiehdhe. Erst im
Anschluss wird die parametrierte Lamellenposition angefahren.

i] Bei jeder Positionierung ist zu beriicksichtigen: Werden die angeschlossenen Antriebe h&u-
fig (beispielsweise mehrmals am Tag) positioniert, kbnnen nach einiger Zeit Ungenauigkei-
ten in der Positionierung auftreten. Diese Positionsabweichungen von der Sollposition sind
meist auf duldere physikalische Einfliisse zuriickzufiihren. Um im Betrieb immer eine ge-
naue Positionierung zu erzielen, wird empfohlen, mindestens einmal am Tag die Referenz-
fahrt auszuflhren. Das kann beispielsweise durch einen Zentral-Auf-Befehl auf das Lang-
zeitobjekt erfolgen.

Positionsriickmeldungen

Der Jalousieaktor kann zusatzlich zur Vorgabe von Positionen tber die Positionierungs-Objekte
die aktuellen Positionswerte Uiber separate Riickmeldeobjekte nachfiihren und auch auf den
Bus aussenden, sofern die Busspannung eingeschaltet ist. Auf diese Weise ist eine Unterschei-
dung von der vorgegebenen Soll-Position zur tatsachlichen Ist-Position der angesteuerten An-
triebe mdglich.

Die folgenden Positionsrickmeldungen sind — in Abhangigkeit der parametrierten Betriebsart -
fur jeden Ausgang einstellbar...

- Rickmeldung (1 Byte) der Jalousie-, Rollladen-, Markisen- oder Liftungsklappenposition,
- Rickmeldung (1 Byte) der Lamellenposition (nur bei Jalousien).

Die einzelnen Positions-Riickmeldungen kénnen unabhangig voneinander in der ETS freige-
schaltet werden und verfiigen tber eigene Kommunikationsobjekte.

Der Aktor errechnet bei jeder Antriebsfahrt die aktuelle Position und fiihrt diese in den Positi-
ons-Riuckmeldeobjekten nach. Auch, wenn ein Ausgang Uber Kurzzeit- oder Langzeittelegram-
me oder Uber die Handbedienung angesteuert wurde, werden die Positionen nachgefiihrt und
die Rickmeldeobjekte aktualisiert, sofern die Busspannung eingeschaltet ist.
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Die Rickmeldeobjekte werden bei den folgenden Ereignissen aktualisiert...

- am Ende einer Antriebsbewegung einschliellich Lamellenpositionierung bei Jalousien ,
wenn der Antrieb stoppt und die neue Position eingestellt ist,

- bei einer Endlagenfahrt bereits schon dann, wenn rechnerisch die Endlagenposition er-
reicht wird, also vor Ablauf der 20 %-Verlangerung und der Fahrzeitverlangerung (Ausnah-
me: bei der automatischen Endlagenerkennung werden die Positionen erst nach dem voll-
stéandigen Ablauf der Fahrzeit aktualisiert.),

Die Ruckmeldeobjekte werden nicht aktualisiert, wenn sich die zuletzt rickgemeldete Position
nach einer Fahrt nicht verandert hat (z. B. beim Neupositionieren der Jalousie wird die unveran-
derte Lamellenposition nicht neu zurlickgemeldet).

Der Jalousieaktor kann keine Position fir die Riickmeldung berechnen, wenn die aktuellen Po-
sitionsdaten nach dem Einschalten der Versorgungsspannung (Busspannung und Netzspan-
nung) oder nach einem ETS-Programmiervorgang noch unbekannt sind. In diesen Fallen muss
zunachst eine Referenzfahrt (vgl. "Referenzfahrt") ausgefiihrt werden, sodass ein Positionsab-
gleich erfolgen kann. Der Aktor fihrt bei unbekannten Positionen automatisch Referenzfahrten
aus, wenn er neue Positionen vorgegeben bekommt und diese einstellen soll. Solange eine Po-
sition unbekannt ist, steht der Objektwert der Riickmeldeobjekte auf "0".

Positionsriickmeldung fiir Jalousie-, Rollladen-, Markisen- oder Liiftungsklappenposition
einstellen

Die Rickmeldungen kénnen unabhéngig fir jeden Ausgang freigegeben und projektiert werden.
Bei freigegebenen Rickmeldungen passt die ETS in Abhéngigkeit der eingestellten Betriebsart
die Parametertexte an ("Rickmeldung Jalousieposition”,

"Ruckmeldung Rollladen- / Markisenposition" oder "Rickmeldung Liftungsklappenposition").
Die Rickmeldung kann als ein aktives Meldeobjekt oder als ein passives Statusobjekt verwen-
det werden. Als aktives Meldeobjekt wird die Positionsriickmeldung bei jeder Anderung des Po-
sitionswertes auf den Bus ausgesendet. In der Funktion als passives Statusobjekt erfolgt keine
Telegrammubertragung bei Anderung. Hier muss der Objektwert ausgelesen werden. Die ETS
setzt automatisch die zur Funktion erforderlichen Kommunikationsflags des entsprechenden
Objektes.

Bei aktiv sendendem Meldeobjekt kann nach Busspannungswiederkehr die aktuelle Position auf
den Bus ausgesendet werden, wenn sich der Positionswert vom zuletzt Ubertragenen unter-
scheidet. Die Ruckmeldung kann in diesem Fall bei bekannten Positionsdaten zur Reduzierung
der Buslast zeitverzdgert ausgesendet werden, wobei die Verzdgerungszeit global fir alle Aus-
gange gemeinsam eingestellt wird (vgl. "Verzdgerung nach Busspannungswiederkehr").

Die Rickmeldungsfunktionen eines Ausgangs mussen auf der Parameterseite
"Ax — Freigaben" (x = Nummer des Ausgangs) freigegeben sein. Erst dann sind die Parameter
fur die Riickmeldungen sichtbar.

m  Den Parameter "Ruckmeldung Jalousieposition",
"Ruckmeldung Rollladen- / Markisenposition" oder "Rickmeldung Liftungsklappenposition”
auf der Parameterseite "Ax — Rickmeldungen" auf
"Ruckmeldeobjekt ist aktives Meldeobjekt" einstellen.

Das Rickmeldeobjekt wird freigeschaltet. Die Position wird ausgesendet, sobald sich eine
Anderung ergibt. Bei unbekannter Position wird kein Wert aktiv ausgesendet.

m  Den Parameter "Ruckmeldung Jalousieposition",
"Ruckmeldung Rollladen- / Markisenposition" oder "Rickmeldung Liftungsklappenposition”
auf der Parameterseite "Ax — Rickmeldungen" auf
"Ruckmeldeobjekt ist passives Statusobjekt" einstellen.

Das Rickmeldeobjekt wird freigeschaltet. Die Position wird nur dann als Antwort ausge-
sendet, wenn das Ruckmeldeobjekt vom Bus ausgelesen wird. Bei unbekannter Position
wird der Wert "0" beim Auslesen zurlickgemeldet.

Die Rickmeldung muss als aktiv sendend eingestellt sein.

= Wenn eine Zeitverzégerung nach Busspannungswiederkehr erforderlich ist, den Parameter
"Zeitverzdgerung fir Riickmeldung nach Busspannungswiederkehr" auf der Parametersei-
te "Ax — Rickmeldungen" auf "Ja" parametrieren.
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Die Positionsriickmeldung wird nach Busspannungswiederkehr zeitverzégert ausgesendet.
Es wird nach Ablauf der Verzégerungszeit der zuletzt statisch eingestellte Positionswert auf
den Bus Ubertragen. In einer laufenden Verzégerungszeit wird keine Rlickmeldung ausge-
sendet, auch dann nicht, wenn sich ein Positionswert wahrend der Verzdgerung andert.

Positionsriickmeldung fiir Lamellenposition einstellen (nur bei Jalousien)

Die Ruckmeldungen fur die Lamellenpositionen kdnnen unabhangig fir jeden Ausgang freige-
geben und projektiert werden. Die Rickmeldung kann — wie die Positionsriickmeldung der Ja-
lousiehéhe - als ein aktives Meldeobjekt oder als ein passives Statusobjekt verwendet werden.
Bei aktiv sendendem Meldeobjekt kann nach Busspannungswiederkehr die aktuelle Lamellen-
position auf den Bus ausgesendet werden, wenn sich der Positionswert vom zuletzt Ubertrage-
nen unterscheidet. Die Riickmeldung kann in diesem Fall bei bekannten Positionsdaten zur Re-
duzierung der Buslast zeitverzdgert ausgesendet werden, wobei die Verzégerungszeit global fur
alle Ausgange gemeinsam eingestellt wird (vgl. "Verzégerung nach Busspannungswiederkehr").

Die Rickmeldungsfunktionen eines Ausgangs muissen auf der Parameterseite
"Ax — Freigaben" (x = Nummer des Ausgangs) freigegeben sein. Erst dann sind die Parameter
fur die Lamellenriickmeldungen sichtbar.

= Den Parameter "Rickmeldung Lamellenposition" auf der Parameterseite
"Ax — Rickmeldungen" auf "Rickmeldeobjekt ist aktives Meldeobjekt" einstellen.

Das Rickmeldeobjekt wird freigeschaltet. Die Position wird ausgesendet, sobald sich eine
Anderung ergibt. Bei unbekannter Position wird kein Wert aktiv ausgesendet.

m  Den Parameter "Rickmeldung Lamellenposition" auf der Parameterseite
"Ax — Rickmeldungen" auf "Rickmeldeobjekt ist passives Statusobjekt" einstellen.

Das Ruckmeldeobjekt wird freigeschaltet. Die Position wird nur dann als Antwort ausge-
sendet, wenn das Ruckmeldeobjekt vom Bus ausgelesen wird. Bei unbekannter Position
wird der Wert "0" beim Auslesen zuriickgemeldet.

Die Rickmeldung muss als aktiv sendend eingestellt sein.

= Wenn eine Zeitverzégerung nach Busspannungswiederkehr erforderlich ist, den Parameter
"Zeitverzdgerung fur Rickmeldung nach Busspannungswiederkehr" auf der Parametersei-
te "Ax — Rickmeldungen" auf "Ja" parametrieren.

Die Positionsriickmeldung wird nach Busspannungswiederkehr zeitverzégert ausgesendet.
Es wird nach Ablauf der Verzdgerungszeit der zuletzt statisch eingestellte Positionswert auf
den Bus Ubertragen. In einer laufenden Verzégerungszeit wird das betroffene Riickmelde-
objekt zwar aktualisiert, es wird jedoch keine Rickmeldung aktiv ausgesendet, auch dann
nicht, wenn sich ein Positionswert wahrend der Verzégerung andert.

(i Verhalten der Positionsriickmeldung bei Spannungsausfall & -wiederkehr:
Bei Busspannungswiederkehr und eingeschalteter Netzspannungsversorgung des Aktors
werden immer die aktuellen Positionsdaten in die Riickmeldeobjekte geschrieben. Die Po-
sitionen werden dann auch auf den Bus ausgesendet, falls die Riickmeldeobjekte aktiv
sendend sind und sich die Positionsdaten von den zuletzt rickgemeldeten Daten, bei-
spielsweise durch Handbedienung, unterscheiden. Wenn die Positionsdaten unbekannt
sind, werden die Ruckmeldeobjekte mit "0" initialisiert und nicht auf den Bus ausgesendet.
Ohne Netzspannungsversorgung werden die angeschlossenen Antriebe nicht angesteuert,
so dass auch bei Busspannungswiederkehr stets keine Positionsriickmeldung erfolgt. Bei
Netzspannungswiederkehr wird das parametrierte Verhalten ausgefiihrt. Die Rickmeldeob-
jekte werden dann aktualisiert, wenn die Busspannung eingeschaltet ist.

[i] Bei Jalousiebetrieb bewirken Positionsénderungen der Jalousie, die innerhalb der Lamel-
lenverstellung (0 bis 100 %) liegen, keine Fahrt und somit auch keine Anderung der ruck-
gemeldeten Positionsdaten.

Riickmeldungen 'unbekannte Position' und Antriebsbewegung

Der Jalousieaktor kann zusatzlich zur Riickmeldung von Positionswerten auch erweiterte 1 Bit
Statusinformationen riickmelden und aktiv auf den Bus aussenden, sofern die Busspannung
eingeschaltet ist.
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Die folgenden Statusrickmeldungen sind fiir jeden Ausgang separat einstellbar...

- Ruckmeldung einer ungultigen Position,
- Ruckmeldung einer Antriebsbewegung.

Rickmeldung einer ungultigen Position:

Nach dem Einschalten der Versorgungsspannung (Busspannung und Netzspannung) oder
nach einem ETS-Programmiervorgang sind alle Positionsdaten eines Ausgangs unbekannt. In
diesem Fall kann der Jalousieaktor bei eingeschalteter Busspannung das Rickmeldeobjekt
"ungliltige Position" aktualisieren (Objektwert "1"), welches dann signalisiert, dass die Objekt-
werte der 1 Byte Positions-Ruckmeldeobjekte ungiltig sind.

Die Ruckmeldung einer ungultigen Position wird erst dann wieder zurickgenommen
(Objektwert "0"), wenn die Positionsdaten der Jalousie, der Rolllade, der Markise oder der Lf-
tungsklappe per Referenzfahrt abgeglichen wurden. Ein Abgleich nur der Lamellenposition ei-
ner Jalousie bewirkt nicht das Zuriicksetzen einer Statusmeldung 'unglltige Position'.

Optional kann der Objektwert der Statusriickmeldung bei Anderung aktiv auf den Bus ausge-
sendet werden.

Bei Verwendung der automatischen Endlagenerkennung wird bis zum erfolgreichen Lernen der
Fahrzeit grundséatzlich eine 'ungultige Position' zurtickgemeldet. Dadurch kann durch Auswer-
tung der Statusriickmeldung ein erfolgreicher Einlernvorgang erkannt werden.

Rickmeldung einer Antriebsbewegung:

Der Jalousieaktor kann Uber ein separates 1 Bit-Kommunikationsobjekt je Ausgang rickmelden,
ob sich der angeschlossene Antrieb bewegt, der Ausgang also in eine beliebige Fahrtrichtung
bestromt wird. Das Riickmeldeobjekt besitzt den Objektwert "1", wenn der Ausgang bestromt
wird. Analog wird in das Objekt eine "0" geschrieben, wenn der betroffene Ausgang in einer be-
liebigen Stopp-Position verharrt. Dabei ist egal, wie der Ausgang angesteuert wurde (Kurzzeit-
oder Langzeitbedienung, Positionierung, Handbedienung etc.).

Optional kann der Objektwert der Statusriickmeldung bei Anderung aktiv auf den Bus ausge-
sendet werden.

Bei einem Ausfall der Netzspannung am Jalousieaktor wird immer eine "0" in das Rickmelde-
objekt "Antriebsbewegung" geschrieben. AuRerdem wird der Zustand der Riickmeldung aus-
schliellich aus dem Relaiszustand des Aktors abgeleitet. Sollte also ein Antrieb blockiert sein
oder sich bereits in einer Endlage befinden, entspricht der zurlickgemeldete Wert nicht dem tat-
sachlichen Zustand der Antriebsbewegung.

Riickmeldung einer ungiiltigen Position einstellen

Die Rickmeldung einer ungiiltigen Position kann unabhangig fiir jeden Ausgang freigegeben

und projektiert werden. Bei freigegebenen Rickmeldungen passt die ETS in Abhangigkeit der

eingestellten Betriebsart die Parametertexte an ("Rickmeldung ungiltige Jalousieposition”,

"Ruckmeldung ungiiltige Rollladen- / Markisenposition" oder

"Rickmeldung ungiiltige Luftungsklappenposition").

Die Riickmeldung kann als ein aktives Meldeobjekt oder als ein passives Statusobjekt verwen-

det werden. Als aktives Meldeobjekt wird die Statusriickmeldung bei jeder Anderung des Ob-

jektwertes auf den Bus ausgesendet. In der Funktion als passives Statusobjekt erfolgt keine Te-

legrammubertragung bei Anderung. Hier muss der Objektwert ausgelesen werden. Die ETS

(s)etzt automatisch die zur Funktion erforderlichen Kommunikationsflags des entsprechenden
bjektes.

Bei aktiv sendendem Meldeobjekt kann das Riickmeldetelegramm nach Busspannungswieder-

kehr zur Reduzierung der Buslast zeitverzégert ausgesendet werden, wobei die Verzégerungs-

zeit global fir alle Ausgénge gemeinsam eingestellt wird

(vgl. "Verzégerung nach Busspannungswiederkehr").

Die Rickmeldungsfunktionen eines Ausgangs missen auf der Parameterseite
"Ax — Freigaben" (x = Nummer des Ausgangs) freigegeben sein. Erst dann sind die Parameter
fur die Rickmeldungen sichtbar.

m  Den Parameter "Rickmeldung ungultige Jalousieposition",
"Rickmeldung ungultige Rollladen- / Markisenposition" oder
"Ruckmeldung ungultige Liftungsklappenposition" auf der Parameterseite
"Ax — Rickmeldungen" auf "Rickmeldeobjekt ist aktives Meldeobjekt" einstellen.

Das Rickmeldeobjekt wird freigeschaltet. Es wird ein Telegramm ausgesendet, sobald sich
eine Anderung ergibt (z. B. nach einem ETS-Programmiervorgang, nach dem Einschalten
der Versorgungsspannung oder nach einer Referenzfahrt).
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= Den Parameter "Ruckmeldung ungultige Jalousieposition",
"Rickmeldung ungiiltige Rollladen- / Markisenposition" oder
"Ruckmeldung ungultige Liftungsklappenposition” auf der Parameterseite
"Ax — Rickmeldungen" auf "Rickmeldeobjekt ist passives Statusobjekt" einstellen.

Das Riuckmeldeobjekt wird freigeschaltet. Es wird nur dann ein Telegramm als Antwort
ausgesendet, wenn das Rickmeldeobjekt vom Bus ausgelesen wird.

Die Rickmeldung muss als aktiv sendend eingestellt sein.

®  Wenn eine Zeitverzégerung nach Busspannungswiederkehr erforderlich ist, den Parameter
"Zeitverzdgerung fiir Riickmeldung nach Busspannungswiederkehr" auf der Parametersei-
te "Ax — Rickmeldungen" auf "Ja" parametrieren.

Die Rickmeldung einer ungultigen Position wird nach Busspannungswiederkehr zeitverz-
gert ausgesendet. Es wird nach Ablauf der Verzégerungszeit der zuletzt eingestellte Zu-
stand des Objektwertes auf den Bus Ubertragen. In einer laufenden Verzégerungszeit wird
keine Rickmeldung ausgesendet, auch dann nicht, wenn ein Positionswert beispielsweise
durch Referenzfahrt bekannt wird.

(i] Das automatische Senden nach Busspannungswiederkehr erfolgt nur dann, wenn sich in-
tern eine Anderung des Objektzustandes ergeben hat (beispielsweise durch Referenzfahrt
wahrend einer Handbedienung).

Riickmeldung einer Antriebsbewegung einstellen

Die Riickmeldung einer Antriebsbewegung kann unabhangig fiir jeden Ausgang freigegeben
und projektiert werden. Die Riickmeldung kann als ein aktives Meldeobjekt oder als ein passi-
ves Statusobjekt verwendet werden. Als aktives Meldeobjekt wird die Statusriickmeldung bei je-
der Anderung des Objektwertes auf den Bus ausgesendet. In der Funktion als passives Status-
objekt erfolgt keine Telegrammiibertragung bei Anderung. Hier muss der Objektwert ausgele-
sen werden. Die ETS setzt automatisch die zur Funktion erforderlichen Kommunikationsflags
des entsprechenden Objektes.

Bei aktiv sendendem Meldeobjekt kann das Ruckmeldetelegramm nach Busspannungswieder-
kehr zur Reduzierung der Buslast zeitverzégert ausgesendet werden, wobei die Verzégerungs-
zeit global fir alle Ausgénge gemeinsam eingestellt wird

(vgl. "Verzégerung nach Busspannungswiederkehr").

Die Rickmeldungsfunktionen eines Ausgangs mussen auf der Parameterseite
"Ax — Freigaben" (x = Nummer des Ausgangs) freigegeben sein. Erst dann sind die Parameter
fur die Rickmeldungen sichtbar.

= Den Parameter "Rickmeldung Antriebsbewegung" auf der Parameterseite
"Ax — Rickmeldungen" auf "Rickmeldeobjekt ist aktives Meldeobjekt" einstellen.

Das Rickmeldeobjekt wird freigeschaltet. Es wird ein Telegramm ausgesendet, sobald sich
der angeschlossene Antrieb in Bewegung setzt oder stehen bleibt.

m  Den Parameter "Rickmeldung Antriebsbewegung" auf der Parameterseite
"Ax — Rickmeldungen" auf "Rickmeldeobjekt ist passives Statusobjekt" einstellen.

Das Ruckmeldeobjekt wird freigeschaltet. Es wird nur dann ein Telegramm gemal} der ak-
tuellen Antriebsbewegung als Antwort ausgesendet, wenn das Riickmeldeobjekt vom Bus
ausgelesen wird.

Die Rickmeldung muss als aktiv sendend eingestellt sein.

= Wenn eine Zeitverzégerung nach Busspannungswiederkehr erforderlich ist, den Parameter
"Zeitverzégerung fir Rickmeldung nach Busspannungswiederkehr" auf der Parametersei-
te "Ax — Rickmeldungen" auf "Ja" parametrieren.

Die Rickmeldung einer Antriebsbewegung wird nach Busspannungswiederkehr zeitverz6-
gert ausgesendet, beispielsweise dann, wenn sich der Antrieb durch das eingestellte Ver-
halten nach Busspannungswiederkehr in Bewegung setzt. Es wird nach Ablauf der Verz6-
gerungszeit der zuletzt eingestellte Zustand des Objektwertes auf den Bus Ubertragen. In
einer laufenden Verzégerungszeit wird keine Riickmeldung ausgesendet, auch dann nicht,
wenn der Antrieb stoppt oder sich in Bewegung setzt.
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i/ Das automatische Senden nach Busspannungswiederkehr erfolgt nur dann, wenn sich der
Antrieb bei Buswiederkehr in Bewegung setzt oder wenn sich durch den Busausfall eine
Anderung der Antriebsbewegung ergeben hat.

Sicherheitsfunktion

Der Jalousieaktor unterscheidet bis zu fiinf verschiedene Sicherheitsfunktionen:

3 x Windalarm, 1 x Regenalarm, 1 x Frostalarm. Jede Sicherheitsfunktion verfligt tiber ein eige-
nes Kommunikationsobjekt, wodurch sich die Funktionen unabhangig voneinander aktivieren
oder deaktivieren lassen. Die Sicherheitsfunktionen werden gemeinsam fir alle Jalousieaus-
gange angelegt und konfiguriert

(vgl. Kapitel "Kanallibergreifende Funktionsbeschreibung — Sicherheitsfunktionen").

Die verschiedenen Ausgange des Aktors kdnnen separat auf alle oder einzelne Sicherheitsfunk-
tionen zugewiesen werden. Nur zugewiesene Ausgange reagieren auf einen Zustandwechsel
der Sicherheitsobjekte. Dabei sind fir jeden Alarm getrennt die Reaktionen zu Beginn einer
Alarmmeldung ("1" Telegramm) und fir alle Alarme gemeinsam die Reaktion am Ende

("0" Telegramm) aller Alarmmeldungen parametrierbar (siehe Bild 18).

Zuordnung zu
Windalarmen

Objekt o zykiische _, A
“Windalarm 1" Uberwachung |
y ; ) L
Objekt o Zyklische et Verhalten bei
“Windalarm 2*  Uberwachung | i Windalarm

3
g2
12 i
Vo= i
— - 1y 3 B >
Objekt . zyKlische 28 5
“Windalarm 3" Uberwachung "’; ;\, Verhalten am
v a3 Zuordnung zum Ende der
2 g Regenalarm Sicherheit
23 H
Objekt  zylische | & Verhalten bei
"Regenalarm” Uberwachung Regenalarm
Zuordnung zum
Frostalarm
v
~ 3 * é./
Objekt _ zyklische ” oV bei
“Frostalarm® Uberwachung l | Frostalarm |
rTY vy * = oplional parametrierbar
Ausgénge 3..4 oder 8 1); Gemeinsame Uberwachungszeit, unterschiedliche Timer.

Bild 18: Funktionsschaltbild der kanalorientierten Sicherheitsfunktionen

Die Zuordnung eines Ausgangs auf die Windalarme, auf den Regenalarm und auf den Frost-
alarm erfolgt unabhangig. Wenn ein Ausgang mit mehreren Alarmen verknipft ist, entscheidet
die eingestellte Prioritat, welcher Alarm sich durchsetzt und ausgefiihrt wird. Dabei Gbersteuert
ein Alarm mit einer héheren Prioritat die Alarme mit den niedrigeren Prioritdten. Sobald ein Si-
cherheitsalarm mit einer héheren Prioritat beendet wurde, wird der Sicherheitsalarm mit der un-
tergeordneten Prioritét ausgefiihrt, sofern der untergeordnete Sicherheitsalarm aktiv ist.

Die Prioritatsreihenfolge der Windalarme im Vergleich zum Frostalarm oder zum Regenalarm ist
auf der Parameterkarte "Sicherheit" kanallibergreifend parametrierbar. Die drei Windalarme be-
sitzen zueinander unveranderbar die gleiche Prioritat (logisches ODER). Das letzte Telegram-
mupdate auf die Windalarm-Objekte entscheidet, welcher Windalarm ausgefiihrt wird. Der Win-
dalarm ist erst dann vollstandig deaktiviert, wenn alle drei Objekte inaktiv ("0") sind.

Ein Ausgang im aktiven Sicherheitsalarm wird verriegelt, d. h. es wird eine Ansteuerung des be-
troffenen Ausgangs Uber den Bus durch eine direkte Bedienung (Kurzzeit,- Langzeittelegramm,
Szenen, Positionierung, Zentral) oder durch eine Sonnenschutzfunktion verhindert. Lediglich ei-
ne Zwangsstellung und eine Handbedienung vor Ort am Gerét sind héher priorisiert, sodass
diese Funktionen eine Sicherheitsverriegelung tUbersteuern kénnen. Am Ende einer Zwangs-
stellung oder einer Handbedienung wird die Sicherheitsreaktion wieder neu ausgefihrt, wenn
ein zugewiesener Sicherheitsalarm noch aktiv ist.

Sicherheitsalarme zuweisen

Die Zuweisungen der einzelnen Sicherheitsalarme kénnen separat fiir jedem Ausgang getroffen
werden. Die Kanalzuweisung erfolgt auf der Parameterseite
"Ax — Sicherheit" (x = Nummer des Ausgangs).
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Die Sicherheitsfunktionen missen auf der Parameterseite "Sicherheit" global freigegeben sein,
bevor die Zuweisungen zu den Ausgéangen konfiguriert werden.

Die Sicherheitsfunktion eines Ausgangs muss auf der Parameterseite
"Ax — Freigaben" (x = Nummer des Ausgangs) freigegeben sein. Erst dann sind die kanalorien-
tierten Parameter fiir die Sicherheitsfunktion sichtbar.

®m  Falls eine Zuweisung zu den Windalarmen erforderlich ist, den Parameter
"Zuordnung zu Windalarmen" auf den oder die benétigten Windalarme einstellen.

Der Ausgang ist den angegebenen Windalarmen zugewiesen.

= Falls eine Zuweisung zum Regenalarm erforderlich ist, den Parameter
"Zuordnung zu Regenalarm" auf "Ja" einstellen.

Der Ausgang ist dem Regenalarm zugewiesen.

®m  Falls eine Zuweisung zum Frostalarm erforderlich ist, den Parameter
"Zuordnung zu Frostalarm" auf "Ja" einstellen.

Der Ausgang ist dem Frostalarm zugewiesen.

=

Wenn ein Ausgang einem Alarm zugewiesen ist, der nicht global freigegeben wurde, ist die
Zuweisung ohne Funktion.

Weitere Hinweise zum Aktivieren oder Deaktivieren eines Sicherheitsalarms, zur Einstel-
lung der Prioritat sowie zur zyklischen Uberwachung kénnen im

Kapitel "Kanallbergreifende Funktionsbeschreibung — Sicherheitsfunktionen" nachgelesen
werden.

=

Verhalten zu Beginn eines Sicherheitsalarms einstellen

Das Verhalten eines Ausgangs zu Beginn eines Sicherheitsalarms ist fur jeden Alarm getrennt
parametrierbar (Windalarme gemeinsam, Regen- und Frostalarme getrennt). Die Einstellung
des Alarmverhaltens erfolgt auf der Parameterseite

"Ax — Sicherheit" (x = Nummer des Ausgangs). Zu Beginn eines Sicherheitsalarms verriegelt
der Aktor die betroffenen Ausgénge, d. h. es wird eine Ansteuerung tber den Bus durch eine di-
rekte Bedienung oder durch eine Sonnenschutzfunktion verhindert.

In Abhangigkeit der eingestellten Betriebsart passt die ETS die Textbezeichnung der Parame-
tereinstellungen an ("auffahren" « "Klappe 6ffnen" / "abfahren" « "Klappe schlief3en").

Die Sicherheitsfunktionen miissen auf der Parameterseite "Sicherheit" global freigegeben sein.

Die Sicherheitsfunktion eines Ausgangs muss auf der Parameterseite
"Ax — Freigaben" (x = Nummer des Ausgangs) freigegeben sein. Erst dann sind die kanalorien-
tierten Parameter fiir die Sicherheitsfunktion sichtbar.

Das Verhalten bei einem Sicherheitsalarm ist nur dann einstellbar, wenn der betroffene Aus-
gang dem entsprechenden Alarm zugewiesen ist. Die alarmabhangigen Parametrierungen un-
terscheiden sich nicht, so dass die Parameterauswahl im Folgenden nur exemplarisch einmal
beschrieben wird.

m  Den Parameter "Verhalten bei ..." einstellen auf "keine Reaktion".

Zu Beginn des Alarms wird der Ausgang verriegelt und das Relais des Ausgangs zeigt kei-
ne Reaktion. Zu diesem Zeitpunkt ablaufende Fahrten werden noch vollstédndig zu Ende
ausgeflhrt.

= Den Parameter "Verhalten bei ..." einstellen auf "auffahren” oder "Klappe 6ffnen”.

Der Aktor fahrt den Behang nach oben oder 6ffnet die Liftungsklappe zu Beginn des
Alarms und verriegelt den Ausgang dann.

= Den Parameter "Verhalten bei ..." einstellen auf "abfahren" oder "Klappe schlieen".

Der Aktor fahrt den Behang nach unten oder schliel3t die Liftungsklappe zu Beginn des
Alarms und verriegelt den Ausgang dann.

m  Den Parameter "Verhalten bei ..." einstellen auf "stopp".

Zu Beginn des Alarms steuert der Aktor die Relais des Ausgangs in die Position "stopp"
und verriegelt den Ausgang. Dadurch wird eine evtl. ablaufende Antriebsfahrt unterbro-
chen.
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i Die Sicherheitsfahrzeit eines Ausgangs in die Endlagen wird bestimmt durch den Parame-
ter "Fahrzeit" auf der Parameterseite "Ax - Zeiten" oder durch die eingelernte Fahrzeit bei
automatischer Endlagenerkennung. Dabei leitet sich eine Sicherheitsfahrt wie der Langzeit-
betrieb aus der Fahrzeit ab. Abwartsfahrt: Fahrzeit + 20 %; Aufwéartsfahrt:

Fahrzeit + 20 % + parametrierte oder eingelernte Fahrzeitverldngerung. Sicherheitsfahrten
sind nicht nachtriggerbar.

(i] Eine Lamellennachfiihrung bei Jalousien am Ende von Sicherheitsfahrten in die Endlagen
wird nicht ausgefihrt.

Verhalten am Ende aller Sicherheitsalarme einstellen

Der Jalousieaktor 16st erst dann die Sicherheitsverriegelung eines Ausgangs, wenn alle dem
Ausgang zugewiesenen Sicherheitsalarme inaktiv werden. Im Anschluss zeigt der betroffene
Ausgang das parametrierte "Verhalten am Ende der Sicherheit". Die Einstellung dieses Verhal-
tens erfolgt auf der Parameterseite "Ax — Sicherheit" (x = Nummer des Ausgangs) gemeinsam
fur alle Alarme.

In Abhangigkeit der eingestellten Betriebsart passt die ETS die Textbezeichnung der Parame-
tereinstellungen an ("auffahren" « "Klappe 6ffnen" / "abfahren" « "Klappe schliefsen").

Die Sicherheitsfunktionen miissen auf der Parameterseite "Sicherheit" global freigegeben sein.

Die Sicherheitsfunktion eines Ausgangs muss auf der Parameterseite
"Ax — Freigaben" (x = Nummer des Ausgangs) freigegeben sein. Erst dann sind die kanalorien-
tierten Parameter fiir die Sicherheitsfunktion sichtbar.

m Den Parameter "Verhalten am Ende der Sicherheit" einstellen auf "keine Reaktion".

Am Ende aller Sicherheitsalarme wird der Ausgang freigegeben und das Relais des Aus-
gangs zeigt keine Reaktion. Zu diesem Zeitpunkt ablaufende Fahrten werden zu Ende aus-
geflhrt.

m  Den Parameter "Verhalten am Ende der Sicherheit" einstellen auf "auffahren" oder
"Klappe 6ffnen".

Der Aktor gibt den Ausgang am Ende aller Sicherheitsalarme frei und fahrt den Behang
nach oben oder 6ffnet die Liftungsklappe.

m  Den Parameter "Verhalten am Ende der Sicherheit" einstellen auf "abfahren" oder
"Klappe schlie3en".

Der Aktor gibt den Ausgang am Ende aller Sicherheitsalarme frei und fahrt den Behang
nach unten oder schlief3t die Luftungsklappe.

= Den Parameter "Verhalten am Ende der Sicherheit" einstellen auf "stopp".

Am Ende aller Sicherheitsalarme wird der Ausgang freigegeben und der Aktor steuert die
Relais des Ausgangs in die Position "stopp". Dadurch wird eine evtl. ablaufende Antriebs-
fahrt unterbrochen.

m  Den Parameter "Verhalten am Ende der Sicherheit" einstellen auf "Position nachfihren".

Am Ende aller Sicherheitsalarme wird der zuletzt vor der Sicherheitsfunktion statisch einge-
stellte oder der wéhrend der Sicherheitsfunktion nachgefiihrte und intern abgespeicherte
Zustand am Ausgang eingestellt. Dabei werden die Positionsobjekte, das Langzeitobjekt
und die Szenenfunktion nachgefihrt.

i] Bei Einstellung "Position nachfiihren": Der Jalousieaktor kann nur dann absolute Positio-
nen (Positionstelegramm, Szenenwert) bei Sicherheitsfreigabe nachfiihren, wenn die Posi-
tionsdaten bekannt sind und Positionen vorgegeben wurden. Andernfalls wird zum Zeit-
punkt der Sicherheitsfreigabe keine Reaktion ausgefiihrt.

Positionsdaten kdnnen nachgefiihrt werden, wenn vor der Sicherheitsfunktion eine Position
definiert eingestellt war oder wenn wéhrend der Sicherheitsverriegelung ein neues Positi-
onstelegramm Uber die Positionierungsobjekte empfangen wurde. Im zuletzt genannten
Fall wird eine Referenzfahrt bei Sicherheitsfreigabe gefahren, wenn die Position vor oder
wahrend der Sicherheitsverriegelung unbekannt war.

Auch werden bekannte Lamellenpositionen wie beschrieben nachgefiihrt. Das erfolgt auch
dann, wenn die Jalousiehéhe unbekannt ist.

Langzeitfahrten (Fahrt ohne Positionsvorgabe) werden hingegen immer nachgefiihrt.

(i Das eingestellte "Verhalten am Ende der Sicherheit" wird nur dann ausgefiihrt, wenn der
Ausgang nach dem Ende aller Sicherheitsalarme in den direkten Betrieb Ubergeht. Bei ei-
nem aktivierten Sonnenschutz (unabhangig von der eingestellten Prioritat zu direktem Be-
trieb) wird dieser ausgefihrt.
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Sonnenschutzfunktion - Allgemein

Fir jeden Ausgang des Jalousieaktors kann separat eine Sonnenschutzfunktion konfiguriert
und ausgefiihrt werden. Ein Sonnenschutz wird in der Regel mit Jalousien, Rollladen oder Mar-
kisen kombiniert und ermdéglicht so beispielsweise die intelligente Beschattung von Rdumen,
Terrassen oder Balkonen bei Sonnenschein - auch abhangig von Sonnenwinkel und —intensitat
(siehe Bild 19)

keine Beschattung i leichte Beschattung -\ E volle Beschattung
ne i Sonne H
Jalousie Rolllade Markise k&m. E Jalousie Rolllade Markise K_, i Jalousie Rolilade Markise
— - / 4 @
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Bild 19: Prinzip eines Sonnenschutzes (Beispiele)
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Die Sonnenschutz-Funktionen des Jalousieaktors sind auf viele Anwendungsfalle anpassbar.
Bei einfachen Anwendungen — beispielsweise bei richtungsunabhangiger Messung der Sonnen-
intensitat durch einen Helligkeitssensor — lassen sich die angesteuerten Beh&nge ganz oder
teilweise schlielRen, so dass eine stérende Sonneneinstrahlung vermieden werden kann. In sol-
chen Anwendungen wertet die Sonnenschutzfunktion lediglich das 1 Bit-Sonnensignal des Hel-
ligkeitssensors oder eines ahnlichen Sensors (z. B. Wetterstation mit Grenzwertiberwachung)
aus und veranlasst das SchlieRen oder Offnen der angesteuerten Behdnge auf fest parame-
trierte oder auch auf variabel Giber den Bus vorgegebene Positionen.

Bei erweiterten Anwendungen — beispielsweise bei Beschattungssteuerungen durch Wettersta-
tionen, die zusatzlich den Sonnenwinkel abhangig von Astrokoordinaten auswerten und Behang
als auch Lamellenpositionen dynamisch vorgeben — kann die Sonnenschutzfunktion durch eine
Automatik-Steuerung ergénzt werden. In solchen Anwendungen wertet die Sonnenschutz-Funk-
tion zusatzliche Bus-Kommunikationsobjekte aus, worliber die Automatik-Steuerung im Betrieb
des Jalousieaktors freigegeben oder gesperrt werden kann. Dadurch ergibt sich eine Vielzahl
von Kombinationsmdéglichkeiten mit intelligenten Jalousiesteuerungssystemen.

Schon bei einfachen Sonnenschutz-Anwendungen kénnen Lamellenpositionen von Jalousien
zur Anpassung einer individuellen Beschattungssituation fest oder variabel nachkorrigiert wer-
den. Dazu kann ein Lamellenoffset in der ETS-Parametrierung statisch eingestellt werden — bei-
spielsweise zur Anpassung der Sonnenreflektion in Abhangigkeit der Gebaudesituation — oder
zusatzlich Uber ein Bus-Kommunikationsobjekt dynamisch vorgegeben werden

— z. B. zur 'manuellen' Nachkorrektur der Lamellenéffnung durch Personen in einem Raum oder
durch eine zentrale Gebaudesteuerung.

In allen Fallen ist auch die Prioritét zwischen einem eintreffenden

Sonnenschein- oder Automatik-Telegramm und dem direkten Betrieb eines Ausgangs
(Kurzzeit,- Langzeittelegramm, Szenen, Positionierung, Zentral) in der ETS einstellbar. Auf die-
se Weise kann eine Sonnenschutz-Position, beispielsweise durch eine 'manuelle’' Bedienung an
einem Tastsensor im Raum, beeinflusst und die Sonnenschutz-Funktion unterbrochen werden.
Alternativ kann ein direkter Betrieb den Sonnenschutz nicht unterbrechen, der Ausgang wird al-
so verriegelt.

Eine Sonnenschutz-Funktion kann durch eine Sicherheitsfunktion, durch eine Zwangsstellung
oder auch durch eine Handbedienung vor Ort am Gerét Ubersteuert werden, da diese Funktio-
nen des Jalousieaktors unverénderbar eine héhere Prioritat besitzen. Am Ende einer der ge-
nannten Funktionen mit einer hdheren Prioritat wird die Reaktion wie zu Beginn des Sonnen-
schutzes wieder neu ausgefihrt, wenn eine Sonnenschutz-Funktion zu diesem Zeitpunkt noch
aktiv ist.

Der Jalousieaktor unterscheidet zwei Sonnenschutz-Konfigurationen. Es kann der einfache
Sonnenschutz oder alternativ der erweiterte Sonnenschutz freigeschaltet werden.
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Sonnenschutzfunktion - Einfacher Sonnenschutz

Im einfachen Sonnenschutz wird die Sonnenbeschattung Gber das

1 Bit-Kommunikationsobjekt "Sonne / Beschattung Fassade" aktiviert und deaktiviert. Die Pola-
ritat dieses Objektes ist in der ETS einstellbar. Der Sonnenschutz wird erst dann aktiviert, so-
bald das Objekt gemaR der eingestellten Polaritat "Sonnenschein" signalisiert bekommt. Nach
einem ETS-Programmiervorgang oder nach dem Einschalten der Versorgungsspannung muss
das Objekt auch bei invertierter Polaritat zunachst vom Bus beschrieben werden, bis dass der
Sonnenschutz aktiviert wird.

Ein neu empfangener Objektwert

(Sonne / Beschattung Anfang oder Sonne / Beschattung Ende) kann optional zeitverzégert aus-
gewertet werden. Auf diese Weise ist es moglich, kurze Helligkeitsreflexe — beispielsweise her-
vorgerufen durch leichte Bewo6lkung oder durch Gewitter — zu unterdriicken. Ein Update auf das
Objekt "Sonne / Beschattung Fassade" (aktiviert nach aktiviert) bewirkt die Reaktivierung des
Sonnenschutzes, wenn dieser zuvor durch eine direkte Bedienung gemal eingestellter Prioritat
beeinflusst und ggf. wieder freigegeben wurde.

Zu Beginn der Sonnenbeschattung kann die Reaktion eines betroffenen Ausgangs in der ETS
eingestellt werden. Dabei ist es u. A. mdglich, fest parametrierte oder tUber den Bus vorgegebe-
ne und somit variable Positionswerte anzufahren. Eine variable Vorgabe von Sonnenschutz-Po-
sitionen ist beispielsweise durch Tastsensoren oder Visualisierungen mdglich. Zuséatzlich kann
bei einer definierten Sonnenschutz-Positionierung eine Referenzfahrt erzwungen werden. Da-
durch wird sichergestellt, dass identische Behangpositionen von verschiedenen Ausgéngen bei
einer Sonnenschutz-Positionierung synchron angefahren werden.

Auch ist die Reaktion am Ende einer Sonnenbeschattung einstellbar. In dieser Situation kann
der Behang in eine Endlagenposition fahren, gestoppt werden oder keine besondere Reaktion
zeigen. Auch ist das Nachfuhren von Positionen mdglich.

In der ETS-Parametrierung kann durch Einstellung einer Prioritét festgelegt werden, ob der
Sonnenschutz durch den direkten Betrieb beeinflusst werden kann, oder ob ein

Telegramm "Sonne / Beschattung Fassade" den entsprechenden Ausgang in der Sonnen-
schutz-Position verriegelt. Grundsatzlich besitzen die Funktionen "Handbedienung",
"Zwangsstellung" und "Sicherheit" eine héhere Prioritat, so dass diese Funktionen einen Son-
nenschutz Ubersteuern kénnen, diesen aber nicht beenden. So wird am Ende einer Funktion mit
einer héheren Prioritat wieder die Sonnenschutzreaktion neu ausgefiihrt, wenn Gber das

Objekt "Sonne / Beschattung Fassade" weiterhin Sonnenschein signalisiert wird.

[i] Fur den einfachen Sonnenschutz ist zu beachten: Nach einem ETS-Programmiervorgang
ist eine Sonnenschutzfunktion stets deaktiviert. Ein aktivierter Sonnenschutz (unabhangig
von der eingestellten Prioritdt zum direkten Betrieb) bleibt auch nach einem Busspan-
nungsausfall aktiv, solange die Netzspannungsversorgung noch eingeschaltet ist. Die zu-
letzt ausgeflhrte Sonnenschutzreaktion wird somit am Ende eines zeitweisen oder perma-
nenten Handbetriebs falls die Handbedienung bei Busausfall freigegeben ist auch ohne
Busspannung wieder ausgefihrt.

Das Prinzipschaltbild des einfachen Sonnenschutzes (siehe Bild 20) und soll verdeutlichen, wie
Sensorkomponenten beispielhaft an den einfachen Sonnenschutz angebunden werden.
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Bild 20: Prinzipschaltbild des einfachen Sonnenschutzes

Das Funktionsschaltbild (siehe Bild 21) zeigt alle méglichen Funktionen des einfachen Sonnen-
schutzes. Aus Griinden der Ubersicht sind die Funktionen mit der héheren Prioritat (Handbedie-
nung, Zwangsstellung, Sicherheitsfunktion) nicht mit eingezeichnet.
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Bild 21: Funktionsschaltbild des einfachen Sonnenschutzes

direkter Betriab

Sonnenschutzfunktion - Erweiteter Sonnenschutz

Der erweiterte Sonnenschutz besitzt die Grundfunktionseigenschaften des einfachen Sonnen-
schutzes. Zusatzlich kann eine Automatik-Steuerung realisiert werden. Auf diese Weise kénnen
Jalousiesteuerungssysteme zur Sonnenstandsnachfiihrung von Behang- und Lamellenposition
- wie beispielsweise eine Wetterstation mit Kombinationssensor - als Automatik-Funktion an
den Jalousieaktor Uber den Bus angebunden werden.

Im erweiterten Sonnenschutz wird die Sonnenbeschattung tUber das

1 Bit-Kommunikationsobjekt "Sonne / Beschattung Fassade" aktiviert und deaktiviert. Eine Re-
aktion am Ausgang auf das Sonnentelegramm zeigt sich jedoch erst dann, wenn die Automatik-
Steuerung aktiviert ist. Andernfalls ist die Sonnenschutz-Funktion vollstdndig deaktiviert.
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Bei der Aktivierung der Automatik tGber das entsprechende Objekt werden zwei Falle
unterschieden...

- Sofortige Nachfihrung der Sonnenbeschattung:
Der Automatik-Betrieb wird aktiviert, sobald das Objekt 15 "Automatik" ein "1"-Telegramm
empfangt. Der Ausgang reagiert sofort auf die Aktivierung und zeigt das in Abhangigkeit
des Sonnenzustandes (Sonne / Beschattung Anfang oder Sonne / Beschattung Ende) ein-
gestellte Verhalten. Der Sonnenzustand wird aus dem
Objekt "Sonne / Beschattung Fassade" gemaR eingestellter Polaritét - ggf. nach Ablauf der
Verzdgerungen - abgeleitet.
Nach einem ETS-Programmiervorgang oder nach dem Einschalten der Versorgungsspan-
nung ist das Objekt "Sonne / Beschattung Fassade" mit "0" initialisiert und wird — im Unter-
schied zum einfachen Sonnenschutz — sofort gemaf eingestellter Polaritat ausgewertet, so
dass beim Aktivieren der Sonnenschutz-Automatik unmittelbar eine Sonnenbeschattung er-
folgen kann. Der Empfang eines "0"-Telegramms auf das Objekt "Automatik" beendet den
Automatik-Betrieb immer — unabh&ngig vom Objektzustand
"Sonne / Beschattung Fassade".

Anwendungsbeispiel:

Ein privates Wohnhaus mit Wintergarten. Der Wintergarten besitzt Jalousien zur Sonnen-
beschattung. Bei Benutzung des Wintergartens wird der Automatik-Betrieb — z. B. durch
einen Tastsensor an der Wand — aktiviert. Der Jalousieaktor fiihrt dann sofort die Beschat-
tung aus, wenn zuvor Sonnenschein erkannt wurde.

Der Aktor fiihrt das parametrierte Verhalten am Ende von Sonne / Beschattung aus, wenn
bei der Aktivierung des Automatik-Betriebs kein Sonnenschein erkannt wird.

- Aktivieren der Sonnenbeschattung erst bei nédchstem Update:
In dieser Konfiguration kann die Polaritét des Automatik-Objektes eingestellt werden. Der
Automatik-Betrieb wird aktiviert, sobald das Objekt 16 "Automatik" geman Polaritat auf
‘aktiv' eingestellt wird. Eine Reaktion am Ausgang zeigt sich jedoch erst dann, wenn Uber
"Sonne / Beschattung Fassade" eine neue Zustandsanderung ("0"— "1" oder "1" — "0") er-
kannt wird. Dabei gibt der neue Sonnenzustand
(Sonne / Beschattung Anfang oder Sonne / Beschattung Ende) gemaf eingestellter Polari-
tat unmittelbar das Verhalten des Ausgangs vor.
Nach einem ETS-Programmiervorgang oder nach dem Einschalten der Versorgungsspan-
nung muss das Objekt "Automatik" auch bei invertierter Polaritat zunachst vom Bus be-
schrieben werden, bis dass der Automatik-Betrieb aktiviert wird.
Der Empfang eines Telegramms 'Automatik deaktiviert' auf das Objekt "Automatik" beendet
den Automatik-Betrieb immer — unabhangig vom
Objektzustand "Sonne / Beschattung Fassade".

Anwendungsbeispiel:

Ein Blirogebdude verfiigt Uber mehrere Jalousien zur Sonnenbeschattung der einzelnen
Blrordume. In den frihen Morgenstunden wird an einer zentralen Stelle im Gebdude

— z. B. beim Pfértner — die Sonnenschutz-Automatik aktiviert. Die Jalousien fahren jedoch
erst dann in die Beschattungs-Positionen, wenn tatsachlich fir die betroffenen Gebaude-
fassaden Sonnenschein gemeldet wird.

Das Verhalten am Ende des Automatik-Betriebs wird separat in der ETS konfiguriert und immer
dann ausgefiihrt, wenn die Automatik beendet wird und zu diesem Zeitpunkt keine Funktion mit
einer héheren Prioritat aktiv ist. In dieser Situation kann der Behang in eine Endlagenposition
fahren, gestoppt werden oder keine besondere Reaktion zeigen. Auch ist das Nachflihren von
Positionen moglich.

Sperrfunktionen des erweiterten Sonnenschutzes:

Bei sofortiger Nachfiihrung der Sonnenbeschattung kann der Automatik-Betrieb optional durch
ein zusatzliches Kommunikationsobjekt gesperrt werden. Die

Objekte "Automatik" und "Automatik sperren” sind miteinander logisch verknipft

(UND mit Ruckfuhrung). Bei aktivierter Sperrung wird der Automatik-Betrieb zurlickgesetzt und
somit abgebrochen. Der betroffene Ausgang zeigt dann das Verhalten am Ende des Automatik-
Betriebs. Der Automatik-Betrieb lasst sich erst dann wieder aktivieren, wenn das Sperrobjekt
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freigegeben wird und in das Objekt 15 "Automatik" erneut eine "1" geschrieben wird. Aktivierun-
gen des Automatik-Betriebs wéhren einer aktiven Sperrung werden ignoriert.

Anwendungsbeispiel zur Sperrung des Automatik-Betriebs:

Ein Buroraum verfiigt Uber Jalousien zur Sonnenbeschattung. Im Raum befindet sich ein Tast-
sensor an der Wand, der bei Betatigung den Automatik-Betrieb aktivieren oder auch deaktivie-
ren kann. Bei aktivierter Automatik wird ggf. sofort eine Sonnenbeschattung ausgefuhrt. Somit
kénnen Personen im Raum in Abhangigkeit der Tageszeit oder bei unangenehmer oder stéren-
der Sonneneinstrahlung selbst entscheiden, ob eine automatische Sonnenbeschattung erfolgen
soll, oder nicht.

Im Blrogebaude wird an einer zentralen Stelle — z. B. beim Pfértner — bei Bedarf die Sonnen-
schutz-Automatik gesperrt. Auf diese Weise kann das automatische Ansteuern der Jalousien
beispielsweise bei einem Service (Fensterputzer o. 8.) unterbunden werden. Bei Freigabe der
Sperrung — beispielsweise nach Feierabend — kann der Automatik-Betrieb erst dann wieder ak-
tiviert werden, wenn bei Bedarf eine neue Aktivierung raumbezogen erfolgt.

Zusatzlich ist auch der direkte Betrieb eines Ausgangs Uber ein unabhangiges Sperrobjekt
sperrbar. Bei aktivierter Sperrung kann ein direkter Betrieb unabhangig der eingestellten Priori-
tat den Sonnenschutz nie Ubersteuern. Auch 'aulerhalb' des Sonnenschutzes ist der direkte
Betrieb dann ohne Funktion. Wahrend einer Sperrung werden eintreffende Telegramme des di-
rekten Betriebs vollstandig ignoriert (es werden dann auch keine vom Bus empfangene Positio-
nen nachgefuhrt).

Wenn die Sperrung zum Zeitpunkt einer ablaufenden Fahrbewegung, die durch einen direkten
Betrieb eingeleitet wurde, empfangen wird, wird die Fahrt noch zu Ende ausgefiihrt. Erst da-
nach wird der direkte Betrieb gesperrt.

Anwendungsbeispiel zur Sperrung des direkten Betriebs:

Ein Burogebaude verfugt Uber mehrere Jalousien zur Sonnenbeschattung der einzelnen Bro-
raume. Tagstber zur Arbeitszeit soll die Sonnenbeschattung automatisch erfolgen. Ein direkter
Betrieb — beispielsweise Uber einen einfachen Jalousietastsensor an der Wand — soll am Tage
unterdriickt werden. Dazu sperrt z. B. der Pfértner oder eine Gebaudeleittechnik den direkten
Betrieb. Erst nach Feierabend soll fir die Reinigungskrafte auch eine direkte Ansteuerung der
Jalousien mdglich sein. In diesem Fall kann der direkte Betrieb wieder fiir die Abend- oder
Nachtstunden zentral freigegeben werden.

Die Sperrfunktionen der Automatik und des direkten Betriebs kénnen auch miteinander kombi-
niert werden, so dass jederzeit bedarfsgerecht ein Eingriff in die Sonnenschutz-Steuerung még-
lich ist.

Sonnenscheinsignal im erweiterten Sonnenschutz:

Beim Sonnenschutz wird Uber das Kommunikationsobjekt "Sonne / Beschattung Fassade" der
Sonnenzustand empfangen. Es wird entscheiden, ob eine Sonnenbeschattung erforderlich ist,
oder nicht. Beim erweiterten Sonnenschutz erfolgt die Auswertung des Sonnensignals jedoch

nur dann, wenn auch der Automatik-Betrieb aktiviert ist.

Ein neu empfangener Objektwert Uber "Sonne / Beschattung Fassade" kann optional zeitverz6-
gert ausgewertet werden. Auf diese Weise ist es méglich, kurze Helligkeitsreflexe — beispiels-
weise hervorgerufen durch leichte Bewdlkung oder durch Gewitter — zu unterdriicken. Die Zeit-
verzdgerung wird bei einem Objektupdate auf "Sonne / Beschattung Fassade" auch bei deakti-
viertem Automatik-Betrieb gestartet, so dass der neu empfangene Sonnenzustand bei anschlie-
Rend aktivierter Automatik ggf. verzoégert in Erscheinung tritt.

Ein Update auf das Objekt "Sonne / Beschattung Fassade" von aktiv nach aktiv oder von inaktiv
nach inaktiv zeigt im erweiterten Sonnenschutz — als Unterschied zum einfachen Sonnenschutz
- grundsétzlich keine Reaktion. Es muss ein Zustandswechsel erkannt werden, um das Verhal-
ten eines Ausgangs zu beeinflussen. Auch bewirkt nur ein Update des Sonnenzustandes nicht
die Aktivierung der Automatik.

Zu Beginn einer Sonnenbeschattung kann bei aktivem Automatik-Betrieb die Reaktion eines be-
troffenen Ausgangs in der ETS separat eingestellt werden. Dabei ist es u. A. méglich, fest para-
metrierte oder Uber den Bus vorgegebene und somit variable Positionswerte anzufahren. Eine
variable Vorgabe von Sonnenschutz-Positionen ist beispielsweise durch eine Wetterstation zur
Sonnenstandsnachfiihrung maoglich.
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Zusatzlich kann bei einer definierten Sonnenschutz-Positionierung eine Referenzfahrt erzwun-
gen werden. Dadurch wird sichergestellt, dass identische Behangpositionen von verschiedenen
Ausgangen bei einer Sonnenschutz-Positionierung synchron angefahren werden.

Am Ende einer Sonnenbeschattung bei aktivem Automatik-Betrieb ist die Reaktion eines Aus-
gangs ebenfalls separat parametrierbar. Auch dabei ist es u. A. moglich, fest parametrierte Po-
sitionswerte anzufahren.

In der ETS-Parametrierung kann durch Einstellung einer Prioritat festgelegt werden, ob die Aus-
wertung des Sonnenscheinsignals im Automatik-Betrieb durch den direkten Betrieb beeinflusst
werden kann, oder ob ein Automatik-Betrieb den entsprechenden Ausgang im Sonnenschutz
grundsatzlich verriegelt. Die Funktionen "Handbedienung", "Zwangsstellung" und "Sicherheit"
besitzen unveranderbar eine hohere Prioritat, so dass diese Funktionen einen Sonnenschutz in-
kl. Automatik Gbersteuern kénnen, diesen aber nicht beenden. So wird am Ende einer Funktion
mit einer héheren Prioritét wieder die Sonnenschutzreaktion neu ausgefiihrt, wenn die Sonnen-
schutz-Automatik weiterhin aktiv ist.

Ein Update auf das Objekt "Automatik" (aktiviert nach aktiviert) bewirkt die Reaktivierung des
Sonnenschutzes, wenn dieser zuvor durch eine direkte Bedienung gemaf niedrigerer Prioritat
beeinflusst oder abgebrochen wurde.

Das Prinzipschaltbild des erweiterten Sonnenschutzes (siehe Bild 22) und soll verdeutlichen,
wie Sensorkomponenten beispielhaft an den erweiterten Sonnenschutz angebunden werden.

- .

zB‘O‘ z B."1" kein

il W\ Sonnenschein
@ "Sonne .
Fas.sade .
z. B. Beschattungsfreigabe g
T =l
ol

[ 1Byte Objekt " 1Byle Objekt
._Sonne/Beschattung”
1ByleOb|ekl
Sunnefaeschem

z. B. Sennenstandsnachfuhrung
einer Wetterstation

[ 1 Bit Objekt o
i
» | Auomaik <

inaktiv

z B. Visu / Tableau oder
KNX/EIB Tastsensor

= ; 1 Byte Objekt =
e | "Offset Lamellen-

ition Sonne”

z B. Visu / Tableau oder * = Optionale Funktionen,
5@ r
KNWEIB Tastsenso ** = Optional nur bei Betriebsar “Jalousien”

Bild 22: Prinzipschaltbild des erweiterten Sonnenschutzes
(zur Vereinfachung ohne Sperrfunktionen)

Das Funktionsschaltbild (siehe Bild 23) zeigt alle méglichen Funktionen des erweiterten Son-
nenschutzes. Aus Griinden der Ubersicht sind die Funktionen mit der héheren Prioritat (Hand-
bedienung, Zwangsstellung, Sicherheitsfunktion) nicht mit eingezeichnet.
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Bild 23: Funktionsschaltbild des erweiterten Sonnenschutzes

i] Fur den erweiterten Sonnenschutz ist zu beachten:
Nach einem ETS-Programmiervorgang ist eine Sonnenschutzfunktion inkl. einer Sonnen-
schutz-Automatik stets deaktiviert. Ein aktivierter Sonnenschutz (unabhangig von der ein-
gestellten Prioritdt zum direkten Betrieb) bleibt auch nach einem Busspannungsausfall ak-
tiv, solange die Netzspannungsversorgung noch eingeschaltet ist. Die zuletzt ausgefiihrte
Sonnenschutzreaktion wird somit am Ende eines zeitweisen oder permanenten Handbe-
triebs falls die Handbedienung bei Busausfall freigegeben ist auch ohne Busspannung wie-
der ausgefiihrt.

Art des Sonnenschutzes einstellen

Separat fir jeden Ausgang kann die Art des Sonnenschutzes eingestellt werden. Die Einstel-
lung legt fest, ob der einfache oder der erweiterte Sonnenschutz konfiguriert wird.

Die Sonnenschutz-Funktion muss auf der Parameterseite
"Ax — Freigaben" (x = Nummer des Ausgangs) freigegeben sein, damit die Parameter des Son-
nenschutzes sichtbar sind.

m Den Parameter "Art des Sonnenschutzes" auf der Parameterseite "Ax — Sonnenschutz" auf
"einfacher Sonnenschutz" einstellen.

Der einfache Sonnenschutz ist konfiguriert. Es werden die erforderlichen Parameter und
Kommunikationsobjekte sichtbar.

m  Den Parameter "Art des Sonnenschutzes" auf der Parameterseite "Ax — Sonnenschutz" auf
"erweiteter Sonnenschutz" einstellen.

Der erweiterte Sonnenschutz ist konfiguriert. Es werden die erforderlichen Parameter und
Kommunikationsobjekte sichtbar.
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i Bei einer Umparametrierung der Art des Sonnenschutzes gehen Zuordnungen von Grup-
penadressen zu Objekten des Sonnenschutzes oder Parametereinstellungen verloren. Aus
diesem Grund sollte der Parameter zu Beginn der Sonnenschutz-Parametrierung einge-
stellt und im weiteren Verlauf méglichst nicht mehr verstellt werden.

Prioritdt des Sonnenschutzes einstellen (nur bei einfachem Sonnenschutz)

Fir jeden Ausgang kann separat die Prioritdt der Sonnenschutzfunktion eingestellt werden. Im
einfachen Sonnenschutz wird die Prioritdt zwischen dem

Objekt "Sonne / Beschattung Fassade" und den Objekten des direkten Betriebs (Kurzzeit-,
Langzeit-, Zentral- oder Positionstelegramm, Szenenabruf) konfiguriert.

Die Sonnenschutz-Funktion muss auf der Parameterseite
"Ax — Freigaben" (x = Nummer des Ausgangs) freigegeben sein, damit die Parameter des Son-
nenschutzes sichtbar sind.

Der einfache Sonnenschutz muss konfiguriert sein.

m  Den Parameter "Prioritdt von Sonnenschutz-Betrieb zu direktem Betrieb" auf der Parame-
terseite "Ax Sonnenschutz" auf "gleiche Prioritat" einstellen.

Der Sonnenschutz-Betrieb kann jederzeit durch den direkten Betrieb Ubersteuert werden.
Analog Ubersteuert der Sonnenschutz den direkten Betrieb, wenn ein neues Telegramm
"Sonnenschein” Giber das Objekt "Sonne / Beschattung Fassade" empfangen wird und eine
ggof. parametrierte Verzdgerungszeit abgelaufen ist. Wenn der direkte Betrieb die Sonnen-
schutz-Funktion Ubersteuert, wird nicht das eingestellte Verhalten

"Reaktion bei Sonne / Beschattung Ende" ausgefiihrt.

m  Den Parameter "Prioritdt von Sonnenschutz-Betrieb zu direktem Betrieb" auf der Parame-
terseite "Ax Sonnenschutz" auf "h6here Prioritat" einstellen.

Ein aktiver Sonnenschutz-Betrieb Ubersteuert den direkten Betrieb. Ein direkter Betrieb
kann den Sonnenschutz somit folglich nicht unterbrechen. Der direkte Betrieb ist erst dann
wieder moéglich, nachdem die Sonnenschutz-Funktion beendet wurde.

m  Den Parameter "Prioritdt von Sonnenschutz-Betrieb zu direktem Betrieb" auf der Parame-
terseite "Ax Sonnenschutz" auf "niedrigere Prioritat" einstellen.

Ein direkter Betrieb kann den Sonnenschutz jederzeit Gibersteuern. Bei einer Ubersteue-
rung des Sonnenschutzes wird nicht das eingestellte Verhalten

"Reaktion bei Sonne / Beschattung Ende" ausgefiihrt. Die Sonnenschutz-Funktion kann
erst dann wieder aktiviert werden, nachdem eine Freigabefahrt tiber eine direkte Bedie-
nung erfolgt und Gber das Objekt "Sonne / Beschattung Fassade" ein neues Telegramm
"Sonnenschein" empfangen worden ist. Solange die Freigabefahrt noch nicht erfolgt ist,
werden Aktivierungsversuche der Sonnenschutzfunktion ignoriert.

Zur Freigabefahrt:

Eine Freigabefahrt ist eine abgeschlossene Langzeitfahrt in die obere Endlage, die Uber
die Objekte "Langzeitbetrieb" oder "Zentral fahren" eingeleitet wurde. Eine Handbedienung,
eine Aufwartsfahrt nach Busspannungsausfall oder —wiederkehr, eine Positionierung auf

"0 %" oder eine Aufwartsfahrt nach Zwangs- oder Sicherheitsfreigabe bewirken keine Frei-
gabe!

Eine Freigabe des Sonnenschutzes erfolgt nicht, wenn die Freigabefahrt unterbrochen wur-
de. Auch wird die Sonnenschutz-Funktion gesperrt, wenn nach einer abgeschlossenen
Freigabefahrt erneut der Ausgang Uber den direkten Betrieb verstellt wurde.

Nach einem ETS-Programmiervorgang oder nach dem Einschalten der Versorgungsspan-
nung (Busspannung und Netzspannung) ist die Sonnenschutz-Funktion grundséatzlich frei-
gegeben.

i/ Die Handbedienung vor Ort am Gerét, die Zwangsstellungsfunktion und die Sicherheits-
funktionen haben fest eingestellt eine héhere Prioritat als der Sonnenschutz. Der Sonnen-
schutz wird durch eine Funktion mit einer héheren Prioritat Ubersteuert, nicht aber beendet.
Am Ende einer héher priorisierten Funktion wird somit wieder die Reaktion zu Beginn des
Sonnenschutzes ausgefihrt, wenn der Sonnenschutz zu diesem Zeitpunkt noch aktiv ist.

(i Bei den Einstellungen "gleiche Prioritat" oder "niedrigere Prioritat" kann der Sonnenschutz
durch einen direkten Betrieb nur dann Ubersteuert werden, wenn die direkte Bedienung so-
fort umgesetzt werden kann. Wahrend einer Handbedienung vor Ort am Gerét, bei einer
aktiven Zwangsstellungsfunktion oder bei einer aktiven Sicherheitsfunktion Ubersteuert ein
direkter Betrieb den Sonnenschutz folglich nicht.
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i Bei den Einstellungen "gleiche Prioritat" oder "niedrigere Prioritat": Eine variable Vorgabe
von Behang- und Lamellenpositionen oder eines Lamellenoffsets Uber den Bus bei
Sonne / Beschattung Anfang zeigt am Ausgang keine Reaktion, wenn der Sonnenschutz
durch den direkten Betrieb Ubersteuert wurde. Die empfangenen Positionswerte oder Off-
sets werden jedoch intern gespeichert, so dass bei einer Reaktivierung des Sonnenschut-
zes die neuen Positionen angefahren werden.

Prioritdt der Sonnenschutz-Automatik einstellen (nur bei erweitertem Sonnenschutz)

Fur jeden Ausgang kann separat die Prioritdt der Sonnenschutz-Automatik eingestellt werden.
Im erweiterten Sonnenschutz wird die Prioritat zwischen dem

Objekt "Sonne / Beschattung Fassade" und den Objekten des direkten Betriebs (Kurzzeit-,
Langzeit-, Zentral- oder Positionstelegramm, Szenenabruf) konfiguriert. Die eingestellte Prioritat
beeinflusst also die Auswertung des Sonnenscheinsignals im Automatik-Betrieb und nicht den
Automatik-Betrieb selbst.

Die Sonnenschutz-Funktion muss auf der Parameterseite
"Ax — Freigaben" (x = Nummer des Ausgangs) freigegeben sein, damit die Parameter des Son-
nenschutzes sichtbar sind.

Der erweiterte Sonnenschutz muss konfiguriert sein.

m  Den Parameter "Prioritat von Automatik-Betrieb zu direktem Betrieb" auf der Parametersei-
te "Ax Sonnenschutz" auf "gleiche Prioritat" einstellen.

Das Sonnenscheinsignal der Automatik und die damit verbundene Reaktion kann jederzeit
durch den direkten Betrieb lbersteuert werden. Analog Ubersteuert das Sonnenscheinsi-
gnal den direkten Betrieb, wenn ein neues Telegramm "Sonnenschein" oder

"kein Sonnenschein" Uber das Objekt "Sonne / Beschattung Fassade" empfangen wird und
dadurch ein Zustandswechsel stattfindet. Zusatzlich muss eine ggf. parametrierte Verzége-
rungszeit abgelaufen sein. Wenn der direkte Betrieb das Sonnenscheinsignal Ubersteuert,
wird nicht das eingestellte Verhalten "Reaktion bei Sonne / Beschattung Ende" ausgefihrt.

m  Den Parameter "Prioritat von Automatik -Betrieb zu direktem Betrieb" auf der Parameter-
seite "Ax Sonnenschutz" auf "héhere Prioritat" einstellen.

Ein aktiver Automatik-Betrieb Gbersteuert unabhangig vom Sonnenscheinsignal immer den
direkten Betrieb. Ein direkter Betrieb kann das Sonnenscheinsignal somit folglich nicht un-
terbrechen. Der direkte Betrieb ist erst dann wieder méglich, nachdem der Automatik-Be-
trieb beendet wurde.

m  Den Parameter "Prioritat von Automatik -Betrieb zu direktem Betrieb" auf der Parameter-
seite "Ax Sonnenschutz" auf "niedrigere Prioritat" einstellen.

Ein direkter Betrieb kann das Sonnenscheinsignal jederzeit Gibersteuern. Bei einer Uber-
steuerung des Sonnensignals wird nicht das eingestellte Verhalten

"Reaktion bei Sonne / Beschattung Ende" ausgefihrt. Das Sonnenscheinsignal wird erst
dann wieder ausgewertet, nachdem eine Freigabefahrt Uber eine direkte Bedienung erfolgt
und Uber das Objekt "Sonne / Beschattung Fassade" ein neues

Telegramm "Sonnenschein" oder "kein Sonnenschein" empfangen wird und dadurch ein
Zustandswechsel stattfindet. Solange die Freigabefahrt noch nicht erfolgt ist, wird das Son-
nensignal ignoriert.

Zur Freigabefahrt:

Eine Freigabefahrt ist eine abgeschlossene Langzeitfahrt in die obere Endlage, die Uber
die Objekte "Langzeitbetrieb” oder "Zentral fahren" eingeleitet wurde. Eine Handbedienung,
eine Aufwartsfahrt nach Busspannungsausfall oder —wiederkehr, eine Positionierung auf
"0 %" oder eine Aufwartsfahrt nach Zwangs- oder Sicherheitsfreigabe bewirken keine Frei-
gabel!

Eine Freigabe des Sonnenscheinsignals erfolgt nicht, wenn die Freigabefahrt unterbrochen
wurde. Auch wird das Sonnenscheinsignal gesperrt, wenn nach einer abgeschlossenen
Freigabefahrt erneut der Ausgang Uber den direkten Betrieb verstellt wurde.

[i] Ein direkter Betrieb beendet nie die Automatik! Unabhangig von einer Ubersteuerung durch
den direkten Betrieb wird beim Aktivieren oder Deaktivieren der Automatik (Telegrammup-
date auf das Objekt "Automatik") immer auch das Sonnenscheinsignal wieder freigegeben
und bei aktiver Automatik ausgewertet. Dieses Verhalten ist besonders dann zu beachten,
wenn das Objekt "Automatik" zyklisch mit Telegrammen beschrieben wird.
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i/ Die Handbedienung vor Ort am Gerét, die Zwangsstellungsfunktion und die Sicherheits-
funktionen haben fest eingestellt eine héhere Prioritat als die Sonnenschutz-Automatik. Der
Sonnenschutz wird durch eine Funktion mit einer hheren Prioritat Gbersteuert, nicht aber
beendet. Am Ende einer héher priorisierten Funktion wird somit wieder die zuletzt durch die
Sonnenschutz-Automatik ausgeflihrte Reaktion gezeigt, wenn die Automatik zu diesem
Zeitpunkt noch aktiv ist.

i Bei den Einstellungen "gleiche Prioritéat" oder "niedrigere Prioritat" kann das Sonnenschein-
signal durch einen direkten Betrieb nur dann Ubersteuert werden, wenn die direkte Bedie-
nung sofort umgesetzt werden kann. Wahrend einer Handbedienung vor Ort am Gerét, bei
einer aktiven Zwangsstellungsfunktion oder bei einer aktiven Sicherheitsfunktion Ubersteu-
ert ein direkter Betrieb das Sonnensignal folglich nicht.

i/ Bei den Einstellungen "gleiche Prioritat" oder "niedrigere Prioritat": Eine variable Vorgabe
von Behang- und Lamellenpositionen oder eines Lamellenoffsets Uber den Bus bei Sonne /
Beschattung Anfang zeigt am Ausgang keine Reaktion, wenn das Sonnenscheinsignal
durch den direkten Betrieb Ubersteuert wurde. Die empfangenen Positionswerte oder Off-
sets werden jedoch intern gespeichert, so dass bei einer Freigabe des Sonnenscheinsi-
gnals die neuen Positionen angefahren werden kénnen, wenn neuer Sonnenschein signali-
siert wird.

(i Ein Update auf das Objekt "Sonne / Beschattung Fassade" von aktiv nach aktiv oder von
inaktiv nach inaktiv zeigt im erweiterten Sonnenschutz — unabhé&ngig von der eingestellten
Prioritat - grundsatzlich keine Reaktion. Es muss ein Zustandswechsel erkannt werden, um
das Verhalten eines Ausgangs zu beeinflussen.

Polaritit des Objekts "Sonne / Beschattung Fassade" einstellen

Die Telegrammpolaritidt des Objektes "Sonne / Beschattung Fassade" kann separat fiir jeden
Ausgang eingestellt werden. Auf diese Weise kann eine Anpassung an die Signale der vorhan-
denen Sensoren oder Wetterstationen im einfachen als auch im erweiterten Sonnenschutz er-
folgen.

Die Sonnenschutz-Funktion muss auf der Parameterseite
"Ax — Freigaben" (x = Nummer des Ausgangs) freigegeben sein, damit die Parameter des Son-
nenschutzes sichtbar sind.

= Den Parameter "Polaritat Objekt 'Sonne / Beschattung Fassade™ auf der Parameterseite
"Ax Sonnenschutz" auf die erforderliche Telegrammpolaritat einstellen.

Das Sonnenscheinsignal wird entsprechend der eingestellten Polaritat ausgewertet.

(i] Im einfachen Sonnenschutz bewirkt ein Update auf das
Objekt "Sonne / Beschattung Fassade" (aktiviert nach aktiviert) die Reaktivierung des Son-
nenschutzes, wenn dieser zuvor durch eine direkte Bedienung gemaf eingestellter Prioritat
beeinflusst und ggf. wieder freigegeben wurde.

[i] Im erweiterten Sonnenschutz zeigt ein Update auf das
Objekt "Sonne / Beschattung Fassade" von aktiv nach aktiv oder von inaktiv nach inaktiv
grundséatzlich keine Reaktion. Es muss ein Zustandswechsel erkannt werden, um das Ver-
halten eines Ausgangs zu beeinflussen.

Aktivierung des Automatik-Betriebs einstellen (nur bei erweitertem Sonnenschutz)

Bei einer Aktivierung des Automatik-Betriebs werden zwei Féalle unterschieden, die in der ETS-
Parametrierung separat fur jeden Ausgang konfiguriert werden kénnen. Entweder erfolgt sofort
mit der Aktivierung der Automatik auch die Ausfiihrung einer Antriebsfahrt gemaf Sonne An-
fang oder Ende oder es wird nach Aktivierung der Automatik erst eine neue Zustandsanderung
am Objekt "Sonne / Beschattung Fassade" abgewartet, bis dass der entsprechende Ausgang
die Reaktion fiir Sonne Anfang oder Ende zeigt.

Die Sonnenschutz-Funktion muss auf der Parameterseite
"Ax — Freigaben" (x = Nummer des Ausgangs) freigegeben sein, damit die Parameter des Son-
nenschutzes sichtbar sind.

Der erweiterte Sonnenschutz muss konfiguriert sein.

m  Den Parameter "Aktivierung Automatik-Betrieb tber" auf der Parameterseite
"Ax Sonnenschutz" auf "Obj. 'Automatik’ & nachste Zustandsanderung" einstellen.
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Der Automatik-Betrieb wird aktiviert, sobald das Objekt "Automatik" gemaf} Polaritat auf
‘aktiv' eingestellt wird. Eine Reaktion am Ausgang zeigt sich jedoch erst dann, wenn Uber
"Sonne / Beschattung Fassade" eine neue Zustandsanderung erkannt wird. Dabei gibt der
neue Zustand (Sonne/Beschattung Anfang oder Sonne/Beschattung Ende) das Verhalten
des Ausgangs vor.

m  Den Parameter "Aktivierung Automatik-Betrieb tber" auf der Parameterseite
"Ax Sonnenschutz" auf "Obj. 'Automatik’ & sofortige Nachflihrung" einstellen.

Der Automatik-Betrieb wird aktiviert, sobald das Objekt "Automatik” ein "1"-Telegramm
empfangt Der Zustand des Objektes "Sonne / Beschattung Fassade" gibt dabei unmittelbar
das Verhalten des Ausgangs vor (Sonne/Beschattung Anfang oder Sonne/Beschattung En-
de).

[i] In Abhéngigkeit der Einstellung besitzt das Objekt "Automatik" entweder die
Objektnummer 15 oder 16. Bei einer Umparametrierung gehen dadurch Zuordnungen von
Gruppenadressen zum Automatik-Objekt verloren.

Polaritit des Objekts "Automatik™ einstellen (nur bei erweitertem Sonnenschutz)

Wenn die Automatik tiber das Objekt und nur bei einer nachsten Zustandsénderung des Son-
nensignals aktiviert werden soll (siehe "Aktivierung des Automatik-Betriebs einstellen"), kann
zusatzlich die Telegrammpolaritat des Automatik-Objekts eingestellt werden.

Die Sonnenschutz-Funktion muss auf der Parameterseite
"Ax — Freigaben" (x = Nummer des Ausgangs) freigegeben sein, damit die Parameter des Son-
nenschutzes sichtbar sind.

Der erweiterte Sonnenschutz muss konfiguriert sein mit einer Aktivierung des Automatik-Be-
triebs bei ndchster Zustandsanderung.

m  Den Parameter "Polaritdt Objekt 'Automatik™ auf der Parameterseite "Ax Sonnenschutz"
auf die erforderliche Telegrammpolaritat einstellen.

Das Telegramm auf das Objekt "Automatik" wird entsprechend der eingestellten Prioritat
ausgewertet.

i/ Nach einem ETS-Programmiervorgang oder nach dem Einschalten der Versorgungsspan-
nung muss das Objekt "Automatik" auch bei invertierter Polaritdt zunachst vom Bus be-
schrieben werden, bis dass der Automatik-Betrieb aktiviert wird.

i] Die Polaritat des Objekts "Automatik” ist nicht einstellbar, wenn die Automatik tiber das Ob-
jekt mit sofortiger Nachfiihrung aktiviert wird. In diesem Fall ist die Telegrammpolaritat fest
vorgegeben: Automatik EIN ="1", Automatik AUS ="0".

Sperrfunktion fiir Automatik-Betrieb einstellen (nur bei erweitertem Sonnenschutz)

Der Automatik-Betrieb kann jederzeit Uiber ein separates Sperrobjekt deaktiviert werden. Bei
Freigabe der Sperrfunktion in der ETS-Parametrierung wird das Objekt "Automatik Sperren"
sichtbar.

Die Sonnenschutz-Funktion muss auf der Parameterseite
"Ax — Freigaben" (x = Nummer des Ausgangs) freigegeben sein, damit die Parameter des Son-
nenschutzes sichtbar sind.

Der erweiterte Sonnenschutz muss konfiguriert sein mit einer Aktivierung des Automatik-Be-
triebs mit sofortiger Nachfiihrung des Sonnensignals.

= Den Parameter "Sperrfunktion fir Automatik-Betrieb ?" auf der Parameterseite
"Ax Sonnenschutz" auf "Ja" einstellen.

Die Sperrfunktion ist freigeschaltet. Es wird der Parameter zur Einstellung der Polaritat
sichtbar.

= Den Parameter "Polaritat Objekt 'Automatik Sperren™ auf der Parameterseite
"Ax Sonnenschutz" auf die erforderliche Telegrammpolaritat parametrieren.
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Das Telegramm auf das Objekt "Automatik Sperren" wird entsprechend der eingestellten
Prioritdt ausgewertet.

i/ Die Objekte "Automatik" und "Automatik Sperren” sind miteinander logisch verkniipft
(UND mit Rickfuhrung). Bei aktivierter Sperrung wird der Automatik-Betrieb zurlickgesetzt
und somit abgebrochen. Der betroffene Ausgang zeigt dann das Verhalten am Ende des
Automatik-Betriebs. Der Automatik-Betrieb lasst sich erst dann wieder aktivieren, wenn das
Sperrobjekt freigegeben wird und in das Objekt 15 "Automatik" erneut eine "1" geschrieben
wird. Aktivierungen des Automatik-Betriebs wahren einer aktiven Sperrung werden igno-
riert.

i/ Nach einem ETS-Programmiervorgang oder nach dem Einschalten der Versorgungsspan-
nung werden die Objekte "Automatik" und "Automatik Sperren" stets mit "0" initialisiert. Bei
invertierter Polaritdt des Sperrobjektes (Einstellung "gesperrt = 0") ist die Sperrfunktion in
diesem Fall sofort aktiv! Ein Busspannungsausfall bei vorhandener Netzspannungsversor-
gung beeinflusst den Zustand des Sperrobjekts nicht.

Sperrfunktion fiir direkten Betrieb einstellen (nur bei erweitertem Sonnenschutz)

Der direkte Betrieb kann jederzeit Uber ein separates Sperrobjekt deaktiviert werden. Bei Frei-
gabe der Sperrfunktion in der ETS-Parametrierung wird das Objekt "Direkten Betrieb Sperren”
sichtbar.

Die Sonnenschutz-Funktion muss auf der Parameterseite
"Ax — Freigaben" (x = Nummer des Ausgangs) freigegeben sein, damit die Parameter des Son-
nenschutzes sichtbar sind.

Der erweiterte Sonnenschutz muss konfiguriert sein.

m  Den Parameter "Sperrfunktion fur direkten-Betrieb ?" auf der Parameterseite
"Ax Sonnenschutz" auf "Ja" einstellen.

Die Sperrfunktion ist freigeschaltet. Es wird der Parameter zur Einstellung der Polaritat
sichtbar.

= Den Parameter "Polaritat Objekt 'Direkten Betrieb Sperren™ auf der Parameterseite
"Ax Sonnenschutz" auf die erforderliche Telegrammpolaritat parametrieren.

Das Telegramm auf das Objekt "Direkten Betrieb Sperren" wird entsprechend der einge-
stellten Prioritdt ausgewertet.

i/ Nach einem ETS-Programmiervorgang oder nach dem Einschalten der Versorgungsspan-
nung wird das Objekt "Automatik Sperren” stets mit "0" initialisiert. Bei invertierter Polaritat
des Sperrobjektes (Einstellung "gesperrt = 0") ist die Sperrfunktion in diesem Fall sofort ak-
tiv! Ein Busspannungsausfall bei vorhandener Netzspannungsversorgung beeinflusst den
Zustand des Sperrobjekts nicht.

Reaktion bei Automatik-Betrieb Ende einstellen (nur bei erweitertem Sonnenschutz)

Bei der Deaktivierung des Automatik-Betriebs — auch durch die Sperrfunktion — zeigt der betrof-
fene Ausgang die eingestellte Reaktion, wenn zum Zeitpunkt der Deaktivierung keine Funktion
mit einer héheren Prioritat aktiv ist. Die eingestellte Reaktion wird beim Beenden der Automatik
auch nicht ausgefiihrt, wenn der direkte Betrieb gemal Prioritdt das Sonnenscheinsignal Uiber-
steuert. Die Einstellung der Reaktion am Ende des Automatik-Betriebs erfolgt auf der Parame-
terseite "Ax — Sonnenschutz" (x = Nummer des Ausgangs). In Abhangigkeit der eingestellten
Betriebsart passt die ETS die Textbezeichnung der Parametereinstellungen an

("auffahren" < "Klappe 6ffnen" / "abfahren" < "Klappe schliel3en").

Die Sonnenschutz-Funktion muss auf der Parameterseite
"Ax — Freigaben" (x = Nummer des Ausgangs) freigegeben sein, damit die Parameter des Son-
nenschutzes sichtbar sind.

Der erweiterte Sonnenschutz muss konfiguriert sein.
m  Den Parameter "Reaktion bei Automatik-Betrieb Ende" einstellen auf "keine Reaktion".
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Am Ende der Automatik zeigt das Relais des Ausgangs keine Reaktion. Zu diesem Zeit-
punkt ablaufende Fahrten werden zu Ende ausgefuhrt.

m  Den Parameter "Reaktion bei Automatik-Betrieb Ende" einstellen auf
"auffahren" oder "Klappe 6ffnen".

Der Aktor fahrt den Behang nach oben oder 6ffnet die Liftungsklappe am Ende der Auto-
matik.

m  Den Parameter "Reaktion bei Automatik-Betrieb Ende" einstellen auf
"abfahren" oder "Klappe schliel3en".

Der Aktor fahrt den Behang nach unten oder schlie3t die Luftungsklappe am Ende der Au-
tomatik.

= Den Parameter "Reaktion bei Automatik-Betrieb Ende" einstellen auf "stopp".

Am Ende der Automatik steuert der Aktor die Relais des Ausgangs in die Position "stopp".
Dadurch wird eine evtl. ablaufende Antriebsfahrt unterbrochen.

m  Den Parameter "Reaktion bei Automatik-Betrieb Ende" einstellen auf
"Position nachftihren".

Am Ende der Automatik wird der zuletzt vor der Sonnenschutz-Automatik statisch einge-
stellte oder der wahrend der Sonnenschutz-Automatik nachgefiihrte und intern abgespei-
cherte Zustand am Ausgang eingestellt. Dabei werden die Positionsobjekte, das Langzeit-
objekt und die Szenenfunktion nachgeflhrt.

i] Das bei diesem Parameter eingestellte Verhalten wird nur dann ausgefiihrt, wenn keine ho-
her priorisierte Funktion (z. B. Sicherheit) zum Zeitpunkt des Endes des Automatik-Betriebs
aktiviert ist.

(i) Bei Einstellung "Position nachfiihren": Der Jalousieaktor kann nur dann absolute Positio-
nen (Positionstelegramm, Szenenwert) am Ende des Automatik-Betriebs nachfiihren, wenn
die Positionsdaten bekannt sind und Positionen vorgegeben wurden. Andernfalls wird am
Ende der Automatik keine Reaktion gezeigt.

Positionsdaten kénnen nachgefuhrt werden, wenn vor der Sonnenschutz-Automatik eine
Position definiert eingestellt war oder wenn wahrend der Sonnenschutzes ein neues Positi-
onstelegramm Uber die Positionierungsobjekte empfangen wurde. Im zuletzt genannten
Fall wird eine Referenzfahrt am Ende der Automatik gefahren, wenn die Position vor oder
wahrend des Sonnenschutzes unbekannt war.

Auch werden bekannte Lamellenpositionen wie beschrieben nachgefiihrt. Das erfolgt auch
dann, wenn die Jalousiehéhe unbekannt ist.

Langzeitfahrten (Fahrt ohne Positionsvorgabe) werden immer nachgefiuhrt.

Zeitverzogerung fiir Sonne / Beschattung Anfang und Ende einstellen

Das Uber das Objekt "Sonne / Beschattung Fassade" empfangene Telegramm zur Aktivierung
oder zur Deaktivierung der Sonnenbeschattung (geman Polaritat) kann separat fiir jeden Aus-
gang zeitverzdgert ausgewertet werden. Eine Auswertung der eingestellten Verzégerungszeiten
findet im einfachen als auch im erweiterten Sonnenschutz immer statt.

Die Sonnenschutz-Funktion muss auf der Parameterseite
"Ax — Freigaben" (x = Nummer des Ausgangs) freigegeben sein, damit die Parameter des Son-
nenschutzes sichtbar sind.

= Den Parameter "Zeitverzégerung Sonne / Beschattung Anfang" auf der Parameterseite
"Ax — Sonnenschutz Anfang" auf die erforderliche Verzégerungszeit einstellen.

Das Telegramm zur Aktivierung der Sonnenbeschattung wird gemaf der Einstellung verz6-
gert ausgewertet.

®m  Den Parameter "Zeitverzégerung Sonne / Beschattung Ende" auf die erforderliche Verz6-
gerungszeit einstellen.

Das Telegramm zur Deaktivierung der Sonnenbeschattung wird gemaf der Einstellung
verzogert ausgewertet.
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i/ Die Zeiteinstellung "0" in den Parametern deaktiviert die jeweilige Verzégerungszeit. In die-
sem Fall wird der Zustand des Sonnenscheinsignals sofort ausgewertet.

i/ Bei einfachem Sonnenschutz: Ein Update auf das Objekt "Sonne / Beschattung Fassade"
(aktiviert nach aktiviert) bewirkt unter Beriicksichtigung der Verzégerungszeit die Reaktivie-
rung des Sonnenschutzes, wenn dieser zuvor durch eine direkte Bedienung geman niedri-
gerer oder gleicher Prioritat beeinflusst oder abgebrochen wurde.

i Bei erweitertem Sonnenschutz: Die Zeitverzégerung wird bei einem
Objektupdate auf "Sonne / Beschattung Fassade" auch bei deaktiviertem Automatik-Be-
trieb gestartet, so dass der neu empfangene Sonnenzustand bei anschlieRend aktivierter
Automatik ggf. verzdgert in Erscheinung tritt. Ein Update auf das
Objekt "Sonne / Beschattung Fassade" von aktiv nach aktiv oder von inaktiv nach inaktiv
zeigt im erweiterten Sonnenschutz — als Unterschied zum einfachen Sonnenschutz -
grundsatzlich keine Reaktion. Es muss ein Zustandswechsel erkannt werden, um das Ver-
halten eines Ausgangs zu beeinflussen. Auch bewirkt nur ein Update des Sonnenzustan-
des nicht die Aktivierung der Automatik.

Reaktion bei Sonne / Beschattung Anfang einstellen

Das Verhalten des Ausgangs zu Beginn der Sonnenbeschattung — ggf. nach Ablauf der Verz6-
gerungszeit — kann separat fur jeden Ausgang in der ETS konfiguriert werden. Im einfachen
Sonnenschutz wird das Verhalten dann ausgefiihrt, wenn die Sonnenschutzfunktion durch den
Empfang eines neuen Sonnenscheinsignals aktiviert wird. Im erweiterten Sonnenschutz zeigt
der Ausgang die parametrierte Reaktion, wenn die Automatik aktiviert ist und ein neues Son-
nenscheinsignal ("Sonnenschein vorhanden") empfangen wird oder empfangen wurde. Die Re-
aktion wird nicht ausgefuhrt, wenn zum Zeitpunkt der neu empfangenen Sonnenbeschattung ei-
ne Funktion mit einer héheren Prioritat aktiviert ist.

Die Einstellung der Reaktion bei Sonne / Beschattung Anfang erfolgt auf der Parameterseite
"Ax — Sonnenschutz Anfang" (x = Nummer des Ausgangs). In Abhangigkeit der eingestellten
Betriebsart passt die ETS die Textbezeichnung der Parametereinstellungen an

("auffahren" < "Klappe 6ffnen" / "abfahren" < "Klappe schlieften"). Auch passt die ETS die Pa-
rameterauswahl in Abhangigkeit der eingestellten Betriebsart an.

Die Sonnenschutz-Funktion muss auf der Parameterseite
"Ax — Freigaben" (x = Nummer des Ausgangs) freigegeben sein, damit die Parameter des Son-
nenschutzes sichtbar sind.

= Den Parameter "Reaktion bei Sonne / Beschattung Anfang" einstellen auf "keine Reaktion".

Zu Beginn der Sonnenbeschattung geht der Ausgang in den Sonnenschutz und die Relais
des Ausgangs zeigen keine Reaktion. Zu diesem Zeitpunkt ablaufende Fahrten werden zu
Ende ausgefiihrt.

®  Den Parameter "Reaktion bei Sonne / Beschattung Anfang" einstellen auf
"auffahren" oder "Klappe 6ffnen".

Der Aktor fahrt zu Beginn der Sonnenbeschattung den Behang nach oben oder &6ffnet die
Liftungsklappe.

= Den Parameter "Reaktion bei Sonne / Beschattung Anfang" einstellen auf
"abfahren" oder "Klappe schlielten".

Der Aktor fahrt zu Beginn der Sonnenbeschattung den Behang nach unten oder schlief3t
die Luftungsklappe.

= Den Parameter "Reaktion bei Sonne / Beschattung Anfang" einstellen auf "stopp".

Zu Beginn der Sonnenbeschattung steuert der Aktor die Relais des Ausgangs in die Positi-
on "stopp". Dadurch wird eine evtl. ablaufende Antriebsfahrt unterbrochen.

= Den Parameter "Reaktion bei Sonne / Beschattung Anfang" einstellen auf
"Abruf interne Szene". Die Nummer der Szene, welche abgerufen werden soll, beim Para-
meter "Szenennummer (1...8)" parametrieren.

Zu Beginn der Sonnenbeschattung ruft der Jalousieaktor fir den betroffenen Ausgang den
in der Szenenkonfiguration eingestellten Positionswert ab. Es wird also kein Szenenabruf
wie im direkten Betrieb ausgefihrt, sondern lediglich der entsprechende Szenen-Positions-
wert angefahren.

= Den Parameter "Reaktion bei Sonne / Beschattung Anfang" einstellen auf "feste Position".
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Zu Beginn der Sonnenbeschattung ruft der Jalousieaktor fur den betroffenen Ausgang
einen festen Positionswert ab.

i Die Einstellung "feste Position" kann bei der Betriebsart "Jalousie" getrennt fur die Jalou-
sieh6he und fur die Lamellenposition ausgewahlt werden. Die ETS passt aus diesem
Grund die Parameterauswahl an und erweitert die Einstellungsmdoglichkeiten in dieser Be-
triebsart.

= Nur Bei "feste Position": Den Parameter "Feste Jalousieposition",
"Feste Rollladen-/Markisenposition" oder "Feste Luftungsklappenposition" auf
"wie parametrierter Wert" einstellen. Im Anschluss den Parameter
"Jalousieposition (0...100%)", "Rollladen-/Markisenposition (0...100%)" oder
"Luftungsklappenposition (0...100%)" auf den gewlinschten Positionswert parametrieren.

Zu Beginn der Sonnenbeschattung fahrt der Ausgang unveranderbar den parametrierten
Positionswert an.

®  Nur Bei "feste Position": Den Parameter "Feste Jalousieposition",
"Feste Rollladen-/Markisenposition" oder "Feste Liftungsklappenposition" auf
"keine Anderung der aktuellen Position" einstellen.

Zu Beginn der Sonnenbeschattung wird der zuletzt eingestellte Positionswert der Jalousie-
héhe, der Rolllade, der Markise oder der Liftungsklappe beibehalten.

= Nur Bei "feste Position" und Betriebsart "Jalousie": Den Parameter
"Feste Lamellenposition (0...100%)" auf den gewlinschten Positionswert parametrieren.

Zu Beginn der Sonnenbeschattung fahrt der Ausgang die Lamellen unverénderbar auf den
parametrierten Positionswert, nachdem die Jalousieh6he eingestellt wurde.

= Den Parameter "Reaktion bei Sonne / Beschattung Anfang" einstellen auf
"variable Position".

Zu Beginn der Sonnenbeschattung ruft der Jalousieaktor fir den betroffenen Ausgang den
variabel vorgegebenen Positionswert ab. Die variable Vorgabe der Jalousiehdhe, der Roll-
laden-, Markisen- oder Liftungsklappenposition erfolgt Giber das separate Kommunikati-
onsobjekt "...pos. Sonne /Beschattung” (in der Betriebsart "Jalousie" fiir die Lamellen auch
Uber das separate Objekt "Lamellenpos. Sonne/Beschattung").

i] Die Einstellung "variable Position" kann bei der Betriebsart "Jalousie" getrennt fiir die Ja-
lousiehdhe und fir die Lamellenposition ausgewahlt werden. Die ETS passt aus diesem
Grund die Parameterauswahl an und erweitert die Einstellungsmdglichkeiten in dieser Be-
triebsart.

i/ Das bei diesem Parameter eingestellte Verhalten wird nur dann ausgefiihrt, wenn keine hé-
her priorisierte Funktion (z. B. Sicherheit) zum Zeitpunkt der Sonnenbeschattung aktiviert
ist.

(i Bei Einstellung "Abruf interne Szene": Bei dieser Einstellung muss die Szenenfunktion des
Ausgangs in der ETS freigeschaltet sein! Andernfalls erfolgt eine Positionierung zu Beginn
der Sonnenbeschattung auf unbestimmte Positionswerte. Es werden auch die durch eine
Szenen-Speicherfunktion im Aktor abgespeicherten Szenenpositionswerte angefahren. Ei-
ne konfigurierte Szenenabrufverzégerung hat auf den Abruf des Szenenwertes durch den
Sonnenschutz keine Auswirkung.
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i Bei Einstellung "variable Position": Nach einem ETS-Programmiervorgang oder nach dem
Einschalten der Versorgungsspannung muassen die
Objekte "...pos. Sonne/Beschattung” und "Lamellenpos. Sonne/Beschattung" vom Bus mit
Positionswerten beschrieben werden. Andernfalls positioniert der Aktor zu Beginn der Son-
nenbeschattung nicht, da ihm keine gultigen Positionsdaten vorliegen!
Die Positionsdaten kénnen im Betrieb des Aktors — auch bei aktivem Sonnenschutz — je-
derzeit Gber den Bus aktualisiert werden (z. B. durch eine Wetterstation zwecks Sonnen-
standsnachfiihrung). Der Jalousieaktor fahrt bei aktiver Sonnenbeschattung dann sofort die
neu empfangenen Positionen an. Falls eine Funktion mit einer héheren Prioritat aktiviert ist,
speichert der Aktor die neu empfangenen Positionswerte und fahrt sie bei einem spéateren
Beschattungsvorgang an.
Die zuletzt empfangenen Positionsdaten gehen bei einem Ausfall der Busspannung (Netz-
spannungsversorgung eingeschaltet) nicht verloren.

Erzwingen einer Referenzfahrt bei Sonnenschutz einstellen

Zu Beginn einer Sonnenbeschattung kann bei Bedarf im einfachen und im erweiterten Sonnen-
schutz eine Referenzfahrt erzwungen werden, wenn feste oder variable Positionswerte oder
Szenenpositionen angefahren werden sollen. Durch das Erzwingen einer Referenzfahrt zu Be-
ginn des Sonnenschutzes kann sichergestellt werden, dass die Behang- oder Lamellenpositio-
nen bei einer Sonnenschutz-Positionierung von verschiedenen Ausgangen auf identische Posi-
tionswerte (z. B. eine lange Fensterfront) synchron angefahren werden. Andernfalls kénnten
sich hier ohne das Erzwingen einer Referenzfahrt Ungenauigkeiten in der Positionierung ein-
stellen, die sich stérend auf das 'Gesamtbild' einer beschatteten Geb&udefassade auswirken.
Eine erzwungene Referenzfahrt wird im einfachen Sonnenschutz immer dann ausgefuhrt, wenn
Uber das Objekt "Sonne Beschattung Fassade" erstmalig der Anfang einer Sonnenbeschattung
signalisiert wird. Updates des Objektes von 'Sonnenschein vorhanden' nach

'Sonnenschein vorhanden' bewirken keine Referenzfahrt, wenn sich der Ausgang zu diesem
Zeitpunkt noch in der Sonnenschutzposition befindet.

Im erweiterten Sonnenschutz wird eine erzwungene Referenzfahrt gefahren, wenn die Automa-
tik aktiv ist oder aktiviert wird und Gber das Objekt "Sonne Beschattung Fassade" der Anfang ei-
ner Sonnenbeschattung signalisiert wurde. Updates des Objektes von

'Sonnenschein vorhanden' nach 'Sonnenschein vorhanden' bewirken grundsétzlich keine Refe-
renzfahrt. Hier muss erst ein Wechsel des Sonnenscheinsignals von 'Sonne nicht vorhanden'
nach 'Sonne vorhanden' erfolgen, bis dass eine neue Referenzfahrt ausgefiihrt wird.

Eine erzwungene Referenzfahrt wird wie beschrieben zur Synchronisierung immer ausgeftihrt,
auch dann, wenn die Positionsdaten des Behangs oder der Lamellen bekannt sind. Am Ende
einer Sonnenbeschattung wird grundsétzlich keine Referenzfahrt erzwungen.

Die Sonnenschutz-Funktion muss auf der Parameterseite
"Ax — Freigaben" (x = Nummer des Ausgangs) freigegeben sein, damit die Parameter des Son-
nenschutzes sichtbar sind.

= Den Parameter "Referenzfahrt vor jeder Sonnenschutzpositionierung ?" auf der Parameter-
seite "Ax Sonnenschutz Anfang" (x = Nummer des Ausgangs) einstellen auf "Ja".

Zu Beginn der Sonnenbeschattung wird wie beschrieben immer eine Referenzfahrt er-
zwungen. Nach Ablauf der Referenzfahrt wird die vorgegebene Position eingestellt.

= Den Parameter "Referenzfahrt vor jeder Sonnenschutzpositionierung ?" auf der Parameter-
seite "Ax Sonnenschutz Anfang" einstellen auf "Nein".

Zu Beginn der Sonnenbeschattung wird nur dann eine Referenzfahrt ausgefiihrt, wenn die
Positionsdaten — z. B. nach einem ETS-Programmiervorgang oder nach dem Einschalten
der Spannungsversorgung — unbekannt sind. Andernfalls wird sofort die vorgegebene Posi-
tion zur Sonnenbeschattung angefahren.

=

Eine Referenzfahrt ist eine um 20 % und zusatzlich um die parametrierte Fahrzeitverldnge-
rung verldngerte Fahrzeit in die obere Endlage. Eine Referenzfahrt ist nicht nachtriggerbar.

Bei variabler Vorgabe von Positionswerten: Eine Referenzfahrt wird nicht ausgefihrt, wenn
bei aktivem Sonnenschutz neue Positionswerte Uber den Bus vorgegeben werden.

Bei Betriebsart "Jalousie": Eine abgeschlossene Referenzfahrt der Jalousiehthe synchroni-
siert auch die Lamellenposition.

=)
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Lamellenoffset bei Sonnenschutz (nur bei Betriebsart "Jalousie™)

Fir die Lamellenposition am Anfang einer Sonnenbeschattung kann separat fiir jeden Ausgang
ein Offset angegeben werden, wenn feste oder variable Lamellenpositionswerte angefahren
werden sollen.

Der Lamellenoffset kann bei Bedarf die fest oder variabel vorgegebene Lamellen-Sollposition
korrigieren und ermdglicht auf diese Art die Einstellung einer individuellen Beschattungssituati-
on bei aktivem Sonnenschutz. Es werden zwei Offsetvorgaben unterschieden...

- Der Lamellenoffset kann statisch in der ETS parametriert werden. Durch Parametrierung
eines statischen Offsetwerts ist beispielsweise eine Anpassung der Sonnenbeschattung in
bestimmten Gebaudebereichen méglich, die durch 'Schattenwerfer' vor dem Gebaude nicht
der vollen Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind. Somit kann der durch die Sonnenschutz-
Steuerung variabel eingestellte oder fest parametrierte Lamellenwinkel tibersteuert werden,
so dass die Lamellen immer etwas weiter gedffnet sind, als urspriinglich vorgegeben. Alter-
nativ ist bei starken Sonnenreflektionen auch das Schliel3en der Lamellen tber den stati-
schen Offset méglich.

- Der Lamellenoffset kann zusatzlich Gber das separate Kommunikationsobjekt
"Offset Lamellenposition Sonne" vom Bus angepasst werden. Auf diese Weise kann auch
wahrend einer aktiven Sonnenbeschattung der gewlinschte Lamellenoffset eingestellt wer-
den - unabhé&ngig von einer direkten Bedienung beispielsweise durch den Kurzzeitbetrieb.
Somit ist es als Beispiel méglich, dass Personen in einem Raum jederzeit den Lamellen-
winkel durch Wertvorgabe an einem Tastsensor oder an einer Visualisierung 'manuell’
nachkorrigieren und individuell anpassen kénnen. Eine Offsetvorgabe (iber das Objekt
Uberschreibt den in der ETS parametrierten Wert.

Der vorgegebene Offset wird im einfachen und im erweiterten Sonnenschutz bei jeder Lamel-
lenpositionierung bei aktiver Sonnenbeschattung (Sonne / Beschattung Anfang) bertcksichtigt
und rechnerisch auf die vorgegebene Lamellen-Sollposition addiert. Der Offsetwert I&sst sich im
Bereich -100 % ... 0 ... 100 % variieren, so dass der Lamellenwinkel in beide Richtungen bis in
die Lamellenendlagen beeinflusst werden kann (siehe Bild 24). Bei einem Offset von "0 %" ent-
spricht die tatsachliche Lamellenposition immer der vorgegebenen Lamellen-Sollposition des
Sonnenschutzes.

Lamellenposition nach Offsetkorrektur Lamellenposition nach Offsetkorrektur
-~ 60%
Lamellen-Sollposition N o Lamellen-Sollposition D
Sonne / Beschattung Anfang 20% Sonne / Beschattung Anfang o !
f Offset: -30% == 90% _ | Offset: -30% ==
50% erert— (Offset =0 %) ™~ L e
(Offset=0%) | > N T
] Offset: +30% ' ] Offset: +30% '
- TS 809 - A 100%. |
= e = o
— —

Bild 24: Funktionsweise des Lamellenoffsets als Beispiel
(beispielhaft fir Lamellentyp 1 / Lamellentyp 2 sinngemaf gleich)

Der nach der Addition der Lamellenposition mit dem Offset tatsachlich eingestellte Positions-
wert liegt immer zwischen 0 und 100%. Positionsminimum und —maximum werden somit durch
die Lamellenendlagen bestimmt. Ein Uberschreiten dieser Grenzen durch eine Offsetvorgabe
ist nicht mdglich. Beispiel (siehe Bild 24)...

Lamellenposition Sonne / Beschattung Anfang = 90 %

Offset Lamellenposition Sonne / Beschattung Anfang = +30 %

— Resultierende Lamellenposition ist 100%, da Lamellenendlage erreicht.

Das Datenformat des Kommunikationsobjektes "Offset Lamellenposition Sonne" erlaubt geman
KNX-Datenpunkttyp 6.001 (DPT_Percent_V8) die Vorgabe positiver und negativer Werte im Be-
reich 128 ... 0 ... +127. Der Aktor interpretiert den empfangenen Wert direkt als Offset in %.
Werte kleiner 100 oder gréRer +100 werden auf Minimum- (-100 %) und Maximumoffset
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(+100 %) begrenzt und dementsprechend ausgewertet.

Eine Offsetvorgabe (ber das Objekt tGberschreibt den in der ETS parametrierten Wert. Ein Gber
das Kommunikationsobjekt empfangener Offsetwert kann bei Busspannungsausfall oder beim
Ausfall der Netzspannungsversorgung des Aktors intern nichtfllichtig abgespeichert werden, so
dass der zuletzt empfangene Offsetwert auch bei einem Ausfall der gesamten Versorgungs-
spannung (Bus- und Netzspannungsausfall) nicht verloren geht. Alternativ kann die Offsetvor-
gabe Uber den Bus bei einem Ausfall der Versorgungsspannung zurlickgesetzt werden (0 %),
so dass der in der ETS parametrierte Wert wieder ausgewertet wird. Das Verhalten der Offset-
vorgabe bei Bus- oder Netzspannungsausfall ist in der ETS parametrierbar.

Lamellenoffset bei Sonnenschutz konfigurieren (nur bei Betriebsart "Jalousie™)

Die Sonnenschutz-Funktion muss auf der Parameterseite
"Ax — Freigaben" (x = Nummer des Ausgangs) freigegeben sein, damit die Parameter des Son-
nenschutzes sichtbar sind.

Die Betriebsart muss auf "Jalousie" konfiguriert sein.

Die Reaktion bei Sonne / Beschattung Anfang muss auf feste oder variable Positionsvorgabe
parametriert sein.

= Den Parameter "Offset bei fester und variabler Lamellenposition" auf der Parameterseite
"Ax Sonnenschutz Anfang" (x = Nummer des Ausgangs) einstellen auf "kein Offset".

Die Offsetkorrektur ist deaktiviert. Bei einer Sonnenbeschattung (Sonne / Beschattung An-
fang) wird die feste oder variable Lamellen-Sollposition ohne Offsetkorrektur angefahren.
Die weiteren Parameter der Offsetparametrierung sind ausgeblendet.

= Den Parameter "Offset bei fester und variabler Lamellenposition” einstellen auf
"Offset wie Parameter".

Die statische Offsetkorrektur durch ETS-Parametervorgabe ist aktiviert. Bei jeder Sonnen-
beschattung (Sonne / Beschattung Anfang) wird die Lamellen-Sollposition stets um den pa-
rametrierten Offsetwert korrigiert.

= Den Parameter "Offset bei fester und variabler Lamellenposition” einstellen auf
"Offset wie Parameter und durch Objekt".

Die Offsetkorrektur durch ETS-Parametervorgabe und durch Vorgabe Uber das Objekt ist
aktiviert. Der Lamellenoffset wird durch einen fest parametrierten Wert in der ETS vorgege-
ben und lasst sich dynamisch durch ein separates Kommunikationsobjekt anpassen. Bei
jeder Sonnenbeschattung (Sonne / Beschattung Anfang) wird die Lamellen-Sollposition
stets um den vorgegebenen Offsetwert korrigiert.

®m  Den Parameter "Offset-Lamellenposition (-100 ... 100 %)" auf der Parameterseite
"Ax Sonnenschutz Anfang" auf den erforderlichen Offsetwert parametrieren.

Der parametrierte Wert definiert die statische Offsetkorrektur der Lamellenposition. Der pa-
rametrierte Wert kann Gber das Objekt "Offset Lamellenposition Sonne" angepasst werden,
wenn das Kommunikationsobjekt freigeschaltet wurde.

= Den Parameter
"Offset-Lamellenposition durch Objekt bei Bus-/Netzspannungsausfall speichern ?" auf
"Nein" einstellen.

Der durch das Objekt empfangene Wert wird nur temporar fliichtig gespeichert. Dadurch
ersetzt der empfangene Wert nur den parametrierten Wert bis zu einer neuen Initialisierung
des Aktors (Wiederkehr von Bus- oder Netzspannung, wenn beide zuvor ausgeschaltet wa-
ren). Nach einer Initialisierung wird der in der ETS parametrierte Offsetwert wieder verwen-
det.

= Den Parameter
"Offset-Lamellenposition durch Objekt bei Bus-/Netzspannungsausfall speichern ?" auf "Ja"
einstellen.

Der empfangene Wert wird bei einem Bus- oder Netzspannungsausfall nichtflichtig im Ak-
tor gespeichert. Der urspriinglich parametrierte Offsetwert wird dabei dauerhaft Gberschrie-
ben. Erst ein neuer ETS-Programmiervorgang setzt den Offset auf die Parametervorgabe
zuruck.
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[i| Ein Uber den Bus empfangener Offsetwert wird intern im Aktor temporér oder nichtfliichtig
gespeichert und bei der néachsten Sonnenbeschattung berticksichtigt. Der Empfang eines
Offsetwerts wahrend einer aktiven Sonnenbeschattung (Sonne / Beschattung Anfang aktiv)
fuhrt zu sofortigen und 'sichtbaren' Nachfihrung des Offsetwinkels am Ausgang.

i/ Nach einem ETS-Programmiervorgang ist der Offset stets auf den in der ETS parametrier-
ten Wert gesetzt

i/ Beim Speichern der Offset-Lamellenposition bei Bus-/Netzspannungsausfall: Die Speiche-
rung des Uber das Objekt vorgegebenen Offsetwerts erfolgt nur dann, wenn ein Teil der
Versorgungsspannung (Netz- oder Busspannung) noch vorhanden ist oder die Versor-
gungsspannung vollstandig ausfallt und zuvor fir mindestens 20 Sekunden nach dem letz-
ten Reset ununterbrochen Netzspannung zur Verfligung gestanden hat (Energiespeicher
flir Speichervorgang ausreichend geladen). Andernfalls erfolgt keine Speicherung!

i/ Der Lamellenoffset hat auf das Verhalten eines Ausgangs am Ende einer Sonnenbeschat-
tung (Sonne / Beschattung Ende) keinen Einfluss.

Reaktion bei Sonne / Beschattung Ende einstellen (nur bei einfachem Sonnenschutz)

Am Ende einer Sonnenbeschattung — ggf. nach Ablauf der Verzégerungszeit — zeigt der betrof-
fene Ausgang die eingestellte Reaktion, wenn zum Zeitpunkt der Deaktivierung keine Funktion
mit einer héheren Prioritét aktiv ist. Die eingestellte Reaktion wird am Ende einer Sonnenbe-
schattung auch nicht ausgeftihrt, wenn der direkte Betrieb gemal Prioritdt das Sonnenscheinsi-
gnal Ubersteuert.

Die Einstellung der Reaktion am Ende einer Sonnenbeschattung erfolgt auf der Parameterseite
"Ax Sonnenschutz Ende" (x = Nummer des Ausgangs). In Abhangigkeit der eingestellten Be-
triebsart passt die ETS die Textbezeichnung der Parametereinstellungen an

("auffahren" < "Klappe 6ffnen" / "abfahren" < "Klappe schliel3en").

Die Sonnenschutz-Funktion muss auf der Parameterseite
"Ax — Freigaben" (x = Nummer des Ausgangs) freigegeben sein, damit die Parameter des Son-
nenschutzes sichtbar sind.

Der einfache Sonnenschutz muss konfiguriert sein.
m  Den Parameter "Reaktion bei Sonne / Beschattung Ende" einstellen auf "keine Reaktion".

Am Ende der Sonnenbeschattung zeigt das Relais des Ausgangs keine Reaktion. Zu die-
sem Zeitpunkt ablaufende Fahrten werden zu Ende ausgefihrt.

= Den Parameter "Reaktion bei Sonne / Beschattung Ende" einstellen auf
"auffahren" oder "Klappe 6ffnen".

Der Aktor fahrt den Behang nach oben oder 6ffnet die Luftungsklappe am Ende der Son-
nenbeschattung.

= Den Parameter "Reaktion bei Sonne / Beschattung Ende" einstellen auf
"abfahren" oder "Klappe schlielRen".

Der Aktor fahrt den Behang nach unten oder schlie3t die Liftungsklappe am Ende der
Sonnenbeschattung.

= Den Parameter "Reaktion bei Sonne / Beschattung Ende" einstellen auf "stopp".

Am Ende der Sonnenbeschattung steuert der Aktor die Relais des Ausgangs in die Positi-
on "stopp". Dadurch wird eine evtl. ablaufende Antriebsfahrt unterbrochen.

= Den Parameter "Reaktion bei Sonne/Beschattung Ende" einstellen auf
"Position nachfiihren".

Am Ende der Sonnenbeschattung wird der zuletzt vor Sonnenschutz statisch eingestellte
oder der wahrend des Sonnenschutzes nachgefiihrte und intern abgespeicherte Zustand
am Ausgang eingestellt. Dabei werden die Positionsobjekte, das Langzeitobjekt und die
Szenenfunktion nachgefihrt.

i/ Das bei diesem Parameter eingestellte Verhalten wird nur dann ausgefiihrt, wenn keine hé-
her priorisierte Funktion (z. B. Sicherheit) bei Sonnenschutzfreigabe aktiviert ist oder ein di-
rekter Betrieb gemafR Prioritat nicht das Sonnenscheinsignal Ubersteuert hat.
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[i] Bei Einstellung "Position nachfiihren": Der Jalousieaktor kann nur dann absolute Positio-
nen (Positionstelegramm, Szenenwert) bei Sonnenschutzende nachfiihren, wenn die Posi-
tionsdaten bekannt sind und Positionen vorgegeben wurden. Andernfalls wird am Ende der
Sonnenbeschattung keine Reaktion gezeigt.

Positionsdaten kénnen nachgefiihrt werden, wenn vor dem Sonnenschutz eine Position de-
finiert eingestellt war oder wenn wahrend des Sonnenschutzes ein neues Positionstele-
gramm Uber die Positionierungsobjekte empfangen wurde. Im zuletzt genannten Fall wird
eine Referenzfahrt am Ende des Sonnenschutzes gefahren, wenn die Position vor oder
wahrend des Sonnenschutzes unbekannt war.

Auch werden bekannte Lamellenpositionen wie beschrieben nachgefiihrt. Das erfolgt auch
dann, wenn die Jalousieh6he unbekannt ist.

Langzeitfahrten (Fahrt ohne Positionsvorgabe) werden immer nachgefthrt.

Reaktion bei Sonne / Beschattung Ende einstellen (nur bei erweitertem Sonnenschutz)

Das Verhalten des Ausgangs am Ende der Sonnenbeschattung — ggf. nach Ablauf der Verzé-
gerungszeit — kann separat fur jeden Ausgang in der ETS konfiguriert werden. Im erweiterten
Sonnenschutz zeigt der Ausgang die parametrierte Reaktion, wenn die Automatik aktiviert ist
und ein neues Sonnenscheinsignal

(Zustandswechsel "Sonnenschein vorhanden" — "Sonnenschein nicht vorhanden") empfangen
wird. Die Reaktion wird nicht ausgefiihrt, wenn zum Zeitpunkt der Anderung des Sonnenschein-
signals eine Funktion mit einer héheren Prioritét aktiviert ist. Die eingestellte Reaktion wird auch
nicht ausgefiihrt, wenn der direkte Betrieb gemaR Prioritat das Sonnenscheinsignal Gbersteuert.
Die Einstellung der Reaktion bei Sonne / Beschattung Ende erfolgt auf der Parameterseite

"Ax Sonnenschutz Ende" (x = Nummer des Ausgangs). In Abhangigkeit der eingestellten Be-
triebsart passt die ETS die Textbezeichnung der Parametereinstellungen an

("auffahren" < "Klappe 6ffnen" / "abfahren" < "Klappe schliel3en").

Die Sonnenschutz-Funktion muss auf der Parameterseite
"Ax — Freigaben" (x = Nummer des Ausgangs) freigegeben sein, damit die Parameter des Son-
nenschutzes sichtbar sind.

Der erweitterte Sonnenschutz muss konfiguriert sein.
= Den Parameter "Reaktion bei Sonne / Beschattung Ende" einstellen auf "keine Reaktion".

Am Ende der Sonnenbeschattung zeigt das Relais des Ausgangs keine Reaktion. Zu die-
sem Zeitpunkt ablaufende Fahrten werden zu Ende ausgefihrt.

= Den Parameter "Reaktion bei Sonne / Beschattung Ende" einstellen auf
"auffahren" oder "Klappe 6ffnen".

Der Aktor fahrt den Behang nach oben oder 6ffnet die Luftungsklappe am Ende der Son-
nenbeschattung.

= Den Parameter "Reaktion bei Sonne / Beschattung Ende" einstellen auf
"abfahren" oder "Klappe schlielRen".

Der Aktor fahrt den Behang nach unten oder schlie3t die Liftungsklappe am Ende der
Sonnenbeschattung.

= Den Parameter "Reaktion bei Sonne / Beschattung Ende" einstellen auf "stopp".

Am Ende der Sonnenbeschattung steuert der Aktor die Relais des Ausgangs in die Positi-
on "stopp". Dadurch wird eine evtl. ablaufende Antriebsfahrt unterbrochen.

= Den Parameter "Reaktion bei Sonne / Beschattung Ende" einstellen auf
"Abruf interne Szene". Die Nummer der Szene, welche abgerufen werden soll, beim Para-
meter "Szenennummer (1...8)" parametrieren.

Am Ende der Sonnenbeschattung ruft der Jalousieaktor fur den betroffenen Ausgang den
in der Szenenkonfiguration eingestellten Positionswert ab. Es wird also kein Szenenabruf
wie im direkten Betrieb ausgefihrt, sondern lediglich der entsprechende Szenen-Positions-
wert angefahren.

®m  Den Parameter "Reaktion bei Sonne / Beschattung Ende" einstellen auf "feste Position".

Am Ende der Sonnenbeschattung ruft der Jalousieaktor fur den betroffenen Ausgang einen
festen Positionswert ab.

i/ Die Einstellung "feste Position" kann bei der Betriebsart "Jalousie" nur gemeinsam fiir die
Jalousiehdhe und fur die Lamellenposition ausgewahlt werden.
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®  Nur bei "feste Position": Den Parameter "Feste Jalousieposition",
"Feste Rollladen-/Markisenposition" oder "Feste Liftungsklappenposition" auf
"wie parametrierter Wert" einstellen. Im Anschluss den Parameter
"Jalousieposition (0...100%)", "Rollladen-/Markisenposition (0...100%)" oder
"Liftungsklappenposition (0...100%)" auf den gewilinschten Positionswert parametrieren.

Am Ende der Sonnenbeschattung fahrt der Ausgang unveranderbar den parametrierten
Positionswert an.

= Nur bei "feste Position": Den Parameter "Feste Jalousieposition”,
"Feste Rollladen-/Markisenposition" oder "Feste Luftungsklappenposition" auf
"keine Anderung der aktuellen Position" einstellen.

Am Ende der Sonnenbeschattung wird der zuletzt eingestellte Positionswert der Jalousie-
héhe, der Rolllade, der Markise oder der Luftungsklappe beibehalten.

= Nur Bei "feste Position" und Betriebsart "Jalousie": Den Parameter
"Feste Lamellenposition (0...100%)" auf den gewtiinschten Positionswert parametrieren.

Am Ende der Sonnenbeschattung fahrt der Ausgang die Lamellen unverénderbar auf den
parametrierten Positionswert, nachdem die Jalousieh&he eingestellt wurde.

[i] Das bei diesem Parameter eingestellte Verhalten wird nur dann ausgefiihrt, wenn keine ho-
her priorisierte Funktion (z. B. Sicherheit) zum Zeitpunkt der Anderung des Sonnenschein-
signals aktiviert ist. Die eingestellte Reaktion wird auch nicht ausgefiihrt, wenn der direkte
Betrieb gemal Prioritdt das Sonnenscheinsignal Ubersteuert.

(i Bei Einstellung "Abruf interne Szene": Bei dieser Einstellung muss die Szenenfunktion des
Ausgangs in der ETS freigeschaltet sein! Andernfalls erfolgt eine Positionierung am Ende
der Sonnenbeschattung auf unbestimmte Positionswerte. Es werden auch die durch eine
Szenen-Speicherfunktion im Aktor abgespeicherten Szenenpositionswerte angefahren. Ei-
ne konfigurierte Szenenabrufverzégerung hat auf den Abruf des Szenenwertes durch den
Sonnenschutz keine Auswirkung.

Anwendungsbeispiele der Sonnenschutzfunktion

In diesem Kapitel werden verschiedene Anwendungsbeispiele der Sonnenschutzfunktion des
Jalousieaktors in Kombination mit der Berker KNX / EIB Wetterstation (Best.-Nr. 7541 40 03)
und dem Kombinationssensor (Best.-Nr. 7590 00 57) beschrieben.

Die beschriebenen Anwendungsapplikationen kénnen im einfachen als auch im erweiterten
Sonnenschutz verwendet werden. Im erweiterten Sonnenschutz ist zu beachten, dass die Auto-
matik-Funktion aktiviert sein muss, damit das Sonnenscheinsignal der Wetterstation ausgewer-
tet wird und sich eine Reaktion am Ausgang ergibt. Auch ist optional die Verwendung der Sperr-
funktionen fiir den Automatik-Betrieb oder fiir den direkten Betrieb mdglich.

Fir jede Anwendung wird skizziert, welche Kommunikationsobjekte der Wetterstation mit dem
Jalousieaktor zu verbinden sind.

Hinweise zur erforderlichen Konfiguration der KNX / EIB Wetterstation sind in der entsprechen-
den Produktdokumentation nachzulesen.
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- |. Sonnenschutz mit Helligkeits-Grenzwertiiberwachung und festen Sonnenschutzpositio-
nen:

Die Grenzwertliberwachung der Wetterstation wird verwendet. Die Wetterstation sendet bei
Uberschreitung eines eingestellten Helligkeits-Grenzwertes ein Telegramm mit dem

Wert "1" Uber das Objekt "Grenzwert 1 [Sonne...]" auf den Bus aus. Dadurch wird im Ja-
lousieaktor die Sonnenbeschattung aktiviert und die entsprechende feste Sonnenschutzpo-
sition fUr den Behang eingestellt. Bei der Betriebsart "Jalousie" des Jalousieaktors wird zu-
satzlich die fest parametrierte Lamellenposition abgerufen.

Nach Unterschreiten des Grenzwertes fir die gemessene Helligkeit (evtl. mit Hysterese)
sendet die Wetterstation den Wert "0" auf den Bus. Dadurch wird im Jalousieaktor die Son-
nenbeschattung deaktiviert und die entsprechende Reaktion Sonne / Beschattung Ende
ausgefihrt. Die Kommunikationsobjekte sind gemaR Vorgabe miteinander zu verbinden
(siehe Bild 25).

Erforderliche Projektierung Jalousieaktor (nicht aufgelistete Parametrierung ist optional):
- einfacher oder erweiteter Sonnenschutz,

- Polaritat Objekt "Sonne / Beschattung Fassade" = "1" Sonnenschein,

- Reaktion bei Sonne / Beschattung Anfang = feste Positionen,

- feste Positionen konfigurieren.

Wetterstation Jalousieaktor

Bild 25: Projektierung der Kommunikationsobjekte flir Anwendungsbeispiel 1.

- ll. Sonnenschutz mit Beschattungssteuerung und festen Sonnenschutzpositionen:

Die Beschattungssteuerung der Wetterstation wird verwendet. Die Wetterstation sendet bei
Uberschreitung der eingestellten Grundhelligkeit fiir Beschattung ein 1 Bit-Telegramm mit
dem Wert "1" Gber das

Objekt "Beschattung Fassade [Beschattungssteuerung Fassaden 1-4]" auf den Bus. Da-
durch wird im Jalousieaktor die Sonnenbeschattung aktiviert und die entsprechende feste
Sonnenschutzposition fur den Behang eingestellt. Bei der Betriebsart "Jalousie" des Jalou-
sieaktors wird zusatzlich die fest parametrierte Lamellenposition abgerufen.

Nach Unterschreiten der Grundhelligkeit fir Beschattung (evt. mit Hysterese) sendet die
Wetterstation den Wert "0" auf den Bus. Dadurch wird im Jalousieaktor die Sonnenbe-
schattung deaktiviert und die entsprechende Reaktion Sonne / Beschattung Ende ausge-
fuhrt. Die Kommunikationsobjekte sind gemal} Vorgabe miteinander zu verbinden (siehe
Bild 26).

Erforderliche Projektierung Jalousieaktor (nicht aufgelistete Parametrierung ist optional):
- einfacher oder erweiteter Sonnenschutz,

- Polaritat Objekt "Sonne / Beschattung Fassade" = "1" Sonnenschein,

- Reaktion bei Sonne / Beschattung Anfang = feste Positionen,

- feste Positionen konfigurieren.

Wetterstation Jalousieaktor

Bild 26: Projektierung der Kommunikationsobjekte flir Anwendungsbeispiel Il.
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- lll. Sonnenschutz mit Beschattungssteuerung und fester Behangh&he und variabler Lamel-
lenpositionsnachfiihrung:

Die Beschattungssteuerung der Wetterstation wird verwendet. Am Jalousieaktor sind La-
mellenjalousien angeschlossen. Die Wetterstation sendet bei Uberschreitung der Grund-
helligkeit fir Beschattung ein 1 Bit-Telegramm mit dem Wert "1" Gber das

Objekt "Beschattung Fassade [Beschattungssteuerung Fassade 1-4]" auf den Bus. Da-
durch wird im Jalousieaktor die Sonnenbeschattung aktiviert und die entsprechende feste
Sonnenschutzposition fir die Jalousiehdhe eingestellt.

Durch die Fassadeneinzelsteuerung der Wetterstation wird zusatzlich Gber das

1 Byte-Objekt "Lamellenposition (%) Fassade [Einzelsteuerung Fassade ...]" die einzustel-
lende Lamellenposition fiir die sonnenstandsabhéngige Lamellennachfiihrung auf den Bus
ausgesendet. Dadurch wird im Jalousieaktor die erforderliche Lamellenposition fur die Son-
nenbeschattung eingestellt.

Nach Unterschreiten der Grundhelligkeit fir Beschattung (evt. mit Hysterese) sendet die
Wetterstation den Wert "0" Uber das

Objekt "Beschattung Fassade [Beschattungssteuerung Fassade 1-4]" auf den Bus. Da-
durch wird im Jalousieaktor die Sonnenbeschattung deaktiviert und die entsprechende Re-
aktion Sonne / Beschattung Ende ausgefuhrt.

Idealerweise wird am Ende der Beschattung in der Wetterstation das

Telegramm "Lamellenposition (%) Fassade [Einzelsteuerung Fassade ...]" = "0 %" per Pa-
rameter unterdriickt. Andernfalls kénnte sich die gesonderte Lamellenpositionierung sté-
rend auf das Verhalten des Ausgangs am Ende der Sonnenbeschattung auswirken

(ggf. kurzes Ruckeln).

Zur Sperrung der Einzelfassadensteuerung sollte nicht die globale Sperrfunktion der Wett-
erstation genutzt werden. Eine Sperrung kann beispielsweise durch die Sperrfunktion des
Automatik-Betriebs im Jalousieaktor fir jeden Ausgang individuell realisiert werden.

Die Kommunikationsobjekte sind gemaf Vorgabe miteinander zu verbinden (siehe Bild 27).

Erforderliche Projektierung Jalousieaktor (nicht aufgelistete Parametrierung ist optional):

- einfacher oder erweiteter Sonnenschutz,

- Polaritat Objekt "Sonne / Beschattung Fassade" = "1" Sonnenschein,

- Reaktion bei Sonne / Beschattung Anfang = feste Jalousieposition, variable Lamellenpo-
sition,

- feste Jalousieposition konfigurieren.

Wetterstation Jalousieaktor

_ ’

Bild 27: Projektierung der Kommunikationsobjekte flir Anwendungsbeispiel .

Best.-Nr. 7531 40 18 Seite 82 von 144
Best.-Nr. 7531 80 08



B. Software "Jalousie 20A8x1" und "Jalousie 20ADx1"
Berker Funktionsbeschreibung

- IV. Sonnenschutz mit Beschattungssteuerung und variabler Behanghéhe und variabler La-
mellenpositionsnachfiihrung:

Die Beschattungssteuerung der Wetterstation wird verwendet. Am Jalousieaktor sind La-
mellenjalousien angeschlossen. Die Wetterstation sendet bei Uberschreitung der Grund-
helligkeit fir Beschattung ein 1 Bit-Telegramm mit dem Wert "1" Gber das

Objekt "Beschattung Fassade [Beschattungssteuerung Fassade 1-4]" auf den Bus. Da-
durch wird im Jalousieaktor die Sonnenbeschattung aktiviert.

Durch die Fassadeneinzelsteuerung der Wetterstation werden zusatzlich tber das

1 Byte-Objekt "Lamellenposition (%) Fassade [Einzelsteuerung Fassade ...]" die einzustel-
lende Lamellenposition fiir die sonnenstandsabhéngige Lamellennachfiihrung und Uber
das

1 Byte-Objekt "Beschattung Fassade Behanghdhe Schwelle/Position [Einzelsteuerung Fas-
sade ...]" die einzustellende Jalousiehthe auf den Bus ausgesendet. Dadurch wird im Ja-
lousieaktor die erforderliche Lamellenposition fir die Sonnenbeschattung als auch die zur
Beschattung benétigte Jalousiehthe eingestellt.

Nach Unterschreiten der Grundhelligkeit fir Beschattung (evt. mit Hysterese) sendet die
Wetterstation den Wert "0" Uber das

Objekt "Beschattung Fassade [Beschattungssteuerung Fassade 1-4]" auf den Bus. Da-
durch wird im Jalousieaktor die Sonnenbeschattung deaktiviert und die entsprechende Re-
aktion Sonne / Beschattung Ende ausgefihrt.

Idealerweise werden am Ende der Beschattung in der Wetterstation die

Telegramme "Lamellenposition (%) Fassade [Einzelsteuerung Fassade ...]" ="0 %" und
"Beschattung Fassade Behanghéhe Schwelle/Position [Einzelsteuerung Fassade ...]" =0 -
% per Parameter unterdriickt. Andernfalls kénnte sich die gesonderte Jalousie- und Lamel-
lenpositionierung stérend auf das Verhalten des Ausgangs am Ende der Sonnenbeschat-
tung auswirken (ggf. kurzes Ruckeln).

Zur Sperrung der Einzelfassadensteuerung sollte nicht die globale Sperrfunktion der Wett-
erstation genutzt werden. Eine Sperrung kann beispielsweise durch die Sperrfunktion des
Automatik-Betriebs im Jalousieaktor firr jeden Ausgang individuell realisiert werden.

Die Kommunikationsobjekte sind gemaf Vorgabe miteinander zu verbinden (siehe Bild 28).

Erforderliche Projektierung Jalousieaktor (nicht aufgelistete Parametrierung ist optional):

- einfacher oder erweiteter Sonnenschutz,

- Polaritat Objekt "Sonne / Beschattung Fassade" = "1" Sonnenschein,

- Reaktion bei Sonne / Beschattung Anfang = variable Jalousieposition, variable Lamellen-
position.

Wetterstation Jalousieaktor

’ _

_ ’ -

Bild 28: Projektierung der Kommunikationsobjekte flir Anwendungsbeispiel IV.
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- V. Sonnenschutz mit Beschattungssteuerung und variabler Behanghéhe und fester Lamel-
lenposition:

Die Beschattungssteuerung der Wetterstation wird verwendet. Am Jalousieaktor sind La-
mellenjalousien angeschlossen. Die Wetterstation sendet bei Uberschreitung der Grund-
helligkeit fir Beschattung ein 1 Bit-Telegramm mit dem Wert "1" Gber das

Objekt "Beschattung Fassade [Beschattungssteuerung Fassade 1-4]" auf den Bus. Da-
durch wird im Jalousieaktor die Sonnenbeschattung aktiviert und die entsprechende feste
Sonnenschutzposition fir den Lamellenwinkel eingestellt.

Durch die Fassadeneinzelsteuerung der Wetterstation wird zusatzlich Gber das

1 Byte-Objekt "Beschattung Fassade Behanghdhe Schwelle/Position [Einzelsteuerung Fas-
sade ...]" die einzustellende Jalousiehthe auf den Bus ausgesendet. Dadurch wird im Ja-
lousieaktor die zur Beschattung benétigte Jalousiehdhe eingestellt.

Nach Unterschreiten der Grundhelligkeit fir Beschattung (evt. mit Hysterese) sendet die
Wetterstation den Wert "0" Uber das

Objekt "Beschattung Fassade [Beschattungssteuerung Fassade 1-4]" auf den Bus. Da-
durch wird im Jalousieaktor die Sonnenbeschattung deaktiviert und die entsprechende Re-
aktion Sonne / Beschattung Ende ausgefihrt.

Idealerweise wird am Ende der Beschattung in der Wetterstation das

Telegramm "Beschattung Fassade Behanghdhe Schwelle/Position [Einzelsteuerung Fass-
ade ...]" = 0 % per Parameter unterdriickt. Andernfalls kénnte sich die gesonderte Jalousi-
epositionierung stérend auf das Verhalten des Ausgangs am Ende der Sonnenbeschattung
auswirken (ggf. kurzes Ruckeln).

Zur Sperrung der Einzelfassadensteuerung sollte nicht die globale Sperrfunktion der Wett-
erstation genutzt werden. Eine Sperrung kann beispielsweise durch die Sperrfunktion des
Automatik-Betriebs im Jalousieaktor fir jeden Ausgang individuell realisiert werden.

Die Kommunikationsobjekte sind gemaf Vorgabe miteinander zu verbinden (siehe Bild 29).

Erforderliche Projektierung Jalousieaktor (nicht aufgelistete Parametrierung ist optional):

- einfacher oder erweiteter Sonnenschutz,

- Polaritat Objekt "Sonne / Beschattung Fassade" = "1" Sonnenschein,

- Reaktion bei Sonne / Beschattung Anfang = variable Jalousieposition, feste Lamellenpo-
sition,

- feste Lamellenposition konfigurieren.

Wetterstation Jalousieaktor

Bild 29: Projektierung der Kommunikationsobjekte flir Anwendungsbeispiel V.

Heizen/Kiihlen-Automatik

Die Heizen/Kihlen-Automatik kann den erweiterten Sonnenschutz erganzen, so dass die Son-
nenbeschattung eines Raumes einer zusatzlichen Anwendung zur Verfugung steht.

Bei aktiver Heizen/Kiihlen-Automatik wird zusatzlich zu den Signalen der erweiterten Sonnen-
schutzfunktion auch ein Prasenzsignal — beispielsweise von einem KNX / EIB Prasenzmelder
oder einem Wéchter — ausgewertet. Nur, wenn sich Personen im Raum aufhalten, fiihrt der Ja-
lousieaktor die Sonnenschutzautomatik aus. Der Raum wird dann in Abhangigkeit des Sonnen-
scheinsignals - wie in den Kapiteln zuvor beschrieben - beschattet oder nicht.

Wenn dem Jalousieaktor keine Prasenz signalisiert wird, wertet der Aktor zusatzlich ein Heizen/
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Kuhlen-Signal aus, welches beispielsweise von einem Raumtemperaturregler oder von einem
Aullenthermostat abgeleitet wird. In diesem Fall kann die Sonnenbeschattung dazu verwendet
werden, die Heizen- oder die Kihlenfunktion eines Raumes zu unterstiitzen. Da keine Perso-
nen anwesend sind, kann beispielsweise eine intensive Sonneneinstrahlung durch Offnen der
Lamellen oder Hochfahren des Behangs dazu verwendet werden, den Raum aufzuheizen. Ana-
log kann eine Sonneneinstrahlung auch bei Nichtanwesenheit abgeschattet werden, wenn sich
der Raum bei Sonnenschein nicht zusétzlich aufheizen soll.

Durch die Auswertung der drei 1 Bit-Signale"Prasenz", "Heizen/Kiihlen-Umschaltung" und
"Sonne / Beschattung Fassade", deren Telegrammpolaritat in der ETS unabhéangig einstellbar
ist, unterscheidet die erweiterte Sonnenschutzfunktion mit Heizen/Kiihlen-Automatik die in der
Tabelle 2 gezeigten 6 Zustédnde und die damit verbundenen Ausgangsreaktionen.

senz vorhan-
den

Prasenzsig- |Heizen/Kiihlen- |Sonne / Be- Reaktion am Ausgang
nal Umschaltung |schattung

Fassade
Prasenz vor- |--- (irrelevant) Sonnenscheinsi- |Reaktion bei Sonne Beschattung Anfang
handen gnal aktiv
Présenz vor- |--- (irrelevant) Sonnenscheinsi- | Reaktion bei Sonne Beschattung Ende
handen gnal inaktiv
Keine Pra- Heizen aktiv Sonnenscheinsi- | Reaktion bei Sonne Beschattung Anfang
senz vorhan- gnal aktiv bei Heizen
den
Keine Pra- Heizen aktiv Sonnenscheinsi- |Reaktion bei Sonne Beschattung Ende bei
senz vorhan- gnal inaktiv Heizen
den
Keine Pra- Kuhlen aktiv Sonnenscheinsi- | Sonnenscheinsignal aktiv Reaktion bei
senz vorhan- gnal aktiv Sonne Beschattung Anfang bei Kiihlen
den
Keine Pra- Kahlen aktiv Sonnenscheinsi- | Reaktion bei Sonne Beschattung Ende bei

gnal inaktiv

Kihlen

Zustande der erweiterten Sonnenschutzfunktion mit Heizen/Kihlen-Umschaltung

Das Sonnenscheinsignal wird - wie im erweiterten Sonnenschutz ohne
Heizen/Kihlen-Automatik beschrieben — verzégert ausgewertet, wenn eine Zeitverzégerung fir
dieses Signal in der ETS parametriert ist. Analog kann auch das Présenzsignal unabhangig
zeitverzdgert ausgewertet werden, um beispielsweise kurzzeitige Anderungen des Signalzu-
stands zu 'entprellen’.
Das Prinzipschaltbild (siehe Bild 30) verdeutlicht das Zusammenwirken der verschiedenen
Kommunikationsobjekte des erweiterten Sonnenschutzes in Verbindung mit der
Heizen/Kihlen-Automatik. Das Bild soll auflerdem verdeutlichen, wie Sensorkomponenten bei-
spielhaft an die Heizen/Kiihlen-Automatik angebunden werden.
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Bild 30: Prinzipschaltbild der Heizen/Kihlen-Automatik
(zur Vereinfachung ohne Sperrfunktionen des Automatik-Betriebs oder des direkten Betriebs)

Die Heizen/Klhlen-Automatik wird gemaf Prinzipschaltbild nur dann ausgefiihrt, wenn auch die
Sonnenschutz-Automatik aktiviert ist. Wie im erweiterten Sonnenschutz ohne Heizen/Kihlen-
Automatik erfolgt die Aktivierung der Sonnenschutz-Automatik Gber das Objekt "Automatik” in
Abhangigkeit der Parametrierung entweder sofort oder erst nach dem Erkennen einer Zu-
standsanderung eines der Signale "Prasenz", "Heizen/Kihlen-Umschaltung" und

"Sonne / Beschattung Fassade"(vgl. "Sonnenschutzfunktion — Erweiteter Sonnenschutz").

Die entsprechenden Kommunikationsobjekte der Signale "Prasenz",
"Heizen/KUhlen-Umschaltung" und "Sonne / Beschattung Fassade" sind nach einem ETS-Pro-
grammiervorgang oder nach dem Einschalten der Versorgungsspannung des Aktors (Bus- und
Netzspannungsversorgung) mit "0" initialisiert. Gemaf der eingestellten Polaritat wird sofort der
Zustand des Sonnensignals und der Prédsenz- und Heizen/Kihlen-Zustand ermittelt und — falls
die Sonnenschutz-Automatik aktiv ist — auch die entsprechende Reaktion ausgefiihrt. Eine Zu-
standsénderung des Présenzsignals oder eine Anderung des Heizen/Kuhlen-Signals wird bei
aktiver Sonnenschutz-Automatik sofort ausgewertet und in die entsprechende Reaktion umge-
setzt.

Das Funktionsschaltbild (siehe Bild 31) zeigt alle méglichen Funktionen des erweiterten Son-
nenschutzes mit Heizen/Kuhlen-Automatik. Aus Griinden der Ubersicht sind die Funktionen mit
der héheren Prioritdt (Handbedienung, Zwangsstellung, Sicherheitsfunktion) nicht mit einge-
zeichnet.
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Bild 31: Funktionsschaltbild der Heizen/Kihlen-Automatik

direkter Betrigh

Heizen/Kiihlen-Automatik freigeben

Separat fur jeden Ausgang kann die Heizen/Kihlen-Automatik freigegeben werden. Bei freige-
gebener Heizen/Kiihlen-Automatik wird die erweiterte Sonnenschutz-Funktion um die bendtig-
ten Kommunikationsobjekte und Parameter erganzt.

Die Sonnenschutz-Funktion muss auf der Parameterseite
"Ax — Freigaben" (x = Nummer des Ausgangs) freigegeben sein. Weiter muss der erweiterte
Sonnenschutz konfiguriert sein.

m  Den Parameter "Heizen/Kiihlen-Automatik" auf der Parameterseite
"Ax — Heizen/Kihlen-Automatik" auf "freigegeben” einstellen.

Die Heizen/Kuhlen-Automatik ist freigegeben. Es werden die erforderlichen Parameter und
Kommunikationsobjekte sichtbar.
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m  Den Parameter "Heizen/Kihlen-Automatik" auf der Parameterseite
"Ax — Heizen/Kiihlen-Automatik" auf "gesperrt" einstellen.

Die Heizen/Kihlen-Automatik ist deaktiviert. Die entsprechenden Parameter und Objekte
sind ausgeblendet. Es ist ausschlieRlich der erweiterte Sonnenschutz ohne Auswertung
des Heizen/Kiihlen- und des Prasenz-Signals konfiguriert.

i/ Beieiner Umparametrierung der Freigabe der Heizen/Kiihlen-Automatik gehen Zuordnun-
gen von Gruppenadressen zu Objekten oder Parametereinstellungen verloren. Aus diesem
Grund sollte der Parameter zu Beginn der Parametrierung der Heizen/Kihlen-Automatik
eingestellt und im weiteren Verlauf méglichst nicht mehr verstellt werden.

Polaritit des Objekts "Heizen / Kiihlen Umschaltung” einstellen

Die Telegrammpolaritat des Objektes "Heizen / Kihlen Umschaltung" kann separat fiir jeden
Ausgang eingestellt werden. Auf diese Weise kann eine Anpassung an die Signale der vorhan-
denen Raumtemperaturregler oder Aufenthermostate erfolgen.

Die Heizen/Kuhlen-Automatik muss auf der Parameterseite
"Ax — Heizen/Kihlen-Automatik" (x = Nummer des Ausgangs) freigegeben sein, damit die Para-
meter sichtbar sind.

= Den Parameter "Polaritdt Objekt 'Heizen / Kihlen Umschaltung™ auf die erforderliche Tele-
grammpolaritat einstellen.

Das Heizen/Kuhlen-Signal wird entsprechend der eingestellten Polaritat ausgewertet.

i Ein Update auf das Objekt "Heizen / Kiihlen Umschaltung" von aktiv nach aktiv oder von in-
aktiv nach inaktiv zeigt grundséatzlich keine Reaktion. Es muss ein Zustandswechsel er-
kannt werden, um das Verhalten eines Ausgangs zu beeinflussen.

i/ Die Heizen/Kuhlen-Umschaltung wird nach dem Einschalten der Versorgungsspannung
(Bus- und Netzspannungsversorgung) des Aktors mit dem Objektwert "0" initialisiert.

Polaritat des Objekts "Heizen / Kiihlen Prasenz" einstellen

Die Telegrammpolaritédt des Objektes "Heizen / Kiihlen Prasenz" kann separat fiir jeden Aus-
gang eingestellt werden. Auf diese Weise kann eine Anpassung an die Signale der vorhande-
nen KNX/EIB Prasenzmelder oder Wéchter erfolgen.

Die Heizen/Kihlen-Automatik muss auf der Parameterseite
"Ax — Heizen/Kihlen-Automatik" (x = Nummer des Ausgangs) freigegeben sein, damit die Para-
meter sichtbar sind.

= Den Parameter "Polaritat Objekt 'Heizen / Kihlen Prasenz" auf die erforderliche Tele-
grammpolaritat einstellen.

Das Présenz-Signal wird entsprechend der eingestellten Polaritat ausgewertet.

i Ein Update auf das Objekt "Heizen / Kiihlen Prasenz" von aktiv nach aktiv oder von inaktiv
nach inaktiv zeigt grundséatzlich keine Reaktion. Es muss ein Zustandswechsel erkannt
werden, um das Verhalten eines Ausgangs zu beeinflussen.

i Die Heizen/Kuhlen-Prasenzsteuerung wird nach dem Einschalten der Versorgungsspan-
nung (Bus- und Netzspannungsversorgung) des Aktors mit dem Objektwert "0" initialisiert.

Zeitverzégerung bei Priasenz Anfang und Ende einstellen

Das (iber das Objekt "Heizen / Kilhlen Prasenz" empfangene Telegramm zur Ubermittiung des
Prasenzzustandes (gemal Polaritdt) kann separat fir jeden Ausgang zeitverzégert ausgewertet
werden.

Die Heizen/Kihlen-Automatik muss auf der Parameterseite
"Ax — Heizen/Kihlen-Automatik" (x = Nummer des Ausgangs) freigegeben sein, damit die Para-
meter sichtbar sind.

m  Den Parameter "Zeitverzégerung bei Prasenz Anfang" auf die erforderliche Verzégerungs-
zeit einstellen.
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Das Telegramm zur Aktivierung des Prasenzbetriebs wird gemaf der Einstellung verzégert
ausgewertet.

= Den Parameter "Zeitverzégerung bei Prasenz Ende" auf die erforderlichen Verzégerungs-
zeit einstellen.

Das Telegramm zur Deaktivierung des Prasenzbetriebs wird gemafR der Einstellung verzo-
gert ausgewertet.

i/ Die Zeiteinstellung "0" in den Parametern deaktiviert die jeweilige Verzégerungszeit. In die-
sem Fall wird der Prasenzzustand nach dem Empfang eines Telegramms sofort ausgewer-
tet.

(i Ein Update auf das Objekt "Heizen / Kiihlen Prasenz" von aktiv nach aktiv oder von inaktiv
nach inaktiv zeigt grundsatzlich keine Reaktion. Es muss ein Zustandswechsel erkannt
werden, um das Verhalten eines Ausgangs zu beeinflussen. Auch bewirkt nur ein Update
des Présenzsignals nicht die Aktivierung der Sonnenschutz-Automatik.

i Die Zeitverzégerung wird bei einem Objektupdate auf "Heizen / Kiihlen Prasenz" auch bei
deaktiviertem Automatik-Betrieb gestartet, so dass der neu empfangene Prasenzzustand
bei anschlielRend aktivierter Automatik ggf. verzégert in Erscheinung tritt.

Reaktion der Heizen/Kiihlen-Automatik einstellen

Das Verhalten des Ausgangs bei aktiver Heizen/Kiihlen-Automatik kann separat fur jeden Aus-
gang in der ETS konfiguriert werden. Durch die Auswertung der drei 1 Bit-Signale "Prasenz",
"Heizen/Kihlen-Umschaltung" und "Sonne / Beschattung Fassade" werden vier Zustande
unterscheiden...

- "Reaktion bei Sonne / Beschattung Anfang bei Heizen",
- "Reaktion bei Sonne / Beschattung Ende bei Heizen",
- "Reaktion bei Sonne / Beschattung Anfang bei Kiihlen",
- "Reaktion bei Sonne / Beschattung Ende bei Kiihlen".

Die Reaktion eines Ausgangs ist fir jeden der genannten Zustande in der ETS separat einstell-
bar. Die Parametereinstellungen fur die einzelnen Zustédnde unterscheiden sich nicht. Aus die-
sem Grund wird im Folgenden nur exemplarisch die mdgliche Konfiguration beschrieben.

Die Einstellung der Reaktion der Heizen/Kuhlen-Automatik erfolgt auf der Parameterseite

"Ax Heizen/Kihlen-Automatik" (x = Nummer des Ausgangs). In Abhangigkeit der eingestellten
Betriebsart passt die ETS die Textbezeichnung der Parametereinstellungen an

("auffahren" < "Klappe 6ffnen" / "abfahren" < "Klappe schliel3en").

Die Heizen/Kihlen-Automatik muss auf der Parameterseite
"Ax — Heizen/Kuhlen-Automatik" (x = Nummer des Ausgangs) freigegeben sein, damit die Para-
meter sichtbar sind.

= Den Parameter "Reaktion bei Sonne / Beschattung ..." einstellen auf "keine Reaktion".

Bei der Heizen/Kihlen-Automatik zeigen die Relais des Ausgangs keine Reaktion. Ablau-
fende Fahrten werden zu Ende ausgefiihrt.

= Den Parameter "Reaktion bei Sonne / Beschattung ..." einstellen auf
"auffahren" oder "Klappe 6ffnen".

Der Aktor fahrt bei der Heizen/Kihlen-Automatik den Behang nach oben oder 6ffnet die
Liftungsklappe.

= Den Parameter "Reaktion bei Sonne / Beschattung ..." einstellen auf
"abfahren" oder "Klappe schlielRen".

Der Aktor fahrt bei der Heizen/Kiihlen-Automatik den Behang nach unten oder schlief3t die
Laftungsklappe.

= Den Parameter "Reaktion bei Sonne / Beschattung ..." einstellen auf "stopp".

Bei der Heizen/Kiihlen-Automatik steuert der Aktor die Relais des Ausgangs in die Position
"stopp". Dadurch wird eine evtl. ablaufende Antriebsfahrt unterbrochen.

= Den Parameter "Reaktion bei Sonne / Beschattung ..." einstellen auf
"Abruf interne Szene". Die Nummer der Szene, welche abgerufen werden soll, beim Para-
meter "Szenennummer (1...8)" parametrieren.
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Bei der Heizen/Kuhlen-Automatik ruft der Jalousieaktor fir den betroffenen Ausgang den in
der Szenenkonfiguration eingestellten Positionswert ab. Es wird also kein Szenenabruf wie
im direkten Betrieb ausgefiihrt, sondern lediglich der entsprechende Szenen-Positionswert
angefahren.

= Den Parameter "Reaktion bei Sonne / Beschattung ..." einstellen auf "feste Position".

Bei der Heizen/Kuhlen-Automatik ruft der Jalousieaktor fiir den betroffenen Ausgang einen
festen Positionswert ab.

i Die Einstellung "feste Position" kann bei der Betriebsart "Jalousie" nur gemeinsam fir die
Jalousiehdhe und fiir die Lamellenposition ausgewahlt werden.

®  Nur bei "feste Position": Den Parameter "Feste Jalousieposition",
"Feste Rollladen-/Markisenposition" oder "Feste Liftungsklappenposition" auf
"wie parametrierter Wert" einstellen. Im Anschluss den Parameter
"Jalousieposition (0...100%)", "Rollladen-/Markisenposition (0...100%)" oder
"Liftungsklappenposition (0...100%)" auf den gewilinschten Positionswert parametrieren.

Bei der Heizen/Kiihlen-Automatik fahrt der Ausgang unveranderbar den parametrierten Po-
sitionswert an.

= Nur bei "feste Position": Den Parameter "Feste Jalousieposition”,
"Feste Rollladen-/Markisenposition" oder "Feste Luftungsklappenposition" auf
"keine Anderung der aktuellen Position" einstellen.

Bei der Heizen/Kiihlen-Automatik wird der zuletzt eingestellte Positionswert der Jalousieho-
he, der Rolllade, der Markise oder der Luftungsklappe beibehalten.

= Nur bei "feste Position" und Betriebsart "Jalousie": Den Parameter
"Feste Lamellenposition (0...100%)" auf den gewtiinschten Positionswert parametrieren.

Bei der Heizen/Kiihlen-Automatik fahrt der Ausgang die Lamellen unveranderbar auf den
parametrierten Positionswert, nachdem die Jalousieh&he eingestellt wurde.

[i| Die parametrierten Reaktionen werden nicht ausgefiihrt, wenn zum Zeitpunkt der Heizen/
Kihlen-Automatik eine Funktion mit einer héheren Prioritat aktiviert ist (z. B. Sicherheits-,
Zwangsstellungsfunktion oder Handbedienung). Die eingestellte Reaktion wird auch nicht
ausgefihrt, wenn der direkte Betrieb gemaR Prioritdt die Sonnenschutz-Automatik tber-
steuert.

li] Bei Einstellung "Abruf interne Szene": Bei dieser Einstellung muss die Szenenfunktion des
Ausgangs in der ETS freigeschaltet sein! Andernfalls erfolgt eine Positionierung bei der
Heizen/KlUhlen-Automatik auf unbestimmte Positionswerte. Es werden auch die durch eine
Szenen-Speicherfunktion im Aktor abgespeicherten Szenenpositionswerte angefahren. Ei-
ne konfigurierte Szenenabrufverzdégerung hat auf den Abruf des Szenenwertes durch die
Heizen/Kihlen-Automatik keine Auswirkung.

Szenenfunktion (bei Geratevariante 4/8fach nur ab ETS3.0d)

Separat fur jeden Ausgang kdnnen im Aktor bis zu 8 Szenen angelegt und Szenenpositionswer-
te fur die Behanghoéhe einer Jalousie, einer Rolllade oder einer Markise oder fiir die Luftungs-
klappenposition abgespeichert werden. In der Betriebsart Jalousie ist auch die Positionsvorga-
be von Lamellenpositionen ebenso mdglich. Der Abruf oder auch das Abspeichern der Szenen-
werte erfolgt Uber ein separates Szenennebenstellenobjekt durch Nebenstellentelegramme. Ein
Szenenabruf kann optional auch verzégert erfolgen.

Der Datenpunk-Typ des Nebenstellenobjektes erlaubt es, bis zu maximal 64 Szenen zu adres-
sieren. Deshalb kann in der Parametrierung einer Szene festgelegt werden, durch welche
Szenennummer (1...64) die interne Szene (1...8) angesprochen wird.

Die Szenenfunktion muss auf der Parameterseite

"Ax — Freigaben" (x = Nummer des Ausgangs) je Ausgang freigegeben sein, damit die erforder-
lichen Kommunikationsobjekte und Parameter (auf der Parameterseite "Ax Szenen") sichtbar
geschaltet werden.

Die Szenenfunktion ist wie die Ansteuerung des Ausgangs Uber Kurz-, Langzeit-, Zentral- oder
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Positionstelegramme dem direkten Betrieb zuzuordnen. Aus diesem Grund kann eine abgerufe-
ne Szenenposition durch eine Handbedienung, eine Zwangsstellung oder eine Sicherheitsfunk-
tion jederzeit Ubersteuert werden. Analog dazu verstellen andere Telegramme des direkten Be-
triebs ebenfalls die zuletzt abgerufene Szenenposition. Die Prioritat des direkten Betriebs, so
auch die der Szenenfunktion, ist im Vergleich zur Sonnenschutzfunktion parametrierbar

(vgl. "Sonnenschutzfunktion").

Szenenabrufverzégerung fiir Szenenfunktion einstellen

Jeder Szenenabruf eines Ausgangs kann optional auch verzégert werden. Auf diese Weise las-
sen sich im Zusammenspiel mit mehreren Ausgéngen bei zyklischen Szenentelegrammen dy-
namische Szenenablaufe konfigurieren.

Die Szenenfunktion muss auf der Parameterkarte
"Ax — Freigaben" (x = Nummer des Ausgangs) freigeschaltet sein.

m  Auf der Parameterseite "Ax — Szenen" den Parameter "Szenenabruf verzégern" auf "Ja"
einstellen.

Die Verzdgerungszeit ist aktiviert und kann separat parametriert werden. Die Verzdgerung
beeinflusst nur den Szenenabruf des Ausgangs. Nach dem Eintreffen eines Abruftele-
gramms wird die Verzégerungszeit gestartet. Erst nach Ablauf der Zeit wird die entspre-
chende Szene abgerufen und der entsprechende Szenenpositionswert am Ausgang einge-
stellt.

[i| Jedes Szenenabruf-Telegramm startet die Verzdgerungszeit neu und triggert diese auch
nach. Wenn zum Zeitpunkt einer ablaufenden Verzégerung (Szenenabruf noch nicht aus-
gefuhrt) ein neues Szenenabruf-Telegramm empfangen wird, dass wird die alte (noch nicht
abgerufene) Szene verworfen und nur die zuletzt Empfangene ausgefihrt.

i/ Die Szenenabrufverzdgerung hat keine Auswirkung auf das Abspeichern von Szenenwer-
ten. Ein Szenenspeichertelegramm innerhalb einer Szenenabrufverzégerung bricht die
Verzbgerungszeit und somit den Szenenabruf ab.

(i Bei einem Ausfall der Busspannung werden alle Zeitfunktionen gestoppt. So werden alle
noch in Verzdgerung befindliche Szenenaufrufe abgebrochen. Dadurch geht ein kurz vor
Busausfall empfangener Szenenabruf verloren, wenn die entsprechende Verzdgerungszeit
noch nicht abgelaufen ist. Auch bei der Aktivierung einer Funktion mit einer héheren Priori-
tat (Handbedienung, Zwangsstellung, Sicherheit, Sonnenschutz — falls héhere oder gleiche
Prioritat wie direkter Betrieb) wird ein verzdgerter Szenenabruf abgebrochen. Der Szenen-
abruf wird intern jedoch gespeichert, so dass die zuletzt abgerufenen Szenenpositionen am
Ende einer Ubergeordneten Funktion nachgefiihrt werden kdnnen.

ETS-Downloadverhalten fiir Szenenfunktion einstellen

Beim Abspeichern einer Szene werden die Szenenwerte intern im Gerat nichtflichtig gespei-
chert (vgl. "Speicherverhalten fir Szenenfunktion einstellen"). Damit die gespeicherten Werte
bei einem ETS-Programmiervorgang des Applikationsprogramms oder der Parameter nicht
durch die urspriinglich projektierten Szenenpositionswerte ersetzt werden, kann der Aktor ein
Uberschreiben der Szenenwerte unterbinden. Alternativ kbnnen bei jedem Programmiervorgang
durch die ETS die urspriinglichen Werte wieder in das Gerat geladen werden.

Die Szenenfunktion muss auf der Parameterkarte
"Ax — Freigaben" (x = Nummer des Ausgangs) freigeschaltet sein.

= Auf der Parameterseite "Ax — Szenen" den Parameter
"Im Gerét gespeicherte Werte beim ETS-Download Uberschreiben ?" auf "Ja" einstellen.

Bei jedem ETS-Programmiervorgang des Applikationsprogramms oder der Parameter wer-
den die in der ETS parametrierten Szenenwerte fiir den betroffenen Ausgang in den Aktor
programmiert. Dabei werden ggf. die im Geréat durch eine Speicherfunktion abgespeicher-
ten Szenenwerte Uberschrieben.

m  Auf der Parameterseite "Ax — Szenen" den Parameter
"Im Gerét gespeicherte Werte beim ETS-Download Gberschreiben ?" auf "Nein" einstellen.
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Die ggf. durch eine Speicherfunktion im Gerat abgespeicherten Szenenwerte bleiben erhal-
ten. Wenn keine Szenenwerte abgespeichert wurden, bleiben die zuletzt durch die ETS
einprogrammierten Positionswerte gultig.

[i] Beider ersten Inbetriebnahme des Aktors sollte der Parameter auf "Ja" eingestellt sein, da-
mit der Ausgang auf gultige Szenenwerte initialisiert wird. Im Auslieferungszustand des Ja-
lousieaktors stehen die Szenenpositionen intern auf den Defaultwerten wie in der ETS-Pro-
duktdatenbank.

Szenennummern einstellen

Der Datenpunk-Typ des Szenennebenstellen-Objektes erlaubt es, bis zu maximal 64 Szenen zu
adressieren. Deshalb muss fur jede interne Szene (1...8) des Ausgangs festgelegt werden,
durch welche Szenennummer (1...64) die Szene angesprochen, also abgerufen oder abgespei-
chert wird.

Die Szenenfunktion muss auf der Parameterkarte
"Ax — Freigaben" (x = Nummer des Ausgangs) freigeschaltet sein.

= Auf der Parameterseite "Ax — Szenen" fir jede Szene den Parameter
"Szene y aktivierbar durch Szenennummer" (y = Nummer der Szene (1...8)) auf die Num-
mern einstellen, durch welche die Szenen angesprochen werden sollen.

Eine Szene kann Uber die parametrierte Szenennummer angesprochen werden. Die
Einstellung "0" deaktiviert die entsprechende Szene, sodass weder ein Abruf noch ein
Speichervorgang méglich ist.

(il Wenn mehrere Szenen auf die selbe Szenennummer parametriert sind, wird nur die Szene
mit der geringsten internen Szenennummer (1...8) angesprochen. Die anderen internen
Szenen in diesem Fall werden ignoriert.

Szenenpositionen einstellen

Weiter muss festgelegt werden, welcher Positionswert

(Jalousie-, Rollladen-, Markisen-, Liftungsklappenposition) bei einem Szenenabruf am Ausgang
eingestellt werden soll. Bei der Betriebsart "Jalousie" kdbnnen Jalousiehdhe als auch Lamellen-
position angegeben werden.

Die Szenenfunktion muss auf der Parameterkarte
"Ax — Freigaben" (x = Nummer des Ausgangs) freigeschaltet sein.

= Auf der Parameterseite "Ax — Szenen" fir jede Szene den Parameter
"Position ... bei Szene y" (y = Nummer der Szene (1...8) auf den gewilinschten
Positionswert (0 %...100 %) einstellen.

Bei einem Szenenabruf wird die jeweils parametrierte Position am Ausgang eingestellt.

i Die parametrierten Positionswerte werden nur dann bei einem ETS-Programmiervorgang
in den Aktor idbernommen, wenn der Parameter
"Im Geréat gespeicherte Werte beim ETS-Download lberschreiben ?" auf "Ja" eingestellt
ist.

(i] Der Jalousieaktor fiihrt vor dem Einstellen der erforderlichen Szenenposition ggf. eine Re-
ferenzfahrt aus, wenn die aktuellen Positionsdaten unbekannt sind (z. B. nach einem ETS-
Programmiervorgang oder dem Einschalten der Versorgungsspannung).

Speicherverhalten fiir Szenenfunktion einstellen

Der aktuelle Positionswert einer Jalousie, einer Rolllade, einer Markise, einer Luftungsklappe
und auch einer Lamelle kann beim Empfang eines Szenenspeichertelegramms iber das Ne-
benstellenobjekt intern abgespeichert werden. Dabei kann der Positionswert vor dem Abspei-
chern durch alle Funktionen des Ausgangs beeinflusst werden (z. B. Kurzzeit- und Langzeitbe-
trieb, Zentral- oder Szenenabruftelegramm, Sicherheits- und Sonnenschutzfunktion und Hand-
bedienung).

Die Szenenfunktion muss auf der Parameterkarte
"Ax — Freigaben" (x = Nummer des Ausgangs) freigeschaltet sein.
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= Auf der Parameterseite "Ax — Szenen" fur jede Szene den Parameter
"Speicherfunktion fir Szene y" (y = Nummer der Szene (1...8) auf "Ja" einstellen.

Die Speicherfunktion ist fur die betroffene Szene aktiviert. Beim Empfang eines Speicherte-
legramms Uber das Objekt "Szenennebenstelle" wird der aktuelle Positionswert intern ab-
gespeichert.

= Auf der Parameterseite "Ax — Szenen" flr jede Szene den Parameter
"Speicherfunktion fur Szene y" (y = Nummer der Szene (1...8) auf "Nein" einstellen.

Die Speicherfunktion ist fur die betroffene Szene deaktiviert. Ein empfangenes Speicherte-
legramm Uber das Objekt "Szenennebenstelle" wird verworfen.

i] Fur die zu speichernden Positionsdaten gilt:
Es werden die aktuellen Behang-, Lamellen- und Liftungsklappenpositionen gespeichert.
Bei Jalousien wird dabei die zu speichernde Jalousiehdhe stets auf
100 % Lamellenposition bezogen. Auch flr Ausgange, die sich im Moment des Speicher-
vorgangs in einer Fahrbewegung befinden, werden die temporar angefahrenen Positionen
gespeichert.
Wegen Speicherung der Positionsdaten in ganzzahligen Prozent (Rundung auf 0..100)
kann eine kleine Abweichung von den spater bei einem Szenenabruf eingestellten Positio-
nen nicht vermieden werden.
Die Speicherung erfolgt nur dann, wenn zuvor fiir mindestens 20 Sekunden nach dem letz-
ten Reset ununterbrochen Netzspannung zur Verfiigung gestanden hat (Energiespeicher
fir Speichervorgang ausreichend geladen). Eine Speicherung erfolgt nicht, wenn die Positi-
onsdaten unbekannt sind!

Zwangsstellungsfunktion (bei Geratevariante 4/8fach nur ab ETS3.0d)

Zu jedem Jalousieausgang kann die Zwangsstellungsfunktion freigeschaltet werden. Die
Zwangsstellung besitzt die zweithéchste Prioritat hinter der Handbedienung. Eine aktive
Zwangsstellung Ubersteuert deshalb die Sicherheitsfunktion, die Sonnenschutzfunktion und den
direkten Betrieb (Kurzzeit,- Langzeittelegramm, Szenen, Positionierung, Zentral). Wahrend ei-
ner Zwangsvorgabe ist ein betroffener Ausgang verriegelt, sodass er durch Funktionen mit einer
niedrigeren Prioritat nicht ansteuerbar ist und nur noch durch eine Handbedienung bedient wer-
den kann. Am Ende einer Handbedienung wird die Zwangsreaktion wieder neu ausgefihrt,
wenn die Zwangsstellung noch aktiv ist.

Die Zwangsstellungsfunktion besitzt ein separates 2 Bit-Kommunikationsobjekt je Ausgang. Der
Zustand des Ausgangs bei einer Zwangsstellung wird direkt durch das Zwangstelegramm vor-
gegeben. Mit dem ersten Bit (Bit 0) des Objektes "Zwangsstellung" wird die aufzuzwingende
Fahrtrichtung wie beim Langzeitbetrieb angegeben. Mit dem zweiten Bit (Bit 1) Objektes wird
die Zwangsfihrung aktiviert oder deaktiviert (vgl. folgende Tabelle).

Bit 1 Bit 0 Funktion

0 X Zwangsstellung nicht aktiv. Normalansteuerung

0 X Zwangsstellung nicht aktiv Normalansteuerung

1 0 Zwangsstellung aktiv: auffahren / Klappe 6ffnen

1 1 Zwangsstellung aktiv: abfahren / Klappe schlie3en

Bitkodierung der Zwangsstellung

Das Verhalten eines Ausgangs am Ende der Zwangsstellung ist parametrierbar. Zusatzlich
kann das Zwangsobjekt bei Busspannungswiederkehr initialisiert werden. Ein alleiniger Netz-
ausfall (Busspannung vorhanden) beeinflusst den Zustand der Zwangsstellung nicht. Bei alleini-
ger Netzspannungswiederkehr ist eine zuvor aktivierte Zwangsstellung weiterhin aktiv.
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i/ Die Zwangsfahrzeit eines Ausgangs in die Endlagen wird bestimmt durch den
Parameter "Fahrzeit" auf der Parameterseite "Ax - Zeiten" oder durch die eingelernte Fahr-
zeit bei automatischer Endlagenerkennung. Dabei leitet sich eine Zwangsfahrt wie der
Langzeitbetrieb aus der Fahrzeit ab. Abwartsfahrt: Fahrzeit + 20 %; Aufwartsfahrt:
Fahrzeit + 20 % + parametrierte oder eingelernte Fahrzeitverldngerung. Zwangsfahrten
sind nicht nachtriggerbar.

Eine Lamellennachflihrung bei Jalousien am Ende von Zwangsfahrten in die Endlagen wird
nicht ausgefihrt.

Aktualisierungen des Zwangsstellungsobjektes von "Zwangsstellung aktiv" nach
"Zwangsstellung aktiv" unter Beibehaltung der aufgezwungenen Fahrtrichtung oder von
"Zwangsstellung nicht aktiv" nach "Zwangsstellung nicht aktiv" zeigen keine Reaktion.

Nach einem ETS-Programmiervorgang der Applikation oder der Parameter ist die Zwangs-
stellung stets geldscht.

Die Zwangsstellungsfunktion bleibt auch nach einem Busspannungsausfall aktiv, solange
die Netzspannungsversorgung noch eingeschaltet ist. Die Zwangsstellung wird somit am

Ende eines zeitweisen oder permanenten Handbetriebs falls die Handbedienung bei Bus-
ausfall freigegeben ist auch ohne Busspannung neu ausgefihrt.

(i Der aktuelle Zustand der Zwangsstellung wird bei Bus- oder Netzspannungsausfall gespei-
chert.

N =

Zwangsstellungsfunktion freigeben
Die Zwangsstellungsfunktion kann separat fur jeden Ausgang freigeschaltet werden.

®m  Den Parameter "Zwangsstellungs-Funktion" auf der Parameterseite
"Ax — Freigaben" (x = Nummer des Ausgangs) auf "freigegeben" einstellen.

Die Zwangsstellungs-Funktion ist freigegeben. Das entsprechende Kommunikationsobjekt
wird angelegt und die zugehdérigen Parameter sind auf der
Parameterseite "Ax — Zwangsstellung" sichtbar.

Verhalten am Ende der Zwangsstellung einstellen

Das Verhalten eines Ausgangs am Ende einer Zwangsstellung ist kanalorientiert parametrier-
bar. Die Einstellung dieses Verhaltens erfolgt auf der Parameterseite
"Ax — Zwangsstellung" (x = Nummer des Ausgangs).

Die Zwangsstellungs-Funktion eines Ausgangs muss auf der Parameterseite "Ax — Freigaben"
freigegeben sein. Erst dann sind die kanalorientierten Parameter fur die Zwangsstellungs-Funk-
tion sichtbar.

®m  Den Parameter "Verhalten am Ende der Zwangsstellung" einstellen auf
"Position nachfiihren".

Am Ende einer Zwangsstellung wird der zuletzt vor der Zwangsstellungs-Funktion statisch
eingestellte oder der wahrend der Zwangsstellungs-Funktion nachgefiihrte und intern ab-
gespeicherte Zustand am Ausgang eingestellt. Dabei werden die Positionsobjekte, das
Langzeitobjekt und die Szenenfunktion nachgefihrt.

= Den Parameter "Verhalten am Ende der Zwangsstellung" einstellen auf "keine Anderung".

Am Ende der Zwangsstellung wird der zuletzt eingestellte Zustand nicht veréndert. Der
Ausgang ist im Anschluss wieder freigegeben. Zu diesem Zeitpunkt ablaufende Fahrten
werden zu Ende ausgefiihrt.

Best.-Nr. 7531 40 18 Seite 94 von 144
Best.-Nr. 7531 80 08



B. Software "Jalousie 20A8x1" und "Jalousie 20ADx1"
Berker Funktionsbeschreibung

[i] Bei Einstellung "Position nachfiihren": Der Jalousieaktor kann nur dann absolute Positio-
nen (Positionstelegramm, Szenenwert) bei Zwangsfreigabe nachfihren, wenn die Positi-
onsdaten bekannt sind und Positionen vorgegeben wurden. Andernfalls wird zum Zeitpunkt
der Zwangsfreigabe keine Reaktion ausgefiihrt.

Positionsdaten kénnen nachgefuhrt werden, wenn vor der Zwangsstellungs-Funktion eine
Position definiert eingestellt war oder wenn wahrend der Zwangsverriegelung ein neues
Positionstelegramm Uber die Positionierungsobjekte empfangen wurde. Im zuletzt genann-
ten Fall wird eine Referenzfahrt bei Zwangsfreigabe gefahren, wenn die Position vor oder
wahrend der Zwangsverriegelung unbekannt war.

Auch werden bekannte Lamellenpositionen wie beschrieben nachgefiihrt. Das erfolgt auch
dann, wenn die Jalousieh6he unbekannt ist.

Langzeitfahrten (Fahrt ohne Positionsvorgabe) werden hingegen immer nachgefiihrt.

i] Das eingestellte "Verhalten am Ende der Zwangsstellung" wird nur dann ausgefiihrt, wenn
der Ausgang nach dem Ende der Zwangsstellung in den direkten Betrieb Gbergeht. Bei ei-
ner aktivierten Sicherheitsfunktion oder bei einem aktivierten Sonnenschutz (unabhangig
von der eingestellten Prioritdt zu direktem Betrieb) wird die Funktion mit der nachst niedri-
geren Prioritdt ausgefihrt. Auch wird das parametrierte Verhalten nicht ausgefiihrt, wenn
die Zwangsstellung durch Vorgabe bei Busspannungswiederkehr beendet wird. In diesem
Fall wird das eingestellte "Verhalten nach Bus-/Netzspannungswiederkehr" ausgefihrt.

Verhalten der Zwangsstellung nach Busspannungswiederkehr einstellen

Das Kommunikationsobjekt der Zwangsstellung kann nach Busspannungswiederkehr initialisiert
werden. Bei einer Aktivierung der Zwangsstellung kann auf diese Weise ein Ausgang bei Busi-
nitialisierung beeinflusst und verriegelt werden.

Ein alleiniger Netzausfall beeinflusst den Zustand der Zwangsstellung nicht. Bei alleiniger Netz-
spannungswiederkehr ist eine zuvor aktivierte Zwangsstellung weiterhin aktiv.

Das Verhalten nach Busspannungswiederkehr fur die Zwangsstellung wird je Ausgang separat
auf den Parameterseiten "Ax — Zwangsstellung" (x = Nummer des Ausgangs) parametriert.

In Abhangigkeit der eingestellten Betriebsart passt die ETS die Textbezeichnung der Parame-
tereinstellungen an ("auffahren" « "Klappe 6ffnen" / "abfahren" « "Klappe schlief3en").

Der parametrierte Zustand wird nach Buswiederkehr in das Kommunikationsobjekt
"Zwangsstellung" lbernommen.

Die Zwangsstellungs-Funktion eines Ausgangs muss auf der Parameterseite "Ax — Freigaben"
freigegeben sein. Erst dann sind die kanalorientierten Parameter fiir die Zwangsstellungs-Funk-
tion sichtbar.

= Den Parameter "Verhalten nach Busspannungswiederkehr" auf
"keine Zwangsstellung aktiv" einstellen.

Nach Busspannungswiederkehr ist die Zwangsstellung deaktiviert. In diesem Fall wird bei
Busspannungswiederkehr das eingestellte
"Verhalten nach Bus-/Netzspannungswiederkehr" ausgefiihrt.

= Den Parameter "Verhalten nach Busspannungswiederkehr" auf
"Zwangsstellung Ein, auffahren" oder "Zwangsstellung Ein, Klappe 6ffnen" einstellen.

Die Zwangsstellung wird nach Busspannungswiederkehr aktiviert und der Behang zwangs-
geflhrt aufgefahren oder die Luftungsklappe gedffnet. Der betroffene Ausgang ist zwangs-
verriegelt, bis Uber den Bus eine Freigabe empfangen wird. Der Parameter

"Verhalten nach Bus-/Netzspannungswiederkehr" wird in diesem Fall fir den betroffenen
Ausgang nicht ausgewertet.

= Den Parameter "Verhalten nach Busspannungswiederkehr" auf
"Zwangsstellung Ein, abfahren" oder "Zwangsstellung Ein, Klappe schlieRen" einstellen.

Die Zwangsstellung wird nach Busspannungswiederkehr aktiviert und der Behang zwangs-
geflhrt abgefahren oder die Luftungsklappe geschlossen. Der betroffene Ausgang ist
zwangsverriegelt, bis Gber den Bus eine Freigabe empfangen wird. Der Parameter
"Verhalten nach Bus-/Netzspannungswiederkehr" wird in diesem Fall fur den betroffenen
Ausgang nicht ausgewertet.

m  Den Parameter "Verhalten nach Busspannungswiederkehr" auf
"Zustand der Zwangsstellung vor Bus-/Netzausfall" einstellen.

Best.-Nr. 7531 40 18 Seite 95 von 144
Best.-Nr. 7531 80 08



B. Software "Jalousie 20A8x1" und "Jalousie 20ADx1"
Berker Funktionsbeschreibung

Nach Busspannungswiederkehr wird der zuletzt vor Bus- oder Netzspannungsausfall ein-
gestellte und intern abgespeicherte Zustand der Zwangsstellung nachgefuhrt. Ein ETS-Pro-
grammiervorgang l6scht den gespeicherten Zustand (Reaktion dann wie

"keine Zwangsstellung aktiv"). Wenn der nachgefihrte Zustand

"keine Zwangsstellung aktiv" ist, wird bei Busspannungswiederkehr der Parameter
"Verhalten nach Bus-/Netzspannungswiederkehr" ausgefiihrt.

[i] Einstellung oder nachgefiihrter Zustand "keine Zwangsstellung aktiv": Die Reaktion des be-
troffenen Ausgangs nach Busspannungswiederkehr wird durch den Parameter
"Verhalten nach Bus-/Netzspannungswiederkehr" definiert.

i/ Nach einem ETS-Programmiervorgang der Applikation oder der Parameter ist die Zwangs-
stellung stets geldscht.

Funktion 'Tuchstraffung’

In der Betriebsart Rolllade/Markise kann die Tuchstraffungs-Funktion aktiviert werden. Die
Tuchstraffung ermdéglicht das 'Glattziehen' des Sonnentuches einer Markise nach dem Ausfah-
ren. Auch bei Ansteuerung von Rollladen kann die Tuchstraffung dazu verwendet werden, nach
dem Abschluss einer Abwartsfahrt in untere Endlage die Rollladenpanzer auf Schlitzstellung
einzustellen.

Die Tuchstraffung wird, falls in der ETS-Parametrierung aktiviert, bei jeder Abwartsfahrt nach
dem Stoppen und dem Ablauf der parametrierten Umschaltzeit ausgefihrt. Zur Straffung be-
wegt sich anschliefend der Behang kurz in die entgegengesetzte Fahrtrichtung (siehe Bild 32).

Tuchstraffungs-Fahrt

Abwartsfahrt

Markisengehduse Markisengehause

Sgnnentuch Sgnnentuch (gestrafft)

Markisengestange Markisengestédnge

Bild 32: Tuchstraffung einer Markise

Der Ausléser der Abwartsfahrt ist beliebig: Langzeit-, Kurzzeit- oder Positionstelegramm,
Zwangsstellung, Sicherheits- oder Sonnenschutzfunktion, Zentraltelegramm oder Szenenabruf
oder auch die Handbedienung.

Eine Tuchstraffung wird nie bei Aufwartsfahrten ausgefihrt.

i] Eine Tuchstraffung hat Auswirkungen auf die Positionsberechnung und auf die Positions-
Ruckmeldung, weil sich bei einer Tuchstraffung die Rollladen- oder Markisenposition ver-
andert. Bei einer Positionierung in die untere Endlage (100 %) wird demnach immer ein
kleinerer Positionswert nach Ausflihrung der Tuchstraffung riickgemeldet.

li] Die Tuchstraffungs-Funktion ist nicht bei den Betriebsarten Jalousie oder Liiftungsklappe
parametrierbar.

Tuchstraffungs-Funktion aktivieren

Die Tuchstraffungs-Funktion kann unabhangig fiir jeden Rollladen- oder Markisenausgang auf
der Parameterseite "Ax — Freigaben" (x = Nummer des Ausgangs) aktiviert werden.

Die Betriebsart muss auf "Rolllade/Markise" eingestellt sein.
= Den Parameter "Funktion Tuchstraffung" auf "freigegeben” einstellen.
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Die Parameterseite "Ax — Tuchstraffung" wird freigeschaltet und die Tuchstraffungs-Funkti-
on wird aktiviert.

i Die Tuchstraffungs-Funktion ist nicht bei den Betriebsarten Jalousie oder Liftungsklappe
parametrierbar.

Tuchstraffungs-Funktion einstellen

Eine aktivierte Tuchstraffungs-Funktion kann unabhangig fur jeden Rollladen- oder Markisen-
ausgang auf der Parameterseite "Ax — Tuchstraffung" (x = Nummer des Ausgangs) eingestellt
werden. Es kann die erforderliche Fahrzeit einer Tuchstraffung in die entgegengesetzte Fahr-
trichtung parametriert werden.

Die Tuchstraffungs-Funktion muss aktiviert sein.
= Die Parameter "Zeit fur Tuchstraffung" auf den erforderlichen Wert parametrieren.

Nach dem Abschluss einer Abwartsfahrt stoppt der Behang und fahrt nach Ablauf der Um-
schaltzeit fur die Dauer der parametrierten Tuchstraffungs-Zeit in die entgegengesetzte
Richtung.

=

Die Zeit fur die Tuchstraffung ist kleiner als die parametrierte oder eingemessene Fahrzeit
der Rolllade oder der Markise einzustellen. Andernfalls entsteht Fehlfunktion.

[i] Eine Tuchstraffung findet nur statt, wenn die Abwértsbewegung langer andauert als die pa-
rametrierte Tuchstraffungszeit.
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4.2.4.3 Auslieferungszustand

Im Auslieferungszustand des Aktors verhalt sich das Gerat passiv, d. h. es werden keine Tele-
gramme auf den Bus ausgesendet. Eine Ansteuerung der Ausgange Uber die Handbedienung
am Geréat ist mdglich, sofern die Netzspannungsversorgung eingeschaltet ist. Bei Handbedie-
nung erfolgt keine Riickmeldung auf den Bus. Andere Funktionen des Aktors sind deaktiviert.

Das Geréat kann durch die ETS programmiert und in Betrieb genommen werden. Die physikali-
sche Adresse ist auf 15.15.255 voreingestellt.

Weiter sind in der Werksauslieferung die folgenden Eigenschaften konfiguriert...

- Jalousieaktor 2/4fach REG: 4-Kanal-Betrieb (230 V)
Jalousieaktor 4/8fach REG: 8-Kanal-Betrieb (230 V)

- Keine automatische Endlagenerkennung

- Fahrzeit (Dauerlauf): 1 Minute

- Fahrzeitverlangerung: 2 %

- Pause bei Fahrtrichtungswechsel: 1 s

- Verhalten bei Busspannungsausfall: keine Reaktion

- Verhalten bei Bus- oder Netzspannungswiederkehr: stopp
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4.2.5 Parameter

Beschreibung
OdAllgemein
Kanaldefinition

Kanaldefinition

Verzdgerung nach
Busspannungswieder-
kehr

Minuten (0...59)

Sekunden (0...59)

Zentralfunktion ?

Polaritat Zentralobjekt

OdSicherheit

Sicherheitsfunktionen

Werte

vierkanalig (4 x 230 V AC)

zweikanalig (2 x 24 V DC)

achtkanalig (8 x 230 V
AC)

vierkanalig (4 x 24 V DC)

0..17...59

Ja
Nein

0=AUF;1=AB
0=AB;1=AUF

gesperrt

freigegeben

Kommentar

An dieser Stelle wird die Kanalverwen-
dung parametriert. Bei Verwendung von
230 V AC-Antrieben muss das Gerat auf
4-kanaligen Betrieb parametriert wer-
den. Alternativ muss der Aktor bei An-
steuerung von 12...48 V DC-Antrieben
auf den 2-kanaligen Betrieb eingestellt
werden.

i] Dieser Parameter ist nur beim Ja-
lousieaktor 2/4fach REG sichtbar!

An dieser Stelle wird die Kanalverwen-
dung parametriert. Bei Verwendung von
230 V AC-Antrieben muss das Gerat auf
8-kanaligen Betrieb parametriert wer-
den. Alternativ muss der Aktor bei An-
steuerung von 12...48 V DC-Antrieben
auf den 4-kanaligen Betrieb eingestellt
werden.

i] Dieser Parameter ist nur beim Ja-
lousieaktor 4/8fach REG sichtbar!

Zur Reduzierung des Telegrammver-
kehrs auf der Busleitung nach dem Ein-
schalten der Busspannung (Busreset),
nach dem Anschluss des Gerates an die
Buslinie oder nach einem ETS-Program-
miervorgang ist es moglich, alle aktiven
Rickmeldungen des Aktors zu verzé-
gern. Dieser Parameter legt fUr diesen
Fall geratelibergreifend eine Verzoége-
rungszeit fest. Erst nach Ablauf der an
dieser Stelle parametrierten Zeit werden
ggf. Rickmeldetelegramme zur Initiali-
sierung auf den Bus ausgesendet.

Einstellung der Minuten der Verzége-
rungszeit.

Einstellung der Sekunden der Verzdge-
rungszeit.

Die Einstellung "Ja" gibt die Zentralfunk-
tion und somit das

Objekt "Zentral fahren" frei. Nur bei frei-
gegebener Funktion ist eine Zuordnung
einzelner Jalousieausgange auf die Zen-
tralfunktion moglich.

Hier wird die Polaritat des Zentralobjek-
tes eingestellt.

Wenn die bis zu 5 Sicherheitsfunktionen
des Aktors verwendet und somit para-

metrierbar werden sollen, muss hier die
kanalUbergreifende Freigabe der Funkti-
on erfolgen (Einstellung: "freigegeben™).
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Windalarm 1

Windalarm 2

Windalarm 3

Regenalarm

Frostalarm

Prioritat der Sicherheits-

alarme

gesperrt

freigegeben

gesperrt

freigegeben

gesperrt

freigegeben

gesperrt

freigegeben

gesperrt

freigegeben

Wind — Regen — Frost
Wind — Frost — Regen
Regen — Wind — Frost
Regen — Frost — Wind
Frost — Regen — Wind
Frost — Wind — Regen

Bei deaktivierten Sicherheitsfunktionen
(Einstellung: "gesperrt") ist die ggf. para-
metrierte Zuordnung einzelner Jalousie-
ausgange zur Sicherheitsiiberwachung
ohne Funktion.

An dieser Stelle kann der erste Wind-
alarm freigegeben und somit das Kom-
munikationsobjekt freigeschaltet werden
(Einstellung: "freigegeben"). Bei deakti-
viertem ersten Windalarm

(Einstellung: "gesperrt") ist die ggf. para-
metrierte Zuordnung einzelner Jalousie-
ausgénge zum Windalarm 1 ohne Funk-
tion.

An dieser Stelle kann der zweite Wind-
alarm freigegeben und somit das Kom-
munikationsobjekt freigeschaltet werden
(Einstellung: "freigegeben"). Bei deakti-
viertem zweiten Windalarm

(Einstellung: "gesperrt") ist die ggf. para-
metrierte Zuordnung einzelner Jalousie-
ausgange zum Windalarm 2 ohne Funk-
tion.

An dieser Stelle kann der dritte Wind-
alarm freigegeben und somit das Kom-
munikationsobjekt freigeschaltet werden
(Einstellung: "freigegeben"). Bei deakti-
viertem dritten Windalarm

(Einstellung: "gesperrt") ist die ggf. para-
metrierte Zuordnung einzelner Jalousie-
ausgange zum Windalarm 3 ohne Funk-
tion.

An dieser Stelle kann der Regenalarm
freigegeben und somit das Kommunika-
tionsobjekt freigeschaltet werden
(Einstellung: "freigegeben"). Bei deakti-
viertem Regenalarm

(Einstellung: "gesperrt") ist die ggf. para-
metrierte Zuordnung einzelner Jalousie-
ausgange zum Regenalarm ohne Funk-
tion.

An dieser Stelle kann der Frostalarm
freigegeben und somit das Kommunika-
tionsobjekt freigeschaltet werden
(Einstellung: "freigegeben"). Bei deakti-
viertem Frostalarm

(Einstellung: "gesperrt") ist die ggf. para-
metrierte Zuordnung einzelner Jalousie-
ausgange zum Frostalarm ohne Funkti-
on.

Dieser Parameter definiert die Prioritats-
auswertung der einzelnen Sicherheitsa-
larme. Interpretation:

hoch — mittel — niedrig.

i] Die drei Windalarme haben zuein-
ander die gleiche Prioritét.
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i| Die Freischaltparameter der Sicher-
heitsalarme und der Prioritat-Para-
meter ist nur dann sichtbar, wenn
die Sicherheitsfunktionen freige-
schaltet sind.

OdSicherheit Zeiten

Uberwachung fir Wind- Ja Wenn die unter "Sicherheit" freigeschal-
alarme verwenden ? teten Windalarme zyklisch auf das Ein-
(Nur bei freigegebenen  Nein treffen von Telegrammen auf die Sicher-
Windalarmen!) heitsobjekte Uberwacht werden sollen,
muss hier die Uberwachung aktiviert
werden (Einstellung: "Ja").
Andernfalls (Einstellung: "Nein") erfolgt
keine zyklische Uberwachung der Ob-
jekte.

i] Sobald an dieser Stelle die Uberwa-
chung aktiviert ist, missen alle frei-
geschalteten Windalarmobjekte zy-
klisch mit Telegrammen beschrie-
ben werden.

'i] Die Uberwachung darf nur dann ak-
tiviert werden, wenn unter
"Sicherheit" mindestens ein Wind-
alarm freigeschaltet wurde.

Zeit fur Uberwachung 0..23 Hier wird die Uberwachungszeit der

Windalarm Windalarme parametriert.

Stunden (0...23) }
Einstellung der Stunden der Uberwa-
chungszeit.

Minuten (1...59) 1...25...59 Einstellung der Minuten der Uberwa-
chungszeit.

Voreinstellung: 25 Minuten

i] Die Zykluszeit des Senders sollte
kleiner als die Halfte der parame-
trierten Uberwachungszeit des Ak-
tors sein.

[i] Die Zeiteinstellung ist nur dann
mdglich, wenn die Uberwachung fir
die Windalarme aktiviert ist.

Uberwachung fiir Re- Ja Wenn der unter "Sicherheit" freigeschal-
genalarm verwenden ? tete Regenalarm zyklisch auf das Ein-
Nein treffen von Telegrammen auf das Si-

cherheitsobjekt Uberwacht werden sol-
len, muss hier die Uberwachung aktiviert
werden (Einstellung: "Ja").

Andernfalls (Einstellung: "Nein") erfolgt
keine zyklische Uberwachung des Ob-
jektes.

'i] Sobald an dieser Stelle die Uberwa-
chung aktiviert ist, muss das freige-
schaltete Regenalarmobjekt zy-
klisch mit Telegrammen beschrie-
ben werden.

i/ Der Parameter ist nur dann sicht-
bar, wenn unter "Sicherheit" der
Regenalarm freigeschaltet wurde.
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Zeit fur Uberwachung
Regenalarm
Stunden (0...23)

Minuten (1...59) 1..2..59

Uberwachung fiir Frost- Ja
alarm verwenden ?
Nein

Zeit fur Uberwachung  0...23
Frostalarm
Stunden (0...23)

Minuten (1...59) 1..2..59
OdHandbedienung
Handbedienung bei gesperrt
Busspannungsausfall

freigegeben

Handbedienung bei
Busbetrieb

Hier wird die Uberwachungszeit des Re-
genalarms parametriert.

Einstellung der Stunden der Uberwa-
chungszeit.

Einstellung der Minuten der Uberwa-
chungszeit.

Voreinstellung: 2 Minuten

'i] Die Zykluszeit des Senders sollte
kleiner als die Halfte der parame-
trierten Uberwachungszeit des Ak-
tors sein.

[i] Die Zeiteinstellung ist nur dann
moglich, wenn die Uberwachung fur
den Regenalarm aktiviert ist.

Wenn der unter "Sicherheit" freigeschal-
tete Frostalarm zyklisch auf das Eintref-
fen von Telegrammen auf das Sicher-
heitsobjekt Uberwacht werden sollen,
muss hier die Uberwachung aktiviert
werden (Einstellung: "Ja").

Andernfalls (Einstellung: "Nein") erfolgt
keine zyklische Uberwachung des Ob-
jektes.

i] Sobald an dieser Stelle die Uberwa-
chung aktiviert ist, muss das freige-
schaltete Frostalarmobjekt zyklisch
mit Telegrammen beschrieben wer-
den.

i/ Der Parameter ist nur dann sicht-
bar, wenn unter "Sicherheit" der
Frostalarm freigeschaltet wurde.

Hier wird die Uberwachungszeit des
Frostalarms parametriert.

Einstellung der Stunden der Uberwa-
chungszeit.

Einstellung der Minuten der Uberwa-
chungszeit.

Voreinstellung: 2 Minuten

'i] Die Zykluszeit des Senders sollte
kleiner als die Halfte der parame-
trierten Uberwachungszeit des Ak-
tors sein.

[i] Die Zeiteinstellung ist nur dann
mdglich, wenn die Uberwachung fir
den Frostalarm aktiviert ist.

Fur den Fall eines Busspannungsaus-
falls (Busspannung abgeschaltet) kann
hier parametriert werden, ob die Hand-
bedienung freigegeben, also mdglich
sein soll oder deaktiviert ist.

Fur den Busbetrieb (Busspannung ein-
geschaltet) kann hier parametriert wer-
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Sperrfunktion ?

Polaritat des Sperrob-
jektes

Status senden ?

Funktion und Polaritat
Statusobjekt

Verhalten am Ende der
permanenten Handbe-
dienung bei Busbetrieb

gesperrt

freigegeben
Ja

Nein

0 = freigegeben; 1 = ge-
sperrt

0 = gesperrt; 1 = freigege-
ben

Ja

Nein

0 = inaktiv; 1 = Handb. ak-
tiv

0 =inaktiv; 1 = permanente
Handb. aktiv

keine Anderung

Ausgéange nachfliihren

den, ob die Handbedienung freigege-
ben, also mdglich sein soll oder deakti-
viert ist.

Die Handbedienung kann Gber den
Bus— auch wahrend einer aktivierten
Handbedienung — gesperrt werden. Da-
zu kann das Sperrobjekt an dieser Stelle
freigeschaltet werden.

Dieser Parameter stellt die Polaritat des
Sperrobjektes ein.

1] Nur sichtbar bei freigegebener
Sperrfunktion der Handbedienung.

Der aktuelle Status der Handbedienung
kann Uber ein separates Statusobjekt
auf den Bus ausgesendet werden, wenn
die Busspannung vorhanden ist
(Einstellung: "Ja").

Dieser Parameter gibt an, welche Infor-
mation das Statusobjekt beinhaltet. Das
Objekt ist immer "0", wenn die Handbe-
dienung deaktiviert ist.

Das Objekt ist "1", wenn die Handbedie-
nung aktiviert ist (kurzzeitig oder perma-
nent).

Das Objekt ist nur dann "1", wenn die
permanente Handbedienung aktiviert ist.

i| Dieser Parameter ist nur dann
sichtbar, wenn das Senden des
Status der Handbedienung freige-
geben ist.

i] er Status wird nach Busspan-
nungswiederkehr nur dann aktiv auf
den Bus ausgesendet ("0"), wenn
durch die Buswiederkehr eine
Handbedienung beendet wurde.

Das Verhalten des Aktors am Ende der
permanenten Handbedienung ist abhan-
gig von diesem Parameter.

Alle wahrend der aktiven permanenten
Handbedienung empfangenen Tele-
gramme zur direkten Bedienung (Lang-/
Kurzzeit, Positionierung, Szenen) wer-
den verworfen. Nach Beenden der per-
manenten Handbedienung bleibt der
momentane Zustand aller Ausgange un-
verandert. Wenn jedoch wahrend der
Handbedienung eine Funktion mit héhe-
rer Prioritat aktiviert wurde (Sicherheit,
Zwangsstellung, Sonnenschutz), akti-
viert der Aktor fiir die entsprechenden
Ausgénge die héhere Funktion.

Wahrend der aktiven permanenten
Handbedienung werden alle eintreffen-
den Telegramme (Ausnahme Kurzzeitte-
legramme) intern nachgeflhrt. Beim Be-

Best.-Nr. 7531 40 18
Best.-Nr. 7531 80 08

Seite 103 von 144



B. Software "Jalousie 20A8x1" und "Jalousie 20ADx1"

Berker

Parameter

Bussteuerung von ein-  Ja
zelnen Ausgangen bei
Busbetrieb sperrbar Nein

enden der Handbedienung werden die
Ausgénge dementsprechend eingestellt.

Einzelne Ausgéange lassen sich wahrend
einer permanenten Handbedienung vor
Ort sperren, sodass die gesperrten Aus-
génge nicht mehr durch den Bus an-
steuerbar sind. Eine Sperrung durch die
Handbedienung wird nur dann zugelas-
sen, wenn dieser Parameter auf "Ja"
eingestellt ist.

OAx — Allgemein (x = Nummer des Ausgangs / Im 12...48VDC-Betrieb werden die Ausgénge
1+ 2,3 +4, 5+6 und 7+8 zu Paaren zusammengefasst. / Alle Ausgénge sind unabh&ngig von-

einander parametrierbar.)

Betriebsart Jalousie
(Bitte zuerst einstellen!)
Rolllade / Markise

Liftungsklappe

Verhalten nach ETS-
Programmiervorgang

auffahren / Klappe 6ffnen
abfahren / Klappe schlie-
Ren

stopp

Verhalten bei Busspan-
nungsausfall

Der Jalousieaktor kann verschiedenarti-
ge Antriebssysteme ansteuern. Durch
Einstellung dieses Parameters wird fest-
gelegt, welche Antriebsart oder welche
Behangart an den Ausgang angeschlos-
sen ist.

i] Die ETS stellt in Abhangigkeit die-
ses Parameters alle folgenden Pa-
rameter dynamisch ein (Textbe-
zeichnungen, Sichtbarkeiten, etc.).
Aus diesem Grund sollte der Para-
meter "Betriebsart" vor allen ande-
ren Parameters eines Ausgangs
eingestellt werden.

Der Aktor erméglicht die Einstellung der
Relais-Vorzugslage nach einem ETS-
Programmiervorgang separat fiir jeden
Ausgang.

Der Aktor fahrt den Behang nach einem
ETS-Programmiervorgang nach oben
oder 6ffnet die Liftungsklappe.

Der Aktor fahrt den Behang nach einem
ETS-Programmiervorgang nach unten
oder schlief3t die Luftungsklappe.

Nach einem ETS-Programmiervorgang
steuert der Aktor die Relais des Aus-
gangs in die Position "stopp". Dadurch
wird eine evtl. ablaufende Antriebsfahrt
unterbrochen.

i] Das an dieser Stelle parametrierte
Verhalten wird nach jedem Applika-
tions- oder Parameter-Download
durch die ETS ausgefihrt. Der ein-
fache Download nur der physikali-
schen Adresse oder ein partielles
Programmieren nur der Gruppen-
adressen bewirkt, dass nicht dieser
Parameter berUcksichtigt, sondern
das parametrierte
"Verhalten nach Bus-/Netzspannun-
gswiederkehr" ausgefihrt wird!

Der Aktor erméglicht die Einstellung der
Relais-Vorzugslage bei Busspannungs-
ausfall separat fur jeden Ausgang.
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Parameter

Position Jalousie bei
Busspannungsausfall
(0...100%)

Position Lamelle bei
Busspannungsausfall
(0...100%)

Position Rolllade/Marki-
se bei Busspannungs-
ausfall

(0...100%)

Position Luftungsklappe
bei Busspannungsaus-

stopp

auffahren / Klappe 6ffnen

abfahren / Klappe schlie-

Ren

Position anfahren

keine Reaktion

0...100

0...100

0...100

0...100

Bei Busspannungsausfall steuert der
Aktor die Relais des Ausgangs in die
Position "stopp". Dadurch wird eine evtl.
ablaufende Antriebsfahrt unterbrochen.

Der Aktor fahrt den Behang bei einem
Busspannungsausfall nach oben oder
offnet die Luftungsklappe.

Der Aktor fahrt den Behang bei einem
Busspannungsausfall nach unten oder
schlief3t die Luftungsklappe.

Bei Busspannungsausfall kann der an-
geschlossene Antrieb auf eine durch
weitere Parameter angegebene Position
fahren.

Bei Busspannungsausfall zeigt das Re-
lais des Ausgangs keine Reaktion. Zum
Zeitpunkt des Ausfalls ablaufende Fahr-
ten werden zu Ende ausgefiihrt.

i] Das parametrierte Verhalten wird
nur dann ausgefihrt, wenn keine
Handbedienung aktiviert ist.

Hier wird die Jalousieposition angege-
ben, die bei Busspannungsausfall ange-
fahren werden soll.

i] Dieser Parameter ist nur sichtbar,
wenn das
"Verhalten bei Busspannungsausfa-
[I" auf "Position anfahren" einge-
stellt ist.

i] Dieser Parameter ist nur in der Be-
triebsart Jalousie sichtbar.

Hier wird die Lamellenposition angege-

ben, die bei Busspannungsausfall ange-
fahren werden soll, nachdem die Jalou-

siehdhe positioniert wurde.

'i] Dieser Parameter ist nur sichtbar,
wenn das
"Verhalten bei Busspannungsausfa-
[I" auf "Position anfahren" einge-
stellt ist.

i] Dieser Parameter ist nur in der Be-
triebsart Jalousie sichtbar.

Hier wird die Rollladen- oder Markisen-
position angegeben, die bei Busspan-
nungsausfall angefahren werden soll.

'i] Dieser Parameter ist nur sichtbar,
wenn das
"Verhalten bei Busspannungsausfa-
[I" auf "Position anfahren" einge-
stellt ist.

i] Dieser Parameter ist nur in der Be-
triebsart Rolllade/Markise sichtbar.

Hier wird die Liftungsklappenposition
angegeben, die bei Busspannungsaus-
fall angefahren werden soll.
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fall i] Dieser Parameter ist nur sichtbar,
(0...100%) wenn das

Verhalten nach Bus-
oder Netzspannungs-

wiederkehr
stopp
auffahren / Klappe 6ffnen
abfahren / Klappe schlie-
Ren
Position bei Bus-/Netzaus-
fall
Position anfahren
keine Reaktion

Position Jalousie bei 0...100

Bus-/Netzspgs.- wieder-

kehr

(0...100%)

"Verhalten bei Busspannungsausfa-
[I" auf "Position anfahren" einge-
stellt ist.

i] Dieser Parameter ist nur in der Be-
triebsart Liftungsklappe sichtbar.

Der Aktor erméglicht die Einstellung der
Relais-Vorzugslage nach Bus- oder
nach Netzspannungswiederkehr separat
fur jeden Ausgang. Das parametrierte
Verhalten wird also ausgefuhrt, wenn al-
ternativ Busspannung oder die Netz-
spannungsversorgung wieder einge-
schaltet wird.

Bei Bus- oder Netzspannungswieder-
kehr steuert der Aktor die Relais des
Ausgangs in die Position "stopp". Da-
durch wird eine evtl. ablaufende Antrie-
bsfahrt unterbrochen.

Der Aktor fahrt den Behang bei Bus-
oder Netzspannungswiederkehr nach
oben oder 6ffnet die Liftungsklappe.

Der Aktor fahrt den Behang bei Bus-
oder Netzspannungswiederkehr nach
unten oder schlief3t die Luftungsklappe.

Nach Bus- oder Netzspannungswieder-
kehr wird der zuletzt vor Bus- oder Netz-
spannungsausfall eingestellte und intern
abgespeicherte Zustand nachgefihrt.

Bei Bus- oder Netzspannungswieder-
kehr kann der angeschlossene Antrieb
auf eine durch weitere Parameter ange-
gebene Position fahren.

Bei Bus- oder Netzspannungswieder-
kehr zeigt das Relais des Ausgangs kei-
ne Reaktion. Zum Zeitpunkt des Ausfalls
ablaufende Fahrten werden zu Ende
ausgefihrt.

Die zum Zeitpunkt des Netzausfalls akti-
ven Reaktionen werden bei Netzwieder-
kehr wieder ausgefiihrt. Unterbrochene
Kurz- oder Langzeitfahrten werden in
voller L&nge neu gestartet, Positions-
fahrten an der Stelle der Unterbrechung
fortgesetzt.

i] Das parametrierte Verhalten wird
nur dann ausgefuhrt, wenn keine
Zwangsstellung nach Busspan-
nungswiederkehr aktiviert ist!

Hier wird die Jalousieposition angege-
ben, die bei Bus- oder Netzspannungs-
wiederkehr angefahren werden soll.
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i] Dieser Parameter ist nur sichtbar,
wenn das
"Verhalten nach Bus- oder Netzsp-
annungswiederkehr" auf
"Position anfahren" eingestellt ist.

i] Dieser Parameter ist nur in der Be-
triebsart Jalousie sichtbar.

Position Lamelle bei 0...100 Hier wird die Lamellenposition angege-

Bus-/Netzspgs.- wieder- ben, die bei Bus- oder Netzspannungs-

kehr wiederkehr angefahren werden soll,

(0...100%) nachdem die Jalousiehhe positioniert
wurde.

i] Dieser Parameter ist nur sichtbar,
wenn das
"Verhalten nach Bus- oder Netzsp-
annungswiederkehr" auf
"Position anfahren" eingestellt ist.

i] Dieser Parameter ist nur in der Be-
triebsart Jalousie sichtbar.

Position Rolllade/Marki- 0...100 Hier wird die Rollladen- oder Markisen-
se bei Bus-/Netzspgs.- position angegeben, die bei Bus- oder
wiederkehr Netzspannungswiederkehr angefahren
(0...100%) werden soll.
i] Dieser Parameter ist nur sichtbar,
wenn das

"Verhalten nach Bus- oder Netzsp-
annungswiederkehr" auf
"Position anfahren" eingestellt ist.

i] Dieser Parameter ist nur in der Be-
triebsart Rolllade/Markise sichtbar.

Position Luftungsklappe 0...100 Hier wird die Liftungsklappenposition
bei Bus-/Netzspgs.- angegeben, die bei Bus- oder Netzspan-
wiederkehr nungswiederkehr angefahren werden
(0...100%) soll.
'i] Dieser Parameter ist nur sichtbar,
wenn das

"Verhalten nach Bus- oder Netzsp-
annungswiederkehr" auf
"Position anfahren" eingestellt ist.

i] Dieser Parameter ist nur in der Be-
triebsart Liftungsklappe sichtbar.

Fahrzeitverlangerung 2% Der Jalousieaktor verlangert alle Auf-

fur Aufwartsfahrt 3% wartsfahrten oder alle Liftungsklappen-
4 % fahrten in die gedffnete Position anhand
5% der hier parametrierten Verl&dngerung.
6 % Die Verlangerung errechnet sich prozen-
7% tual aus der Differenz der ermittelten
8 % Fahrzeit in die untere Endlage (vollstan-
9 % dig geschlossene Position) zur Fahrzeit
10 % in die obere Endlage (vollstdndig geoff-
12,5 % nete Position).

i] Dieser Parameter ist nur sichtbar,
wenn nicht die automatische Endla-
generkennung deaktiviert ist.

OdAx — Zeiten (x = Nummer des Ausgangs / Im 12...48VDC-Betrieb werden die Ausgénge 1 +
2, 3 + 4, 5+6 und 7+8 zu Paaren zusammengefasst. / Alle Ausgénge sind unabhangig vonein-
ander parametrierbar.)
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Parameter

Automatische Endlage-
nerkennung ?

Kurzzeitbetrieb

Zeit fur Kurzzeitbetrieb
Sekunden (0...59)

Millisekunden (0...99 x
10)

Fahrzeit Jalousie
Minuten (0...19)

Sekunden (0...59)

Fahrzeit Rolllade / Mar-

kise
Minuten (0...19)

Ja

Nein

Nein (nur stopp)

Ja

0...2...59

0..1..19

0...40...59

0..1..19

Hier wird eingestellt, ob die Fahrzeit des
Behanges oder der Liftungsklappe
durch den Aktor automatisch erfolgt (Er-
kennung der Endlagen des Antriebes)
oder durch Parameter fest vorgegeben
wird.

Die Reaktion auf ein empfangenes Kurz-
zeittelegramm ist hier parametrierbar.

Der Antrieb wird lediglich gestoppt,
wenn er sich zum Zeitpunkt des Tele-
grammempfangs in einer Fahrt befindet.
Bei keiner Fahrbewegung erfolgt keine
Reaktion.

Beim Empfang eines Kurzzeittele-
gramms wird der Kurzzeitbetrieb gestar-
tet, wenn sich der Antrieb im Stillstand
befindet. Bewegt sich der Antrieb zum
Zeitpunkt des Telegrammempfangs, er-
folgt ein Stopp.

Hier wird die Zeit flir den Kurzzeitbetrieb
eingestellt.

Einstellung der Sekunden des Kurzzeit-
betriebs.

Einstellung der Millisekunden des Kurz-
zeitbetriebs.

Voreinstellung: 2 Sekunden

[i] Die Zeit fur den Kurzzeitbetrieb
sollte max. %2 der Lamellenverstell-
zeit betragen.

1] Der Parameter ist nur dann sicht-
bar, wenn der Parameter
"Kurzzeitbetrieb" auf "Ja" eingestellt
ist.

Hier wird die Fahrzeit der Jalousie ein-

gestellt. Es ist die Zeit fir einen komplet-

ten Lauf von der oberen Endlage in die
untere Endlage zu ermitteln.

Einstellung der Minuten der Fahrzeit der
Jalousie.

Einstellung der Sekunden der Fahrzeit
der Jalousie.

Voreinstellung: 40 Sekunden

i] Die Fahrzeit ist genau zu ermitteln!

i] Die Parameter zur Fahrzeit sind nur
dann sichtbar, wenn die automati-
sche Endlagenerkennung nicht frei-
gegeben ist.

[i] Diese Parameter sind nur in der
Betriebsart Jalousie sichtbar.

Hier wird die Fahrzeit der Rolllade oder
Markise eingestellt. Es ist die Zeit fur
einen kompletten Lauf von der oberen
Endlage in die untere Endlage zu ermit-
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teln.
Einstellung der Minuten der Fahrzeit der
Rolllade oder Markise.

Sekunden (0...59) 0...40...59 Einstellung der Sekunden der Fahrzeit

Fahrzeit Liftungsklappe 0...1...19
Minuten (0...19)

Sekunden (0...59) 0...40...59

Fahrzeit Lamellen 0..19
Minuten (0...19)

Sekunden (0...59) 0...5...59

Umschaltzeit bei Fahrt- 0,5s
richtungswechsel 1s

der Rolllade oder Markise.
Voreinstellung: 40 Sekunden

'i] Die Fahrzeit ist genau zu ermitteln!

i] Die Parameter zur Fahrzeit sind nur
dann sichtbar, wenn die automati-
sche Endlagenerkennung nicht frei-
gegeben ist.

[i] Diese Parameter sind nur in der
Betriebsart Rolllade / Markise sicht-
bar.

Hier wird die Fahrzeit der Luftungsklap-
pe eingestellt. Es ist die Zeit fir einen
kompletten Lauf von der vollstandig ge-
6ffneten Position in die vollstandig ge-
schlossene Position zu ermitteln.

Einstellung der Minuten der Fahrzeit der
Liftungsklappe.

Einstellung der Sekunden der Fahrzeit
der Luftungsklappe.

Voreinstellung: 40 Sekunden

i] Die Fahrzeit ist genau zu ermitteln!

i] Die Parameter zur Fahrzeit sind nur
dann sichtbar, wenn die automati-
sche Endlagenerkennung nicht frei-
gegeben ist.

i] Diese Parameter sind nur in der
Betriebsart Luftungsklappe sichtbar.

HHier wird die Fahrzeit der Lamellen
eingestellt. Es ist die Zeit fir eine kom-
plette Fahrbewegung von der vollstandig
geoffneten Lamellenposition zur voll-
standig geschlossenen Lamellenposition
zu ermitteln (Fahrbewegung ab).

Einstellung der Minuten der Fahrzeit der
Lamellen.

Einstellung der Sekunden der Fahrzeit
der Lamellen.

Voreinstellung: 5 Sekunden

'i] Die Fahrzeit ist genau zu ermitteln!

i] Die Zeit der Lamellen ist kleiner zu
parametrieren als die Zeit der Ja-
lousie.

i] Diese Parameter sind nur in der Be-
triebsart Jalousie sichtbar.

Legt die Pause bei einem Fahrtrich-
tungs-wechsel (Umschaltzeit) fest.
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2s
5s

O4Ax — Freigaben (x = Nummer des Ausgangs / Im 12...48VDC-Betrieb werden die Ausgénge
1+ 2,3 +4, 5+6 und 7+8 zu Paaren zusammengefasst. / Alle Ausgénge sind unabhéngig von-
einander parametrierbar.)

Rickmeldungs-Funktio- gesperrt An dieser Stelle kénnen die Rickmel-
nen dungsfunktionen gesperrt oder freigege-
freigegeben ben werden. Bei freigegebener Funktion

erscheinen die erforderlichen Parameter
unter "Ax - Rickmeldungen".

Sicherheits-Funktionen  gesperrt An dieser Stelle kénnen die Sicherheits-
funktionen gesperrt oder freigegeben
freigegeben werden. Bei freigegebener Funktion er-

scheinen die erforderlichen Parameter
unter "Ax - Sicherheit".

Sonnenschutz-Funktio- gesperrt An dieser Stelle kénnen die Sonnen-
nen schutzfunktionen gesperrt oder freigege-
freigegeben ben werden. Bei freigegebener Funktion
erscheinen die erforderlichen Parameter
unter

"Ax - Sonnenschutz" (3 Parameterknote-
n) und die bendtigten Objekte werden
freigeschaltet.

Szenenfunktion gesperrt An dieser Stelle kann die Szenenfunkti-
on gesperrt oder freigegeben werden.
freigegeben Bei freigegebener Funktion erscheinen

die erforderlichen Parameter unter
"Ax - Szenen " und die bendtigten Ob-
jekte werden freigeschaltet.

Zwangsstellungs-Funk- gesperrt An dieser Stelle kann die Zwangsstel-
tion lungsfunktion gesperrt oder freigegeben
freigegeben werden. Bei freigegebener Funktion er-

scheinen die erforderlichen Parameter
unter "Ax - Zwangsstellung" und die be-
nétigten Objekte werden freigeschaltet.

Funktion Tuchstraffung gesperrt An dieser Stelle kann die Tuchstraf-
fungsfunktion gesperrt oder freigegeben
freigegeben werden. Bei freigegebener Funktion er-

scheinen die erforderlichen Parameter
unter "Ax - Tuchstraffung" und die bend-
tigten Objekte werden freigeschaltet.

i] Dieser Parameter ist nur in der Be-
triebsart Rolllade / Markise sichtbar.

Zuordnung zur Zentral- An dieser Stelle wird die Zuordnung des
funktion ? Ausgangs zur Zentralfunktion getroffen.

Ja (Zentralfunktion unter ~ Der Ausgang ist der Zentralfunktion zu-

"Allgemein" freigeben!) geordnet. Zu beachten ist, dass die Zen-
tralfunktion unter "Allgemein" auch frei-
gegeben ist. Andernfalls hat eine Zuord-
nung keinen Einfluss auf den Jalousie-
ausgang.

Nein Der Ausgang ist nicht der Zentralfunkti-
on zugeordnet.

OdAx — Rickmeldungen (x = Nummer des Ausgangs / Im 12...48VDC-Betrieb werden die Aus-
gange 1 + 2, 3 + 4, 5+6 und 7+8 zu Paaren zusammengefasst. )
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Rickmeldung Jalousie-
position

Rickmeldung Rollla-
den- Markisenposition

Ruckmeldung Liiftungs-
klappenposition

Keine Riickmeldung

Rickmeldeobjekt ist aktives
Meldeobjekt

Rickmeldeobjekt ist passi-
ves Statusobjekt

Keine Riickmeldung

Rickmeldeobjekt ist aktives
Meldeobjekt

Rickmeldeobjekt ist passi-
ves Statusobjekt

Keine Riickmeldung

Ruckmeldeobjekt ist aktives
Meldeobjekt

Rickmeldeobjekt ist passi-
ves Statusobjekt

Die aktuelle Jalousieposition des Aus-
gangs kann separat auf den Bus zurlick-
gemeldet werden.

Es ist kein Rickmeldeobjekt fiir den
Ausgang vorhanden. Riickmeldung de-
aktiviert.

Die Rickmeldung und das Objekt sind
aktiviert. Das Objekt ist aktiv sendend
(Telegrammubertragung bei Anderung).

Die Rickmeldung und das Objekt sind
aktiviert. Das Objekt verhalt ist passiv
(Telegrammubertragung nur als Antwort
auf eine Leseanfrage).

i] Die Kommunikationsflags des Ob-
jektes werden durch die ETS auto-
matisch der Einstellung entspre-
chend gesetzt.

i] Dieser Parameter ist nur in der Be-
triebsart Jalousie sichtbar.

Die aktuelle Rollladen- oder Markisen-
position des Ausgangs kann separat auf
den Bus zurtickgemeldet werden.

Es ist kein Riickmeldeobijekt fiir den
Ausgang vorhanden. Ruckmeldung de-
aktiviert.

Die Ruckmeldung und das Objekt sind
aktiviert. Das Objekt ist aktiv sendend
(Telegrammubertragung bei Anderung).

Die Ruckmeldung und das Objekt sind
aktiviert. Das Objekt verhalt ist passiv
(Telegrammubertragung nur als Antwort
auf eine Leseanfrage).

'i] Die Kommunikationsflags des Ob-
jektes werden durch die ETS auto-
matisch der Einstellung entspre-
chend gesetzt.

i] Dieser Parameter ist nur in der Be-
triebsart Rolllade / Markise sichtbar.

Die aktuelle Liftungsklappenposition
des Ausgangs kann separat auf den Bus
zurlickgemeldet werden.

Es ist kein Riickmeldeobjekt fiir den
Ausgang vorhanden. Rickmeldung de-
aktiviert.

Die Ruckmeldung und das Objekt sind
aktiviert. Das Objekt ist aktiv sendend
(Telegrammiuibertragung bei Anderung).

Die Rickmeldung und das Objekt sind
aktiviert. Das Objekt verhalt ist passiv
(Telegrammubertragung nur als Antwort
auf eine Leseanfrage).
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Zeitverzdgerung fir
Rickmeldung nach
Busspannungswieder-
kehr ?

Rickmeldung Lamellen-
position

Zeitverzdgerung fir
Rickmeldung nach
Busspannungswieder-
kehr ?

Rickmeldung ungultige
Jalousieposition

Ja (Verzbdgerungszeit unter
"Allgemein"!)

Nein

Keine Riickmeldung

Ruckmeldeobjekt ist aktives

Meldeobjekt

Rickmeldeobjekt ist passi-
ves Statusobjekt

Ja (Verzbdgerungszeit unter
"Allgemein"!)

Nein

Keine Riickmeldung

i/ Die Kommunikationsflags des Ob-
jektes werden durch die ETS auto-
matisch der Einstellung entspre-
chend gesetzt.

i] Dieser Parameter ist nur in der Be-
triebsart Liftungsklappe sichtbar.

Die Ruckmeldung kann bei Busspan-
nungswiederkehr oder nach einem ETS-
Programmiervorgang zeitverzégert auf
den Bus ausgesendet werden. Die Ein-
stellung "Ja" aktiviert die Verzégerungs-
zeit bei Busspannungswiederkehr fur die
Rickmeldung. Die Verzdgerungszeit
wird unter "Allgemein" parametriert.

i] Dieser Parameter ist nur bei aktiv
sendendem Rickmeldeobijekt sicht-
bar.

Die aktuelle Lamellenposition des Aus-
gangs kann separat auf den Bus zuriick-
gemeldet werden.

Es ist kein Rickmeldeobjekt fiir den
Ausgang vorhanden. Ruckmeldung de-
aktiviert.

Die Rickmeldung und das Obijekt sind
aktiviert. Das Objekt ist aktiv sendend
(Telegrammubertragung bei Anderung).

Die Rickmeldung und das Objekt sind
aktiviert. Das Objekt verhalt ist passiv
(Telegrammubertragung nur als Antwort
auf eine Leseanfrage).

1] Die Kommunikationsflags des Ob-
jektes werden durch die ETS auto-
matisch der Einstellung entspre-
chend gesetzt.

i] Dieser Parameter ist nur in der Be-
triebsart Jalousie sichtbar.

Die Ruckmeldung kann bei Busspan-
nungswiederkehr oder nach einem ETS-
Programmiervorgang zeitverzégert auf
den Bus ausgesendet werden. Die Ein-
stellung "Ja" aktiviert die Verzégerungs-
zeit bei Busspannungswiederkehr fur die
Rickmeldung. Die Verzdgerungszeit
wird unter "Allgemein" parametriert.

i] Dieser Parameter ist nur bei aktiv
sendendem Riickmeldeobijekt sicht-
bar.

Der Aktor kann auf den Bus melden,
dass die aktuelle Jalousieposition unbe-
kannt ist (z. B. nach einer Initialisierung,
wenn noch keine Referenzfahrt durch-
geflhrt worden ist).

Es ist kein Rickmeldeobjekt fiir den
Ausgang vorhanden. Riickmeldung de-
aktiviert.
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Parameter

Ruckmeldung ungiltige
Rollladen- Markisenpo-
sition

Rickmeldung ungultige
Liftungsklappenposition

Ruckmeldeobjekt ist aktives
Meldeobjekt

Ruckmeldeobjekt ist passi-
ves Statusobjekt

Keine Riickmeldung

Rickmeldeobjekt ist aktives
Meldeobjekt

Rickmeldeobjekt ist passi-
ves Statusobjekt

Keine Riickmeldung

Ruckmeldeobjekt ist aktives
Meldeobjekt

Ruckmeldeobjekt ist passi-
ves Statusobjekt

Die Ruckmeldung und das Objekt sind
aktiviert. Das Objekt ist aktiv sendend
(Telegrammubertragung bei Anderung).

Die Ruckmeldung und das Objekt sind
aktiviert. Das Objekt verhalt ist passiv
(Telegrammubertragung nur als Antwort
auf eine Leseanfrage).

i/ Die Kommunikationsflags des Ob-
jektes werden durch die ETS auto-
matisch der Einstellung entspre-
chend gesetzt.

i] Dieser Parameter ist nur in der Be-
triebsart Jalousie sichtbar.

Der Aktor kann auf den Bus melden,
dass die aktuelle Rollladen- oder Marki-
senposition unbekannt ist (z. B. nach ei-
ner Initialisierung, wenn noch keine Re-
ferenzfahrt durchgefiihrt worden ist).

Es ist kein Rickmeldeobjekt fiir den
Ausgang vorhanden. Riickmeldung de-
aktiviert.

Die Rickmeldung und das Objekt sind
aktiviert. Das Objekt ist aktiv sendend
(Telegrammubertragung bei Anderung).

Die Ruckmeldung und das Objekt sind
aktiviert. Das Objekt verhalt ist passiv
(Telegrammubertragung nur als Antwort
auf eine Leseanfrage).

i] Die Kommunikationsflags des Ob-
jektes werden durch die ETS auto-
matisch der Einstellung entspre-
chend gesetzt.

i] Dieser Parameter ist nur in der Be-
triebsart Rolllade / Markise sichtbar.

Der Aktor kann auf den Bus melden,
dass die aktuelle Luftungsklappenpositi-
on unbekannt ist (z. B. nach einer Initia-
lisierung, wenn noch keine Referenz-
fahrt durchgefihrt worden ist).

Es ist kein Rickmeldeobjekt fiir den
Ausgang vorhanden. Ruckmeldung de-
aktiviert.

Die Ruckmeldung und das Objekt sind
aktiviert. Das Objekt ist aktiv sendend
(Telegrammubertragung bei Anderung).

Die Ruckmeldung und das Objekt sind
aktiviert. Das Objekt verhalt ist passiv
(Telegrammiibertragung nur als Antwort
auf eine Leseanfrage).

i/ Die Kommunikationsflags des Ob-
jektes werden durch die ETS auto-
matisch der Einstellung entspre-
chend gesetzt.

'i] Dieser Parameter ist nur in der Be-
triebsart Liftungsklappe sichtbar.
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Parameter

Zeitverzdgerung fur
Rickmeldung nach
Busspannungswieder-
kehr ?

Ruckmeldung Antriebs-
bewegung

Zeitverzdgerung flr
Rickmeldung nach
Busspannungswieder-
kehr ?

Ja (Verzdgerungszeit unter

"Allgemein"!)

Nein

Keine Riickmeldung

Ruckmeldeobjekt ist aktives

Meldeobjekt

Rickmeldeobjekt ist passi-

ves Statusobjekt

Ja (Verzdgerungszeit unter

"Allgemein"!)

Nein

Die Ruckmeldung kann bei Busspan-
nungswiederkehr oder nach einem ETS-
Programmiervorgang zeitverzégert auf
den Bus ausgesendet werden. Die Ein-
stellung "Ja" aktiviert die Verzégerungs-
zeit bei Busspannungswiederkehr fir die
Ruckmeldung. Die Verzégerungszeit
wird unter "Allgemein" parametriert.

[i] Dieser Parameter ist nur bei aktiv
sendendem Ruckmeldeobjekt sicht-
bar.

Der Aktor kann auf den Bus melden,
dass sich der angeschlossene Antrieb in
Bewegung befindet, also eine Fahrtrich-
tung bestromt wird.

Es ist kein Rickmeldeobjekt fiir den
Ausgang vorhanden. Rickmeldung de-
aktiviert.

Die Rickmeldung und das Obijekt sind
aktiviert. Das Objekt ist aktiv sendend
(Telegrammubertragung bei Anderung).

Die Ruckmeldung und das Objekt sind
aktiviert. Das Objekt verhalt ist passiv
(Telegrammubertragung nur als Antwort
auf eine Leseanfrage).

i/ Die Kommunikationsflags des Ob-
jektes werden durch die ETS auto-
matisch der Einstellung entspre-
chend gesetzt.

Die Ruckmeldung kann bei Busspan-
nungswiederkehr oder nach einem ETS-
Programmiervorgang zeitverzégert auf
den Bus ausgesendet werden. Die Ein-
stellung "Ja" aktiviert die Verzégerungs-
zeit bei Busspannungswiederkehr fur die
Rickmeldung. Die Verzdgerungszeit
wird unter "Allgemein" parametriert.

i] Dieser Parameter ist nur bei aktiv
sendendem Riickmeldeobijekt sicht-
bar.

OdAx — Sicherheit (x = Nummer des Ausgangs / Im 12...48VDC-Betrieb werden die Ausgénge
1+ 2,3 +4,5+6 und 7+8 zu Paaren zusammengefasst. )

Zuordnung zu Windalar-
men

Nein

Windalarm 1
Windalarm 2
Windalarm 3
Windalarm 1 + 2
Windalarm 1 + 3
Windalarm 2 + 3
Windalarm 1 +2 + 3

An dieser Stelle wird festgelegt, ob und
auf welchen Windalarm der Ausgang
reagiert.
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Parameter

Verhalten bei Wind-
alarm

Zuordnung zum Regen-
alarm

Verhalten bei Regen-
alarm

keine Reaktion

auffahren / Klappe 6ffnen

auffahren / Klappe schlie-

Ren

stopp

Nein

keine Reaktion

auffahren / Klappe 6ffnen

auffahren / Klappe schlie-
Ren

stopp

Das Verhalten des Ausgangs zu Beginn
eines Windalarms wird durch diesen Pa-
rameter festgelegt.

Zu Beginn des Windalarms oder der
Windalarme wird der Ausgang verriegelt
und das Relais des Ausgangs zeigt kei-
ne Reaktion. Zu diesem Zeitpunkt ggf.
ablaufende Fahrten werden vollstandig
zu Ende ausgefihrt.

Der Aktor fahrt den Behang nach oben
oder 6ffnet die Liuftungsklappe zu Be-
ginn des Windalarms oder der Windalar-
me und verriegelt den Ausgang dann.

Der Aktor fahrt den Behang nach unten

oder schlief3t die Liftungsklappe zu Be-
ginn des Windalarms oder der Windalar-
me und verriegelt den Ausgang dann.

Zu Beginn des Windalarms oder der
Windalarme steuert der Aktor die Relais
des Ausgangs in die Position "stopp"
und verriegelt den Ausgang. Dadurch
wird eine evtl. ablaufende Antriebsfahrt
unterbrochen.

i] Das bei diesem Parameter einge-
stellte Verhalten wird dann ausge-
fuhrt, sobald einer der zugeordne-
ten Windalarme aktiviert wird.

i] Dieser Parameter ist nur sichtbar,
wenn der Ausgang mindestens ei-
nem Windalarm zugeordnet ist.

An dieser Stelle wird festgelegt, ob der
Ausgang auf den Regenalarm reagiert.

Das Verhalten des Ausgangs zu Beginn
des Regenalarms wird durch diesen Pa-
rameter festgelegt.

Zu Beginn des Regenalarms wird der

Ausgang verriegelt und das Relais des
Ausgangs zeigt keine Reaktion. Zu die-
sem Zeitpunkt ggf. ablaufende Fahrten
werden vollstandig zu Ende ausgefiihrt.

Der Aktor fahrt den Behang nach oben
oder 6ffnet die Liftungsklappe zu Be-
ginn des Regenalarms und verriegelt
den Ausgang dann.

Der Aktor fahrt den Behang nach unten
oder schlief3t die Liftungsklappe zu Be-
ginn des Regenalarms und verriegelt
den Ausgang dann.

Zu Beginn des Regenalarms steuert der
Aktor die Relais des Ausgangs in die
Position "stopp" und verriegelt den Aus-
gang. Dadurch wird eine evtl. ablaufen-
de Antriebsfahrt unterbrochen.
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Parameter

Zuordnung zum Frost-
alarm

Verhalten bei Frost-
alarm

Verhalten am Ende der
Sicherheit
(Wind, Regen, Frost)

Ja

Nein

keine Reaktion

auffahren / Klappe 6ffnen

auffahren / Klappe schlie-
Ren

stopp

keine Reaktion

auffahren / Klappe 6ffnen

auffahren / Klappe schlie-

Ren

stopp

Position nachfiihren

'i] Dieser Parameter ist nur sichtbar,
wenn der Ausgang dem Regen-
alarm zugeordnet ist.

An dieser Stelle wird festgelegt, ob der
Ausgang auf den Frostalarm reagiert.

Das Verhalten des Ausgangs zu Beginn
des Frostalarms wird durch diesen Para-
meter festgelegt.

Zu Beginn des Frostalarms wird der

Ausgang verriegelt und das Relais des
Ausgangs zeigt keine Reaktion. Zu die-
sem Zeitpunkt ggf. ablaufende Fahrten
werden vollstandig zu Ende ausgefihrt.

Der Aktor fahrt den Behang nach oben
oder 6ffnet die Liftungsklappe zu Be-
ginn des Frostalarms und verriegelt den
Ausgang dann.

Der Aktor fahrt den Behang nach unten
oder schlief3t die Liftungsklappe zu Be-
ginn des Frostalarms und verriegelt den
Ausgang dann.

Zu Beginn des Frostalarms steuert der
Aktor die Relais des Ausgangs in die
Position "stopp" und verriegelt den Aus-
gang. Dadurch wird eine evtl. ablaufen-
de Antriebsfahrt unterbrochen.

i] Dieser Parameter ist nur sichtbar,
wenn der Ausgang dem Frostalarm
zugeordnet ist.

Das Verhalten des Ausgangs am Ende
aller Sicherheitsfunktionen wird durch
diesen Parameter festgelegt.

Am Ende der Sicherheitsfunktionen wird
der Ausgang freigegeben und das Re-
lais des Ausgangs zeigt keine Reaktion.
Zu diesem Zeitpunkt ablaufende Fahrten
werden zu Ende ausgefihrt.

Der Aktor gibt den Ausgang am Ende
der Sicherheitsfunktionen frei und fahrt
den Behang nach oben oder 6ffnet die
Liftungsklappe.

Der Aktor gibt den Ausgang am Ende
der Sicherheitsfunktionen frei und fahrt
den Behang nach unten oder schlief3t
die Luftungsklappe.

Am Ende der Sicherheitsfunktionen wird
der Ausgang freigegeben und der Aktor
steuert die Relais des Ausgangs in die
Position "stopp". Dadurch wird eine evtl.
ablaufende Antriebsfahrt unterbrochen.

Am Sicherheitsende wird der zuletzt vor
der Sicherheitsfunktion eingestellte oder
der wahrend der Sicherheitsfunktion

nachgefiihrte und intern abgespeicherte
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Berker Parameter

Zustand am Ausgang eingestellt. Dabei
werden die Positionsobjekte, das Lang-
zeitobjekt und die Szenenfunktion nach-
geflhrt.

i] Das bei diesem Parameter einge-
stellte Verhalten wird nur dann aus-
gefuhrt, wenn der Ausgang nach
Sicherheit in den direkten Betrieb
Ubergeht. Bei einem aktivierten
fSonnenschutz wird dieser ausge-
Uhrt.

OdAx — Sonnenschutz (x = Nummer des Ausgangs / Im 12...48VDC-Betrieb werden die Aus-
gange 1 + 2, 3 + 4, 5+6 und 7+8 zu Paaren zusammengefasst.)

Art des Sonnenschut- An dieser Stelle wird der Funktionsum-
zes fang des Sonnenschutzes spezifiziert.

einfacher Sonnenschutz Reduzierter Funktionsumfang mit Ubli-
chen Konfigurationsmdglichkeiten.

erweiteter Sonnenschutz Erweiteter Funktionsumfang mit den
Méoglichkeiten des einfachen Sonnen-
schutzes. Zusétzlich ist eine Einbindung
des angeschlossenen Antriebs in son-
nenstandsgefiihrte Beschattungssteue-
rungen maoglich. Weiter ist eine
Heizen/Kuhlen-Automatik realisierbar.

Prioritat von Sonnen- Die Prioritat von Sonnenschutzfunktion
schutz-Betrieb zu direk- zu direktem Betrieb wird durch diesen
tem Betrieb Parameter festgelegt.

gleiche Prioritat Der Sonnenschutz kann durch den di-

rekten Betrieb abgebrochen werden und
umgekehrt. Erst mit dem n&chsten Emp-
fang von "Sonne vorhanden" wird der
Sonnenschutzbetrieb wieder aktiviert.

héhere Prioritat Der Sonnenschutz hat die hdéhere Priori-
tat und kann durch einen direkten Be-
trieb nicht abgebrochen werden.

niedrigere Prioritat Der direkte Betrieb hat die héhere Priori-
tat und kann durch einen Sonnenschutz
nicht abgebrochen werden. Erst im An-
schluss einer durch den direkten Betrieb
eingeleiteten und ununterbrochenen
Freigabefahrt in die obere Endlage kann
der Sonnenschutz aktiviert werden.

1] Direkter Betrieb =
Langzeit-/Kurzzeitbedienung;
Positionierung Uber Objekte, Sze-
nen, Zentral.

i] Dieser Parameter ist nur im einfa-
chen Sonnenschutz sichtbar.

Prioritat von Automatik- Die Prioritat von Automatik-Betrieb zu
Betrieb zu direktem Be- direktem Betrieb wird durch diesen Pa-
trieb rameter festgelegt. Die eingestellte Prio-

ritat beeinflusst die Auswertung des
Sonnenscheinsignals im Automatik-Be-
trieb und nicht den Automatik-Betrieb
selbst.
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Parameter

Berker
gleiche Prioritét
hdhere Prioritat
niedrigere Prioritat
Polaritat Objekt Sonnenschein = 1; kein

"Sonne / Beschattung - Sonnenschein =0
Fassade"
Sonnenschein = 0; kein
Sonnenschein = 1

Aktivierung Automatik-
Betrieb Uber

Obj. "Automatik" & nachste
Zustandsanderung

Obj. "Automatik" & sofor-
tige Nachfiihrung

Die Auswertung des Sonnenscheinsi-
gnals im Automatik-Betrieb kann durch
den direkten Betrieb Ubersteuert wer-
den. Analog wird der direkte Betrieb
durch den Empfang eines neuen
Sonnenschein—telegramms Ubersteuert.

Der Automatik-Betrieb hat die héhere
Prioritdt und kann unabhé&ngig vom Zu-
stand des Sonnenscheinsignals durch
einen direkten Betrieb nicht abgebro-
chen werden. Ein direkter Betrieb ist erst
nach dem Ende des Automatik-Betriebs
wieder mdéglich.

Der direkte Betrieb hat die héhere Priori-
tat und kann durch ein Sonnenscheinsi-
gnal im Automatik-Betrieb nicht abge-
brochen werden. Erst im Anschluss ei-
ner durch den direkten Betrieb eingelei-
teten und ununterbrochenen Freigabe-
fahrt in die obere Endlage wird das Son-
nenscheinsignal wieder ausgewertet, je-
doch nur, wenn der Automatik-Betrieb
zu diesem Zeitpunkt aktiviert und nicht
gesperrt ist.

'i] Direkter Betrieb =
Langzeit-/Kurzzeitbedienung;
Positionierung Uber Objekte, Sze-
nen, Zentral.

i] Dieser Parameter ist nur im erwei-
terten Sonnenschutz sichtbar.

Hier wird die Polaritdt des Eingangsob-
jektes "Sonne / Beschattung Fassade"
des Sonnenschutzes definiert.

An dieser Stelle wird festgelegt, wie der
Automatik-Betrieb aktiviert werden kann
und welche Reaktion sich daraus ergibt.

Der Automatik-Betrieb wird aktiviert, so-
bald das Objekt "Automatik" gemaf Po-
laritét auf 'aktiv' eingestellt wird. Eine
Reaktion am Ausgang zeigt sich jedoch
erst dann, wenn Uber

"Sonne / Beschattung Fassade" eine
neue Zustandsanderung erkannt wird.
Dabei gibt der neue Zustand (Sonnen-
schutz Anfang oder Sonnenschutz En-
de) das Verhalten des Ausgangs vor.

Der Automatik-Betrieb wird aktiviert, so-
bald das Objekt "Automatik" ein
"1"-Telegramm empféangt Der Zustand
des

Objektes "Sonne / Beschattung Fassad-
e" gibt dabei unmittelbar das Verhalten
des Ausgangs vor (Sonnenschutz An-
fang oder Sonnenschutz Ende).
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Parameter

Polaritat Objekt
"Automatik"

Sperrfunktion fur Auto-
matik-Betrieb ?

Polaritat Objekt "Auto-
matik sperren"

Sperrfunktion fur direk-
ten Betrieb ?

Polaritat Objekt "Direk-
ten Betrieb sperren”

Automatik: aktiviert = 1;
deaktiviert =0

Automatik: aktiviert = 0; de-
aktiviert = 1

Ja

Nein

Automatik: freigegeben = 1;
gesperrt=0

Automatik: freigegeben =
0; gesperrt =1

Ja

Nein

Automatik: freigegeben = 1;
gesperrt =0

'i] Der Empfang eines Telegramms
'Automatik inaktiv' auf das
Objekt "Automatik™ beendet den
Automatik-Betrieb in beiden Fallen
sofort. Das Verhalten in diesem Fall
wird durch den Parameter
"Reaktion bei Automatik-Betrieb E-
nde" definiert.

Hier wird die Polaritat des Automatik-
Objektes festgelegt.

i] Dieser Parameter ist nur sichtbar,
wenn der Parameter
"Aktivierung Automatik-Betrieb Ube-
r" auf
"Obj. 'Automatik' & nachste Zustan-
dsanderung" eingestellt ist.

Der Automatik-Betrieb kann gesperrt
werden. Bei aktivierter Sperrung wird
der Automatik-Betrieb abgebrochen. Er
l&sst sich nach Sperrfreigabe erst dann
wieder aktivieren, wenn in das

Objekt "Automatik” eine "1" geschrieben
wird. Die Objekte "Automatik" und
"Automatik sperren” sind miteinander lo-
gisch verknlpft (UND mit Rickfihrung).
Die Einstellung "Ja" gibt die Sperrfunkti-
on frei und schaltet das Sperrobjekt
sichtbar.

i/ Dieser Parameter ist nur sichtbar,
wenn der Parameter
"Aktivierung Automatik-Betrieb Gibe-
r" auf
"Obj. 'Automatik’ & sofortige Nachf-
Uhrung" eingestellt ist.

Hier wird die Polaritat des Automatik-
Sperr-Objektes festgelegt. Die Sperrung
ist aktiviert, wenn ein Telegramm gemaf
der Polaritat 'gesperrt' empfangen wird.

i] Dieser Parameter ist nur sichtbar,
wenn der Parameter
"Sperrfunktion fiir Automatik-Betrie-
b ?" auf "Ja" eingestellt ist.

Der direkte Betrieb kann gesperrt wer-
den. Bei aktivierter Sperrung kann ein
direkter Betrieb unabhangig der einge-
stellten Prioritdt den Sonnenschutz nie
abbrechen. Auch aufRerhalb des Son-
nenschutzes ist der direkte Betrieb dann
gesperrt.

Die Einstellung "Ja" gibt die Sperrfunkti-
on frei und schaltet das Sperrobjekt
sichtbar.

'i] Direkter Betrieb =
Langzeit-/Kurzzeitbedienung;
Positionierung Uber Objekte, Sze-
nen, Zentral.

Hier wird die Polaritdt des Sperrobjektes
fur den direkten Betrieb festgelegt. Die
Sperrung ist aktiviert, wenn ein Tele-
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Berker

Parameter

Automatik: freigegeben =
0; gesperrt =1

Reaktion bei Automatik-
Betrieb Ende

keine Reaktion

auffahren / Klappe 6ffnen

auffahren / Klappe schlie-

Ren

stopp

Position nachfiihren

gramm gemal} der Polaritat 'gesperrt'
empfangen wird.

i] Dieser Parameter ist nur sichtbar,
wenn der Parameter
"Sperrfunktion fiir direkten Betrieb -
?" auf "Ja" eingestellt ist.

Das Verhalten des Ausgangs am Ende
des Automatik Betriebs - auch zu Be-
ginn einer Sperrung des Automatik-Be-
triebs - wird durch diesen Parameter
festgelegt.

Am Ende des Automatik Betriebs wird
die Sonnenschutzfunktion beendet und
das Relais des Ausgangs zeigt keine
Reaktion. Zu diesem Zeitpunkt ablaufen-
de Fahrten werden zu Ende ausgefihrt.

Der Aktor beendet den Sonnenschutz
am Ende des Automatik Betriebs und
fahrt den Behang nach oben oder &ffnet
die Luftungsklappe.

Der Aktor beendet den Sonnenschutz
am Ende des Automatik Betriebs und
fahrt den Behang nach unten oder
schlief3t die Luftungsklappe.

Am Ende des Automatik Betriebs wird
die Sonnenschutzfunktion beendet und
der Aktor steuert die Relais des Aus-
gangs in die Position "stopp". Dadurch
wird eine evtl. ablaufende Antriebsfahrt
unterbrochen.

Am Ende des Automatik Betriebs wird
der zuletzt vor der Sonnenschutz-Auto-
matik eingestellte oder der wahrend der
Sonnenschutz-Automatik nachgefihrte
und intern abgespeicherte Zustand am
Ausgang eingestellt. Dabei werden die
Positionsobjekte, das Langzeitobjekt
und die Szenenfunktion nachgefihrt.

1] Das bei diesem Parameter einge-
stellte Verhalten wird nur dann aus-
geflhrt, wenn keine héher priori-
sierte Funktion (z. B. Sicherheit)
zum Zeitpunkt des Endes des Auto-
matik-Betriebs aktiviert ist.

OdAx — Sonnenschutz Anfang (x = Nummer des Ausgangs / Im 12...48VDC-Betrieb werden die
Ausgange 1 + 2, 3 + 4, 5+6 und 7+8 zu Paaren zusammengefasst. )

Zeitverzégerung Sonne  0...59
/ Beschattung Anfang
Minuten (0...59)

Sekunden (0...59) 0...30...59

Das Uber das Objekt "Sonne / Beschat-
tung Fassade" empfangene Telegramm
zur Aktivierung der Sonnenbeschattung
(gemanR Polaritat) kann zeitverzdgert
ausgewertet werden.

Einstellung der Minuten der Verzdge-
rungszeit.

Einstellung der Sekunden der Verzdge-
rungszeit.
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Berker

Parameter

Reaktion bei Sonne /
Beschattung Anfang

keine Reaktion

auffahren
abfahren

stopp

Abruf interne Szene

feste Jalousie- oder La-
mellenposition

feste Jalousieposition / va-
riable Lamellenposition

feste Lamellenposition / va-
riable Jalousieposition

variable Jalousie- und La-
mellenposition

Reaktion bei Sonne /
Beschattung Anfang

Voreinstellung: 30 Sekunden

i] Die Zeiteinstellung "0" in beiden Pa-
rametern deaktiviert die Verzége-
rungszeit. In diesem Fall wird der
Zustand der Sonnenbeschattung
sofort ausgewertet.

Das Verhalten des Ausgangs zu Beginn
der Sonnenbeschattung — ggf. nach Ab-
lauf der Verzégerungszeit — wird an die-
ser Stelle eingestellt.

Zu Beginn der Sonnenbeschattung geht
der Ausgang in den Sonnenschutz und
die Relais des Ausgangs zeigen keine
Reaktion. Zu diesem Zeitpunkt ablaufen-
de Fahrten werden zu Ende ausgefihrt.

Der Aktor fahrt zu Beginn der Sonnen-
beschattung den Behang nach oben.

Der Aktor fahrt zu Beginn der Sonnen-
beschattung den Behang nach unten.

Zu Beginn der Sonnenbeschattung steu-
ert der Aktor die Relais des Ausgangs in
die Position "stopp". Dadurch wird eine
evtl. ablaufende Antriebsfahrt unterbro-
chen.

Zu Beginn der Sonnenbeschattung ruft
der Jalousieaktor fiir den betroffenen
Ausgang die in der Szenenkonfiguration
eingestellten Positionswerte ab. Es wird
also kein Szenenabruf wie im direkten
Betrieb ausgefiihrt, sondern lediglich die
entsprechenden Szenen-Positionswerte
angefahren.

Der Ausgang féhrt eine fest parametrier-
te Jalousie- und Lamellenposition zu Be-
ginn der Sonnenbeschattung an.

Der Ausgang fahrt eine fest parametrier-
te Jalousieposition und eine durch ein
separates Objekt vorgegebene und da-
durch variable Lamellenposition zu Be-
ginn der Sonnenbeschattung an.

Der Ausgang fahrt eine fest parametrier-
te Lamellenposition und eine durch ein
separates Objekt vorgegebene und da-
durch variable Jalousieposition zu Be-
ginn der Sonnenbeschattung an.

Der Ausgang féhrt die durch zwei sepa-
rate Objekte vorgegebenen und dadurch
variablen Jalousie- und Lamellenpositio-
nen zu Beginn der Sonnenbeschattung
an.

i] Dieser Parameter ist nur in der Be-
triebsart "Jalousie" sichtbar.

Das Verhalten des Ausgangs zu Beginn
der Sonnenbeschattung — ggf. nach Ab-
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Parameter

Reaktion bei Sonne /
Beschattung Anfang

keine Reaktion

auffahren
abfahren

stopp

Abruf interne Szene

feste Rollladen-/ Marki-
senposition

variable Rollladen- / Marki-
senposition

keine Reaktion

Klappe 6ffnen
Klappe schliel3en

stopp

Abruf interne Szene

lauf der Verzégerungszeit — wird an die-
ser Stelle eingestellt.

Zu Beginn der Sonnenbeschattung geht
der Ausgang in den Sonnenschutz und
die Relais des Ausgangs zeigen keine
Reaktion. Zu diesem Zeitpunkt ablaufen-
de Fahrten werden zu Ende ausgefihrt.

Der Aktor fahrt zu Beginn der Sonnen-
beschattung den Behang nach oben.

Der Aktor fahrt zu Beginn der Sonnen-
beschattung den Behang nach unten.

Zu Beginn der Sonnenbeschattung steu-
ert der Aktor die Relais des Ausgangs in
die Position "stopp". Dadurch wird eine
evtl. ablaufende Antriebsfahrt unterbro-
chen.

Zu Beginn der Sonnenbeschattung ruft
der Jalousieaktor fir den betroffenen
Ausgang die in der Szenenkonfiguration
eingestellten Positionswerte ab. Es wird
also kein Szenenabruf wie im direkten
Betrieb ausgefiihrt, sondern lediglich die
entsprechenden Szenen-Positionswerte
angefahren.

Der Ausgang fahrt eine fest parametrier-
te Rollladen- / Markisenposition zu Be-
ginn der Sonnenbeschattung an.

Der Ausgang fahrt die durch ein separa-
tes Objekt vorgegebene und dadurch
variable Rollladen- / Markisenposition zu
Beginn der Sonnenbeschattung an.

i] Dieser Parameter ist nur in der Be-
triebsart "Rolllade / Markise" sicht-
bar.

Das Verhalten des Ausgangs zu Beginn
der Sonnenbeschattung — ggf. nach Ab-
lauf der Verzdégerungszeit — wird an die-
ser Stelle eingestellt.

Zu Beginn der Sonnenbeschattung geht
der Ausgang in den Sonnenschutz und
die Relais des Ausgangs zeigen keine
Reaktion. Zu diesem Zeitpunkt ablaufen-
de Fahrten werden zu Ende ausgefihrt.

Der Aktor 6ffnet zu Beginn der Sonnen-
beschattung die Liftungsklappe.

Der Aktor schliefdt zu Beginn der Son-
nenbeschattung die Luftungsklappe.

Zu Beginn der Sonnenbeschattung steu-
ert der Aktor die Relais des Ausgangs in
die Position "stopp". Dadurch wird eine
evtl. ablaufende Antriebsfahrt unterbro-
chen.

Zu Beginn der Sonnenbeschattung ruft
der Jalousieaktor fiir den betroffenen
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Berker

Parameter

feste Liiftungsklappenpo-
sition

variable Luftungsklappen-
position

Szenennummer (1...8) 1...8

Feste Jalousieposition

wie parametrierter Wert

keine Anderung der aktuel-

len Position
Jalousieposition 0...50...100
(0...100 %)

0...50...100

Ausgang die in der Szenenkonfiguration
eingestellten Positionswerte ab. Es wird
also kein Szenenabruf wie im direkten
Betrieb ausgefuhrt, sondern lediglich die
entsprechenden Szenen-Positionswerte
angefahren.

Der Ausgang féhrt eine fest parametrier-
te LUftungsklappenposition zu Beginn
der Sonnenbeschattung an.

Der Ausgang fahrt die durch ein separa-
tes Objekt vorgegebene und dadurch
variable Luftungsklappenposition zu Be-
ginn der Sonnenbeschattung an.

i| Dieser Parameter ist nur in der Be-
triebsart "LUftungsklappe" sichtbar.

An dieser Stelle wird die Szenennum-
mer der internen Szene definiert, welche
zu Beginn der Sonnenbeschattung ab-
gerufen wird.

i] Dieser Parameter ist nur sichtbar,
wenn der Parameter "Reaktion bei
Sonne / Beschattung Anfang" auf
"Abruf interne Szene" eingestellt ist.

Die feste Jalousieposition zu Beginn der
Sonnenbeschattung kann entweder
durch einen separaten Parameter sta-
tisch vorgegeben werden, oder grund-
satzlich auf dem im Moment der Son-
nenaktivierung aktuellen Wert einge-
stellt, also unverandert bleiben.

Zu Beginn der Sonnenbeschattung wird
der parametrierte Jalousiepositionswert
angefahren.

Zu Beginn der Sonnenbeschattung wird
der aktuelle Positionswert der Jalousie
beibehalten. Der Ausgang verhalt sich in
diesem Moment so, als wirde durch die
Sonnenbeschattung nur die Lamelle po-
sitioniert.

i] Dieser Parameter ist nur sichtbar,
wenn die Jalousie zu Beginn der
Sonnenbeschattung einen festen
Positionswert anfahren soll.

i] Dieser Parameter ist nur in der Be-
triebsart "Jalousie" sichtbar.

Hier wird der Positionswert der Jalousie
fest parametriert, welcher zu Beginn der
Sonnenbeschattung angefahren werden
soll.

i] Dieser Parameter ist nur sichtbar,
wenn der Parameter "Feste Jalou-
sieposition" auf "wie parametrierter
Wert" eingestellt ist.

i] Dieser Parameter ist nur in der Be-
triebsart "Jalousie" sichtbar.
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Parameter

Feste Lamellenposition
(0...100 %)

Feste Rollladen- / Mar-
kisenposition

Rollladen- / Markisen-
position
(0...100 %)

Feste Liftungsklappen-
position

wie parametrierter Wert

keine Anderung der aktuel-
len Position

0...50...100

wie parametrierter Wert

Hier wird der Positionswert der Lamelle
fest parametriert, welcher zu Beginn der
Sonnenbeschattung ggf. nach dem Po-
sitionieren der Jalousie angefahren wer-
den soll.

i] Dieser Parameter ist nur sichtbar,
wenn die Lamelle zu Beginn der
Sonnenbeschattung einen festen
Positionswert anfahren soll.

i] Dieser Parameter ist nur in der Be-
triebsart "Jalousie" sichtbar.

Die feste Rollladen- oder Markisenposi-
tion zu Beginn der Sonnenbeschattung
kann entweder durch einen separaten
Parameter statisch vorgegeben werden,
oder grundsatzlich auf dem im Moment
der Sonnenaktivierung aktuellen Wert
eingestellt, also unverandert bleiben.

Zu Beginn der Sonnenbeschattung wird
der parametrierte Positionswert der Roll-
lade- oder Markise angefahren.

Zu Beginn der Sonnenbeschattung wird
der aktuelle Positionswert der Rolllade-
oder Markise beibehalten. Fahrten zum
Zeitpunkt der Sonnenaktivierung werden
zu Ende ausgefiihrt.

i] Dieser Parameter ist nur sichtbar,
wenn die Rolllade- oder Markise zu
Beginn der Sonnenbeschattung
einen festen Positionswert anfahren
soll.

i] Dieser Parameter ist nur in der Be-
triebsart "Rolllade / Markise" sicht-
bar.

Hier wird der Positionswert der Rolllade-
oder Markise fest parametriert, welcher
zu Beginn der Sonnenbeschattung an-
gefahren werden soll.

i] Dieser Parameter ist nur sichtbar,
wenn der Parameter "Feste Rollla-
den- / Markisenposition" auf "wie
parametrierter Wert" eingestellt ist.

i] Dieser Parameter ist nur in der Be-
triebsart "Rolllade / Markise" sicht-
bar.

Die feste Liftungsklappenposition zu
Beginn der Sonnenbeschattung kann
entweder durch einen separaten Para-
meter statisch vorgegeben werden, oder
grundséatzlich auf dem im Moment der
Sonnenaktivierung aktuellen Wert einge-
stellt, also unveréndert bleiben.

Zu Beginn der Sonnenbeschattung wird
der parametrierte Positionswert der Lif-
tungsklappe angefahren.
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Parameter

keine Anderung der aktuel-

len Position

Liftungsklappenposition 0...50...100
(0...100 %)

Referenzfahrt vor jeder Ja

Sonnenschutzpositio-
nierung ? Nein
Offset bei fester und va-
riabler Lamellenposition
kein Offset

Offset wie Parameter

Offset wie Parameter und
durch Objekt

Zu Beginn der Sonnenbeschattung wird
der aktuelle Positionswert der Liiftungs-
klappe beibehalten. Fahrten zum Zeit-
punkt der Sonnenaktivierung werden zu
Ende ausgefiihrt.

i] Dieser Parameter ist nur sichtbar,
wenn die Liftungsklappe zu Beginn
der Sonnenbeschattung einen fes-
ten Positionswert anfahren soll.

i] Dieser Parameter ist nur in der Be-
triebsart "LUuftungsklappe" sichtbar.

Hier wird der Positionswert der LUf-
tungsklappe fest parametriert, welcher
zu Beginn der Sonnenbeschattung an-
gefahren werden soll.

i] Dieser Parameter ist nur sichtbar,
wenn der Parameter "Feste LUf-
tungsklappenposition" auf "wie pa-
rametrierter Wert" eingestellt ist.

'i] Dieser Parameter ist nur in der Be-
triebsart "Luftungsklappe" sichtbar.

Vor einer Positionierung im Sonnen-
schutz kann eine Referenzfahrt des An-
triebs erzwungen werden (Einstellung:
"Ja"). Eine Referenzfahrt ist eine Positi-
onsfahrt in die obere Endlage oder in die
vollsténdig gedffnete Position. Durch
das Erzwingen der Referenzfahrt kdn-
nen an verschiedene Ausgénge ange-
schlossene Antriebe synchronisiert wer-
den. Wenn die Synchronisationsfahrt
nicht erzwungen wird (Einstellung:
"Nein"), fuhrt der Aktor lediglich einmalig
nach Wiederkehr der Versorgungsspan-
nung eine Referenzfahrt aus.

Zur 'manuellen’ Nachkorrektur des La-
mellenwinkels wahrend einer Sonnenbe-
schattung oder Sonnenstandsnachfiih-
rung kann ein Lamellenoffset vorgege-
ben werden. Der Offset korrigiert in posi-
tive oder in negative Richtung den ein-
gestellten Lamellenwinkel. Dadurch kén-
nen die Lichtverhaltnisse im Raum
durch eine anwesende Person individu-
ell angepasst werden.

Die Offsetkorrektur ist deaktiviert.

Der Lamellenoffset wird statisch durch
einen fest parametrierten Wert vorgege-
ben.

Der Lamellenoffset wird durch einen fest
parametrierten Wert vorgegeben und
l&sst sich dynamisch durch ein separa-
tes Kommunikationsobjekt anpassen.

Best.-Nr. 7531 40 18
Best.-Nr. 7531 80 08

Seite 126 von 144



B. Software "Jalousie 20A8x1" und "Jalousie 20ADx1"
Berker Parameter

i] Dieser Parameter ist nur sichtbar,
wenn zu Beginn der Sonnenbe-
schattung eine feste oder variable
Lamellenposition angefahren wer-
den soll.

i] Dieser Parameter ist nur in der Be-
triebsart "Jalousie" sichtbar.

Offset-Lamellenposition -100...0...100 Hier wird der Lamellenoffset parame-

(-100..100 %) triert. Der an dieser Stelle parametrierte
Wert wird zu Beginn der Sonnenbe-
schattung auf den aktuellen Lamellen-
winkel addiert.

i] Die Grenzen fiir die Lamellenpositi-
on 0...100% koénnen auch bei Off-
setkorrektur nicht Gberschritten wer-
den.

i] Esist zu beachten, dass der para-
metrierte Offsetwert ggf. durch den
Empfang eines dynamischen Wer-
tes durch das Objekt Gberschrieben
werden kann.

i] Dieser Parameter ist nur sichtbar,
wenn der Parameter "Offset bei fes-
ter und variabler Lamellenposition”
auf "Offset wie Parameter" oder auf
"Offset wie Parameter und durch
Objekt" eingestellt ist.

i] Dieser Parameter ist nur in der Be-
triebsart "Jalousie" sichtbar.

Offset-Lamellenposition Bei Offsetvorgabe Uber das Objekt kann
durch Objekt bei Bus-/ an dieser Stelle festgelegt werden, ob
Netzsp.ausfall spei- der empfangene Wert nichtflichtig im
chern ? Aktor abgespeichert werden soll.

Ja Der empfangene Wert wird bei einem

Bus- oder Netzspannungsausfall nicht-
flichtig im Aktor gespeichert. Der ur-
springlich parametrierte Offsetwert wird
dabei dauerhaft Uberschrieben.

Nein Der durch das Objekt empfangene Wert
wird nur temporar flichtig gespeichert.
Dadurch ersetzt dieser nur den parame-
trierten Wert bis zu einer neuen Initiali-
sierung des Aktors (Wiederkehr von
Bus- oder Netzspannung, wenn beide
zuvor ausgeschaltet waren). Nach einer
Initialisierung wird der in der ETS para-
metrierte Offsetwert wieder verwendet.

i] Dieser Parameter ist nur sichtbar,
wenn der Parameter "Offset bei fes-
ter und variabler Lamellenposition”
auf "Offset wie Parameter und
durch Objekt" eingestellt ist.

i] Dieser Parameter ist nur in der Be-
triebsart "Jalousie" sichtbar.

OdAx — Sonnenschutz Ende (x = Nummer des Ausgangs / Im 12...48VDC-Betrieb werden die
Ausgange 1 + 2, 3 + 4, 5+6 und 7+8 zu Paaren zusammengefasst.)

0...59
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Berker

Parameter

Zeitverzégerung Sonne
/ Beschattung Ende
Minuten (0...59)

Sekunden (0...59) 0...30...59

Reaktion bei Sonne /
Beschattung Ende

keine Reaktion

auffahren / Klappe 6ffnen

abfahren / Klappe schlie-

Ren

stopp

Position nachfuhren

Reaktion bei Sonne /
Beschattung Ende

Das Uber das Objekt "Sonne / Beschat-
tung Fassade" empfangene Telegramm
zur Deaktivierung der Sonnenbeschat-
tung (geman Polaritat) kann zeitverz6-
gert ausgewertet werden.

Einstellung der Minuten der Verzdge-
rungszeit.

Einstellung der Sekunden der Verzdge-
rungszeit.

Voreinstellung: 30 Sekunden

i] Die Zeiteinstellung "0" in beiden Pa-
rametern deaktiviert die Verzége-
rungszeit. In diesem Fall wird der
Zustand der Sonnenbeschattung
sofort ausgewertet.

Das Verhalten des Ausgangs am Ende
der Sonnenbeschattung — ggf. nach Ab-
lauf der Verzdégerungszeit — wird an die-
ser Stelle eingestellt.

Am Ende der Sonnenbeschattung ver-
lasst der Ausgang den Sonnenschutz
und die Relais des Ausgangs zeigen
keine Reaktion. Zu diesem Zeitpunkt ab-
laufende Fahrten werden zu Ende aus-
geflhrt.

Der Aktor fahrt am Ende der Sonnenbe-
schattung den Behang nach oben oder
offnet die Luftungsklappe.

Der Aktor fahrt am Ende der Sonnenbe-
schattung den Behang nach unten oder
schlie3t die Luftungsklappe.

Am Ende der Sonnenbeschattung steu-
ert der Aktor die Relais des Ausgangs in
die Position "stopp". Dadurch wird eine
evil. ablaufende Antriebsfahrt unterbro-
chen.

i Das bei diesem Parameter einge-
stellte Verhalten wird nur dann aus-
geflhrt, wenn keine héher priori-
sierte Funktion (z. B. Sicherheit)
zum Zeitpunkt des Endes der Son-
nenbeschattung aktiviert ist.

i] Dieser Parameter ist nur im einfa-
chen Sonnenschutz sichtbar.

Am Ende der Sonnenbeschattung wird
der zuletzt vor der Sonnenschutzfunkti-
on eingestellte oder der wahrend der
Sonnenschutzfunktion nachgefiihrte und
intern abgespeicherte Zustand am Aus-
gang eingestellt. Dabei werden die Posi-
tionsobjekte, das Langzeitobjekt und die
Szenenfunktion nachgeflhrt.

Das Verhalten des Ausgangs am Ende
der Sonnenbeschattung — ggf. nach Ab-
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Parameter

Reaktion bei Sonne /
Beschattung Ende

keine Reaktion

auffahren
abfahren

stopp

Abruf interne Szene

feste Jalousie- oder La-
mellenposition

keine Reaktion

auffahren
abfahren

stopp

Abruf interne Szene

feste Rollladen- / Marki-
senposition

lauf der Verzégerungszeit — wird an die-
ser Stelle eingestellt.

Am Ende der Sonnenbeschattung zei-
gen die Relais des Ausgangs keine Re-
aktion. Zu diesem Zeitpunkt ablaufende
Fahrten werden zu Ende ausgefihrt.

Der Aktor fahrt am Ende der Sonnenbe-
schattung den Behang nach oben.

Der Aktor fahrt am Ende der Sonnenbe-
schattung den Behang nach unten.

Am Ende der Sonnenbeschattung steu-
ert der Aktor die Relais des Ausgangs in
die Position "stopp". Dadurch wird eine
evtl. ablaufende Antriebsfahrt unterbro-
chen.

Am Ende der Sonnenbeschattung wird
eine interne Szene des Aktors abgeru-
fen.

Der Ausgang fahrt eine fest parametrier-
te Jalousie- und Lamellenposition am
Ende der Sonnenbeschattung an.

i] Dieser Parameter ist nur im erwei-
terten Sonnenschutz sichtbar.

i] Dieser Parameter ist nur in der Be-
triebsart "Jalousie" sichtbar.

i] Dieser Parameter definiert nicht das
Verhalten des Ausgangs am Ende
des Automatik-Betriebs (vgl. Para-
meter "Reaktion bei Automatik-Be-
trieb Ende")!

Das Verhalten des Ausgangs am Ende
der Sonnenbeschattung — ggf. nach Ab-
lauf der Verzégerungszeit — wird an die-
ser Stelle eingestellt.

Am Ende der Sonnenbeschattung zei-
gen die Relais des Ausgangs keine Re-
aktion. Zu diesem Zeitpunkt ablaufende
Fahrten werden zu Ende ausgefihrt.

Der Aktor fahrt am Ende der Sonnenbe-
schattung den Behang nach oben.

Der Aktor fahrt am Ende der Sonnenbe-
schattung den Behang nach unten.

Am Ende der Sonnenbeschattung steu-
ert der Aktor die Relais des Ausgangs in
die Position "stopp". Dadurch wird eine
evtl. ablaufende Antriebsfahrt unterbro-
chen.

Am Ende der Sonnenbeschattung wird
eine interne Szene des Aktors abgeru-
fen.

Der Ausgang féhrt eine fest parametrier-
te Rollladen- oder Markisenposition am
Ende der Sonnenbeschattung an.
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Parameter

Reaktion bei Sonne /
Beschattung Ende

keine Reaktion

Klappe 6ffnen

Klappe schliel3en

stopp

Abruf interne Szene

feste Liiftungsklappenpo-

sition

Szenennummer (1...8) 1...8

Feste Jalousieposition

i] Dieser Parameter ist nur im erwei-
terten Sonnenschutz sichtbar.

i] Dieser Parameter ist nur in der Be-
triebsart "Rolllade / Markise" sicht-
bar.

i| Dieser Parameter definiert nicht das
Verhalten des Ausgangs am Ende
des Automatik-Betriebs (vgl. Para-
meter "Reaktion bei Automatik-Be-
trieb Ende")!

Das Verhalten des Ausgangs am Ende
der Sonnenbeschattung — ggf. nach Ab-
lauf der Verzégerungszeit — wird an die-
ser Stelle eingestellt.

Am Ende der Sonnenbeschattung zei-
gen die Relais des Ausgangs keine Re-
aktion. Zu diesem Zeitpunkt ablaufende
Fahrten werden zu Ende ausgefiihrt.

Der Aktor 6ffnet am Ende der Sonnen-
beschattung die Liftungsklappe.

Der Aktor schliel3t am Ende der Sonnen-
beschattung die Liftungsklappe.

Am Ende der Sonnenbeschattung steu-
ert der Aktor die Relais des Ausgangs in
die Position "stopp". Dadurch wird eine
evtl. ablaufende Antriebsfahrt unterbro-
chen.

Am Ende der Sonnenbeschattung wird
eine interne Szene des Aktors abgeru-
fen.

Der Ausgang féhrt eine fest parametrier-
te LUftungsklappenposition am Ende der
Sonnenbeschattung an.

i] Dieser Parameter ist nur im erwei-
terten Sonnenschutz sichtbar.

'i] Dieser Parameter ist nur in der Be-
triebsart "Luftungsklappe" sichtbar.

'i] Dieser Parameter definiert nicht das
Verhalten des Ausgangs am Ende
des Automatik-Betriebs (vgl. Para-
meter "Reaktion bei Automatik-Be-
trieb Ende")!

An dieser Stelle wird die Szenennum-
mer der internen Szene definiert, welche
am Ende der Sonnenbeschattung abge-
rufen wird.

i] Dieser Parameter ist nur sichtbar,
wenn der Parameter "Reaktion bei
Sonne / Beschattung Ende" auf
"Abruf interne Szene" eingestellt ist.

Die feste Jalousieposition am Ende der
Sonnenbeschattung kann entweder
durch einen separaten Parameter sta-
tisch vorgegeben werden, oder grund-
satzlich auf dem durch die Sonnenakti-
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Berker
wie parametrierter Wert
keine Anderung der aktuel-
len Position

Jalousieposition 0...50...100

(0...100 %)

Feste Lamellenposition 0...50...100
(0...100 %)

Feste Rollladen- / Mar-

kisenposition

wie parametrierter Wert

keine Anderung der aktuel-
len Position

vierung eingestellten oder nachgefihr-
ten Wert verbleiben.

Am Ende der Sonnenbeschattung wird
der parametrierte Jalousiepositionswert
angefahren.

Am Ende der Sonnenbeschattung wird
der aktuelle Positionswert der Jalousie
beibehalten. Der Ausgang verhalt sich in
diesem Moment so, als wirde durch das
Ende der Sonnenbeschattung nur die
Lamelle positioniert.

i] Dieser Parameter ist nur sichtbar,
wenn die Jalousie am Ende der
Sonnenbeschattung einen festen
Positionswert anfahren soll.

i] Dieser Parameter ist nur in der Be-
triebsart "Jalousie" sichtbar.

Hier wird der Positionswert der Jalousie
fest parametriert, welcher am Ende der

Sonnenbeschattung angefahren werden
soll.

i] Dieser Parameter ist nur sichtbar,
wenn der Parameter "Feste Jalou-
sieposition" auf "wie parametrierter
Wert" eingestellt ist.

i] Dieser Parameter ist nur in der Be-
triebsart "Jalousie" sichtbar.

Hier wird der Positionswert der Lamelle
fest parametriert, welcher am Ende der
Sonnenbeschattung ggf. nach dem Po-
sitionieren der Jalousie angefahren wer-
den soll.

i] Dieser Parameter ist nur sichtbar,
wenn die Lamelle zu Beginn der
Sonnenbeschattung einen festen
Positionswert anfahren soll.

i] Dieser Parameter ist nur in der Be-
triebsart "Jalousie" sichtbar.

Die feste Rollladen- oder Markisenposi-
tion am Ende der Sonnenbeschattung
kann entweder durch einen separaten
Parameter statisch vorgegeben werden,
oder grundsatzlich auf dem im Moment
der Sonnenaktivierung aktuellen Wert
eingestellt, also unverandert bleiben.

Am Ende der Sonnenbeschattung wird
der parametrierte Positionswert der Roll-
lade- oder Markise angefahren.

Am Ende der Sonnenbeschattung wird
der aktuelle Positionswert der Rolllade-
oder Markise beibehalten. Fahrten zum
Zeitpunkt der Sonnenaktivierung werden
zu Ende ausgefihrt.
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Parameter

Rollladen- / Markisen- 0...50...100
position
(0...100 %)

Feste Liftungsklappen-

position

wie parametrierter Wert

keine Anderung der aktuel-
len Position

Liftungsklappenposition 0...50...100
(0...100 %)

i] Dieser Parameter ist nur sichtbar,
wenn die Rolllade- oder Markise am
Ende der Sonnenbeschattung
einen festen Positionswert anfahren
soll.

i] Dieser Parameter ist nur in der Be-
triebsart "Rolllade / Markise" sicht-
bar.

Hier wird der Positionswert der Rolllade-
oder Markise fest parametriert, welcher
am Ende der Sonnenbeschattung ange-
fahren werden soll.

i] Dieser Parameter ist nur sichtbar,
wenn der Parameter "Feste Rollla-
den- / Markisenposition" auf "wie
parametrierter Wert" eingestellt ist.

i] Dieser Parameter ist nur in der Be-
triebsart "Rolllade / Markise" sicht-
bar.

Die feste Luftungsklappenposition am
Ende der Sonnenbeschattung kann ent-
weder durch einen separaten Parameter
statisch vorgegeben werden, oder
grundsatzlich auf dem im Moment der
Sonnenaktivierung aktuellen Wert einge-
stellt, also unverandert bleiben.

Am Ende der Sonnenbeschattung wird
der parametrierte Positionswert der Lif-
tungsklappe angefahren.

Am Ende der Sonnenbeschattung wird
der aktuelle Positionswert der Liiftungs-
klappe beibehalten. Fahrten zum Zeit-
punkt der Sonnenaktivierung werden zu
Ende ausgefiihrt.

i] Dieser Parameter ist nur sichtbar,
wenn die Liftungsklappe am Ende
der Sonnenbeschattung einen fes-
ten Positionswert anfahren soll.

i] Dieser Parameter ist nur in der Be-
triebsart "Luftungsklappe" sichtbar.

Hier wird der Positionswert der LUf-
tungsklappe fest parametriert, welcher
am Ende der Sonnenbeschattung ange-
fahren werden soll.

'i] Dieser Parameter ist nur sichtbar,
wenn der Parameter "Feste LUf-
tungsklappenposition" auf "wie pa-
rametrierter Wert" eingestellt ist.

i] Dieser Parameter ist nur in der Be-
triebsart "Luftungsklappe" sichtbar.

OdAx — Heizen/Klhlen-Automatik (x = Nummer des Ausgangs / Im 12...48VDC-Betrieb werden
die Ausgange 1 + 2, 3 + 4, 5+6 und 7+8 zu Paaren zusammengefasst.)

Heizen/Kihlen-Automa- gesperrt
tik
freigegeben

An dieser Stelle kann die Heizen/Kih-
len-Automatik aktiviert werden. Die Au-
tomatik erganzt den erweiterten Son-
nenschutz um eine Prasenzerfassung.
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Bei Vorhandensein einer Person wird
der erweiterte Sonnenschutz — wie be-
schrieben — ausgefihrt. Ist hingegen
keine Person anwesend, kénnen Jalou-
sien, Rollladen, Markisen oder Liftungs-
klappen so gefahren werden, dass diese
Einrichtungen die Heizen- oder Kihlen-
funktion des Gebaudes unterstitzen.
Bei freigegebener Funktion werden die
weiteren Parameter und Objekte freige-
schaltet.

i] Die Heizen/Kiihlen-Automatik lasst
sich nur im erweiterten Sonnen-
schutz aktivieren.

[i] Weiter ist die Heizen/Kiihlen-Auto-
matik nur dann aktiv, wenn der Au-
tomatik-Betrieb des erweiterten
Sonnenschutzes aktiviert ist.

Polaritat Objekt keine Prasenz = 0; Pra- Hier wird die Polaritat des Objektes zur
"Heizen/Kihlen Umsch- senz =1 Heizen/Kihlen-Umschaltung parame-
altung" triert.

Klhlen = 1; Heizen = 0 An das Objekt werden beispielsweise

Raumtemperaturregler oder Aufdenther-
mometer angekoppelt.

i| Die Heizen/Kiihlen-Umschaltung
wird nach der Wiederkehr der Ver-
sorgungsspannung des Aktors ge-
mafl dem Objektwert "0" und der
eingestellten Polaritat initialisiert.

i] Dieser Parameter ist nur bei freige-
gebener Heizen/Kiihlen-Automatik

sichtbar.
Polaritat Objekt Kiihlen = 0; Heizen =1 Hier wird die Polaritat des Objektes zur
"Heizen/Klhlen Prasen- Prasenzsteuerung bei der Heizen/Kiih-
z" keine Prasenz = 1; Prdsenz len-Automatik parametriert.
=0 An das Objekt werden beispielsweise

Prasenzmelder angekoppelt.

'i] Die Heizen/Kiihlen-Prasenzsteue-
rung wird nach der Wiederkehr der
Versorgungsspannung des Aktors
gemal dem Objektwert "0" und der
eingestellten Polaritat initialisiert.

i] Dieser Parameter ist nur bei freige-
gebener Heizen/Kihlen-Automatik

sichtbar.
Zeitverzdégerung bei 0..59 Das Uber das Objekt "Heizen/Kihlen
Prasenz Anfang Prasenz" empfangene Telegramm zur
Minuten (0...59) Aktivierung der Prasenzfunktion (gemaf
Polaritat) kann zeitverzdgert ausgewer-
tet werden.

Einstellung der Minuten der Verzdge-
rungszeit.

Sekunden (0...59) 0...30...59 Einstellung der Sekunden der Verzdge-
rungszeit.

Voreinstellung: 30 Sekunden
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Zeitverzdgerung bei
Prasenz Ende
Minuten (0...59)

Sekunden (0...59)

Reaktion bei Sonne /
Beschattung

Anfang bei Kiihlen *
Ende bei Kihlen *
Anfang bei Heizen *

Ende bei Heizen *

0...30...59

keine Reaktion

auffahren
abfahren

Abruf interne Szene

feste Jalousie- oder Lamel-

lenposition

'i] Die Zeiteinstellung "0" in beiden Pa-
rametern deaktiviert die Verzége-
rungszeit. In diesem Fall wird der
Zustand des Prasenzobjektes sofort
ausgewertet.

i] Diese Parameter sind nur bei frei-
gegebener Heizen/Kihlen-Automa-
tik sichtbar.

Das Uber das Objekt "Heizen/Kihlen
Prasenz" empfangene Telegramm zur
Deaktivierung der Prasenzfunktion (ge-
maf Polaritat) kann zeitverzégert aus-
gewertet werden.

Einstellung der Minuten der Verzdge-
rungszeit.

Einstellung der Sekunden der Verzdge-
rungszeit.

Voreinstellung: 30 Sekunden

i] Die Zeiteinstellung "0" in beiden Pa-
rametern deaktiviert die Verzége-
rungszeit. In diesem Fall wird der
Zustand des Prasenzobjektes sofort
ausgewertet.

i] Diese Parameter sind nur bei frei-
gegebener Heizen/Kiihlen-Automa-
tik sichtbar.

Das Verhalten des Ausgangs am Ende /
zu Beginn bei Heizen / Kiihlen — ggf.
nach Ablauf der Verzégerungszeit — wird
an dieser Stelle eingestellt.

Die Relais des Ausgangs zeigen keine
Reaktion. Zu diesem Zeitpunkt ablaufen-
de Fahrten werden zu Ende ausgefihrt.

Der Aktor fahrt den Behang nach oben.
Der Aktor fahrt den Behang nach unten.

Eine interne Szene des Aktors wird ab-
gerufen.

Der Ausgang fahrt eine fest parametrier-
te Jalousie- und Lamellenposition an.

'i] Dieser Parameter ist nur bei freige-
gebener Heizen/Kihlen-Automatik
sichtbar.

i] Dieser Parameter ist nur in der Be-
triebsart "Jalousie" sichtbar.
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Parameter

Reaktion bei Sonne /
Beschattung

Anfang bei Kiihlen *
Ende bei Kihlen *
Anfang bei Heizen *

Ende bei Heizen *

Reaktion bei Sonne /
Beschattung

Anfang bei Kiihlen *
Ende bei Kihlen *
Anfang bei Heizen *

Ende bei Heizen *

keine Reaktion

auffahren
abfahren

Abruf interne Szene

feste Rollladen- oder Marki-

senposition

keine Reaktion

Klappe 6ffnen
Klappe schlie3en

[i] *: Die Parametereinstellungen fir
das Heizen oder Kihlen oder der
Beginn oder das Ende sind ge-
trennt voneinander zu parametrie-
ren. Die Einstellmdglichkeiten —
auch fir die Folgeparameter - sind
in allen Fallen identisch.

Das Verhalten des Ausgangs am Ende /
zu Beginn bei Heizen / Kiihlen — ggf.
nach Ablauf der Verzégerungszeit — wird
an dieser Stelle eingestellt.

Die Relais des Ausgangs zeigen keine
Reaktion. Zu diesem Zeitpunkt ablaufen-
de Fahrten werden zu Ende ausgefihrt.

Der Aktor fahrt den Behang nach oben.
Der Aktor fahrt den Behang nach unten.

Eine interne Szene des Aktors wird ab-
gerufen.

Der Ausgang fahrt eine fest parametrier-
te Rollladen- oder Markisenposition an.

'i] Dieser Parameter ist nur bei freige-
gebener Heizen/Kihlen-Automatik
sichtbar.

i] Dieser Parameter ist nur in der Be-
triebsart "Rolllade / Markise" sicht-
bar.

1] *: Die Parametereinstellungen fur
das Heizen oder Kihlen oder der
Beginn oder das Ende sind ge-
trennt voneinander zu parametrie-
ren. Die Einstellmdglichkeiten —
auch fir die Folgeparameter - sind
in allen Fallen identisch.

Das Verhalten des Ausgangs am Ende /
zu Beginn bei Heizen / Kihlen — ggf.
nach Ablauf der Verzégerungszeit — wird
an dieser Stelle eingestellt.

Die Relais des Ausgangs zeigen keine
Reaktion. Zu diesem Zeitpunkt ablaufen-
de Fahrten werden zu Ende ausgefthrt.

Der Aktor 6ffnet die Luftungsklappe.
Der Aktor schliefdt die Luftungsklappe.
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Abruf interne Szene Eine interne Szene des Aktors wird ab-
gerufen.

feste LUftungsklappenposi- Der Ausgang fahrt eine fest parametrier-
tion te Luftungsklappenposition an.

i] Dieser Parameter ist nur bei freige-
gebener Heizen/Kiihlen-Automatik
sichtbar.

i] Dieser Parameter ist nur in der Be-
triebsart "Luftungsklappe" sichtbar.

i *: Die Parametereinstellungen fir
das Heizen oder Kihlen oder der
Beginn oder das Ende sind ge-
trennt voneinander zu parametrie-
ren. Die Einstellmdglichkeiten —
auch fir die Folgeparameter - sind
in allen Fallen identisch.

Szenennummer (1...8) 1...8 An dieser Stelle wird die Szenennum-
mer der internen Szene definiert, welche
abgerufen wird.

i] Dieser Parameter ist nur sichtbar,
wenn der Parameter "Reaktion bei
Sonne / Beschattung" der Heizen/
Kuhlen-Automatik auf "Abruf interne
Szene" eingestellt ist.

Feste Jalousieposition Die feste Jalousieposition der Heizen/
Kihlen-Automatik kann entweder durch
einen separaten Parameter statisch vor-
gegeben werden, oder grundséatzlich auf
dem aktuellen Wert verbleiben.

wie parametrierter Wert  Es wird der parametrierte Jalousiepositi-
onswert angefahren.

keine Anderung der aktuel- Es wird der aktuelle Positionswert der

len Position Jalousie beibehalten. Der Ausgang ver-
halt sich in diesem Moment so, als wr-
de nur die Lamelle positioniert.

i] Dieser Parameter ist nur sichtbar,
wenn die Jalousie bei der Heizen/
Kihlen-Automatik einen festen Po-
sitionswert anfahren soll.

i] Dieser Parameter ist nur in der Be-
triebsart "Jalousie" sichtbar.

Jalousieposition 0...50...100 Hier wird der Positionswert der Jalousie

(0...100 %) fest parametriert, welcher bei der Hei-
zen/Kihlen-Automatik angefahren wer-
den soll.

i] Dieser Parameter ist nur sichtbar,
wenn der Parameter "Feste Jalou-
sieposition" auf "wie parametrierter
Wert" eingestellt ist.

i] Dieser Parameter ist nur in der Be-
triebsart "Jalousie" sichtbar.

Feste Lamellenposition  0...50...100 Hier wird der Positionswert der Lamelle
(0...100 %) fest parametriert, welcher bei der Hei-
zen/Kihlen-Automatik ggf. nach dem
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Parameter

Feste Rollladen- / Mar-
kisenposition

wie parametrierter Wert

keine Anderung der aktuel-
len Position

Rollladen- / Markisen- 0...50...100
position
(0...100 %)

Feste Liftungsklappen-
position

wie parametrierter Wert

keine Anderung der aktuel-
len Position

Liftungsklappenposition 0...50...100
(0...100 %)

Positionieren der Jalousie angefahren
werden soll.

i] Dieser Parameter ist nur sichtbar,
wenn die Lamelle bei der Heizen/
Kuhlen-Automatik einen festen Po-
sitionswert anfahren soll.

i] Dieser Parameter ist nur in der Be-
triebsart "Jalousie" sichtbar.

Die feste Rollladen- / Markisenposition
der Heizen/Kihlen-Automatik kann ent-
weder durch einen separaten Parameter
statisch vorgegeben werden, oder
grundsatzlich auf dem aktuellen Wert
verbleiben.

Es wird der parametrierte Positionswert
der Rolllade- oder Markise angefahren.

Es wird der aktuelle Positionswert der
Rolllade- oder Markise beibehalten.

i] Dieser Parameter ist nur sichtbar,
wenn die Rolllade- oder Markise bei
der Heizen/Kuhlen-Automatik einen
festen Positionswert anfahren soll.

i] Dieser Parameter ist nur in der Be-
triebsart "Rolllade / Markise" sicht-
bar.

Hier wird der Positionswert der Rolllade-
oder Markise fest parametriert, welcher
bei der Heizen/Kihlen-Automatik ange-
fahren werden soll.

i] Dieser Parameter ist nur sichtbar,
wenn der Parameter "Feste Rollla-
den- / Markisenposition" auf "wie
parametrierter Wert" eingestellt ist.

i] Dieser Parameter ist nur in der Be-
triebsart "Rolllade / Markise" sicht-
bar.

Die feste Liftungsklappenposition der
Heizen/Kihlen-Automatik kann entwe-
der durch einen separaten Parameter
statisch vorgegeben werden, oder
grundsatzlich auf dem aktuellen Wert
verbleiben.

Es wird der parametrierte Positionswert
der Luftungsklappe angefahren.

Es wird der aktuelle Positionswert der
Liftungsklappe beibehalten.

i] Dieser Parameter ist nur sichtbar,
wenn die Liftungsklappe bei der
Heizen/Kihlen-Automatik einen fes-
ten Positionswert anfahren soll.

i] Dieser Parameter ist nur in der Be-
triebsart "Luftungsklappe" sichtbar.

Hier wird der Positionswert der LUf-
tungsklappe fest parametriert, welcher
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bei der Heizen/Kiihlen-Automatik ange-
fahren werden soll.

i] Dieser Parameter ist nur sichtbar,
wenn der Parameter "Feste LUf-
tungsklappenposition" auf "wie pa-
rametrierter Wert" eingestellt ist.

i] Dieser Parameter ist nur in der Be-
triebsart "Luftungsklappe" sichtbar.

OdAx — Szenen (x = Nummer des Ausgangs / Im 12...48VDC-Betrieb werden die Ausgénge 1 +

2,3 + 4, 5+6 und 7+8 zu Paaren zusammengefasst.)

Szenenabruf verzo- Ja
gern ?

Nein
Verzdgerungszeit 0...59

Minuten (0...59)

Sekunden (0...59) 0...10...59

Im Gerat gespeicherte  Ja
Werte beim ETS-Down-

load Uberschreiben ? Nein

Szene X aktivierbar 0...1*...64

durch Szenennummer

(Szenennummer "0" = *: Die vordefinierte Szene-
Szene deaktiviert) nummer ist abhdngig von

der Szene (1...8).
X = Abhéngig von der
Szene (1...8)

Eine Szene wird Uber das Szenenne-
benstellen-Objekt abgerufen. Nach Be-
darf kann der Szenenabruf am Aktor
nach dem Empfang eines Abruftele-
gramms zeitverzégert erfolgen (Einstel-
lung: "Ja"). Alternativ erfolgt der Abruf
sofort, nachdem das Telegramm emp-
fangen wurde (Einstellung: "Nein").

'i] Eine Abrufverzégerung hat auf das
Abspeichern von Szenenwerten
keinen Einfluss.

Hier wird die Dauer der Einschaltzeit der
Treppenhausfunktion parametriert.

Einstellung der Minuten der Einschalt-
zeit.

Einstellung der Sekunden der Einschalt-
zeit.

Voreinstellung: 10 Sekunden

i] Die Parameter zur Verzégerungs-
zeit sind nur sichtbar, wenn der Pa-
rameter "Szenenabruf verzdgern ?"
auf "Ja" parametriert ist.

Beim Abspeichern einer Szene werden
die Szenenwerte (aktuelle Zustédnde der
betroffenen Ausgange) intern im Gerat
gespeichert. Damit die gespeicherten
Werte bei einem ETS-Programmiervor-
gang nicht durch die urspriinglich pro-
jektierten Szenen-Zusténde ersetzt wer-
den, kann der Aktor ein Uberschreiben
der Szenenwerte unterbinden (Einstel-
lung: "Nein"). Alternativ kénnen bei je-
dem Programmiervorgang durch die
ETS die urspriinglichen Werte wieder in
das Gerat geladen werden (Einstellung:
IIJaII).

Der Aktor unterscheidet bis zu 8 ver-
schiedene Szenen, die Uber das Sze-
nennebenstellen-Objekt abgerufen oder
abgespeichert werden. Der Datenpunk-
Typ des Nebenstellenobjektes erlaubt
es jedoch, bis zu maximal 64 Szenen zu
adressieren. An dieser Stelle wird fest-
gelegt, durch welche Szenennummer
(1...64) die interne Szene (1...8) ange-
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Position Jalousie bei
Szene X

X = Abhéngig von der
Szene (1...8)

Position Lamelle bei
Szene X

X = Abhéngig von der
Szene (1...8)

Position Rolllade/Marki-
se bei Szene X

X = Abhéngig von der
Szene (1...8)

Position Liftungsklappe
bei Szene X

X = Abhéngig von der
Szene (1...8)
Speicherfunktion fur

Szene X

X = Abhéngig von der
Szene (1...8)

0*...100

*: Der vordefinierte Positi-
onswert ist abhéngig von
der Szene (1...8).

0*...100

*: Der vordefinierte Positi-
onswert ist abhédngig von
der Szene (1...8).

0*...100

*: Der vordefinierte Positi-
onswert ist abhédngig von
der Szene (1...8).

0*...100

*: Der vordefinierte Positi-
onswert ist abhéngig von
der Szene (1...8).

Ja

Nein

sprochen wird. Die Einstellung "0" deak-
tiviert die entsprechende Szene.

An dieser Stelle wird die Jalousieposi-
tion parametriert, die beim Abruf der
Szene ausgefiihrt wird.

i] Dieser Parameter ist nur in der Be-
triebsart "Jalousie" sichtbar.

An dieser Stelle wird die Lamellenpositi-
on parametriert, die beim Abruf der Sze-
ne ausgefihrt wird.

i] Dieser Parameter ist nur in der Be-
triebsart "Jalousie" sichtbar.

An dieser Stelle wird die Rollladen- oder
Markisenposition parametriert, die beim
Abruf der Szene ausgefihrt wird.

i] Dieser Parameter ist nur in der Be-
triebsart "Rolllade/Markise" sicht-
bar.

An dieser Stelle wird die
Liaftungsklappen—position parametriert,
die beim Abruf der Szene ausgefuhrt
wird.

i| Dieser Parameter ist nur in der Be-
triebsart "LUftungsklappe" sichtbar.

Die Einstellung "Ja" gibt die Speicher-
funktion der Szene frei. Bei freigegebe-
ner Funktion kann die aktuelle Position
(0...100 %) beim Empfang eines Spei-
chertelegramms Uber das Nebenstellen-
objekt intern abgespeichert werden. Bei
der Einstellung "Nein" werden Speicher-
telegramme verworfen.

OdAx — Zwangsstellung (x = Nummer des Ausgangs / Im 12...48VDC-Betrieb werden die Aus-
gange 1+ 2, 3 + 4, 5+6 und 7+8 zu Paaren zusammengefasst.)

Verhalten am Ende der
Zwangsstellung

Verhalten nach Buss-
pannungswiederkehr

Position nachfiihren

keine Anderung

keine Zwangsstellung ak-
tiv

Das Verhalten des Ausgangs zu Beginn
einer Zwangsstellung wird direkt durch
das Zwangsstellungs-Telegramm vorge-
geben. Das Verhalten des Ausgangs am
Ende der Zwangsstellung ist parame-
trierbar.

Am Ende der Zwangsstellung wird die
zuletzt vor der Zwangsfunktion einge-
stellte oder die wahrend der Zwangs-
funktion intern nachgefiihrte Position am
Ausgang eingestellt.

Am Ende der Zwangsstellung wird die
eingestellte Position nicht verandert. Der
Ausgang ist im Anschluss wieder freige-
geben.

Das Kommunikationsobjekt der Zwangs-
stellung kann nach Busspannungswie-
derkehr initialisiert werden.

Nach Busspannungswiederkehr ist die
Zwangsstellung deaktiviert.
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Zwangsstellung Ein, auffah-

ren / Klappe 6ffnen

Zwangsstellung Ein, abfah-
ren / Klappe schlielen

Zustand der Zwangsstel-
lung vor Bus-/Netzausfall

Die Zwangsstellung wird nach Busspan-
nungswiederkehr aktiviert und der Be-
hang aufgefahren oder die Luftungsklap-
pe gedffnet.

Die Zwangsstellung wird nach Busspan-
nungswiederkehr aktiviert und der Be-
hang abgefahren oder die LUftungsklap-
pe geschlossen.

Nach Busspannungswiederkehr wird der
zuletzt vor Bus- oder Netzspannungs-
ausfall eingestellte und intern abgespei-
cherte Zustand der Zwangsstellung
nachgefiihrt. Ein ETS-Programmiervor-
gang léscht den gespeicherten Zustand
(Reaktion dann wie "keine Zwangsstel-
lung aktiv").

[i] Auch nach einem ETS-Program-
miervorgang der Applikation oder
der Parameter wird dieser Parame-
ter ausgewertet.

i] Die Parameter zur Zwangsstellung
sind nur dann sichtbar, wenn der
Parameter "Zwangsstellungs-Funk-
tion" unter "Ax Freigaben" auf "frei-
gegeben" eingestellt ist.
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5 Anhang

5.1 Stichwortverzeichnis

A L

Applikationsprogramm entladen............. 22 Lamellenfahrzeit einstellen..................... 45

Auslieferungszustand..............ccccvvveeeee. 98 Langzeitbetrieb ermitteln und konfigu- ..42
rieren

B LED Zustande........ccccoeiviiiiieiiiieeee 6

Betriebsart...........ooooi 38

Betriebsart einstellen.............ccccccccee. 38 N _

Busspannungsausfall Verhalten............. 39 Netzspannungsausfall/-wiederkehr........ 38

Busspannungsausfall/-wiederkehr......... 38 Netzspannungswiederkehr Verhalten.... 40

Busspannungswiederkehr Verhalten..... 40

E
ETS-Programmiervorgang Verhalten.....38
ETS-Suchpfade......ccccceeeeeeiiiiiiiiiiinee, 19
F

Fahrzeit einstellen mit Endlagenerken-..43
nung

Fahrzeit einstellen ohne Endlagener- ..43
kennung

Fahrzeit ermitteln und konfigurieren....... 43

Fahrzeit Lamellen...........cccccccceiiiinnnis 44
Fahrzeitverlangerung........ccccccvvvvennnnnnnn. 45
Fahrzeitverlangerung einstellen.............. 46
H

Handbedienung.......ccccovvvvviiieiiiiininnnn. 32
Handbedienung am Geraét...................... 15
Handbedienung freigeben...................... 32
Handbedienung sperren..........cccccvevueee. 34

Handbedienung Sperren der Buss-  ..35
teuerung

Handbedienung Statusmeldung............. 34
Handbedienung Verhalten am Anfang ..33
und am Ende
Heizen/Kuhlen-Automatik....................... 84
Heizen/Kuhlen-Automatik freigeben....... 87
Heizen/Kuhlen-Automatik Polaritat ..88
einstellen

Heizen/Kuhlen-Automatik Reaktion  ..89
einstellen

Heizen/Kuhlen-Automatik Zeitverzége-..88
rung einstellen

K
Kanaldefinition.........cooovveiiieeiiieeeeen, 31
Kurzzeitbetrieb einstellen....................... 42

Kurzzeitbetrieb ermitteln und konfigu- ..42
rieren

P
Parameter Allgemein............ccccccccoeeini. 99
Parameter Handbedienung.................. 102

Parameter Kanalorientiert Allgemein... 104
Parameter Kanalorientiert Freigaben... 111

Parameter Kanalorientiert Heizen/  ..132
Kihlen-Automatik

Parameter Kanalorientiert Rickmel- ..111

dungen

Parameter Kanalorientiert Sicher- 115
heitsfunktion

Parameter Kanalorientiert Sonnen- ..118
schutzfunktion Allgemein

Parameter Kanalorientiert Sonnen- ..121
schutzfunktion Anfang

Parameter Kanalorientiert Sonnen- ..127
schutzfunktion Ende

Parameter Kanalorientiert Szenen- ..138
funktion

Parameter Kanalorientiert Zeiten......... 107

Parameter Kanalorientiert Zwangs- ..139
stellungsfunktion

Parameter Sicherheit Allgemein............. 99
Parameter Sicherheit Zeiten................ 101
Positionsberechnung.........c..ccccovvvvvinnnnns 46
Positionsberechnung Lamelle................ 48
Positionsriickmeldung..........cc.c.ccccooone. 52
Positionsriickmeldung einstellen............ 53
Positionsriickmeldung fur Lamellen  ..54
einstellen
Positionsvorgabe...........ccccceeviiiiiinns 51
R

Referenzfahrt..........cccccoooiiiiiiiiiii 50
Ruckmeldung Antriebsbewegung.......... 54

Rickmeldung Antriebsbewegung ein- ..56
stellen
Ruckmeldung 'ungultige Position' ein- ..55
stellen
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Safe-State-Mode.........cccocviiiiiie 22 Umschaltzeit.........ccccoooiiiiiiie 45-46
Sicherheitsalarme Verhalten am Ende ..59 Umschaltzeit einstellen......................... 46
einstellen

Sicherheitsalarme Verhalten zu Be- ..58 V

ginn einstellen Version Applikationsprogramm............. 22
Sicherheitsalarme zuweisen................... 57 Verzégerung nach Busspannungswie- ..31
Sicherheitsfunktion...............ccccccooeee. 57 derkehr

Sicherheitsfunktionen freigeben............. 36

Sicherheitsfunktionen Global................. 35 z

Sicherheitsfunktionen Prioritaten ein- ..37 Zentralfunktion.........c.ccccooiiiiin. 31
stellen ) Zentralfunktion Ausgénge zuordnen...... 32
Sicherheitsfunktionen Zyklische Uber- ..37 Zentralfunktion freischalten.................... 32
wachung o Zwangsstellungsfunktion........................ 93
Sonnenschutz Anwendungsbeispiele.... 80 Zwangsstellungsfunktion freigeben........ 94
Sonnenschutz Art einstellen.................. 66 Zwangsstellungsfunktion Verhalten .95
Sonnenschutz Automatik aktivieren....... 69 Busspannungswiederkehr einstellen
Sonnenschutz Lamellenoffset................ 76 Zwangsstellungsfunktion Verhalten .94

Sonnenschutz Lamellenoffset konfigu- .. 77
rieren

Sonnenschutz Polaritat einstellen.....69-70

Sonnenschutz Prioritdt Automatik ein- ..68
stellen

Sonnenschutz Prioritat einstellen........... 67
Sonnenschutz Reaktion Automatik En-..71
de einstellen

Sonnenschutz Reaktion Sonne An-  ..73
fang einstellen

Sonnenschutz Reaktion Sonne En-..78-79
de einstellen

ISonnenschutz Referenzfahrt einstel- .. 75
en

Sonnenschutz Sperrfunktion Automa- ..70
tik einstellen

Sonnenschutz Sperrfunktion direkter ..71
Betrieb einstellen

Sonnenschutz Zeitverzégerung ein-  ..72
stellen

Sonnenschutzfunktion............cccceeeeeeeen. 60
Szenenfunktion........ccooeeveeiiiiiieiiiiee 90

Szenenfunktion Abrufverzégerung ein-..91
stellen

Szenenfunktion Downloadverhalten  ..91
einstellen

Szenenfunktion Speicherverhalten .92
einstellen

Szenenfunktion Szenenpositionen ein-..92
stellen

Szenenfunktion Szenenummern ein- ..92
stellen

-
Tuchstraffung...........ccocovieee s 96
Tuchstraffung aktivieren...........ccccc......... 96
Tuchstraffung einstellen......................... 97

Ende einstellen
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