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Netzteil Modul fiir Busch-ComfortPanef*

Power adapter module for the
Busch-ComfortTouch®

Module adaptateur secteur pour
Busch-ComfortTouch®

Netvoedingsmodule voor Busch-ComfortTouch®

CeTeBol 6ok nuTaHKs Ans naHenm
Busch-ComfortTouch®

Modut zasilacza do Busch-ComfortTouch®
Nettdelmodul for Busch-ComfortTouch®
Natdelsmodul till Busch-Comfort Touch®
Busch-ComfortTouch®:in verkkolaitemoduuli

Modulo alimentatore per Busch-ComfortTouch®

Mdédulo de bloque de alimentacién para el Busch-
ComfortTouch®

Busch-ComfortTouch® Eﬁ,dﬁfﬁﬁ%

Warnung

Elektrische Spannung!

Lebensgefahr und Brandgefahr durch elektrische

Spannung von 230 V.

— Arbeiten am 230 V Netz dirfen nur durch
Elektrofachpersonal ausgefiihrt werden!

— Vor Montage / Demontage Netzspannung
freischalten!

Advarsel

Elektrisk spenning!

Livsfare og brannfare pga. elektrisk spenning

pa 230 V.

— Arbeid pa 230 V-nett ma kun utferes av
elektriker!

— Koble fra nettspenningen fgr montering /
demontering!

Warning

Electric voltage!

Risk of death and fire due to electrical voltage

of 230 V

— Work on the 230V supply system may only be
performed by authorised electricians!

— Disconnect the mains power supply prior to
installation and/or disassembly!

Varning

Elektrisk spanning!

Livsfara och brandrisk genom elektrisk spanning

pa 230 V.

— Endast elektriker far utfora arbete i 230 V-
natet!

— Bryt huvudspanningen fore
montering/demontering!

Avertissement

Tension électrique!

Danger de mort et risque d'incendie da a une

tension électrique de 230 V.

— Seul un personnel électricien est autorisé a
travailler sur le réseau 230 V !

— Désactiver la tension réseau avant le
montage / le démontage !

Varoitus

Sahkoinen jannite!

230 voltin sahkéisen jannitteen aiheuttama

hengen- ja palovaara.

— 230 voltin sdhkdverkkoon kohdistuvia toita
saavat suorittaa vain valtuutetut sahkéalan
ammattilaiset!

— Verkkojannite on katkaistava ennen
asennusta / purkamista!

Waarschuwing

Elektrische spanning!

Levensgevaar en brandgevaar door elektrische

spanning van 230 V.

— Werkzaamheden aan het 230 V-net mogen
uitsluitend worden uitgevoerd door
elektromonteurs.

— Voorafgaand aan de montage en demontage
dient de netspanning te worden
uitgeschakeld!

Avvertimento

Tensione elettrica!

Pericolo di morte e di incendio per tensione

elettrica da 230 V.

— Gliinterventi sulla rete a 230 V devono essere
eseguiti esclusivamente da elettricisti
qualificati!

— Prima del montaggio o dello smontaggio
scollegare la tensione di rete!

MNpeaynpexaeHune

AnekTpuyeckoe HanpspkeHue!

OnacHOCTb AN XU3HKW, ONacHOCTb

BO3HUKHOBEHWSA NoXapa: anekTpuyeckoe

HanpsixeHue 230 B.

— Pabotbl B ceTu ¢ HanpsixkeHvem 230 B moryT
NpOV3BOANTLCS TOMBKO CreLyanMcTamMm no
anekTpoobopyaoBaHuio!

— Mepepn MoHTaxeM / AeMOHTaxXeM
06opyaoBaHUst OTKIIOYUTL NUTaHue!

Advertencia

iTension eléctrica!

Peligro de muerte y de fuego por la tension

eléctrica de 230 V.

— Los trabajos en la red de 230 V se deberan
ejecutar, exclusivamente, por electricistas
cualificados.

— Desconecte la tension de red, antes de
proceder al montaje o desmontaje!

Ostrzezenie

Napiecie elektryczne!

Zagrozenie zycia i niebezpieczenstwo pozaru

przez napiecie elektryczne 230 V.

— Prace w sieci pod napieciem 230V moga
zosta¢ wykonywane jedynie przez
fachowcow - elektrykow.

— Przed montazem, demontazem odtgczy¢
napigcie sieciowe!
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o Ausfiihrliche Benutzerinformationen erhalten
Sie Uber den Link im Kapitel ,Service" oder
durch Scannen des QR-Codes (Gerat mit
entsprechender Software notwendig).

o Ausfiihrliche Informationen fir die
Inbetriebnahme und Parametrierung des
Busch-ComfortPanel® finden Sie in der
Onlinehilfe der Projektierungssoftware
IP-Project 3 und im Technischen Handbuch
(Download unter www.busch-jaeger.de oder
auf der Datei auf dem USB-Stick (liegt dem
Busch-ComfortPanel® bei)).

e Utfarlig brukerinformasjon finner du under
koblingen i kapitlet "Service" eller ved a
skanne QR-koden (apparat med egnet
programvare er pakrevet).

e Du finner detaljert informasjon om
igangsetting og parametrering av
Busch-ComfortTouch® i onlinehjelpen til
prosjekteringsprogrammet |P-Project 3 og i
den tekniske handboken (Last ned fra
www.busch-jaeger.de eller fil pa den vedlagte
USB-minnepinnen (vedlagt
Busch-ComfortTouch®)).

o Detailed user information is available via the
link in the "Service" chapter or by scanning
the QR code (device with corresponding
software is required).

e Detailed information for commissioning and
parameter setting of the
Busch-ComfortTouch® is contained in the
online Help of project planning software
IP-Project 3 and in the technical reference
manual (Download at www.busch-jaeger.de or
file on the USB stick) enclosed with the
Busch-ComfortTouch®)).

e Du kan fa utforlig anvandarinformation via
lanken i kapitlet "Service" eller genom att
skanna av QR-koden (det kravs en enhet med
tillhérande mjukvara).

e Utforlig information for ibruktagning och
parametrering av Busch-ComfortTouch® hittar
du i onlinehjalpen till projekteringsprogrammet
IP-Project 3 och i den tekniska manualen
(ladda ner den fran www.busch-jaeger.de eller
fran filen pa USB-minnet (bifogas med
Busch-ComfortTouch®)).

e Vous trouverez des informations détaillées via
le lien au chapitre « Service ou en scannant
le code QR (dispositif avec logiciel approprié
requis).

e Vous trouverez des informations détaillées sur
la mise en service du Busch-ComfortTouch®
dans l'aide en ligne du logiciel de
configuration IP-Project 3 et dans le manuel
technique (téléchargeable a I'adresse
suivante : www.busch-jaeger.de ou disponible
sur la clé USB (fournie avec le
Busch-ComfortTouch®)).

Kayttajalle tarkoitettuja yksityiskohtaisia
lisatietoja saa klikkaamalla luvussa "Huolto"
olevaa linkkia tai skannaamalla QR-koodin
(soveltuvalla ohjelmistolla varustettu laite
tarvitaan).

e Busch-ComfortTouch®:in kayttéonottoa ja
parametrointia koskevia yksityiskohtaisia
tietoja on projektointiohjelmiston IP-Project 3
online-aputoiminnossa ja Teknisessa
kasikirjassa (ladattavissa osoitteesta
www.busch-jaeger.de tai saatavilla tiedostona
oheisella USB-tikulla (sisaltyy

Busch-Comfort Touch®-toimitussisaltoon)).

e Uitgebreide gebruiksinformatie vindt u via de
link in het hoofdstuk “Service” of door het
scannen van de QR-code (apparaat met de
juiste software vereist).

e Uitgebreide informatie over de inbedrijfname
en de parametrering van de
Busch-ComfortTouch® vindt u in de onlinehelp
van de projecteringssoftware IP-Project 3 en
in het technische handboek (download onder
www.busch-jaeger.de of als bestand op de
USB-stick (meegeleverd bij de
Busch-ComfortTouch®)).

e Per informazioni dettagliate seguire il link
contenuto nel capitolo “Assistenza” o
scansionare il codice QR (& necessario un
dispositivo dotato di software adatto).

Per informazioni dettagliate sulla messa in
servizio e sulla parametrizzazione di
Busch-ComfortTouch® consultare la guida
online del software di progettazione IP-Project
3 e il manuale tecnico (download dal sito
www.busch-jaeger.de o file sulla chiavetta
USB (in dotazione con
Busch-ComfortTouch®)).

e [loapo6Hyo MHGOPMALMIO CM. MO CChifiKe B
rnase ,CepBUCHOE 0GCNYyXMBaHWUE" UNK
nyTem ckaHupoaHus QR-koaa (Heobxoanmmo
YCTPOWCTBO C COOTBETCTBYIOLLUM
nporpaMmHbIM obecnedeHnem).

e [ogpo6Hasi Hopmaumsi o BBoae B
3KCMNyaTauuio ¥ napameTpupoBaHUy NaHenu
ynpaBnieuns Busch-ComfortTouch®
COAEPXUTCS OHNalH-cNpaBke K NporpaMmme
npoekTupoBaHus IP-Project 3 u B
TexHU4ecKoM pyKOBOACTBE (ckayaTb C
www.busch-jaeger.de unu cann Ha
USB-HocuTene (npunaraeTcs k naHenun
Busch- ComfortTouch®)).

e Encontrara informacion detallada de usuario a
través del enlace en el capitulo "Servicio
posventa" o escaneando el cédigo QR (se
precisa un equipo con el software
correspondiente).

e Encontrara informacion detallada sobre la
puesta en marcha y la parametrizacion del
Busch-ComfortTouch® en la ayuda en linea
del software de planificacion IP-Project 3 y en
el manual técnico ((lo puede descargar en
www.busch-jaeger.de o lo puede encontrar en
el archivo del USB adjunto) (se incluye en el
Busch-ComfortTouch®)).

e Szczegdtowe informacje dla uzytkownikow
mozna uzyskac¢ pod linkiem w rozdziale
“Serwis” lub przez zeskanowanie kodu QR
(wymagane urzgdzenie z odpowiednim
oprogramowaniem).

e Szczegotowe informacje na temat
uruchomienia i parametryzacji urzgdzenia
Busch-ComfortTouch® znajdujg sie w pomocy
online oprogramowania do projektowania
IP-Project 3 i w podreczniku technicznym (do
pobrania na stronie www.busch-jaeger.de lub
w pliku na pendrivie (zataczonym do
Busch-ComfortTouch®)).
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Technische Daten

Technical data

Caractéristiques techniques

Technische gegevens

TexHMyeckme xapakTepucTukun

Parametry techniczne

110V ... 230 V +/-10 %

Nennspannung

Nominal voltage

Tension nominale

Nominale spanning

HomMuHanbHoe HanpsixeHne

Napiecie znamionowe

50 /60 Hz +/-2 %

Nennfrequenz

Rated frequency

Fréquence nominale

Nominale frequentie

HomuHanbHas yactota

Czestotliwo$¢ znamionowa

<15W
<18 W

Leistungsaufnahme inklusive Netzteil
o Busch-ComfortPanef® 9
e Busch-ComfortPanel® 12.1

Power consumption including power adapter
e Busch-ComfortTouch® 9
e Busch-ComfortTouch® 12.1

Puissance consommée adaptateur secteur inclus
e Busch-ComfortTouch® 9
o Busch-ComfortTouch® 12.1

Opgenomen vermogen inclusief netvoeding
e Busch-ComfortTouch® 9
e Busch-ComfortTouch® 12.1

MoTtpebnsemas MOLWHOCTL C ceTeBbIM 610KkOM
e Busch-ComfortTouch® 9
o Busch-ComfortTouch® 12.1

Pobér mocy z zasilaczem
e Busch-ComfortTouch® 9
e Busch-ComfortTouch® 12.1

KNX Anschluss (Twisted Pair; nur 6186/01 UP)
o Busanschlussklemme, schraubbar

KNX connection (twisted pair; only 6186/01 UP)
e Bus connection terminal, screw-on

Raccordement KNX (Twisted Pair ; uniquement
6186/01 UP)
e Borne de raccordement du bus, vissable

KNX-aansluiting (twisted pair; alleen 6186/01 voor
inbouwdoosmontage)
e Busaansluitklem, schroefbaar

CoenuHenue ctaHaapta KNX (BuTast napa; Torbko
6186/01 UP)
o 3axuM Ans CONPsXEHUs C LUMHOW, BUHTOBOW

Przytacze KNX (dwuparowa skretka; tylko
6186/01 UP)
e Zacisk przytaczeniowy magistrali, Srubowy

1 Vrus ; 10 kOhm

Anschluss Line out (steckbare Klemme)

Line out connection (plug-in terminal)

Raccordement Line out (borne enfichable)

Aansluiting line-out (insteekbare klem)

He3po Line out (BcTaBHas knemma)

Przytacze Line out (zacisk wtykany)

1P20 Schutzart nach DIN EN 60529 Protection in accordance with DIN 60529 Type de protection selon DIN EN 60529 Beschermingsgraad volgens DIN EN 60529 CreneHb 3awuTsl no DIN EN 60529 Stopien ochrony wedtug DIN EN 60529

-5°C...+45°C Umgebungstemperaturbereich Ambient temperature range Plage de température ambiante Omgevingstemperatuurbereik [uanasoH TemnepaTypbl OKpy>XatoLen cpeapbl Zakres temperatur otoczenia

-20°C ... +70°C Lagertemperaturbereich Storage temperature range Plage de température de stockage Temperatuurbereik bij opslag [nanasoH TemnepaTyp npu XxpaHeHun Zakres temperatur sktadowania
Tekniske data Tekniska data Tekniset tiedot Dati tecnici Datos técnicos HASE

110V ... 230 V +/-10 % Merkespenning Nominell spénning Nimellisjénnite Tensione nominale Tension nominal E WL R

50/60 Hz +/-2 % Nominell frekvens Nominell frekvens Nimellistaajuus Frequenza nominale Frecuencia nominal A5 %

<15W
<18 W

Inngangseffekt inklusive nettdel
e Busch-ComfortTouch® 9
e Busch-ComfortTouch® 12.1

Effektférbrukning inklusive natdel
e Busch-ComfortTouch® 9
e Busch-ComfortTouch® 12.1

Tehonotto sis. verkkolaite
o Busch-ComfortTouch® 9
e Busch-ComfortTouch® 12.1

Potenza assorbita, compreso alimentatore
e Busch-ComfortTouch® 9
e Busch-ComfortTouch® 12.1

Consumo de potencia inclusive el bloque de
alimentacion

e Busch-ComfortTouch® 9

e Busch-ComfortTouch® 12.1

R, G
e Busch-ComfortTouch® 9
e Busch-ComfortTouch® 12.1

KNX-tilkobling (Twisted Pair; kun 6186/01 UP)
e Bus-tilkoblingsklemme, kan skrues

KNX-inkoppling (Twisted Pair; endast 6186/01
UP)
e Bussanslutningsklamma, skruvbar

KNX-liitanta (Twisted Pair: vain 6186/01 UP)
e Vaylaliitin, ruuvattava

Collegamento KNX (Twisted Pair; solo 6186/01
da incasso)
e Morsetto di allacciamento bus, avvitabile

Conexion KNX (Twisted Pair; solo 6186/01 UP)
e Borne de conexién de bus, atornillable

KNX #1 (gek; L 6186/01 UP)
o SRR T, Wk

1 Vrus ; 10 kOhm

Tilkobling Line out (pluggbar klemme)

Inkoppling av Line out (kopplingsbar kldamma)

Liitdnta Line out (pistoliitin)

Collegamento Line out (morsetto a innesto)

Conexion Line out (borne enchufable)

Line out (Zkiffil) #%1 CRldm M)

IP20 Beskyttelsesklasse iht. DIN EN 60529 Kapslingsklass enligt DIN EN 60529 Kotelointiluokka standardin DIN EN 60529 mukaisesti Tipo di protezione secondo DIN EN 60529 Modo de proteccién seguiin DIN EN 60529 114777 X\ F54 DIN EN 60529 ki
-5°C...+45°C Temperaturomrade for omgivelsen Omgivningstemperaturomrade Ympériston lampétila-alue Temperatura ambiente Gama de temperatura ambiental IREER EETa
-20 °C ... +70 °C Lagertemperaturomrade Forvaringstemperaturomrade Varastointilampaétila-alue Temperatura di immagazzinamento Gama de temperatura de almacenamiento TR E Y [

e Service h BestimmungsgemaRer Gebrauch Intended use Utilisation conforme Beoogd gebruik Wcnonb3oBaHUe Mo Ha3HAYEHUIO Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Busch-Jaeger Elektro GmbH - Ein Unternehmen
der ABB Gruppe,

Freisenbergstrale 2, D-58513 Lidenscheid
Zentraler Vertriebsservice Tel: +49 2351 956-1600,
www.BUSCH-JAEGER.de

QR-Code

www.busch-jaeger-katalog.de/
6186-0-0022,artikel.html

Das Netzteil Modul dient der Spannungsversorgung fiir das
Busch-ComfortPanel® 8136/09-... und 8136/12-.....

Uber 6186/01 UP wird eine Anbindung an den
Busch-Installationsbus® KNX ermdglicht. Uber 6986/01 UP
wird eine Anbindung an das Busch-Powernet® KNX
ermoglicht.

Durch die integrierten Audioausgange (LineOut) kann das
Busch-ComfortPanel®an aktive Lautsprecher und externe
Audiogerate angeschlossen werden.

Das Gerét darf nur innerhalb der spezifizierten technischen
Daten und zusammen mit dem Busch-ComfortPanel®
8136/09-... und 8136/12-... betrieben werden.

Forskriftsmessig bruk

Nettdelmodulen fungerer som spenningsforsyning for
Busch-ComfortTouch® 8136/09-... og 8136/12-....
6186/01 UP muliggjer tilkobling til Busch-Installationsbus®
KNX mulig. 6986/01 UP muliggjer tilkobling il
Busch-Powernet® KNX.

Busch-ComfortTouch®kan kobles til aktive hayttalere og
eksterne lydenheter ved hjelp av de integrerte
lydutgangene (LineOut).

Apparatet kan kun drives innenfor de spesifiserte tekniske
dataene og sammen med Busch-ComfortTouch® 8136/09-
... 09 8136/12-.....

The power adapter module serves as power supply for the
Busch-ComfortTouch® 8136/09-... and 8136/12-.....

The 6186/01 UP makes possible a connection to the
Busch-Installationsbus® KNX. The 6986/01 UP makes
possible a connection to the Busch Powernet KNX.

By means of the integrated audio outputs (LineOut), the
Busch-ComfortTouch® can be connected to active
loudspeakers and external audio devices.

The device must only be operated within the specified
technical data and together with Busch-ComfortTouch®
8136/09-... and 8136/12-...

Andamalsenlig anvindning

Natdelsmodulen ar till fér spanningsforsorjning till Busch-
ComfortTouch® 8136/09-... och 8136/12-.....

Via 6186/01 UP méjliggérs en anslutning till
Busch-Installationsbus® KNX. Via 6986/01 UP méjliggérs en
anslutning till Busch-Powernet® KNX.

Genom de integrerade audioutgangarna (LineOut) sa gar
det att ansluta Busch-ComfortTouch®till aktiva hogtalare
och externa uppspelningsenheter.

Enheten far endast drivas inom den specificerade tekniska
datan och tillsammans med Busch-ComfortTouch® 8136/09-
... och 8136/12-...

Le module adaptateur secteur permet I'alimentation
électrique du Busch-ComfortTouch® 8136/09-... et 8136/12-

Le 6186/01 UP permet une connexion au
Busch-Installationsbus® KNX. Le 6986/01 UP permet un
raccordement au Busch-Powernet® KNX.

Les sorties audio (LineOut) intégrées permettent le
raccordement du Busch-ComfortTouch® & des haut-
parleurs actifs et des appareils audio externes.

L'appareil ne doit étre utilisé que dans la limite des
caractéristiques techniques spécifiées et conjointement au
Busch-ComfortTouch® 8136/09-... et 8136/12-....

Maaraysten mukainen kaytto

Verkkolaitemoduulia kéytetaan Busch-ComfortTouche-
mallien 8136/09-.... ja 8136/12-..... jannitteensyottdon
Mallia 6186/01 UP kaytettdessa mahdollistetaan yhteys
Busch-Installationsbus® KNX. Mallia 6986/01 UP
kéytettaessa mahdollistetaan yhteys
Busch-Powernet®-KNX-véylaan.

Integroidut audiolahddt (LineOut) mahdollistavat Busch-
ComfortTouch®:in liitdnnan aktiivisiin kaiuttimiin ja ulkoisiin
audiolaitteisiin.

Laitetta saa kayttaa vain maariteltyjen teknisten tietojen
puitteissa ja yhdessa Busch-ComfortTouch®-mallien
8136/09-.... ja 8136/12-... kanssa.

De netvoedingsmodule wordt gebruikt om de Busch-
ComfortTouch® 8136/09-... en 8136/12-..... te voeden.

Met de 6186/01 voor inbouwdoosmontage is aansluiting
mogelijk op de Busch-Installationsbus® KNX. Met de
6986/01 voor inbouwdoosmontage is aansluiting mogelijk
op Busch-Powernet® KNX.

De Busch-ComfortTouch®kan met de geintegreerde audio-
uitgangen (LineOut) worden aangesloten op actieve
luidsprekers en externe audioapparatuur.

Het apparaat mag uitsluitend binnen de aangegeven
technische gegevens samen met de Busch-ComfortTouch®
8136/09-... und 8136/12-... worden gebruikt.

Uso conforme alle prescrizioni

I modulo alimentatore fornisce I'alimentazione elettrica a
Busch-ComfortTouch® 8136/09-... e 8136/12-.....

Il modello 6186/01 da incasso consente il collegamento ad
Busch-Installationsbus® KNX. Il modello 6986/01 da incasso
consente il collegamento a Busch-Powernet® KNX.

Grazie alle uscite audio integrate (LineOut) & possibile
collegare Busch-ComfortTouch® ad altoparlanti attivi e
dispositivi audio ComfortTouch.

L'apparecchio puo essere utilizzato soltanto in conformita ai
dati tecnici specificati in combinazione con Busch-
ComfortTouch® 8136/09-... e 8136/12-...

CeTeBoW GNOK MUTaHUS CIYXUT NS SNEKTPONUTaHNS
naenw ynpaenenus Busch-ComfortTouch® 8136/09-... n
8136/12-....

Briok 6186/01 UP obecneunBaeT BO3MOXHOCTb
noakntoueHus K WwiHe Busch-Installationsbus® KNX. C
nomoLLbio 6noka 6986/01 UP ocywiecTensieTcs
noaknioyeHue k cucteme Busch-Powernet® KNX.
Brarofaps nHTerpuposaHHbIM ayanosbixofam (LineOut)
naHens Busch-ComfortTouch® moxeT GbITb NOAKMIYEHa K
POMKOTOBOPUTENSIM W BHELUHWM ayAVOYCTPOICTBaM.
JkennyaTayus yCTponcTea AONYCKaeTes TOMLKO B
npefienax ykasdaHHbIX TEXHUYECKUX NapaMeTpoB U B
KOMBWHaLWK C NaHenbio ynpaenenus Busch-
ComfortTouch® 8136/09-... unu 8136/12-....

Uso conforme al fin previsto

El médulo del blogue de alimentacion sirve para la
alimentacion de corriente del Busch-ComfortTouch®
8136/09-... y el 8136/12-.....

Através del 6186/01 UP se establece una conexion al
Busch-Installationsbus® KNX. A través del 6986/01 UP se
establece una conexion al bus Busch-Powernet® KNX.
Mediante las salidas integradas de audio (LineOut) el
Busch-ComfortTouch®se puede conectar a altavoces
activos y a equipos de audio externos.

El aparato solo se puede usar dentro de los datos técnicos
especificados y junto con el Busch-ComfortTouch® 8136/09-
...y 8136/12-....

Modut zasilacza stuzy do zasilania urzadzen Busch-
ComfortTouch® 8136/09-... i 8136/12-.....

Urzadzenie podtynkowe 6186/01 UP umozliwia podtaczenie
do magistrali instalacyjnej Busch-Installationsbus® KNX.
6986/01 UP umozliwia podtaczenie do Busch-Powernet®
KNX.

Przez wbudowane wyjécia audio (LineOut) mozna
podtaczy¢ Busch-ComfortTouch® do aktywnych glosnikow i
zewnetrznych urzadzen audio.

Urzadzenie wolno eksploatowac tylko w ramach podanych
parametrow technicznych wraz z Busch-ComfortTouch®
8136/09-... 1 8136/12-.....

EMEER

R R ] T+ 45 Busch-ComfortTouch® 8136/09-... il
8136/12-.... i,

J@it 6186/01 UP 1] 3445 %] Busch-Installationsbus® KNX
o J8id 6986/01 UP 14 5 Busch-Powernet® KNX o
Jad e p A e i (LineOut) w4
Busch-Comfort Touch® i 4 1|47 547 75 2% A s A3
W .

SRS e 1B AR £ 4 5 Busch-ComfortTouch®
8136/09-... F 8136/12-... 4 B iEAT 4!




Anschluss Connection Raccordement Aansluiting MoaknioyeHne
*) Beim Netzteil Modul 6986/01 UP *) Bij de netvoedingsmodule 6986/01 voor
(Busch-Powernet® KNX) ist keine Twisted inbouwdoosmontage
Pair-Klemme enthalten. (BUSCH Powernet® KNX) wordt geen
twisted pair-klem meegeleverd.
*) The power adapter module 6986/01 UP *) B komnnekT 6noka nutaHus 6986/01 UP
(BUSCH Powernet® KNX) does not (Busch-Powernet® KNX) He BxoauT
include a twisted pair terminal. KnemMma Ansi BUTOW napbl.
*) Le module adaptateur secteur 6986/01 UP *) Podtynkowy zasilacz sieciowy 6986/01 UP
(Busch-Powernet® KNX) ne prévoit (Busch-Powernet® KNX) nie posiada
aucune borne Twisted Pair. zacisku do skretki dwuparowe;j.
Montage Mounting Montage Montage MoHTax

Einlegen Netzteil Modul im

45 ° Winkel

2.

Anschliisse vornehmen (siehe
Kapitel Anschschluss)

Beachten Sie bitte die
Angaben in der Montage-
und Bedienungsanleitung
und im Technischen
Handbuch fiir das
Busch-ComfortPanel® .

Eine Installation darf nur in
trockenen Innenrdumen in
die UP-Montagedosen
8136/01 UP, 8136/UP oder
6136/UP erfolgen.

Achten Sie auf eine
raumliche Trennung von
SELV-Stromkreisen und
anderen Stromkreisen.
Ansonsten kénnen

KurzschliiRe entstehen! Der

beiliegende Isolierschlauch

Insert the power adapter
module at a 45° angle

Make the connections (see
chapter Connection)

Please observe the details in
the mounting and operating
manual and technical
reference manual for the
Busch-ComfortTouch®.

Installation must only be
made in flush-mounted
installation boxes 8136/01
UP, 8136/UP or 6136/UP in
dry interior rooms.

Insertion du module
adaptateur secteur a 45 °

Réalisation des branchements
(voir le chapitre

Veuillez tenir compte des
informations figurant dans
les instructions de montage
et d'utilisation ainsi que dans
le manuel technique du
Busch-ComfortTouch® .

Une installation ne doit étre
réalisée que dans des
piéces intérieures non
humides, dans les boitiers
de montage encastré
8136/01 UP, 8136/UP ou
6136/UP.

Raccordement)

Observe the spatial division
of SELV electric circuits and
other electric circuits.
Otherwise short-circuits can
occur! The enclosed
insulating tube is to be used,
if necessary.

Veillez a séparer les circuits
électriques SELV des autres
circuits électriques. Dans le
cas contraire, des courts-
circuits risquent de se
produire ! La gaine isolante
fournie doit étre utilisée, le

Netvoedingsmodule met een
hoek van 45 ° erin leggen

Aansluitingen uitvoeren (zie
hoofdstuk Aansluiting)

Lees ook de informatie in de
montagehandleiding en
gebruiksaanwijzing, en in
het technische handboek
voor de
Busch-ComfortTouch®.

De installatie mag uitsluitend
worden uitgevoerd in droge
ruimtes binnen in de
inbouwdozen 8136/01, 8136
of 6136.

BcraBka ceTeBoro 6roka
nuTaHus B yronok 45 °

BbinonHexune coeanHernin
(cm. pasgen

Cobntopaiite ykazaHusi B
MHCTPYKLMM MO MOHTaXy v
ynpaBneHuto, a Takke B
TexHU4ecKoM pyKOBOACTBE
nnsa Busch-ComfortTouch®.

PaspeluaeTcsi ycTaHoBKa
TOJBKO B CYXUX
MOMELLIEHUAX B MOHTaXHbIX
kopobkax c/y 8136/01 UP,
8136/UP unu 6136/UP.

«MopknoyeHme»)

Zorg voor een ruimtelijke
scheiding van SELV-
stroomkringen en andere
stroomkringen. Anders kan
er kortsluiting ontstaan!
Indien nodig moet de
meegeleverde isolatieslang

ObecneubTe
NpOCTpPaHCTBEHHOE
pasfeneHue Lenei Toka
SELV v apyrux uenein. B
NPOTMBHOM criyyae
CyLLEeCTBYET ONacHOCTb
KOPOTKOro 3ambikaHusi! Mpu

Wiozy¢ zasilacz pod
katem 45 °©

Dokona¢ podtgczenia (patrz
rozdziat Podtgczanie)

ist bei Bedarf zu verwenden.

Verdrahtungsraum Unterputz-Montagedose

Wiring space for flush-mounted installation box

Beachten Sie die enschldgigen Normen!

e Spannungsversorgungskabel mittels der WAGO-
Klemmen (beiliegend) verbinden.

e Klemmen in die obere rechte Ecke der
Unterputzdose einstecken.

e Kabel hinter das Netzteil Modul (aufier LAN-
Kabel!) verlegen.

o Netzteil Modul so einklappen, dass es an der
oberen Rastnase einrastet.

e Optionales LAN-Kabel an Display anschlieRen.
Kabel ohne Knicken in Kabelraum (1) verlegen.

Adhere to the relevant standards!

e Connect the power supply cables via the WAGO
terminals (enclosed).

e Insert the terminals in the upper right-hand corner
of the flush-mounted box.

e |Install cable behind the power adapter module
(except LAN cables!).

e Fold in the power adapter module that it locks
onto the upper catch.

e Connect the optional LAN cable to the display.
Install cable in cable compartment (1) without
kinks.

cas échéant.

Compartiment de cablage : boitier de montage
encastré

Bedradingsruimte inbouwdoos

Tenez compte des normes correspondantes !

e Raccorder le cable d'alimentation électrique a
I'aide des bornes WAGO (fournies).

e Inficher les bornes dans le coin supérieur droit du
boitier de montage encastré.

e Poser le cable derriere le module adaptateur
secteur (exception faite du cable LAN !).

e Rabattre le module adaptateur secteur de sorte
qu'il s'enclenche dans l'ergot.

e Brancher le cable LAN en option a I'écran. Poser
le cable dans le compartiment des cables (1)
sans le plier.

Houdt u zich aan de geldende normen!

e Voedingskabel met WAGO-klemmen
(meegeleverd) verbinden.

e Klemmen in rechter bovenhoek van de
inbouwdoos steken.

e Kabel achter de netvoedingsmodule (behalve
LAN-kabel!) leggen.

e Netvoedingsmodule zo inklappen dat deze met
het bovenste uitsteeksel vastklikt.

e Optioneel LAN-kabel op display aansluiten. Kabel
zonder knikken in de kabelruimte (1) leggen

HeobxoanMocTu
MCMonb3yiTe npunaraemMbin
M30MSILMOHHBIN LLNAHT.

worden gebruikt.

MecTo Ansi NpOBOAKW B MOHTaXHOW Kopobke cly

Miejsce okablowania w podtynkowej puszce
montazowe;j

CobGniopaiiTe Tpe6oBaHUA cneumnanbHbIX Hopm!

o [logkntounTb kabenb NUTaHWsi NOCPEACTBOM
knemm WAGO (npunaratoTcs).

e BcTaBWTb kNemMmbl B NpaBbiil BEPXHWUI yron
MOHTa)KHOWN KOPOGKM cly.

e [IpoBecTu kabenu 3a ceTeBoi 6rok NMMTaHKs
(kpome kabens LAN!).

e CnoxwuTb ceTeBoW 610K Takum o6pa3om, 4Tobbl
OH 3aLLEenKHynNcs B MecTe BepXHero dukcaTtopa.

e [purcoeanHnTb onuuoHanbHbI LAN-kabenb k
avcnneto. N3beras nanomos, npoeectu kabens B
kabenbHbIn oTcek (1).

Prosze przestrzega¢ odpowiednich norm!

e Podtgczy¢ przewdd zasilajgcych przy pomocy
zaciskow WAGO (w zatgczeniu).

e \Wilozy¢ zaciski w prawy gorny rog puszki
podtynkowe;j.

e Utozy¢ przewod za modutem zasilacza (za
wyjatkiem przewodu LANI!).

e Tak zlozy¢ zasilacz, aby zatrzasnat sie na gérnym
nosku.

e Podtgczy¢ do wyswietlacza opcjonalny przewdd
LAN. Utozy¢ przewoéd w przestrzeni na przewody
(1) bez zaginania go.

Sposob podiaczenia

)

S
S

S

!

Montaz

Prosze przestrzegac
informacji zawartych w
instrukcji montazu i
eksploatacji
Busch-ComfortTouch® .

Urzadzenie wolno
instalowac tylko w suchych
pomieszczeniach w
puszkach podtynkowych
8136/01 UP, 8136/UP lub
6136/UP.

Prosze pamigtac o
przestrzennym oddzieleniu
obwodéw prgdowych SELV
od innych obwodéw. W
przeciwnym przypadku
moze doj$¢ do zwar¢! W
razie potrzeby nalezy uzy¢
zatgczonego weza
izolacyjnego.

SELV

Legg inn nettdelmodul i
45 ° vinkel

Foreta tilkoblinger (se kapitlet
Tilkobling)

Tilkobling Inkoppling Liittaminen Collegamento
*) Nettmodulen 6986/01 UP
(Busch-Powernet® KNX) inneholder ingen
Twisted Pair-klemme.
*) Vid natdelsmodulen 6986/01 UP
(Busch-Powernet® KNX) finns det ingen
Twisted Pair-klamma.
*) Verkkolaitemoduuli 6986/01 UP
(Busch-Powernet® KNX) ei sisalla Twisted
Pair -liitinta.
LGNDR
Montering Montering Asennus Montaggio

Folg angivelsene i montasje-
og bruksanvisningen og i
den tekniske handboken til
Busch-ComfortTouch® .

Installasjon ma kun skje i
tert innvendig rom i
UP-montasjeboksene
8136/01 UP, 8136/UP eller
6136/UP.

Sgrg for romlig skille av
SELV-stremkretser og andre
stremkretser. Hvis ikke dette
blir gjort, kan det oppsta
kortslutninger! Den vedlagte
isolasjonsslangen ma
brukes ved behov.

Conexion

Lagg in natdelsmodulen i en
45 ° vinkel

Genomfor inkopplingarna (se
kapitlet Inkoppling)

Beakta informationen i
monterings- och
mandvreringsanvisningen
samt i den tekniska
manualen till
Busch-ComfortTouch® .

Installationen far endast
goras i torra rum inomhus
och i UP-monteringsdosorna
8136/01 UP, 8136/UP eller
6136/UP.

Se till att skapa en fysisk
separation av
SELV-strémkretsar och
andra stromkretsar. Annars
kan det uppsta
kortslutningar! Anvand vid
behov den bifogade

Verkkolaitemoduulin
asettaminen sisaan 45 asteen
kulmassa

Liitdntdjen tekeminen (ks. luku
Liitanta)

Noudata asennus- ja
kayttdohjetta seka
Busch-ComfortTouch®:in
Teknisen kasikirjan ohjeita.

Asennus on sallittua vain
kuivissa sisatiloissa ja
kayttamalla
UA-asennusrasioita 8136/01
UP, 8136/UP tai 6136/UP.

Osservare le indicazioni
contenute nelle istruzioni per
il montaggio e l'uso e nel
manuale tecnico di
Busch-ComfortTouch®.

L'installazione puo essere
effettuata esclusivamente in
locali chiusi asciutti
all'interno delle scatole di
montaggio da incasso
8136/01 da incasso,
8136/da incasso o 6136/da
incasso.

Inserimento del modulo
alimentatore a un angolo
di45°

Realizzazione dei
collegamenti (vedere il

capitolo "Collegamento")

Varmista SELV-virtapiirien ja
muiden virtapiirien sijoittelu
erilleen toisistaan. Muutoin
voi aiheutua oikosulkuja!
Tarvittaessa on kaytettava
toimitukseen sisaltyvaa
eristysletkua.

Provvedere a separare i
circuiti elettrici SELV e gli
altri circuiti elettrici. In caso
contrario possono verificarsi
cortocircuiti! In caso di
necessita utilizzare la guaina
isolante in dotazione.

*

=

bCE: S

*) 1 modulo alimentatore 6986/01 da incasso
(Busch-Powernet® KNX) non comprende
morsetti Twisted Pair.

El médulo de bloque de alimentacion
6986/01 UP (Busch-Powernet® KNX) no

contiene ninguin borne Twisted Pair.

*

=

Montaje

Observe las indicaciones en
el manual de montaje y de
instrucciones y las del
manual técnico del
Busch-ComfortTouch®.

La instalacion solo se puede
realizar en estancias secas
en cajas para instalacion
empotradas 8136/01 UP,
8136/UP 0 6136/UP.

Colocar el médulo del bloque
de alimentacion en un angulo
de45°

Realizar las conexiones
(véase el capitulo Conexion)

Observe que haya una
separacion en el espacio de
los circuitos eléctricos SELV
y los otros circuitos
eléctricos. jDe lo contrario
se pueden producir
cortocircuitos! Si es

6986/01 UP HiJii b
(Busch-Powernet® KNX) ffit 5% th AN £ 0

s

IERAEY
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isoleringsslangen.

Kablingsrom innfelt montasjeboks

Kabeldragningsrum infélld monteringsdosa

Folg gjeldende normer!

e Koble til spenningstilfgrselskabel ved hjelp av
WAGO-klemmene (vedlagt).

e Stikk klemmene inn i gvre hgyre hjgrne pa den
innfelte boksen.

e Legg kabelen bak nettdelmodulen (unntatt
LAN-kabel!).

e Sla sammen nettdelmodulen slik at den lases i
den gvre laseposisjonen.

o Koble ekstra LAN-kabel til displayet. Legg
kabelen i kabelrommet (1) uten knekk.

Beakta de gallande standarderna!

e Forbind spanningsforsérjningskabeln med hjalp
av WAGO-klammorn (bifogade).

e Stick in kldammorna i det dvre hdgra hornet pa den
inféllda dosan.

e L&gg kabeln bakom nétdelsmodulen (utom
LAN-kabeln!).

e Fallin natdelsmodulen sa att den snapper fast i
den 6vre sparren.

e Anslut ev. &ven LAN-kabeln till displayen. Lagg
kabeln utan bojningar i kabelrummet (1).

necesario, hay que usar el
tubo flexible aislante
adjunto.

Uppoasennettavan asennusrasian johdotustila

Area di cablaggio scatola di montaggio da incasso

Noudata voimassa olevia standardeja!

e Jannitteensyottokaapeli tulee liittaa

WAGO-liittimilla (siséltyvat toimitukseen).

Tyénna liittimet uppoasennettavan rasian oikeaan

ylakulmaan.

Sijoita kaapelit (ei koske LAN-kaapelia!)

verkkolaitemoduulin taakse.

Taita verkkolaitemoduuli kiinni siten, etté se

kiinnittyy ylempaan lukitusnokkaan.

o Kytke vaihtoehtoinen LAN-kaapeli nayttoon.
Sijoita kaapeli kaapelitilaan (1) taittamatta.

Osservare le norme pertinenti!

e Collegare il cavo di alimentazione tramite i
morsetti WAGO (in dotazione).

e Inserire i morsetti nell'angolo in alto a destra della
scatola di montaggio da incasso.

e Posare i cavi (tranne il cavo LAN!) dietro il

modulo alimentatore.

Chiudere il modulo alimentatore in modo tale che

si innesti sul dente d'innesto superiore.

Collegare il cavo LAN opzionale al display.

Posare il cavo nell'area cavi (1) senza piegarlo.

Compartimento de cables del z6calo de montaje
empotrado

k2 22 AT =3 )

iObserve las normas correspondientes!

e Conectar el cable de suministro de corriente
mediante los bornes WAGO (adjuntos).

e Introducir los bornes en la esquina derecha
superior de la caja empotrada.

e Colocar los cables detras del modulo de bloque
de alimentacién (jsalvo el cable LAN!).

e Plegar el médulo del bloque de alimentacién de
tal modo que encaje en la nariz de
enclavamiento.

e Conectar el cable LAN opcional al display.
Colocar el cable sin plegarlo en el compartimento
de cables (1).

HRARIRE!
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Inbetriebnahme

Nach dem Herstellen der
Stromversorgung startet das
Busch-ComfortPanel®
automatisch. Die
Projektierung
(Parametrierung) erfolgt tber
die Projektierungssoftware
IP-Project 3.

Bei Erstinbetriebnahme folgen
Sie bitte den Anweisungen
auf dem Bildschirm.

Commissioning

The Busch-ComfortTouch®
starts automatically when the
power supply is connected.
Project planning (parameter
setting) is carried out via
project planning software
IP-Project 3.

During initial commissioning
please follow the instructions
on the monitor.

Mise en service

Le Busch-ComfortTouch®
démarre automatiquement a
l'issue de la mise sous
tension. La configuration (le
paramétrage) est réalisée par
le biais du logiciel de
configuration IP-Project 3.
Veuillez suivre les instructions
al'écran lors de la premiére
mise en service.

Inbedrijfname

Na het aansluiten van de
voeding start de
Busch-ComfortTouch®
automatisch. De projectering
(parametrering) gebeurt met
de projecteringssoftware
IP-Project 3.

Bij de eerste inbedrijfname
volgt u de instructies op het
beeldscherm.

BBop B akcnnyaTauuo

Mocne nogknoyeHns
3MNEeKTPONUTaHUs NaHenb
Busch-ComfortTouch®
BKIIOYMTCS aBTOMATNYECKM.
MpoekTnposaHue
(napameTpupoBaHue)
OCYLLECTBNAETCS C NOMOLLbIO
nporpammMbl MPOEKTUPOBaHUSA
|P-Project 3.

Mpu nepsom BBOAE B
3KcnnyaTaumio cneaynTe
yKasaHuaM Ha gucnnee.

Uruchomienie

Po podtgczeniu zasilania
Busch-ComfortTouch®
uruchamia sig¢ automatycznie.
Projektowanie
(parametryzacja) nastepuje
przy pomocy oprogramowania
do projektowania IP-Project 3.
Przy pierwszym uruchamianiu
nalezy postepowac wedtug
wskazoéwek na ekranie.

Igangsetting

Nar stromtilferselen er
opprettet, starter
Busch-ComfortTouch®
automatisk. Prosjekteringen
(parametrering) gjeres ved
hjelp av
prosjekteringsprogrammet
IP-Project 3.

Ved forste igangsetting ma
man felge anvisningen pa
skjermen.

Ibruktagning Kayttoonotto

Nar du skapat en Busch-ComfortTouch®
stromférsorjning startar
Busch-ComfortTouch®
automatiskt. Projekteringen
(parametrering) gors via
projekteringsprogrammet
IP-Project 3.

Vid den férsta ibruktagningen
ska du félja anvisningarna pa
skarmen.

kytkemisen jalkeen

IP-Project 3.
Ensimmaisessa
kayttdonotossa on

ohjeita.

kaynnistyy virransy6ton
automaattisesti. Projektointi

(parametrointi) tehdaan
projektointiohjelmistolla

noudatettava kuvaruudun

Messa in funzione

Una volta collegata
I'alimentazione elettrica
Busch-ComfortTouch® si
avvia automaticamente. La
progettazione
(parametrizzazione) si esegue
con il software di
progettazione IP-Project 3.
Per la prima messa in servizio
seguire le istruzioni
visualizzate sullo schermo.

Puesta en marcha

El Busch-ComfortTouch® se
pondra en marcha
automaticamente una vez que
se haya establecido la
alimentacion de corriente. La
planificacion
(parametrizacioén) se realiza
mediante el software de
planificacion IP-Project 3.
Siga las indicaciones de la
pantalla para realizar la
primera puesta en marcha.

R
R
Busch-ComfortTouch® 2%
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