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Außenstationen
Außenstation Video 1-fach

Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der
Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83402 U-681/-689.
Zur Aufputzmontage mit 83402 AP-681/-689.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Verbrauchseinheiten: 8

Schutzart Gerät: IP 44, Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C, 
Maße (H x B x T): 277 mm x 135 mm x 43 mm, 
Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).,
Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online
Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Preisgruppe: 23
Preis: 1240,00 EUR zzgl. MwSt.

Bestellnummer: 8300-0-0022
Artikelnummer: 83121/1-660
EA-Nummer: 4011395155172


