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Busch-triton®

1/2-fach MF/IR
3/6-fach MF/IR
5/10-fach MF/IR

6320/10-...
6320/30-...
6321/38-...
6320/50-...
6321/58-...

aufregend anders

Einzigartig in der Form — vielseitig in der Funktion:
Busch-triton® Sensoren definieren den Begriff der
Bedienelemente neu. Ohne Rahmen, aber dafiir mit
einem Design, das auffallig, modern und elegant
zugleich ist, werden sie zu einem unwiderstehlichen
Blickfang in jedem Raum. Das innovative AuRere |asst
ahnen, dass sich hinter der Fassade kein normaler
Schalter verbirgt. Vielmehr handelt es sich um
vielseitige Multifunktions-Elemente, deren Flexibilitat
kaum Grenzen kennt. So lassen sich die einzelnen
Wippen vdllig flexibel programmieren, wobei jede Seite
unterschiedliche Funktionen auslésen kann. Auf diese
Weise wird der Sensor zur individuellen Schaltzentrale
mit einem unschlagbaren Preis-Leistungsverhaltnis,
denn aus drei Wippen wird ein 6-fach Bedienelement.
Die Busankopplung ist bereits integriert, so dass
keinerlei zusatzliche Gerate bendtigt werden.

Ein Maximum an Komfort ergibt sich durch das
Zusammenspiel von Busch-triton® und einer IR-
Fernbedienung, mit der die Funktionen bequem
abgerufen werden kénnen. Auch zur Regelung des
Raumklimas lassen sich die Sensoren nutzen. Sie
erfassen den Ist-Wert im Raum und regeln die

Klimaanlage oder die Heizung entsprechend. Auch eine

Ansteuerung von Fan-Coil-Aktoren ist moglich.

3/6-fach MF/IR/RTR
5/10-fach MF/IR/RTR

Busch-triton® ist in unterschiedlichen Varianten mit
einer, drei oder fiinf Wippen, mit oder ohne RTR-
Funktion erhaltlich. Die einzelnen Schaltflachen sind
individuell beschriftbar, wodurch die Bedienung
besonders leicht fallt. Die dezente Beleuchtung sorgt
zusatzlich fur Orientierung auch bei Dunkelheit. In finf
edlen Farben passt das Design in jedes Umfeld. Die
Farben und die Beschaffenheit der Oberflachen finden
sich in anderen Busch-Jaeger-Schalterprogrammen
wieder, so dass die gesamte Gebaudetechnik vom
Bedienelement bis zur Steckdose optisch perfekt
zueinander passend gewahlt werden kann.

Q BUSCH-JAEGER

Die Zukunft ist da.
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Hinweise zur Anleitung

1 Hinweise zur Anleitung

Lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam durch und befolgen Sie die aufgefiihrten Hinweise. So
vermeiden Sie Personen- und Sachschaden und gewahrleisten einen zuverlassigen Betrieb und
eine lange Lebensdauer des Gerats.

Bewahren Sie das Handbuch sorgfaltig auf.
Falls Sie das Gerat weitergeben, geben Sie auch dieses Handbuch mit.
Fir Schaden durch Nichtbeachtung des Handbuchs Gbernimmt Busch-Jaeger keine Haftung.

Wenn Sie weitere Informationen bendtigen oder Fragen zum Gerat haben, wenden Sie sich an
Busch-Jaeger oder besuchen Sie uns im Internet unter:

www.BUSCH-JAEGER.de
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Sicherheit

2.1

Sicherheit

Das Gerat ist nach den derzeit gliltigen Regeln der Technik gebaut und betriebssicher. Es

wurde geprift

Dennoch gibt es Restgefahren. Lesen und beachten Sie die Sicherheitshinweise, um Gefahren

zu vermeiden.

und hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen.

Far Schaden durch Nichtbeachtung von Sicherheitshinweisen Ubernimmt Busch-Jaeger keine

Haftung.

Verwendete

Die folgenden

Hinweise und Symbole

Hinweise weisen Sie auf besondere Gefahren im Umgang mit dem Geréat hin

oder geben nitzliche Hinweise.

DB PP

Die folgenden

Gefahr

Lebensgefahr / Schwere gesundheitliche Schaden

— Das jeweilige Warnsymbol in Verbindung mit dem Signalwort ,Gefahr®
kennzeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr, die zum Tod oder zu
schweren (irreversiblen) Verletzungen fuhrt.

Warnung

Schwere gesundheitliche Schaden

— Das jeweilige Warnsymbol in Verbindung mit dem Signalwort ,Warnung*
kennzeichnet eine drohende Gefahr, die zum Tod oder zu schweren
(irreversiblen) Verletzungen fuhren kann.

Vorsicht

Gesundheitliche Schaden

— Das jeweilige Warnsymbol in Verbindung mit dem Signalwort ,Vorsicht®
kennzeichnet eine Gefahr, die zu leichten (reversiblen) Verletzungen fiihren
kann.

Achtung

Sachschaden

— Dieses Symbol in Verbindung mit dem Signalwort ,Achtung“ kennzeichnet
eine Situation, die zu Schaden am Produkt selbst oder an Gegenstéanden in
seiner Umgebung fuhren kann.

Hinweis
Dieses Symbol in Verbindung mit dem Signalwort ,Hinweis“ kennzeichnet

nitzliche Tipps und Empfehlungen fiir den effizienten Umgang mit dem Produkt.

Sicherheitssymbole werden in der Betriebsanleitung verwendet.

Dieses Symbol warnt vor elektrischer Spannung.
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Sicherheit

2.2

2.3

BestimmungsgemaBer Gebrauch

Die Bedienelemente sind als multifunktionale Taster zum Senden von Schalt-, Tast-, Wert-,
Dimm- und Jalousiebefehlen geeignet.

Das Gerét ist fur Folgendes bestimmt:

= der Steuerung eines Ventilatorkonvektors mit einem Fan Coil-Aktor,

= der Steuerung von konventionellen Heizungs- und Kihlinstallationen,
= der Fernsteuerung Uber den integrierten IR-Empfanger,

= dem Betrieb gemafR den aufgefihrten technischen Daten,

= der Installation in trockenen Innenrdumen,

= der Montage auf einer Unterputzdose,

Zur bestimmungsgemalen Verwendung gehort auch die Einhaltung aller Angaben dieses
Handbuchs.

@) Hinweis
= Der integrierte Busankoppler ermdglicht den Anschluss an eine
KNX-Buslinie.

= Fir den Raumtemperaturregler und den Bedienelementen stehen
umfangreiche Funktionen zur Verfuigung. Fur den Applikationsumfang .

Bestimmungswidriger Gebrauch

Jede Verwendung, die nicht in Kapitel 2.2 ,Bestimmungsgemalier Gebrauch® auf Seite 15
genannt wird, gilt als bestimmungswidrig und kann zu Personen- und Sachschaden fihren.

Busch-Jaeger haftet nicht fir Schaden, die durch bestimmungswidrige Verwendung des Gerats
entstehen. Das Risiko hierfir tragt allein der Benutzer oder Betreiber.

Das Gerat ist nicht fiir Folgendes bestimmt:

= Eigenmachtige bauliche Veranderungen

= Reparaturen

= Einsatz im Aul3enbereich

= Einsatz in Nasszellen

= Einstecken von Gegenstanden durch Geratedffnungen
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Sicherheit

2.4 Zielgruppe / Qualifikation des Personals

241 Bedienung

Fir die Bedienung des Gerates ist keine spezielle Qualifikation erforderlich.

2.4.2 Installation, Inbetriebnahme und Wartung

Die Installation, Inbetriebnahme und Wartung des Gerats darf nur durch dafiir ausgebildete
Elektrofachkrafte mit entsprechender Qualifikation erfolgen.

Die Elektrofachkraft muss das Handbuch gelesen und verstanden haben und den Anweisungen
folgen.

Die Elektrofachkraft muss die in ihrem Land geltenden nationalen Vorschriften beziglich
Installation, Funktionspriifung, Reparatur und Wartung von elektrischen Produkten beachten.

Die Elektrofachkraft muss die ,FUnf Sicherheitsregeln“ (DIN VDE 0105, EN 50110) kennen und
korrekt anwenden:

1.

o~ 0N

Freischalten

Gegen Wiedereinschalten sichern

Spannungsfreiheit feststellen

Erden und KurzschlieRen

Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
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2.5 Sicherheitshinweise

Gefahr — Elektrische Spannung !
Elektrische Spannung! Lebensgefahr und Brandgefahr durch elektrische
Spannung in Héhe von 230 V.

Bei direktem oder indirektem Kontakt mit spannungsfiihrenden Teilen kommt es
zu einer gefahrlichen Kérperdurchstromung. Elektrischer Schock,
Verbrennungen oder der Tod kénnen die Folge sein.

= Arbeiten am 230-V-Netz dirfen nur durch Elektrofachpersonal ausgefiihrt
werden.

= Schalten Sie vor der Montage oder Demontage die Netzspannung frei.
= Verwenden Sie das Gerat nie mit beschadigten Anschlusskabeln.
= Offnen Sie keine fest verschraubten Abdeckungen am Gehause des Geréts.

= Verwenden Sie das Geréat nur, wenn es sich in technisch einwandfreiem
Zustand befindet.

= Nehmen Sie keine Anderungen oder Reparaturen am Gerat, an seinen
Bestandteilen und am Zubehdr vor.

= Halten Sie das Gerat von Wasser und feuchten Umgebungen fern.

Achtung ! — Gerdateschaden durch duBere Einfliisse !
Feuchtigkeit und eine Verschmutzung des Gerats kénnen zur Zerstoérung des
Geréts fiihren.

= Schitzen Sie das Gerat bei Transport, Lagerung und im Betrieb vor
Feuchtigkeit, Schmutz und Beschadigungen.
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Hinweise zum Umweltschutz

3.1

Hinweise zum Umweltschutz

Umwelt

Denken Sie an den Schutz der Umwelt !

Gebrauchte Elektro- und Elektronikgerate dirfen nicht zum Hausabfall gegeben

werden.

— Das Geréat enthalt wertvolle Rohstoffe, die wieder verwendet werden kénnen.
Geben Sie das Gerat deshalb an einer entsprechenden Annahmestelle ab.

Alle Verpackungsmaterialien und Gerate sind mit Kennzeichnungen und Prifsiegeln fur die
sach- und fachgerechte Entsorgung ausgestattet. Entsorgen Sie Verpackungsmaterial und
Elektrogerate bzw. deren Komponenten immer Uber die hierzu autorisierten Sammelstellen oder
Entsorgungsbetriebe.

Die Produkte entsprechen den gesetzlichen Anforderungen, insbesondere dem Elektro- und
Elektronikgerategesetz und der REACH-Verordnung.

(EU-Richtlinie 2012/19/EU WEEE und 2011/65/EU RoHS)
(EU-REACH-Verordnung und Gesetz zur Durchfiihrung der Verordnung (EG) Nr.1907/2006)
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Aufbau und Funktion

Aufbau und Funktion

Bedienelemente

Bedienelement 6320/10-...

Bedienelement 6320/30-...

Bedienelement 6321/38-...

1/2-fach Bedienelement mit
hinterleuchtetem Beschriftungsfeld und
IR-Empfang

Die Bedienelemente sind mit frei
programmierbaren ,grof3en”
Bedienflachen ausgestattet. Sie kdnnen
sowohl mit wippen- als auch mit
tastenorientierten Anwendungen belegt
werden.

3/6-fach Bedienelement mit
hinterleuchtetem Beschriftungsfeld und
IR-Empfang

Uber die Zusatztaste besteht die
Mdglichkeit, alle Funktionen eines
Tasters auszufiihren oder bei den
Geraten mit Raumtemperaturregelung in
die Einstellebene zu gelangen.

3/6-fach Bedienelement mit
hinterleuchtetem Beschriftungsfeld,
integriertem Raumtemperaturregelung
und IR-Empfang

Die Bedienelemente verfiigen Uber zwei
Bedienebenen. In der ersten Ebene
werden die Vor-Ort-Bedienungen
ausgelo6st, Uber die Zusatztaste gelangt
man in die zweite Bedienebene, mit der
die Heizungssteuerung bedient werden
kann.
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Aufbau und Funktion

Abb. 4:  Bedienelement 6320/50-...

Abb. 5: Bedienelement 6321/58-...

5/10-fach Bedienelement mit
hinterleuchtetem Beschriftungsfeld und
IR-Empfang

Uber die Zusatztaste besteht auch die
Méoglichkeit, Lichtszenen zu speichern
oder die Schriftfeldhinterleuchtung zu
schalten.

5/10-fach Bedienelement mit
hinterleuchtetem Beschriftungsfeld,
integriertem Raumtemperaturregelung
und IR-Empfang

Alternativ zur zweiten Bedienebene
kénnen auch die Bedienflachen genutzt
werden, um Raumtemperaturregler-
Funktionen zu bedienen.
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Aufbau und Funktion

4.2 Verfluigbare Farben

alusilber
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Abb. 6:  Verfiigbare Farben
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Technische Daten

5 Technische Daten

5.1 Technische Daten

Bezeichnung

Versorgung
= Busspannung:

= Stromaufnahme:

Anschlisse
= KNX:

= Temperatursensorik:

Bedien- und Anzeigelemente

= LCD-Anzeige:

= 1, 3 oder 5 Wippen mit je 2 Tasten
= 1, 3 oder 5 zweifarbige LED:

= Hinterleuchtete Beschriftungsfelder
Schutzart:
Schutzklasse:

Isolationskategorie:

Temperaturbereich

= Betrieb:

= Lagerung:

= Transport:
Umgebungsbedingung

= Maximale Luftfeuchtigkeit:
= Maximaler Luftdruck:

Bauform, Gehause, Design

= AP-Gerat mit integriertem
Busankoppler:

= Brandeigenschaft VO

= RoHs konform und halogenfrei
Montage:

Approbation
=  KNX:

= gemal EMV-und
Niederspannungsrichtlinien

Tab.1: Technische Daten

Wert

21 ... 30 V DC, erfolgt tiber den Bus
Typ. 10 mA (= 2 Busteilnehmer)

Busanschlussklemme

= Genauigkeit Temperaturfiihler +/- 0,3 K (Abgleich
durch Parameter méglich)

= Sensortyp: NTC

Bei Geraten mit integriertem Raumtemperaturregler

Rot und griin

IP 20, nach DIN EN 60529

I, nach DIN EN 61140

= Uberspannungskategorie lll, nach DIN EN 60664-1
= Verschmutzungsgrad 2, nach DIN EN 60664-1

-5°C...+45°C
-25°C ... +55°C
-256°C ... +70°C

93%, keine Betauung zuldssig

Atmosphare bis 2000 m

ohne zusatzliche Versorgungsspannung

Auf Tragring aufgerastet

nach EN 50 090-1, -2
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Technische Daten

5.2 Applikationsiibersicht

Funktion

1/2-fach
IR-fernbedienbar =
Schalten Wippe ]
Schalten Taste .
Dimmen Wippe .
Dimmen Taste =
Rolllade Wippe ]
Rolllade Taste =
Wertsender Wippe ]
WertsenderTaste =
Wertdimmsensor Wippe =
Lichtszenennebenstelle mit .
Speicherfunktion
Stufenschalter Wippe ]
Stufenschalter Taste =
Kurz-lang-Bedienung Taste ]
RTR-Betriebsart einstellen =
Fehlschaltschutz =
13 frei programmierbare IR- .
Kanale
acht Lichtszenen =

Tab.2: Applikationsubersicht Funktion

3/6-fach

Bedienelemente

3/6-fach
RTR

5/10-
fach

5/10-
fach
RTR
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Merkmale Bedienelemente

5/10-

12fach  3f6fach 1A o0 fach

RTR
beschriftbare Wippen - c - . .
hinterleuchtetes . . . . .
Beschriftungsfeld
Entnahmeschutz - - . . .
frei programmierbare . . . . .
Bedienflache
IR-fernbedienbar - " . . .
frei programmierbare . . . . .
Zusatztaste
LCD-Display . .
Heizen mit Zusatzstufe . .
Kihlen mit Zusatzstufe - .
Komfortbetrieb . .
Standbybetrieb . .
Nachtbetrieb . .
Frostschutz . .
Hitzeschutz . .
Liftersteuerung . .
Grundlast . -
Master-/Slavebetrieb . =

Tab.3: Applikationsiibersicht Merkmale
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5.3 MaRbilder

84 mm

0

90 mm

Bedienelement Busch-triton® 6320/10-...

97 mm

90 mm

Bedienelement Busch-triton® 6321/38-...

Abb. 7:  Mal3zeichnungen
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84 mm
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90 mm

Bedienelement Busch-triton® 6320/30-...
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90 mm

Bedienelement Busch-triton® 6320/50-... und
6321/58-...
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Anschluss, Einbau / Montage

6 Anschluss, Einbau / Montage

Gefahr — Elektrische Spannung !
Lebensgefahr durch elektrische Spannung in Héhe von 230 V bei Kurzschluss
auf der Niederspannungsleitung.

— Niederspannungs- und 230-V-Leitungen diirfen nicht gemeinsam in einer
UP-Dose verlegt werden!

6.1 Anforderungen an den Installateur

Gefahr - Elektrische Spannung !
Installieren Sie die Gerate nur, wenn Sie Uber die notwendigen
elektrotechnischen Kenntnisse und Erfahrungen verflgen.

= Durch unsachgemalRie Installation gefahrden Sie lhr eigenes Leben und das
der Nutzer der elektrischen Anlage.

= Durch unsachgemafRe Installation kbnnen schwere Sachschaden, z. B.
Brand, entstehen.

Notwendige Fachkenntnisse und Bedingungen fir die Installation sind
mindestens:

= Wenden Sie die ,Finf Sicherheitsregeln“ an (DIN VDE 0105, EN 50110):
1. Freischalten

Gegen Wiedereinschalten sichern

Spannungsfreiheit feststellen

Erden und Kurzschlief3en

Benachbarte, unter elektrischer Spannung stehende Teile abdecken

oder abschranken.

= Verwenden Sie die geeignete personliche Schutzausriistung.

= Verwenden Sie nur geeignete Werkzeuge und Messgerate.

= Prifen Sie die Art des Spannungsversorgungsnetzes (TN-System, IT-
System, TT-System), um die daraus folgenden Anschlussbedingungen
(klassische Nullung, Schutzerdung, erforderliche Zusatzmalinahmen etc.)
sicherzustellen.

S E ES
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Anschluss, Einbau / Montage

6.2

Montage

Achtung ! — Gerateschaden durch die Verwendung harter Gegensténde !
Die Kunststoffteile des Gerats sind empfindlich.
— Ziehen sie den Aufsatz nur mit den Handen ab.

— Verwenden sie auf keinen Fall einen Schraubendreher oder dhnlichen
harten Gegenstand zum Abhebeln.

Das Gerat wird auf eine Unterputzdose montiert. Fur die Montage liegen der bendtigte Tragring
und die Busklemmen bei.

Bei waagerechter Montage zweier Busch-triton® Tastensensoren wird ein Abstand von 112 mm
(mittels 2 UP-Dosen Abstandhalter, z. B. 2 x Kaiser Abstand-Stutzen 91) empfohlen.

Flhren Sie zum Montieren des Gerétes die folgenden Schritte durch:

1. Verschrauben Sie den beiliegenden
Tragring mit einer Unterputzdose.

Abb. 8:  Tragring montieren

2. Montieren Sie fur den Anschluss der
Busspannung die beiliegenden
Busklemmen.

3. SchlieRen Sie das Gerat am Busch-
Installationsbus® KNX an, siehe
Kapitel 6.3 ,Elektrischer Anschluss*
auf Seite 29.

Abb. 9:  Busklemmen montieren
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Anschluss, Einbau / Montage

Abb. 10: Gerat montieren

Abb. 11: Tasterbeschriftungen einlegen

4. Verschrauben Sie das Oberteil des
Gerates mit dem Tragring.

5. Legen Sie die Tasterbeschriftungen
in das Gerat ein.

Das Gerat ist montiert.
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Anschluss, Einbau / Montage

6.3 Elektrischer Anschluss
24V DC
KNX _
+

Abb. 12: Anschluss Busankoppler

Fihren Sie den elektrischen Anschluss
gemal’ dem Anschlussbild durch.
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Bedienung

71

7.2

Bedienung

Bedienvorgang

Die Bedienung erfolgt Gber die Betatigung der Zusatztaste. Das Gerat wechselt in die
RTR-Verstellebene. Dieser Wechsel wird Gber eine inverse Darstellung der Solltemperatur
(weil® mit schwarzer Zahl) dargestellt. Der Riicksprung in die erste Bedienebene erfolgt nach
einer Wartezeit von 3 Sekunden oder durch erneutes Betatigen der Zusatztaste.

Bedienfunktionen

Bedienfunktionen:

Display Funktion
21.0°C Sollwertverstellung
]
AUS
| Fan Coil

Umschaltung Heizen/Kiihlen

§§

Tab.4:  Ubersicht der Bedienfunktionen

Aktion des Gerates

Die Anpassung des Sollwertes erfolgt Uber die
oberste Wippe links/rechts.

Ist der ECO-Modus ausgewahlt, kann dieser
Uber die linke mittlere Wippenhalfte aktiviert
werden. Dabei wechselt die Darstellung in das
ECO-Icon:

— Die anderen Funktionen des RTR werden
gesperrt.

— Deaktivieren durch erneutes Driicken der
Wippe. Der Bildschirm wechselt wieder in
die Komplettansicht.

Durch Betatigen der linken mittleren
Wippenhalfte wird das Gerat ausgeschaltet. Die
Funktion wird mittig im Display Gber das
entsprechende Icon dargestellt.

— Deaktivieren nur uber erneutes Betatigen
der linken Wippe.

Bei einem Fan Coil erfolgt die Bedienung tiber
die linke untere Wippenhalfte. Die aktive
Lufterstufe wird im Display mittig dargestelit.
Die Verstellung erfolgt durch erneutes
betatigen der Wippe, bis die gewiinschte
manuelle Lifterstufe ausgewahlt ist. Die
Darstellung erfolgt mittig im Display, bestehend
aus Liftersymbol und der aktiven Lifterstufe.

Uber die untere rechte Wippe kann der Nutzer
zwischen Heizen und Kihlen umschalten
(wenn parametriert).
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Bedienung

Alarmfunktionen:

Die Alarmfunktionen werden mittig tiber das entsprechende Icon im Display dargestellt. Die Vor-
Ort-Bedienung ist in der RTR-Bedienebene gesperrt. Deaktivierung nur Gber Aufheben des
Alarms.

Display Funktion

Frost-/Hitzeschutz
Kondenswasser
Taupunkt
Komfort-Modus
Standby-Modus

ECO-Modus

Tab.5:  Ubersicht der Alarmfunktionen
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7.3

Weitere Betriebsarten und Alarme

=

Betriebsart

Standby:

— Der Standby-Betrieb senkt die Temperatur bei Abwesenheit unter das Niveau
des Komfort-Betriebs. So kann Energie gespart werden. Gleichzeitig kuhlt der
Raum auch wahrend langerer Abwesenheit nicht aus.

Taupunkt:

— Wird von einem Taupunktsensor ein entsprechendes Telegramm empfangen,
wird der Raumtemperaturregler das entsprechende Symbol anzeigen und nicht
weiter kuhlen, sondern lediglich vor Hitze schitzen.

Alarm:

— Der Alarm kann frei parametriert werden. Er kann z. B. erscheinen, wenn ein
externer Temperaturfiihler keine Werte sendet.

An/Aus:

— Der Raumtemperaturregler kann ein- und ausgeschaltet werden. Bei
ausgeschalteter Regelung erscheint dieses Symbol im Display. Das Gerat
arbeitet im Frostschutzbetrieb.

ECO-Mode:
— Die Heizungs-/Kuhlungsleistung wird stark gesenkt.

Frostschutz:

— Falls parametriert, wird der Frostschutz die Temperatur so regeln, dass sie
einen gewiinschten Wert nicht unterschreitet. Es ist der niedrigste Sollwert.

Hitzeschutz:

— Falls parametriert, wird der Hitzeschutz die Temperatur so regeln, dass sie
einen gewiinschten Wert nicht Giberschreitet. Es ist der hochste Sollwert.

Kondensat:

— Im Betrieb eines Fancoils sammelt sich unter Umstanden Kondenswasser an
und wird in einem Behalter aufgefangen. Sollte der Fancoil ein Telegramm
aussenden, wenn dieser Behalter geflllt ist, erscheint das Symbol fir den
Kondensatbetrieb. Der Raumtemperaturregler schaltet automatisch in den
Hitzeschutz-Betrieb.

Hinweis
Die Vor-Ort-Bedienung ist gesperrt!

Der Alarm bzw. die Betriebsart muss erst deaktiviert werden.
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Applikations- / Parameterbeschreibungen
Applikation ,Allgemeine Funktionen®

8.1
8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.1.4

Applikations- / Parameterbeschreibungen

Applikation ,,Allgemeine Funktionen*

Objekt ,,In Betrieb“ senden

Optionen: nein
zyklisch O
zyklisch 1

Das Objekt ,In Betrieb” meldet die ordnungsgemafe Funktion des Gerats auf den Bus. Dieses
zyklische Telegramm kann durch ein externes Gerat Uiberwacht werden.

Objekt ,,In Betrieb“ Sendezykluszeit in s [1...65.535]

Optionen: 1...60...65.535

Hier wird das Zeitintervall eingestellt, mit der das Objekt ,In Betrieb® zyklisch ein Telegramm
sendet.

Beleuchtung Display

Optionen: Immer EIN
Immer AUS
5 sec Nachlaufzeit
Dieser Parameter ist nur bei Geraten mit integriertem Raumtemperaturregler vorhanden. Uber
diesen Parameter kann die Hintergrundbeleuchtung des LCD eingestellt werden. Entweder ist

diese immer eingeschaltet, immer ausgeschaltet oder sie schaltet sich automatisch 5 Sekunden
nach einer Betatigung aus.

@) Hinweis
Wird auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt ,Beleuchtung® ein EIN-Telegramm
empfangen, bleibt die Hintergrundbeleuchtung solange eingeschaltet, bis ein

AUS-Telegramm empfangen wird.

Beleuchtung Schriftfeld

Optionen: Immer EIN

Immer AUS

Uber diesen Parameter kann die Schriftfeldbeleuchtung der Wippen eingestellt werden.
Entweder sind diese immer eingeschaltet oder immer ausgeschaltet

O Hinweis
Wird auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt ,Schriftfeldbeleuchtung® ein EIN-
Telegramm empfangen, bleibt die Schriftfeldbeleuchtung solange eingeschaltet,

bis ein AUS-Telegramm empfangen wird.
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Applikations- / Parameterbeschreibungen
Applikation ,Allgemeine Funktionen®

8.1.5 Tag-/Nachtbetrieb LED

Optionen: inaktiv
aktiv

Wenn der Parameter ,Tag-/Nachtbetrieb LED* aktiviert wird, wird ein weiteres 1-Bit-
Kommunikationsobjekt , Tag-/Nachtbetrieb LED“ eingeblendet.

Wird auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt , Tag-/Nachtbetrieb LED® ein AUS-Telegramm
empfangen, werden alle LED ausgeschaltet und bleiben so lange ausgeschaltet, bis tiber den
Empfang eines EIN-Telegramms die LED wieder mit ihrem vorherigen (oder zwischenzeitlich
geandertem) Status eingeschaltet werden.

Uber dieses Objekt ist es méglich, die LED voriibergehend zu deaktivieren, z.B. wahrend der
Nacht in Schlafraumen.

8.1.6 Arbeitsweise der Wippe 1 -5

Optionen: inaktiv
Wippenorientiert

tastenorientiert

Hier kann fir die Wippe eine wippen- oder tastenorientierte Funktionsweise eingestellt werden.

8.1.7 Arbeitsweise der Umschalttaste

Optionen: inaktiv

tastenorientiert
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Applikations- / Parameterbeschreibungen
Applikation ,Wippe 1 — 5°

8.2
8.21

8.2.2

8.2.3

Applikation ,,Wippe 1 — 5
Funktion Wippe 1 -5

Optionen: Schalten
Dimmen
Jalousie
Wertsender
Wertdimmsensor

Stufenschalter

Zusatzlich bei den Bedienelementen mit integriertem RTR;:
= Sollwertverstellung des internen RTR
= Betriebarten-/Lufterstufenumschaltung des internen RTR

Diese Kanale sind nur sichtbar, wenn der Parameter ,, Arbeitsweise der Wippe ,, auf ,,
wippenorientiert” eingestellt ist.

Entsprechend der eingestellten Funktion erscheinen weitere Parameter (siehe
Parameterbeschreibungen der Wippen).

Schalten — Arbeitsweise der Wippe fiir Schalten

Optionen: links ein, rechts aus
links aus, rechts ein

abwechselnd ein/aus

Uber ,Arbeitsweise der Wippe fiir Schalten* wird festgelegt, ob bei einer Betatigung der linken
oder rechten Seite der Wippe ein EIN- oder ein AUS-Telegramm ausgesendet wird. Alternativ
kann bei der Auswahl ,abwechselnd ein/aus” bei jeder Betatigung, die ein Schalttelegramm
auslést, zwischen Ein- und Ausschalten gewechselt werden. D. h. es wird nachdem ein
Einschalttelegramm ausgesendet (oder empfangen) wurde, bei einer erneuten Betatigung ein
Ausschalttelegramm ausgesendet. Nach einer weiteren Betatigung wird wiederum ein
Einschalttelegramm ausgesendet.

Wird durch eine Betatigung der Wippe ein Schalttelegramm ausgel6st, wird dieses auf dem
1-Bit-Kommunikationsobjekt ,Schalten* ausgesendet.

Schalten — Freigabeobjekt

Optionen: inaktiv

aktiv

Wird der Parameter ,Freigabeobjekt auf ,aktiv* eingestellt, kann die Funktion tber das 1-Bit-
Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ voriibergehend gesperrt werden. Wird auf dem 1-Bit-
Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ ein EIN-Telegramm empfangen ist die Funktion aktiv. Wird
auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ ein AUS-Telegramm empfangen ist die
Funktion gesperrt. D. h. es wird bei einer Betatigung kein Telegramm mehr ausgesendet.
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Applikations- / Parameterbeschreibungen
Applikation ,Wippe 1 — 5°

8.2.4 Schalten — Objektwert Freigabe

Optionen: normal

invers

Dieser Parameter ist nur bei aktiviertem Freigabeobjekt einstellbar.
Normaler Weise funktioniert die Freigabefunktion wie folgt:

Wird auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ ein EIN-Telegramm empfangen ist die
Funktion aktiv. Wird auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ ein AUS-Telegramm
empfangen ist die Funktion gesperrt.

Uber den Parameter ,Objektwert Freigabe“ kann das oben beschriebene Verhalten umgedreht
(invertiert) werden. D. h. wird auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ ein EIN-
Telegramm empfangen ist die Funktion gesperrt. Wird auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt
.Freigabe“ ein AUS-Telegramm empfangen ist die Funktion aktiv.

8.2.5 Schalten — Freigabe nach Busspannungswiederkehr

Optionen: gesperrt

freigegeben

Dieser Parameter ist nur bei aktiviertem Freigabeobjekt einstellbar.

Damit nach Spannungswiederkehr ein definiertes Verhalten am Kommunikationsobjekt
.Freigabe“ anliegt, gibt es den Parameter ,Verhalten Freigabe nach Spannungswiederkehr®.
Hierliber wird festgelegt, ob nach Spannungswiederkehr am Freigabeobjekt eine ,1*
(,freigegeben®) oder eine ,0* (,gesperrt®) anliegt.

@) Hinweis
Ist die Logik der Freigabefunktion (Parameter ,Objektwert Freigabe®) auf ,invers*
eingestellt, ist auch das Verhalten nach Spannungswiederkehr invertiert. D. h.

wenn der Parameter "Verhalten Freigabe nach Spannungswiederkehr" auf
Jreigegeben” eingestellt ist, und gleichzeitig der ,,Objektwert Freigabe“ auf
.invers“ parametriert wird, dann wird nach Spannungswiederkehr die Funktion
erstmal nicht aktiv sein. Diese muss erst Uber den Empfang eines AUS-
Telegramms auf dem Freigabeobjekt aktiviert werden.
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Applikations- / Parameterbeschreibungen

Applikation ,Wippe 1 —

5u

8.2.6

8.2.7

8.2.8

Dimmen

Diese Parameter sind nur sichtbar, wenn der Parameter ,Arbeitsweise der Wippe"* auf
~wippenorientiert‘ und die Funktionsweise ,Dimmen* eingestellt ist.

Mit der Applikation ,Dimmen* besitzt eine Wippe Kommunikationsobjekte zum Schalten und
Dimmen. Dabei wird zwischen kurzen und langen Tastendruck unterschieden.

Die Applikation ,Dimmen* unterscheidet, ob die Wippe auf der linken oder auf der rechten Seite

betatigt wird. Ob bei einer Betatigung der linken oder rechte Seite ein- oder ausgeschaltet bzw.
heller oder dunkler gedimmt wird ist Gber den Parameter ,Arbeitsweise der Wippe fir ...*
einstellbar.

Dimmen — Arbeitsweise der Wippe fiir Schalten

Optionen: links ein, rechts aus
links aus, rechts ein

abwechselnd ein/aus

Uber ,Arbeitsweise der Wippe fiir Schalten® wird festgelegt, ob bei einer Betatigung der linken
oder rechten Seite der Wippe ein EIN- oder ein AUS-Telegramm ausgesendet wird. Alternativ
kann bei der Auswahl ,abwechselnd ein/aus® bei jeder Betatigung, die ein Schalttelegramm
auslést, zwischen Ein- und Ausschalten gewechselt werden. D. h. es wird nachdem ein
Einschalttelegramm ausgesendet (oder empfangen) wurde, bei einer erneuten Betatigung ein
Ausschalttelegramm ausgesendet. Nach einer weiteren Betatigung wird wiederum ein
Einschalttelegramm ausgesendet Wird durch eine Betatigung der Wippe ein Schalttelegramm
ausgelodst, wird dieses auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt ,Schalten“ ausgesendet.

Dimmen — Arbeitsweise der Wippe fiir Dimmen

Optionen: links heller, rechts dunkler
links dunkler, rechts heller
Uber ,Arbeitsweise der Wippe fiir Dimmen*“ wird festgelegt, ob bei einer Betatigung der linken

oder rechten Seite der Wippe ein heller dimmen oder ein dunkler dimmen Telegramm
ausgesendet wird.

Wird durch eine Betatigung der Wippe ein Dimmtelegramm ausgelést, wird auf dem 4-Bit-
Kommunikationsobjekt ,relatives Dimmen*® ein Dimmtelegramm ausgesendet.
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Applikations- / Parameterbeschreibungen
Applikation ,Wippe 1 — 5°

8.2.9

8.2.10

Dimmen — Dimmart

Optionen: Start-Stopp-Dimmen

Schrittdimmen

Uber diesen Parameter kann zwischen den Dimmvarianten ,Start-Stopp-Dimmen* und
~Schrittdimmen” gewahlt werden. ,Start-Stopp-Dimmen*® bedeutet, dass immer genau zwei 4-
Bit-Telegramme zum Dimmen ausgesendet werden. Bei Ausldésung eines Dimmbefehls, wird
ein Telegramm mit der Information ,um 100 % heller dimmen* bzw. ,um 100 % dunkler dimmen*
gesendet. Beim Loslassen der Wippe wird das zweite Telegramm mit der Information ,,dimmen
stopp“ ausgesendet. Somit kann ein verknlpfter Dimmaktor wahrend der Dimmphase zu jedem
Zeitpunkt angehalten werden.

Das zweite Dimmverfahren ist das Schrittdimmen. Beim Schrittdimmen wird bei Auslésung
eines Dimmbefehls immer ein definierter Wert, z. B. ,heller dimmen um 6,25 %" ausgesendet.
Dieses Dimmverfahren kann eingesetzt werden, wenn Dimmsensor und -aktor in
unterschiedlichen Linien installiert sind. In diesem Fall kdnnte es durch einen Koppler zu
Telegrammverzodgerungen kommen und somit evtl. zu unterschiedlichen Helligkeitswerten,
wenn mehrere Dimmaktoren in unterschiedlichen Linien angesprochen werden sollen.

Dimmen — Schrittweite beim Schrittdimmen

Optionen: 1,56
3,13
6,25
12,5
25
50
D!edser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter ,Dimmart® auf ,Schrittdimmen* eingestellt
wiraQ.

Uber die Einstellung ,Schrittweite beim Schrittdimmen* wird festgelegt, um wie viel heller bzw.
dunkler gedimmt werden soll. Der ausgesendete Wert bezieht sich dabei immer auf den
momentanen Helligkeitswert.

Beispiel:

Ein Dimmaktor ist momentan auf einen Helligkeitswert von 70 % gedimmt. Durch eine
Betatigung der Wippe wird ein Dimmbefehl ,um 12,5 % heller dimmen* (Schrittweite beim
Schrittdimmen: 12,5 %) ausgesendet. Der Dimmaktor wird unmittelbar nach Empfang des
Dimmbefehls seinen Helligkeitswert auf 82,5 % anpassen.

O Hinweis
Wenn das Schrittdimmen verwendet werden soll um mehrere Dimmaktoren in
unterschiedlichen Linien gleichmaRig zu dimmen, ist eine relativ geringe

Schrittweite, z. B. 3,13 %, zu wahlen und gleichzeitig eine zyklische
Wiederholung zu aktivieren. Somit werden, solange die Wippe betatigt wird,
kontinuierlich Dimmtelegramme ausgesendet.
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Applikations- / Parameterbeschreibungen
Applikation ,Wippe 1 — 5°

8.2.11

8.2.12

8.213

8.2.14

Dimmen — Dimmfunktion

Optionen: Kurzbedienung Dimmen, Langbedienung Schalten

Kurzbedienung Schalten, Langbedienung Dimmen

Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter ,Dimmart* auf ,Schrittdimmen*® eingestellt
wird. Uber den Parameter ,Dimmfunktion wird die grundsatzliche Funktionsweise des
Dimmens festgelegt. Einstellbar ist hierbei, ob bei einer kurzen Betatigung der Wippe ein
Schalttelegramm und bei einer langen Betéatigung ein Dimmtelegramm ausgesendet wird, oder
ob bei einer langen Betatigung ein Schalttelegramm und bei einer kurzen Betatigung ein
Dimmtelegramm ausgesendet wird.

Dimmen — Zyklisches Senden der Dimm-Telegramme

Optionen: inaktiv

aktiv

Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter ,Dimmfunktion” auf ,Kurzbedienung
Schalten, Langbedienung Dimmen* eingestellt wird. Wenn der Parameter ,Zyklisches Senden
der Dimm-Telegramme* aktiviert wird, werden solange Dimm-Telegramme zyklisch auf dem 4-
Bit-Kommunikationsobjekt ,Dimmen* ausgesendet, wie die Wippe betatigt wird. Nach Loslassen
der Wippe wird das zyklische Aussenden der Dimm-Telegramme unmittelbar gestoppt. Die
Zykluszeit wird Uber den Parameter ,Zeit fur Telegrammwiederholung® festgelegt.

Dimmen — Zeit fiir die Telegrammwiederholung

Optionen: 0,1..0,4..5,0

Wenn der Parameter ,Zyklisches Senden der Dimm-Telegramme* aktiviert wird, werden
solange Dimm-Telegramme zyklisch auf dem 4-Bit-Kommunikationsobjekt ,Dimmen*
ausgesendet, wie die Wippe betatigt wird. Nach Loslassen der Wippe wird das zyklische
Aussenden der Dimm-Telegramme unmittelbar gestoppt. Die Zykluszeit wird Gber den
Parameter ,Zeit fur Telegrammwiederholung“ festgelegt.

Dimmen — Freigabeobjekt

Optionen: Inaktiv

aktiv

Wird der Parameter ,Freigabeobjekt auf ,aktiv* eingestellt, kann die Funktion tber das 1-Bit-
Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ voriibergehend gesperrt werden. Wird auf dem 1-Bit-
Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ ein EIN-Telegramm empfangen ist die Funktion aktiv. Wird
auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ ein AUS-Telegramm empfangen ist die
Funktion gesperrt. D. h. es wird bei einer Betatigung kein Telegramm mehr ausgesendet.
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Applikations- / Parameterbeschreibungen
Applikation ,Wippe 1 — 5°

8.215

8.2.16

Dimmen — Objektwert Freigabe

Optionen: normal

invers

Dieser Parameter ist nur bei aktiviertem Freigabeobjekt einstellbar.
Normaler Weise funktioniert die Freigabefunktion wie folgt:

Wird auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ ein EIN-Telegramm empfangen ist die
Funktion aktiv. Wird auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ ein AUS-Telegramm
empfangen ist die Funktion gesperrt.

Uber den Parameter ,Objektwert Freigabe“ kann das oben beschriebene Verhalten umgedreht
(invertiert) werden. D. h. wird auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ ein EIN-
Telegramm empfangen ist die Funktion gesperrt. Wird auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt
.Freigabe“ ein AUS-Telegramm empfangen ist die Funktion aktiv.

Dimmen — Freigabe nach Busspannungswiederkehr

Optionen: gesperrt
freigegeben
Dieser Parameter ist nur bei aktiviertem Freigabeobjekt einstellbar.

Damit nach Spannungswiederkehr ein definiertes Verhalten am Kommunikationsobjekt
.Freigabe“ anliegt, gibt es den Parameter ,Verhalten Freigabe nach Spannungswiederkehr®.
Hiertber wird festgelegt, ob nach Spannungswiederkehr am Freigabeobjekt eine ,1*
(,freigegeben®) oder eine ,,0“ (,gesperrt*) anliegt.

O Hinweis
Ist die Logik der Freigabefunktion (Parameter ,,Objektwert Freigabe®) auf ,invers*
eingestellt, ist auch das Verhalten nach Spannungswiederkehr invertiert. D. h.

wenn der Parameter ,Verhalten Freigabe nach Spannungswiederkehr* auf
Jreigegeben” eingestellt ist, und gleichzeitig der ,,Objektwert Freigabe“ auf
.invers“ parametriert wird, dann wird nach Spannungswiederkehr die Funktion
erstmal nicht aktiv sein. Diese muss erst Giber den Empfang eines AUS-
Telegramms auf dem Freigabeobjekt aktiviert werden.
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Applikations- / Parameterbeschreibungen
Applikation ,Wippe 1 — 5°

8.2.17

8.2.18

8.2.19

8.2.20

Jalousie
Diese Parameter sind nur sichtbar, wenn der Parameter ,Arbeitsweise der Wippe auf,,
wippenorientiert und die Funktionsweise ,Jalousie eingestellt ist.

Uber die Applikation ,Jalousie* kénnen durch kurze bzw. lange Betéatigungen der Wippe
Jalousiefahr- und/oder Lammellenverstellbefehle an verknipfte Jalousieaktoren gesendet
werden. Ein kurzer Tastendruck I6st immer einen Lamellenverstell- bzw. Stopp-Befehl und ein
langer Tastendruck immer einen Fahrbefehl aus.

Zur Steuerung merkt sich die Wippenseite, die mit der Applikation ,Jalousie” belegt wird, immer
die zuletzt ausgefiihrte Aktion.

Beispiel:

Wenn eine Jalousie heruntergefahren wurde und tber einen kurzen Tastendruck auf halber
Hohe angehalten wurde, dann wird bei einem erneuten langen Tastendruck die Jalousie
auffahren.

Jalousie — Zeit fiir Langbedienung (s)

Optionen: 0,3..04...3

Bei der Betatigung der Wippe kann zwischen einer kurzen und langen Betéatigung
unterschieden werden. Uber ,Zeit fir Langbedienung (s)“ wird die Zeit festgelegt, ab der ein
langer Tastendruck erkannt wird. StandardmaRig erkennt die Wippe einen langen Tastendruck,
wenn die Betatigung mindestens 0,4 s erfolgt. Es kann eine beliebige Zeit von 0,3 bis 3,0 s
eingestellt werden.

Jalousie — Arbeitsweise der Wippe

Optionen: links Auf, rechts Ab
links Ab, rechts Auf

Uber ,Arbeitsweise der Wippe* wird festgelegt, ob bei einer Betétigung der linken oder rechten
Seite der Wippe Auf- bzw. Abfahrbefehle ausgesendet werden.

Jalousie — Objekttyp

Optionen: 1 Bit
1 Byte 0...100%

Uber den Parameter Objekttyp kann festgelegt werden, ob die Jalousiesteuerung tiber zwei 1-
Bit- oder zwei 1-Byte-Kommuikationsobjekte ,Fahren® und ,Verstellen® erfolgt.

Wenn 1-Byte als Objekttyp ausgewahlt wurde, kdnnen die Kommunikationsobjekte mit 1-Byte-
Positionsobjekten von Jalousieaktoren verknipft werden. Beispiel: Eine Wippenseite kdnnte die
Jalousie auf 50 % herunterfahren mit 50 % geschlossenen Lamellen, wahrend die andere
Wippenseite die Jalousie auf 80 % herunterfahrt mit 100 % geschlossenen Lamellen.
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Applikation ,Wippe 1 —

5u

8.2.21

8.2.22

8.2.23

8.2.24

Jalousie — Wert fiir Position Ab (%)

Optionen: 0...100

Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn als Objekttyp ,1-Byte 0...100 %" eingestellt wurde.

Uber diesen Parameter wird die Position eingestellt, auf die eine verkniipfte Jalousie
herunterfahren soll. Das zugehorige 1-Byte ,Fahren“ Kommunikationsobjekt muss dabei mit
einem 1-Byte-Positionsobjekt eines Jalousieaktors verknipft werden. Einstellbar sind
prozentuale Werte von 0 bis 100 % in 1 % Schritten. Der Wert 0 % bedeutet komplett auffahren,
der Wert 100 % bedeutet komplett herunterfahren.

Jalousie — Wert fiir Position Auf (%)

Optionen: 0...100

Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn als Objekttyp ,1-Byte 0...100 %" eingestellt wurde.

Uber diesen Parameter wird die Position eingestellt, auf die eine verknlipfte Jalousie auffahren
soll. Das zugehdrige 1-Byte ,Fahren® Kommunikationsobjekt muss dabei mit einem 1-Byte-
Positionsobjekt eines Jalousieaktors verknipft werden. Einstellbar sind prozentuale Werte von
0 bis 100 % in 1 % Schritten. Der Wert 0 % bedeutet komplett auffahren, der Wert 100 %
bedeutet komplett herunterfahren.

Jalousie — Wert fiir Lamellenposition Ab (%)

Optionen: 0...50...100

Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn als Objekttyp ,1-Byte 0...100 %" eingestellt wurde.

Uber diesen Parameter wird die Position eingestellt, auf die eine verkniipfte Jalousielamelle
offnen soll. Das zugehorige 1-Byte ,Verstellen® Kommunikationsobjekt muss dabei mit einem 1-
Byte-Lamellenpositionsobjekt eines Jalousieaktors verknupft werden. Einstellbar sind
prozentuale Werte von 0 bis 100 % in 1 % Schritten. Der Wert 0 % bedeutet komplett gedffnet,
der Wert 100 % bedeutet komplett geschlossen.

Jalousie — Wert fiir Lamellenposition Auf (%)

Optionen: 0...50...100

Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn als Objekttyp ,1-Byte 0..100 %" eingestellt wurde.

Uber diesen Parameter wird die Position eingestellt, auf die eine verkniipfte Jalousielamelle
schlieRen soll. Das zugehorige 1-Byte ,Verstellen Kommunikationsobjekt muss dabei mit
einem 1-Byte-Lamellenpositionsobjekt eines Jalousieaktors verknlipft werden. Einstellbar sind
prozentuale Werte von 0 bis 100 % in 1 % Schritten. Der Wert 0 % bedeutet komplett gedffnet,
der Wert 100 % bedeutet komplett geschlossen.
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8.2.25 Jalousie — Freigabeobjekt

Optionen: inaktiv

aktiv

Wird der Parameter ,Freigabeobjekt” auf ,aktiv* eingestellt, kann die Funktion Uber das 1-Bit-
Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ voriibergehend gesperrt werden. Wird auf dem 1-Bit-
Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ ein EIN-Telegramm empfangen ist die Funktion aktiv. Wird
auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ ein AUS-Telegramm empfangen ist die
Funktion gesperrt. D. h. es wird bei einer Betatigung kein Telegramm mehr ausgesendet.

8.2.26 Jalousie — Objektwert Freigabe

Optionen: normal

invers

Dieser Parameter ist nur bei aktiviertem Freigabeobjekt einstellbar.
Normaler Weise funktioniert die Freigabefunktion wie folgt:

Wird auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ ein EIN-Telegramm empfangen ist die
Funktion aktiv. Wird auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ ein AUS-Telegramm
empfangen ist die Funktion gesperrt.

Uber den Parameter ,Objektwert Freigabe“ kann das oben beschriebene Verhalten umgedreht
(invertiert) werden. D. h. wird auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ ein EIN-
Telegramm empfangen ist die Funktion gesperrt. Wird auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt
.Freigabe“ ein AUS-Telegramm empfangen ist die Funktion aktiv.

8.2.27 Jalousie — Freigabe nach Busspannungswiederkehr

Optionen: gesperrt
freigegeben
Dieser Parameter ist nur bei aktiviertem Freigabeobjekt einstellbar.

Damit nach Spannungswiederkehr ein definiertes Verhalten am Kommunikationsobjekt
.Freigabe“ anliegt, gibt es den Parameter ,Verhalten Freigabe nach Spannungswiederkehr®.
Hiertber wird festgelegt, ob nach Spannungswiederkehr am Freigabeobjekt eine ,1*
(,freigegeben®) oder eine ,,0“ (,gesperrt®) anliegt.

O Hinweis
Ist die Logik der Freigabefunktion (Parameter ,Objektwert Freigabe®) auf ,invers*
eingestellt, ist auch das Verhalten nach Spannungswiederkehr invertiert. D. h.

wenn der Parameter ,Verhalten Freigabe nach Spannungswiederkehr* auf
»ireigegeben® eingestellt ist, und gleichzeitig der ,Objektwert Freigabe“ auf
.invers* parametriert wird, dann wird nach Spannungswiederkehr die Funktion
erstmal nicht aktiv sein. Diese muss erst Giber den Empfang eines AUS-
Telegramms auf dem Freigabeobjekt aktiviert werden.
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8.2.28

8.2.29

Wertsender
Diese Parameter sind nur sichtbar, wenn der Parameter ,Arbeitsweise der Wippe"* auf
~wippenorientiert* und die Funktionsweise ,Wertsender* eingestellt ist.

Mit der Applikation ,Wertsender“ wird bei einer Betatigung der rechten oder linken Seite der
Wippe ein Telegramm mit einem vordefinierten Wert ausgesendet. Die Applikation ,Wertsender*
unterscheidet dabei, ob die Wippe auf der linken oder auf der rechten Seite betatigt wird.

Wertsender — Objekttyp

Optionen: 1 Bit

1 Byte 0...100%
1 Byte 0...255

2 Byte Float

2 Byte Signed

2 Byte Unsigned
4 Byte Signed

4 Byte Unsigned

Die Applikation ,Wertsender stellt flir die Wippe ein eigenes Kommunikationsobjekt ,Wert
Schalten® zur Verfiigung. Die Bitgrole des Kommunikationsobjekts wird Gber den Parameter
»Objekttyp” festgelegt. Fir die unterschiedlichsten Anwendungen kann Uber ,,Objekttyp flr
Objekt ...“ die BitgroRe der Kommunikationsobjekte von ,1 Bit“ bis auf ,4 Byte Unsigned®
angepasst werden.

1 Bit : Schaltfunktionen (Ein/Aus, freigegeben/gesperrt, Wahr/Unwahr, ...)

= 1 Byte 0...100 %: Prozentuale Werte (0=0 %, 255=100 %)

= 1 Byte 0...255 : beliebige Werte von 0 bis 255

= 2 Byte Float : Gleitkommawert (physikalische Werte wie Temperatur, Helligkeit, ...)
= 2 Byte Signed : beliebige Werte von -32.768 bis 32.767

= 2 Byte Unsigned : beliebige Werte von 0 bis 65.535

= 4 Byte Signed : beliebige Werte von -2.147.483.648 bis 2.147.483.647

= 4 Byte Unsigned : beliebige Werte von 0 bis 4.294.967.295
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Applikation ,Wippe 1 —

5u

8.2.30

8.2.31

8.2.32

8.2.33

Wertsender — Arbeitsweise der Wippe

Optionen: links Wert1, rechts Wert2
links Wert2, rechts Wert1
abwechselnd Wert1 / Wert2
Mit dem Parameter ,Arbeitsweise der Wippe“ wird festgelegt, ob Uber die rechte oder die linke
Seite der Wippe ,Wert 1 bzw. ,Wert 2“ ausgesendet wird. Mit dem Verhalten ,abwechselnd
Wert1/Wert2“ wird immer zwischen Wert 1 und Wert 2 gewechselt. Das bedeutet, wenn z. B.
zuletzt Wert 1 ausgesendet wurde, dann wird mit einer erneuten Betatigung der Wippe Wert 2

ausgesendet. Wird die Wippe nochmals betatigt wird wieder Wert 1 ausgesendet usw.. Die
Wippe merkt sich also immer den letzten Zustand und schaltet dann auf den anderen Wert um.

Dies gilt auch fiir Werte, die Uber das zugehérige Kommunikationsobjekt empfangen werden, d.
h. wenn bei der letzten Wippenbetatigung Wert 1 ausgesendet wurde, danach tber das
Kommunikationsobjekt Wert 2 empfangen wurde, wird bei der nachsten Betatigung der Wippe
wieder Wert 1 ausgesendet. Es ist dabei darauf zu achten, dass das S-Flag (Schreiben) des
Kommunikationsobjekts aktiviert ist.

Wertsender — Wert 1 (1 Bit)

Optionen: aus
ein
Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter Objekttyp auf 1 Bit eingestellt wird.

Hiertber wird der Wert 1 (Ein oder Aus) festgelegt, der bei Betatigung der rechten oder linken
Seite der Wippe ausgesendet wird. Dies kdnnte ein EIN- oder ein AUS-Telegramm sein, sodass
verknulipfte Schaltaktoren geschaltet werden kénnen. Das ausgesendete Signal konnte aber

z. B. auch eine Freigabe bzw. Sperre aufrufen oder eine logische Funktion bedienen.

Wertsender — Wert 2 (1 Bit)

Optionen: aus
ein
Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter Objekttyp auf 1 Bit eingestellt wird.

Hiertiber wird der Wert 2 (Ein oder Aus) festgelegt, der bei Betatigung der rechten oder linken
Seite der Wippe ausgesendet wird. Dies kdnnte ein EIN- oder ein AUS-Telegramm sein, sodass
verknlpfte Schaltaktoren geschaltet werden kénnen. Das ausgesendete Signal kénnte aber

z. B. auch eine Freigabe bzw. Sperre aufrufen oder eine logische Funktion bedienen.

Wertsender — Wert 1 1 Byte (0...100%)

Optionen: 0...100

Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter Objekttyp auf 1 Byte 0..100%
eingestellt wird.

HierUber wird der Wert 1 festgelegt, der bei Betétigung der rechten oder linken Seite der Wippe
ausgesendet wird. Dies kann ein prozentualer Wert von 0 % bis 100 % sein (einstellbar in 1 %
Schritten).
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8.2.34

8.2.35

8.2.36

8.2.37

8.2.38

Wertsender — Wert 2 1 Byte (0...100%)

Optionen: 0...100
Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter Objekttyp auf 1 Byte 0..100%
eingestellt wird.

Hiertber wird der Wert 2 festgelegt, der bei Betatigung der rechten oder linken Seite der Wippe
ausgesendet wird. Dies kann ein prozentualer Wert von 0 % bis 100 % sein (einstellbar in 1 %
Schritten).

Wertsender — Wert 1 1 Byte (0...255)

Optionen: 0...255

Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter Objekttyp auf 1 Byte 0..255 eingestellt
wird.

HierUber wird der Wert 1 festgelegt, der bei Betétigung der rechten oder linken Seite der Wippe
ausgesendet wird. Dies kann ein beliebiger Wert von 0 bis 255 sein.

Wertsender — Wert 2 1 Byte (0...255)

Optionen: 0...255

Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter Objekttyp auf 1 Byte 0..255 eingestellt
wird.

Hiertber wird der Wert 2 festgelegt, der bei Betatigung der rechten oder linken Seite der Wippe
ausgesendet wird. Dies kann ein beliebiger Wert von 0 bis 255 sein.

Wertsender — Wert 1 (2 Byte Float x Faktor 0,1)

Optionen: 0...6707600
Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter Objekttyp auf 2 Byte Float
(Gleitkommawert) eingestellt wird.

HierUber wird der Wert 1 festgelegt, der bei Betétigung der rechten oder linken Seite der Wippe
ausgesendet wird. Dies ist ein 2-Byte Gleitkommawert, der benutzt wird um physikalische Werte
zu Ubermitteln.

Wertsender — Wert 2 (2 Byte Float x Faktor 0,1)

Optionen: 0...6707600

Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter Objekttyp auf 2 Byte Float eingestellt
wird.

Hiertber wird der Wert 2 festgelegt, der bei Betatigung der rechten oder linken Seite der Wippe
ausgesendet wird. Dies ist ein 2-Byte Gleitkommawert, der benutzt wird um physikalische Werte
zu Ubermitteln.
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8.2.39

8.2.40

8.2.41

8.2.42

8.2.43

Wertsender — Wert 1 (2 Byte Signed)

Optionen: -32.768...0...32.767
Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter Objekttyp auf 2 Byte Signed
eingestellt wird.

Hiertber wird der Wert 1 festgelegt, der bei Betatigung der rechten oder linken Seite der Wippe
ausgesendet wird. Dies ist ein vorzeichenbehafteter 2-Byte Wert, der beliebige Werte von -
32.768 bis 32.767 annehmen kann.

Wertsender — Wert 2 (2 Byte Signed)

Optionen: -32.768...0...32.767
Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter Objekttyp auf 2 Byte Signed
eingestellt wird.

HierUber wird der Wert 2 festgelegt, der bei Betétigung der rechten oder linken Seite der Wippe
ausgesendet wird. Dies ist ein vorzeichenbehafteter 2-Byte Wert, der beliebige Werte
von -32.768 bis 32.767 annehmen kann.

Wertsender — Wert 1 (2 Byte Unsigned)

Optionen: 0...65.535

Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter Objekttyp auf 2 Byte Unsigned
eingestellt wird.

Hiertber wird der Wert 1 festgelegt, der bei Betatigung der rechten oder linken Seite der Wippe
ausgesendet wird. Dies ist ein 2-Byte Wert, der beliebige Werte von 0 bis 65.535 annehmen
kann.

Wertsender — Wert 2 (2 Byte Unsigned)

Optionen: 0...65.535
Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter Objekttyp auf 2 Byte Unsigned
eingestellt wird.

HierlGiber wird der Wert 2 festgelegt, der bei Betatigung der rechten oder linken Seite der Wippe
ausgesendet wird. Dies ist ein 2-Byte Wert, der beliebige Werte von 0 bis 65.535 annehmen
kann.

Wertsender — Wert 1 (4 Byte Signed)

Optionen: -2.147.483.648...0...2.147.483.647

Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter Objekttyp auf 4 Byte Signed
eingestellt wird.

Hiertber wird der Wert 1 festgelegt, der bei Betatigung der rechten oder linken Seite der Wippe
ausgesendet wird. Dies ist ein vorzeichenbehafteter 4-Byte Wert, der beliebige Werte
von -2.147.483.648 bis 2.147.483.647 annehmen kann.
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8.244

8.2.45

8.2.46

8.2.47

Wertsender — Wert 2 (4 Byte Signed)

Optionen: -2.147.483.648...0...2.147.483.647
Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter Objekttyp auf 4 Byte Signed
eingestellt wird.

Hiertber wird der Wert 2 festgelegt, der bei Betatigung der rechten oder linken Seite der Wippe
ausgesendet wird. Dies ist ein vorzeichenbehafteter 4-Byte Wert, der beliebige Werte
von -2.147.483.648 bis 2.147.483.647 annehmen kann.

Wertsender — Wert 1 (4 Byte Unsigned)

Optionen: 0...4.294.967.295
Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter Objekttyp auf 4 Byte Unsigned
eingestellt wird.

HierUber wird der Wert 1 festgelegt, der bei Betétigung der rechten oder linken Seite der Wippe
ausgesendet wird. Dies ist ein 4-Byte Wert, der beliebige Werte von 0 bis 4.294.967.295
annehmen kann.

Wertsender — Wert 2 (4 Byte Unsigned)

Optionen: 0...4.294.967.295

Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter Objekttyp auf 4 Byte Unsigned
eingestellt wird.

Hiertber wird der Wert 2 festgelegt, der bei Betatigung der rechten oder linken Seite der Wippe
ausgesendet wird. Dies ist ein 4-Byte Wert, der beliebige Werte von 0 bis 4.294.967.295
annehmen kann.

Wertsender — Freigabeobjekt

Optionen: inaktiv

aktiv

Wird der Parameter ,Freigabeobjekt auf ,aktiv* eingestellt, kann die Funktion tber das 1-Bit-
Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ voriibergehend gesperrt werden. Wird auf dem 1-Bit-
Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ ein EIN-Telegramm empfangen ist die Funktion aktiv. Wird
auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ ein AUS-Telegramm empfangen ist die
Funktion gesperrt. D. h. es wird bei einer Betatigung kein Telegramm mehr ausgesendet.
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8.2.48

8.2.49

Wertsender — Objektwert Freigabe

Optionen: normal

invers

Dieser Parameter ist nur bei aktiviertem Freigabeobjekt einstellbar.
Normaler Weise funktioniert die Freigabefunktion wie folgt:

Wird auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ ein EIN-Telegramm empfangen ist die
Funktion aktiv. Wird auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ ein AUS-Telegramm
empfangen ist die Funktion gesperrt.

Uber den Parameter ,Objektwert Freigabe“ kann das oben beschriebene Verhalten umgedreht
(invertiert) werden. D. h. wird auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ ein EIN-
Telegramm empfangen ist die Funktion gesperrt. Wird auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt
.Freigabe“ ein AUS-Telegramm empfangen ist die Funktion aktiv.

Wertsender — Freigabe nach Busspannungswiederkehr

Optionen: gesperrt
freigegeben
Dieser Parameter ist nur bei aktiviertem Freigabeobjekt einstellbar.

Damit nach Spannungswiederkehr ein definiertes Verhalten am Kommunikationsobjekt
.Freigabe“ anliegt, gibt es den Parameter ,Verhalten Freigabe nach Spannungswiederkehr®.
Hiertber wird festgelegt, ob nach Spannungswiederkehr am Freigabeobjekt eine ,1*
(,freigegeben®) oder eine ,,0“ (,gesperrt*) anliegt.

O Hinweis
Ist die Logik der Freigabefunktion (Parameter ,,Objektwert Freigabe®) auf ,invers*
eingestellt, ist auch das Verhalten nach Spannungswiederkehr invertiert. D. h.

wenn der Parameter ,Verhalten Freigabe nach Spannungswiederkehr* auf
Jreigegeben” eingestellt ist, und gleichzeitig der ,,Objektwert Freigabe“ auf
.invers“ parametriert wird, dann wird nach Spannungswiederkehr die Funktion
erstmal nicht aktiv sein. Diese muss erst Giber den Empfang eines AUS-
Telegramms auf dem Freigabeobjekt aktiviert werden.
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8.2.50 Wertdimmsensor

Mit der Applikation ,Wertdimmsensor , ist es moglich Uber eine Betatigung der Wippe
Werttelegramme zu versenden. Jede Betatigung der linken oder rechten Seite der Wippe wird
dabei einen Wert erhdhen oder absenken. Der 1-Byte Wert kann mit 1-Byte
Helligkeitswertobjekten von Dimmaktoren verkniipft werden. Somit kann Uber die Wippe ein
Dimmaktor Uber Werttelegramme heller bzw. dunkler gedimmt werden. Mit dem 2-Byte-Float
Wert kénnen z. B. Temperatursollwerte beeinflusst werden.

8.2.51 Wertdimmsensor — Zeit fiir Langbedienung (s)

Optionen: 0,3..0,4..3

Bei der Betatigung der Wippe kann zwischen einer kurzen und langen Betatigung
unterschieden werden. Uber ,Zeit fiir Langbedienung (s)“ wird die Zeit festgelegt, ab der ein
langer Tastendruck erkannt wird. Standardmafig erkennt die Wippe einen langen Tastendruck,
wenn die Betatigung mindestens 0,4 s erfolgt. Es kann eine beliebige Zeit von 0,3 bis 3,0 s
eingestellt werden.

8.2.52 Wertdimmsensor — Dimmart

Optionen: Schalt-Dimmen

Schrittdimmen

Uber diesen Parameter kann zwischen den Dimmvarianten ,Schalt-Dimmen* und
»Schrittdimmen® gewahlt werden.

»~ochalt-Dimmen* bedeutet, dass bei kurzer Betatigung der einen Wippenseite der ,Minimalwert*
und bei Betatigung der anderen Wippenseite der ,Maximalwert“ ausgesendet wird. Bei langer
Betatigung der Wippenseiten wird der Wert um die ,Schrittweite“ erhdht oder vermindert.

Das zweite Dimmverfahren ist das Schrittdimmen. Beim Schrittdimmen wird bei Auslésung
eines Dimmbefehls Uber die kurze Betatigung der Wippenseiten der Wert um die ,Schrittweite®
erhoht oder vermindert.

8.2.53 Wertdimmsensor — Arbeitsweise der Wippe fiir Schalten

Optionen: links ein, rechts aus
chlinks aus, rechts ein

abwechselnd ein/aus

Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter ,Dimmart” auf ,Schalt-Dimmen*
eingestellt wird. Uber ,Arbeitsweise der Wippe flr Schalten wird festgelegt, ob bei einer kurzen
Betatigung der linken oder rechten Seite der Wippe der ,Minimalwert® oder der ,Maximalwert*
ausgesendet wird. Alternativ kann bei der Auswahl ,abwechselnd ein/aus” bei jeder kurzen
Betatigung zwischen Minimal- und Maximalwert gewechselt werden. D. h. es wird nachdem ein
Einschalttelegramm ausgesendet (oder empfangen) wurde, bei einer erneuten Betatigung ein
Ausschalttelegramm ausgesendet. Nach einer weiteren Betatigung wird wiederum ein
Einschalttelegramm ausgesendet.
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5u

8.2.54

8.2.55

8.2.56

8.2.57

Wertdimmsensor — Arbeitsweise der Wippe

Optionen: links dunkler, rechts heller
links heller, rechts dunkler
Wenn die Wippe links oder rechts betatigt wird, wird der Wert, der vom Kommunikationsobjekt
~Wert“ ausgesendet wird, erhéht oder abgesenkt.

Ob bei einer Betatigung der Wippe der Wert erhdht oder abgesenkt wird, hangt von der
Einstellung des Parameters ,Arbeitsweise der Wippe* ab.

Wertdimmsensor — Zyklisches Senden der Wertdimm-Telegramme

Optionen: inaktiv
aktiv
Wenn der Parameter ,Zyklisches Senden der Wertdimm-Telegramme* aktiviert wird, werden
solange Wert-Telegramme zyklisch auf dem Kommunikationsobjekt ,Wert* ausgesendet, wie
die Wippe betatigt wird. Nach Loslassen der Wippe wird das zyklische Aussenden der Wert-

Telegramme unmittelbar gestoppt. Die Zykluszeit wird iber den Parameter ,Zeit flr
Telegrammwiederholung” festgelegt.

Wertdimmsensor — Zeit fiir die Telegrammwiederholung (s)

Optionen: 0,1..0,4..5,0

Wenn der Parameter ,Zyklisches Senden der Wertdimm-Telegramme* aktiviert wird, werden
solange Wert-Telegramme zyklisch auf dem Kommunikationsobjekt ,Wert“ ausgesendet, wie
die Wippe betatigt wird. Nach Loslassen der Wippe wird das zyklische Aussenden der Wert-
Telegramme unmittelbar gestoppt. Die Zykluszeit wird Gber den Parameter ,Zeit fiir
Telegrammwiederholung® festgelegt.

Wertdimmsensor — Objekttyp

Optionen: 1 Byte 0...100%
1 Byte 0...255
2 Byte Float
2 Byte Signed
2 Byte Unsigned
4 Byte Signed
4 Byte Unsigned

Uber den Parameter Objekttyp wird das Kommunikationsobjekt ,Wert* eingestellt. Mit der
Einstellung ,1 Byte 0..100 %" wird bei jeder Betatigung der momentane Wert um einen

festgelegten prozentualen Wert erhdht bzw. abgesenkt. Mit der Einstellung ,1 Byte 0..255" und

-2 Byte Float” wird bei jeder Betatigung der momentane Wert um einen absoluten Wert erhoht
bzw. abgesenkt.

Wie grol3 der prozentuale Wert bzw. der absolute Wert ist, wird Uber den Parameter
~Schrittweite” festgelegt.
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Applikation ,Wippe 1 —

5u

8.2.58

8.2.59

8.2.60

8.2.61

Wertdimmsensor — Minimalwert 1 Byte (0...100%)

Optionen: 0...100

Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter ,Objekttyp“ auf ,1 Byte 0..100%"
eingestellt ist.

Sofern die aussendbaren Werte auf einen bestimmten Wertebereich begrenzt werden sollen,
wird Uber den Parameter ,Minimalwert® der kleinste noch anwahlbare Wert festgelegt, der tUber
das Kommunikationsobjekt ,Wert“ ausgesendet werden kann. Als Minimalwert kann ein
beliebiger Wert von 0 bis 100 eingestellt werden.

Wertdimmsensor — Maximalwert 1 Byte (0...100%)

Optionen: 0...100

Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter ,Objekttyp” auf ,1 Byte 0..100%"
eingestellt ist.

Sofern die aussendbaren Werte auf einen bestimmten Wertebereich begrenzt werden sollen,
wird Uber den Parameter ,Maximalwert* der gré3te noch anwahlbare Wert festgelegt, der tiber
das Kommunikationsobjekt ,Wert“ ausgesendet werden kann. Als Maximalwert kann ein
beliebiger Wert von 0 bis 100 eingestellt werden.

Wertdimmsensor — Schrittweite %

Optionen: 0...5...100

Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter ,Objekttyp” auf ,1 Byte 0..100 %"
eingestellt ist.

Uber den Parameter ,Schrittweite” wird die GroRe festgelegt, um die sich der momentane Wert
bei einer Betatigung erhéhen bzw. absenken soll. Es kann ein prozentualer Wert festgelegt
werden.

Beispiel: Der aktuelle Wert auf dem 1-Byte-Kommunikationsobjekt ,Wert“ betragt 40 %. Bei
einer Schrittweite von ,10 %" wird der aktuelle Wert, bei einer Betatigung von 40 % auf 50 %
(bei einer Erhéhung) erhoht.

Wertdimmsensor — Minimalwert 1 Byte (0...255)

Optionen: 0...255

Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter ,,Objekttyp“ auf ,1 Byte 0..255%
eingestellt ist.

Sofern die aussendbaren Werte auf einen bestimmten Wertebereich begrenzt werden sollen,
wird Uber den Parameter ,Minimalwert“ der kleinste noch anwahlbare Wert festgelegt, der tUber
das Kommunikationsobjekt ,Wert“ ausgesendet werden kann. Als Minimalwert kann ein
beliebiger Wert von 0 bis 255 eingestellt werden.
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Applikation ,Wippe 1 — 5°

8.2.62

8.2.63

8.2.64

8.2.65

Wertdimmsensor — Maximalwert 1 Byte (0...255)

Optionen: 0...255

Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter ,Objekttyp” auf ,1 Byte 0..255"
eingestellt ist.

Sofern die aussendbaren Werte auf einen bestimmten Wertebereich begrenzt werden sollen,
wird Uber den Parameter ,Maximalwert“ der grof3te noch anwahlbare Wert festgelegt, der Giber
das Kommunikationsobjekt ,Wert“ ausgesendet werden kann. Als Maximalwert kann ein
beliebiger Wert von 0 bis 255 eingestellt werden.

Wertdimmsensor — Schrittweite

Optionen: 0...10...255

Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter ,,Objekttyp® auf ,1 Byte 0..255%
eingestellt ist.

Uber den Parameter ,Schrittweite wird die GroRe festgelegt, um die sich der momentane Wert
bei einer Betatigung erh6hen bzw. absenken soll. Es kann ein absoluter Wert von 1 bis 255
festgelegt werden. Beispiel: Der aktuelle Wert auf dem 1-Byte-Kommunikationsobjekt ,Wert*
betragt 100. Bei einer Schrittweite von ,20“ wird der aktuelle Wert, bei einer Betatigung von 100
auf 120 (bei einer Erhéhung) erhoht.

Wertdimmsensor — Minimalwert (2 Byte Float x Faktor 0,1)

Optionen: -670760,64...670433,28

Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter ,Objekttyp” auf ,,2 Byte Float*
(Gleitkommawert) eingestellt ist.

Sofern die aussendbaren Werte auf einen bestimmten Wertebereich begrenzt werden sollen,
wird Uber den Parameter ,Minimalwert* der kleinste noch anwahlbare Wert festgelegt, der tUber
das Kommunikationsobjekt ,Wert“ ausgesendet werden kann. Als Minimalwert kann ein
festgelegter Wert von -670760,64 bis 670433,28 eingestellt werden.

Wertdimmsensor — Maximalwert (2 Byte Float x Faktor 0,1)

Optionen: -670760,64 ... 670433,28

Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter ,Objekttyp“ auf ,2 Byte Float*
(Gleitkommawert) eingestellt ist.

Sofern die aussendbaren Werte auf einen bestimmten Wertebereich begrenzt werden sollen,
wird Uber den Parameter ,Maximalwert* der gréf3te noch anwahlbare Wert festgelegt, der Uber
das Kommunikationsobjekt ,Wert“ ausgesendet werden kann. Als Maximalwert kann ein
festgelegter Wert von -670760,64 bis 670433,28 eingestellt werden.
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Applikation ,Wippe 1 —

5u

8.2.66

8.2.67

8.2.68

8.2.69

8.2.70

Wertdimmsensor — Schrittweite (Wert x Faktor 0,1)

Optionen: 0...6707600

Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter ,Objekttyp” auf ,2 Byte Float"
(Gleitkommawert) eingestellt ist.

Uber den Parameter ,Schrittweite” wird die GroRe festgelegt, um die sich der momentane Wert
bei einer Betatigung erhéhen bzw. absenken soll. Es kann ein absoluter Wert von 0 bis 67076,0
festgelegt werden.

Wertdimmsensor — Minimalwert (2 Byte Signed)

Optionen: -32.768...0...32.767

Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter Objekttyp auf 2 Byte Signed
eingestellt wird.

Hiertber wird der Wert 1 festgelegt, der bei Betatigung der Wippe ausgesendet wird. Dies ist
ein vorzeichenbehafteter 2-Byte Wert, der beliebige Werte von -32.768 bis 32.767 annehmen
kann.

Wertdimmsensor — Maximalwert (2 Byte Signed)

Optionen: -32.768...0...32.767

Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter Objekttyp auf 2 Byte Signed
eingestellt wird.

Hiertber wird der Wert 2 festgelegt, der bei Betatigung der Wippe ausgesendet wird. Dies ist
ein vorzeichenbehafteter 2-Byte Wert, der beliebige Werte von -32.768 bis 32.767 annehmen
kann.

Wertdimmsensor — Schrittweite (2 Byte Signed)

Optionen: -32.768...0...32.767

Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter Objekttyp auf 2 Byte Signed
eingestellt wird.

HierlGiber wird der Wert 2 festgelegt, der bei Betatigung der Wippe ausgesendet wird. Dies ist
ein vorzeichenbehafteter 2-Byte Wert, der beliebige Werte von -32.768 bis 32.767 annehmen
kann.

Wertdimmsensor — Minimalwert (2 Byte Unsigned)

Optionen: 0...65.535

Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter Objekttyp auf 2 Byte Unsigned
eingestellt wird.

Hiertber wird der Wert 1 festgelegt, der bei Betatigung der Wippe ausgesendet wird. Dies ist
ein 2-Byte Wert, der beliebige Werte von 0 bis 65.535 annehmen kann.
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Applikation ,Wippe 1 — 5°

8.2.7

8.2.72

8.2.73

8.2.74

8.2.75

Wertdimmsensor — Maximalwert (2 Byte Unsigned)

Optionen: 0...65.535
Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter Objekttyp auf 2 Byte Unsigned
eingestellt wird.

Hiertber wird der Wert 2 festgelegt, der bei Betatigung der rechten oder linken Seite der Wippe
ausgesendet wird. Dies ist ein 2-Byte Wert, der beliebige Werte von 0 bis 65.535 annehmen
kann.

Wertdimmsensor — Schrittweite (2 Byte Unsigned)

Optionen: 0...65.535
Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter Objekttyp auf 2 Byte Unsigned
eingestellt wird.

HierUber wird der Wert 2 festgelegt, der bei Betétigung der rechten oder linken Seite der Wippe
ausgesendet wird. Dies ist ein 2-Byte Wert, der beliebige Werte von 0 bis 65.535 annehmen
kann.

Wertdimmsensor — Minimalwert (4 Byte Signed)

Optionen: -2.147.483.648...0...2.147.483.647
Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter Objekttyp auf 4 Byte Signed
eingestellt wird.

Hiertber wird der Wert 1 festgelegt, der bei Betatigung der rechten oder linken Seite der Wippe
ausgesendet wird. Dies ist ein vorzeichenbehafteter 4-Byte Wert, der beliebige Werte
von -2.147.483.648 bis 2.147.483.647 annehmen kann.

Wertdimmsensor — Maximalwert (4 Byte Signed)

Optionen: -2.147.483.648...0...2.147.483.647
Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter Objekttyp auf 4 Byte Signed
eingestellt wird.

HierlGiber wird der Wert 2 festgelegt, der bei Betatigung der rechten oder linken Seite der Wippe
ausgesendet wird. Dies ist ein vorzeichenbehafteter 4-Byte Wert, der beliebige Werte
von -2.147.483.648 bis 2.147.483.647 annehmen kann.

Wertdimmsensor — Schrittweite (4 Byte Signed)

Optionen: -2.147.483.648...0...2.147.483.647

Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter Objekttyp auf 4 Byte Signed
eingestellt wird.

Hiertber wird der Wert 2 festgelegt, der bei Betatigung der rechten oder linken Seite der Wippe
ausgesendet wird. Dies ist ein vorzeichenbehafteter 4-Byte Wert, der beliebige Werte
von -2.147.483.648 bis 2.147.483.647 annehmen kann.
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Applikation ,Wippe 1 — 5°

8.2.76

8.2.77

8.2.78

8.2.79

Wertdimmsensor — Minimalwert (4 Byte Unsigned)

Optionen: 0...4.294.967.295
Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter Objekttyp auf 4 Byte Unsigned
eingestellt wird.

Hiertber wird der Wert 1 festgelegt, der bei Betatigung der rechten oder linken Seite der Wippe
ausgesendet wird. Dies ist ein 4-Byte Wert, der beliebige Werte von 0 bis 4.294.967.295
annehmen kann.

Wertdimmsensor — Maximalwert (4 Byte Unsigned)

Optionen: 0...4.294.967.295
Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter Objekttyp auf 4 Byte Unsigned
eingestellt wird.

HierUber wird der Wert 2 festgelegt, der bei Betétigung der rechten oder linken Seite der Wippe
ausgesendet wird. Dies ist ein 4-Byte Wert, der beliebige Werte von 0 bis 4.294.967.295
annehmen kann.

Wertdimmsensor — Schrittweite (4 Byte Unsigned)

Optionen: 0...4.294.967.295

Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter Objekttyp auf 4 Byte Unsigned
eingestellt wird.

Hiertber wird der Wert 2 festgelegt, der bei Betatigung der rechten oder linken Seite der Wippe
ausgesendet wird. Dies ist ein 4-Byte Wert, der beliebige Werte von 0 bis 4.294.967.295
annehmen kann.

Wertdimmsensor — Freigabeobjekt

Optionen: inaktiv

aktiv

Wird der Parameter ,Freigabeobjekt auf ,aktiv* eingestellt, kann die Funktion tber das 1-Bit-
Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ voriibergehend gesperrt werden. Wird auf dem 1-Bit-
Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ ein EIN-Telegramm empfangen ist die Funktion aktiv. Wird
auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ ein AUS-Telegramm empfangen ist die
Funktion gesperrt. D. h. es wird bei einer Betatigung kein Telegramm mehr ausgesendet.
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Applikation ,Wippe 1 — 5°

8.2.80 Wertdimmsensor — Objektwert Freigabe

8.2.81

Optionen: normal

invers

Dieser Parameter ist nur bei aktiviertem Freigabeobjekt einstellbar.
Normaler Weise funktioniert die Freigabefunktion wie folgt:

Wird auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ ein EIN-Telegramm empfangen ist die
Funktion aktiv. Wird auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ ein AUS-Telegramm
empfangen ist die Funktion gesperrt.

Uber den Parameter ,Objektwert Freigabe“ kann das oben beschriebene Verhalten umgedreht
(invertiert) werden. D. h. wird auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ ein EIN-
Telegramm empfangen ist die Funktion gesperrt. Wird auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt
.Freigabe“ ein AUS-Telegramm empfangen ist die Funktion aktiv.

Wertdimmsensor — Freigabe nach Busspannungswiederkehr

Optionen: gesperrt
freigegeben
Dieser Parameter ist nur bei aktiviertem Freigabeobjekt einstellbar.

Damit nach Spannungswiederkehr ein definiertes Verhalten am Kommunikationsobjekt
.Freigabe“ anliegt, gibt es den Parameter ,Verhalten Freigabe nach Spannungswiederkehr®.
Hiertber wird festgelegt, ob nach Spannungswiederkehr am Freigabeobjekt eine ,1*
(,freigegeben®) oder eine ,,0“ (,gesperrt*) anliegt.

O Hinweis
Ist die Logik der Freigabefunktion (Parameter ,,Objektwert Freigabe®) auf ,invers*
eingestellt, ist auch das Verhalten nach Spannungswiederkehr invertiert. D. h.

wenn der Parameter ,Verhalten Freigabe nach Spannungswiederkehr* auf
Jreigegeben” eingestellt ist, und gleichzeitig der ,,Objektwert Freigabe“ auf
.invers“ parametriert wird, dann wird nach Spannungswiederkehr die Funktion
erstmal nicht aktiv sein. Diese muss erst Giber den Empfang eines AUS-
Telegramms auf dem Freigabeobjekt aktiviert werden.
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Applikation ,Wippe 1 — 5°

8.2.82

8.2.83

8.2.84

8.2.85

Stufenschalter

Die Applikation ,Stufenschalter” ermdglicht stufenweises Schalten. Das bedeutet, dass der
Anwender bei jeder neuen Betétigung der rechten oder linken Seite der Wippe unterschiedliche
Schaltvorgange auslésen kann.

Die Applikation unterscheidet, ob die Wippe auf der linken oder rechten Seite betatigt wurde. Je
nach Einstellung kann somit eine Stufe hoch bzw. eine Stufe runter geschaltet werden.

@) Hinweis
Fir eine einwandfreie Funktion ist es notwendig, dass von Stufe zu Stufe die
Werte jeweils grofier sein missen. Somit muss der Wert der Stufe 1 kleiner sein

als der Wert von Stufe 2, der Wert der Stufe 2 muss wieder kleiner sein als der
Wert der Stufe 3 und so weiter. Nach einem Reset sind die Stufenschalter mit
den Werten aus der Stufe 1 vorgeladen. Es kdnnen bis zu funf Schaltstufen
aktiviert werden.

Stufenschalter — Arbeitsweise der Wippe

Optionen: links ab, rechts auf

links auf, rechts ab

Der Parameter ,Arbeitsweise der Wippe“ legt fest, ob eine Betatigung der linken Wippenseite
eine Stufe hoch und eine Betatigung der rechten Wippenseite eine Stufe herunter schaltet
(,links auf, rechts ab®) oder ob eine Betatigung der linken Wippenseite eine Stufe herunter und
eine Betatigung der rechten Wippenseite eine Stufe hoch schaltet (,links ab, rechts auf).

Stufenschalter — Anzahl der Objekte

Optionen: 1..3..5

Die Applikation kann bis zu flinf Stufen schalten. Die Anzahl der Stufen wird iber den
Parameter ,Anzahl der Objekte” festgelegt.

Stufenschalter — Objekttyp

Optionen: 1 Bit

1 Byte 0...100%
1 Byte 0...255

2 Byte Float

2 Byte Signed

2 Byte Unsigned
4 Byte Signed

4 Byte Unsigned

Uber den Parameter Objekityp wird das Kommunikationsobjekt ,Wert* eingestellt. Mit der
Einstellung ,1 Bit* erfolgt die Ausgabe der Stufen Uber 1 Bit-Kommunikationsobjekte
entsprechend der unter ,Anzahl der Objekte“ eingestellten Werte. Mit der Einstellung ,1 Byte*
erfolgt die Ausgabe der Stufen Uber ein 1 Byte-Kommunikationsobjekt. Mit der Einstellung ,2
Byte Float® erfolgt die Ausgabe der Stufen Uber ein 2 Byte-Float-Kommunikationsobjekt, z. B fiir
Temperaturwerte.

KNX Technisches Handbuch 1373-1-8837 / 2CKA001373B8837 | 58



Applikations- / Parameterbeschreibungen
Applikation ,Wippe 1 — 5°

8.2.86

8.2.87

8.2.88

Stufenschalter — Bitmuster der Objektwerte

Optionen: X aus n

1ausn

Dieser Parameter ist nur sichtbar, wenn der ,,Objekttyp“ auf 1 Bit eingestellt ist.

Die Stufen kdnnen in zwei verschiedenen Bitmustern geschaltet werden.

x aus n (bei 5 Objekten, Objekt 0 bis 4):
00000
10000
11000
11100
11110
11111

1 aus n (bei 5 Objekten, Objekt 0 bis 4):
00000
10000
01000
00100
00010
00001

Stufenschalter — Stufe 1...5 1 Byte (0...100%)

Optionen: 0...10...40...70...80...100

Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter ,,Objekttyp“ auf 1 Byte 0..100%
eingestellt wird.

Hiertber wird der Wert festgelegt, der bei Betatigung der Wippe, in Abhangigkeit der gewahlten
Stufe, ausgesendet wird. Dies kann ein prozentualer Wert von 0 % bis 100 % sein.

Stufenschalter — Stufe 1...5 1 Byte (0...255)

Optionen: 0...50...100...150...200...255

Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter ,,Objekttyp” auf 1 Byte 0..255
eingestellt wird.

Hiertiber wird der Wert festgelegt, der bei Betatigung der Wippe, in Abhangigkeit der gewahlten
Stufe, ausgesendet wird. Dies kann ein Wert von 0 bis 255 sein.
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Applikation ,Wippe 1 — 5°

8.2.89

8.2.90

8.2.91

8.2.92

8.2.93

Stufenschalter — Stufe 1...5 (2 Byte Float x Faktor 0,1)

Optionen: -670760,64 ... 670433,28
Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter ,Objekityp” auf 2 Byte Float
eingestellt wird.

Hiertiber wird der Wert festgelegt, der bei Betatigung der Wippe, in Abhangigkeit der gewahlten
Stufe, ausgesendet wird. Dies kann ein Wert von -670760,64 bis 670433,28 sein.

Stufenschalter — Stufe 1...5 (2 Byte Signed)

Optionen: -32.768...0...32.767

Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter Objekttyp auf 2 Byte Signed
eingestellt wird.

Hiertber wird der Wert 1 festgelegt, der bei Betatigung der Wippe ausgesendet wird. Dies ist
ein vorzeichenbehafteter 2-Byte Wert, der beliebige Werte von -32.768 bis 32.767 annehmen
kann.

Stufenschalter — Stufe 1...5 (2 Byte Unsigned)

Optionen: 0...65.535
Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter Objekttyp auf 2 Byte Unsigned
eingestellt wird.

Hiertiber wird der Wert 1 festgelegt, der bei Betatigung der Wippe ausgesendet wird. Dies ist
ein 2-Byte Wert, der beliebige Werte von 0 bis 65.535 annehmen kann.

Stufenschalter — Stufe 1...5 (4 Byte Signed)

Optionen: -2.147.483.648...0...2.147.483.647
Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter Objekttyp auf 4 Byte Signed
eingestellt wird.

HierUber wird der Wert 1 festgelegt, der bei Betétigung der rechten oder linken Seite der Wippe
ausgesendet wird. Dies ist ein vorzeichenbehafteter 4-Byte Wert, der beliebige Werte
von -2.147.483.648 bis 2.147.483.647 annehmen kann.

Stufenschalter — Stufe 1...5 (4 Byte Unsigned)

Optionen: 0...4.294.967.295

Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter Objekttyp auf 4 Byte Unsigned
eingestellt wird.

Hiertber wird der Wert 1 festgelegt, der bei Betatigung der rechten oder linken Seite der Wippe
ausgesendet wird. Dies ist ein 4-Byte Wert, der beliebige Werte von 0 bis 4.294.967.295
annehmen kann.
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8.2.94 Stufenschalter — Freigabeobjekt

Optionen: inaktiv
aktiv

Wird der Parameter ,Freigabeobjekt” auf ,aktiv* eingestellt, kann die Funktion Uber das 1-Bit-
Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ voriibergehend gesperrt werden. Wird auf dem 1-Bit-
Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ ein EIN-Telegramm empfangen ist die Funktion aktiv. Wird
auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ ein AUS-Telegramm empfangen ist die
Funktion gesperrt. D. h. es wird bei einer Betatigung kein Telegramm mehr ausgesendet.

8.2.95 Stufenschalter — Objektwert Freigabe

Optionen: normal

invers

Dieser Parameter ist nur bei aktiviertem Freigabeobjekt einstellbar.
Normaler Weise funktioniert die Freigabefunktion wie folgt:

Wird auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ ein EIN-Telegramm empfangen ist die
Funktion aktiv. Wird auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ ein AUS-Telegramm
empfangen ist die Funktion gesperrt.

Uber den Parameter ,Objektwert Freigabe“ kann das oben beschriebene Verhalten umgedreht
(invertiert) werden. D. h. wird auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ ein EIN-
Telegramm empfangen ist die Funktion gesperrt. Wird auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt
.Freigabe“ ein AUS-Telegramm empfangen ist die Funktion aktiv.

8.2.96 Stufenschalter — Freigabe nach Busspannungswiederkehr

Optionen: gesperrt
freigegeben
Dieser Parameter ist nur bei aktiviertem Freigabeobjekt einstellbar.

Damit nach Spannungswiederkehr ein definiertes Verhalten am Kommunikationsobjekt
.Freigabe“ anliegt, gibt es den Parameter ,Verhalten Freigabe nach Spannungswiederkehr®.
Hiertber wird festgelegt, ob nach Spannungswiederkehr am Freigabeobjekt eine ,1*
(,freigegeben®) oder eine ,,0“ (,gesperrt®) anliegt.

O Hinweis
Ist die Logik der Freigabefunktion (Parameter ,Objektwert Freigabe®) auf ,invers*
eingestellt, ist auch das Verhalten nach Spannungswiederkehr invertiert. D. h.

wenn der Parameter ,Verhalten Freigabe nach Spannungswiederkehr* auf
»ireigegeben® eingestellt ist, und gleichzeitig der ,Objektwert Freigabe“ auf
.invers* parametriert wird, dann wird nach Spannungswiederkehr die Funktion
erstmal nicht aktiv sein. Diese muss erst Giber den Empfang eines AUS-
Telegramms auf dem Freigabeobjekt aktiviert werden.
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8.2.97 Sollwertverstellung des internen RTR

Das Einstellen der Applikation ,Sollwertverstellung des internen RTR" ist nur bei Geraten mit
integriertem RTR (3-fach, 5-fach) méglich. Durch diese Auswahl kann die Sollwertverstellung
des RTR auch auf der Bedienebene zuganglich gemacht werden. Die einzelnen
Parametereinstellungen werden aber weiterhin Uber die RTR-Parameterseiten vorgenommen.

8.2.98 Sollwertverstellung des internen RTR — Freigabeobjekt

Optionen: inaktiv
aktiv

Wird der Parameter ,Freigabeobjekt” auf ,aktiv* eingestellt, kann die Funktion Uber das 1-Bit-
Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ voriibergehend gesperrt werden. Wird auf dem 1-Bit-
Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ ein EIN-Telegramm empfangen ist die Funktion aktiv. Wird
auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ ein AUS-Telegramm empfangen ist die
Funktion gesperrt. D. h. es wird bei einer Betatigung kein Telegramm mehr ausgesendet.

8.2.99 Sollwertverstellung des internen RTR — Objektwert Freigabe

Optionen: normal

invers

Dieser Parameter ist nur bei aktiviertem Freigabeobjekt einstellbar.
Normaler Weise funktioniert die Freigabefunktion wie folgt:

Wird auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ ein EIN-Telegramm empfangen ist die
Funktion aktiv. Wird auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ ein AUS-Telegramm
empfangen ist die Funktion gesperrt.

Uber den Parameter ,Objektwert Freigabe“ kann das oben beschriebene Verhalten umgedreht
(invertiert) werden. D. h. wird auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ ein EIN-
Telegramm empfangen ist die Funktion gesperrt. Wird auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt
.Freigabe“ ein AUS-Telegramm empfangen ist die Funktion aktiv.
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8.2.100 Sollwertverstellung des internen RTR — Freigabe nach Busspannungswiederkehr

Optionen: gesperrt
freigegeben
Dieser Parameter ist nur bei aktiviertem Freigabeobjekt einstellbar.

Damit nach Spannungswiederkehr ein definiertes Verhalten am Kommunikationsobjekt
.Freigabe“ anliegt, gibt es den Parameter ,Verhalten Freigabe nach Spannungswiederkehr®.
Hiertber wird festgelegt, ob nach Spannungswiederkehr am Freigabeobjekt eine ,1*
(,freigegeben®) oder eine ,,0“ (,gesperrt*) anliegt.

O Hinweis
Ist die Logik der Freigabefunktion (Parameter ,Objektwert Freigabe®) auf ,invers*
eingestellt, ist auch das Verhalten nach Spannungswiederkehr invertiert. D. h.

wenn der Parameter ,Verhalten Freigabe nach Spannungswiederkehr* auf
»ireigegeben® eingestellt ist, und gleichzeitig der ,Objektwert Freigabe“ auf
.invers“ parametriert wird, dann wird nach Spannungswiederkehr die Funktion
erstmal nicht aktiv sein. Diese muss erst Giber den Empfang eines AUS-
Telegramms auf dem Freigabeobjekt aktiviert werden.
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8.2.101

8.2.102

8.2.103

Betriebarten- / Liifterstufenumschaltung des internen RTR

Das Einstellen der Applikation ,Betriebartenumschaltung/Lifterstufenumschaltung des internen
RTR" ist nur bei Geraten mit integriertem RTR (3-fach, 5-fach) mdglich. Durch diese Auswahl
kann die Betriebartenumschaltung/Lifterstufenumschaltung des RTR auch auf der
Bedienebene zugéanglich gemacht werden. Die einzelnen Parametereinstellungen werden aber
weiterhin Uber die RTR-Parameterseiten vorgenommen.

Betriebarten- / Liifterstufenumschaltung des internen RTR — Freigabeobjekt
Optionen: inaktiv
aktiv

Wird der Parameter ,Freigabeobjekt” auf ,aktiv* eingestellt, kann die Funktion Uber das 1-Bit-
Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ voriibergehend gesperrt werden. Wird auf dem 1-Bit-
Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ ein EIN-Telegramm empfangen ist die Funktion aktiv. Wird
auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ ein AUS-Telegramm empfangen ist die
Funktion gesperrt. D. h. es wird bei einer Betatigung kein Telegramm mehr ausgesendet.

Betriebarten- / Liifterstufenumschaltung des internen RTR — Objektwert Freigabe
Optionen: normal
invers

Dieser Parameter ist nur bei aktiviertem Freigabeobjekt einstellbar.
Normaler Weise funktioniert die Freigabefunktion wie folgt:

Wird auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ ein EIN-Telegramm empfangen ist die
Funktion aktiv. Wird auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ ein AUS-Telegramm
empfangen ist die Funktion gesperrt.

Uber den Parameter ,Objektwert Freigabe“ kann das oben beschriebene Verhalten umgedreht
(invertiert) werden. D. h. wird auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ ein EIN-
Telegramm empfangen ist die Funktion gesperrt. Wird auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt
.Freigabe“ ein AUS-Telegramm empfangen ist die Funktion aktiv.
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8.2.104 Betriebarten-/ Lufterstufenumschaltung des internen RTR — Freigabe nach
Busspannungswiederkehr

Optionen: gesperrt
freigegeben
Dieser Parameter ist nur bei aktiviertem Freigabeobjekt einstellbar.

Damit nach Spannungswiederkehr ein definiertes Verhalten am Kommunikationsobjekt
.Freigabe“ anliegt, gibt es den Parameter ,Verhalten Freigabe nach Spannungswiederkehr®.
Hiertber wird festgelegt, ob nach Spannungswiederkehr am Freigabeobjekt eine ,1*
(,freigegeben®) oder eine ,,0“ (,gesperrt*) anliegt.

O Hinweis
Ist die Logik der Freigabefunktion (Parameter ,Objektwert Freigabe®) auf ,invers*
eingestellt, ist auch das Verhalten nach Spannungswiederkehr invertiert. D. h.

wenn der Parameter ,Verhalten Freigabe nach Spannungswiederkehr* auf
Jreigegeben” eingestellt ist, und gleichzeitig der ,,Objektwert Freigabe“ auf
.invers“ parametriert wird, dann wird nach Spannungswiederkehr die Funktion
erstmal nicht aktiv sein. Diese muss erst Giber den Empfang eines AUS-
Telegramms auf dem Freigabeobjekt aktiviert werden.

KNX Technisches Handbuch 1373-1-8837 / 2CKA001373B8837 | 65



Applikations- / Parameterbeschreibungen
Applikation ,Wippe 1 — 5 links / rechts / Umschalttaste®

8.3
8.3.1

8.3.2

8.3.3

Applikation ,,Wippe 1 — 5 links / rechts / Umschalttaste“
Funktion Wippe 1 - 5 links, Wippe 1 - 5 rechts, Umschalttaste — Ubersicht

Optionen: Schalten
Dimmen
Rolllade
Wertsender
Lichtszenennebenstelle mit Speicherfunktion
Stufenschalter
Kurz-Lang-Bedienung

RTR-Betriebsart einstellen

Diese Kanale sind nur sichtbar, wenn der Parameter ,Arbeitsweise der Wippe® auf
Jastenorientiert” eingestellt ist.

Entsprechend der eingestellten Funktion erscheinen weitere Parameter (siehe
Parameterbeschreibungen der Wippen).

Zusatzliche Funktion der Umschalttaste bei den Bedienelementen mit integriertem RTR:

= Wechsel in die Einstellebene

Schalten
Mit der Applikation ,Schalten” wird bei einer Betatigung und/oder beim Loslassen der Wippe ein

Schalttelegramm ausgesendet.

Die Applikation kann zwischen der Betatigung und dem Loslassen der Wippe unterscheiden.
Eine Betatigung wird als ,steigende Flanke® und das Loslassen als ,fallende Flanke®
bezeichnet.

Schalten — Reaktion auf steigende Flanke

Optionen: ein
aus
abwechselnd ein/aus
inaktiv
Uber den Parameter ,Reaktion auf steigende Flanke* wird eingestellt, welcher 1-Bit-Wert bei
jeder Betatigung ausgesendet wird. Dies kann ein EIN-Telegramm (,Einschalten®), ein AUS-
Telegramm (,Ausschalten®) oder ein Umschalttelegramm (,abwechselnd ein/aus®) sein.

Alternativ kann mit der Einstellung ,keine Reaktion® auch kein Telegramm, bei einer
Wippenbetéatigung, ausgesendet werden.

KNX Technisches Handbuch 1373-1-8837 / 2CKA001373B8837 | 66



Applikations- / Parameterbeschreibungen
Applikation ,Wippe 1 — 5 links / rechts / Umschalttaste®

8.34

8.3.5

8.3.6

Schalten — Reaktion auf fallende Flanke

Optionen: ein
aus
abwechselnd ein/aus
inaktiv
Uber den Parameter ,Reaktion auf fallende Flanke“ wird eingestellt, welcher 1-Bit-Wert bei
jedem Loslassen ausgesendet wird. Dies kann ein EIN-Telegramm (,Einschalten®), ein AUS-
Telegramm (,Ausschalten”) oder ein Umschalttelegramm (,abwechselnd ein/aus”) sein.

Alternativ kann mit der Einstellung ,keine Reaktion” auch kein Telegramm, beim Loslassen der
Wippe, ausgesendet werden.

Schalten — Freigabeobjekt

Optionen: inaktiv
aktiv
Wird der Parameter ,Freigabeobjekt” auf ,aktiv* eingestellt, kann die Funktion Uber das 1-Bit-
Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ voriibergehend gesperrt werden. Wird auf dem 1-Bit-
Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ ein EIN-Telegramm empfangen ist die Funktion aktiv. Wird

auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ ein AUS-Telegramm empfangen ist die
Funktion gesperrt. D. h. es wird bei einer Betatigung kein Telegramm mehr ausgesendet.

Schalten — Objektwert Freigabe

Optionen: normal

invers

Dieser Parameter ist nur bei aktiviertem Freigabeobjekt einstellbar.
Normaler Weise funktioniert die Freigabefunktion wie folgt:

Wird auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ ein EIN-Telegramm empfangen ist die
Funktion aktiv. Wird auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ ein AUS-Telegramm
empfangen ist die Funktion gesperrt.

Uber den Parameter ,Objektwert Freigabe“ kann das oben beschriebene Verhalten umgedreht
(invertiert) werden. D. h. wird auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ ein EIN-
Telegramm empfangen ist die Funktion gesperrt. Wird auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt
.Freigabe“ ein AUS-Telegramm empfangen ist die Funktion aktiv.
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8.3.7 Schalten — Freigabe nach Busspannungswiederkehr

Optionen: gesperrt

freigegeben

Dieser Parameter ist nur bei aktiviertem Freigabeobjekt einstellbar.

Damit nach Spannungswiederkehr ein definiertes Verhalten am Kommunikationsobjekt
.Freigabe“ anliegt, gibt es den Parameter ,Verhalten Freigabe nach Spannungswiederkehr*.
Hierliber wird festgelegt, ob nach Spannungswiederkehr am Freigabeobjekt eine ,1*
(,freigegeben®) oder eine ,,0“ (,gesperrt*) anliegt.

@) Hinweis
Ist die Logik der Freigabefunktion (Parameter ,Objektwert Freigabe®) auf ,invers*
eingestellt, ist auch das Verhalten nach Spannungswiederkehr invertiert. D. h.

wenn der Parameter "Verhalten Freigabe nach Spannungswiederkehr" auf
Jreigegeben” eingestellt ist, und gleichzeitig der ,,Objektwert Freigabe“ auf
.invers“ parametriert wird, dann wird nach Spannungswiederkehr die Funktion
erstmal nicht aktiv sein. Diese muss erst Uber den Empfang eines AUS-
Telegramms auf dem Freigabeobjekt aktiviert werden.
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8.3.8

8.3.9

8.3.10

8.3.11

Dimmen

Mit der Applikation ,Dimmen® wird bei einer Betatigung ein Schalt- und/oder ein
Dimmtelegramm ausgesendet. Dabei wird zwischen kurzen (Schalten) und langen (Dimmen)
Tastendruck unterschieden.

Dimmen — Zeit fiir Langbedienung (s)

Optionen: 0,3..0,4..3,0

Bei der Betatigung der Wippe, kann zwischen einer kurzen und langen Betatigung
unterschieden werden. Wird die Wippe kurz betatigt, wird auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt
~Schalten” ein Schalttelegramm ausgesendet. Wird die Wippe lang betatigt wird auf dem 4-Bit-
Kommunikationsobjekt ,relatives Dimmen*® ein Dimmtelegramm ausgesendet.

Uber ,Zeit fiir Langbedienung (s)* wird die Zeit festgelegt, ab der ein langer Tastendruck
erkannt wird. StandardmaRig erkennt die Wippe einen langen Tastendruck, wenn die
Betatigung mindestens 0,4 s erfolgt. Es kann eine beliebige Zeit von 0,3 bis 3,0 s eingestellt
werden.

Dimmen — Arbeitsweise der Wippe fiir Schalten

Optionen: ein
Aus
abwechselnd ein/aus
inaktiv

Wird die Wippe kurz betatigt, wird auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt ,Schalten® ein
Schalttelegramm ausgesendet. Uber ,Arbeitsweise der Wippe fiir Schalten* wird festgelegt, ob
bei einer kurzen Betatigung ein EIN- oder ein AUSTelegramm ausgesendet wird. Alternativ
kann bei der Auswahl ,abwechselnd ein/aus” bei jeder kurzen Betatigung zwischen Ein- und
Ausschalten gewechselt werden. D. h. es wird nachdem ein Einschalttelegramm ausgesendet
(oder empfangen) wurde, bei einer erneuten Betatigung ein Ausschalttelegramm ausgesendet.
Nach einer weiteren Betatigung wird wiederum ein Einschalttelegramm ausgesendet.

Dimmen — Arbeitsweise der Wippe fiir Dimmen

Optionen: dunkler
heller

abwechselnd dunkler/heller

Wird die Wippe lang betatigt wird auf dem 4-Bit-Kommunikationsobjekt ,relatives Dimmen*® ein
Dimmtelegramm ausgesendet.

Uber ,Arbeitsweise der Wippe fiir Dimmen*® wird festgelegt, ob bei einer langen Betatigung ein
heller dimmen- oder ein dunkler dimmen Telegramm ausgesendet wird. Alternativ kann bei der
Auswahl ,abwechselnd heller/dunkler” bei jeder langen Betatigung zwischen Hoch- und dunkler
dimmen gewechselt werden. D. h. es wird nachdem ein heller dimmen Telegramm ausgesendet
(oder empfangen) wurde, bei einer erneuten Betatigung ein dunkler dimmen Telegramm
ausgesendet. Nach einer weiteren Betatigung wird wiederum ein heller dimmen Telegramm
ausgesendet.
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8.3.12

8.3.13

Dimmen — Dimmart

Optionen: Start-Stopp-Dimmen

Schrittdimmen

Uber diesen Parameter kann zwischen den Dimmvarianten ,Start-Stopp-Dimmen* und
~Schrittdimmen” gewahlt werden. ,Start-Stopp-Dimmen*® bedeutet, dass immer genau zwei 4-
Bit-Telegramme zum Dimmen ausgesendet werden. Bei Ausldésung eines Dimmbefehls, wird
ein Telegramm mit der Information ,um 100 % heller dimmen* bzw. ,um 100 % dunkler dimmen*
gesendet. Beim Loslassen der Wippe wird das zweite Telegramm mit der Information ,,dimmen
stopp“ ausgesendet. Somit kann ein verknlpfter Dimmaktor wahrend der Dimmphase zu jedem
Zeitpunkt angehalten werden.

Das zweite Dimmverfahren ist das Schrittdimmen. Beim Schrittdimmen wird bei Auslésung
eines Dimmbefehls immer ein definierter Wert, z. B. ,heller dimmen um 6,25 %" ausgesendet.
Dieses Dimmverfahren kann eingesetzt werden, wenn Dimmsensor und -aktor in
unterschiedlichen Linien installiert sind. In diesem Fall kdnnte es durch einen Koppler zu
Telegrammverzodgerungen kommen und somit evtl. zu unterschiedlichen Helligkeitswerten,
wenn mehrere Dimmaktoren in unterschiedlichen Linien angesprochen werden sollen.

Dimmen — Schrittweite beim Schrittdimmen

Optionen: 1,56
3,13
6,25
12,5
25
50
D!edser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter ,Dimmart® auf ,Schrittdimmen* eingestellt
wiraQ.

Uber die Einstellung ,Schrittweite beim Schrittdimmen* wird festgelegt, um wie viel heller bzw.
dunkler gedimmt werden soll. Der ausgesendete Wert bezieht sich dabei immer auf den
momentanen Helligkeitswert.

Beispiel:

Ein Dimmaktor ist momentan auf einen Helligkeitswert von 70 % gedimmt. Durch eine
Betatigung der Wippe wird ein Dimmbefehl ,um 12,5 % heller dimmen* (Schrittweite beim
Schrittdimmen: 12,5 %) ausgesendet. Der Dimmaktor wird unmittelbar nach Empfang des
Dimmbefehls seinen Helligkeitswert auf 82,5 % anpassen.

O Hinweis
Wenn das Schrittdimmen verwendet werden soll um mehrere Dimmaktoren in
unterschiedlichen Linien gleichmaRig zu dimmen, ist eine relativ geringe

Schrittweite, z. B. 3,13 %, zu wahlen und gleichzeitig eine zyklische
Wiederholung zu aktivieren. Somit werden, solange die Wippe betatigt wird,
kontinuierlich Dimmtelegramme ausgesendet.
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8.3.14

8.3.15

8.3.16

8.3.17

Dimmen — Dimmfunktion

Optionen: Kurzbedienung Dimmen, Langbedienung Schalten

Kurzbedienung Schalten, Langbedienung Dimmen

Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter ,Dimmart* auf ,Schrittdimmen*® eingestellt
wird. Uber den Parameter ,Dimmfunktion wird die grundsatzliche Funktionsweise des
Dimmens festgelegt. Einstellbar ist hierbei, ob bei einer kurzen Betatigung der Wippe ein
Schalttelegramm und bei einer langen Betéatigung ein Dimmtelegramm ausgesendet wird, oder
ob bei einer langen Betatigung ein Schalttelegramm und bei einer kurzen Betatigung ein
Dimmtelegramm ausgesendet wird.

Dimmen — Zyklisches Senden der Dimm-Telegramme

Optionen: inaktiv

aktiv

Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter ,Dimmfunktion” auf ,Kurzbedienung
Schalten, Langbedienung Dimmen* eingestellt wird. Wenn der Parameter ,Zyklisches Senden
der Dimm-Telegramme* aktiviert wird, werden solange Dimm-Telegramme zyklisch auf dem 4-
Bit-Kommunikationsobjekt ,Dimmen* ausgesendet, wie die Wippe betatigt wird. Nach Loslassen
der Wippe wird das zyklische Aussenden der Dimm-Telegramme unmittelbar gestoppt. Die
Zykluszeit wird Uber den Parameter ,Zeit fur Telegrammwiederholung® festgelegt.

Dimmen — Zeit fiir die Telegrammwiederholung

Optionen: 0,1..0,4..5,0

Wenn der Parameter ,Zyklisches Senden der Dimm-Telegramme* aktiviert wird, werden
solange Dimm-Telegramme zyklisch auf dem 4-Bit-Kommunikationsobjekt ,Dimmen*
ausgesendet, wie die Wippe betatigt wird. Nach Loslassen der Wippe wird das zyklische
Aussenden der Dimm-Telegramme unmittelbar gestoppt. Die Zykluszeit wird Gber den
Parameter ,Zeit fur Telegrammwiederholung“ festgelegt.

Dimmen — Freigabeobjekt

Optionen: Inaktiv

aktiv

Wird der Parameter ,Freigabeobjekt auf ,aktiv* eingestellt, kann die Funktion tber das 1-Bit-
Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ voriibergehend gesperrt werden. Wird auf dem 1-Bit-
Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ ein EIN-Telegramm empfangen ist die Funktion aktiv. Wird
auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ ein AUS-Telegramm empfangen ist die
Funktion gesperrt. D. h. es wird bei einer Betatigung kein Telegramm mehr ausgesendet.
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8.3.18

8.3.19

Dimmen — Objektwert Freigabe

Optionen: normal

invers

Dieser Parameter ist nur bei aktiviertem Freigabeobjekt einstellbar.
Normaler Weise funktioniert die Freigabefunktion wie folgt:

Wird auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ ein EIN-Telegramm empfangen ist die
Funktion aktiv. Wird auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ ein AUS-Telegramm
empfangen ist die Funktion gesperrt.

Uber den Parameter ,Objektwert Freigabe“ kann das oben beschriebene Verhalten umgedreht
(invertiert) werden. D. h. wird auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ ein EIN-
Telegramm empfangen ist die Funktion gesperrt. Wird auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt
.Freigabe“ ein AUS-Telegramm empfangen ist die Funktion aktiv.

Dimmen — Freigabe nach Busspannungswiederkehr
Optionen: gesperrt
freigegeben
Dieser Parameter ist nur bei aktiviertem Freigabeobjekt einstellbar.
Damit nach Spannungswiederkehr ein definiertes Verhalten am Kommunikationsobjekt
.Freigabe“ anliegt, gibt es den Parameter ,Verhalten Freigabe nach Spannungswiederkehr®.
Hiertber wird festgelegt, ob nach Spannungswiederkehr am Freigabeobjekt eine ,1*
(,freigegeben®) oder eine ,,0“ (,gesperrt*) anliegt.
O Hinweis
Ist die Logik der Freigabefunktion (Parameter ,,Objektwert Freigabe®) auf ,invers*
eingestellt, ist auch das Verhalten nach Spannungswiederkehr invertiert. D. h.

wenn der Parameter ,Verhalten Freigabe nach Spannungswiederkehr* auf
Jreigegeben” eingestellt ist, und gleichzeitig der ,,Objektwert Freigabe“ auf
.invers“ parametriert wird, dann wird nach Spannungswiederkehr die Funktion
erstmal nicht aktiv sein. Diese muss erst Giber den Empfang eines AUS-
Telegramms auf dem Freigabeobjekt aktiviert werden.
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8.3.20

8.3.21

8.3.22

Rolllade

Uber die Applikation ,Rolllade* kénnen durch kurze bzw. lange Betatigungen der Wippe
Lammellenverstell- und/oder Jalousiefahr befehle an verkntpfte Jalousieaktoren gesendet
werden. Ein kurzer Tastendruck 16st immer einen Stopp-Befehl und ein langer Tastendruck
immer einen Fahrbefehl aus.

Zur Steuerung merkt sich die Wippenseite, die mit der Applikation ,Jalousie” belegt wird, immer
die zuletzt ausgefiihrte Aktion.

Beispiel:

Wenn eine Jalousie heruntergefahren wurde und Uber einen langen Tastendruck auf halber
Hohe angehalten wurde, dann wird ein erneuter kurzer Tastendruck die Jalousie auffahren.

Rolllade — Zeit fiir Langbedienung (s)

Optionen: 0,3..0,4...3,0

Bei der Betatigung der Wippe, kann zwischen einer kurzen und langen Betatigung
unterschieden werden. Wird die Wippe kurz betatigt, wird auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt
~ochalten® ein Schalttelegramm ausgesendet. Wird die Wippe lang betatigt wird auf dem 4-Bit-
Kommunikationsobjekt ,relatives Dimmen*® ein Dimmtelegramm ausgesendet.

Uber ,Zeit fir Langbedienung (s)“ wird die Zeit festgelegt, ab der ein langer Tastendruck
erkannt wird. StandardmaRig erkennt die Wippe einen langen Tastendruck, wenn die
Betatigung mindestens 0,4 s erfolgt. Es kann eine beliebige Zeit von 0,3 bis 3,0 s eingestellt
werden.

Rolllade — Freigabeobjekt

Optionen: inaktiv

aktiv

Wird der Parameter ,Freigabeobjekt” auf ,aktiv* eingestellt, kann die Funktion Uber das 1-Bit-
Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ voriibergehend gesperrt werden. Wird auf dem 1-Bit-
Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ ein EIN-Telegramm empfangen ist die Funktion aktiv. Wird
auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ ein AUS-Telegramm empfangen ist die
Funktion gesperrt. D. h. es wird bei einer Betatigung kein Telegramm mehr ausgesendet.
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8.3.23

8.3.24

Rolllade — Objektwert Freigabe

Optionen: normal

invers

Dieser Parameter ist nur bei aktiviertem Freigabeobjekt einstellbar.
Normaler Weise funktioniert die Freigabefunktion wie folgt:

Wird auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ ein EIN-Telegramm empfangen ist die
Funktion aktiv. Wird auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ ein AUS-Telegramm
empfangen ist die Funktion gesperrt.

Uber den Parameter ,Objektwert Freigabe“ kann das oben beschriebene Verhalten umgedreht
(invertiert) werden. D. h. wird auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ ein EIN-
Telegramm empfangen ist die Funktion gesperrt. Wird auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt
.Freigabe“ ein AUS-Telegramm empfangen ist die Funktion aktiv.

Rolllade — Freigabe nach Busspannungswiederkehr
Optionen: gesperrt
freigegeben
Dieser Parameter ist nur bei aktiviertem Freigabeobjekt einstellbar.
Damit nach Spannungswiederkehr ein definiertes Verhalten am Kommunikationsobjekt
.Freigabe“ anliegt, gibt es den Parameter ,Verhalten Freigabe nach Spannungswiederkehr®.
Hiertber wird festgelegt, ob nach Spannungswiederkehr am Freigabeobjekt eine ,1*
(,freigegeben®) oder eine ,,0“ (,gesperrt*) anliegt.
O Hinweis
Ist die Logik der Freigabefunktion (Parameter ,,Objektwert Freigabe®) auf ,invers*
eingestellt, ist auch das Verhalten nach Spannungswiederkehr invertiert. D. h.

wenn der Parameter ,Verhalten Freigabe nach Spannungswiederkehr* auf
Jreigegeben” eingestellt ist, und gleichzeitig der ,,Objektwert Freigabe“ auf
.invers“ parametriert wird, dann wird nach Spannungswiederkehr die Funktion
erstmal nicht aktiv sein. Diese muss erst Giber den Empfang eines AUS-
Telegramms auf dem Freigabeobjekt aktiviert werden.
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8.3.25 Wertsender

Mit der Applikation ,Wertsender“ wird bei einer Betatigung und/oder beim Loslassen der Wippe
ein Telegramm mit einem vordefinierten Wert ausgesendet.

8.3.26 Wertsender — Objekttyp

Optionen: 1 Bit

1 Byte 0...100%
1 Byte 0...255

2 Byte Float

2 Byte Signed

2 Byte Unsigned
4 Byte Signed

4 Byte Unsigned

Die Applikation ,Wertsender stellt flir die Wippe ein eigenes Kommunikationsobjekt ,Wert
Schalten® zur Verfligung. Die BitgréRe des Kommunikationsobjekts wird (iber den Parameter
,Objekttyp” festgelegt. Fir die unterschiedlichsten Anwendungen kann Uber ,Objekttyp flr
Objekt ...“ die BitgroRe der Kommunikationsobjekte von ,1 Bit“ bis auf ,4 Byte Unsigned*
angepasst werden.

1 Bit : Schaltfunktionen (Ein/Aus, freigegeben/gesperrt, Wahr/Unwahr, ...)

= 1 Byte 0...100 %: Prozentuale Werte (0=0 %, 255=100 %)

= 1 Byte 0...255 : beliebige Werte von 0 bis 255

= 2 Byte Float : Gleitkommawert (physikalische Werte wie Temperatur, Helligkeit, ...)
= 2 Byte Signed : beliebige Werte von -32.768 bis 32.767

= 2 Byte Unsigned : beliebige Werte von 0 bis 65.535

= 4 Byte Signed : beliebige Werte von -2.147.483.648 bis 2.147.483.647

= 4 Byte Unsigned : beliebige Werte von 0 bis 4.294.967.295

KNX Technisches Handbuch 1373-1-8837 / 2CKA001373B8837 | 75



Applikations- / Parameterbeschreibungen
Applikation ,Wippe 1 — 5 links / rechts / Umschalttaste®

8.3.27

8.3.28

Wertsender — Reaktion auf steigende Flanke

Optionen: keine Reaktion
Wert1
Wert2
abwechselnd Wert1/Wert2
Die Applikation kann zwischen der Betatigung und dem Loslassen der Wippe unterscheiden.

Eine Betatigung wird als ,steigende Flanke® und das Loslassen als ,fallende Flanke®
bezeichnet.

Hiertber wird festgelegt, ob der ,Wert 1“ oder der ,Wert 2“ bei steigender Flanke ausgesendet
wird.

Alternativ kann bei steigender Flanke auch abwechselnd Wert1/Wert2 eingestellt werden, d. h.
es wird nachdem Wert 1 ausgesendet (oder empfangen) wurde, bei einer erneuten Betatigung
Wert 2 ausgesendet. Nach einer weiteren Betatigung wird wiederum Wert 1 ausgesendet.

Die Werte 1 und 2 werden Uber die Parameter ,Wert 1 und ,Wert 2“ festgelegt.

Die Einstellung ,keine Reaktion® bewirkt, dass bei einer Betatigung der Wippe kein Telegramm
ausgesendet wird.

Wertsender — Reaktion auf fallende Flanke

Optionen: keine Reaktion
Wert1
Wert2
abwechselnd Wert1/Wert2
Die Applikation kann zwischen der Betatigung und dem Loslassen der Wippe unterscheiden.

Eine Betatigung wird als ,steigende Flanke® und das Loslassen als ,fallende Flanke*
bezeichnet.

Hiertber wird festgelegt, ob der ,Wert 1“ oder der ,Wert 2“ bei fallender Flanke ausgesendet
wird.

Alternativ kann bei fallender Flanke auch abwechselnd Wert1/Wert2 eingestellt werden, d. h. es

wird nachdem Wert 1 ausgesendet (oder empfangen) wurde, bei einem erneuten Loslassen
Wert 2 ausgesendet. Nach einem weiteren Loslassen wird wiederum Wert 1 ausgesendet.

Die Werte 1 und 2 werden Uber die Parameter ,Wert 1 und ,Wert 2“ festgelegt.

Die Einstellung ,keine Reaktion® bewirkt, dass bei einer Betatigung der Wippe kein Telegramm

ausgesendet wird.
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8.3.29

8.3.30

8.3.31

8.3.32

Wertsender — Wert 1 (1 Bit)

Optionen: aus
ein
Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter Objekttyp auf 1 Bit eingestellt wird.

Hierliber wird der Wert 1 (Ein oder Aus) festgelegt, der bei Betatigung der rechten oder linken
Seite der Wippe ausgesendet wird. Dies kdnnte ein EIN- oder ein AUS-Telegramm sein, sodass
verknipfte Schaltaktoren geschaltet werden konnen. Das ausgesendete Signal konnte aber

z. B. auch eine Freigabe bzw. Sperre aufrufen oder eine logische Funktion bedienen.

Wertsender — Wert 2 (1 Bit)

Optionen: aus
ein
Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter Objekttyp auf 1 Bit eingestellt wird.

Hiertber wird der Wert 2 (Ein oder Aus) festgelegt, der bei Betatigung der rechten oder linken
Seite der Wippe ausgesendet wird. Dies kdnnte ein EIN- oder ein AUS-Telegramm sein, sodass
verknipfte Schaltaktoren geschaltet werden kénnen. Das ausgesendete Signal konnte aber

z. B. auch eine Freigabe bzw. Sperre aufrufen oder eine logische Funktion bedienen.

Wertsender — Wert 1 1 Byte (0...100%)

Optionen: 0...100

Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter Objekttyp auf 1 Byte 0..100%
eingestellt wird.

HierlGiber wird der Wert 1 festgelegt, der bei Betatigung der rechten oder linken Seite der Wippe
ausgesendet wird. Dies kann ein prozentualer Wert von 0 % bis 100 % sein (einstellbar in 1 %
Schritten).

Wertsender — Wert 2 1 Byte (0...100%)

Optionen: 0...100

Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter Objekttyp auf 1 Byte 0..100%
eingestellt wird.

HierUber wird der Wert 2 festgelegt, der bei Betétigung der rechten oder linken Seite der Wippe
ausgesendet wird. Dies kann ein prozentualer Wert von 0 % bis 100 % sein (einstellbar in 1 %
Schritten).
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8.3.33

8.3.34

8.3.35

8.3.36

8.3.37

Wertsender — Wert 1 1 Byte (0...255)

Optionen: 0...255

Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter Objekttyp auf 1 Byte 0..255 eingestellt
wird.

Hiertber wird der Wert 1 festgelegt, der bei Betatigung der rechten oder linken Seite der Wippe
ausgesendet wird. Dies kann ein beliebiger Wert von 0 bis 255 sein.

Wertsender — Wert 2 1 Byte (0...255)

Optionen: 0...255

Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter Objekttyp auf 1 Byte 0..255 eingestellt
wird.

HierUber wird der Wert 2 festgelegt, der bei Betétigung der rechten oder linken Seite der Wippe
ausgesendet wird. Dies kann ein beliebiger Wert von 0 bis 255 sein.

Wertsender — Wert 1 (2 Byte Float x Faktor 0,1)

Optionen: 0...6707600

Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter Objekttyp auf 2 Byte Float
(Gleitkommawert) eingestellt wird.

Hiertiber wird der Wert 1 festgelegt, der bei Betatigung der rechten oder linken Seite der Wippe
ausgesendet wird. Dies ist ein 2-Byte Gleitkommawert, der benutzt wird um physikalische Werte
zu Ubermitteln.

Wertsender — Wert 2 (2 Byte Float x Faktor 0,1)

Optionen: 0...6707600
Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter Objekttyp auf 2 Byte Float eingestellt
wird.

HierUber wird der Wert 2 festgelegt, der bei Betétigung der rechten oder linken Seite der Wippe
ausgesendet wird. Dies ist ein 2-Byte Gleitkommawert, der benutzt wird um physikalische Werte
zu Ubermitteln.

Wertsender — Wert 1 (2 Byte Signed)

Optionen: -32.768...0...32.767

Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter Objekttyp auf 2 Byte Signed
eingestellt wird.

Hiertber wird der Wert 1 festgelegt, der bei Betatigung der rechten oder linken Seite der Wippe
ausgesendet wird. Dies ist ein vorzeichenbehafteter 2-Byte Wert, der beliebige Werte von -
32.768 bis 32.767 annehmen kann.
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8.3.38

8.3.39

8.3.40

8.3.41

8.3.42

Wertsender — Wert 2 (2 Byte Signed)

Optionen: -32.768...0...32.767
Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter Objekttyp auf 2 Byte Signed
eingestellt wird.

Hiertber wird der Wert 2 festgelegt, der bei Betatigung der rechten oder linken Seite der Wippe
ausgesendet wird. Dies ist ein vorzeichenbehafteter 2-Byte Wert, der beliebige Werte
von -32.768 bis 32.767 annehmen kann.

Wertsender — Wert 1 (2 Byte Unsigned)

Optionen: 0...65.535
Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter Objekttyp auf 2 Byte Unsigned
eingestellt wird.

HierUber wird der Wert 1 festgelegt, der bei Betétigung der rechten oder linken Seite der Wippe
ausgesendet wird. Dies ist ein 2-Byte Wert, der beliebige Werte von 0 bis 65.535 annehmen
kann.

Wertsender — Wert 2 (2 Byte Unsigned)

Optionen: 0...65.535

Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter Objekttyp auf 2 Byte Unsigned
eingestellt wird.

Hiertber wird der Wert 2 festgelegt, der bei Betatigung der rechten oder linken Seite der Wippe
ausgesendet wird. Dies ist ein 2-Byte Wert, der beliebige Werte von 0 bis 65.535 annehmen
kann.

Wertsender — Wert 1 (4 Byte Signed)

Optionen: -2.147.483.648...0...2.147.483.647
Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter Objekttyp auf 4 Byte Signed
eingestellt wird.

HierlGiber wird der Wert 1 festgelegt, der bei Betatigung der rechten oder linken Seite der Wippe
ausgesendet wird. Dies ist ein vorzeichenbehafteter 4-Byte Wert, der beliebige Werte
von -2.147.483.648 bis 2.147.483.647 annehmen kann.

Wertsender — Wert 2 (4 Byte Signed)

Optionen: -2.147.483.648...0...2.147.483.647

Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter Objekttyp auf 4 Byte Signed
eingestellt wird.

Hiertber wird der Wert 2 festgelegt, der bei Betatigung der rechten oder linken Seite der Wippe
ausgesendet wird. Dies ist ein vorzeichenbehafteter 4-Byte Wert, der beliebige Werte
von -2.147.483.648 bis 2.147.483.647 annehmen kann.
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8.3.43

8.3.44

8.3.45

8.3.46

Wertsender — Wert 1 (4 Byte Unsigned)

Optionen: 0...4.294.967.295
Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter Objekttyp auf 4 Byte Unsigned
eingestellt wird.

Hiertber wird der Wert 1 festgelegt, der bei Betatigung der rechten oder linken Seite der Wippe
ausgesendet wird. Dies ist ein 4-Byte Wert, der beliebige Werte von 0 bis 4.294.967.295
annehmen kann.

Wertsender — Wert 2 (4 Byte Unsigned)

Optionen: 0...4.294.967.295
Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter Objekttyp auf 4 Byte Unsigned
eingestellt wird.

HierUber wird der Wert 2 festgelegt, der bei Betétigung der rechten oder linken Seite der Wippe
ausgesendet wird. Dies ist ein 4-Byte Wert, der beliebige Werte von 0 bis 4.294.967.295
annehmen kann.

Wertsender — Freigabeobjekt

Optionen: inaktiv
aktiv

Wird der Parameter ,Freigabeobjekt” auf ,aktiv* eingestellt, kann die Funktion Uber das 1-Bit-
Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ voriibergehend gesperrt werden. Wird auf dem 1-Bit-
Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ ein EIN-Telegramm empfangen ist die Funktion aktiv. Wird
auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ ein AUS-Telegramm empfangen ist die
Funktion gesperrt. D. h. es wird bei einer Betatigung kein Telegramm mehr ausgesendet.

Wertsender — Objektwert Freigabe

Optionen: normal

invers

Dieser Parameter ist nur bei aktiviertem Freigabeobjekt einstellbar.
Normaler Weise funktioniert die Freigabefunktion wie folgt:

Wird auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ ein EIN-Telegramm empfangen ist die
Funktion aktiv. Wird auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ ein AUS-Telegramm
empfangen ist die Funktion gesperrt.

Uber den Parameter ,Objektwert Freigabe“ kann das oben beschriebene Verhalten umgedreht
(invertiert) werden. D. h. wird auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ ein EIN-
Telegramm empfangen ist die Funktion gesperrt. Wird auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt
.Freigabe“ ein AUS-Telegramm empfangen ist die Funktion aktiv.
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8.3.47 Wertsender — Freigabe nach Busspannungswiederkehr

Optionen: gesperrt
freigegeben
Dieser Parameter ist nur bei aktiviertem Freigabeobjekt einstellbar.

Damit nach Spannungswiederkehr ein definiertes Verhalten am Kommunikationsobjekt
.Freigabe“ anliegt, gibt es den Parameter ,Verhalten Freigabe nach Spannungswiederkehr®.
Hiertber wird festgelegt, ob nach Spannungswiederkehr am Freigabeobjekt eine ,1*
(,freigegeben®) oder eine ,,0“ (,gesperrt*) anliegt.

O Hinweis
Ist die Logik der Freigabefunktion (Parameter ,Objektwert Freigabe®) auf ,invers*
eingestellt, ist auch das Verhalten nach Spannungswiederkehr invertiert. D. h.

wenn der Parameter ,Verhalten Freigabe nach Spannungswiederkehr* auf
»ireigegeben® eingestellt ist, und gleichzeitig der ,Objektwert Freigabe“ auf
.invers“ parametriert wird, dann wird nach Spannungswiederkehr die Funktion
erstmal nicht aktiv sein. Diese muss erst Giber den Empfang eines AUS-
Telegramms auf dem Freigabeobjekt aktiviert werden.
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8.3.48 Wertsender, 2 Objekte

Mit der Applikation ,Wertsender, 2 Objekte* kbnnen bei einer Betatigung und/oder beim
Loslassen der Wippe zwei Telegramme mit vordefinierten Werten von zwei unterschiedlichen
Kommunikationsobjekten ausgesendet werden.

8.3.49 Wertsender, 2 Objekte — Objekttyp fir Wert 1

Optionen: 1 Bit

1 Byte 0...100%

1 Byte 0...255

2 Byte Float

2 Byte Signed

2 Byte Unsigned

4 Byte Signed

4 Byte Unsigned
Die Applikation Wertsender, 2 Objekte” stellt fiir die Wippe zwei eigene Kommunikationsobjekte
»Schalten” zur Verfligung. Die Bitgroe des ersten Kommunikationsobjekts wird Giber den
Parameter ,Objekttyp fiir steigende Flanke* festgelegt. Fiir die unterschiedlichsten

Anwendungen kann Uber ,,Objekttyp fiir steigende Flanke® die Bitgrofie der
Kommunikationsobjekte von ,1 Bit* bis auf ,4 Byte Unsigned” angepasst werden.

1 Bit : Schaltfunktionen (Ein/Aus, freigegeben/gesperrt, Wahr/Unwahr, ...)

= 1 Byte 0...100 %: Prozentuale Werte (0=0 %, 255=100 %)

= 1 Byte 0...255 : beliebige Werte von 0 bis 255

= 2 Byte Float : Gleitkommawert (physikalische Werte wie Temperatur, Helligkeit, ...)
= 2 Byte Signed : beliebige Werte von -32.768 bis 32.767

= 2 Byte Unsigned : beliebige Werte von 0 bis 65.535

= 4 Byte Signed : beliebige Werte von -2.147.483.648 bis 2.147.483.647

= 4 Byte Unsigned : beliebige Werte von 0 bis 4.294.967.295
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8.3.50 Wertsender, 2 Objekte — Objekttyp fir Wert 2

8.3.51

Optionen: 1 Bit

1 Byte 0...100%

1 Byte 0...255

2 Byte Float

2 Byte Signed

2 Byte Unsigned

4 Byte Signed

4 Byte Unsigned
Die Applikation ,Wertsender, 2 Objekte” stellt fiir die Wippe zwei eigene
Kommunikationsobjekte ,Schalten” zur Verfigung. Die BitgroRe des zweiten
Kommunikationsobjekts wird tGber den Parameter ,Objekttyp fiir fallende Flanke* festgelegt. Fir

die unterschiedlichsten Anwendungen kann Uber ,Objekttyp fir fallende Flanke® die BitgrofRe
der Kommunikationsobjekte von ,1 Bit“ bis auf ,4 Byte Unsigned” angepasst werden.

Wertsender, 2 Objekte — Reaktion auf steigende Flanke

Optionen: keine Reaktion
Wert1
Wert2
abwechselnd Wert1/Wert2
Die Applikation kann zwischen der Betatigung und dem Loslassen der Wippe unterscheiden.

Eine Betatigung wird als ,steigende Flanke® und das Loslassen als ,fallende Flanke*
bezeichnet.

Hierliber wird festgelegt, ob der ,Wert 1“ oder der ,Wert 2“ bei steigender Flanke ausgesendet
wird.

Alternativ kann bei steigender Flanke auch abwechselnd Wert1/Wert2 eingestellt werden, d. h.
es wird nachdem Wert 1 ausgesendet (oder empfangen) wurde, bei einer erneuten Betatigung
Wert 2 ausgesendet. Nach einer weiteren Betatigung wird wiederum Wert 1 ausgesendet.

Die Werte 1 und 2 werden Uber die Parameter ,Wert 1“ und ,Wert 2“ festgelegt.

Die Einstellung ,keine Reaktion® bewirkt, dass bei einer Betatigung der Wippe kein Telegramm
ausgesendet wird.
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8.3.52

8.3.53

8.3.54

8.3.55

Wertsender, 2 Objekte — Wert 1 (1 Bit)

Optionen: aus
ein
Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter Objekttyp auf 1 Bit eingestellt wird.

Hierliber wird der Wert 1 (Ein oder Aus) festgelegt, der bei Betatigung der rechten oder linken
Seite der Wippe ausgesendet wird. Dies kdnnte ein EIN- oder ein AUS-Telegramm sein, sodass
verknipfte Schaltaktoren geschaltet werden konnen. Das ausgesendete Signal konnte aber

z. B. auch eine Freigabe bzw. Sperre aufrufen oder eine logische Funktion bedienen.

Wertsender, 2 Objekte — Wert 2 (1 Bit)

Optionen: ein

aus

Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter Objekttyp auf 1 Bit eingestellt wird.

Hiertber wird der Wert 2 (Ein oder Aus) festgelegt, der bei Betatigung der rechten oder linken
Seite der Wippe ausgesendet wird. Dies kdnnte ein EIN- oder ein AUS-Telegramm sein, sodass
verknipfte Schaltaktoren geschaltet werden kdnnen. Das ausgesendete Signal kdnnte aber z.
B. auch eine Freigabe bzw. Sperre aufrufen oder eine logische Funktion bedienen.

Wertsender, 2 Objekte — Wert 1 1 Byte (0...100%)

Optionen: 0...100

Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter Objekttyp auf 1 Byte 0..100%
eingestellt wird.

HierlGiber wird der Wert 1 festgelegt, der bei Betatigung der rechten oder linken Seite der Wippe
ausgesendet wird. Dies kann ein prozentualer Wert von 0 % bis 100 % sein (einstellbar in 1 %
Schritten).

Wertsender, 2 Objekte — Wert 2 1 Byte (0...100%)

Optionen: 0...100

Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter Objekttyp auf 1 Byte 0..100%
eingestellt wird.

HierUber wird der Wert 2 festgelegt, der bei Betétigung der rechten oder linken Seite der Wippe
ausgesendet wird. Dies kann ein prozentualer Wert von 0 % bis 100 % sein (einstellbar in 1 %
Schritten).
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8.3.56

8.3.57

8.3.58

8.3.59

Wertsender, 2 Objekte — Wert 1 1 Byte (0...255)

Optionen: 0...255

Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter Objekttyp auf 1 Byte 0..255 eingestellt
wird.

Hiertber wird der Wert 1 festgelegt, der bei Betatigung der rechten oder linken Seite der Wippe
ausgesendet wird. Dies kann ein beliebiger Wert von 0 bis 255 sein.

Wertsender, 2 Objekte — Wert 2 1 Byte (0...255)

Optionen: 0...255
Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter Objekttyp auf 1 Byte 0..255 eingestellt
wird.

HierUber wird der Wert 2 festgelegt, der bei Betétigung der rechten oder linken Seite der Wippe
ausgesendet wird. Dies kann ein beliebiger Wert von 0 bis 255 sein.

Wertsender, 2 Objekte — Wert 1 (2 Byte Float x Faktor 0,1)

Optionen: 0...6707600
Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter Objekttyp auf 2 Byte Float
(Gleitkommawert) eingestellt wird.

Hiertiber wird der Wert 1 festgelegt, der bei Betatigung der rechten oder linken Seite der Wippe
ausgesendet wird. Dies ist ein 2-Byte Gleitkommawert, der benutzt wird um physikalische Werte
zu Ubermitteln.

Wertsender, 2 Objekte — Wert 2 (2 Byte Float x Faktor 0,1)

Optionen: 0...6707600

Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter Objekttyp auf 2 Byte Float eingestellt
wird.

HierUber wird der Wert 2 festgelegt, der bei Betétigung der rechten oder linken Seite der Wippe
ausgesendet wird. Dies ist ein 2-Byte Gleitkommawert, der benutzt wird um physikalische Werte
zu Ubermitteln.

KNX Technisches Handbuch 1373-1-8837 / 2CKA001373B8837 | 85



Applikations- / Parameterbeschreibungen
Applikation ,Wippe 1 — 5 links / rechts / Umschalttaste®

8.3.60

8.3.61

8.3.62

8.3.63

Wertsender, 2 Objekte — Wert 1 (2 Byte Signed)

Optionen: -32.768...0...32.767

Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter Objekttyp auf 2 Byte Signed
eingestellt wird.

Hiertber wird der Wert 1 festgelegt, der bei Betatigung der rechten oder linken Seite der Wippe
ausgesendet wird. Dies ist ein vorzeichenbehafteter 2-Byte Wert, der beliebige Werte
von -32.768 bis 32.767 annehmen kann.

Wertsender, 2 Objekte — Wert 2 (2 Byte Signed)

Optionen: -32.768...0...32.767

Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter Objekttyp auf 2 Byte Signed
eingestellt wird.

HierUber wird der Wert 2 festgelegt, der bei Betétigung der rechten oder linken Seite der Wippe
ausgesendet wird. Dies ist ein vorzeichenbehafteter 2-Byte Wert, der beliebige Werte
von -32.768 bis 32.767 annehmen kann.

Wertsender, 2 Objekte — Wert 1 (2 Byte Unsigned)

Optionen: 0...65.535

Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter Objekttyp auf 2 Byte Unsigned
eingestellt wird.

Hiertber wird der Wert 1 festgelegt, der bei Betatigung der rechten oder linken Seite der Wippe
ausgesendet wird. Dies ist ein 2-Byte Wert, der beliebige Werte von 0 bis 65.535 annehmen
kann.

Wertsender, 2 Objekte — Wert 2 (2 Byte Unsigned)

Optionen: 0...65.535

Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter Objekttyp auf 2 Byte Unsigned
eingestellt wird.

HierlGiber wird der Wert 2 festgelegt, der bei Betatigung der rechten oder linken Seite der Wippe
ausgesendet wird. Dies ist ein 2-Byte Wert, der beliebige Werte von 0 bis 65.535 annehmen
kann.
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8.3.64

8.3.65

8.3.66

8.3.67

Wertsender, 2 Objekte — Wert 1 (4 Byte Signed)

Optionen: -2.147.483.648...0...2.147.483.647
Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter Objekttyp auf 4 Byte Signed
eingestellt wird.

Hiertber wird der Wert 1 festgelegt, der bei Betatigung der rechten oder linken Seite der Wippe
ausgesendet wird. Dies ist ein vorzeichenbehafteter 4-Byte Wert, der beliebige Werte
von -2.147.483.648 bis 2.147.483.647 annehmen kann.

Wertsender, 2 Objekte — Wert 2 (4 Byte Signed)

Optionen: -2.147.483.648...0...2.147.483.647
Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter Objekttyp auf 4 Byte Signed
eingestellt wird.

HierUber wird der Wert 2 festgelegt, der bei Betétigung der rechten oder linken Seite der Wippe
ausgesendet wird. Dies ist ein vorzeichenbehafteter 4-Byte Wert, der beliebige Werte
von -2.147.483.648 bis 2.147.483.647 annehmen kann.

Wertsender, 2 Objekte — Wert 1 (4 Byte Unsigned)

Optionen: 0...4.294.967.295
Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter Objekttyp auf 4 Byte Unsigned
eingestellt wird. Hierlber wird der

Wert 1 festgelegt, der bei Betatigung der rechten oder linken Seite der Wippe ausgesendet
wird. Dies ist ein 4-Byte Wert, der beliebige Werte von 0 bis 4.294.967.295 annehmen kann.

Wertsender, 2 Objekte — Wert 2 (4 Byte Unsigned)

Optionen: 0...4.294.967.295

Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter Objekttyp auf 4 Byte Unsigned
eingestellt wird.

HierlGiber wird der Wert 2 festgelegt, der bei Betatigung der rechten oder linken Seite der Wippe
ausgesendet wird. Dies ist ein 4-Byte Wert, der beliebige Werte von 0 bis 4.294.967.295
annehmen kann.
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8.3.68 Wertsender, 2 Objekte — Reaktion auf fallende Flanke

8.3.69

8.3.70

Optionen: keine Reaktion
Wert1
Wert2
abwechselnd Wert1/Wert2
Die Applikation kann zwischen der Betatigung und dem Loslassen der Wippe unterscheiden.

Eine Betatigung wird als ,steigende Flanke® und das Loslassen als ,fallende Flanke®
bezeichnet.

Hiertber wird festgelegt, ob der ,Wert 1“ oder der ,Wert 2“ bei fallender Flanke ausgesendet
wird.

Alternativ kann bei fallender Flanke auch abwechselnd Wert1/Wert2 eingestellt werden, d. h. es
wird nachdem Wert 1 ausgesendet (oder empfangen) wurde, bei einem erneuten Loslassen
Wert 2 ausgesendet. Nach einem weiteren Loslassen wird wiederum Wert 1 ausgesendet.

Die Werte 1 und 2 werden Uber die Parameter ,Wert 1 und ,Wert 2“ festgelegt.

Die Einstellung ,keine Reaktion® bewirkt, dass bei einer Betatigung der Wippe kein Telegramm
ausgesendet wird.

Wertsender, 2 Objekte — Freigabeobjekt

Optionen: inaktiv
aktiv
Wird der Parameter ,Freigabeobjekt” auf ,aktiv* eingestellt, kann die Funktion Uber das 1-Bit-
Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ voribergehend gesperrt werden. Wird auf dem 1-Bit-
Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ ein EIN-Telegramm empfangen ist die Funktion aktiv. Wird

auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ ein AUS-Telegramm empfangen ist die
Funktion gesperrt. D. h. es wird bei einer Betatigung kein Telegramm mehr ausgesendet.

Wertsender, 2 Objekte — Objektwert Freigabe

Optionen: normal

invers

Dieser Parameter ist nur bei aktiviertem Freigabeobjekt einstellbar.
Normaler Weise funktioniert die Freigabefunktion wie folgt:

Wird auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ ein EIN-Telegramm empfangen ist die
Funktion aktiv. Wird auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ ein AUS-Telegramm
empfangen ist die Funktion gesperrt.

Uber den Parameter ,Objektwert Freigabe“ kann das oben beschriebene Verhalten umgedreht
(invertiert) werden. D. h. wird auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ ein EIN-
Telegramm empfangen ist die Funktion gesperrt. Wird auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt
,Freigabe“ ein AUS-Telegramm empfangen ist die Funktion aktiv.
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8.3.71 Wertsender, 2 Objekte — Freigabe nach Busspannungswiederkehr

Optionen: gesperrt

freigegeben

Dieser Parameter ist nur bei aktiviertem Freigabeobjekt einstellbar.

Damit nach Spannungswiederkehr ein definiertes Verhalten am Kommunikationsobjekt
.Freigabe“ anliegt, gibt es den Parameter ,Verhalten Freigabe nach Spannungswiederkehr*.
Hierliber wird festgelegt, ob nach Spannungswiederkehr am Freigabeobjekt eine ,1*
(,freigegeben®) oder eine ,,0“ (,gesperrt*) anliegt.

@) Hinweis
Ist die Logik der Freigabefunktion (Parameter ,Objektwert Freigabe®) auf ,invers*
eingestellt, ist auch das Verhalten nach Spannungswiederkehr invertiert. D. h.

wenn der Parameter ,Verhalten Freigabe nach Spannungswiederkehr® auf
Jreigegeben” eingestellt ist, und gleichzeitig der ,,Objektwert Freigabe“ auf
.invers® parametriert wird, dann wird nach Spannungswiederkehr die Funktion
erstmal nicht aktiv sein. Diese muss erst Uber den Empfang eines AUS-
Telegramms auf dem Freigabeobjekt aktiviert werden.
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8.3.72

8.3.73

8.3.74

Lichtszenennebenstelle mit Speicherfunktion

Uber die Applikation ,Lichtszenennebenstelle mit Speicherfunktion* wird bei einer Betatigung
der Wippe eine vordefinierte Lichtszenennummer aufgerufen.

Die Applikation ,Lichtszenennebenstelle mit Speicherfunktion® stellt fir die Wippe jeweils einen
eigenen Satz an Parametern und Kommunikationsobjekten zur Verfiigung.

Uber einen langen Tastendruck hat der Anwender die Méglichkeit ein Lichtszenen-
Speicherungsbefehl auszulésen.

Lichtszenennebenstelle mit Speicherfunktion — Speicherfunktion Lichtszene

Optionen: inaktiv
aktiv

Wenn der Parameter ,Speicherfunktion Lichtszene* auf ,aktiv eingestellt wird, hat der
Anwender die Méglichkeit Gber einen langen Tastendruck ein Lichtszenen-Speicherungsbefehl
auszusenden. Dazu wird dasselbe 1-Byte-Kommunikationsobjekt genutzt, dass auch die
Lichtszenennummer aussendet.

Innerhalb des 1-Byte-Wertes wird dabei zusatzlich zur Lichtszenennummer ein Speicherungsbit
gesetzt. Empfangt ein Lichtszenenbaustein diesen 1-Byte-Wert, kann der Baustein die
betroffene Lichtszene erkennen und einen Speicherungsvorgang auslésen. Dabei werden
Leseanforderungen an alle verknlpften Aktoren gesendet, die wiederum mit ihren aktuellen
Kommunikationsobjektwerten antworten. Die Antworten werden vom Lichtszenenbaustein
abgespeichert und beim jedem zukiinftigen Empfang der Lichtszenennummer wieder
ausgesendet.

Lichtszenennebenstelle mit Speicherfunktion — Zeit fiir Langbedienung (s)

Optionen: 0,3...3,0...10,0

Bei der Betatigung der Wippe, kann zwischen einer kurzen und langen Betatigung
unterschieden werden. Wird die Wippe kurz betatigt, wird auf dem 1-Byte-
Kommunikationsobjekt ,Lichtszenennummer® eine voreingestellte Lichtszene aufgerufen.

Bei einer langen Betatigung, wird auf demselben Kommunikationsobjekt ein Befehl zur
Abspeicherung der voreingestellten Lichtszene ausgesendet.

Uber ,Zeit fir Langbedienung (s)“ wird die Zeit festgelegt, ab der ein langer Tastendruck
erkannt wird und anstatt der Lichtszenennummer ein Befehl zur Lichtszenenspeicherung
ausgesendet wird. Es kann eine beliebige Zeit von 0,3 bis 10,0 s eingestellt werden. Ein
typischer Wert, ab wann eine Wippe bei langer Betatigung eine Speicherung ausloést, ist 3 s.
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8.3.75

8.3.76

8.3.77

Lichtszenennebenstelle mit Speicherfunktion — Lichtszenennummer

Optionen: 1..64

Im Parameter ,Lichtszenennummer® kann eine beliebige Lichtszenennummer von 1 bis 64
festgelegt werden, die bei Betatigung der Wippe Uber das 1-Byte-Kommunikationsobjekt
,Lichtszenenummer® ausgesendet wird.

Die Wippe dient immer nur als Lichtszenennebenstelle, d. h. die Wippe ruft nur die
Lichtszenenummer auf. Die einzelnen Werte flr die einzustellenden Dimm- oder
Jalousieaktoren sind entweder im Aktor selbst oder in verknUpften Lichtszenenbausteinen
hinterlegt.

Ein Lichtszenenbaustein wird die Lichtszenennummer empfangen und anschlielend die
abgespeicherten Lichtszenenwerte hintereinander an die verknupften Aktoren senden.

Lichtszenennebenstelle mit Speicherfunktion — Freigabeobjekt

Optionen: inaktiv
aktiv

Wird der Parameter ,Freigabeobjekt” auf ,aktiv* eingestellt, kann die Funktion Uber das 1-Bit-
Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ voriibergehend gesperrt werden. Wird auf dem 1-Bit-
Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ ein EIN-Telegramm empfangen ist die Funktion aktiv. Wird
auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt "Freigabe" ein AUS-Telegramm empfangen ist die
Funktion gesperrt. D. h. es wird bei einer Betatigung kein Telegramm mehr ausgesendet.

Lichtszenennebenstelle mit Speicherfunktion — Objektwert Freigabe

Optionen: normal

invers

Dieser Parameter ist nur bei aktiviertem Freigabeobjekt einstellbar.
Normaler Weise funktioniert die Freigabefunktion wie folgt:

Wird auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ ein EIN-Telegramm empfangen ist die
Funktion aktiv. Wird auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ ein AUS-Telegramm
empfangen ist die Funktion gesperrt.

Uber den Parameter ,Objektwert Freigabe“ kann das oben beschriebene Verhalten umgedreht
(invertiert) werden. D. h. wird auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ ein EIN-
Telegramm empfangen ist die Funktion gesperrt. Wird auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt
.Freigabe“ ein AUS-Telegramm empfangen ist die Funktion aktiv.
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8.3.78 Lichtszenennebenstelle mit Speicherfunktion — Freigabe nach
Busspannungswiederkehr

Optionen: gesperrt
freigegeben
Dieser Parameter ist nur bei aktiviertem Freigabeobjekt einstellbar.

Damit nach Spannungswiederkehr ein definiertes Verhalten am Kommunikationsobjekt
.Freigabe“ anliegt, gibt es den Parameter ,Verhalten Freigabe nach Spannungswiederkehr®.
Hiertber wird festgelegt, ob nach Spannungswiederkehr am Freigabeobjekt eine ,1*
(,freigegeben®) oder eine ,,0“ (,gesperrt*) anliegt.

O Hinweis
Ist die Logik der Freigabefunktion (Parameter ,Objektwert Freigabe®) auf ,invers*
eingestellt, ist auch das Verhalten nach Spannungswiederkehr invertiert. D. h.

wenn der Parameter ,Verhalten Freigabe nach Spannungswiederkehr* auf
Jreigegeben” eingestellt ist, und gleichzeitig der ,,Objektwert Freigabe“ auf
.invers“ parametriert wird, dann wird nach Spannungswiederkehr die Funktion
erstmal nicht aktiv sein. Diese muss erst Giber den Empfang eines AUS-
Telegramms auf dem Freigabeobjekt aktiviert werden.
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8.3.79

8.3.80

8.3.81

Stufenschalter

Die Applikation ,Stufenschalter” ermdglicht stufenweises Schalten. Das bedeutet, dass der
Anwender bei jeder neuen Betétigung der rechten oder linken Seite der Wippe unterschiedliche
Schaltvorgange auslésen kann.

Je nach Einstellung kann somit eine Stufe hoch bzw. eine Stufe runter geschaltet werden.

O Hinweis
Far eine einwandfreie Funktion ist es notwendig, dass von Stufe zu Stufe die
Werte jeweils groRer sein missen. Somit muss der Wert der Stufe 1 kleiner sein

als der Wert von Stufe 2, der Wert der Stufe 2 muss wieder kleiner sein als der
Wert der Stufe 3 und so weiter. Nach einem Reset sind die Stufenschalter mit
den Werten aus der Stufe 1 vorgeladen.

Es konnen bis zu funf Schaltstufen aktiviert werden.

Stufenschalter — Verhalten der Stufenschaltung

Optionen: rollierend

auf-/abzahlen

Der Parameter ,, Verhalten der Stufenschaltung® legt fest, wie das Verhalten der
Stufenschaltung nach dem Erreichen der

letzten Stufe ist. Bei ,rollierend” wird nach der letzten Stufe wieder mit der ersten Stufen
begonnen. Bei ,auf-/abzahlen® wird

nach der letzten Stufe auf die vorletzte Stufe usw. zuriickgeschaltet.

Stufenschalter — Anzahl der Objekte

Optionen: 1..3..5

Die Applikation kann bis zu finf Stufen schalten. Die Anzahl der Stufen wird Uber den
Parameter ,Anzahl der Objekte” festgelegt.
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8.3.82

8.3.83

Stufenschalter — Objekttyp

Optionen: 1 Bit

1 Byte 0...100%
1 Byte 0...255

2 Byte Float

2 Byte Signed

2 Byte Unsigned
4 Byte Signed

4 Byte Unsigned

Uber den Parameter Objekttyp wird das Kommunikationsobjekt ,Wert“ eingestellt. Mit der
Einstellung ,1 Bit* erfolgt die Ausgabe der Stufen Gber 1 Bit-Kommunikationsobjekte
entsprechend der unter ,Anzahl der Objekte“ eingestellten Werte. Mit der Einstellung ,1 Byte*
erfolgt die Ausgabe der Stufen Uber ein 1 Byte-Kommunikationsobjekt. Mit der Einstellung ,2
Byte Float erfolgt die Ausgabe der Stufen Uber ein 2 Byte-Float-Kommunikationsobjekt, z. B fur
Temperaturwerte.

Stufenschalter — Bitmuster der Objektwerte

Optionen: X aus n

1ausn

Dieser Parameter ist nur sichtbar, wenn der ,Objekityp“ auf 1 Bit eingestellt ist.

Die Stufen kdnnen in zwei verschiedenen Bitmustern geschaltet werden.

x aus n (bei 5 Objekten, Objekt 0 bis 4):
00000
10000
11000
11100
11110
11111

1 aus n (bei 5 Objekten, Objekt 0 bis 4):
00000
10000
01000
00100
00010
00001
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8.3.84

8.3.85

8.3.86

8.3.87

8.3.88

Stufenschalter — Stufe 1...5 1 Byte (0...100%)

Optionen: 0...10...40...70...80...100

Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter ,Objekttyp“ auf 1 Byte 0..100%
eingestellt wird.

Hiertiber wird der Wert festgelegt, der bei Betatigung der Wippe, in Abhangigkeit der gewahlten
Stufe, ausgesendet wird. Dies kann ein prozentualer Wert von 0 % bis 100 % sein.

Stufenschalter — Stufe 1...5 1 Byte (0...255)

Optionen: 0...50...100...150...200...255

Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter ,Objekttyp” auf 1 Byte 0..255
eingestellt wird.

Hiertber wird der Wert festgelegt, der bei Betatigung der Wippe, in Abhangigkeit der gewahlten
Stufe, ausgesendet wird. Dies kann ein Wert von 0 bis 255 sein.

Stufenschalter — Stufe 1...5 (2 Byte Float x Faktor 0,1)

Optionen: -670760,64 ... 670433,28

Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter ,Objekityp” auf 2 Byte Float
eingestellt wird.

Hiertiber wird der Wert festgelegt, der bei Betatigung der Wippe, in Abhangigkeit der gewahlten
Stufe, ausgesendet wird. Dies kann ein Wert von -670760,64 bis 670433,28 sein.

Stufenschalter — Stufe 1...5 (2 Byte Signed)

Optionen: -32.768...0...32.767

Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter Objekttyp auf 2 Byte Signed
eingestellt wird.

Hiertber wird der Wert 1 festgelegt, der bei Betatigung der Wippe ausgesendet wird. Dies ist
ein vorzeichenbehafteter 2-Byte Wert, der beliebige Werte von -32.768 bis 32.767 annehmen
kann.

Stufenschalter — Stufe 1...5 (2 Byte Unsigned)

Optionen: 0...65.535

Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter Objekttyp auf 2 Byte Unsigned
eingestellt wird.

Hiertiber wird der Wert 1 festgelegt, der bei Betatigung der Wippe ausgesendet wird. Dies ist
ein 2-Byte Wert, der beliebige Werte von 0 bis 65.535 annehmen kann.
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8.3.89

8.3.90

8.3.91

8.3.92

Stufenschalter — Stufe 1...5 (4 Byte Signed)

Optionen: -2.147.483.648...0...2.147.483.647
Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter Objekttyp auf 4 Byte Signed
eingestellt wird.

Hiertber wird der Wert 1 festgelegt, der bei Betatigung der rechten oder linken Seite der Wippe
ausgesendet wird. Dies ist ein vorzeichenbehafteter 4-Byte Wert, der beliebige Werte
von -2.147.483.648 bis 2.147.483.647 annehmen kann.

Stufenschalter — Stufe 1...5 (4 Byte Unsigned)

Optionen: 0...4.294.967.295
Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter Objekttyp auf 4 Byte Unsigned
eingestellt wird.

HierUber wird der Wert 1 festgelegt, der bei Betétigung der rechten oder linken Seite der Wippe
ausgesendet wird. Dies ist ein 4-Byte Wert, der beliebige Werte von 0 bis 4.294.967.295
annehmen kann.

Stufenschalter — Freigabeobjekt

Optionen: inaktiv
aktiv

Wird der Parameter ,Freigabeobjekt” auf ,aktiv* eingestellt, kann die Funktion Uber das 1-Bit-
Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ voriibergehend gesperrt werden. Wird auf dem 1-Bit-
Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ ein EIN-Telegramm empfangen ist die Funktion aktiv. Wird
auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ ein AUS-Telegramm empfangen ist die
Funktion gesperrt. D. h. es wird bei einer Betatigung kein Telegramm mehr ausgesendet.

Stufenschalter — Objektwert Freigabe

Optionen: normal

invers

Dieser Parameter ist nur bei aktiviertem Freigabeobjekt einstellbar.
Normaler Weise funktioniert die Freigabefunktion wie folgt:

Wird auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ ein EIN-Telegramm empfangen ist die
Funktion aktiv. Wird auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ ein AUS-Telegramm
empfangen ist die Funktion gesperrt.

Uber den Parameter ,Objektwert Freigabe“ kann das oben beschriebene Verhalten umgedreht
(invertiert) werden. D. h. wird auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ ein EIN-
Telegramm empfangen ist die Funktion gesperrt. Wird auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt
.Freigabe“ ein AUS-Telegramm empfangen ist die Funktion aktiv.
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8.3.93 Stufenschalter — Freigabe nach Busspannungswiederkehr

Optionen: gesperrt
freigegeben
Dieser Parameter ist nur bei aktiviertem Freigabeobjekt einstellbar.

Damit nach Spannungswiederkehr ein definiertes Verhalten am Kommunikationsobjekt
.Freigabe“ anliegt, gibt es den Parameter ,Verhalten Freigabe nach Spannungswiederkehr®.
Hiertber wird festgelegt, ob nach Spannungswiederkehr am Freigabeobjekt eine ,1*
(,freigegeben®) oder eine ,,0“ (,gesperrt*) anliegt.

O Hinweis
Ist die Logik der Freigabefunktion (Parameter ,Objektwert Freigabe®) auf ,invers*
eingestellt, ist auch das Verhalten nach Spannungswiederkehr invertiert. D. h.

wenn der Parameter ,Verhalten Freigabe nach Spannungswiederkehr* auf
»ireigegeben® eingestellt ist, und gleichzeitig der ,Objektwert Freigabe“ auf
.invers“ parametriert wird, dann wird nach Spannungswiederkehr die Funktion
erstmal nicht aktiv sein. Diese muss erst Giber den Empfang eines AUS-
Telegramms auf dem Freigabeobjekt aktiviert werden.
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8.3.94

8.3.95

8.3.96

Kurz-Lang-Bedienung

Uber die Applikation ,Kurz-Lang-Bedienung“ kénnen, bei einer kurzen und/oder langen
Betatigung der Wippe, unterschiedliche Werte ausgesendet werden.

Die Applikation ,Kurz-Lang-Bedienung , stellt zwei Kommunikationsobjekte ,Reaktion bei kurzer
Bedienung® und ,Reaktion bei langer Bedienung“ zur Verfligung. Die Bitgroe der beiden
Kommunikationsobjekte wird (iber den Parameter ,,Objekttyp” festgelegt.

Kurz-Lang-Bedienung — Zeit fiir Langbedienung (s)

Optionen: 0,3..0,4..3,0

Bei der Betatigung der Wippe, kann zwischen einer kurzen und langen Betatigung
unterschieden werden. Wird die Wippe kurz betatigt, wird auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt
~ochalten” ein Schalttelegramm ausgesendet. Wird die Wippe lang betatigt wird auf dem 4-Bit-
Kommunikationsobjekt ,relatives Dimmen*® ein Dimmtelegramm ausgesendet.

Uber ,Zeit fiir Langbedienung (s)* wird die Zeit festgelegt, ab der ein langer Tastendruck
erkannt wird. StandardmaRig erkennt die Wippe einen langen Tastendruck, wenn die
Betatigung mindestens 0,4 s erfolgt. Es kann eine beliebige Zeit von 0,3 bis 3,0 s eingestellt
werden.

Kurz-Lang-Bedienung — Objekttyp Wert 1

Optionen: 1 Bit
1 Byte 0...100%
1 Byte 0...255
2 Byte Float
2 Byte Signed
2 Byte Unsigned
4 Byte Signed
4 Byte Unsigned
Die Applikation ,Kurz-Lang-Bedienung ,, stellt fir die Wippe zwei eigene
Kommunikationsobjekte ,Schalten” zur Verfligung.

Die BitgroRe des ersten Kommunikationsobjekts wird Gber den Parameter ,,Objekttyp bei kurzer
Betatigung® festgelegt.

Fir die unterschiedlichsten Anwendungen kann tber ,Objekttyp Wert 1 die BitgroRe der
Kommunikationsobjekte von ,1 Bit* bis auf ,4 Byte Unsigned” angepasst werden.

= 1 Bit: Schaltfunktionen (Ein/Aus, freigegeben/gesperrt, Wahr/Unwabhr, ...)

= 1 Byte 0...100 %: Prozentuale Werte (0=0 %, 255=100 %)

= 1 Byte 0...255 : beliebige Werte von 0 bis 255

= 2 Byte Float : Gleitkommawert (physikalische Werte wie Temperatur, Helligkeit, ...)
= 2 Byte Signed : beliebige Werte von -32.768 bis 32.767

= 2 Byte Unsigned : beliebige Werte von 0 bis 65.535

= 4 Byte Signed : beliebige Werte von -2.147.483.648 bis 2.147.483.647

= 4 Byte Unsigned : beliebige Werte von 0 bis 4.294.967.295

KNX Technisches Handbuch 1373-1-8837 / 2CKA001373B8837 | 98



Applikations- / Parameterbeschreibungen
Applikation ,Wippe 1 — 5 links / rechts / Umschalttaste®

8.3.97

8.3.98

8.3.99

Kurz-Lang-Bedienung — Objekttyp Wert 2

Optionen: 1 Bit

1 Byte 0...100%
1 Byte 0...255

2 Byte Float

2 Byte Signed

2 Byte Unsigned
4 Byte Signed

4 Byte Unsigned

Die Applikation ,, Kurz-Lang-Bedienung® stellt firr die linke Wippe zwei eigene

Kommunikationsobjekte ,Schalten” zur Verfligung. Die BitgroRe des zweiten
Kommunikationsobjekts wird tGber den Parameter ,Objekttyp bei langer Betatigung* festgelegt.

Fir die unterschiedlichsten Anwendungen kann tber ,Objekttyp Wert 2“ die BitgroRe der
Kommunikationsobjekte von ,1 Bit* bis auf ,4 Byte Unsigned” angepasst werden.

Kurz-Lang-Bedienung — Reaktion bei kurzer Betdtigung

Optionen: keine Reaktion
Wert1
Wert2
abwechselnd Wert1/Wert2
Hierliber wird festgelegt, ob der ,Wert 1“ oder der ,Wert 2“ bei einer kurzen Betatigung der
Wippe ausgesendet wird.

Alternativ kann bei einer kurzen Betatigung auch abwechselnd Wert1/Wert2 eingestellt werden,
d. h. es wird nachdem Wert 1 ausgesendet (oder empfangen) wurde, bei einer erneuten
Betatigung Wert 2 ausgesendet. Nach einer weiteren Betatigung wird wiederum Wert 1
ausgesendet.

Die Werte 1 und 2 werden Uber die Parameter ,Wert ... fir kurze Bedienung“ festgelegt.

Die Einstellung ,keine Reaktion® bewirkt, dass bei einer kurzen Betatigung der Wippe kein
Telegramm ausgesendet wird.

Kurz-Lang-Bedienung — Wert 1 (1 Bit)

Optionen: aus
ein
Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter Objekttyp auf 1 Bit eingestellt wird.

Hierliber wird der Wert 1 (Ein oder Aus) festgelegt, der bei Betatigung der rechten oder linken
Seite der Wippe ausgesendet wird. Dies kdnnte ein EIN- oder ein AUS-Telegramm sein, sodass
verknulipfte Schaltaktoren geschaltet werden kénnen. Das ausgesendete Signal konnte aber

z. B. auch eine Freigabe bzw. Sperre aufrufen oder eine logische Funktion bedienen.
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8.3.100

8.3.101

8.3.102

8.3.103

8.3.104

Kurz-Lang-Bedienung — Wert 2 (1 Bit)
Optionen: ein
aus

Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter Objekttyp auf 1 Bit eingestellt wird.

Hierliber wird der Wert 2 (Ein oder Aus) festgelegt, der bei Betatigung der rechten oder linken
Seite der Wippe ausgesendet wird. Dies kdnnte ein EIN- oder ein AUS-Telegramm sein, sodass
verknipfte Schaltaktoren geschaltet werden konnen. Das ausgesendete Signal konnte aber

z. B. auch eine Freigabe bzw. Sperre aufrufen oder eine logische Funktion bedienen.

Kurz-Lang-Bedienung — Wert 1 1 Byte (0...100%)

Optionen: 0...100

Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter Objekttyp auf 1 Byte 0..100%
eingestellt wird. Hierlber wird der Wert 1 festgelegt, der bei Betatigung der rechten oder linken
Seite der Wippe ausgesendet wird. Dies kann ein prozentualer Wert von 0 % bis 100 % sein
(einstellbar in 1 % Schritten).

Kurz-Lang-Bedienung — Wert 2 1 Byte (0...100%)

Optionen: 0...100

Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter Objekttyp auf 1 Byte 0..100%
eingestellt wird.

Hiertber wird der Wert 2 festgelegt, der bei Betatigung der rechten oder linken Seite der Wippe
ausgesendet wird. Dies kann ein prozentualer Wert von 0 % bis 100 % sein (einstellbar in 1 %
Schritten).

Kurz-Lang-Bedienung — Wert 1 1 Byte (0...255)

Optionen: 0...255

Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter Objekttyp auf 1 Byte 0..255 eingestellt
wird.

HierUber wird der Wert 1 festgelegt, der bei Betétigung der rechten oder linken Seite der Wippe
ausgesendet wird. Dies kann ein beliebiger Wert von 0 bis 255 sein.

Kurz-Lang-Bedienung — Wert 2 1 Byte (0...255)

Optionen: 0...255

Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter Objekttyp auf 1 Byte 0..255 eingestellt
wird.

Hiertber wird der Wert 2 festgelegt, der bei Betatigung der rechten oder linken Seite der Wippe
ausgesendet wird. Dies kann ein beliebiger Wert von 0 bis 255 sein.
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te”

8.3.105

8.3.106

8.3.107

8.3.108

8.3.109

Kurz-Lang-Bedienung — Wert 1 (2 Byte Float x Faktor 0,1)

Optionen: 0...6707600
Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter Objekttyp auf 2 Byte Float
(Gleitkommawert) eingestellt wird.

Hiertber wird der Wert 1 festgelegt, der bei Betatigung der rechten oder linken Seite der Wippe
ausgesendet wird. Dies ist ein 2-Byte Gleitkommawert, der benutzt wird um physikalische Werte
zu Ubermitteln.

Kurz-Lang-Bedienung — Wert 2 (2 Byte Float x Faktor 0,1)

Optionen: 0...6707600

Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter Objekttyp auf 2 Byte Float eingestellt
wird.

HierUber wird der Wert 2 festgelegt, der bei Betétigung der rechten oder linken Seite der Wippe
ausgesendet wird. Dies ist ein 2-Byte Gleitkommawert, der benutzt wird um physikalische Werte
zu Ubermitteln.

Kurz-Lang-Bedienung — Wert 1 (2 Byte Signed)

Optionen: -32.768...0...32.767

Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter Objekttyp auf 2 Byte Signed
eingestellt wird.

Hiertber wird der Wert 1 festgelegt, der bei Betatigung der rechten oder linken Seite der Wippe
ausgesendet wird. Dies ist ein vorzeichenbehafteter 2-Byte Wert, der beliebige Werte
von -32.768 bis 32.767 annehmen kann.

Kurz-Lang-Bedienung — Wert 2 (2 Byte Signed)

Optionen: -32.768...0...32.767

Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter Objekttyp auf 2 Byte Signed
eingestellt wird.

HierlGiber wird der Wert 2 festgelegt, der bei Betatigung der rechten oder linken Seite der Wippe
ausgesendet wird. Dies ist ein vorzeichenbehafteter 2-Byte Wert, der beliebige Werte
von -32.768 bis 32.767 annehmen kann.

Kurz-Lang-Bedienung — Wert 1 (2 Byte Unsigned)

Optionen: 0...65.535

Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter Objekttyp auf 2 Byte Unsigned
eingestellt wird.

Hiertber wird der Wert 1 festgelegt, der bei Betatigung der rechten oder linken Seite der Wippe
ausgesendet wird. Dies ist ein 2-Byte Wert, der beliebige Werte von 0 bis 65.535 annehmen
kann.
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8.3.110

8.3.111

8.3.112

8.3.113

8.3.114

Kurz-Lang-Bedienung — Wert 2 (2 Byte Unsigned)

Optionen: 0...65.535
Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter Objekttyp auf 2 Byte Unsigned
eingestellt wird.

Hiertber wird der Wert 2 festgelegt, der bei Betatigung der rechten oder linken Seite der Wippe
ausgesendet wird. Dies ist ein 2-Byte Wert, der beliebige Werte von 0 bis 65.535 annehmen
kann.

Kurz-Lang-Bedienung — Wert 1 (4 Byte Signed)

Optionen: -2.147.483.648...0...2.147.483.647
Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter Objekttyp auf 4 Byte Signed
eingestellt wird.

HierUber wird der Wert 1 festgelegt, der bei Betétigung der rechten oder linken Seite der Wippe
ausgesendet wird. Dies ist ein vorzeichenbehafteter 4-Byte Wert, der beliebige Werte
von -2.147.483.648 bis 2.147.483.647 annehmen kann.

Kurz-Lang-Bedienung — Wert 2 (4 Byte Signed)

Optionen: -2.147.483.648...0...2.147.483.647
Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter Objekttyp auf 4 Byte Signed
eingestellt wird.

Hiertber wird der Wert 2 festgelegt, der bei Betatigung der rechten oder linken Seite der Wippe
ausgesendet wird. Dies ist ein vorzeichenbehafteter 4-Byte Wert, der beliebige Werte
von -2.147.483.648 bis 2.147.483.647 annehmen kann.

Kurz-Lang-Bedienung — Wert 1 (4 Byte Unsigned)

Optionen: 0...4.294.967.295

Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter Objekttyp auf 4 Byte Unsigned
eingestellt wird. Hieriber wird der

Wert 1 festgelegt, der bei Betatigung der rechten oder linken Seite der Wippe ausgesendet
wird. Dies ist ein 4-Byte Wert, der beliebige Werte von 0 bis 4.294.967.295 annehmen kann.

Kurz-Lang-Bedienung — Wert 2 (4 Byte Unsigned)

Optionen: 0...4.294.967.295

Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter Objekttyp auf 4 Byte Unsigned
eingestellt wird.

Hiertber wird der Wert 2 festgelegt, der bei Betatigung der rechten oder linken Seite der Wippe
ausgesendet wird. Dies ist ein 4-Byte Wert, der beliebige Werte von 0 bis 4.294.967.295
annehmen kann.
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8.3.115

8.3.116

8.3.117

Kurz-Lang-Bedienung — Freigabeobjekt

Optionen: inaktiv
aktiv
Wird der Parameter ,Freigabeobjekt auf ,aktiv* eingestellt, kann die Funktion tber das 1-Bit-
Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ voriibergehend gesperrt werden. Wird auf dem 1-Bit-
Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ ein EIN-Telegramm empfangen ist die Funktion aktiv. Wird

auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ ein AUS-Telegramm empfangen ist die
Funktion gesperrt. D. h. es wird bei einer Betatigung kein Telegramm mehr ausgesendet.

Kurz-Lang-Bedienung — Objektwert Freigabe

Optionen: normal

invers

Dieser Parameter ist nur bei aktiviertem Freigabeobjekt einstellbar.
Normaler Weise funktioniert die Freigabefunktion wie folgt:

Wird auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ ein EIN-Telegramm empfangen ist die
Funktion aktiv. Wird auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ ein AUS-Telegramm
empfangen ist die Funktion gesperrt.

Uber den Parameter ,Objektwert Freigabe“ kann das oben beschriebene Verhalten umgedreht
(invertiert) werden. D. h. wird auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ ein EIN-
Telegramm empfangen ist die Funktion gesperrt. Wird auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt
.Freigabe“ ein AUS-Telegramm empfangen ist die Funktion aktiv.

Kurz-Lang-Bedienung — Freigabe nach Busspannungswiederkehr

Optionen: gesperrt

freigegeben

Dieser Parameter ist nur bei aktiviertem Freigabeobjekt einstellbar.

Damit nach Spannungswiederkehr ein definiertes Verhalten am Kommunikationsobjekt
.Freigabe“ anliegt, gibt es den Parameter ,Verhalten Freigabe nach Spannungswiederkehr®.
Hiertiber wird festgelegt, ob nach Spannungswiederkehr am Freigabeobjekt eine ,1*
(,freigegeben®) oder eine ,,0“ (,gesperrt®) anliegt.

O Hinweis
Ist die Logik der Freigabefunktion (Parameter ,Objektwert Freigabe®) auf ,invers*
eingestellt, ist auch das Verhalten nach Spannungswiederkehr invertiert. D. h.

wenn der Parameter ,Verhalten Freigabe nach Spannungswiederkehr® auf
Jreigegeben” eingestellt ist, und gleichzeitig der ,,Objektwert Freigabe“ auf
.invers* parametriert wird, dann wird nach Spannungswiederkehr die Funktion
erstmal nicht aktiv sein. Diese muss erst Uber den Empfang eines AUS-
Telegramms auf dem Freigabeobjekt aktiviert werden.
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8.3.118

8.3.119

8.3.120

8.3.121

RTR-Betriebsart einstellen

Mit der Applikation ,RTR-Betriebsart einstellen kann Gber die Betatigung einer Wippenseite
eine Betriebsartenumschaltung bei verknipften Raumtemperaturreglern vorgenommen werden.

RTR-Betriebsart einstellen — Objekttyp fiir Ausgabe

Optionen: 1 Bit
1 Byte

Die Applikation bietet dafiir, je nach Einstellung des Parameters ,Objekttyp fiir Ausgabe®,
entweder drei 1-Bit-Kommunikationsobjekte ,Betriebsart Komfort*, ,Betriebsart Nacht“ und
.Betriebsart Frost“ oder ein 1-Byte-Kommunikationsobjekt ,Betriebsart® an.

Die Auswahl ,1 Bit“ dient zum Ansteuern von Raumtemperaturreglern, die 1-Bit-
Kommunikationsobjekte zur Betriebsartenumschaltung besitzen. Die Auswahl ,1 Byte* dient
zum Ansteuern von Raumtemperaturreglern, die ein 1-Byte-Kommunikationsobjekt zur KNX
Betriebsartenumschaltung besitzen. In diesem Fall bedeuten die Werte

0 = Auto

1 = Komfort

2 = Standby

3 = Nacht

4 = Frost-/Hitzeschutz
5-255 = nicht erlaubt

RTR-Betriebsart einstellen — Betriebsart

Optionen: Auto
Komfort
Standby
Nacht

Frostschutz, Hitzeschutz

Uber den Parameter ,Betriebsart wird die Betriebsart festgelegt, die bei einer Betatigung der
Taste auf den drei 1-Bit-Kommunikationsobjekten oder auf dem 1-Byte-Kommunikationsobjekt
zur KNX Betriebsartenumschaltung ausgesendet wird.

RTR-Betriebsart einstellen — Freigabeobjekt

Optionen: inaktiv

aktiv

Wird der Parameter ,Freigabeobjekt” auf ,aktiv* eingestellt, kann die Funktion Uber das 1-Bit-
Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ voribergehend gesperrt werden. Wird auf dem 1-Bit-
Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ ein EIN-Telegramm empfangen ist die Funktion aktiv. Wird
auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ ein AUS-Telegramm empfangen ist die
Funktion gesperrt. D. h. es wird bei einer Betatigung kein Telegramm mehr ausgesendet.
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8.3.122

8.3.123

RTR-Betriebsart einstellen — Objektwert Freigabe
Optionen: normal
invers

Dieser Parameter ist nur bei aktiviertem Freigabeobjekt einstellbar.
Normaler Weise funktioniert die Freigabefunktion wie folgt:

Wird auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ ein EIN-Telegramm empfangen ist die
Funktion aktiv. Wird auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ ein AUS-Telegramm
empfangen ist die Funktion gesperrt.

Uber den Parameter ,Objektwert Freigabe“ kann das oben beschriebene Verhalten umgedreht
(invertiert) werden. D. h. wird auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ ein EIN-
Telegramm empfangen ist die Funktion gesperrt. Wird auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt
.Freigabe“ ein AUS-Telegramm empfangen ist die Funktion aktiv.

RTR-Betriebsart einstellen — Freigabe nach Busspannungswiederkehr

Optionen: gesperrt

freigegeben

Dieser Parameter ist nur bei aktiviertem Freigabeobjekt einstellbar.

Damit nach Spannungswiederkehr ein definiertes Verhalten am Kommunikationsobjekt
.Freigabe“ anliegt, gibt es den Parameter ,Verhalten Freigabe nach Spannungswiederkehr®.
Hierliber wird festgelegt, ob nach Spannungswiederkehr am Freigabeobjekt eine ,1*
(,freigegeben®) oder eine ,0* (,gesperrt®) anliegt.

@) Hinweis

Ist die Logik der Freigabefunktion (Parameter ,Objektwert Freigabe®) auf ,invers*

ﬂ eingestellt, ist auch das Verhalten nach Spannungswiederkehr invertiert. D. h.
wenn der Parameter ,Verhalten Freigabe nach Spannungswiederkehr® auf
Jreigegeben” eingestellt ist, und gleichzeitig der ,,Objektwert Freigabe“ auf
.invers“ parametriert wird, dann wird nach Spannungswiederkehr die Funktion
erstmal nicht aktiv sein. Diese muss erst Uber den Empfang eines AUS-
Telegramms auf dem Freigabeobjekt aktiviert werden.
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8.4 Applikation ,,LED Wippe 1 — 5¢
8.4.1 Betriebsart

Optionen: Orientierungsbeleuchtung

Statusbeleuchtung

Die LED kann entweder zur Anzeige von Status (,Statusbeleuchtung) oder zur Orientierung
(,Orientierungsbeleuchtung®) dienen. Wenn die Betriebsart ,Statusbeleuchtung“ ausgewahlt
wird, besitzt die LED ein eigenes Kommunikationsobjekt ,Status”. Das kann entweder ein 1-Bit
oder ein 1-Byte-Objekt sein. Wird ein Telegramm auf dem Statusobjekt empfangen, wechselt
die LED die Farbe. Wenn die Betriebsart ,Orientierungsbeleuchtung® ausgewahilt wird,
unterstutzt die Farbe der LED die Orientierung. Die Farbe wird iber den Parameter ,Farbe der
Orientierungsbeleuchtung” festgelegt.

8.4.2 Farbe der Orientierungsbeleuchtung

Optionen: grin
rot

aus

Der Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter ,Betriebsart” auf
,Orientierungsbeleuchtung” eingestellt wird.

8.4.3 Objekttyp fiir Status-Objekt

Optionen: 1 Bit
1 Byte (0...100%)
1 Byte (0...255)

Der Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter ,Betriebsart® auf ,Statusbeleuchtung*
eingestellt wird.

Mit der Einstellung ,1-Bit* hat das Kommunikationsobjekt ,Status® die Grofie ,1 Bit“. Wird auf
dem Objekt ein EINTelegramm empfangen, nimmt die LED die Farbe an, die im Parameter
.Farbe fur Ein“ hinterlegt ist. Wird ein AUSTelegramm empfangen, nimmt die LED die Farbe an,
die im Parameter ,Farbe fur Aus hinterlegt ist.

Mit der Einstellung ,1-Byte 0..100 %" hat das Kommunikationsobjekt ,Status® die Grofe ,1
Byte“. Wird ein Werttelegramm auf dem Objekt empfangen, kann die LED die Farbe wechseln.
Ob die Farbe und auf welche Farbe gewechselt wird, hangt von der Einstellung der Parameter
.Farbe fir Bereich ...“ ab. Die drei einstellbaren Bereiche haben das folgende Verhalten:

= Bereich 1: 0% <= Wert < S$1
= Bereich 2: S1 <= Wert < S2
= Bereich 3: S2 <= Wert < 100%,

Die beiden Schwellwerte S1 und S2 werden Uber die Parameter ,Schwelle 1 fir Zwischenstufe*
(S1) und ,Schwelle 2 fiir Zwischenstufe® (S2) festgelegt.
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8.4.4 Farbe fiir Aus

Optionen: grun
rot

aus

Der Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter ,Betriebsart” auf ,Statusbeleuchtung®
und der ,Objekttyp fur Statusobjekt®. auf 1 Bit“ eingestellt wird.

8.4.5 Farbe fiir Ein

Optionen: grin
rot

aus

Der Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter ,Betriebsart” auf ,Statusbeleuchtung*
und der ,Objekttyp fur Statusobjekt”. auf ,1 Bit“ eingestellt wird.

8.4.6 Farbe fiir Bereich 1

Optionen: grin
rot

aus

Der Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter ,Betriebsart” auf "Statusbeleuchtung
und der ,Objekttyp fiir Statusobjekt®. auf ,1 Byte® eingestellt wird.

8.4.7 Schwelle zwischen Bereich 1 und 2

Optionen: 0...33...255

Der Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter ,Betriebsart” auf ,Statusbeleuchtung®
und der Parameter ,Format Status-Objekt” auf ,1 Byte 0..255* eingestellt wird.

Uber den Parameter ,Schwelle zwischen Bereich 1 und 2“ wird der Wert fiir S1 festgelegt.

8.4.8 Farbe fiir Bereich 2

Optionen: grin
rot

aus

Der Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter ,Betriebsart” auf ,Statusbeleuchtung*
und der ,Objekttyp fur Statusobjekt”. auf ,1 Byte* eingestellt wird.
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8.4.9

8.4.10

8.4.11

8.4.12

Schwelle zwischen Bereich 2 und 3

Optionen: 0...66...255
Der Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter ,Betriebsart® auf ,Statusbeleuchtung*
und der Parameter ,Format Status-Objekt” auf ,1 Byte 0..255* eingestellt wird.

Uber den Parameter ,Schwelle zwischen Bereich 2 und 3“ wird der Wert fiir S2 festgelegt.

Farbe fiir Bereich 3

Optionen: grin
rot

aus

Der Parameter ist nur einstellbar, wenn der Parameter ,Betriebsart” auf ,Statusbeleuchtung*
und der ,Objekttyp fur Statusobjekt”. auf ,1 Byte* eingestellt wird.

Speicherfunktion Lichtszene

Optionen: inaktiv
aktiv
Wenn die ,Speicherfunktion Lichtszene® aktiv geschaltet wird, kann die LED Uber ein 1-Byte-

Kommunikationsobjekt ,Szenenspeicherung“ wahrend der Status- oder Funktionsanzeige zum
Blinken (3 Hz) gebracht werden.

Wird auf dem 1-Byte-Kommunikationsobjekt ,Szenenspeicherung” ein Szenenspeicherungs-
Telegramm empfangen, wird die LED fir 3 s blinken und danach selbsttatig das Blinken
beenden.

Die LED blinkt dabei immer in der Farbe grin.

Alarmfunktion

Optionen: inaktiv

aktiv

Wenn die Alarmfunktion aktiv geschaltet wird, kann die LED Uber ein 1-Bit-
Kommunikationsobjekt ,Alarm“ wahrend der Status- oder Funktionsanzeige zum Blinken (1 Hz)
gebracht werden.

Wird auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt ,Alarm“ ein EIN-Telegramm empfangen, wird die
LED blinken. Empfangt das Objekt ein AUS-Telegramm, wird die LED nicht mehr blinken.

Die LED blinkt dabei immer in der Farbe rot. Die Alarmfunktion kénnte z. B. dazu dienen dem
Anwender einen Windalarm anzuzeigen, so dass dieser weif}, dass z. Z. keine
Jalousiebedienung moglich ist. Eine weitere Anwendung ware die Signalisierung einer offenen
Tar, wenn der Anwender ein Rollo herunterfahren méchte.

KNX Technisches Handbuch 1373-1-8837 / 2CKA001373B8837

| 108



Applikations- / Parameterbeschreibungen
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8.5
8.5.1

8.5.2

8.5.3

Applikation , Lichtszenenaktor allgemein“

Anzahl Szenen

Optionen: inaktiv
1...8

Uber das Geréat kénnen bis zu acht unterschiedliche Szenen aufgerufen werden. Der Parameter
+Anzahl Szenen® legt diese fest. Es kann eine beliebige Anzahl von 1 bis 8 Szenen eingeben
werden.

Die Werte, die beim Szenenaufruf Uber die verschiedenen Aktorobjekte ausgesendet werden,
sind einstellbar. Sie kdnnen aber auch vom Anwender im Gerat abgespeichert werden.

Zeit fir Telegrammverzoégerung

Optionen: 0,3...1,0...10

Diese Parameter sind nur einstellbar, wenn die ,Anzahl Szene" auf mindestens ,1“ und maximal
,8" eingestellt ist. Beim Aufruf einer Szene, werden auf den Aktorgruppen-
Kommunikationsobjekten nacheinander Telegramme ausgesendet. Die Reihenfolge ist fest
vorgegeben. Zuerst wird das Telegramm der Aktorgruppe A, danach das Telegramm der
Aktorgruppe B und dann das Telegramm der Aktorgruppe C usw. ausgesendet. Die Zeit
zwischen den Telegrammen ist einstellbar.

Szenen bei Download tiberschreiben

Optionen: aktiv
inaktiv

Diese Parameter sind nur einstellbar, wenn die ,Anzahl Szene* auf mindestens ,1“ und maximal
,8 eingestellt ist. Bei einem erneuten Programmiervorgang des Gerates kdnnen die vom
Anwender gespeicherten Werte mit den in der Parametriersoftware voreingestellten Werten
Uberschrieben werden. Dazu ist der Parameter ,Szenen bei Download Uberschreiben® auf
»aktiv® einzustellen. Mit der Einstellung ,inaktiv“ verbleiben die vom Anwender abgespeicherten
Werte im Gerat.
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8.6 Applikation , Lichtszenenaktor Aktorgruppen
8.6.1 Lichtszenenaktor Aktorgruppen

Beim Aufruf einer Szene werden auf den Aktorgruppen-Kommunikationsobjekten nacheinander
Telegramme ausgesendet.

8.6.2 Objekttyp Aktorgruppe A-H

Optionen: 1 Bit schalten
1 Bit Jalousie
1 Byte 0...100%
1 Byte 0...255
Lichtszenennummer
1 Byte RTR Betriebsart
2 Byte Float (-33,5°C...93,5°C)

Die GroRe des Aktorgruppen-Kommunikationsobjekts ist fuir unterschiedliche Anwendungsfalle
einstellbar.
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Applikation ,Lichtszenenaktor Szene 1-8

8.7
8.71

8.7.2

8.7.3

8.74

Applikation , Lichtszenenaktor Szene 1-8“

Szenennummer

Optionen: 1-64

Uber den Parameter ,Szenennummer” wird festgelegt mit welchem Wert, der auf dem 1-Byte
Kommunikationsobjekt ,Szenenaufruf* empfangen wird, die Szene bzw. eine
Szenenspeicherung aufgerufen werden kann. Es kann eine beliebige Szenennummer von 1 bis
64 eingestellt werden.

Szene kann gespeichert werden

Optionen: inaktiv
aktiv

Der Anwender hat die Méglichkeit Gber dem Empfang eines entsprechenden
Szenenspeicherbefehls eine Szenenspeicherung auszulésen. Die Aktorgruppen-
Kommunikationsobjekte senden in diesem Fall Leseanforderungen an die verknlpften Aktoren.
Sofern bei den Kommunikationsobjekten der verknupften Aktoren das L-Flag gesetzt ist,
werden diese Uber ein Anworttelegramm ihre aktuellen Werte an das Gerat senden. Die Werte
werden im Speicher abgelegt und tberschreiben die vorherigen Werte. Diese gehen auch bei
einem evtl. auftretenden Spannungsausfall nicht verloren.

Aktorgruppe A-H

Optionen: inaktiv
aktiv

Diese Parameter sind nur einstellbar, wenn die ,Anzahl Aktorgruppen® auf mindestens ,1“ und
maximal ,8“ eingestellt ist. Es erscheinen die Anzahl von Parametern, die Uber den Parameter
»+Anzahl Aktorgruppen® definiert wurden.

Uber den Parameter ,Aktorgruppe A-H* Iasst sich festlegen, ob bei einem Aufruf der Szene, die
Aktorgruppe A-H ausgesendet wird oder nicht. Wenn die Aktorgruppe A-H ein Telegramm bei
Aufruf der Szene 1-8 ausldsen soll, ist die Einstellung ,aktiv‘ zu wahlen.

Lichtszenennummer

Optionen: 1..64

Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn die Aktorgruppe A-H aktiviert ist und der Parameter
,Objekttyp Aktorgruppe A-H*“ auf ,Lichtszenennummer* eingestellt ist.

Der Parameter legt fest, welche Lichtszenennummer auf dem 1-Byte-Kommunikationsobjekt der
Aktorgruppe bei einem Szenenaufruf ausgesendet werden soll. Es kdnnen beliebige
Lichtszenennummern von 1 bis 64 eingegeben werden.
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Applikation ,Lichtszenenaktor Szene 1-8

8.7.5

8.7.6

8.7.7

8.7.8

Wert 1 Bit Schalten

Optionen: aus
ein
Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn die Aktorgruppe A-H aktiviert ist und der Parameter ,,
Objekttyp Aktorgruppe A-H* auf ,1 Bit Schalten® eingestellt ist.

Der Parameter ,Wert" legt fest, ob auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt der Aktorgruppe bei
einem Szenenaufruf ein EIN oder ein AUS-Telegramm ausgesendet werden soll.

Wert 1 Bit Jalousie

Optionen: auf
ab

Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn die Aktorgruppe A-H aktiviert ist und der Parameter ,,
Objekttyp Aktorgruppe A-H® auf ,1 Bit Jalousie® eingestellt ist.

Der Parameter legt fest, ob auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt der Aktorgruppe bei einem
Szenenaufruf ein Jalousie Auf- oder ein Abfahrbefehl ausgesendet werden soll.

Wert 1 Byte 0...100%

Optionen: 0...100%

Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn die Aktorgruppe A-H aktiviert ist und der Parameter ,,
Objekttyp Aktorgruppe A-H* auf ,,1 Byte 0..100 %" eingestellt ist.

Der Parameter ,Wert" legt fest, welcher Wert auf dem 1-Byte-Kommunikationsobjekt der
Aktorgruppe bei einem Szenenaufruf ausgesendet werden soll. Es kénnen prozentuale Werte
von 0 bis 100 % (in 1 % Schritten) eingegeben werden.

Wert 1 Byte 0...255

Optionen: 0...255

Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn die Aktorgruppe A-H aktiviert ist und der Parameter ,,
Objekttyp Aktorgruppe A-H* auf ,1 Byte 0..255 eingestellt ist.

Der Parameter ,Wert" legt fest, welcher Wert auf dem 1-Byte-Kommunikationsobjekt der
Aktorgruppe bei einem Szenenaufruf ausgesendet werden soll. Es kbnnen Werte von 0 bis 255
eingegeben werden.
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8.7.9 Wert Temperatur °C

Optionen: -33,5... +93,5
Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn die Aktorgruppe A-H aktiviert ist und der Parameter ,,
Objekttyp Aktorgruppe A-H* auf ,Temperaturwert absolut” eingestellt ist.

Der Parameter legt fest, welcher Wert auf dem 2-Byte-Kommunikationsobjekt der Aktorgruppe
bei einem Szenenaufruf ausgesendet werden soll. Es kdnnen absolute Temperaturwerte von -
33,5 bis +93,5°C eingegeben werden. Hierliber kann z.B. eine Sollwertverschiebung bei einem
Raumtemperaturregler vorgenommen werden.

8.7.10 Wert 1 Byte RTR-Betriebsart einstellen

Optionen: Auto
Komfort
Standby
Nacht

Frost-/Hitzeschutz

Dieser Parameter ist nur einstellbar, wenn die Aktorgruppe A-H aktiviert ist und der Parameter ,,
Objekttyp Aktorgruppe A-H* auf ,1 Byte RTR Betriebsart einst , eingestellt ist.

Der Parameter legt fest, welcher Wert auf dem 1-Byte-Kommunikationsobjekt der Aktorgruppe
bei einem Szenenaufruf ausgesendet werden soll. Es kdnnen unterschiedliche RTR-
Betriebsarten eingegeben werden. Hierliber kann z. B. eine Betriebsartenumschaltung bei
einem Raumtemperaturregler vorgenommen werden.
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Applikation ,Infrarotempfanger allgemein®

8.8
8.8.1

8.8.2

8.8.3

Applikation ,Infrarotempfanger allgemein“

IR-Bereich
Optionen: inaktiv
weild
blau

Der eingebaute Infrarot-Empfanger der Abschlussleiste kann die weilRen und die blauen
Infrarotsignale der Busch-Ferncontrol Fernbedienung erfassen. Uber den Parameter
.IR-Bereich kann der Erfassungsbereich auf das ,weifle” und/oder das ,blaue” Frequenzband
eingeschrankt werden.

Tastenpaar 1-5

Optionen: inaktiv
wippenorientiert

tastenorientiert

Diese Parameter sind nur sichtbar, wenn der Parameter ,IR-Bereich“ auf ,weil3" oder ,blau®
eingestellt ist und schaltet die Funktion flir dieses Tastenpaar frei. Es erscheint fir jedes
aktivierte Tastenpaar ein eigenes Parameterfenster. Diese Tastenpaare kdnnen dort mit einer
beliebigen wippen-oder tastenorientierten Applikation belegt werden.

Memotaste 1-2, Memotaste Rot

Optionen: inaktiv
aktiv
Diese Parameter sind nur sichtbar, wenn der Parameter ,|R-Bereich“ auf ,weil3“ oder ,blau“
eingestellt ist und schaltet die Funktion fur diese Tasten frei.

Es erscheint fUr jede aktivierte Taste ein eigenes Parameterfenster. Diese Tasten kénnen dort
mit einer beliebigen tastenorientierten Applikation belegt werden.
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Applikation ,Infrarotempfanger Tastenpaar 1-5°

8.9 Applikation ,Infrarotempfanger Tastenpaar 1-5“

8.9.1 Tastenpaar 1-5 (weiB)

Optionen: Schalten
Dimmen
Jalousie
Wertsender
Wertdimmsensor

Stufenschalter

Zusatzlich bei den Bedienelementen mit integriertem RTR;:

Optionen: Sollwertverstellung des internen RTR

Betriebarten-/Lifterstufenumschaltung des internen RTR

Diese Kanale sind nur sichtbar, wenn der Parameter ,Funktion des Tastenpaars® auf
~wippenorientiert* eingestellt ist.

Entsprechend der eingestellten Funktion erscheinen weitere Parameter (siehe
Parameterbeschreibungen der Wippen).

8.9.2 Taste 1-5 links; Taste 1-5 rechts

Optionen: Schalten
Dimmen
Rolllade
Wertsender
Wertsender, 2 Objekte
Lichtszenennebenstelle mit Speicherfunktion
Stufenschalter
Kurz-Lang-Bedienung

RTR-Betriebsart einstellen

Diese Kanale sind nur sichtbar, wenn der Parameter ,Funktion des Tastenpaars® auf
Jastenorientiert” eingestellt ist.

Ensprechend der eingestellten Funktion erscheinen weitere Parameter (siehe
Parameterbeschreibungen der Wippen).
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8.10 Applikation ,Infrarotempfanger Memotaste 1-2, rot“

8.10.1 Memotaste 1-2, Memotaste Rot

Optionen: Schalten
Dimmen
Rolllade
Wertsender
Wertsender, 2 Objekte
Lichtszenennebenstelle mit Speicherfunktion
Stufenschalter
Kurz-Lang-Bedienung

RTR-Betriebsart einstellen

Dieser Kanal ist nur sichtbar, wenn der Parameter ,IR-Bereich“ und ,Memotaste 1-2, Rot" ,aktiv*
eingestellt ist.
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Applikation ,RTR®

8.1
8.11.1

8.11.2

Applikation ,RTR*

Allgemein — Geratefunktion

Optionen: Einzelgerat

Mastergerat

Slavegerat

Einzelgerat: Das Gerat wird in einem Raum einzeln zur Raumtemperaturreglung eingesetzt.

Mastergerat: In einem Raum befinden sich mindestens zwei Raumtemperaturregler. Ein
Gerét ist dabei als Mastergerat weitere als Slavegerate/Temperatursensoren zu
parametrieren. Das Mastergerat ist Uber die entsprechend gekennzeichneten
Kommunikationsobjekte mit den Slavegeraten zu verknlpfen. Das Mastergerat fiihrt die
Temperaturregelung aus.

Slavegerat/Temperatursensor: In einem Raum befinden sich mindestens zwei
Raumtemperaturregler. Ein Gerat ist dabei als Mastergerat, weitere als
Slavegerate/Temperatursensoren zu parametrieren. Slavegerate sind Uber die
entsprechend gekennzeichneten Kommunikationsobjekte mit dem Mastergerat zu
verknupfen. Das Slavegerat bedient die Raumtemperaturreglerfunktionen des Masters.

Allgemein — Reglerfunktion

Optionen: Heizen

Heizen mit Zusatzstufe

Kihlen

Kihlen mit Zusatzstufe

Heizen und Kuhlen

Heizen und Kihlen mit Zusatzstufen

Heizen: Zum Betrieb einer warmegefiihrten Einzelraumregelung. Die Reglung erfolgt auf
den parametrierten Temperatursollwert. Zur optimalen Reglung kénnen ,Reglertyp” und ,Art
der Heizung® parametriert werden.

Heizen mit Zusatzstufe: Zzgl. zu der unter Heizen beschriebenen Reglerfunktion erméglicht
die Zusatzstufe die Ansteuerung eines zusatzlichen Heizkreises. Verwendung findet eine
solche Zusatzstufe z. B. fir das schnelle Aufheizen eines Badezimmers mit
FuRbodenheizung Uber einen beheizbaren Handtuchhalter.

Kihlen: Zum Betrieb einer kaltegefiuihrten Einzelraumregelung. Die Reglung erfolgt auf den
parametrierten Temperatursollwert. Zur optimalen Reglung kénnen ,Reglertyp” und ,Art der
Kuhlung“ parametriert werden.

Kihlen mit Zusatzstufe: Zzgl. zu der unter Kiihlen beschriebenen Reglerfunktion, ermoglicht
die Zusatzstufe die Ansteuerung eines zusatzlichen Kihlgerates. Verwendung findet eine
solche Zusatzstufe z. B. fir das schnelle Abklhlen eines Raumes Uber ein zusatzliches
Kuhlgerat.
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Heizen und Kihlen: Zum Betrieb eines Zwei- oder Vierleitersystems, Uber das ein Raum
geheizt oder gekiihlt wird. Dabei erfolgt das Umschalten zwischen Heizen und Kiihlen Gber
eine Zentralumschaltung (Zweileitersystem) oder manuell und / oder automatisch tber den
Einzelraumtemperaturregler (Vierleitersystem).

Heizen und Kiihlen mit Zusatzstufe: Zzgl. zu den Heiz- und Kihlfunktionen kann jeweils
eine Zusatzstufe mit eigenstandigem Reglertyp parametriert werden.

O Hinweis
Dieser Parameter ist nur verfigbar, wenn der Parameter ,,Geratefunktion* auf
,Einzelgerat® oder ,Mastergerat* steht.

8.11.3 Allgemein — Betriebsmodus nach Reset

Optionen: Komfort

Standby
Ecobetrieb
Kihlen mit Zusatzstufe

Frost-/Hitzeschutz

Im Betriebsmodus nach Reset arbeitet das Gerat nach Neustart so lange, bis ggf. ein neuer
Betriebsmodus durch Geratebedienung oder Kommunikationsobjekte eingestellt wird. Dieser
Betriebsmodus sollte wahrend der Planungsphase definiert werden. Bei falsch definiertem
Betriebsmodus kann es zu KomforteinbuRen oder erhéhtem Energieverbrauch kommen.

Komfort: Wenn die Raumtemperatur nicht automatisch abgesenkt und der Raum daher
unabhangig von der Nutzung betrieben wird.

Standby: Wenn der Raum automatisch, z. B. durch Prasenzmelder, in Anhangigkeit von der
Nutzung betrieben wird.

Ecobetrieb: Wenn der Raum automatisch oder manuell in Abhangigkeit von der Nutzung
betrieben wird.

Frost-/Hitzeschutz: Wenn in dem Raum lediglich die Gebaudeschutzfunktion nach Reset
notwendig ist.

Hinweis

Dieser Parameter ist nur verfligbar, wenn der Parameter ,Geratefunktion“ auf

.Einzelgerat® oder ,Mastergerat® steht.
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8.11.4

8.11.5

8.11.6

Allgemein — Zusatzliche Funktionen

Optionen: nein
ja

— Dieser Parameter schaltet zusatzliche Funktionen und Kommunikationsobjekte frei, z. B.
Fensterkontakt und Prasenzmelder.

Allgemein — Zyklisch ,,In Betrieb“ senden (min)

Optionen: Einstellméglichkeit zwischen 5 — 3000 Minuten

— Das Kommunikationsobjekt ,In Betrieb® dient der Information, dass der Regler noch arbeitet.
Es wird zyklisch der Wert ,1“ gesendet. Der Zyklus fir das Senden wird Uber diesen
Parameter eingestellt. Bleibt das zyklische Telegramm aus, ist die Funktion des Gerates
gestort und die Klimatisierung des Raumes kann durch eine Zwangsfiihrung
aufrechterhalten werden. Hierzu missen aber die Anlage und/oder der Aktor iber eine
Funktion ,Zwangsfuhrung® verfuigen.

O Hinweis
Dieser Parameter ist nur verfugbar, wenn der Parameter ,Zusatzliche
Funktionen® auf ,ja“ steht.

Regelung Heizen

O Hinweis
Nur verfugbar, wenn der Parameter ,Geratefunktion“ entweder auf ,Einzelgerat®
oder ,Mastergerat® und der Parameter ,Reglerfunktion® entweder auf ,Heizen®,

Heizen mit Zusatzstufe®, Heizen und Kiihlen“ oder ,Heizen und Kihlen mit
Zusatzstufen” steht.
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8.11.7 Regelung Heizen — Art der StellgroRe

Optionen: 2-Punkt 1 Bit, Aus/Ein

2-Punkt 1 Byte, 0/100%
PI stetig, 0-100%
PI PWM, Ein/Aus

Fancaoil

Uber den Reglertyp erfolgt die Auswahl zur Ansteuerung des Regelungsventils.

2-Punkt 1 Bit, Aus/Ein: Die 2-Punkt-Regelung ist die einfachste Art der Regelung. Der
Regler schaltet ein, wenn die Raumtemperatur unter ein gewisses Niveau
(Solltemperaturwert minus Hysterese) gesunken ist, und aus, sobald ein bestimmter Wert
(Solltemperaturwert plus Hysterese) Uberschritten wird. Die Ein- und Ausschaltbefehle
werden als 1-Bit-Befehle gesendet.

2-Punkt 1 Byte, 0/100%: Hier handelt es sich ebenfalls um eine Zweipunktregelung wie
oben. Im Unterschied dazu werden die Ein- und Ausschaltbefehle als 1-Byte-Werte (0% /
100%) gesendet.

PI stetig, 0-100%: Der PI-Regler passt seine Ausgangsgrofie zwischen 0 % und 100 % an
die Differenz zwischen Ist- und Sollwert an und ermdglicht ein genaues Ausregeln der
Raumtemperatur auf den Sollwert. Er gibt die StellgréRe als einen 1-Byte-Wert (0..100%)
auf den Bus. Um Buslast zu reduzieren, wird die Stellgréf3e nur gesendet, wenn sie sich um
einen vorher festgelegten Prozentsatz im Vergleich zum letzten gesendeten Wert geandert
hat. Zusatzlich kann die StellgroRRe zyklisch gesendet werden.

P1 PWM, Ein/Aus: Hier handelt es sich ebenfalls um einen PIl-Regler. Die Ausgabe erfolgt
als 1-Bit-Befehl. Dazu wird die errechnete StellgréRe in ein Puls-Pausen-Signal umgesetzt.

Fancoil: Der Fancoilregler arbeitet wie der Pl-Stetig-Regler. Zusatzlich ermdglicht er die
getrennte Ansteuerung des Lufters der Fancoileinheit (z. B. Lufterstufen 1..3).
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8.11.8

8.11.9

Regelung Heizen — Art der Heizung

Optionen: Pl stetig, 0 — 100% und Pl PWM, Ein/Aus:
= Flache (z.B. FuBbodenheizung) 4°C 200 min
= Konvektor (z.B. Heizkérper) 1,5°C 100min
= Freie Konfiguration
Fancoil:
= Fancoil 4°C 90min

= Freie Konfiguration

Dem Anwender stehen mehrere vorparametrierte Heizungsarten (Flachen-, Konvektorheizung
oder Fancoil) zur Verfligung.

— Sollte der bendtigte Heizungstyp nicht vorhanden sein, kdnnen (ber die freie Konfiguration
individuelle Parameter vorgegeben werden.

O Hinweis
Dieser Parameter ist nur verfugbar, wenn der Parameter ,Art der Stellgréf3e”
entweder auf Pl stetig, 0 — 100%", ,PI PWM, Ein/Aus® oder ,Fancoil* steht.

Regelung Heizen — P-Anteil (x 0,1°C)

Optionen: Einstellmdglichkeit zwischen 10 — 100

Der P-Anteil steht fir den Proportionalbereich einer Regelung. Er schwankt um den Sollwert
und dient bei einer PI-Regelung dazu, die Schnelligkeit der Regelung zu beeinflussen. Je
kleiner der eingestellte Wert, desto schneller reagiert die Regelung. Der Wert sollte allerdings
nicht zu klein eingestellt werden, da ansonsten die Gefahr des Uberschwingens entstehen
kann. Es kann ein P-Anteil von 0,1 ... 25,5 K eingestellt werden.

O Hinweis
Dieser Parameter ist nur verfligbar, wenn der Parameter ,Art der Stellgrofie*
entweder auf ,PI stetig, 0 — 100%", ,Pl1 PWM, Ein/Aus* oder ,Fancoil* steht.

Zusatzlich muss der Parameter ,Art der Heizung®“ auf ,Freie Konfiguration®
stehen.
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8.11.10

8.11.11

8.11.12

8.11.13

8.11.14

Regelung Heizen — I-Anteil (min)

Optionen: Einstellméglichkeit zwischen 0 — 255

Der I-Anteil steht fiir die Nachstellzeit einer Regelung. Der integrale Anteil bewirkt, dass die
Raumtemperatur sich langsam dem Sollwert annahert und ihn letztlich auch erreicht. Je nach
verwendetem Anlagentyp muss die Nachstellzeit unterschiedliche Grofien annehmen.
Grundsatzlich gilt, je trdger das Gesamtsystem, desto grof3er wird die Nachstellzeit.

O Hinweis
11 Dieser Parameter ist nur verfligbar, wenn der Parameter ,Art der Stellgrofie*
entweder auf Pl stetig, 0 — 100%"“, ,PI PWM, Ein/Aus” oder ,Fancoil” steht.
Zusatzlich muss der Parameter ,Art der Heizung“ auf ,Freie Konfiguration®
stehen.

Regelung Heizen — Erweiterte Einstellungen
Optionen: nein
ja

— Dieser Parameter schaltet zusatzliche Funktionen und Kommunikationsobjekte frei, z. B
,Grundstufe Heizen®.

Grundstufe Heizen

O Hinweis
Nur verfigbar, wenn der Parameter ,Erweiterte Einstellungen® unter ,Regelung
Heizen“ auf ,ja“ steht.

Grundstufe Heizen — Statusobjekt Heizen

Optionen: nein
ja

— Der Parameter schaltet das Kommunikationsobjekt ,Status Heizen* frei.

Grundstufe Heizen — Wirksinn der StellgréBRe

Optionen: normal
invers

Uber Wirksinn der StellgréRe wird die StellgréRe an stromlos gedffnete (normal) bzw. stromlos
geschlossene (invers) Ventile angepasst.
— normal: Wert 0 bedeutet ,Ventil geschlossen®

— invers: Wert 0 bedeutet ,Ventil gedffnet"
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8.11.15

8.11.16

8.11.17

Grundstufe Heizen — Hysterese (x 0,1°C)

Optionen: Einstellméglichkeit zwischen 3 — 255

Die Hysterese des Zweipunktreglers gibt die Schwankungsbreite des Reglers um den Sollwert
an. Der untere Schaltpunkt liegt bei ,Sollwert minus Hysterese®, der obere bei ,Sollwert plus
Hysterese®.

O Hinweis
Dieser Parameter ist nur verfugbar, wenn der Parameter ,Art der Stellgréf3e”
entweder auf ,2-Punkt 1 Bit, Aus/Ein“ oder ,2-Punkt 1 Byte, 0/100%" steht.

Grundstufe Heizen — StellgroBendifferenz fiir Senden der SteligroRe Heizen

Optionen: 2%
5%
10 %
nur zyklisch senden

Die StellgréRen des PI-Stetig-Reglers 0..100% werden nicht nach jeder Berechnung gesendet,
sondern dann, wenn sich aus der Berechnung eine Wertdifferenz zum letzten gesendeten Wert
ergibt, der ein Aussenden sinnvoll macht. Diese Wertdifferenz kann hier eingegeben werden.

@) Hinweis
Dieser Parameter ist nur verfuigbar, wenn der Parameter ,Art der Stellgrofie*
entweder auf Pl stetig, 0 — 100%*, ,PI PWM, Ein/Aus” oder ,Fancoil“ steht.

Grundstufe Heizen — Zyklisches Senden der StellgroBe (min)

Optionen: Einstellméglichkeit zwischen 1 — 60 Minuten

Die vom Gerat genutzte aktuelle Stellgrofie kann zyklisch auf den Bus gesendet werden.

@) Hinweis
Dieser Parameter ist nur verfuigbar, wenn der Parameter ,Art der Stellgrofie”
entweder auf ,,2-Punkt 1 Bit, Aus/Ein“, ,2-Punkt 1 Byte, 0/100%", ,PI stetig, O-

100%"“ oder ,Fancoil® steht.
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8.11.18

8.11.19

8.11.20

8.11.21

Grundstufe Heizen — PWM-Zyklus Heizen (min)

Optionen: Einstellméglichkeit zwischen 1 — 60 Minuten

Beim Pl PWM, Ein/Aus werden die StellgréRen-Prozent-Werte in ein Puls-Pausen-Signal
umgesetzt. Das bedeutet, ein gewahlter PWM-Zyklus wird der Stellgrée entsprechend in eine
Ein- und eine Ausphase unterteilt. Somit bedeuten eine Stellgrofienausgabe von 33 % bei
einem PWM-Zyklus von 15 min eine Ein-Phase von funf Minuten und eine Aus-Phase von 10
min. Die Zeit fir einen PWM-Zyklus kann hier vorgegeben werden.

@) Hinweis
Dieser Parameter ist nur verfigbar, wenn der Parameter ,Art der Stellgrofie* auf
,Pl PWM, Aus/Ein“ steht.

Grundstufe Heizen — Max. StellgroRe (0..255)

Optionen: Einstellméglichkeit zwischen 0 — 255

Die maximale Stellgrof3e des PI-Reglers gibt den Maximalwert an, den der Regler ausgibt. Wird
ein Maximalwert unter 255 gewahlt, dann wird dieser Wert nicht Uberschritten, auch wenn der
Regler eine héhere StellgroRRe errechnet.

O Hinweis
Dieser Parameter ist nur verfugbar, wenn der Parameter ,Art der Stellgrofie*
entweder auf ,PI stetig, 0-100%", ,PI PWM, Ein/Aus” oder ,Fancoil* steht.

Grundstufe Heizen — Grundlast min. StellgroRe (0..255)

Optionen: Einstellméglichkeit zwischen 0 — 255

Die minimale Stellgrof3e des PI-Reglers gibt den Minimalwert an, den der Regler ausgibt. Wird
ein Minimalwert groRer als Null gewahlt, dann wird dieser Wert nicht unterschritten, auch wenn
der Regler eine niedrigere Stellgrofle errechnet. Mit diesem Parameter kann die Einstellung
einer Grundlast z. B. fiir den Betrieb einer Fullbodenheizung realisiert werden. Auch wenn der
Regler die Stellgré3e Null errechnet, wird die Fulibodenheizung mit dem Heizmedium
durchstrémt, um ein Auskuihlen des Bodens zu vermeiden. Unter ,Einstellungen Grundlast*
kann weiter eingestellt werden, ob diese Grundlast permanent aktiv sein oder tber das Objekt
»Grundlast® geschaltet werden soll.

O Hinweis
Dieser Parameter ist nur verfugbar, wenn der Parameter ,Art der Stellgréf3e”
entweder auf ,PI stetig, 0-100%", ,PI PWM, Ein/Aus” oder ,Fancoil” steht.

Regelung Zusatzstufe Heizen

O Hinweis
Nur verfugbar, wenn der Parameter ,Geratefunktion“ entweder auf ,Einzelgerat®
oder ,Mastergerat* und der Parameter ,Reglerfunktion® entweder auf ,Heizen mit

Zusatzstufe“ oder ,Heizen und Kiihlen mit Zusatzstufen“ steht.
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8.11.22 Regelung Zusatzstufe Heizen — Art der StellgréRe

Optionen: 2-Punkt 1 Bit, Aus/Ein

2-Punkt 1 Byte, 0/100%
PI stetig, 0-100%
PI PWM, Ein/Aus

Fancaoil

Uber den Reglertyp erfolgt die Auswahl zur Ansteuerung des Regelungsventils.

2-Punkt 1 Bit, Aus/Ein: Die 2-Punkt-Regelung ist die einfachste Art der Regelung. Der
Regler schaltet ein, wenn die Raumtemperatur unter ein gewisses Niveau
(Solltemperaturwert minus Hysterese) gesunken ist, und aus, sobald ein bestimmter Wert
(Solltemperaturwert plus Hysterese) Uberschritten wird. Die Ein- und Ausschaltbefehle
werden als 1-Bit-Befehle gesendet.

2-Punkt 1 Byte, 0/100%: Hier handelt es sich ebenfalls um eine Zweipunktregelung wie
oben. Im Unterschied dazu werden die Ein- und Ausschaltbefehle als 1-Byte-Werte (0% /
100%) gesendet.

PI stetig, 0-100%: Der PI-Regler passt seine AusgangsgrofRe zwischen 0 % und 100 % an
die Differenz zwischen Ist- und Sollwert an und ermdéglicht ein genaues Ausregeln der
Raumtemperatur auf den Sollwert. Er gibt die StellgréRe als einen 1-Byte-Wert (0..100%)
auf den Bus. Um Buslast zu reduzieren, wird die Stellgré3e nur gesendet, wenn sie sich um
einen vorher festgelegten Prozentsatz im Vergleich zum letzten gesendeten Wert geandert
hat. Zusatzlich kann die Stellgréfie zyklisch gesendet werden.

PI PWM, Ein/Aus: Hier handelt es sich ebenfalls um einen PIl-Regler. Die Ausgabe erfolgt
als 1-Bit-Befehl. Dazu wird die errechnete StellgrofRe in ein Puls-Pausen-Signal umgesetzt.

Fancoil: Der Fancoilregler arbeitet wie der PI-Stetig-Regler. Zusatzlich ermdglicht er die
getrennte Ansteuerung des LlUfters der Fancoileinheit (z. B. Liifterstufen 1..3).
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8.11.23 Regelung Zusatzstufe Heizen — Art der Zusatz-Heizung

Optionen: PI stetig, 0-100% und Pl PWM, Ein/Aus:
= Flache (z.B. FuBbodenheizung) 4°C 200 min
= Konvektor (z.B. Heizkérper) 1,5°C 100min

= Freie Konfiguration

Fancoil:
= Fancoil 4°C 90min

= Freie Konfiguration

Dem Anwender stehen mehrere vorparametrierte Heizungsarten (Flachen-, Konvektorheizung
oder Fancoil) zur Verfligung.

— Sollte der bendtigte Heizungstyp nicht vorhanden sein, kdnnen (ber die freie Konfiguration
individuelle Parameter vorgegeben werden.

O Hinweis
Dieser Parameter ist nur verfugbar, wenn der Parameter ,Art der Stellgréf3e”
entweder auf Pl stetig, 0-100%", ,PI PWM, Ein/Aus® oder ,Fancoil” steht.

8.11.24 Regelung Zusatzstufe Heizen — P-Anteil (x 0,1°C)

Optionen: Einstellmdglichkeit zwischen 10 — 100

Der P-Anteil steht fir den Proportionalbereich einer Regelung. Er schwankt um den Sollwert
und dient bei einer PI-Regelung dazu, die Schnelligkeit der Regelung zu beeinflussen. Je
kleiner der eingestellte Wert, desto schneller reagiert die Regelung. Der Wert sollte allerdings
nicht zu klein eingestellt werden, da ansonsten die Gefahr des Uberschwingens entstehen
kann. Es kann ein P-Anteil von 0,1 ... 25,5 K eingestellt werden.

O Hinweis
Dieser Parameter ist nur verfligbar, wenn der Parameter ,Art der Stellgrofie*
entweder auf ,PI stetig, 0-100%", ,PI PWM, Ein/Aus” oder ,Fancoil* steht.

Zusatzlich muss der Parameter ,Art der Zusatz-Heizung® auf ,Freie
Konfiguration® stehen.

KNX Technisches Handbuch 1373-1-8837 / 2CKA001373B8837 | 126



Applikations- / Parameterbeschreibungen
Applikation ,RTR®

8.11.25 Regelung Zusatzstufe Heizen — I-Anteil (min.)

Optionen: Einstellméglichkeit zwischen 0 — 255

Der I-Anteil steht fiir die Nachstellzeit einer Regelung. Der integrale Anteil bewirkt, dass die
Raumtemperatur sich langsam dem Sollwert annahert und ihn letztlich auch erreicht. Je nach
verwendetem Anlagentyp muss die Nachstellzeit unterschiedliche Grofien annehmen.
Grundsatzlich gilt, je trdger das Gesamtsystem, desto grof3er wird die Nachstellzeit.

O Hinweis
11 Dieser Parameter ist nur verfligbar, wenn der Parameter ,Art der Stellgrofie*
entweder auf ,PI stetig, 0-100%", ,PI PWM, Ein/Aus” oder ,Fancoil” steht.
Zusatzlich muss der Parameter ,Art der Zusatz-Heizung*“ auf ,Freie
Konfiguration® stehen.

8.11.26 Regelung Zusatzstufe Heizen — Temperaturdifferenz zur Grundstufe (x 0,1°C)

Optionen: Einstellmdéglichkeit zwischen 0 — 255
Die Solltemperatur der Zusatzstufe wird in Abhangigkeit zur aktuellen Solltemperatur der

Grundstufe als Differenz definiert. Der Wert beschreibt den Sollwert, ab dem die Zusatzstufe
arbeitet.

8.11.27 Regelung Zusatzstufe Heizen — Erweiterte Einstellungen
Optionen: nein
ja

Dieser Parameter schaltet zusatzliche Funktionen und Kommunikationsobjekte frei, z. B
LZusatzstufe Heizen®.

8.11.28 Zusatzstufe Heizen

O Hinweis
Nur verfuigbar, wenn der Parameter ,Erweiterte Einstellungen® unter ,Regelung
Zusatzstufe Heizen* auf ,ja“ steht.

8.11.29 Zusatzstufe Heizen — Wirksinn der StellgroRe

Optionen: normal
invers

Uber Wirksinn der StellgréRe wird die StellgréRe an stromlos gedffnete (normal) bzw. stromlos
geschlossene (invers) Ventile angepasst.
— normal: Wert 0 bedeutet ,Ventil geschlossen”

— invers: Wert 0 bedeutet ,Ventil gedffnet”
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8.11.30 Zusatzstufe Heizen — Hysterese (x 0,1°C)

8.11.31

Optionen: Einstellméglichkeit zwischen 3 — 255

Die Hysterese des Zweipunktreglers gibt die Schwankungsbreite des Reglers um den Sollwert
an. Der untere Schaltpunkt liegt bei ,Sollwert minus Hysterese®, der obere bei ,Sollwert plus
Hysterese®.

O Hinweis
Dieser Parameter ist nur verfugbar, wenn der Parameter ,Art der Stellgréf3e”
entweder auf ,2-Punkt 1 Bit, Aus/Ein“ oder ,2-Punkt 1 Byte, 0/100%" steht.

Zusatzstufe Heizen — StellgroBendifferenz fiir Senden der StellgroRe Heizen

Optionen: 2%
5%
10 %
nur zyklisch senden

Die StellgréRen des PI-Stetig-Reglers 0..100% werden nicht nach jeder Berechnung gesendet,
sondern dann, wenn sich aus der Berechnung eine Wertdifferenz zum letzten gesendeten Wert
ergibt, der ein Aussenden sinnvoll macht. Diese Wertdifferenz kann hier eingegeben werden.

@) Hinweis
Dieser Parameter ist nur verfuigbar, wenn der Parameter ,Art der Stellgrofie*
entweder auf Pl stetig, 0-100%", ,PI PWM, Ein/Aus® oder ,Fancoil” steht.
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8.11.32 Zusatzstufe Heizen — Zyklisches Senden der StellgréoRe (min)

Optionen: Einstellméglichkeit zwischen 1 — 60 Minuten

Die vom Gerat genutzte aktuelle Stellgrofie kann zyklisch auf den Bus gesendet werden.

O Hinweis
Dieser Parameter ist nur verfugbar, wenn der Parameter ,Art der Stellgréf3e”
entweder auf ,2-Punkt 1 Bit, Aus/Ein“, ,2-Punkt 1 Byte, 0/100%", ,PI stetig, O-

100%"“ oder ,Fancoil“ steht.

Zusatzstufe Heizen — Max. Stellgrofie (0..255)

Optionen: Einstellméglichkeit zwischen 0 — 255

Die maximale StellgroRe des PI-Reglers gibt den Maximalwert an, den der Regler ausgibt. Wird
ein Maximalwert unter 255 gewahlt, dann wird dieser Wert nicht Gberschritten, auch wenn der
Regler eine héhere StellgroRe errechnet.

e Hinweis
Dieser Parameter ist nur verfligbar, wenn der Parameter ,Art der Stellgrofie*
entweder auf ,PI stetig, 0-100%", ,PI PWM, Ein/Aus” oder ,Fancoil” steht.

8.11.33 Zusatzstufe Heizen — Grundlast min. SteligroRe (0..255)

Optionen: Einstellmdglichkeit zwischen 0 — 255

Die minimale Stellgrofie des PI-Reglers gibt den Minimalwert an, den der Regler ausgibt. Wird
ein Minimalwert groRer als Null gewahlt, dann wird dieser Wert nicht unterschritten, auch wenn
der Regler eine niedrigere Stellgrofie errechnet. Mit diesem Parameter kann die Einstellung
einer Grundlast z. B. fir den Betrieb einer FuBbodenheizung realisiert werden. Auch wenn der
Regler die Stellgrée Null errechnet, wird die Fulibodenheizung mit dem Heizmedium
durchstrémt, um ein Auskuhlen des Bodens zu vermeiden. Unter ,Einstellungen Grundlast*
kann weiter eingestellt werden, ob diese Grundlast permanent aktiv sein oder tber das Objekt
»Grundlast® geschaltet werden soll.

O Hinweis
Dieser Parameter ist nur verfugbar, wenn der Parameter ,Art der Stellgrofie*
entweder auf Pl stetig, 0-100%", ,PI PWM, Ein/Aus® oder ,Fancoil” steht.
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8.11.34 Regelung Kiihlen

O Hinweis
Nur verfugbar, wenn der Parameter ,Geratefunktion“ entweder auf ,Einzelgerat®
oder ,Mastergerat® und der Parameter ,Reglerfunktion“ entweder auf ,Kuhlen®,

Kuhlen mit Zusatzstufe®, Heizen und Kihlen“ oder ,Heizen und Kihlen mit
Zusatzstufen” steht.

8.11.35 Regelung Kiihlen — Art der StellgréRe

Optionen: 2-Punkt 1 Bit, Aus/Ein
2-Punkt 1 Byte, 0/100%
PI stetig, 0-100%
PI PWM, Ein/Aus
Fancaoll

Uber den Reglertyp erfolgt die Auswahl zur Ansteuerung des Regelungsventils.

— 2-Punkt 1 Bit, Aus/Ein: Die 2-Punkt-Regelung ist die einfachste Art der Regelung. Der
Regler schaltet ein, wenn die Raumtemperatur unter ein gewisses Niveau
(Solltemperaturwert minus Hysterese) gesunken ist, und aus, sobald ein bestimmter Wert
(Solltemperaturwert plus Hysterese) tberschritten wird. Die Ein- und Ausschaltbefehle
werden als 1-Bit-Befehle gesendet.

— 2-Punkt 1 Byte, 0/100%: Hier handelt es sich ebenfalls um eine Zweipunktregelung wie
oben. Im Unterschied dazu werden die Ein- und Ausschaltbefehle als 1-Byte-Werte (0% /
100%) gesendet.

— Pl stetig, 0-100%: Der PI-Regler passt seine Ausgangsgrofie zwischen 0 % und 100 % an
die Differenz zwischen Ist- und Sollwert an und ermdglicht ein genaues Ausregeln der
Raumtemperatur auf den Sollwert. Er gibt die StellgréRe als einen 1-Byte-Wert (0..100%)
auf den Bus. Um Buslast zu reduzieren, wird die Stellgré3e nur gesendet, wenn sie sich um
einen vorher festgelegten Prozentsatz im Vergleich zum letzten gesendeten Wert geandert
hat. Zusétzlich kann die StellgroRe zyklisch gesendet werden.

— PIPWM, Ein/Aus: Hier handelt es sich ebenfalls um einen PI-Regler. Die Ausgabe erfolgt
als 1-Bit-Befehl. Dazu wird die errechnete StellgrofRe in ein Puls-Pausen-Signal umgesetzt.

— Fancaoil: Der Fancoilregler arbeitet wie der PI-Stetig-Regler. Zusatzlich ermdglicht er die
getrennte Ansteuerung des LlUfters der Fancoileinheit (z. B. Liifterstufen 1..3).
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8.11.36

8.11.37

8.11.38

Regelung Kiihlen — Art der Kiihlung

Optionen: PI stetig, 0-100% und Pl PWM, Ein/Aus:
= Flache (z.B. Kiihldecke) 5°C 240 min

= Freie Konfiguration

Fancoil:
= Fancoil 4°C 90min

= Freie Konfiguration

Dem Anwender stehen zwei vorparametrierte Kiihlungsarten (Flache oder Fancoil) zur
Verfugung.

Sollte der bendtigte Kiihlungstyp nicht vorhanden sein, kénnen Uber die freie Konfiguration
individuelle Parameter vorgegeben werden.

O Hinweis
Dieser Parameter ist nur verfugbar, wenn der Parameter ,Art der Stellgréf3e”
entweder auf Pl stetig, 0-100%", ,PI PWM, Ein/Aus® oder ,Fancoil” steht.

Regelung Kithlen — P-Anteil (x 0,1°C)

Optionen: Einstellmdglichkeit zwischen 10 — 100

Der P-Anteil steht fir den Proportionalbereich einer Regelung. Er schwankt um den Sollwert
und dient bei einer PI-Regelung dazu, die Schnelligkeit der Regelung zu beeinflussen. Je
kleiner der eingestellte Wert, desto schneller reagiert die Regelung. Der Wert sollte allerdings
nicht zu klein eingestellt werden, da ansonsten die Gefahr des Uberschwingens entstehen
kann. Es kann ein P-Anteil von 0,1 ... 25,5 K eingestellt werden.

O Hinweis
Dieser Parameter ist nur verfligbar, wenn der Parameter ,Art der Stellgrofie*
entweder auf ,PI stetig, 0-100%", ,PI PWM, Ein/Aus” oder ,Fancoil* steht.

Zusatzlich muss der Parameter ,Art der Kiihlung“ auf ,Freie Konfiguration®
stehen.

Regelung Kiihlen — I-Anteil (min.)

Optionen: Einstellméglichkeit zwischen 0 — 255

Der I-Anteil steht fiir die Nachstellzeit einer Regelung. Der integrale Anteil bewirkt, dass die
Raumtemperatur sich langsam dem Sollwert annahert und ihn letztlich auch erreicht. Je nach
verwendetem Anlagentyp muss die Nachstellzeit unterschiedliche Grofien annehmen.
Grundsatzlich gilt, je trager das Gesamtsystem, desto groRer wird die Nachstellzeit.

O Hinweis
Dieser Parameter ist nur verfligbar, wenn der Parameter ,Art der Stellgrofie”
entweder auf ,PI stetig, 0-100%", ,PI PWM, Ein/Aus” oder ,Fancoil” steht.

Zusatzlich muss der Parameter ,Art der Kiihlung“ auf ,Freie Konfiguration®
stehen.
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8.11.39 Regelung Kiihlen — Erweiterte Einstellungen
Optionen: nein
ja

Dieser Parameter schaltet zusatzliche Funktionen und Kommunikationsobjekte frei, z. B
,Grundstufe Kihlen*.

8.11.40 Grundstufe Kiihlen

O Hinweis
Nur verfigbar, wenn der Parameter ,Erweiterte Einstellungen® unter ,Regelung
Kdhlen® auf ,ja“ steht.

8.11.41 Grundstufe Kiihlen — Statusobjekt Kiihlen

Optionen: nein
ja

Der Parameter schaltet das Kommunikationsobjekt ,Status Kihlen® frei.

8.11.42 Grundstufe Kiihlen — Wirksinn der StellgroBe

Optionen: normal
invers

Uber Wirksinn der StellgroRe wird die Stellgréfie an stromlos gedffnete (normal) bzw. stromlos
geschlossene (invers) Ventile angepasst.
— normal: Wert 0 bedeutet ,Ventil geschlossen®

— invers: Wert 0 bedeutet ,Ventil gedffnet”
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8.11.43

8.11.44

Grundstufe Kiihlen — Hysterese (x 0,1°C)

Optionen: Einstellméglichkeit zwischen 3 — 255

Die Hysterese des Zweipunktreglers gibt die Schwankungsbreite des Reglers um den Sollwert
an. Der untere Schaltpunkt liegt bei ,Sollwert minus Hysterese®, der obere bei ,Sollwert plus
Hysterese®.

O Hinweis
Dieser Parameter ist nur verfugbar, wenn der Parameter ,Art der Stellgréf3e”
entweder auf ,2-Punkt 1 Bit, Aus/Ein“ oder ,2-Punkt 1 Byte, 0/100%" steht.

Grundstufe Kiihlen — StellgroRendifferenz flir Senden der StellgroRe Kiihlen

Optionen: 2%
5%
10 %
nur zyklisch senden

Die Stellgréfien des PI-Stetig-Reglers 0..100% werden nicht nach jeder Berechnung gesendet,
sondern dann, wenn sich aus der Berechnung eine Wertdifferenz zum letzten gesendeten Wert
ergibt, der ein Aussenden sinnvoll macht. Diese Wertdifferenz kann hier eingegeben werden.

O Hinweis
Dieser Parameter ist nur verfligbar, wenn der Parameter ,Art der Stellgrofie*
entweder auf ,PI stetig, 0-100%", ,PI PWM, Ein/Aus” oder ,Fancoil* steht.

Grundstufe Kiihlen — Zyklisches Senden der StellgroBe (min)

Optionen: Einstellméglichkeit zwischen 1 — 60 Minuten

Die vom Gerat genutzte aktuelle StellgroRe kann zyklisch auf den Bus gesendet werden.

O Hinweis
Dieser Parameter ist nur verfligbar, wenn der Parameter ,Art der Stellgrofie”
entweder auf ,2-Punkt 1 Bit, Aus/Ein“, ,2-Punkt 1 Byte, 0/100%", ,PI stetig, O-

100%"“ oder ,Fancoil” steht.
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8.11.45

8.11.46

8.11.47

Grundstufe Kiihlen

O Hinweis
Nur verfigbar, wenn der Parameter ,Erweiterte Einstellungen® unter ,Regelung
Kdhlen® auf ,ja“ steht.

Grundstufe Kithlen — Max. StellgroBe (0..255)

Optionen: Einstellméglichkeit zwischen 0 — 255

Die maximale StellgroRe des PI-Reglers gibt den Maximalwert an, den der Regler ausgibt. Wird
ein Maximalwert unter 255 gewahlt, dann wird dieser Wert nicht Gberschritten, auch wenn der
Regler eine héhere StellgroRe errechnet.

O Hinweis
Dieser Parameter ist nur verfugbar, wenn der Parameter ,Art der Stellgréf3e”
entweder auf ,PI stetig, 0-100%", ,PI PWM, Ein/Aus” oder ,Fancoil* steht.

Grundstufe Kiihlen — Grundlast min. StellgroBe (0..255)

Optionen: Einstellmdglichkeit zwischen 0 — 255

Die minimale Stellgrof3e des PI-Reglers gibt den Minimalwert an, den der Regler ausgibt. Wird
ein Minimalwert groer als Null gewahlt, dann wird dieser Wert nicht unterschritten, auch wenn
der Regler eine niedrigere Stellgrofie errechnet. Mit diesem Parameter kann die Einstellung
einer Grundlast z. B. fur den Betrieb einer Flachenkihlung realisiert werden. Auch wenn der
Regler die StellgroRe Null errechnet, wird die Kuhlflache mit dem Kihimedium durchstrémt, um
ein Aufheizen des Raumes zu vermeiden. Unter ,Einstellungen Grundlast® kann weiter
eingestellt werden, ob diese Grundlast permanent aktiv sein oder tber das Objekt ,,Grundlast"
geschaltet werden soll.

@) Hinweis
Dieser Parameter ist nur verfuigbar, wenn der Parameter ,Art der Stellgrofie”
entweder auf Pl stetig, 0-100%", ,PI PWM, Ein/Aus” oder ,Fancoil” steht.
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8.11.48 Regelung Zusatzstufe Kiihlen

O Hinweis
Nur verfugbar, wenn der Parameter ,Geratefunktion“ entweder auf ,Einzelgerat®
oder ,Mastergerat® und der Parameter ,Reglerfunktion® entweder auf ,Kiihlen mit
Zusatzstufe® oder ,Heizen und Kuhlen mit Zusatzstufen® steht.

Optionen: 2-Punkt 1 Bit, Aus/Ein

2-Punkt 1 Byte, 0/100%
Pl stetig, 0-100%
PI PWM, Ein/Aus

Fancoil

Uber den Reglertyp erfolgt die Auswahl zur Ansteuerung des Regelungsventils.

2-Punkt 1 Bit, Aus/Ein: Die 2-Punkt-Regelung ist die einfachste Art der Regelung. Der
Regler schaltet ein, wenn die Raumtemperatur unter ein gewisses Niveau
(Solltemperaturwert minus Hysterese) gesunken ist, und aus, sobald ein bestimmter Wert
(Solltemperaturwert plus Hysterese) Uberschritten wird. Die Ein- und Ausschaltbefehle
werden als 1-Bit-Befehle gesendet.

2-Punkt 1 Byte, 0/100%: Hier handelt es sich ebenfalls um eine Zweipunktregelung wie
oben. Im Unterschied dazu werden die Ein- und Ausschaltbefehle als 1-Byte-Werte (0% /
100%) gesendet.

PI stetig, 0-100%: Der PI-Regler passt seine Ausgangsgrofie zwischen 0 % und 100 % an
die Differenz zwischen Ist- und Sollwert an und ermdglicht ein genaues Ausregeln der
Raumtemperatur auf den Sollwert. Er gibt die StellgréRe als einen 1-Byte-Wert (0..100%)
auf den Bus. Um Buslast zu reduzieren, wird die Stellgréf3e nur gesendet, wenn sie sich um
einen vorher festgelegten Prozentsatz im Vergleich zum letzten gesendeten Wert geandert
hat. Zusatzlich kann die StellgroRRe zyklisch gesendet werden.

P1 PWM, Ein/Aus: Hier handelt es sich ebenfalls um einen Pl-Regler. Die Ausgabe erfolgt
als 1-Bit-Befehl. Dazu wird die errechnete StellgréRe in ein Puls-Pausen-Signal umgesetzt.

Fancoil: Der Fancoilregler arbeitet wie der PI-Stetig-Regler. Zusatzlich ermdglicht er die
getrennte Ansteuerung des Lufters der Fancoileinheit (z. B. Lufterstufen 1..3).
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8.11.49

8.11.50

8.11.51

Regelung Zusatzstufe Kiihlen — Art der Kiihlung

Optionen: PI stetig, 0-100% und Pl PWM, Ein/Aus:
= Flache (z.B. Kiihldecke) 5°C 240 min

= Freie Konfiguration

Fancoil:
= Fancoil 4°C 90min

= Freie Konfiguration

Dem Anwender stehen zwei vorparametrierte Kiihlungsarten (Flache oder Fancoil) zur
Verfugung.

Sollte der bendtigte Kiihlungstyp nicht vorhanden sein, kénnen Uber die freie Konfiguration
individuelle Parameter vorgegeben werden.

O Hinweis
Dieser Parameter ist nur verfugbar, wenn der Parameter ,Art der Stellgréf3e”
entweder auf Pl stetig, 0-100%", ,PI PWM, Ein/Aus® oder ,Fancoil” steht.

Regelung Zusatzstufe Kiihlen — P-Anteil (x 0,1°C)

Optionen: Einstellmdglichkeit zwischen 10 — 100

Der P-Anteil steht fir den Proportionalbereich einer Regelung. Er schwankt um den Sollwert
und dient bei einer PI-Regelung dazu, die Schnelligkeit der Regelung zu beeinflussen. Je
kleiner der eingestellte Wert, desto schneller reagiert die Regelung. Der Wert sollte allerdings
nicht zu klein eingestellt werden, da ansonsten die Gefahr des Uberschwingens entstehen
kann. Es kann ein P-Anteil von 0,1 ... 25,5 K eingestellt werden.

O Hinweis
Dieser Parameter ist nur verfligbar, wenn der Parameter ,Art der Stellgrofie*
entweder auf ,PI stetig, 0-100%", ,PI PWM, Ein/Aus” oder ,Fancoil* steht.

Zusatzlich muss der Parameter ,Art der Kiihlung“ auf ,Freie Konfiguration®
stehen.

Regelung Zusatzstufe Kiihlen — I-Anteil (min.)

Optionen: Einstellméglichkeit zwischen 0 — 255

Der I-Anteil steht fiir die Nachstellzeit einer Regelung. Der integrale Anteil bewirkt, dass die
Raumtemperatur sich langsam dem Sollwert annahert und ihn letztlich auch erreicht. Je nach
verwendetem Anlagentyp muss die Nachstellzeit unterschiedliche Grofien annehmen.
Grundsatzlich gilt, je trager das Gesamtsystem, desto groRer wird die Nachstellzeit.

O Hinweis
Dieser Parameter ist nur verfligbar, wenn der Parameter ,Art der Stellgrofie”
entweder auf ,PI stetig, 0-100%", ,PI PWM, Ein/Aus” oder ,Fancoil” steht.

Zusatzlich muss der Parameter ,Art der Kiihlung“ auf ,Freie Konfiguration®
stehen.
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8.11.52 Regelung Zusatzstufe Kiihlen — Erweiterte Einstellungen
Optionen: nein
ja

Dieser Parameter schaltet zusatzliche Funktionen und Kommunikationsobjekte frei, z. B
LZusatzstufe Kihlen®.

8.11.53 Zusatzstufe Kiihlen

O Hinweis
Nur verfigbar, wenn der Parameter ,Erweiterte Einstellungen® unter ,Regelung
Zusatzstufe Kuhlen® auf ,ja“ steht.

8.11.54 Zusatzstufe Kihlen — Wirksinn der StellgroRe

Optionen: normal
invers

Uber Wirksinn der StellgroRe wird die Stellgréfie an stromlos gedffnete (normal) bzw. stromlos
geschlossene (invers) Ventile angepasst.

— normal: Wert 0 bedeutet ,Ventil geschlossen®
— invers: Wert 0 bedeutet ,Ventil gedffnet”

8.11.55 Zusatzstufe Kiihlen — Hysterese (x 0,1°C)

Optionen: Einstellméglichkeit zwischen 3 — 255

Die Hysterese des Zweipunktreglers gibt die Schwankungsbreite des Reglers um den Sollwert
an. Der untere Schaltpunkt liegt bei ,Sollwert minus Hysterese®, der obere bei ,Sollwert plus

Hysterese®.
@) Hinweis
Dieser Parameter ist nur verfuigbar, wenn der Parameter ,Art der Stellgrofie*
entweder auf ,,2-Punkt 1 Bit, Aus/Ein“ oder ,2-Punkt 1 Byte, 0/100%" steht.
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8.11.56 Zusatzstufe Kiihlen — StellgroBendifferenz fiir Senden der StellgréBe Kiihlen

Optionen: 2%
5%
10 %

Die Stellgréfien des PI-Stetig-Reglers 0..100% werden nicht nach jeder Berechnung gesendet,
sondern dann, wenn sich aus der Berechnung eine Wertdifferenz zum letzten gesendeten Wert
ergibt, der ein Aussenden sinnvoll macht. Diese Wertdifferenz kann hier eingegeben werden.

O Hinweis
Dieser Parameter ist nur verfugbar, wenn der Parameter ,Art der Stellgréf3e”
entweder auf Pl stetig, 0-100%", ,PI PWM, Ein/Aus® oder ,Fancoil” steht.

8.11.57 Zusatzstufe Kiihlen — Zyklisches Senden der SteligroBe (min)

Optionen: Einstellméglichkeit zwischen 1 — 60 Minuten

Die vom Gerat genutzte aktuelle Stellgrofie kann zyklisch auf den Bus gesendet werden.

O Hinweis
Dieser Parameter ist nur verfugbar, wenn der Parameter ,Art der Stellgréf3e”
entweder auf ,2-Punkt 1 Bit, Aus/Ein“, ,2-Punkt 1 Byte, 0/100%", ,PI stetig, O-

100%"“ oder ,Fancoil” steht.

8.11.58 Zusatzstufe Kiihlen — Max. StellgroRe (0..255)

Optionen: Einstellmoglichkeit zwischen 0 — 255

Die maximale StellgrofRe des PI-Reglers gibt den Maximalwert an, den der Regler ausgibt. Wird
ein Maximalwert unter 255 gewahlt, dann wird dieser Wert nicht tUberschritten, auch wenn der
Regler eine héhere StellgroRe errechnet.

@) Hinweis
Dieser Parameter ist nur verfugbar, wenn der Parameter ,Art der Stellgrofie*
entweder auf Pl stetig, 0-100%", ,PI PWM, Ein/Aus® oder ,Fancoil” steht.
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8.11.59

8.11.60

8.11.61

Zusatzstufe Kiihlen — Grundlast min. StellgroRe (0..255)

Optionen: Einstellméglichkeit zwischen 0 — 255

Die minimale Stellgrofe des PI-Reglers gibt den Minimalwert an, den der Regler ausgibt. Wird
ein Minimalwert gréer als Null gewahlt, dann wird dieser Wert nicht unterschritten, auch wenn
der Regler eine niedrigere Stellgrofle errechnet. Mit diesem Parameter kann die Einstellung
einer Grundlast z. B. fir den Betrieb einer Flachenkihlung realisiert werden. Auch wenn der
Regler die Stellgréfle Null errechnet, wird die Kuhlflache mit dem Kihimedium durchstrémt, um
ein Aufheizen des Raumes zu vermeiden. Unter ,Einstellungen Grundlast® kann weiter
eingestellt werden, ob diese Grundlast permanent aktiv sein oder tiber das Objekt ,,Grundlast*
geschaltet werden soll.

O Hinweis
Dieser Parameter ist nur verfuigbar, wenn der Parameter ,Art der Stellgrofie*
entweder auf ,PI stetig, 0-100%", ,PI PWM, Ein/Aus” oder ,Fancoil* steht.

Einstellungen Grundlast

@) Hinweis
Nur verfligbar, wenn der Parameter ,Geratefunktion“ entweder auf ,Einzelgerat*
oder ,Mastergerat® und der Parameter ,Reglerfunktion® entweder auf ,Heizen mit

Zusatzstufe”, ,Kihlen mit Zusatzstufe”, Heizen und Kiihlen® oder ,Heizen und
Kuhlen mit Zusatzstufen® steht.

Einstellungen Grundlast — Grundlast min. Steligrofe > 0

Optionen: immer aktiv
aktivieren lber Objekt

Anwendung findet die Funktion , wenn im gewtiinschten Bereich, z. B. bei einer
FuRbodenheizung, der Boden uber eine Grundwarme verflgen soll. Die H6he der minimalen
StellgréRe gibt an, wie viel Heizmedium durch den geregelten Bereich strémt, auch wenn die
StellgréRenberechnung des Reglers einen geringeren Wert ausgeben wirde.

— immer aktiv: Hierlber kann eingestellt werden, ob die Grundlast permanent aktiv sein oder
Uber das Objekt ,Grundlast” geschaltet werden soll.

— aktivieren Uber Objekt: Bei Anwahl dieses Parameters kann Uber das Objekt ,Grundlast* die
Funktion Grundlast, also die minimale StellgréRe mit einem Wert gréRer Null, aktiviert (1)
oder deaktiviert (0) werden. Ist sie aktiviert, dann wird immer mindestens mit der minimalen
StellgréRe das Heizmedium durch die Anlage geleitet. Ist sie deaktiviert, dann kann durch
den Regler die StellgréRRe bis auf Null abgesenkt werden.

8.11.62 Kombinierter Heiz- und Kiihlbetrieb

O Hinweis
Nur verfiigbar, wenn der Parameter ,Geratefunktion“ entweder auf ,Einzelgerat*
oder ,Mastergerat® und der Parameter ,Reglerfunktion“ entweder auf ,Heizen

und Kihlen“ oder ,Heizen und Kihlen mit Zusatzstufen® steht.
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8.11.63

8.11.64

8.11.65

Kombinierter Heiz- und Kiihlbetrieb — Umschaltung Heizen/Kiihlen

Optionen: automatisch
nur tber Objekt
lokal/liber Nebenstelle und tGber Objekt

Die Funktion ermdglicht das Umschalten zwischen dem Heiz- und Kihlbetrieb des Gerates.

— automatisch: Z. B. fir Vier-Leiter-Systeme, die das Umschalten zwischen Heizen und
Kihlen jederzeit erlauben. Das Gerat wechselt selbsttatig zwischen Heizen und Kiihlen und
zu dem dazu gehdrenden Sollwert. Das Objekt ,Umschaltung Heizen/Kihlen® ist sendend.

— nur Uber Objekt: Z. B. fur Zwei-Leiter-Systeme, die im Winter im Heizbetrieb und im
Sommer im Kihlbetrieb gefahren werden. Die Umschaltung zwischen Heizen und Kiihlen
und zu dem dazu gehdrenden Sollwert erfolgt Giber das entsprechende
Kommunikationsobjekt. Die Funktion wird verwendet, wenn eine zentrale Umschaltung der
Einzelraumregler notwendig ist. Das Objekt ,Umschaltung Heizen/Kiihlen* ist empfangend.

— lokal/ Gber Nebenstelle und tber Objekt: Z. B. fir Vier-Leiter-Systeme, die das Umschalten
zwischen Heizen und Kihlen jederzeit erlauben. Die Umstellung zwischen Heizen und
Kihlen und zu dem dazu gehdrenden Sollwert erfolgt durch die Wahl des Raumnutzers
manuell am Gerat oder Uber das Objekt ,Umschaltung Heizen/Kiihlen® iber den Bus. Das
Objekt ,Umschaltung Heizen/Kihlen* ist sendend und empfangend.

Kombinierter Heiz- und Kiihlbetrieb — Betriebsart nach Reset

Optionen: Kuhlen
Heizen

Nach einem Busspannungsausfall, einem Reset der Anlage oder einem Aufstecken des

Gerates auf den Busankoppler startet das Gerat in der parametrierten ,Betriebsart nach Reset".

Durch die unter ,Umschaltung Heizen/Kiihlen“ eingestellten Moglichkeiten kann die Betriebsart
im laufenden Betrieb verandert werden.

Kombinierter Heiz- und Kiihlbetrieb — Ausgabe StellgréBRe Heizen und Kiihlen

Optionen: Uber 1 Objekt
Uber 2 Objekte

Uber diesen Parameter wird eingestellt, ob die StellgréRe liber ein oder Uiber zwei Objekte an
den Klimaaktor gesendet wird. Verfligt der Klimaaktor Uber separate Stellgréfieneingange fir
Heizen und Kiihlen oder werden getrennte Aktoren verwendet, dann ist die Option ,lber 2
Objekte“ zu wahlen. Verfiigt der einzelne Aktor nur Uber ein Objekt, das sowohl die Heizen- als
auch die Kiihlen-Stellgrofle empfangt, dann ist die Option ,Uber 1 Objekt* zu wahlen.
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8.11.66

8.11.67

8.11.68

Kombinierter Heiz- und Kiihlbetrieb — Ausgabe StellgroBe Zusatzstufe Heizen und
Kiihlen

Optionen: Uber 1 Objekt
Uber 2 Objekte

Uber diesen Parameter wird eingestellt, ob die StellgréRe (iber ein oder liber zwei Objekte an
den Klimaaktor gesendet wird. Verfligt der Klimaaktor tiber separate Stellgrofieneingange fir
Heizen und Kihlen oder werden getrennte Aktoren verwendet, dann ist die Option ,lber 2
Objekte“ zu wahlen. Verfiigt der einzelne Aktor nur Uber ein Objekt, das sowohl die Heizen- als
auch die Kiihlen-Stellgrof3e empfangt, dann ist die Option ,Uber 1 Objekt* zu wahlen.

@) Hinweis
Dieser Parameter ist nur verfligbar, wenn der Parameter ,Reglerfunktion” auf
,Heizen und Kihlen mit Zusatzstufen® steht.

Sollwerteinstellungen

O Hinweis
Nur verfugbar, wenn der Parameter ,Geratefunktion“ entweder auf ,Einzelgerat®
oder ,Mastergerat” steht.

Sollwerteinstellungen — Sollwert Heizen Komfort = Sollwert Kiihlen Komfort

Optionen: nein
ja
Uber diesen Parameter wird die Funktionsweise der Sollwertverstellung parametriert.
— ja: Das Gerat besitzt ein und denselben Sollwert fiir Heizen und Kiihlen im Komfort-Modus.
Die Umschaltung ins Heizen erfolgt beim Unterschreiten von Sollwert minus Hysterese. Die

Umschaltung ins Kiihlen erfolgt beim Uberschreiten von Sollwert plus Hysterese. Die
Hysterese ist parametrierbar.

— nein: Die Funktion besitzt zwei getrennte Sollwerte fir Heizen und Kiihlen im Komfort-
Modus. Das Gerat zeigt den jeweils aktiven Sollwert an. Die Umschaltung zwischen Heizen
und Kihlen erfolgt Uber die Parametereinstellung ,Umschalten Heizen/Kuhlen®.

e Hinweis
Dieser Parameter ist nur verfligbar, wenn der Parameter ,Reglerfunktion” auf
»Heizen und Kihlen® oder ,Heizen und Kihlen mit Zusatzstufen® steht.
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8.11.69 Sollwerteinstellungen — Hysterese fiir Umschaltung Heizen/Kiihlen (x 0,1°C

8.11.70

8.11.71

8.11.72

Optionen: Einstellméglichkeit zwischen 5 — 100

Der Parameter legt die einseitige Hysterese flir die Umschaltung zwischen Heizen und Kiihlen
fest, wenn ,Sollwert Heizen Komfort = Sollwert Kiihlen Komfort* aktiv ist. Uberschreitet die
Raumtemperatur den Solltemperaturwert plus Hysterese, dann erfolgt die Umschaltung ins
Kihlen. Unterschreitet die Raumtemperatur den Solltemperaturwert minus Hysterese, dann
erfolgt die Umschaltung ins Heizen.

e Hinweis
Dieser Parameter ist nur verfligbar, wenn der Parameter ,Sollwert Heizen
Komfort = Sollwert Kiihlen Komfort* auf ,ja“ steht.

Sollwerteinstellungen — Solltemperatur Komfort Heizen und Kiihlen (°C)

Optionen: Einstellmdglichkeit zwischen 10 — 40

Festlegung der Wohlfuihltemperatur fur Heizen und Kiihlen bei Anwesenheit.

O Hinweis
Dieser Parameter ist nur verfligbar, wenn der Parameter ,Reglerfunktion” auf
»Heizen und Kihlen® oder ,Heizen und Kihlen mit Zusatzstufen® steht.

Sollwerteinstellungen — Solltemperatur Komfort Heizen (°C)

Optionen: Einstellmdglichkeit zwischen 10 — 40

Festlegung der Wohlfiihltemperatur fur Heizen bei Anwesenheit.

e Hinweis
Dieser Parameter ist nur verfligbar, wenn der Parameter ,Reglerfunktion” auf
,Heizen" oder ,Heizen mit Zusatzstufe* steht.

Sollwerteinstellungen — Absenkung Standby Heizen (°C)

Optionen: Einstellmdglichkeit zwischen 10 — 40

Festlegung der Temperatur bei Abwesenheit im Heizbetrieb. Bei Geraten mit Display wird
dieser Modus durch das Standby-Icon dargestellt.

O Hinweis
Dieser Parameter ist nur verfligbar, wenn der Parameter ,Reglerfunktion” auf
,=Heizen" ,Heizen mit Zusatzstufe®, ,Heizen und Kuhlen® oder ,Heizen und

Kihlen mit Zusatzstufen® steht.
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8.11.73

8.11.74

8.11.75

8.11.76

Sollwerteinstellungen — Absenkung Eco Heizen (°C)

Optionen: Einstellmdglichkeit zwischen 0 — 15

Festlegung der Temperatur bei Abwesenheit im Heizbetrieb. Bei Geraten mit Display wird
dieser Modus durch das Eco-Icon dargestellt.

Sollwerteinstellungen — Solltemperatur Frostschutz (°C)

Optionen: Einstellméglichkeit zwischen 5 — 15

Gebaudeschutzfunktion gegen Kalte. Bei Geraten mit Display wird dieser Modus durch das
Frostschutz-Icon dargestellt. Die manuelle Bedienung ist gesperrt.

O Hinweis
Dieser Parameter ist nur verfligbar, wenn der Parameter ,Reglerfunktion” auf
,Heizen* Heizen mit Zusatzstufe®, ,Heizen und Kihlen* oder ,Heizen und

Kuhlen mit Zusatzstufen® steht.

Sollwerteinstellungen — Solltemperatur Komfort Kiihlen (°C)

Optionen: Einstellmdglichkeit zwischen 10 — 40

Festlegung der Wohlfiihltemperatur fur Kihlen bei Anwesenheit.

O Hinweis
Dieser Parameter ist nur verfligbar, wenn der Parameter ,Reglerfunktion” auf
,KUhlen* oder ,Kuhlen mit Zusatzstufe* steht.

Sollwerteinstellungen — Anhebung Standby Kiihlen (°C)

Optionen: Einstellméglichkeit zwischen 0 — 15

Festlegung der Temperatur bei Abwesenheit im Kihlbetrieb. Bei Geraten mit Display wird
dieser Modus durch das Standby-Icon dargestellt.

O Hinweis
Dieser Parameter ist nur verfligbar, wenn der Parameter ,Reglerfunktion® auf
~KUhlen“ ,Kihlen mit Zusatzstufe®, ,Heizen und Kihlen“ oder ,Heizen und

Kihlen mit Zusatzstufen® steht.
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8.11.77

8.11.78

8.11.79

8.11.80

Sollwerteinstellungen — Anhebung Eco Kiihlen (°C)

Optionen: Einstellmdglichkeit zwischen 0 — 15

Festlegung der Temperatur bei Abwesenheit im Kihlbetrieb. Bei Geraten mit Display wird
dieser Modus durch das Eco-Icon dargestellt.

O Hinweis
Dieser Parameter ist nur verfigbar, wenn der Parameter ,Reglerfunktion” auf
,=Kuhlen* ,Kihlen mit Zusatzstufe®, ,Heizen und Kihlen® oder ,Heizen und

Kihlen mit Zusatzstufen® steht.

Sollwerteinstellungen — Solltemperatur Hitzeschutz (°C)

Optionen: Einstellmoglichkeit zwischen 27 — 45

Gebaudeschutzfunktion gegen Hitze. Bei Geraten mit Display wird dieser Modus durch das
Hitzeschutz-Icon dargestellt. Die manuelle Bedienung ist gesperrt.

@) Hinweis
Dieser Parameter ist nur verfligbar, wenn der Parameter ,Reglerfunktion” auf
,=Kuhlen* ,Kihlen mit Zusatzstufe®, ,Heizen und Kihlen® oder ,Heizen und

Kuhlen mit Zusatzstufen® steht.

Sollwerteinstellungen — Displayanzeige zeigt

Optionen: aktuellen Sollwert
relativen Sollwert

Das Display zeigt wahlweise den absoluten oder relativen Sollwert an.

— aktueller Sollwert: Der Sollwert wird bei Geraten mit Display als absolute Temperatur, z. B.

21,0 °C, dargestellt.

— relativer Sollwert: Der Sollwert wird bei Geraten mit Display als relativer Wert, z. B. - 5 °C ..

+ 5 °C, dargestellt.

Sollwerteinstellungen — Displayanzeige zeigt

Optionen: aktuellen Sollwert
relativen Sollwert

Das Display zeigt wahlweise den absoluten oder relativen Sollwert an.

— aktueller Sollwert: Der Sollwert wird bei Geraten mit Display als absolute Temperatur, z. B.

21,0 °C, dargestellt.

— relativer Sollwert: Der Sollwert wird bei Geraten mit Display als relativer Wert, z. B. - 5 °C ..

+ 5 °C, dargestellt.

KNX Technisches Handbuch 1373-1-8837 / 2CKA001373B8837

| 144



Applikations- / Parameterbeschreibungen
Applikation ,RTR®

8.11.81

8.11.82

8.11.83

8.11.84

8.11.85

Sollwerteinstellungen — aktuellen Sollwert senden

Optionen: zyklisch und bei Anderung
nur bei Anderung

Der aktuelle Sollwert kann zyklisch und bei Anderung oder nur bei Anderung auf den Bus
gesendet werden.

Sollwerteinstellungen — zyklisches Senden der aktuellen Solltemperatur (min)

Optionen: Einstellmdglichkeit zwischen 5 — 240

Hiertber wird die Zeit festgelegt, nach der der aktuelle Sollwert automatisch ausgesendet wird.

O Hinweis
Dieser Parameter ist nur verfUgbar, wenn der Parameter ,aktuellen Sollwert
senden” auf ,nur bei Anderung*” steht.

Sollwertverstellung

O Hinweis
Nur verfugbar, wenn der Parameter ,Geratefunktion“ entweder auf ,Einzelgerat®
oder ,Mastergerat” steht.

Sollwertverstellung — max. manuelle Anhebung beim Heizbetrieb (0 - 15°C)

Optionen: Einstellméglichkeit zwischen 0 — 15

Durch die Vorgabe kann eine Eingrenzung der manuellen Anhebung im Heizbetrieb
vorgenommen werden.

e Hinweis
Dieser Parameter ist nur verfligbar, wenn der Parameter ,Reglerfunktion” auf
,Heizen®, ,Heizen mit Zusatzstufe®, ,Heizen und Kiihlen“ oder ,Heizen und

Kihlen mit Zusatzstufen® steht.

Sollwertverstellung — max. manuelle Absenkung beim Heizbetrieb (0 - 15°C)

Optionen: Einstellmdglichkeit zwischen 0 — 15

Durch die Vorgabe kann eine Eingrenzung der manuellen Absenkung im Heizbetrieb
vorgenommen werden.

O Hinweis
Dieser Parameter ist nur verfigbar, wenn der Parameter ,Reglerfunktion” auf
,Heizen®, ;Heizen mit Zusatzstufe®, ,Heizen und Kuhlen“ oder ,Heizen und

Kuhlen mit Zusatzstufen® steht.
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8.11.86 Sollwertverstellung — max. manuelle Anhebung beim Kiihlbetrieb (0 - 15°C)

Optionen: Einstellmdglichkeit zwischen 0 — 15

Durch die Vorgabe kann eine Eingrenzung der manuellen Anhebung im Kiihlbetrieb
vorgenommen werden.

@) Hinweis
T] Dieser Parameter ist nur verfligbar, wenn der Parameter ,Reglerfunktion” auf
»Kuhlen®, ,Kihlen mit Zusatzstufe®, ,Heizen und Kuhlen“ oder ,Heizen und
Klhlen mit Zusatzstufen® steht.

8.11.87 Sollwertverstellung — max. manuelle Absenkung beim Kiihlbetrieb (0 - 15°C)

Optionen: Einstellméglichkeit zwischen 0 — 15

Durch die Vorgabe kann eine Eingrenzung der manuellen Absenkung im Kuhlbetrieb
vorgenommen werden.

O Hinweis
Dieser Parameter ist nur verfligbar, wenn der Parameter ,Reglerfunktion® auf
.Kuhlen®, ,Kihlen mit Zusatzstufe®, ,Heizen und Kihlen* oder ,Heizen und

Kuhlen mit Zusatzstufen® steht.

8.11.88 Sollwertverstellung — Zuriicksetzen der manuellen Verstellung bei Empfang eines
Basissollwertes

Optionen: nein
ja
Wird Uber das Objekt ,Basissollwert* ein neuer Wert empfangen, wird durch Aktivieren des
Parameters die manuelle Verstellung geldscht und der neue Sollwert zur Verfligung gestellt.

Ist der Parameter deaktiviert, wird zu dem neuen Basissollwert die manuelle Verstellung
hinzugerechnet. Beispiel: alter Basissollwert 21°C + manuelle Verstellung 1,5°C = 22,5°C.
Objekt empfangt einen neuen Basissollwert von 18°C zzgl. alter manueller Verstellung 1,5°C =
19,5°C.

KNX Technisches Handbuch 1373-1-8837 / 2CKA001373B8837 | 146



Applikations- / Parameterbeschreibung

en

Applikation ,RTR®

8.11.89 Sollwertverstellung — Zuriicksetzen der manuellen Verstellung bei Wechsel des

8.11.90

8.11.91

8.11.92

Betriebsmodus

Optionen: nein
ja

Wechselt das Gerat in einen neuen Betriebsmodus, wird bei aktiviertem Parameter die
manuelle Verstellung geléscht und die parametrierte Solltemperatur des Betriebsmodus plus
eine eventuelle Verschiebung lber das Basis-Sollwert-Objekt ibernommen. Beispiel:
Komforttemperatur 21°C zzgl. manueller Verstellung 1,5°C=22.5°C. Wechsel in Eco mit
parametrierter Temperatur 17°C. Das Gerat regelt auf 17°C, da die manuelle Verstellung
geldéscht wird.

Bei deaktiviertem Parameter wird die manuelle Sollwertverstellung auf den neuen
Betriebsmodus mit angerechnet. Beispiel: Komforttemperatur 21°C zzgl. manueller Verstellung
1,5°C=22.5°C. Wechsel in Eco mit parametrierter Temperatur 17°C. regelt das Gerat auf
18,5°C, da die manuelle Verstellung mit hinzugerechnet wird.

Sollwertverstellung — Zuriicksetzen der manuellen Verstellung iiber Objekt

Optionen: nein
ja

Bei Aktivierung kann Uber ein separates Objekt die manuelle Verstellung jederzeit geléscht
werden. Anwendungsbeispiel: Zuricksetzen der manuellen Verstellung aller in einem
Birogebaude befindlichen Gerate durch eine Uhr im System.

Sollwertverstellung — Vorortbedienung dauerhaft speichern

Optionen: nein
ja

Bei Aktivierung werden die manuellen Einstellungen von Sollwert und ggf. Lifterstufe sowie der
Wert des Objektes ,Grundlast® im Gerat gespeichert und nach Reset wieder aktiviert. Dasselbe
gilt fur Betriebsart und -modus.

Wird das Gerat neu programmiert, werden auch die gespeicherten Sollwerte geléscht.

Temperaturerfassung — Eingédnge der Temperaturerfassung

Optionen: interne Messung
externe Messung
gewichtete Messung

Die Raumtemperatur kann am Gerat gemessen oder tber ein Kommunikationsobjekt Gber den
Bus zugefihrt werden. Daneben gibt es die gewichtete Messung, bei der bis zu drei
Temperaturwerte (1x intern, 2 x extern) gewichtet als Mittelwert als EingangsgroRe fiir die
Regelung dienen.
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8.11.93 Temperaturerfassung — Eingdnge der gewichteten Temperaturerfassung

Optionen: interne und externe Messung
2x externe Messung
Interne und 2x externe Messung

Festlegung der Eingange fir die Temperaturerfassung der gewichteten Messung, die gewichtet
als Mittelwert als EingangsgréfRe fur die Regelung dienen.

O Hinweis
Dieser Parameter ist nur verfugbar, wenn der Parameter ,Eingange der
Temperaturerfassung” auf ,gewichtete Messung® steht.

8.11.94 Temperaturerfassung — Gewichtung der internen Messung (0..100%)

Optionen: Einstellmdglichkeit zwischen 0 — 15

Festlegung der Gewichtung der internen Messung von 0-100%.

O Hinweis
Dieser Parameter ist nur verfugbar, wenn der Parameter ,Eingange der
gewichteten Temperaturerfassung® auf ,interne und externe Messung“ oder

sinterne und 2x externe Messung* steht.

8.11.95 Temperaturerfassung — Gewichtung der externen Messung (0..100%)

Optionen: Einstellmdglichkeit zwischen 0 — 15

Festlegung der Gewichtung der externen Messung von 0-100%.

O Hinweis
Dieser Parameter ist nur verfugbar, wenn der Parameter ,Eingange der
gewichteten Temperaturerfassung® auf ,interne und externe Messung®, ,2x

externe Messung* oder ,interne und 2x externe Messung" steht.

8.11.96 Temperaturerfassung — Gewichtung der externen Messung 2 (0..100%)

Optionen: Einstellméglichkeit zwischen 0 — 15

Festlegung der Gewichtung der externen Messung 2 von 0-100%. Muss zusammen mit
Gewichtung der externen Messung (0..100%) 100 % ergeben.

e Hinweis
Dieser Parameter ist nur verfligbar, wenn der Parameter ,Eingange der
gewichteten Temperaturerfassung” auf ,2x externe Messung"“ oder ,interne und

2x externe Messung” steht.
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8.11.97 Temperaturerfassung — zyklisches Senden der aktuellen Ist-Temperatur (min)

Optionen: Einstellmdglichkeit zwischen 5 — 240

Die vom Gerat genutzte aktuelle Ist-Temperatur kann zyklisch auf den Bus gesendet werden.

8.11.98 Temperaturerfassung — Wertdifferenz fiir das Senden der Ist-Temperatur (x 0,1°C)

Optionen: Einstellmoglichkeit zwischen 1 — 100

Wenn die Temperaturanderung die parametrierte Differenz zwischen gemessener und letzter
gesendeter Ist-Temperatur Gberschreitet, wird der gednderte Wert gesendet.

8.11.99 Temperaturerfassung — Abgleichwert fiir interne Temperaturmessung (x 0,1°C)

Optionen: Einstellméglichkeit zwischen 1 — 100

Jeder Einbauort weist andere physikalische Bedingungen auf (Innen- oder Auflenwand,
Leichtbau- oder Massivwand usw.). Um die an dem Einbauort befindliche Ist-Temperatur als
Messwert des Gerates zu verwenden, ist am Einbauort durch ein externes abgeglichenes
und/oder geeichtes Thermometer eine Temperaturmessung durchzufiihren. Die Differenz
zwischen der am Gerat angezeigten Ist-Temperatur und der durch das externe Messgerat
ermittelten Ist-Temperatur ist als ,,Abgleichwert im Parameterfeld einzutragen.

@) Hinweis
= Die Abgleichsmessung sollten nicht direkt nach dem Einbau des Gerates
erfolgen. Das Gerate sollte sich erst der Umgebungstemperatur anpassen,

bevor ein Abgleich erfolgt. Die Abgleichsmessung sollte kurz vor oder nach
Bezug des Raumes wiederholt werden.

= Dieser Parameter ist nur verfugbar, wenn der Parameter ,Eingange der
Temperaturerfassung® auf ,interne Messung“ oder ,gewichtete Messung*
steht.

8.11.100 Temperaturerfassung — Uberwachungszeit Temperaturerfassung (0 = keine
Uberwachung) (min)

Optionen: Einstellméglichkeit zwischen 0 — 120

Sollte innerhalb der parametrierten Zeit keine Temperatur erfasst werden, geht das Gerat in den
Storungsbetrieb. Es sendet ein Telegramm Uber das Objekt ,Stérung Ist-Temperatur® auf den
Bus und stellt Betriebsart und Stellgrée bei Stérung ein.
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8.11.101 Temperaturerfassung — Betriebsart bei Stérung

Optionen: Kuhlen
Heizen

Bei Ausfall der Ist-Temperaturmessung kann das Gerat die Betriebsart Heizen/Kihlen nicht
mehr selbst bestimmen. Daher wird hier die Betriebsart gewahlt, die fiir den Schutz des
Gebaudes am besten passt.

O Hinweis
Dieser Parameter ist nur verfligbar, wenn der Parameter ,Reglerfunktion® auf
»Heizen und Kihlen® oder ,Heizen und Kihlen mit Zusatzstufen® steht.

8.11.102 Temperaturerfassung — StellgréRe bei Stérung (0 - 255)

Optionen: Einstellmdglichkeit zwischen 0 — 255

Bei Ausfall der Ist-Temperaturmessung kann das Gerat die Stellgrofie nicht mehr selbst
bestimmen. Im Fehlerfall wird statt einer parametrierten 2-Punkt-Regelung (1 Bit) automatisch
eine PWM-Regelung (1 Bit) mit einer festen Zykluszeit von 15 Minuten verwendet wird. In
diesem Fall wird der eingestellte Parameterwert fir die StellgréRe bei Stérung bertcksichtigt.

8.11.103 Alarmfunktionen

O Hinweis
Nur verfliigbar, wenn der Parameter ,Geratefunktion“ entweder auf ,Einzelgerat*
oder ,Mastergerat” steht.

8.11.104 Alarmfunktionen — Kondenswasseralarm

Optionen: nein
ja

Bei Verwendung eines FanCoil-Gerates kann es wahrend des Betriebes zu Kondenswasser
aufgrund zu starker Abkihlung und/oder zu hoher Luftfeuchtigkeit kommen. Das damit
verbundene Kondensat wird meistens in einem Behéalter aufgefangen. Um den Behalter vor
dem Uberlaufen zu schiitzen und damit eventuelle Geréate- und/oder Geb&udeschéaden zu
vermeiden, meldet dieser die Uberschreitung des maximalen Fiillstandes an das Objekt
,Kondenswasseralarm® (nur empfangend). Dadurch geht der Regler in eine Schutzfunktion.
Dieses wird bei Displaygeraten Uber das entsprechende Icon angezeigt. Die Vor-Ort-Bedienung
ist gesperrt. Eine Bedienung ist erst wieder nach Deaktivieren des Alarms gegeben.

@) Hinweis
Dieser Parameter ist nur verfligbar, wenn der Parameter ,Reglerfunktion”
entweder auf ,Kihlen®, ,Kiihlen mit Zusatzstufe®, ,Heizen und Kiihlen® oder

,Heizen und Kihlen mit Zusatzstufen® steht.
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8.11.105 Alarmfunktionen — Taupunktalarm

Optionen: nein
ja

Bei Verwendung von Kihimaschinen kann es wahrend des Betriebes zu Tauwasserbildung an
den KihImittelzuleitungen aufgrund zu starker Abkihlung und/oder zu hoher Luftfeuchtigkeit
kommen. Der Taumelder meldet das Auftreten von Taubildung Uber das Objekt
»Taupunktalarm® (nur empfangend). Dadurch geht der Regler in eine Schutzfunktion. Diese wird
bei Geraten mit Display durch das entsprechende Icon angezeigt. Die Vor-Ort-Bedienung ist
gesperrt. Eine Bedienung ist erst wieder nach Deaktivieren des Alarms gegeben.

@) Hinweis
Dieser Parameter ist nur verfligbar, wenn der Parameter ,Reglerfunktion®
entweder auf ,Kihlen®, ,Kihlen mit Zusatzstufe®, ,Heizen und Kihlen“ oder

,Heizen und Kihlen mit Zusatzstufen® steht.

8.11.106 Alarmfunktionen — Temperatur Frostalarm HVAC- u. RHCC-Status (°C)

Optionen: Einstellméglichkeit zwischen 0 — 15

Die Objekte RHCC-Status und HVAC-Status verfiigen Uber ein Frostalarm-Bit. Unterschreitet
die Eingangstemperatur des Reglers die hier parametrierte Temperatur, dann wird das
Frostalarm-Bit in den Status-Objekten gesetzt. Wird die Temperatur Gberschritten, dann wird es
wieder zuriickgesetzt.

8.11.107 Alarmfunktionen — Temperatur Hitzealarm RHCC-Status (°C)

Optionen: Einstellmdéglichkeit zwischen 25 — 70

Das Objekt RHCC-Status verfligt Uber ein Hitzealarm-Bit. Uberschreitet die Eingangstemperatur
des Reglers die hier parametrierte Temperatur, dann wird das Hitzealarm-Bit im Status-Objekt
gesetzt. Wird die Temperatur unterschritten, dann wird es wieder zurlickgesetzt.

8.11.108 Fancoil Einstellungen - Liifterstufen

O Hinweis
Nur verfuigbar, wenn der Parameter ,Geratefunktion“ entweder auf ,Einzelgerat®
oder ,Mastergerat® und der Parameter ,Art der Stellgrof3e” auf ,Fancoil” steht.

8.11.109 Fancoil Einstellungen - Liifterstufen — Anzahl der Liifterstufen

Optionen: 3 Stufen
5 Stufen

Uber den Parameter wird die Anzahl der Lifterstufen vorgegeben, die der Aktor fiir die
Ansteuerung des Fancoil-Lifters nutzen soll.
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8.11.110 Fancoil Einstellungen - Lufterstufen — Format der Stufenausgabe

Optionen: 0..5
0..255
1 Bitm aus n

1Bit1ausn

0..5: Die Stufenwerte (0..3 oder 0..5) werden im Format 1 Byte als Zahlerwerte 0..3, bzw.
0..5 ausgegeben.

0..255: Die Stufenwerte (0..3 oder 0..5) werden als Prozentwerte ausgegeben. Beispiel 5 -
stufiger Lifter: Der Stufenwert 1 wird mit 20% ausgegeben, der Stufenwert 5 mit 100%.

— 1 Bit m aus n: Die Stufenwerte (0..3 oder 0..5) werden Uber 1-Bit-Objekte ausgegeben. Es
existieren so viele Objekte wie Lifterstufen. Fir z. B. die Stufe 2 werden die 1-Bit-
Lufterstufen-Objekte 1 und 2 mit dem Wert 1 ausgegeben, die anderen Lifterstufen-Objekte
mit dem Wert 0.

— 1 Bit 1 aus n: Die Stufenwerte (0..3 oder 0..5) werden Uber 1-Bit-Objekte ausgegeben. Es
existieren so viele Objekte wie Lifterstufen. Fur z. B. die Stufe 2 wird allein das 1-Bit-
Lifterstufen-Objekt 2 mit dem Wert 1 ausgegeben. Die anderen Lfterstufen-Objekte mit
dem Wert 0.

8.11.111 Fancoil Einstellungen - Liifterstufen — Stufenausgabe

Optionen: bei manueller Bedienung und Automatik
nur bei manueller Bedienung

Uber diesen Parameter wird eingestellt, wann die Ausgabe der Liifterstufenwerte erfolgt:
Entweder nur bei der manuellen Einstellung von Lifterstufen oder auch im Automatikbetrieb.
Diese Einstellung hangt von den Mdglichkeiten des Fancoil-Aktors ab. Wenn im
Automatikbetrieb die Ansteuerung der Lifterstufen durch den Aktor selbst aus Ableitung aus
der StellgréRe erfolgt, dann ist die Option ,nur bei manueller Bedienung ,, zu wahlen, sonst die
andere Option.

8.11.112Fancoil Einstellungen - Liifterstufen — Niedrigste manuell einstellbare Stufe

Optionen: Stufe 0
Stufe 1

Uber diesen Parameter wird die niedrigste Lifterstufe vorgewahit, die durch eine Bedienung am
Gerat eingestellt werden kann. Bei Auswahl der Stufe 0 ist das Heiz-/Kiihlsystem nicht mehr in
Betrieb (Lufterstufe und Ventilansteuerung 0), so lange der aktuelle Betriebsmodus und die
Betriebsart erhalten bleiben. Um Schaden am Gebaude zu vermeiden wird die Stufe 0 nach 18
Stunden deaktiviert und das Gerat in den Automatikbetrieb zurlickgefihrt.
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8.11.113 Fancoil Einstellungen - Lufterstufen — Auswertung Stufenstatus

Optionen: nein
ja

Die aktuelle Lufterstufe fir die Ansteuerung eines Fancoilaktors erhalt der Regler entweder
durch Ermittlung aus der Stufenwerttabelle unter ,Fancoil Einstellungen Heizen*, bzw. ,Fancoil
Einstellungen Kiihlen“ oder durch Riickmeldung vom Fancoilaktor. Wenn hier die Option ,ja“
gewabhlt wird, dann wird das Objekt ,Status Fancoil Stufe fiir den Empfang der Lifterstufe vom
Fancoilaktor freigeschaltet.

8.11.114 Fancoil Einstellungen Heizen

O Hinweis
Nur verfuigbar, wenn der Parameter ,Geratefunktion“ entweder auf ,Einzelgerat®
oder ,Mastergerat‘ und der Parameter ,Art der StellgroRe* auf ,Fancoil” steht.

Zusatzlich muss der Parameter ,Reglerfunktion® entweder auf ,Heizen*, ,Heizen
mit Zusatzstufe®, ,Heizen und Kihlen“ oder ,Heizen und Kihlen mit
Zusatzstufen“ stehen.

8.11.115Fancoil Einstellungen Heizen — Liifterstufe 1- 5 bis StellgroBe (0 - 255) Heizen

Optionen: Einstellméglichkeit zwischen 0 — 255

Hier werden den StellgrélRen des Reglers Lifterstufen zugeordnet. Diese Zuordnung wird
genutzt, wenn Lifterstufen zusammen mit der Stellgrofe gesendet werden.

e Hinweis
= Diese Stufeneinstellungen sollten mit denen im Fancoilaktor abgeglichen
werden.

= Die Einstellung der ,Art der Stellgrof3e” als ,Fan Coil“ bei den
Regelungsparametern ist nur entweder fiir die Grundstufe oder die
Zusatzstufe sinnvoll. Die Parametrierung von Grund- und Zusatzstufe als
Fan Coil ist nicht sinnvoll, da nur die Ansteuerung je eines Fancoilaktors fur
Heizen und Kulhlen unterstitzt wird.

= Die Parameter ,Lifterstufe 4 - 5 bis Stellgrofe (0 - 255) Heizen® sind nur
verfiigbar, wenn der Parameter ,,Anzahl der Lifterstufen® auf ,5 Stufen®
steht.

8.11.116 Fancoil Einstellungen Heizen — Lifterstufenbegrenzung Heizen bei Ecobetrieb
Optionen: nein
ja

Bei Umstellung in den Ecobetrieb findet hiermit eine Limitierung der Lufterstufen statt.
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8.11.117 Fancoil Einstellungen Heizen — max. Lufterstufe Heizen bei Ecobetrieb

Optionen: Einstellmdglichkeit zwischen 0 — 5

Festlegung der maximal mdglichen Liifterstufe bei Umstellung in den Ecobetrieb.

8.11.118 Fancoil Einstellungen Kiihlen

O Hinweis
Nur verfligbar, wenn der Parameter ,Geratefunktion“ entweder auf ,Einzelgerat*
ﬂ oder ,Mastergerat‘ und der Parameter ,Art der StellgroRe auf ,Fancoil® steht.
Zusatzlich muss der Parameter ,Reglerfunktion® entweder auf ,Kiihlen®, ,Kiihlen

mit Zusatzstufe®, ,Heizen und Kiihlen“ oder ,Heizen und Kihlen mit
Zusatzstufen® stehen.

8.11.119Fancoil Einstellungen Kiihlen — Liifterstufe 1- 5 bis StellgroBe (0 - 255) Kiihlen

Optionen: Einstellméglichkeit zwischen 0 — 255

Hier werden den StellgréRen des Reglers Lifterstufen zugeordnet. Diese Zuordnung wird
genutzt, wenn Lifterstufen zusammen mit der Stellgrof’e gesendet werden.

O Hinweis
= Diese Stufeneinstellungen sollten mit denen im Fancoilaktor abgeglichen
werden.

= Die Einstellung der ,Art der StellgréRe” als ,Fan Coil* bei den
Regelungsparametern ist nur entweder fiir die Grundstufe oder die
Zusatzstufe sinnvoll. Die Parametrierung von Grund- und Zusatzstufe als
Fan Coil ist nicht sinnvoll, da nur die Ansteuerung je eines Fancoilaktors fir
Heizen und Kihlen unterstutzt wird.

= Die Parameter ,Lifterstufe 4 - 5 bis StellgréRe (0 - 255) Kihlen® sind nur
verfligbar, wenn der Parameter ,,Anzahl der Lifterstufen® auf ,5 Stufen®
steht.

8.11.120 Fancoil Einstellungen Kiihlen — Liifterstufenbegrenzung Kiihlen bei Ecobetrieb

Optionen: nein
ja

Bei Umstellung in den Ecobetrieb findet hiermit eine Limitierung der Lifterstufen statt.

8.11.121 Fancoil Einstellungen Kiihlen — max. Liifterstufe Kiihlen bei Ecobetrieb

Optionen: Einstellmdglichkeit zwischen 0 — 5

Festlegung der maximal mdglichen Lufterstufe bei Umstellung in den Ecobetrieb.
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8.11.122 Sommerkompensation

O Hinweis
Nur verfugbar, wenn der Parameter ,Geratefunktion“ entweder auf ,Einzelgerat®
oder ,Mastergerat” steht.

8.11.123 Sommerkompensation — Sommerkompensation

Optionen: nein
ja

Zur Energieeinsparung und um die Temperaturdifferenz beim Betreten und Verlassen eines
klimatisierten Gebaudes in behaglichen Grenzen zu halten, sollte im Sommer bei hohen
AuRentemperaturen eine zu starke Absenkung der Raumtemperatur unterbunden werden
(Sommerkompensation nach DIN 1946). Die Anhebung der Raumtemperatur erfolgt durch
Anpassung der Kiihlensolltemperatur.

Ein Anheben der Raumtemperatur bedeutet aber nicht, den Raum aufzuheizen, sondern die
Raumtemperatur ohne Kiihlung auf einen bestimmten eingestellten Wert ansteigen zu lassen.
Somit wird vermieden, dass z. B. bei einer Au3entemperatur von 35 °C eine vorhandene
Klimaanlage weiterhin versucht, die Raumtemperatur auf 24 °C zu senken.

Die Aktivierung der Sommerkompensation setzt allerdings einen Aulentemperaturfihler
voraus, der seinen gemessenen Wert auf den Bus sendet und vom Raumtemperaturregler
ausgewertet werden kann.

Fir die Sommerkompensation gibt es die Parameter:

= ,Sommerkompensation unterer Auldentemperaturwert® ,
= ,Sommerkompensation oberer Aul’entemperaturwert,
= ,Sommerkompensation unterer Sollwertoffset®,

= ,Sommerkompensation oberer Sollwertoffset”

Oberhalb des ,oberen Aulientemperaturwertes” ist die minimale Kihlensolltemperatur die
AuBentemperatur minus dem ,oberen Sollwertoffset®. Unterhalb des ,unteren
AuRentemperaturwertes® ist die minimale Kiihlensolltemperatur durch die AuRentemperatur
unbeeinflusst. Zwischen ,unterem“ und ,oberem Aufientemperaturwert* wird die minimale
Kihlensolltemperatur abhangig von der AuRentemperatur gleitend von der parametrierten
Solltemperatur von der Auldentemperatur minus ,unterer Offset® auf den Wert Aul3entemperatur
minus ,oberer Sollwertoffset” angepasst.
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Typische Werte fir die Sommerkompensation sind:
= 21 °C: unterer AuRentemperaturwert

= 32 °C: oberer AuRentemperaturwert

= 0 K: unterer Sollwertoffset

= 6 K: oberer Sollwertoffset

Das bedeutet, dass eine fliellende Erhéhung des minimalen Kihlensollwertes auf die
Aullentemperatur minus Sollwertoffset von 0 bis 6 K erfolgt, wenn die AuRentemperatur von 21
°C auf 32 °C steigt.

Beispiel:

Bei steigender Auflentemperatur wird der minimale Kihlensollwert ab einer AulRentemperatur
von 21 °C angehoben. Bei 30 °C AulRentemperatur liegt die minimale Kiihlensolltemperatur bei
25,1 °C, bei 31 °C AuRentemperatur bei 25,5 °C, bei 32 °C Aulientemperatur bei 26 °C, bei 33
°C Aulentemperatur bei 27 °C.

8.11.124 Sommerkompensation — (untere) Einstiegstemperatur fiir Sommerkompensation (°C)

Optionen: Einstellméglichkeit zwischen -127 — 127

Uber den Parameter wird der untere AuRentemperaturwert festgelegt, bis zu welchem
Temperaturwert die Sollwertkorrektur (Sommerkompensation), aufgrund einer zu hohen
AuRentemperatur, vorgenommen wird.

@) Hinweis
Dieser Parameter ist nur verfigbar, wenn der Parameter
~Sommerkompensation® auf ,ja“ steht.

8.11.125 Sommerkompensation — Offset der Solltemperatur beim Einstieg in die
Sommerkompensation (x 0,1°C)

Optionen: Einstellméglichkeit zwischen -127 — 127

Uber den Parameter wird festgelegt, um wie viel Kelvin der Sollwert wahrend der
Sommerkompensation angehoben werden soll, wenn der untere AulRentemperaturwert erreicht
ist.

Typische Werte fiir die Sommerkompensation sind:
= 20 °C: unterer AuRentemperaturwert

= 32 °C: oberer AuRentemperaturwert

= 0 K: unterer Sollwertoffset

= 4 K: oberer Sollwertoffset

Das bedeutet, dass eine flieRende Sollwerterhéhung von 0 ... 4 K erfolgt, wenn die
Aullentemperatur von 20°... 32 °C steigt.

O Hinweis
Dieser Parameter ist nur verfigbar, wenn der Parameter ,Sommerkompenstion®
auf ,ja“ steht.
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8.11.126 Sommerkompensation — (obere) Ausstiegstemperatur fiir Sommerkompensation (°C)

Optionen: Einstellmdglichkeit zwischen -127 — 127

Uber den Parameter wird der obere AuRentemperaturwert festgelegt, ab wann die
Sollwertkorrektur (Sommerkompensation) aufgrund einer zu hohen Au3entemperatur
vorgenommen wird.

O Hinweis
Dieser Parameter ist nur verfigbar, wenn der Parameter ,Sommerkompenstion®
auf ,ja“ steht.

8.11.127 Sommerkompensation — Offset der Solltemperatur beim Ausstieg aus der
Sommerkompensation (x 0,1°C)

Optionen: Einstellméglichkeit zwischen -127 — 127

Uber den Parameter wird festgelegt, um wie viel Kelvin der Sollwert wahrend der
Sommerkompensation angehoben werden soll, wenn der obere Au3entemperaturwert erreicht
ist.

Typische Werte fiir die Sommerkompensation sind:

= 20 °C: unterer AuRentemperaturwert

= 32 °C: oberer AuRentemperaturwert

= 0 K: unterer Sollwertoffset

= 4 K: oberer Sollwertoffset

Das bedeutet, dass eine flieRende Sollwerterhéhung von 0 ... 4 K erfolgt, wenn die
AuBentemperatur von 20°C auf 32°C steigt.

O Hinweis
Dieser Parameter ist nur verfligbar, wenn der Parameter ,Sommerkompenstion®
auf ,ja“ steht.
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8.12
8.12.1

8.12.2

8.12.3

8.12.4

Zusatz RTR - Applikation ,,Bedienungseinstellungen®

Allgemein — Riicksprung in die Priméarfunktion

Optionen: 5s
10s
20s
30s
1 min
2 min
3 min

Uber den Parameter wird festgelegt, nach welcher Zeitspanne der Nichtbedienung in die erste
Funktion des Bedienelementes zuriickgesprungen wird.

Temperaturanzeige — Temperatureinheit

Optionen: °C
°F

Fir die Anzeige am Gerat erfolgt hieriiber die Auswahl der Temperatureinheit. Uber den
Parameter kann zwischen Celsius (°C) und Fahrenheit (°F) gewahlt werden.

Allgemein - Einstellung der Temperatureinheit iiber Objekt

Optionen: nein
ja

Uber den Parameter wird festgelegt, ob die Verstellung der Temperatureinheit tiber ein Objekt
gesendet wird.

Allgemein — Sollwertanzeige
Optionen: Absoluter Sollwert (z. B. 21°C)
Relativer Sollwert (z. B. -5°C ... +5°C

Uber den Parameter wird festgelegt, ob der absolute oder der relative Sollwert angezeigt wird.
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8.12.5

8.12.6

8.12.7

Allgemein — Anzeige der Ist-Temperatur

Optionen: nein
ja

Ist die Darstellung der Isttemperatur am Display erwlinscht, so ist der Parameter auf aktiv zu
stellen. Dabei zeigt das Gerat primar die Isttemperatur an. Bei Betatigung des Bedienelementes
wechselt die Anzeige in die Sollwertverstellung. Nach Nichtbetatigung des Bedienelementes
erscheint nach der eingestellten Wartezeit wieder die aktuelle Isttemperatur im Display.

Allgemein — Wartezeit fiir Anzeige der Ist-Temperatur

Optionen: 5s
10s
20s
30s
1 min
2 min
4 min

Nach Nichtbetatigung des Bedienelementes erscheint nach der eingestellten Wartezeit wieder
die aktuelle Isttemperatur im Display.

Allgemein — Anzeige der Ist-Temperatur im Eco-Mode

Optionen: nein
ja
Ist die Darstellung der Isttemperatur am Display im ECO-Mode erwiinscht, so ist der Parameter
auf aktiv zu stellen. Dabei zeigt das Gerat primar die Isttemperatur an. Bei Betatigung des
Bedienelementes wechselt die Anzeige in die Sollwertverstellung. Nach Nichtbetatigung des

Bedienelementes erscheint nach der eingestellten Wartezeit wieder die aktuelle Isttemperatur
im Display.

KNX Technisches Handbuch 1373-1-8837 / 2CKA001373B8837

| 159



Applikations- / Parameterbeschreibungen
Zusatz RTR — Applikation ,Bedienungseinstellungen®

8.12.8

8.12.9

Helligkeitseinstellung — Tag-/Nachtbetrieb

Optionen: nein
ja

Uber das aktivierte Kommunikationsobjekt ,Tag/Nacht“ wird die Displayhinterleuchtung im
Tagbetrieb hell und im Nachtbetrieb dunkler dargestellt.

@) Hinweis
Der Betrieb bezieht sich nur auf das Display. Die Hinterleuchtung der Tasten ist
davon ausgenommen.

Helligkeitseinstellung — Helligkeit der Display-Hinterleuchtung

Optionen: dunkel
hell

Hiermit kann die Helligkeit der Display-Hinterleuchtung unabhangig von Tag- oder Nachtbetreib
bestimmt werden.

O Hinweis
Dieser Parameter ist nur verfigbar, wenn der Parameter , Tag-/Nachtbetrieb® auf
»nein® steht.

Der Betrieb bezieht sich nur auf das Display. Die Hinterleuchtung der Tasten ist
davon ausgenommen.
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Zusatz RTR — Applikation ,Bedienungseinstellungen®

8.12.10 Erweiterte Einstellungen — Farbschema der Displayhinterleuchtung

Optionen: farbig
schwarz-weif}

Das Geréat verfugt Uber ein voreingestelltes Raumtemperaturregler-Farbkonzept. Das bedeutet,
dass uber das Display die Modi angezeigt werden.
= Solltemperatur < Isttemperatur = orange (warmer, heizen)
= Solltemperatur > Isttemperatur = blau (kalter, kiihlen)
=  Solltemperatur = Isttemperatur = weild (warmer, heizen)
= ECO-Betrieb = griin

Wird das Farbkonzept nicht gewlinscht, kann die Darstellung in ,schwarz-wei“ gewahlt
werden. Diese Darstellung lasst dann jedoch keinen Riickschluss auf die Zustande (,Heizen* /

-KUihlen®) zu.
O Hinweis
Das Farbschema des Display ist nicht bei jeder Geratevariante vorhanden.
Bei den folgenden Geratevarianten ist es vorhanden:

= Millenium, 3,5"
= Busch-priOn®
= Busch-ComfortPanel®
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Kommunikationsobjekte — RTR

8.13
8.13.1

8.13.2

8.13.3

Kommunikationsobjekte — RTR

StellgréRe Heizen

Nummer Name Objektfunktion Datentyp
1 StellgroRe Heizen (StellgrofRe Ausgang 1. Schalten
Heizen/Kuhlen) 2. Prozent (0..100%)

Beschreibung:

1. Uber das Objekt wird ein schaltender Stellantrieb bedient, z. B. ein thermoelektrischer
Stellantrieb, der von einem Schalt-/Heizungsaktor angesteuert wird.

2. Uber das Objekt wird ein Stellantrieb mit stetiger Eingangsgréfe (0..100%) angesteuert, z.
B. ein elektromotorischer Stellantrieb.

Zusatzstufe Heizen

Nummer Name Objektfunktion Datentyp
2 Zusatzstufe Heizen (Zusatzstufe Ausgang 1. Schalten
Heizen/Kuhlen) 2. Prozent (0..100%)

Beschreibung:

1. Uber das Objekt wird ein schaltender Stellantrieb bedient, z. B. ein thermoelektrischer
Stellantrieb, der von einem Schalt-/Heizungsaktor angesteuert wird.

2. Uber das Objekt wird ein Stellantrieb mit stetiger EingangsgréRe (0..100%) angesteuert, z.
B. ein elektromotorischer Stellantrieb.

O Hinweis
Die Zusatzstufe kann auch als parallele zweite Heizstufe eingesetzt werden.
Dazu ist die Temperaturdifferenz zur Grundstufe auf 0°C zu parametrieren.

SteligréBe Kiihlen

Nummer Name Objektfunktion Datentyp

3 StellgroRe Kihlen Ausgang 1. Schalten
2. Prozent (0..100%)

Beschreibung:

1. Uber das Objekt wird ein schaltender Stellantrieb bedient, z. B. ein thermoelektrischer
Stellantrieb, der von einem Schalt-/Heizungsaktor angesteuert wird.

2. Uber das Objekt wird ein Stellantrieb mit stetiger EingangsgréRe (0..100%) angesteuert, z.
B. ein elektromotorischer Stellantrieb.
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8.13.4 Zusatzstufe Kiihlen

Nummer Name Objektfunktion Datentyp

4 Zusatzstufe Kiihlen Ausgang 1. Schalten
2. Prozent (0..100%)

Beschreibung:

1. Uber das Objekt wird ein schaltender Stellantrieb bedient, z. B. ein thermoelektrischer
Stellantrieb, der von einem Schalt-/Heizungsaktor angesteuert wird.

2. Uber das Objekt wird ein Stellantrieb mit stetiger EingangsgréRe (0..100%) angesteuert, z.
B. ein elektromotorischer Stellantrieb.

O Hinweis
Die Zusatzstufe kann auch als parallele zweite Kihlstufe eingesetzt werden.
Dazu ist die Temperaturdifferenz zur Grundstufe auf 0°C zu parametrieren.

8.13.5 Regelung Ein/Aus

Nummer Name Objektfunktion Datentyp
5 1. Regelung Ein/Aus Ausgang Schalten
2. Regelung Ein/Aus (Master) Ausgang Schalten
3. Regelung Ein/Aus (Slave) Ausgang Schalten

Beim Empfang eines 0-Telegramms wechselt der Regler in den AUS-Betrieb und regelt auf den
Sollwert des Frost-/Hitzeschutzes. Bei Wiedereinschalten des Reglers werden die Uibrigen
Betriebsmodusobjekte abgefragt, um den neuen Betriebsmodus zu bestimmen.

@) Hinweis

Zu Punkt 2:
Bei aktiver Funktion Regler EIN/AUS im Master-/Slavebetrieb ist das Objekt
Regelung EIN/AUS (Master) mit diesem Objekt zu verbinden.

Zu Punkt 3: Bei aktiver Funktion Regler EIN/AUS im Master-/Slavebetrieb ist das Objekt
Regelung EIN/AUS (Slave) mit diesem Objekt zu verbinden.

8.13.6 Ist-Temperatur

Nummer Name Objektfunktion Datentyp
6 1. Ist-Temperatur Ausgang 2-Byte-Gleitkommawert
2. |Ist-Temperatur gewichtet Ausgang 2-Byte-Gleitkommawert

1. Das Objekt gibt die um den Abgleichwert angepasste, gemessene (Raum-) Temperatur aus.

2. Das Objekt gibt den Temperaturwert aus, der aus Erfassung und Gewichtung von interner
und bis zu zwei externen Temperaturen errechnet wird.

O Hinweis
Eine externe Temperaturmessung zur Raumreglung ist ggf. bei gréReren
Raumen und/oder FuRbodenheizungen sinnvoll.
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8.13.7

8.13.8

8.13.9

8.13.10

Externe Ist-Temperatur

Nummer Name Objektfunktion Datentyp
7 Externe Ist-Temperatur Eingang 2-Byte-Gleitkommawert

2-Byte-Kommunikationsobjekt zur Erfassung eines Uber dem KNX-Bus zur Verfiigung gestellten
externen Temperaturwertes

Externe Ist-Temperatur 2

Nummer Name Objektfunktion Datentyp
8 Externe Ist-Temperatur 2 Eingang 2-Byte-Gleitkommawert

2-Byte-Kommunikationsobjekt zur Erfassung eines weiteren tiber dem KNX-Bus zur Verfligung
gestellten externen Temperaturwertes

Stérung Ist-Temperatur

Nummer Name Objektfunktion Datentyp
9 1. Storung Ist-Temperatur Ausgang Schalten
2. Stoérung Ist-Temperatur Ausgang Schalten

(Master)
3. Stdérung Ist-Temperatur Ausgang Schalten

(Slave)

Steht eine der parametrierten Eingangstemperaturen dem Regler langer als die
Uberwachungszeit nicht zur Verfigung, dann wechselt der Regler in den Stérungsbetrieb. Der
Stérungsbetrieb wird mit dem Wert 1 auf den Bus gesendet.

O Hinweis
Zu Punkt 2:
ﬂ Zur Anzeige der Stérungsbetriebs ist dieses Objekt mit dem Objekt "Stérung Ist-
Temperatur (Slave)" zu verbinden.
Zu Punkt 3:

Zur Anzeige der Stoérungsbetriebs ist dieses Objekt mit dem Objekt "Stérung Ist-
Temperatur (Slave)" zu verbinden.

Lokale Ist-Temperatur

Nummer Name Objektfunktion Datentyp
10 Lokale Ist-Temperatur Ausgang Schalten
Unsichtbar!
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8.13.11

8.13.12

aktueller Sollwert

Nummer Name Objektfunktion Datentyp
11 aktueller Sollwert Ausgang 2-Byte-Gleitkommawert

Das Objekt gibt den aktuellen Solltemperaturwert aus, der sich aus der parametrierten
Solltemperatur von aktueller Betriebsart und aktuellem Betriebsmodus, der manuellen
Solltemperaturverstellung und durch Anderung der Basissolltemperatur tiber das Basissollwert-
Objekt ergibt. Das Objekt ist ausschlief3lich sendend.

Betriebsmodus

Nummer Name Objektfunktion Datentyp

12 1. Betriebsmodus Ein-/Ausgang HVAC Modus
2. Betriebsmodus (Master) Ein-/Ausgang HVAC Modus
3. Betriebsmodus (Slave) Ein-/Ausgang HVAC Modus

Das Objekt ,Betriebsmodus® empfangt den einzustellenden Betriebsmodus als 1-Byte-Wert.
Dabei bedeutet der Wert 1 ,Komfort®, der Wert 2 ,Standby®, der Wert 3 ,Economy” und der Wert
4 Frost-/Hitzeschutz®.

Die Solltemperatur des Reglers wird neben der manuellen Sollwertverstellung und der
Basissollwertanpassung durch die Objekte ,Betriebsmodus iberlagert®, ,Kondenswasseralarm®,
»Tau-Alarm“, ,Fensterkontakt®, ,Regelung Ein/Aus®, ,Prasenzmelder” und ,Betriebsmodus*
(Auflistung in absteigender Prioritat) bestimmt.

@) Hinweis
Punkt 2:
ﬂ Bei aktiven Betriebsmodus im Master-/Slavebetrieb ist das Objekt
Betriebsmodus (Slave) mit diesem Objekt zu verbinden.
Punkt 3:

Bei aktiven Betriebsmodus im Master-/Slavebetrieb ist das Objekt
Betriebsmodus (Master) mit diesem Objekt zu verbinden.
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8.13.13 Betriebsmodus liberlagert

Nummer Name Objektfunktion Datentyp
13 1. Betriebsmodus Uberlagert Eingang HVAC Modus
2. Betriebsmodus Uberlagert Eingang HVAC Modus
(Master/Slave)

Das Objekt ,Betriebsmodus Uberlagert” empfangt den einzustellenden Betriebsmodus als 1-
Byte-Wert. Dabei bedeutet der Wert 0 ,Uberlagerung inaktiv®, Wert 1 ,Komfort®, der Wert 2
~Standby®, der Wert 3 ,Economy* und der Wert 4 ,Frost-/Hitzeschutz®.

Die Solltemperatur des Reglers wird neben der manuellen Sollwertverstellung und der
Basissollwertanpassung durch die Objekte ,Betriebsmodus tberlagert®, ,Kondenswasseralarm®,
»1au-Alarm®, ,Fensterkontakt®, ,Regelung Ein/Aus®, ,Prasenzmelder und ,Betriebsmodus®
(Auflistung in absteigender Prioritat) bestimmt.

O Hinweis

Punkt 2:
Bei aktiven Master-/Slavebetrieb ist das Objekt ,Betriebsmodus Gberlagert* von
Master und Slave mit der Gruppenadresse des Senders zu verbinden.

8.13.14 Fensterkontakt

Nummer Name Objektfunktion Datentyp
14 1. Fensterkontakt Eingang Schalten
2. Fensterkontakt (Master/Slave) Eingang Schalten

Das Objekt signalisiert dem Regler mit dem Wert 1 ein gedffnetes Fenster. Liegt kein anderes
Objekt mit héherer Prioritat an, dann wird durch die Meldung ,Fensterkontakt® der Regler auf
den Sollwert des Frost-/Hitzeschutzes eingestellt. Die Solltemperatur des Reglers wird neben
der manuellen Sollwertverstellung und der Basissollwertanpassung durch die Objekte
,Betriebsmodus Uberlagert, ,Kondenswasseralarm®, ,Tau-Alarm®, ,Fensterkontakt®, ,Regelung
Ein/Aus®, ,Prasenzmelder” und ,Betriebsmodus” (Auflistung in absteigender Prioritat) bestimmt.

O Hinweis

Punkt 2:
Bei aktiven Master-/Slavebetrieb ist das Objekt ,Fensterkontakt (Master/Slave)“
von Master und Slave mit der Gruppenadresse des Senders zu verbinden.
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8.13.15

8.13.16

8.13.17

Prasenzmelder

Nummer Name Objektfunktion Datentyp
15 1. Prasenzmelder Eingang Schalten
2. Prasenzmelder Eingang Schalten
(Master/Slave)

Das Objekt signalisiert dem Regler mit dem Wert 1, dass sich Personen im Raum befinden.
Liegt kein anderes Objekt mit héherer Prioritat an, dann wird durch den ,Prasenzmelder” der
Regler auf den Komfortsollwert eingestellt. Die Solltemperatur des Reglers wird neben der
manuellen Sollwertverstellung und der Basissollwertanpassung durch die Objekte
.Betriebsmodus Uberlagert, ,Kondenswasseralarm®, ,Tau-Alarm®, ,Fensterkontakt®, ,Regelung
Ein/Aus®, ,Prasenzmelder” und ,Betriebsmodus® (Auflistung in absteigender Prioritat) bestimmt.

O Hinweis

Punkt 2:
Bei aktiven Master-/Slavebetrieb ist das Objekt ,Prasenzmelder (Master/Slave)®
von Master und Slave mit der Gruppenadresse des Senders zu verbinden.

Status Heizen

Nummer Name Objektfunktion Datentyp
16 Status Heizen Ausgang Schalten

Uber das Objekt ,Status Heizen“ sendet der Raumtemperaturregler ein EIN-Telegramm aus,
sobald er sich im aktiven Heizbetrieb befindet. Befindet sich die Regelung in der inaktiven Zone
zwischen Heizen und Kihlen oder im Kiihlbetrieb, dann sendet der Raumtemperaturregler auf
dem ,Status Heizen“-Objekt ein AUS-Telegramm.

Status Kiihlen

Nummer Name Objektfunktion Datentyp
17 Status Kiihlen Ausgang Schalten

Uber das Objekt ,Status Kiihlen sendet der Raumtemperaturregler ein EIN-Telegramm aus,
sobald er sich im aktiven Kuhlbetrieb befindet. Befindet sich die Regelung in der inaktiven Zone
zwischen Kiihlen und Heizen oder im Heizbetrieb, dann sendet der Raumtemperaturregler auf
dem ,Status Kihlen®“-Objekt ein AUS-Telegramm.
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8.13.18 Grundlast

Nummer Name Objektfunktion Datentyp
16 Grundlast Ein-/Ausgang Schalten

Das Objekt aktiviert mit dem Wert 1 eine parametrierte Grundlast, d. h. eine minimale
StellgréRe, die groRer als Null ist. Mit dem Wert 0 wird die Grundlast abgeschaltet. Bei
abgeschalteter Grundlast kann bei Erreichen der Solltemperatur die Stellgré3e entgegen dem
parametrierten Minimalwert ggf. bis auf Null zurickgefahren werden.

O Hinweis
Eine Deaktivierung der Grundlast ist bei einer FuBbodenheizung im Sommer
sinnvoll, da durch Aufheben der Grundlast Heizenergie gespart werden kann.

8.13.19 Umschaltung Heizen/Kuhlen

Nummer Name Objektfunktion Datentyp
17 Umschaltung Heizen/Kiihlen Ein-/Ausgang Schalten

1. Automatisch: Erfolgt die Umschaltung zwischen Heizen und Kihlen automatisch durch den
Raumtemperaturregler, dann wird tber dieses Objekt die Information Gber den aktuellen
Status Heizen (0) oder Kuhlen (1) dem KNX-Bus zur Verfigung gestellt. Das Objekt ist
sendend.

2. Nur uber Objekt: Die Umschaltung zwischen Heizen und Kiihlen erfolgt im
Raumtemperaturregler nur Uber dieses 1-Bit Kommunikationsobjekt. Dabei wird mit dem
Wert (0) der Heizmodus und mit dem Wert (1) der Kiihimodus aktiviert. Das Objekt ist
empfangend.

3. Manuell oder Gber Objekt: Die Umschaltung zwischen Heizen und Kihlen erfolgt im
Raumtemperaturregler durch Benutzereingriff oder Gber das 1-Bit Kommunikationsobjekt.
Die Information des jeweiligen Status Heizen (0) oder Kiihlen (1) stehen dem KNX-Bus zur
Verflgung. Das Objekt ist sendend und empfangend.
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8.13.20

8.13.21

Fancoil manuell

Nummer Name Objektfunktion Datentyp

18 1. Fancoil manuell Ausgang Schalten
2. Fancoil manuell (Master) Ausgang Schalten
3. Fancoil manuell (Slave) Ausgang Schalten

Durch das 1-Bit-Kommunikationsobjekt kann ein Fancoil-Aktor in den manuellen oder zurtck in
den automatischen Lufterbetrieb gestellt werden. Im automatischen Liifterbetrieb des Fancoil-
Aktors wird die Lifterdrehzahl im Fancoilaktor aus der Stellgro3e bestimmt. Im manuellen
Lifterbetrieb kann der Bediener des Raumtemperaturreglers die Lifterdrehzahl nach seinen
Winschen einstellen. Diese Einstellung bleibt aktiv, bis sie wieder zuriickgesetzt wird.
Ausnahme ist die Lufterstufe 0: Um Schaden am Gebaude zu vermeiden, wird 18 Stunden nach
Anwahl der Lifterstufe O der Automatikbetrieb wieder aktiviert.

O Hinweis
Punkt 2:
ﬂ Bei aktiviertem FanCoil manuell im Master-/Slavebetrieb ist das Objekt FanColl
manuell (Slave) mit diesem Objekt zu verbinden.
Punkt 3:

Bei aktiviertem FanCoil manuell im Master-/Slavebetrieb ist das Objekt FanColl
manuell (Master) mit diesem Objekt zu verbinden.

Fancoil Stufe

Nummer Name Objektfunktion Datentyp

19 1. Fancoil Stufe Ausgang 2-Byte-Gleitkommawert
2. Fancoil Stufe (Master) Ausgang 2-Byte-Gleitkommawert
3. Fancoil Stufe (Slave) Ausgang 2-Byte-Gleitkommawert

Uber das 1-Byte Kommunikationsobjekt wird die Liifterstufe im Fancoilaktor ausgewahlt. Es ist
einstellbar, ob die Lufterstufeninformation nur im manuellen oder auch im automatischen
Lufterstufenbetrieb Ubertragen wird. Wahlbare Formate fiir das 1-Byte Kommunikationsobjekt
sind die Lufterstufe (0..5) oder ein Prozentwert (0..100%), der im Fancoilaktor auf eine
Lufterstufe zurtickgerechnet wird.

@) Hinweis
Punkt 2:
ﬂ Bei aktivierter FanCoil Stufe im Master-/Slavebetrieb ist das Objekt FanColl
Stufe (Slave) mit diesem Objekt zu verbinden.
Punkt 3:

Bei aktivierter FanCoil Stufe im Master-/Slavebetrieb ist das Objekt FanColl
Stufe (Slave) mit diesem Objekt zu verbinden.
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8.13.22 Status Fancoil Stufe

Nummer Name Objektfunktion Datentyp
20 Status Fancoil Stufe Ein-/Ausgang 2-Byte-Gleitkommawert

Uber das Objekt ,Status FanCoil Stufe* empfangt der Raumtemperaturregler die Lufterstufe, die
der Fancoilaktor aktuell fahrt.

8.13.23 Liifterstufe 1

Nummer Name Objektfunktion Datentyp
21 Lufterstufe 1 Ausgang Schalten

Uber das 1-Bit Kommunikationsobjekt wird der aktive Zustand (1) der Lifterstufe ausgegeben,
die anderen Lifterstufen sind je nach Parametrierung deaktiviert (0). Ist die Lufterstufe inaktiv,
liegt am Objekt der Wert (0) an.

8.13.24 Lifterstufe 2

Nummer Name Objektfunktion Datentyp
22 Lifterstufe 2 Ausgang Schalten

Uber das 1-Bit Kommunikationsobjekt wird der aktive Zustand (1) der Lufterstufe ausgegeben,
die anderen Lifterstufen sind je nach Parametrierung deaktiviert (0). Ist die Lufterstufe inaktiv,
liegt am Objekt der Wert (0) an.

8.13.25 Lifterstufe 3

Nummer Name Objektfunktion Datentyp
23 Lufterstufe 3 Ausgang Schalten

Uber das 1-Bit Kommunikationsobjekt wird der aktive Zustand (1) der Lifterstufe ausgegeben,
die anderen Lifterstufen sind je nach Parametrierung deaktiviert (0). Ist die Lufterstufe inaktiv,
liegt am Objekt der Wert (0) an.

8.13.26 Liifterstufe 4

Nummer Name Objektfunktion Datentyp
24 Lifterstufe 4 Ausgang Schalten

Uber das 1-Bit Kommunikationsobjekt wird der aktive Zustand (1) der Liifterstufe ausgegeben,
die anderen Lifterstufen sind je nach Parametrierung deaktiviert (0). Ist die Lufterstufe inaktiv,
liegt am Objekt der Wert (0) an.
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8.13.27

8.13.28

8.13.29

8.13.30

Lifterstufe 5

Nummer Name Objektfunktion Datentyp
25 Lifterstufe 5 Ausgang Schalten

Uber das 1-Bit Kommunikationsobjekt wird der aktive Zustand (1) der Lufterstufe ausgegeben,
die anderen Lfterstufen sind je nach Parametrierung deaktiviert (0). Ist die Lifterstufe inaktiv,
liegt am Objekt der Wert (0) an.

Basissollwert

Nummer Name Objektfunktion Datentyp
26 Basissollwert Eingang 2-Byte-Gleitkommawert

Uber das 2-Byte Kommunikationsobjekt kann der parametrierte Basissollwert tiber den KNX-
Bus geéndert/angepasst werden. Uber Parameter ist einstellbar, ob der hier empfangene Wert
als ,Sollwert Heizen Komfort®, ,Sollwert Kithlen Komfort* oder ,Mittelwert zwischen Heizen und
Kihlen Komfort® interpretiert wird.

Manuelle Sollwerte zuriicksetzen

Nummer Name Objektfunktion Datentyp
27 Manuelle Sollwerte zuriicksetzen Eingang Schalten

Uber das 1-Bit Kommunikationsobjekt wird die am Gerat vorgenommene manuelle
Sollwertverstellung zurlickgesetzt.

Taupunktalarm

Nummer Name Objektfunktion Datentyp
28 Taupunktalarm Eingang Schalten

Uber das 1-Bit Kommunikationsobjekt wird der Regler in den Taupunkt-Alarmbetrieb versetzt.
Damit wird der aktuelle Sollwert auf den Sollwert des Hitzeschutzes eingestellt, sodass eine
Beschadigung der Bausubstanz durch Taubildung vermieden wird.

@) Hinweis
Der Schutzmechanismus ist nur im Kihlbetrieb wirksam. Er bleibt so lange
anstehend, bis er durch den Wert (0) aufgehoben wird. Bei aktivem Alarm ist die

manuelle Bedienung des Reglers gesperrt. Die Information wird Gber ein
entsprechendes Icon am Bediengerat visualisiert.
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8.13.31

8.13.32

Kondenswasseralarm

Nummer Name Objektfunktion Datentyp
29 1. Kondenswasseralarm Eingang Schalten
2. Kondenswasseralarm Eingang Schalten
(Master/Slave)

Uber das 1-Bit Kommunikationsobjekt wird der Regler in den Kondenswasser-Alarmbetrieb
versetzt. Damit wird der aktuelle Sollwert auf den Sollwert des Hitzeschutzes eingestellt, sodass
eine Beschadigung der Bausubstanz durch Uberlaufen des Kondensatsammelbehalters
vermieden wird.

@) Hinweis

Punkt 1:

ﬂ Der Schutzmechanismus ist nur im Kihlbetrieb wirksam. Er bleibt so lange
anstehend, bis er durch den Wert (0) aufgehoben wird. Bei aktivem Alarm ist die
manuelle Bedienung des Reglers gesperrt. Die Information wird liber ein
entsprechendes Icon am Geréat visualisiert.

Punkt 2:

= Der Schutzmechanismus ist nur im Kihlbetrieb wirksam. Er bleibt so lange
anstehend, bis er durch den Wert (0) aufgehoben wird. Bei aktivem Alarm ist
die manuelle Bedienung des Reglers gesperrt. Die Information wird iber ein
entsprechendes Icon am Gerat visualisiert.

= Bei aktivem Master-/Slavebetrieb sind die Objekte Kondenswasseralarm
(Master/Slave) mit dem Alarmgeber zu verbinden.

AuBentemperatur fiir Sommerkompensation

Nummer Name Objektfunktion Datentyp
30 Auflentemperatur fur Eingang 2-Byte-Gleitkommawert
Sommerkompensation

Zur Energieeinsparung und um die Temperaturdifferenz beim Betreten eines klimatisierten
Gebaudes in behaglichen Grenzen zu halten, sollte im Sommer die Absenkung der
Raumtemperatur durch Kalte-Klimagerate in Abhangigkeit von der Aufentemperatur begrenzt
werden (Sommerkompensation). So wird vermieden, dass z. B. bei einer AulRentemperatur von
35 °C eine vorhandene Klimaanlage weiterhin versucht die Raumtemperatur auf 24 °C zu
senken.

Diese Funktion kann nur mit einem AuBRentemperaturfuhler zur Anwendung kommen. Hierzu ist
Uber das 2-Byte Kommunikationsobjekt die aktuelle Aulientemperatur dem Regler zur
Verflgung zu stellen.
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8.13.33

8.13.34

8.13.35

Sommerkompensation aktiv

Nummer Name Objektfunktion Datentyp
31 Sommerkompensation aktiv Ausgang Schalten

Uber das 1-Bit-Kommunikationsobjekt wird (iber den Bus angezeigt, ob die
Sommerkompensation aktiv (1) oder inaktiv (0) ist. Ist sie aktiv, wird die eingestellte
Solltemperatur fir den Kihlbetrieb durch die Sommerkompensationsfunktion angehoben. Ein
Absenken der Solltemperatur fir den Kihlbetrieb unter den Wert, der durch die parametrierte
Sommerkompensationsfunktion berechnet wurde, ist nicht méglich. Ein Anheben der
Solltemperatur fur den Kihlbetrieb ist immer mdglich.

Sollwert erreicht

Nummer Name Objektfunktion Datentyp
32 Sollwert erreicht Ausgang Schalten

Uber das 1-Bit Kommunikationsobjekt wird durch den Wert (1) das Erreichen des am Geréat
eingestellten Sollwertes im Komfortbetrieb als Information auf den KNX-Bus gesendet. Die
Funktion wird durch Aktivieren des Komfort- oder des Prasenzbetriebes gestartet. Wird das
Erreichen der Solltemperatur durch Vorwahl eines anderen Betriebsmodus oder durch
Verstellung auf einen neuen Sollwert gestort, so wird der Wert (0) ausgesendet.

Fahrenheit

Nummer Name Objektfunktion Datentyp

33 1. Fahrenheit Ein-/Ausgang Schalten
2. Fahrenheit (Master) Ein-/Ausgang Schalten
3. Fahrenheit (Slave) Ein-/Ausgang Schalten

Die Anzeige der Temperatur im Display kann von Celsius (°C) auf Fahrenheit (°F) gedndert
werden. Die Umrechnung von Celsius auf Fahrenheit erfolgt dabei immer in der Anzeigeeinheit,
da auf dem KNX-Bus ausschlieBlich Celsius-Werte versendet werden. Der Wert (0) bewirkt die
Temperaturanzeige in Celsius, der Wert (1) in Fahrenheit.

O Hinweis
Punkt 2:
ﬂ Bei aktivem Fahrenheit-Objekt im Master-/Slavebetrieb ist das Objekt Fahrenheit
(Slave) mit diesem Objekt zu verbinden.
Punkt 3:

Bei aktivem Fahrenheit-Objekt im Master-/Slavebetrieb ist das Objekt Fahrenheit
(Master) mit diesem Objekt zu verbinden.
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8.13.36 Displayhinterleuchtung

Nummer Name Objektfunktion Datentyp
34 Displayhinterleuchtung Ein-/Ausgang Schalten

Uber das 1-Bit Kommunikationsobjekt wird durch den Wert (1) die Displayhinterleuchtung
aktiviert, mit dem Wert (0) deaktiviert.

@) Hinweis
Verwendung findet diese Funktion vorrangig in Raumen, in denen die
Hinterleuchtung nachts als stérend empfunden wird, wie z. B. in Hotel- oder

Schlafzimmern.

8.13.37 Ein/Aus Anforderung

Nummer Name Objektfunktion Datentyp
35 1. Ein/Aus Anforderung (Master)  Eingang Schalten
2. Ein/Aus Anforderung (Slave) Eingang Schalten

Das 1-Bit Kommunikationsobjekt ist mit dem jeweiligen Slave-Kommunikationsobjekt zur
Synchronisation der Gerate im Master-/Slave-Betrieb zu verbinden.

8.13.38 Sollwertanzeige

Nummer Name Objektfunktion Datentyp
36 1. Sollwertanzeige (Master) Ein-/Ausgang 2-Byte-Gleitkommawert
2. Sollwertanzeige (Slave) Ein-/Ausgang 2-Byte-Gleitkommawert

Das 2-Byte Kommunikationsobjekt ist mit dem jeweiligen Slave-Kommunikationsobjekt zur
Synchronisation der Gerate im Master-/Slave-Betrieb zu verbinden.

8.13.39 Sollwert anfordern

Nummer Name Objektfunktion Datentyp
37 1. Sollwert anfordern (Master) Eingang Prozent (0..100%)
2. Sollwert anfordern (Slave) Eingang Prozent (0..100%)

Das 1-Byte Kommunikationsobjekt ist mit dem jeweiligen Slave-Kommunikationsobjekt zur
Synchronisation der Gerate im Master-/Slave-Betrieb zu verbinden.

8.13.40 Sollwert bestitigen

Nummer Name Objektfunktion Datentyp
38 1. Sollwert bestatigen (Master) Ein-/Ausgang Prozent (0..100%)
2. Sollwert bestatigen (Slave) Ein-/Ausgang Prozent (0..100%)

Das 1-Byte Kommunikationsobjekt ist mit dem jeweiligen Slave-Kommunikationsobjekt zur
Synchronisation der Gerate im Master-/Slave-Betrieb zu verbinden.
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8.13.41 Heizen/Kiihlen Anforderung

Nummer Name Objektfunktion Datentyp
39 1. Heizen/Kihlen Anforderung Eingang Schalten
(Master)
2. Heizen/Kuhlen Anforderung Eingang Schalten
(Slave)

Das 1-Bit Kommunikationsobjekt ist mit dem jeweiligen Slave-Kommunikationsobjekt zur
Synchronisation der Gerate im Master-/Slave-Betrieb zu verbinden.

8.13.42 Lifterstufe man. anfordern

Nummer Name Objektfunktion Datentyp
40 1. Ldufterstufe man. anfordern Eingang Schalten
(Master)
2. Ldufterstufe man. anfordern Eingang Schalten
(Slave)

Das 1-Bit Kommunikationsobjekt ist mit dem jeweiligen Slave-Kommunikationsobjekt zur
Synchronisation der Gerate im Master-/Slave-Betrieb zu verbinden.

8.13.43 Lifterstufe anfordern

Nummer Name Objektfunktion Datentyp
41 1. Lifterstufe anfordern (Master)  Eingang Prozent (0..100%)
2. Liufterstufe anfordern (Slave) Eingang Prozent (0..100%)

Das 1-Byte Kommunikationsobjekt ist mit dem jeweiligen Slave-Kommunikationsobjekt zur
Synchronisation der Gerate im Master-/Slave-Betrieb zu verbinden.

8.13.44 Lifterstufe bestitigen

Nummer Name Objektfunktion Datentyp
42 1. Lofterstufe bestatigen Ein-/Ausgang Prozent (0..100%)
(Master)
2. Liufterstufe bestatigen (Slave) Ein-/Ausgang Prozent (0..100%)

Das 1-Byte Kommunikationsobjekt ist mit dem jeweiligen Slave-Kommunikationsobjekt zur
Synchronisation der Gerate im Master-/Slave-Betrieb zu verbinden.
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8.13.45

8.13.46

8.13.47

Regler-Status RHCC

Nummer Name Objektfunktion Datentyp
43 Regler-Status RHCC Ausgang 2-Byte-Gleitkommawert

Das Kommunikationsobjekt gibt die Betriebsart Heizen/Kiihlen, den aktiven/inaktiven Betrieb,
Frost- und Hitzealarm sowie Storung (Ausfall der Isttemperaturerfassung) gemaf Spezifikation
fur den RHCC (Room Heating Cooling Controller)-Status aus.

Regler-Status HVAC

Nummer Name Objektfunktion Datentyp

44 1. Regler-Status HVAC Ausgang Prozent (0..100%)
2. Regler-Status HVAC (Master)  Ausgang Prozent (0..100%)
3. Regler-Status HVAC (Slave) Ausgang Prozent (0..100%)

Das Kommunikationsobjekt gibt den aktuellen Betriebsmodus, die Betriebsart Heizen/Klhlen,
den aktiven/inaktiven Betrieb, Frostalarm sowie den Taupunktalarm gemaR Spezifikation fir
den HVAC (Heating Ventilation Air Conditioning)-Status aus.

O Hinweis
Punkt 2:
ﬂ Bei aktivem Master-/Slavebetrieb ist das Objekt HVAC-Status (Slave) mit
diesem Objekt zu verbinden.
Punkt 3:

Bei aktivem Master-/Slavebetrieb ist das Objekt HVAC-Status (Master) mit
diesem Objekt zu verbinden.

In Betrieb
Nummer Name Objektfunktion Datentyp
45 In Betrieb Ausgang Schalten

Uber das 1-Bit Kommunikationsobjekt sendet der Regler zyklisch ein ,Lebenssignal®. Dieses
Signal kann zur Uberwachung des Gerates z. B. Uber eine Visualisierung verwendet werden.
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8.14 Zusatz RTR - Kommunikationsobjekte ,,Bedienungseinstellungen®

8.14.1 Tag-/ Nachtbetrieb

Nummer Name Objektfunktion Datentyp
47 Tag- / Nachtbetrieb - Schalten
Beschreibung:

Uber das aktivierte Kommunikationsobjekt , Tag-/Nachtbetrieb“ wird die Displayhinterleuchtung
im Tagbetrieb hell und im Nachtbetrieb dunkler dargestellt.

@) Hinweis
Der Betrieb bezieht sich nur auf das Display. Die Hinterleuchtung der Tasten ist
davon ausgenommen.
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8.15
8.15.1

8.15.2

8.15.3

Kommunikationsobjekte

Schalten, Wippe Gesamt

Nr. Objektname Datentyp Flags

0 Schalten 1 Bit EIS1 / DPT 1.001 K,S, U A
Mit der Applikation ,Schalten, Wippe Gesamt® wird bei einer Betatigung der rechten oder linken
Seite der Wippe ein Schalttelegramm ausgesendet.

Die Applikation ,Schalten, Wippe Gesamt* unterscheidet dabei, ob die Wippe auf der linken
oder auf der rechten Seite betatigt wird.

Schalten, Wippe Links / Rechts

Nr. Objektname Datentyp Flags
0 Schalten 1 Bit EIS1/DPT 1.001 K S, U, A

Mit der Applikation ,Schalten, Wippe Links / Rechts® wird bei einer Betatigung und / oder beim
Loslassen der Wippe ein Schalttelegramm ausgesendet. ,Wippe Links / Rechts” unterscheidet
nicht, ob die Wippe auf der linken oder auf der rechten Seite betatigt wird. Die Applikation stellt
fur die rechte und linke Seite der Wippe jeweils einen eigenen Satz an Parametern und
Kommunikationsobjekten zur Verfligung.

Die Applikation ermdglicht es, Uber eine Wippenseite eine Schaltfunktion zu realisieren und die
andere Wippenseite mit einer weiteren ,tastenorientierten® Funktion zu belegen.

Dimmen, Wippe Gesamt

Nr. Objektname Datentyp Flags
0 Schalten 1 Bit EIS2 / DPT 1.001 K,S,U, A
1 relatives Dimmen 4 Bit EIS2 / DPT 3.007 K, U

Mit der Applikation ,Dimmen, Wippe Gesamt” besitzt eine Wippe Kommunikationsobjekte zum
Schalten und Dimmen. Dabei wird zwischen kurzen und langen Tastendruck unterschieden.

Die Applikation ,Dimmen, Wippe Gesamt" unterscheidet, ob die Wippe auf der linken oder auf
der rechten Seite betatigt wird. Ob bei einer Betatigung der linken oder rechte Seite ein- oder
ausgeschaltet bzw. heller oder dunkler gedimmt wird, ist Uber den Parameter ,Arbeitsweise der
Wippe fiir ... einstellbar.
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8.15.4

8.15.5

Dimmen, Wippe Links / Rechts

Nr. Objektname Datentyp Flags
0 Schalten 1 Bit EIS2 / DPT 1.001 K S, U, A
1 relatives Dimmen 4 Bit EIS2 / DPT 3.007 K, U

Mit der Applikation ,Dimmen, Wippe Links / Rechts” besitzt eine Wippe Kommunikationsobjekte
zum Schalten und zum Dimmen. Dabei wird zwischen kurzem (Schalten) und langem (Dimmen)
Tastendruck unterschieden.

Die Applikation ,Dimmen, Wippe Links / Rechts” unterscheidet nicht, ob die Wippe auf der
linken oder auf der rechten Seite betatigt wird. Die Applikation stellt fiir die rechte und linke
Seite der Wippe jeweils einen eigenen Satz an Parametern und Kommunikationsobjekten zur
Verfugung.

Die Applikation ermdglicht es, Uber eine Wippenseite eine Leuchte zu dimmen, und die andere
Wippenseite mit einer weiteren ,tastenorientierten® Funktion zu belegen.

Jalousie, Wippe Gesamt

Nr. Objektname Datentyp Flags
0 Verstellen (1 Bit) 1 Bit EIS7 / DPT 1.008 K, U
0 Verstellen (1 Byte) 1 Byte EIS6 / DPT 5.001 K,U
1 Fahren (1 Bit) 1 Bit EIS7 / DPT 1.007 K, U
1 Fahren (1 Byte) 1 Byte EIS6 / DPT 5.001 K, U

Uber die Applikation ,Jalousie, Wippe Gesamt* kénnen durch kurze bzw. lange Betatigungen
der Wippe Jalousiefahrund / oder Lammellenverstellbefehle an verknlpfte Jalousieaktoren
gesendet werden. Ein kurzer Tastendruck 16st immer einen Lamellenverstell- bzw. Stopp-Befehl
und ein langer Tastendruck immer einen Fahrbefehl aus.

Zur Steuerung merkt sich die Wippenseite, die mit der Applikation ,Jalousie, Wippe Gesamt"
belegt wird, immer die zuletzt ausgefiihrte Aktion. Beispiel: Wenn eine Jalousie
heruntergefahren und iber einen kurzen Tastendruck auf halber Hohe angehalten wurde, dann
wird nach einem erneuten langen Tastendruck die Jalousie auffahren.
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8.15.6

8.15.7

Jalousie, Wippe Links / Rechts

Nr. Objektname Datentyp Flags
Verstellen (1 Bit) 1 Bit EIS7 / DPT 1.007 K S, U, A
Verstellen (1 Byte) 1 Byte EIS6 / DPT 5.001 K,S, U, A

1 Fahren (1 Bit) 1 Bit EIS7 / DPT 1.008 K S, U A

1 Fahren (1 Byte) 1 Byte EIS6 / DPT 5.001 K, S, U, A

Uber die Applikation ,Jalousie, Wippe Links / Rechts* kénnen durch kurze bzw. lange
Betatigungen der Wippe Jalousiefahr- und / oder Lamellenverstellbefehle an verknlpfte
Jalousieaktoren gesendet werden. Ein kurzer Tastendruck I6st immer einen Fahrbefehl und ein
langer Tastendruck immer einen Lamellenverstell- bzw. Stopp-Befehl aus.

Die Applikation ,Jalousie, Wippe Links / Rechts” stellt fiir die rechte oder linke Seite der Wippe
jeweils einen eigenen Satz an Parametern und Kommunikationsobjekten zur Verfligung.
Dadurch ist es moéglich, tber eine Wippenseite eine Jalousie zu steuern, und die andere
Wippenseite mit einer weiteren ,Wippe Links / Rechts“ Funktion zu belegen.

Zur Steuerung merkt sich die Wippenseite, die mit der Applikation ,Jalousie, Wippe Links /
Rechts* belegt wird, immer die zuletzt ausgefihrte Aktion. Beispiel: Wenn eine Jalousie
heruntergefahren und Uber einen langen Tastendruck auf halber H6he angehalten wurde, dann
wird ein erneuter kurzer Tastendruck die Jalousie auffahren.

Wertsender, Wippe Gesamt

Nr. Objektname Datentyp Flags

0 Wert Schalten (1 Bit) 1 Bit EIS1/DPT 1.001 K S, U, A
0 Wert Schalten (1 Byte 0..100 %) 1 Byte EIS6 / DPT 5.001 K, S, U, A
0 Wert Schalten (1 Byte 0..255) 1 Byte EIS14 / DPT 5.010 K, S, U A
0 Wert Schalten (2 Byte Float) 2 Byte EIS5 / DPT 9.xxx K, S, U A
0 Wert Schalten (2 Byte Signed) 2 Byte EIS10 / DPT 7.001 K,S, U, A
0 Wert Schalten (2 Byte Unsigned) 2 Byte EIS10 / DPT 8.001 K,S, U, A
0 Wert Schalten (4 Byte Float) 4 Byte EIS9 / DPT 14.xxx K,S, U, A
0 Wert Schalten (4 Byte Signed) 4 Byte EIS11/ DPT 13.001 K, S, U A
0 Wert Schalten (4 Byte Unsigned) 4 Byte EIS11/ DPT 12.001 K, S, U A

Mit der Applikation ,Wertsender, Wippe Gesamt® wird bei einer Betatigung der rechten oder
linken Seite der Wippe ein Telegramm mit einem vordefinierten Wert ausgesendet.

Die Applikation ,Wertsender, Wippe Gesamt” unterscheidet dabei, ob die Wippe auf der linken
oder auf der rechten Seite betatigt wird.
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8.15.8 Wertsender, Wippe Links / Rechts

Nr. Objektname Datentyp Flags

0 Schalten (1 Bit) 1 Bit EIS1/DPT 1.001 K S, U, A
0 Schalten (1 Byte 0..100 %) 1 Byte EIS6 / DPT 5.001 K, S, U A
0 Schalten (1 Byte 0..255) 1 Byte EIS14 / DPT 5.010 K S, U A
0 Schalten (2 Byte Float) 2 Byte EIS5 / DPT 9.xxx K, S, U A
0 Schalten (2 Byte Signed) 2 Byte EIS10 / DPT 8.001 K, S, U A
0 Schalten (2 Byte Unsigned) 2 Byte EIS10 / DPT 7.001 K,S,U, A
0 Schalten (4 Byte Float) 4 Byte EIS9 / DPT 14.xxx K,S, U, A
0 Schalten (4 Byte Signed) 4 Byte EIS11 / DPT 13.001 K,S, U, A
0 Schalten (4 Byte Unsigned) 4 Byte EIS11/DPT 12.001 K,S, U A

Mit der Applikation ,Wertsender, Wippe Links / Rechts” wird bei einer Betatigung und / oder
beim Loslassen der Wippe ein Telegramm mit einem vordefinierten Wert ausgesendet.

Die Applikation ,Wertsender, Wippe Links / Rechts“ unterscheidet nicht, ob die Wippe auf der
linken oder auf der rechten Seite betatigt wird. Die Applikation stellt fiir die rechte und linke
Seite der Wippe jeweils einen eigenen Satz an Parametern und Kommunikationsobjekten zur
Verfugung.

Die Applikation ermdglicht es, Uber eine Wippenseite eine Schaltfunktion zu realisieren, und die
andere Wippenseite mit einer weiteren ,tastenorientierten® Funktion zu belegen.
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8.15.9 Wertsender, 2 Objekte, Wippe Links / Rechts

Nr.

O O O O O o o o o

1
1

Mit der Applikation ,Wertsender, 2 Objekte, Wippe Links / Rechts“ kbnnen bei einer Betatigung

Objektname

Schalten (steigende Flanke) (1 Bit)

Schalten (steigende Flanke) (1 Byte 0..100 %)
Schalten (steigende Flanke) (1 Byte 0..255)
Schalten (steigende Flanke) (2 Byte Float)

)

)

)

)
Schalten (steigende Flanke) (2 Byte Signed)
Schalten (steigende Flanke) (2 Byte Unsigned)
Schalten (steigende Flanke) (4 Byte Float)
Schalten (steigende Flanke) (4 Byte Signed)
Schalten (steigende Flanke) (4 Byte Unsigned)
Schalten (fallende Flanke) (1 Bit)
Schalten (fallende Flanke) (1 Byte 0..100 %)
Schalten (fallende Flanke) (1 Byte 0..255)
Schalten (fallende Flanke) (2 Byte Float)
Schalten (fallende Flanke) (2 Byte Signed)
Schalten (fallende Flanke) (2 Byte Unsigned)
Schalten (fallende Flanke) (4 Byte Float)
Schalten (fallende Flanke) (4 Byte Signed)

Schalten (fallende Flanke) (4 Byte Unsigned)

Datentyp

1 Bit EIS1/DPT 1.001

1 Byte EIS6 / DPT 5.001

1 Byte EIS14 / DPT 5.010

2 Byte EIS5 / DPT 1.xxx

2 Byte EIS10 / DPT 8.001

2 Byte EIS10 / DPT 7.001

4 Byte EIS9 / DPT 14.xxx

4 Byte EIS11 / DPT 13.001
4 Byte EIS11 / DPT 12.001
1 Bit EIS1/ DPT 1.001

1 Byte EIS6 / DPT 5.001

1 Byte EIS14 / DPT 5.010

2 Byte EIS5 / DPT 9.xxx

2 Byte EIS10 / DPT 7.001

2 Byte EIS10 / DPT 8.001

4 Byte EIS9 / DPT 14.xxx

4 Byte EIS11 / DPT 13.001
4 Byte EIS11 / DPT 12.001

Flags

K S, U, A
K S, U, A
K S, U A
K, S, U A
K, S, U A
K, S, U A
K, S, U, A
K S, U, A
K S, U, A
K, S, U A
K, S, U A
K, S, U A
K S, U, A
K S, U, A
K S, U, A
K, S, U A
K, S, U A
K, S, U A

und / oder beim Loslassen der Wippe zwei Telegramme mit vordefinierten Werten von zwei
unterschiedlichen Kommunikationsobjekten ausgesendet werden.

Die Applikation ,Wertsender, 2 Objekte, Wippe Links / Rechts"” stellt fiir die rechte und linke
Seite der Wippe jeweils einen eigenen Satz an Parametern und Kommunikationsobjekten zur
Verfligung.

Die Applikation ermdglicht es, Gber die Betatigung einer Wippenseite z. B. eine Schaltfunktion
und einen Gleitkommawert auszusenden, und die andere Wippenseite mit einer weiteren
Lastenorientierten“ Funktion zu belegen.
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8.15.10 Wertdimmsensor, Wippe Gesamt

Nr. Objektname Datentyp Flags
0 Wert 1 Byte / EIS6/14 / DPT 5.001/ K, S, U, A
DPT 5.010

Mit der Applikation ,Wertdimmsensor, Wippe Gesamt® ist es méglich, Uber eine Betatigung der
Wippe 1-Byte-Werttelegramme zu versenden.

Jede Betatigung der linken oder rechten Seite der Wippe wird dabei einen 1-Byte-Wert
(Prozentual oder Werte von 0 bis 255) erhdhen oder absenken. Der 1-Byte-Wert kann mit 1-
Byte-Helligkeitswertobjekten von Dimmaktoren verknupft werden. Somit kann tber die Wippe
ein Dimmaktor Uber Werttelegramme heller bzw. dunkler gedimmt werden.

8.15.11 Lichtszenennebenstelle mit Speicherfunktion

Nr. Objektname Datentyp Flags
0 Schalten 1 Byte EIS1/DPT 1.001 K, S, U, A

Uber die Applikation ,Lichtszenennebenstelle mit Speicherfunktion* wird bei einer Betatigung
der Wippe eine vordefinierte Lichtszenennummer aufgerufen.

Die Applikation ,Lichtszenennebenstelle mit Speicherfunktion® stellt firr die rechte oder linke
Seite der Wippe jeweils einen eigenen Satz an Parametern und Kommunikationsobjekten zur
Verfligung.

Die Applikation ermdglicht es, Uber eine Wippenseite eine Lichtszene aufzurufen und die
andere Wippenseite mit einer weiteren ,tastenorientierten® Funktion zu belegen.

Uber einen langen Tastendruck hat der Anwender die Méglichkeit, einen Lichtszenen-
Speicherungsbefehl auszulésen.

KNX Technisches Handbuch 1373-1-8837 / 2CKA001373B8837 | 183



Applikations- / Parameterbeschreibungen
Kommunikationsobjekte

8.15.12 Stufenschalter, Wippe Gesamt

Nr.

0
1

2
3
4

Objektname Datentyp Flags

Schalten Stufe 1 1 Bit EIS1 / DPT 1.001 K,S,U
Schalten Stufe 2 1 Bit EIS1 / DPT 1.001 K,S,U
Schalten Stufe 3 1 Bit EIS1/ DPT 1.001 K,S,U
Schalten Stufe 4 1 Bit EIS1/ DPT 1.001 K,S,U
Schalten Stufe 5 1 Bit EIS1/ DPT 1.001 K,S,U

Die Applikation ,Stufenschalter, Wippe Gesamt® erméglicht es, stufenweise zu Schalten. Das
bedeutet, dass der Anwender bei jeder neuen Betatigung der rechten oder linken Seite der
Wippe unterschiedliche Schaltvorgange auslésen kann.

Beispiel:

Erste Betatigung (rechte Wippenseite) schaltet Leuchte 1 ein.

Zweite Betatigung (rechte Wippenseite) schaltet Leuchte 1 aus und Leuchte 2 ein.
Dritte Betatigung (rechte Wippenseite) schaltet Leuchte 2 aus und Leuchte 3 ein.
Vierte Betatigung (linke Wippenseite) schaltet Leuchte 3 aus und Leuchte 2 ein.
Flnfte Betatigung (linke Wippenseite) schaltet Leuchte 2 aus und Leuchte 1 ein.
usw.

Die Applikation unterscheidet, ob die Wippe auf der linken oder rechten Seite betatigt wurde. Je
nach Einstellung kann somit eine Stufe hoch bzw. eine Stufe herunter geschaltet werden.

Es konnen bis zu fiunf Schaltstufen aktiviert werden.
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8.15.13 Stufenschalter, Wippe Links / Rechts

Nr.

0
1

2
3
4

Die

Objektname Datentyp Flags

Schalten Stufe 1 1 Bit EIS1 / DPT 1.001 K,S,U
Schalten Stufe 2 1 Bit EIS1 / DPT 1.001 K,S,U
Schalten Stufe 3 1 Bit EIS1/ DPT 1.001 K,S,U
Schalten Stufe 4 1 Bit EIS1/ DPT 1.001 K,S,U
Schalten Stufe 5 1 Bit EIS1/ DPT 1.001 K,S,U

Applikation ,Stufenschalter, Wippe Links / Rechts* ermdglicht es, stufenweise zu Schalten.

Das bedeutet, dass der Anwender bei jeder neuen Betatigung der Wippe unterschiedliche
Schaltvorgange auslésen kann.

Beispiel:

Erste Betatigung schaltet Leuchte 1 ein.

Zweite Betatigung schaltet Leuchte 1 aus und Leuchte 2 ein.
Dritte Betatigung schaltet Leuchte 2 aus und Leuchte 3 ein.
Vierte Betatigung schaltet Leuchte 3 aus und Leuchte 1 ein.

usw.

Es konnen bis zu fiunf Schaltstufen aktiviert werden.

Die

Applikation ,Stufenschalter, tastenorientiert” stellt fiir die rechte oder linke Seite der Wippe

jeweils einen eigenen Satz an Parametern und Kommunikationsobjekten zur Verfigung.

Die

Applikation ermdglicht es, Uiber eine Wippenseite Schaltfunktionen zu realisieren und die

andere Wippenseite mit einer weiteren ,tastenorientierten” Funktion zu belegen.
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8.15.14 Mehrfachbetatigung, Wippe Links / Rechts

Nr.

o o o o o

o

N N N NN

N

Objektname

Schalten 1 Mehrfachbetatigung (1 Bit)

Schalten 1 Mehrfachbetatigung (1 Byte
0..100 %)

Schalten 1 Mehrfachbetatigung (1 Byte 0..255)
Schalten 1 Mehrfachbetatigung (2 Byte Float)
Schalten 1 Mehrfachbetatigung (2 Byte Signed)

Schalten 1 Mehrfachbetatigung (2 Byte
Unsigned)

Schalten 1 Mehrfachbetatigung (4 Byte Float)
Schalten 1 Mehrfachbetatigung (4 Byte Signed)

Schalten 1 Mehrfachbetatigung (4 Byte
Unsigned)

Schalten 2 Mehrfachbetatigung (1 Bit)

Schalten 2 Mehrfachbetatigung (1 Byte
0..100 %)

Schalten 2 Mehrfachbetatigung (1 Byte 0..255)
Schalten 2 Mehrfachbetatigung (2 Byte Float)
Schalten 2 Mehrfachbetatigung (2 Byte Signed)

Schalten 2 Mehrfachbetatigung (2 Byte
Unsigned)

Schalten 2 Mehrfachbetatigung (4 Byte Float)
Schalten 2 Mehrfachbetatigung (4 Byte Signed)

Schalten 2 Mehrfachbetatigung (4 Byte
Unsigned)

Schalten 3 Mehrfachbetatigung (1 Bit)

Schalten 3 Mehrfachbetatigung (1 Byte 0..100
%)

Schalten 3 Mehrfachbetatigung (1 Byte 0..255)
Schalten 3 Mehrfachbetatigung (2 Byte Float)
Schalten 3 Mehrfachbetatigung (2 Byte Signed)

Schalten 3 Mehrfachbetatigung (2 Byte
Unsigned)

Schalten 3 Mehrfachbetatigung (4 Byte Float)
Schalten 3 Mehrfachbetatigung (4 Byte Signed)

Schalten 3 Mehrfachbetatigung (4 Byte
Unsigned)

Schalten 4 Mehrfachbetatigung (1 Bit)

Schalten 4 Mehrfachbetatigung (1 Byte 0..100
%)

Schalten 4 Mehrfachbetatigung (1 Byte 0..255)

Datentyp
1 Bit EIS1/DPT 1.001
1 Byte EIS6 / DPT 5.001

1 Byte EIS14 / DPT 5.010
2 Byte EIS5/ DPT 9.xxx

2 Byte EIS10 / DPT 8.001
2 Byte EIS10/ DPT 7.001

4 Byte EIS9 / DPT 14.xxx
4 Byte EIS11 / DPT 13.001
4 Byte EIS11 / DPT 12.001

1 Bit EIS1/DPT 1.001
1 Byte EIS6 / DPT 5.001

1 Byte EIS14 / DPT 5.010
2 Byte EIS5/ DPT 9.xxx

2 Byte EIS10 / DPT 8.001
2 Byte EIS10 / DPT 7.001

4 Byte EIS9 / DPT 14.xxx
4 Byte EIS11 / DPT 13.001
4 Byte EIS11/ DPT 12.001

1 Bit EIS1/DPT 1.001
1 Byte EIS6 / DPT 5.001

1 Byte EIS14 / DPT 5.010
2 Byte EIS5 / DPT 9.xxx

2 Byte EIS10 / DPT 8.001
2 Byte EIS10 / DPT 7.001

4 Byte EIS9 / DPT 14.xxx
4 Byte EIS11/ DPT 13.001
4 Byte EIS11 / DPT 12.001

1 Bit EIS1/DPT 1.001
1 Byte EIS6 / DPT 5.001

1 Byte EIS14 / DPT 5.010

Flags
K,S,U
K,S,U

K, S, U
K, S, U
K, S, U
K, S,U

K, S,U
K, S,U
K, S, U

K, S, U
K, S,U

K, S,U
K, S, U
K, S, U
K, S, U

K, S,U
K, S,U
K, S,U

K, S, U
K, S, U

K, S,U
K, S,U
K, S, U
K, S, U

K,S,U
K, S,U
K, S,U

K, S, U
K, S, U

K, S,U
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Nr. Objektname Datentyp Flags
3 Schalten 4 Mehrfachbetatigung (2 Byte Float) 2 Byte EIS5 / DPT 9.xxx K,S,U
3 Schalten 4 Mehrfachbetatigung (2 Byte Signed) 2 Byte EIS10 / DPT 8.001 K,S,U
3 Schalten 4 Mehrfachbetatigung (2 Byte 2 Byte EIS10 / DPT 7.001 K,S,U
Unsigned)
3 Schalten 4 Mehrfachbetatigung (4 Byte Float) 4 Byte EIS9 / DPT 14.xxx K,S,U
3 Schalten 4 Mehrfachbetatigung (4 Byte Signed) 4 Byte EIS11/ DPT 13.001 K,S,U
3 Schalten 4 Mehrfachbetatigung (4 Byte 4 Byte EIS11/DPT 12.001 K,S,U
Unsigned)
Schalten 5 Mehrfachbetatigung (1 Bit) 1 Bit EIS1 / DPT 1.001 K,S,U
Schalten 5 Mehrfachbetatigung (1 Byte 1 Byte EIS6 / DPT 5.001 K,S,U
0..100 %)
4 Schalten 5 Mehrfachbetatigung (1 Byte 0..255) 1 Byte EIS14 / DPT 5.010 K,S,U
4 Schalten 5 Mehrfachbetatigung (2 Byte Float) 2 Byte EIS5 / DPT 9.xxx K,S,U
4 Schalten 5 Mehrfachbetatigung (2 Byte Signed) 2 Byte EIS10 / DPT 8.001 K,S,U
4 Schalten 5 Mehrfachbetatigung (2 Byte 2 Byte EIS10 / DPT 7.001 K,S,U
Unsigned)
Schalten 5 Mehrfachbetatigung (4 Byte Float) 4 Byte EIS9 / DPT 14.xxx K,S,U
Schalten 5 Mehrfachbetatigung (4 Byte Signed) 4 Byte EIS11 / DPT 13.001 K,S,U
4 Schalten 5 Mehrfachbetéatigung (4 Byte 4 Byte EIS11/DPT 12.001 K,S,U

Unsigned)

Mit der Applikation ,Mehrfachbetatigung, Wippe Links / Rechts“ kann zwischen einer einfachen,
zweifachen, dreifachen, vierfachen oder flinffachen Wippenbetatigung unterschieden werden.
Fir jede Bedienung, einfach, zweifach, dreifach, vierfach oder fliinffach kénnen unterschiedliche
Werte ausgesendet werden.

Die Applikation ,Mehrfachbetatigung, Wippe Links / Rechts” stellt fir die rechte oder linke Seite
der Wippe jeweils einen eigenen Satz an Parametern und Kommunikationsobjekten zur
Verfugung. Dadurch ist es moglich, Uber eine Wippenseite eine Mehrfachbedienung zu
realisieren und die andere Wippenseite mit einer weiteren ,tastenorientierten“ Funktion zu
belegen.
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8.15.15

8.15.16

Kurz-Lang-Bedienung, Wippe Links / Rechts

Nr. Objektname Datentyp Flags
Verstellen (1 Bit) 1 Bit EIS7 / DPT 1.007 K S, U, A
Verstellen (1 Byte) 1 Byte EIS6 / DPT 5.001 K,S, U, A

1 Fahren (1 Bit) 1 Bit EIS7 / DPT 1.008 K S, U A

1 Fahren (1 Byte) 1 Byte EIS6 / DPT 5.001 K, S, U, A

Uber die Applikation ,Kurz-Lang-Bedienung, Wippe Links / Rechts* kénnen, bei einer kurzen
und / oder langen Betatigung der Wippe, unterschiedliche Werte ausgesendet werden.

Die Applikation ,Kurz-Lang-Bedienung, Wippe Links / Rechts® unterscheidet nicht, ob die Wippe
auf der linken oder auf der rechten Seite betatigt wird. Die Applikation stellt fir die rechte und
linke Seite der Wippe jeweils einen eigenen Satz an Parametern und Kommunikationsobjekten
zur Verfuigung.

Die Applikation ermdglicht es, Uber eine Wippenseite zwei separate Funktionen, die Uber einen
kurzen bzw. langen Tastdruck aufgerufen werden, zur Verfligung zu stellen, und die andere
Wippenseite mit einer weiteren ,tastenorientierten“ Funktion zu belegen.

RTR-Betriebsart einstellen

Nr. Objektname Datentyp Flags
0 Freigabe 1 Bit EIS1/ DPT 1.001 K, S, A
1 Betriebsart Komfort (1 Bit) 1 Bit EIS1 / DPT 1.001 K, U

2 Betriebsart Nacht (1 Bit) 1 Bit EIS1 /DPT 1.001 K, U

3 Betriebsart Frost (1 Bit) 1 Bit EIS1/ DPT 1.001 K, U

4 Betriebsart (1 Byte) 1 Byte / DPT 20.102 K, U

Mit der Applikation ,RTR-Betriebsart einstellen kann Gber die Betatigung einer Wippenseite
eine Betriebsartenumschaltung bei verknlpften Raumtemperaturreglern vorgenommen werden.

Die Applikation bietet dafiir je nach Einstellung des Parameters ,Objekttyp fur Ausgabe“
entweder drei 1-Bit-Kommunikationsobjekte ,Betriebsart Komfort®, ,Betriebsart Nacht* und
.Betriebsart Frost“ oder ein 1-Byte-Kommunikationsobjekt ,Betriebsart an.

Die Auswahl ,1 Bit“ dient zum Ansteuern von Raumtemperaturreglern, die 1-Bit-
Kommunikationsobjekte zur Betriebsartenumschaltung besitzen. Die Auswahl ,1 Byte® dient
zum Ansteuern von Raumtemperaturreglern, die ein 1-Byte-Kommunikationsobjekt zur KNX
Betriebsartenumschaltung besitzen. In diesem Fall bedeuten die Werte

0 = Auto

1 = Komfort
2 = Standby
3 = Nacht

4 = Frost- / Hitzeschutz

Uber ein 1-Bit-Kommunikationsobjekt ,Freigabe“ kann die Funktion voriibergehend gesperrt
werden.
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8.15.17 Allgemein

Nr.

0

Funktion

In Betrieb

Ein-/Ausschalten des Geréats

Anzeigeeinheit °C/°F schalten

Ein-/Ausschalten

8.15.18 Regler aligemein

Nr.

11

Funktion

Frost-/Hitzeschutz

Nachtbetrieb aktivieren

Benutzer abwesend

Betriebsartenumschaltung

Betriebsartenumschaltung
OMO

Istwert senden

Eingang externe Ist-
Temperatur

Eingang AuRentemperatur

Objektname

Allgemein

Betriebsart

Allgemein

Allgemein

Objektname
Regelung

Regelung

Regelung

Regelung

Regelung

Temperatursensor

Temperaturerfassung

Temperaturerfassung

Datentyp

1 Bit EIS1/DPT
1.001

1 Bit EIS1/DPT
1.001

1 Bit EIS1/DPT
1.001

1 Bit EIS1/DPT
1.001

Datentyp

1 Bit EIS1/DPT
1.001

1 Bit EIS1/DPT
1.001

1 Bit EIS1/DPT
1.001

1 Byte DPT_HV
ACMode

1 Byte DPT_HV
ACMode

2 Byte
2 Byte

2 Byte

Flags
K, U

K,S, U, L
K,S, L

K S, U, L

Flags
K, S, L

K,S, L

K U,S, L
K S, U, L
K, US, L

K, U, L
K, S

K, S
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8.15.19 Sollwert allgemein

Nr.

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Funktion

Aktueller Sollwert Kiihlen
Aktueller Sollwert Heizen
Basissollwert

Sollwert Heizen Komfort
Sollwert Heizen Standby
Sollwert Heizen Nachtbetrieb
Sollwert Frostschutz

Sollwert Kiihlen Komfort
Sollwert Kiihlen Standby
Sollwert Kiihlen Nachtbetrieb
Sollwert Hitzeschutz

Ricksetzen der Vor-Ort-
Bedienung

8.15.20 StellgroBe

Nr.

24
25
26

27

28
29

Funktion
Stellgrofle Heizen senden
StellgrolRe Kihlen 4-Rohr

Stellgrofie Zusatzstufe Heizen
senden

Stellgrofie Zusatzstufe Kiihlen
senden

Anzeige Status Heizen

Anzeige Status Kiihlen

8.15.21 Heizen / Kiihlen

Nr.

24
30

Funktion

StellgrofRe Heizen/Kiihlen

Umschalten Heizen/Kihlen

Objektname
Regelung
Regelung
Regelung
Regelung
Regelung
Regelung
Regelung
Regelung
Regelung
Regelung
Regelung
Regelung

Objektname

Stellgrole
Stellgrole
Stellgrofie

StellgrofRe

StellgrolRe
Stellgrole

Objektname
Stellgrole

Heizen/Kiihlen

Datentyp Flags

2 Byte K, U S, L
2 Byte K, U S, L
2 Byte K, U,S, L
2 Byte K, S, U, L
2 Byte K, S, U, L
2 Byte K, S, U, L
2 Byte K,S, U, L
2 Byte K,S, U, L
2 Byte K, S, U, L
2 Byte K, S, U, L
2 Byte K, S, U, L
1 Bit EIS1 K S, U, L
DPT1.001

Datentyp Flags

1 Byte / 1 Bit K, U, L

1 Byte / 1 Bit K, U, L

1 Byte / 1 Bit K, U, L

1 Byte / 1 Bit K, U, L

1 Bit K S, U, L
1 Bit K S UL
Datentyp Flags

1 Byte / 1 Bit K, U, L

1 Bit EIS1 K, S U, L
DPT1.001
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8.15.22 Fan Coil allgemein

Nr.

31

31

32
33

34

35

36

Funktion

Automatik Ein-/Ausschalten
Manuell Ein-/Ausschalten
Lifterstufe Manuell 1 Byte
Status Betriebszustand Fan
Coil

Fan Coil Stufe 1 schalten

Fan Coil Stufe 2 schalten

Fan Coil Stufe 3 schalten

8.15.23 Uberwachung

Nr.

37
39

40

Funktion
In Betrieb empfangen

Meldung Taupunkt

Meldung Kondensatbehalter

8.15.24 Alarm Temperatur

Nr.

41

42

Funktion

Meldung Ausfall Ist-
Temperaturerfassung

Meldung Ausfall
Auflentemperaturerfassung

8.15.25 Statusbyte

Nr.

44

Funktion

Statusbyte HVACStatus

Objektname

Lifter Automatik /
Manuell

Lifter Automatik /
Manuell

Lifter Manuell

Status Fan Caoil
operation

Lifter Manuell
Lifter Manuell

Lifter Manuell

Objektname
Aktorliiberwachung

Taupunktiber-
wachung

Uberwachung
Kondensatbehalter

Objektname

Alarm Temperatur

Alarm Temperatur

Objektname
Statusbyte

Datentyp

1 Bit EIS1
DPT1.001

1 Bit

1 Byte
1 Byte

1 Bit EIS1
DPT1.001

1 Bit EIS1
DPT1.001

1 Bit EIS1
DPT1.001

Datentyp
1 Bit

1 Bit EIS1
DPT1.001

1 Bit EIS1
DPT1.001

Datentyp

1 Bit EIS1
DPT1.001

1 Bit EIS1
DPT1.001

Datentyp

1 Byte
DPT_HVACStatus

Flags
K, S, U, L

K,S, U, L

K S, U, L
K, S

K,S, U, L
K,S, U, L

K S, U, L

Flags
K, S
K,S

K,S

Flags
K, U, L

K, U, L

Flags
K, U, L

KNX Technisches Handbuch 1373-1-8837 / 2CKA001373B8837

| 191



Applikations- / Parameterbeschreibungen

Kommunikationsobjekte

8.15.26 Kompensation

Nr.

45
46

Funktion

Sommerkompensation aktiv

Winterkompensation aktiv

8.15.27 Liifterstufe — Status

Nr.

47

48

49

Funktion

Status Stufe 1

Status Stufe 2

Status Stufe 3

Objektname

Regelung
Regelung

Objektname

Status Fan Coil
operation

Status Fan Coil
operation

Status Fan Caoil
operation

Datentyp
1 Bit
1 Bit

Datentyp

1 Bit EIS1
DPT1.001

1 Bit EIS1
DPT1.001

1 Bit EIS1
DPT1.001

Flags
K, S, U, L
K, S, U, L

Flags
K, S

K, S

K, S
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9 Index
A
AKEOrgruppe A-H ... 11
aktueller SOIWETT ..........oceeireere e 165
Alarm TeMPEratUr.........ccceiereiieceseese e 191
AlArmIUNKEON........cvvcecere s 108
Alarmfunktionen..........ccoverernecrscese s 150
Alarmfunktionen — Kondenswasseralarm ............c.cc........ 150
Alarmfunktionen — Taupunktalarm..............c..ccccevverennnee. 151
Alarmfunktionen — Temperatur Frostalarm HVAC- u. RHCC-
StAtUS (PC) v 151
Alarmfunktionen — Temperatur Hitzealarm RHCC-Status
(PC) ettt 151
AlIGEMEIN ... 189
Allgemein — Anzeige der Ist-Temperatur...........c.ccccevnnee. 159
Allgemein — Anzeige der Ist-Temperatur im Eco-Mode...... 159
Allgemein — Einstellung der Temperatureinheit Giber Objekt
...................................................................................... 158
Allgemein — Riicksprung in die Primarfunktion.................. 158
Allgemein — Sollwertanzeige ..........cccocvvereneeeinenieiens 158
Aligemein — Wartezeit fiir Anzeige der Ist-Temperatur...... 159
Anforderungen an den Installateur ...........c.ccveveneninnnn. 26
Anschluss, Einbau / Montage ..........cccveerierncerneeennenns 26
ANZahl SZENEN .......ovuiericreree s 109
Applikation
LAllgemeine Funktionen®...........cccoveeevivevniicnseesneenns 33
LInfrarotempfanger allgemein® ...........ccccooeveneniennnn. 114
sInfrarotempfanger Tastenpaar 1-5" .........ccocoeviriennnn. 115
WRTRY s 17
APPIKAHON ... 157
Applikation ,Infrarotempfanger Memotaste 1-2, rot“.......... 116
Applikation ,LED Wippe 1= 5" ... 106
Applikation ,Lichtszenenaktor Aktorgruppen®.................... 110
Applikation ,Lichtszenenaktor allgemein®............c.cccc.co.c.. 109
Applikation ,Lichtszenenaktor Szene 1-8“...........ccccceuneee. 1M1
Applikation ,Wippe 1 -5 links / rechts / Umschalttaste®...... 66
Applikation ,Wippe 1 =5 ..o 35
ApplikationSUbErSIChL.........c.ccierierrerer e 23
Arbeitsweise der Umschalttaste ...........ccooveevncrncnncnee 34
Arbeitsweise der Wippe 1 -5, 34
Aufbau und FUNKEON .........ccoeririerisience e 19
AuRentemperatur flir Sommerkompensation .................... 172
B
BaSiSSOIWEN..........coeiieircererec e 171
Bedienelemente.........c.ocvveniniencnee e 19
Bedienfunktionen...........cccoeeveenniencrnee s 30
Bedienung ......c.coeerrce e 16, 30
Bedienvorgang ... 30
BestimmungsgemaRer Gebrauch...........ccoeveerernenrenen, 15
Bestimmungswidriger Gebrauch ..........ccccoevviviiccvicninnnen, 15

Betriebarten- / Lufterstufenumschaltung des internen RTR 64
Betriebarten- / Lufterstufenumschaltung des internen RTR —

Freigabe nach Busspannungswiederkehr ..............c....... 65
Betriebarten- / Lufterstufenumschaltung des internen RTR —
Freigabeobjekt........ccovevieeiecrce s 64

Betriebarten- / Lufterstufenumschaltung des internen RTR —

Objektwert Freigabe..........cooveencnnicnccencees 64
Betriebsart.........cooeerrce 106
BetriebsSmOodus ........ccvvivriecrec 165
Betriebsmodus nach Reset..........ccovevvnnivncnincncne, 118
Betriebsmodus Uberlagert. ... 166
D
D] 11011 1T T 37,69
Dimmen — Arbeitsweise der Wippe fiir Dimmen........... 37,69
Dimmen — Arbeitsweise der Wippe fiir Schalten........... 37,69
Dimmen — DImmart...........coooerierniinerreeneneeeienns 38,70
Dimmen — Dimmfunktion ..o, 39, 71
Dimmen — Freigabe nach Busspannungswiederkehr...40, 72
Dimmen — Freigabeobjekt ...........cccovveninicninieinen, 39,71
Dimmen — Objektwert Freigabe...........ccocovivcnininnn. 40,72
Dimmen — Schrittweite beim Schrittdimmen................. 38,70
Dimmen — Zeit fir die Telegrammwiederholung........... 39,71
Dimmen — Zeit fir Langbedienung (S) ......c.ccveeerevreeniennen. 69
Dimmen — Zyklisches Senden der Dimm-Telegramme 39, 71
Dimmen, Wippe Gesamt...........ocevrnnirerneesnereee e 178
Dimmen, Wippe Links / Rechts.........ccccvvevevieeiicreiennnn, 179
Displaybeleuchtung........ccoovericeiesecr s 33
Displayhinterleuchtung..........ccccveenierneensiee e, 174
E
Ein/Aus AnfOrderung........c.ocoevveenerennssrsnsensese s 174
Einstellungen Grundlast...........cccovvennnnnenninieens 139
Einstellungen Grundlast — Grundlast min. Stellgrofie > 0 139
Elektrischer AnSChIUSS........c.cocveveveviieccecece e 27,29
Elektrofachkraft.........ccccovveeniniennescne e 16
Erweiterte Einstellungen — Farbschema der

Displayhinterleuchtung..........ccccovvveerriereneeniesrsneeenns 161
Externe Ist-Temperatur .........c.ocooevenienencnneneneneen, 164
Externe Ist-Temperatur 2..........ccccooeenneerncsneieeneeeene 164
F
Fahrenheit.........cooeeveencees e 173
Fan Coil allgemein ... 191
Fancoil Einstellungen - Liifterstufen..........ccocooovvivivnennes 151
Fancoil Einstellungen - Liifterstufen — Anzahl der

LUREISIUTEN ... 151
Fancoil Einstellungen - Lifterstufen — Auswertung

SHUENSIAtUS ..o 153
Fancoil Einstellungen - Liifterstufen — Format der

Stufenausgabe ... 152
Fancoil Einstellungen - Liifterstufen — Niedrigste manuell

einstellbare StUfe ..o 152
Fancoil Einstellungen - Lifterstufen — Stufenausgabe......152
Fancoil Einstellungen Heizen..........ccccovvvenvicnininncnne 153
Fancoil Einstellungen Heizen — Lifterstufe 1- 5 bis

Stellgrofe (0 - 255) HEIZEN ........cvcvvvveeriercecesi e 153
Fancoil Einstellungen Heizen — Lifterstufenbegrenzung

Heizen bei Ecobetrieb..........ocoovievicrnccncceeen 153
Fancoil Einstellungen Heizen — max. Lifterstufe Heizen bei

ECODETED ... 154
Fancoil Einstellungen Kihlen............ccocveeneeinieesicenn, 154
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Fancoil Einstellungen Kiihlen — Liifterstufe 1- 5 bis

StellgroBe (0 - 255) KUhIEN ..., 154
Fancoil Einstellungen Kiihlen — Lufterstufenbegrenzung
Kihlen bei ECObetrieb .........ccooovirniernennncnren, 154
Fancoil Einstellungen Kiihlen — max. Lifterstufe Kiihlen bei
ECODEIED ... 154
Fancoil manuell ...........oovvveiernecrcesee e 169
Fancoil Stufe.........overeerrcee e 169
Farbe der Orientierungsbeleuchtung............ccccoenevvieeninnes 106
Farbe fir AUS .....c..cvvveereeeece s 107
Farbe fir Bereich 1.........coovivnennnececcee 107
Farbe flir Bereich 2.........ccovvevvernecreerees e 107
Farbe fir Bereich 3. 108
Farbe flr Ein.......ooooe e 107
Fensterkontakt............cccovirnierncncecen e 166
Funktion Wippe 1 -5 ..o 35
Funktion Wippe 1 - 5 links, Wippe 1 - 5 rechts, Umschalttaste
— UbBErSIChL.....c.ooeieerireiireee e 66
G
Geratefunktion ..........ccccvverreeres e 117
GrUNIASE ..o 168
Grundstufe HEIZEN........c.ooevrecres e 122
Grundstufe Heizen — Grundlast min. Stellgrole (0..255).124
Grundstufe Heizen — Hysterese (X 0,1°C) ....ccovvrrvierinnns 123
Grundstufe Heizen — Max. Stellgrofe (0..255) ................ 124
Grundstufe Heizen — PWM-Zyklus Heizen (min).............. 124
Grundstufe Heizen — Statusobjekt Heizen........................ 122
Grundstufe Heizen — StellgréRendifferenz fiir Senden der
Stellgrofe Heizen ... 123
Grundstufe Heizen — Wirksinn der StellgroRe.................. 122
Grundstufe Heizen — Zyklisches Senden der Stellgréfie
(MIN) oo 123
Grundstufe KUhIen...........ccvrennseesees 132,134
Grundstufe Kiihlen — Grundlast min. Stellgrole (0..255).134
Grundstufe Kiihlen — Hysterese (x 0,1°C) .....cocoverviernnnns 133
Grundstufe Kiihlen — Max. StellgréRe (0..255) ................ 134
Grundstufe Kihlen — Statusobjekt Kihlen.............cc..c..... 132
Grundstufe Kihlen — Wirksinn der StellgroRe.................. 132
Grundstufe Kiihlen — Zyklisches Senden der Stellgrofie
(MIN) cereee e 133
H
HAtUNG oo 14
Heizen [ KURIEN .....coocvcvcceeeeeee e 190
Heizen/Klihlen Anforderung .........cooeveevenenenerncenenns 175
Helligkeitseinstellung — Helligkeit der Display-Hinterleuchtung
...................................................................................... 160
Helligkeitseinstellung — Tag-/Nachtbetrieb ............c.coveenee 160
Hinweise zum UmweltsChutz...........ccovvvenencncncncnciienn, 18
Hinweise zur Anleitung .........coceerinneneneneneseneene 13
|
INBEtriED ..o 176
IR-BETEICN. ... et 114
ISt-TEMPEratUr .....oecveee e 163
J
JAIOUSIE ..o 41
Jalousie — Arbeitsweise der Wippe .........ccovervecnnccinenes 41
Jalousie — Freigabe nach Busspannungswiederkehr ........ 43

Jalousie — Freigabeobjekt .........ccccvvveievinesiceiieiennns 43
Jalousie — OBJEKHYD .....cvveeereererereeee s 41
Jalousie — Objektwert Freigabe..........ocovvenivinienieinns 43
Jalousie — Wert fiir Lamellenposition Ab (%)........cc.crevnene. 42
Jalousie — Wert fiir Lamellenposition Auf (%)..........ccreeuene. 42
Jalousie — Wert fir Position AD (%)......ccccvereererercenirnenienens 42
Jalousie — Wert fir Position Auf (%)......ccereererrerienereenienens 42
Jalousie — Zeit fir Langbedienung (S) ........cocveeeeevreereeenns 41
Jalousie, Wippe Gesamt..........ocoovrrnennneineeeneenas 179
Jalousie, Wippe Links / REChtS ........ccccvueuriieviiicieiieinns 180
K
Kombinierter Heiz- und Kihlbetrieb ............ccocoeovnirirnnne. 139
Kombinierter Heiz- und Kihlbetrieb — Ausgabe StellgroRe
Heizen und KUQIEN..........coovviiinirrnrcecces 140
Kombinierter Heiz- und Kihlbetrieb — Betriebsart nach
RESEL. ...t 140
Kombinierter Heiz- und Kihlbetrieb — Umschaltung
Heizen/KUhIEN...........ocveiirerireeeseeiseenenes 140
Kommunikationsobjekte ........ccvvvvevecnviecreer e 178
Kommunikationsobjekte — RTR........cccccoovneninnininenne 162
KOMPENSALION ..ot 192
Kondenswasseralarm ...........ccooerenninernereeneneenseeeeene 172
Kurz-Lang-Bedienung ... 98
Kurz-Lang-Bedienung — Freigabe nach
Busspannungswiederkehr.............cccvvvvnienrricrennennn, 103
Kurz-Lang-Bedienung — Freigabeobjekt..............ccccovuennee 103
Kurz-Lang-Bedienung — Objekttyp Wert 1........c.cccccovvenneen. 98
Kurz-Lang-Bedienung — Objekttyp Wert 2............ccccevennee. 99
Kurz-Lang-Bedienung — Objektwert Freigabe................... 103
Kurz-Lang-Bedienung — Reaktion bei kurzer Betatigung ...99
Kurz-Lang-Bedienung — Wert 1 (1 Bit) .....c.ccvcovreireniennn. 99
Kurz-Lang-Bedienung — Wert 1 (2 Byte Float x Faktor 0,1)
...................................................................................... 101
Kurz-Lang-Bedienung — Wert 1 (2 Byte Signed................ 101
Kurz-Lang-Bedienung — Wert 1 (2 Byte Unsigned)........... 101
Kurz-Lang-Bedienung — Wert 1 (4 Byte Signed) .............. 102
Kurz-Lang-Bedienung — Wert 1 (4 Byte Unsigned).......... 102
Kurz-Lang-Bedienung — Wert 1 1 Byte (0...100%) ........... 100
Kurz-Lang-Bedienung — Wert 1 1 Byte (0...255) .............. 100
Kurz-Lang-Bedienung — Wert 2 (1 Bit) ......cccovvvrvverrnrnnnn. 100
Kurz-Lang-Bedienung — Wert 2 (2 Byte Float x Faktor 0,1)
...................................................................................... 101
Kurz-Lang-Bedienung — Wert 2 (2 Byte Signed) .............. 101
Kurz-Lang-Bedienung — Wert 2 (2 Byte Unsigned)........... 102
Kurz-Lang-Bedienung — Wert 2 (4 Byte Signed) .............. 102
Kurz-Lang-Bedienung — Wert 2 (4 Byte Unsigned)........... 102
Kurz-Lang-Bedienung — Wert 2 1 Byte (0...100%) ........... 100
Kurz-Lang-Bedienung — Wert 2 1 Byte (0...255) .............. 100
Kurz-Lang-Bedienung — Zeit fir Langbedienung (s) .......... 98
Kurz-Lang-Bedienung, Wippe Links / Rechts ...........cc....... 188
L
Lichtszenenaktor AKtOrgruppen .........cocvevneenireenereneenene 110
Lichtszenennebenstelle mit Speicherfunktion.............. 90, 183
Lichtszenennebenstelle mit Speicherfunktion — Freigabe
nach Busspannungswiederkehr.............ccoocveneninnennee 92
Lichtszenennebenstelle mit Speicherfunktion —
Freigabeobjekt .........coeeriinrrcee e 91
Lichtszenennebenstelle mit Speicherfunktion —
LichtsZenennuMMET........cccevvevivenneneeeeee 91
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Lichtszenennebenstelle mit Speicherfunktion — Objekiwert

Freigabe ..o 91
Lichtszenennebenstelle mit Speicherfunktion —

Speicherfunktion Lichtszene...........ccccocevievervicreiennnn, 90
Lichtszenennebenstelle mit Speicherfunktion — Zeit fiir

Langbedienung (S)......couevvveeerrieeriiersee e 90
Lichtszenennummer ...........ccocvevniienncernee e 111
Lokale Ist-Temperatur ... 164
Lifterstufe — Status ........cooeeevcrrcee e 192
LUREISIUTE 1o 170
LUREISIUTE 2. 170
LUFErStUE 3. 170
LUFErStUE ... e 170
LUFtErstufe 5. 171
Lifterstufe anfordern ........c.coceeernnenneneesseeis 175
Liifterstufe bestatigen .........ococvveeveicevicccees e, 175
Lifterstufe man. anfordern ...........ccooeveveneninnencneis 175
M
Manuelle Sollwerte zurlcksetzen ..........ccocveveereenininennes 171
MaBDIIAET .......ceeeeeeeceeeee s 25
Mehrfachbetétigung, Wippe Links / Rechts..........cc.ccoeeenee 186
Memotaste 1-2, Memotaste Rot ..........cococveveveveeennee. 114,116
MONEAGE ...t s 27
o
OBJEKE ...ttt 33
Objekt ,In Betrieb” SENden.........ccvvvveevniiniieiseeeseieeeins 33
Objekityp Aktorgruppe A-H.......ccovvereviiericerece e 110
Objekttyp fir Status-Objekt .........covvvreerrerrrrrrriennns 106
P
Prasenzmelder ..........cocvveireeneinncseeesee e 167
Q
Qualifikation des Personals ............cccoeveveneneneeneneenns 16
R
Regelung EiNJAUS ........coveiirecrese e 163
Regelung HEIZEN .........cvvvviecsrece e 119
Regelung Heizen — Art der Heizung ........ccocoovenievccininnes 121
Regelung Heizen — Art der StellgroRie ...........oovevvevnennes 120
Regelung Heizen — Erweiterte Einstellungen................... 122
Regelung Heizen — I-Anteil (MiN.) .......ccovvvviivinineiniens 122
Regelung Heizen — P-Anteil (X 0,1°C) ...ccoovvveverricrrnrnnnn, 121
Regelung KUNIEN ..o 130
Regelung Kiihlen — Art der KUhIUNG ........covvvveeiniinieincnnes 131
Regelung Kiihlen — Art der Stellgrofie ..........oocvevveennennes 130
Regelung Kiihlen — Erweiterte Einstellungen................... 132
Regelung Kiihlen — I-Anteil (Min.) .....cccccoeeeivrreenieernnnn, 131
Regelung Kiihlen — P-Anteil (x 0,1°C) ...ccovvvvverrircreirennn, 131
Regelung Zusatzstufe Heizen .........cocooceevevnencnneniens 124
Regelung Zusatzstufe Heizen — Art der StellgréBe.......... 125

Regelung Zusatzstufe Heizen — Art der Zusatz-Heizung. 126
Regelung Zusatzstufe Heizen — Erweiterte Einstellungen127

Regelung Zusatzstufe Heizen — I-Anteil (min.) ................ 127
Regelung Zusatzstufe Heizen — P-Anteil (x 0,1°C).......... 126
Regelung Zusatzstufe Heizen — Temperaturdifferenz zur
Grundstufe (X 0,1°C) ... 127
Regelung Zusatzstufe KUhIen ..........cccocvveirineinininnnns 135
Regelung Zusatzstufe Kithlen — Art der Kiihlung............. 136

Regelung Zusatzstufe Kithlen — Erweiterte Einstellungen137

Regelung Zusatzstufe Kihlen — I-Anteil (min.).......ccoc.... 136
Regelung Zusatzstufe Kihlen — P-Anteil (x 0,1°C)........... 136
Regler allgemein ..o 189
RegIErfUNKLON .......cveveicrieerce e 117
Regler-Status HVAC ... 176
Regler-Status RHCC..........covenirerenceeseeens 176
ROMAAE ... s 73
Rolllade — Freigabe nach Busspannungswiederkehr ......... 74
Rolllade — Freigabeobjekt..........coovereernienninrcennens 73
Rolllade — Objektwert Freigabe............ccvvveerveerenerennnnns 74
Rolllade — Zeit fir Langbedienung (S) ......cocvevevreercrerneenen. 73
RTR-Betriebsart einstellen...........ccccvevevevvccernnene, 104, 188
RTR-Betriebsart einstellen — Betriebsart.............ccco....... 104
RTR-Betriebsart einstellen — Freigabe nach
Busspannungswiederkehr.............cccvveereeniieerinennn, 105
RTR-Betriebsart einstellen — Freigabeobjekt.................... 104
RTR-Betriebsart einstellen — Objekttyp flir Ausgabe........ 104
RTR-Betriebsart einstellen — Objektwert Freigabe............ 105
S
SCNAIEN ... 66
Schalten — Arbeitsweise der Wippe fir Schalten................ 35
Schalten — Freigabe nach Busspannungswiederkehr..36, 68
Schalten — Freigabeobjekt...........cccovvrcevicccnecniinen, 35, 67
Schalten — Objektwert Freigabe ...........ccccvvvvvevecnnnnen, 36, 67
Schalten — Reaktion auf fallende Flanke...........ccccovvvennee 67
Schalten — Reaktion auf steigende Flanke ............ccccveene. 66
Schalten, Wippe Gesamt .........cccoccvvveeeiricreieennseeennns 178
Schalten, Wippe Links / REChES .......cccovverricreiecniieiinns 178
Schriftfeldbeleuchtung ..........ccocvvecviiieriessecee e, 33
Schwelle zwischen Bereich 1 und 2.........c.coocvvvvrrininenns 107
Schwelle zwischen Bereich 2 und 3............ccooveinnicnenes 108
SIChEINEBIL ... 14
SicherheitShiNWEISE .........c.cvvieierere e 17
Sollwert allgEMEIN .......civreeerceries s 190
Sollwert anfordem.........o.veveerneerneenee e 174
Sollwert DEStAtIGEN. ... 174
Sollwert €T ICHE .........ceeeieeere e 173
SOlIWEIANZEIGE.......cvvvecerieicis s 174
SollwerteinstelluNgen .........coevverevecnierees s 141
Sollwerteinstellungen — Absenkung Eco Heizen (°C) ......143
Sollwerteinstellungen — Absenkung Standby Heizen (°C)142
Sollwerteinstellungen — aktuellen Sollwert senden........... 145
Sollwerteinstellungen — Anhebung Eco Kihlen (°C)........ 144
Sollwerteinstellungen — Anhebung Standby Kiihlen (°C).143
Sollwerteinstellungen — Displayanzeige zeigt................... 144
Sollwerteinstellungen — Hysterese flir Umschaltung
Heizen/Kihlen (X 0,1°C) ..o 142

Sollwerteinstellungen — Solltemperatur Frostschutz (°C).143
Sollwerteinstellungen — Solltemperatur Hitzeschutz (°C).144
Sollwerteinstellungen — Solltemperatur Komfort Heizen (°C)

...................................................................................... 142
Sollwerteinstellungen — Solltemperatur Komfort Heizen und
KURIEN (PC) cerereeeieereieeiciecieisseseiseeseeei s 142
Sollwerteinstellungen — Solltemperatur Komfort Kiihlen (°C)
...................................................................................... 143
Sollwerteinstellungen — Sollwert Heizen Komfort = Sollwert
Kihlen KOmfort ..o 141
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Sollwerteinstellungen — zyklisches Senden der aktuellen

Solltemperatur (MiN) .........coveeerrnenrereeceeene 145
SOlWEVErSEIUNG ..o 145
Sollwertverstellung — max. manuelle Absenkung beim

Heizbetrieb (0 - 15°C)..cvuiiirevcrerceerees s 145
Sollwertverstellung — max. manuelle Absenkung beim

Kiihlbetrieb (0 = 15°C)....cvvueieiereeeereireereereereereeseeseieees 146
Sollwertverstellung — max. manuelle Anhebung beim

Heizbetrieb (0 - 15°C).....oierereereireererereereesereiees 145
Sollwertverstellung — max. manuelle Anhebung beim

Kihlbetrieb (0 - 15°C).....ccivviininirirnerenerererenees 146
Sollwertverstellung — Vorortbedienung dauerhaft speichern

...................................................................................... 147
Sollwertverstellung — Zuriicksetzen der manuellen

Verstellung bei Empfang eines Basissollwertes............ 146
Sollwertverstellung — Zuriicksetzen der manuellen

Verstellung bei Wechsel des Betriebsmodus ............... 147
Sollwertverstellung — Zuriicksetzen der manuellen

Verstellung tber Objekt .........covverivncnineneneen, 147
Sollwertverstellung des internen RTR ........cccocvvivrevrinirennes 62
Sollwertverstellung des internen RTR — Freigabe nach

Busspannungswiederkehr ...........c.cocvveeinivesriceeninnnns 63

Sollwertverstellung des internen RTR — Freigabeobjekt.... 62
Sollwertverstellung des internen RTR — Objektwert Freigabe

........................................................................................ 62
Sommerkompensation............ccccveeveeeeeiecrenseeseeeenans 155
Sommerkompensation — (untere) Einstiegstemperatur fiir

Sommerkompensation (°C).......coevereenenieineeninineen. 156
Sommerkompensation — Offset der Solltemperatur beim

Ausstieg aus der Sommerkompensation (x 0,1°C) ...... 157
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