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Abschlussleiste unten mit
Temperaturfihler und

Funktionen im Uberblick
« Untere Abschlussleiste zur Montage an Grundtréger 1-fach bis 3-fach (6346/10-
101, 6346/11-101 und 6346/12-101).

- Stellt den Uber den integriertem Temperaturfihler gemessenen Wert fir das 8,89
cm Display (6344-xxx-101) oder den Raumtemperaturreglern 6124-xxx-10x, 6128-
xxx-10x, 6108/0x und den Raumtemperaturregler 6351/08-xxx zur Verfligung.

« Nicht kombinierbar mit UP-Aktoren (6354 U, 6355 U, 6356 U und 6920/40).
« Inkl. 10 Logikkandlen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.).

- Temperaturbereich Gerat: -5 °C - 45 °C

- Lagertemperaturbereich: -25 °C - 55 °C

« Transporttemperaturbereich: -25 °C - 70 °C

- MaBe (H x B x T): 12,5 mm x 106,6 mm x 15,5 mm

« Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen

Online-Katalog.
+ ETS-Programmierung nur ab ETS 3.0f

« Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.

MaBbild

Bestelldaten

Artikel-Nr:
Bestell-Nr:
EAN:
Preisgruppe:
Preis:
Infoblatt

Downloads
Technisches Handbuch
» Technisches Handbuch

Zertifikate
» EU-Konformitdatserklarung
» ROHS-Produktdeklaration

Software

Schriftzug Busch-priOn®

6352-825-101
2CKA006310A0160
4011395131473

42

35,00 EUR zzgl. MwSt.
» Download PDF

» Zusatzsoftware :PowerTool, V 1.2.122, 17.09.2019
» ETS-Applikation fur PowerTool , V 2.0, 17.02.2015
» ETS-Applikation fir PowerTool , V 2.0, 17.02.2015


https://d37r4ty6ba4sd7.cloudfront.net/
https://d37r4ty6ba4sd7.cloudfront.net/files/files_ONLINE/634x_635x_PH_DE_V1_2CKA000073B7387_BJE.pdf
https://d37r4ty6ba4sd7.cloudfront.net/files/files_ONLINE/6352-825-101_CE_XX_V01_2CKA100000E1488.pdf
https://d37r4ty6ba4sd7.cloudfront.net/files/files_ONLINE/2CKA006310A0160_ROHS_2019_10_07.pdf
https://d37r4ty6ba4sd7.cloudfront.net/files/files_ONLINE/PowerTool_SOW_XX_V1-2-122_2CKA000092E2003_BJE.zip
https://d37r4ty6ba4sd7.cloudfront.net/files/files_ONLINE/634x_635x_VD_PT_TP_XX_V2-0_2CKA000092E2000_BJE.vd5
https://d37r4ty6ba4sd7.cloudfront.net/files/files_ONLINE/634x_635x_VD_PT_PL_XX_V2-0_2CKA000092E1998_BJE.vd5
https://www.busch-jaeger.de/files/images_ONLINE/m_6349_x.gif
https://www.busch-jaeger.de/files/images_ONLINE/m_6349_x.gif?download=1
https://www.busch-jaeger.de/files/images_ONLINE/m_6349_x.gif
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