
Abschlussleiste oben mit
Infodisplay, RTR, IR-
Empfänger und
Näherungssensor Busch-
priOn®

Funktionen im Überblick

• Obere Abschlussleiste zur Montage an Grundträger 1-fach bis 3-fach (6346/10-

101, 6346/11-101 und 6346/12-101).

• Mit integriertem IR-Empfänger zur Ansteuerung durch Busch-Ferncontrol IR-

Handsender 6010-25 bzw. 6020-.../6021... und integrierter Näherungsfunktion.

• Zum Heizen und Kühlen (PI, PWM oder 2-Punkt).

• Zur Ansteuerung von bis zu 5-stufigen Lüftungsaktoren.

• Mit manueller Verstellung der Lüfterstufen.

• Master-/Slavebetrieb.

• Mit Grundlastbetrieb.

• Darstellung von bis zu 17 Funktionen als Text und/oder Icon.

• Nur in Verbindung mit 1-fach Drehbedienelement (6341-xxx-101) und 3-fach

Bedienelement (6342-xxx-101) möglich.

• Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.).

• Klasse des Temperaturreglers: 1

• Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.

• Schutzart Gerät: IP 20

• Temperaturbereich Gerät: -5 °C - 45 °C

• Lagertemperaturbereich: -25 °C - 55 °C

• Transporttemperaturbereich: -25 °C - 70 °C

• Erfassungsbereich: frontal: 0,5 m, seitlich: 0,5 m

• Öffnungswinkel: 100 °

• Maße (H x B x T): 33,4 mm x 106,6 mm x 15,5 mm

• Montagehöhe: 1,1 m

• Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der

aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite

www.busch-jaeger.at herunterladen können.

• ETS-Programmierung nur ab ETS 3.0f

• Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.

Bestelldaten
Artikel-Nr:Artikel-Nr: 6351/08-825-500

Bestell-Nr:Bestell-Nr: 2CKA006310A0183

EAN:EAN: 4011395198407

Preisgruppe:Preisgruppe: 34

Preis:Preis: 158,90 EUR zzgl. MwSt.

InfoblattInfoblatt

Downloads
BedienungsanleitungBedienungsanleitung

Technisches HandbuchTechnisches Handbuch

ZertifikateZertifikate

SoftwareSoftware

Download PDF»

DE, EN, ES, FR, IT, NL, SW»

DE»
EN»
FR»
IT»
ES»

EU-Konformitätserklärung»
ROHS-Produktdeklaration»

Zusatzsoftware :PowerTool , V 1.2.122, 17.09.2019»
ETS-Applikation für PowerTool , V 2.0, 17.02.2015»
Firmware , 02.06.2017»

https://d37r4ty6ba4sd7.cloudfront.net/at/
https://d37r4ty6ba4sd7.cloudfront.net/files/files_ONLINE/0073-1-8659.pdf
https://d37r4ty6ba4sd7.cloudfront.net/files/files_ONLINE/1373-1-8687_priON_UnifiedRTR_ABB_01_DE.pdf
https://d37r4ty6ba4sd7.cloudfront.net/files/files_ONLINE/1473-1-8687_priON_UnifiedRTR_ABB_01_EN.pdf
https://d37r4ty6ba4sd7.cloudfront.net/files/files_ONLINE/1773-1-8687_priON_UnifiedRTR_ABB_01_FR.pdf
https://d37r4ty6ba4sd7.cloudfront.net/files/files_ONLINE/2073-1-8687_priON_UnifiedRTR_ABB_01_IT.pdf
https://d37r4ty6ba4sd7.cloudfront.net/files/files_ONLINE/2973-1-8687_priON_UnifiedRTR_ABB_01_ES.pdf
https://d37r4ty6ba4sd7.cloudfront.net/files/files_ONLINE/6351_08-825-500_CE_XX_V01_2CKA100000E1506.pdf
https://d37r4ty6ba4sd7.cloudfront.net/files/files_ONLINE/2CKA006310A0183_ROHS_2019_10_07.pdf
https://d37r4ty6ba4sd7.cloudfront.net/files/files_ONLINE/PowerTool_SOW_XX_V1-2-122_2CKA000092E2002_ABB.zip
https://d37r4ty6ba4sd7.cloudfront.net/files/files_ONLINE/ap_priOn_634x_PT2_TP_ABB_V2.vd5
https://d37r4ty6ba4sd7.cloudfront.net/files/files_ONLINE/Firmware 6351_08_V_2_Rev_1_2_6_ABB.zip
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