
Wichtige Hinweise

Diese Betriebsanleitung enthält die erforder-
lichen Informationen für den bestimmungs-
gemäßen Gebrauch des o.g. Gerätes in ei-
ner Busch-Installationsbus EIB Anlage.

Für die Planung und Projektierung des Bus-
gerätes in einer Installationsbus-Anlage EIB
stehen detaillierte Beschreibungen der An-
wendungsprogramme sowie Unterlagen zur
Planungsunterstützung vom Hersteller zur
Verfügung.

Normen und Bestimmungen
Bei der Planung und Errichtung von elektri-
schen Anlagen sind die einschlägigen Nor-
men, Richtlinien, Vorschriften und Bestim-
mungen  des jeweiligen Landes zu beachten.

Technische DatenWichtige Hinweise

Gefahrenhinweise
- Gerät bei Transport, Lagerung und im

Betrieb vor Feuchtigkeit, Schmutz und
Beschädigung schützen

- Gerät nicht außerhalb der spezifizierten
technischen Daten betreiben

- Nur im geschlossenen Gehäuse (Vertei-
ler) betreiben

- Gerät an den dafür vorgesehenen An-
schlussklemmen - wenn vorhanden -  er-
den

- Kühlung der Geräte nicht behindern

Wichtige Hinweise

Arbeiten am Installationsbus dürfen nur von
geschulten Elektro-Fachkräften ausgeführt
werden. Verlegung und Anschluss der Bus-
leitung, sowie der Anwendungsgeräte müssen
gemäß den gültigen Richtlinien unter Beach-
tung des Handbuches Gebäude-Systemtech-
nik der jeweiligen EIBA durchgeführt werden.

Die jeweils gültigen Sicherheitsbestimmungen,
z.B.: Unfallverhütungsvorschriften, Gesetz
über technische Arbeitsmittel sind auch für die
angeschlossenen Betriebsmittel und Anlagen
einzuhalten.

Das Gerät enthält 4 Kanäle, die als Eingang
oder Ausgang durch Auswahl des An-
wendungsprogramms mit der ETS2 parame-
triert werden können. Ca. 30 cm lange An-
schlussleitungen mit Stecker dienen zum
Anschuss von konventionellen Tastern,
potenzialfreien Kontakten oder von Leucht-
dioden. Die Kontaktabfragespannung für
Kontakte und die Speisespannung für LED
werden vom Gerät zur Verfügung gestellt.
Im Gerät sind die Vorwiderstände für exter-
ne Leuchtdioden integriert. Die Universal-
Schnittstelle wird Unterputz in eine
Installationsdose ø 55 mm hinter dem Ta-
ster eingelegt. Der Busanschluss erfolgt über
Busanschlussklemme.

Technische Daten

Stromversorgung über Busch-Installa-

Ein/Ausgänge
Anzahl 4, parametriebar als

Ein- bzw. Ausgang

Zulässige Leitungslänge max. 10 m

Eingang
Abfragespannung 20 V impulse
Eingangsstrom 0,5 mA

Ausgang
Versorgungsspannung 5 VDC
Ausgangsstrom max. 2 mA, über Vor-

widerstand begrenzt
Sicherheit Kurzschlussfest,

Überlastschutz,
Verpolungsschutz

Anschlussbild

Technische Daten

� LED (rot) und Taste zur Eingabe der phy-
sikalischen Adresse

Schutzart IP 20 nach DIN 40050

Schutzklasse II
Betriebstemperaturbereich -5…45°C

Anschluss
� Ein-/Ausgänge 6 Leitungen

ca. 30 cm lang
mit Stecker

� Busch-Installations-        Busanschlussklemme

Abmessungen
(H x B x T) 39 x 40 x 12 mm

Gewicht 0,05 kg
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Inbetriebnahme/Betrieb

Die Vergabe der physikalischen Adresse, der
Gruppenadressen, sowie das Einstellen der
Parameter erfolgt mit der ETS2.
Nicht benutzte Leitungsenden müssen iso-
liert werden.

Montage

Zum Einbau Unterputz in Installationsdose
ø 55 mm hinter dem Taster.
Der Anschluß an den Bus erfolgt durch Auf-
stecken der Busanschlußklemme (im Liefer-
umfang enthalten).
Der Anschluß der Ein-/Ausgänge erfolgt ge-
mäß Anschlußbild über 6 ca. 30 cm lange
Anschlußleitungen steckbar die bis auf ma-
ximal 10 m verlängert werden dürfen.

Gewährleistung Gewährleistung

Busch-Jaeger Geräte sind mit modernsten Techno-
logien gefertigt und qualitätsgeprüft. Sollte sich
dennoch ein Mangel zeigen, übernimmt Busch-
Jaeger Elektro GmbH (im folgenden: Busch-Jaeger)
- unbeschadet der Ansprüche des Endverbrauchers
aus dem Kaufvertrag gegenüber seinem Händler -
im nachstehenden Umfang die Mängelbeseitigung
für das Busch-Jaeger Gerät (im folgenden: Gerät)

Umfang der Erklärung: Diese Erklärung gilt nur,
wenn das Gerät infolge eines - bei Übergabe an den
Endverbraucher bereits vorhandenen Konstruktions-,
Fertigungs- oder Materialfehlers unbrauchbar ist oder
die Brauchbarkeit erheblich beeinträchtigt wird (Man-
gel). Sie gilt insbesondere nicht, wenn die Beein-
trächtigung der Brauchbarkeit des Gerätes auf na-
türliche Abnutzung, unsachgemäßer Verwendung
(einschließlich Einbau) oder Einwirkung von aussen
beruht. Diese Erklärung stellt keine Beschaffenheits
garantie im Sinne der §§ 443 und 444 BGB dar.

Ansprüche des Endverbrauchers aus der Erklärung: 
Im Falle eines berechtigten und ordnungsgemäß 
geltend gemachten Anspruchs wird Busch-Jaeger 
nach eigener Wahl den Mangel des Gerätes beseiti-
gen (Nachbessern) oder ein mangelfreies Gerät lie-
fern. Der Endverbraucher kann keine weitergehen-
den Ansprüche aus dieser Erklärung herleiten, ins-
besondere keinen Anspruch auf Erstattung von Kos-
ten oder Aufwendungen im Zusammenhang mit 
dem Mangel (z.B. Ein-/Ausbaukosten) noch auf Er-
satz irgendwelcher Folgeschäden.  
 
Geltungsdauer der Erklärung (Anspruchsfrist): Diese 
Erklärung ist nur für während der Anspruchsfrist bei 
Busch-Jaeger geltend gemachte Ansprüche aus die-
ser Erklärung gültig. Die Anspruchsfrist beträgt 24 
Monate ab Kauf des Gerätes durch den Endverbrau-
cher bei einem Händler (Kaufdatum). Sie endet spä-
testens 30 Monate nach dem Herstelldatum des Ge-
rätes.  
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Geltungsbereich: In dieser Erklärung findet Deut-
sches Recht Anwendung. Sie gilt nur für in Deutsch-
land wohnhafte Endverbraucher und / oder Käufe bei 
in Deutschland sitzenden Händlern.  
 
Geltendmachung der Ansprüche aus dieser Erklä-
rung: Zur geltendmachung der Ansprüche aus dieser 
Erklärung ist das gerät zusammen mit der ausgefüll-
ten Service-Karte und einer Kopie des Kaufbeleges 
sowie einer kurzen Erläuterung des beanstandeten 
Mangels unverzüglich an den zuständigen Fachhänd-
ler, bei dem das Gerät bezogen wurde, oder das 
Busch-Jaeger Service-Center auf Kosten und Gefahr 
des Endverbrauchers zu senden.  
 
Verjährung: Erkennt Busch-Jaeger einen innerhalb 
der Anspruchsfrist ordnungsgemäß geltend ge-
machten Anspruch aus dieser Erklärung nicht an, so 
verjähren sämtliche Ansprüche aus dieser Erklärung 
in 6 Monaten vom Zeitpunkt der Geltendmachung, 
jedoch nicht vor Ende der Anspruchsfrist. 

Gerät:  Verkaufsdatum

Stempel  und Unterschr i f t  des  Händ lers

B usch-J aeger
E lektro GmbH
Kundens ervice-C enter
Gewerbering 28
5 8 5 7 9  S chalks m ühle


	6419_2.pdf
	Deckblatt_EIB.pdf
	Titelseite
	Inhalt
	Wichtige Hinweise
	Fig.1 / Geräteabbildung
	Produktbeschreibung
	Technische Daten / Erfassungsbereiche
	Hinweise zur Montage
	Montage / Demontage
	Inbetriebnahme
	Betrieb
	Einstellungen am Gerät
	Störfallbehandlung

	EIB Gewährleistung.pdf
	Titelseite
	Inhalt
	Wichtige Hinweise
	Fig.1 / Geräteabbildung
	Produktbeschreibung
	Technische Daten / Erfassungsbereiche
	Hinweise zur Montage
	Montage / Demontage
	Inbetriebnahme
	Betrieb
	Einstellungen am Gerät
	Störfallbehandlung

	Deckblatt_EIB.pdf
	Titelseite
	Inhalt
	Wichtige Hinweise
	Fig.1 / Geräteabbildung
	Produktbeschreibung
	Technische Daten / Erfassungsbereiche
	Hinweise zur Montage
	Montage / Demontage
	Inbetriebnahme
	Betrieb
	Einstellungen am Gerät
	Störfallbehandlung


	Untitled
	usbildungE



