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Montage und Betriebsanleitung
Sorgfaltig lesen und aufbewahren

Allgemeine Sicherheitshinweise

Arbeiten am 230 V Netz dirfen nur von Fachpersonal ausgefiihrt werden! Vor Montage, Demontage Netzspannung freischalten!

Vor dem Zuschalten der Spannung am Raum-Controller-Grundgerat missen alle Steckklemmen ordnungsgemaR aufgesteckt sein.
Gerat nur im Raum-Controller-Grundgerét betreiben!
] Eine ausfuhrliche Beschreibung der Parametrierung und Inbetriebnahme finden Sie in den technischen Daten und dem Produkt-Handbuch des

ﬂ Geréates. Diese Dokumente finden Sie zum Download im Internet unter http://www.busch-jaeger.de.

Beschreibung

Das 2fach-Jalousieaktormodul ist ein Gerat zum Einschnappen in das Raum-Controller-Grundgerat. Es schaltet mit Relaiskontakten zwei unabhéngige
elektrische Antriebe, wie z. B. Jalousiemotoren oder Liuftungsklappenantriebe. Die Nennschaltspannung betragt 12 bzw. 24 V DC.

Die interne Versorgung erfolgen tber das Raum-Controller-Grundgerat. Sie wird beim Einschnappen automatisch kontaktiert.

Technische Daten

Einspeisung: 10-30VDC
Ausgénge: 2 Laststromkreise
Schaltstrom: max. 6 A

sonstige Ausgénge: 2x Schutzleiter

max. Verlustleistung: 1.5W

Schutzart: IP20 (EN 60 529)
Schutzklasse: 1l
Betriebstemperaturbereich: -6 - +45°C
Anschlussquerschnitte

- Feindrahtleitung: 0,2 - 2,5mm?

- Eindrahtleitung: 0,2 - 4 mm?

Anschluss

Der Anschluss der Einspeisespannung 8 - 30 V erfolgt lber steckbare Schraubklemmen, die Gber das Controller-
Grundgerat verdrahtet werden kénnen. Weitere Schraubklemmen ermdglichen das Durchschleifen zum nachsten
Modul. Der Anschluss der Ausgéange erfolgt ebenfalls Giber steckbare Schraubklemmen.
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Montage

Das Gerat ist ausschlieRlich geeignet zum Einstecken in ein Raum-Controller-Grundgerat.

Installation Entfernen
1. Raum-Controller- Q 1. Raum-Controller-
Grundgerat spannungsfrei Grundgeréat spannungsfrei
schalten. schalten.

2. Schraubendreher in
Lasche stecken und
Gerat nach vorn
aushebeln.

2. Schutzfolie von den
Steuerleitungs-
Kontaktflachen entfernen.

3. Einstecken des Geréates
und Kontaktierung der
Einspeisung.

3. Gerat leicht anheben und
von der Einspeise-

4. Einrasten. Kontaktierung I6sen.

Inbetriebnahme

Die Festlegung der Funktion erfolgt durch die Programmierung des Raum-Controller-Grundgerates 6174/10.

Gewahrleistung

Busch-Jaeger Gerate sind mit modernsten Technologien gefertigt und qualitatsgepruft. Sollte sich dennoch ein Mangel zeigen, Gbernimmt Busch-Jaeger
Elektro GmbH (im folgenden: Busch-Jaeger) - unbeschadet der Anspriiche des Endverbrauchers aus dem Kaufvertrag gegenitiber seinem Handler - im
nachstehenden Umfang die Méangelbeseitigung fir das Busch-Jaeger Geréat (im folgenden: Gerat):

Umfang der Erklirung: Diese Erklarung gilt nur, wenn das Gerét infolge eines - bei Ubergabe an den Endverbraucher bereits vorhandenen - Konstruktions-,

Fertigungs- oder Materialfehlers unbrauchbar oder die Brauchbarkeit erheblich beeintrachtigt wird (Mangel). Sie gilt insbesondere nicht, wenn die

Beeintrachtigung der Brauchbarkeit des Gerates auf natlrliche Abnutzung, unsachgemaéBer Verwendung (einschlieRlich Einbau) oder Einwirkung von

aussen beruht. Diese Erklarung stellt keine Beschaffenheitsgarantie im Sinne der §8§ 443 und 444 BGB dar.

Anspriiche des Endverbrauchers aus der Erklarung: Im Falle eines berechtigten und ordnungsgemaR geltend gemachten Anspruchs wird Busch-Jaeger nach

eigener Wahl den Mangel des Geréates beseitigen (Nachbesserung) oder ein mangelfreies Gerét liefern. Der Endverbraucher kann keine weitergehenden

Anspriche aus dieser Erklarung herleiten, insbesondere keinen Anspruch auf Erstattung von Kosten oder Aufwendungen im Zusammenhang mit dem

Mangel (z.B. Ein-/Ausbaukosten) noch auf Ersatz irgendwelcher Folgeschaden.

Geltungsdauer der Erklarung (Anspruchsfrist): Diese Erklérung ist nur fir wahrend der Anspruchsfrist bei Busch-Jaeger geltend gemachte Anspriiche aus

dieser Erklarung giltig.

Die Anspruchsfrist betragt 24 Monate ab Kauf des Gerates durch den Endverbraucher bei einem Handler ("Kaufdatum"). Sie endet spatestens 30 Monate

nach dem Herstelldatum des Geréates.

Geltungsbereich: In dieser Erklarung findet Deutsches Recht Anwendung. Sie gilt nur fur in Deutschland wohnhafte Endverbraucher und / oder K&ufe bei in

Deutschland sitzenden Handlern.

Geltendmachung der Anspriiche aus dieser Erkldrung:

Zur Geltendmachung der Anspriiche aus dieser Erklarung ist das Gerat zusammen mit der ausgefullten Servicekarte und einer Kopie des Kaufbeleges sowie

einer kurzen Erlduterung des beanstandeten Mangels unverztglich an den zustdndigen Fachhéndler, bei dem das Gerat bezogen wurde, oder das Busch-

Jaeger Service-Center auf Kosten und Gefahr des Endverbrauchers zu senden.

Verjéhrung: Erkennt Busch-Jaeger einen innerhalb der Anspruchsfrist ordnungsgemé&R geltend gemachten Anspruch aus dieser Erklarung nicht an, so

verjahren samtliche Anspriche aus dieser Erkldrung in 6 Monaten vom Zeitpunkt der Geltendmachung an, jedoch nicht vor Ende der Anspruchsfrist.
Busch-Jaeger Elektro GmbH, Service-Center, Gewerbering 28, 568579 Schalksmhle, Fon: 0180-5669900



