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2 Beschreibung

1. Beschreibung

Der Niederschlags- und Windsensor KNX RW sl fiir das KNX-Gebdudebus-System
misst die Windgeschwindigkeit und erkennt Niederschlag.

Der Windwert kann zur Steuerung grenzwertabhangiger Schaltausgdange verwendet
werden. Uber UND-Logik-Gatter und ODER-Logik-Gatter lassen sich die Zustdnde ver-
knipfen. Multifunktions-Module verandern Eingangsdaten bei Bedarf durch Berech-
nungen, Abfrage einer Bedingung oder Wandlung des Datenpunkttyps.

Im kompakten Gehduse des KNX RW sl sind Sensorik, Auswerteelektronik und die
Elektronik der Bus-Ankopplung untergebracht.

Funktionen:

e  Windmessung: Die Windstarkemessung erfolgt elektronisch und somit
gerduschlos und zuverlassig, auch bei Hagel, Schnee und Minustemperaturen.
Auch Luftverwirbelungen und aufsteigende Winde im Bereich des Gerats
werden erfasst

¢ Niederschlagserkennung: Die Sensorflache ist beheizt, so dass nur Tropfen
und Flocken als Niederschlag erkannt werden, nicht aber Nebel oder Tau. Hort
es auf zu regnen oder zu schneien, ist der Sensor schnell wieder trocken und
die Niederschlagsmeldung endet

e Schaltausginge fir alle gemessenen und errechneten Werte. Grenzwerte
einstellbar per Parameter oder Giber Kommunikationsobjekte

e 8 UND- und 8 ODER-Logik-Gatter mit je 4 Eingdngen. Als Eingédnge fur die
Logik-Gatter konnen séamtliche Schalt-Ereignisse sowie 16 Logikeingénge in
Form von Kommunikationsobjekten genutzt werden. Der Ausgang jedes
Gatters kann wahlweise als 1 Bit oder 2 x 8 Bit konfiguriert werden

e 8 Multifunktions-Module (Berechner) zur Verdnderung von Eingangsdaten
durch Berechnungen, durch Abfrage einer Bedingung oder durch Wandlung
des Datenpunkttyps

Die Konfiguration erfolgt mit der KNX-Software ETS. Die Produktdatei steht auf der
Homepage von Elsner Elektronik unter www.elsner-elektronik.de im Menibereich
~Service” zum Download bereit.

1.0.1. Lieferumfang

e Sensoreinheit

e Edelstahl-Montageband fiir Mastmontage

e Edelstahl-Schrauben 4x50 mm Rundkopf und Diibel 6x30 mm fir
Wandmontage. Verwenden Sie Befestigungsmaterial, dass flir den Untergrund
geeignet ist!

1.1. Technische Daten

Gehause Kunststoff
Farbe Weil3 / Transluzent
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Montage

Schutzart

MaRe

Gewicht
Umgebungstemperatur
Hilfsspannung

Hilfsstrom

Busstrom
Datenausgabe
BCU-Typ

PEI-Typ
Gruppenadressen
Zuordnungen
Kommunikationsobjekte
Windsensor:
Messbereich
Aufldsung
Genauigkeit

3 Installation und Inbetriebnahme

Aufputz

IP 44

ca.62x71x145(BxH x T, mm)

ca.85g

Betrieb -30°C ... +50°C, Lagerung -30°C ... +70°C

12...40V DC, 12...28 V AC.
Ein passendes Netzgerat kann bei Elsner Elektronik
bezogen werden.

bei 12V DC: max. 185 mA
bei 24 V DC: max. 90 mA
bei 24 V AC: max. 82 mA

max. 10 mA

KNX +/-

eigener Mikrocontroller
0

max. 2000

max. 2000

182

0m/s ... 35 m/s
0,1 m/s

+15% des Messwerts bei Anstromung von 45°...315°
(Anstromung frontal entspricht 180°)

Das Produkt ist konform mit den Bestimmungen der EU-Richtlinien.

2. Installation und Inbetriebnahme

2.1. Hinweise zur Installation

= Installation, Priifung, Inbetriebnahme und Fehlerbehebung des Geréts
m dirfen nur von einer Elektrofachkraft (It. VDE 0100) durchgefiihrt

werden.

VORSICHT!
A Elektrische Spannung!

Im Innern des Gerats befinden sich ungeschiitzte spannungs-

fihrende Bauteile.

¢ Die VDE-Bestimmungen beachten.
e Alle zu montierenden Leitungen spannungslos schalten und
Sicherheitsvorkehrungen gegen unbeabsichtigtes Einschalten

treffen.
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4 Installation und Inbetriebnahme

e Das Gerat bei Beschadigung nicht in Betrieb nehmen.

e Das Gerat bzw. die Anlage aulRer Betrieb nehmen und gegen
unbeabsichtigten Betrieb sichern, wenn anzunehmen ist,
dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr gewaéhrleistet ist.

Das Gerat ist ausschlieBlich fiir den sachgemafRen Gebrauch bestimmt. Bei jeder un-
sachgeméiRen Anderung oder Nichtbeachten der Bedienungsanleitung erlischt jegli-
cher Gewahrleistungs- oder Garantieanspruch.

Nach dem Auspacken ist das Gerat unverzlglich auf eventuelle mechanische Bescha-
digungen zu untersuchen. Wenn ein Transportschaden vorliegt, ist unverziiglich der
Lieferant davon in Kenntnis zu setzen.

Das Gerat darf nur als ortsfeste Installation betrieben werden, das heil3t nur in montier-
tem Zustand und nach Abschluss aller Installations- und Inbetriebnahmearbeiten und
nur im daflir vorgesehenen Umfeld.

Fiir Anderungen der Normen und Standards nach Erscheinen der Bedienungsanlei-
tung ist Elsner Elektronik nicht haftbar.

2.2. Montageort

Waéhlen Sie eine Montageposition am Gebaude, wo Wind und Regen ungehindert von
den Sensoren erfasst werden kénnen. Es dirfen keine Konstruktionsteile tiber dem Ge-
rat angebracht sein, von denen noch Wasser auf den Niederschlagssensor tropfen
kann, nachdem es bereits aufgehort hat zu regnen oder zu schneien.

Um das Gerdt herum muss mindestens 60 cm Freiraum belassen werden. Dadurch
wird eine korrekte Windmessung ohne Luftverwirbelungen ermdglicht. Zugleich ver-
hindert der Abstand, dass Spritzwasser (abprallende Regentropfen) oder Schnee (Ein-
schneien) die Messung beeintrachtigt. Auch Vogelbiss wird vorgebeugt.

Achten Sie darauf, dass eine ausgefahrene Markise das Gerat nicht in den Windschat-
ten legt.

Abb. 1

Das Gerat muss unterhalb, seitlich und fron-

tal mindestens 60 cm Abstand zu anderen

Elementen (Baukérper, Konstruktionsteile
usw.) haben.

%0 cm
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5 Installation und Inbetriebnahme

\ Abb. 2
Das Gerédt muss an einer senkrechten Wand
§ 90° (bzw. einem Mast) angebracht werden.
Wand
oder \ o
Mast \
N\
Abb. 3
Hori | Das Gerat muss in der Querrichtung horizon-
— Horizontale | tal (waagerecht) montiert sein.
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6 Installation und Inbetriebnahme

2.3. Aufbau des Geriats

=

N

Abb. 4
1 Programmier-LED

2 Niederschlagssensor im Deckel
3 Windmessung
4

Programmmier-Taster an der Gehduseunterseite (versenkt), siehe Gerét adressie-
ren, Seite 10

ACHTUNG!

Empfindlicher Windsensor.

* Transportschutz-Aufkleber nach der Montage entfernen.
e Den Sensor am Windmesselement (Nr. 3) nicht berihren.

2.4. Montage des Sensors

’ ACHTUNG!
4 Schon wenige Tropfen Wasser kénnen die Elektronik des Gerats
beschadigen.

o Offnen Sie das Gerét nicht, wenn Wasser (z. B. Regen) eindringen
kann.
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7 Installation und Inbetriebnahme

2.4.1. Montagevorbereitung

Abb. 5

Lésen Sie die beiden Schrauben an Deckel

(oben) und Unterteil (unten) mit einem Kreuz-
> schlitz-Schraubendreher.

-—

Abb. 6

Ziehen Sie Deckel und Unterteil gerade ausei-
R ’ nander. Dabei wird die Steckverbindung zwi-
E "?W schen der Platine im Deckel und der An-

schlussbuchse im Unterteil geldst.

2.4.2. Anbringen des Unterteils mit Halterung

Montieren Sie nun zunadchst das Gehduseunterteil mit der integrierten Halterung fiir
die Wand- oder Mastmontage.

Wandmontage

Verwenden Sie Befestigungsmaterial (Dlbel, Schrauben), dass fiir den Untergrund ge-
eignet ist.

Abb. 7

Das Gerét wird mit zwei Schrauben montiert.

Brechen Sie die beiden Langlécher im Gehau-
p seunterteil aus.

e

Langlécher

a
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8 Installation und Inbetriebnahme

Abb. 8 a+b
a) Wenn das Anschlusskabel verdeckt ins-
talliert werden soll, muss das Kabel im
Bereich der Gehduserlickseite aus der
] y Wand kommen (markierter Bereich).

b) Wenn das Anschlusskabel aufputz verlegt
ist, wird die Kabeldurchfiihrung ausge-
brochen. Das Kabel wird dann an der Ge-

. _ héduseunterseite ins Gerét gefiihrt.

®
I

Kabeldurchfiihrung
Abb. 9
Flihren Sie das Anschlusskabel durch die
Gummidichtung.
» -
Gummi-
dichtung
Bohrschema

ACHTUNG! Ausdruck Datenblatt nicht in OriginalgroRe! Der Lieferung liegt ein sepa-
rater, mal3stabsgerechter Bohrplan bei, der als Schablone verwendet werden kann.

32 Abb. 10
Male in mm. Technisch bedingte
A — Abweichungen méglich

A B
6 (E)_r A/B2x Langloch 8 mm x 5,5 mm

) C Position des Kabeldurchlasses
N\ c / (Gummidichtung) im Gehéuse
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9 Installation und Inbetriebnahme

Mastmontage
Das Gerat wird mit dem beiliegenden Edelstahl-Montageband am Mast montiert.
Abb. 11

Fiihren Sie das Montageband durch die Osen
im Gehé&useunterteil.

Abb. 12
Brechen Sie die Kabeldurchfiihrung aus.

Flihren Sie das Anschlusskabel durch die
Gummidichtung.

I

Gummi-
dichtung
Kabeldurchfiihrung

Das Edelstahlband ist wie ein Kabelbinder aufgebaut und kann daher nicht mehr geo6ff-
net werden, nachdem es einmal zugezogen wurde.

2.4.3. Anschluss

Die Anschlussklemme befindet sich im Geh&duseunterteil.

Abb. 13

SchlieBen Sie

KNX-Daten (+[-) und

Spannung (12...40 V DC, 12...28 V AC, 1/2)

an der Anschlussklemme an.
HEEE -_

Die Klemmenbelegung der Spannungsver-

=SSy ]
T sorgung ist polungsunabhéngig.
1 2 A B RS485
1 2 PO4i-GPS
1 ; ; 2:5:,”3 KNX |Spannung
- + 1 2
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10 Gerit adressieren

Die Anschlussdréhte arretieren sich von selbst, wenn sie in die Klemmen geschoben
werden. Um einen Anschlussdraht leicht wieder entfernen zu konnen, driicken Sie die
orangefarbene Klemme und ziehen Sie den Draht heraus.

2.4.4. Montage abschlief3en

Abb. 14
Stecken Sie den Deckel auf das Unterteil. Da-
R ’ bei wird die Steckverbindung zwischen der
E "?ﬂ-’ Platine im Deckel und der Anschlussbuchse
im Unterteil hergestellt.

=
Abb. 15
¢ Verschrauben Sie Deckel (oben) und Unterteil
(unten).
—1

2.5. Hinweise zur Montage und Inbetriebnahme

Entfernen Sie nach der Montage alle vorhandenen Transportschutz-Aufkleber.

Der Windmesswert und somit auch alle Wind-Schaltausgéange kdnnen erst ca. 35 Se-
kunden nach Anlegen der Versorgungsspannung ausgegeben werden.

Nach dem Anlegen der Hilfsspannung befindet sich das Gerat einige Sekunden lang in
der Initialisierungsphase. In dieser Zeit kann keine Information lber den Bus empfan-
gen oder gesendet werden.

3. Gerat adressieren

Das Gerat wird mit"der Bus-Adresse 15.15.250 ausgeliefert. Eine andere Adresse kann
in der ETS durch Uberschreiben der Adresse 15.15.250 programmiert werden oder
tber den Programmier-Taster eingelernt werden.

Der Programmier-Taster ist (iber die Offnung an der Gehduseunterseite erreichbar und
ca. 15 mm versenkt. Verwenden Sie einen diinnen Gegenstand, um den Taster zu er-
reichen, z. B. einen Draht 1,56 mm2.
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11 Wartung

Abb. 16
1 Programmier-Taster zum Einlernen des Geriéts
2 Programmier-LED (unter dem semitransparenten Deckel)

L |

4. Wartung

WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch automatisch bewegte Komponenten!
Durch die Automatiksteuerung kénnen Anlagenteile anlaufen und
Personen in Gefahr bringen (z. B. fahren Fenster/Markise wenn beim
Reingen Regen-/Windalarm ausgeldst wurde).

e  Geréat zur Wartung und Reinigung immer vom Strom trennen.

Das Gerat sollte regelmaRig zweimal pro Jahr auf Verschmutzung gepriift und bei Be-
darf gereinigt werden. Bei starker Verschmutzung kann die Funktion des Sensors ein-
geschrankt werden.

ACHTUNG

Das Gerat kann beschadigt werden, wenn Wasser in das Gehause
eindringt.
* Nicht mit Hochdruckreinigern oder Dampfstrahlern reinigen.
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