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2 Beschreibung

1. Beschreibung

Der Sensor Vari KNX 3L-TH fiir das KNX-Gebdudebus-System erfasst Helligkeit,
Temperatur und Luftfeuchtigkeit im AuRenbereich oder im Gebaude.

Alle Messwerte kdnnen zur Steuerung grenzwertabhéngiger Schaltausgange verwen-
det werden. Uber UND-Logik-Gatter und ODER-Logik-Gatter lassen sich die Zustinde
verknlpfen. Multifunktions-Module verdandern Eingangsdaten bei Bedarf durch Be-
rechnungen, Abfrage einer Bedingung oder Wandlung des Datenpunkttyps. Zusatzlich
kann ein integrierter StellgroRenvergleicher Werte, die liber Kommunikationsobjekte
empfangen wurden, vergleichen und ausgegeben.

Integrierte Pl-Regler steuern eine Liftung (nach Luftfeuchtigkeit) und eine Heizung/
Kihlung (nach Temperatur). Der Vari KNX 3L-TH kann eine Warnung an den Bus aus-
geben, sobald das Behaglichkeitsfeld (nach DIN 1946) verlassen wird.

Im kompakten Gehéduse des Vari KNX 3L-TH sind Sensorik, Auswerteelektronik und
die Elektronik der Bus-Ankopplung untergebracht.

Funktionen:

e Helligkeitsmessung: Die aktuelle Lichtstéarke wird von drei Sensoren
gemessen. Von den drei Messwerten kann wahlweise der Maximalwert oder
ein errechneter Mischwert ausgegeben werden

e Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmessung (relativ, absolut), jeweils mit
Mischwertberechnung. Der Anteil von internem Messwert und externem
Wert ist prozentual einstellbar.

Zusatzlich wird auf den Bus ausgegeben, ob sich die Werte innerhalb des
Behaglichkeitsfeldes befinden (DIN 1946). Der Taupunkt wird berechnet

e Schaltausginge fir alle gemessenen und errechneten Werte. Grenzwerte
einstellbar per Parameter oder iber Kommunikationsobjekte

¢ PI-Regler fiir Heizung (ein- oder zweistufig) und Kiihlung (ein- oder
zweistufig) nach Temperatur. Regelung nach separaten Sollwerten oder
Basissolltemperatur

¢ PI-Regler fiir Liiftung nach Feuchtigkeit: Entliften/Bellften (einstufig) oder
Entliiften (ein- oder zweistufig)

e 8 UND- und 8 ODER-Logik-Gatter mit je 4 Eingdangen. Als Eingdnge fiir die
Logik-Gatter konnen samtliche Schalt-Ereignisse sowie 16 Logikeingénge in
Form von Kommunikationsobjekten genutzt werden. Der Ausgang jedes
Gatters kann wahlweise als 1 Bit oder 2 x 8 Bit konfiguriert werden

¢ 8 Multifunktions-Module (Berechner) zur Verdnderung von Eingangsdaten
durch Berechnungen, durch Abfrage einer Bedingung oder durch Wandlung
des Datenpunkttyps

e 4 StellgroBenvergleicher zur Ausgabe von Minimal-, Maximal- oder
Durchschnittswerten. Jeweils 5 Eingéange flir iber Kommunikationsobjekte
empfangene Werte

e Sommerkompensation fiir Kiihlungen. Uber eine Kennlinie wird die
Solltemperatur im Raum an die Au3entemperatur angepasst und der minimale
und maximale Wert der Solltemperatur festgelegt
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3 Beschreibung

Die Konfiguration erfolgt mit der KNX-Software ETS. Die Produktdatei steht auf der
Homepage von Elsner Elektronik unter www.elsner-elektronik.de im Menlbereich
»Service” zum Download bereit.

1.0.1. Lieferumfang

Sensor

Edelstahl-Montageband fir Mastmontage
Edelstahl-Schrauben 4x50 mm Rundkopf und Diibel 6x30 mm fiir

Wandmontage. Verwenden Sie Befestigungsmaterial, dass flir den Untergrund

geeignet ist!

1.1. Technische Daten
Gehéause Kunststoff
Farbe Weil3 / Transluzent
Montage Aufputz
Schutzart IP 44
MalRe ca.65x80x30(BxHxT, mm)
Gewicht ca.60g
Umgebungstemperatur Betrieb -25°C ... +80°C, Lagerung -40°C ... +100°C,

Betriebsspannung

Betauung vermeiden
KNX-Busspannung

Busstrom max. 20 mA
Datenausgabe KNX +/- Bussteckklemme
BCU-Typ eigener Mikrocontroller
PEI-Typ 0

Gruppenadressen max. 2000
Zuordnungen max. 2000
Kommunikationsobjekte: 421

Temperatursensor:

Messbereich -25°C ... +80°C
Auflésung 0,1°C

Genauigkeit +0,8°C bei -25...-10°C

Feuchtigkeitssensor:
Messbereich
Auflésung
Genauigkeit

Helligkeitssensor:
Messbereich
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+0,5°C bei -10...+65°C
+0,6°C bei +65...+80°C

0% rF...100% rF

0,1% rF

+7,5% rF bei 0...10% rF
+4,5% rF bei 10...90% rF
+7,5% rF bei 90...100% rF

0 Lux ... 150.000 Lux
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Auflésung 1 Lux bei 0...255 Lux
6 Lux bei 256...2.645 Lux
96 Lux bei  2.646...128.256 Lux
762 Lux bei 128.257...150.000 Lux

Genauigkeit +15% des Messwerts bei 35 Lux ... 150.000 Lux

Das Produkt ist konform mit den Bestimmungen der EU-Richtlinien.

2. Installation und Inbetriebnahme

2.1. Hinweise zur Installation

2> Installation, Priifung, Inbetriebnahme und Fehlerbehebung des Gerats

m dirfen nur von einer Elektrofachkraft (It. VDE 0100) durchgefiihrt
werden.

VORSICHT!

Elektrische Spannung!

Im Innern des Geréts befinden sich ungeschiitzte spannungs-

fihrende Bauteile.

¢ Die VDE-Bestimmungen beachten.

e Alle zu montierenden Leitungen spannungslos schalten und
Sicherheitsvorkehrungen gegen unbeabsichtigtes Einschalten
treffen.

e Das Gerat bei Beschadigung nicht in Betrieb nehmen.

e Das Gerat bzw. die Anlage aul3er Betrieb nehmen und gegen
unbeabsichtigten Betrieb sichern, wenn anzunehmen ist,
dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr gewéhrleistet ist.

Das Geraét ist ausschlielich fiir den sachgemalien Gebrauch bestimmt. Bei jeder un-
sachgemaRen Anderung oder Nichtbeachten der Bedienungsanleitung erlischt jegli-
cher Gewahrleistungs- oder Garantieanspruch.

Nach dem Auspacken ist das Gerat unverzlglich auf eventuelle mechanische Bescha-
digungen zu untersuchen. Wenn ein Transportschaden vorliegt, ist unverziiglich der
Lieferant davon in Kenntnis zu setzen.

Das Gerat darf nur als ortsfeste Installation betrieben werden, das heif3t nur in montier-
tem Zustand und nach Abschluss aller Installations- und Inbetriebnahmearbeiten und
nur im dafiir vorgesehenen Umfeld.

Fir Anderungen der Normen und Standards nach Erscheinen der Bedienungsanlei-
tung ist Elsner Elektronik nicht haftbar.
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2.2. Montageort

Der Sensor Vari KNX 3L-TH kann im Aul3enbereich oder im Gebdude montiert wer-
den.

Die Betauung des Geraéts ist zu vermeiden. Fir kritische Anwendung, bei denen Kon-
densatbildung zu erwarten ist, fragen Sie bitte bei Elsner Elektronik nach Sonderlésun-
gen.

-.\ Abb. 1

90° Das Gerdt muss an einer senkrechten Wand
\\\ (bzw. einem Mast) angebracht werden.

Wand

oder \

Mast \

Abb. 2
Das Gerat muss in der Querrichtung horizon-
tal (waagerecht) montiert sein.

Horizontale

Waéhlen Sie eine Montageposition am Gebdude, wo Sonne ungehindert von den Sen-
soren erfasst werden kann. Das Gerat darf nicht durch den Baukorper oder zum Bei-
spiel Bdume abgeschattet werden. Achten Sie auch darauf, dass eine ausgefahrene
Markise keinen Schatten auf das Gerat wirft.

Abb. 3
Bei Installation auf der Nordhalbkugel muss
Wand/Mast . .. .
Nord das Geréat nach Siiden ausgerichtet werden.

Bei Installation auf der Stidhalbkugel muss
das Gerat nach Norden ausgerichtet werden.

Sud

Die Temperaturmessung kann durch dul3ere Einfliisse verfélscht werden, z. B. durch
Erwdrmung oder Abkiihlung des Baukdrpers, an dem der Sensor montiert ist (Sonne-
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neinstrahlung, Heizungs- oder Kaltwasserrohre). Temperaturabweichungen durch sol-
che Stérquellen miissen in der ETS korrigiert werden, um die angegebene Genauigkeit
des Sensors zu erreichen (Temperatur-Offset).

2.3. Aufbau des Gerats

1

1-3. Bei Ausrichtung des Geriéts
nach Sliden entspricht
@ Sensor 1 = Ost
Sensor 2 = Siid
@ e 2 Sensor 3 = West
2 Semitransparente Haube
3 Position der Signal-LED (unter
< 3 der. Haube)._ LED wird tiber zwei
Objekte frei angesteuert
4 Position der Programmier-LED
< 4 (unter der Haube)
5 Gehdéuseunterteil
6 Temperatur- und Feuchtigkeits-

| Abb. 4
l 1 Position der Helligkeitssensoren

sensor
4+—35 7 Programmier-Taster an der Ge-
8 & <6 haduseunterseite versenkt, siehe
Gerdt adressieren, Seite 10
T 8 Wand-/Masthalterung

7

2.4. Montage des Gerits

’ ACHTUNG!
Schon wenige Tropfen Wasser kénnen die Elektronik des Gerats
beschadigen.
o Offnen Sie das Gerét nicht, wenn Wasser (z. B. Regen) eindringen
kann.
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2.4.1. Montagevorbereitung

Abb. 5

Haube und Gehduseunterteil sind aufeinan-
der gesteckt. Ziehen Sie die beiden Teile ge-
rade auseinander.

ma

2.4.2. Anbringen des Gehauseunterteils mit Halterung

Montieren Sie nun zunachst das Gehéauseunterteil mit der integrierten Halterung fir
die Wand- oder Mastmontage.
Wandmontage

Verwenden Sie Befestigungsmaterial (Diibel, Schrauben), dass flir den Untergrund ge-
eignet ist.

, Abb. 6
Langlocher Das Gerét wird mit zwei Schrauben montiert.
¢ ¢ Brechen Sie die beiden Langlécher im Gehdu-
se aus.
m_'a
Abb. 7 a+b

a) Wenn das Anschlusskabel verdeckt ins-
talliert werden soll, muss das Kabel im
Bereich der Gehéduserlickseite aus der
; Wand kommen (markierter Bereich).
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b) Wenn das Anschlusskabel aufputz verlegt
ist, wird die Kabeldurchfiihrung ausge-

[ ' brochen. Das Kabel wird dann an der Ge-
’ b J i héuseunterseite ins Gerét gefiihrt.
i
Kabeldurchfiihrung
Abb. 8
: Flihren Sie das Anschlusskabel durch die
R =3 Gummidichtung.
no P
\
|
Gummi-
dichtung
Bohrschema

ACHTUNG! Ausdruck Datenblatt nicht in OriginalgrofRRe!
Der Lieferung liegt ein separater, ma3stabsgerechter Bohrplan bei, der als Schablone
verwendet werden kann.

28

Abb. 9

Mal3e in mm. Technisch
bedingte Abweichungen
moglich

>
D+
[oe]

A/B2x Langloch
16 8mmx5mm
A C Position des Kabel-
c durchlasses (Gummi-
@ ] dichtung) im Gehéuse
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Mastmontage
Das Gerat wird mit dem beiliegenden Edelstahl-Montageband am Mast montiert.
Abb. 10

Fiihren Sie das Montageband durch die Osen
im Gehé&useunterteil.

S R =

o ||

Abb. 11
Brechen Sie die Kabeldurchfiihrung aus.
-
Lo 1 Fiihren Sie das Anschlusskabel durch die
i Gummidichtung.
I |
Gummi-
dichtung Kabeldurchfiihrung

2.4.3. Anschluss

Die Anschlussklemme befindet sich im Gehduseunterteil.

Abb. 12
Schlie3en Sie das Gerét liber die steck-
bare Klemme an den KNX-Bus (+[-) an.

KNX
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2.4.4. Montage abschlie3en

Abb. 13

Stecken Sie die Haube auf das Unterteil. Da-
bei wird die Steckverbindung zwischen der
Platine in der Haube und der Anschlussbuch-
se im Unterteil hergestellt.

m_a

3. Gerat adressieren

Das Gerat wird mit der Bus-Adresse 15.15.250 ausgeliefert. Eine andere Adresse kann
in der ETS durch Uberschreiben der Adresse 15.15.250 programmiert werden oder
tber den Programmier-Taster eingelernt werden.

Der Programmier-Taster ist (iber die Offnung an der Gehduseunterseite erreichbar und
ca. 8 mm versenkt. Verwenden Sie einen diinnen Gegenstand, um den Taster zu errei-
chen, z. B. einen Draht 1,5 mm2.

Abb. 14 a+b

1 Programmier-LED (unter der se-
mitransparenten Haube)

2 Programmier-Taster zum Einlernen
des Geriéts

<1 2

"

LN et

\¥) o

Gehduse von unten
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4. Wartung

WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch automatisch bewegte Komponenten!
Durch Automatiksteuerung kdnnen Anlagenteile anlaufen und Personen
in Gefahr bringen.

e  Geréat zur Wartung und Reinigung immer vom Strom trennen.

Das Gerat sollte regelméaRig zweimal pro Jahr auf Verschmutzung gepriift und bei Be-

darf gereinigt werden. Bei starker Verschmutzung kann die Funktion des Sensors ein-
geschrankt werden.

ACHTUNG

Das Gerat kann beschadigt werden, wenn Wasser in das Gehéuse
eindringt.
e Nicht mit Hochdruckreinigern oder Dampfstrahlern reinigen.
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