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2 Beschreibung

1. Beschreibung

Die Wetterstationen P03-Modbus und P03/3-Modbus-GPS messen Temperatur,
Windgeschwindigkeit und Helligkeit (Ost-, Stid- und Westsonne) und erkennen Nieder-
schlag. Die P03/3-Modbus-GPS empfangt zusatzlich lGber einen GPS-Empféanger die
Weltzeit UTC und Standortkoordinaten. Auch Sonnenrichtung (Azimut) und -héhe (Ele-
vation) werden berechnet und ausgegeben.

Die Datenausgabe erfolgt Gblicherweise nach Anforderung durch einen Modbus Mas-
ter Uber eine 2-Draht-RS485-Verbindung. Ebenso kann die Wetterstation mit PC, SPS
oder MC lber RS485 kommunizieren.

Die Wetterstation hat vier Anschliisse, die Datenausgabe erfolgt an den Klemmen A
und B. Es kommt hier ein IC zum Einsatz, welches mit bis zu 128 Teilnehmern an einem
Bus betrieben werden kann (TI SN65LBC184D).

Die Klemmen 1 und 2 sind fiir die Spannungsversorgung vorgesehen. Die Anschliisse
sind nicht verpolfest. Bei Falschanschluss werden die Schnittstellenbausteine zerstort.

Funktionen:

¢ Helligkeitsmessung mit drei separaten Sensoren fiir Ost, Siid und West.
Dammerungserkennung mit Spezialfiltern

¢  Windmessung: Die Windstdrkemessung erfolgt elektronisch und somit
gerduschlos und zuverlassig, auch bei Hagel, Schnee und Minustemperaturen.
Auch Luftverwirbelungen und aufsteigende Winde im Bereich der
Wetterstation werden erfasst

e Temperaturmessung

e Beheizter Niederschlagssensor (1,2 Watt): Keine Fehlmessung bei Tau oder
Nebel, schnelles Abtrocknen nach Ende des Niederschlags

e Bei P03/3-Modbus-GPS: Integrierter GPS-Empfanger. Ausgabe von UTC
(Koordinierte Weltzeit), Position (Ldngengrad, Breitengrad) und Sonnenstand
(Azimut, Elevation)

1.1. Technische Daten

Gehéause Kunststoff

Farbe Weil3 / Transluzent

Montage Aufputz

Schutzart IP 44

Male ca. 96 x77 x 118 (Bx H x T, mm)
Gewicht ca. 160 g

Umgebungstemperatur Betrieb -30...+50°C, Lagerung -30...+70°C

Betriebsspannung

Leitungsquerschnitt

12...40 V DC (12...28 V AC). Ein passendes Netzgerat
kann bei Elsner Elektronik bezogen werden.

Massivleiter bis 0,8 mm?

Strom max. 80 mA, Restwelligkeit 10%
Datenausgabe RS485 2-Draht
Protokoll Modbus RTU
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3 Installation und Inbetriebnahme

Heizung Regensensor ca.1,2W

Messbereich Temperatur -40...+80°C

Auflésung (Temperatur) 0,1°C

Genauigkeit (Temperatur) +1,6°C bei -25...+80°C

Messbereich Wind 0...35 m/s

Auflésung (Wind) 0,1 m/s

Genauigkeit (Wind) bei Umgebungstemperatur -20...+50°C:

+22% des Messwerts bei Anstromung von 45...315°
+15% des Messwerts bei Anstromung von 90...270°
(Anstromung frontal entspricht 180°)

Messbereich Helligkeit 0...99.000 Lux

Auflésung (Helligkeit) 1Lux bei0...120 Lux
2 Lux bei 121...1.046 Lux
63 Lux bei 1.047...52.363 Lux
423 Lux bei 52.364...99.000 Lux

Genauigkeit (Helligkeit) +35%

Das Produkt ist konform mit den Bestimmungen der EU-Richtlinien.

2. Installation und Inbetriebnahme

2.1. Hinweise zur Installation

2> Installation, Priifung, Inbetriebnahme und Fehlerbehebung des Gerats
m dirfen nur von einer Elektrofachkraft (It. VDE 0100) durchgefiihrt
werden.

VORSICHT!

A Elektrische Spannung!

Im Innern des Geréts befinden sich ungeschiitzte spannungs-

fihrende Bauteile.

e Die VDE-Bestimmungen beachten.

e Alle zu montierenden Leitungen spannungslos schalten und
Sicherheitsvorkehrungen gegen unbeabsichtigtes Einschalten
treffen.

e Das Gerat bei Beschadigung nicht in Betrieb nehmen.

e Das Geréat bzw. die Anlage aul3er Betrieb nehmen und gegen
unbeabsichtigten Betrieb sichern, wenn anzunehmen ist,
dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr gewaéhrleistet ist.

Das Geraét ist ausschlielich fiir den sachgemalien Gebrauch bestimmt. Bei jeder un-
sachgemaRen Anderung oder Nichtbeachten der Bedienungsanleitung erlischt jegli-
cher Gewahrleistungs- oder Garantieanspruch.
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4 Installation und Inbetriebnahme

Nach dem Auspacken ist das Gerat unverzlglich auf eventuelle mechanische Bescha-
digungen zu untersuchen. Wenn ein Transportschaden vorliegt, ist unverzuglich der
Lieferant davon in Kenntnis zu setzen.

Das Gerat darf nur als ortsfeste Installation betrieben werden, das heil3t nur in montier-
tem Zustand und nach Abschluss aller Installations- und Inbetriebnahmearbeiten und
nur im daflir vorgesehenen Umfeld.

Fiir Anderungen der Normen und Standards nach Erscheinen der Bedienungsanlei-
tung ist Elsner Elektronik nicht haftbar.

2.2. Montageort

Waéhlen Sie eine Montageposition am Geb&ude, wo Wind, Regen und Sonne ungehin-
dert von den Sensoren erfasst werden konnen. Es diirfen keine Konstruktionsteile tber
der Wetterstation angebracht sein, von denen noch Wasser auf den Niederschlagssen-
sor tropfen kann, nachdem es bereits aufgehdért hat zu regnen oder zu schneien. Die
Wetterstation darf nicht durch den Baukorper oder zum Beispiel Baume abgeschattet
werden.

Um die Wetterstation herum muss mindestens 60 cm Freiraum belassen werden. Da-
durch wird eine korrekte Windmessung ohne Luftverwirbelungen ermdoglicht. Zugleich
verhindert der Abstand, dass Spritzwasser (abprallende Regentropfen) oder Schnee
(Einschneien) die Messung beeintréchtigt. Auch Vogelbiss wird vorgebeugt.
Beachten Sie bitte auch, dass eine ausgefahrene Markise keinen Schatten auf das Ge-
rat wirft und dieses nicht in den Windschatten legt.

Auch die Temperaturmessung kann durch duf3ere Einfliisse verfalscht werden, z. B.
durch Erwdrmung oder Abklhlung des Baukdrpers, an dem der Sensor montiert ist
(Sonneneinstrahlung, Heizungs- oder Kaltwasserrohre).

Magnetfelder, Sender und Storfelder von elektrischen Verbrauchern (z. B. Leuchtstoff-
lampen, Leuchtreklamen, Schaltnetzteile etc.) konnen den Empfang des GPS-Signals
storen oder unmaoglich machen.

Abb. 1

Die Wetterstation muss unterhalb, seitlich,
und frontal mindestens 60 cm Abstand zu an-
deren Elementen (Baukérper, Konstruktions-
teile usw.) haben.

) YOcm
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5 Installation und Inbetriebnahme

Abb. 2
Die Wetterstation muss an einer senkrechten
Wand (bzw. einem Mast) angebracht werden.

N
Wand Q
oder
Mast \ f
Q 90° —
Hori | Abb. 3
orizontale — Die Wetterstation muss in der Querrichtung
horizontal (waagerecht) montiert sein.
Abb. 4
Bei Installation auf der Nordhalbkugel muss
Nord die Wetterstation nach Siiden ausgerichtet
werden.
‘ ... Bei Installation auf der Siidhalbkugel muss
== die Wetterstation nach Norden ausgerichtet
Sud werden.

2.3. Montage des Sensors

2.3.1. Montage des Halters

Der Sensor beinhaltet einen kombinierten Wand-/Masthalter, der bei Lieferung mit Kle-
bestreifen an der Gehauserlickseite befestigt ist. Befestigen Sie den Halter senkrecht
an Wand oder Mast.
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6 Installation und Inbetriebnahme

Abb. 5
Bei Wandmontage: ebene Seite zur Wand, halb-
mondférmiger Steg nach oben.

Abb. 6
Bei Mastmontage: geschwungene Seite zum
Mast, Steg nach unten.

Abb. 7

Als ergdnzendes, optionales Zubehér sind ver-
schiedene Ausleger fiir die flexible Wand-, Mast-
oder Balkenmontage des Sensors bei Elsner
Elektronik erhdltlich.

Beispiel fiir den Einsatz eines Auslegers:

Der Sensor ldsst sich durch die Kugelgelenke in
die optimale Position drehen.

(Abbildung des Sensormodells beispielhaft)

Abb. 8

Beispiel fiir den Einsatz eines Auslegers:

Durch den Gelenk-Ausleger ragt der Sensor un-
ter dem Dachvorsprung hervor.

(Abbildung des Sensormodells beispielhaft)
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7 ) Installation und Inbetriebnahme

Abb. 9

Beispiel fiir den Einsatz eines Auslegers:
Montage an einem Mast mit Schneckengewin-
de-Schellen

(Abbildung des Sensormodells beispielhaft)

2.3.2. Ansicht der Riickwand und Bohrplan

Abb. 10 a+b
Bohrplan.
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8 Installation und Inbetriebnahme

2.3.3. Vorbereitung des Sensors

Deckel entrasten und 4
nach oben abnehmen {

Abb. 11
1 Rasten des Deckels
2 Gehéduse-Unterteil

Der Deckel der Wetterstation mit dem Regensensor ist am unteren Rand rechts und
links eingerastet (siehe Abb.). Nehmen Sie den Deckel von der Wetterstation ab. Gehen
sie sorgfaltig vor, um die Kabelverbindung zwischen der Platine im Unterteil und
dem Regensensor im Deckel nicht abzureiBen (Kabel mit Stecker).

Fiihren Sie das Anschlusskabel durch die Gummidichtung an der Unterseite der Wett-
erstation und schlieBen Sie Spannung und Datenkabel an die daflir vorgesehenen
Klemmen an. Der Anschluss erfolgt mit handelstiblichem Telefonkabel (J-Y(ST)Y 2 x 2
x 0,8).

Das Verbindungskabel zwischen Deckel und Platine muss eingesteckt sein.

Wetter: i P03/3-Modbus(-GPS) ¢ ab Version 2.0 ¢ Stand: 08.03.2016
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9 Installation und Inbetriebnahme

2.3.4. Aufbau der Platine

1 2 3 4

Abb. 12: Ubersicht Platine

1) Verbindung zum Gehadusedeckel mit 4) Dipschalter flir Slaveadresse (siehe
Regensensor Detailansicht)

2) Stecker fiir Anschluss, geeignet fiir 5) LEDs,Com?”, ,Error” und , Power”
Massivleiter bis 0,8 mm? ,Power”: Betriebsspannung
1:12...40V DC(12..28 VAC) | 2: GND ~Error”: Sensorfehler oder fehler-
| A: Daten | B: Daten hafte Daten

3) Dipschalter Schnittstellenparameter ,Com™: Buskommunikation
(siehe Detailansicht) 6 GPS-Modul (nur bei P03/3-Modbus-

Wetter: P03/3-Modb

GPS)
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10 Installation und Inbetriebnahme

Abb. 13: Detailansicht Dipschalter
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Stehen alle Dipschalter in der OFF-Position (Liefereinstellung) sind folgende Parameter
eingestellt:

Adresse:1
Baudrate: 19200
Paritat: Even
Terminierung:Aus

Einstellen der Slaveadresse:

Die Slaveadresse wird am 8-Bit Dipschalter ,Address” eingestellt. Stehen alle Schalter
auf OFF, ist Adresse 1 gewahlt. Adresse 0 ist fiir Broadcast Informationen reserviert,
Adressen grof3er 247 sind ungliltig.

Die Kodierung der Adresse erfolgt bindr. So miissen zum Beispiel fiir die Adresse 47
die Schalter 1, 2, 3, 4 und 6 auf ON gestellt werden.
Schnittstellenparameter:

Die Schnittstellenparameter werden am zweiten 8-Bit Dipschalter eingestellt. Stehen
die ersten 4 Schalter auf OFF, ist eine Ubertragungsgeschwindigkeit von 19.200 Baud
eingestellt. Wird einer dieser Schalter auf ON gestellt, gilt die entsprechende Baudrate.

Parity: Sind die beiden Schalter ,ODD" und ,NONE” auf OFF, gilt EVEN Parity. Nur
,ODD” oder ,NONE” schaltet die entsprechende Paritdtspriifung ein.

Schalter ,,Mobu EE”: ohne Funktion
Schalter ,,Term.”: Busterminierung 124 Ohm

2.3.5. Anbringen des Geriats

Schliel3en Sie das Gehéause, indem Sie den Deckel liber das Unterteil stiilpen. Der De-
ckel muss rechts und links mit einem deutlichen , Klick” einrasten.

Wetter: i P03/3-Modbus(-GPS) ¢ ab Version 2.0 ¢ Stand: 08.03.2016
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a1 Abb. 14
‘ ’ Priifen Sie ob Deckel und Unterteil richtig ver-
rastet sind! Die Abbildung zeigt das geschlos-
sene Gehdause von unten.

Abb. 15

Schieben Sie das Gehéduse von oben in den
montierten Halter. Die Zapfen des Halters
mlissen dabei in den Schienen des Gehéduses

einrasten.
\ s

Zum Abnehmen lasst sich das Gerat nach oben gegen den Widerstand der Rasten wie-
der aus dem Halter herausziehen.

2.4. Hinweise zur Montage und Inbetriebnahme

Offnen Sie die Wetterstation nicht, wenn Wasser (Regen) eindringen kann: Schon we-
nige Tropfen konnten die Elektronik beschadigen.

Achten Sie auf korrekten Anschluss. Ein Falschanschluss kann zur Zerstérung der Wet-
terstation oder mit ihr verbundener elektronischer Gerate flihren.

Bei der Montage ist darauf zu achten, dass der Temperatursensor (kleine Platine an der
Unterseite des Gehauses) nicht beschadigt wird. Auch die Kabelverbindung zwischen
Platine und Regensensor darf beim Anschluss nicht abgerissen oder geknickt werden.

Entfernen Sie nach der Montage alle vorhandenen Transportschutz-Aufkleber.

Der korrekte Windmesswert kann erst ca. 60 Sekunden nach Anlegen der Versorgungs-
spannung ausgegeben werden.

2.5. Wartung der Wetterstation

WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch automatisch bewegte Komponenten!
Durch die Automatiksteuerung kénnen Anlagenteile anlaufen und
Personen in Gefahr bringen.

e  Geréat zur Wartung und Reinigung immer vom Strom trennen.

Wetter: i P03/3-Modbus(-GPS) ¢ ab Version 2.0 ¢ Stand: 08.03.2016
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Ubertragungsprotokoll

Das Gerat sollte regelméaRig zweimal pro Jahr auf Verschmutzung gepriift und bei Be-
darf gereinigt werden. Bei starker Verschmutzung kann die Funktion des Sensors ein-

geschrankt werden.

ACHTUNG

Das Gerat kann beschadigt werden, wenn Wasser in das Gehéause

eindringt.

e Nicht mit Hochdruckreinigern oder Dampfstrahlern reinigen.

3. Ubertragungsprotokoll

3.1. Anfragestring PO3-Modbus vom Master

Byte Variable

0 Slaveadresse

1 Befehl

2 Startadresse High Byte
3 Startadresse Low Byte

4 Anzahl Word High Byte
5 Anzahl Word Low Byte
6 CRC Low Byte

7 CRC High Byte

XX

04H

XX
XX
XX
XX
XX
XX

Erlauterung

Read Input Registers

Beispiel Anfragestring fur die Ausgabe aller Daten:

0x01 0x04 0x00 0x00 0x00 0x11 0x30 0x06

3.2. Ausgabestring P03-Modbus zum Master

Byte Start- Variable

Nr. Adresse

o

= =20 00N ORI WN =

- o
0N OOk WN = O

Licht

Slaveadresse
Kommando
Byteanzahl
AulBentemp.
AulBentemp.

Sonnensensor Sid
Sonnensensor Sid
Sonnensensor West
Sonnensensor West
Sonnensensor Ost
Sonnensensor Ost

Wetter: i P03/3-Modb

XX
04H

bes
X

I r T r T r TTr I

Erlauterung

Read Input Registers
Masteranforderung * 2

mit Vorzeichen, Wert/10 =
Temperatur xx,x °C

1...99 Kilolux

1...99 Kilolux

1...99 Kilolux
0...999 Lux
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Byte
Nr.

12
13
14
15

16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Start-
Adresse

9

10
1
12

13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
CRC
CRC

13

Variable

Licht
Wind
Wind
GPS /RTC

Regen

Tag

Tag

Monat
Monat

Jahr

Jahr
Stunde
Stunde
Minute
Minute
Sekunde
Sekunde
Azimut
Azimut
Elevation
Elevation
Langengrad
Langengrad
Breitengrad
Breitengrad

I r Tr

r—rrrrr~~ r~~ - XX T I T ITr T —

T

Ubertragungsprotokoll

Erlduterung

0...999 Lux

Wert/10 ergibt Wind in
m/s (Meter pro Sekunde)

1=GPS;

0 = Quarzuhr 50ppm (*)
1 =Regen;

0 = kein Regen

Datum Tag (¥)

Datum Monat (¥*)

Datum Jahr (*)

Uhrzeit Stunde (*)

Uhrzeit Minute (*)

Uhrzeit Sekunde (¥)

Wert/10 = Sonnenstand;
Winkel 0,0 ... 359,9 Grad (*)
Wert/10 = Sonnenstand;
Hohe Bereich +/-90,0 Grad (*)
Wert/100 +/- Xxx,xx°;

+ = Ost/-=West (*)

Wert/100 +/- Xxxx,xX°;
+=Nord /-=Sud (*)

(*) Nur in der Version P03/3-Modbus-GPS verfiigbar (mit GPS-Modul)

Negative Werte werden als 2er-Komplement ausgegeben.

Zeitausgabe: UTC (Universal Time Coordinated, Weltzeit).
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