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2 Beschreibung

1.

Der Sensor Sewi KNX L erfasst die Helligkeit im Raum. Der Messwert kann zur Steu-
erung grenzwertabhangiger Schaltausgénge verwendet werden. Uber UND-Logik-Gat-
ter und ODER-Logik-Gatter lassen sich die Zustande verknlipfen. Multifunktions-Modu-
le verandern Eingangsdaten bei Bedarf durch Berechnungen, Abfrage einer Bedingung

Beschreibung

oder Wandlung des Datenpunkttyps.

Funktionen:

e Helligkeitsmessung mit Helligkeitsregelung

e Schaltausgdnge fiir den Messwert. Grenzwerte einstellbar per Parameter
oder Giber Kommunikationsobjekte

e 8 UND- und 8 ODER-Logik-Gatter mit je 4 Eingdngen. Als Eingédnge fir die
Logik-Gatter kdnnen sdmtliche Schalt-Ereignisse sowie 16 Logikeingdnge in
Form von Kommunikationsobjekten genutzt werden. Der Ausgang jedes
Gatters kann wahlweise als 1 Bit oder 2 x 8 Bit konfiguriert werden

e 8 Multifunktions-Module (Berechner) zur Verdnderung von Eingangsdaten
durch Berechnungen, durch Abfrage einer Bedingung oder durch Wandlung

des Datenpunkttyps

Die Konfiguration erfolgt mit der KNX-Software ETS. Die Produktdatei steht auf der
Homepage von Elsner Elektronik unter www.elsner-elektronik.de im Menlbereich
~Service” zum Download bereit.

1.0.1. Lieferumfang

e Helligkeitssensor

1.1.

Technische Daten

Gehéuse

Farbe

Montage

Schutzart

MaRe

Gesamtgewicht
Umgebungstemperatur
Umgebungsluftfeuchtigkeit
Betriebsspannung
Busstrom

Datenausgabe

BCU-Typ

PEI-Typ
Gruppenadressen
Zuordnungen
Kommunikationsobjekte

Kunststoff

Weil3 (Deckel glanzend, Sockel matt)
Aufputz, Wand- oder Deckenmontage
IP 30

@ ca. 1056 mm, Héhe ca. 32 mm
ca.80g

Betrieb -20...+50°C, Lagerung -20...+70°C
max. 95% rF, Betauung vermeiden
KNX-Busspannung

max. 10 mA

KNX +/- Bussteckklemme

eigener Mikrocontroller

0

max. 2000

max. 2000

189

Sensor Sewi KNX L ¢ Stand: 02.05.2016 ® Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.



3 Installation und Inbetriebnahme

Helligkeitssensor:
Messbereich 0 Lux ... 150.000 Lux

Auflésung 1 Lux bei 0...255 Lux
6 Lux bei 256...2.645 Lux
96 Lux bei  2.646...128.256 Lux
762 Lux bei 128.257...150.000 Lux

Genauigkeit +15% des Messwerts bei 35 Lux ... 150.000 Lux

Das Produkt ist konform mit den Bestimmungen der EU-Richtlinien.

2. Installation und Inbetriebnahme

2.1. Hinweise zur Installation

Installation, Priifung, Inbetriebnahme und Fehlerbehebung des Geréts
@ dirfen nur von einer Elektrofachkraft (It. VDE 0100) durchgefiihrt
werden.

VORSICHT!

A Elektrische Spannung!

Im Innern des Gerats befinden sich ungeschiitzte spannungs-

flihrende Bauteile.

e Die VDE-Bestimmungen beachten.

e Alle zu montierenden Leitungen spannungslos schalten und
Sicherheitsvorkehrungen gegen unbeabsichtigtes Einschalten
treffen.

e Das Gerét bei Beschadigung nicht in Betrieb nehmen.

e Das Gerat bzw. die Anlage aul3er Betrieb nehmen und gegen
unbeabsichtigten Betrieb sichern, wenn anzunehmen ist,
dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr gewahrleistet ist.

Das Gerat ist ausschlielich fiir den sachgemalen Gebrauch bestimmt. Bei jeder un-
sachgemaBen Anderung oder Nichtbeachten der Bedienungsanleitung erlischt jegli-
cher Gewahrleistungs- oder Garantieanspruch.

Nach dem Auspacken ist das Gerat unverzlglich auf eventuelle mechanische Bescha-
digungen zu untersuchen. Wenn ein Transportschaden vorliegt, ist unverziiglich der
Lieferant davon in Kenntnis zu setzen.

Das Gerét darf nur als ortsfeste Installation betrieben werden, das heif3t nur in montier-
tem Zustand und nach Abschluss aller Installations- und Inbetriebnahmearbeiten und
nur im dafiir vorgesehenen Umfeld.

Fiir Anderungen der Normen und Standards nach Erscheinen der Bedienungsanlei-
tung ist Elsner Elektronik nicht haftbar.
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4 Installation und Inbetriebnahme

2.2. Montageort

Nur in trockenen Innenraumen installieren und betreiben!
Betauung vermeiden.

Der Sensor Sewi KNX L wird auf Putz an Wand oder Decke installiert.

2.3. Aufbau des Sensors

2.3.1. Gehause von Auf3en

11— o

Abb. 1
1 Helligkeitssensor

A Aussparung zum Offnen des Gehéuses. Die Aussparung wird beim VerschlieBen
des Gehduses an der Markierung im Sockel ausgerichtet
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5 Installation und Inbetriebnahme

2.3.2. Platine / Anschliisse

Abb. 2
1 Helligkeitssensor
2 a+b Langlécher flir Befestigung (Lochabstand 60 mm)

3 KNX-Klemme BUS +/-

4 Programmier-LED

5 Programmier-Taster

6 Kabel-Durchfiihrung

A Markierung zum Ausrichten des Deckels

2.4. Montage

Abb. 3

Offnen Sie das Gehause. Hebeln Sie dazu vor-
sichtig den Deckel vom Sockel. Setzen Sie an
-}l —— der Aussparung an (Abb. 1: A).
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6 Installation und Inbetriebnahme

Abb. 4

Fihren Sie das Buskabel durch die Kabel-
Durchfiihrung im Sockel.

Abb. 5

Verschrauben Sie den Sockel an Wand oder
Decke.

Lochabstand 60 mm.

Abb. 6

SchlieBen Sie den KNX-Bus an der KNX-
Klemme an.

Abb. 7

VerschlieBen Sie das Gehéduse, indem Sie
den Deckel aufsetzen und einrasten. Richten
ii‘ I elsner Sie dazu die Aussparung im Deckel an der
Markierung im Sockel aus (Abb. 1+2: A).

2.5. Hinweise zur Montage und Inbetriebnahme

Setzen Sie das Gerat niemals Wasser (Regen) oder Staub aus. Die Elektronik kann hier-
durch beschadigt werden. Eine relative Luftfeuchtigkeit von 95% darf nicht tGiberschrit-
ten werden. Betauung vermeiden.

Der Helligkeitssensor darf nicht tberstrichen oder verdeckt werden.

Nach dem Anlegen der Busspannung befindet sich das Gerat einige Sekunden lang in
der Initialisierungsphase. In dieser Zeit kann keine Information lber den Bus empfan-
gen oder gesendet werden.
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7 Geridt adressieren

3. Gerat adressieren

Das Gerat wird mit der Bus-Adresse 15.15.250 ausgeliefert. Eine andere Adresse kann
in der ETS durch Uberschreiben der Adresse 15.15.250 programmiert werden oder
Uber den Programmier-Taster eingelernt werden.

Der Programmier-Taster befindet sich im Inneren des Gehauses (Abb. 2: Nr. 5).

4. Wartung

Der Helligkeitssensor darf nicht verschmutzt oder abgedeckt sein. In der Regel ist es
ausreichend, das Geréat zweimal jahrlich mit einem weichen, trockenen Tuch abzuwi-
schen.
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