
 

Laserbeschriftung: Vorgaben für Logo-Datei 
 
Für die individuelle Laserbeschriftung benötigen wir das gewünschte Logo als Vektor-Datei, 
z. B. im Format EPS oder AI (Illustrator-Datei). Pixeldaten wie JPGs sind NICHT geeignet. 
 
Bitte beachten Sie bei der Logo-Auswahl die maximal nutzbare Fläche für die einzelnen 
Produkte: 
 
WS1000 Style, KNX WS1000 Style: Breite 40 mm, Höhe 4,5 mm 
WS1 Style, Touch One Style:   Breite 40 mm, Höhe 3,5 mm 
Corlo Touch KNX:     Breite 20 mm, Höhe 2,2 mm 
 
Wir prüfen, ob die von Ihnen gelieferten Daten umgesetzt werden können und geben Ihnen 
eine Rückmeldung zur technischen und gestalterischen Durchführbarkeit des Auftrags. 
 
Die Geräte werden ausschließlich mit dem gelieferten Logo beschriftet (kein Produktname 
wie z. B. bei Standardversion WS1000 Style). Durch die Personalisierung des Produktes ist 
eine Rückgabe ausgenommen. 
 
Beachten Sie bei der Verwendung von Grafiken: 
Der Auftraggeber haftet allein, wenn durch die Ausführung seines Auftrages Rechte, 
insbesondere Urheberrechte Dritter, verletzt werden. Der Auftraggeber stellt Elsner 
Elektronik von allen Ansprüchen Dritter wegen einer solchen Rechtsverletzung frei. 
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