Kurzanleitung Montage WS1 Color

Achtung Netzspannung! Die VDE-Bestimmungen sind zu
beachten. Installation, Priifung, Inbetriebnahme und Fehler-
behebung des Gerits diirfen nur von einer Elektrofachkraft
(It. VDE 0100) durchgefiihrt werden.

Vorbereitung des Montageorts

Das Gerat darf nur in trockenen Innenrdumen installiert und betrieben
werden. Betauung vermeiden.

Das Geréat wird unter Putz installiert. Achten Sie bei der Wahl des Montageorts bitte da-

rauf, dass die Messergebnisse des integrierten Temperatur-/Feuchtesensors moglichst

wenig von dulReren Einflissen verfalscht werden. Mogliche Stérquellen sind:

Direkte Sonnenbestrahlung

Zugluft von Fenstern oder Tiiren

Zugluft aus Rohren, die von anderen Rdumen in den Unterputzkasten fiihren

Erwarmung oder Abklhlung des Baukorpers, an dem das Gerdt montiert ist, z.

B. durch Sonneneinstrahlung, Heizungs- oder Kaltwasserrohre

* Anschlussleitungen, die aus einem kélteren oder warmeren Bereich zum Geréat
fiihren

Ausschnittmal3e
Unterputzkasten
in mm:

12,5
(Tiefe ca. 62 mm) =

2]

56

1S

127

152

Um die Funk-Kommunikation zu verbessern, kann eine externe Antenne angeschlos-
sen werden. Bei der Installation sollte darum ein 50 cm langes Leerrohr unterhalb
des Unterputzkastens angebracht werden, in dem die externe Antenne platziert wer-
den kann (GesamtgrofRRe der Antenne ca. 565 x 8 x 5, L x B x H in mm):
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Kurzanleitung Montage WS1 Color

Leerrohr schrdg nach unten Leerrohr senkrecht nach unten
(Bei Kabelzufiihrung von oben oder (Nur bei Kabelzufiihrung von oben!)
von unten) ||| Kabel
UP-Kasten UP-Kasten
1
||| Kabel
Leerrohr M16, 50 cm lang Leerrohr M16, 50 cm lang

Vorbereitung zur Montage

+r

Lésen Sie den Rahmen an den oberen
Ecken, indem Sie ihn nach vorne zie-
hen. Dabei kénnen Sie die Daumen
auf dem Display abstiitzen.

Nehmen Sie den Rahmen erst oben,
dann unten ab.

Das Gehauseunterteil ist mit 2 Schrau-
‘ ben am Unterputzkasten befestigt: L&-

sen Sie die Schrauben.

T20
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Kurzanleitung

Montage WS1 Color

Nehmen Sie das Gehéauseteil mit der
Displayplatine ab. Das Display ist mit
einem Flachbandkabel (1) mit der Pla-
tine im Unterputzkasten verbunden.
Losen Sie den Stecker um das Oberteil
entfernen zu kdnnen.

Entfernen Sie die Transportsicherung
(2).

Hohlwand-Montage

Entfernen Sie zum Montieren des Un-
terputzkastens die Platine und bewah-
ren Sie sie an einem schmutzge-
schiitzten Ort auf. Sie darf niemals
Staub oder Feuchtigkeit ausge-
setzt werden!

Zum Einputzen schrauben Sie die
Putzabdeckung (Pappe) mit den beilie-
genden Schrauben auf den Unterputz-
kasten auf.

Klemmen Sie den Unterputzkasten
mit den vier beiliegenden Schrauben
an der Wand fest.

Der Beutel mit den Montageschrau-
ben befinden sich bei Auslieferung im
Unterputzkasten der Steuerung.
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Kurzanleitung Montage WS1 Color

Anschluss und Montage der Steuerungseinheit

Bitte flihren Sie bei der elektrischen Montage alle Anschlussleitungen durch die untere
oder obere Seitenwand in den Unterputzkasten ein. Halten Sie dabei die einzelnen An-
schlussdrahte kurz, um lange Reserveschleifen zu verhindern.

Nach der Verkabelung schlieRen Sie das Flachbandkabel an der Displayplatine an. Ach-
ten Sie darauf, dass die Transportsicherung (Schaumstoff) entfernt ist und entfernen
Sie auch die Display-Schutzfolie (rote Lasche).

Schrauben Sie das Gehauseunterteil auf den Unterputzkasten. Setzen Sie den Rahmen
auf das Geh&useunterteil auf. Dazu wird der Rahmen erst unten eingehangt und dann
oben zugeklappt und eingerastet.

Aufbau der Anschlussplatine WS1 Color

priem 20115V / 50,604 1436
sk 2V ISVA (31}

KW:20112

12 Wandtaster4 (10: +12V [ 11: Auf[ 12: Ab)

1 Netzanschluss L/N/PE 230 V/50 Hz 13 Wetterstation (Klemme 1-2)

2 Antriebsgruppe (AG) 1 14* Multifunktions-Eingang 1

3 AG2 |4 AG3 |5 AG4 (3: +12 V[ 4: GND | 5: IN)

6 AuBlenleiter L1 15* Multifunktions-Eingang 2

7 Multifunktions-Ausgang 1 (6: +12V [ 7: GND [ 8: IN)
(potenzialfrei) 16 Steckbuchse Flachkabel zum Display

8 Multifunktions-Ausgang 2 17 Feinsicherung T6,3 A
(potenzialfrei) * Spannungsversorgung z. B. WGTH-UP

9 Wandtaster 1 (1: +12V | 2: Auf [ 3: Ab) (iber MF-Eingdnge méglich:
10 Wandtaster 2 (4: +12V | 5: Auf | 6: Ab) Nr. 14, Klemme 3(+), 4(-) und
11 Wandtaster 3 (7: +12V | 8: Auf | 9: Ab) Nr. 15, Klemme 6(+), 7(-), max. insg. 50 mA.
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Montage WS1 Color

Kurzanleitung

Anschlussplane

Antriebs- und MF-Ausgiange WS1
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Montage WS1 Color
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Kurzanleitung Montage WS1 Color

Anschlussbeispiele fiir Multifunktions-Ausgange

230 V-Verbraucher an MF-Ausgidngen anschlieBen

Multifunktionsausgénge 1-4 WS1000 Color / Style

Multifunktionsausgénge 1-2 WS1 Color / Style

WS1/WS1000 Color, Style

. e G ¢ G ¢ G ¢ G © G ¢ GE— ¢ G=— e ¢ ca— ¢ = ¢ c=— o o
.I % MFA-1 MFA-2 MFA-3 MFA-4 -!
=
S o B
)
H o L © :
| ETc 2\ “\ “\ a |
. 5 .
| I
M hrt 1 1 1 1 .
I = © O] © O] [eXKe] © O] l
-
L J
230V
>
=]
%]
= >
- 2 I = ol K
52 Pl £ 3 3
Py T®t (we -
o £ 3 2 =
Ql @
Ol €
[
zy &
[7]
I
Neutralleiter
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Kurzanleitung Montage WS1 Color

Niederspannungs-Verbraucher und potenzialfreie Kontakte

an MF-Ausgidngen anschlieBen

Multifunktionsausgénge 1-4 WS1000 Color / Style

Multifunktionsausgénge 1-2 WS1 Color / Style

WS1/WS1000 Color, Style

MFA-1 MFA-2

————

z.B. 24V (ext.Netzgerat)

R2
-

sonstiger Verbraucher 24V

Heizungsventil 24V

ov
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Meldekontakt fiir z.B.
Regen / Wind / Frost /
Rauchmelder / Alarm
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