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GRUNDEINSTELLUNG

ALLGEMEINE AUTOMATIK-EINSTELLUNGEN

Um in die Grundeinstellungen zu gelangen, auf dem Startbildschirm das Einstellungs-Symbol 
lange drücken (etwa 3 Sekunden), bis das hohe Tonsignal „langer Tastendruck“ ertönt.

Um in die Automatik-Einstellungen zu gelangen,  
auf dem Startbildschirm das Einstellungs-Symbol kurz drücken.

SPR
Sprache

dAE
Dämmerung

WAS
 Windalarm-
Automatik-

sperre

FV
Fahrver-
zögerung

FrAL
Frostalarm

ArSt
Automatik-

Reset

ALLG
Automatik
Allgemein

UHR
Uhr

LER
Lernen

StAt
Status

Grund-
einstellung

AUSG
Ausgang

SER
Service

Ausgang
wählen

Deutsch/
Englisch

Dämmerung 
Eingabe

Windalarm-
Automatik-

sperre 
Eingabe

EINF
Einfahrver-
zögerung

bER
Bereitschafts-
Zeitraum nach 
Niederschlag

UHR
Zeitpunkt 

Automatik-
Reset

EIN
Einschalt-

Temperatur

Einfahrver-
zögerung
Eingabe

Bereitschafts-
Zeitraum 
Eingabe

Zeitpunkt 
Eingabe

Einschalt-
Temperatur

Eingabe

AUSF
Ausfahrver-

zögerung

AUS
Ausschalt-
Temperatur

VER
Verzögerung 
Automatik-

Reset

nACH
Nachlaufzeit 

Ausfahrver-
zögerung
Eingabe

Ausschalt-
Temperatur

Eingabe
Verzögerung

Eingabe
Nachlaufzeit 

Eingabe

24/12 h
Darstellung

UtC-
Abweichung

Wetterstation/
Funk-Aktoren

Anzeige 
Anzahl neu 
gelernter 

Teilnehmer

Status Funk-
Aktoren/

Bedienteile/
WLAN

Vxx
Software
Version
Display

Vx
Software
Version

Wetterstation

StAR
Reset

Display

FAbR
Rücksetzen 

auf Werksein-
stellung

LOES
Löschen

SCHL/EINF
Schließ-/

Einfahrzeit

rEVF
Reversierzeit 
(nur Jalousien)

tOtF
Totzeit

dISP
Anzeigeplatz 

Startbild-
schirm

EING
Zuordnung
Eingänge

dISP
Anzeigeplatz 

Startbild-
schirm

EING
Zuordnung
Eingänge

EVH
Einschalt-
verhalten

EIN
Einschaltwert

dISP
Anzeigeplatz 

Startbild-
schirm

EING
Zuordnung
Eingänge

tYP
Typ

tYP
Typ

mA
Maximaler
Dimmwert

mIN
Minimaler
Dimmwert

Typ
Heizung, 

Dach., Licht
Typ

Dimmer

Rollladen, 
Markise, 

Jalousie, Fenster, 
Reserve

OEFF/AUSF
Öffnungs-/
Ausfahrzeit

ALFb
Alarmfahr-

befehl

mAN
Manuelle
Richtung

dRE
Drehrichtung

tYP
Typ

Typ
RF-MSG
(Auf/Ab)

Typ
RF-Relais,

RF-HE

Typ
RF-L

(Dimmer)
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BESCHATTUNGS-AUTOMATIK (Jalousie, Markise, Rollladen)

LÜFTUNGS-AUTOMATIK (Fenster)

Um in die Automatik-Einstellungen zu gelangen,  
auf dem Startbildschirm das Einstellungs-Symbol kurz drücken.

Um in die Automatik-Einstellungen zu gelangen,  
auf dem Startbildschirm das Einstellungs-Symbol kurz drücken.
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AUSG
Automatik der 

Ausgänge

AUSG
Automatik der 

Ausgänge

Ausgang
SP: 01

Ausgang
SP: 01

Ausgang
SP: 02

Ausgang
SP: ...

bES
Beschattung

SENS
Sensor

Auswahl

INtP
Innen-

temperatur

AtSP
Außentempera-

tur-Sperre
FrAL

Frostalarm

SCHL
Nacht-/Zeit-

schließen
FrAL

Frostalarm
rEGN

Regenalarm

HELL
Helligkeit

Sensor
Auswahl 
Eingabe*

Innen-
temperatur 

Eingabe

Außentempe-
ratur-Sperre 

Eingabe
Frostalarm

Eingabe

UHR
Zeitschließen

OFFN
Zeit-Öffnen

LUEF
Lüftungszeit-

räume
POS

Position
SCHL

Zeit-Schließen
WIN

Windalarm
rEGN

Regenalarm
ArSt

Automatik-
Reset

WIN
Windalarm

ArSt
Automatik-

Reset

Frostalarm
Eingabe

Regenalarm 
Eingabe

SORI
Sonnen-
richtung

FPOS
Fahrposition

LPOS
Lamellen-
position

SENS
Sensor

Auswahl

ItSP
Innentempera-

tur-Sperre

AtSP
Außentempera-

tur-Sperre

nCHt
Nacht-

schließen
FPOS

Fahrposition

z2
Zeitraum 2

z2
Zeitraum 2

z2
Zeitraum 2

StF
Stufenanzahl

z2
Zeitraum 2

VER
Verzögerung

FPOS
Fahrposition 

bei Regen

AL
Alarm 

verwenden

VER
Verzögerter 

Automatik-Reset 
nach Manuell

VER
Verzögerung

VER
Verzögerter 

Automatik-Reset 
nach Manuell

z1
Zeitraum 1

z1
Zeitraum 1

z1
Zeitraum 1

FPOS
Fahrposition

z1
Zeitraum 1

GR
Grenzwert

UHR
Tägl. Automa-
tik-Reset zu 

fester Uhrzeit

GR
Grenzwert

UHR
Tägl. Automa-
tik-Reset zu 

fester Uhrzeit

Helligkeit
Eingabe

(Wert, immer 
ausgefahren, nie)

Sonnen-
richtung
Eingabe

Fahrposition 
Eingabe

Lamellen-
position 
Eingabe

Nur bei Jalousie *dsp: interner 
Sensor Display 
SE:01 (usw.): 
externer Sensor

*dsp: interner 
Sensor Display 
SE:01 (usw.): 
externer Sensor

Sensor
Auswahl 
Eingabe*

Innentempe-
ratur-Sperre 

Eingabe

Außentempe-
ratur-Sperre 

Eingabe

Nacht-
schließen 
Eingabe

Fahrposition 
Eingabe

Eingabe

Eingabe

Eingabe Stufenanzahl 
Eingabe Eingabe Verzögerung 

Eingabe
Postion
Eingabe Eingabe

Verzögerung 
Eingabe Eingabe

Eingabe

Eingabe

Eingabe Fahrposition 
Eingabe Eingabe Grenzwert 

Eingabe
Alarm 

verwenden 
Eingabe

Eingabe

Grenzwert 
Eingabe Eingabe

Ausgang
SP: 02

Ausgang
SP: ...
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LICHT-AUTOMATIK

HEIZ-AUTOMATIK ABTAU-AUTOMATIK (Dachrinnenheizung)

Um in die Automatik-Einstellungen zu gelangen,  
auf dem Startbildschirm das Einstellungs-Symbol kurz drücken.

Um in die Automatik-Einstellungen zu gelangen,  
auf dem Startbildschirm das Einstellungs-Symbol kurz drücken.

Elsner Elektronik GmbH  |  www.elsner-elektronik.de
Stand 12.05.2016  |  Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

UHR
Zeitraum

z2
Zeitraum 2 Eingabe

Sensor
Auswahl 
Eingabe

Temperatur 
Nachtbetrieb 

Eingabe

Temperatur 
Tag 

Eingabe

Manuell-
Abschaltung 

Eingabe

Dimmwert 
Eingabe

z1
Zeitraum 1

EingabeEingabe

AUSG
Automatik der 

Ausgänge

AUSG
Automatik der 

Ausgänge

AUSG
Automatik der 

Ausgänge

dAE
Dämmerung

SENS
Sensor

Auswahl

TNCH
Temperatur 

Nachtbetrieb

ttAG
Temperatur 

Tag

MAb
Manuell-

Abschaltung

dI
Dimmwert

Ausgang
SP: 01

Ausgang
SP: 01

Ausgang
SP: 01

Ausgang
SP: 02

Ausgang
SP: 02

Ausgang
SP: 02

Ausgang
SP: ...

Ausgang
SP: ...

Ausgang
SP: ...

ArSt
Automatik-

Reset

VER
Verzögerter 

Automatik-Reset 
nach Manuell

UHR
Tägl. Automa-
tik-Reset zu 

fester Uhrzeit

EingabeEingabe

nCHt
Nachtbetrieb

z2
Zeitraum 2

z1
Zeitraum 1

EingabeEingabe

AtbR
Außentemp.-

Bereich

bisVON

bis 
Eingabe

VON 
Eingabe

ArSt
Automatik-

Reset

VER
Verzögerter 

Automatik-Reset 
nach Manuell

UHR
Tägl. Automa-
tik-Reset zu 

fester Uhrzeit

EingabeEingabe

ArSt
Automatik-

Reset

VER
Verzögerter 

Automatik-Reset 
nach Manuell

UHR
Tägl. Automa-
tik-Reset zu 

fester Uhrzeit

EingabeEingabe


