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2 Beschreibung
1. Beschreibung

Die IP-KNX-Schnittstelle überträgt Daten zwischen IP-Kameras der Firma Mobotix 

und dem KNX-Bussystem. Dafür werden die KNX-Telegramme in das Ethernet-Proto-
koll gewandelt und in das LAN versendet, in dem die Kameras installiert sind (und um-

gekehrt).

Funktionen:

• Kommunikation mit 8 IP-Kameras mit je 8 Eingangs- und 8 Ausgangsobjekten

• Übertragung von Kamera-Ereignissen auf den KNX-Bus

• Ansteuerung der Kamera über den KNX-Bus
• KNX-Busklemme und Ethernet/IP-Anschluss (POE)

• Geeignet für IP-Kameras, die den Kommunikationsanforderungen 

entsprechen, wie bei den Kamera-Einstellungen im Handbuch beschrieben

Die Konfiguration erfolgt mit der KNX-Software ETS. Die Produktdatei steht auf der 
Homepage von Elsner Elektronik unter www.elsner-elektronik.de im Menübereich 

„Service“ zum Download bereit.

1.0.1. Lieferumfang

• IP-KNX-Schnittstelle

1.1. Technische Daten

Das Produkt ist konform mit den Bestimmungen der EU-Richtlinien.

Gehäuse Kunststoff

Farbe Weiß

Montage Reiheneinbau auf Hutschiene

Schutzart IP 20

Maße ca. 53 x 88 x 60 (B × H × T, mm), 3 TE

Gewicht ca. 110 g

Umgebungstemperatur Betrieb 0...+65°C, Lagerung -40...+70°C 

Umgebungsluftfeuchtig-

keit

max. 90% rF, Betauung vermeiden

Betriebsspannung • POE (Power Over Ethernet), IEEE 802.3af, Klasse 1
• KNX-Busspannung

Strom am Bus: 10 mA

Ethernet/IP-Anschluss LAN-Buchse RJ45

KNX-Bus-Anschluss KNX +/- Bussteckklemme

BCU-Typ eigener Mikrocontroller

PEI-Typ 0

Gruppenadressen max. 1024

Zuordnungen max. 1024

Kommunikationsobjekte 897
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2. Installation und Inbetriebnahme

2.1. Hinweise zur Installation

Installation, Prüfung, Inbetriebnahme und Fehlerbehebung des Geräts 
dürfen nur von einer Elektrofachkraft (lt. VDE 0100) durchgeführt 

werden.

VORSICHT! 
Elektrische Spannung! 
Im Innern des Geräts befinden sich ungeschützte spannungs-
führende Bauteile.
• Die VDE-Bestimmungen beachten.
• Alle zu montierenden Leitungen spannungslos schalten und 

Sicherheitsvorkehrungen gegen unbeabsichtigtes Einschalten 
treffen.

• Das Gerät bei Beschädigung nicht in Betrieb nehmen. 
• Das Gerät bzw. die Anlage außer Betrieb nehmen und gegen 

unbeabsichtigten Betrieb sichern, wenn anzunehmen ist, 
dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr gewährleistet ist.

Das Gerät ist ausschließlich für den sachgemäßen Gebrauch bestimmt. Bei jeder un-

sachgemäßen Änderung oder Nichtbeachten der Bedienungsanleitung erlischt jegli-

cher Gewährleistungs- oder Garantieanspruch.

Nach dem Auspacken ist das Gerät unverzüglich auf eventuelle mechanische Beschä-
digungen zu untersuchen. Wenn ein Transportschaden vorliegt, ist unverzüglich der 

Lieferant davon in Kenntnis zu setzen.

Das Gerät darf nur als ortsfeste Installation betrieben werden, das heißt nur in montier-

tem Zustand und nach Abschluss aller Installations- und Inbetriebnahmearbeiten und 
nur im dafür vorgesehenen Umfeld.

Für Änderungen der Normen und Standards nach Erscheinen der Bedienungsanlei-

tung ist Elsner Elektronik nicht haftbar.
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2.2. Aufbau des Geräts und Anschluss

2.3. Hinweise zur Montage und Inbetriebnahme

Setzen Sie das Gerät niemals Wasser (Regen) aus. Die Elektronik kann hierdurch be-

schädigt werden. Eine relative Luftfeuchtigkeit von 90% darf nicht überschritten wer-
den. Betauung vermeiden.

Nach dem Anlegen der Betriebsspannung befindet sich das Gerät einige Sekunden 

lang in der Initialisierungsphase. In dieser Zeit kann keine Information über den Bus 

empfangen oder gesendet werden.

Abb. 1

Reiheneinbau auf Hutschiene (3 TE)

1) IP-Anschluss

2 Programmier-LED und Programmier-

Taster (PRG)
3) Steckplatz Bus-Klemme (KNX +/-)

4) Power-LED (Betriebsspannung/Bus)
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