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Sensor KNX TH-UP Touch

KNX TH-UP Touch
Innenraum-Kombisensor

Technische Daten und Installationshinweise .
Artikelnummern 70615 (Weil3), 70616 (Schwarz) K X

[225°C

1. Beschreibung

Der Sensor KNX TH-UP Touch misst die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit im
Raum und berechnet den Taupunkt. Uber den Bus kann der Innenraumsensor exter-
ne Werte von Temperatur und Feuchtigkeit empfangen und mit den eigenen Daten
zu Gesamtwerten (Mischwerte, z. B. Raumdurchschnitt) weiterverarbeiten.

Der KNX TH-UP Touch hat zwei Touch-Taster, die zur Veranderung der Raumtem-
peratur (Solltemperatur), zur Umschaltung zwischen den Betriebsmodi oder als frei
programmierbare Bustaster verwendet werden kénnen.

Der KNX TH-UP Touch hat einstellbare Grenzwerte. Die Grenzwert-Ausgange und
weitere Kommunikationsobjekte konnen Gber UND- und ODER-Logik-Gatter ver-
knlpft werden. Zusatzlich kann ein integrierter Stellgrof3envergleicher Werte, die
uber Kommunikationsobjekte empfangen wurden, vergleichen und ausgegeben.

Integrierte PI-Regler steuern eine Liftung (nach Luftfeuchtigkeit) und eine Heizung/
Kihlung (nach Temperatur). Der KNX TH-UP Touch kann eine Warnung an den
Bus ausgeben, sobald das Behaglichkeitsfeld (nach DIN 1946) verlassen wird.

Das integrierte Display zeigt die eigenen Werte und tber den Bus empfangene Da-
ten (z. B. Datum, Uhrzeit). Das Gehduse wird mit einem Rahmen der im Geb&ude
verwendeten Schalterreihe erganzt und passt sich so nahtlos in die Innenausstat-
tung ein.

Funktionen:

e Messung der Temperatur und Luftfeuchtigkeit (relativ und absolut),
Berechnung des Taupunkts

¢ Mischwerte aus eigenen Messwerten und externen Werten (Anteil
prozentual einstellbar)

e Anzeige 1-3 Zeilen (gemessene Werte oder liber der Bus empfangene Werte)
oder Anzeige flr Temperaturregelung (siehe auch Modus-Anzeige und
manueller Temperaturregler, Seite 2)

e 2 Touch-Taster. Konfiguration als Bustaster oder zur Veranderung der
Solltemperatur und zur Umschaltung zwischen den Betriebsmodi (siehe auch
Raumtemperatur mit den Tasten verédndern, Seite 2)

¢ PI-Regler fiir Heizung (ein- oder zweistufig) und Kiihlung (ein- oder
zweistufig) nach Temperatur. Regelung nach separaten Sollwerten oder
Basissolltemperatur

¢ PI-Regler fiir Liiftung nach Feuchtigkeit: Entliiften/Belliften (einstufig) oder
EntlGften (ein- oder zweistufig)

¢ Grenzwerte einstellbar per Parameter oder tiber Kommunikationsobjekte:
3 x Temperatur, 2 x Feuchtigkeit

e 4 UND- und 4 ODER-Logik-Gatter mit je 4 Eingdangen. Als Eingange fir die
Logik-Gatter konnen samtliche Schalt-Ereignisse sowie 16 Logikeingange in
Form von Kommunikationsobjekten genutzt werden. Der Ausgang jedes
Gatters kann wahlweise als 1 Bit oder 2 x 8 Bit konfiguriert werden

e 2 StellgroBenvergleicher zur Ausgabe von Minimal-, Maximal- oder
Durchschnittswerten. Jeweils 5 Eingdnge flir Gber Kommunikationsobjekte
empfangene Werte

Die Konfiguration erfolgt mit der KNX-Software ETS 5. Die Produktdatei steht im
ETS-Online-Katalog und auf der Homepage von Elsner Elektronik unter www.els-
ner-elektronik.de im Mentbereich ,Service” zum Download bereit.

1.0.1. Lieferumfang

e Gehause mit Display

e Tragerplatte

Sie bendtigen zusétzlich (nicht im Lieferumfang enthalten):

e Gerdtedose @ 60 mm, 42 mm tief

e Rahmen (fiir Einsatz 55 x 565 mm), passend zum im Gebaude verwendeten
Schalterprogramm

1.1. Technische Daten

Gehduse ABS Kunststoff

Farben e Weil3
e Schwarz

Montage Unterputz (Wandeinbau in Gerdtedose @ 60
mm, 42 mm tief bzw. Hohlwanddose fiir Fréas-
loch @ 68 mm)

Schutzart IP 20

Male

Gesamtgewicht

Umgebungstempera-
tur

Umgebungsluftfeuch-
tigkeit
Betriebsspannung
Busstrom
Datenausgabe
BCU-Typ

PEI-Typ
Gruppenadressen
Zuordnungen

Kommunikationsob-
jekte

Temperatur-Messbe-
reich

Temperatur Aufldsung
Temperatur Genauig-

Gehéuse ca. 55 x 55 (B x H, mm),
Aufbautiefe ca. 8 mm,
Tragerplatte ca. 71 x 71 (B x H, mm)

ca.b0g
Betrieb 0...4+50°C, Lagerung -10...+60°C

max. 95% rF, Betauung vermeiden

KNX-Busspannung

max. 10 mA

KNX +/- Bussteckklemme
eigener Mikrocontroller
0

max. 254

max. 254

186

0...+50°C

0,1°C
+ 0,5°C bei 0...+50°C

keit (Beachten Sie die Hinweise zur Genauigkeit der
Messung, Seite 1)

Feuchtigkeit-Messbe- 0% rF...95% rF

reich

Feuchtigkeit Auflo- 0,1% rF

sung

Feuchtigkeit Genauig- | +7,5% rF bei 0...10% rF
keit +4,5% rF bei 10...90% rF

+7,5% rF bei 90...95% rF

Feuchtigkeit Drift + 0,5% rF pro Jahr bei normaler Luft
Das Produkt ist konform mit den Bestimmungen der EU-Richtlinien.

1.1.1. Genauigkeit der Messung

Messwertabweichungen durch dauerhaft vorhandene Stoérquellen (siehe Kapitel
Montageort) kénnen in der ETS korrigiert werden, um die angegebene Genauigkeit
des Sensors zu erreichen (Offset).

Bei der Temperaturmessung wird die Eigenerwdrmung des Geréates durch die
Elektronik beriicksichtigt. Sie wird von der Software kompensiert.

2. Installation und Inbetriebnahme

2.1. Hinweise zur Installation

Installation, Prifung, Inbetriebnahme und Fehlerbehebung des Gerits
dirfen nur von einer Elektrofachkraft (It. VDE 0100) durchgefiihrt
werden.

Q VORSICHT!
Elektrische Spannung!

Im Innern des Gerats befinden sich ungeschiitzte spannungs-

fihrende Bauteile.

e Die VDE-Bestimmungen beachten.

e Alle zu montierenden Leitungen spannungslos schalten und
Sicherheitsvorkehrungen gegen unbeabsichtigtes Einschalten
treffen.

e Das Gerat bei Beschadigung nicht in Betrieb nehmen.

e Das Gerat bzw. die Anlage aul3er Betrieb nehmen und gegen
unbeabsichtigten Betrieb sichern, wenn anzunehmen ist,
dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr gewaéhrleistet ist.

Das Gerdt ist ausschlieBlich fur den sachgemaf3en Gebrauch bestimmt. Bei jeder
unsachgemalen Anderung oder Nichtbeachten der Bedienungsanleitung erlischt
jeglicher Gewahrleistungs- oder Garantieanspruch.

Nach dem Auspacken ist das Geréat unverziglich auf eventuelle mechanische Be-
schadigungen zu untersuchen. Wenn ein Transportschaden vorliegt, ist unverziug-
lich der Lieferant davon in Kenntnis zu setzen.

Das Geréat darf nur als ortsfeste Installation betrieben werden, das heil3t nur in mon-
tiertem Zustand und nach Abschluss aller Installations- und Inbetriebnahmearbei-
ten und nur im daflir vorgesehenen Umfeld.

Fiir Anderungen der Normen und Standards nach Erscheinen der Bedienungsanlei-
tung ist Elsner Elektronik nicht haftbar.

2.2. Montageort

Der Sensor KNX TH-UP Touch ist fiir die Wandmontage in einer Geratedose
(@ 60 mm, 42 mm tief) konzipiert.

Abb. 1: Schnittzeichnung.
Der Sensor KNX TH-UP Touch passt in eine
normale Gerétedose (@ 60 mm, Tiefe 42 mm).

Der Rahmen ist nicht im Lieferumfang enthalten!

~
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Nur in trockenen Innenrdumen installieren und betreiben.
Betauung vermeiden.

Achten Sie bei der Wahl des Montageorts bitte darauf, dass die Messergebnisse

moglichst wenig von aul3eren Einflissen verfalscht werden. Mégliche Storquellen

sind:

e Direkte Sonnenbestrahlung

e Zugluft von Fenstern oder Tiiren

e Zugluft aus Rohren, die von anderen Rdumen oder dem Aul3enbereich in die
Dose flihren, in der Sensor montiert ist

e Erwarmung oder Abkiihlung des Baukorpers, an dem der Sensor montiert ist,
z. B. durch Sonneneinstrahlung, Heizungs- oder Kaltwasserrohre

¢ Anschlussleitungen und Leerrohre, die aus einem kalteren oder warmeren
Bereich zum Sensor fuhren

Messwertabweichungen durch dauerhaft vorhandene Storquellen kénnen in der
ETS korrigiert werden, um die angegebene Genauigkeit des Sensors zu erreichen
(Offset).

2.3. Aufbau des Gerats

2.3.1. Gehause

i 1 P v ﬁl 5

3
Abb. 2
1 Tragrahmen
2 Offnungen fiir Luftzirkulation
3 Touch-Tasten
4 Rasten
5 Programmier-LED (versenkt)
6 Programmier-Taste (versenkt) zum Einlernen des Geréts

2.4. Montage des Sensors

Montieren Sie zunachst die winddichte Dose mit Zuleitung. Dichten Sie auch die Zu-
leitungsrohre ab, um Zugluft zu vermeiden.

Verschrauben Sie dann die Tragerplatte auf der Dose und legen Sie den Rahmen
des Schalterprogramms auf. Schliel3en Sie die Busleitung +/- am Stecker (schwarz-
rot) an.

Stecken Sie das Gehduse mit den Rasten fest auf den Metallrahmen, so dass Gerat
und Rahmen fixiert sind.

2.5. Hinweise zur Montage und Inbetriebnahme

Setzen Sie das Gerat niemals Wasser (Regen) oder Staub aus. Die Elektronik kann
hierdurch beschadigt werden. Eine relative Luftfeuchtigkeit von 95% darf nicht tiber-
schritten werden. Betauung vermeiden.

Nach dem Anlegen der Busspannung befindet sich das Gerat einige Sekunden lang
in der Initialisierungsphase. In dieser Zeit kann keine Information tber den Bus emp-
fangen oder gesendet werden.

3. Anzeige und Bedienung am Gerit

In der ETS werden genaue Vorgaben fiir die Darstellung im Display eingestellt und
die Nutzung der Tastenfunktionen freigegeben oder unterbunden.

Im Display kann grundsatzlich entweder eine zwei- oder dreizeilige Textanzeige (z.
B. fir Messwerte) oder die Temperaturregler-Anzeige dargestellt werden. Zwischen
den beiden Anzeigen kann durch Driicken einer beliebigen Taste gewechselt wer-
den, wenn dies nicht in der ETS unterbunden wurde.

3.1. Modus-Anzeige und manueller Temperaturregler

Je nach gewahlter ETS-Einstellung wird in der Modus-Anzeige nur der aktuelle Soll-
wert angezeigt oder die Basissollwerteinstellung mit Skalenanzeige. Der manuell re-
gelbare Bereich wird in der ETS eingestellt.

Folgende Anzeigemaoglichkeiten stehen zur Verfliigung:

Abb. 3

@ Modus-Anzeige mit aktuellem Sollwert bzw. Ba-
. sissollwert
22.0°C

[ |

Abb. 4

@ Modus-Anzeige mit Skalenanzeige zur Ande-
" | rung des Basissollwerts.
T T 1 Die Reglerstellung in der Abbildung zeigt , Ba-
- + sissollwert verringert”.

Sensor KNX TH-UP Touch 2
Abb. 5
@ Modus-Anzeige mit Skalenanzeige und Zahl.
o Anzeige der eingestellten Sollwert-Anderung.
I T 1 Die Reglerstellung in der Abbildung zeigt ,,Ba-
- -1.0 + sissollwert verringert um 1.0°".
Abb. 6
@ Modus-Anzeige mit Skalenanzeige und Bereich.
- I Anzeige des mdglichen Anderungsbereichs
I T 1 (wie in der ETS vorgegeben).
-3.0 +3.0 Die Reglerstellung in der Abbildung zeigt , Ba-
sissollwert verringert”.
Abb. 7
@ Modus-Anzeige mit Skalenanzeige, Bereich und
B Zahl. )
r T 1 Anzeige des moglichen Anderungsbereichs
-30 -10 +30 (wie in der ETS vorgegeben) und der eingestell-

ten Sollwert-Anderung.
Die Reglerstellung in der Abbildung zeigt ,Ba-
sissollwert verringert um 1.0°".

Symbole

@ Komfortbetrieb. 0‘ Standby-Betrieb.
Solltemperatur Komfort Solltemperatur Standby
(Anwesenheit) wird ver- (Abwesenheit tagsuber)

wendet. wird verwendet.
[ Eco-Betrieb. m Gebaudeschutz-Betrieb.
Solltemperatur Nacht wird 0 Solltemperatur Gebaude-

schutz wird verwendet.
Das Symbol blinkt wenn
der Modus aktiviert wurde,
aber die Aktivierungs-Ver-
zogerungszeit noch nicht
abgelaufen ist.

éé; Heizmodus. ;%: KiihImodus.
Es wird geheizt. Es wird gekhlt.

verwendet.

Prioritiat (Punkte)

Abb. 8

Bei der Reglungsart ,,HVAC-Modus mit 2x 8 Bit”
zeigen Punkte unter dem Symbol an, mit wel-
cher Prioritat der aktuelle Modus lauft.

22.0°C

Ein Punkt: Prioritdt 1/Zwangsfiihrung. Die Temperatur-Automatik kann nicht manu-
ell beeinflusst werden. Uber die Tasten am Gerat kann weder die Solltemperatur
noch der Betriebs-Modus verandert werden.

Zwei Punkte: Prioritat 2. Die Solltemperatur und der Betriebs-Modus kdnnen Gber
die Tasten verandert werden.

3.2. Raumtemperatur mit den Tasten verdandern

Ist die Modus-Anzeige aktiv, kdbnnen die Solltemperatur im Raum und der Betriebs-
modus mit den Tasten manuell gedndert werden. Die Tastenfunktionen kénnen in
der ETS gesperrt werden oder wegen Betriebsmodus mit Prioritdt 1 unterbunden
sein. Auch kénnen die einzelnen Betriebsmodi in der ETS flr die manuelle Auswahl
gesperrt werden.

Solltempera- linke Taste Der Sollwert fir die Raumtem-

tur absenken kurz driicken peratur wird abgesenkt.

(-) Die Schrittweite wird in der
ETS definiert (0,1°C bis 5°C).

Solltempera- rechte Taste Der Sollwert flir die Raumtem-

tur erh6hen kurz dricken peratur wird angehoben. Die

(+) Schrittweite wird in der ETS
definiert (0,1°C bis 5°C).

Modus
umschalten

linke oder rechte
Taste

langer als 2 Sek. dru-
cken

Wechselt zwischen den
Betriebsarten Komfort,
Standby, Eco und Gebaude-
schutz (sofern in der ETS frei-
gegeben).

Komfortmo- im Eco-Modus: Schaltet fur eine gewisse Zeit
dus beide Tasten gleich- von Eco- wieder auf Komfort-
verlangern zeitig betrieb (z. B. wenn die Rdume

langer als 2 Sek. dri-
cken

abends langer genutzt werden
sollen).

Die Dauer wird in der ETS defi-
niert (bis zu 10 Stunden). Die
verbleibende Zeit im Komfort-
betrieb wird angezeigt.
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