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3 Beschreibung

1. Beschreibung

Der Windsensor KNX W erfasst elektronisch die Windgeschwindigkeit und tibergibt
den Wert an das KNX-System. Zur Verfligung stehen drei Schaltausgange mit einstell-
baren Grenzwerten sowie zuséatzliche UND- und ODER-Logik-Verkniipfungen. Senso-
rik, Auswerteelektronik und Bus-Koppler sind in einem kompakten Gehause unterge-

bracht.

Funktionen:

e Windmessung: Die Windstarkemessung erfolgt elektronisch und somit
gerduschlos und zuverlassig, auch bei Hagel, Schnee und Minustemperaturen.
Auch Luftverwirbelungen und aufsteigende Winde im Bereich des Sensors

werden erfasst

e 3 Schaltausgange mit einstellbaren Grenzwerten (Grenzwerte werden
wahlweise per Parameter oder tiber Kommunikationsobjekte gesetzt)

e 8 UND- und 8 ODER-Logik-Gatter mit je 4 Eingdngen. Als Eingénge fir die
Logik-Gatter konnen sdmtliche Schalt-Ereignisse sowie 8 Logikeingange (in
Form von Kommunikationsobjekten) genutzt werden. Der Ausgang jedes
Gatters kann wahlweise als 1 Bit oder 2 x 8 Bit konfiguriert werden.

Die Konfiguration erfolgt mit der KNX-Software ETS. Die Produktdatei steht auf der
Homepage von Elsner Elektronik unter www.elsner-elektronik.de im Menlbereich
~Service” zum Download bereit.

1.1. Technische Daten

Gehéuse
Farbe
Montage
Schutzart
MaRe
Gewicht

Umgebungstemperatur
Betriebsspannung

Leitungsquerschnitt
Strom

Datenausgabe
BCU-Typ
PEI-Typ

Kunststoff

Weil3 / Transluzent

Aufputz

IP 44

ca.96x77 x 118 (Bx H x T, mm)

230 V AC-Modell ca. 240 g,

12...40 V DC/12...28 V AC-Modell ca. 170 g
Betrieb -30...+50°C, Lagerung -30...+70°C
Erhaltlich fur 230 V AC

oder fiir 12...40 V DC (12...28 V AC)

Ein passendes Netzgeréat kann bei Elsner Elektronik
bezogen werden.

Massivleiter bis 1,5 mm? oder feindrahtige Leiter
230 V AC-Modell: max. 20 mA.

12...40 V DC/ 12...28 V AC-Modell:

bei 12 V DC max. 30 mA., max. 0,4 W.
Restwelligkeit 10%

KNX +/- Bussteckklemme

eigener Mikrocontroller

0
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4 Installation und Inbetriebnahme

Gruppenadressen max. 254

Zuordnungen max. 255

Kommunikationsobjekte 80

Messbereich Wind 0...35 m/s

Auflésung (Wind) 0,1 m/s

Genauigkeit (Wind) bei Umgebungstemperatur -20...+50°C:

+22% des Messwerts bei Anstrdomung von 45...315°
+15% des Messwerts bei Anstromung von 90...270°
(Anstromung frontal entspricht 180°)

Das Produkt ist konform mit den Bestimmungen der EU-Richtlinien.

2. Installation und Inbetriebnahme

2.1. Hinweise zur Installation

dirfen nur von einer Elektrofachkraft (It. VDE 0100) durchgeflihrt
werden.

@ Installation, Priifung, Inbetriebnahme und Fehlerbehebung des Geriéts

GEFAHR!

Lebensgefahr durch elektrische Spannung (Netzspannung)!

Im Innern des Geréts befinden sich ungeschiitzte spannungs-

fihrende Bauteile.

e Die VDE-Bestimmungen beachten.

e Alle zu montierenden Leitungen spannungslos schalten und
Sicherheitsvorkehrungen gegen unbeabsichtigtes Einschalten
treffen.

e Das Gerat bei Beschadigung nicht in Betrieb nehmen.

e Das Gerat bzw. die Anlage aul3er Betrieb nehmen und gegen
unbeabsichtigten Betrieb sichern, wenn anzunehmen ist,
dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr gewaéhrleistet ist.

Das Gerdt ist ausschlieBlich fir den sachgeméaBen Gebrauch bestimmt. Bei jeder un-
sachgemafRen Anderung oder Nichtbeachten der Bedienungsanleitung erlischt jegli-
cher Gewahrleistungs- oder Garantieanspruch.

Nach dem Auspacken ist das Gerat unverziiglich auf mechanische Beschadigungen zu
untersuchen. Wenn ein Transportschaden vorliegt, ist unverzliglich der Lieferant da-
von in Kenntnis zu setzen.

Das Gerét darf nur als ortsfeste Installation betrieben werden, das heif3t nur in montier-
tem Zustand und nach Abschluss aller Installations- und Inbetriebnahmearbeiten und
nur im dafiir vorgesehenen Umfeld.
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5 Installation und Inbetriebnahme

Fiir Anderungen der Normen und Standards nach Erscheinen der Bedienungsanlei-
tung ist Elsner Elektronik nicht haftbar.

2.2. Montageort

Waéhlen Sie eine Montageposition am Gebaude, wo Wind ungehindert von den Senso-
ren erfasst werden kann. Um das Gerdt herum muss mindestens 60 cm Freiraum be-
lassen werden. Dadurch wird eine korrekte Windmessung ohne Luftverwirbelungen
ermoglicht. Zugleich verhindert der Abstand, dass Spritzwasser (abprallende Regen-
tropfen) oder Schnee (Einschneien) die Messung beeintréchtigt. Auch Vogelbiss wird
vorgebeugt.

Abb. 1

Der Windsensor muss unterhalb, seitlich, und
frontal mindestens 60 cm Abstand zu ande-
ren Elementen (Baukérper, Konstruktionstei-
le usw.) haben.

'\io cm

Abb. 2
Der Windsensor muss an einer senkrechten
Wand (bzw. einem Mast) angebracht werden.

Wand

Mast
90° e

/1)1

Abb. 3
— Der Windsensor muss in der Querrichtung
horizontal (waagerecht) montiert sein.

Horizontale
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6 Installation und Inbetriebnahme

2.3. Montage des Sensors

2.3.1. Montage des Halters

Der Sensor beinhaltet einen kombinierten Wand-/Masthalter, der bei Lieferung mit Kle-
bestreifen an der Gehauserlckseite befestigt ist. Befestigen Sie den Halter senkrecht

an Wand oder Mast.

¢—— Steg

i
¥

b B

Abb. 4
Bei Wandmontage: ebene Seite zur Wand, halb-
mondférmiger Steg nach oben.

Abb. 5
Bei Mastmontage: geschwungene Seite zum
Mast, Steg nach unten.

Abb. 6

Als ergédnzendes, optionales Zubehér sind ver-
schiedene Ausleger fiir die flexible Wand-, Mast-
oder Balkenmontage des Sensors bei Elsner
Elektronik erhdltlich.

Beispiel fiir den Einsatz eines Auslegers:

Der Sensor lasst sich durch die Kugelgelenke in
die optimale Position drehen.

Abb. 7

Beispiel fiir den Einsatz eines Auslegers:
Montage an einem Mast mit Schneckengewin-
de-Schellen
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7 Installation und Inbetriebnahme

2.3.2. Ansicht der Riickwand und Bohrplan

Abb. 8 a+b
Bohrplan.

1y
Qf 5 mm\"jI
BemalBBung Gehéusertick-
seite mit Halter, Mal3e in
mm. Technisch bedingte N
Abweichungen méglich.

22mm

Langloch 7,5 x 5 mm

7

28,75

57,5

75
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8 Installation und Inbetriebnahme

2.3.3. Vorbereitung des Sensors

Deckel entrasten und
nach oben abnehmen

Abb. 9

1 Verschraubung Deckel
(230 V-Gerat)

2 Rasten des Deckels

3 Gehéduse-Unterteil

Der Deckel des Sensors ist am unteren Rand rechts und links eingerastet (siehe Abb.).
Der Deckel des 230 V-Modells ist zuséatzlich oben verschraubt. Nehmen Sie den Deckel
ab. Gehen sie sorgféltig vor, um die Kabelverbindung zwischen der Platine im Unterteil
und dem Deckel nicht abzureiBen (beim 230 V AC-Modell gelétete Kabelverbindung,
beim 12...40 V DC/ 12...28 V AC-Modell Kabel mit Stecker).

Fiihren Sie die Kabel fliir Spannungsversorgung und Busanschluss durch die Gummi-
dichtungen an der Unterseite des Windsensors und schlieen Spannung L/N und Bus
+/- an die dafiir vorgesehenen Klemmen an.

Abb. 10

Setzen Sie den Mantel des Kabels unterhalb
der Platine ab und fiihren Sie nur die An-
schlusskabel durch die Offnungen in der Pla-
tine nach oben.

Beim 12...40 V DC / 12...28 V AC-Gerat muss das Verbindungskabel zwischen Deckel
und Platine eingesteckt sein.
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2.3.4. Aufbau der Platine

Installation und Inbetriebnahme

230 V AC-Modeli:
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12...40 V DC/ 12...28 V AC-Modell:

Abb. 11

1

2

Offnung fiir Kabel Span-
nungsversorgung
Federkraftklemme Span-
nungsversorgung (230 V AC),
geeignet flir Massivleiter bis
1,5 mm? oder feindrahtige Lei-
ter

Offnung fiir Bus-Leitung
KNX-Klemme +/-
Programmier-Taster zum Ein-
lernen des Geriéts
Programmier-LED

Abb. 12

1

Federkraftklemme
Spannungsversorgung
(12..40 VDC, 12..28 V AC).
Fiir Massivleiter bis 1,5 mm?
oder feindrahtige Leiter.
Klemmenbelegung polungs-
unabhéngig (+/- oder -/+)
Offnung fiir Kabel Span-
nungsversorgung und Bus-
Leitung

Steckplatz KNX-Klemme +/-
Programmier-Taster zum Ein-
lernen des Geriéts
Programmier-LED
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10 Installation und Inbetriebnahme

2.3.5. Anbringen des Geridts

SchlieBen Sie das Gehéause, indem Sie den Deckel liber das Unterteil stiilpen. Der De-
ckel muss rechts und links mit einem deutlichen ,,Klick” einrasten.

Abb. 13
Priifen Sie ob Deckel und Unterteil richtig ver-
rastet sind! Die Abbildung zeigt das geschlos-
sene Gehéduse von unten.

\ Raste
Abb. 14

Verschrauben Sie beim 230 V-Modell den
Deckel mit dem Unterteil, um ein unbefugtes
oder versehentliches Offnen zu verhindern.

%
GEFAHR!

Lebensgefahr durch elektrische Spannung beim 230 V-Gerit!
e Der Deckel muss im Betrieb verschraubt sein.

Abb. 15
Schieben Sie das Gehéduse von oben in den

¥ montierten Halter. Die Zapfen des Halters
mtissen dabei in den Schienen des Gehéuses
\ einrasten.
"B \‘_ }

Zum Abnehmen lasst sich das Gerat nach oben gegen den Widerstand der Rasten wie-
der aus dem Halter herausziehen.

Windsensor KNX W ¢ Stand: 08.03.2016 » Technische Anderungen und Irrtimer vorbehalten.



11 Adressierung des Geridts am Bus

2.4. Hinweise zur Montage und Inbetriebnahme

Offnen Sie das Gerat nicht, wenn Wasser (Regen) eindringen kann: Schon wenige
Tropfen kdnnten die Elektronik beschéadigen.

Achten Sie auf korrekten Anschluss. Ein Falschanschluss kann zur Zerstorung des
Sensors oder mit ihm verbundener elektronischer Gerate fuhren.

Der Windmesswert und somit auch alle Wind-Schaltausgange konnen erst 60 Sekun-
den nach Anlegen der Versorgungsspannung ausgegeben werden.

Nach dem Anlegen der Hilfsspannung befindet sich das Gerat einige Sekunden lang in
der Initialisierungsphase. In dieser Zeit kann keine Information lber den Bus empfan-
gen oder gesendet werden.

3. Adressierung des Gerats am Bus

Das Gerat wird mit der Bus-Adresse 15.15.250 ausgeliefert. Eine andere Adresse kann
in der ETS durch Uberschreiben der Adresse 15.15.250 programmiert werden oder
tber den Programmier-Taster auf der Platine im Geh&useinnern eingelernt werden.

GEFAHR!

Lebensgefahr durch elektrische Spannung (Netzspannung)!

e Beim 230 V-Modell darf die Bus-Adressierung tiber den Programm-
Taster nur von einer Elektrofachkraft durchgefiihrt werden.

e Beim Driicken des Tasters keine Bauteile auf der Platine berthren.

4. Wartung

GEFAHR!
Lebensgefahr durch elektrische Spannung (Netzspannung)!
Beim Kontakt mit spannungsfiihrenden Teilen im Gerét (z. B. auch
durch einen Wasserstrahl) besteht bei 230 V-Geréaten die Gefahr eines
Stromschlags.
Verletzungsgefahr durch automatisch bewegte Komponenten!
Durch die Automatiksteuerung kénnen Anlagenteile anlaufen und
Personen in Gefahr bringen (z. B. fahren Fenster/Markise wenn beim
Reingen Regen-/Windalarm ausgel6st wurde).
® Geréat zur Wartung und Reinigung immer vom Strom trennen

(z. B. Sicherung ausschalten/entfernen).

Das Gerat sollte regelmaRig zweimal pro Jahr auf Verschmutzung gepriift und bei Be-
darf gereinigt werden. Bei starker Verschmutzung kann die Funktion des Sensors ein-
geschrankt werden.
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12 Wartung

ACHTUNG
@ Das Gerat kann beschadigt werden, wenn Wasser in das Gehéause
eindringt.

e Nicht mit Hochdruckreinigern oder Dampfstrahlern reinigen.
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