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Die Ultraschall-Sonde KNX S0250 wird zur Erfassung der Fillmenge von Flissigkeiten
in Tanks und zur Distanzmessung eingesetzt. Neben Einsatzbereichen wie Regenwasser-
speicher oder Heizoltank kdnnen auch z. B. Fischteich oder Brunnen oder der Parkab-
stand von LKWs uberwacht werden. Beachten Sie bitte die ,Hinweise zur Montage und
zum Betrieb” auf S. 4f.

Am Display des Ausgabegerits ist der Abstand/Fiillstand direkt ablesbar. Uber das inte-
grierte Tastenfeld konnen die Tankgeometrie und zwei Relais-Schaltausgange einge-
stellt werden. Beim Schalten der Relais kann zusatzlich ein akustisches Alarmsignal
ausgegeben werden. Die Busfunktionen der KNX SO250 lassen sich separat Uber die
KNX-Software ETS einstellen. Es stehen funf Schaltausgange mit einstellbaren
Grenzwerten zur Verfiigung.

Funktionen:

o Abstandsmessung

o Fiillstandmessung in Kugel-, Rechteck- und Zylindertanks. Mehrere gleichartige
Tanks als Batterie

o Einstellung der beiden Relais tiber das integrierte Display und Tastenfeld

o Einstellung der Busfunktionen utber die KNX-Software ETS. 5 Schaltausgange
mit einstellbaren Grenzwerten (Grenzwerte werden wahlweise per Parameter oder
uber Kommunikationsobjekte gesetzt)

Die Programmdatei fiir die KNX-Software ETS und das Handbuch stehen auf der
Homepage von Elsner Elektronik unter www.elsner-elektronik.de im Menlbereich
,Service” zum Download bereit.

Technische Daten

Auswertegerat

Gehause: Kunststoff

Farbe: Weil3

Montage: Reiheneinbau auf Hutschiene

Schutzart: IP 20

Male: ca. 123 x 89 x 61 (B x Hx T, mm), 7 Teilungseinheiten
Gewicht: ca.34bg

Umgebungstemperatur:

Umgebungsluftfeuchtigkeit:

Betriebsspannung:
Leistungsaufnahme:

Ausgange:

Datenausgabe:
BCU-Typ:

Betrieb -5...+45 °C, Lagerung -25...+70°C
max. 95% rF, Betauung vermeiden
230V AC, 50 Hz

max. 4 W

e KNX-Daten
¢ 2 x Relais, potenzialfreie Schlie3erkontakte,
max. 260 VAC/7 A

KNX +/- Bussteckklemme

eigener Mikrocontroller
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PEI-Typ: 0

Gruppenadressen: max. 254
Zuordnungen: max. 255
Kommunikationsobjekte: 57

Das Produkt ist konform mit den Bestimmungen der EU-Richtlinien.

Luft-Ultraschall-Sonde

Gehause: Kunststoff

Farbe: Schwarz

Schutzart: IP 52

Medienbestandigkeit: Wasser, Heizol

Mal3e: Gesamt-Durchmesser ca. 60 mm,

Gesamt-Kopfhohe ca. 45 mm,
Gewinde 1 2 Zoll

Anschlusskabel: Koaxialkabel RG 58
Lange 10 m, verlangerbar auf max. 40 m

Gesamtgewicht: ca.400g
Umgebungstemperatur: +0...+440 °C
Messbereich: 12...250 cm

Installation und Inbetriebnahme

Hinweise zur Installation

Installation, Priifung, Inbetriebnahme und Fehlerbehebung des
Gerits diirfen nur von einer Elektrofachkraft (It. VDE 0100) A
durchgefiihrt werden.

GEFAHR!

Lebensgefahr durch elektrische Spannung (Netzspannung)!

Im Innern des Gerats befinden sich ungeschiitzte spannungsfiihrende Bauteile.

¢ Die VDE-Bestimmungen beachten.

¢ Alle zu montierenden Leitungen spannungslos schalten und Sicherheitsvorkehrungen
gegen unbeabsichtigtes Einschalten treffen.

* Das Gerat bei Beschadigung nicht in Betrieb nehmen.

¢ Das Gerat bzw. die Anlage aul3er Betrieb nehmen und gegen unbeabsichtigten Betrieb
sichern, wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr gewahrleistet
ist.
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Das Gerat ist ausschlieBlich flir den sachgemalRen Gebrauch bestimmt. Bei jeder
unsachgemiBen Anderung oder Nichtbeachten der Bedienungsanleitung erlischt
jeglicher Gewahrleistungs- oder Garantieanspruch.

Nach dem Auspacken ist das Gerat unverziiglich auf mechanische Beschadigungen zu
untersuchen. Wenn ein Transportschaden vorliegt, ist unverziglich der Lieferant davon
in Kenntnis zu setzen.

Das Gerat darf nur als ortsfeste Installation betrieben werden, das heil3t nur in
montiertem Zustand und nach Abschluss aller Installations- und Inbetriebnahme-
arbeiten und nur im dafiir vorgesehenen Umfeld.

Fir Anderungen der Normen und Standards nach Erscheinen der Bedienungsanleitung
ist Elsner Elektronik nicht haftbar.

Hinweise zur Montage und zum Betrieb

Auswertegerit:

Nur in trockenen Innenrdumen installieren und betreiben.
Betauung vermeiden.

Ultraschallsonde:

Am vorderen Teil (Gummi) nicht mechanisch beanspruchen!

Der Messkopf muss trocken sein:
Darf nicht von Flissigkeit umsplult werden!
Keine Betauung, keine Tropfenbildung!

Die Messstrecke muss frei sein:
Kein Dampf, Nebel o. 4. zwischen Sonde und Messoberflache!
Dampf bildet sich z. B. wenn warme Flussigkeit in einen Tank gefullt wird.

Die Messflache muss ruhig sein:
Keine Wellen, keine Vibration!

OO

Die Messstrecke verlauft senkrecht zur Sondenoberflache. Achten Sie darauf, dass die Mess-
strecke auch senkrecht auf die zu messende Oberflache trifft.

Sonde
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Messflache (Oberflache)

Um Wellenbildung bei Flissigkeiten zu vermeiden, kann der Messbereich durch ein
Messrohr (@ mindestens 50 mm) abgetrennt werden. Beachten Sie: Die Messflache ist nur
ruhig, solange sich das Ende des Messrohrs unterhalb der Oberflache befindet.

RG 58 KNX
max.40m =

\

Bereich darf nicht luftdicht
verschlossen sein, damit der
Flllstand im Rohr sich andern
kann.

Laute Umgebungsgerausche (z. B. beim Beflillen von Metalltanks) konnen die Messung
storen.

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen zum Einsatzbereich oder zur Installation
haben.
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Anschluss

Achten Sie auf korrekten Anschluss. Ein Falschanschluss kann zur Zerstérung der
Tanksonde oder mit ihr verbundener elektronischer Gerate fihren.

Nach dem Anlegen der Hilfsspannung befindet sich das Gerat 5 Sekunden lang in der
Initialisierungsphase. In dieser Zeit kann keine Information liber den Bus empfangen

werden.
Gehiuse
1 2 3 4
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KNX S0250

Anschluss Mess-Sonde, +/ Schirm L

Bus-Anschluss (KNX-Klemme +/-)

Programmier-LED und Programmier-Taster

Bus-Anschluss (KNX-Klemme +/ -)

Eingang Betriebsspannung 230 V AC, L/N

Relais-Ausgang 1 (SchlielBerkontakt), 13/ 14

Relais-Ausgang 2 (SchlielBerkontakt), 23 / 24

Anschliisse 1, 5, 6 und 7 geeignet flir Massivleiter bis 1,5 mm? oder feindrahtige Leiter

N O AN WN =
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Bedienung

beiden Ausgangs-Relais eingestellt. Weitere Parametrierungs-

Am Display der KNX SO250 werden nur die Vorgaben fiir die f
moglichkeiten sind in der ETS-Programmdatei hinterlegt.

Uber den Bus ist die Sperrung der Messung und die Anforderung einer erneuten
Messung moglich. Die Sperrung und der Messwert gelten dann auch fiir die Relais.

Grundstellung der Anzeige

Grundstellung:

Tanksonde KNX SO250 Tanksonde KNX SO250
Tankinhalt:

Entfernung: 59.4cm 4885 Liter

Einstellunagen > oder Einstellunoen >

Im Display wird die aktuell gemessene Entfernung bzw. der Tankinhalt (je nach
Einstellung) angezeigt. Falls keine Messung maoglich ist, wird angezeigt ,Kein Echo
empfangen!”.

Folgende Einstellungen kénnen direkt an der Tanksonde KNX S0250 vorgenommen
werden:

o Abstandsmessung
o Flllstandsmessung
o Relais einstellen

o Akustiksignal

Die Anzeige wird nach 60 Sekunden gedimmt, wenn in diesem Zeitraum keine Taste
betatigt wurde.

Funktion der Tasten im Display-Menii

Taste D Bestatigung der Auswahl, weiter zum nachsten Schritt.
Taste <! Einen Schritt zuruck.
Tasten V und A: Anderung der Einstellung (Auswahl einer Einstellung oder

Anderung eines Werts). Der Cursor (blinkendes Rechteck) zeigt
an, welcher Menupunkt gewahlt ist.

Taste ok: Bestatigung der Einstellungen und zurlick zur Grundstellung
des Gerats.
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Abstandsmessung

Die Tanksonde KNX SO250 kann Abstande erfassen. Folgende Einstellungen werden im
Menul ,,Abstandsmessung” vorgenommen:

o Einheit der Abstandsanzeige
o Zeitabstand der Messungen

Grundstellung:

Tanksonde KNX SO250

Entfernung: 59.4cm
Einstellungen >

Tanksonde KNX SO250
Tankinhalt:

4885 Liter
Einstellungen >

oder

Driicken Sie einmal die Taste > um in den Bereich , Einstellungen” zu gelangen.

Abstandsmessung >T™
Fullstandsmessung >
Relais einstellen >

Akustiksignal >

Anzeige in mm >™
Anzeige incm >
Anzeigeinm >

Wie oft soll
gemessen werden?
Einmal in 8 Sek.™

Bewegen Sie den Cursor (blinkendes Rechteck am
rechten Rand) mit den Tasten V und A zum Mend-

punkt ,Abstandsmessung” und driicken Sie die Taste
D

Bewegen Sie den Cursor mit den Tasten V oder A zur
gewulnschten Einstellung. Sie konnen den Abstand in
Millimetern (mm), Zentimetern (cm) oder Metern (m)
anzeigen lassen. Bestatigen Sie lhre Auswahl mit der
Taste D.

Verwenden Sie die Tasten V und A um den ge-
wiinschten Zeitabstand fir die Messungen einzu-
stellen.

Einstellungsmaoglichkeiten: Von 1 s bis 9 s in Ein-Sekunden-Schritten, von 10 s bis 50 s
in Zehn-Sekunden-Schritten, von 1 min bis 120 min in 10-Minuten-Schritten.
Bestitigen Sie lhre Auswahl mit der Taste . Sie gelangen automatisch in die
Grundstellung zurtck.

Fiillstandsmessung

Die Tanksonde KNX SO250 kann die Fullmenge von Flissigkeiten in Tanks erfassen.
Mogliche Tankformen sind Rechtecktanks, Kugeltanks, stehende oder liegende
zylindrische Tanks. Sind mehrere gleichartige Tanks in einer Batterie vorhanden, so
muss nur ein Tank beschrieben werden und die KNX S0O250 berechnet den Inhalt
entsprechend der angegebenen Tank-Anzahl. Folgende Einstellungen werden im Menu
»Fullstandsmessung” vorgenommen:

o Tankform
o Tankvolumen / Fassungsvermogen / Flillhéhe
o Sondenabstand zur Flissigkeit bei vollem Tank

. Anzahl der Tanks in einer Batterie
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o Einheit der Flllstandsanzeige
o Zeitabstand der Messungen

Grundstellung:

Tanksonde KNX SO250

Entfernung: 59.4cm
Einstellungen >

Tanksonde KNX SO250
Tankinhalt:

4885 Liter
Einstellungen >

oder

Driicken Sie einmal die Taste > um in den Bereich ,Einstellungen” zu gelangen.

Abstandsmessung >
Fullstandsmessung >
Relais einstellen >
Akustiksignal >

Rechtecktank >™

Kugeltank >

Zylinder stehend >
Zylinder liegend >

Bewegen Sie den Cursor (blinkendes Rechteck am
rechten Rand) mit den Tasten V und A zum
Menipunkt ,Fillstandsmessung” und driicken Sie D.

Bewegen Sie den Cursor mit den Tasten V oder A zur
gewilinschten Einstellung. Die KNX SO250 kann die
Fiallung von Rechtecktanks, Kugeltanks, stehenden
oder liegenden zylindrischen Tanks erfassen.

Bestatigen Sie lhre Auswahl mit der Taste > und fahren Sie fort wie bei der
entsprechenden Tankform beschrieben.

Rechtecktank

Tankvolumen in |
Tankvolumen in m®
Einheit auswahlen!

>T™

Bewegen Sie den Cursor mit den Tasten V oder A zur
gewunschten Einstellung. Sie konnen das Fassungs-
vermogen eines Tanks in Litern (I) oder Kubikmetern
(m3) angeben. Bestatigen Sie lhre Auswahl mit der
Taste D.

Maximales
Fassungsvermaogen
eines Tanks:

5000 Liter >™

oder

Maximales
Fassungsvermaogen
eines Tanks:

5000 m? S

Verwenden Sie die Tasten V und A um das maximale Fassungsvermogen eines Tanks
auszuwahlen (in einem spateren Schritt kann die Anzahl der vorhandenen Tanks

angegeben

werden).

Einstellungsmoglichkeiten: Liter: 1 bis 99 | in Ein-Liter-Schritten, 100 bis 900 | in
Hundert-Liter-Schritten, 1000 bis 100.000 | in Tausend-Liter-Schritten. Kubikmeter: 1 bis
99 m?® in Ein-Kubikmeter-Schritten, 100 bis 900 m?® in Hundert-Kubikmeter-Schritten,
1000 bis 100.000 m? in Tausend-Kubikmeter-Schritten.

Bestatigen Sie lhre Auswahl mit der Taste D.

Maximale Fullhéhe
eines Tanks:

230cm ™

Verwenden Sie die Tasten V und & um die maximale
Fullhohe eines Tanks auszuwéahlen (1 bis 254 cm).
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Bestatigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste > und fahren Sie fort wie bei , Einstellungen
fur alle Tankformen” beschrieben.

Kugeltank
Imenaurchmesserainest Tanke: Verwenden Sie die Tasten V und & um den Innen-
durchmesser eines Tanks auszuwahlen (1 bis 1000
200 cm ™ cm).

Bestitigen Sie lhre Auswahl mit der Taste > und
fahren Sie fort wie bei ,Einstellungen flir alle Tankformen” beschrieben.

Zylinder stehend

T —_ Verwenden Sie die Tasten V und & um den Innen-

durchmesser eines Tanks auszuwahlen (1 bis 1000
200 cm ™ cm). Bestatigen Sie lhre Auswahl mit der Taste D.
Maximale Eiillhéhe Verwenden Sie die Tasten V und & um die maximale
eines Tanks: Fillhéhe eines Tanks auszuwéhlen (1 bis 254 cm).
230cm ™

Bestatigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste > und fahren Sie fort wie bei , Einstellungen
fur alle Tankformen” beschrieben.

Zylinder liegend

Tanklange: Verwenden Sie die Tasten V und A um die Lange
eines Tanks auszuwahlen.

200cm >™

Einstellungsmoglichkeiten: 1 bis 99 cm in Ein-Zentimeter-Schritten, 100 bis 900 cm in
Hundert-Zentimeter-Schritten, 1000 bis 100.000 cm in Tausend-Zentimeter-Schritten.

Bestatigen Sie lhre Auswahl mit der Taste D.

T - —_— Verwenden Sie die Tasten V und & um den Innen-
durchmesser eines Tanks auszuwahlen (1 bis 1000
200 cm ™ cm).

Bestatigen Sie lhre Auswahl mit der Taste > und fahren Sie fort wie bei ,Einstellungen
fur alle Tankformen” beschrieben.

Einstellungen fiir alle Tankformen
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Sondenabstand zur Flissigkeit bei
vollem Tank:

15cm™
Tankvolumen in m3 >

Anzahl der Tanks in einer Batterie:

2 Tanks ™

Anzeige in Litern S
Anzeige inm® >
Anzeigein% >

Wie oft soll
gemessen werden?
Einmal in 8 Sek.™

Verwenden Sie die Tasten V und & um den Abstand
der Sonde zur Flussigkeit bei vollem Tank auszu-
wahlen (12 bis 200 cm). Bestatigen Sie Ihre Auswabhl
mit der Taste D.

Verwenden Sie die Tasten V und A um zu wahlen, wie
viele der beschriebenen Tanks in einer Batterie vorhan-
den sind (1 bis 100 Tanks). Bestatigen Sie lhre Auswahl
mit der Taste .

Bewegen Sie den Cursor mit den Tasten V oder A zur
gewunschten Einstellung. Die KNX SO250 kann die
Fillmenge des Tanks in Litern (l), Kubikmetern (m3)
oder Prozent (%) angeben. Bestatigen Sie mit .

Verwenden Sie die Tasten V und A um den ge-
wilnschten Zeitabstand fur die Messungen einzu-
stellen.

Einstellungsmoglichkeiten: Von 1 s bis 9 s in Ein-Sekunden-Schritten, von 10 s bis 50 s
in Zehn-Sekunden-Schritten, von 1 min bis 120 min in 10-Minuten-Schritten.

Bestiatigen Sie lhre Auswahl mit der Taste . Sie gelangen automatisch in die

Grundstellung zurtck.

Relais einstellen

Grundstellung:

Tanksonde KNX SO250

Entfernung: 59.4cm
Einstellungen >

oder

Tanksonde KNX SO250
Tankinhalt:

4885 Liter
Einstellungen >

Driicken Sie einmal die Taste > um in den Bereich , Einstellungen” zu gelangen.

Abstandsmessung >
Fullstandsmessung >
Relais einstellen >

Akustiksignal >

Bewegen Sie den Cursor (blinkendes Rechteck am
rechten Rand) mit den Tasten ¥V und & zum Menu-
punkt ,Relais einstellen” und driicken Sie die Taste P.
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Relais 1 / 2 einstellen:

Rel. 1 einstellen>™
Rel. 2 einstellen>
Rel. 1 Stérmeldung
Rel. 2 Stérmelduno>

Wenn Sie das Relais zur automatischen Befullung/
Entleerung oder zur Uberlauf-/Leermeldung
verwenden mochten, bewegen Sie den Cursor mit den
Tasten V oder A zum Menipunkt ,Rel. 1 einstellen”
bzw. , Rel. 2 einstellen”.

Die Einstellungsmaoglichkeiten sind fiir beide Relais gleich. Bestatigen Sie lhre Auswabhl

mit der Taste D.

Tankbeftllung >™
Tankentleerung >
Uberlaufmeldung
Leermeldung >

Tankbefiillung mit
Rel. 1 starten wenn
ein Minimalpegel von
15%™ erreicht ist.

Tankbeflllung:

Bewegen Sie den Cursor mit den Tasten V oder A zur
gewulnschten Einstellung. Bestatigen Sie |lhre Auswahl
mit der Taste .

Verwenden Sie die Tasten V und &A um den Minimalpegel (in %) einzustellen, bei dem
die Befiillung des Tanks gestartet wird. Bestatigen Sie mit D.

Tankbefiillung mit
Rel. 1 beenden wenn
ein Maximalpegel von
90%™ erreicht ist.

Tankentleerung:

Tankentleerung mit
Rel. 1 starten wenn
ein Maximalpegel von
90%™ erreicht ist.

Tankentleerung mit
Rel. 1 beenden wenn
ein Maximalpegel von
15%™ erreicht ist.

Verwenden Sie die Tasten ¥V und A um den
Maximalpegel (in %) einzustellen, bei dem die
Beflullung des Tanks beendet wird. Bestatigen Sie lhre
Einstellung mit der Taste P. Sie gelangen automatisch
in die Grundstellung zurtick.

Verwenden Sie die Tasten V und A um den
Maximalpegel (in %) einzustellen, bei dem die
Entleerung des Tanks gestartet wird. Bestatigen Sie
Ihre Einstellung mit der Taste D.

Verwenden Sie die Tasten V und A um den
Minimalpegel (in %) einzustellen, bei dem die
Entleerung des Tanks beendet wird. Bestatigen Sie lhre
Einstellung mit der Taste D. Sie gelangen automatisch
in die Grundstellung zurtck.
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Uberlaufmeldung:

“Tank ist voll“ mit
Rel. 1 melden wenn
ein Maximalpegel von
90%™ erreicht ist.

Leermeldung:

“Tank ist leer” mit
Rel. 1 melden wenn
ein Minimalpegel von
15%™ erreicht ist.

Verwenden Sie die Tasten V und A um den
Maximalpegel (in %) einzustellen, ab dem eine
Uberlaufmeldung ausgegeben wird. Bestatigen Sie
Ihre Einstellung mit der Taste [D>. Sie gelangen
automatisch in die Grundstellung zurtck.

Verwenden Sie die Tasten V und A um den
Minimalpegel (in %) einzustellen, ab dem eine
Leermeldung ausgegeben wird. Bestatigen Sie lhre
Einstellung mit der Taste . Sie gelangen automatisch
in die Grundstellung zurtck.

Relais 1 / 2 zur Stormeldung:

Rel. 1 einstellen>
Rel. 2 einstellen>
Rel. 1 Stérmeldung
Rel. 2 Stérmelduno>

>T™

Wenn Sie Uber das Relais eine Stormeldung ausgeben
mochten, bewegen Sie den Cursor mit den Tasten V
oder A zum Menipunkt ,Rel. 1 Stormeldung” bzw.
~Rel. 2 Stéormeldung”.

Bestatigen Sie lhre Auswahl mit der Taste . Sie gelangen automatisch in die Grund-

stellung zuruck.

Das gewahlte Relais schliel3t nun im Fall einer Stérung, weitere Einstellungen sind nicht
moglich. Um die Stormeldung abzuschalten, wahlen Sie fliir das Relais eine Funktion im
Menulpunkt ,Rel. 1/2 einstellen”.

Akustiksignal

Die Tanksonde KNX S0250 bietet die Méglichkeit, bei Uber- bzw. Unterschreitung der
fur die Relais eingestellten Werte akustisch zu warnen.

Grundstellung:

Tanksonde KNX SO250

Entfernung: 59.4cm
Einstellungen >

Tanksonde KNX SO250
Tankinhalt:

4885 Liter
Einstellungen >

oder

Driicken Sie einmal die Taste > um in den Bereich , Einstellungen” zu gelangen.

Abstandsmessung
Fullstandsmessung
Relais einstellen
Akustiksignal >™

VvV Vv

Bewegen Sie den Cursor (blinkendes Rechteck am
rechten Rand) mit den Tasten ¥V und & zum Menu-
punkt , Akustiksignal” und driicken Sie die Taste .
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Akustiksignal aus

mit Relais 1 >
mit Relais 2 >
mit Relais 1 & 2

>T™

>

Bewegen Sie den Cursor mit den Tasten V oder A zur
gewulnschten Einstellung. Die KNX S0250 kann ein
Akustiksignal geben bei eingeschaltetem Relais 1,
Relais 2 oder wenn Relais 1 oder 2 eingeschaltet ist.

Bestatigen Sie lhre Auswahl mit der Taste . Sie gelangen automatisch in die
Grundstellung zurtck.

Sprache

Grundstellung:

Tanksonde KNX SO250

Entfernung: 59.4cm
Einstellungen >

Tanksonde KNX SO250
Tankinhalt:

4885 Liter
Einstellungen >

oder

Driicken Sie einmal die Taste > um in den Bereich ,Einstellungen” zu gelangen.

Sprache > ™

Sprache :Deutsch ™
Language :English
Langue :Francais
Lingua :Italiano v

Bewegen Sie den Cursor (blinkendes Rechteck am
rechten Rand) mit den Tasten ¥V und A zum Menu-
punkt ,Sprache” und driicken Sie die Taste D.

Bewegen Sie den Cursor mit den Tasten V oder A zur
gewilnschten Sprache (Deutsch, Englisch, Franzo-
sisch, Italienisch oder Spanisch).

Bestatigen Sie lhre Auswahl mit der Taste . Sie gelangen automatisch in die Grund-
stellung zurtck.
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