
KNX BINÄRER EIN- UND AUSGANG, 4-FACH, KNX

Bestellbezeichnung Artikelnummer EAN Code

CU-DIN DRY 4-Z KNX EC10430381 4015120430381

Kurzbeschreibung
KNX 4-Kanal Dry Kontakt-Sensor, 4 Eingänge:
Temperaturmessung oder Dry Kontakt, 4 Ausgänge:
0-10V oder LED Treiber (0-2V)

Technische Daten
Netzspannung vom KNX Bus 29 - 31 V
Stromaufnahme 24mA
Einstellmöglichkeiten parametrierbar über ETS-

Software
Zulässige
Umgebungstemperatur

0 °C...+45 °C

Schutzart IP 54
Schutzklasse II
Montageart Einbaumontage
Einbaumaß Einbautiefe [mm] 14 mm
Anzahl Schaltkontakte
(potenzialfreie
Kontakte)

4

Anzahl der Eingänge 4
Relative Luftfeuchte 5 - 93 %, nicht kondensierend
Anzahl der analogen
Ausgänge

4

Nennspannung
analoge Ausgänge

0 - 10 V =

Nennstrom analoge
Ausgänge

3 mA

Konformität CE, RoHS

Zubehör
• EC10430398 - CA-DIN TP for DRY 2.5m
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