Bedienungs- und Montageanleitung
GePro — Taster KNX4 — Frontlight-KNX / Backlight'-KNX
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Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

I Arbeiten am KNX dirfen nur von autorisierten Elektro-Fachleuten mit KNX —Ausbildung
durchgefiihrt werden!

! Diese Bedienungsanleitung gilt fir alle Geréate ab Auslieferungsdatum 01.07.2014!

! Die GePro-KNX-Tableaus sind im Musterregister des Deutschen Patent- und Markenamtes eingetragen.
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1 Lieferumfang

Grundgerat KNX4
Putzausgleichsring PAR (separat zu bestellen)
Abdeckung Backlight-KNX / Frontlight-KNX (separat zu bestellen)

2 Allgemeine Beschreibung

Die KNX-Taster-Serie Backlight-KNX und Frontlight-KNX bieten neben hoher Funktionalitat und
spurbarem Druckpunkt des mechanischen Tasters, eine gute Ausleuchtung und Rickmeldung durch
die RGB-LED. Stylische Effekte werden durch die Abdeckung im Zusammenspiel mit der LED-Farbe
erreicht.

Die Beschreibung basiert auf der ETS 4.1.
2.1 Montage:

Die Montage erfolgt in handelsibliche 68er-UP- oder. HW- Dosen. Spezielle tiefe Dosen sind
nicht erforderlich.

Zuerst wird der Putzausgleichsring zwischen Einbaudose und Grundgerat montiert. Er dient
zum Ausgleichen von Héhenunterschieden von Einbaudose und Tapetenoberkante. Damit
wird erreicht, dass die Betétiger des Grundgerates KNX4 mit der Abdeckung Frontlight-KNX
oder Backlight-KNX btindig abschlieRen. Bei Bedarf kénnen auch mehrere Putzausgleichs-
ringe montiert werden.

Danach wird das Grundgerat montiert und ausgerichtet, so dass die Betatiger senkrecht ste-
hen. Befindet sich die KNX-Busklemme unten, so ist die Taste 1 oben links. Der Rand der
Einbaudose, Putzausgleichsring und Tragring des Grundgeréates missen Ubereinander lie-
gen. So kann die Abdeckung leicht durch die Magnethalterung aufrasten und biindig mit der
Wand und den Betatigern (Tasten) abschlief3en.

Bitte beachten Sie, dass im Auslieferungszustand Betatiger und Abdeckung mit einer
Schutzfolie versehen sind.

Als einzig notwendiger Anschluss ist nur die KNX - Leitung erforderlich! Es wird keine Hilfs-
spannung benoétigt.

e Die Verlegung und der Anschluss der KNX-Leitung muss gemalf den gultigen Richtlinien nach
DIN-VDE sowie des KNX- Handbuches des ZVEI / ZVEH (in der aktuellen Auflage) durchgefiihrt

werden.
e Die KNX-Leitung wird am Grundgerat an die KNX-Steckklemme angeschlossen.
Schwarze Ader - KNX/ KNX (schwarze Klemme)
Rote Ader + KNX / KNX (rote Klemme)
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3 Programmierung
3.1 Vorbereitung

Die aktuelle Produktdatenbank steht auf www.knx-taster.de bzw. ab ETS 4.1 in der App ,Online Kata-
log“ zum Download bereit. Diese Dokumentation basiert auf der ETS 4.1. Die physikalische Adresse
wird durch Betéatigung des Programmierknopfes auf der Riuckseite geandert.

grafische Darstellung
der Taster- Zuordnung

Abb. 1: KNX4

B vev - [k ProjeitschiiBen g8 Drucken / Rickgangig ) . Bl vbeitsbereich ~ B tataloge o) Diagnose ~

Kataloge
4 Eigenschaften
= )
B Hersteller Herseller + | Name i Produkt Medium ki Version | Newimport notwendia i \ @ [
5 e KNX-Taster 4 KNXPushbuttond KNXA ™ KNX4 10 Nei e
- ePro (Taster -Pushbutton ! ein G iy
% Zuletztverwendet DoPo  NcTableans KTableu 8 KNCTAB S ™ KNTableau B 13 Nein
% Online- GeP KNX-Tableau 16 KNX-Tableau 16 KNXTABL6 ™ KnxTab16 10 N Hersteller: Gepro
4 EO"‘"\E Katalog 1 Gepo ableau bleau e en Name: KNX-Taster 4
. etenunmes 0
I Bedien- und Anzeigetableau
| [Bedien- und Anzeigetsbleau Hutschenermortage: Nein
Busstrom: -
| Taster d-fach
Such P

Elemente: 1 KNX4 RegDP_290614 v il i klight

Loschen ! Anderungen anzeigen Standardparameter

4 [ Gebsude Gerat: 1.1.3 KNX-Taster 4
0 Dynamische Ordner I Aligemein/Konfiguration
4 [ByGepro I Kanal 01
4 [lknxe I Kanal 02
4 [ JFrontlight/Backlight I Kanal 03

b [{J113 KNX-Taster 4 Kanal 04

114 KNX-Taster 4
I §J1.1183 KNX-Pushbutton 4

Abb. 2: Auswahl der Tasterapplikation in der ETS

Hinweis: Nicht bendtigte Parameter werden ausgeblendet. Defaulteinstellung ,Keine Funktion®.

Alle Parameter sind frei und uneingeschrankt wahlbar.
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3.2 Testen vor erstem Download

Die physikalische Adresse ist 15.15.255. Wird die Busspannung angelegt, kann vor dem ersten Down-
load mit der ETS der Taster getestet werden. Bei Betétigung der Tasten leuchtet die LED Weil3, es
wird ein ,1“-Telegramm mit der Adresse 30/1/0 (30/2/0; 30/3/0; 30/4/0) auf den KNX gesendet. Beim
nochmaligen Betatigen der Taste schaltet die LED wieder AUS und es wird ein ,0“-Telegramm mit der
Adresse 30/1/0 (30/2/0; 30/3/0; 30/4/0) auf den KNX gesendet.

3.3 Download- und Bootverhalten

Wahrend des Downloadvorganges sind die LED ausgeschaltet. Dieser Vorgang dauert ca. 20s. Es ist
automatisch eine inaktive Zeit eingestellt. Wird der Taster so parametriert, dass alle LED ihren Zu-
stand aktualisiert, so dauert der Bootvorgang ca. 20s.

Werden wéahrend dieser Zeit Schalthandlungen (betétigen von Tastern) ausgefihrt, so werden diese
gespeichert und nach dem Bootvorgang ausgeftihrt!

3.4 Allgemeine Parameter

Gerat: 1.1.3 KNX-Taster 4

4  Allgemein/Konfiguration i g
— Betriebskontrolle Tableau | Nein - |
Aligemein/Konfiguration
SR RN Telegrammrate begrenzen ‘ Nein - I
Kanal 01
Kanal 02 Unterscheidung langer und kurzer ‘0,6 Sekunden - ‘
Kanal 03 Tastendruck
Earai Wirkweise Sperrobjekte |Sperren = "1" / Freigabe = "0" vi
LED-Test | Nein - |
Leuchtdauer weiBe LED zur Bestitigung 10 =
(sek.) oy
Nachtmodus fir alle LED |Ja -

Abb. 3: Allgemeine Parameter (Globale Einstellungen)

Tabelle 1. Allgemeine Parameter

Objekt ,Betriebskontrolle Taster” Nein
senden (Lebenszeichenbit) Ja Zeit zyklisch senden 1...1440 min
Telegrammrate begrenzen Nein
Ja Minimaler Telegramm- 0.1; 0.3; 0.6;
abstand 1.0s
Zeit fur Unterscheidung zwischen lan- 1.0s 0.6; 0.8; 1.2;
gem und kurzen Tastendruck 1.4;1.6; 1.8;
2.0s
Wirksamkeit Sperrparameter Sperren=“1/ Sperren= “0%/
(alle Taster) Freigabe= Freigabe=,1*
”0“
LED-Test Nein
Ja 1...255s
LED-Leuchtdauer zur Bestatigung 1...10s
Nachtmodus fir alle LED Nein
Ja

Diese Einstellungen wirken sich auf den gesamten Taster aus!

Das Lebenszeichenbit kann zyklisch jede Minute bis zu 1440 min. (24h) gesendet werden. Minimaler
Telegrammabstand bedeutet, dass Telegramme nur in dem gewahlten Abstand gesendet werden,
auch wenn Tasten in einem kirzeren Zeitabstand betétigt werden. Sollen Taster gesperrt werden, so
wird das Sperrverhalten (Sperren bei Empfang eines ,1“-Telegramm oder ,,0“-Telegramm) durch die-
sen Parameter fur alle Taster festgelegt.
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Die LED lassen sich durch Empfang eines ,1“-Telegramm (Objekt 1“LED-Test“) unabhéngig vom ak-
tuellen Zustand testen. Nach Ablauf der Testzeit (Zeitbasis) wird der Testmodus automatisch verlas-
sen. Wahrend der Testzeit leuchten die LED ,Weil".

Der Parameter ,LED-Leuchtdauer zur Bestatigung“ (einstellbare Leuchtzeit der Lichtfarbe Weil3
1..10s), ist aktiv, wenn eine Bestatigung eines langen Tastendrucks gewinscht wird (siehe Punkt ).

Mit ,Nachtmodus fir alle LED® wird festgelegt, ob prinzipiell eine Absenkung der LED-Helligkeit er-
maoglicht werden soll.

3.5 Hardwarekonfiguration

Gerat: 1.1.3 KNX-Taster 4

4 Aligemein/Konfiguration g
_ _ Kanal 01 - LED | Aktiv |
Allgemein/Konfiguration

Hardwarekonfiguration Kanal 01 - Taster ‘Aktiv = I
Kanal 01

Kanal 02 Kanal 02 - LED ‘Aktiv - 1
Kanal 03

Kanal 04 Kanal 02 - Taster ‘Aktiv v ]

Kanal 03 - LED | Aktiv -

Kanal 03 - Taster ‘Aktiv v l

Kanal 04 - LED | Nicht aktiv -

Kanal 04 - Taster 1 Nicht aktiv v ‘

Abb. 4: Hardwarekonfiguration

Tabelle 2: Hardwarekonfiguration
Kanal 1- 4: LED 1- 4 Deaktiviert
Taster 1- 4 Aktiviert

GePro — Fon: +49 3831/ 39 00 55 /-\
A Gesellschaft fur Proze3technik mbH Fax: +49 3831/ 39 00 24 B , $
® Heinrich — Heine- Ring 78 Email: inffo@eib-tab.de K ‘ X
GePro Geselschaft for 18435 Stralsund www.knx-taster.de o

Prozesstechnik 6 von 17
mbH



3.6 Parametrierung der LED

4 Allgemein/Konfiguration ; -
; § Ansteuerung LED mit [1—Blt -
Allgemein/Konfiguration
Hartiyanekoahguaton Farbe der LED, wenn Objekt = 1 [Grﬁn -
4  Kanal 01
Kanal 01 - LED Farbe der LED, wenn Objekt = 0 IRot v
Kanal 01 -Taster
4 Kanal 02 Blinken IJa -
Konal02 - LED Blinken aktivieren, wenn lBei OQund1l -
Kanal 02 -Taster
© el Blinkfraquenz (Ein/Aus in Sek} |ozo1 =
Kanal 04
Prioritat (Ansteuerung Gber zweites Objekt) [Ja -
Verhalten bei Prioritst | Axtiv bei 1 =
LED-Farbe bei Prioritat | weis E
Blinken bei Prioritst |2 E
Ansteuerung bei Prioritat (Ein/Ausin 0101 =
Sek.)
Be der Prioritaitsdauer (in Sek =2
grenzung der Prioritatsdauer (in Sek) 60 =
Aktion nach Busspannungswiederkehr [Keine Reaktion -
Helligkeit der LED im Nachtmodus lHeIIig keit 1 {Dunkel) -
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Abb. 5: Parametereinstellung fur LED 1 bis 4

GePro — Fon: +49 3831/ 39 00 55
Gesellschaft fur ProzeRtechnik mbH Fax: +49 3831/ 39 00 24
Heinrich — Heine- Ring 78 Email: inffo@eib-tab.de
18435 Stralsund www.knx-taster.de

.
KNX

7von 17



Tabelle 3:LED Parameter(gilt fir alle LED)

LED reagiert auf 1-Bit
1-byte-Wert
Einstellungen bei Auswahl (1-Bit)
Farbe der LED bei EIN AUS
Rot
Griun
Blau
Gelb
Cyan
Violet
Weil3
Farbe der LED bei AUS AUS
Rot
Grin
Blau
Gelb
Cyan
Violet
Weil3
Blinken Nein
Ja Aktivierung Blinken ,1¢und 0
Nur bei ,,1°
Nur bei ,0"
Blinkfrequenz (EIN/AUS in Sekunden) 01:01 01:02
Erscheint nur bei Blinken ,Ja“ 02:01
Prioritat (Ansteuerung Uber zweites Nein
Objekt) Ja Aktiv bei ,1*
Aktiv bei ,,0
LED-Farbe bei Prioritat (erscheint nur AUS
bei Prioritat Ja) Rot
Grin
Blau
Gelb
Cyan
Violet
Weil3
Blinken bei Prioritat Nein
ja 01:.01 01:02
02:01
Ansteuerung (Prioritat) zeitlich begrenzt | Nein
Ja 60s 1...43200sek
Aktion nach Busspannungswiederkehr | Keine
Zustand abfra-
gen
Helligkeit der LED im Nachtmodus AUS
1
2
3
4
5
6
7

Farbe der LED bei Telegramm

Hier wird eingestellt, wie sich die LED bei einem
Ein- bzw. Ausschalttelegramm verhalten soll
(AUS, Rot, Grin, Blau, Gelb, Cyan, Violet, Weil3)

Blinken

Hier wird eingestellt, ob und bei welchem Tele-
gramm ,1%/ ,0“ die LED Blinken soll.
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Blinkfrequenz Hier wir die Blinkfrequenz (Verhaltnis zwischen
EIN und AUS) eingestellt

Prioritat Ansteuerung Uber ein zweites, Ubergeordnet wir-
kendes, Objekt. Aktivierung der Prioritat tber ,1*
oder ,0“-Telegramm maoglich. Die Prioritat wird
durch ein entgegengesetztes Telegramm wieder
aufgehoben. Die LED kehrt in den oben beschrie-
benen Zustand zuriick. Zusatzlich kann die Priori-
tat auch zeitgesteuert, ohne ein Telegramm emp-
fangen zu missen, beendet werden. Der Einstell-
bereich betragt in Sekundenschritten von 1 ...
43200s (12h).

Aktion nach Busspannungswiederkehr Wird ,Zustédnde abfragen® eingestellt, so senden
(wird auch nach Download und Reset ausge- die LED-Objekte eine Leseanforderung auf den
fuhrt) KNX und synchronisieren sich entsprechend der

Antwort, die sie erhalten (,L"“-Flag im Aktor muss
gesetzt sein und das ,U“-Flag der LED im Taster).

Helligkeit der LED im Nachtmodus Hier wird eingestellt, wie hell die LED leuchten
soll, wenn auf dem Objekt ,3 —Nachtmodus® ein
EIN-Telegramm empfangen wird (AUS, 1 dunkel,
2,3,4,5, 6, 7hell.

Einstellungen bei Auswahl (1-Byte-Wert)

Leuchtbedingung der LED Wert gleich 0...255
Groler 0...254
Kleiner 1....255
Wertebereich 0....10%
11...25%
26....40%
41....55%
56....70%
71 ...85%
86...100%
Farbe der LED bei Bedingung erfullt AUS
Rot
Griun
Blau
Gelb
Cyan
Violet
Weil3
Farbe der LED bei Bedingung nicht AUS
erfullt Rot
Griun
Blau
Gelb
Cyan
Violet
Weil3
Prioritat (Ansteuerung Uber zweites Nein
Objekt) Ja Aktiv bei ,1*
Aktiv bei ,,0
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LED-Farbe bei Prioritat (erscheint nur AUS
bei Prioritat Ja) Rot
Grin
Blau
Gelb
Cyan
Violet
Weild
Blinken bei Prioritat Nein
ja 01:01 01:02
02:01
Ansteuerung (Prioritat) zeitlich begrenzt | Nein
Ja 60s 1...43200sek
Aktion nach Busspannungswiederkehr Keine

gen

Zustand abfra-

Helligkeit der LED im Nachtmodus AUS

~NO O WN PR

Tabelle 4. LED-Parameter (1-Byte)

Leuchtbedingung der LED

LED leuchtet bei Erfullen der eingestellten Bedin-
gung

Farbe der LED bei ,Bedingung erfillt und ,Be-
dingung nicht erfallt*

AUS, Rot, Grin, Blau, Gelb, Cyan, Violet, Weil3

Prioritat

Ansteuerung Uber ein zweites, Ubergeordnet wir-
kendes, Objekt. Aktivierung der Prioritat Gber ,1¢
oder ,0“-Telegramm mdglich. Die Prioritat wird
durch ein entgegengesetztes Telegramm wieder
aufgehoben. Die LED kehrt in den oben beschrie-
benen Zustand zurtick. Zusatzlich kann die Priori-
tat auch zeitgesteuert, ohne ein Telegramm emp-
fangen zu mussen, beendet werden. Der Einstell-
bereich betragt in Sekundenschritten von 1 ...
43200s (12h).

Aktion nach Busspannungswiederkehr
(wird auch nach Download und Reset ausge-
fuhrt)

Wird ,Zustande abfragen® eingestellt, so senden
die LED-Objekte eine Leseanforderung auf den
KNX und synchronisieren sich entsprechend der
Antwort, die sie erhalten (,L“-Flag im Aktor muss
gesetzt sein und das ,U“-Flag der LED im Taster).

Helligkeit der LED im Nachtmodus

Hier wird eingestellt, wie hell die LED leuchten
soll, wenn auf dem Objekt ,3 -Nachtmodus*® ein
EIN-Telegramm empfangen wird (AUS, 1 dunkel,
2,3,4,5, 6, 7 hell).
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3.7 Parametrierung der Taster

LY

Aligemein/Konfiguration
Allgemein/Konfiguration
Hardwarekonfiguration

4 Kanal 01

Kanal 01 - LED
Kanal 01 -Taster

4 Kanal 02
Kanal 02 - LED
Kanal 02 -Taster

Kanal 03

Kanal 04

Taster 02

Reaktion beim Driicken - Obj. 1
Reaktion beim Loslassen - Obj. 2
Reaktion beim Driicken - Obj. 2
Reaktion beim Loslassen - Obj. 2

Sperren der Taste

l Schalten

|um

IKeine Reaktion

|Um

[Keine Reaktion

| Nein

Abb. 6: Funktionsauswahl Taster

Mégliche Funktionen fir Taster 1 bis 4:

- Schalten
- Dimmen
- Jalousie
- Wert senden
- Szene
4 Allgemein/Konfiguration
Allgemein/Konfiguration
Hardwarekonfiguration
4 Kanal 01
Kanal 01 - LED
Kanal 01 -Taster
4 Kanal 02
Kanal 02 - LED
Kanal 02 -Taster
Kanal 03
Kanal 04

Taster 02

Szene senden bei kurzem Tastendruck

Szene senden nach langem Tastendruck

Bestatigung durch LED (weiB)
Sperren der Taste
Reaktion beim Sperren

Reaktion bei Ricknahme Sperre

[Szene v|
! &
[Ja v

4

|sa

[Szene auslésen

4

[Keine Reaktion

4

4
N PR S ) - ) )

Die einstellbaren Parameter fiir die Taster 1 bis 4 sind identisch.
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3.7.1 Parametrierung Schalter
4 Allgemein/Konfiguration
Allgemein/Konfiguration {zrnle
Hardwarekonfiguration
4 Kanal 01
Kanal 01 - LED
Kanal 01 -Taster
4 Kanal 02
Kanal 02 - LED
Kanal 02 -Taster
Kanal 03
Kanal 04

Reaktion beim Driicken - Obj. 1
Reaktion beim Loslassen - Obj. 2
Reaktion beim Driicken - Obj. 2
Reaktion beim Loslassen - Obj. 2
Sperren der Taste

Reaktion beim Sperren - Obj. 1

Reaktion beim Sperren- Obj, 2

Reaktion bei Ricknahme Sperre- Obj. 2

Abb. 7: Parametereinstellung fur die Taster

Tabelle 5: Taster Parameter ,,Schalten

| Schalten

|Ein

l Aus

|‘ Keine Reaktion

‘ Keine Reaktion

lJa

|Keine Reaktion

Reaktion bei Ricknahme Sperre- Obj. 1 |Keine Reaktion

|Keine Reakticn

Keine Reaktion

Aus
Ein
Um

Reaktion bei Betatigen Taste x.

Keine Reaktion

Objekt 1 Aus / Ein/ Um
Reaktion bei Loslassen Taste x. Keine Reaktion
Objekt 1 Aus / Ein/ Um
Reaktion bei Betatigen Taste x. Keine Reaktion
Objekt 2 Aus / Ein/ Um
Reaktion bei Loslassen Taste x. Keine Reaktion
Objekt 2 Aus / Ein/Um
Sperren der Taste Nein
Ja

Reaktion Taste x. Objekt 1 bei Sperre Keine Reaktion
ja Aus / Ein/ Um
Reaktion Taste x. Objekt 1 bei Riick- Keine Reaktion
nahme Sperre Aus / Ein/ Um
Reaktion Taste x. Objekt 2 bei Sperre Keine Reaktion
ja Aus / Ein/ Um
Reaktion Taste x. Objekt 2 bei Riick- Keine Reaktion
nahme Sperre Aus / Ein/ Um

x.1 Taste 1.4
X.2 Sperrobjekt Taste 1..4
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3.7.2 Parametrierung Dimmen

[N

Allgemein/Konfiguration
Aligemein/Konfiguration
Hardwarekonfiguration

4  Kanal 01

Kanal 01 - LED
Kanal 01 -Taster

4 Kanal 02
Kanal 02 - LED
Kanal 02 -Taster

Kanal 03

Kanal 04

Taster 02 I Dimmen - ]
Funktion lAus / Dunkler dimmen v I
Sperren der Taste lJa v I
Reaktion beim Sperren ‘ Keine Reaktion v I
Reaktion bei Ricknahme Sperre [Keine Reaktion v]

Keine Reaktion

Abb. 8: Parametereinstellung Dimmen

Tabelle 6: Taster Parameter ,,Dimmer*

Dimmen

Aus / Dunkler Dimmen
Ein / Heller Dimmen
Einflachenbedienung

Sperren der Taste Nein
Ja
Reaktion Taste bei Sperre ja Keine Reaktion
Aus /EIN/Um
Reaktion Taste bei Riicknahme Sperre | Keine Reaktion
Aus /EIN/Um
GePro — Fon: +49 3831/ 39 00 55 7~~~
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3.7.3 Parametrierung Jalousie

4  Allgemein/Konfiguration
Allgemein/Konfiguration Tastee
Hardwarekonfiguration

4 Kanal 01
Kanal 01 - LED
Kanal 01 -Taster

4 Kanal 02
Kanal 02 - LED
Kanal 02 -Taster

Kanal 03
Kanal 04

Funktion

Funktion Eintastenbedienung

Reaktion beim Sperren

Reaktion bei Riicknahme Sperre

[Jalousie

‘v Eintastenbedienung

‘ Lang = auf/ab; Kurz = stopp/Lamelle

Sperren der Taste ‘Ja

‘ Keine Reaktion

Keine Reaktion

Auf
Zu
Stopp / Lamelle auf
Stopp / Lamelle zu

Abb. 9: Parametereinstellung Jalousie

Tabelle 7: Taster Parameter ,,Jalousie”

Jalousie

Eintastenbedienung
Zweitastenbedienung

Funktion Eintastenbedienung

Lang AUF/AB; Kurz
Stopp/Lamelle

Kurz AUF/AB; Lang
Stopp/Lamelle

Funktion Zweiflachenbedienung

Taste Driicken / loslas-

Driicken = Auf, Loslassen

sen Stopp
Driicken = Ab, Loslassen
Stopp

Tastendruck kurz /lang | Auf
Zu

STOPP / Lamelle Auf
STOPP / Lamelle Zu

Sperren der Taste Nein
Ja

Reaktion Taste bei Sperre ja Keine Reaktion
AUF
ZU

STOPP / Lamelle Auf
STOPP / Lamelle Zu

Reaktion Taste bei Ricknahme
Sperre

Keine Reaktion

AUF

ZU

STOPP / Lamelle Auf
STOPP / Lamelle Zu
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3.7.4 Parametrierung Wert
4 Allgemein/Konfiguration
Aligemein/Konfiguration
Hardwarekonfiguration
4 Kanal 01
Kanal 01 - LED
Kanal 01 -Taster
4 Kanal 02
Kanal 02 - LED
Kanal 02 -Taster
Kanal 03
Kanal 04

senden

Taster 02
Wert senden
Wert
Wert senden nach langem Tastendruck
Bestatigung durch LED (weiB)
Sperren der Taste
Reaktion beim Sperren
Reaktion bei Ricknahme Sperre
Wert senden

Wert senden nach
Busspannungswiederkehr

‘Wer‘t senden

| 1-Byte-Wert 0 ... 255

4

ag

4

‘ Keine Reaktion

‘Wert senden

0

‘Nein

Abb. 10: Parametereinstellung Wertgeber

Tabelle 8: Taste Parameter ,,Wert senden*

Gesendeter Wert 1-byte-Wert 0...255 0...255
2-byte-Wert 0...65535 0... 65535
2-byte-Wert Gleitkomma | -100 ... +100
Jalousie Hohe senden Nein
Ja
Funktion Jalousie Hohe/Lamelle Hohe 0...100 %
senden ja Lamelle 0...100% Zeit bis Senden
Lamelle
0... 255s
Wert Senden nach Busspan- Nein
nungswiederkehr Ja
Sperren der Taste Nein
Ja
Reaktion Taste bei Sperre ja Keine Reaktion
Wert senden Hohe 0....100%
Reaktion Taste bei Riicknahme Keine Reaktion
Sperre Wert senden Hohe 0...100%
Funktion senden 1-byte-Wert 0...255
Wert senden nur nach langem Nein
Tastendruck Ja Bestatigung Nein
durch LED Ja
~Veil"
Sperren der Taste Nein
Ja
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Tabelle 9:Taste Parameter ,,Wert senden*

Reaktion Taste bei Sperre ja Keine Reaktion
Wert senden 0...255
Reaktion Taste bei Rlicknahme Keine Reaktion
Sperre Wert senden 0...255
Funktion senden 2-byte-Wert 0...65535
Wert senden nur nach langem Nein
Tastendruck Ja Bestatigung Nein
durch LED Ja
SVeil"
Sperren der Taste Nein
ja
Reaktion Taste bei Sperre ja Keine Reaktion
Wert senden 0...65535
Reaktion Taste bei Riicknahme Keine Reaktion
Sperre Wert senden 0...65535
Funktion senden 2-byte- -100 ... +100
Gleitkomma
Wert senden nur nach langem Nein
Tastendruck Ja Bestatigung Nein
durch LED Ja
~Veil"
Sperren der Taste Nein
Ja
Reaktion Taste bei Sperre ja Keine Reaktion
Wert senden -100...+100
Reaktion Taste bei Riicknahme Keine Reaktion
Sperre Wert senden -100 ...+100
3.7.5 Parametrierung Szene
4 Aligemein/Konfiguration
Allgemein/Konfiguration festrr 02 ‘ azen = ‘
aduatels ihguezton Szene senden bei kurzem Tastendruck 1 :;j
4 Kanal 01 =
Kanal 01 - LED Szene senden nach langem Tastendruck ‘Ja - ‘
Kanal 01 -Taster
4 Kanal 02 Bestatigung durch LED (weiB) |Ja v‘
Kanal 02 - LED
Kanal 02 -Taster Sperren der Taste ‘.Ia v‘
Kanal 03 . X 3
Reaktion beim Sperren ] Szene auslsen v l
Kanal 04
Reaktion bei Ricknahme Sperre l Szene auslosen v ‘
Abb. 11: Parametereinstellung Szene
Tabelle 10: Taste Parameter ,,Szene*
Szene ausgelost durch kurzen 1...64
Tastendruck
Szene speichern durch langen Nein
Tastendruck Ja Bestatigung
durch LED
~SNVeil"
Nein/ Ja
Sperren der Taste Nein
Ja
Reaktion Taste bei Sperre ja Keine Reaktion
Szene auslésen
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4 Kombinationsmdglichkeiten

- Auf dem Grundgerat KNX4 konnen alle Abdeckungen Frontlight-KNX oder Backlight-KNX

installiert werden.

5 Technische Daten

(Siehe auch Datei ,Technische Daten...“ oder www.knx-taster.de)

Tabelle 11: Taster KNX4

Grundgerat KNX4

Abmessung Grundgeréat

Durchmesser ca. 70 mm

Einbautiefe Grundgerat

ca. 20mm

Bedienung 4 Tasten, durch LED vollflachig hinterleuchtet
Anzeige 4 RGB-LED . .
(Aus/Rot/Griin/Blau/Gelb/Cyan/Violet/Weil3)
N KNX / KNX-Leitung
Anschliisse

(z. B. KNX-Y-(St)2x2x0,8)

Schwarze Ader: - KNX / KNX

Rote Ader: + KNX/ KNX

Stromaufnahme aus KNX ca. 11 mA

Hilfsspannung Keine

Gewicht ohne Gehause ca.60g

Abdeckung Backlight

Abmessung 75X 75 X 6 mm
Anthrazit, Silber, Aqua-Grau, Lemon, Rot,

Farben Weil3, jeweils mit eckigen oder abgerundeten
Ecken erhéltlich

Gewicht

Abdeckung Frontlight

Abmessung 75X 75 X 6 mm

Farben Schwarz, jeweils mit eckigelj oder
abgerundeten Ecken erhdltlich

Gewicht ca.30g

Stand: 01.07.2014
Technische Anderungen vorbehalten!
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