Bedienungs- und Montageanleitung
GePro — Taster KNX4 — Frontlight-KNX / Backlight'-KNX

Email:
info@knx-taster.de Bestellnummern: Bestellnummern:
Basisgerat KNX4 Putzausgleichsring PAR
Internet:

www.knx-taster.de

Stand: 01.07.2014

Bestellnummern: Bestellnummern:
BL4-XX-X FL4-XX-X
Abdeckung Backlight-KNX Abdeckung Frontlight-KNX

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

I Arbeiten am KNX dirfen nur von autorisierten Elektro-Fachleuten mit KNX —Ausbildung
durchgefiihrt werden!

! Diese Bedienungsanleitung gilt fir alle Geréate ab Auslieferungsdatum 01.07.2014!

! Die GePro-KNX-Tableaus sind im Musterregister des Deutschen Patent- und Markenamtes eingetragen.
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1 Lieferumfang

Grundgerat KNX4
Putzausgleichsring PAR (separat zu bestellen)
Abdeckung Backlight-KNX / Frontlight-KNX (separat zu bestellen)

2 Allgemeine Beschreibung

Die KNX-Taster-Serie Backlight-KNX und Frontlight-KNX bieten neben hoher Funktionalitat und
spurbarem Druckpunkt des mechanischen Tasters, eine gute Ausleuchtung und Ruckmeldung durch
die RGB-LED. Stylische Effekte werden durch die Abdeckung im Zusammenspiel mit der LED-Farbe
erreicht.

Die Beschreibung basiert auf der ETS 4.1.
2.1 Montage:

Die Montage erfolgt in handelsuibliche 68er-UP- oder. HW- Dosen. Spezielle tiefe Dosen sind nicht
erforderlich.

Zuerst wird der Putzausgleichsring zwischen Einbaudose und Grundgerat montiert. Er dient
zum Ausgleichen von Héhenunterschieden von Einbaudose und Tapetenoberkante. Damit
wird erreicht, dass die Betatiger des Grundgerates KNX4 mit der Abdeckung Frontlight-KNX
oder Backlight-KNX btindig abschlieen. Bei Bedarf konnen auch mehrere Putzausgleichs-
ringe montiert werden.

Danach wird das Grundgerat montiert und ausgerichtet, so dass die Betatiger senkrecht ste-
hen. Befindet sich die KNX-Busklemme unten, so ist die Taste 1 oben rechts. Der Rand der
Einbaudose, Putzausgleichsring und Tragring des Grundgerétes missen Ubereinander lie-
gen. So kann die Abdeckung leicht durch die Magnethalterung aufrasten und biindig mit der
Wand und den Betatigern (Tasten) abschlie3en.

Bitte beachten Sie, dass im Auslieferungszustand Betatiger und Abdeckung mit einer
Schutzfolie versehen sind.

Als einzig notwendiger Anschluss ist nur die KNX - Leitung erforderlich! Es wird keine Hilfs-
spannung benoétigt.

e Die Verlegung und der Anschluss der KNX-Leitung muss gemaf den guiltigen Richtlinien nach
DIN-VDE sowie des KNX- Handbuches des ZVEI / ZVEH (in der aktuellen Auflage) durchgefuhrt

werden.
o Die KNX-Leitung wird am Grundgerat an die KNX-Steckklemme angeschlossen.
Schwarze Ader .- KNX / KNX (schwarze Klemme)
Rote Ader + KNX / KNX (rote Klemme)
GePro — Fon: +49 3831/ 39 00 55 ¥ e
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3 Programmierung
3.1 Vorbereitung

Die aktuelle Produktdatenbank steht auf www.knx-taster.de bzw. ab ETS 4.1 in der App ,Online Kata-
log“ zum Download bereit. Diese Dokumentation basiert auf der ETS 4.1. Die physikalische Adresse
wird durch Betéatigung des Programmierknopfes auf der Riuckseite geandert.

\ grafische Darstellung
der Taster- Zuordnung
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Abb. 2: Auswahl der Tasterapplikation in der ETS
Hinweis: Nicht bendétigte Parameter werden ausgeblendet. Defaulteinstellung ,Keine Funktion®.

Alle Parameter sind frei und uneingeschréankt wéhlbar.
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3.2 Testen vor erstem Download

Die physikalische Adresse ist 15.15.255. Wird die Busspannung angelegt, kann vor dem ersten Down-
load mit der ETS der Taster getestet werden. Bei Betétigung der Tasten leuchtet die LED Weil3, es
wird ein ,1“-Telegramm mit der Adresse 30/1/0 (30/2/0; 30/3/0; 30/4/0) auf den KNX gesendet. Beim
nochmaligen Betatigen der Taste schaltet die LED wieder AUS und es wird ein ,0“-Telegramm mit der
Adresse 30/1/0 (30/2/0; 30/3/0; 30/4/0) auf den KNX gesendet.

3.3 Download- und Bootverhalten

Wahrend des Downloadvorganges sind die LED ausgeschaltet. Dieser Vorgang dauert ca. 20s. Es ist
automatisch eine inaktive Zeit eingestellt. Wird der Taster so parametriert, dass alle LED ihren Zu-
stand aktualisiert, so dauert der Bootvorgang ca. 20s.

Werden wéahrend dieser Zeit Schalthandlungen (betétigen von Tastern) ausgefihrt, so werden diese
gespeichert und nach dem Bootvorgang ausgeftihrt!

3.4 Allgemeine Parameter

Gerat: 1.1.1 Frontlight / Backlight KNX4

4  Common/Configuration ;
px Cperational control 1 No v ‘
Commen |
Configuration Limited telegram rate 1 No v !
Channel 01
Channel 02 Time long button press ]0.65 v ‘
Channel 03
Channel 04 Lock action 11 = Lock; 0 = Release v '
LED-Test | No -
LED shines on confirmation (seconds) 10 :%:
Night made for all LEDs |Yes v|

Abb. 3: Allgemeine Parameter (Globale Einstellungen)

Tabelle 1: Allgemeine Parameter

Objekt ,Betriebskontrolle Taster” Nein
senden (Lebenszeichenbit) Ja Zeit zyklisch senden 1...1440 min
Telegrammrate begrenzen Nein
Ja Minimaler Telegramm- 0.1; 0.3; 0.6;
abstand 1.0s
Zeit fur Unterscheidung zwischen lan- 1.0s 0.6; 0.8; 1.2;
gem und kurzen Tastendruck 1.4;1.6; 1.8;
2.0s
Wirksamkeit Sperrparameter Sperren=“1/ Sperren= “0%/
(alle Taster) Freigabe= Freigabe=,1“
”0“
LED-Test Nein
Ja 1...255s
LED-Leuchtdauer zur Bestatigung 1... 10s
Nachtmodus fur alle LED Nein
Ja

Diese Einstellungen wirken sich auf den gesamten Taster aus!

Das Lebenszeichenbit kann zyklisch jede Minute bis zu 1440 min. (24h) gesendet werden. Minimaler
Telegrammabstand bedeutet, dass Telegramme nur in dem gewahlten Abstand gesendet werden,
auch wenn Tasten in einem kiirzeren Zeitabstand betétigt werden. Sollen Taster gesperrt werden, so
wird das Sperrverhalten (Sperren bei Empfang eines ,1“-Telegramm oder ,,0“-Telegramm) durch die-
sen Parameter fur alle Taster festgelegt.
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Die LED lassen sich durch Empfang eines ,1“-Telegramm (Objekt 1“LED-Test“) unabhangig vom ak-
tuellen Zustand testen. Nach Ablauf der Testzeit (Zeitbasis) wird der Testmodus automatisch verlas-
sen. Wahrend der Testzeit leuchten die LED ,Weil3".

Der Parameter ,LED-Leuchtdauer zur Bestatigung“ (einstellbare Leuchtzeit der Lichtfarbe Weil3
1..10s), ist aktiv, wenn eine Bestatigung eines langen Tastendrucks gewinscht wird (siehe Punkt ).

Mit ,Nachtmodus fir alle LED® wird festgelegt, ob prinzipiell eine Absenkung der LED-Helligkeit er-
maoglicht werden soll.

3.5 Hardwarekonfiguration

4 Commeon/Configuration S
Channel 01 - LED |Actlv - |
Common
Eanfigumbon Channel 01 - Button [Activ |
Channel 01
Channel 02 Channel 02 - LED | Activ z ‘
Channel 03
Channel 04 Channel 02 - Button lActjv v ‘
Channel 03 - LED tActiv v |
Channel 03 - Button | Activ -
Channel 04 - LED | Not activ -
Channel 04 - Button ’Not activ v ‘

Abb. 4: Hardwarekonfiguration

Tabelle 2: Hardwarekonfiguration

Kanal 1- 4: LED 1- 4 Deaktiviert
Taster 1- 4 Aktiviert
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3.6 Parametrierung der LED
4 Common/Configuration : :
Received value [Blnary value v ‘
Commen
Lanhgiatian Color LED on switch on ICyan v l
4  Channel 01
Channel 01 - LED Color LED on switch off [Violet 'J
Channel 01 - Button
4 Channel 02 Flashing [Yes - l
Channel 02 - LED Hadk s [O e I
On0an -
Channel 02 - Button elikiaiion
PR Charied 05 Flashing frequency (on/off in seconds) [01:01 vJ
Channel 04
Priority (control via second object) [Yes vJ
Pricrity activation [Acﬁv onl vJ
Color LED on priority [White v ‘
Flashing on prioirty ‘Yes - ]
Flashing frequency (on/off in seconds) [01:01 v J
P ni : =
Limitation of priority control (in seconds) 60 =)
Action after bus voltage recovery [Nothing - ‘
Brightness in night mode I Level 6 - I

Abb. 5: Parametereinstellung fur LED 1 bis 4
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Tabelle 3:LED Parameter(gilt fir alle LED)

LED reagiert auf 1-Bit
1-byte-Wert
Einstellungen bei Auswahl (1-Bit)
Farbe der LED bei EIN AUS
Rot
Griun
Blau
Gelb
Cyan
Violet
Weil3
Farbe der LED bei AUS AUS
Rot
Grin
Blau
Gelb
Cyan
Violet
Weil3
Blinken Nein
Ja Aktivierung Blinken ,1¢und 0"
Nur bei ,1*
Nur bei ,,0
Blinkfrequenz (EIN/AUS in Sekunden) 01:01 01:02
Erscheint nur bei Blinken ,Ja“ 02:01
Prioritat (Ansteuerung Uber zweites Nein
Objekt) Ja Aktiv bei ,1¢
Aktiv bei ,,0*
LED-Farbe bei Prioritat (erscheint nur AUS
bei Prioritat Ja) Rot
Grin
Blau
Gelb
Cyan
Violet
Weil3
Blinken bei Prioritat Nein
ja 01:.01 01:02
02:01
Ansteuerung (Prioritat) zeitlich begrenzt | Nein
Ja 60s 1...43200sek
Aktion nach Busspannungswiederkehr | Keine
Zustand abfra-
gen
Helligkeit der LED im Nachtmodus AUS
1
2
3
4
5
6
7
Farbe der LED bei Telegramm Hier wird eingestellt, wie sich die LED bei einem
Ein- bzw. Ausschalttelegramm verhalten soll
(AUS, Rot, Grin, Blau, Gelb, Cyan, Violet, Weil3)
Blinken Hier wird eingestellt, ob und bei welchem Tele-
gramm ,1%/ ,0“ die LED Blinken soll.
7 GePro - Fon: +49 3831/ 39 00 55 ¥ e
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Blinkfrequenz Hier wir die Blinkfrequenz (Verhaltnis zwischen
EIN und AUS) eingestellt

Prioritat Ansteuerung uber ein zweites, Ubergeordnet wir-
kendes, Objekt. Aktivierung der Prioritat tber ,1*
oder ,0“-Telegramm maoglich. Die Prioritat wird
durch ein entgegengesetztes Telegramm wieder
aufgehoben. Die LED kehrt in den oben beschrie-
benen Zustand zuriick. Zusatzlich kann die Priori-
tat auch zeitgesteuert, ohne ein Telegramm emp-
fangen zu missen, beendet werden. Der Einstell-
bereich betragt in Sekundenschritten von 1 ...
43200s (12h).

Aktion nach Busspannungswiederkehr Wird ,Zustédnde abfragen“ eingestellt, so senden
(wird auch nach Download und Reset ausge- die LED-Objekte eine Leseanforderung auf den
fuhrt) KNX und synchronisieren sich entsprechend der

Antwort, die sie erhalten (,L"“-Flag im Aktor muss
gesetzt sein und das ,U“-Flag der LED im Taster).

Helligkeit der LED im Nachtmodus Hier wird eingestellt, wie hell die LED leuchten
soll, wenn auf dem Objekt ,3 —Nachtmodus® ein
EIN-Telegramm empfangen wird (AUS, 1 dunkel,
2,3,4,5, 6, 7hell.

Einstellungen bei Auswahl (1-Byte-Wert)

Leuchtbedingung der LED Wert gleich 0...255
GroRer 0...254
Kleiner 1....255
Wertebereich 0....10%
11...25%
26....40%
41....55%
56....70%
71...85%
86...100%
Farbe der LED bei Bedingung erfullt AUS
Rot
Grin
Blau
Gelb
Cyan
Violet
Weil3
Farbe der LED bei Bedingung nicht AUS
erflllt Rot
Grin
Blau
Gelb
Cyan
Violet
Weild
Prioritat (Ansteuerung Uber zweites Nein
Objekt) Ja Aktiv bei ,,1*
Aktiv bei ,,0
7 GePro — Fon: +49 3831/ 39 00 55 /\
Gesellschaft fur Prozef3technik mbH Fax: +49 3831/ 39 00 24 :
A g Heinrich — Heine- Ring 78 Email: info@eib-tab.de K N X

GePro Vet 1, 18435 Stralsund www.knx-taster.de
Prozesstochn 9 von 17



LED-Farbe bei Prioritat (erscheint nur AUS
bei Prioritat Ja) Rot
Grin
Blau
Gelb
Cyan
Violet
Weild
Blinken bei Prioritat Nein
ja 01:01 01:02
02:01
Ansteuerung (Prioritat) zeitlich begrenzt | Nein
Ja 60s 1...43200sek
Aktion nach Busspannungswiederkehr Keine

gen

Zustand abfra-

Helligkeit der LED im Nachtmodus AUS

~NO O WN PR

Tabelle 4. LED-Parameter (1-Byte)

Leuchtbedingung der LED

LED leuchtet bei Erfullen der eingestellten Bedin-
gung

Farbe der LED bei ,Bedingung erfillt und ,Be-
dingung nicht erfallt*

AUS, Rot, Grin, Blau, Gelb, Cyan, Violet, Weil3

Prioritat

Ansteuerung Uber ein zweites, Ubergeordnet wir-
kendes, Objekt. Aktivierung der Prioritat iber ,1*
oder ,0“-Telegramm mdglich. Die Prioritat wird
durch ein entgegengesetztes Telegramm wieder
aufgehoben. Die LED kehrt in den oben beschrie-
benen Zustand zurtick. Zusatzlich kann die Priori-
tat auch zeitgesteuert, ohne ein Telegramm emp-
fangen zu mussen, beendet werden. Der Einstell-
bereich betragt in Sekundenschritten von 1 ...
43200s (12h).

Aktion nach Busspannungswiederkehr
(wird auch nach Download und Reset ausge-
fuhrt)

Wird ,Zustande abfragen® eingestellt, so senden
die LED-Objekte eine Leseanforderung auf den
KNX und synchronisieren sich entsprechend der
Antwort, die sie erhalten (,L“-Flag im Aktor muss
gesetzt sein und das ,U“-Flag der LED im Taster).

Helligkeit der LED im Nachtmodus

Hier wird eingestellt, wie hell die LED leuchten
soll, wenn auf dem Objekt ,3 —Nachtmodus*® ein
EIN-Telegramm empfangen wird (AUS, 1 dunkel,
2,3,4,5, 6, 7 hell).
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3.7

4 Common/Configuration

4  Channel 01

4 Channel 02

4  Channel 03

4  Channel 04

Mégliche Funktionen fir Taster 1 bis 4:

Common
Configuration

Channel 01 - LED
Channel 01 - Button

Channel 02 - LED
Channel 02 - Button

Channel 03 - LED
Channel 03 - Button

Channel 04 - LED
Channel 04 - Button

Schalten
Dimmen
Jalousie
Wert senden
Szene

Button 02
Scene triggered by short button press
Save scene by long button press
Confirm via LED (white)
Lock button
Reaction when locking

Reaction when taking back lock

Parametrierung der Taster

Button 04

Reaction when releasing - Obj. 1
Reaction when pressing - Obj. 2
Reaction when releasing - Obj. 2

Lock button

[ Switch

Reaction when pressing - Obj. 1 [Toggle

[No reaction

[No reaction

[No reaction

[No

Abb. 6: Funktionsauswahl Taster

lScene

1

|Yes

[Yes

lYes

lSend scene

ISend scene

Die einstellbaren Parameter fiir die Taster 1 bis 4 sind identisch.
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3.7.1 Parametrierung Schalter

Button 04 ‘ Switch
Reaction when pressing - Obj. 1 ‘On
Reaction when releasing - Obj. 1 ‘Off
Reaction when pressing - Obj. 2 ' No reaction
Reaction when releasing - Obj. 2 J No reaction
Lock button ‘Yes
Reaction when locking - Obj. 1 ‘Toggle

Reaction when taking back lock - Obj. 1 ' No reaction

Reaction when locking - Obj. 2 ‘ No reaction

Reaction when taking back lock - Obj. 2 | No reaction

Abb. 7: Parametereinstellung fur die Taster

Tabelle 5: Taster Parameter ,,Schalten*

Reaktion bei Betatigen Taste x.

Keine Reaktion

Objekt 1 Aus / Ein/ Um
Reaktion bei Loslassen Taste x. Keine Reaktion
Objekt 1 Aus / Ein/ Um
Reaktion bei Betatigen Taste x. Keine Reaktion
Objekt 2 Aus / Ein/ Um
Reaktion bei Loslassen Taste x. Keine Reaktion
Objekt 2 Aus / Ein/ Um
Sperren der Taste Nein
Ja

Reaktion Taste x. Objekt 1 bei Sperre Keine Reaktion
ja Aus / Ein/ Um
Reaktion Taste x. Objekt 1 bei Riick- Keine Reaktion
nahme Sperre Aus / Ein/ Um
Reaktion Taste x. Objekt 2 bei Sperre Keine Reaktion
ja Aus / Ein/ Um
Reaktion Taste x. Objekt 2 bei Riick- Keine Reaktion
nahme Sperre Aus / Ein/ Um

x.1 Taste 1.4
X.2 Sperrobjekt Taste 1..4

GePro -
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3.7.2 Parametrierung Dimmen

Button 03
Reaction
Lock button
Reaction when locking

Reaction when taking back lock

| Dimmer -
|Off / Dim darker -
= J
| No reaction -

Cn

Toggle
No reaction

Abb. 8: Parametereinstellung Dimmen

Tabelle 6: Taster Parameter ,,Dimmer*

Dimmen

Aus / Dunkler Dimmen
Ein / Heller Dimmen
Einflachenbedienung

Sperren der Taste

Nein
Ja

Reaktion Taste bei Sperre ja

Keine Reaktion
Aus /EIN/Um

Reaktion Taste bei Ricknahme Sperre

Keine Reaktion
Aus /EIN/Um
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3.7.3 Parametrierung Jalousie

Button 04
Reaction

Function one button system
Lock button

Reaction when locking

Reaction when taking back lock

| Shutter

| One button control

| Long = up/down; Short = stop/lamella

|‘ Yes

| No reaction

No reaction

U

Stop / Lamella up
Stop / Lamellz down
No reaction

Abb. 9: Parametereinstellung Jalousie

Tabelle 7: Taster Parameter ,,Jalousie”

Jalousie

Eintastenbedienung
Zweitastenbedienung

Funktion Eintastenbedienung

Lang AUF/AB; Kurz
Stopp/Lamelle

Kurz AUF/AB; Lang
Stopp/Lamelle

Funktion Zweiflachenbedienung

Taste Driicken / loslas-

Driicken = Auf, Loslassen

sen Stopp
Driicken = Ab, Loslassen
Stopp

Tastendruck kurz /lang | Auf
Zu

STOPP / Lamelle Auf
STOPP / Lamelle Zu

Sperren der Taste Nein
Ja

Reaktion Taste bei Sperre ja Keine Reaktion
AUF
ZU

STOPP / Lamelle Auf
STOPP / Lamelle Zu

Reaktion Taste bei Ricknahme
Sperre

Keine Reaktion

AUF

ZU

STOPP / Lamelle Auf
STOPP / Lamelle Zu
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3.7.4 Parametrierung Wert senden

Button 01 ‘ Valuator v ’
Sent value | 1-byte value 0..255 - |
Value 0 :%:
Send value after long button press ‘Yes - ’
Confirm via LED (white) |Ves -|
Lock button ‘ Yes - |
Reaction when locking ‘ No reaction - ’
Reaction when taking back lock ‘ Send value - ’
Send value 0 :%:
Send value after bus voltage recovery ‘ No - ’

Abb. 10: Parametereinstellung Wertgeber

Tabelle 8: Taste Parameter ,,Wert senden*

Gesendeter Wert 1-byte-Wert 0...255 0...255
2-byte-Wert 0...65535 0... 65535
2-byte-Wert Gleitkomma | -100 ... +100
Jalousie Hohe senden Nein
Ja
Funktion Jalousie Hohe/Lamelle Hbhe 0...100 %
senden ja Lamelle 0...100% Zeit bis Senden
Lamelle
0... 255s
Wert Senden nach Busspan- Nein
nungswiederkehr Ja
Sperren der Taste Nein
Ja
Reaktion Taste bei Sperre ja Keine Reaktion
Wert senden Hohe 0.... 100%
Reaktion Taste bei Riicknahme Keine Reaktion
Sperre Wert senden Hohe 0...100%
Funktion senden 1-byte-Wert 0...255
Wert senden nur nach langem Nein
Tastendruck Ja Bestatigung Nein
durch LED Ja
~Veil"
Sperren der Taste Nein
Ja

GePro — Fon: +49 3831/ 39 00 55 /‘\
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Tabelle 9:Taste Parameter ,,Wert senden*

Reaktion Taste bei Sperre ja

Keine Reaktion

Wert senden 0...255
Reaktion Taste bei Ricknahme Keine Reaktion
Sperre Wert senden 0...255
Funktion senden 2-byte-Wert 0...65535
Wert senden nur nach langem Nein
Tastendruck Ja Bestatigung Nein
durch LED Ja
SVeil"
Sperren der Taste Nein
ja
Reaktion Taste bei Sperre ja Keine Reaktion
Wert senden 0...65535
Reaktion Taste bei Riicknahme Keine Reaktion
Sperre Wert senden 0...65535
Funktion senden 2-byte- -100 ... +100
Gleitkomma
Wert senden nur nach langem Nein
Tastendruck Ja Bestatigung Nein
durch LED Ja
~Veil"
Sperren der Taste Nein
Ja
Reaktion Taste bei Sperre ja Keine Reaktion
Wert senden -100...+100
Reaktion Taste bei Riicknahme Keine Reaktion
Sperre Wert senden -100 ...+100
3.7.5 Parametrierung Szene
Button 02 | Scene - ’
Scene triggered by short button press 1 :E:
Save scene by long button press l Yes - I
Confirm via LED {white) |\’es - |
Lock button |Yes - ’
Reaction when locking ] Send scene - ’
Reaction when taking back lock | Send scene - |
Abb. 11: Parametereinstellung Szene
Tabelle 10: Taste Parameter ,,.Szene*
Szene ausgel6st durch kurzen 1...64
Tastendruck
Szene speichern durch langen Nein
Tastendruck Ja Bestéatigung
durch LED
~SNVeil"
Nein/ Ja
Sperren der Taste Nein
Ja

Reaktion Taste bei Sperre ja

Keine Reaktion
Szene ausldsen
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4 Kombinationsmdglichkeiten

- Auf dem Grundgerat KNX4 konnen alle Abdeckungen Frontlight-KNX oder Backlight-KNX

installiert werden.

5 Technische Daten

(Siehe auch Datei ,Technische Daten...“ oder www.knx-taster.de)

Tabelle 11: Taster KNX4

Grundgerat KNX4

Abmessung Grundgeréat

Durchmesser ca. 70 mm

Einbautiefe Grundgerat

ca. 20mm

Bedienung 4 Tasten, durch LED vollflachig hinterleuchtet
Anzeige 4 RGB-LED . .
(Aus/Rot/Griin/Blau/Gelb/Cyan/Violet/Weil})
N KNX / KNX-Leitung
Anschliisse

(z. B. KNX-Y-(St)2x2x0,8)

Schwarze Ader: - KNX / KNX

Rote Ader: + KNX/ KNX

Stromaufnahme aus KNX ca. 11 mA

Hilfsspannung Keine

Gewicht ohne Gehause ca.60g

Abdeckung Backlight

Abmessung 75X 75 X 6 mm
Anthrazit, Silber, Aqua-Grau, Lemon, Rot,

Farben Weil3, jeweils mit eckigen oder abgerundeten
Ecken erhéltlich

Gewicht

Abdeckung Frontlight

Abmessung 75X 75 X 6 mm

Farben Schwarz, jeweils mit eckigen oder
abgerundeten Ecken erhdltlich

Gewicht ca.30g

Stand: 01.07.2014
Technische Anderungen vorbehalten!
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