GIRA Schaltaktor 8fach/Jalousieaktor 4fach 16A

Info  Gebrauchsanweisung

GIRA

Schaltaktor 8fach/Jalousieaktor 4fach 16A

Schaltaktor 16fach / Jalousieaktor 8fach
16A

Systeminformation

Dieses Gerat ist ein Produkt des Instabus KNX/EIB-
Systems und entspricht den KNX-Richtlinien. Fach-
kenntnisse durch Instabus KNX-Schulungen werden
zum Verstandnis vorausgesetzt.

Die Funktion des Gerates ist softwareabhangig. De-
taillierte Informationen zu Softwareversionen und je-
weiligem Funktionsumfang sowie die Software selbst
sind der Produktdatenbank des Herstellers zu ent-
nehmen.

Planung, Installation und Inbetriebnahme des Gera-
tes erfolgen mit Hilfe einer KNX-zertifizierten Soft-
ware. Volle Funktionalitat steht mit KNX-Inbetrieb-

nahme-Software ab Version ETS3.0d zur Verfligung.

Produktdatenbank, technische Beschreibungen so-
wie Konvertierungs- und weitere Hilfsprogramme fin-
den Sie stets aktuell im Internet unter www.gira.de.

Gerateaufbau

(1
(2
(3
(4
(5
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Tastenfeld fur Handbedienung
Programmier-Taste und -LED
Anschluss Instabus KNX/EIB
Anschluss Netzversorgung
Status-LED Ausgange
Anschluss Verbraucher
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Schaltaktor 8fach/Jalousieaktor 4fach 16A

Bestell-Nr.: 1037 00
Bestell-Nr.: 1038 00

A\ Sicherheitshinweise

Einbau und Montage elektrischer Geréte diirfen
nur durch Elektrofachkrafte erfolgen.

Bei Nichtbeachten der Anleitung konnen Scha-
den am Gerit, Brand oder andere Gefahren ent-
stehen.

Das Gerat ist nicht zum Freischalten geeignet.
Das Gerat ist nicht fir Kleinspannung SELV/
PELV oder FELV geeignet.

Sollen mehrere Antriebe an einem Ausgang pa-
rallelgeschaltet werden, unbedingt Angaben der
Hersteller beachten. Andernfalls konnten die An-
triebe zerstort werden.

Nur Behdnge mit mechanischen oder elektroni-
schen Endlagenschaltern verwenden. Endlagen-
schalter auf korrekte Justierung priifen.

Keine Drehstrommotoren anschlieRen.

Diese Anleitung ist Bestandteil des Produktes
und muss beim Endanwender verbleiben.
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GIRA Schaltaktor 8fach/Jalousieaktor 4fach 16A

Info  Gebrauchsanweisung

GIRA

Funktion

BestimmungsgemaRer Gebrauch

» Schalten elektrischer Verbraucher 230 V AC mit
potentialfreien Kontakten

« Schalten von elektrisch betriebenen Jalousien,
Rollldden, Markisen und &hnlichen Behangen

* Montage auf Hutschiene in Kleinverteiler.

Produkteigenschaften

» Ausgénge manuell bedienbar, Baustellenbetrieb
* Rlckmeldung im Handbetrieb und im Busbetrieb
» Szenenfunktion

» Sperren einzelner Ausgange per Hand oder Bus

Bedienung

Bedienelemente

(5) Status-LED Ausgénge

(7) Taste & Handbedienung

(8) LED & ein: permanenter Handbetrieb
aktiv

(9) Taste ON/A  Einschalten oder Behang auf-

warts fahren / Stop

(10) LED ON/A  ein: eingeschaltet oder Behang

fahrt auf, Handbetrieb

(11) Taste OFF/V¥ Ausschalten oder Behang ab-
warts fahren / Stop

(12) LED OFF/V¥ ein: ausgeschaltet oder Behang

fahrt ab, Handbetrieb

(13) Taste
ALL OFF Alle Ausgange aus und Antriebe

anhalten

Schaltaktor 8fach/Jalousieaktor 4fach 16A
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Eigenschaften Schalterbetrieb

« SchlieRer- oder Offnerbetrieb

» Verknlpfungs- und Zwangsfiihrungsfunktion

* Rickmeldefunktion

» Zentrale Schaltfunktion mit Sammelriickmeldung

» Zeitfunktionen: Ein-, Ausschaltverzégerung, Trep-
penlichtschalter mit Vorwarnfunktion

Eigenschaften Jalousiebetrieb

» Eignung fir AC-Motoren 230 V
* Behangposition direkt ansteuerbar
» Lamellenstellung direkt ansteuerbar

* Rlckmeldung von Fahrzustand, Behangposition
und Lamellenstellung

» Zwangsstellung durch Ubergeordnete Steuerung

+ Sicherheitsfunktion: 3 unabhangige Windalarme,
Regenalarm, Frostalarm

» Sonnenschutzfunktion
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Statusanzeige

Die Status-LED A1...A8 und A1...A16 (Bild 2, 5) zei-
gen die Zustande der Ausgange an.

* Aus:
« Ein:
» Blinkt langsam:
 Blinkt schnell:

Ausgang ausgeschaltet
Ausgang eingeschaltet
Ausgang im Handbetrieb

Ausgang Uber permanenten
Handbetrieb gesperrt
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Info  Gebrauchsanweisung

GIRA

Betriebsarten

» Busbetrieb: Bedienung tber Tastsensoren oder
andere Busgerate

» Kurzzeitiger Handbetrieb: Manuelle Bedienung vor
Ort mit Tastenfeld, automatische Ruickkehr in Bus-
betrieb

* Permanenter Handbetrieb: Ausschliellich manuel-
le Bedienung am Geréat

(i

Im Handbetrieb ist kein Busbetrieb mdg-
lich.

Bei Busausfall ist Handbetrieb moglich.

Nach Busausfall und -wiederkehr schaltet
das Gerat in den Busbetrieb.

Nach Netzausfall und -wiederkehr schaltet
das Gerat in den Busbetrieb.

Der Handbetrieb ist im laufenden Betrieb
Uber Bustelegramm sperrbar.

Prioritaten bei Jalousiebetrieb

« Oberste Prioritat: Handbetrieb

« 2. Prioritat: Zwangsstellung
e 3. Prioritat: Sicherheitsfunktion
e 4. Prioritat: Sonnenschutz

» Niedrigste Prioritat: Busbetrieb: Auf-/Abfahren,
Lamellenverstellung, Szenen,
Positionierung

Kurzzeitigen Handbetrieb einschalten

Die Bedienung mit Tastenfeld ist programmiert und
nicht gesperrt.

+ Taste @Dkurz, <1 s, betatigen.
LED A1 blinkt, LED ¥ bleibt aus.

(i

Nach 5 s ohne Tastenbetatigung kehrt der
Aktor selbsttatig in den Busbetrieb zurlck.

Schaltaktor 8fach/Jalousieaktor 4fach 16A

» Taste
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Kurzzeitigen Handbetrieb ausschalten

Das Geréat befindet sich im kurzzeitigen Handbetrieb.

* 5 s keine Betatigung.

- oder -

&~ 5o oft kurz, < 1's, betatigen, bis der Aktor
den kurzzeitigen Handbetrieb verlasst.

LED A1...A8 oder A1...A16 blinken nicht mehr,
sondern zeigen den Ausgangs-Status an.

Schaltausgange: Je nach Programmierung schal-
ten beim Ausschalten des Handbetriebs die Aus-
gangsrelais in die dann aktive Position, z. B.
Zwangsfuhrung, Verknlpfung.

Jalousieausgange: Je nach Programmierung fah-
ren beim Ausschalten des Handbetriebs die Be-
hange in die dann aktive Position, z. B. Zwangs-
stellung, Sicherheits-, Sonnenschutzposition.

Permanenten Handbetrieb einschalten

Die Bedienung mit Tastenfeld ist programmiert und
nicht gesperrt.

. Taste ¥ mindestens 5 s betatigen.
LED ¥ leuchtet, LED A1 blinkt, permanenter
Handbetrieb ist eingeschaltet.

Permanenten Handbetrieb ausschalten

Das Geréat befindet sich im permanenten Handbe-
trieb.

. Taste ® mindestens 5 s betétigen.
LED ¥ ist aus, Busbetrieb ist eingeschaltet.

Schaltausgange: Je nach Programmierung schal-
ten beim Ausschalten des Handbetriebs die Aus-
gangsrelais in die dann aktive Position, z. B.
Zwangsfuhrung, Verknlpfung.

Jalousieausgange: Je nach Programmierung fah-
ren beim Ausschalten des Handbetriebs die Be-
hange in die dann aktive Position, z. B. Zwangs-
stellung, Sicherheits-, Sonnenschutzposition.
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Ausginge bedienen

Das Geréat befindet sich im permanenten oder kurz-
zeitigen Handbetrieb.

. Taste ¥ so oft kurz, < 1 s, betatigen, bis der ge-
wilnschte Ausgang gewahlt ist.
LED des ausgewahlten Ausgangs A1...A8 oder
A1...A16 blinkt.
LED ON/A und OFF/V zeigen den Status an.

* Ausgang bedienen mit Taste ON/A oder Taste
OFF/V.

Schaltausgange: Einschalten oder ausschalten.

Jalousieausgange:
Kurz: Behang anhalten.
Lang: Behang aufwarts/abwarts fahren.

Der ausgewahlte Ausgang flihrt die entsprechen-
den Befehle aus.
LED ON/A und OFF/V zeigen den Status an.

@ Kurzzeitiger Handbetrieb: Nach Durchlau-
fen aller Ausgange verlasst das Gerat bei
erneuter kurzer Betatigung den Handbe-
trieb.

Alle Ausgédnge ausschalten / alle Behédnge anhal-
ten

Das Geréat befindet sich im permanenten Handbe-
trieb.

+ Taste ALL OFF betatigen.
Alle Ausgange schalten aus; alle Behange halten
an.

Informationen fiir Elektrofachkrafte

A\ GEFAHR!

Elektrischer Schlag bei Beriihren spannungsfiih
Elektrischer Schlag kann zum Tod fiihren.

Einzelne Ausgange sperren

Das Geréat befindet sich im permanenten Handbe-
trieb.

. Taste ¥ so oft kurz, < 1 s, betatigen, bis der ge-
winschte Ausgang gewahlt ist.
LED des ausgewahlten Ausgangs A1...A8 oder
A1...A16 blinkt.

» Tasten ON/A und OFF/V gleichzeitig mindestens
5 s betatigen.
Der ausgewahlte Ausgang ist gesperrt.
Die Status-LED des gewahlten Ausgangs A1...A8
oder A1...A16 blinkt schnell.

» Busbetrieb aktivieren (permanenten Handbetrieb
ausschalten).

@ Ein gesperrter Ausgang kann im Handbe-
trieb bedient werden.
Bei Auswahl eines gesperrten Ausgangs
im Handbetrieb blinken die jeweiligen Sta-
tus-LED in Abstanden zweimal kurz.

Ausgénge entsperren

Das Gerat befindet sich im permanenten Handbe-
trieb.

. Taste ¥ so oft kurz, < 1 s, betatigen, bis der ge-
wilnschte Ausgang gewahlt ist.
Die Status-LED des ausgewahlten Ausgangs
A1...A8 oder A1...A16 blinkt in zeitlichen Abstan-
den zweimal kurz.

» Tasten ON/A und OFF/V gleichzeitig mindestens
5 s betatigen.
Gewabhlter Ausgang A1...A8 oder A1...A16 ist frei-
gegeben.
LED des gewahlten Ausgangs A1...A8 oder
A1...A16 blinkt langsam.

» Busbetrieb aktivieren (permanenten Handbetrieb
ausschalten).

render Teile.

Vor Arbeiten am Gerat Anschlussleitungen freischalten und
spannungsfiihrende Teile in der Umgebung abdecken.

Schaltaktor 8fach/Jalousieaktor 4fach 16A
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Montage und elektrischer Anschluss

Geriat montieren

Temperaturbereich beachten. Fur ausreichende Kih-
lung sorgen.

» Das Gerat auf Hutschiene nach DIN EN 60715 auf-
schnappen.
Ausgangsklemmen missen oben liegen (Bild 3).

Gerit anschlieBen (Bild 3)

» Busleitung mit Anschlussklemme anschlie3en.
» Netzspannungsversorgung anschlief3en.
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Unzuldssige Erwarmung bei zu hoher Belastung
des Gerits.

Das Gerat und die angeschlossenen Leitungen
konnen im Anschlussbereich beschadigt wer-
den.

Die max. Strombelastbarkeit pro Gerat nicht
tiberschreiten.

Benachbarte Ausgange nur soweit belasten,
dass die Summe ihrer Ausgangsstréome max.
20 A betragt (Bild 4).

Schaltaktor 8fach/Jalousieaktor 4fach 16A

» Lasten anschlief3en, wie in nachfolgenden Kapiteln

beschrieben.
4

2. max. X max.

20A 20A
f_/Hf_M

A1| A2 | A3 |...
An|...

2 max.
20 A

Auslieferungszustand: Baustellenbetrieb,
Bedienung der Ausgange mit Tastenfeld
moglich. Alle Ausgénge sind als Jalousie-
ausgange eingestellt.

i

Geschaltete Lasten anschlieRen

Auf zulassige Lasten achten (Technische Daten).
Ausgang ist als Schaltausgang parametriert.

» Geschaltete Lasten anschlieen (Bild 5).
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Jalousieantriebe anschlieRen

Far Jalousiebetrieb bilden jeweils zwei benachbarte
Relaisausgange einen Jalousieausgang. Der jeweils
linke Relaisausgang A1, A3, ... ist fur die Aufwarts-
Richtung, der jeweils rechte Relaisausgang A2, A4,
... ist fur die Abwarts-Richtung bestimmt.

Auf zuldssige Lasten achten (Technische Daten).
Ausgang ist als Jalousieausgang parametriert.
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GIRA

A\ VORSICHT!

Zerstorungsgefahr bei Parallelschalten mehrer-
er Antriebe an einem Ausgang.
Endlagenschalter konnen verschweiRen, Antrie-
be, Behdnge und Jalousieaktor konnen zerstort
werden. Trennrelais benutzen.

* Antriebe anschliel3en (Bild 6).
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Inbetriebnahme

Behang- und Lamellenfahrzeit messen

Die Behangfahrzeit ist fur Positions- und Szenenfahr-
ten wichtig.

Bei Lamellenjalousien ist die Lamellenverstellzeit
konstruktionsbedingt ein Teil der Gesamt-Behang-
fahrzeit. Der Offnungswinkel der Lamellen wird daher
als Fahrzeit zwischen den Positionen Ged6ffnet und
Geschlossen eingestellt.

Die Aufwartsfahrt dauert in der Regel langer als die
Abwartsfahrt und wird als Fahrzeitverlangerung in %
bericksichtigt.

Schaltaktor 8fach/Jalousieaktor 4fach 16A
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Abdeckkappe aufstecken

Um den Busanschluss vor gefahrlichen Spannungen
im Anschlussbereich zu schitzen, Abdeckkappe auf-
stecken.

» Busleitung nach hinten fuhren.

» Abdeckkappe Uber die Busklemme schieben
(Bild 7 A), bis sie einrastet.

Abdeckkappe entfernen

» Abdeckkappe seitlich driicken und abziehen
(Bild 7 B).
7B

» Aufwarts- und Abwartsfahrzeit des Behangs mes-
sen.

» Lamellenverstellzeit messen.

+ Gemessene Werte in Parametereinstellung eintra-
gen.

Adresse und Anwendungssoftware laden

» Busspannung einschalten.

* Physikalische Adresse vergeben und Anwen-
dungssoftware in das Geréat laden.
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Technische Daten
KNX-Medium:
Inbetriebnahmemodus:

Versorgung Instabus
KNX/EIB:

Leistungsaufnahme
Instabus KNX/EIB:

Versorgung Netz:
Netzfrequenz:

Gesamtverlustleistung:

Anschluss
Instabus KNX/EIB:
Versorgung 230 V
und Ausgange:
eindrahtig:

feindrahtig ohne
Aderendhiilse:
feindrahtig mit
Aderendhiilse:

Anzugsmoment
Schraubklemmen:

Kontaktart:

Schaltspannung AC:

Schaltvermégen
AC 230/240 V pro
Ausgang:

Strombelastbarkeit
pro Gerat

TP1

S-Mode

21..32Vv DC

max. 150 mW
AC 230/240 +10 %
50/60 Hz

max. 4,5 W (16/8fach);
max. 3 W (8/4fach)
Anschlussklemme
Schraubklemmen
1,5...4 mm? oder
2x1,5..25 mm?
0,75...4 mm?

0,5..2,5 mm?

max. 0,8 Nm

potentialfreie Schlielter
(u-Kontakt)

AC 230/240 V +10 %,
50/60 Hz

16 AAC1, 16 AX

16/8fach:Summe 1...A16:max. 160 A
8/4fach: Summe A1...A8: max. 80 A

Lasten pro Ausgang
Ohmsche Last:
Kapazitive Last:

Motoren
(Jalousie- oder Lifter):

Max. Einschaltstrom:

3000 W
16 A, max. 140 uF
1380 VA

800 A /200 ps
165 A/20 ms

Schaltaktor 8fach/Jalousieaktor 4fach 16A

Lampenlasten
Gluhlampen:
230-V-Halogenlampen:
NV-Halogenlampen mit
Tronic-Trafos:
NV-Halogenlampen

mit induktiven Trafos:

Leuchtstofflampen T5/T8

unkompensiert:
parallelkompensiert:
Duo-Schaltung:

3000 W
2500 W

1500 W
1200 W
1000 W

1160 W / 140 pF
2300 W /140 pyF

Kompaktleuchtstofflampen

unkompensiert:
parallelkompensiert:

Quecksilberdampflampen

unkompensiert:
parallelkompensiert:

EVG:

Umgebungstemperatur:
Lagertemperatur:

Einbaubreite:

Gewicht:

1/07

1000 W
1160 W/ 140 pF

1000 W
1160 W /140 pF

Typenliste siehe Produkt-
Dokumentation

-5°C...+45°C
-25°C...+70 °C

144 mm (8 TE);
72 mm (4 TE)

ca. 460 g (16/8fach);
ca. 290 g (8/4-fach)

Seite 7 von 9
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Hilfe im Problemfall

Handbedienung mit Tastenfeld nicht méglich

Ursache 1: Handbedienung ist nicht programmiert.
Handbedienung programmieren.

Ursache 2: Handbedienung Uber Bus gesperrt.
Handbedienung freigeben

Ausgang lasst sich nicht bedienen

Ursache: Ausgang ist gesperrt.
Sperrung aufheben.

Alle Ausgange lassen sich nicht bedienen

Ursache 1: Alle Ausgange sind gesperrt.
Sperrung aufheben.

Ursache 2: Permanenter Handbetrieb aktiv.
Handbetrieb deaktivieren
(permanenten Handbetrieb ausschalten).

Ursache 3: Anwendungssoftware ist angehalten,
Programmier-LED blinkt.
Reset durchfiihren: Gerat vom Bus trennen,
nach 5 s wiedereinschalten.

Ursache 4: Keine oder fehlerhafte Anwendungssoft-
ware.
Programmierung Uberprifen und korrigieren.

Zubehor

Trennrelais UP: Bestell-Nr. 0382 00
Trennrelais AP: Bestell-Nr. 0387 00
Trennrelais REG: Bestell-Nr. 0861 00
Rohrmotor 10 Nm: Bestell-Nr. 0857 00
Rohrmotor 25 Nm: Bestell-Nr. 1149 00
Rohrmotor 35 Nm: Bestell-Nr. 0858 00

Rohrmotor 50 Nm: Bestell-Nr. 0859 00

Schaltaktor 8fach/Jalousieaktor 4fach 16A
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Jalousieausgange lassen sich nicht bedienen

Ursache:  Zwangsstellung, Sicherheitsfunktion
oder Sonnenschutz ist aktiv.

Solange fiir einen Jalousieausgang tibergeord-
nete Funktionen aktiv sind, ist fir diesen Aus-

gang keine Bedienung moglich.

Positionsfahrten und Szenenfahrten werden
nicht oder fehlerhaft ausgefiihrt

Sonnenschutz, Sicherheitsfunktion,
Zwangsstellung oder Handbetrieb ist
aktiviert.

Solange libergeordnete Funktionen aktiv sind,
sind keine Positions- oder Szenenfahrten mog-
lich.

Ursache 1:

Behang fahrt nicht in Endlage, Positions- und
Szenenfahrten fehlerhaft

Ursache:  Behangfahrzeit ist falsch eingestellit.
Behangfahrzeit korrigieren.

Vor Positions- und Szenenfahrt fahrt Behang
nach oben

Ursache: Keine Position gespeichert, z. B. wegen
Netzausfall.
Behang fiihrt Referenzfahrt durch. Behanglauf

nicht unterbrechen.
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GIRA

Gewabhrleistung

Wir leisten Gewahr im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

Bitte schicken Sie das Gerit portofrei mit einer Fehlerbeschreibung an unsere zentrale

Kundendienststelle.

Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstrasse 12

D-42477 Radevormwald

Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220

42461 Radevormwald

Telefon: 02195/602 -0
Telefax: 02195 /602 - 339
Internet: www.gira.de

Schaltaktor 8fach/Jalousieaktor 4fach 16A
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