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Technische Änderungen vorbehalten

Schalt-/Dimmaktor  3-fach KNX,  1-10V

Schalt-/Dimmaktor um Dimmen von Beleuchtungskreisen über Ferndimmer und elektronische Vorschaltgeräte

mit 1-10V-Schnittstelle. Je Kanal können die gesteuerten Geräte über einen potenzialfreien Schließerkontakt

bei AUS spannungsfrei geschaltet werden. Integriert ist eine Beleuchtungsszenensteuerung für 8 Szenen mit

voreinstellbaren Helligkeitswerten. Dimmgeschwindigkeit, Helligkeit beim Einschalten und Verhalten nach

Spannungs- oder Busausfall ist einstellbar. Der Schaltzustand der Ausgänge wird über eigene

Rückmeldeobjekte auf den Bus gesendet. Das Gerät ist zusätzlich mit einer vom Bus unabhängigen und nicht

übersteuerbaren Handbedienung und LED-Schaltzustandsanzeigen ausgestattet.

- Schraubtechnik

Technische Merkmale

Anzahl Ausgänge 3

Lastart universal

Anzahl Module 4

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 1 - 6mm²

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 1,5 - 10mm²

Betriebstemperatur 0 bis 45 °C

Versorgungsspannung 230V AC

Schutzart IP20

Systemspannung 30V DC über Bus

Bussystem-Dimmaktor Ausführung 1 - 10V
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