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Technische Änderungen vorbehalten

Fan Coil Ausgang 2-fach KNX,  10A

Der Fan- Coil dient zur elektrischen Ansteuerung von Gebläsekonvektoren , Lüfter oder zur Umsetzung von

RTR-Stellgrößentelegrammen in Ventilstellungen oder Lüfterstufen. Es können 1 oder 2 Lüfterkanälen mit 6

bzw. 3 Lüfterstufen angesteuert werden. Es können die Betriebsarten Heizen, Kühlen, Heizen und Kühlen

ausgeführt werden. Die manuelle Ansteuerung von Gebläselüftern über Tastsensoren oder Bedientableaus ist

möglich. Nutzung freier Kanäle zur Steuerung von weiteren Schaltlasten. 4 Handbedientasten zur Steuerung

von Ventilen/ Lüfterstufen, sowie Busfunktion Ein/Aus. Manuelle Betätigung auch ohne Bus möglich. Das Gerät

verfügt über eine Programmiertaste und eine rote Programmier-LED. Mit 8 roten Status-LED und 3 roten LED

als Handbetätigungsanzeige.

- Anschlussklemme

Technische Merkmale

Anzahl Ausgänge 2

Anzahl Module 4

Betriebstemperatur -5 bis 45 °C

Schutzart IP20
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