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1. Beschreibung der Beleuchtungsfunktionen der Anwendung TL207A

Die Anwendungssoftware TL207A dient zur individuellen Konfiguration der Ausgénge fiir die Anwendung Beleuchtung.
Die wichtigsten Funktionen lauten:

m EIN/AUS

Die Funktion EIN/AUS dient zum Ein-/ bzw. Ausschalten eines Beleuchtungskreises.
Der Steuerbefehl kann Gber Schalter, Taster, etc. erteilt werden.

B Zustandsanzeige

Die Funktion Zustandsanzeige zeigt den Zustand des Ausgangskontaktes an.
Sie kann als Zustandsriickmeldung dienen z.B. fiir einen Taster bei Zentralfunktionen oder zur Anzeige fiir die Visualisierung.

B Zeitschalterbetrieb

Die Funktion Zeitschalterbetrieb dient zum Ein-/ bzw. Ausschalten eines Beleuchtungskreises fiir eine einstellbare Zeit.

Der Ausgang kann zeitverzégert EIN oder AUS parametriert werden, je nachdem, welcher Zeitschalterbetriebsart gewiinscht
wird. Der Zeitschalterbetrieb kann vor Ablauf der Verzégerung unterbrochen werden. Die einstellbare Ausschaltvorwarnung
signalisiert das Ende der Verzégerung durch eine 1s wéhrende Umkehrung des Ausgangszustandes.

B Einschaltwischerzeit

Die Funktion Einschaltwischer ist eine Kombination der Funktionen EIN/AUS Uber Taster und Treppenlichtzeitschaltung.

Ein kurzer Druck auf einen Taster schaltet den Ausgang um. Steht der Ausgang auf EIN, wird er automatisch nach Ablauf einer
programmierbaren Verzégerung AUS geschaltet (um etwaigem Vergessen vorzubeugen).

Anwendung: Beleuchtung von Speichern, Kellerrdumen, AbstellrAumen, usw..

B Zwangssteuerung

Die Funktion Zwangssteuerung versetzt den Ausgang zwangsweise in einen bestimmten Zustand, EIN oder AUS.

Dieser Steuerbefehl hat hdchste Prioritat. So lange eine Zwangssteuerung anliegt, wird kein anderer Steuerbefehl berlcksichtigt.
Erst nach Beendigung der Zwangssteuerung kénnen andere Steuerbefehle bericksichtigt werden.

Anwendung: Zwangsweise Beleuchtung.

B Blockierung

Die Funktion Blockieren dient zum Einfrieren des momentanen Ausgangszustandes.

Diese Funktion hat Prioritat, jedoch weniger als die Zwangssteuerung. Erst nach Beendigung der Blockierung kénnen andere
Steuerbefehle bertcksichtigt werden.

Die Blockierung kann zeitlich begrenzt werden.

B Szene

Mit der Funktion Szene kénnen mehrere Ausgadnge zusammen gesteuert werden. Diese Ausgange kdnnen in einen
vordefinierten Zustand geschaltet werden.

Eine Szene wird durch Druck eines einzigen Tasters aktiviert.

Jeder Ausgang kann in 32 unterschiedliche Szenen eingebunden werden.

B Zeitschalterbetrieb und Automatik

Die Funktionen Zeitschalterbetrieb und Automatik dienen zur Steuerung von Ausgangen mit Sonderfunktionen:
e Zeitfunktionen: Autorisierung, Zeitschalterbetrieb, Anzugsverzdégerung, Rickfallverzégerung, Anzugs- und
Rickfallverzégerung,

e Automatikfunktionen: Autorisierung, logische UND/ODER Verknipfungen.

B Zahlerfunktion

Die Funktion Betriebsstundenzéhler dient zum Zahlen der Gesamtbetriebsdauer eines Ausgangs im Zustand EIN oder AUS.
Es kann ein Alarmsollwert programmiert werden.

B Handbetrieb

Im Handbetrieb ist das Gerat vom Bus getrennt.
In dieser Betriebsart lassen sich alle Ausgange lokal Zwangssteuern.
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2. Konfiguration und Parametereinstellungen der Beleuchtungsfunktionen

2.1 Aligemeine Parametereinstellungen

B ETS Versionsauswahl

Dieser Parameter dient zur Optimierung der Parameteransicht in der entsprechenden ETS Version. In dem ETS Fenster die
gewunschte ETS Version auswahlen: ETS2 oder ETS3.

Grundeinstellung: ETSS.

B Funktionsauswahl

In das Fenster Generell gehen und Beleuchtung fiir die Ausgange auswahlen.

1.1.1 10fach Beleuchtung und Rollladen/Jalousie |

Generel
ETS Yersion
Auzgang 1: Zeitzchaler und Autormatik
Auzgang 1: Szenen
Auzgang 1: Zusztzliche Funklionsn
Ausgang 2 Zeitzchalter und Automatik
Ausgang 2 Szenen
Ausgang 2 Zusdtzliche Funktionen
Auzgang 3 Zeitzchaler und Autormatik
Auzgang 3 Szenen
Auzgang 3 Zuszdtzliche Funklionsn
Auzgang 4 Zeitzchalter und Autormatik
Ausgang 4 Szenen
Auzgang 4 Zuszdtzliche Funktionen
Auzgang 5 Zeitzchaler und Autormatik

Generell

FUMKTIOMS AL SwWAHL:
Ausgang 1 -2
Ausgang 3 - 4
Ausgang 5- 6
Aysgang T - 8

Auzgang 3-10

I Beleuchtung

I Beleuchtung

I Beleuchtung

I Beleuchiung

I Beleuchtung

Auzgang 5 Szenen

Ausgang B Szenen

Auzgang 7 : Szenen

Auzgang 5 Zusdtzliche Funklionsn
Auzgang B Zeitzchalter und Automatik

Auzgang B Zusdtzliche Funktionen
Auzgang 7 : Zeitzchalter und Automatil,

Auzgang 7 : Zusdtziche Funktionen
Ausgang 8 : Zeitzchalter und Automati
Ausgang 8 Szenen

‘ /i. 1rnana B T Bralicke B |hb}inr=f

AMDERE PARAMETER:

K S K K O K

Lakale Handbedienung

I Handbedienung akitviet j

Szenen Wiederherstellungsobiekt I Micht berutzt

0k | Abbrechenl Standard I

Infa Hilfe:

B Andere Parameter

Parameter

Bild 1

Beschreibung

Wert

Lokale Handbediennung*

Dieser Parameter aktiviert bzw. deaktiviert den
2 fach Schiebeschalter auf der Vorderseite des
Gerates.

Dieser Schalter dient zur Auswahl von Hand-
oder Automatikbetrieb.

Im Handbetrieb kénnen die Ausgéange Uber die
Taster auf der Vorderseite des Gerates bedient
werden.

Im Automatikbetrieb werden die Ausgénge
durch die Steuerbefehle des Busses geschaltet.

Handbedienung aktiviert, Handbedienung

deaktiviert, Handbedienung zeitbegrenzt.

- Handbedienung aktiviert: Handbetrieb
kann benutzt werden.

- Handbedienung deaktiviert: der Schal-
ter ist gesperrt. Die Umschaltung in
Handbetrieb hat keine Auswirkung.

- Handbedienung zeitbegrenzt: Handbe-
trieb kann fur eine einstellbare Dauer
aktiviert werden.

Grundeinstellung: Handbedienung
aktiviert.

Aktivierungsdauer der lokalen
Handbedienung

Dieser Parameter definiert die Dauer des
Handbetriebes.

15, 30, 60 min.
Grundeinstellung: 15 min.

Objekt ETS
Szenengrundeinstellung
(Siehe auch Funktion Szene)

Lautet der Wert Benutzt, werden bei Empfang
dieses Objektes die ETS programmierten
Szenenwerte wieder aktiviert.

Nicht benutzt, Benutzt.
Grundeinstellung: Nicht benutzt.

* Wenn die Schalterposition nicht mit dem Parameterzustand des Gerates lGbereinstimmt, blinken die Kontrolleuchten der

Ausgange.

TL207A V2.x
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2.2 Objektliste

[ [ rom | Fonction de [Obijet ﬂ] tongueur | K [L € [T [ act [[ Prioite [ ne [ Nom [ Fonction d= [Objet [I] longuewr | K [ L | E [T [ act [] Priorité [ we [ Mom [ Fonction de fobjet ||| tongueur [ € [t [E [ 1 [ act [ [ Prioritg
Do Ausgengl  EINJAUS 1bit KoL E - At Bas |Dd3  Ausgangs Zwangssteusrung 2tit K L E - At Bas [O478  AusgangS  Zustandblockieren 1 bit K L E - At Bas
1 fusgang 1 Zeitschalterbetrieh 1 bit K L E - At Bas |8 ausgangs szene tByje kK L E - At Bas |77 aAusgangS  Automatk 1 bit K L E - At Bas
1z Ausgang 1 Zwangssteuerung 2 hit K L E - At Bas |D¥as pusgangs Zustand 1 bit K L - T At Bas  [[El7e AusgangS  Szeme 1-Bit 1 bit K L E - At Bas
s Ausgangl  Szene 1Byte K L E - At Bas |40 Auspangs EIN/ AUS 1 bit € L E - At Bas |O475  AusgangS  Betrisbsstndenzihler  4Byte K L E - At Bas
4 ausgang 1 Zustand 1bit K oL - T At Bas |t ausgangs Zeitschalterbetrieh 1 bit K L E - At Bas [[Fla0  AusgangS  zhlsolwert erreicht 1 bit KoL - T At Bas
s Ausgang2  EINj AUS 1hit K L E - At Bas [Tz pusgangs Zwangssteverung 2hit K L E - At Bas  [[Els1  AusgangS  Einschalbwischer 1 bit K L E - At Bas
e Ausgang2  Zebschalterbetrieb bt KoL E - At Bas  |Dd43  Ausgangd Szene IBte K L E - At Bas [Odee  Ausgangs  Zustandblockieren 1 bit K L E - At Bas
H7  Ausgang2  Zwangssteuerung 2hit K L E - At Bas |Ods4  Ausgangd Zustand 1 bit koL - T At Bas |Ode3  Ausgange  Automatk 1 bit K L E - At Bas
s Ausgangz  Szsne 1Byt K L E - At Bas |45 ausgangio EINJ AUS 1 bit K L E - At Bas  [[Els4  Ausgangs  Szeme 1-Bit 1 bit K L E - At Bas
Ofs  Ausgang2  Zustand 1bit KoL - T At Bas D4 Ausgang 10 Zitschalkerbetrieh 1 bit K L E - At Bas |Odes  Ausgangs  Betrisbsstndenzihler  4Byte K L E - At Bas
10 Ausgang3  EINJAUS 1 bit K L E - At Bas [I]47  Ausgang 10 Zwangssteusrung 2 it K L E - At Bas sz Ausgangs Zahlsollwert erreicht 1 bit K L E - At Bas
11 Ausgang 3 Zeitschalterbetrieh 1 bir K L E - At Bss  |Od4  ausgangio Szene 1Byte K L E - Ad Bas |[da7  Ausgange  Einschaltwischer 1 bit K L E - At Bas
D1z Ausgeng 3 Zwangssteusrung 2hit K L E - At Bas |49 ausgangio Zustand 1 bit KoL - T At Bas |88 Auspang?  Zustand blockieren 1 bit K L E - At Bas
13 Ausgang 3 Seene tByte K L E - A Bas |52 Ausgangt Zustand blockisren 1 bit K L E - At Bas (a9 Ausgang?  Automatk 1 bit K L E - At Bas
14 Ausgang3  Zustand 1bit K L - T At Bas |Ods3 usgangi Autamatik 1 bit K L E - At Bas [[H90  Ausgang?  Szene 1-Bit 1 bit K L E - At Bas
D15 Ausgengd  EINJAUS 1bit K L E - At Bas |Ods1 ausgangt szene 1-Bit 1 bit K L E - At Bas (91 Ausgang7  Betriebsstundenashler  4Byte K L E - At Bas
16 Ausgang 4 Zetschalerbetrien  1bit K L E - A Bas |JEss  ausgangt Betriebsstundenzshler  4Byte K L E - At Bas |92 Ausgang?  Zzhlsollwert erreicht 1 bit KoL - T At Bas
17 Ausgang 4 Zwangssteuerung 2 bit K L E - At Bas se Ausgang 1 Zahlsollwert erreicht 1 bit K L - T At Bas [Hos Ausgang 7 Einschaltwischer 1 bit K L E Act  Bas
D1z Ausgang 4 Szsne tByte K L E - A Bas |S7 usgangt Einschaktwischer 1 bit K L E At Bas  |Od94  Ausgang®  Zustand blockieren 1 bit K L E - At Bas
19 Ausgang 4 Zustand 1bit K L - T A¢ Bas |ZEse ausgang2 Zustand bockisren 1 bit K L E - At Bas |Od9s  Ausgangs  Automatk 1 bit K L E - At Bas
20 Ausgang 5 EINJ AUS 1bit K L E - At Bas |Ods9  husgangz Autamatik 1 bit K L E - At Bas [[H95  Ausgang8  Szene 1-Bit 1 bit K L E - At Bas
021 Ausgang S Zsitschalterbetrieb 1 bit K L E - At Bas |60 ausgangz szene 1-Bit 1 bit K L E - At Bas (97  Ausgangd  Betriebsstundenashler  4Byte K L E - At Bas
Tz Ausgang5  Zwangssteuerung 2bit K L E - A¢ Bas |ZEsl ausgang2 Betrisbsstundenzshler  4Byte K L E - At Bas [958 Ausgang8  Zahlsollwert erreicht 1 bit K L E - At Bas
2z Ausgang 5 Szene 1Byte K L E - At Bas ez Ausgang 2 Zahlsollwert erreicht 1 bit K L - T At Bas (o Ausgang 8 Einschaltwischer 1 bit K L E - At Bas
024 Ausgang 5 Zustand 1bit K L - T At Bss |63 ausgangz Einschaktwischer 1 bit K oL E - At Bas  [100 Auspang®  Zustand blockieren 1 bit K L E - At Bas
Hzs  Ausgangs  EINJAUS 1hit K L E - Ad Bas |ZEe4  ausgangs Zustand blockisren 1 bit K L E - At Bas (D101 Ausgang®  Automatik 1 bit K L E - At Bas
(26 Ausgang 6 Zeitschalterbetrieb 1 bit K L E - At Bas |Odes  Ausganga Autamatik 1 bit K L E - At Bas (102 Ausgang®  Seene 1-Bit 1 bit K L E - At Bas
027 Ausgang 6 Zwangssteuerung 2hit K L E - At Bss |66 ausgang Szene 1-Bit 1 bit K L E - At Bas (103 Auspang®  Betrishsstundenzshler  4Byte K L E Bt Bas
Fzs  Ausgange  Szene tByte K L E - A Bas |67 Ausgangs Betrisbsstundenzshler  4Byte K L E - At Bas  [DA104  Ausgang®  Zahlsollwert erreicht 1 bit KoL - T At Bas
29 Ausgang & Zustand 1 bit K L - T At Bas Hes Ausgang 3 Zshlsollwert erreicht 1 bit K L - T At Bas 108 Ausgang 9 Einschaltwischer 1 bit K L E - At Bas
D30 Ausgang 7 EINj AUS 1bit K L E - At Bss |69 ausgang Einschaktwischer 1 bit K oL E - At Bas |06 Auspang 10 Zustand blockieren 1 bit K L E - At Bas
51 Ausgang?  Zebschalterbetrieb  1bit kK L E - At Bas |Jdm Ausgangd Zustand blockisren 1 bit K L E - At Bas (D107 Ausgang10  Automatik 1 bit K L E - At Bas
32 Ausgang 7 Zwangssteuerung 2 hit K L E - At Bas |Dd7L Ausgangd Autamatik 1 bit K L E - At Bas [CE108  Ausgangl0  Seene 1-Bit 1 bit K L E - At Bas
33 Ausgang 7 Sesne tByte K L E - At Bas |Dd72  husgangd Szene 1-Bit 1 bit K L E - At Bas [[E109  Auspang 10 Betrishsstundenzshler  4Byte K L E - At Bas
54 Ausgang?  Zustand 1bit K L - T A¢ Bas |73 Ausgangd Betriebsstunderzahler  4Byts K L E - At Bas  [D110  Ausgang10  Zahlsollwert erreicht 1 bit K L E - At Bas
as Ausgang 8 EINJ AUS 1 bit K L E - At Bas 74 Ausgang 4 Zshlsollwert erreicht 1 bit K L - T At Bas 111 Ausgang 10 Einschaltwischer 1 bit K L E Act  Bas
36 Ausgang®  Zeibschalterbetrieh 1 hit KoL - At Bas  |OA7S musgangd Einschaktwischer 1 bit KoL OE - At Bas 113 Ausgange Betrishiszustand 2Eyte K L T At Bas

2.3 Funktionsbeschreibung

B Funktionen EIN/AUS und Zustand

Die Funktion EIN/AUS dient dazu, den Ausgang mit Hilfe des Objektes EIN/AUS auf EIN oder AUS zu setzen. Der
Ausgangszustand hangt auch von anderen Funktionen und Parametern ab: Zwangssteuerung, Ausgangskontakt, Szene, usw..
Der tatséchliche Ausgangszustand wird Uber den Bus mit Hilfe des Objektes Zustand gemeldet.

Der tatséchliche Ausgangszustand wird Uber den Bus mit Hilfe des Objekies Zustand gemeldet.

P|  Funktion EIN/AUS

B Zeitschalterbetrieb

Die Funktion Zeitschalterbetrieb dient zum Ein-/ bzw. Ausschalten eines Beleuchtungskreises fir eine einstellbare Zeit. Diese
Funktion wird durch das Objekt Zeitschalterbetrieb aktiviert.

Funktion Funktion Funktion Funktion
Dauer )|  Ausschalt- || Zeitschalter- (| Unterbrechung des |-
Zeitschalterbetrieb vorwarnung betriebsart Zeitschalterbetriebs
Parameter: Parameter: ?;:{:z::'ter_ Parameter:
- Zeitschalterbetrieb: | |- Ausschaltvorwarnung: betriebsart: - Unterbrechung des
- Nicht benutzt - Keine Vorwarnung _EIN ’ Zeitschalterbetriebs:
- Dauer - Dauer - Unterbrechbar durch
-AUS langen Tastendruck
- Nicht unterbrechbar
durch langen Tastendruck

:

TL207A V2.x 4 6T 7410b



hager

A

=» Parameter

1.1.1 10fach Beleuchtung und Rollladen; Jalousie I x|
a A 1: Zeitschalter und Automatik
Ausgang 1 =
fusgang 1: Szenen ZEITSCHALTERBETRIEE:
Ausgang 1: Zusdtzliche Funktionen
Auzgang 2 Zeitschalter und Automatik Zeitschalerbetrish I3 nin j
Auszgang 2: Szenen
Ausgang 2: Zusitzliche Funktionen Auzzchalvonwarnung IKeine “onmarnung j
Auzgang 3 Zeitschalter und Automatik,
fusgang 3 Szenen Zeitzchalerbetrieb IEIN j
Ausgang 3 Zusdtzliche Funktionen
Ausgang 4: Zeitschaler und Automalik Unterbrechung des Zeitschalterbetriebes IUnterbrachbar durch langen Tastendruck j
Auzgang 4: Szenen
Ausgang 4 Zusatzliche Funktionen Einschaltwizcher |1 h j |
Auzgang 5 Zeitschalter und Automatik,
Ausgang 5 Szenen AUTOMATIE:
Ausgang 5 Zusdtzliche Funktionen
Ausgang B Zeitzchalter und Automatik Furklionzart I Nicht berutzt j
Auzgang B Szenen
Auzgang 6 Zusdtzliche Funktionen Befehlsart |E|N s j
Auzgang 7 Zeitschaler und Avtomatik
Ausgang 7. Szenen ZEHLERFLIMETION:
Auzgang 7 Zusdtzliche Funklionen
Susgang & : Zeitzchalter und Automati Betiebsstundenzahler INicht akkiv j
Auzgang 8 Szenen =
sernann B - P Stehcha Pl fonan
« [ _'l_I =l
OK | Abbrechen | Standard e | Hie |
Bild 2
Beschreibung Wert

Parameter

Zeitschalterbetrieb

Dieser Parameter dient dazu, die
Einschaltdauer einzustellen.

Nicht benutzt, Einstellbereich [0 s 24 h]*
Grundeinstellung: 3 min.

Ausschaltvorwarnung
(nur bei EIN)

Ist die Ausschaltvorwarnung aktiv, wird der
Ausgang 1 s lang AUS geschaltet. Der Wert des
Parameters Ausschaltvorwarnung legt die
Dauer fest, die bei Aktivierung der Vorwarnung
bis zum Ende der Verzégerung verbleibt.

Keine Vorwarnung, 15 s, 30 s, 1 min.
Grundeinstellung: Keine Vorwarnung.

Zeitschalterbetriebsart

Der Parameter Zeitschalterbetriebsart legt fest,
ob die Verzégerung den Zustand EIN oder AUS
aktiviert.

EIN, AUS
Grundeinstellung: EIN.

Unterbrechung des
Zeitschalterbetriebes

Dieser Parameter erlaubt (bzw. sperrt) die
Unterbrechung des Zeitschalterbetriebes durch
einen langeren Druck auf den entsprechenden

Unterbrechbar durch langen
Tastendruck, Nicht unterbrechbar durch
langen Tastendruck,

Taster.

Grundeinstellung: Unterbrechbar durch
langen Tastendruck.

* Einstellbereich [0 s 24 h]
0s,1s,25,35,55,10s,155,205s,305s,40s,455s,50s,1min, 1T min15s, 1 min 30 s, 2 min, 2 min 30 s, 3 min, 4 min, 5 min,
6 min, 7 min, 8 min, 9 min, 10 min, 11 min, 12 min, 13 min, 14 min, 15 min, 20 min, 30 min, 40 min, 50 min, 1 h, 1 h 30 min, 2 h,
2h 30 min,3h,3h 30 min, 4 h,5h,6h,12h, 24 h.

Hinweis:

¢ Indem man die Zeitschaltung n Mal wahrend der ersten zehn Sekunden nach Verzdégerungsbeginn betatigt, multipliziert
man die Verzégerungszeit n Mal mit dem Wert des Parameters Zeitschalterbetrieb

¢ Eine Betatigung 10 s nach Beginn der Verzégerung bewirkt eine einmalige Verlangerung der Zeitschaltung

TL207A V2.x
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B Funktion Einschaltwischer

Die Funktion Einschaltwischer dient dazu, eine EIN/AUS Schaltung durch Taster mit Abschaltverzégerung einzurichten (um
etwaigem Vergessen vorzubeugen). Diese Funktion wird durch das Objekt Einschaltwischer aktiviert.

_ » S -

T

Parameter

- Einschaltwischer:
- Nicht benutzt
- Dauer

<

=» Parametereinstellungen: siehe "Bild 2".

=» Parameter

Parameter Beschreibung Wert

Dieser Parameter legt die Verzégerungsdauer | Nicht benutzt, Einstellbereich [0 s 24 h]*

Einschaltwischerzeit vor Abschaltung fest. Grundeinstellung: 1 h.

* Einstellbereich [0 s 24 h]

0s,1s,2s,35,55,10s,155,205s,305s,405s,455s,50s,1 min, 1T min15s, 1 min 30 s, 2 min, 2 min 30 s, 3 min, 4 min, 5 min,
6 min, 7 min, 8 min, 9 min, 10 min, 11 min, 12 min, 13 min, 14 min, 15 min, 20 min, 30 min, 40 min, 50 min, 1 h, 1 h 30 min, 2 h,
2h30min,3h,3h30min,4h,5h,6h,12h, 24 h.

B Zwangssteuerung

Die Funktion Zwangssteuerung dient dazu, Ausgange in einen vom Eingang vorgegebenen Schaltzustand, EIN oder AUS, zu
schalten. Diese Funktion wird durch das Objekt Zwangsteuerung aktiviert (EIS priority). Dieser Steuerbefehl hat héchste Prioritat.
So lange eine Zwangssteuerung anliegt, wird kein anderer Steuerbefehl berlicksichtigt.

P Funktion Zwangssteuerung

Parameter

- Zustand nach Zwangssteuerung:
- Ausgangswert beibehalten
- Ausgangswert invertieren
-EIN
-AUS
- Zustand vor Zwangssteuerung
- Theoretischer Zustand ohne Zwangssteuerung
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=» Beschreibung des Zwangssteuerung-Objektes (EIS priority).

Bit 1 Bit 0
Verhalten des Ausganges

00 = Ende der

Verhalten des Ausganges 01 = Ende der

Zwangssteuerung

Zwangssteuerung
10 = Zwangssteuerung Aus
11 = Zwangssteuerung Ein

=» Parameter

1.1.1 10fach Beleuchtung und Rollladen/Jalousie il

Generel - Ausgang 1: Zusatzliche Funktionen

ETS Version
Auzgang 1: Zeitschalter und Automatik
& 15 ZWANGSBETRIER, ZUSTAMND BLOCKIEREN

Zustand nach Zwangssteuening IAusgangswerl beibehalten j

Auzgang 2 Szenen

Ausaang 2 Zusiteliche Furklionen Zustand nach Blackierung IAusgangswerl beibehalten j
Auzgang 3 Zeitschalter und Automatik
Ausgang 3 Szenen At der Blockieming IZeilIich begrenzt j
Auzgang 3 Zuszatzliche Funkiionen

Auzgang 4 Zeitzchalker und Automatik Diauer der Blockierung |1 h j

Auzgang 4 Szenen

Auzgang 4 Zusatzliche Funklionen BUSAUSFALL. ETS DOMW/MLOAD:
Auzgang B Zeitschalter und Automatik
fuzgang B Szenen Fustand wahrend des Buzausfalles IEespalchErtar Wert ﬂ
fuzgang B Zuszatzliche Funkiionen

Auzgang B Zeitzchalter und Automatik Zustand nach Buswiederkehr IGespaichertar fert ﬂ

Auzgang B Szenen

Auzgang B Zusatzliche Funklionsn Zustand wahrend und nach ETS Download IGespaichertar et ﬂ
fzgang 7 o Zeitzchalter und Automatil
Ausgang 70 Szenen ALUSEANG:
fzgang ¥ Zusatziiche Funktionen

Auzgang 8 : Zeitzchalter und Automati Ausgangskortakt ISchIiesser j

Auzgang 8 Szenen

-
enznn B 7 s Sbolicke Filktiones
« i _>|_I
O | Abbieshen | Standard e | Hile |

Bild 3

Parameter Beschreibung Wert

Ausgangswert beibehalten, Ausgangswert invertieren,
EIN, AUS, Zustand vor Zwangssteuerung,
Theoretischer Zustand ohne Zwangssteuerung.
Ausgangswert beibehalten: Diese Einstellung behalt
den letzten Ausgangswert bei, der im Zwangsbetrieb
vorlag.

Ausgangswert invertieren: Diese Einstellung invertiert
den letzten Ausgangswert, der im Zwangsbetrieb vorlag

Dieser Parameter definiert den (EIN zu AUS und AUS zu EIN).

Zustand nach Zwangssteuerung | Ausgangszustand am Ende der EIN: schaltet den Ausgang EIN.

Zwangsste

uerung. AUS: schaltet den Ausgang AUS.

Zustand vor Zwangssteuerung: Diese Einstellung stellt
denjenigen Ausgangswert wieder her, der vor dem
Steuerbefehl Zwangssteuerung vorlag.

Theoretischer Zustand ohne Zwangssteuerung:
schaltet den Ausgang in denjenigen Zustand, der
vorgelegen hatte, wenn keine Zwangssteuerung erfolgt
wére.

Grundeinstellung: Ausgangswert beibehalten.
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B Funktion Blockieren

Die Funktion Blockierung dient zum Einfrieren des momentanen Ausgangszustandes.

Diese Funktion wird durch das Objekt Zustand blockieren aktiviert. Die Funktion Blockieren hat die zweithéchste Prioritatsstufe,
gleich nach dem Zwangsbetrieb. Die Blockierung muB3 beendet werden, so daf3 die Steuerbefehle des Busses wieder
berlcksichtigt werden kénnen. Eine Zwangssteuerung beendet die Blockierung.

Funktion
» Zustand blockieren
Parameter:

- Zustand nach Blockierung:

- Ausgangswert beibehalten

- Ausgangswert invertieren

- EIN

-AUS

- Theoretischer Zustand ohne Blockierung
- Art der Blockierung:

- Permanent

- Zeitlich begrenzt:

- Dauer der Blockierung:

- Nicht benutzt
- Dauer
=» Parametereinstellungen: siehe "Bild 3".
=» Parameter
Parameter Beschreibung Wert

Ausgangswert beibehalten, Ausgangswert invertieren,
EIN, AUS, Theoretischer Zustand ohne Blockierung.
Ausgangswert beibehalten: Behélt den letzten
Ausgangswert bei, der im Blockierzustand vorlag.
Ausgangswert invertieren: Invertiert den letzten
Dieser Parameter definiert den Ausgangswert, der im Blockierzustand vorlag (EIN zu
Zustand nach Blockierung Ausgangszustand am Ende der | AUS und AUS zu EIN).

Blockierung. EIN: schaltet den Ausgang EIN.

AUS: schaltet den Ausgang AUS.

Theoretischer Zustand ohne Blockierung: schaltet den
Ausgang in denjenigen Zustand, der vorgelegen hatte,
wenn keine Blockierung erfolgt wére.
Grundeinstellung: Ausgangswert beibehalten.

Permanent, Zeitlich begrenzt.

Zeitlich begrenzt: Die Blockierung wird fur eine
einstellbare Dauer aktiviert.

Grundeinstellung: Permanent.

Dieser Parameter definiert ob die
Art der Blockierung Blockierung permanent oder
zeitlich begrenzt ist.

Dieser Parameter definiert die Nicht benutzt, Einstellbereich [0 s 24 h]*

Dauer der Blockierung Blockierungszeit. Grundeinstellung: 1 h.

* Einstellbereich [0 s 24 h]

0s,1s,25,3s,55,10s,155,205s,30s,40s,45s,50s,1 min, 1 mini15s,1 min30s, 2 min, 2 min 30 s, 3 min, 4 min, 5 min,
6 min, 7 min, 8 min, 9 min, 10 min, 11 min, 12 min, 13 min, 14 min, 15 min, 20 min, 30 min, 40 min, 50 min, 1 h, 1 h 30 min, 2 h,
2h 30 min,3h,3h 30 min,4h,5h,6h,12h, 24 h.

** Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Art der Blockierung folgenden Wert hat: Zeitlich begrenzt.
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B Funktion Szene

Mit der Funktion Szene kénnen mehrere Ausgadnge zusammen gesteuert werden. Jeder Ausgang dieser Gruppe wird fir diese
Szene in einen zuvor festgelegten Zustand geschaltet.
Die Ausgéange, die an dieser Szene mitwirken sollen, werden vorab mit dem Taster, der die Szene aktiviert, verknupft. Jeder
Ausgang kann in 32 unterschiedliche Szenen eingebunden werden.
Die Vorgabe des Ausgangszustandes der unterschiedlichen Ausgénge kann Uber Parametereinstellung, Gber Lernmodus im
Raum mit Hilfe der Taster der Anlage oder am Geréat selbst vorgenommen werden.

A. Konfiguration und Abspeichern lGiber Parametereinstellung

=» Beschreibung des Szene-Objektes (1 byte)

<

<

——»
—>

Funktion Szene

T

Parameter (32 Szenen):

- Ausgangszustand fiir Szene X:
-EIN
-AUS
- Nicht betroffen

- Freigegeben
- Gesperrt
- Objekt ETS Szenengrundeinstellung:
- Benutzt
- Nicht benutzt
- Aktivierung der Szenen mit 1Bit:
- Nicht aktiv
- Aktiv:
- Aktivierung Szene A (0)

- Aktivierung Szene B (1)

- Szenenspeicherung durch langen Tastendruck:

7

6

5/4[3[2]1]0

Learn

X

Szenen Nummer

=» Parameter

1.1.1 10fach Beleuchtung und Rollladen/ Jalousie |

Generell
ETS Version
1: Zeitzchalter und Automatik

eh
Ausgang 1: Zusitzliche Funktionen
Auzgang 2 Zeitschalter und Automatik
Auzgang 2 Szenen
Auzgang 2 Zusitzliche Funktionen
Auzgang 3 Zeitzchalter und Automatik
Auzgang 3 Szenen
Auszgang 3 Zusatzliche Funktionen
Auzgang 4: Zeitschalter und Automatik
Auzgang 4: Szenen
Auzgang 4: Zuzitzliche Funktionen
Auzgang 5 Zeitzchalter und Automatik
Auzgang 5 Szenen
Auzgang 5 Zusitzliche Funktionen
Auzgang B Zeitschalter und Automatik
Auzgang B: Szenen
Auzsgang B Zusitzliche Funktionen
Auszgang 7 Zeitschalter und Autamatik
Auszgang 7 Szenen
Auszgang 7 Zusdtzliche Funktionen
Auzgang B Zeitzchalter und Automati
Auzgang B : Szenen

temann 8 - P Sbalinke Erwk Hopan
4'i r »

x|
Ausgang 1: 5zenen

Ausgangszustand fir Szene 24 IE\n j ;I
Auszgangszustand fir Szene 25 IE\n j
Auzgangszustand fiir Szene 26 IE\n j
Luzgangszustand fiir Szene 27 IE\n j
ALuzgangszustand fir Szene 28 IE\n j
Auzgangszustand fiir Szene 29 IE\n j
Ausgangszustand flr Szene 30 IE\n j
Auzgangszustand fir Szene 31 IE\n j
Ausgangszustand fir Szene 32 IE\n j
Szenenzpeicherung durch langen T astendruck IFIE\ngEbBI’] j
Aktivierung der Szenen mit 1Eit INichl aktive j

0k | abbrechen | Standard Hire |

Bild 4
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Parameter Beschreibung Wert

EIN, AUS, Nicht betroffen.

Hinweis: Wenn der Wert des Parameters Nicht
betroffen lautet, hat die Szene keinerlei
Einwirkung auf diesen Ausgang.

Grundeinstellung: EIN.

Dieser Parameter definiert den

Ausgangszustand fiir Szene X Ausgangszustand der Szene X.

Dieser Parameter erlaubt oder sperrt das
Einlernen der Szenen Uber einen Taster
(langer Tastendruck).

Freigegeben, Gesperrt.
Grundeinstellung: Freigegeben.

Szenenspeicherung durch langen
Tastendruck

Dieser Parameter dient dazu, mit Hilfe : . .
Aktivierung der Szenen mit 1Bit des Objekt Szene 1Bit,2 von Nicht aktiv, Aktiv.

32 moglichen Szenen zu aktivieren. Grundeinstellung: Nicht aktiv.

Aktivierung Szene A / Aktivierung Keine Szene aktiv, Szene 1 bis Szene 32.
Szene B* Grundeinstellung: Keine Szene aktiv.

* Diese Parameter sind nur sichtbar wenn der Parameter Aktivierung der Szenen mit 1Bit folgender Wert hat: Aktiv.

Hinweis: Mit dem Objekt ETS Szenengrundeinstellung, das in der Karteikarte Generell parametriert werden kann,werden bei
Empfang dieses Objektes die ETS programmierten Szenenwerte wieder aktiviert (Siehe Abschnitt "Allgemeine
Parametereinstellungen").

B. Einlernen und Abspeichern im Raum
Dieses Verfahren dient dazu, Szenen lokal Gber die im Raum vorhandenen Taster zu verandern und abzuspeichern.

e Szene durch einen kurzen Druck auf den Raumtaster starten, der zum Aktivieren der Szene dient.

* Die Ausgange mit Hilfe der individuell zur Ausgangssteuerung vorgesehenen Taster in den gewlinschten Zustand
schalten.

* Ausgangszustand durch einen Uber 5 s langen Tastendruck auf den Szenentaster abspeichern. Der
Abspeichervorgang wird durch eine 3 s wahrende Umkehrung des Schaltzustandes der betroffenen Ausgange
signalisiert.

C. Einlernen und Abspeichern iiber das Gerét
Dieses Verfahren dient dazu, Szenen lokal Uiber die an der Vorderseite des Gerates vorhandenen Taster zu verdndern
und abzuspeichern. Dieses Verfahren dient ebenfalls dazu, einen Ausgang aus der Szene auszuschlieBen (Nicht
betroffen).

¢ Szene durch einen kurzen Druck auf den Raumtaster starten, der zum Aktivieren der Szene dient.

* Ausgangszustand durch einen Uber 5 s langen Tastendruck auf den Szenentaster abspeichern.

Der Lernvorgang wird durch eine 3 s wahrende Umkehrung des Schaltzustandes der betroffenen Ausgange
signalisiert.

* Sobald die mit den Ausgéngen verknipften Kontrolleuchten langsam blinken, kénnen die Ausgénge in den
gewlinschten Schaltzustand geschaltet werden; dies geschieht durch mehrere kurze Betatigungen der lokalen
Kanaltaster am Gerat. Die mit den Ausgangen verknUpften Kontrolleuchten signalisieren den gewahlten Zustand:

- Aus, wenn der fur die Szene gewéhlte Wert AUS ist.
- Ein, wenn der fir die Szene gewéhlte Wert EIN ist.
- Blinken, wenn der fir die Szene gewahlte Wert Nicht betroffen ist.

¢ Den fiir diese Szene gewahlten Zustand abspeichern durch einen langen (mehr als 3 s) Tastendruck auf den lokalen
Kanal Taster am Gerét. Die Abspeicherung wird durch ein langsames Blinken der Kanal Kontrolleuchte signalisiert.

* Den oben beschriebenen Schritt fiir sémtliche Ausgange der Szene wiederholen.
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B Funktion Zeitschalterbetrieb und Automatik
Die Funktionen Zeitschalterbetrieb und Automatik dienen zur Steuerung von Ausgangen mit Sonderfunktionen:

=» Zeitfunktionen: Autorisierung, Zeitschalterbetrieb, Anzugsverzdgerung, Ruckfallverzégerung, Anzugs- und

Ruckfallverzégerung.
=» Automatikfunktionen: Autorisierung, logische UND/ODER Verknupfungen.

Funktion Befehlsart Funktion Funktionsart

—1- EINIAUS ) Nicht benutzt —@
EAutorisierung:
- Nicht benutzt, Dauer ’_.
........................................... . 1 : Automatik _.

Anzugsverzogerung: :
[ - Nicht benutzt, Dauer ’_.

Riickfallverzégerung:
i - Nicht benutzt, Dauer '_. e
4 UND @

{ Anzugs- und
" Riickfallverzégerung:  —@
: - Nicht benutzt, Dauer
{Zeitschalterbetrieb | ]
imit Objekt Ein/Aus: r—. ODER —@

i-EIN/AUS

=» Parametereinstellungen: siehe "Bild 2"

6T 7410b
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=» Parameter

Der Ausgangszustand hangt von der Kombination der Parameter Funktionsart und Befehlsart ab.

Funktionsart Befehlsart Funktion Parameter
EIN/AUS Der Ausgang wird direkt angesteuert.
(Grundeinstellung) Das Automatik-Objekt wird nicht benutzt.
Verzbgerungsdauer:

Nicht benutzt
(Grundeinstellung)

Anzugsverzégerung

Der Ausgang ist anzugsverzogert.
Das Automatik-Objekt wird nicht benutzt.

Nicht benutzt, [0 s 24 h]*
Grundeinstellung: 3 min

Ruckfallverzégerung

Der Ausgang ist rickfallverzégert.
Das Automatik-Objekt wird nicht benutzt.

Verzégerungsdauer:
Nicht benutzt, [0 s 24 h]*
Grundeinstellung: 3 min

Anzugs- und
Ruckfallverzégerung

Der Ausgang ist anzugs- und riickfallverzdgert.
Das Automatik-Objekt wird nicht benutzt.
Es kdénnen unterschiedliche Anzugs- und
Ruckfallverzégerungszeiten eingestellt werden.

Verzdgerungsdauer jeweils:
Nicht benutzt, [0 s 24 h]*
Grundeinstellung: 3 min

Zeitschalterbetrieb mit
Objekt EIN/AUS

Zeitschalterbetrieb mit Objekt EIN/AUS.
Das Automatik-Objekt wird nicht benutzt.

Zeitschalterbetriebsdauer:
Nicht benutzt, [0 s 24 h]*
Grundeinstellung: 3 min

Zeitschalterbetriebsart:
EIN, AUS
Grundeinstellung: EIN

Automatik

Autorisierung

Der Ausgang wird direkt Uber das Objekt EIN/
AUS gesteuert, wenn der Wert des Automatik-
Objektes 1 lautet.

Der Ausgang wird zeitverzégert EIN oder AUS
geschaltet, wenn der Wert des Automatik-
Objektes 0 lautet.

Zeitschalterbetriebsdauer:
Nicht benutzt, [0 s 24 h]*
Grundeinstellung: 3 min

Zeitschalterbetriebsart:
EIN, AUS
Grundeinstellung: EIN

Anzugsverzbdgerung

Der Ausgang wird anzugsverzdgert, wenn der
Wert des Automatik-Objektes 1 lautet.

Wenn der Wert des Automatik-Objekts O lautet,
werden keine Steuerbefehle berlcksichtigt.

Verzdgerungsdauer:
Nicht benutzt, [0 s 24 h]*
Grundeinstellung: 3 min

Ruckfallverzégerung

Der Ausgang wird riickfallverzégert, wenn der
Wert des Automatik-Objektes 1 lautet.

Wenn der Wert des Automatik-Objekts 0 lautet,
werden keine Steuerbefehle berlicksichtigt.

Verzdégerungsdauer:
Nicht benutzt, [0 s 24 h]*
Grundeinstellung: 3 min

Anzugs- und
Ruckfallverzégerung

Der Ausgang wird anzugsverzdgert und
rickfallverzégert, wenn der Wert des Automatik-
Objektes 1 lautet.

Wenn der Wert des Automatik-Objekts 0 lautet,
werden keine Steuerbefehle berlicksichtigt.

Verzdgerungsdauer jeweils:
Nicht benutzt, [0 s 24 h]*
Grundeinstellung: 3 min

Zeitschalterbetrieb mit
Objekt EIN/AUS

Zeitschalterbetrieb Uber Objekt EIN/AUS, wenn
der Wert des Automatik-Objekts 1 lautet.
Wenn der Wert des Automatik-Objekts 0 lautet,
werden keine Steuerbefehle bericksichtigt.

Zeitschalterbetriebsdauer:
Nicht benutzt, [0 s 24 h]*
Grundeinstellung: 3 min

Zeitschalterbetriebsart:
EIN, AUS
Grundeinstellung: EIN

TL207A V2.x
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Funktionsart

Befehlsart

Funktion

Parameter

EIN/AUS

Der Ausgangszustand resultiert aus der
logischen UND-VerknUpfung zwischen dem
Wert des Objektes EIN/AUS und dem Wert des
Automatik-Objektes.

Anzugsverzdgerung

Der Ausgangszustand resultiert aus der
logischen UND-VerknUpfung zwischen dem
Wert des anzugsverzdgerten Objektes EIN/AUS
und dem Wert des Automatik-Objektes.

Verzégerungsdauer:
Nicht benutzt, [0 s 24 h]*
Grundeinstellung: 3 min

Ruckfallverzégerung

Der Ausgangszustand resultiert aus der
logischen UND-VerknUpfung zwischen dem
Wert des ruckfallverzégerten Objektes EIN/AUS

Verzdgerungsdauer:
Nicht benutzt, [0 s 24 h]*
Grundeinstellung: 3 min

UND und dem Wert des Automatik-Objektes.
Der Ausgangszustand resultiert aus der
Anzugas- und logischen UND-Verknipfung zwischen dem Verzdgerungsdauer jeweils:
RUckfgaIIverz(") erun Wert des anzugs- und ruckfallverzégerten Nicht benutzt, [0 s 24 h]*
gerung Objektes EIN/AUS und dem Wert des Grundeinstellung: 3 min
Automatik-Objektes..
Zeitschalterbetriebsdauer:
Der Ausgangszustand resultiert aus der Nicht benutzt, [0 s 24 h]*
Zeitschalterbetrieb mit | logischen UND-Verkniipfung zwischen dem Grundeinstellung: 3 min
Objekt EIN/AUS Objekt Zeitschalterbetrieb mit Objekt EIN/AUS [ Zgitschalterbetriebsart:
und dem Wert des Automatik-Objektes. EIN, AUS
Grundeinstellung: EIN
Der Ausgangszustand resultiert aus der
EIN/AUS logischen ODER-Verknlipfung zwischen dem
Wert des Objektes EIN/AUS und dem Wert des
Automatik-Objektes.
Der Ausgangszustand resultiert aus der . )
Anzugsverzégerung logischen ODER-Verknipfung zwischen dem \N/%ﬁ?g:;%rggtsc[igiezr.dr h*
Wert des anzugsverzdgerten Objektes EIN/AUS Grundeinstellhn -3 min
und dem Wert des Automatik-Objektes. g
Der Ausgangszustand resultiert aus der R
. ; - Verzbdgerungsdauer:
. . logischen ODER-Verknlpfung zwischen dem : *
Ruckfallverzogerung Wert des riickfallverzégerten Objektes EIN/AUS (Namdt;?::tt:ﬁh[r? S g ?n?r]l
ODER und dem Wert des Automatik-Objektes. g

Anzugs- und
Ruckfallverzégerung

Der Ausgangszustand resultiert aus der
logischen ODER-Verknipfung zwischen dem
Wert des anzugs- und rlickfallverzégerten
Objektes EIN/AUS und dem Wert des
Automatik-Objektes..

Verzdégerungsdauer jeweils:
Nicht benutzt, [0 s 24 h]*
Grundeinstellung: 3 min

Zeitschalterbetrieb mit
Objekt EIN/AUS

Der Ausgangszustand resultiert aus der
logischen ODER-Verknipfung zwischen dem
Objekt Zeitschalterbetrieb mit Objekt EIN/AUS
und dem Wert des Automatik-Objektes.

Zeitschalterbetriebsdauer:
Nicht benutzt, [0 s 24 h]*
Grundeinstellung: 3 min

Zeitschalterbetriebsart:
EIN, AUS
Grundeinstellung: EIN

* Einstellbereich [0 s 24 h]
0s,1s,25,3s,55,10s,155,205s,30s,40s,45s,50s,1 min, 1 mini15s,1 min30s, 2 min, 2 min 30 s, 3 min, 4 min, 5 min,
6 min, 7 min, 8 min, 9 min, 10 min, 11 min, 12 min, 13 min, 14 min, 15 min, 20 min, 30 min, 40 min, 50 min, 1 h, 1 h 30 min, 2 h,
2h 30 min,3h,3h 30 min, 4 h,5h,6h,12h, 24 h.
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B Betriebsstundenzéhler

Die Funktion Betriebsstundenzahler dient zum Z&hlen der Gesamtbetriebsdauer eines Ausganges im Zustand EIN oder AUS.
Diese Funktion wird durch das Objekt Betriebsstundenzahler aktiviert. Es kann ein Alarmsollwert programmiert werden. Der
Alarm wird durch das Objekt Z&hlsollwert erreicht gemeldet.

[ [

> Zahlerfunktion

Parameter:

- Betriebsstundenzihler:
- Nicht aktiv
- Aktiv:

- Geschlossen
- Geoffnet

- Hoch- oder runterzédhlen:
- Hochzahlen
- Herunterzahlen

- Sende Sollwert (Stunde):
- Dauer

- Ausgangszustand der gezdhlt werden soll:

=» Parametereinstellungen: siehe "Bild 2".

=» Parameter

Parameter

Beschreibung

Wert

Betriebsstundenzahler

Dieser Parameter dient zum Aktivieren der
Zahlerfunktion. Der Zahlerwert kann Uiber das
Objekt Betriebsstundenzéhler abgelesen
werden.

Nicht aktiv, Aktiv.
Grundeinstellung: Nicht aktiv.

Ausgangszustand der gezéhlt
werden soll*

Dieser Parameter dient zur Auswahl des
Schaltzustandes, dessen Gesamtbetriebsdauer
gezahlt werden soll.

Geschlossen, Gedffnet.
Grundeinstellung: Geschlossen.

Hoch- oder runterzéhlen*

Dieser Parameter gibt die Z&hlrichtung vor.

Hochzahlen, Herunterzahlen.
Grundeinstellung: Hochzahlen.

Sende Sollwert (Stunde)*

Dieser Parameter definiert eine Alarmschwelle,
bei deren Erreichen das Objekt Zahlersollwert
erreicht gesendet wird.

von 0 bis 10000 Stunden, Einstellung in
1 h Schritten.

Hinweis: Das Riicksetzen des Objektes
Zahlersollwert erreicht erfolgt durch ein
erneutes ETS Download oder Uber das
Riicksetzen des Objektes.
Grundeinstellung: 1000.

* Diese Parameter sind nur sichtbar wenn der Parameter Betriebsstundenzahler folgender Wert hat: Aktiv.
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B Zuséatzliche Funktionen
Die in diesem Abschnitt zusammengefa3ten Parameter dienen dazu, das Verhalten der Ausgénge unter besonderen Umstéanden

vorzugeben.
Funktion Busausfall ~————Jp» Funktion Ausgang -

Parameter: Parameter:

- Zustand wdhrend des Busausfalles: - Ausgangskontakt:
- AUS, EIN, Geispeicherter Wert - Schliesser

- Zustand nach Buswiederkehr: - Offner
- AUS, EIN, Geispeicherter Wert

- Zustand wahrend und nach ETS Download:
- AUS, EIN, Geispeicherter Wert

=» Parametereinstellungen: siehe "Bild 3".

=» Parameter

Parameter Beschreibung Wert

Zustand wahrend des Dieser Parameter definiert den AUS, EIN, Gespeicherter Wert.
Busausfalles Ausgangszustand wéhrend Busausfall. Grundeinstellung: Gespeicherter Wert.

. Dieser Parameter definiert den AUS, EIN, Gespeicherter Wert.
Zustand nach Buswiederkehr Ausgangszustand nach Buswiederkehr. Grundeinstellung: Gespeicherter Wert.
Zustand wahrend und nach ETS hase;npzrzirgg r?crj gvegknr'gg ddfr? d nach AUS, EIN, Gespeicherter Wert.
Download gang Grundeinstellung: Gespeicherter Wert.

Download.
Ausaanaskontakt Dieser Parameter definiert den Schliesser, Offner.
9ang Ausgangskontakt Typ. Grundeinstellung: Schliesser.

B Betriebszustand
Diese Funktion Ubermittelt generelle Informationen tUber das Gerat.

=» Beschreibung des Betriebszustand-Objektes (2 bytes)

[ofofofofofo]ofo]ofofofofofo]1]c]

0: Auto

C: Betriebszustand 1: Handbedienung

3. Kenndaten

Max. Anzahl der Gruppenadressen 252
Max. Anzahl Zuordnungen 254
112 gesamt:
. 11 per Beleuchtungsausgang
Objekte 1 zum Zuricksetzen der Szenen
1 flr den Betriebszustand

4. Physikalische Adressierung

Zur physikalischen Adressierung bzw. um zu Uberprifen, ob der Bus anliegt, Leuchttaster Gber dem Beschriftungsfeld oben
rechts am Gerat driicken.

Programmier LED ein = Bus liegt an und das Gerét ist im Programmiermodus.
Das Gerat bleibt im Programmiermodus bis die physikalische Adresse Uber ETS gesendet wurde. Eine erneute Betétigung dient
zum Verlassen des Programmiermodus.

Die physikalische Adressierung kann sowohl im Automatik- als auch im Handbetrieb (£>) vorgenommen werden.
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