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Tebis Applikationsbeschreibung
° a WDL610A V1.x tebis KNX Schalter
RS [hermostat Raumtemperaturregler und Tastsensor 1-fach tebis

Elektrische/mechanische Daten: siehe Bedienungsanleitung

Bestellnummern

Bezeichnung

WYT61x

Raumtemperaturregler und Multifunktions-Tastsensor 1-fach

KNX/EIB Eingange

WYT61X

KNX/EIB Ausgange

| ___ Thermostat
Auswahl Betriebsart
Frost- und Hitzeschutz

Fensterkontakt

Basisheizung

Stellgréosse EIN/AUS
Stellgrésse in %

Stellgrosse EIN/AUS
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Dimmen
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1. Funktionstibersicht

Das Gerat WYT61x ist eine Kombination aus Raumtemperaturregler mit LCD Anzeige und 1-fach Tastsensor. Mit den vier
Bedientasten ( -Ji=/[+][) kdnnen Einstellungen die den Regler betreffen vor Ort ausgeflihrt werden. Die zwei weiteren Tasten
(unten links/rechts) kénnen mit Busfunktionen belegt werden.
Auf dem Display werden die Informationen:
- Aktuelle Raumtemperatur.

- Aktuelle Betriebsart (Komfort, Standby, Nachtbetrieb, Frost- und Hitzeschutz).

- Aktuelle Solltemperatur dargestellt.
Der WYT61x verfligt Uber eine Display-/Beschriftungsfeldbeleuchtung.

1.1 Funktionsiibersicht Raumtemperaturregler

B Raumtemperaturregelung fir Heizungs-und Klimaanlagen
Die Thermostatfunktion des Raumtemperaturreglers ermdglicht die Steuerung folgender Anwendungen:

- Heizen.
- Kihlen.

- Heizen und Kihlen (2-Kreissysteme).
- Umschaltung Heizen/Kuhlen oder change-over (1-Kreissystem).

Der Raumtemperaturregler kann Heizungssystemen mit Basisheizung und Zusatzheizung regeln. Die Steuerung von

Mischsystemen kann Uber zwei getrennte Ausgange erfolgen oder uber einen einzigen Ausgang.

Die Umschaltung zwischen Heizen und Kiihlen kann automatisch oder manuell erfolgen (iber das Objekt Heizen/Kuhlen -
Umschaltung Heizen/Kihlen).

Die Regelung basiert auf eine Raumtemperaturmessung. Diese Temperatur wird mit dem Sollwert verglichen.

In der nachfolgenden Tabelle ist fiir jedes System:
- der Heizkorper bzw. Kuhlkoérper Typ, den das Produkt steuern kann.
- die Temperaturen, die als Eingangsdaten fur den Regelungsalgorithmus dienen.

- der verfugbare Algorithmustyp fiir die Regelung aufgeflhrt.

Regelungstemperatur Regelungstyp
System Warmekorpertyp
Raum T° AuBen T° FuBboden T° 2 Punkt Schaltend PID
Warmwasser- X X
Heizkorper (Grundeinstellung)
X
Warmwasser- X Leistungsbe- X
FuBbodenheizung grenzung (Grundeinstellung)
maoglich
Fancoil (2 oder X X
4 Rohr-System) (Grundeinstellung)
Basisheizung . X
oder Elektrischer X Leistungs- X
Basisheizung Heizkorper begrenzung (Grundeinstellung)
mit mdglich
Zusatzheizung
X
Elektro- X Leistungs- X
FuBbodenheizung begrenzung (Grundeinstellung)
moglich
X X
Benutzerdefinierte X Leistungs- Leistungsbe- X
Regelparameter begrenzung grenzung parametrierbar
moglich mdglich
Zusatzheizung X X X
Fancoil (2 oder X X
4 Rohr-System) (Grundeinstellung)
Kahlen X X
Benutzerdefinierte X Leistungs- Leistungsbe- X
Regelparameter begrenzung grenzung parametrierbar
mdglich mdglich
TL610A V1.x 6T 7476a
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B Betriebsarten

Der Temperaturregler kann in den folgenden Betriebsarten arbeiten:
- Komfort.
- Nachtbetrieb.
- Standby.
- Frost- und Hitzeschutz.
Die Auswahl der Betriebsart kann uber Taster, Zwangssteuerung, Handumschaltung, Zeitschalterbetrieb, Schaltuhr oder
Szenenaufruf erfolgen.
Jeder Betriebsart ist ein Temperatursollwert zugeordnet.

B Frost- und Hitzeschutz

Uber die Funktion Frost-/Hitzeschutz wird eine Gebaude (Anlage) vor oder zu groBer Hitze geschiitzt. Die Funktion Frostschutz
ist im Heizungsbetrieb aktiv und die Funktion Hitzeschutz ist im Kihlungsbetrieb anktiv.

B Zeitkomfort

Der Regler kann flr eine in den Parametern einstellbare Zeit in den Komfortbetrieb geschaltet werden.Nach Ablauf dieser Zeit
schaltet er automatisch wieder in die zu letzt eingestellte Betriebsart zurlick.

B Zwangssteuerung

Der Regler kann Uber die Zwangssteuerung sowohl in die Betriebsart Frost-/Hitzeschutz als auch in die Betriebsart Komfort
geschaltet werden.

B Ventilatorgeschwindigkeit

Die Funktion Ventilatorgeschwindigkeit erméglicht es die Geschwindigkeit des Fancoil-Ventilators einzustellen. Die
Geschwindigkeit kann in 3 Stufen eingestellt werden: Stufe 1 bis 3 steigend.

B Leistungsbegrenzung

Die Energienachfrage (Stellgré3e %) kann begrenzt werden.
Die Begrenzung ist flr folgende Anlagen mdglich:
- Elektro-Heizung.
- Elektro-oder Warmwasser-FuBbodenheizung.
- Benutzerdefinierte Anlage (Benutzerdefinierte Regelparameter).

Die Heiz-/Kuhleistung die der Raumtemperaturregler anfordert, kann:

- abhangig von der AuBBentemperatur.

- abhangig von der AuBentemperatur begrenzt werden.
Die Temperaturen werden durch getrennte Flhler gemessen und Uber die Objekte Temperatur Aussentemperatur
undTemperatur FuBbodentemperatur dem Regler zur Verfligung gestellt.

B Funktion Ventilschutz

Um ein Festfahren der angesteuerten Ventile oder Zirkulationspumpen zu vermeiden kann der Raumtemperaturregler diese
periodisch 6ffnen.

B Blockierung

Die Funktionen der Bedientasten (=J1[+]@) kénnen iber den Bus gesperrt (Blockiert) werden. Uber die Parameter ist einstellbar
welche Tasten blockiert werden und mit welchem Wert (0 oder 1) die Blockierung erfolgt.

B Szene

Der Raumtemperaturregler kann in bis zu 32 Szenarien eingebunden werden. Uber den Szenabruf kann der
Raumtemperaturregler in die Betriebsarten:

- Komfort.

- Standby.

- Nachtbetrieb.

- Frostschutz geschaltet werden.

Die Speicherung der Betriebsart (Komfort, Standby usw.) fur die Szenen (1bis8) Gber den Bus kann Uber die Parameter freigeben
oder gesperrt werden.

B Zustandsanzeige

Uber den Bus kénnen die folgenden Werte angezeigt werden:
- Aktuelle Betriebsart (Komfort,...).
- Raumtemperatur.
- System-Auswahl (Heizen, Kuhlen)
- Heizungs-Sollwerttemperatur
- Kuhlungs-Sollwerttemperatur

B Fensterkontakt

Zur Auswahl der Betriebsart Frost- bzw. Hitzeschutz kann ein Fensterkontakt in das System eingebunden werden. Die
Ansteuerung des Reglers erfolgt Uber das Objekt Thermostat — Fensterkontakt.
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2. Konfiguration und Parametereinstellungen Taster

2.1 Objektlisten Taster
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Ein/Aus X | X X | X
Zustandsanzeige X X X
Einschalterwischer X
Zeitschalterbetrieb X
Dimmen X | X
Lamellen X | X
Auf/Ab X | X
Heizungssollwert X
Zwangssteuerung X
Szene X
Wert X
Ein/Aus Kanal A X X
Ein/Aus Kanal B X X
Zustand Kanal A X
Zustand Kanal B X
Wert Kanal A X
Wert Kanal B X
Blockierung KXoy | Xy | Xoy | KXoy | Xy | Xy | KXoy | Xy | Xy | Xy | Xy | Xy | Xy | Xy Xy | X
LED Helligkeitsauswahl Xo | Xg | Xo | Xg | Xy | Xo | Xy | Xy | Xy | Xy | Xy | Xy | Xy Xy Xy | Xy
Zweite Ebene Xoy | Xo | Xoy | Xoy | Xg | Xoy | Xgy | X5 | Xg | Xgy | X5 | Xgy | Xy Xs) Xy | Xy
Beleuchtung Beschriftungsfeld o | X | Xay | Xoy | Xoy | Xoy | Xy | Xoy | Xy | Xy | Xgy | Xy | Xy | Xy Xy | Xy
Demontagemeldung 1 bit/1 byte Xoy | X | Xoy | Xo) | Xg) | Xy | Xg) | Xg) | Xy | Xgy | Xy | Xy | Xg) | Xy X5y | Xy
LED-Anzeige Xoy | Xo) | Xo) | Xoy | Xey | Xo) | Xo) | Xey | Xy | Xgy | Xo) | Xg) | X Xe Xe | Xq

1) Das Objekt Blockierung kann flr jeden Taster/IR Kanal einzel aktiv oder nicht aktiv gesetzt werden. Es ist aber immer sichtbar.
2) Das Objekt LED Helligkeitsauswahl steuert die Helligkeit der Tasten LED's und ist immer sichtbar.

3) Die Funktion der Umschaltung auf die zweite Ebene kann fir jede Taste einzeln auswahlit werden.

4) Das Objekt Beleuchtung Beschriftungsfeld ist sichtbar wenn die Beleuchtung tber Objekt gesteuert wird.

5) Das Objekt Demontagemeldung ist sichtbar wenn die Meldung bei Entfernen des Tastsensors aktiviert ist.

6) Das Objekt LED Anzeige ist sichtbar wenn die Funktion der LED Statusanzeige ist.
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2.1.1 Objektliste bei Bedienungsart Wippe
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Objektname S|e|8|°f |Ec8 Ec8 S| S |35 | 8| 2
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Ein/Aus X X X X
Zustandsanzeige X X X
Dimmen X X
Lamellen X X
Auf/Ab X X
Heizungssollwert X
Zwangssteuerung X
Ein/Aus Kanal A X
Ein/Aus Kanal B X
Blockierung Xy | Xy | Xy | X Xy Xy Xoy | Xy | Xy | X X
LED Helligkeitsauswabhl Xy | Xy | Xy | Xy X;) X;) Xy | Xy | Xy | Xy X;)
Zweite Ebene Xo | Xg | Xy | Xy Xs) Xs) Xo | X | Xy | Xy Xs)
Beleuchtung Beschriftungsfeld Xo | Xy | Xy | Xy Xy Xy Xo | X | Xy | X, X,
Demontagemeldung 1 bit/1 byte Xoy | X5 | X5 | Xy Xs) Xs) Xs) | X5 | X5 | Xy Xs)
LED-Anzeige Xoy | Xo | Xo | X Xs) Xs) Xoy | Xe | Xo | Xg Xe)

1) Das Objekt Blockierung kann fur Wippe einzel aktiv oder nicht aktiv gesetzt werden. Es ist aber immer sichtbar.

2) Das Objekt LED Helligkeitsauswahl steuert die Helligkeit der Tasten LED's und ist immer sichtbar.

3) Die Funktion der Umschaltung auf die zweite Ebene ist fur die Wippen nicht méglich. Das Objekt ist immer sichtbar.
4) Das Objekt Beleuchtung Beschriftungsfeld ist sichtbar wenn die Beleuchtung tber Objekt gesteuert wird.

5) Das Objekt Demontagemeldung ist sichtbar wenn die Meldung bei Entfernen des Tastsensors aktiviert ist.

6) Das Objekt LED Anzeige ist sichtbar wenn die Funktion der LED Statusanzeige ist.
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2.2 Parametereinstellungen Allgemeine

2.2.1 Beleuchtung Beschriftungsfeld und Farbe der LED's

Die Beleuchtung des Beschriftungsfeldes kann Gber das Objekt Beleuchtung Beschriftungsfeld ein- und ausgeschaltet werden
oder je nach Parametrierung standig ein- oder standig ausgeschaltet sein. Die Funktionen der 6 Taster LED's kdnnen individuell
parametriert und gesteuert werden. Ist als Funktion der LED Statusanzeige parametriert, so steht fur jede LED zur Ansteuerung

ein Objekt LEDx Anzeige zur Verfligung.

Die Helligkeit der Taster LED's ist Gber das Objekt LED Helligkeitsauswahl einstellbar.
Das Objekt LED Helligkeitsauswabhl erlaubt die Auswahl zwischen zwei Helligkeitsstufen: normal (=0) oder reduziert (=1).

=» Parameter

o
ETS Version Allgemein
Bedienungsart Beleuchtung Beschriftungsfeld "
Konfiguration zweite Ebene I immer A j
Taster 1
Taster2 Farbe der LEDs [ Griin = Ein / Rot = Aus =l
Thermostateinstellungen ) -
Heizungsinstallation Blockierung Tasten I mit 1 j
Basigzolwert
Messdaten Meldung bei Entfernen des T astsensors INicht aktiv j
Szene
Irformation
Leuchtdauer der LED = bei Parameterauswahl |3 j
Funktion LED = Betatigungzanzeige s
Langer Tastendruck
[Dimmen und AufAb) | 500 =]
Langer Tastendruck Kanal B =
[T astenfunktion Zwelkanal-todus) IES J
oK I Abbrechen Standard it Hilfe
Bild 1
Parameter Beschreibung Wert

Beleuchtung Beschriftungsfeld

Dieser Parameter legt fest, wann die
Beleuchtung des Beschriftungsfeldes
eingeschaltet ist.

Ein.

Uber Objekt gesteuert, immer Aus, immer

Grundeinstellung: immer Aus.

Farbe der LEDs

Der Parameter legt die Farbzuordnung der
LED's fest.

Grin=Ein/Rot=Aus, Rot=Ein/Griin=Aus,
Grin= Ein, Rot=Ein.
Grundeinstellung: Griin= Ein/Rot=Aus.

TL610A V1.x
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2.2.2 Blockierung Tasten und Meldung bei Entfernen des Tastsensors

Die Blockiermdglichkeit kann fiir jede Taste separat in den Parametern freigegeben werden. Die Blockierung der Tasten wird
Uber das Objekt Blockierung gesteuert.
Soll der Diebstahlschutz verwendet werden, so kann der Busankoppler bei Entfernen des Tastsensors eine Meldung tber das
Objekt Demontagemeldung auf den Bus senden.
Die Meldung die gesendet wird, kann entweder vom Typ 1 Bit oder vom Typ 1 Byte sein.

=» Parametereinstellungen: siehe "Bild 1".

Parameter

Beschreibung

Wert

Blockierung Tasten

Die Blockierungsfunktion erlaubt die
Verriegelung der Tasten. Wahrend der
Verriegelung werden keine Befehle gesendet.
Der Parameter definiert mit welchem Objektwert
die Blockierung aktiviert wird.

mit 1, mit 0.
Grundeinstellung: mit 1.

Meldung bei Entfernen des
Tastsensors

Der Parameter definiert den Objekttyp fur das
Objekt Demontagemeldung.

Nach Entfernung des Tastsensors von der BCU
wird:

- Bei 1 Bit Auswahl zyklisch eine "1"
gesendet. Wird der Tastsensor
aufgesteckt wird zyklisch eine "0"
gesendet.

- Bei 1 Byte Auswahl wird zyklisch der
eingestellte Wert gesendet. Wird der
Tastsensor aufgesteckt wird kein Wert
gesendet.

Nicht aktiv, Alarm 1 Bit, Alarm 1 Byte.
Grundeinstellung: Nicht aktiv.

Meldung zyklisch senden*

Der Parameter definiert die Zykluszeit fur die
Demontagemeldung.

1 min, 5 min, 10 min, 30 min.
Grundeinstellung: 10 min.

Meldung (Wert 0...255)**

Der Parameter definiert den Wert, der bei
Parametereinstellung 1 Byte gesendet wird.

0 bis 255 in Schritten von 1.
Grundeinstellung: 0.

* Dieser Parameter ist nur sichtbar, wenn der Parameter "Meldung bei Entfernen des Tastsensors" folgende Werte hat: Alarm

1 Bit oder Alarm 1 Byte.

** Dieser Parameter ist nur sichtbar, wenn der Parameter "Meldung bei Entfernen des Tastsensors" den Wert: Alarm1 Byte hat.

2.2.3 Leuchtdauer der LED's und Zeiten fur Tastendruck (lang/kurz)

=» Parametereinstellungen: siehe "Bild 1".

Parameter

Beschreibung

Wert

Leuchtdauer der LEDs bei
Parameterauswahl Funktion LED
= Betatigungsanzeige

Der Parameter definiert die Leuchtdauer der
LEDs, wenn diese als Betatigungsanzeige
genutzt werden.

05s,1s,28,3s.
Grundeinstellung: 3 s.

Langer Tastendruck
(Dimmen und Auf/Ab)

Dieser Parameter definiert die minimale Zeit fiir
die der Taster gedriickt sein muss, um als
Dimm- oder Fahrbefehl erkannt zu werden. Bei
der Funktion Zeitschalterbetrieb wird mit dieser
Zeit der lange Tastendruck zum Abbruch des
Zeitschalterbetriebes definiert.

400 ms, 500 ms, 600 ms, 700 ms,
800 ms, 900 ms, 1 s.
Grundeinstellung: 500 ms.

Langer Tastendruck Kanal B
(Tastenfunktion Zweikanal-
Modus)

Dieser Parameter definiert die minimale Zeit fiir
die der Taster gedruickt werden muss, damit der
Zweikanal-Modus aktiviert wird.

500ms, 1s,25,3s,4s,55,65,7s,
8s,9s,10s.
Grundeinstellung: 5 s.

TL610A V1.x
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2.3 Parametereinstellungen Bedienungsart

Dieser Parameter definiert die Arbeitsweise der Tastenpaare als Einzeltaster oder als Wippe.
=» Parameter

1.1.1 Thermostat + 1 fach Taster x|

ETS Wersion Bedienungsart
Allgemein

Konfiguration 2weite Ebene Aibeitsweise Tastenpaar 1 - 2 IWiDDB j

Wippe 1
Themostateinstellungen
Heizungsinstallation
Basissallwert
Messdaten

Szene

Information

0K I Abbrechen Standard Inife Hilfe

Bild 2

Parameter Beschreibung Wert

Mit diesem Parameter wird die Arbeitsweise der | Einzeltaster, Wippe.

Arbeitsweise Tastenpaar 1-2 Tastenpaare festgelegt. Grundeinstellung: Einzeltaster.

TL610A V1.x 9 6T 7476a
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2.4 Parametereinstellungen Konfiguration Zweite Ebene

Die Zweite Ebene (lUber Objekt gesteuert) ermdglicht es die programmierte Funktionen der Tasten zu deaktivieren oder zu
tauschen. Weitere Funktionen kénnen nicht vergeben werden!.

Zum Beispiel:
Raum mit Trennwand: Tasten Programmiert Ein/Aus

L16 A 6L2

=

Ebene: Trennwand offnen

L1 - - L2 L1 b - L2

Ebene: Trennwand geschlossen (Information Trennwand offen / geschlossen kommt z.B von einem Endschalter auf den Bus)

L1 - —8 | L1 L2 -

TL610A V1.x 10 6T 7476a
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1.1.1 Thermaostat + 1 fach Taster x|

ETS Yersion
Allgemein
Bedienungzart

Korfiguratic

Taster 1

Taster 2
Thermostateinztelungen
Heizungsinztallation
Easissollwert

Messdaten

Szene

Infrmation

Konfiguration zweite Ebene

ITaster 1 j

ITaster 2 j

oK I Abbrechen

Standard It Hilfe

Parameter

Bild 3

Beschreibung

Wert

Taste n
(n=1,2)

Dieser Parameter definiert die Zuordnung der
Tasten der Zweiten Ebene in Bezug zur Ersten ; ;

Ebene (Taste 1 Ebene 2 = Taste 2 Ebene 1) Nicht aktiv, Taste 1, Taste 2.
z.B. bei Publikumsverkehr soll auf jeder Taste
die Funktion von Taste 1 sein.

Grundeinstellung: Taste n=Taste n.

*Die Nummern der Tasten erscheinen nur, wenn sie als Einzeltaster parametriert wurden.

TL610A V1.x
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2.5 Parametereinstellungen Taste bzw. Wippe

2.5.1 Parametereinstellung Funktion LED

x
ETS Yersion Taster 1
Allgemein
Bedienungsart X -
Kanfiguration zweite Ebene Funktion Status-LED Ilmmer Auz j
Taster 1
Taster 2
Theimostateinstellungen . Invertierte Statusanzeige [Ein bei 0]
Heizungsinstallation Blackieren Elinkende Statusanzeige [blinkend bei 1)
B asizsollwert Blinkende Statusanzeige (blinkend bei 0
Wessdaten Funktion B etdtigungsanzeige
Szene
Information
Ok I Abbrechen Standard Irif Hilfe:
Bild 4
Parameter Beschreibung Wert
immer Aus,

Funktion LED

Dieser Parameter definiert die Funktionsarten
der LED’s.
3 Funktionsarten sind méglich:
- immer Ein oder immer Aus.
- Zustandsanzeige Uber Objekt gesteuert.
- Betatigungsanzeige®.

immer Ein.

Zustandsanzeige

Invertierte Statusanzeige (blinkend bei 0)
Blinkende Statusanzeige (blinkend bei 1)
Blinkende Statusanzeige (blinkend bei 0).
Grundeinstellung: immer Aus.

Blinkdauer**

Definiert die Blinkdauer (Blinkfrequenz 1 Hz).

Kontinuierlich blinkend, 1s,2s,3s,5s,
10s,15s,20s, 255,30s,35s,40s,
45s,50s,55s,60s.

Grundeinstellung: Kontinuierlich blinkend.

* Bei der Funktionsart Betéatigungsanzeige kann die Leuchtdauer der LED's tUber die Allgemeinen Parametern eingestellt werden.
** Dieser Parameter ist nur sichtbar, wenn der Parameter Funktion LED folgende Werte hat: Blinkende Statusanzeige (blinkend
bei 1) oder Invertierte Statusanzeige (blinkend bei 0).

TL610A V1.x
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2.5.2 Parametereinstellung Blockieren
Die Blockierungsfunktion erlaubt die Verriegelung der Tasten Funktion. Wahrend der Verriegelung werden keine Befehle

gesendet. Diese Funktion wird Uber das Objekt Allgemein Blockierung aktiviert. Das Blockieren der Taste wird bei
Tastenbetéatigung durch kurzes Blinken der LED (5 Sekunden) angezeigt.

Parameter Beschreibung Wert

Mit diesem Parameter wird festgelegt, ob eine
Blockieren Blockierung der Taste Uber ein separates
Objekt mdglich ist.

Nicht benutzt, Benutzt.
Grundeinstellung: Nicht benutzt.

2.5.3 Parametereinstellungen fiir Taste oder Wippe

Je nach Einstellung der Bedienungsart (Wippe oder Taster) stehen die Parameter Taste 1 bis Taste 2 oder Wippe 1 zur
Verfugung. Uber diesen Parameter kann die Funktion der Taste bzw. Wippe ausgewahlt werden. Fir die Bedienungsarten Wippe
und Taste stehen nicht alle Funktionen gleichermaf3en zur Verfligung.

2.5.3.1 Funktionsbeschreibung Ein/Aus, Taster, Einschaltwischer, Zeitschalterbetrieb

Ein/Aus:
Bei einem Druck auf die Einzeltaste oder auf eine Seite einer Wippe erfolgt ein Ein- oder Ausschalten (keine Anderung bei
erneuter Betatigung).

Details: Beim Betétigen einer Einzeltaste bzw. einer Seite einer Wippe (links oder rechts) wird ein EIN- oder ein AUS-Befehl tber
das Objekt Ein/Aus auf den Bus gesendet. Der gesendete Befehl ist unabhéngig vom vorherigen Ausgangszustand. Welcher
Befehl gesendet wird (EIN oder AUS) kann in den Parametern eingestellt werden.

Bei der Bedienungsart Einzeltaster kann zusétzlich definiert werden, ob ein Befehl mit dem Driicken der Taste und/oder beim
Loslassen gesendet wird (siehe hierzu Parametereinstellungen).

Taster — Um/Taster:
Bei der Bedienungsart Einzeltaster hat die Einstellung der Funktion Taster (Um ) bei jedem Druck auf die Einzeltaste einen
Zustandswechsel des Ausgangs zur Folge. Der Zustand andert sich bei erneuter Betétigung.

Bei der Bedienungsart Wippe hat die Einstellung der Funktion Taster bei jedem Druck auf eine Seite der Wippe (links oder
rechts) einen Zustandswechsel des Ausgangs zur Folge. Der Zustand andert sich bei erneuter Betétigung.

Details: Beim Betéatigen eines Einzeltasters oder einer Seite einer Wippe wird abhéngig vom Objekt Zustand ein Ein- oder ein
Ausbefehl lGber das Objekt Ein/Aus auf den Bus gesendet. Der auf den Bus gesendete Befehl ist die Umkehrung vom letzten
Befehl (letzter Befehl: Ein -> gesendeter Befehl Aus; letzter Befehl: Aus -> gesendeter Befehl Ein).

Taster — Einschaltwischer:
Diese Funktion steht nur in der Bedienungsart Einzeltaster zur Verfligung.

Kurzer Druck auf die Taste: Zustandsanzeige des Ausgangs. Der Zustand andert sich bei jedem kurzen Tastendruck. Wenn kein
Druck auf die Taste erfolgt wird der Ausgang nach der im Ausgang eingestellten Zeit ausgeschaltet. Bei einem langen Druck auf
die Taste wird die Ausschaltzeit nachgetriggert.

Details: Bei einem kurzen Tastendruck sendet der Tastsensor Uber das Objekt Einschaltwischer die Umkehrung des letzten auf
dem Objekt Zustand empfangenen Befehles. Bei einem langen Druck auf die Taste sendet der Tastsensor einen Ein-Befehl (iber
das Objekt Einschaltwischer.

Ein Ein-Befehl auf dem Objekt Einschaltwischer bei unseren TXA Produkten schaltet den Ausgang fir die eingestellte Zeit ein.
Ein Aus-Befehl auf dem Objekt Einschaltwischer schaltet den Ausgang ab. Folgt ein Ein-Befehl obwohl der Ausgang noch
eingeschaltet ist, so wird die Einschaltzeit erneut gestartet (retriggert).

Zeitschalterbetrieb:
Diese Funktion steht nur in der Bedienungsart Einzeltaster zur Verfligung.

Kurzer Druck auf die Taste: Ausgangskontakt wird fir die im Ausgang eingestellte Zeit Ein geschaltet.
Langer Druck auf die Taste: Unterbrechung des laufenden Zeitschalterbetriebs und Abschalten des Ausgangs.

Details: Bei einem kurzen Tastendruck wird Gber das Objekt Zeitschalterbetrieb ein Ein-Befehl gesendet. Bei einem langen
Tastendruck wird iber das Objekt Zeitschalterbetrieb ein Aus-Befehl gesendet.

Ein Ein-Befehl auf dem Objekt Zeitschalterbetrieb bei unseren TXA-Ausgangsprodukten schaltet den Ausgang fir die eingestellte
Zeit ein.

Werden innerhalb von 10s weitere Ein-Befehle auf das Objekt Zeitschalterbetrieb gesendet, so berechnet sich die Einschaltdauer
des Ausgangs (bei unseren TXA-Produkten) wie folgt:

Einschaltdauer = (1 + Anzahl weitere Betédtigungen) * eingestellte Zeit.

Mit dem letzten Tastendruck beginnt die Einschaltdauer beim Ausgang zu laufen. Ein Ein-Befehl nach 10s startet die in den
Parametern eingestellte Einschaltzeit neu (retriggert). Ein Aus-Befehl schaltet den Ausgang direkt ab.
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Funktionstibersicht Ein/Aus, Taster, Einschaltwischer, Zeitschalterbetrieb

<_-4

Ein/Aus
Taster

Einschaltwischer

Zeitschaltbetrieb

-.- f

Parameter fiir Bedienungsart "Einzeltaster" : Parameter fiir Bedienungsart "Wippe" :

- Funktion : - Funktion :
- Nicht benutzt - Nicht benutzt
- Ein/Aus: - Ein/Aus:

- Befehl beim Driicken/Loslassen der Taste :
- Ein/-, Aus/-, Ein/Aus, Aus/Ein, -/Ein, -/Aus

- Sendeverzégerungszeit :
- Gleich senden, Zeit

- Taster

- Befehl beim Driicken der Wippe links/rechts:
- Ein/Aus, Aus/Ein, Ein/Ein, Aus/Aus,
Taster / Taster
- Sendeverzogerungszeit :
- Gleich senden, Zeit

________________________>

- Befehl beim Driicken/Loslassen der Taste : - Taster
- Um/-, Einschaltwischer, -/Um ~
- Zeitschaltbetrieb
2.5.3.2 Parametereinstellung fur Einzeltaster Ein/Aus
X
ETS Version Taster 1
Allgemein
Bedienungsart . -
Kanfiguralion zweite E bene Funktion Status-LED Ilmmer Aus j
Taster 1
Taster 2
Thermostateinstellungen
Heizungsinstallation Blockieren I Nicht berutzt j
Basiszalwert
Messdaten Funktion I Micht benutzt -
Szene Micht benutzt
Information
Taster
Zeitschalterbetrieb
immen
At/ Bb
Heizen
Zwangssteuerung -
Szene
et 2
OK | Abbrechen | Standad [
Bild 5
Parameter Beschreibung Wert

Ein/-, Aus/-, Ein/Aus, Aus/Ein, -/Ein, -/Aus.

Der Parameter definiert die Grundeinstellung: Ein/-.

Befehl beim Driicken/Loslassen Befehle beim Driicken bzw.

der Taste Loslassen der Taste. Befehl beim Driicken/Befehl beim Loslassen (* - " =
Kein Befehl).
Der Parameter definiert die Gleich senden, 1s,2s,3s,5s,10s,15s,20s, 255,
Sendeverzégerungszeit* Sendeverzégerung eines 305s, 40s, 50 s, 1 min, 1 min 30 s, 2 min, 2min 30 s,

3 min, 3min 30 s, 4 min, 4 min 30 s, 5 min.

Befehles. Grundeinstellung: Gleich senden.

* Bei der Einstellung Ein/Aus und Aus/Ein ist die Einstellung einer Verzdgerungszeit nicht méglich.
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2.5.3.3 Parametereinstellung fir Einzeltaster Taster

Parameter Beschreibung Wert
Um/-, Einschaltwischer/-, -/Um.
Befehl beim Drlcken/Loslassen | Der Parameter definiert die Befehle beim Grundeinstellung: Um/-.
der Taste Driicken bzw. Loslassen der Taste. Befehl beim Driicken/Befehl beim
Loslassen (" - " = Kein Befehl).

2.5.3.4 Parametereinstellung fir Wippe Ein/Aus

x
ETS Yersion Wippe 1
Allgemein
Bedienungsart X
Kanfiguration zweite Ebens Funktion Status-LED I\mmer Auz j
Wippe 1
Thermostateinstelungen
Heizungsinstallation
Basissollwert Blockieren I Micht berutzt j
Mezsdaten
Szene Funktion
Infarmation
Befehl beim Driicken des Wippe links / rechts IEin A s j
0k I Abbrechen Standard rifi Hilfe
Bild 6
Parameter Beschreibung Wert
Befehl beim Driicken der Wippe | Der Parameter definiert die Befehle beim Ein/Aus, Aus/Ein, Ein/Ein, Aus/Aus.
links/rechts Driicken der Wippe (Taste links/Taste rechts). | Grundeinstellung: Ein/Aus.

2.5.3.5 Funktion Dimmen

Diese Funktion dient zum Dimmen/Schalten von Lichtkreisen mit einer bzw. zwei Tasten.
Bei einem kurzen Tastendruck sendet der Tastsensor Uber das Objekt Ein/Aus einen Ein- oder Aus-Befehl auf den Bus.
Bei einem langen Tastendruck sendet der Tastsensor tber das Objekt Dimmen einen Dimmbefehl zum Hoch- oder Abdimmen.
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2.5.3.5.1 Parametereinstellung fur Einzeltaster Dimmen

Parameter

11

ETS Version Taster 1
Allgemein
Bedienungsart X -
Kanfiguration zweite Ebene Funktion Status-LED Ilmmel Aus J
Taster 1
Taster 2
Themostateinstellungen
Heizungsinstallation Blockieren I Micht bernutzt j
B asissallwert
Mesedaten Funktion Ein / Bus j
Szzne . Befehl beim Driicken / Loglaszen %m E"Aus =
Information der Taste aster .

Zeitschalerbetrieh

Sendeverzdgerngszeit Auf/ Bb

Heizen

Zwangssteusning

Szene

wiert

2 Kanal Modus Ein / &us e

0K I Abbrechen Standard Infa Hilfe
Bild 7
Beschreibung Wert

Befehl beim Dricken der Taste

Der Parameter definiert die Auswahl der
Betriebsart: 1 Tasten Dimmen (Hoch/Ab/Um)
oder 2 Tasten Dimmen.

2 Tasten Dimmen.

(Hoch/Ab/Um).

1 Tasten Dimmen (Hoch/Ab/Um),

Grundeinstellung: 1 Tasten Dimmen

Dimmrichtung*

Dieser Parameter bestimmt die Dimmrichtung.

Hochdimmen, Abdimmen.
Grundeinstellung: Hochdimmen.

*Dieser Parameter ist nur sichtbar, wenn Befehl beim Drlicken der Taste die Einstellung 2 Tasten Dimmen hat.
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2.5.3.5.2 Parametereinstellung Dimmen flr Wippe

1.1.1 Thermaostat + 1 fach Taster x|

ETS Version Wippe 1
Allgemein

Bedienungzart
F.onfiguration zweite Ebene
Wippe 1
Thermosztateinztellungen
Heizungsinztallation
Basiseollwert Blockieren INicht benutzt j
Messdaten
Szene Funktion Ein / Aus j
Infiarmatior Micht berutzt

Befehl beim Driicken des Wippe links / rechts Ein / Aus
T aster

Auf/ Ab

Funktion Status-LED Iimmer Bz j

Heizen
Zwangssteusring
2 Kanal Modus Ein / Aus

ok I Abbrechen Standard Irifi Hilfe

Bild 8
Parameter Beschreibung Wert
1 Tasten Dimmen (Hoch/Ab/Um)

L ; *Hochdimmen (Ein)/Abdimmen (Aus),

5 ' ) . Der _Paramgter definiert die Auswahl der Abdimmen (Aus)/Hochdimmen (Ein)
efehl beim Driicken der Wippe | Betricbsart *Hochdimmen (Um)/Abdimmen (Um)
links/rechts 1 Tasten Dimmen (Hoch/Ab/Um) oder 2 Tasten Abdimmen (Um)/ Hochdimmen (Um)y

Dimmen. Grundeinstellung:
Hochdimmen (Ein)/Abdimmen (Aus).

*Zum Beispiel:
Hochdimmen (Ein)/Abdimmen (Aus)
- Linke Taste Hochdimmen und Einschalten/Rechte Taste Abdimmen und Ausschalten.

Hochdimmen (Um)/Abdimmen (Um)
- Linke Taste Hochdimmen/Rechte Taste Abdimmen und mit beiden Tasten sowohl Ein- als auch Ausschalten.

2.5.3.6 Funktion Auf/Ab

Diese Funktion dient zum Steuern von Rollladden/Jalousien mit einer bzw. zwei Tasten.
Bei einem langen Tastendruck sendet der Tastsensor Uber das Objekt Auf/Ab einen Auf- oder Ab-Befehl auf den Bus.
Bei einem kurzen Tastendruck sendet der Tastsensor Uber das Objekt Lamellen einen Stopp bzw. Lamellenverstellbefehl.
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2.5.3.6.1 Parametereinstellung fir Einzeltaster Auf/Ab

1.1.1 Thermostat + 1 fach Taster x|

ETS Yersion Taster 1
Allgemein

Bedienungsart
K.onfiguration zweite Ebene
Taster 1

Taster 2
Thermostateinstellungen )
Heizungsinstallation Blockieren
Basiszalwert
Messdaten Furiklian [t # 2 =l
Szene
Information Eefehl beim Driicken der Taste |1 Tastensteuerung [Auf/Stop / &b/Stop) j

1 Taslensteueruni Auf.-"SloE / Ab!StoE
Fahren solange gedriickt

Funktion Status-LED I immer Az j

I Micht benutzt j

aK I Abbrechen Standard Irif Hilfe

Bild 9

Parameter Beschreibung Wert

1 Tastensteuerung (Auf/Stop /Ab/Stop)
Fahren/Stop

Der Parameter definiert die Auswahl der *Fahren solange gedriickt

Befehl beim Drlcken der Taste

Betriebsart. ; :
Grundeinstellung:
1 Tastensteuerung (Auf/Stop /Ab/Stop)
. . . . , Auf, Ab.
Befehl Dieser Parameter bestimmt die Fahrtrichtung.

Grundeinstellung: Auf.

* Beim Drlicken des Tasters sendet der Tastsensor tiber das Objekt Auf/Ab einen Fahrbefehl auf den Bus. Wird der Taster
wieder losgelassen, sendet der Tastsensor Uber das Objekt Lamelle einen Stoppbefehl auf den Bus.

**Dieser Parameter ist nur sichtbar, wenn der Parameter Befehl beim Driicken der Taste folgende Werte hat: Fahren/Stop oder
Fahren solange gedruckt.
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2.5.3.6.2 Parametereinstellung fir Wippe Auf/Ab

A

ETS Version Wippe 1

Allgemein

Bedienungzart X -

Kanfiguration zweite Ebene Funktion Status-LED Ilmmer Aus j

‘Wippe 1

Thermastateinstellungen

Heizungsinstallation

B asizzollwert Blockieren INicht benutzt j

Messdaten

Szene Funktion | Y |

Infarmation

Befehl beim Driicken der‘Wippe links / rechts o f Ak j

Auf / Ak
ab # Auf

Auf # Ab Fahren solange gedriickt
Ab 2 Auf Fahren solange gedriickt

0K I Abbrechen Standard If Hilfe:
Bild 10
Parameter Beschreibung Wert
Auf/Ab
Ab/Auf

Befehl beim Driicken der Wippe

links/rechts Betriebsart.

Der Parameter definiert die Auswahl der

*Auf/Ab Fahren solange gedrickt
*Ab/Auf Fahren solange gedrickt

**1 Tasten Rollladen

Grundeinstellung: Ab/Auf Fahren solange
gedrickt.

*Beim Drlcken der Wippe (links oder rechts) sendet der Tastsensor tber das Objekt Auf/Ab einen Fahrbefehl auf den Bus. Wird
die Wippe wieder losgelassen, sendet der Tastsensor Uiber das Objekt Lamelle einen Stopbefehl auf den Bus.
**Bei dieser Betriebsart hat die linke Taste der Wippe die gleiche Funktion wie die rechte Taste der Wippe. Bei beiden ist die

Funktion Auf/Stop/Ab/Stop unabhangig von kurzem und langen Tastendruck.

2.5.3.7 Funktion Sollwertauswahl

Die Funktion erlaubt die Auswahl der Sollwerte fur die Funktion Heizung/Kiihlung.
Die folgenden Werte werden hierbei tGber das 1 Byte Objekt Heizungssollwert gesendet:

Wert Bezeichnung Symbol
0 Auto
1 Komfort
Y
2 Standby
O
3 Nachtbetrieb (Eco) .
(C
4 Frostschutz
TL610A V1.x 19 6T 7476a



hager

2.5.3.8 Funktion Zwangssteuerung

Diese Funktion erlaubt die Zwangssteuerung von Ausgangen. Bei einem Tastendruck sendet der Tastsensor lber das Objekt
Zwangssteuerung. Die Wirkung der Zwangssteuerung hédngt vom Ausgangstyp ab: Beleuchtung, Rollladen/Jalousie, Heizen,

usw.

Die folgenden Werte werden hierbei Uber das 2 Bit Objekt Zwangssteuerung gesendet

Wert Verhalten des Ausganges
Bit 1 Bit 0
0/1 Ende der Zwangssteuerung
0 Zwangssteuerung Aus
1 Zwangssteuerung Ein

2.5.3.8.1 Parametereinstellung fiir Einzeltaster Zwangssteuerung

1.1.1 Thermostat + 1 fach Taster

ETS Yersion

Allgemein
Bedienungsart
Konfiguration zweite Ebene
Taster 1

Taster 2
Themostateinstellungen
Heizungsinstallation
Basiszolwert
Mezsdaten

Szene

Information

x|
Taster 1
Funktion Status-LED I immer Aus j
Elackieren I Micht benutzt ﬂ
Funktion IZwangssteuarung ﬂ
Zwangssteuerungsart IZwangssteuarung Ein j

Zwangssteuerund Ein

ung Aus

oK I Abbrechen Standard Ihfi Hilfe:
Bild 11
Parameter Beschreibung Wert
Zwangssteuerung Ein *
Zwangssteuerungsart Dieser Parameter dient zur Auswahl der Zwangssteuerung Aus

Zwangssteuerungsart.

Grundeinstellung:
Zwangssteuerung Ein

* Bei der Betatigung sendet der Tastsensor im Wechsel Zwangssteuerungsanfang (je nach Einstellung Ein oder Aus) und
Zwangssteuerungsende (je nach Einstellung Ein oder Aus).
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2.5.3.8.2 Parametereinstellung fir Wippe Zwangssteuerung

1.1.1 Thermostat + 1 fach Taster

ETS Version
Allgernein
Bedienungzart

‘wWippe 1

Basigzolwert
Mezsdaten
Szene
Information

Konfiguration 2weite Ebene

Thermostateinstellungen
Heizungzinstallation

Wippe 1

Elockieren

Funktion

Funktion Status-LED

Fwangsstevenngsart

Befehl beim Driicken des Wippe links / rechts

x|
I immer A j
I Nicht benutzt j
IZwangssteuerung j
IZwangssteuerungs-Anfang /-Ende j

IZwangssteuarung Ein ﬂ
q

Parameter

oK I Abbrechen Standard Iif Hilfe
Bild 12
Beschreibung Wert

Befehl beim Driicken der Wippe
links/rechts

Dieser Parameter wahlt den gewlnschten

Sollwert.

Zwangssteuerungs-Anfang/-Ende
Zwangssteuerungs-Ende/-Anfang
Grundeinstellung:

Zwangssteuerungs-Anfang/-Ende

Zwangssteuerungsart

Dieser Parameter dient zur Auswahl der

Zwangssteuerungsart.

Zwangssteuerung Ein
Zwangssteuerung Aus
Grundeinstellung:

Zwangssteuerung Ein

2.5.3.9 Funktion Szene

Diese Funktion erlaubt das Abrufen und Speichern von Szenen. Mit dem Tastsensor sind die Szenennummern 1 bis 32 abruf-
und speicherbar. Die Funktion Szene ist nur fir die Bedienungsart Einzeltaster verflgbar. Bei einem kurzen Tastendruck sendet
der Tastsensor Uber das Objekt Szene einen Wert zwischen 0 und 31 (Wert = 0 entspricht Szene 1 und Wert = 31 entspricht
Szene 32) auf den Bus. Der Abruf erfolgt mit dem Loslassen der Taste. Ist in den Parametern fir die Speicherung von Szenen
Benutzt eingestellt, so sendet der Tastsensor bei einer Betétigung des Tasters nach einem 5s langem Tastendruck einen Wert
zwischen 128 und 159 [(Szenennummer-1) + 128] auf den Bus.

Aufbau des 1 Byte Szenenabrufs:

Bit Nummer

7 6

5 4

3

2 1 0

Speichern X

Szenen Nummer (0 entspricht Szene 1)

X = Nicht relevant

TL610A V1.x
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2.5.3.9.1 Parametereinstellung flr Einzeltaster Szene

1.1.1 Thermostat + 1 fach Taster x|
ETS Wersion Taster 1
Allgemein
Bedienungsart
g Funktion Status-LED I immer A j

Taster 1

Taster 2
Thermostateinstellungen
Heizungzinstallation
Basigzolwert
Mezsdaten

Szene

Irformation

Konfiguration zweite Ebene

Elockieren I Micht benutzt j

Funktion

Szenen Nummer ISzene1

Speicherung der Lichtszene durch

=l
Sendeverzogerungszeit I Gleich senden j
langen T astendruck. j

I Berutzt

oK I Abbrechen Standard it Hilfe

Bild 13
Parameter Beschreibung Wert
Mit diesem Parameter wird die Nummer der Szene 1 bis Szene 32.
Nummer der Szene aufzurufenden Szene auswahlt. Grundeinstellung: Szene 1.

Sendeverzdgerungszeit

Keine, 1s,2s,3s,5s,10s, 15 s, 20 s,
Mit diesem Parameter wird festgelegt, ob der 30s,40s,50s,

Tastsensor direkt oder erst nach einer 1 min, 1 min 30 s, 2 min, 2 min 30 s,
einstellbaren Zeit den Szenenabruf auf den Bus | 3 min, 3 min 30 s, 4 min, 4 min 30 s,
sendet” 5 min.

Grundeinstellung: Keine.

Speicherung der Szene durch
langen Tastendruck (>5s)**

Mit diesem Parameter wird festgelegt ob der
Tastsensor mit einem langen Tastendruck den | Benutzt, Nicht benutzt

Befehl zum Abspeichern der Szene auf den Bus | Grundeinstellung: Benutzt
sendet oder nicht.

*Das Senden des Speicherbefehles

ist davon nicht betroffen.

**Der Abspeichervorgang der Szene wird durch ein Blinken der Tasten-LED bestétigt (1 Sekunde).

2.5.3.10 Funktion Wert

Die Funktion Wert erlaubt das Senden von Prozentwerte, Temperaturen, Helligkeitswerten, Dimmwerten und zwei Byte Werten.

Die Funktion Wert ist nur fiir die Bedi

enungsart Einzeltaster verfigbar. Bei einem Tastendruck sendet der Tastsensor je nach Typ

des Wertes einen ein oder zwei Bytewert Uber das Objekt Wert auf den Bus.
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2.5.3.10.1 Parametereinstellung fir Einzeltaster Wert

1.1.1 Thermostat + 1 fach Taster |
ETS Version Taster 1
Allgemein
Bedienungzart X -
Kaorfiguration zweite Ebene Funktion Status LED Ilmmer Aus j
Taster 1
Taster 2
Thermastateinstellungen
Heizungsinstallation Blockieren INicht berutzt j
E asiszollwert
Messdaten Funktion IW’ert j
Szene
Infarmation Wiert-Typ Prozentwert "0...100%" j
Prozentwert "0...100%"
wiert Temperatur
LED Heligkeitsauswahl
Dirnrowert 0. 700%"

wert ke

Ok I Abbrechen Standard Irifi Hilfe

Bild 14
Parameter Beschreibung Wert
Der Parameter definiert den Wert- | "Prozentwert "0...100%", Temperatur, Helligkeitswert,
Wert-Typ Typ der auf den Bus gesendet Dimmwert "0...100%", Wert "Zwei Byte".
wird. Grundeinstellung: "Prozentwert "0...100%".

"Prozentwert "0...100%"
0% bis 100% in 1% Schritten.
Grundeinstellung: 0%.

Temperatur
0°C bis 40°C in 0.5°C Schritten.
Grundeinstellung: 20°C.

Wert Der Parameter definiert den Wert, | Helligkeitswert .
€ der auf den Bus gesendet wird. | O lux bis 1000 lux in 50 lux Schritten.
Grundeinstellung: 300 lux.

Dimmwert "0...100%"
0% bis 100% in 1% Schritten.
Grundeinstellung: 0%.

Wert "Zwei Byte"
0 bis 65535 in 1 Schritten.
Grundeinstellung: 0.

2.5.3.10.2 Funktion Zweikanal-Modus Ein/Aus

Der Zweikanal-Modus EIN/AUS erlaubt es zwei verschiedene Funktionen mit einer Taste auszufuhren. Die Auswahl der
auszufiihrenden Funktion erfolgt mit einem kurzen oder langen Tastendruck (die Zeitdauer fiir eine langen Tastendruck ist in den
Allgemeinen Parametern Uber Langer Tastendruck Kanal B einstellbar). Die Einstellung des Zweikanal-Modus ist nur fiir die
Funktionen EIN, AUS, Taster verfligbar. Bei einem kurzen Tastendruck sendet der Tastsensor Uber das Objekt Ein/Aus Kanal A
einen Ein- oder Aus-Befehl auf den Bus. Bei einem langen Tastendruck sendet der Tastsensor Uber das Objekt Ein/Aus Kanal B
einen Ein- oder Aus-Befehl auf den Bus.
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2.5.3.10.3 Parametereinstellung fur Einzeltaster Zweikanal-Modus Ein/Aus

ﬂ
ETS Version Taster 1
Allgemein
Bedienungzart . =
Korfiguration zweite Ebene Funktion Status-LED I\mmer Aug J
Taster 1
Taster 2
Themostateinstelungen
Heizungsinztallation Blockieren I Micht benutzt j
Easissollwert
Messdaten Funktion |2 Kanal Madus Ein / Aus =l
Szene . Befehl beim Driicken der Taste
Infaimation [K.anal & = Kurzer T astendnack]
Befehl beim Driicken der Taste IE. j
[K.anal B = Langer Tastendruck] n
0k I Abbrechen Standard Infa Hilfe:
Bild 15
Parameter Beschreibung Wert

Befehl beim Drlcken der Taste
(Kanal A = Kurzer Tastendruck)

Der Parameter definiert die Funktion fiir den
Kanal A (kurzer Tastendruck).

Ein, Aus, Taster.

Grundeinstellung: Taster.

Befehl beim Driicken der Taste
(Kanal B = Langer Tastendruck)

Der Parameter definiert die Funktion fiir den
Kanal B (langer Tastendruck).

Ein, Aus, Taster.
Grundeinstellung: EIN.
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2.5.3.10.4 Parametereinstellung fur Wippe Zweikanal-Modus Ein/Aus

]
ETS Version Wippe 1
Allgemein
Bedienungsart -
Kenfiguratian zweite Ebens Funktion Status-LED Ilmmer Auz j
Wippe 1
Thermastateinstellungen
Heizungsinstallation
B asiszollaert Elockieren INichl benutzt j
Messdaten
Szene Furiktion |2 Kanal Modus Ein /£ Aus j
Irformation
Befehl beim Betati der W/ linksArecht: -
(Kenal & = Kureor Tastordiuc) [Ein ¢ s |
Befehl beim Betatigen der 'wippe links/recht
(KonalB = Langer Tastenduck) [Ein / fus x|
Aug / Ein
Ein/Ein
Aug / Aug
ok I Abbrechen Standard Irifo Hilfe
Bild 16
Parameter Beschreibung Wert
Befehl beim Betétigen der Wippe | Der Parameter definiert die Funktion fiir den Ein/Aus. Aus/Ein. Ein/Ein. Aus/Aus
links/rechts (Kanal A = kurzer kurzen Tastendruck auf der linken und rechten Grundei,nstellung,' Ein/Aué ’
Tastendruck) Taste. : :

Befehl beim Betatigen der Wippe | Der Parameter definiert die Funktion fiir den : ; e
links/rechts (Kanal B = langer langen Tastendruck auf der linken und rechten E%r?éﬁnétl:asll/fr:n IIEEI|?1//§ISS Aus/Aus.
Tastendruck) Taste. g .

2.5.3.11 Funktion Zweikanal-Modus Wert

Der Zweikanal-Modus Wert erlaubt es, zwei verschiedene Werte mit einer Taste auf den Bus zu senden. Die Funktion Wert ist
nur fur die Bedienungsart Einzeltaster verfugbar. Die Auswahl der auszufihrenden Funktion erfolgt mit einem kurzen oder langen
Tastendruck (die Zeitdauer fir eine langen Tastendruck ist einstellbar). Bei einem kurzen Tastendruck sendet der Tastsensor
Uber das Objekt Wert Kanal A einen Wert auf den Bus. Bei einem langen Tastendruck sendet der Tastsensor Uber das Objekt
Wert Kanal B einen Wert auf den Bus.
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2.5.3.11.1 Parametereinstellung fur Einzeltaster Zweikanal-Modus Wert

x|
ETS Version Taster 1
Allgemein
Bedienungzart Bl LEG - . =
Korfiguration zweite Ebene et Sl I"'“"“Er us =]
Taster 1
Taster 2
Thermosztateinztellungen
Heizungsinstallation Blockieren INicht benutzt j
Easiszallwert .
Messdaten Funktion
i icLenD [Prozentwe "0_100%" =
Infarmtion Kanal & [Furzer T astendick) rozentwert L. [EL=
et Kanal & Jox =l
wiertetyp T —
Kanal B [Langer Tastendruck] IProzentwerl 0..100% j
\wert Kanal B Jox =l
0K I Abbrechen Standard Infa Hilfe
Bild 17
Parameter Beschreibung Wert

Wert-Typ
(Kanal A = Kurzer Tastendruck)

Der Parameter definiert den Wert-
Typ, der auf den Bus gesendet
wird (Kanal A).

“Prozentwert "0...100%", Temperatur, Helligkeitswert,
Dimmwert "0...100%", Wert "Zwei Byte".
Grundeinstellung: Dimmwert "0...100%".

Wert Kanal A

Der Parameter definiert den Wert,
der auf den Bus gesendet wird.

Mégliche Werte:

"Prozentwert "0...100%"
0% bis 100% in 1% Schritten.
Grundeinstellung: 0%.

Temperatur
0°C bis 40°C in 0.5°C Schritten.
Grundeinstellung: 20°C.

Helligkeitswert
0 lux bis 1000 lux in 50 lux Schritten.
Grundeinstellung: 300 lux.

Dimmwert "0...100%"
0% bis 100% in 1% Schritten.
Grundeinstellung: 0%.

Wert "Zwei Byte"
0 bis 65535 in 1 Schritten.
Grundeinstellung: 0.

Wert-Typ
(Kanal B = Kurzer Tastendruck)

Der Parameter definiert den Wert-
Typ, der auf den Bus gesendet
wird (Kanal B).

"Prozentwert "0...100%", Temperatur, Helligkeitswert,
Dimmwert "0...100%", Wert "Zwei Byte".
Grundeinstellung: Dimmwert "0...100%".

Wert Kanal B

Der Parameter definiert den Wert,
der auf den Bus gesendet wird.

Mégliche Werte:

“Prozentwert "0...100%"
0% bis 100% in 1% Schritten.
Grundeinstellung: 0%.

Temperatur
0°C bis 40°C in 0.5°C Schritten.
Grundeinstellung: 20°C.

Helligkeitswert
0 lux bis 1000 lux in 50 lux Schritten.
Grundeinstellung: 300 lux.

Dimmwert "0...100%"
0% bis 100% in 1% Schritten.
Grundeinstellung: 0%.

Wert "Zwei Byte"
0 bis 65535 in 1 Schritten.
Grundeinstellung: 0.
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3. Konfiguration und Parametereinstellung Raumtemperaturregler

3.1 Objektliste Raumtemperaturregler

Benutzung der Kommunikationsobjekte (Eingdnge oder Ausgénge) fiir Heizungs-und Klima-Anlagen.

Heizen Kihlen Helizu?]rreunnd Heiz(t::in Su;S?eKn[]]rlen
Objekte (Typ, Name und Funktion)
Heizen/Kiihlen pmschalting X)" X
Eingang Heizen Stop X X X
Kuhlen Stop X X X
Heizen Stellgrosse in % X X X
Heizen Stellgrosse EIN/AUS X X X
Zusatzheizung Stellgrésse in % X)@ x)@ (xX)@
Zusatzheizung Stellgrosse EIN/AUS (X)y@ (X)@ (x)@
Kuhlen Stellgrésse in % X X
Ausgang
Kuhlen Stellgrosse EIN/AUS X X
Zustandsanzeige Sollwertanzeige Heizen X X X
Zustandsanzeige Sollwertanzeige Kiihlen X X X
Zustandsanzeige Heizen/Kihlen X X X X
Zustandsanzeige Aktuelle Betriebsart X X X X
(X)™: Nur dann gultig wenn die Umschaltung Heizen/Kiihlen Manuell durchgefiihrt wird.
(X)@: Nur dann glltig wenn die Zusatzheizung freigegeben ist.
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Objekte
Wert
Nr. Name Funktion

. . Umschaltung 0: Kihlen
|::> 30 | Heizen/Kihlen Heizen/Kuhlen 1: Heizen

. 0: Stop
|:'> 32 |Heizen Stop 1 Bin

. 0: Stop
|:'> 33 |Kuhlen Stop 1- Ein
<::| 11 | Heizen Stellgrésse in % 0-100 %

. . 0: Aus
<:| 12 | Heizen Ein/Aus 1 Ein
<:| 34 | Zusatzheizung Stellgrésse in % 0-100 %

0: Aus
<::| 37 | Zusatzheizung Ein/Aus 1: Ein
<: 35 |Kuhlen Stellgrésse in % 0-100 %

0: Aus
<: 38 |Kuhlen Ein/Aus 1: Ein
<::| 46 |Zustandsanzeige Sollwertanzeige Heizen Temperatur
<::| 47 | Zustandsanzeige Sollwertanzeige Kiihlen Temperatur
<:| 47 | Zustandsanzeige Sollwertanzeige Kiihlen Temperatur

. . . 0: Kihlen
<:| 14 | Zustandsanzeige Heizen/Kihlen 1: Heizen

1: Komfort

, . 2: Standby
<::| 13 | Zustandsanzeige Aktuelle Betriebsart 3. Nachtbetrieb

4: Frost- und Hitzeschutz
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Benutzung der Kommunikationsobjekte (Eingdnge oder Ausgénge) fur die Steuerung des Thermostats tUber den Bus fir Heizen

oder Kihlen

Objekte (Typ, Name und Funktion)

Heizungstyp (Heizen)

Heizungstyp (Kuhlen)

Thermostat Auswahl Betriebsart Alle* Alle
Thermostat Frost- und Hitzeschutz Alle* Alle
Thermostat Fensterkontakt Alle* Alle
Thermostat Zwangssteuerung Alle* Alle
Thermostat Egg}g):z?etmb zeitl. Alle* Alle
Thermostat Szene Alle* Alle
Eingang Thermostat Komfortsollwert Alle* Alle
Temperatur AuBBentemperatur Alle* Alle
Nur fir folgende Anwendung:
FuBbodenheizung (Elektro- Nur fur folgende Anwendung:

Temperatur FuBbodentemperatur oder Warmwasser-) und Benutzerdefinierte

Benutzerdefinierte Regelparameter.

Regelparameter.
Thermostat Blockierung Immer vorhanden
Temperatur Innentemperatur Alle* Alle
Zustandsanzeige Raumtemperatur Alle* Alle
Zustandsanzeige Aktuelle Betriebsart Alle* Alle

Ausgang Zustandsanzeige Heizen/Kiuhlen Alle* Alle
Nur fiir folgende Anwendung: Nur fiir folgende Anwendung:

Ventilator Stufe 1 Benﬁgg%le?iﬂ?erte Benﬁjzigg?é{e?iﬂ?erte

Regelparameter. Regelparameter.

*: Alle auBBer Zusatzheizung.
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Objekte

Nr.

Name

Funktion

Wert

Thermostat

Auswahl Betriebsart

1: Komfort

2: Standby

3: Nachtbetrieb

4: Frost- und Hitzeschutz

Thermostat

Frost- und Hitzeschutz

0: Aktivieren von Frost-/Hitzeschutz
1: Deaktivieren
-» Ruckkehr in vorherige Betriebsart

Thermostat

Fensterkontakt

0: Deaktivieren von Frost-/Hitzeschutz (Fenster
geschlossen)

- Ruckkehr in vorherige Betriebsart

1: Aktivieren von Frost-/Hitzeschutz

(Fenster gedffnet)

Thermostat

Zwangssteuerung

11: Zwangssteuerungsanfang Komfortbetrieb
01: Zwangssteuerungsanfang Komfortbetrieb
10: Zwangssteuerungsanfang Frost- und
Hitzeschutzbetrieb

00: Zwangssteuerungsende Frost- und
Hitzeschutzbetrieb

Thermostate

Komfortbetrieb zeitl.
Begrenzt

1: Komfortbetrieb (Anfang der Zeitdauer)
0: Ruckkehr in vorherige Betriebsart
(Zuriicksetzen der Zeitdauer)

Thermostate

Szene

0 - 31 Abruf Szene 1 bis 32

128 - 159 Speichern der Szene 1 bis 32 (wenn
freigeben)

Restliche Werte keine Reaktion

Thermostate

Komfortsollwert

2 Byte Wert: Temperatur fir Sollwert Komfort
(eingeschréankt durch die Parameter Minimaler
und Maximaler Sollwert siehe Basissollwert)

Temperatur

AuBentemperatur

2 Byte Wert: Temperaturwert fir die
AuBentemperaturbegrenzung und zur Anzeige
auf dem Display

Temperatur

FuBbodentemperatur

2 Byte Wert: Temperatur fir die
FuBbodentemperaturbegrenzung

60

Allgemein

Blockieren Thermostat

0/1 entsprechend der Parametereinstellung
(sieheTastenbenutzung) blockieren/freigeben

der Thermostat Bedientasten (=1if[+])

Temperatur

Innentemperatur

2 Byte Wert: Wird auf diesem Objekt zyklisch ein
Temperaturwert empfangen, so berechnet der
Regler Uber diesen den Ausgabewert (% Wert)
statt mit dem intern gemessen

10

Zustandsanzeige

Raumtemperatur

2 Byte Wert: Aktuell vom Raumtemperaturregler
gemessener Temperaturwert

13

Zustandsanzeige

Aktuelle Betriebsart

: Komfort

: Standby

: Nachtbetrieb

: Frost- und Hitzeschutz

14

Zustandsanzeige

Heizen/Klihlen

: Kihlen
: Heizen

O hwON=

41

Ventilator

Stufe 1

: Stufe ausschalten
: Stufe einschalten

- O

42

Ventilator

Stufe 2

: Stufe ausschalten
: Stufe einschalten

- O

UL AR S AR R N AR

43

Ventilator

Stufe 3

: Stufe ausschalten
: Stufe einschalten

- O
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3.2 Parameterfenster Thermostateinstellungen

In diesem Bereich der Applikation WDL610A, werden Einstellungen zu den folgenden Parametern vorgenommen:

- Auswahl der Regelungsart (Heizen/Kuhlen)

Ventilschutz

Verwendung der Bedientasten des Reglers ([=]4[+])
Zyklisches Senden des aktuellen Sollwertes und des Reglungstyps Heizen oder Kiihlen
Blockierung der Bedientasten des Regler

3.2.1 Einstellung der Anlagenart

Dieser Parameter dient zur Auswahl der vom Raumtemperaturregler zu regelnden Anlage. Eine der folgenden Anlagen kann

ausgewahlt werden:

Heizungsanlage
Klimaanlage

Heizungs-und Klimaanlage (2 Systeme)
Heizungs-und Klimaanlage (1 System)

Im Falle einer Heizungs- und Klimaanlage (2 Systeme), erfolgt die Ansteuerung der Ausgéng Uber getrennte Objekte. Die
Umschaltung zwischen der Betriebsart Heizen und Kuhlen kann automatisch oder manuell (iber das Objekt Heizen/Kuhlen-
Umschaltung Heizen Kihlen) erfolgen. Bei der automatischen Umschaltung hat die Raumtemperatur einen neutralen Bereich in
dem weder geheizt noch gekuhlt wird.

Im Fall einer Heizungs- und Klimaanlage (1 System), erfolgt die Anssteuerung der Ausgédnge gemeinsam. Die Umschaltung

zwischen Heizen und Kihlen wird manuell (Gber das Objekt Heizen/Kiihlen Umschaltung Heizen Kihlen) durchgefiihrt.

Anlagenfunktion

Heizen

Kihlen

Heizen und Kiihlen

Heizen und Kiihlen

(1 System) (2 Systeme)
| I |
Heizungsausgang Kihlausgang Heizungs- und Heizungsausgang Kiihlausgang
Kihlausgang (1 System)
"Heizen - Stellgrésse "Kuhlen - SteligréBe in "Heizen - Stellgrosse "Heizen - "Kuhlen - StellgroBe
In %" %" In %" Stellgrésse In %" in %"
"Heizen - StellgréBe in "Kihlen - StellgréBe in "Heizen - StellgréBe in "Heizen - StellgroBe | | "Kiihlen - StellgroRe
Ein/Aus" Ein/Aus" Ein/Aus" in Ein/Aus" in Ein/Aus"
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5I

ETS Yersion Thermostateinstellungen

Allgemein

Bedienungsart =

Konfiguration zweite Ebene ANLAGE

Taster 1

Taster 2 “emwendete Regelfunktionen Heizen j

Thermastateinstellungen Heizen

Heizungsinstallation

E asiszollwert

Messdaten BEMUTZUMG DER THERMOSTATTASTEN

Szene

|nformation Tasten +und - ISnllwertandelung [5 bis 40°C) j
T aste Anwesenhsit
[Dauer fiir Komfort] I‘Ih j —
Taste MODE IBenutzt j
Komfartbetieb zeillich begrenzt =
[Liber Objekt 4 gestevert] I‘”’1 J
Zustand nach Busspannungswiederkehr IKomlort j
SEMDEBEDINGLUNGEM AUF DEM BUS
Objekt Zustandanzeige "Heizen/Kiihlen' "
und "&ktuelle Betiebsart" IN'Cht senden j j

0K | Abbrechen | Standand o | Hie |
Bild 18
Anlage:
Parameter Beschreibung Wert
Heizen,
Dieser Parameter dient zur Auswahl der vom Kihlen,

Verwendete Regelfunktionen

Raumtemperaturregler zu regelnden Anlage.
Abhéngig von diesem Parameter werden die
Ausgangsobjekte zur Heizung/Kihlung
generiert (siehe Ubersicht vorherige Seite).

Heizen und Kihlen (2 Systeme),
Heizen und Kuhlen (1 System).

Grundeinstellung:
Heizen und Kuhlen (1 System).

Umschaltung Heizen/Kuhlen*

Uber diesen Parameter wird festglegt, ob die
Umschaltung zwischen Heizen und Kuhlen
automatisch (abhangig von der gemessen
Raumtemperatur) oder manuell Gber den
Empfang einer Gruppenadresse auf dem Objekt
Heizen/Kihlen—-Umschaltung Heizen/Kuihlen
erfolgt (1 = Heizen; 0 = Kuhlen).

Manuell, Automatisch.
Grundeinstellung: Automatisch.

* Dieser Parameter wird nur angezeigt wenn der Parameter Kuhlungstyp auf Heizen und Kihlen (2 Systeme) eingestellt ist
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3.2.2 Verwendung der Bedientasten des Reglers (=-/i=+])

Uber die Parameter Bedientasten des Reglers kann die Arbeitsweise der vier Bedientasten des Reglers ([=21[+]M) beeinfluBt

werden.

x
ETS Yersion Themmostateinstellungen
Allgemein
Bedienungzart =
F.onfiguration zweite Ebene AMNLAGE
Taster 1 X -
Taster 2 Wenwendete Regelfunktionen IHewzen und Kiihlen (2 Systeme] j
Thermosztateinztellungen
Heizumgsirstallation Umschaltung Heizen / Klhlen IAulomatisch j
Easiszallwert
Kiihlunginstallation BEMUTZUMG DER THERMOSTATTASTEN
Fiiblungssolwert
Messdaten Tasten + und - ISUIIwerla'ndelung [+#1°C) j
Szene .
) T aste Anwesenheit =
Information [Draver fiir Kamfort] I‘”’1 J .
Taste MODE
Komfartbetieb zeillich begrenzt
[Liber Objekt 4 gestevert] I-I h j
Zustand nach Busspannungswiederkehr IKomlort j
SEMDEBEDINGLUNGEM AUF DEM BUS
Objekt Zustandanzeige "HeizenKihlen' " =
und "Aktuelle Betiebsart" IN'Cht senden J ;I
0k | Abbrechen | Stardard o | Hie |
Bild 19
Parameter Beschreibung Wert

Tasten + und -

Uber die Tasten [+ und [=] des Reglers ist eine
Veranderung der mit der ETS eingestellten
Sollwerte méglich.

Ob diese Verénderung mdglich ist und wenn ja
in welchem Bereich wird Giber diesen Parameter
eingestellt.

Nicht benutzt

Sollwertédnderung (5 bis 40°C),
Sollwertdnderung (+/-1°C),
Sollwertédnderung (+/-2°C),
Sollwertdnderung (+/-3°C).

Grundeinstellung: Sollwertdnderung

(5 bis 40°C).

Taste Anwesenheit
(Dauer fur Komfort)

Uber die Taste 2! des Reglers ist es méglich in
die Betriebsart Standby umzuschalten.

Mit diesem Parameter wird eingestellt ob die
Umschaltung unbegrenzt méglich, zeitbegrenzt
mdglich oder nicht benutzt ist.

Nicht benutzt, Unbegrenzt, 15 min,
20 min, 30 min, 1 h, 1 h 30 min, 2 h,
2h 30 min,3h,3h30min,4h,5h,6h,

12 h, 24 h.

Grundeinstellung: 1 h.

Uber die Taste M des Reglers ist es méglich in
den Regler zwischen den Betriebsarten: Nacht,
Komfort, Standby, und Komfort Zwang und
Frostschutz Zwang umzuschalten.

Nicht benutzt, Benutzt.

Taste MODE Grundeinstellung: Benutzt.
Mit diesem Parameter wird eingestellt ob die
Betreibsartenumschaltung Uber die Taste
Benutzt oder Nicht benutzt wird
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3.2.3 Komfortbetrieb zeitlich begrenzt - iiber Bus gesteuert

Der Raumtemperaturregler kann zeitlich begrenzt iiber den Bus in die Betriebsart Komfort geschaltet werden. Nach Ablauf der
eingestellten Zeit schaltet der Regler dann automatisch in die Betriebsart vor der Umschaltung zurtck. Die Umschaltung Gber
den Bus erfolgt mit einem Ein-Befehl auf das Objekt Nr.4 (Thermostat- Komfortbetrieb zeitl. begrenzt).

=» Parametereinstellungen: siehe "Bild 19".

Parameter

Beschreibung

Wert

Komfortbetrieb zeitlich begrenzt
(Uber Objekt 4 gesteuert)

Mit diesem Parameter wird die Zeitdauer fir den
zeitlich begrenzten Komfortbetrieb (Aktivierung
Uber den Bus) eingestellt oder die Funtkion

deaktiviert.

inaktiv, 15 min, 20 min, 30 min, 1 h,
1 h 30 min, 2 h, 2 h 30 min, 3 h,
3h30min,4h,5h,6h,12h, 24 h.

Grundeinstellung: 1 h.

3.2.4 Zustand nach Busspannungswiederkehr

Uber diesen Parameter wird die Betriebsart des Reglers nach einem Busspannungsausfall festgelegt.

Bezeichnung

Symbol WYT61x

Komfort

O

Standby

O

Nachtbetrieb (Eco)

Frostschutz

=» Parametereinstellungen: siehe "Bild 19".

Parameter

Beschreibung

Wert

Zustand nach
Busspannungswiederkehr

Komfort, Nachtbetrieb (Eco), Standby,

Mit diesem Parameter wird die Betriebsart nach | Frostschutz, Gespeicherter Wert

einem Busspannungsausfall festgelegt.

Grundeinstellung: Komfort
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3.2.5 Zyklische Senden der Zustandsanzeigen Aktuelle Betriebsart und Heizen/Kiihlen

Der Raumtemperaturregler kann zyklisch die aktuelle Betriebsart (z. B. Komfort, Nachtbetrieb, Standby, oder Frostschutz) und
die Information ob der Regler die Funktion Heizen oder Kiihlen ausfiihrt auf den Bus senden. Uber den Parameter Objekt

Zustandsanzeige Heizen/Kiihlen und Aktuelle Betriebsart kann eingestellt werden, ob der Regler diese Information sendet und
wenn ja in welcher Zykluszeit.

a
ETS Version Thermostateinstellungen
Allgemein
Bedienungsart SEMDEBEDIMGUMGEN ALUF DEM BUS ;I
Konfiguration 2ueite Ebene Objekt Zustandanzeige "HeizenKihlen' 3 j
Taster 1 und "Aktuelle Beticbsart" mn
Taster 2
Thermostateinztelungen
Eiihlunginztallation
Kidbhungssolwert TASTENBENUTZUNG
Messdaten
Szene Tasten +und - INicht benutzt j
Infarrnation
Taste MODE INlcht berutzt j
T aste Anwesenhsit "
(D auer fiir Komfort] IM'Cht benutat j
Blackiemng T asten Imit 1 j
WEMTILSCHUTZ [BEI MICHTEBEMUTZUNG)
Schutz INicht benutzt j
&
0k | Abbrechen | Standad o | Hie |
Bild 20
Parameter Beschreibung Wert
. . - . Nicht senden, 2 min, 3 min, 5 min
Objekt Zustandanzeige Mit diesem Parameter wird fest gelegt ob der 10 min. 20 mi,n 30 rﬁin 45(’) min ’60 min
"Heizen/Kuhlen" und "Aktuelle Regler diese Informationen sendet und wenn ja ’ ’ ’ ’ ’
Betriebsart" in welcher Zykluszeit. Grundeinstellung: Nicht senden
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3.2.6 Blockierung der Tasten

Uber das Objekt Allgemein - Blockieren Thermostat kénnen die Bedientasten des Reglers ( Z/2[x][) gesperrt werden. Mit den
Parametern Blockierung der Tasten kann festgelegt werden welche Tasten von der Blockierung betroffen sind. Ebenso kann
eingestellt werden mit welchem Wert die Blockierung/Freigabe der Tasten erfolgt.

=» Parametereinstellungen: siehe "Bild 20".

Parameter

Beschreibung

Wert

Tasten + und -

Die Funktion der Tasten [+] und |-/ kann Uber
den Bus geesperrt werden. Mit diesem
Parameter wird eingestellt, ob die Sperrung
benutzt wird oder nicht.

Nicht benutzt, Benutzt
Grundeinstellung: Nicht benutzt.

Taste MODE

Die Funktion der Taste M kann (iber den Bus
geesperrt werden. Mit diesem Parameter wird
eingestellt, ob die Sperrung benutzt wird oder
nicht.

Nicht benutzt, Benutzt
Grundeinstellung: Nicht benutzt.

Taste Anwesenheit (Dauer flr
Komfort)

Die Funktion der Taste [ kann tiber den Bus
geesperrt werden. Mit diesem Parameter wird
eingestellt, ob die Sperrung benutzt wird oder
nicht.

Nicht benutzt, Benutzt
Grundeinstellung: Nicht benutzt.

Blockierung Tasten

Uber diesem Parameter wird eingestellt mit
welchem Wert die Tasten-blockierung aktiviert
wird.

mit 0, mit 1.
Grundeinstellung: mit 1.

3.2.7 Ventilschutz (bei Nichtbenutzung)

Um ein Festfahren der an den gesteuerten Ausgéngen angeschlossen Ventile zu vermeiden kann der Regler diese bei
Nichtbenutzung periodisch ansteuern.

=» Parametereinstellungen: siehe "Bild 20".

Parameter

Beschreibung

Wert

Schutz

Uber diesen Parameter wird festgelegt, ob die

Funktion des Ventilschutzes Benutzt oder Nicht

benutzt wird.

Nicht benutzt, Benutzt.
Grundeinstellung: Nicht benutzt.
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3.3 Parameter Heizungsinstallation

Diese Parameter sind nur sichtbar wenn der Parameter Anlage —Kiihlungstyp im Bereich Thermostateinstellungen auf einen der

Werte:
- Heizen
- Heizen und Kihlen (2 Systeme)
- Heizen und Kuhlen (1 System)

eingestellt wurde.

3.3.1 Installationsdaten

Mit dem Raumtemperaturregler ist es mdglich eine Basis- und eine Zusatzheizung anzusteuern. Um den Regler auf die
Eigenschaften der installierten Heizungsanlage abzustimmen, ist es sowohl mdglich eine Auswahl unter verschieden

Heizungstypen zu treffen, als auch die Regelparameter selbst festzulegen.
Fuar die Basisheizung kann eine Auswahl unter den folgenden Heizungstypen getroffen werden:

Elektro-Heizung
- Elektrischer Heizkérper
- Elektrische FuBbodenheizung

Warmwasser-Heizung
- Warmwasser-Heizkorper
- FuBboden
- Fancoil

Benutzer definierte Anlage
Wird eine benutzerdefinierte Anlage ausgewéhlt, so sind die folgenden Parameter einzustellen:
- Proportionalbereich
- Integrationszeit
- Differentialzeit
- Konstante Zykluszeit

Ist in die Anlage eine Zusatzheizung integriert, so sind die folgenden Parameter ebenfalls einzustellen:
- Die Komfort-Temperaturabsenkung fiir die Regelung Uber die Zusatzheizung
- Regelungstyp (2 Punkt oder Konstante Zykluszeit)

Heizen
|
Basisheizung Zusatzheizung
Elektro-Heizung: Warmwasser-Heizung: o
- Heizkorper - Warmwasser-Heizkorper Benutzerdefinierte
- Elektro-FuBbodenheizung - FuBbodenheizung Regelparameter
- Fancaoill
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Verwendung des Raumtemperaturreglers mit einem TXA-Schaltausgang.

Raumtemperatur
Regler WDL610A

Ein/Aus

Heizen

Heizen - Steligrésse In %  Heizungseingang (%)

Ausgang (%)

Ausgangsmodul TXA

= Konvektor
Elektrothermischer
Stellantrieb 2 Punkt

- StellgréBe in Ein/Aus T

Zur Umsetzung des Prozentwertes fuhrt
des Ausgang eine Puls Welten
Moduletion (PWM) Duch.

Fir diese PWM lat die Zykluszeit
einzustellen.

Verwendung des Raumtemperaturreglers mit einem proportionalen Stellantrieb.

Raumtemperatur
Regler WDL610A

Heizen -

Ein/Aus

Heizen -

Ausgang (%)

Stellgrosse In %  Heizungseingang (%)

Proportionaler
Stellantrieb

StellgréBe in Ein/Aus

Der Ein/Aus-Ausgang (Objekt: Heizen — Stellgré3e Ein/Aus ) wird nur in Verbindung mit einem einfach Schaltausgang (ohne
Heizungsfunktion) benétigt.
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3.3.1.1 Auswahl des Heizungstyp und Aktivierung der Zusatzheizung

Mit dem Parameter Heizungstyp wird Typ der installierten Basisheizung ausgewéahlt. Unabhangig davon kann noch eine
Zusatzheizung aktiviert werden.

x
ETS Yersion Heizungsinstallation
Allgemein
Bedienungsart
FK.onfiguration zweite Ebene INSTALLATIOMNSDATEN
Taster 1
Taster 2 Kiihlungstyp IBenutzerdefinierte Regelparameter j
Thermastateinstellungen
TreeleliEm Zusatzheizung INlcht berutzt j

B asiszollwert
Berutzerdefinierts Fegelparameter Algsentemperaturbegrenzung INicht benutzt j
Fiihlunginstallation
Kiiblungszolwert Fuzsbodentemperatubegrenzung INicht benutzt j
Messdaten
Szene
Infarmation

SEMDEBEDIMGLUNGEM AUF DEM BUS

Senden des Objekts Stellarole (B azisheizung) bei - =

Anderung um : |5/° J

Senden des Objekts Stellgrofe [Basish -

alﬁ:_ en des Objekts StellaraBe [Basisheizuna) |3Dmln j

oK I Abbrechen Standard Info Hilfe
Bild 21
Parameter Beschreibung Wert
Warmwasser-Heizkdrper, Warmwasser-
FuBbodenheizung, Elektrischer
- . s Heizkdrper, Elektrische
Uber diesen Parameter wird die Art der FuBbodZnHeizun Fancoil
Heizungstyp Installierten Heizungs- und/oder Klimaanlage 9: !

- Benutzerdefinierte Regelparameter.
ausgewalt.

Grundeinstellung: Warmwasser-
Heizkorper.

Mit diesem Parameter wird die Steuerung der
Zusatzheizung Uber den Regler aktiviert

. (Benutzt) oder deaktiviert (Nicht benutzt). Nicht benutzt, Benutzt.
Zusatzheizung Grundeinstellung: Benutzt.
Zur Parametereinstellung der Zusatzheizung:

siehe Einstellungen der Zusatzheizung.

3.3.1.2 Aussentemperatur- und Fussbodentemperaturbegrenzung

Entsprechend dem eingesetztem Heizungstyp es méglich eine Leistungsbegrenzungsfunktion zu aktivieren. Méglich sind zwei
Leistungsbegrenzungsfunktionen:

1. Begrenzung abhé&ngig von der AuBentemperatur: verfligbar bei Elektro-Heizung und benutzerdefinierte Regelung. Die
Funktion begrenzt die vom Regler angeforderte Warmeleistung in Abh&ngigkeit von der AuBentemperatur. Die
Leistungsbegrenzungsfunktion wird (iber das Objekt AuBentemperatur gesteuert.

2. Die firr die Begrenzung notwendigen Temperaturen kénnen iiberwacht werden. Wird innerhalb der Uberwachungszeit kein
neuer Wert empfangen, so wird die Leistungsbegrenzung gestoppt. (siehe "3.10 Parameterwert Messdaten" Seite 53)
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3.3.1.2.1 AuBentemperaturbegrenzung

Die Funktion AuBBentemperaturbegrenzung ist fir die Elektro-Heizung und fiir benutzerdefinierte Regelparameter verfligbar. Die
Funktion begrenzt die angeforderte Warmeleistung in Abhangigkeit von der AuBBentemperatur. Sie wird Uber das Objekt
AuBentemperatur gesteuert. Die Kurve der Begrenzung der erforderten Warmeleistung, als Funktion der AuBentemperatur fir
einen bestimmten Sollwert, ist auf folgendem Diagramm dargestellt:

Zugelassene Leistung

A

100%

Differenz auf 3°K gesetzt

<>
|
|
0% i p AuBenT°
|
|
T°-Sollwert i
|
| |
Anderungsbereich auf 27°K gesetzt
T°-Sollwert AuBen T° Zugelassene Leistung Bemerkung
20°C 25°C 0% Maximale Begrenzung
20°C 10°C 48% /
20°C -7°C 100% Keine Begrenzung

Berechnungsmethode:

Te: AuBentemperatur

Tc: Sollwerttemperatur

D: Differenz von 3 K

P: Anderungsbereich von27 K

Wenn Te >= Tc+D, ist die Begrenzung maximal (der Ausgang Heizen geht auf den Wert 0%) oder Wenn Te < (Tc+D)-P , ist die

Begrenzung null.

Ansonsten wird die Begrenzung nach folgender Formel berechnet: (Ic+D) + Te
P

Hinweis: Die Funktion Au3entemperaturbegrenzung begrenzt nicht die Leistung der Zusatzheizung.
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3.3.1.2.2 FuBbodentemperaturbegrenzung

Die Funktion FuBBbodentemperaturbegrenzung ist verfligbar bei FuBbodenheizung (Elektro- oder Warmwasser-) und bei
benutzerdefinierten Regelparametern. Die Funktion begrenzt die vom Regler angeforderte Warmeleistung in Abhangigkeit von
der AuBBentemperatur. Sie ist Uber das Objekt FuBbodentemperatur gesteuert.

Die Begrenzungkurve der Warmeleistung als Funktion der FuBbodentemperatur fir einen bestimmten Sollwert ist auf folgendem
Diagramm dargestellt:

|

B e

|

Ausgangswert:
Ein/Aus oder % | l

Ausgangswert: AUS oder 0% Ausgangswert: EIN oder 100%
Stopp-Zwangsschaltung der Regelung ~ Gibt den normalen Betrieb der
Regelung frei

Ts = FuBbodentemperatur

Tsl = Obere Grenze der FuBbodentemperatur
Tc = Sollwerttemperatur

Ta = Innentemperatur

Bp = Proportionalbereich

Hinweise:
Funktion FuBbodentemperaturbegrenzung hat einen Einfluss auf die Raumtemperatur.
Die Funktion FuBbodentemperaturbegrenzung gilt nicht fir die Zusatzheizung.
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1.1.1 Thermostat + 1 fach Taster

ETE Version

Allgemein

Bedienungsart

Konfiguration zweite Ebene
Taster 1

Taster 2
Thermastateinstellungen
Heizungsinstallation

E asiszollwert

Benutzerdefinierte Regelparameter
Einztellungen der Zusatzheizung
FKiihlunginstallation
Kiihlungssallwert

Messdaten

Szene

Infarmation

x|
Heizungsinstallation
IMSTALLATIONSDATEN
Kihlungstyp IBenulzerdefinierle Fiegelparameter j
Zusatzheizung IBenutzt j

Lussentemperatutbearenzung

Fuzshodentemperatubegrenzung IBenutzt j
Oberer Fussbodentemperatunaert |2B"C j
SEMDEBEDINGLUNGEM AUF DEN BLS

Senden des Objekts Stellgrolie (B asisheizung) bei <, -
Anderung um : |5/° J
Senden des Objekts Stellarole (B azisheizung) A -
alle : |3Dm|n J

u]: I Abbrechen Standard Infa Hilfe

Parameter

Bild 22

Beschreibung

Wert

Mit diesem Parameter wird die

AuBentemperaturbegrenzung*

Leistungsbegrenzung in Abhangigkeit von
der AuBentemperatur aktiviert (Benutzt) oder
deaktiviert (Nicht benutzt).

Nicht benutzt, Benutzt.
Grundeinstellung: Nicht benutzt

FuBbodentemperaturbegrenzung**

Mit diesem Parameter wird die
Leistungsbegrenzung in Abhangigkeit von
der Fussbodentemperatur aktiviert (Benutzt)
oder deaktiviert (Nicht benutzt).

Nicht benutzt, Benutzt.
Grundeinstellung: Nicht benutzt

Oberer FuBbodentemperaturwert***

Mit diesem Parameter wird Grenze fir die
obere Fussbodentemperatur eingegeben.

24 °C bis 46 °C in 1 °C Schritten
Grundeinstellung: 28 °C

* Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Heizungstyp einer der folgenden Werte hat: Elektrischer Heizkorper,
Elektrische-Fussbodenheizung oder Benutzerdefinierte Regelparameter.
** Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Heizungstyp einer der folgenden Werte hat: Warmwasser-
Fussbodenheizung, Elektrische-Fussbodenheizung, oder Benutzerdefinierte Regelparameter.

*** Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter FuBbodentemperaturbegrenzung den Wert Benutzt hat.

3.3.2 Sendebedingungen

Uber das Objekt Heizen — Stellgrésse in % wird der Heizung (Heizungsausgang, proportionales Stellventile usw. ) mitgeteilt
welche Einstellung vorzunehmen ist. Mit dem Parameter Senden der Stellgré3e (Basisheizung) bei Anderung um: wird festgelegt
bei welcher prozentualen Anderung des berechneten Ausgangswertes dieser auf den Bus gesendet wird.

Mit dem Parameter Senden der Stellgré3e (Basisheizung) alle: wird festgelegt nach welcher Zeit das Objekt Heizen — Stellgrésse
in % seinen Wert spatestens wieder auf den Bus sendet.

=» Parametereinstellungen: siehe "Bild 22".

Parameter

Beschreibung

Wert

Senden des Objekts "Basisheizung
StellgréBe in %" bei Anderung um:*

Mit diesem Parameter wird festgelegt bei
welcher prozentualen Anderung des
berechneten Ausgangswertes dieser auf den
Bus gesendet wird.

1%, 2 %, 3%, 5 %, 71 %, 10 %, 15 %.
Grundeinstellung: 5 %

Senden des Objekts "Basisheizung

StellgréBe in %" alle:**

Mit diesem Parameter wird festgelegt nach
welcher Zeit das Objekt Heizen — Stellgrésse
in % seinen Wert spatestens wieder auf den
Bus sendet.

Nicht senden,

2 min, 3 min, 5 min, 10 min, 15 min,
20 min, 30 min, 45 min, 60 min.
Grundeinstellung: 30 min.

* Dieser Parameter wirkt auch auf das Objekt Zusatzheizung Stellgrésse %.
** Dieser Parameter wirkt auch auf folgende dazugehdérige Objekte:

- Zusatzheizung Stellgrésse Ein/Aus, Zusatzheizung Stellgrésse %.

- Ventilator Stufe 1,Ventilator Stufe 2, Ventilator Stufe 3.

- Basisheizung Stellgrésse Ein/Aus, Basisheizung Stellgrésse %.
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3.4 Parameter Basissollwert

Der Raumtemperaturregler regelt die Temperatur abhangig von der einstellten Betriebsart (Komfort, Standby, Nachtbetrieb,
Hitzeschutz). Die Aktivierung der Betriebsarten erfolgt (iber verschiedene Objekte (siehe auch "3.1 Objektliste
Raumtemperaturregler" Seite 27)

Komfort Nachtbetrieb Standby ,_';{ggtsclﬁﬂgz

Objekte (Typ, Name und Funktion)

Thermostat Auswahl Betriebsart X X X X

Thermostat Zwangssteuerung X X

Thermostat Frost- und Hitzeschutz X
Eingang Thermostat gggfgr:tztt)etrieb zeitl. X

Thermostat Szene X X X X

Thermostat Fensterkontakt X

Die Temperatursollwerte flr die Betriebsarten kénnen unter diesem Parameterpunkt mit der ETS eingestellt werden.

Die Temperatursollwerte fir die Betriebsarten Standby und Nachtbetrieb sind relativ zum Sollwert fir die Komforttemperatur. Bei
einer Anderung des Sollwertes fiir die Komforttemperatur werden die Solltemperaturen fir die Betriebsarten Standby und
Nachtbetrieb somit automatisch verandert. Die Solltemperatur flr die Betriebsart Komfort kann auch Uber den Bus eingestellt
werden (Thermostate — Komfortsollwert).
Die Solltemperaturen fiir alle Betriebsarten kdnnen (iber die Parameter Minimaler Sollwert und Maximaler Sollwert eingegrenzt werden.

a
ETS Yersion Basissollwert
Allgemein
Bedienungzart
F.orfiguration zweite Ebene SOLLWERTE
Taster 1
Taster 2 Kemfart |2n-c =l
Thermostateinztellungen
Heizrgsinstallation Ahserkung bei Standbybetrish (ENES =l
Basissollwert . .
Einstellungen der Zusatzheizung Absenkung bei Nachtbelrieb |'4 T j
Messdaten
Szene Frostschutz IB’C j
Infarrnation
Minimaler Sollwert IS’C j
Maximaler 5 ollwert IBD“E j
Ok I Abbrechen Standard Infa Hilfe
Bild 23
Beschreibung Wert

Parameter

Komfort

Mit diesem Parameter wird der Sollwert flir die
Komforttemperatur eingestellt.

10°C bis 30°C in 1°C Schritten.
Grundeinstellung: 20°C.

Absenkung bei Standby-
Betrieb

Mit diesem Parameter wird die Temperaturdifferenz
zum Sollwert flr die Komforttemperatur eingestellt.

-0.5°C, -1.0°C, -1.5°C, -2.0°C, -2.5°C, -3.0°C,
-3.5°C, -4.0°C.
Grundeinstellung: -1.0°C.

Absenkung bei Nachtbetrieb

Mit diesem Parameter wird die Temperaturdifferenz
zum Sollwert flr die Komforttemperatur eingestellt.

-2°C, -3°C, -4°C, -5°C, -6°C, -7°C, -8°C.
Grundeinstellung: -4°C.

Frostschutz

Mit diesem Parameter wird der Sollwert fir den
Frostschutz eingestellt.

5°C, 6°C, 7°C, 8°C, 9°C, 10°C, 11°C, 12°C.
Grundeinstellung: 8°C.

Minimaler Sollwert

Mit diesem Parameter wird eine untere Grenze fiir
die Sollwerte von Komfort, Standby und
Nachtbetrieb festgelegt.

5°C, 6°C, 7°C, 8°C, 9°C, 10°C, 11°C,
12°C, 13°C, 14°C, 15°C,.
Grundeinstellung: 5°C.

Maximaler Sollwert

Mit diesem Parameter wird eine untere Grenze fiir
die Sollwerte von Komfort, Standby und
Nachtbetrieb festgelegt.

15°C, 16°C, 17°C, 18°C, 19°C, 20°C,
21°C, 22°C, 23°C, 24°C, 25°C, 26°C,
27°C, 28°C, 29°C, 30°C.
Grundeinstellung: 30°C.
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3.5 Parameter Einstellen der Zusatzheizung

Diese Parameter sind nur sichtbar wenn bei Heizungsinstallation der Parameter Zusatzheizung auf den Wert Benutzt eingestellt
wurde. Mit dem Raumtemperaturregler kann eine Zusatzheizung angesteuert werden. Der Sollwert fiir die Zusatzheizung ist
relativ zum Sollwert der aktivierten Betriebsart. Die Differenz fiir den zwischen Sollwert der Basisheizung und dem der
Zusatzheizung wird mit dem Parameter Differenz zwischen Haupt- und Zusatzstufe eingestellt.

Die Ausgabewerte fir die Zusatzstufe werden Uber die Objekte Zusatzheizung — Stellgrésse in % und Zusatzheizung —
Stellgrésse Ein/Aus auf den Bus gesendet.

Funktionsweise der Zusatzheizungsregelung.

Basissollwert

Sollwert fur
Zusatzheizung |

Der Regelungstyp

Wert des Parameters ;Differ z zwischen Haupt- und Zusatzstufe

> | =
Senden Uber den Ausgang Senden Uber den Ausgang des Wertes % oder EIN/AUS:
des Wertes % oder Basisheizung
EIN/AUS: Basisheizung mit
Zusatzheizung

fur die Zusatzstufe kann entweder auf 2 Punkt oder Konstante Zykluszeit eingestellt werden.

Bei der Einstellung 2 Punkt sendet der Regler nur die Stellwerte 0% und 100% bzw. Ein oder Aus.
Bei der Einstellung Konstante Zykluszeit berechnet der Regler zyklisch einen neuen Ausgabewert, der im Bereich zwischen 0

und 100% liegt.
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Sollwert fiir Zusatzheizung

5I
ETE Version Ei i der Zusatzhei
Allgemein
Bedienungsart "
K onfiguration zwsits Ebene SOLLWERT FUR ZUSATZHEIZUNG
Taster 1 -
Taster 2 Differenz zwizchen Haupt- und Zusatzetufe 1.0°C j
Thermastateinstellungen
Heizungsinstallation
Basissallwert _ EINSTELLUINGEN DER REGELUNG FUR
Einstellungen der Zuzatzheizung ZUSATZHEIZUNG
Messdaten
Coene Regelungstyp 2 Punkt j
Infarmation 2 Punkt
Ok I Abbrechen Standard Irifa Hilfe
Bild 24
Beschreibung Wert

Parameter

Differenz zwischen Haupt- und

Zusatzstufe

Zusatzstufe.

Sollwert Zusatzheizung = aktueller Sollwert
Basisheizung- Differenz zwischen Haupt- und

1.0°C, 1.5°C, 2.0°C, 2.5°C, 3.0°C, 3.5°C,

4.0°C.
Grundeinstellung: 1.0°C

Reglereinstellung fiir Zusatzheizung

Parameter

Beschreibung

Wert

Regelungstyp

Mit diesem Parameter wird der Regelungstyps
der Zusatzheizung eingestellt.

2 Punkt, Konstante Zykluszeit

Grundeinstellung: 2 Punkt.
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3.6 Parameter Benutzerdef. Regelpar. Heizen

Diese Funktion erlaubt eine véllig benutzerdefinierte Einstellung der Regelstrecke der Basisheizung.
Diese Funktion kann benutzt werden, wenn der Parameter Heizungstyp nicht die wirklich eingesetzte Anlage anbietet.

5I
ETS Yersion B lefinierte Regelp
Allgemein
Bedienungsart EINSTELLUNGEN DER REGELUMNG NUR FUR
F.onfiguration zweite Ebene BASISHEIZUMG
Taster 1 X X
Taster 2 Proportionalbersich |2 0°c j
Thermostateinstellungen ) -
Heizumgsirstallation Integrationszeit |1 B0rin j
E asiszollwert ) o -
Benutzerdefinierte Fegelparameter Differentialzeit |150mm j
Einstellungen der 2uzatzheizung
Messdaten Konstante Zykluszeit IZDmin j
Szene
Infiarmatior
[ ok | abbrechen | Standad Info Hifs
Bild 25
Parameter Beschreibung Wert

Proportionalbereich

Mit diesem Parameter wird der

Proportionalbereich der Regelstrecke eingestellt

(Streckenverstarkung).

1.0°C bis 8.5°C in 0.5°C Schritten
Grundeinstellung: 2.0°C.

Integrationszeit

Mit diesem Parameter wird die Integrationszeit

des |-Anteils eingestellt.

Kein Anteil, 15 min bis 225 min in 15 min
Schritten.
Grundeinstellung: 150 min.

Differentialzeit

Mit diesem Parameter wird die Differentialzeit

des D-Anteils eingestellt.

Kein Anteil, 15 min bis 225 min in 15 min
Schritten.
Grundeinstellung: 150 min.

Konstante Zykluszeit

Mit dieser Parameter wird die konstante
Zykluszeit der PI-Regelung eingestellt.

5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 25 min,
30 min, 35 min, 40 min, 45 min, 60 min,
75 min, 90 min.

Grundeinstellung: 20 min.
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3.7 Parameter Kuihlunginstallation

Diese Parameter sind nur sichtbar wenn der Parameter Anlage —Kiihlungstyp im Bereich Thermostateinstellungen auf einen der

Werte:
- Kuhlen

- Heizen und Kihlen (2 Systeme)
- Heizen und Kuhlen (1 System)

eingestellt wurde.

Der Raumtemperaturregler kann zur Ansteuern der Kiihlung sowohl den im Regler hinterlegten Algorithmus fir einen Fancoill, als
auch vom Benutzer einzugebende Werte verwenden.

Kihlen

Benutzerdefinierte

Fancoil * Proportionalbereich
* Integrationszeit
 Differentialzeit

¢ Konstante Zykluszeit

Regelparameter

3.7.1 Installationsdaten

Die Ausgéange Kihlen sind iber die Objekte Kihlen Stellgrésse in % und Kuhlen Stellgrésse Ein/Aus gesteuert. Es gibt eine
Leistungsbegrenzungsfunktion.

- Begrenzung abhangig von der FuBbodentemperatur: verfugbar im Fall Benutzerdefinierte Regelparameter.

Die Funktion begrenzt die vom Regler angeforderte Kihlleistung in Abhangigkeit von der FuBBbodentemperatur. Die

Leistungsbegrenzungsfunktion wird Gber das Objekt FuBbodentemperatur gesteuert.

x
ETS Version Kuhlunginstallation
Allgemein
Bedienungsart
Konfiguration zweite Ebene INSTALLATIONSDATEN
Taster 1
Taster 2 Heizungstyp Benutzerdefinierte Regelparameter j
Thermastateinstelungen
Heizungsinstallation
E asiszollwert
Kiihlunginstallation Fuzshodentermperatutbegrenzung
Kiihlungssallwert
Benutzerdefinierte Regelparameter Unterer Fussbodentemperatunwert 24°C j
Messdaten
Szene
Infarmation
SEMDEBEDINGLUNGEM AUF DEM BUS
Senden des Obigkts Stelardie (Kihlen] bei And o
u;n: en des Objekts Stellardfe (Kihlen) bei Anderung |5/° j
glin::len des Objekts Stellardbe (Kihlen) IBDmin j
Ok I Abbrechen Standard Irifi Hilfe
Bild 26
Installationsdaten:
Parameter Beschreibung Wert
Uber diesen Parameter wird die Art der Fancoill,
Heizungstyp Installierten Heizungs- und/oder Klimaanlage Benutzerdefinierte Regelparameter.
ausgewalt. Grundeinstellung: Fancoil.
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3.7.1.1 Funktion FuBbodentemperaturbegrenzung

Die Funktion FuBbodentemperaturbegrenzung ist verfligbar bei benutzerdefinierten Regelparametern.

Die Funktion begrenzt die vom Raumtemperaturregler angeforderte Kuhlleistung in Abhangigkeit von der FuBbodentemperatur.
Sie ist Uber das Objekt FuBbodentemperatur gesteuert.

Die Kurve der Begrenzung der Kihlleistung als Funktion von der FuBbodentemperatur fiir einen bestimmten Sollwert ist auf
folgendem Diagramm dargestellt:

!

| |
| |
| |
i i Ts
| |
| o
e~
Lo | | i
| | I | |
| | I | |
| | I | |
| | I | |
S — — —
o A S
N ¢ | |
1] | | :
A r-———"">">>"7>7"7 _|_____________| __________
| | I | |
L : | |
Ausgangswert: | | ! i i
Ein/Aus oder % | i
, ! :
Lo i | |
| | I | |
| | I | |
L | | '
| | I | :
Ausgangswert: AUS oder 0% Ausgangswert: EIN oder 100%
Stopp-Zwangsschaltung der Regelung Gibt den normalen Betrieb der
Regelung frei

Ts = FuBbodentemperatur

Tsl = Obere Grenze der FuBbodentemperatur
Tc = Sollwerttemperatur

Ta = Innentemperatur

Bp = Proportionalbereich

Hinweise:
Die Aktivierung der Funktion FuBbodentemperaturbegrenzung hat einen Einfluss auf die Raumtemperatur.

=» Parametereinstellungen: siehe "Bild 26".

Parameter Beschreibung Wert

Mit diesem Parameter wird die untere Grenze
FuBbodentemperaturbegrenzung* | der Fussbodentemperatur freigebeben oder
gesperrt.

Freigegeben, Gesperrt.
Grundeinstellung: Gesperrt.

Sobald die FuBbodentemperatur unter den hier
eingestellten Wert fallt, wird der Kiihlausgang
auf den Wert 0 % (Aus) gesetzt.

15 °C bis 30 °C in 1 °C Schritten.
Grundeinstellung: 24 °C.

Unterer
FuBbodentemperaturwert**

* Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter Kihlungstyp den Benutzerdefinierte Regelparameter hat.
** Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn der Parameter FuBbodentemperaturbegrenzung den Wert Freigegeben hat.
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3.8 Parameter Kiuithlungssollwert

Der Raumtemperaturregler regelt die Temperatur abhéngig von der einstellten Betriebsart (Komfort, Standby, Nachtbetrieb,
Hitzeschutz). Die Aktivierung der Betriebsarten erfolgt GUber verschiedene Objekte (siehe "3.1 Objekiliste Raumtemperaturregler”

Seite 27)
. Frost- und
Komfort Nachtbetrieb Standby Hitzeschutz
Objekte (Typ, Name und Funktion)
Thermostat Auswahl Betriebsart X X X X
Thermostat Zwangssteuerung X X
Thermostat Frost- und Hitzeschutz X
Eingang
Thermostat Komfortbetrieb zeitl. X
Thermostat X X X X
Thermostat Fensterkontakt X

Die Temperatursollwerte flr die Betriebsarten kénnen unter diesem Parameterpunkt mit der ETS eingestellt werden. Die
Temperatursollwerte fiir die Betriebsarten Standby und Nachtbetrieb sind relativ zum Sollwert flir die Komforttemperatur. Bei
einer Anderung des Sollwertes flr die Komforttemperatur werden die Solltemperaturen fir die Betriebsarten Standby und
Nachtbetrieb somit automatisch verandert. Die Solltemperatur fur die Betriebsart Komfort kann auch Uber den Bus eingestellt
werden (Thermostate — Komfortsollwert). Die Solltemperaturen flr alle Betriebsarten kdnnen tber die Parameter Minimaler

Sollwert und Maximaler Sollwert eingegrenzt werden.
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Parametereinstellung fir Kuihlungstype Kihlen

x
ETS Yersion Kiihlungszollwert
Allgemein
Bedienungsart
FKonfiguration zweite Ebene SOLLWERTE
Taster 1
Taster 2 Komfort J20-C =l
Thermostateinztellungen
Kiiblunginstalation Anhebung fiir Nachtbetrieh s =l
Messdaten Anhebung fir Standbybetrieh |5 T j
Szene
Information Hitzeschutz |4D" C j
Minimaler Sollwert Jirc |
Mazimaler Sollwert |4D" C j
0K I Abbrechen Standard Irifia Hilfe:
Bild 27
Sollwerte
Parameter Beschreibung Wert
Komfort Mit diesem Parameter wird der Sollwert fiir die | 10°C bis 30°C in 1°C Schritten.

Komforttemperatur eingestellt.

Grundeinstellung: 20°C.

Anhebung flir Nachtbetrieb

Mit diesem Parameter wird die
Temperaturdifferenz zwischen Sollwert
Nachtbetrieb und Sollwert Komfort eingestellt.

0.5°C bis 4.0°C in 0.5°C Schritten.
Grundeinstellung: 1.0°C.

Anhebung fur Standby-Betrieb

Mit diesem Parameter wird die
Temperaturdifferenz zwischen Sollwert Standby
und Sollwert Komfort eingestellt.

3°C bis 8°C in 1°C Schritten.
Grundeinstellung: 5°C.

Hitzeschutz

Mit diesem Parameter wird der Sollwert fir den
Hitzeschutz eingestellt.

30°C bis 40°C in 1°C Schritten.
Grundeinstellung: 40°C.

Minimaler Sollwert

Mit diesem Parameter wird eine untere Grenze
fur die Sollwerte von Komfort, Standby und
Nachtbetrieb festgelegt.

10°C bis 18°C in 1°C Schritten.
Grundeinstellung: 10°C.

Maximaler Sollwert

Mit diesem Parameter wird eine obere Grenze
fur die Sollwerte von Komfort, Standby und
Nachtbetrieb festgelegt.

18°C bis 40°C in 1°C Schritten.
Grundeinstellung: 40°C.
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3.8.1 Parametereinstellung fir Kithlungstype Heizen und Kiihlen

=» Parametereinstellungen: siehe "Bild 27".

Sollwerte

Parameter

Beschreibung

Wert

Anhebung Komfortbetrieb zum
Grundheizungssollwert (neutraler
Bereich)

Mit diesem Parameter wird festgelegt, wieviel
Grad die Temperatur mindestens tber der
eingestellten Komforttemperatur liegen muf3,
damit die Kiihlung aktiv wird.

(Beispiel: Komforttemperatur: 20°C
Anhebung Komfortbetrieb: 2°C

In der Betriebsart Komfort beginnt der Regler
bei 22 °C mit dem Kuhlen).

1°C, 2°C, 3°C, 4°C, 5°C, 6°C
Grundeinstellung: 2°C.

Anhebung fiir Standby-Betrieb

Mit diesem Parameter wird die
Temperaturdifferenz zum Sollwert fiir den
Standbybetrieb eingestellt.

Der Sollwert fir die Betriebsart Standby ist um
den hier eingestellten Wert héher bei der
Funktion Kihlen wie bei der Funktion Heizen.

0.5 °C bis 0.4 °C in 0.5 °C Schritten.
Grundeinstellung: 1.0°C

Anhebung fiir Nachtbetrieb

Mit diesem Parameter wird die
Temperaturdifferenz zum Sollwert fiir den
Nachtbetrieb eingestellt. Der Sollwert fur die
Betriebsart Standby ist um den hier
eingestellten Wert héher bei der Funktion
Kuhlen wie bei der Funktion Heizen.

3 °C bis 8 °C in 1 °C Schritten.
Grundeinstellung: 5°C

Hitzeschutz

Mit diesem Parameter wird der Sollwert fiir den
Frostschutz eingestellt.

30 °C bis 40 °C in 1 °C Schritten.
Grundeinstellung: 40°C

Minimaler Sollwert

Mit diesem Parameter wird eine untere Grenze
fur die Sollwerte von Komfort, Standby und
Nachtbetrieb festgelegt.

10 °C bis 18 °C in 1 °C Schritten.
Grundeinstellung: 10°C

Maximaler Sollwert

Mit diesem Parameter wird eine untere Grenze
fur die Sollwerte von Komfort, Standby und
Nachtbetrieb festgelegt.

18 °C bis 40 °C in 1 °C Schritten.
Grundeinstellung: 40°C

TL610A V1.x

51

6T 7476a



hager

3.9 Parameter Benutzerdef. Regelpar. Kiihlen

Diese Parameter sind nur sichtbar wenn bei Kiihlunginstallation der Parameter Heizungstyp auf den Wert Benutzerdefinierte
Regelparameter eingestellt wurde.

Diese Parameter ermdglichen eine benutzerdefinierte Einstellung des Reglungsalgorithmus. Diese Einstellmdglichkeit kann
benutzt werden, wenn der Parameter Heizungstyp nicht die wirklich eingesetzte Anlage anbietet.

x
ETE Version Benut ni Regel b
Allgemein
Bedienungsart EINSTELLUNGEN DER REGELUNG MUR FUR
Konfiguration zweite Ebene BASISHEIZUMG
Taster 1
Taster 2 Proportionalbereich |2 0t j
Thermastateinstelungen . -
Heizumgsirstallation Intearationzzeit |1 Sl j
E asiszollwert
Benutzerdefinierte Regelparameter Differentialzeit I‘I Sllmir j
Einstellungen der Zusatzheizung
Messdaten Konstante Zykluzzeit |2Dmin j
Szene

Infarmation

Ok I Abbrechen Standard Irifi Hilfe

Bild 28

Parameter Beschreibung Wert

Mit diesem Parameter wird der
Proportionalbereich Proportionalbereich der Regelstrecke eingestellt
(Streckenverstarkung).

1.0°C bis 8.5°C in 0.5°C Schritten
Grundeinstellung: 2.0°C.

Keine Korrektur, 15 min bis 225 min
in 15 min Schritten.
Grundeinstellung: 150 min.

Mit diesem Parameter wird die Integrationszeit

Integrationszeit des I-Anteils eingestellt.

Keine Korrektur, 15 min bis 225 min
in 15 min Schritten.
Grundeinstellung: 150 min.

Mit diesem Parameter wird die Differentialzeit

Differentialzeit des D-Anteils eingestellt.

5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 25 min,
Mit dieser Parameter wird die konstante 30 min, 35 min, 40 min, 45 min, 60 min,
Zykluszeit der PI-Regelung eingestellt. 75 min, 90 min.

Grundeinstellung: 20 min.

Konstante Zykluszeit
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3.10 Parameterwert Messdaten

In diesem Parameterbereich kdnnen folgende Einstellungen vorgenommen werden.

- Die vom Raumtemperaturregler gemessene Temperatur kann um £ 2°C angepasst (kalibriert) werden.

- Eine Uberwachungszeit kann eingestellt werden. Empféngt der Regler innerhalb dieser Zeit keinen Wert fur die Fussboden-
temperatur wird die hiervon abhangige Leistungsbegrenzung gestoppt. Empfangt er innerhalb dieser Zeit keinen Wert fiir
die AuBentemperatur wird die abhangige Leistungsbegrenzung gestoppt und der Aussentemperaturwert wird nicht mehr
auf dem Display des Reglers angezeigt (siehe auch "3.3.1.2 Aussentemperatur- und Fussbodentemperaturbegrenzung"”

Seite 39).

- Die Bedingungen fir das Senden der Raumtemperatur kénnen vorgegeben werden (Zykluszeit und Differenz zum letzten

Ubertragen Wert).

x
ETS Yersion Messdaten
Allgemein
Bedienungsart
FK.onfiguration zweite Ebene RAJMTEMPERATUR
Taster 1
Tastar 2 Fuihlerk alirierung Jooc =l
Thermastateinstellungen
Heizungsinstallation MESSWERTAUFMAHME
B asiszollwert . -
Berutzerdefinierte Fegelparameter Ubenwachsunafiequenz |3Dmm j
Fiihlunginstallation
FKiihlungssallwert
Berutzerdefinierte Fegelparameter
b ten Senden des Objekts Faumtemperatur alle : IBDmin j
\nformation i:ﬂden des Objekts Raumtemperatur bei Anderung ID 5o j
Ok I Abbrechen Standard Irifi Hilfe
Bild 29
Beschreibung Wert

Parameter

Flhlerkalibrierung

Uber diesen Parameter kann die vom
Raumtemperaturregler gemessene
Raumtemperatur kalibriert werden.

-2.0°C bis 2.0°C in 0.1°C Schritten.
Grundeinstellung: 0.0°C.

Uberwachungsfrequenz

Mit diesem Parameter kann eine Zeitspanne
vorgegeben werden. Innerhalb dieser Zeit
erwartet der Regler mindestens eine Wert der
AuBentemperatur und der
FuBbodentemperatur.

Unbegrenzt, 2 min, 3 min, 5 min, 10 min,
15 min, 20 min, 30 min, 45 min, 60 min.
Grundeinstellung: 30 min.

Senden der Raumtemperatur alle:

Mit diesem Parameter wird die Zykluszeit fur
das Senden des Objektes Zustandsanzeige —
Raumtemperatur eingestellt.

0.1°C, 0.2°C, 0.3°C, 0.5°C, 0.7°C, 1.0°C,
1.5°C, 2.0°C.
Grundeinstellung: 0.5°C.

Senden der Raumtemperatur bei
Anderung um:

Mit diesem Parameter wird festgelegt, ab
welcher Anderung der Raum-temperatur der
Temperaturwert auf den Bus gesendet wird.

Nicht senden, 2 min, 3 min, 5 min,

10 min, 15 min, 20 min, 30 min, 45 min,
60 min.

Grundeinstellung: 30 min.
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3.11 Parameter Szene

Die Funktion Szene erméglicht den Raumtemperaturregler Szenario (z. B. Haus Rollladen zu, Licht aus, Heizung auf
Nachtbetrieb) einzubinden. Der Raumthermostat kann in 32 unterschiedliche Szenen eingebunden werden. Fir jede der Szenen
kann in den Parametern eine der Betriebsarten:

- Komfort

- Standby

- Nachtbetrieb

- Frost- / Hitzeschutz
eingestellt werden.

Befindet sich der Raumtemperaturregler im Zustand Stopp oder Zwangssteuerung ist ein Szenenaufruf nicht mdéglich. Beim
Empfang eines Wertes zwischen 0 und 31 auf dem Objekt Thermostat — Szene wird eine Szene abgerufen (Szenenummer =
Wert + 1). Ist die Speicherung freigegeben, so kann die aktuell eingestellte Betriebsart mit einem Wert zwischen 128 und 159
einer Szenenummer zugeordnet werden (128 + Szenenummer - 1).

Aufbau des Szenenbefehles:

7 6 s5|4]3[2]1]0
0 = Aufruf einer Szene

. . Nicht benutzt Szenen Nummer
1 = Einlernen einer Szene
a

ETS Version Szene

Allgemein

Bedienungzart . =

F.orfiguration zweite Ebene Szznen sinlsmen IBEMtZt j

Taster 1

Taster 2

Thermostateinztellungen

Heizungsinstallation Szene 1 IKomlort j

Baszizsollwert

Einztellungen der Zuzatzheizung Szene 2 IK‘:'T“":”t j

Eiihlunginztallation

Fihlungszalwert Szene 3 |Komlort j

Messdaten

Szene Szene 4 IKomlort j

Infarrnation
Szene b IKnmlnrt j
Szene B IKomlort j
Szene 7 IKomlort j
Szene B IKomlort j
Szene 9 IKomlort j
Szene 10 IKUmIUrl j ;I

0Kk | Abbrechen | Stardard o | Hie |
Bild 30
Parameter Beschreibung Wert

Mit diesem Parameter wird die Speicherung der
Zuordnung Szenennummer — Betriebsart (iber | Nicht benutzt, Benutzt

den Bus freigegeben (Benutzt) oder gesperrt Grundeinstellung: Benutzt.
(Nicht benutzt).

Szenen einlernen

Komfort, Nachtbetrieb (Eco ), Frost- und
Szene X Mit diesem Parameter wird einer Hitzeschutz.
Szenennummer eine Betriebsart zugeordnet..

Grundeinstellung: Komfort.
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4. Eigenschaften

Max. Anzahl der Gruppenadressen 252
Max. Anzahl Zuordnungen 254
Objekte 62

5. Physikalische Adressierung und Bus-Anwesenheit

Zur physikalischen Adressierung bzw. um zu tberpriufen ob die Busspannung vorhanden ist, die Adressierungstaste an der BCU
(Busankoppler) driicken:

Adressierungstaste

LED leuchtet = Bus vorhanden und
physikalische Adressierung aktiv.

Achtung: Taste erneut driicken, LED erlischt. Dies ist unbedingt notwendig um die Funktion zu gewéhrleisten.
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