Licht-Management ﬁ -U- V E
Universal-Leistungszusatz REG 200-500 W N

Universal-Leistungszusatz REG 200-500 W
Art.-Nr. ULZ 1215 REG

Bedienungsanleitung

1 Sicherheitshinweise
Einbau und Montage elektrischer Gerate diirfen nur durch Elektrofachkrafte erfolgen.

Schwere Verletzungen, Brand oder Sachschiaden maoglich. Anleitung vollstandig lesen
und beachten.

Gefahr durch elektrischen Schlag. Gerat ist nicht zum Freischalten geeignet.
Auch bei ausgeschaltetem Gerit ist die Last nicht galvanisch vom Netz getrennt.

Gefahr durch elektrischen Schlag. Vor Arbeiten an Gerat oder Last freischalten. Dabei
alle Leitungsschutzschalter beriicksichtigen, die gefahrliche Spannungen an Gerat oder
Last liefern.

Brandgefahr. Bei Betrieb mit induktiven Trafos jeden Trafo entsprechend den
Herstellerangaben primarseitig absichern. Nur Sicherheitstransformatoren nach
EN 61558-2-6 (VDE 0570 Teil 2-6) verwenden.

Beim Betrieb an Trenntransformatornetzen Mindestleistung von 10 kVA erforderlich.
Andernfalls ist nicht gewahrleistet, dass der Dimmer das zur Last passende Dimmprinzip
richtig erkennt. Gerit kann beschéadigt werden.

Diese Anleitung ist Bestandteil des Produktes und muss beim Endkunden verbleiben.

2 Gerateaufbau
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Bild 1: Gerateaufbau

(1) Leistungszusatz
(2) LED an/aus: Leistungszusatz ein/aus

3 Funktion

BestimmungsgemaRer Gebrauch

- Leistungserweiterung von den in der Referenzliste (siehe Kapitel Technische Daten)
genannten Tronic- oder Universaldimmern

- Schalten und Dimmen von Glihlampen, HV Halogenlampen sowie Tronic- oder dimmbare
induktiven Trafos mit Halogenlampen
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- Geeignet flr Mischbetrieb bis zur angegebenen Gesamtleistung (siehe Kapitel Technische
Daten)
- Einbau in Unterverteiler auf Hutschiene nach DIN EN 60715

[i] Bei Beleuchtungsanlagen mit einer Leistung von mehr als 1000 W/VA handelt es sich um
eine professionelle Anwendung.

[i] Kein Mischbetrieb von Tronic- und induktiven Trafos.
i/ Kein Betrieb mit HV-LED-Lampen méglich.

Produkteigenschaften

- Anschluss mehrerer Leistungszusatze an einen Dimmer

- Gesamtleistung der angeschlossenen Lasten teilt sich auf Dimmer und Leistungszusatze
auf

- Versorgung der angeschlossenen Lasten Uber gemeinsame Lastleitung

- Bedienung erfolgt Uber vorgeschalteten Dimmer

- Elektronischer Ubertemperaturschutz

[i] Flackern der angeschlossenen Leuchtmittel durch Unterschreiten der angegebenen
Mindestlast oder durch Rundsteuerimpulse der Elektrizitatswerke maoglich. Dies stellt
keinen Mangel des Gerates dar.

[i] Helligkeitsunterschiede zwischen der Beleuchtung an einem Dimmer ohne Leistungszusatz
und einem Dimmer mit Leistungszusatz sind maoglich.

4 Informationen fiir Elektrofachkrafte

4.1 Montage und elektrischer Anschluss

/_\ GEFAHR!
Elektrischer Schlag bei Beriihren spannungsfiihrender Teile.
Elektrischer Schlag kann zum Tod fihren.

Vor Arbeiten an Gerit oder Last alle zugehoérigen Leitungsschutzschalter
freischalten. Spannungsfiihrende Teile in der Umgebung abdecken!

Leistungszusatz anschlieBen und montieren

i/  Um Uberhitzung zu vermeiden, bei Betrieb mehrerer Dimmer oder Leistungsteile in einem
Schaltschrank zwischen den Geraten einen Abstand von 1 TE einhalten.

i/ Die Anschlussklemmen miissen oben liegen.
m | eistungszusatz auf Hutschiene aufschnappen.

A VORSICHT!
Zerstorung der Gerate bei Anschluss an falschen Auflenleiter.
Dimmer und Leistungszusatze werden zerstort.
Alle Gerate an gleichen AuBenleiter anschliefen.
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Bild 2: Anschlussplan mit REG-Dimmer
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Bild 3: Anschlussplan mit UP-Dimmer
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Bild 4: Anschlussplan mit mehreren Leistungszusatzen

(1) Leistungszusatz

(3) Dimmer

(4) Lokale Nebenstelle

[i] Auf erforderlichen Leitungsquerschnitt der gemeinsamen Lastleitung achten.

[i] Bei Verwendung von mehreren Leistungszusatzen Mindestlast der Einzelgerate addieren.

i/ Bei Beleuchtungsanlagen mit einer Leistung von tiber 3500 W/VA, muss die Installation auf
zwei Leitungsschutzschalter mit gleichem AulRenleiter aufgeteilt werden.

m | eistungszusatz gemaR Anschlussplan anschliel3en, Anschlussplan mit REG-Dimmer
(Bild 2), Anschlussplan mit UP-Dimmer (Bild 3) oder Anschlussplan mit mehreren
Leistungszusatzen (Bild 4).

= Liefern mehrere Leitungsschutzschalter gefahrliche Spannungen an Gerat oder Last, die
Leitungsschutzschalter koppeln, so dass ein Freischalten sichergestellt ist.

Rechenbeispiel fur die Anzahl benétigter Leistungszusatze:

PL Zu dimmende Last, z. B. 2200 W

Po Max. Last Dimmer, z. B. 500 W

Pz Max. Last Universalleistungszusatz, z. B.
500 W

PLzs Leistung, die die Leistungszusatze erbringen
mussen

n Anzahl bendétigter Leistungszusatze

Berechnung der durch Leistungszusatze abzudeckende Last:
PL-Pp =Pz

PLze =2200 W - 500 W = 1700 W

Anzahl der bendtigten Leistungszusatze:

Pz /piz=n

n=1700/500 = 3,4

Far die im Beispiel angenommenen Lasten werden 4 Leistungszusatze bendtigt.

5 Anhang

5.1 Technische Daten

Nennspannung AC 230V ~
Netzfrequenz 50/60 Hz
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Umgebungstemperatur +5 ... +45°C
Verlustleistung 5W

Anschlussleistung bei 25 °C siehe Referenzliste (Bild 5)(Bild 6)
[i] Leistungsangaben einschlieBlich Trafoverlustleistung.
[i] Induktive Trafos mit mindestens 85 % Nennlast betreiben.

[i] Bei ohmsch-induktiver Mischlast maximal 50 % Anteil ohmscher Last. Andernfalls kann es
zu falschem Einmessen des Dimmers kommen.

kapazitiv-induktiv nicht zulassig
Mindestanschlussleistung 200 W/VA
Leistungsreduzierung
pro 5 °C Uberschreitung von 45 °C -15 %
Anschluss
eindrahtig max. 4 mm?
feindrahtig mit Aderendhiilse 0,5...2,5mm?
feindrahtig ohne Aderendhiilse 0,75 ... 4 mm?
Anzahl Leistungszusatze siehe Referenzliste
Gesamtlange Lastleitung max. 100 m
Einbaubreite 36 mm/2TE
e | A
—
Art. Nr. Nmax Pz Mmax  Piz

UD 1255 REG 10 |500W | 5 | 420 VA
FUD 1254 REG 10 |500 W | 5 | 420 VA
FUD 4252 REG 10 | 500 W

FUD 1253 EB 10 [500 W | 5 | 300 VA
al (10 |500W | - -
1252UDE 5 |40 [s00W | - .
1254 UDE 10 [S00W |5 |420 VA
254 UDIE 1 10 [S00W |5 |420 VA
525 TDE 10 [500W |- | -
243 EX 10 500 W
247.07 EB 10 400 W
5 [350 W

FM UD 20250 UP 4 400 W

FMUD 5500REG | 5 [450W | - -
FMUD420250REG| 10 |S00W | 5 | 250 VA
UDS 4 REGHE V02| 3 |400W | - -

Bild 5: Referenzliste konventioneller- und Funk-Dimmer
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Art.Nr. Mmas[ Pz [mas] Piz
3601 REG 10 |500 W | 5 | 420 VA
2002 reG @al] 10[500W/ 5 | 350 VA
2-Kanal| 10 |500W | 5 | 250 VA
3704 REGHE | 10 [500W | - | -
3801 REGHE
1 w| 5 |420va
ab V01 ol il Il e
3802REGHE | 19 |500w | 5 | 250 VA
ab V01
3804 REGHE | 10 [s0ow | 5 | 250 va
ab V01
3901 REGHE
ab V02 10500 ° 420 VR
3902 REGHE | 19 |500w | 5 | 250 VA
ab V02
3904 REGHE || 4o [s0ow | 5 [250va
ab V02

Bild 6: Referenzliste KNX-Dimmer

Die Symbolik der Dimmer-Last-Kennzeichnung gibt bei Dimmern die anschlie3bare
Lastart bzw. das elektrische Verhalten einer Last an:
R = ohmsch, L = induktiv, C = kapazitiv

5.2 Hilfe im Problemfall

Anlage hat abgeschaltet.

Ursache 1: Kurzschlussschutz hat ausgeldst. Leistungszusatz verhalt sich wie der
vorgeschaltete Dimmer.

Kurzschluss beseitigen.
[i] Der Kurzschlussschutz beruht nicht auf einer konventionellen Sicherung. Der
Laststromkreis wird folglich nicht galvanisch aufgetrennt.
Ursache 2: Ubertemperaturschutz hat ausgelést.
Anlage vom Netz trennen, Leitungsschutzschalter ausschalten.
Anlage ca. 15 Minuten abkulhlen lassen.
Einbausituation prifen.
Angeschlossene Last reduzieren.
Leitungsschutzschalter und Anlage wieder einschalten.
[i] Last teilt sich zun&chst auf die verbleibenden Gerate auf. Das weitere Verhalten der

Anlage ist abhangig von dem verwendeten Dimmer, der Anzahl, der Auslastung und der
Einbausituation der Geréate.

5.3 Gewabhrleistung

Technische und formale Anderungen am Produkt, soweit sie dem technischen Fortschritt
dienen, behalten wir uns vor.

Wir leisten Gewahr im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.
Bitte schicken Sie das Gerat portofrei mit einer Fehlerbeschreibung an unser Service Center.

82557263
J:0082557263 6/7 27.02.2013



Licht-Management
Universal-Leistungszusatz REG 200-500 W

Z
(q]

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
VolmestralRe 1
58579 Schalksmihle

Telefon: +49.23 55.8 06-0
Telefax: +49.23 55.8 06-2 04
kundencenter@jung.de
www.jung.de

Service Center
Kupferstr. 17-19
44532 Linen
Germany
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