Artikeldatenblatt

Tastsensor-Modul Universal 3fach

H_ S q‘ Artikel-Nr.
@ H elle o 4193 TSM
93TSM  TLN:
\Ifn| | KNX Tastsensor-Modul Universal, 3fach

fur Tastensatz 3fach, Art.-Nr.: .. 403 TSA ..
fur Taste 2fach mit Symbolen, Art.-Nr.: .. 402 TSAP ..
Ll RORON fiir Taste 4fach mit Symbolen, Art.-Nr.: .. 404 TSAP ..
BE: [| VXX erweiterbar mit einem Tastsensor-Erweiterungsmodul Art.-Nr.: 409.. TSEM
LI 2012W38 Adapterrahmen liegen bei:
e B (e i e B (e Art..-Nr. LS 4 AR fir die Serie LS (vormontiert) und Art.-Nr. CD 4 AR fiir die Serie CD.
Serie AS / A ohne Adapterrahmen.
Die volle Funktionalitat wird ab ETS3.0d oder hdher unterstutzt.
ETS-Produktfamilie Taster
Produkttyp Taster 3fach
1 blaue LED: Betriebsanzeige
6 rote LEDs: Statusanzeige

'-@‘l'-
P N

-
o
..

BestimmungsgemaBer Gebrauch

- Bedienen von Verbrauchern, z.B. Licht ein/aus, Dimmen, Jalousien auf/ab,
Helligkeitswerte, Temperaturen, Abrufen und Abspeichern von Lichtszenen etc.
- Montage in Geratedose mit Abmessungen nach DIN 49073

Produkteigenschaften

- KNX Medium: TP 256

- Tastsensor-Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber,
Szenenaufruf etc.

- Messung der Raumtemperatur

- Komplettierung mit Tastensatz

- Zwei rote Status-LEDs pro Taste

- Eine blaue Betriebs-LED als Orientierungslicht sowie zur Anzeige des
Programmierzustands

- Integrierter Busankoppler

- Ein, zwei oder drei Funktionen pro Taste

- Tastenfunktion oder Wippenfunktion, vertikal oder horizontal

- Anschluss fur ein Tastsensor-Erweiterungsmodul 1-4fach

- Inklusive transparentem Tastensatz zur Bedienung auf Baustelle ohne Designtasten
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