Artikeldatenblatt

Schaltaktor 16fach / Jalousieaktor 8fach
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’ i mit elektronischer Handbetétigung und LED-Statusanzeige
Die volle Funktionalitat wird ab ETS3.0d oder hdher unterstutzt.
ETS-Produktfamilie Ausgabe

Produkttyp Bindrausgang mix.

BestimmungsgemaBer Gebrauch

621,58

- Schalten elektrischer Verbraucher AC 110 ... 230 V mit potentialfreien Kontakten

- Schalten elektrisch betriebener Jalousien, Rollladen, Markisen und ahnlicher

Behénge
- Montage auf Hutschiene in Kleinverteiler

Produkteigenschaften

- Ausgange manuell bedienbar, Baustellenbetrieb
- Rickmeldung im Handbetrieb und im Busbetrieb
- Szenenfunktion

- Sperren einzelner Ausgénge per Hand oder Bus

Eigenschaften Schalterbetrieb

- SchlieBer- oder Offnerbetrieb

- Verkniipfungs- und Zwangsfiihrungsfunktion

- Riickmeldefunktion

- Zentrale Schaltfunktion mit Sammelriickmeldung

- Zeitfunktionen: Ein-, Ausschaltverzégerung, Treppenlichtschalter mit Vorwarnfunktion

Eigenschaften Jalousiebetrieb

- Eignung fiir AC-Motoren 110 ... 230 V
- Behangposition direkt ansteuerbar
- Lamellenstellung direkt ansteuerbar

- Rickmeldung von Fahrzustand, Behangposition und Lamellenstellung

- Zwangsstellung durch Ubergeordnete Steuerung

- Sicherheitsfunktion: Regenalarm, Frostalarm, 3 unabhéngige Windalarme

- Sonnenschutzfunktion

Benachbarte Ausgénge nur soweit belasten, dass die Summe ihrer Ausgangsstréme max.

20 A betrégt.

Technische Daten
Versorgung
Nennspannung: AC 230/240 V ~
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Netzfrequenz:
Verlustleistung:
Umgebungstemperatur:
Lager-/Transporttemperatur:
Ausgéange

Kontaktart:

Schaltertyp:

Schaltspannung:

Schaltstrom AC1 (cos > 0,8):

Leuchtstofflampen:

Strombelastbarkeit
Benachbarte Ausgénge:
Gerat:

Lasten pro Ausgang
ohmsche Last:
Kapazitive Last:
Motoren:

Einschaltstrom 200 ps:
Einschaltstrom 20 ms:

Lampenlasten

Glihlampen:

HV-Halogenlampen:

NV-Halogenlampen mit
elektronischen Trafos:
induktiven Trafos:

Leuchtstofflampen T5/T8
unkompensiert:
parallelkompensiert:
Duo-Schaltung:

Kompaktleuchtstofflampen
unkompensiert:
parallelkompensiert:

Quecksilberdampflampen
unkompensiert:
parallelkompensiert:

Anschlisse, Versorgung und Last
Anschlussart:
eindréhtig:

feindréahtig ohne Aderendhiilse:

feindréhtig mit Aderendhdilse:
KNX
Nennspannung KNX:
Leistungsaufnahme KNX:
Anschluss KNX:
Priifzeichen:

50/60 Hz
max. 4,5 W
-15 ... +45°C
-25...470°C

potentialfreie Relaiskontakte (u-Kontakt)
SchlieBer

AC 250V ~

16 A

16 AX

20A
160 A

3000 W

16 A/ 140 pF
1380 VA
max. 800 A
max. 165 A

3000 W
2500 W

1500 W
1200 VA

1000 W
1160 W /140 uF
2300 W /140 pF

1000 W
1160 W /140 pF

1000 W
1160 W /140 yF

Schraubklemmen
1x0,5...4 mm?2
1x0,5... 4 mm?
1x0,5... 2,5 mm?2

DC 21 ... 32 V SELV
typ. 150 mW
Anschlussklemme
VDE

*€ exkl. MwSt.
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