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Produktdefinition

1 Produktdefinition

1.1 Produktkatalog

Produktname: Schaltaktor 4fach 16A REG / Schaltaktor 8fach 16A REG
Verwendung: Aktor

Bauform: REG (Reiheneinbau)

Art.-Nr.: 4fach: 2304.16 REG HM / 8fach: 2308.16 REG HM

1.2 Anwendungszweck

Der Schaltaktor empfangt Telegramme von Sensoren oder anderen Steuerungen tber den KNX / EIB
und schaltet mit seinen voneinander unabhangigen Relaiskontakten elektrische Verbraucher. Jeder
Schaltausgang verfligt Uber ein separates bistabiles Schaltrelais, sodass Schaltzustande auch bei
Busspannungsausfall gesichert eingestellt bleiben.

Mit den Schiebeschaltern auf der Vorderseite des Gerates kdnnen die Relais durch Handbetatigung
parallel zum KNX / EIB, auch ohne Busspannung oder im unprogrammierten Zustand ein- und
ausgeschaltet werden. Dadurch wird eine schnelle Funktionsprifung der angeschlossenen
Verbraucher ermdglicht.

Die durch die ETS unabhéngig fur jeden Ausgangskanal einstellbaren Funktionseigenschaften
umfassen beispielsweise umfangreiche Zeitfunktionen, logische Verknipfungen, Szenen,
Sperrfunktionen, Betriebsstundenzahler, zyklische Uberwachung und erweiterte Riickmeldungen. Auch
ist das zentrale Schalten aller Ausgange moglich. Dartber hinaus kénnen die Vorzugslagen der Relais
bei Busspannungsausfall- oder Wiederkehr und nach einem ETS-Programmiervorgang separat
eingestellt werden.

Zur Projektierung und Inbetriebnahme des Gerates wird die ETS3.0d empfohlen. Nur bei Verwendung
dieser ETS-Patchversion oder neuerer Versionen sind Vorteile in Bezug zum Download (verkurzte
Ladezeiten) und Parameter-Projektierung nutzbar. Fur die ETS2 und altere Versionen der ETS3 ist
eine separate Produktdatenbank verfuigbar.

Der Schaltaktor wird vollstéandig vom KNX / EIB versorgt und benétigt daher keine zusatzliche externe
Spannungsversorgung. Das Gerat ist zur Montage auf Hutschiene in geschlossenen Kleingehausen
oder Starkstromverteilern in festen Installationen in trockenen Innenrdumen vorgesehen.
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Montage, elektrischer Anschluss und Bedienung

2 Montage, elektrischer Anschluss und Bedienung

2.1 Sicherheitshinweise

Einbau und Montage elektrischer Gerate dirfen nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Dabei
sind die geltenden Unfallverhitungsvorschriften zu beachten.

Bei Nichtbeachten der Installationshinweise kbnnen Schaden am Gerat, Brand oder andere
Gefahren entstehen.

Vor Arbeiten am Gerét oder vor Austausch der angeschlossenen Lasten freischalten
(Sicherungsautomat abschalten), sonst besteht Gefahr durch elektrischen Schlag.

Der Schaltaktor ist nicht zum Freischalten geeignet.

Netzspannung und SELV / PELV-Stromkreise nicht gemeinsam an einen Schaltaktor
anschliefRen.

Keine Drehstrommotoren anschliel3en.

Bei der Installation ist auf ausreichende Isolierung zwischen Netzspannung und Bus zu achten!
Es ist ein Mindestabstand zwischen Bus- und Netzspannungsadern von mindestens 4 mm
einzuhalten.

Das Gerat darf nicht gedffnet und aul3erhalb der technischen Spezifikation betrieben werden.
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(1): KNX/EIB Busanschluss

(2). Programmiertaste und Programmier-LED (rot). Die Programmier-LED blinkt langsam, wenn der

Safe-State-Mode aktiviert ist.

Abmessungen:

Breite (B):
72 mm (4 TE)

Hoéhe (H):
90 mm

Tiefe (T):
70 mm

Abmessungen:
Breite (B):

144 mm (8 TE)
Hoéhe (H):

90 mm

Tiefe (T):

70 mm

(3): Schraubklemmen (Ax, =) zum Anschluss der verschiedenen Lasten (potentialfrei)

(4): Schiebeschalter zur Verstellung der Relais und zur Anzeige der Schaltzustéande
Position 'OFF'": Kontakt gedffnet
Position 'ON": Kontakt geschlossen
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Montage, elektrischer Anschluss und Bedienung

2.3 Montage und elektrischer Anschluss

GEFAHR!
A Elektrischer Schlag bei Berlihren spannungsfuhrender Teile. Elektrischer Schlag kann

zum Tod fuhren.

Vor Arbeiten am Geréat Anschlussleitungen freischalten und spannungsfihrende Teile

in der Umgebung abdecken!

Geréat montieren

= Aufschnappen auf Hutschiene nach DIN EN 60715. Die Schraubklemmen fir den Lastanschluss

sollten oben liegen.

(i) Es ist keine KNX / EIB Datenschiene erforderlich.

(i] Temperaturbereich beachten (-5 °C bis +45 °C) und ggf. fir ausreichende Kiihlung sorgen.

Gerat anschlielRen

" Den Anschluss der Lasten und der Busleitung gemaf Bild 1 (Anschlussbeispiel) vornehmen.

L1
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L3
N
)
DR OO0 |20 |®B

.
KNX' EIF
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'ON
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101

Zremyos

KNX EIB

Bild 1: Elektrischer Anschluss

(i) Die Relaisausgange des Schaltaktors schalten bei Ansteuerung in kurzen Abstanden oder bei
Verstellung tber ein Zentraltelegramm mit geringer zeitlicher Verzdgerung.

(i] Es kénnen verschiedene AuRRenleiter (L1, L2, L3) an die Ausgange angeschlossen werden.

(i) Keine Drehstrommotoren anschliel3en.
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Abdeckkappe anbringen / entfernen

Zum Schutz des Busanschlusses vor gefahrlichen Spannungen insbesondere im Anschlussbereich
kann zur sicheren Trennung eine Abdeckkappe aufgesteckt werden.

Der Bus muss mit nach hinten gefiihrter Busleitung angeschlossen sein (Busklemme aufgesteckt).

= Abdeckkappe anbringen: Die Abdeckkappe wird Uber die Busklemme geschoben (vgl. Bild 2-A), bis
sie spurbar einrastet.

= Abdeckkappe entfernen: Die Abdeckkappe wird entfernt, indem sie seitlich leicht eingedruckt und
nach vorne abgezogen wird (vgl. Bild 2-B).

A

Bild 2: Abdeckkappe anbringen / entfernen

2.4 Inbetriebnahme

Nach der Montage des Aktors und dem Anschluss der Buslinie und aller elektrischen Lasten kann das
Gerat in Betrieb genommen werden. Es wird allgemein die folgende Vorgehensweise empfohlen...

GEFAHR!

Elektrischer Schlag bei Beruhren spannungsfuhrender Teile. Elektrischer Schlag kann
zum Tod fuhren.

Vor Arbeiten am Geréat Anschlussleitungen freischalten und spannungsfihrende Teile
in der Umgebung abdecken!

Das Gerat in Betrieb nehmen
Die Lasten missen vollstandig installiert und angeschlossen sein.

= Busspannung einschalten.
Kontrolle: Beim Driicken der Programmiertaste muss die rote Programmier-LED aufleuchten.

® Physikalische Adresse und Applikationsdaten mit der ETS herunterladen.

= Netzspannungsversorgung der Ausgéange einschalten.
Das Gerat ist betriebsbereit.

(i] Auch ohne eingeschaltete Busspannung oder im unprogrammierten Zustand kénnen die Ausgange
des Aktors per Hand geschaltet werden. Somit bietet sich bereits im Baustellenbetrieb die
Mdglichkeit, die an die einzelnen Ausgénge angeschlossenen Lasten auf Funktion zu prifen.
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2.5 Bedienung

Der Schaltzustand der Relais wird durch die Schiebeschalter auf der Geratevorderseite angezeigt
(vgl. Bild 3). Die Schalter dienen gleichzeitig der manuellen Bedienung und kénnen mit einem
geeigneten Werkzeug (z. B. Schraubendreher) verstellt werden.

Einen Ausgang per Hand bedienen

= Schiebeschalter in Stellung 'OFF' bringen
Der Relaiskontakt ist getffnet.

= Schiebeschalter in Stellung 'ON':
Der Relaiskontakt ist geschlossen.

= OFF

A onN

Bild 3: Schiebeschalter je Ausgang mit Schaltzustandsanzeige

(i] Die Stellung des Schiebeschalters gibt unmittelbar den Schaltzustand des Relais wieder,
unabhé&ngig von der Arbeitsweise des Ausgangs (Parametrierung als SchlieRer oder Offner).

(il Die manuelle Betatigung der Relais ist busunabhangig. Bei manueller Bedienung erfolgt keine
Rickmeldung Gber den Bus.

(i] Eine Handbedienung der Schiebeschalter verriegelt die Busbedienung nicht. Ein zuletzt per Hand
bedienter Ausgang kann jederzeit Giber den Bus verstellt werden.

(i] Ein Gber den Bus gesperrter Ausgang kann dennoch per Hand geschaltet werden!
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3 Technische Daten

Schutzart:

Schutzklasse:

Prifzeichen:
Umgebungstemperatur:
Lager-/ Transporttemperatur:

Einbaulage:
Mindestabstande:
Befestigungsart:

Versorgung KNX / EIB
Spannung:
Leistungsaufnahme:
Anschluss:

Versorgung extern
Gesamtverlustleistung:

Verhalten bei Busspannungsausfall:

Verhalten bei Busspannungs-
wiederkehr:

Ausgang:
Anzahl:
Kontaktart:
Schaltspannung:
Schaltvermdgen 230 V AC
Schaltvermégen 400 V AC

Schaltvermdgen DC
Max. Einschaltstrom:

Min. Schaltstrom:

IP 20

1]

KNX/ EIB / VDE

-5°C...+45°C

-25°C...+70°C

(Lagerung Uber +45 °C reduziert die Lebensdauer)
beliebig (bevorzugt Ausgangsklemmen oben)

keine

Aufschnappen auf Hutschiene im geschlossenen Gehause
(z. B. Kleinverteiler etc.) / KNX / EIB Datenschiene ist nicht
erforderlich.

21...32V DC SELV

typ. 150 mW

Uber Schraubklemmen:

0,5...4 mm?2 eindrahtig und feindrahtig ohne Aderendhilse
0,5...2,5mmz feindrahtig mit Aderendhilse
Anzugsdrehmoment max. 0,8 Nm

Schaltaktor 4fach: max. 4 W
Schaltaktor 8fach: max. 8 W

Abhangig von der Parametrierung
(vgl. Kapitel 4. "Softwarebeschreibung™)

Abhangig von der Parametrierung
(vgl. Kapitel 4. "Softwarebeschreibung™)

8

potentialfreier pu-Kontakt, bistabil
230 V AC; 50/ 60 Hz
400 V AC; 50/ 60 Hz
24V DC

16 A/AC1
10A/AC3
10A/AC1

6 A/AC3

16 A/ 24V (ohmsch)
400 A, 150 pus

200 A, 600 ps

100 mA (bei 24 V)
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Technische Daten Fortsetzung

Ausgang:
Anzahl: Schaltaktor 4fach: 4
Schaltaktor 8fach: 8
Anschluss: Uber Schraubklemmen:

0,5...4 mmz eindrahtig und feindrahtig ohne Aderendhllse
0,5...2,5mmz feindrahtig mit Aderendhulse
Anzugsdrehmoment max. 0,8 Nm

Schaltleistungen:

Ohmsche Last: 3600 W
Kapazitive Last: 10 A, max. 140 pF
Lampenlasten:
Glahlampen: 2500 W
HV-Halogen: 2500 W
NV-Halogen:
konventionelle Trafos: 1200 VA
Tronic-Trafos: 1500 W
Leuchtstofflampen T5 / T8:
unkompensiert: 2500 W
parallelkompensiert: 1300 W, 140 pF
Duo-Schaltung: 2300 W, 140 pF
Kompaktleuchtstofflampen:
unkompensiert: 2500 W
parallelkompensiert: 1300 W, 140 pF
Quecksilberdampflampen:
unkompensiert: 2000 W
parallelkompensiert: 2000 W, 140 pF
EVG: Die Anzahl der anschlieBbaren EVG ist typ- und hersteller-

abhangig und zudem abhéngig von der Beschaffenheit des
Niederspannungs-Installationsnetzes. Aus diesem Grund sind
untenstehend beispielhaft verschiedene EVG-Typen aufgelistet
(Hersteller: Osram).

max. Anzahl je Ausgang:

T8 Lampen:
QTP 3x18W,4x 18 W 17
QTP 2x36 W 17
QTP 1 x58 W 17
QTP 2x58 W 11
T5 Lampen:
QT-FH 1x28W 17
QT-FH2x 28 W 17
QT-FQ 2x54 W 11
QT-FQ1x80W 11
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4 Software-Beschreibung

4.1 Software-Spezifikation

ETS-Suchpfade: - Ausgabe / Bindrausgang, 4fach / Schaltaktor 4fach 16A REG
- Ausgabe / Binarausgang, 8fach / Schaltaktor 8fach 16A REG

Verwendete BAU: ASIC 1066 + pC
KNX/EIB Typenklasse: 3b - Geréat mit zert. PhL + stack

Konfiguration: S-mode standard
AST-Typ: "00"ex / "0"pez
AST-Verbindung: kein Verbinder

Applikationen fir Schaltaktor 4fach REG:

Nr. Kurzbeschreibung Name Version ab
Maskenversion
1  Multifunktionales 4-kanaliges Schalten mit  Schalten RM, VK, ZF 0.1 705
Zeitfunktionen, logischen Verknipfungen, 209001 fir ETS 2
Szenen, Sperrfunktionen, und
I_Ef,etriebsstundenzahlern, zyklischer ETS 3a...c
Ul_J_erwachung und erweiterten Schalten RM, VK, ZF 1.1
Ruckmeldungen. Auch ist das zentrale -
" o " 209011 fur ETS3 ab
Schalten aller Ausgange moglich. Dartber .
: R . . Version d
hinaus kénnen die Vorzugslagen der Relais
bei Busspannungsausfall- oder Wiederkehr
und nach einem ETS-Programmiervorgang
separat eingestellt werden.
Applikationen fur Schaltaktor 8fach REG:
Nr. Kurzbeschreibung Name Version ab
Maskenversion
1 Multifunktionales 8-kanaliges Schalten mit  Schalten RM, VK, ZF 0.1 705
Zeitfunktionen, logischen Verknipfungen, 208801 fir ETS 2
Szenen, Sperrfunktionen, und
Betriebsstundenzahlern, zyklischer ETS 3a...c
UPerwachung und erwe_lterten Schalten RM, VK, ZF 1.1
Ruckmeldungen. Auch ist das zentrale -
R o " 208811 fur ETS3 ab
Schalten aller Ausgange maglich. Daruber Version d

hinaus kénnen die Vorzugslagen der Relais
bei Busspannungsausfall- oder Wiederkehr
und nach einem ETS-Programmiervorgang
separat eingestellt werden.
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EUNE Software "Schalten RM, VK, ZF 2088x1 / 2090x1"

Funktionsumfang

4.2 Software "Schalten RM, VK, ZF 2088x1 / 2090x1"

4.2.1 Funktionsumfang

Jeder Ausgang verfugt ohne Einschrankung tber den vollen Funktionsumfang. Alle kanalorientierten
Funktionen lassen sich separat fir jeden Ausgang parametrieren. Dadurch wird ein unabhangiges
und multifunktionales Ansteuern der Schaltausgange ermdglicht.

Handbetétigung der Relais unabhangig vom Bus / Schaltstellungsanzeige.

SchlieRer- oder Offnerbetrieb.

Zentrale Schaltfunktion mit Sammelriickmeldung.

Riuckmeldung Schalten (nur im Busbetrieb): Aktive (bei Anderung oder zyklisch auf den Bus
sendend) oder passive (Objekt auslesbar) Riickmeldefunktion.

Logische Verknipfungsfunktion einzeln fir jeden Ausgang.

Sperrfunktion fir jeden Kanal parametrierbar. Alternativ Zwangsstellungsfunktion separat fur jeden
Ausgang.

Zeitfunktionen (Ein-, Ausschaltverzégerung, Treppenlichtfunktion - auch mit Vorwarnfunktion).
Einbeziehung in Lichtszenen maoglich: Bis zu 8 interne Szenen sind je Ausgang parametrierbar.
Betriebsstundenzahler einzeln fir jeden Ausgang aktivierbar.

Eingangsuberwachung auf zyklische Aktualisierung mit Sicherheitsstellung.

Reaktionen bei Busspannungsausfall und —wiederkehr und nach einem ETS-Programmiervorgang
fur jeden Ausgang einstellbar.
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EUNE Software "Schalten RM, VK, ZF 2088x1 / 2090x1"

Hinweise zur Software

4.2.2 Hinweise zur Software

ETS Projektierung und Inbetriebnahme

Zur Projektierung und Inbetriebnahme des Gerates wird die ETS3.0d empfohlen. Nur bei Verwendung
dieser ETS-Patchversion oder neueren Versionen sind Vorteile in Bezug zum Download (deutlich
verkirzte Ladezeiten) und Parameter-Projektierung nutzbar. Diese Vorteile ergeben sich durch die
Verwendung der neuen Maskenversion 7.5 und durch die Parameter-Darstellung der ETSS3.

Die fir die ETS3.0d erforderliche Produktdatenbank wird im *.VD4-Format angeboten. Das
entsprechende Applikationsprogramm besitzt die Versionsnummer "1.1". Fir die ETS2 und altere
Versionen der ETS3 ist eine separate Produktdatenbank im *.VD2-Format verfligbar. Das
Applikationsprogramm fiir diese ETS-Versionen besitzt die Versionsnummer "0.1".

In Bezug auf den in dieser Dokumentation beschriebenen Funktionsumfang der Parametrierung
unterscheiden sich die beiden Applikationsprogramme nicht.

Bei einem Update von alteren ETS-Versionen auf die ETS3.0d oder auf neuere Versionen steht ein
zusatzliches Tool als ETS3-Addin zur Verfligung. Dieses Tool ist in der Lage, altere Produkt-
datenbanken mit Applikationsversion "0.1" — beispielsweise aus bestehenden ETS2-Projekten — in das
neue Applikationsformat (Version "1.1") zu konvertieren. Dadurch kénnen einfach und ohne
Anderungen der Projektierung die Vorteile der ETS3.0d-Applikation ausgeschopft werden. Das ETS3-
Addin ist separat beim Hersteller zu erhalten und ist kostenfrei.

Safe-State-Mode

Wenn das Gerét beispielsweise durch eine fehlerhafte Projektierung oder Inbetriebnahme nicht korrekt
funktioniert, kann die Ausfiihrung des geladenen Applikationsprogramms durch Aktivierung des Safe-
State-Mode angehalten werden. Im Safe-State-Mode ist eine Ansteuerung der Ausgange lber den Bus
nicht moglich. Der Aktor verhdlt sich passiv, da das Applikationsprogramm nicht ausgeftihrt wird
(Ausfihrungszustand: Beendet). Lediglich sie Systemsoftware arbeitet noch, sodass ETS-
Diagnosefunktionen und auch das Programmieren des Gerates weiterhin moglich sind.

Save-State-Mode aktivieren
Die Busspannung ist nicht angeschlossen.

® Programmiertaste driicken und gedruckt halten.

= Busspannung einschalten. Die Programmiertaste erst dann loslassen, wenn die Programmier-LED
langsam blinkt.

Der Save-State-Mode ist aktiviert. Durch erneutes kurzes Driicken der Programmier-Taste kann der
Programmier-Modus wie gewohnt auch im Save-State-Mode ein- und ausgeschaltet werden.
Allerdings blinkt die Programmier-LED unabhangig vom Programmier-Modus weiter, solange der
Safe-State-Mode aktiviert ist.

(il Der Save-State-Mode kann durch Ausschalten der Busspannung oder durch einen ETS-
Programmiervorgang beendet werden.
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EUNE Software "Schalten RM, VK, ZF 2088x1 / 2090x1"

Objekttabelle

4.2.3 Objekttabelle

Anzahl der Kommunikationsobjekte: 4fach: 50 (max. Objektnummer 100 — dazwischen Licken)
8fach: 98 (max. Objekthummer 204 — dazwischen Liicken)

Anzahl der Adressen (max): 254
Anzahl der Zuordnungen (max): 255
Dynamische Tabellenverwaltung: nein
Maximale Tabellenlange: 255

Kanalilibergreifende Objekte:

Funktion: Zentralfunktion

Objekt Funktion Name Typ DP-Type Flag
O 8 Zentral Schalten Alle Schaltausgéange 1 Bit 1.001 K,S,-(L)*

Beschreibung: 1 Bit Objekt zum zentralen Schalten zugewiesener Schaltausgdnge. Die Polaritat ist
parametrierbar.

Funktion: Sammelrickmeldung

Objekt Funktion Name Typ DP-Type Flag
O 9 Sammelrickmeldung Alle Schaltausgange 4 Byte 27.001 K,-,U,L?
Beschreibung: 4 Byte Objekt zum zentralen Riickmelden aller Schaltzustidnde des Aktors.

! Jedes Kommunikationsobjekt kann ausgelesen werden. Zum Auslesen muss das L-Flag gesetzt werden.
2 Riickmeldeobjekte sind in Abhangigkeit der Parametrierung entweder aktiv sendend (U-Flag gesetzt) oder passiv auslesbar (L-Flag gesetzt).
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EUNE Software "Schalten RM, VK, ZF 2088x1 / 2090x1"

Objekttabelle

Kanalorientierte Objekte:

Funktion: Ausgang Schalten

Objekt Funktion Name Typ DP-Type Flag
10, 36, 62, 88, hal _g38 i - 1
O 124 110- 106 Schalten Ausgang 1 -8 1 Bit 1.001 K, S, - (L)
192

Beschreibung: 1 Bit Objekt zur Ansteuerung eines Ausgangs
("1" = einschalten / "0" = ausschalten; die parametrierte Betriebsart beachten!).

Funktion: Zwangsstellung

Objekt Funktion Name Typ DP-Type Flag
I:l;| 11, 37, 63, 89, —g83 i - 1
115,141, 167, Zwangsstellung Ausgang 1 -8 2 Bit 2.001 K, S, - (L)
193

Beschreibung: 2 Bit Objekt zur Zwangssteuerung eines Ausgangs. Der Objektzustand nach
Busspannungswiederkehr kann per Parameter vordefiniert werden.

Funktion: Sperrfunktion

Objekt Funktion Name Typ DP-Type Flag
12, 38, 64, 90, —g° i - 1
Od 12 Tioes Sperren Ausgang 1 - 8 1Bit  1.003 K,S,- (L)
194

Beschreibung: 1 Bit Objekt zum Sperren eines Ausgangs (Polaritat parametrierbar).

Funktion: Verknupfungsfunktion

Objekt Funktion Name Typ DP-Type Flag
13, 39, 65, 91, (] —-g° i - 1
O 117, 163, 165, Verknipfung Ausgang 1 -8 1 Bit 1.002 K,S, - (L)
195

Beschreibung: 1 Bit Objekt fur den Eingang der logischen VerknlUpfung eines Ausgangs. Der
Objektwert nach Busspannungswiederkehr oder nach einem ETS-
Programmiervorgang kann per Parameter vordefiniert werden.

3 Die Anzahl der Ausgange oder der Kommunikationsobjekte ist abhangig vom projektierten Gerat (Schaltaktor 4fach = 4 Ausgéange oder
L Schaltaktor 8fach = 8 Ausgange).
Jedes Kommunikationsobjekt kann ausgelesen werden. Zum Auslesen muss das L-Flag gesetzt werden.
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Objekttabelle

Funktion: Treppenhausfunktion

Objekt Funktion Name Typ DP-Type Flag
0 14,40,66,92, Treppenhausfunktion Ausgang 1-8° 1 Bit 1.010 K,S,-, ("
118, 144, 170,
196 3 Start/Stopp

Beschreibung: 1 Bit Objekt zur Aktivierung oder Deaktivierung der Treppenhauszeit der
Treppenhausfunktion eines Ausgangs ("1" = einschalten / "0" = ausschalten).

Funktion: Treppenhausfunktion

Objekt Funktion Name Typ DP-Type Flag
O 1541,67,93, Treppenhausfunktion Ausgang 1 —-8° 1 Byte 5.010 K,S, - L)"
119, 145, 171,
1973 Faktor

Beschreibung: 1 Byte Objekt zur Vorgabe eines Zeitfaktors fur die Treppenhauszeit der
Treppenhausfunktion (Wertebereich: 0 ... 255).

Funktion: Szenenfunktion

Objekt Funktion Name Typ DP-Type Flag
16, 42, 68, 94, _g3 - 1
De-| 120 146131721 Szenennebenstelle Ausgang 1 -8 1 Byte 18.001 K,S, - (L)
198

Beschreibung: 1 Byte Objekt zum Szenenabruf oder zum Abspeichern neuer Szenenwerte.

Funktion: Schaltstatus-Ruckmeldung

Objekt Funktion Name Typ DP-Type Flag
18, 44, 70,96, Rij Q3 . 2
O 12, 116,174 Ruckmeldung schalten  Ausgang 1 -8 1 Bit 1.001 K,-, UL
200

Beschreibung: 1 Bit Objekt zur Rickmeldung des Schaltzustandes eines Ausgangs
("1" = eingeschaltet / "0" = ausgeschaltet; die parametrierte Betriebsart beachten!)

3 Die Anzahl der Ausgange oder der Kommunikationsobjekte ist abhéngig vom projektierten Gerat (Schaltaktor 4fach = 4 Ausgange oder
Schaltaktor 8fach = 8 Ausgange).

! Jedes Kommunikationsobjekt kann ausgelesen werden. Zum Auslesen muss das L-Flag gesetzt werden.

2 Riickmeldeobjekte sind in Abhangigkeit der Parametrierung entweder aktiv sendend (U-Flag gesetzt) oder passiv auslesbar (L-Flag gesetzt).
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Objekttabelle

Funktion: Betriebsstundenzahler

Objekt Funktion Name Typ DP-Type Flag
O igé‘lihgli% Grenzwert / Startwert Ausgang 1-8° 2 Byte 7.007 K,S,-, ("1

. .. 4
201 3 Betriebsstundenzahl.

Beschreibung: 2 Byte Objekt zur externen Vorgabe eines Grenzwertes / Startwertes des
Betriebsstundenzahlers eines Ausgangs (Wertebereich: O ... 65535).

Funktion: Betriebsstundenzahler

Objekt Funktion Name Typ DP-Type Flag
0| 20.46,72,98, Neustart Ausgang 1-8°3 1 Bit 1.015 K,S,-, ("
124, 150, 176, . N
202 3 Betriebsstundenzéhler

Beschreibung: 1 Bit Objekt zum Zurlicksetzen des Betriebsstundenzéhlers eines Ausgangs
("1" = Reset, "0" = keine Reaktion).

Funktion: Betriebsstundenzahler

Objekt Funktion Name Typ DP-Type Flag
O 21,47,73,99, Wert Ausgang 1-8° 2 Byte 7.007 K,-U @L*
125, 151, 177, : i
203 3 Betriebsstundenzéhler

Beschreibung: 2 Byte Objekt zum Ubertragen oder Auslesen des aktuellen Zahlerstandes des
Betriebsstundenzahlers. Der Wert des Kommunikationsobjektes geht bei
Busspannungsaustfall nicht verloren und wird nach Busspannungswiederkehr oder
nach einem ETS-Programmiervorgang aktiv auf den Bus ausgesendet. Im
Auslieferungszustand ist der Wert "0".

Funktion: Betriebsstundenzahler

Objekt Funktion Name Typ DP-Type Flag
O 22,4874 Aplauf Ausgang 1 —8° 1 Bit 1.002 K,- U0, (L)*
100, 126, 152, : 3
178, 2043 Betriebsstundenzéhler

Beschreibung: 1 Bit Objekt zur Meldung, dass der Betriebsstundenzéahler abgelaufen ist
(Vorwartszahler = Grenzwert erreicht / Rickwartszahler = Wert "0" erreicht). Bei einer
Meldung wird der Objektwert aktiv auf den Bus ausgesendet ("1" = Meldung aktiv / "0"
= Meldung inaktiv). Der Wert des Kommunikationsobjektes geht bei
Busspannungsausfall nicht verloren und wird nach Busspannungswiederkehr oder
nach einem ETS-Programmiervorgang aktiv auf den Bus ausgesendet, wenn die
Meldung aktiv ist. Andernfalls wird nur das Objekt initialisiert.

4 Grenzwertobjekt oder Startwertobjekt in Abhangigkeit der parametrierten Zahlerart des Betriebsstundenzahlers.

3 Die Anzahl der Ausgange oder der Kommunikationsobjekte ist abhangig vom projektierten Gerat (Schaltaktor 4fach = 4 Ausgéange oder
Schaltaktor 8fach = 8 Ausgange).

! Jedes Kommunikationsobjekt kann ausgelesen werden. Zum Auslesen muss das L-Flag gesetzt werden.
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Funktionsbeschreibung

4.2.4 Funktionsbeschreibung

4.2.4.1 Kanalubergreifende Funktionsbeschreibung

Verzégerung nach Busspannungswiederkehr

Zur Reduzierung des Telegrammverkehrs auf der Busleitung nach dem Einschalten der Busspannung
(Busreset), nach dem Anschluss des Gerates an die Buslinie oder nach einem ETS-
Programmiervorgang ist es maoglich, alle aktiv sendenden Riickmeldungen des Aktors zu verzégern.
Dazu kann kanallbergreifend eine Verzégerungszeit festgelegt werden (Parameter "Verzégerung nach
Busspannungswiederkehr" auf der Parameterseite "Allgemein™). Erst nach Ablauf der parametrierten
Zeit werden Ruckmeldetelegramme zur Initialisierung auf den Bus ausgesendet.

Welche Riuckmeldungen tatséachlich verzdgert werden, lasst sich unabhangig fur jeden Ausgangskanal
und fir jede Rickmeldefunktion einstellen.

(i] Die Verzogerung wirkt nicht auf das Verhalten der Ausgange. Es werden lediglich die
Ruckmeldungen zeitverzogert. Die Ausgénge konnen auch wahrend der Verzdgerung nach
Busspannungswiederkehr angesteuert werden.

(i] Auch sind alle aktiv sendenden Objekte der Betriebsstundenzahler als Riickmeldeobjekte zu
verstehen. Hierbei werden jedoch alle Riickmeldungen in Abhangigkeit der Parametrierung fur
"Verzbgerung nach Busspannungswiederkehr" stets zeitverzogert ausgesendet.

(i] Die Einstellung "0" fur die Verzogerungszeit nach Busspannungswiederkehr deaktiviert die
Zeitverzogerung vollstandig. In diesem Fall werden alle Riickmeldungen, falls aktiv sendend,
unverzogert auf den Bus ausgesendet.
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Funktionsbeschreibung

Zentralfunktion

Der Aktor bietet die Mdglichkeit, gezielt einzelne oder alle Ausgangskanale mit einem 1 Bit Zentral-
Kommunikationsobjekt zu verbinden. Das Verhalten bei der Ansteuerung eines Ausgangs Uber die
Zentralfunktion ist vergleichbar mit einer Zentral-Gruppenadresse, die auf alle "Schalten"-Objekte
gelegt ist.

Die der Zentralfunktion zugeordneten Ausgéange werden entsprechend des empfangenen Zentral-
Objektwerts angesteuert. Die Polaritéat des Zentraltelegramms kann ggf. parametrierbar invertiert
werden.

Das Verhalten der Kanéle ist identisch mit der 'normalen’ Ansteuerung tber die Objekte "Schalten”
(gleiche Prioritat — letzter Schaltbefehl wird ausgefihrt — vgl. Bild 4). Somit werden auch alle
'nachgelagerten’ Funktionen wie beispielsweise Zeit- oder Zusatzfunktionen oder Verkniipfungen
bertcksichtigt. Auch der parametrierte Relaisbetrieb wird fir jeden Ausgang getrennt ausgewertet.

Objekt - .
["Zemral schalten"]i Polaritat Zentralobjekt
Objekt
"Schalten”

Bild 4: Funktionsschaltbild "Zentral Schalten"

Zentralfunktion freischalten

= Die Zentralfunktion auf der Parameterseite "Allgemein” durch den Parameter "Zentralfunktion?" mit
der Einstellung "Ja" aktivieren.
Bei aktivierter Funktion ist das Kommunikationsobjekt "Zentral schalten" sichtbar.

Ausgange der Zentralfunktion zuordnen

Jeder Ausgang kann unabhéngig der Zentralfunktion zugeordnet werden.

Die Zentralfunktion muss auf der Parameterseite "Allgemein” freigeschaltet sein. Andernfalls hat eine

Zuordnung keinen Einfluss auf den Schaltausgang.

= Der Parameter "Zuordnung zur Zentralfunktion" auf der Parameterseite "Ax—Allgemein” (x = Nummer
des Ausgangs) auf "Ja" einstellen.

Der entsprechende Ausgang ist der Zentralfunktion zugeordnet. Er kann zentral ein- oder
ausgeschaltet werden.

(i] Der durch die Zentralfunktion eingestellte Schaltzustand wird in den Riickmelde-Objekten
nachgefuhrt und, falls diese aktiv sendend sind, auch auf den Bus ausgesendet. Der durch eine
Zentralfunktion eingestellte Schaltzustand wird nicht in den "Schalten"-Objekten nachgefiihrt.

(i] Nach Busspannungswiederkehr oder nach einem ETS-Programmiervorgang ist die Zentralfunktion
stets deaktiviert (Objektwert "0").
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Funktionsbeschreibung

Sammelrickmeldung

Nach Zentralbefehlen oder nach Busspannungswiederkehr ist die Telegrammauslastung einer Buslinie
in der Regel hoch, da viele Busgeréate den Zustand ihrer Kommunikationsobjekte als Riickmeldung
aussenden. Insbesondere bei Verwendung von Visualisierungen tritt dieser Effekt auf. Um die

Telegrammauslastung bei der 'Businitialisierung' gering zu halten, kann die Sammelriickmeldung des
Aktors verwendet werden.

In der Sammelrickmeldung werden die Schaltzustande aller Ausgénge in nur einem Telegramm
zusammengefasst. Das 32 Bit grol3e Kommunikationsobjekt "Sammelriickmeldung” enthalt bitorientiert
die Ruckmeldeinformationen der einzelnen Ausgéange und setzt sich wie in Bild 5 gezeigt zusammen.

Byte 4 Byte 3 Byte 2 Byte 1
T |M(N|[H|O
Al | [ |HA|HA|[HA D I~ O (T[N
O O OO O O O & O OO O O O o>
HEREEEEEREEEEEEEE
o e O A S R N P
I|<|z|Z|<|<|<|<| |2]<|=2|2|<|<|X | = gg?????? 8’%?8’8’?8’8’
gigigigieie|e|e (212212122218 S| S SIS S DD S | DS S S DS S
nlnlunlnlalunluln nlnnlnlalualunln NNV |lVlululn nlnfonlnlnlnln|ln
So|c s c|ca|d| SE|c|a|C | c|c S(3333 3133 [ 32131331332
SHNEIEEEEEEEEEREEEEE << << << | <] << << [ <) << | <
313029282726 2524! 12322212019181716 1514131211109 8117 6 54 32 10
M M S S

Bild 5: Struktur des Objektes der Sammelrickmeldung”

Es ist mdglich, bis zu 16 Ausgange und somit bis zu 16 unterschiedliche Schaltzustande logisch
darzustellen. Dabei besitzt jeder Ausgang ein Bit, welches den Schaltzustand signalisiert ("S"-Bit), und
ein weiteres Bit, welches die Maskierung definiert ("M"-Bit). Die "S"-Bits entsprechen den logischen
nichtinvertierten Schaltzustanden der Ausgange und sind entweder "1" (eingeschaltet) oder "0"
(ausgeschaltet). Die "M"-Bits sind "1", wenn der Aktor Uber diesen Ausgang verfugt. Analog sind die
"M"-Bits "0", wenn der entsprechende Ausgang beim Aktor nicht vorhanden ist. Im zuletzt genannten
Fall sind auch die zugehdrigen "S"-Bits dauerhaft "0", weil es keinen Schaltzustand gibt.

Objektwertformat beim Schaltaktor 4fach: "00 OF 00 0x", x = Schaltzustande,
Objektwertformat beim Schaltaktor 8fach: "00 FF 00 xx", xx = Schaltzustande.

Der Datenpunkt-Typ der Sammelriickmeldung ist KNX-standardisiert (DPT 27.001). Méglich wére die
Verwendung in geeigneten Visualisierungs-Applikationen - beispielsweise in 6ffentlichen Gebauden
wie Schulen oder Krankenhéusern - wo zentral die Schalzustédnde der gesamten Aktorik angezeigt
werden und keine separate Schaltzustandanzeige an den Bedienstellen erfolgt. In solchen

Anwendungen kann die Sammelrtickmeldung die 1 Bit Einzelrickmeldungen ersetzen und somit die
Buslast deutlich reduzieren.
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Funktionsbeschreibung

Sammelriickmeldung aktivieren

Die Sammelriickmeldung kann als ein aktives Meldeobjekt oder als ein passives Statusobjekt
verwendet werden. Als aktives Meldeobjekt wird die Sammelrtickmeldung bei jeder Anderung eines
Schaltzustandes auf den Bus ausgesendet. In der Funktion als passives Statusobjekt erfolgt keine
Telegrammibertragung bei Anderung. Hier muss der Objektwert ausgelesen werden. Die ETS setzt
automatisch die zur Funktion erforderlichen Kommunikationsflags des Objektes.

= Den Parameter "Sammelriickmeldung nutzen ?" der erforderlichen Funktion entsprechend auf
"Ja, aktives Meldeobjekt" oder "Ja, passives Statusobjekt" einstellen.

Das 4 Byte Kommunikationsobjekt "Sammelriickmeldung” wird freigeschaltet. Sobald eine
Gruppenadresse verkniipft ist, kann das Objekt verwendet werden.

Sammelrickmeldung bei Busspannungswiederkehr oder ETS-Programmiervorgang einstellen

Der Zustand der Sammelriickmeldung wird nach Busspannungswiederkehr oder nach einem
ETS-Programmiervorgang bei der Verwendung als aktives Meldeobjekt auf den Bus ausgesendet. In
diesen Féllen kann die Ruckmeldung zeitverzogert erfolgen, wobei die Verzégerungszeit global fur alle
Ausgange gemeinsam eingestellt wird (vgl. "Verzégerung nach Busspannungswiederkehr").

= Den Parameter "Zeitverzégerung fir Riickmeldung nach Busspannungswiederkehr" der
Sammelrickmeldung auf "Ja" einstellen.

Die Sammelriickmeldung wird nach Busspannungswiederkehr oder nach einem ETS-Programmier-
vorgang zeitverzogert ausgesendet. In einer laufenden Verzégerungszeit wird keine Riickmeldung
ausgesendet, auch dann nicht, wenn sich ein Schaltzustand wahrend der Verzdégerung éndert.

= Den Parameter "Zeitverzégerung fur Riickmeldung nach Busspannungswiederkehr" der
Sammelrickmeldung auf "Nein" einstellen.

Die Sammelriickmeldung wird nach Busspannungswiederkehr oder nach einem ETS-Programmier-
vorgang sofort ausgesendet.

Zyklisches Senden der Sammelriickmeldung einstellen

Das Sammelriickmelde-Telegramm kann tber das aktiv sendende Meldeobjekt zusatzlich zur

Ubertragung bei Anderung auch zyklisch ausgesendet werden.

= Den Parameter "Zyklisches Senden der Sammelriickmeldung?" auf der Parameterseite "Allgemein”
auf "Ja" einstellen.
Das Zyklische Senden ist aktiviert.

= Den Parameter "Zyklisches Senden der Sammelriickmeldung?" auf der Parameterseite "Allgemein”
auf "Nein" einstellen.

Das zyklische Senden ist deaktiviert, sodass die Sammelriickmeldung nur bei Anderung eines der
Schaltzustande auf den Bus ausgesendet wird.

(il Die Zykluszeit wird zentral fur alle zyklischen Riickmeldetelegramme auf der Parameterseite "Zeiten"
definiert.

(iJ Wahrend einer aktiven Verzogerungszeit nach Busspannungswiederkehr wird auch bei Anderung
eines Schaltzustandes keine Sammelrickmeldung ausgesendet.

(i] Ein 'blinkender' Ausgang (vgl. "Sperrfunktion”) wird stets als "eingeschaltet" zuriickgemeldet.
(i] Schaltzustandsanderungen durch die Handbedienung werden nicht erkannt.
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4.2.4.2 Kanalorientierte Funktionsbeschreibung

Betriebsart

Die Relais eines Schaltausgangs lassen sich auf SchlieRBer- oder Offnerbetrieb parametrieren. Auf
diese Weise ist das Invertieren von Schaltzustdnden madglich. Die eingestellte Betriebsart hat auch
Auswirkungen auf die Schaltstatus-Rickmeldungen.

Betriebsart einstellen
Der Parameter "Betriebsart" ist separat fir jeden Ausgangskanal auf der Parameterseite
"Ax - Allgemein” (x = Nummer des Ausgangs) angelegt.
= Betriebsart als Schlie3er einstellen.
Schaltzustand = aus ("0") > Relaiskontakt offen,
Schaltzustand = ein ("1") - Relaiskontakt geschlossen.
* Betriebsart als Offner einstellen.

Schaltzustand = aus ("0") > Relaiskontakt geschlossen,
Schaltzustand = ein ("1") - Relaiskontakt offen.

Objekt Szenen-
"Szenennebenst." funktion
Objekt Treppenhaus- y
"Treppenhausfkt.” funktion
Objekt Zeitfunk *
“Schalten® eitfunktionen Verhalten

Sperr- oder I - Busausfall Blinken *
Verkniipfung Zwangsstellungs- - Buswiederkehr v:|—-
. funktion - ETS-Programmier- (nur bei Sperrfunktion)
Objekt > vorgang
"Verknupfung"

* " *
Objekt Verzdgerung nach : \
[ "Rickmeldung"” J Busspannungswiederkehr zyklisches Senden F
Objekt * Verzogerung nach * zyKlisches Senden ‘* * = optional parametrierbar
"Sammelriickmel." Busspannungswiederkehr ‘

Bild 6: Funktionsschaltbild "Betriebsart"

(i) Der logische Schaltzustand ("ein - 1" oder "aus — 0") wird durch das Kommunikationsobjekt
"schalten” eingestellt und durch die Funktionen beeinflusst, die optional aktiviert werden kénnen
(z. B. Zeit-/Treppenhausfunktionen, Verknupfungen, Sperr-/Zwangsfunktionen, Szenen — vgl. Bild 6).

(i] Ein nach Busspannungswiederkehr oder nach einem ETS-Programmiervorgang eingestellter
Schaltzustand wird — berticksichtigt durch den Parameter "Betriebsart” — im Rickmeldeobjekt
nachgefihrt.

Art. Nr. 2304.16 REG HM / 2308.16 REG HM Seite 22 von 77



EUNE Software "Schalten RM, VK, ZF 2088x1 / 2090x1"

Funktionsbeschreibung

Verhalten nach Busspannungsausfall / -wiederkehr oder nach einem
ETS-Programmiervorgang

Die Vorzugslagen der Relais nach Busspannungswiederkehr oder nach einem ETS-
Programmiervorgang kénnen fur jeden Ausgang separat eingestellt werden. Da der Aktor mit bistabilen
Relais bestlckt ist, kann zusatzlich auch der Relaisschaltzustand bei Busspannungsausfall definiert
werden.

Verhalten nach ETS-Programmiervorgang einstellen
Der Parameter "Verhalten nach ETS-Programmiervorgang” ist separat fur jeden Ausgangskanal auf
der Parameterseite "Ax - Allgemein” (x = Nummer des Ausgangs) angelegt. Uber diesen Parameter
kann das Relaisverhalten des Ausgangs unabhangig zum Verhalten nach Busspannungswiederkehr
parametriert werden.
= Parameter einstellen auf "keine Reaktion".
Nach einem ETS-Programmiervorgang zeigt das Relais des Ausgangs keine Reaktion und verbleibt
im zuletzt eingestellten Schaltzustand. Auch der interne logische Schaltzustand geht durch den ETS-
Programmiervorgang nicht verloren.
= Parameter einstellen auf "Kontakt schlieRen".
Der Relaiskontakt schliel3t nach einem Programmiervorgang durch die ETS.

= Parameter einstellen auf "Kontakt 6ffnen”.
Der Relaiskontakt 6ffnet nach einem Programmiervorgang durch die ETS.

(i] Das an dieser Stelle parametrierte Verhalten wird nach jedem Applikations- oder Parameter-
Download durch die ETS ausgefihrt. Der einfache Download nur der physikalischen Adresse oder
ein partielles Programmieren nur der Gruppenadressen bewirkt, dass nicht dieser Parameter
bertcksichtigt, sondern das parametrierte "Verhalten nach Busspannungswiederkehr" ausgefihrt
wird!

(i] Ein nach einem ETS-Programmiervorgang eingestellter Schaltzustand wird — beriicksichtigt durch
den Parameter "Betriebsart" — im Riuckmeldeobjekt nachgefuhrt.

Verhalten bei Busspannungsausfall einstellen
Der Parameter "Verhalten bei Busspannungsausfall” ist separat fur jeden Ausgangskanal unter
"Ax - Allgemein” (X = Nummer des Ausgangs) angelegt.
= Parameter einstellen auf "keine Reaktion™:
Bei Busspannungsausfall zeigt das Relais des Ausgangs keine Reaktion und verbleibt im zuletzt
eingestellten Schaltzustand.
= Parameter einstellen auf "Kontakt schlieen:
Der Relaiskontakt schlief3t bei Busspannungsausfall.

= Parameter einstellen auf "Kontakt 6ffnen":
Der Relaiskontakt offnet bei Busspannungsausfall.
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Verhalten nach Busspannungswiederkehr einstellen
Der Parameter "Verhalten nach Busspannungswiederkehr” ist separat fur jeden Ausgangskanal auf der
Parameterseite "Ax - Allgemein” (x = Nummer des Ausgangs) angelegt.
= Parameter einstellen auf "Kontakt schliel3en".
Der Relaiskontakt schliel3t nach Busspannungswiederkehr.

= Parameter einstellen auf "Kontakt 6ffnen”.
Der Relaiskontakt 6ffnet nach Busspannungswiederkehr.

= Parameter einstellen auf "Zustand wie vor Busspannungsausfall”.

Nach Busspannungswiederkehr wird der zuletzt vor Busspannungsausfall eingestellte und bei
Busausfall intern abgespeicherte Schaltzustand nachgefuhrt.

= Parameter einstellen auf "keine Reaktion".

Nach Busspannungswiederkehr zeigt das Relais des Ausgangs keine Reaktion und verbleibt im
zuletzt eingestellten Schaltzustand.

= Parameter einstellen auf "Treppenhausfunktion aktivieren (falls parametriert)”.

Die Treppenhausfunktion wird — unabhangig vom Objekt "Schalten” - nach Busspannungswiederkehr
aktiviert. Es ist bei dieser Einstellung darauf zu achten, dass die Treppenhausfunktion auch
freigeschaltet und projektiert ist. Wenn die Treppenhausfunktion nicht freigeschaltet ist, zeigt sich bei
dieser Einstellung nach Buswiederkehr keine Reaktion.

(i] Einstellung "keine Reaktion": Der Schaltzustand wird bei Busspannungswiederkehr intern auf
"ausgeschaltet - 0" zurlickgestellt, unabhangig davon, in welcher Position sich die Relais befinden!
Auch die Ruckmeldungen werden auf diese Weise — ggf. auch invertiert — initialisiert.

Die Schaltstatus-Ruckmeldung entspricht in diesem Fall erst dann dem 'echten’ Relaisstatus, wenn
die Ausgéange einmal Uber den Bus angesteuert wurden.

(i] Der Aktor versorgt sich vollstandig aus dem Bus und schaltet die Ausgangsrelais nur dann, wenn
genigend Energie gespeichert ist. Aus diesem Grund kann es nach Busspannungswiederkehr zu
einer kurzen Verzdégerung kommen (max. 5 s), bis dass das parametrierte Verhalten ausgeftihrt wird.

(i] Das parametrierte Verhalten wird nur dann ausgefiihrt, wenn der letzte ETS-Programmiervorgang
der Applikation oder der Parameter langer als ca. 20 s zuriick liegt. Andernfalls (Tgrs < 20 s) wird
auch bei Buswiederkehr das "Verhalten nach ETS-Programmiervorgang" ausgefihrt.

(i] Das parametrierte Verhalten wird nur dann ausgefiihrt, wenn keine Zwangsstellung nach
Busspannungswiederkehr aktiviert ist!

(iJ Ein nach Busspannungswiederkehr eingestellter Schaltzustand wird — berticksichtigt durch den
Parameter "Betriebsart" — im Ruckmeldeobjekt nachgefiihrt.
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Schaltstatus-Ruckmeldung

Der Aktor kann den am Ausgang eingestellten Schaltstatus ("eingeschaltet" oder "ausgeschaltet") auf
den Bus zuriickmelden (vgl. Bild 7). Der Rickmeldewert kann optional invertiert werden.

Objekt - Treppenhaus-
"Treppenhausfkt. . funktion
start/stopp" (Zeitsteuerung)

- * *
[“Zen(tjrgieskcthalten"H Polaritat Zentralobjekt

Verhalten

‘ * Sperr- oder - Busausfall Blink *
Zeitfunktionen ‘ Verkniipfung Zwangsstellungs- Betriebsart - Buswiederkehr (nur bei S”;)eer?funktion)
funktion - ETS-Programmier-

vorgang

Objekt
"Schalten”

Objekt *
"Verknuipfung"
- " 1% Abrufen
Objekt Szenen- L
"Szenennebenst." steuerung i«

Abspeichern

" " * = optional parametrierbar
__ Objekt Verzgerung nach zyklisches Senden ‘ P P
Riickmeldung Busspannungswiederkehr ‘

Bild 7: Funktionsschaltbild der Riickmeldung

Hinweis: Verknupfungsfunktion nur alternativ
zur Treppenhausfunktion!

Schaltstatus-Rickmeldung aktivieren

Die Schaltstatus-Ruckmeldung kann als ein aktives Meldeobjekt oder als ein passives Statusobjekt
verwendet werden. Als aktives Meldeobjekt wird die Schaltstatus-Riickmeldung bei jeder Anderung
eines Schaltzustandes auf den Bus ausgesendet. In der Funktion als passives Statusobjekt erfolgt
keine Telegrammubertragung bei Anderung. Hier muss der Objektwert ausgelesen werden. Die ETS
setzt automatisch die zur Funktion erforderlichen Kommunikationsflags des Objektes.

Der Parameter "Ruckmeldung ?" ist separat fir jeden Ausgangskanal auf der Parameterseite

"Ax - Allgemein" (x = Nummer des Ausgangs) angelegt.

= Parameter einstellen auf "nicht invertieren, aktives Meldeobjekt" oder "invertieren, aktives
Meldeobjekt".

Das Ruckmeldeobjekt wird freigeschaltet. Der Schaltstatus wird in Abhangigkeit der Einstellung
nichtinvertiert oder invertiert ausgesendet, sobald sich eine Anderung des Zustandes ergibt oder
nachdem das Geréat durch die ETS programmiert wurde. Auch nach Busspannungswiederkehr
erfolgt eine Telegrammibertragung.

= Parameter einstellen auf "nicht invertieren, passives Statusobjekt" oder "invertieren, passives
Statusobjekt".

Das Rickmeldeobjekt wird freigeschaltet. Der Schaltstatus wird nur dann als Antwort in Abhéngigkeit
der Einstellung nichtinvertiert oder invertiert ausgesendet, wenn das Riickmeldeobjekt vom Bus
ausgelesen wird. Nach Busspannungswiederkehr oder nach einem ETS-Programmiervorgang erfolgt
keine automatische Telegrammubertragung.

(iJ Auch Aktualisierungen "EIN" nach "EIN" oder "AUS" nach "AUS" Uber das Objekt "Schalten" oder
Uber das Objekt "Zentral Schalten" bewirken bei aktiv sendenden Objekten immer eine
Telegrammibertragung der Rickmeldung. Wenn eine Zeitverzégerung eingestellt ist, dann muss bei
einem Schaltzustandwechsel Ubder das Objekt "Schalten" die Verzdgerungszeit erst abgelaufen
sein, bis dass die Rickmeldung aktualisiert wird.
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(i] Ein 'blinkender' Ausgang (vgl. "Sperrfunktion") wird stets als "eingeschaltet" zuriickgemeldet.
(i] Schaltzustandsanderungen durch die Handbedienung werden nicht erkannt.

Schaltstatus-Riuckmeldung bei Busspannungswiederkehr oder nach ETS-Programmiervorgang
einstellen

Der Zustand der Schaltstatus-Rickmeldung wird nach Busspannungswiederkehr oder nach einem
ETS-Programmiervorgang bei der Verwendung als aktives Meldeobjekt auf den Bus ausgesendet. In
diesen Féllen kann die Rickmeldung zeitverzogert erfolgen, wobei die Verzégerungszeit global fur alle
Ausgange gemeinsam eingestellt wird (vgl. "Verzégerung nach Busspannungswiederkehr").

= Den Parameter "Zeitverzégerung fur Rickmeldung nach Busspannungswiederkehr" auf der
Parameterseite "Ax - Allgemein” (x = Nummer des Ausgangs) auf "Ja" einstellen.

Die Schaltstatus-Ruckmeldung wird nach Busspannungswiederkehr oder nach einem ETS-
Programmiervorgang zeitverzogert ausgesendet. In einer laufenden Verzégerungszeit wird keine
Rickmeldung ausgesendet, auch dann nicht, wenn sich ein Schaltzustand wahrend der
Verzégerung andert.

= Den Parameter "Zeitverzogerung fur Rickmeldung nach Busspannungswiederkehr" auf der
Parameterseite "Ax - Allgemein" (x = Nummer des Ausgangs) auf "Nein" einstellen.

Die Schaltstatus-Rickmeldung wird nach Busspannungswiederkehr oder nach einem ETS-
Programmiervorgang sofort ausgesendet.

(i] Bei einer Ruckmeldung nach Busspannungswiederkehr oder nach einem ETS-Programmiervorgang
wird die parametrierte Betriebsart ausgewertet. Beispiele fur eine nichtinvertierte Schaltstatus-
Ruckmeldung:

Betriebsart SchlieRer: Kontakt schlieRen = Rickmeldung "eingeschaltet",
Betriebsart SchlieRer: Kontakt 6ffnen = Rickmeldung "ausgeschaltet”,
Betriebsart Offner: Kontakt schlieBen = Riickmeldung "ausgeschaltet",
Betriebsart Offner: Kontakt 6ffnen = Riickmeldung "eingeschaltet".

Zyklisches Senden der Schaltstatus-Rickmeldung einstellen
Das Schaltstatus-Rickmeldetelegramm kann uber das aktive Meldeobjekt zusatzlich zur Ubertragung
bei Anderung auch zyklisch ausgesendet werden.
= Den Parameter "Zyklisches Senden der Rickmeldung?" auf der Parameterseite "Ax - Allgemein"
(x = Nummer des Ausgangs) auf "Ja" einstellen.
Das Zyklische Senden ist aktiviert.
® Den Parameter "Zyklisches Senden der Rickmeldung auf der Parameterseite "Ax - Allgemein”
(x = Nummer des Ausgangs) auf "Nein" einstellen.

Das zyklische Senden ist deaktiviert, sodass die Riickmeldung nur bei Anderung eines der
Schaltzustande auf den Bus ausgesendet wird.

(il Die Zykluszeit wird zentral fur alle zyklischen Riickmeldetelegramme auf der Parameterseite "Zeiten"
definiert.

(iJ Wahrend einer aktiven Verzdogerungszeit nach Busspannungswiederkehr wird auch bei Anderung
eines Schaltzustandes keine Rickmeldung ausgesendet.
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Zyklische Uberwachung

Die Aktor bietet die Mdglichkeit, einzelne oder alle Ausgénge zyklisch auf das Eintreffen von Schalt-
Telegrammen zu Uberwachen. Auf diese Weise kann eine Uberwachung der Objekte erfolgen, die
zyklisch vom Bus aktualisiert werden miissen — beispielsweise durch Stellgréf3entelegramme von
Raumtemperaturreglern. Dabei ist die Polaritat der Telegrammaktualisierung ("0" oder "1") ohne
Bedeutung.

Bleibt eine Aktualisierung der Uiberwachten Objekte innerhalb einer fest parametrierten Uberwachungs-
zeit aus, stellen sich die betroffenen Ausgénge auf eine vordefinierte Vorzugslage ein. Allerdings
werden die Ausgange dadurch nicht gesperrt, sodass nach Empfang eines weiteren Schalt-
Telegramms der neue Schaltzustand am Ausgang auch eingestellt wird.

Die Uberwachungszeit wird global fiir alle Ausgénge auf der Parameterseite "Zeiten" durch die
Parameter "Zeit fur zyklische Uberwachung" festgelegt. Jeder Ausgang verfiigt jedoch iiber eigene
Zeitsteuerungen, sodass die parametrierte Uberwachungszeit kanalunabhangig ausgewertet wird.
Die Zeit wird fiir einen Ausgang nach jedem Empfang eines Schalten-Telegramms Uber die Objekte
"Schalten" oder "Zentral Schalten" (falls eine Zentralfunktion fur den betroffenen Ausgang aktiviert ist)
neu gestartet (vgl. Bild 8). Ein Neustart der Uberwachungszeit erfolgt auch automatisch nach
Busspannungswiederkehr oder nach einem ETS-Programmiervorgang.

jekt " L
["Zentral Schalten"H Polaritét Zentralobjekt N
Verhalten
e e o
funktion - ETS-Programmier- (nur bei Sperrfunktion)
Objekt vorgang
"Schalten”

Objekt M Verzbgerungnach | isches i * = optional parametrierbar
[ "Riickmeldung’ Busspannungswiederkehr oA Senden \

el ;| Verztgenngrech |7 jsches Serden «
[Samnelmdanel Busspannungswiederkehr Aisches Senden ¢

Bild 8: Funktionsschaltbild der zyklischen Uberwachung

Zyklische Uberwachung aktivieren

Die zyklische Uberwachung kann separat fiir jeden Ausgang durch den Parameter "Zuordnung zur
zyklischen Uberwachung ?" auf der Parameterseite "Ax — Freigaben” (x = Nummer des Ausgangs)
aktiviert werden. Sobald bei aktivierter Funktion die Uberwachungszeit ablauft ohne ein
Telegrammupdate empfangen zu haben, stellt der Aktor fiir den betroffenen Ausgang die Vorzugslage
nach Zeitablauf ein.

= Den Parameter auf "Ja, nach Zeitablauf 'EIN™ einstellen.

Die zyklische Uberwachung ist aktiviert. Nach Zeitablauf wird der Ausgang eingeschaltet.

= Den Parameter auf "Ja, nach Zeitablauf 'AUS™ einstellen.
Die zyklische Uberwachung ist aktiviert. Nach Zeitablauf wird der Ausgang ausgeschaltet.

(i] Bei aktivierter zyklischer Uberwachung sind die folgenden Funktionen nicht parametrierbar:
Zeitverzogerungen, Treppenhausfunktion, Verknipfung und Szene.

(i] Wenn sich ein Ausgang beim Ablauf der Uberwachungszeit bereits in der Vorzugslage befindet,
erfolgt keine Reaktion und es wird auch keine Rickmeldung ausgesendet.

(i] Die Sperr- oder Zwangsstellungsfunktion hat eine hohere Prioritét als die zyklische Uberwachung.
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Zeitverzbgerungen

Fur jeden Ausgang kénnen unabhangig voneinander bis zu zwei Zeitfunktionen eingestellt werden. Die
Zeitfunktionen wirken ausschlief3lich auf die Kommunikationsobjekte "Schalten" oder "Zentral Schalten”
(falls eine Zentralfunktion fur den betroffenen Ausgang aktiviert ist) und verzégern den empfangenen
Objektwert in Abh&ngigkeit der Telegrammpolaritat (vgl. Bild 9).

- * *
["Zenggjleskcthalten"]—’{ Polaritat Zentralobjekt

* * *
Zeitfunktionen }—» Verhalten
Sperr- oder - Busausfall Blinken %
Verkniipfung Zwangsstellungs- Betriebsart - Buswiederkehr b SI funkd
= % funktion - ETS-Programmier- (nur bei Sperrfunktion)
Objekt vorgang
"Verknupfung"
* * *
Objekt Verzégerung nach : L
[ "Ruickmeldung" J Busspannungswiederkehr Zyklisches Senden |

- * N [* * * = optional parametrierbar
[cammebies [+ vt e | s Senden e

Bild 9: Funktionsschaltbild der Zeitverzogerungen

Objekt
"Schalten”

Einschaltverzdégerung aktivieren

Die Zeitverzégerungen missen auf der Parameterkarte "Ax — Freigaben (x = Nummer des Ausgangs)
freigeschaltet sein.

= Auf der Parameterseite "Ax — Zeitverzdgerungen" den Parameter "Auswahl der Zeitverzégerung" auf
"Einschaltverzégerung" oder auf "Ein- und Ausschaltverzégerung" einstellen.

Die Einschaltverzégerung ist freigegeben. Es kann die gewiinschte Einschaltverzégerungszeit
vorgegeben werden. Nach Empfang eines EIN-Telegramms wird eine parametrierbare Zeit gestartet.
Ein weiteres EIN-Telegramm triggert die Zeit nur dann nach, wenn der Parameter
"Einschaltverzogerung nachtriggerbar ?" auf "Ja" eingestellt ist. Erst nach Ablauf der Einschalt-
verzoégerung wird der logische Schaltzustand an die folgenden Funktionen (z. B. VerknUpfung, Sperr-
| Zwangsstellungsfunktion) weitergeleitet und der Ausgang ggf. eingeschaltet. Ein AUS-Telegramm
wahrend der Einschaltverzégerung bricht die Verzégerung ab. Der logische Schaltzustand entspricht
in diesem Fall "ausgeschaltet".

Ausschaltverzégerung aktivieren

Die Zeitverzogerungen missen auf der Parameterkarte "Ax — Freigaben (x = Nummer des Ausgangs)
freigeschaltet sein.

= Auf der Parameterseite "Ax — Zeitverzdgerungen" den Parameter "Auswahl der Zeitverzogerung" auf
"Ausschaltverzdgerung"” oder auf "Ein- und Ausschaltverzogerung" einstellen.

Die Ausschaltverzogerung ist freigegeben. Es kann die gewtinschte Ausschaltverzégerungszeit
vorgegeben werden. Nach Empfang eines AUS-Telegramms wird eine parametrierbare Zeit
gestartet. Ein weiteres AUS-Telegramm triggert die Zeit nur dann nach, wenn der Parameter
"Ausschaltverzogerung nachtriggerbar ?" auf "Ja" eingestellt ist. Erst nach Ablauf der Ausschalt-
verzdgerung wird der logische Schaltzustand an die folgenden Funktionen (z. B. Verknipfung, Sperr-
| Zwangsstellungsfunktion) weitergeleitet und der Ausgang ggf. ausgeschaltet. Ein EIN-Telegramm
wahrend der Ausschaltverzégerung bricht die Verzégerung ab. Der logische Schaltzustand
entspricht in diesem Fall "eingeschaltet".
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(i] Riickmeldung: Wenn eine Zeitverzégerung eingestellt ist, dann muss bei einem
Schaltzustandwechsel die Verzégerungszeit erst abgelaufen sein, bis dass Riickmeldungs-
telegramme ausgesendet werden. Eine Objektaktualisierung durch Nachtriggerung von "EIN" nach
"EIN" oder von "AUS" nach "AUS" wahrend einer ablaufenden Verzégerungszeit hat keinen Einfluss
auf die Ruckmeldung des Schaltstatus.

(i] Am Ende einer Sperr- oder Zwangsstellungsfunktion kann der wahrend der Funktion empfangene
oder der vor der Funktion eingestellte Zustand nachgefiihrt werden. Dabei werden auch Restzeiten
von Zeitfunktionen nachgefihrt, wenn diese zum Zeitpunkt der Sperr- oder Zwangsfreigabe noch
nicht vollstdndig abgelaufen sind. Auch bei der Verknupfungsfunktion wird ein tber das Objekt
"Schalten” neu empfangener Schaltzustand zeitverzégert ausgewertet.

(i] Die Zeitverzogerungen beeinflussen nicht die Treppenhausfunktion, falls diese freigeschaltet ist.

(i] Eine ablaufende Zeitverzégerung wird durch einen Reset des Aktors (Busspannungsausfall oder
ETS-Programmiervorgang) vollstandig abgebrochen.
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Treppenhausfunktion

Zur Realisierung einer zeitgesteuerten Beleuchtung eines Treppenhauses oder fur funktionsdhnliche
Anwendungen kann die separat flr jeden Ausgang parametrierbare Treppenhausfunktion verwendet
werden. Die Treppenhausfunktion muss auf der Parameterseite "Ax — Freigaben" je Ausgang
freigegeben sein, damit die erforderlichen Kommunikationsobjekte und Parameter (auf der
Parameterseite "Ax — Treppenhausfunktion") sichtbar geschaltet werden.

Die Treppenhausfunktion wird Gber das Kommunikationsobjekt "Treppenhausfunktion Start / Stopp"
angesteuert und ist vom Objekt "Schalten" des Ausgangs unabhéngig (vgl. Bild 10). Auf diese Weise
ist ein 'Parallelbetrieb' von Zeit- und Normalansteuerung mdglich, wobei stets der zuletzt empfangene
Befehl ausgefuhrt wird:

Ein Telegramm auf das Objekt "Schalten" oder ein Szenenabruf zum Zeitpunkt einer aktiven
Treppenhausfunktion bricht die Treppenhauszeit vorzeitig ab und stellt den Schaltzustand gemaf dem
empfangenen Objektwert (dabei werden auch Zeitverzégerungen berlcksichtigt) oder dem Szenenwert
ein. Analog kann der Schaltzustand des Objektes "Schalten" oder ein Szenenabruf durch eine
Treppenhausfunktion Gbersteuert werden.

In Kombination mit einer Sperrfunktion ist auch eine zeitunabhangige Dauerlichtschaltung realisierbar
(vgl. "Sperrfunktion").

Die Treppenhausfunktion lasst sich gemaf dem Funktionsschaltbild auch mit anderen Funktionen des
Ausgangs kombinieren. Eine Kombination mit der Verknupfungsfunktion ist jedoch nicht moglich.

"
Objekt i *

. . Zeitvorgabe

sl @—l

Objekt * | Einschalt- | * N * Treppenhaus- vowarn- |
“Treppenhausfkt. ‘ verzogerung Zeitverlangerung . funktion funktion
(Zeitsteuerung)

start/stopp” X

- .
["Zen(tjrgieskcthalten"]_.{ Polaritat Zentralobjekt

Verhalten

‘ * Sperr- oder - Busausfall Blink B
Zeitfunktionen ‘ Zwangsstellungs- - Buswiederkehr b 'Sm enf i
funktion - ETS-Programmier- (nur bei Sperrfunktion)
vorgang
Szenen-
steuerung
Objekt Verzogerung nach ¥ ‘ B = opti i

[ "Ruckmeldung"” Busspannungswiederkehr Zyklisches Senden ‘ * = optional parametrierbar

Objekt Verzégerung nach y lisch q |*
[Sammelruckmel Busspannungswiederkehr zyKlisches Senden ‘

Objekt
"Schalten”

Objekt
"Szenennebenst."

Bild 10: Funktionsschaltbild der Treppenhausfunktion

Die Treppenhausfunktion kann durch eine Zusatzfunktion erweitert werden. Dabei ist es mdglich, zum
Einen eine Zeitverlangerung zu aktivieren. Durch die "Zeitverlangerung” kann eine aktivierte
Treppenhauszeit Uber das Objekt "Treppenhausfunktion Start / Stopp" n-fach nachgetriggert werden.
Alternativ kann die "Zeitvorgabe Uber Bus" eingestellt werden. Bei dieser Zusatzfunktion kann die
parametrierte Treppenhauszeit durch einen tber den Bus empfangenen Faktor multipliziert, also
dynamisch angepasst werden.

Weiter ist eine Erweiterung der Treppenhausfunktion durch eine separate Einschaltverzogerung und
durch eine Vorwarnfunktion realisierbar. Die Vorwarnung soll gemaR DIN 18015-2 eine sich noch im
Treppenhaus aufhaltende Person warnen, dass in kurzer Zeit das Licht ausgeschaltet wird.
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Einschaltverhalten der Treppenhausfunktion festlegen

Ein EIN-Telegramm auf das Objekt "Treppenhausfunktion Start / Stopp" aktiviert die Treppenhauszeit
(Tew), deren zeitliche Lange durch die Parameter "Treppenhauszeit" definiert wird. Zusatzlich kann
eine Einschaltverzégerung (Tver,) aktiviert werden (vgl. "Einschaltverzogerung der Treppenhaus-
funktion einstellen™). Am Ende der Treppenhauszeit schaltet der Ausgang aus oder aktiviert optional
die Vorwarnzeit (Tvomam) der Vorwarnfunktion (vgl. "Vorwarnfunktion der Treppenhausfunktion
einstellen™). Unter Bertcksichtigung einer moglichen Einschaltverzégerung und einer Vorwarnfunktion
ergibt sich das in Bild 11 gezeigte Einschaltverhalten der Treppenhausfunktion.

Treppenhauszeit nachtriggerbar ? Treppenhauszeit nachtriggerbar ?
A = Nein =Ja
Telegramm EIN EIN EIN E}IN EI\N
"Treppenhausfunktion T
Start/Stopp” » Zeit

— i Il M, ..

| |
TVerz TEI N TVorwarn TVerz TEIN TEIN TVorwarn

Rickmeldung EIN
(nicht invertiert)
AUS

» Zeit

Bild 11: Einschaltverhalten der Treppenhausfunktion

Der Parameter "Treppenhauszeit nachtriggerbar ?" legt fest, ob die Treppenhauszeit nachgetriggert
werden kann.

Die Treppenhausfunktion muss auf der Parameterkarte "Ax — Freigaben (x = Nummer des Ausgangs)
freigeschaltet sein.
= Parameter "Treppenhauszeit nachtriggerbar ?" einstellen auf "Ja".
Jedes wahrend der EIN-Phase der Treppenhauszeit empfangene EIN-Telegramm triggert die
Treppenhauszeit vollstandig nach.
= Parameter "Treppenhauszeit nachtriggerbar ?" einstellen auf "Nein".

Empfangene EIN-Telegramme wahrend der EIN-Phase der Treppenhauszeit werden verworfen. Die
Treppenhauszeit wird nicht nachgetriggert.

(i] Ein empfangenes EIN-Telegramm wahrend der Vorwarnzeit triggert die Treppenhauszeit
unabhangig vom Parameter "Treppenhauszeit nachtriggerbar ?" immer nach.

(il Wenn die Zusatzfunktion "Zeitverlangerung" eingestellt ist, kann der Parameter "Treppenhauszeit
nachtriggerbar ?" nicht verstellt werden. Er ist in diesem Fall fest auf "Nein" eingestellt.
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Ausschaltverhalten der Treppenhausfunktion festlegen

Bei einer Treppenhausfunktion ist auch die Reaktion auf ein AUS-Telegramm auf das Objekt
"Treppenhausfunktion Start / Stopp" parametrierbar. Ohne den Empfang eines AUS-Telegramms
schaltet der Ausgang ggf. nach Ablauf der Vorwarnzeit aus. Unter Berticksichtigung einer mdglichen
Einschaltverzégerung und einer Vorwarnfunktion ergibt sich das in Bild 12 gezeigte Ausschaltverhalten

der Treppenhausfunktion.

A

Reaktion auf
AUS-Telegramm = ausschalten

Reaktion auf
AUS-Telegramm = ignorieren

Telegramm EJN El\N AUS EIN AUS
"Treppenhausfunktion T \L
Start/Stopp" ! Y » Zeit
Il I
i | » Zeit
TVerz TEIN TVorwarn TVerz TEIN TVerz TEIN TVorwam

Riickmeldung EIN
(nicht invertiert)
AU

] |

S

» Zeit

Bild 12: Ausschaltverhalten der Treppenhausfunktion

Der Parameter "Reaktion auf AUS-Telegramm"” legt fest, ob die Treppenhauszeit (Tgn) der
Treppenhausfunktion vorzeitig abgebrochen werden kann.

Die Treppenhausfunktion muss auf der Parameterkarte "Ax — Freigaben (x = Nummer des Ausgangs)
freigeschaltet sein.

= Parameter "Reaktion auf AUS-Telegramm® einstellen auf "ausschalten”.

Sobald wéhrend der EIN-Phase der Treppenhauszeit ein AUS-Telegramm Uber das Objekt
"Treppenhausfunktion Start / Stopp" empfangen wird, schaltet der Ausgang sofort aus. Ein
vorzeitiger Abbruch der Treppenhauszeit auf diese Weise erfolgt ohne Vorwarnung, d. h. die
Vorwarnzeit wird nicht gestartet.

= Parameter "Reaktion auf AUS-Telegramm” einstellen auf "ignorieren”.

Empfangene AUS-Telegramme wéahrend der EIN-Phase der Treppenhauszeit werden verworfen. Die
Treppenhauszeit wird ggf. mit Vorwarnung vollstandig zu Ende ausgefuhrt.

(i] Bei der Zusatzfunktion "Zeitvorgabe tber Bus" kann die Treppenhauszeit der Treppenhausfunktion
auch durch den Empfang eines neuen Zeitfaktors gestartet werden (vgl. "Zusatzfunktion der
Treppenhausfunktion — Zeitvorgabe Uber Bus einstellen"). In diesem Fall werden empfangene
Faktoren "0" wie ein AUS-Telegramm interpretiert. Auch hierbei wird der Parameter "Reaktion auf
AUS-Telegramm" ausgewertet, sodass eine Treppenhauszeit vorzeitig abgebrochen werden kann.
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Einschaltverzogerung der Treppenhausfunktion einstellen

Ein EIN-Telegramm zur Aktivierung der Treppenhausfunktion kann auch zeitverzégert ausgewertet
werden. Diese Einschaltverzogerung kann separat fir die Treppenhausfunktion aktiviert werden und
hat keinen Einfluss auf die parametrierbaren Zeitverzégerungen fiir das Objekt "Schalten".

Die Treppenhausfunktion muss auf der Parameterkarte "Ax — Freigaben (x = Nummer des Ausgangs)
freigeschaltet sein.

= Auf der Parameterseite "Ax — Treppenhausfunktion” den Parameter "Einschaltverzégerung fur die
Treppenhausfunktion ?" auf "Ja" einstellen.

Die Einschaltverzégerung fur die Treppenhausfunktion ist freigegeben. Es kann die gewiinschte
Einschaltverzégerungszeit vorgegeben werden. Nach Empfang eines EIN-Telegramms auf das
Objekt "Treppenhausfunktion Start / Stopp" wird die Einschaltverzégerung gestartet. Ein weiteres
EIN-Telegramm triggert die Zeit nur dann nach, wenn der Parameter "Einschaltverzégerung
nachtriggerbar ?" auf "Ja" eingestellt ist. Erst nach dem Ablauf der Zeitverzégerung wird die
Treppenhauszeit aktiviert und der Ausgang eingeschaltet.

(il Ein AUS-Telegramm uiber das Objekt "Treppenhausfunktion Start/Stopp" wahrend der
Einschaltverzégerung beendet die Verzdgerung nur dann, wenn der Parameter "Reaktion auf AUS-
Telegramm" auf "ausschalten” eingestellt ist. Andernfalls wird das AUS-Telegramm ignoriert.

(i) Wenn die Zusatzfunktion "Zeitverlangerung" eingestellt ist, kann der Parameter "Einschalt-
verzoégerung nachtriggerbar ?" nicht verstellt werden. Er ist in diesem Fall fest auf "Nein" eingestellt.

Vorwarnfunktion der Treppenhausfunktion einstellen

Die Vorwarnung soll gemafR DIN 18015-2 die sich noch im Treppenhaus aufhaltenden Personen
warnen, dass bald das Licht ausgeschaltet wird. Als Vorwarnung wird die am Ausgang angeschlossene
Beleuchtung mehrmals kurz ausgeschaltet, bevor der Ausgang dauerhaft ausgeschaltet wird. Dabei
sind die Vorwarnzeit (Tvorwam), die Dauer der Unterbrechungen wahrend der Vorwarnung (T untersr) Und
die Anzahl der Vorwarnunterbrechungen parametrierbar (vgl. Bild 13 - Beispiel). Die Vorwarnzeit wird
auf die Treppenhauszeit (Tg) aufaddiert. Die Vorwarnzeit beeinflusst den Wert des Rickmelde-
Objekts, sodass erst nach dem Ablauf der Vorwarnzeit im Rickmelde-Objekt der Wert "0" (bei nicht
invertierter Ubertragung) nachgefiihrt wird.

A Tumerbr Anzahl der Unterbrechungen = 4 (Beispiel)

EIN A
Ausgang < _H_H_’A
AUS — » Zeit

TEIN T

Rickmeldung EIN
(nicht invertiert)
AUS

=

Vorwarn

» Zeit

Bild 13: Die Vorwarnfunktion der Treppenhausfunktion
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Die Treppenhausfunktion muss auf der Parameterkarte "Ax — Freigaben (x = Nummer des Ausgangs)
freigeschaltet sein.

= Auf der Parameterseite "Ax — Treppenhausfunktion" den Parameter "Vorwarnzeit aktivieren ?" auf
"Ja" einstellen.

Die Vorwarnfunktion ist freigegeben. Es kann die gewiinschte Vorwarnzeit (Tyvomam) €ingestellt
werden.

= Auf der Parameterseite "Ax — Treppenhausfunktion" den Parameter "Anzahl der Vorwarnungen" auf
den gewilnschten Wert (1...10) einstellen.

Innerhalb der Vorwarnzeit wird die am Ausgang angeschlossene Beleuchtung genau so oft
ausgeschaltet, wie an dieser Stelle parametriert. Die 1. Vorwarnung wird immer am Beginn der
gesamten Vorwarnzeit ausgefihrt.

= Auf der Parameterseite "Ax — Treppenhausfunktion" die Parameter "Zeit fir Vorwarnunter-
brechungen" auf den gewtinschten Wert einstellen.

Eine Unterbrechung (Tunerr) Wahrend der Vorwarnzeit ist genau so lang, wie an dieser Stelle
parametriert. Durch die einstellbare Unterbrechungszeit kann die Ausschaltphase der Beleuchtung
individuell auf das verwendete Leuchtmittel angepasst werden.

(i] Es ist zu beachten, dass die "Anzahl der Vorwarnungen" und die "Zeit fur Vorwarnunterbrechungen”
auf die zeitliche Lange der gesamten "Vorwarnzeit" abzustimmen sind. So darf die gesamte
Ausschaltphase wéahrend einer Vorwarnung ("Anzahl der Vorwarnungen" + "Zeit fur
Vorwarnunterbrechungen™) nicht langer als die Vorwarnzeit eingestellt sein! Andernfalls sind
Fehlfunktionen zu erwarten.

(i] Der Aktor versorgt sich vollstandig aus dem Bus und schaltet die Ausgangsrelais nur dann, wenn
genigend Energie gespeichert ist. Das hat wahrend einer Vorwarnung an mehreren Ausgéngen zur
Folge, dass durch den zeitgleichen Zustandwechsel Schaltzustdnde nicht immer nachgefuhrt werden
kénnen. Aus diesem Grund ist bei einer zeitgleichen Vorwarnung mehrerer Ausgange eine
angemessen kleine Anzahl von Vorwarnungen zu parametrieren.

(i] Ein EIN-Telegramm auf das Objekt "Treppenhausfunktion Start / Stopp" wahrend einer ablaufenden
Vorwarnfunktion stoppt die Vorwarnzeit und startet immer (unabhéngig vom Parameter
"Treppenhauszeit nachtriggerbar ?") die Treppenhauszeit neu. Auch in der Vorwarnzeit wird der
Parameter "Reaktion auf AUS-Telegramm" ausgewertet, sodass eine ablaufende Vorwarnung durch
Ausschalten vorzeitig beendet werden kann.

Art. Nr. 2304.16 REG HM / 2308.16 REG HM Seite 34 von 77



EUNE Software "Schalten RM, VK, ZF 2088x1 / 2090x1"

Funktionsbeschreibung

Zusatzfunktion der Treppenhausfunktion — Zeitverlangerung einstellen

Durch die Zeitverlangerung kann die Treppenhauszeit Uber das Objekt "Treppenhausfunktion
Start/Stopp" mehrfach nachgetriggert, also verlangert werden. Die zeitliche Lange der Verlangerung
wird durch eine Mehrfachbedienung an einer Bedienstelle (mehrere EIN-Telegramme hintereinander)
vorgegeben. Die parametrierte Treppenhauszeit kann auf diese Weise maximal um den parametrierten
Faktor (maximal 5fach) verlangert werden. Die Verlangerung erfolgt dann immer automatisch am Ende
einer einfachen Treppenhauszeit (Tgy) (vgl. Bild 14).

3faches Nachtriggern (Beispiel)

A / ‘ \

Telegramm EIN EIN EIN EIN

"Treppenhausfunktion
Start/Stopp" » Zeit

Ausgang - . i

I

g i ; i » Zeit
Tew Tew Ten Tew Tvomwarn

Riickmeldung EIN
(nicht invertiert)
AUS

» Zeit

Bild 14: Zeitverlangerung der Treppenhausfunktion

Durch diese Funktion kann die Beleuchtung in einem Treppenhaus — beispielsweise durch eine Person
nach einem Einkauf - auf eine definierte Zeit verlangert werden, ohne wiederholte Male nach dem
Ausschalten der Beleuchtung diese nachtriggern zu mussen.

Die Treppenhausfunktion muss auf der Parameterkarte "Ax — Freigaben (x = Nummer des Ausgangs)
freigeschaltet sein.

= Auf der Parameterseite "Ax — Treppenhausfunktion” den Parameter "Zusatzfunktion fir
Treppenhausfunktion" auf "Zeitverlangerung" und beim Parameter "Maximale Zeitverlangerung" den
gewtlinschten maximalen Faktor einstellen.

Die Treppenhauszeit wird bei jedem Empfang eines EIN-Telegramms auf das Objekt "Treppenhaus-
zeit Start / Stopp" am Ablauf in Abhangigkeit der Anzahl der empfangenen Telegramme
nachgetriggert, jedoch nur so oft, wie der parametrierte Faktor vorgibt.

Beispielsweise bedeutet die Einstellung "3fache Zeit", dass die gestartete Treppenhauszeit nach
Ablauf noch maximal drei weitere Male automatisch angetriggert werden kann. Die Zeit wird also
maximal auf das Vierfache verlangert (vgl. Bild 14).

(il Das Triggern einer Zeitverlangerung kann wahrend der gesamten Treppenhauszeit (Tgy) stattfinden.
Es gibt keine Zeiteinschréankung zwischen zwei Telegrammen zur Zeitverlangerung.
Telegramme zur Zeitverlangerung werden nur wahrend der Treppenhauszeit ausgewertet. Ein EIN-
Telegramm wéhrend der Vorwarnfunktion triggert die Treppenhauszeit wie ein Neustart an, sodass
auch wieder eine neue Zeitverlangerung maglich ist.
Falls eine Einschaltverzogerung parametriert wurde, wird bereits wahrend der Einschaltverzégerung
die Zeitverldngerung erfasst.

(i] Falls eine Zeitverlangerung als Zusatzfunktion parametriert wurde, sind die Parameter
"Treppenhauszeit nachtriggerbar ?" und "Einschaltverzégerung nachtriggerbar ?" fest auf "Nein"
eingestellt”, da das Nachtriggern durch die Zeitverlangerung erfolgt.
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Zusatzfunktion der Treppenhausfunktion — Zeitvorgabe Gber Bus einstellen

Bei der Zeitvorgabe tber Bus kann die parametrierte Treppenhauszeit mit einem tber den Bus
empfangenen 8 Bit Faktor multipliziert, also dynamisch angepasst werden. Bei dieser Einstellung wird
der Faktor aus dem Objekt "Treppenhauszeit Faktor" abgeleitet. Der mégliche Faktorwert zur
Einstellung der Treppenhauszeit liegt im Bereich zwischen 1...255.

Die gesamte Treppenhauszeit ergibt sich als Produkt aus Faktor (Objektwert) und der parametrierten
Treppenhauszeit als Basis wie folgt...

Treppenhauszeit = (Objektwert Treppenhauszeit) x (Parameter Treppenhauszeit)
Beispiel:

Objektwert "Treppenhauszeit Faktor" = 5; Parameter "Treppenhauszeit” = 10s.
- eingestellte Treppenhauszeit =5 x 10s =50 s.

Alternativ kann in der Parametrierung der Treppenhausfunktion festgelegt werden, ob der Empfang
eines neuen Faktors auch zeitgleich die Treppenhauszeit der Treppenhausfunktion startet. In diesem
Fall entfallt das Objekt "Treppenhausfunktion Start / Stopp" und das Starten oder Stoppen wird durch
den empfangenen Faktorwert bestimmit.

Die Treppenhausfunktion muss auf der Parameterkarte "Ax — Freigaben (x = Nummer des Ausgangs)
freigeschaltet sein.

= Auf der Parameterseite "Ax — Treppenhausfunktion" den Parameter "Zusatzfunktion fir
Treppenhausfunktion" auf "Zeitvorgabe tUber Bus" und den Parameter "Treppenhausfunktion Gber
Objekt 'Treppenhauszeit' aktivierbar ?" auf "Nein" einstellen.

Die Treppenhauszeit kann dynamisch durch das Objekt "Treppenhauszeit Faktor" angepasst
werden. Ein Wert "0" wird wie ein Wert "1" interpretiert. Das Starten oder Stoppen der
Treppenhausfunktion erfolgt ausschlieZlich tiber das Objekt "Treppenhausfunktion Start / Stopp".

= Auf der Parameterseite "Ax — Treppenhausfunktion” den Parameter "Zusatzfunktion fur
Treppenhausfunktion" auf "Zeitvorgabe tber Bus" und den Parameter "Treppenhausfunktion tber
Objekt ‘Treppenhauszeit' aktivierbar ?" auf "Ja" einstellen.

Die Treppenhauszeit kann dynamisch durch das Objekt "Treppenhauszeit Faktor" angepasst
werden. Zuséatzlich wird die Treppenhausfunktion beim Empfang eines neuen Faktors mit der neuen
Treppenhauszeit gestartet (das Objekt "Treppenhausfunktion Start / Stopp" entfallt). Ein Faktorwert
"0" wird wie ein AUS-Telegramm interpretiert, wobei in diesem Fall auch die parametrierte Reaktion
auf ein AUS-Telegramm ausgewertet wird.

Als Anwendung fur die Zeitvorgabe liber den Bus mit automatischem Starten der Treppenhauszeit
zeigt sich beispielsweise ein grofl3eres Treppenhaus mit mehreren Etagen. In jeder Etage befindet
sich ein Tastsensor, der einen Faktorwert an die Treppenhausfunktion Ubermittelt. Je hdher die
Etage, desto groRRer der Ubermittelte Faktorwert damit die Beleuchtung langer eingeschaltet bleibt,
wenn das Durchlaufen des Treppenhauses mehr Zeit beansprucht. Beim Betreten des
Treppenhauses durch eine Person und dem Driicken eines Tastsensors wird nun die
Treppenhauszeit dynamisch angepasst und auch zeitgleich die Beleuchtung eingeschaltet.

(i] Die Treppenhausfunktion wird tber den Empfang eines neuen Faktors gestartet: Ein empfangener
Faktor > 0 wahrend einer Vorwarnzeit triggert die Treppenhauszeit unabhdngig vom Parameter
"Treppenhauszeit nachtriggerbar ?" immer nach.

(il Nach einem Reset (Busspannungswiederkehr oder ETS-Programmiervorgang) wird das Objekt
"Treppenhauszeit Faktor" immer mit "1" initialisiert. Die Treppenhausfunktion wird allein dadurch
jedoch nicht automatisch gestartet (vgl. "Verhalten nach Busspannungswiederkehr der
Treppenhausfunktion einstellen").

(i] Die beiden Zusatzfunktionen "Zeitverlangerung" und "Zeitvorgabe tiber Bus" lassen sich nur
alternativ parametrieren.
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Verhalten nach Busspannungswiederkehr der Treppenhausfunktion einstellen
Die Treppenhausfunktion kann nach Busspannungswiederkehr optional automatisch gestartet werden.

Die Treppenhausfunktion muss auf der Parameterkarte "Ax — Freigaben (x = Nummer des Ausgangs)
freigeschaltet sein.

= Auf der Parameterseite "Ax — Allgemein" den Parameter "Verhalten nach Busspannungswiederkehr"
auf "Treppenhausfunktion aktivieren" einstellen.

Unmittelbar nach Busspannungswiederkehr wird die Treppenhauszeit der Treppenhausfunktion
gestartet.

(il Bei dieser Einstellung ist darauf zu achten, dass die Treppenhausfunktion auch freigeschaltet und
projektiert ist. Wenn die Treppenhausfunktion nicht freigeschaltet ist, zeigt sich bei dieser Einstellung
nach Buswiederkehr keine Reaktion.

(i) Beim automatischen Starten der Treppenhausfunktion nach Busspannungswiederkehr wird keine
Einschaltverzégerung gestartet, falls die Treppenhausfunktion eine solche Verzégerung parametriert
hat.

(i) Der Aktor versorgt sich vollstandig aus dem Bus und schaltet die Ausgangsrelais nur dann, wenn
genugend Energie gespeichert ist. Aus diesem Grund kann es nach Busspannungswiederkehr zu
einer kurzen Verzdgerung kommen (max. 5 s), bis dass das parametrierte Verhalten ausgeftihrt wird.

(i] Das parametrierte Verhalten wird nur dann ausgefiihrt, wenn der letzte ETS-Programmiervorgang
der Applikation oder der Parameter langer als ca. 20 s zurtick liegt. Andernfalls (Ters < 20 s) wird
auch bei Buswiederkehr das "Verhalten nach ETS-Programmiervorgang" ausgefuhrt.

(i] Das parametrierte Verhalten wird nur dann ausgefiihrt, wenn keine Zwangsstellung nach
Busspannungswiederkehr aktiviert ist!

(i] Ein nach Busspannungswiederkehr eingestellter Schaltzustand wird — beriicksichtigt durch den
Parameter "Betriebsart" — im Rickmeldeobjekt nachgefihrt.
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Szenenfunktion

Separat fir jeden Ausgang kdnnen im Aktor bis zu 8 Szenen angelegt und Szenenwerte abgespeichert
werden. Der Abruf oder auch das Abspeichern der Szenenwerte erfolgt Gber ein separates
Szenennebenstellenobjekt durch Nebenstellentelegramme. Der Datenpunk-Typ des Nebenstellen-
objektes erlaubt es, bis zu maximal 64 Szenen zu adressieren. Deshalb kann in der Parametrierung
einer Szene festgelegt werden, durch welche Szenennummer (1...64) die interne Szene (1...8)
angesprochen wird.

Die Szenenfunktion muss auf der Parameterseite "Ax — Freigaben" je Ausgang freigegeben sein, damit
die erforderlichen Kommunikationsobjekte und Parameter (auf der Parameterseite "Ax - Szenen")
sichtbar geschaltet werden.

Die Szenenfunktion kann zusammen mit anderen Funktionen des Ausgangs kombiniert werden

(vgl. Bild 15), wobei stets der zuletzt empfangene oder eingestellte Befehl ausgefthrt wird:

Ein Telegramm auf das Objekt "Schalten”, ein Szenenabruf oder ein Szenenspeichertelegramm zum
Zeitpunkt einer aktiven Treppenhausfunktion bricht die Treppenhauszeit vorzeitig ab und stellt den
Schaltzustand gemaf? dem empfangenen Objektwert (dabei werden auch Zeitverzégerungen
bertcksichtigt) oder dem Szenenwert ein. Analog kann der Schaltzustand des Ausgangs, der durch
das Objekt "Schalten" oder durch einen Szenenabruf eingestellt wurde, durch eine Treppenhaus-
funktion oder durch ein neues Ergebnis der Verknipfungsfunktion Ubersteuert werden.

Eine Funktionskombination mit dem zyklischen Uberwachen ist nicht moglich.

*
Objekt - *

" . Zeitvorgabe

Trepg:;tr;?lﬂszelt ber Bus

*
"
: - * _ *
. Objekt * J Einschalt- | * Zeitverlangerung Tref%a?(rt]izius Vorwarn-
Treppenhausfkt. ‘ verzégerung (Zeitsteuerung) funktion

start/stopp" x

- * *
[ "Zenggieskcthahen"H Polaritat Zentralobjekt

Verhalten

‘ * Sperr- oder - Busausfall Blink *
Zeitfunktionen ‘ Verkniipfung Zwangsstellungs- Betriebsart - Buswiederkehr (nur bei Slr;eerpfunktion)
funktion - ETS-Programmier-

vorgang

Objekt
"Schalten”

Objekt *
"Verknupfung"

Hinweis: Verknipfungsfunktion nur alternativ
zur Treppenhausfunktion!

Abrufen

Objekt Szenen-

"Szenennebenst." steuerung |
Abspeichern
Objekt Verzégerung nach " . ‘*
[ "Rickmeldung" Busspannungswiederkehr 2yklisches Senden \
* = optional parametrierbar

Objekt Verzégerung nach : 2yklisches Senden Iz ptional p !

"Sammelriickmel." Busspannungswiederkehr \

Bild 15: Funktionsschaltbild der Szenenfunktion
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Szenenabrufverzégerung fir Szenenfunktion einstellen

Jeder Szenenabruf eines Ausgangs kann optional auch verzdgert werden. Auf diese Weise lassen sich
im Zusammenspiel mit mehreren Ausgangen bei zyklischen Szenentelegrammen dynamische
Szenenablaufe konfigurieren.

Die Szenenfunktion muss auf der Parameterkarte "Ax — Freigaben (x = Nummer des Ausgangs)
freigeschaltet sein.

= Auf der Parameterseite "Ax — Szenen" den Parameter "Szenenabruf verzogern" auf "Ja" einstellen.

Die Verzogerungszeit ist aktiviert und kann separat parametriert werden. Die Verzdégerung
beeinflusst nur den Szenenabruf des Ausgangs. Nach dem Eintreffen eines Abruftelegramms wird
die Verzdgerungszeit gestartet. Erst nach Ablauf der Zeit wird die entsprechende Szene abgerufen
und der Schaltzustand am Ausgang eingestellt.

(i] Jedes Szenenabruf-Telegramm startet die Verzégerungszeit neu und triggert diese auch nach.
Wenn zum Zeitpunkt einer ablaufenden Verzdgerung (Szenenabruf noch nicht ausgefihrt) ein neues
Szenenabruf-Telegramm empfangen wird, dass wird die alte (noch nicht abgerufene) Szene
verworfen und nur die zuletzt Empfangene ausgefihrt.

(i) Die Szenenabrufverzogerung hat keine Auswirkung auf das Abspeichern von Szenenwerten. Ein
Szenenspeichertelegramm innerhalb einer Szenenabrufverzégerung bricht die Verzégerungszeit und
somit den Szenenabruf ab.

ETS-Downloadverhalten fir Szenenfunktion einstellen

Beim Abspeichern einer Szene werden die Szenenwerte intern im Gerat nichtflichtig gespeichert

(vgl. "Speicherverhalten fir Szenenfunktion einstellen"). Damit die gespeicherten Werte bei einem
ETS-Programmiervorgang des Applikationsprogramms oder der Parameter nicht durch die urspriinglich
projektierten Szenen-Schaltzustande ersetzt werden, kann der Aktor ein Uberschreiben der
Szenenwerte unterbinden. Alternativ kénnen bei jedem Programmiervorgang durch die ETS die
urspringlichen Werte wieder in das Gerat geladen werden.

Die Szenenfunktion muss auf der Parameterkarte "Ax — Freigaben (x = Nummer des Ausgangs)
freigeschaltet sein.

= Auf der Parameterseite "Ax — Szenen" den Parameter "Im Gerat gespeicherte Werte beim ETS-
Download uberschreiben ?" auf "Ja" einstellen.

Bei jedem ETS-Programmiervorgang des Applikationsprogramms oder der Parameter werden die in
der ETS parametrierten Szenenwerte fiir den betroffenen Ausgang in den Aktor programmiert. Dabei
werden ggf. die im Gerat durch eine Speicherfunktion abgespeicherten Szenenwerte Uberschrieben.

= Auf der Parameterseite "Ax — Szenen" den Parameter "Im Gerat gespeicherte Werte beim ETS-
Download uberschreiben ?" auf "Nein" einstellen.

Die ggf. durch eine Speicherfunktion im Gerat abgespeicherten Szenenwerte bleiben erhalten. Wenn
keine Szenenwerte abgespeichert wurden, bleiben die zuletzt durch die ETS einprogrammierten
Schaltbefehle gultig.

(il Bei der ersten Inbetriebnahme des Aktors sollte der Parameter auf "Ja" eingestellt sein, damit der
Ausgang auf glltige Szenenwerte initialisiert wird. Andernfalls sind die Werte im Aktor fr alle
Szenen "0" (ausgeschaltet).
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Szenennummern und Szenenschaltzustand fir Szenenfunktion einstellen

Der Datenpunk-Typ des Szenennebenstellen-Objektes erlaubt es, bis zu maximal 64 Szenen zu
adressieren. Deshalb muss fir jede interne Szene (1...8) des Ausgangs festgelegt werden, durch
welche Szenennummer (1...64) die Szene angesprochen, also abgerufen oder abgespeichert wird.
Weiter muss festgelegt werden, welcher Schaltzustand bei einem Szenenabruf am Ausgang eingestellt
werden soll.

Die Szenenfunktion muss auf der Parameterkarte "Ax — Freigaben (x = Nummer des Ausgangs)
freigeschaltet sein.

= Auf der Parameterseite "Ax — Szenen" fir jede Szene den Parameter "Szene x aktivierbar durch
Szenennummer” (X = Nummer der Szene (1...8)) auf die Nummern einstellen, durch welche die
Szenen angesprochen werden sollen.

Eine Szene kann Uber die parametrierte Szenennummer angesprochen werden. Die Einstellung "0"
deaktiviert die entsprechende Szene, sodass weder ein Abruf noch ein Speichervorgang méglich ist.

(il Wenn mehrere Szenen auf die selbe Szenennummer parametriert sind, wird nur die Szene mit der
geringsten internen Szenennummer (1...8) angesprochen. Die anderen internen Szenen in diesem
Fall werden ignoriert.

= Auf der Parameterseite "Ax — Szenen" fir jede Szene den Parameter "Schaltzustand bei Szene x"
(x = Nummer der Szene (1...8)) auf den gewtinschten Schaltbefehl ("einschalten” oder
"ausschalten") einstellen.

Bei einem Szenenabruf wird der parametrierte Schaltbefehl abgerufen und am Ausgang eingestellt.

(i) Der Schaltbefehl wird bei einem Szenenabruf nur dann am Ausgang eingestellt, wenn keine
Zwangsstellung oder Sperrfunktion aktiviert ist.

(i] Der parametrierte Schaltbefehl wird nur dann bei einem ETS-Programmiervorgang in den Aktor
Ubernommen, wenn der Parameter "Im Gerat gespeicherte Werte beim ETS-Download
Uberschreiben ?" auf "Ja" eingestellt ist.

Speicherverhalten fir Szenenfunktion einstellen

Der gemal Funktionsschaltbild am Ausgang eingestellte logische Schaltzustand ("eingeschaltet" oder
"ausgeschaltet") kann beim Empfang eines Szenenspeichertelegramms Uber das Nebenstellenobjekt
intern abgespeichert werden. Dabei kann der Schaltzustand vor dem Abspeichern durch alle
Funktionen des Ausgangs beeinflusst werden, sofern die einzelnen Funktionen auch freigeschaltet sind
(z. B. auch Sperrfunktion, Zwangsstellungsfunktion, etc.).

Als Faustregel gilt: Es wird der logische Schaltzustand abgespeichert, der durch die nichtinvertierte
Ruckmeldung auf den Bus gemeldet wird oder, falls die Rickmeldung nicht freigeschaltet ist, auf den
Bus riickgemeldet wiirde.

Die Szenenfunktion muss auf der Parameterkarte "Ax — Freigaben (x = Nummer des Ausgangs)
freigeschaltet sein.
= Auf der Parameterseite "Ax — Szenen" fir jede Szene den Parameter "Speicherfunktion fir Szene x"
(x = Nummer der Szene (1...8)) auf "Ja" einstellen.
Die Speicherfunktion ist fur die betroffene Szene aktiviert. Beim Empfang eines Speichertelegramms
Uber das Objekt "Szenennebenstelle" wird der aktuelle logische Schaltzustand intern abgespeichert.
= Auf der Parameterseite "Ax — Szenen" fir jede Szene den Parameter "Speicherfunktion fur Szene x"
(x = Nummer der Szene (1...8)) auf "Nein" einstellen.

Die Speicherfunktion ist fir die betroffene Szene deaktiviert. Ein empfangenes Speichertelegramm
Uber das Objekt "Szenennebenstelle" wird verworfen.
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Betriebsstundenzahler

Der Betriebsstundenzéahler ermittelt die Einschaltzeit eines Schaltausgangs. Fur den Betriebs-
stundenzahler ist ein Ausgang aktiv eingeschaltet, wenn der Relaiskontakt geschlossen, die Last also
bestromt wird. Unabh&ngig von der eingestellten Relaisbetriebsart (SchlieRer oder Offner) und der
logischen Riickmeldung des Schaltstatus wird demnach immer ein geschlossener Kontakt
ausgewertet.

Der Betriebsstundenzahler summiert fir einen geschlossenen Relaiskontakt minutengenau die
ermittelte Einschaltzeit auf jeweils volle Stunden auf (vgl. Bild 16). Die aufsummierten Betriebsstunden
werden in einem 2 Byte Zahler nachgefuhrt und nichtflichtig im Geréat gespeichert. Der aktuelle
Zahlerstand kann zyklisch oder bei Anderung um einen Intervallwert durch das Kommunikationsobjekt
"Wert Betriebsstundenzahler" auf den Bus ausgesendet werden.

. geschlossen - :
Relaiskontakt 20 Min. 20 Min. 20 Min. 60 Min. 5 Min.

geoffnet » Zeit [Minuten]

A

Zahlerstand [h]
Beispiel: Vorwartszéhler

1

o

T T T TT T T T T T T T T T T T T T T T T Zeit [Minuten]
90 100 110 120 130 140 150 160
1h 2h

TTTTTTTTTT T T T T T T T I T T T T T I T T T I T T T T T T T T TITTITTTT
10

A

Inbetriebnahme
(Betriebsstundenzahler
freigeschaltet oder Zahler
neu gestartet)

Bild 16: Funktionsweise des Betriebsstundenzahlers

Im Auslieferungszustand stehen alle Betriebsstundenwerte des Aktors auf "0". Wenn der
Betriebsstundenzéhler in der Parametrierung eines Ausgangs nicht freigegeben ist, werden fur den
betroffenen Ausgang keine Betriebsstunden gezéhlt. Sobald jedoch der Betriebsstundenzéhler
freigeschaltet wird, werden sofort nach der Inbetriebnahme des Aktors durch die ETS die
Betriebsstunden ermittelt und aufsummiert.

Wenn ein Betriebsstundenzéhler nachtréglich in den Parametern wieder gesperrt und der Aktor mit
dieser Sperrung programmiert wird, werden alle zuvor fur den betroffenen Ausgang gezahlten
Betriebsstunden geldscht. Bei einer neuen Freigabe steht der Betriebsstundenzahler immer auf dem
Zahlerstand "0".

Die im Gerét gespeicherten Betriebsstundenwerte (volle Stunden) gehen durch einen Busspannungs-
ausfall oder durch einen ETS-Programmiervorgang nicht verloren. Aufsummierte Betriebsminuten
(noch keine volle Stunde erreicht) werden in diesem Fall jedoch verworfen.

Nach Busspannungswiederkehr oder nach einem ETS-Download aktualisiert der Aktor je Ausgang das
Kommunikationsobjekt "Wert Betriebsstundenzahler" passiv. Der Objektwert kann ausgelesen werden,
wenn das Lesen-Flag gesetzt ist. Der Objektwert wird in Abhangigkeit der Parametrierung fur das
automatische Senden ggf. aktiv auf den Bus ausgesendet, sobald die parametrierte Sendeverzdgerung
nach Busspannungswiederkehr abgelaufen ist (vgl. "Sendeverhalten des Betriebsstundenzahlers
einstellen™).

Eine Verstellung der Relais per Hand durch die Schiebeschalter wird vom Betriebsstundenzahler nicht
erkannt, sodass das manuelle Schlief3en eines Kontaktes keine Zahlung von Betriebsstunden aktiviert
und das manuelle Offnen keine Zahlung unterbricht.
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Den Betriebsstundenzahler aktivieren

= Auf der Parameterseite "Ax — Freigaben" den Parameter "Betriebsstundenzéahler" auf "freigegeben”
einstellen.

Der Betriebsstundenzahler ist aktiviert.

Den Betriebsstundenzahler deaktivieren

= Auf der Parameterseite "Ax — Freigaben" den Parameter "Betriebsstundenzéahler" auf "gesperrt"
einstellen.

Der Betriebsstundenzahler ist deaktiviert.

(i] Ein Sperren des Betriebsstundenzahlers und ein anschlieRender ETS-Programmiervorgang bewirkt
das Zurucksetzen des Zahlerstands auf "0".

Zahlerart des Betriebsstundenzéhlers einstellen

Der Betriebsstundenzéahler kann wahlweise als Vor- oder Rickwartszahler konfiguriert werden. In
Abhangigkeit dieser Zahlerart kann optional ein Grenz- oder ein Startwert eingestellt werden, wodurch
beispielsweise die Betriebszeit eines Leuchtmittels durch Einschrankung des Zahlbereiches tiberwacht
werden kann.

Vorwartszahler:

Nach der Aktivierung des Betriebsstundenzahlers durch Freischaltung in der ETS oder durch Neustart
werden beginnend bei "0" die Betriebsstunden gezahlt. Maximal kdnnen 65535 Stunden gezahit
werden, danach bleibt der Zahler stehen und meldet tiber das Objekt "Ablauf Betriebsstundenzahler"
einen Zahlerablauf.

Optional kann ein Grenzwert in der ETS eingestellt oder Uber das Kommunikationsobjekt "Grenzwert
Betriebsstundenzéhler" vorgegeben werden. In diesem Fall wird bereits beim Erreichen des
Grenzwertes der Zahlerablauf Gber das Objekt "Ablauf Betriebsstundenzéahler" auf den Bus gemeldet,
der Zahler lauft - falls er nicht neu gestartet wird - jedoch noch bis zum Maximalwert 65535 Stunden
weiter und stoppt dann. Erst ein Neustart leitet einen neuen Zahlvorgang ein.

Ruckwartszahler:

Nach der Freischaltung des Betriebsstundenzahlers in der ETS steht der Z&hlerstand auf "0" und der
Aktor meldet fiir den betroffenen Ausgang nach dem Programmiervorgang oder nach
Busspannungswiederkehr tiber das Objekt "Ablauf Betriebsstundenzahler" einen Zahlerablauf. Erst
nach einem Neustart wird der Riickwartszahler auf den Maximalwert 65535 gestellt und der
Zahlvorgang gestartet.

Optional kann ein Startwert in der ETS eingestellt oder Uber das Kommunikationsobjekt "Startwert
Betriebsstundenzéhler" vorgegeben werden. Falls ein Startwert eingestellt ist, wird der Rickwarts-
zéhler nach einem Neustart mit diesem Wert anstelle des Maximalwertes initialisiert. Der Zahler z&hlt
dann stundenweise den Startwert herunter. Wenn der Rickwartszahler den Wert "0" erreicht, wird der
Zahlerablauf Uber das Objekt "Ablauf Betriebsstundenzahler" auf den Bus gemeldet und der
Zahlvorgang gestoppt. Erst ein Neustart leitet einen neuen Zahlvorgang ein.
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Der Betriebsstundenzéhler muss auf der Parameterseite "Ax — Freigaben" (x = Nummer des
Ausgangs) freigeschaltet sein.

= Den Parameter "Zahlerart" auf der Parameterseite "Ax — Betriebsstundenzahler" (x = Nummer des
Ausgangs) auf "Vorwartszahler" einstellen. Den Parameter "Grenzwertvorgabe ?" auf "ja, wie
Parameter" oder "ja, wie Uber Objekt empfangen" einstellen, wenn eine Grenzwertliberwachung
erforderlich ist. Andernfalls den Parameter auf "nein" einstellen. Bei der Einstellung "ja, wie
Parameter" den erforderlichen Grenzwert (0...65535 h) parametrieren.

Der Zahler zahlt die Betriebsstunden vorwarts von "0" beginnend. Bei aktivierter Grenzwert-
Uberwachung sendet der Aktor fiir den betroffenen Ausgang ein "1"-Telegramm Uber das Objekt
"Ablauf Betriebsstundenzahler" aus, sobald der vorgegebene Grenzwert erreicht ist. Andernfalls wird
der Zahlerablauf erst beim Erreichen des Maximalwertes 65535 ausgesendet.

= Den Parameter "Zahlerart" auf der Parameterseite "Ax — Betriebsstundenzahler" (x = Nummer des
Ausgangs) auf "Ruckwartszéhler” einstellen. Den Parameter "Startwertvorgabe ?" auf "ja, wie
Parameter" oder "ja, wie Uber Objekt empfangen" einstellen, wenn eine Startwertvorgabe erforderlich
ist. Andernfalls den Parameter auf "nein" einstellen. Bei der Einstellung "ja, wie Parameter" den
erforderlichen Startwert (0...65535 h) parametrieren.

Der Zahler zahlt die Betriebsstunden nach einem Neustart riickwarts bis nach "0". Bei
Startwertvorgabe wird der Startwert heruntergezahlt, andernfalls beginnt der Zahlvorgang beim
Maximalwert 65535. Der Aktor sendet fur den betroffenen Ausgang ein "1"-Telegramm Uber das
Objekt "Ablauf Betriebsstundenzahler" aus, sobald der Wert "0" erreicht ist.

(i) Der Wert des Kommunikationsobjektes "Ablauf Betriebsstundenzéhler" wird intern nichtfllichtig
gespeichert. Das Objekt wird nach Busspannungswiederkehr oder nach einem ETS-Programmier-
vorgang mit dem zuvor gespeicherten Wert initialisiert. Wenn in diesem Fall ein Betriebsstunden-
zahler als abgelaufen gekennzeichnet ist, der Objektwert also auf "1" steht, wird zusatzlich ein
Telegramm aktiv auf den Bus ausgesendet sobald die parametrierte Sendeverzégerung nach
Busspannungswiederkehr abgelaufen ist. Wenn der Zahler noch nicht abgelaufen ist (Objektwert
"0"), dann wird kein Telegramm nach Busspannungswiederkehr oder nach einem ETS-
Programmiervorgang ausgesendet.

(i) Bei Grenz- oder Startwertvorgabe Giber Kommunikationsobjekt: Die Uber das Objekt empfangenen
Werte werden erst bei einem Neustart des Betriebsstundenzahlers gultig tbernommen und intern
nichtflichtig gespeichert. Nach Busspannungswiederkehr oder nach einem ETS-
Porogrammiervorgang wird das Objekt mit dem zuletzt gespeicherten Wert initialisiert. Die
empfangenen Werte gehen bei Busspannungsausfall oder durch einen ETS-Download verloren,
wenn zuvor kein Zahlerneustart ausgefuhrt wurde. Aus diesem Grund wird empfohlen, bei der
Vorgabe eines neuen Start- oder Grenzwertes im Anschluss auch immer einen Zahlerneustart
auszufihren.

Solange Uber das Objekt noch kein Grenz- oder Startwert empfangen wurde, wird fest ein
Standardwert von 65535 vorgegeben. Die Uber das Objekt empfangenen und gespeicherten Werte
werden auf den Standardwert zurlickgestellt, wenn der Betriebsstundenzéahler in den Parametern der
ETS gesperrt und ein ETS-Download ausgefiihrt wird.

(i] Bei Grenz- oder Startwertvorgabe: Wenn der Start- oder der Grenzwert mit "0" vorgegeben wird,
werden die folgenden Falle unterschieden...
Bei Vorgabe wie Parameter: Der Zahler lauft nach der Freigabe des Betriebsstundenzéhlers mit
Download in der ETS oder nach einem Zahlerneustart sofort ab.
Bei Vorgabe Uber Objekt: Ein Zahlerneustart wird ignoriert, um ein ungewolltes Zurticksetzen zu
vermeiden (z. B. im Baustellenbetrieb - durch Handbedienung bereits Betriebsstunden gezahlt).

(i) Wenn die Zahlrichtung eines Betriebsstundenzéahlers durch Umparametrierung in der ETS
umgedreht wird, sollte nach dem Programmieren des Aktors stets ein Neustart des Zahlers
ausgefuhrt werden, damit sich der Zahler neu initialisiert.
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Den Betriebsstundenzéahler neu starten

Der Zahlerstand der Betriebsstunden kann jederzeit durch das Kommunikationsobjekt "Neustart
Betriebsstundenzahler" zuriickgesetzt werden. Die Polaritat des Neustarttelegramms ist fest
vorgegeben: "1" = Neustart / "0" = keine Reaktion.

Beim Vorwartszahler wird der Zahler bei einem Neustart mit dem Wert "0" und beim Riickwartszéahler
mit dem Startwert initialisiert. Wenn kein Startwert parametriert oder durch das Objekt vorgegeben
wurde, ist der Startwert fest auf 65535 eingestellt.

Bei jedem Z&hlerneustart wird der initialisierte Zahlerstand aktiv auf den Bus ausgesendet.

Bei einem Neustart wird auch die Meldung eines Zahlerablaufes zuriickgesetzt. Dabei wird Uber das
Objekt "Ablauf Betriebsstundenzéhler" ein "0"-Telegramm auf den Bus ausgesendet.
Zusatzlich wird der Grenz- oder Startwert initialisiert.

(i] Wenn ein neuer Grenz- oder Startwert Uiber das Kommunikationsobjekt vorgegeben wurde, sollte im
Anschluss auch immer ein Z&hlerneustart ausgefuhrt werden. Andernfalls gehen die empfangenen
Werte bei Busspannungsausfall oder durch einen ETS-Download verloren.

(i] Wenn ein Start- oder ein Grenzwert mit "0" vorgegeben wird, gibt es bei einem Neustart
unterschiedliche Verhaltensweisen in Abhangigkeit des Prinzips der Wertvorgabe...
Bei Vorgabe wie Parameter:
Der Zahler lauft nach einem Zahlerneustart sofort ab.
Bei Vorgabe Uiber Objekt:
Ein Z&hlerneustart wird ignoriert, um ein ungewolltes Zurlicksetzen zu vermeiden (beispielsweise
nach der Installation der Gerate, wobei durch die Handbedienung bereits Betriebsstunden gezahlt
wurden). Um den Neustart auszufuihren, muss zunachst ein Grenz- oder Startwert grof3er "0"
vorgegeben werden.

Sendeverhalten des Betriebsstundenzéhlers einstellen

Der aktuelle Wert des Betriebsstundenzahlers wird stets im Kommunikationsobjekt "Wert
Betriebsstundenzahler" nachgefuhrt. Nach Busspannungswiederkehr oder nach einem ETS-Download
aktualisiert der Aktor je Ausgang das Kommunikationsobjekt "Wert Betriebsstundenzahler" passiv. Der
Objektwert kann ausgelesen werden, wenn das Lesen-Flag gesetzt ist.

Zusatzlich kann das Sendeverhalten dieses Kommunikationsobjekts eingestellt werden.

Der Betriebsstundenzéhler muss auf der Parameterseite "Ax — Freigaben" (x = Nummer des
Ausgangs) freigeschaltet sein.

* Den Parameter "Automatisches Senden des Zahlerwertes" auf der Parameterseite
"Ax - Betriebsstundenzéahler" (x = Nummer des Ausgangs) auf "bei Anderung um Intervallwert"
einstellen. Den Parameter "Z&hlwertintervall (1...65535)" auf den gewiinschten Wert parametrieren.

Der Zahlerstand wird auf den Bus ausgesendet, sobald er sich um das vorgegebene
Zahlwertintervall andert. Nach Busspannungswiederkehr oder nach einem ETS-Programmier-
vorgang wird der Objektwert nach Ablauf der "Verzdgerung nach Busspannungswiederkehr"
automatisch ausgesendet, wenn der aktuelle Zahlerstand dem Zahlwertintervall oder einem
Vielfachen davon entspricht. Ein Zahlerstand "0" wird in diesem Fall immer ausgesendet.

= Den Parameter "Automatisches Senden des Zahlerwertes" auf der Parameterseite
"Ax - Betriebsstundenzé&hler" (x = Nummer des Ausgangs) auf "zyklisch" einstellen.

Der Zahlwert wird zyklisch ausgesendet. Die Zykluszeit wird kanaliibergreifend auf der
Parameterseite "Zeiten" definiert. Nach Busspannungswiederkehr oder nach einem ETS-
Programmiervorgang wird der Zahlerstand erstmalig nach Ablauf der parametrierten Zykluszeit auf
den Bus ausgesendet.
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Zusatzfunktionen

Zu jedem Ausgang kénnen Zusatzfunktionen freigeschaltet werden. Als Zusatzfunktion ist eine
Sperrfunktion oder alternativ eine Zwangsstellungsfunktion konfigurierbar. Insofern kann nur eine
dieser Funktionen fir einen Ausgang freigeschaltet sein. Zuséatzlich ist das Parametrieren einer
Verknupfungsfunktion maglich.

Diese Zusatzfunktionen werden auf der Parameterseite "Ax — Zusatzfunktionen" (x = Nummer des
Ausgangs) freigeschaltet und parametriert.

Sperrfunktion als Zusatzfunktion einstellen

Die Sperrfunktion lasst sich gemal dem Funktionsschaltbild (vgl. Bild 17) auch mit anderen Funktionen
des Ausgangs kombinieren. Bei einer aktiven Sperrung werden die vorgelagerten Funktionen
Ubersteuert, sodass der betroffene Ausgang in der Sperrposition verriegelt wird. Durch die
Ubersteuerung kann auch eine Dauerlichtschaltung realisiert werden.

Objekt N Treppenhaus-
"Treppenhausfkt. _funktion ——
start/stopp" (Zeitsteuerung)

Hinweis: Verknupfungsfunktion nur alternativ
zur Treppenhausfunktion!

- * *
[ "Zengg{eskcthalten”H Polaritat Zentralobjekt

Verhalten

‘ * - Busausfall «
Zeitfunktionen ‘ . Verkniipfung Sperrfunktion Betriebsart - Buswiederkehr Blinken
- ETS-Programmier-

vorgang

Objekt
"Schalten”

Objekt *
"Verknupfung"

Abrufen

Szenen-
steuerung

Objekt
"Szenennebenst."

[«

Abspeichern

[ Objekt Verzégerung nach * 2yklisches Senden }* * = optional parametrierbar

"Ruckmeldung"” Busspannungswiederkehr

Bild 17: Funktionsschaltbild der Sperrfunktion

= Auf der Parameterseite "Ax — Zusatzfunktionen" den Parameter "Auswahl der Zusatzfunktion" auf
"Sperrfunktion” einstellen.

Die Sperrfunktion ist freigeschaltet. Es werden das Kommunikationsobjekt "Sperren” und die
Parameter der Sperrfunktion sichtbar.

= Auf der Parameterseite "Ax — Zusatzfunktionen" den Parameter "Polaritat Sperrobjekt" auf die
gewilnschte Polaritat einstellen.

(i] Nach Busspannungswiederkehr oder einem ETS-Programmiervorgang der Applikation oder der
Parameter ist die Sperrfunktion stets deaktiviert (Objektwert "0"). Bei der invertierten Einstellung
("1 = freigegeben; 0 = gesperrt") muss nach der Initialisierung zunachst ein Telegrammupdate "0"
erfolgen, bis dass die Sperrung aktiviert wird.

(i] Aktualisierungen des Sperrobjektes von "EIN" nach "EIN" oder von "AUS" nach "AUS" zeigen keine
Reaktion. Das Relais verbleibt in der zuletzt — ggf. auch per Handbedienung — eingestellten Position.

(i] Ein Giber den Bus gesperrter Ausgang kann weiterhin per Hand bedient werden!
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= Auf der Parameterseite "Ax — Zusatzfunktionen" den Parameter "Verhalten zu Beginn der
Sperrfunktion" auf das erforderliche Verhalten einstellen.

Zu Beginn der Sperrung wird das parametrierte Verhalten ausgefiihrt und der Ausgang verriegelt.
Bei der Einstellung "keine Anderung des Schaltzustandes" zeigt das Relais des Ausgangs keine
Reaktion und verbleibt im zuletzt eingestellten Schaltzustand (Zustand gemar letzter nichtinvertierter
Rickmeldung). In der Einstellung "blinken™" wird der Ausgang wéahrend der Sperrung zyklisch ein-
und ausgeschaltet. Die Blinkzeit wird allgemein fur alle Ausgénge auf der Parameterseite
"Allgemein” parametriert. Wahrend des Blinkens ist der logische Schaltzustand "EIN - 1".

= Auf der Parameterseite "Ax — Zusatzfunktionen" den Parameter "Verhalten am Ende der
Sperrfunktion" auf das erforderliche Verhalten einstellen.

Am Ende der Sperrung wird das parametrierte Verhalten ausgefihrt und der Ausgang wird wieder
freigegeben. Bei der Einstellung "keine Anderung des Schaltzustandes" zeigt das Relais des
Ausgangs keine Reaktion und verbleibt im zuletzt durch die Sperrfunktion eingestellten Zustand.

Bei "nachgefiihrten Zustand einstellen" wird am Sperrende der zuletzt vor der Sperrfunktion
anliegende oder der wahrend der Sperrfunktion intern nachgefiihrte Schaltzustand eingestellt. Dabei
werden auch Restzeiten von Zeitfunktionen oder von der Treppenhausfunktion nachgefuhrt, wenn
diese zum Zeitpunkt der Sperrfreigabe noch nicht vollstandig abgelaufen sind. Bei den Einstellungen
"keine Anderung des Schaltzustandes"”, "einschalten”, "ausschalten” oder "blinken" haben die am
Ende der Sperrfunktion eingestellten Zustande keinen Einfluss auf Zeit- oder Treppenhaus-
funktionen.

In der Einstellung "blinken" wird der Ausgang nach der Sperrung zyklisch ein- und ausgeschaltet.
Das Blinken dauert solange an, bis ein neuer Schaltzustand vorgegeben wird. Die Blinkzeit wird
allgemein fur alle Ausgange auf der Parameterseite "Allgemein" parametriert. Wahrend des Blinkens
ist der logische Schaltzustand "EIN - 1".

(il Die am Ende einer Sperrfunktion vorgegebenen Zustande tibersteuern eine ggf. parametrierte
Verknupfungsfunktion. Die parametrierte Verknupfung wird erst dann wieder ausgefiihrt und das
Ergebnis am Ausgang eingestellt, wenn sich nach Sperrfreigabe mindestens ein Eingangszustand
der Verknupfung andert oder aktualisiert wird.

(i] Blinken: Der Aktor versorgt sich vollstandig aus dem Bus und schaltet die Ausgangsrelais nur dann,
wenn geniigend Energie gespeichert ist. Das hat beim Blinken mit geringer Blinkzeit zur Folge, dass
beim zeitgleichen Zustandwechsel von mehreren Ausgangen Schaltzustande nicht immer
nachgefihrt werden kénnen. Aus diesem Grund ist beim zeitgleichen Blinken von mehreren
Ausgadngen eine angemessen grof3e Blinkzeit zu parametrieren.
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Zwangsstellungsfunktion als Zusatzfunktion einstellen

Die Zwangsstellungsfunktion lasst sich gemaf dem Funktionsschaltbild (vgl. Bild 18) auch mit anderen
Funktionen des Ausgangs kombinieren. Bei einer aktiven Zwangsstellung werden die vorgelagerten
Funktionen Ubersteuert, sodass der betroffene Ausgang in der Zwangsposition verriegelt wird.

objekt | Treppenhaus-
“Treppenhausfkt. funktion —
start/stopp” (Zeitsteuerung)

Hinweis: Verknupfungsfunktion nur alternativ
zur Treppenhausfunktion!

Objekt * N T
“Zentral schalten” Polaritat Zentralobjekt

Verhalten

* - Busausfall
Zeitfunktionen } 3 Verkniipfung ~ —=¥] Zwar}ﬂii[;g#ngs' Betriebsart - Buswiederkehr -
- ETS-Programmier-

vorgang

Objekt
"Schalten”

Objekt *
"Verknupfung"
Objekt
“Zwangsstellung"

Objekt
"Szenennebenst."

Abrufen
Szenen- * = optional parametrierbar
steuerung e

Abspeichern
Objekt < Verzégerung nach * ) *
[ "Ruckmeldung” Busspannungswiederkehr 2yKlisches Senden |

Bild 18: Funktionsschaltbild der Zwangsstellungsfunktion

= Auf der Parameterseite "Ax — Zusatzfunktionen" den Parameter "Auswahl der Zusatzfunktion" auf
"Zwangsstellung" einstellen.

Die Zwangsstellungsfunktion ist freigeschaltet. Es werden das Kommunikationsobjekt
"Zwangsstellung" und die Parameter der Zwangsstellungsfunktion sichtbar.

Bei der 2 Bit-Zwangsstellung wird der Schaltzustand des Ausgangs direkt durch das Zwangstelegramm
vorgegeben. Mit dem ersten Bit (Bit 0) des Objektes "Zwangsstellung" wird der aufzuzwingende
Schaltzustand angegeben. Mit dem zweiten Bit (Bit 1) Objektes wird die Zwangsfuhrung aktiviert oder
deaktiviert (vgl. Tabelle 1).

Bit1 [Bit0 |Funktion

0 X Zwangsstellung nicht aktiv = Normalansteuerung
0 X Zwangsstellung nicht aktiv = Normalansteuerung
1 0 Zwangsstellung aktiv: ausschalten

1 1 Zwangsstellung aktiv: einschalten

Tabelle 1: Bitkodierung der Zwangsstellung

(i] Aktualisierungen des Zwangsstellungsobjektes von "Zwangsstellung EIN" nach "Zwangsstellung
EIN" bewirken jedes Mal die Relaisansteuerung in die aufgezwungene Position. Aktualisierungen
von "Zwangsstellung AUS" nach "Zwangsstellung AUS" zeigen keine Reaktion.

(i] Ein tGiber den Bus zwangsgefiihrter Ausgang kann weiterhin per Hand bedient werden!
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= Auf der Parameterseite "Ax — Zusatzfunktionen" den Parameter "Verhalten am Ende der
Zwangsstellung" auf das erforderliche Verhalten einstellen.

Am Ende der Zwangsstellung wird das parametrierte Verhalten ausgeftihrt und der Ausgang wird fir
die 'Normalansteuerung' wieder freigegeben. Bei der Einstellung "keine Anderung des
Schaltzustandes" zeigt das Relais des Ausgangs keine Reaktion und verbleibt im zuletzt durch die
Zwangsstellung eingestellten Zustand.

Bei "Schaltzustand nachfiihren" wird am Ende der Zwangsstellungsfunktion der zuletzt vor Zwang
anliegende oder der wahrend der Zwangsfunktion intern nachgefuhrte Schaltzustand eingestellt.
Dabei werden auch Restzeiten von Zeitfunktionen oder von der Treppenhausfunktion nachgefuhrt,
wenn diese zum Zeitpunkt der Zwangfreigabe noch nicht vollstandig abgelaufen sind. Bei den
Einstellungen "keine Anderung des Schaltzustandes”, "einschalten" oder "ausschalten" haben die
am Ende der Zwangsstellungsfunktion eingestellten Zustande keinen Einfluss auf Zeit- oder
Treppenhausfunktionen.

(il Die am Ende einer Zwangsstellungsfunktion vorgegebenen Zustande ubersteuern eine ggf.
parametrierte Verknlpfungsfunktion. Die parametrierte Verknipfung wird erst dann wieder
ausgefuhrt und das Ergebnis am Ausgang eingestellt, wenn sich nach Zwangsfreigabe mindestens
ein Eingangszustand der Verknupfung &ndert oder aktualisiert wird.

Das Kommunikationsobjekt der Zwangsstellung kann nach Busspannungswiederkehr initialisiert
werden. Bei einer Aktivierung der Zwangsstellung kann auf diese Weise der Schaltzustand des
Ausgangs beeinflusst werden.

= Auf der Parameterseite "Ax — Zusatzfunktionen" den Parameter "Verhalten nach
Busspannungswiederkehr" auf das erforderliche Verhalten einstellen.

Nach Busspannungswiederkehr wird der parametrierte Zustand in das Kommunikationsobjekt
"Zwangsstellung" ibernommen. Bei einer aktivierten Zwangsstellung wird der Ausgang unmittelbar
nach Buswiederkehr entsprechend geschaltet und zwangsverriegelt, bis Uber den Bus eine
Zwangsfreigabe erfolgt. Der Parameter "Verhalten nach Busspannungswiederkehr" wird in diesem
Fall fir den betroffenen Ausgang nicht ausgewertet.

Bei der Einstellung "Zustand der Zwangsstellung vor Busspannungsausfall* wird der Zustand der
Zwangsstellung so eingestellt, wie er zum Zeitpunkt des Busausfalls nichtfliichtig abgespeichert
wurde. Nach einem ETS-Programmiervorgang der Applikation oder der Parameter ist in diesem Fall
der Wert intern immer auf "nicht aktiv" eingestellt.

(i] Nach Busspannungswiederkehr oder einem ETS-Programmiervorgang der Applikation oder der
Parameter ist die Zwangsstellungsfunktion stets deaktiviert (Objektwert "0").
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CUNG

Verknupfungsfunktion als Zusatzfunktion einstellen

Fur jeden Ausgang kann separat und unabhéangig eine Verknupfungsfunktion parametriert werden.
Diese Funktion erméglicht das logische Verknupfen des Zustandes vom Objekt "Schalten” und von
einem zusatzlichen Verknlpfungsobjekt. Der Zustand des Kommunikationsobjektes flr "Schalten”
kann auch zeitverzdgert ausgewertet werden, wenn eine Ein- oder Ausschaltverzdgerung eingestellt
ist.

Die Verknipfungsfunktion lasst sich gemafd dem Funktionsschaltbild (vgl. Bild 19) auch mit anderen
Funktionen des Ausgangs kombinieren. Eine Kombination mit der Treppenhausfunktion oder dem
zyklischen Uberwachen ist jedoch nicht moglich.

- *
[ "Zenggieskcthahen"H Polaritat Zentralobjekt

*
Zeitfunktionen }—V

Verhalten

Sperr- oder - Busausfall
Zwangsstellungs- Betriebsart - Buswiederkehr
funktion - ETS-Programmier-

vorgang

[ Objekt Verknuipfung

"Schalten”

Objekt
"Verknupfung"
Objekt *
"Szenennebenst."

Objekt j
"Rickmeldung"

Objekt *
"Sammelriickmel."

Blinken "
(nur bei Sperrfunktion)

Hinweis: Verknipfungsfunktion nur alternativ
zur Treppenhausfunktion!

1% Abrufen

Szenen-

steuerung |

Abspeichern

* = optional parametrierbar

Bild 19: Funktionsschaltbild der Verknupfungsfunktion

Die folgenden Verknupfungsarten sind parametrierbar (vgl. Bild 20).

Rickfithrung

Schalten O———
—O Ausgang

Verknipfung O——

Schalten O——

Verkniipfung O——

—O Ausgang

Schalten O

Verkntpfung O——

&

O Ausgang

UND

ODER UND mit Rickfihrung

Bild 20: Verknupfungsarten der Verknipfungsfunktion

(i] "UND mit Ruckfiihrung:"
Bei einem Verknupfungs-Objekt = "0" ist der Ausgang immer "0" (logisch UND). In diesem Fall wird
durch die Ruckfihrung des Ausgangs auf den Eingang "Schalten" dieser beim Setzen wieder
zuriickgesetzt. Erst, wenn das Verknlpfungs-Objekt = "1" ist, kann durch eine neu empfangene "1"
am Eingang "Schalten" der Ausgang den logischen Zustand "1" annehmen.
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Das Objekt "VerknlUpfung" kann nach Busspannungswiederkehr oder nach einem ETS-
Programmiervorgang mit einem vorparametrierten Wert initialisiert werden, sodass bei einem
Telegrammupdate auf das Objekt "Schalten" unmittelbar ein korrektes Verknipfungsergebnis ermittelt
und am Ausgang eingestellt werden kann.

= Auf der Parameterseite "Ax — Zusatzfunktionen" den Parameter "Verknupfungsfunktion ?" auf "Ja"
einstellen.

Die Verknipfungsfunktion ist freigeschaltet. Es werden das Kommunikationsobjekt "Verknipfung"
und die Parameter der Verknilpfungsfunktion sichtbar.

= Auf der Parameterseite "Ax — Zusatzfunktionen" den Parameter "Art der Verknupfungsfunktion" auf
die gewlnschte logische Verknlpfungsart einstellen.

= Auf der Parameterseite "Ax — Zusatzfunktionen" die Parameter "Objektwert des Verknipfungsobjekts
nach Busspannungswiederkehr" und "Objektwert des Verknlpfungsobjekts nach ETS-Download" auf
die erforderlichen Initialzustande einstellen.

Nach Busspannungswiederkehr oder nach einem ETS-Programmiervorgang des
Applikationsprogramms oder der Parameter wird das Objekt "Verknlipfung" mit den eingestellten
Schaltzustanden initialisiert.

(i] Eine Ausfiihrung der Verkniipfungsfunktion nach einem Reset des Aktors (Busspannungswiederkehr
oder ETS-Programmiervorgang) erfolgt erst dann, wenn mindestens ein Eingangsobjekt der
Verknupfung durch ein Telegramm vom Bus aktualisiert wird.

(i] Die am Ende einer Sperr- oder Zwangsstellungsfunktion vorgegebenen Zustande oder die
Schaltzustande, die nach einem ETS-Programmiervorgang, bei Busspannungsausfall oder nach
Busspannungswiederkehr eingestellt werden, Ubersteuern die Verknipfungsfunktion. Die
parametrierte Verknupfung wird erst dann wieder ausgefihrt und das Ergebnis am Ausgang
eingestellt, wenn sich mindestens ein Eingangszustand der VerknUpfung andert oder aktualisiert
wird.
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4.2.4.3 Auslieferungszustand

Im Auslieferungszustand des Aktors ist das Applikationsprogramm entladen. Die Relais lassen sich per
Hand bedienen. Dabei erfolgt keine Riickmeldung auf den Bus.

Das Gerat kann durch die ETS programmiert und in Betrieb genommen werden. Die physikalische
Adresse ist auf 15.15.255 voreingestellt.
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Parameter

4.2.5 Parameter

Beschreibung:
=7 Allgemein

Verzégerung nach
Busspannungs-
wiederkehr
Minuten (0...59)

Sekunden (0...59)

Zentralfunktion ?

Polaritat Zentralobjekt

Werte:

0...17...59

Ja
Nein

0 = ausschalten;
1 = einschalten

0 = einschalten;
1 = ausschalten

Kommentar:

Zur Reduzierung des Telegrammverkehrs
auf der Busleitung nach dem Einschalten
der Busspannung (Busreset), hach dem
Anschluss des Gerates an die Buslinie
oder nach einem ETS-Programmier-
vorgang ist es moglich, alle aktiven
Ruckmeldungen des Aktors zu verzdgern.
Dieser Parameter legt fur diesen Fall
geratelibergreifend eine Verzogerungszeit
fest. Erst nach Ablauf der an dieser Stelle
parametrierten Zeit werden Ruckmelde-
telegramme zur Initialisierung auf den Bus
ausgesendet, wenn die Ruckmeldungen
zeitverzogert ausgesendet werden sollen.

Einstellung der Minuten der
Verzdgerungszeit.

Einstellung der Sekunden der
Verzodgerungszeit.

Die Einstellung "Ja" gibt die Zentralfunktion
und somit das Objekt "Zentral schalten”
frei. Nur bei freigegebener Funktion ist eine
Zuordnung einzelner Schaltausgange auf
die Zentralfunktion mdglich.

Hier wird die Polaritat des Zentralobjektes
eingestellt.
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Sammelriickmeldung Nein
nutzen ? Ja, aktives Meldeobjekt
Ja, passives Statusobjekt

Zeitverzégerung far Ja
Ruckmeldung nach Nein
Busspannungs-

wiederkehr ?

Zyklisches Senden der
Sammelrickmeldung ?

Ja (Senden zyklisch und bei
Anderung)

Nein (Senden nur bei
Anderung)

Um die Telegrammauslastung bei der
'‘Businitialisierung’ gering zu halten, kann
die Sammelrickmeldung des Aktors
verwendet werden. Die Einstellung "Ja"
aktiviert die Sammelrickmeldung und
schaltet das entsprechende Objekt frei.
Weiter wird festgelegt, ob die Riickmeldung
aktiv sendend erfolgt
(Telegrammiibertragung bei Anderung)
oder passiv (Telegrammubertragung nur
als Antwort auf eine Leseanfrage). Die
Kommunikationsflags des Objektes werden
durch die ETS automatisch der Einstellung
entsprechend gesetzt.

Die Sammelriickmeldung kann bei
Busspannungswiederkehr oder nach einem
ETS-Programmiervorgang zeitverzogert auf
den Bus ausgesendet werden. Die
Einstellung "Ja" aktiviert die Verzdgerungs-
zeit bei Busspannungswiederkehr fur die
Sammelrickmeldung. Die Verzdgerungs-
zeit wird unter "Allgemein" parametriert
(siehe oben).

(i) Dieser Parameter ist nur bei
freigegebener Sammelriickmeldung als
aktives Meldeobjekt sichtbar.

Der Objektwert der Sammelriickmeldung
kann zyklisch ausgesendet werden.

Das Rickmeldetelegramm wird zyklisch
und bei Anderung des Zustands auf den
Bus ausgesendet. Die Zykluszeit wird
allgemein fur alle Riickmeldungen unter
"Zeiten" parametriert.

Das Ruckmeldetelegramm wird nur bei
Anderung des Zustands auf den Bus
ausgesendet.

(i) Dieser Parameter ist nur bei
freigegebener Sammelriickmeldung als
aktives Meldeobjekt sichtbar.
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Zeit fur Blinken

[ Zeiten
Zeit fur zyklische

Uberwachung
Stunden (0...23)

Minuten (0...59)

1s
2s
5s
10 s

0...2...59

Zu Beginn oder am Ende einer
Sperrfunktion, falls verwendet, kénnen
Schaltausgéange auch als "blinken"
parametriert werden. In diesem Fall
verandern Ausgange zyklisch lhren
Schaltzustand.

Der Parameter "Zeit fur Blinken" definiert
allgemein fir alle Ausgéange die
Einschaltzeit und die Ausschaltzeit eines
blinkenden Ausgangssignals.

Beispiel:
Zeit fur Blinken=1s
lsein>1saus> 1lsein>1saus...

(i) Der Aktor versorgt sich vollstandig aus
dem Bus und schaltet die
Ausgangsrelais nur dann, wenn
genugend Energie gespeichert ist. Das
hat beim Blinken mit geringer Blinkzeit
zur Folge, dass beim zeitgleichen
Zustandwechsel von mehreren
Ausgangen Schaltzustande nicht immer
nachgefihrt werden kénnen. Aus diesem
Grund ist beim zeitgleichen Blinken von
mehreren Ausgangen eine angemessen
grof3e Blinkzeit zu parametrieren.

Wabhlweise kénnen Ausgange unabhangig
voneinander der zyklischen Uberwachung
zugeordnet werden. Wenn dabei nach
Ablauf der Uberwachungszeit kein
Telegrammupdate auf das Objekt
"Schalten" empfangen wurde, geht der
entsprechende Ausgang in eine
vordefinierte Vorzugslage.

Der Parameter "Zeit fur zyklische
Uberwachung" legt allgemein fur alle
Ausgange die Uberwachungszeit fest.

Einstellung der Stunden der

Uberwachungszeit.

Einstellung der Minuten der
Uberwachungszeit.
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Sekunden (10...59) 10...59 Einstellung der Sekunden der
Uberwachungszeit.

Voreinstellung: 2 Minuten 10 Sekunden

Zeit fur zykl. Senden der 0...23 Die unterschiedlichen aktiven

Ruckmeldung Ruckmeldungen des Aktors kénnen - in

Stunden (0...23) Abhangigkeit der Parametrierung — ihren
Zustand auch zyklisch auf den Bus
aussenden.

Der Parameter "Zeit fur zykl. Senden der
Rickmeldung" legt allgemein fir alle
Ausgange die Zykluszeit fest.

Einstellung der Stunden der Zykluszeit.

Minuten (0...59) 0...2...59 Einstellung der Minuten der Zykluszeit.

Sekunden (10...59) 10...59 Einstellung der Sekunden der Zykluszeit.

Voreinstellung: 2 Minuten 10 Sekunden

Zeit fur zykl. Senden 0...23 Die Betriebsstundenzéhler der Ausgéange
Betriebsstunden koénnen - in Abhangigkeit der
Stunden (0...23) Parametrierung — ihren Zahlerwert auch

zyklisch auf den Bus aussenden.

Der Parameter "Zeit fur zykl. Senden
Betriebsstunden" legt allgemein fir alle
Ausgange die Zykluszeit fest.

Einstellung der Stunden der Zykluszeit.
Minuten (0...59) 0...59 Einstellung der Minuten der Zykluszeit.
Sekunden (10...59) 10...59 Einstellung der Sekunden der Zykluszeit.

Voreinstellung:
23 Stunden 0 Minuten 10 Sekunden

= Ax — Allgemein (x = Nummer des Ausgangs / Alle Ausgange sind unabhangig voneinander
parametrierbar.)
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Betriebsart

Schliel3er

Offner

Verhalten nach ETS-
Programmiervorgang

Kontakt schlieRen

Kontakt 6ffnen

keine Reaktion

Die Relais eines Schaltausgangs lassen
sich auf SchlieRer- oder Offnerbetrieb
parametrieren. Auf diese Weise ist das
Invertieren von Schaltzustanden maglich.

Schaltzustand = aus ("0") >
Relaiskontakt offen
Schaltzustand = ein ("1") >
Relaiskontakt geschlossen

Schaltzustand = aus ("0") 2>
Relaiskontakt geschlossen
Schaltzustand = ein ("1") 2>
Relaiskontakt offen

Der Aktor erméglicht die Einstellung der
Relais-Vorzugslage nach einem ETS-
Programmiervorgang separat fiir jeden
Ausgang.

Der Relaiskontakt schlief3t nach einem
Programmiervorgang durch die ETS.

Der Relaiskontakt 6ffnet nach einem
Programmiervorgang durch die ETS.

Nach einem ETS-Programmiervorgang
zeigt das Relais des Ausgangs keine
Reaktion und verbleibt im zuletzt
eingestellten Schaltzustand.

[i] Das an dieser Stelle parametrierte
Verhalten wird nach jedem Applikations-
oder Parameter-Download durch die
ETS ausgefuhrt. Der einfache Download
nur der physikalischen Adresse oder ein
partielles Programmieren nur der
Gruppenadressen bewirkt, dass nicht
dieser Parameter berticksichtigt, sondern
das parametrierte "Verhalten nach
Busspannungswiederkehr" ausgefuhrt
wird!
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Verhalten bei Der Aktor ermdglicht die Einstellung der
Busspannungsausfall Relais-Vorzugslage bei Busspannungs-

ausfall separat fUr jeden Ausgang.

Kontakt schlie3en Der Relaiskontakt schliel3t bei
Busspannungsausfall.

Kontakt 6ffnen Der Relaiskontakt 6ffnet bei
Busspannungsausfall.

keine Reaktion Bei Busspannungsausfall zeigt das Relais

des Ausgangs keine Reaktion und verbleibt
im zuletzt eingestellten Schaltzustand.
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Verhalten nach
Busspannungs-
wiederkehr

Kontakt schliel3en

Kontakt 6ffnen

Zustand wie vor
Busspannungsausfall

keine Reaktion

Treppenhausfunktion
aktivieren (falls parametriert)

Der Aktor erméglicht die Einstellung der
Relais-Vorzugslage nach Busspannungs-
wiederkehr separat fur jeden Ausgang.

Der Relaiskontakt schlief3t nach
Busspannungswiederkehr.

Der Relaiskontakt 6ffnet nach
Busspannungswiederkehr.

Nach Busspannungswiederkehr wird der
zuletzt vor Busspannungsausfall
eingestellte und bei Busausfall intern
abgespeicherte Schaltzustand nachgefuhrt.

Nach Busspannungswiederkehr zeigt das
Relais des Ausgangs keine Reaktion und
verbleibt im zuletzt eingestellten
Schaltzustand.

Die Treppenhausfunktion wird —
unabhangig vom Objekt "Schalten" - nach
Busspannungswiederkehr aktiviert. Es ist
bei dieser Einstellung darauf zu achten,
dass die Treppenhausfunktion auch
freigeschaltet und projektiert ist. Wenn die
Treppenhausfunktion nicht freigeschaltet
ist, zeigt sich bei dieser Einstellung nach
Buswiederkehr keine Reaktion.

(i) Das parametrierte Verhalten wird nur
dann ausgefuhrt, wenn der letzte ETS-
Programmiervorgang der Applikation
oder der Parameter langer als ca. 20 s
zurlck liegt. Andernfalls (Ters < 20 S)
wird auch bei Buswiederkehr das
"Verhalten nach ETS-Programmier-
vorgang" ausgefuhrt.

[i] Das parametrierte Verhalten wird nur
dann ausgefuhrt, wenn keine
Zwangsstellung nach Busspannungs-
wiederkehr aktiviert ist!

(i) Der Aktor versorgt sich vollstandig aus
dem Bus und schaltet die
Ausgangsrelais nur dann, wenn
genugend Energie gespeichert ist. Aus
diesem Grund kann es nach
Busspannungswiederkehr zu einer
kurzen Verzégerung kommen (max. 5 s),
bis dass das parametrierte Verhalten
ausgefuhrt wird.
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Zuordnung zur
Zentralfunktion ?

Ruckmeldung ?

Ja (Zentralfunktion unter
"Allgemein" freigeben!)

Nein

keine

nicht invertieren, aktives
Meldeobjekt

nicht invertieren, passives
Statusobjekt

invertieren, aktives
Meldeobjekt

invertieren, passives
Statusobjekt

An dieser Stelle wird die Zuordnung des
Ausgangs zur Zentralfunktion getroffen.

Der Ausgang ist der Zentralfunktion
zugeordnet. Zu beachten ist, dass die
Zentralfunktion unter "Allgemein" auch
freigegeben ist. Andernfalls hat eine
Zuordnung keinen Einfluss auf den
Schaltausgang.

Der Ausgang ist nicht der Zentralfunktion
zugeordnet.

Der aktuelle Schaltzustand des Ausgangs
kann separat auf den Bus zurtickgemeldet
werden.

Es ist kein Rickmeldeobijekt fir den
Ausgang vorhanden. Rickmeldung
deaktiviert.

Die Ruckmeldung und das Objekt sind
aktiviert. Der Zustand wird nichtinvertiert
Ubertragen. Das Objekt ist aktiv sendend
(Telegrammiibertragung bei Anderung).

Die Riuckmeldung und das Objekt sind
aktiviert. Der Zustand wird nichtinvertiert
Ubertragen. Das Objekt verhalt ist passiv
(Telegrammubertragung nur als Antwort
auf eine Leseanfrage).

Die Riuckmeldung und das Objekt sind
aktiviert. Der Zustand wird invertiert
Ubertragen. Das Objekt ist aktiv sendend
(Telegrammiibertragung bei Anderung).

Die Ruckmeldung und das Objekt sind
aktiviert. Der Zustand wird invertiert
Ubertragen. Das Objekt verhdlt ist passiv
(Telegrammubertragung nur als Antwort
auf eine Leseanfrage).

(i) Die Kommunikationsflags des Objektes
werden durch die ETS automatisch der
Einstellung entsprechend gesetzt.
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Zeitverzégerung far
Ruckmeldung nach
Busspannungs-
wiederkehr ?

Zyklisches Senden bei
Ruckmeldung ?

Ja (Verzbgerungszeit unter
"Allgemein"!)

Nein

Ja (Senden zyklisch und bei
Anderung)

Nein (Senden nur bei
Anderung)

Die Riuckmeldung kann bei Busspannungs-
wiederkehr oder nach einem ETS-
Programmiervorgang zeitverzogert auf den
Bus ausgesendet werden. Die Einstellung
"Ja" aktiviert die Verzégerungszeit bei
Busspannungswiederkehr fur die
Rickmeldung. Die Verzégerungszeit wird
unter "Allgemein" parametriert.

(i) Dieser Parameter ist nur bei
freigegebener Rickmeldung als aktives
Meldeobjekt sichtbar.

Der Objektwert der Rickmeldung kann
zyklisch ausgesendet werden.

Das Rickmeldetelegramm wird zyklisch
und bei Anderung des Zustands auf den
Bus ausgesendet. Die Zykluszeit wird
allgemein fur alle Riickmeldungen unter
"Zeiten" parametriert.

Das Rickmeldetelegramm wird nur bei

Anderung des Zustands auf den Bus

ausgesendet.

(i) Dieser Parameter ist nur bei
freigegebener Rickmeldung als aktives
Meldeobjekt sichtbar.

= Ax — Freigaben (x = Nummer des Ausgangs / Alle Ausgange sind unabhangig voneinander

parametrierbar.)
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Zuordnung zur
zyklischen
Uberwachung ?
Nein

Ja, nach Zeitablauf "EIN"

Ja, nach Zeitablauf "AUS"

Zeitverzogerungen ? gesperrt

freigegeben

Treppenhausfunktion ?  gesperrt

freigegeben

An dieser Stelle wird die Zuordnung zur
zyklischen Uberwachung des Ausgangs
getroffen.

Zyklische Uberwachung deaktiviert.

Zyklische Uberwachung aktiviert. Der Aktor
erwartet innerhalb der unter "Zeiten"
parametrierten Uberwachungszeit ein
Telegrammupdate auf das Objekt
"Schalten”. Andernfalls wird nach Ablauf
der Uberwachungszeit der Ausgang in die
vordefinierte Vorzugslage gebracht und
eingeschaltet.

Zyklische Uberwachung aktiviert. Der Aktor
erwartet innerhalb der unter "Zeiten"
parametrierten Uberwachungszeit ein
Telegrammupdate auf das Objekt
"Schalten". Andernfalls wird nach Ablauf
der Uberwachungszeit der Ausgang in die
vordefinierte Vorzugslage gebracht und
ausgeschaltet.

(i) Ein Ausgang wird in der Vorzugslage
nicht verriegelt, sodass neue
Telegrammupdates am Objekt
"Schalten" wieder normal ausgewertet
und verarbeitet werden.

(i) Die Sperr- oder Zwangsstellungsfunktion
hat eine héhere Prioritat als die zyklische
Uberwachung.

[i] Bei aktivierter zyklischer Uberwachung
ist es nicht mdglich, die Funktionen
Zeitverzogerungen, Treppenhaus-
funktion, Verknipfung und Szene zu
parametrieren.

An dieser Stelle kdnnen die
Zeitverzdgerungen gesperrt oder
freigegeben werden. Bei freigegebener
Funktion erscheinen die erforderlichen
Parameter unter "Ax - Zeitverzogerungen".

An dieser Stelle kann die
Treppenhausfunktion gesperrt oder
freigegeben werden. Bei freigegebener
Funktion erscheinen die erforderlichen
Parameter unter

"Ax - Treppenhausfunktion” und die
bendtigten Objekte werden freigeschaltet.
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Parameter

Szenenfunktion ?

Betriebsstundenzéahler ?

gesperrt

freigegeben

gesperrt

freigegeben

An dieser Stelle kann die Szenenfunktion
gesperrt oder freigegeben werden. Bei
freigegebener Funktion erscheinen die
erforderlichen Parameter unter

"Ax - Szenen " und die benétigten Objekte
werden freigeschaltet.

An dieser Stelle kann der
Betriebsstundenzahler gesperrt oder
freigegeben werden. Bei freigegebener
Funktion erscheinen die erforderlichen
Parameter unter

"AX - Betriebsstundenzéahler" und die
bendtigten Objekte werden freigeschaltet.

(i) Ein Sperren des Betriebsstundenzahlers
bewirkt das Loschen evtl. zuvor
gezahlter Betriebsstunden und das
Zurtcksetzen von Uber das Objekt
vorgegebenen Grenz- oder Startwerten
fur den betroffenen Ausgang!

= Ax — Zeitverzégerungen (x = Nummer des Ausgangs / Nur sichtbar, wenn der Parameter
"Zeitverzégerungen ?" unter "Ax — Freigaben" auf "freigegeben” eingestellt ist!)

Auswahl der
Zeitverzogerung

Einschaltverzdgerung
Stunden (0...23)

Minuten (0...59)

Sekunden (0...59)

Keine Zeitverzogerung
Ausschaltverzégerung
Einschaltverzégerung
Ein- und

Ausschaltverzégerung

0...23

0...30...59

Das Kommunikationsobjekt "Schalten"
kann zeitverzbgert ausgewertet werden.
Durch die hier getroffene Einstellung wird
die gewtinschte Arbeitsweise der
Zeitverzégerung ausgewahlt und die
weiteren Parameter der Verzégerung
freigeschaltet.

Hier wird die Dauer der
Einschaltverzdgerung parametriert.

Einstellung der Stunden der

Einschaltverzdgerung.

Einstellung der Minuten der
Einschaltverzégerung.

Einstellung der Sekunden der
Einschaltverzégerung.

Voreinstellung: 30 Sekunden
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Parameter

Einschaltverzdgerung Ja
nachtriggerbar ?
Nein

Ausschaltverzégerung 0...23
Stunden (0...23)

Minuten (0...59) 0...59

Sekunden (0...59) 0...30...59

Ausschaltverzégerung Ja
nachtriggerbar ?
Nein

Eine ablaufende Einschaltverzégerung
kann durch ein weiteres "1"-Telegramm
nachgetriggert werden (Einstellung "Ja").
Alternativ kann das Nachtriggern
unterdrickt werden (Einstellung "Nein").

(i) Die Parameter zur Einschaltverzégerung
sind nur sichtbar, wenn der Parameter "
Auswahl der Zeitverzégerung" auf
"Einschaltverzdgerung" oder auf "Ein-
und Ausschaltverzdogerung" parametriert
ist.

Hier wird die Dauer der
Ausschaltverzdgerung parametriert.

Einstellung der Stunden der
Ausschaltverzogerung.

Einstellung der Minuten der
Ausschaltverzogerung.

Einstellung der Sekunden der
Ausschaltverzogerung.

Voreinstellung: 30 Sekunden

Eine ablaufende Ausschaltverzdgerung
kann durch ein weiteres "0"-Telegramm
nachgetriggert werden (Einstellung "Ja").
Alternativ kann das Nachtriggern
unterdruckt werden (Einstellung "Nein").

(i) Die Parameter zur Ausschaltverzégerung
sind nur sichtbar, wenn der Parameter "
Auswahl der Zeitverzégerung" auf
"Ausschaltverzégerung" oder auf "Ein-
und Ausschaltverzogerung" parametriert
ist.

= Ax — Treppenhausfunktion (x = Nummer des Ausgangs / Nur sichtbar, wenn der Parameter
"Treppenhausfunktion ?" unter "Ax — Freigaben" auf "freigegeben” eingestellt ist!)

Treppenhauszeit 0...23
Stunden (0...23)

Hier wird die Dauer der Treppenhauszeit
der Treppenhausfunktion parametriert.

Einstellung der Stunden der
Treppenhauszeit.
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Parameter

Minuten (0...59)

Sekunden (0...59)

Treppenhauszeit
nachtriggerbar ?

Reaktion auf AUS-
Telegramm

0...3...59

Ja

Nein

ausschalten

ignorieren

Einstellung der Minuten der
Treppenhauszeit.

Einstellung der Sekunden der
Treppenhauszeit.

Voreinstellung: 3 Minuten

Eine aktive Treppenhauszeit kann
nachgetriggert werden (Einstellung "Ja").
Alternativ kann das Nachtriggern
unterdruckt werden (Einstellung "Nein").

[i] Dieser Parameter ist fest auf "Nein"
eingestellt, wenn die Zusatzfunktion
"Zeitverlangerung" parametriert ist. Ein
Nachtriggern ist dabei nicht méglich.

Durch Ausschalten der Treppenhaus-
funktion kann eine aktive Treppenhauszeit
vorzeitig abgebrochen werden.

Durch Empfang eines AUS-Telegramms
auf das Objekt "Treppenhauszeit
Start/Stopp" wird die Treppenhauszeit
abgebrochen.

Bei der Zusatzfunktion "Zeitvorgabe tber
Bus" und der Einstellung "Treppenfunktion
Uber Objekt 'Treppenhauszeit’ aktivierbar ?
= Ja" kann durch einen Faktor von "0" die
Treppenhauszeit ebenfalls vorzeitig
beendet werden.

AUS-Telegramme oder Faktoren "0"
werden ignoriert. Die Treppenhauszeit wird
vollstandig zu Ende ausgeftihrt.
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Parameter

Zusatzfunktion fur
Treppenhausfunktion

keine Zusatzfunktion

Zeitverlangerung

Zeitvorgabe Uber Bus

Maximale 1fache Zeit
Zeitverlangerung 2fache Zeit
3fache Zeit
4Afache Zeit
5fache Zeit

Die Treppenhausfunktion kann durch zwei
Zusatzfunktionen, die alternativ zu
verwenden sind, erweitert werden. Dieser
Parameter gibt die gewiinschte
Zusatzfunktion frei und aktiviert somit die
erforderlichen Parameter oder Objekte.

Es ist keine Zusatzfunktion freigegeben.

Die Zeitverlangerung ist aktiviert. Durch
diese Funktion kann eine aktivierte
Treppenhauszeit Uber das Objekt
"Treppenhausfunktion Start/Stopp" n-fach
nachgetriggert werden.

Die Zeitvorgabe Uber den Bus ist aktiviert.
Bei dieser Zusatzfunktion kann die
parametrierte Treppenhauszeit durch einen
Uber den Bus empfangenen Faktor
multipliziert, also dynamisch angepasst
werden.

Bei einer Zeitverlangerung (n-faches
Nachtriggern tiber das Objekt
"Treppenhausfunktion Start/Stopp") wird
die parametrierte Treppenhauszeit nach
Ablauf maximal um den hier parametrierten
Wert verlangert.

"1fache Zeit" bedeutet, dass die gestartete

Treppenhauszeit nach Ablauf noch

maximal ein weiteres Mal angetriggert

werden kann. Die Zeit wird also auf das

Doppelte verlangert.

Die anderen Einstellungen verhalten sich

sinngemal gleich.

(i) Dieser Parameter ist nur bei eingestellter
Zusatzfunktion "Zeitverlangerung"
sichtbar.
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Parameter

Treppenhausfunktion Ja
Uber Objekt
"Treppenhauszeit" Nein

aktivierbar ?

Einschaltverzdgerung fir
die Treppenhausfunktion

aktivieren ?

Ja

Nein
Einschaltverzdgerung 0...23
Stunden (0...23)
Minuten (0...59) 0...59
Sekunden (0...59) 0...30...59

Bei einer Zeitvorgabe Uber den Bus kann
an dieser Stelle festgelegt werden, ob der
Empfang eines neuen Zeitfaktors auch die
Einschaltzeit der Treppenhausfunktion
startet (Einstellung "Ja"). Dabei ist dann
das Objekt "Treppenhausfunktion
start/stopp” ausgeblendet.

Bei der Einstellung "Nein" kann die
Einschaltzeit ausschlief3lich Uber das
Objekt "Treppenhausfunktion start/stopp"
aktiviert werden.

(i) Dieser Parameter ist nur bei eingestellter
Zusatzfunktion "Zeitvorgabe Uber Bus"
sichtbar.

Die Treppenhausfunktion ermdglicht die
Aktivierung einer eigenen Einschalt-
verzégerung. Diese Einschaltverzogerung
wirkt auf das Triggerereignis der
Treppenhausfunktion und verzdgert
deshalb das Einschalten.

Die Einschaltverzdgerung ist aktiviert.

Die Einschaltverzdogerung ist deaktiviert.

(i) Die an dieser Stelle parametrierte
Einschaltverzdégerung ist unabhéngig von
den anderen Zeitfunktionen des Aktors
zu verstehen. Sie wirkt nur auf die
Treppenhausfunktion und nicht auf das
Objekt "Schalten".

Hier wird die Dauer der
Einschaltverzégerung parametriert.
Einstellung der Stunden der

Einschaltverzégerung.

Einstellung der Minuten der
Einschaltverzégerung.

Einstellung der Sekunden der
Einschaltverzégerung.

Voreinstellung: 30 Sekunden
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Parameter

Einschaltverzdgerung Ja
nachtriggerbar ?

Nein
Vorwarnzeit aktivieren ?

Ja

Nein
Vorwarnzeit 0...59
Minuten (0...59)
Sekunden (0...59) 0...30...59
Anzahl der 1...3...10
Vorwarnungen
(1...10)

Eine aktive Einschaltverzogerung kann
nachgetriggert werden (Einstellung "Ja").
Alternativ kann das Nachtriggern
unterdruckt werden (Einstellung "Nein").

[i] Dieser Parameter ist fest auf "Nein"
eingestellt, wenn die Zusatzfunktion
"Zeitverlangerung" parametriert ist. Ein
Nachtriggern ist dabei nicht moéglich.

(i) Die Parameter zur Einschaltverzégerung
sind nur sichtbar, wenn der Parameter
"Einschaltverzégerung fir die
Treppenhausfunktion aktivieren ?" auf
"Ja" parametriert ist.

Nach Ablauf der Treppenhauszeit einer
Treppenhausfunktion kann der Ausgang
vor dem Abschalten Vorwarnungen
erzeugen. Die Vorwarnungen sollen eine
sich noch im Treppenhaus aufhaltende
Person warnen, dass gleich das Licht
ausgeschaltet wird.

Die Vorwarn-Funktion ist aktiviert.

Die Vorwarn-Funktion ist deaktiviert.

Hier wird die Dauer der Vorwarnzeit
parametriert. Die Vorwarnzeit wird auf die
Treppenhauszeit aufaddiert. Nur innerhalb
der Vorwarnzeit werden Vorwarnungen
(Ausgang ausschalten) erzeugt.

Einstellung der Minuten der Vorwarnzeit.

Einstellung der Sekunden der Vorwarnzeit.

Voreinstellung: 30 Sekunden

[i] Eine Vorwarnzeit wird durch
Nachtriggerung der Treppenhausfunktion
abgebrochen.

Dieser Parameter gib vor, wie oft der
Ausgang innerhalb der Vorwarnzeit
ausschalten soll, wie viele Vorwarnungen
also ausgefuhrt werden.
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Parameter

Zeit fr Vorwarn-
unterbrechungen
Sekunden (0...59)

Millisekunden
(0...9 x 100)

Hier wird die Dauer einer Vorwarnunter-
brechung definiert, wie lange also der
Ausgang bei einer Vorwarnunterbrechung
ausgeschaltet sein soll. Die Zeit sollte
individuell auf das Ausschaltverhalten des
verwendeten Leuchtmittels angepasst sein.

Einstellung der Sekunden der
Vorwarnunterbrechung.

Einstellung der Millisekunden der
Vorwarnunterbrechung.

Voreinstellung: 500 Millisekunden

(i) Es ist zu beachten, dass die "Anzahl der
Vorwarnungen" und die "Zeit fur
Vorwarnunterbrechungen" auf die
zeitliche Lange der gesamten
"Vorwarnzeit" abzustimmen sind. So darf
die gesamte Ausschaltphase wahrend
einer Vorwarnung ("Anzahl der
Vorwarnungen" + "Zeit fur
Vorwarnunterbrechungen") nicht langer
als die Vorwarnzeit eingestellt sein!
Andernfalls sind Fehlfunktionen zu
erwarten.

(i) Der Aktor versorgt sich vollstandig aus
dem Bus und schaltet die
Ausgangsrelais nur dann, wenn
genlgend Energie gespeichert ist. Das
hat wahrend einer Vorwarnung an
mehreren Ausgangen zur Folge, dass
durch den zeitgleichen Zustandwechsel
Schaltzustande nicht immer nachgefihrt
werden konnen. Aus diesem Grund ist
bei einer zeitgleichen Vorwarnung
mehrerer Ausgange eine angemessen
kleine Anzahl von Vorwarnungen zu
parametrieren.

= Ax — Szenen (x = Nummer des Ausgangs / Nur sichtbar, wenn der Parameter "Szenenfunktion ?"
unter "Ax - Freigaben" auf "freigegeben” eingestellt ist!)
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Parameter

Szenenabruf verzégern ? Ja

Verzogerungszeit
Minuten (0...59)

Sekunden (0...59)

Im Gerét gespeicherte
Werte beim
ETS-Download
Uberschreiben ?

Nein

0...10...59

Ja

Nein

Eine Szene wird Uber das
Szenennebenstellen-Objekt abgerufen.
Nach Bedarf kann der Szenenabruf am
Aktor nach dem Empfang eines
Abruftelegramms zeitverzogert erfolgen
(Einstellung: "Ja"). Alternativ erfolgt der
Abruf sofort, nachdem das Telegramm
empfangen wurde (Einstellung: "Nein").

[i] Eine Abrufverzégerung hat auf das
Abspeichern von Szenenwerten keinen
Einfluss.

Hier wird die Dauer der Verzdgerungszeit
parametriert.

Einstellung der Stunden der
Verzogerungszeit.

Einstellung der Sekunden der
Verzdgerungszeit.

Voreinstellung: 10 Sekunden

[i] Die Parameter zur Verzégerungszeit sind
nur sichtbar, wenn der Parameter
"Szenenabruf verzégern ?" auf "Ja"
parametriert ist.

Beim Abspeichern einer Szene werden die
Szenenwerte (aktuelle Zustande der
betroffenen Ausgange) intern im Gerat
gespeichert. Damit die gespeicherten
Werte bei einem ETS-Programmiervorgang
nicht durch die urspriinglich projektierten
Szenen-Schaltzustande ersetzt werden,
kann der Aktor ein Uberschreiben der
Szenenwerte unterbinden (Einstellung:
"Nein"). Alternativ kdnnen bei jedem
Programmiervorgang durch die ETS die
urspringlichen Werte wieder in das Gerat
geladen werden (Einstellung: "Ja").
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Parameter

Szene X aktivierbar
durch Szenennummer
(Szenennummer "0" =
Szene deaktiviert)

X = Abhangig von der
Szene (1...8)

Schaltzustand bei
Szene X

X = Abhangig von der
Szene (1...8)
Speicherfunktion fur

Szene X

X = Abhangig von der
Szene (1...8)

0...64; 1*

*: Die vordefinierte

Szenenummer ist abhangig

von der Szene (1...8).

einschalten

ausschalten

Ja

Nein

Der Aktor unterscheidet bis zu 8
verschiedene Szenen, die Uber das
Szenennebenstellen-Objekt abgerufen
oder abgespeichert werden. Der
Datenpunk-Typ des Nebenstellenobjektes
erlaubt es jedoch, bis zu maximal 64
Szenen zu adressieren.

An dieser Stelle wird festgelegt, durch
welche Szenennummer (1...64) die interne
Szene (1...8) angesprochen wird.

Die Einstellung "0" deaktiviert die
entsprechende Szene.

An dieser Stelle wird der Schaltbefehl
parametriert, der beim Abruf der Szene
ausgefuhrt wird.

Die Einstellung "Ja" gibt die
Speicherfunktion der Szene frei. Bei
freigegebener Funktion kann der aktuelle
logische Schaltzustand (eingeschaltet /
ausgeschaltet) beim Empfang eines
Speichertelegramms lber das
Nebenstellenobjekt intern abgespeichert
werden. Bei der Einstellung "Nein" werden
Speichertelegramme verworfen.

& Ax — Betriebsstundenzahler (x = Nummer des Ausgangs / Nur sichtbar, wenn der Parameter
"Betriebsstundenzéhler ?" unter "Ax - Freigaben" auf "freigegeben" eingestellt ist!)

Zahlerart

Vorwartszahler

Ruckwartszahler

Der Betriebsstundenzahler kann als
Vorwarts- oder als Ruckwartszahler
konfiguriert werden. Die Einstellung an
dieser Stelle beeinflusst die Sichtbarkeit
der weiteren Parameter und Objekte des
Betriebsstundenzahlers.
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Parameter

Grenzwertvorgabe ? nein
ja, wie Parameter

ja, wie Uber Objekt
empfangen

Grenzwert (0...65535 h)  0...65535

Startwertvorgabe ? nein
ja, wie Parameter

ja, wie Uber Objekt
empfangen

Startwert (0...65535 h) 0...65535

Bei Verwendung des Vorwartszéhlers kann
optional ein Grenzwert vorgegeben
werden. Dieser Parameter gibt an, ob der
Grenzwert Uber einen separaten Parameter
eingestellt oder durch ein eigenes
Kommunikationsobjekt vom Bus aus
individuell angepasst werden kann. Die
Einstellung "Nein" deaktiviert den
Grenzwert.

(i] Dieser Parameter ist nur in der
Konfiguration "Zahlerart =
Vorwartszahler" sichtbar.

Hier wird der Grenzwert des
Vorwartszéhler eingestellt. Beim Erreichen
dieses Grenzwertes wird Uber das Objekt
"Ablauf Betriebsstundenzahler" ein "1"-
Telegramm ubertragen. Der Zahler selbst
[&uft noch bis zum Erreichen des
maximalen Zahlerstandes (65535) weiter
und stoppt dann.

(i] Dieser Parameter ist nur sichtbar, wenn
der Parameter "Grenzwertvorgabe ?" auf
"ja, wie Parameter" eingestellt ist.

Bei Verwendung des Rickwartszahlers
kann optional ein Startwert vorgegeben
werden. Dieser Parameter gibt an, ob der
Startwert Uber einen separaten Parameter
eingestellt oder durch ein eigenes
Kommunikationsobjekt vom Bus aus
individuell angepasst werden kann. Die
Einstellung "Nein" deaktiviert den Startwert.

(i] Dieser Parameter ist nur in der
Konfiguration "Zahlerart =
Ruckwartszahler" sichtbar.

Hier wird der Startwert des
Rickwartszahler eingestellt. Nach der
Initialisierung beginnt der Z&hler den
vorgegebenen Wert stundenweise bis auf
den Wert "0" herunterzuzahlen. Ist dieser
Endwert erreicht, wird Uber das Objekt
"Ablauf Betriebsstundenzahler" ein "1"-
Telegramm Ubertragen.

(i] Dieser Parameter ist nur sichtbar, wenn
der Parameter "Startwertvorgabe ?" auf
"ja, wie Parameter” eingestellt ist.
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Parameter

Automatisches Senden
des Zahlwertes ?

zyklisch

bei Anderung um
Intervallwert

Zahlwertintervall 1...65535
(1...65535 h)

[y Ax - Zusatzfunktion (x = Nummer des Ausgangs)
Auswahl der keine Zusatzfunktion
Zusatzfunktion
Sperrfunktion
Zwangsstellung
Polaritat Sperrobjekt 0 =freigegeben;
1 =gesperrt

1 = freigegeben;
0 = gesperrt

Der aktuelle Zahlerstand des
Betriebsstundenzahlers kann aktiv tber
das Kommunikationsobjekt "Wert
Betriebsstundenzahler" auf den Bus
ausgesendet werden.

Der Z&ahlerstand wird zyklisch und bei
Anderung auf den Bus ausgesendet. Die
Zykluszeit wird allgemein fur alle Ausgange
unter "Zeiten" parametriert.

Der Zahlerstand wird nur bei Anderung auf
den Bus ausgesendet.

Hier wird das Intervall des Zahlwertes fur
das automatische Senden eingestellt. Nach
dem an dieser Stelle parametrierten
Zeitwert wird der aktuelle Zahlerstand auf
den Bus ausgesendet.

(i] Dieser Parameter ist nur sichtbar, wenn
der Parameter "Automatisches Senden
des Zahlwertes ?" auf "bei Anderung um
Intervallwert" eingestellt ist.

An dieser Stelle kann die Zusatzfunktion
definiert und freigeschaltet werden. Die
Sperrfunktion ist nur alternativ zur
Zwangsstellungsfunktion parametrierbar.

Dieser Parameter definiert die Polaritat des
Sperrobjektes.

[i] Nach Busspannungswiederkehr oder
einem ETS-Programmiervorgang der
Applikation oder der Parameter ist die
Sperrfunktion stets deaktiviert
(Objektwert "0"). Bei der invertierten
Einstellung ("1 = freigegeben; 0 =
gesperrt") muss nach der Initialisierung
zunéchst ein Telegrammupdate "0"
erfolgen, bis dass die Sperre aktiviert
wird.
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Parameter

Verhalten zu Beginn der
Sperrfunktion

keine Anderung des
Schaltzustandes

ausschalten

einschalten

blinken

Das Verhalten des Ausgangs zu Beginn
der Sperrfunktion ist parametrierbar.

Zu Beginn der Sperre zeigt das Relais des
Ausgangs keine Reaktion und verbleibt im
aktuell eingestellten Schaltzustand. Der
Ausgang ist im Anschluss verriegelt.

Der Ausgang schaltet zu Beginn der Sperre
aus und verriegelt sich.

Der Ausgang schaltet zu Beginn der Sperre
ein und verriegelt sich.

Der Ausgang blinkt wahrend der Sperre ein
und aus und ist wahrend dieser Zeit
verriegelt. Die Blinkzeit wird allgemein fir
alle Ausgange unter "Allgemein"
parametriert. Wahrend des Blinkens ist der
logische Schaltzustand "ein - 1".

[i] Blinken: Der Aktor versorgt sich
vollstdndig aus dem Bus und schaltet die
Ausgangsrelais nur dann, wenn
genugend Energie gespeichert ist. Das
hat beim Blinken mit geringer Blinkzeit
zur Folge, dass beim zeitgleichen
Zustandwechsel von mehreren
Ausgangen Schaltzustande nicht immer
nachgefuhrt werden kénnen. Aus diesem
Grund ist beim zeitgleichen Blinken von
mehreren Ausgangen eine angemessen
grof3e Blinkzeit zu parametrieren.

(i) Ein Uber den Bus gesperrter Ausgang
kann weiterhin per Hand bedient werden!

(i] Dieser Parameter ist nur dann sichtbar,
wenn der Parameter "Auswahl der
Zusatzfunktion" auf "Sperrfunktion”
eingestellt ist.
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Parameter

Verhalten am Ende der
Sperrfunktion

keine Anderung des
Schaltzustandes

ausschalten

einschalten

nachgefihrten Zustand
einstellen

blinken

Das Verhalten des Ausgangs am Ende der
Sperrfunktion ist parametrierbar.

Am Ende der Sperre wird der interne
Schaltzustand nicht verandert. Der
Ausgang ist im Anschluss wieder
freigegeben.

Der Schaltzustand wird am Ende der
Sperre auf ausschalten eingestellt. Der
Ausgang wird wieder freigegeben.

Der Schaltzustand wird am Ende der
Sperre auf einschalten eingestellt. Der
Ausgang wird wieder freigegeben.

Am Sperrende wird der zuletzt vor der
Sperrfunktion anliegende oder der wahrend
der Sperrfunktion intern nachgeftihrte
Schaltzustand eingestellt. Dabei werden
auch Restzeiten von Zeitfunktionen oder
von der Treppenhausfunktion nachgefuhrt,
wenn diese zum Zeitpunkt der
Sperrfreigabe noch nicht vollstandig
abgelaufen sind.

Der Ausgang blinkt am Ende der
Sperrfunktion ein und aus und wird wieder
freigegeben. Das Blinken dauert solange
an, bis ein neuer Schaltzustand
vorgegeben wird. Die Blinkzeit wird
allgemein fur alle Ausgénge unter
"Allgemein” parametriert. Wahrend des
Blinkens ist der logische Schaltzustand
"ein - 1"

(i) Blinken: Der Aktor versorgt sich
vollstdndig aus dem Bus und schaltet die
Ausgangsrelais nur dann, wenn
genugend Energie gespeichert ist. Das
hat beim Blinken mit geringer Blinkzeit
zur Folge, dass beim zeitgleichen
Zustandwechsel von mehreren
Ausgangen Schaltzustande nicht immer
nachgefihrt werden kénnen. Aus diesem
Grund ist beim zeitgleichen Blinken von
mehreren Ausgangen eine angemessen
grof3e Blinkzeit zu parametrieren.

(i] Dieser Parameter ist nur dann sichtbar,
wenn der Parameter "Auswahl der
Zusatzfunktion" auf "Sperrfunktion”
eingestellt ist.
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EUNE Software "Schalten RM, VK, ZF 2088x1 / 2090x1"

Parameter

Verhalten am Ende der
Zwangsstellung

Schaltzustand nachfihren

keine Anderung des
Schaltzustandes

ausschalten

einschalten

Das Verhalten des Ausgangs zu Beginn
einer Zwangsstellung wird direkt durch das
Zwangsstellungs-Telegramm vorgegeben.
Das Verhalten des Ausgangs am Ende der
Zwangsstellung ist parametrierbar.

Am Ende der Zwangsstellung wird der
zuletzt vor der Zwangsfunktion anliegende
oder der wahrend der Zwangsfunktion
intern nachgefuhrte Schaltzustand
eingestellt. Dabei werden auch Restzeiten
von Zeitfunktionen oder von der
Treppenhausfunktion nachgefihrt, wenn
diese zum Zeitpunkt der Zwangfreigabe
noch nicht vollstdndig abgelaufen sind.

Am Ende der Zwangsstellung wird der
interne Schaltzustand nicht verandert. Der
Ausgang ist im Anschluss wieder
freigegeben.

Der Schaltzustand wird am Ende der
Zwangsstellung auf ausschalten eingestellt.
Der Ausgang wird wieder freigegeben.

Der Schaltzustand wird am Ende der
Zwangsstellung auf einschalten eingestellt.
Der Ausgang wird wieder freigegeben.

(i] Dieser Parameter ist nur dann sichtbar,
wenn der Parameter "Auswahl der
Zusatzfunktion" auf "Zwangsstellung"
eingestellt ist.
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EUNE Software "Schalten RM, VK, ZF 2088x1 / 2090x1"

Parameter

Verhalten nach
Busspannungs-
wiederkehr

keine Zwangsstellung
Zwangsstellung EIN,
einschalten
Zwangsstellung EIN,

ausschalten

Zustand der Zwangsstellung
vor Busspannungsausfall

Verknupfungsfunktion ?  Ja

Nein

Das Kommunikationsobjekt der
Zwangsstellung kann nach
Busspannungswiederkehr initialisiert
werden. Bei einer Aktivierung der Zwangs-
stellung kann der Schaltzustand des
Ausgangs beeinflusst werden.

Es wird nach Buswiederkehr keine
Zwangsstellung aktiviert.

Die Zwangsstellung wird aktiviert. Der
Ausgang wird eingeschaltet.

Die Zwangsstellung wird aktiviert. Der
Ausgang wird zwangsgefihrt
ausgeschaltet.

Der Zustand der Zwangsstellung wird so
eingestellt, wie er zum Zeitpunkt des
Busausfalls nichtfliichtig abgespeichert
wurde. Nach einem ETS-Programmier-
vorgang der Applikation oder der
Parameter ist der Wert intern auf "nicht
aktiv" eingestellt.

[i] Nach einem ETS-Programmiervorgang
der Applikation oder der Parameter ist
die Zwangsstellung stets geldscht.

(i] Dieser Parameter ist nur dann sichtbar,
wenn der Parameter "Auswahl der
Zusatzfunktion" auf "Zwangsstellung"
eingestellt ist.

An dieser Stelle kann die
Verknupfungsfunktion freigeschaltet
werden (Einstellung "Ja"). Bei
Freischaltung werden die Parameter und
das Verkniupfungsobjekt der
Verknipfungsfunktion sichtbar.

(i) Der Parameter ist fest auf "Nein"
eingestellt, wenn die
Treppenhausfunktion oder die zyklische
Uberwachung freigeschaltet sind.
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CUNG

Software "Schalten RM, VK, ZF 2088x1 / 2090x1"

Parameter

Art der

Verknupfungsfunktion ?

Objektwert des
Verknipfungsobjekts
nach Busspannungs-
wiederkehr

Objektwert des
Verknipfungsobjekts
nach ETS-Download

ODER
UND

UND mit Ruckfihrung

0 (AUS)

1 (EIN)

0 (AUS)

1 (EIN)

Hier wird die Art der logischen
Verknupfungsfunktion definiert.

[i]"UND mit Riickfihrung:"
Bei einem Verknupfungs-Objekt = "0" ist
der Ausgang immer "0" (logisch UND). In
diesem Fall wird durch die Ruckfiihrung
des Ausgangs auf den Eingang
"Schalten" dieser beim Setzen wieder
zuriickgesetzt. Erst, wenn das
Verknupfungs-Objekt = "1" ist, kann
durch eine neu empfangene "1" am
Eingang "Schalten" der Ausgang den
logischen Zustand "1" annehmen.

(i) Dieser Parameter ist nur dann sichtbar,
wenn der Parameter "Verknipfungs-
funktion ?" auf "Ja" eingestellt ist.

Bei freigeschalteter Verkniipfung kann an
dieser Stelle festgelegt werden, mit
welchem Wert das Verknupfungsobjekt
nach Busspannungswiederkehr initialisiert
wird.

(i) Dieser Parameter ist nur dann sichtbar,
wenn der Parameter "Verknipfungs-
funktion ?" auf "Ja" eingestellt ist.

Bei freigeschalteter Verkniipfung kann an
dieser Stelle festgelegt werden, mit
welchem Wert das Verknipfungsobjekt
nach einem ETS-Programmiervorgang
initialisiert wird.

(i) Dieser Parameter ist nur dann sichtbar,
wenn der Parameter "Verknipfungs-
funktion ?" auf "Ja" eingestellt ist.
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