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Stetigregler

Artikeldatenblatt

Artikel-Nr.

LS 2178

KNX Stetigregler

mit integriertem Busankoppler
mit Stellrad zur Sollwertverstellung
Die volle Funktionalität wird ab ETS3.0d oder höher unterstützt.
ETS-Produktfamilie Phys. Sensoren
Produkttyp Temperatur

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Einzelraum-Temperaturregelung in KNX-Installationen
- Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073

 
Produkteigenschaften

- Messung der Raumtemperatur und Vergleich mit Solltemperatur
- Sollwert-Vorgabe durch Wahl der Betriebsart
- Betriebsarten Komfort, Standby, Nachtbetrieb, Frost-/Hitzeschutz
- Heiz- und Kühlbetrieb
- Heizen und Kühlen mit Grund- und Zusatzstufe
- Stellrad zur Sollwert-Korrektur
- Präsenz-Taste
- Status-LEDs

Technische Daten

KNX Medium: TP 256

Nennspannung KNX: DC 21 ... 32 V SELV

Stromaufnahme KNX: max. 10 mA

Anschluss KNX: Anschlussklemme

Umgebungstemperatur: −5 ... +45 °C

Lager-/Transporttemperatur: −25 ... +70 °C

Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend

Farbe:
weiß

Material:
Thermoplast
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