Zuordnungsliste der Warmemengenzahler — Typen
Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4

Eigenschaften: Eigenschaften:

- Seriennummer
- Zahlernummer
- Status

- Zahlerstandabfrage

- Zahlerstand (Mwh)

- Zahlerstand (kWh)

- Differenz 15min / 60 (kWh)

- relativer Vorwartszahler (m3)

- relativer Vorwartszahler riicksetzen
- relativer Riickwartszahler (m3)

- relativer Rickwaértszéhler setzen
- relativer Riickwartszahler Null

- Stichtag Z&hlerstand (m3)

- Stichtag Datum

- Stichtag Datum setzen

- Volumen (m3)

- Leistung (W)

- oberer Schaltpunkt Leistung

- unterer Schaltpunkt Leistung

- Durchfluss (m3/h)

- oberer Schaltpunkt Durchfluss

- unterer Schaltpunkt Durchfluss

- Vorlauftemperatur ()

- oberer Schaltpunkt V-Temp.

- unterer Schaltpunkt V-Temp.

- Ricklauftemperatur (C)

- oberer Schaltpunkt R-Temp.

- unterer Schaltpunkt R-Temp.

- Temperaturdifferenz (K)

- oberer Schaltpunkt D-Temp.

- unterer Schaltpunkt D-Temp.

- Seriennummer
- Zahlernummer
- Status

- Zahlerstandabfrage

- Zahlerstand (MWh)

- relativer Vorwértszéhler (m3)

- relativer Vorwértszéhler riicksetzen
- relativer Rickwartszéhler (m3)

- relativer Rickwartszéhler setzen

- relativer Rickwartszéhler Null

- Stichtag Zahlerstand (m3)

- Stichtag Datum

- Stichtag Datum setzen

- Volumen (m3)

- Leistung (W)

- oberer Schaltpunkt Leistung

- unterer Schaltpunkt Leistung

- Durchfluss (m3/h)

- oberer Schaltpunkt Durchfluss

- unterer Schaltpunkt Durchfluss

- Vorlauftemperatur ()

- oberer Schaltpunkt V-Temp.

- unterer Schaltpunkt V-Temp.

- Rucklauftemperatur (C)

- oberer Schaltpunkt R-Temp.

- unterer Schaltpunkt R-Temp.

- Temperaturdifferenz (K)

- oberer Schaltpunkt D-Temp.

- unterer Schaltpunkt D-Temp.

Applikation: WMZC2-FW-EN-DE
Typ 6

Eigenschaften:

- Seriennummer
- Zahlernummer
- Status

- Zahlerstandabfrage

- Zahlerstand Warme (Mwh)

- Z&hlerstand Wéarme (kWh)

- Differenz 15min / 60 (kWh)

- relativer Vorwartszahler (m3)

- relativer Vorwértszéhler riicksetzen
- relativer Rickwartszéhler (m3)

- relativer Rickwartszéhler setzen
- relativer Rickwartszéhler Null

- Stichtag Zahlerstand (m3)

- Stichtag Datum

- Stichtag Datum setzen

- Volumen (m3)

- Volumen (I)

- Z&hlerstand Kélte (Mwh)

- Zahlerstand Kalte (kwh)

- Leistung (W)

- oberer Schaltpunkt Leistung

- unterer Schaltpunkt Leistung

- Durchfluss (m3/h)

- oberer Schaltpunkt Durchfluss

- unterer Schaltpunkt Durchfluss

- Vorlauftemperatur (C)

- oberer Schaltpunkt V-Temp.

- unterer Schaltpunkt V-Temp.

- Riicklauftemperatur ()

- oberer Schaltpunkt R-Temp.

- unterer Schaltpunkt R-Temp.

- Temperaturdifferenz (K)

- oberer Schaltpunkt D-Temp.

- unterer Schaltpunkt D-Temp.

Produktauswahl

=

Kamstrup, 110mm, 0,6m3/hVBest.-Nr.:85921
Kamstrup, 110mm, 1,5m3h Best.-Nr.:85922
Kamstrup, 165mm, 3/4“ Best.-Nr.:85923
Kamstrup, 130mm, 0,6m?3h Best.-Nr.:85924
Kamstrup, 130mm, 1,5m3h Best.-Nr.:85925
Kamstrup, 165mm, 1" Best.-Nr.:85926
Kamstrup, 190mm, 0,6m3h Best.-Nr.:85927
Kamstrup, 190mm, 1,5m?3h Best.-Nr.:85928
Kamstrup, 190mm, 2,5m?3h Best.-Nr.:85929
Kamstrup, 260mm, 3,5m3h Best.-Nr.:85930
Kamstrup, 260mm, 6m?3h Best.-Nr.:85931
Kamstrup, 300mm, 10m3h Best.-Nr.:85932

Kamstrup, 110mm, 0,6m?3h Best.-Nr.:84401
Kamstrup, 110mm, 1,5m3h Best.-Nr.:84402
Kamstrup, 130mm, 2,5m?3h Best.-Nr.:84403
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