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Das eco+ System von Lingg & Janke überzeugt durch sein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Produktserie 

umfasst ein breites Spektrum an KNX-Standardgeräten von Schaltaktoren, über Jalousie-/Rollladenaktoren, bis hin zu 

Binäreingängen.  

Durch den Verzicht auf die Handbedienung und durch das reduzierte Design konnten die Preise sehr attraktiv gestal-

tet werden. Die Vorteile und auch die Qualität, die Sie von Lingg & Janke Produkten kennen, sind natürlich erhalten 

geblieben. Beispielsweise sind die Schaltaktoren auch weiterhin besonders geeignet zum Schalten von großen, auch 

kapazitiven, Lasten mit hohen Einschaltströmen (C-Last) und die Relais der Jalousie-/Rollladenaktoren sind gesteckt, 

so dass sie bei Ausfällen einzeln ausgetauscht werden können.



Preisübersicht

Typ TE Best.-Nr. EUR/St. * Pg

Schaltaktor 2-fach A2F16-E 3 79231 115,00 1

Schaltaktor 4-fach A4F16-E 4 79232 136,00 1

Schaltaktor 6-fach A6F16-E 6 79234 174,00 1

Schaltaktor 9-fach A9F16-E 9 79235 226,00 1

Schaltaktor
•  2, 4, 6 oder 9 Kanäle
•  Schaltleistung 16 A bei 250 V AC
•  C-Last geeignet
•  3, 4, 6 oder 9 Teilungseinheiten

Typ TE Best.-Nr. EUR/St. * Pg

Binäreingang 8-fach mit integriertem Schaltaktor BEA8FK16-E 9 79241 245,00 1

Binäreingang 8-fach mit integriertem Schaltaktor
•  mit Kontaktabfrage
•  8 Kanäle
•  Schaltleistung 16 A bei 250 V AC
•  C-Last geeignet
•  9 Teilungseinheiten

Typ TE Best.-Nr. EUR/St. * Pg

Binäreingang mit Kontaktabfrage BE4FK-E 4 79531 138,00 1

Binäreingang 230 V BE4F230-E 4 79532 141,00 1

Binäreingang 4-fach
•  Varianten: 
•  mit Kontaktabfrage für potenzialfreie Kontakte - max. Leitungslänge 100 m
•  230 V, Signalspannung je Eingang 230 V AC/DC
•  4 Kanäle
•  4 Teilungseinheiten

Typ TE Best.-Nr. EUR/St. * Pg

Jalousie- /Rollladenaktor 2-fach J2F6-E 3 79431 140,00 1

Jalousie- /Rollladenaktor 4-fach J4F6-E 4 79432 188,00 1

Jalousie- /Rollladenaktor 6-fach J6F6-E 6 79434 241,00 1

Jalousie- /Rollladenaktor
•  2, 4, oder 6 unabhängige Antriebe
•  Schaltleistung je Kontakt 6 A bei 250 V AC
•  3, 4 oder 6  Teilungseinheiten

KNX/EIB Systemhaus
Zeppelinstraße 30
78315 Radolfzell

tel +49 (0) 7732 945 57 50
fax  +49 (0) 7732 945 57 99
e-mail  info@lingg-janke.de
web  www.lingg-janke.de

Technische Änderungen und Irrtümer 
vorbehalten. Stand 09/2015

Diese Preisliste ist gültig, bis eine 
neuere Version erscheint.  


