quick Schaltaktoren

A2F16-Q/A4F16-Qx /A6F16-Q/A9F16-Q

Die Schaltaktoren der quick-Serie sind besonders geeignet zum
Schalten von hohen, auch kapazitiven Lasten mit hohen
Einschalt-stromen (C-Last). Die Schaltleistung pro Kontakt
betragt 16A bei 250V AC, dabei kann jedem Kanal eine eigene
Phase zugeordnet werden. Jeder Kontakt ist auf eine separate
Schraubklemme gefihrt.

Die Programmierung der Gerate kann Uber die auf den Geraten
vorhandenen Drehkodierschalter ohne weitere Software
erfolgen. Bei Bedarf konnen die Geréate jederzeit auch wie jedes
KNX Gerat mitder ETS in Betrieb genommen werden.
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max. Gruppenadressen
Versorgungsspannung
Hilfsspannung
Schutzart
Abmessungen

Montage

mech. Lebensdauer
Betriebstemperatur
Kontaktnennbelastung
Schaltleistung max. (10A)

Die Gesamtbelastung darf nicht
zu einer Uberschreitung der
Betriebstemperatur fiihren !

zulassige Leitertypen:

96
24V DC lber KNX
nicht erforderlich

IP 20
A2F16-Q 53 x90x 60 (3 TE)
A4F16-Q 71x90x 60 (4 TE)
ABF16-Q 106 x 90 x 60 (6 TE)
A9F16-Q 159 x 90 x 60 (9 TE)

Hutschiene 35mm

6
10  Schaltspiele

-5...+45°C

16A/ 250V 50..60Hz
Glihlampenlast 3680W
Leuchtstofflampen
kompensiert 3680 W

unkomp. ( C max 200uF ) 2500 W
NV-Halogen mit Trafo 2000W

starr 0,2 - 6mm?

flexibel mit 0,2 - 4mm?

Aderendhlilse

Das Gerat ist zur Montage auf einer Hutschiene nach
DIN EN 50022-35x7,5 vorgesehen.
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Das Zuweisen der (Gruppen-)adressen erfolgt
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Uber die auf den Geraten vorhandenen Dreh-
kodierschalter ( quick-Modus ).

Eine ausfuhrliche Anleitung steht auf
www.knx-quick.de zum Download bereit.

Eine Programmierung mittels ETS Software ist
jederzeit méglich.

Das Gerat darf nur von einer zugelassenen
Elektrofachkraft installiert und in Betrieb ge-
nommen werden!

Sind die 230V Ausgéange an verschiedenen
AuRenleitern angeschlossen, die nicht durch
dasselbe Schutzorgan gesichert werden, muf® auf
dem Gerat gut sichtbar darauf hingewiesen werden!

Die geltenden Sicherheits- und Unfall-
verhutungsvorschriften sind zu Beachten!

Das Gerat darf nicht gedffnet werden. Ein defektes
Gerat ist unverzuglich auszutauschen und an die
Lingg & Janke OHG zuriick zu senden!
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Grundlagen: Sensoren:

Jedes Gerét verfligt iber Drehkodierschalter Modus

zur Einstellung der Verbindungsnummer 0 Schalten 0 - 0 (zentral AUS)
(Gruppenadresse). M 1 Schalten 0 -1

Die Verbindungsnummer setzt sich aus der 2 Dimmen

Kanalnummer (CH) und einer Gruppen- 3 Jalousie

nummer (GR) zusammen. oder

Auf einem Aktor muss die Kanalnummer 00(50 ) M (1) 2{2}32232 E::ﬂt:?

nicht eingestellt werden, diese ergibt sich — P, 2 steigend 0 fallend 1
durch die auf dem Aktor vorhandenen JgN 3 steigend 1 fallend 0
Kanale. 4 kurz dim 0/ lang dimm ab
Die Gruppennummer wird durch den 5 kurz dim 1/lang dimm auf
Kodierschalter (GR X)eingestellt. 6 kurz 0/lang Jalousie ab
Zusatzlich besitzen alle Aktoren einen ; EEE ]a/kl)ir;?eJ:tl)OUSIe auf
zweiten Kodierschalter fiur eine weitere 9 kurz Jalousie auf
(mithérende) Gruppe(GR YY) z.B.fir

Zentralschaltungen.

Auf einigen Aktoren sind zusatzliche

Kodierschalter fiir Funktionsmodi (M) Kanal

vorhanden. z.B. Zeiteinstellung beim Aktor

0 alle Kanal tral
mit Zeitfunktionen. alle Kandle ( zentral )

(O27N\CH 1 Kanal 1
e Gy 2 Kanal 2
Beim Sensor wird dessen Funktion iiber die gG6n .
Kodierschalter fiir den zu schaltenden Kanal 9 Kanal 9
(CH) und zugehdrige Gruppe (GR X), sowie
des Funktionsmodus (M) definiert.
Sensoren mit LED Ausgangen haben
zusatzlich eine zweite mithérende Gruppe
(GR Y)furdie Ansteuerungder LED's.

Gruppe(n)
0 deaktiviert
1 Gruppe 1

Die Anzahl der méglichen Gruppen ist auf 15
je Aktorart begrenzt. Somit ergeben sich die

max. moglichen nutzbaren Kanale von: 2 Gruppe 2

Schalten: F Gruppe F

15 Gruppen x max.9Kanale = 135

Jalousie:

15 Gruppen x max. 6 Kanale = 90

Dimmen: GR x und GR y auf 0 = Programmierung per ETS

15 Gruppen x max.4 Kanale = 60

Aktoren:

Modus

Schaltaktor mit Treppenlichtfunktion:

0 Aus

5 Sek.
2 10 Sek.
3 15 Sek.
4
5

20 Sek.
40 Sek

Jalousieaktor mit Einzelsteuerung

0 Jalousie
M 1 Jalousie mit Sicherheit

2 Rollladen
3 Rollladen mit Sicherheit

Gruppe(n)

0 deaktiviert
1 Gruppe 1
2 Gruppe 2

F Gruppe F

GR x und GR y auf 0 = Programmierung per ETS

Beim quick-System handelt es sich um eine rein drahtgebundene KNX Anlage. Die Verkabelung und Spannungsversorgung wird
entsprechend einer Gblichen KNX-Busanlage vorgenommen. Die Programmierung der Gerate erfolgt Giber die Drehkodierschalter
aufden Geréaten ( quick-Modus ) oder alternativ mittels der ETS Software und entsprechendem Applikationsprogramm.

Programmierung

Nach Einstellen der gewiinschten Funktionen
und Zuordnung zu den Gruppen, werden durch
driicken der Programmiertaste am Gerat die
Parameter gespeichert was durch leuchten der
LED angezeigt wird.

Sobald die LED aufhért zu leuchten sind die
(neuen) Einstellungen dauerhaft gespeichert.

Werden alle Kodierschalter auf 0 gestellt, kann
das Gerat wie ein Standard KNX Gerat mittels
ETS Software programmiert werden.
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